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I.  OPIS TECHNICZNY 

1. Temat opracowania 
Tematem opracowania jest projekt budowlany instalacji elektrycznych i teletechnicznych 

rozbudowy budynku biurowego o windę zewnętrzną wraz z przebudową podziemnych instala-
cji zewnętrznych oraz zagospodarowaniem terenu przy ul. Marynarki Wojennej 21, 82-220 
Stare Pole. 

2. Podstawa opracowania 
Podstawowe dane do opracowania dokumentacji: 

� podkłady architektoniczno – budowlane, 
� obowiązujące przepisy i normy, 
� inwentaryzacja, 
� wytyczne Inwestora, 
� projekty budowalne branżowe. 

3. Zakres projektu 
Projekt swym zakresem obejmuje: 

� zasilanie windy, 
� przebudowę instalacji w terenie. 

4. Przepisy i normy 
Projekt instalacji elektrycznych opracowano zgodnie z wymaganiami podanymi w Roz-

porządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicz-
nych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz. 1065 tekst jed-
nolity). Instalacje elektryczne będzie spełniać wymogi obowiązujących polskich norm, w 
szczególności PN-HD 60364 i PN-IEC 60364 oraz PN-EN 62305. W przypadku braku polskich 
uregulowań dotyczących konkretnych rozwiązań stosowane będą normy IEC. 

5. Zasilanie windy 
Winda zasilona zostanie bezpośrednio z rozdzielnicy głównej kablem N2XH-J 5x4. Do-

datkowo z rozdzielnic piętowych wyprowadzone będę obwody zasilające grzejnik w podszybiu 
i oświetlenie szybu windowego. 

6. Osprzęt 
Stopień ochrony opraw i osprzętu w szybie windowych min. IP 44. 

7. Oprzewodowanie 
Instalacja odbiorcza wewnątrz budynku wykonana będzie kablami elektroenergetycz-

nymi miedzianymi o napięciu izolacji 1kV w izolacji i powłoce w klasie reakcji na ogień B2ca-
s1b, d1, a1 w obrębie dróg ewakuacyjnych oraz klasie Dca-s2, d1, a2 w pozostałych przestrze-
niach. Dla obwodów 1–fazowych będą to przewody 3–żyłowe, a dla obwodów 3–fazowych 5–
żyłowe. 

8. System prowadzenia przewodów w budynku 
Przewody układane będą w korytach kablowych oraz podtynkowo. W przypadku insta-

lacji podtynkowej przewody musza zostać przykryte co najmniej 5 mm warstwą tynku. Prze-
wody należy układać w strefach zalecanych w normie N SEP-E-002. Nie dopuszcza się ukła-
dania przewodów elektrycznych w korytach teletechnicznych.  
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 Przejścia przez ściany i stropy dla rozprowadzenia przewodów uszczelnione zostaną 
masą o odporności ogniowej równą odporności danego elementu konstrukcyjnego. 

Na każdym końcu przewodu należy umieścić trwały oznacznik z numerem obwodu. W 
przypadku przewodów zakończonych gniazdami, łącznikami, oprawami itp. oznacznik w po-
staci naklejki należy umieścić w widocznym miejscu na wyżej wymienionym osprzęcie. Puszki 
rozgałęźne opisane będą numerem obwodu, który jest rozgałęziany lub przedłużany. Nie do-
puszcza się stosowania jednej puszki do kilku obwodów. 

9. Ochrona przeciwporażeniowa 
Zasilanie instalacji elektrycznych w budynku realizowane jest w układzie sieci TN-C-S. 

Dla urządzeń elektroenergetycznych o napięciu znamionowym do 1 kV projektuje się następu-
jące środki ochrony przy uszkodzeniu: 

� samoczynne wyłączenie zasilania przez zastosowanie urządzeń ochronnych przetęże-
niowych, 

� zastosowanie urządzeń elektrycznych mających podwójną lub wzmocnioną izolację 
(urządzenia II klasy ochronności lub o izolacji równoważnej). 

Ochrona uzupełniająca będzie zapewniona przez zastosowanie urządzeń ochronnych róż-
nicowoprądowych o znamionowym prądzie różnicowym równym 30 mA oraz dodatkowe 
ochronne połączenia wyrównawcze.  

Do szybu windowego zostanie wprowadzony przewód uziemiający w postaci płasko-
wnika PFeZn 30x4 połączonego z uziomem otokowym budynku. 

10. Przebudowa instalacji w terenie 
Kolidująca z projektowanym szybem windowym instalacja teleinformatyczna zostanie 

przebudowana poprzez zmianę trasy. Zakłada się przebudową w taki sposób, aby długość trasy 
kablowej nie uległa zmianie i nie wystąpiła konieczność przedłużania okablowania. Kable ukła-
dane będę w rurach osłonowych. 

Prace należy prowadzić w porozumieniu z Użytkownikiem i Właścicielem przebudowy-
wanej infrastruktury. 

Szczegółowe rozwiązanie techniczne podane zostanie w projekcie wykonawczym. 
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II.  INFORMACJA DOTYCZ ĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 
 
Nazwa i adres    
obiektu budowlanego: Budynek biurowy 

82-220 Stare Pole 
ul. Marynarki Wojennej 21 
dz. nr 346/2, obręb Stare Pole 
 

Inwestor: Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego W Lubaniu 
Lubań 
ul. Tadeusza Maderskiego 3 
84-322 Nowy Barkoczyn  
 

Projektant:   mgr inż. Michał Hanowicz  
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1. Opis. 
 Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w spra-
wie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126) poniżej wymienia się informacje dotyczące 
zagrożeń, które mogą wystąpić przy prowadzeniu prac wykonawczych. 

§ 2 pkt.3 ust.1 w/w Rozporządzenia – „zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego 
oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów” 

� przebudowa instalacji w terenie, 
� wykonanie instalacji uziemiającej, 
� wykonanie instalacji przewodowych, 
� montaż osprzętu elektrycznego i opraw, 
� wykonanie pomiarów rezystancji izolacji, skuteczności ochrony od porażeń oraz rezy-

stancji uziemienia i ciągłości połączeń - wg PN-HD 60364-6:2008, 

§ 2 pkt.3 ust.2 w/w Rozporządzenia – „wykaz istniejących obiektów budowlanych” 
� istniejący budynek, 
� istniejące czynne uzbrojenie terenu. 

§ 2 pkt.3 ust.3 w/w Rozporządzenia – „wykazanie elementów zagospodarowania działki 
lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi” 

� istniejący budynek. 

§ 2 pkt.3 ust.4 w/w Rozporządzenia – „wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń 
występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagro-
żeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia” 

Skala Rodzaj zagrożenia Miejsce Czas wystąpienia 

średnie upadek z drabiny montaż opraw oświetleniowych od momentu rozpoczęcia robót instalacyjnych do 
chwili ich zakończenia 

średnie upadek z dachu wykonywanie instalacji odgro-
mowej 

od momentu rozpoczęcia robót instalacyjnych do 
chwili ich zakończenia 

wysokie porażenie prądem montaż instalacji odbiorczych pomiary elektryczne, prace pod napięciem 

§ 2 pkt.3 ust.5 w/w Rozporządzenia – „wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pra-
cowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych” 
 Pracownicy wykonujący prace montażowe winni być przeszkoleni w zakresie wykony-
wanych prac: 

� w pobliżu urządzeń pod napięciem, 
� pomiarowych pod napięciem, 
� na wysokości powyżej 5 m. 

§ 2 pkt.3 ust.6 w/w Rozporządzenia – „wskazanie środków technicznych organizacyjnych, 
zapobiegających niebezpieczeństwom wynikających z wykonywania robót budowlanych 
w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających 
bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiaj ącą szybką ewakuację na wypadek po-
żaru, awarii i innych zagrożeń” 
 Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z 
wykonywania robót w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, umoż-
liwiające szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń: 

� teren robót należy wygrodzić folią koloru biało-czerwonego, 
� robót nie wykonywać po zmroku ani w warunkach złej widoczności, 
� nie wykonywać prac pod napięciem z wyjątkiem prac pomiarowych, 
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� pomiary elektryczne powinny wykonywać dwie osoby, w tym co najmniej jedna z 
uprawnieniami eksploatacyjnymi „E” do wykonywania pomiarów. Prawidłowość wy-
konania pomiarów i oceny stanu instalacji potwierdza osoba posiadająca uprawnienia 
dozorowe „D” do wykonywania pomiarów. 

2. Uwagi końcowe. 
 W oparciu o w/w „informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia”, wyko-
nawca robót winien opracować „plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia”. 
 Opracowany plan należy uzgodnić z inwestorem. 
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III.  ZAŁ ĄCZNIKI 
 

Gdańsk, grudzień 2020 
 
 
 
 
 

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA i SPRAWDZAJ ĄCEGO 
 
 
 
 
 Oświadczam, że jest projekt instalacji elektrycznych i teletechnicznych rozbudowy bu-
dynku biurowego o windę zewnętrzną wraz z przebudową podziemnych instalacji zewnętrz-
nych oraz zagospodarowaniem terenu przy ul. Marynarki Wojennej 21, 82-220 Stare Pole zo-
stał sporządzony zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 (Prawo Budowlane), usta-
leniami określonymi w decyzjach administracyjnych dotyczących zamierzenia budowlanego, 
obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
 
 
 Projektant 
 mgr inż. Michał Hanowicz 
 
 
 
 
 
 
 
  
 Sprawdzający 
 mgr inż. Dawid Żyliński 
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