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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH INSTALACJE SANITARNE ST -01.

1.1.Przedmiot Specyfikac;ji.
Zadanie wymienione w ST-00.

1.2.Zakres stosowania Specyfikaciji.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i
realizacji robot budowlano-montazowych wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robot objetych Specyfikacja.

Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
wykonanie i odbior robét zgodnie z punktem 1.1.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna (ST) zwigzana jest z wykonaniem nw. robot:

- instalacja wodno — kanalizacyjna (CPV 45332200-5)

- instalacja c.o. (CPV 45331100-7)

- instalacja wentylacji mechanicznej (CPV 45331210-1)

1.4.0kreslenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg
zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i Ogélng Specyfikacjg Techniczna.

1.5.0gdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

Rodzaje (typy) urzadzen, osprzetu i materiatdbw pomocniczych powinny by¢ zgodne z
podanymi w dokumentacji projektowej. Zastosowanie innych rodzajow (typow)
urzagdzenh nie wymienionych w projekcie dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem
wprowadzenia do dokumentacji projektowej zmian uzgodnionych w trybie okreslonym
W umowie.

2. MATERIALY.

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materiatow.

2.1.1 Instalacja wodociggowa.

Pokazana na rysunkach instalacja w budynku projektowana jest z polipropylenu
zgrzewanego. Nowoczesny system rur i ksztattek z polipropylenu PP-R specjalnie
zaprojektowany do montazu niezawodnych, niedrogich i trwatych wewnetrznych sieci
wodociggowych i grzewczych. Elementy systemu sg obojetne fizjologicznie i
mikrobiologicznie. Doskonata odpornos¢ chemiczna, catkowity brak korozji. Wysoka
gtadkos¢ wewnetrznych scianek (chropowatos¢ 0,007 mm) — brak inkrustacji
(zarastania kamieniem), lepsze wtasno$ci hydrauliczne. Posiada wtasnosci
samoizolacyjne (przewodnos¢ cieplna 0,22 W/mK). Podstawowym sposobem
tgczenia rur i ksztattek systemu jest tzw. polifuzja termiczna. Polega ona na
zgrzewaniu rury z ksztattkg w temperaturze 260°C - 270°C. W efekcie w miejscu
potgczenia powstaje jednolity zgrzew, bez widocznej granicy miedzy scalonymi
elementami. Technologia ta gwarantuje absolutng szczelnos¢, przy krétkim czasie
wykonywania potgczenia. W celu potgczenie instalacji polipropylenowej z odcinkami
instalacji zbudowanymi z innych niz PP materiatdw wykorzystuje sie ksztattki



wyposazone we wtopki mosiezne z gwintami zewnetrznymi i wewnetrznymi lub tuleje
kotnierzowe. System posiada Atest Higieniczny.

2.1.2 Instalacja kanalizacji sanitarnej.

Poziomy wykonac¢ z rur PVC & 160 mm koloru pomaranczowego tgczonych na
uszczelki gumowe. Poziomy prowadzone pod posadzkg uktada¢ na podsypce i
obsypce piaskowo-zwirowej. Piony kanalizacyjne & 110 mm wykonac z rur PP koloru
szarego. Piony usytuowac zgodnie z rysunkami. Zakonczenie pionow
kanalizacyjnych uzbroi¢ w wywietrzniki dachowe. Podejscie do umywalek
zaprojektowano z rur PP o srednicy &40 mm, do zlewozmywakdw zaprojektowano
przewody o srednicy & 50 mm a do misek ustepowych przewody o srednicy & 110
mm. Przewody prowadzi¢ w bruzdach sciennych oraz w miare mozliwosci w
posadzce.

2.1.3 Instalacja co.

Przewody rozdzielcze jak tez piony =zasilajgce i powrotne a takze poziomy
rozprowadzajgce do grzejnikdbw zaprojektowano z rur wielowarstwowych PEX-
c/Al/PE. Do ogrzewania pomieszczen zaprojektowano grzejniki ptytowe np. firmy
Purmo. Grzejniki wyposazone sg w zintegrowane zawory termostatyczne, ktore
wyposazy¢ nalezy w gtowice termostatyczne, umozliwiajgce ptynng regulacje
hydrauliczng. Grzejniki zamontowa¢ na wspornikach mocowanych do Sciany

2.1.4 Instalacja wentylacji.

Z pomieszczen brudnych, takich jak toalety, kabiny higieniczne projektuje sie wyciag
z rur stalowych ocynkowanych spiro poprzez jednostki wyciggowe typu ComfoFan.
Nawiew powietrza bedzie realizowany poprzez podciecia w drzwiach. Na potgczeniu

przewodow wyciggowych nalezy montowac klapy zwrotne.

2.2. Wymagania szczego6towe dotyczace materiatéw.

2.2.1. Odbiér materiatéw na budowie.

Urzadzenia dostarczane na budowe przez wykonawce powinny by¢ dopuszczone do
obrotu i powszechnego stosowania, posiadac¢ swiadectwo jakosci, wymagane atesty,
karty gwarancyjne, protokoty odbioru technicznego.

Dostarczone na miejsce budowy urzgdzenia nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem
kompletnosci i zgodnosci z danymi wytwoércy i wymaganiami okreslonymi w
dokumentacji oraz przeprowadzi¢ ogledziny stanu. W przypadku stwierdzenia wad
lub nasuwajgcych sie watpliwosci moggcych mie¢ wptyw na jakos¢ robot, materiaty
nalezy przed ich wbudowaniem poddac¢ badaniom okreslonym przez dozér
techniczny.

2.2.2. Skladowanie materialéw na budowie.

Skfadowanie materiatdw powinno odbywac sie zgodnie z zaleceniami producentow,
w warunkach zapobiegajgcych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu sie
wiasciwosci technicznych. Nalezy zachowaé wymagania wynikajgce ze specjalnych
wtasciwosci materiatow oraz wymagania w zakresie bezpieczenstwa
przeciwpozarowego.

2.2.3. Inne wymagania.

Zastosowane urzgdzenia i rozwigzania techniczne muszg posiadac niezbedne
badania i atesty wymagane normami i przepisami tgcznie z probg typu. Wszystkie
urzgdzenia wykonane sg fabrycznie przez wytwérce urzgdzeh. Dostarczanie ich na
budowe odbywa sie w stanie zmontowanym, po dokonaniu prob pomontazowych i
ich wstepnym uruchomieniu.

Do budowy zostang wykorzystane nastepujgce materiaty gtowne:



-Wymienione w pkt. 2.1

A takze :

- zestaw zaworowy typu V z gtowicami termostatycznymi.

- grzejniki stalowe dwuptytowe z kompletem zawieszeh CV-22.

- otuliny .

- urzagdzenia sanitarne : umywalki, brodzik, muszle wc, pisuary.

- baterie umywalkowe i natryskowe, zawory sptukujgce wc i pisuary.
- przewody spiro z blachy ocynkowane;j.

- wentylatory.

- armatura : wentylacyjne kalpy zwrotne.

3. SPRZET.

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu.
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu sg zawarte w Specyfikacji Technicznej
~Wymagania Ogolne”.

3.2. Szczegoblne wymagania dotyczace sprzetu.

- Wykonawca powinien uzywac tylko takiego sprzetu i maszyn ktére gwarantujg
wiasciwg realizacje robot. Sprzet musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru.

- Do obstugi sprzetu powinni by¢ zatrudnieni pracownicy posiadajgcy odpowiednie
kwalifikacje i staz pracy.

- Zastosowanie sprzetu powinno wynikac z technologii prowadzenia robot.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdélne wymagania dotyczgce transportu.
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu sg zawarte w ST Wymagania ogolne.

4.2. Szczego6lne wymagania dotyczace transportu.

- Urzadzenia transportowe powinny by¢ przystosowane do transportowanych
materiatéw. Przewozone materiaty powinny by¢ uktadane zgodnie z warunkami
transportu okreslonymi przez wytworce, oraz zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem podczas transportu.

- Materiaty powinny by¢ przechowywane pomieszczeniach zamknietych suchych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodle zasady wykonania robét
Ogole zasady wykonania robét podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania
Ogodlne”

5.2. Szczegoblne zasady wykonania robot

5.2.1. Montaz instalacji wodociggowych i kanalizacyjnych

5.2.1.1. Instalacja wodociggowa.

Instalacje wodociggowe i kanalizacyjne montuje sie zazwyczaj jednoczesnie. Montaz
przewodow wodociggowych obejmuje zainstalowanie poziomoéw. Przewody poziome
montuje sie w kierunku od wodomierza do poszczegdlnych pionow, ze spadkiem ok.
0,3% do wodomierza. W pierwszej fazie montazu poziomy podwiesza sie
prowizorycznie do zamontowanych uprzednio uchwytéw lub hakow, zas w koncowej



fazie montazu mocuje sie je trwale. Przy montazu poziomow szczeg6lng uwage
nalezy zwroci¢ na potozenie armatury zaporowej w miejscach tatwo dostepnych dla
eksploatacji. Przewody pionowe montuje sie odcinkami obejmujgcymi jedng
kondygnacje. Kazdy odcinek obejmuje odgatezienia do podtgczenia armatury.
Szczegdlnie istotny jest montaz pierwszego (od dotu) odcinka w taki sposob, aby
odgatezienia wypadty w miejscu projektowanym. Odcinek ten bedzie petnic role
bazy wymiarowej dla montazu dalszych odcinkéw. W miejscach przej$¢ pionow
poziomych i odgatezien przez stropy i Sciany powinny by¢ zamontowane tuleje, przy
czym potgczenia rur nie mogg wypadacé w tulejach. Podobnie jak poziomy, przewody
pionowe i odgatezienia powinny by¢ zamocowane do scian za pomocg hakow i
uchwytow. Przy montazu nalezy zwraca¢ uwage na zachowanie minimalnych
odlegtosci od innych instalacji w budynku. Przewody wodociggowe nie powinny by¢
prowadzone nad przewodami centralnego ogrzewania, cieptej wody, gazu i
elektrycznym. Minimalna odlegtos¢ przewoddéw wodociggowych od kabli
elektrycznych wynosi 0,5 m przy prowadzeniu rownolegtym i 0,05 m przy
krzyzowaniu, zas od przewodow gazowych 0,15 m. Rurociggi wody zimnej i cieptej
izolowac otulinami Thermaflex.

5.2.1.1.1. Préba szczelnosci instalacji wodociggowe;.

Przeprowadzenie préb szczelnosci polega na napetnieniu instalacji wodg (od dotu
przy otwartych najwyzszych zaworach czerpalnych) z prowizorycznego potgczenia, a
nastepnie na podniesieniu cisSnienia za pomocg pompy probierczej z manometrem do
wysokosci wyzszej o 0,2 MPa od cisnienia w sieci miejskiej w miejscu podtgczenia
instalacji. Instalacje uwaza sie za szczelng jezeli manometr kontrolny nie wskaze
spadku cisnienia wyzszego od 5% w ciggu 20 minut, a optyczna kontrola szczelnosci
potgczen i armatury nie wskazuje wyciekéw wody.

Prébe szczelnosci przeprowadza sie komisyjnie, zas jej wynik rejestruje sie w formie
protokotu. Po zakonczeniu proby szczelnosci opréznia sie instalacje z wody.

5.2.1.2. Instalacja kanalizacyjna.

5.2.1.2.1 Prowadzenie przewodow

Prowadzenie instalacji powinno by¢ zgodne z zaleceniami norm: PN-81/C-10700
"Instalacje kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze." Projektowanie
instalacji powinno by¢ zgodne z zaleceniami normy PN-92/B-01707 "Instalacje
kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu. Przewody kanalizacyjne powinny byc¢
uktadane kielichami w kierunku przeciwnym do przeptywu $ciekow. Przewody
powinno sie prowadzi¢ przez pomieszczenia o temperaturze powyzej 0°C. Przewody
kanalizacyjne nie powinny by¢ prowadzone nad przewodami zimnej i cieptej wody,
gazu i centralnego ogrzewania oraz gotymi przewodami elektrycznymi. Minimalna
odlegtos¢ przewoddéw z PVC lub PP od przewodéw cieplnych powinna wynosi¢ 0,1 m
mierzgc od powierzchni rur. W przypadku, gdy odlegtosc ta jest mniejsza, nalezy
zastosowac izolacje termiczng. 1zolacje termiczng nalezy wykonac rowniez

wtedy, gdy dziatanie dowolnego zrodta ciepta mogtoby spowodowac podwyzszenie
temperatury Scianki przewodu powyzej +45°C. Przewody kanalizacyjne moga by¢
prowadzone po scianach albo w bruzdach lub kanatach pod warunkiem
zastosowania rozwigzania zapewniajgcego swobodne wydtuzanie przewodow. W
miejscach, gdzie przewody kanalizacyjne przechodzg przez sciany lub stropy,
pomiedzy Sciankg rur a krawedzig otworu w przegrodzie budowlanej powinna byc¢
pozostawiona wolna przestrzen wypetniona materiatem utrzymujgcym stale stan
plastyczny. Podejscia do przyboréw sanitarnych i wpustow podtogowych mogg by¢
prowadzone oddzielnie lub mogg tgczyc sie dla kilku przyboréw, pod warunkiem
utrzymania szczelnosci zamknie¢ wodnych. Spadki podejs¢ wynikajg z



zastosowanych trojnikdw tgczacych podejscie kanalizacyjne z przewodem
spustowym i zasady osiowego montaz przewoddw; powinny wynosi¢ minimum 2%
Technika montazu i mocowania rur zalezy od rodzaju uzywanego materiatu. Rury
zeliwne uszczelnia sie przez utozenie i ubicie w 2/3 dtugosci kielicha sznura
smotowanego oraz wypetnienie pozostatej 1/3 dtugosci kielicha szczeliwem. Rury
kamionkowe uszczelnia sie przez utozenie i ubicie w kielichu sznura smotowanego z
kitem asfaltowym. Potgczenie takie jest szczelne i elastyczne. Rury z PVC tgczy sie
na wcisk przy zastosowaniu gumowych pierscieni uszczelniajgcych lub przez
klejenie. Aby potagczy¢ instalacje kanalizacyjng wykonang z rur tworzywowych z
instalacjg zeliwng, nalezy w czesc¢ kielichowg dotgcznika HT z uszczelkg
manszetowg wtozyé bosy koniec rury zeliwnej. Srednice wewnetrzne manszet
dotgcznika HT dostosowane sg do srednic zewnetrznych rur zeliwnych.
Alternatywnym rozwigzaniem jest wykorzystanie dotgcznika z kielichem HT z
uszczelkg manszetowg. Aby potgczyc kielichowg rure zeliwng z rurg z tworzywa,
nalezy w kielich zeliwny wtozy¢ uszczelke manszetowg, a do jej wnetrza wprowadzi¢
bosy koniec rury tworzywowej.

5.2.1.2.3. Rury wywiewne

Przewody spustowe (piony) powinny by¢ wyprowadzone jako rury wentylacyjne do
wysokosci od 0,5 do 1,0 m ponad dach w taki sposob, aby odlegto$¢ wylotu rury od
okien i drzwi prowadzgcych do pomieszczen przeznaczonych na staty pobyt ludzi
wynosita co najmniej 4,0 m. Rur wywiewnych nie powinno sie wprowadzac do
przewodow wentylacyjnych z pomieszczenh przeznaczonych na pobyt ludzi oraz do
przewodow dymowych i spalinowych. Jedna rura wentylacyjna moze obstugiwac
kilka pionéw. Przekroj takiej rury nie powinien by¢é mniejszy niz 2/3 sumy przekrojéw
wentylowanych przez nig piondw.

5.2.1.2.4. Zawory napowietrzajace.

Zawory napowietrzajgce stosuje sie w celu dostarczenia odpowiedniej ilosci
powietrza do instalacji kanalizacyjnej. Ze wzglgdu na to, iz zawory nie pozwalajg na
wydostawanie sie z instalacji tzw. gazéw kanatowych, mogg by¢ montowane
wewnatrz pomieszczen jako zakonczenie piondw kanalizacyjnych lub stanowi¢
napowietrzenie dla niekorzystnie

potozonych przyborow. Zawory powietrzne to elementy instalacji kanalizacyjnej
zastepujgce tradycyjne rury wywiewne instalowane na pionach. Pozwalajg one
zakonczyc¢ piony kanalizacyjne wewnatrz budynku, co w konsekwencji daje
oszczednos¢ zaréwno materiatow

instalacyjnych uzywanych do montazu, jak i kosztow robocizny zwigzanych z pracami
dekarskimi. Korzy$ci pojawiajg sie takze w samej eksploataciji instalacji
kanalizacyjnej:

wyeliminowane jest ryzyko przeciekéw z dachu spowodowanych ztym
uszczelnieniem rury

wywiewnej, a takze wyeliminowana jest mozliwo$¢ wadliwej pracy instalacji wyniktej
z zamarzania Sciekow przy niskiej temperaturze otoczenia. Zawory powietrzne
umozliwiajg tatwy dostep do pionu kanalizacyjnego w razie jego zablokowania.
Zawory powietrzne mozna montowac powyzej ostatniego przyboru na pionie
kanalizacyjnym. W przypadku zastosowania zawordéw na wigkszej ilosci pionow,
zawsze jeden pion na piec, a takze ostatni pion na kazdym przewodzie odptywowym
(liczac od przykanalika) musi by¢ wentylowany tradycyjnie (rurg wywiewng). W
zaleznosci od zastosowanego zaworu, mozna je stosowacé na pionach
kanalizacyjnych w budynkach do wysokosci czterech - Mini Vent lub pieciu
kondygnacji - Maxi Vent. Oprocz powyzszych zastosowac¢ zawory mozna réwniez



stosowac do punktowych napowietrzen (np. instalacja umywalek, misek ustepowych)
w budynkach mieszkalnych, gdzie duzy przeptyw sciekéw, a takze dtugos¢ podejscia
moze powodowac zasysanie wody z syfondw. Przy braku odptywu $ciekéw w
instalacji panuje cisnienie atmosferyczne lub minimalne nadcisnienie (nie
przekraczajgce 40 Pa) zwigzane z wydzielaniem sie gazéw. Zawor jest zamkniety. W
chwili wystgpienia sptywu sciekdéw w instalacji powstaje podcisnienie, ktore

podnosi membrane zaworu, wpuszczajgc do kanalizacji powietrze az do momentu
wyréwnania cisnien pomiedzy wnetrzem instalacji a otoczeniem. Wowczas
membrana opada zamykajgc zawor. Zawoér pozostaje zamkniety az do ponownego
wystgpienia réznicy cisnien pomiedzy instalacjg i otoczeniem Zawory najczesciej
stosuje sie w pomieszczeniach, gdzie temperatura nie spada ponizej 0°C. W
przypadku lokalizacji zaworu w pomieszczeniach nieogrzewanych lub poza
pomieszczeniami (np.: w zewnetrznych scianach budynku - w skrzynce z kratkg
wentylacyjng) zawor nalezy zabezpieczy¢ przed zamarznieciem pozostawiajgc na
nim gérng czes¢ opakowania styropianowego. Zawory Mini Vent i Maxi Vent mogg
pracowac w zakresie temperatur powietrza od -20°C do +60°C. Zawory
napowietrzajgce umieszczane na pionach wewnatrz budynku nalezy montowac na
poddaszu lub w innym pomieszczeniu, w ktorym zapewniony bedzie niezaktocony
doptyw powietrza do zaworu. Jezeli miejsce montazu zaworu jest zabudowane,
nalezy wyposazyc je w otwor wentylacyjny. Zawory

napowietrzajgce Mini Vent i Maxi Vent mozna montowac¢ w pomieszczeniach toalety,
tazienki lub pralni, pod warunkiem, iz bedg one dostepne w celu dokonania
przeglagdu zaworu. W pomieszczeniach, w ktérych zamontowany jest wpust
podtogowy, zawor powietrzny nalezy umiesci¢ co najmniej 35 cm ponad
powierzchnig podtogi tak, aby nie dopuscic¢ do jego zabrudzenia i zapobiec
wyptywaniu przez niego $ciekow. Zawory nalezy zawsze montowac pionowo.
Minimalna wysokos¢ od zaworu do najwyzej potozonego przelewu powinna wynosic
min. 10 cm dla zaworu Mini Vent i min. 15 cm dla zaworu Maxi Vent.

5.2.1.2.6. Ograniczenia emisji hatasu w instalacjach wodociggowych i
kanalizacyjnych Aby ograniczy¢ emisje hatasu w instalacjach wodociggowej i
kanalizacyjnej zaleca sie:

- ograniczenie predkosci przeptywu wody w instalacji wodociggowej do maksymalnie
1m/s;

- stosowanie podktadek elastycznych do mocowania przewoddéw do konstrukcj;
Zapewnienie takich warunkow pracy pionow kanalizacyjnych, w ktorych nie bedg
wystepowaty podcisnienia:

- stosowanie elastycznych podtgczen syfonéw z podejsciami;

- stosowanie podktadek i elastycznych potgczen eliminujgcych w powaznym stopniu
skutki wibracji urzgdzen n(p.: pomp).

5.2.1.3. Instalacja wentylacji mechanicznej

Przewody z rur spiro prowadzi¢ w przestrzeni miedzystopowej na gietkich zawiesiach
z separacyjnymi podktadkami na przewodach. Na wyciggu zamontowac wentylator
kanatowy..

6. Kontrola jakosci robot.
6.1. Zasady ogdlne kontroli jakoSci

Ogodlne zasady kontroli jakosci podano w Specyfikacji Technicznej ,WWymagania
Ogolne”



6.2. Szczegoblne zasady kontroli jakosci

Po wykonaniu instalacji nalezy wykonac nastepujgce czynnosci kontrolne
- kontrola jakosci utozenia rur.

-kontrola jakosci montazu przyboréw.

‘préby szczelnosci.

-badanie wydajnosci hydrantu.

-badanie bakteriologiczne wody.

Wyniki prob poréwnac z zaleceniami producentéw i wymogami norm.

7. Obmiar robét.
Na podstawie ST- 00 i dokumentow kontraktowych.

8. Odbidr robét

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot.
Ogodlne zasady odbioru robot podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania
Ogodlne” i dokumentach kontraktowych.

8.2. Szczegblne zasady odbioru robét
Zakonczeniem robot przy budowie instalacji kanalizacji jest jej komisyjny odbior.
Odbidr polega na sprawdzeniu, czy wykonana instalacja odpowiada warunkom
technicznym i moze by¢ eksploatowana zgodnie z jej przeznaczeniem. Rozrdznia sie
odbiory czesciowe i koncowe. Odbior koncowy poprzedzony jest zazwyczaj
odbiorami czesciowymi, w trakcie budowy. Odbiory czesciowe dotyczg fragmentéw
instalaciji, ktore ulegajg zakryciu przed zakonczeniem robot. Komisji prowadzace;j
odbior czesciowy nalezy przedstawi¢ nastepujgce dokumenty:
- Projekt techniczny fragmentéw instalacji stanowigcych przedmiot odbioru z
naniesionymi zmianami i uzupetnieniami dokonanymi w trakcie robot
- Dziennik budowy;
- Protokoty préb szczelnosci przewodéw;
- Zaswiadczenia (atesty) z przeprowadzonych badan jakosci dostarczanych na
budowe
materiatéw instalacyjnych. Komisja odbioru czesciowego przeprowadza odpowiednie
préby i badania odcinkow instalacji i formutuje protokét odbioru czesciowego. Przy
odbiorze korncowym nalezy przedstawi¢ komisji nastepujgce dokumenty:
- Projekt podstawowy wykonanej instalacji z naniesionymi poprawkami i
uzupetnieniami
dokonanymi w trakcie budowy.
- Dziennik budowy.
- Protokoty odbioréw czesciowych.
- Protokoty préob szczelnosci i protokoty odbioru Dozoru Technicznego z atestami na
zbiorniki cisnieniowe.
- Dokumentacje techniczno - ruchowe urzgdzeh z instrukcjami obstugi.
Kom|SJa odbioru koncowego (lub czesciowego) przeprowadza badania:

- Zgodnosci wykonanych robét z dokumentacijg techniczng;
- Jakos$ci zastosowanych materiatow;
- Sposobu prowadzenia przewodow;
- Utozenia przewoddw w gruncie;
- Utozenia przewoddéw na scianach lub w bruzdach;
- Prowadzenia i wykonania pionéw, przewodow odptywowych i podejsc;



- Spadkdéw przewodow;

- Zamocowania przewodow;

- Sposobu usytuowania przewoddéw i armatury;

- Dziatania zamknie¢ wodnych i urzadzen sptukujgcych,

- Szczelnosci armatury czerpalnej;

- Wentylacji przewodow;

- Szczelnosci piondw deszczowych i wewnetrznych.

Szczegdtowe wymagania i badania przy odbiorze zawierajg normy: PN-81/B-
10700.00, PN-81/B-10700.01, PN-81/B-10700.02,

Po przeprowadzeniu badan komisja odbioru formutuje wnioski w postaci protokotu
stanowigcego podstawe do przejecia instalacji wodociggowe;j i kanalizacyjne;.

9. Podstawa ptatnosci.

9.1. Ogdlne zasady dotyczace ustalania podstawy ptatnosci.
Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej
~YVymagania Ogolne” oraz dokumentow przetargowych.

9.2. Szczegdblne zasady dotyczace podstawy ptatnosci
Na podstawie ST-00 i dokumentdéw kontraktowych.

10. Literatura, normy i przepisy.

-PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania
i badania przy odbiorze.

-PN-77/B-75700 Urzadzenia sptukujgce do misek ustepowych i pisuarow. Zbiorniki
sptukujgce. Wspolne wymagania i badania.

-PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.
-PN-81/C-10700 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
-PN-93/M-75020 Armatura sanitarna. Zawory wyptywowe i baterie mieszajgce PN 10.
Ogodlne wymagania techniczne.

-PN-88/B-01058 Budownictwo mieszkaniowe. Pomieszczenia sanitarne w
mieszkaniach. Wymagania koordynacyjne elementéw wyposazenia i powierzchni
funkcjonalnych.

-PN-78/M-75114 PN-78/M-75115 Armatura domowej sieci wodociggowej. Baterie
umywalkowe, zlewozmywakowe i wannowe.

-PN-ISO 4064-1:1997 Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody
pitnejzimnej. Wymagania.

-PN-ISO 4064-2 + Ad 1:1997Wodociggi. Zabudowa zestawow wodomierzowych w
instalacjach wodomierzowych. Wymagania instalacyjne.

-PN-B-73001:1996 Instalacje wodociggowe. Zbiorniki bezcisnieniowe. Wymagania i
badania.

-PN-93/1-1-74233 Rury stalowe bez szwu, oktadzinowe, normalnosrednicowe.
-EN1717 Zabezpieczenie wody pitnej przed zanieczyszczeniem w instalacjach
wodociggowych

spowodowanym przez obieg wsteczny.

-PN-88/M-54870 Wodomierze srubowe z poziomg osig wirnika.

-PN-88/M-54907 Wodomierze srubowe z pionowg osig wirnika.

-PN-1SO 7858-1:1997 Pomiar objetosci wody przeptywajgcej w przewodach.
Wodomierze do

wody pitnej zimnej. Wodomierze sprzezone. Wymagania.



-PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem, gwintowane.

-PN-74/C-89205 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary.
-PN-80/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
-PN-81/C-89203 Ksztattki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
-Dokumentacja projektowa
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