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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 REMONT WEWNĄTRZ BUDYNKU - ETAP VII
1.1 Stolarka drzwiowa - całość

1
d.1.1

KNR 2-02
1017-02

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne wraz z ościeżnicą, wyposażenie i parame-
try wg projektu - DW1

m2

0,9*2*36 m2 64,800
0,8*2*12 m2 19,200

RAZEM 84,000
2

d.1.1
KNR 2-02
1017-02

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne wraz z ościeżnicą, wyposażenie i parame-
try wg projektu - DW2

m2

1,3*2 m2 2,600
1,4*2 m2 2,800
1,5*2*3 m2 9,000

RAZEM 14,400
3

d.1.1
KNR-W 2-02
1040-05

Ścianki aluminiowe m2

5,62*2,9 m2 16,298
2,26*2,9 m2 6,554

RAZEM 22,852
4

d.1.1
 
kalk. własna

Wykonanie wizualnych oznaczeń drzwi kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

1.2 Izolacja ścian konstrukcyjnych wewnętrznych
5

d.1.2
KNR 0-40
0204-06

Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej metodą iniekcji niskociśnieniowej
w murze z cegły o normalnej twardości o gr. pow. 45-50 cm

m

(5,39*6+2,26+4,89*3+30,5+30,05-5,62) m 104,200
RAZEM 104,200

6
d.1.2

KNNR-W 3
0601-01

Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej na ścianach, fila-
rach, pilastrach - przyjęto 60% powierzchni ścian

m2

(5,39*6+2,26+4,89*3+30,5+30,05-5,62)*0,6*2 m2 125,040
RAZEM 125,040

7
d.1.2

KNP111 01
0112-01.01

Przewożenie taczkami odpadów niesortowanych i materiałów pochodzących z roz-
biórki na odległość do 20 m w jednym poziomie

m3

poz.6*0,02 m3 2,501
RAZEM 2,501

8
d.1.2

KNR 4-01
0108-11
0108-12 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odleg-
łość 15 km

m3

2,501 m3 2,501
RAZEM 2,501

9
d.1.2

 
analiza indy-
widualna

Utylizacja ziemi, gruzu i innych materiałów pochodzących z rozbiórki. m3

poz.8 m3 2,501
RAZEM 2,501

10
d.1.2

KNR 19-01
0639-03

Oczyszczenie powierzchni murów w miejscach łatwodostępnych przy użyciu
szczotek stalowych - pow. ponad 5,0 m2

m2

(5,39*6+2,26+4,89*3+30,5+30,05-5,62)*0,6*2 m2 125,040
RAZEM 125,040

11
d.1.2

KNR 19-01
0643-05

Odgrzybianie ścian ceglanych metodą smarowania dwukrotnego - pow. ponad 5,0
m2

m2

poz.10 m2 125,040
RAZEM 125,040

12
d.1.2

KNR 2-02
0901-01

Tynki zewnętrzne zwykłe kat. II na ścianach płaskich wykonywane ręcznie m2

poz.6 m2 125,040
RAZEM 125,040

13
d.1.2

KNR-W 2-02
0603-01

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe polimero-bitumiczne pionowe  - wyk. na
zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa. Izolacja wg projektu

m2

poz.10 m2 125,040
RAZEM 125,040

14
d.1.2

KNR-W 2-02
0603-02

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe polimerowo-bitumiczne pionowe - wyk. na
zimno z emulsji asfaltowej - druga i nast. warstwa. Izolacja wg projektu
Krotność = 2

m2

poz.10 m2 125,040
RAZEM 125,040

1.3 Roboty budowlane - uzupełnienia
15

d.1.3
KNR 4-01
0201-01

Stemplowanie w wysokości do 4 m deskowań konstrukcji m2

1*6 m2 6,000
RAZEM 6,000

16
d.1.3

KNR 4-01
0206-04

Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o pow.do 0.2 m2 przy głębok. po-
nad 10 cm

szt.

6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
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17
d.1.3

KNR 4-01
0206-04

Zabetonowanie otworów studzienka piwniczna 0,5 m3 szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

18
d.1.3

KNR 4-01
0207-03

Zabetonowanie żwirobetonem bruzd o przekroju do 0.045 m2 w podłożach, stro-
pach i ścianach bez deskowań i stemplowań

m

5,69+2,49+4,97+5,25+3,67+3,27+2,67+2,65+2,06+5,46+5,46+4,97+3,71+4,82+
5,61+5,69

m 68,440

RAZEM 68,440
19

d.1.3
KNR 4-01
0304-01

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie
cementowo-wapiennej cegłami

m3

1*2*0,4 m3 0,800
0,3*0,4*0,25*4 m3 0,120
2,8*0,25*0,5 m3 0,350
0,4*0,37*0,51 m3 0,075
0,5*0,3*0,35 m3 0,053
0,4*0,4*0,4*4 m3 0,256

RAZEM 1,654
20

d.1.3
KNR 4-01
0210-04

Wykucie bruzd o przekroju do 0.040 m2 poziomych  podniesienie nadproży drzwi
pom. 0.02, 0.03, 0,04

m

1,5*3 m 4,500
RAZEM 4,500

21
d.1.3

KNR-W 4-01
0206-01

Wykonanie poduszki pod końcówki belki  z zaprawy montażowej lub betonu szt.

6 szt. 6,000
RAZEM 6,000

22
d.1.3

KNR 2-02
0126-05

Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabr. m

1,5*2*3 m 9,000
RAZEM 9,000

23
d.1.3

KNR 4-01
0703-03

Umocowanie siatki 'Rabitza' na stopkach belek m

1,5*3 m 4,500
RAZEM 4,500

24
d.1.3

KNR 4-01
0703-02

Umocowanie siatki cięto-ciągnionej na stropach płaskich,podciągach,biegach i
spocznikach schodowych

m2

1,5*0,8*3 m2 3,600
RAZEM 3,600

25
d.1.3

KNR 4-01
0711-05

Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.III z zapr.cement.na ścian.i słup.prostok.na podł.z cegły i
pustaków (do 2m2 w 1 miej.)

m2

1,5*0,8*3 m2 3,600
RAZEM 3,600

1.4 Poziom -1
1.4.1 Pomieszczenie - 1.01 i -1.05
1.4.
1.1

Tynki wewnętrzne

26
d.1.

4.1.1

KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad
5 m2

m2

95,5+230,793 m2 326,293
RAZEM 326,293

27
d.1.

4.1.1

KNR AT-26
0101-01

Przygotowanie i naprawa podłoża - przyjęto 30 % powierzchni tynków m2

51,31*30% m2 15,393
51,82*2,85*30% m2 44,306
44,19*30% m2 13,257
29,16*2,85*30% m2 24,932

RAZEM 97,888
28

d.1.
4.1.1

KNR 4-01
0619-03

Oczyszczenie powierzchni ścian łatwo dostępnych o pow. ponad 5 m2 z cegły
przy użyciu szczotek stalowych

m2

poz.27 m2 97,888
RAZEM 97,888

29
d.1.

4.1.1

KNR 4-01
0711-01

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wa-
piennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków cera-
micznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu)

m2

poz.27 m2 97,888
RAZEM 97,888

30
d.1.

4.1.1

NNRNKB
202 1134-02

Gruntowanie powierzchni pionowych i poziomych m2

95,5+230,793 m2 326,293
RAZEM 326,293

1.4.
1.2

Uzupełnienie posadzki cementowej
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31
d.1.

4.1.2

KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podł.gruntowym chudy beton m3

44,19*0,1 m3 4,419
RAZEM 4,419

32
d.1.

4.1.2

KNR-W 2-02
0606-01
analogia

Izolacja z folii polietylenowej. m2

95,5 m2 95,50
RAZEM 95,50

33
d.1.

4.1.2

KNR 2-02
1102-02
1102-03 
analogia

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy perlitowej grubości 50 mm zatarte
na gładko

m2

poz.32 m2 95,500
RAZEM 95,500

34
d.1.

4.1.2

KNR-W 2-02
1116-07

Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową m2

poz.33 m2 95,500
RAZEM 95,500

35
d.1.

4.1.2

NNRNKB
202 1118-10

(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek o wym. 30x30 cm luzem na zaprawie
klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o pow.do 8 m2

m2

poz.33 m2 95,500
RAZEM 95,500

36
d.1.

4.1.2

NNRNKB
202 1122-06

(z.IV) Cokoliki z płytek terakotowych o wym. 15x20 cm na zaprawie klejowej "AT-
LAS" w pomieszcz.o pow.do 8 m2

m

51,82+29,16 m 80,980
RAZEM 80,980

1.4.
1.3

Malowanie

37
d.1.

4.1.3

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży m2

95,5+230,793 m2 326,293
RAZEM 326,293

38
d.1.

4.1.3

KNR 2-02
1505-01

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi w kolorach uzgodnionych z Inwesto-
rem - tynków gładkich bez gruntowania

m2

poz.37 m2 326,293
RAZEM 326,293

1.4.2 Pomieszczenie - 1.06
1.4.
2.1

Tynki wewnętrzne

39
d.1.

4.2.1

KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad
5 m2

m2

14,45+21,0*2,85 m2 74,300
RAZEM 74,300

40
d.1.

4.2.1

KNR AT-26
0101-01

Przygotowanie i naprawa podłoża - przyjęto 70 % powierzchni tynków m2

poz.39*70% m2 52,010
RAZEM 52,010

41
d.1.

4.2.1

KNR 4-01
0619-03

Oczyszczenie powierzchni ścian łatwo dostępnych o pow. ponad 5 m2 z cegły
przy użyciu szczotek stalowych

m2

(14,45+21,0*2,85)*70% m2 52,010
RAZEM 52,010

42
d.1.

4.2.1

KNR 4-01
0711-01

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wa-
piennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków cera-
micznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu)

m2

poz.40 m2 52,010
RAZEM 52,010

1.4.
2.2

Uzupełnienie posadzki cementowej

43
d.1.

4.2.2

KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podł.gruntowym chudy beton m3

14,45*0,1 m3 1,445
RAZEM 1,445

44
d.1.

4.2.2

KNR-W 2-02
0606-01
analogia

Izolacja z folii polietylenowej. x2 m2
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14,45 m2 14,45
RAZEM 14,45

45
d.1.

4.2.2

KNR 2-02
1102-02
1102-03 
analogia

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy perlitowej grubości 50 mm zatarte
na gładko

m2

poz.44 m2 14,450
RAZEM 14,450

46
d.1.

4.2.2

KNR-W 2-02
1116-07

Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową m2

poz.45 m2 14,450
RAZEM 14,450

47
d.1.

4.2.2

NNRNKB
202 1118-10

(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek o wym. 30x30 cm luzem na zaprawie
klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o pow.do 8 m2

m2

poz.45 m2 14,450
RAZEM 14,450

1.4.
2.3

Okładziny ścienne 

48
d.1.

4.2.3

KNR-W 2-02
2004-04

Obudowa płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych
dwuwarstwo 50-02

m2

2,85*0,85 m2 2,423
1,25*1,5 m2 1,875

RAZEM 4,298
49

d.1.
4.2.3

KNR-W 2-02
2003-01

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych poje-
dynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwo 50-01

m2

1*2,2*2 m2 4,400
RAZEM 4,400

50
d.1.

4.2.3

KNR BC-02
0320-01
analogia

Montaż taśm narożnikowych uszczelniających przy połączeniu posadzki ze ścianąm

14 m 14,000
RAZEM 14,000

51
d.1.

4.2.3

KNR 2-02
0602-01

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe m2

2*1*6+1*1*2 m2 14,000
14,45*1,2 m2 17,340

RAZEM 31,340
52

d.1.
4.2.3

KNR AT-22
0101-01

Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - oczyszczenie i zmycie
podłoża

m2

(2,77+5,4)*2*2,2 m2 35,948
1,11*2,2*4 m2 9,768
-0,9*2 m2 -1,800

RAZEM 43,916
53

d.1.
4.2.3

KNR AT-22
0101-02

Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - jednokrotne gruntowa-
nie podłoża pod kleje cementowe

m2

poz.52 m2 43,916
RAZEM 43,916

54
d.1.

4.2.3

KNR AT-22
0204-07

Okładziny ścienne z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na za-
prawie klejowej cienkowarstwowej - płytki wg Projektu

m2

poz.52 m2 43,916
RAZEM 43,916

1.4.
2.4

Malowanie

55
d.1.

4.2.4

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży m2

21*0,45 m2 9,450
RAZEM 9,450

56
d.1.

4.2.4

KNR 2-02
1505-01

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi w kolorach uzgodnionych z Inwesto-
rem - tynków gładkich bez gruntowania

m2

poz.55 m2 9,450
RAZEM 9,450

1.4.
2.5

Sufit podwieszony

57
d.1.

4.2.5

KNR-W 2-02
2702-01

Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mi-
neralnych

m2
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14,45 m2 14,450
RAZEM 14,450

1.4.
2.6

Wyposażenie

58
d.1.

4.2.6

 
kalk. własna

Dostawa i montaż o parametrach określonych w projekcie - DOZOWNIK MYDŁA
W PŁYNIE

szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

59
d.1.

4.2.6

 
kalk. własna

Dostawa i montaż o parametrach określonych w projekcie - POJEMNIK NA
RĘCZNIKI PAPIEROWE

szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

60
d.1.

4.2.6

 
kalk. własna

Dostawa i montaż o parametrach określonych w projekcie - DOZOWNIK NA PA-
PIER TOALETOWY

szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

61
d.1.

4.2.6

 
kalk. własna

Dostawa i montaż o parametrach określonych w projekcie - SZCZOTKA DO WC szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

62
d.1.

4.2.6

 
kalk. własna

Dostawa i montaż o parametrach określonych w projekcie - KOSZ NA ZUŻYTE
RĘCZNIKI PAPIEROWE

szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

63
d.1.

4.2.6

 
kalk. własna

Dostawa i montaż o parametrach określonych w projekcie - KABINY USTĘPO-
WEJ Z HPL Z DRZWIAMI

szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

64
d.1.

4.2.6

 
kalk. własna

Dostawa i montaż o parametrach określonych w projekcie - LUSTRO WKLEJANEszt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

1.4.3 Pomieszczenie - 1.02, -1.03, -1.04, -1.07, -1.08, - 1.09, -1.10
1.4.
3.1

Tynki wewnętrzne

65
d.1.

4.3.1

KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad
5 m2

m2

154,35+396,464 m2 550,814
RAZEM 550,814

66
d.1.

4.3.1

KNR AT-26
0101-01

Przygotowanie i naprawa podłoża - przyjęto 40 % powierzchni tynków m2

(17,22+41,51+18,34+23,17+20,87+13,64+19,6)*40% m2 61,740
(17,03+26,75+17,29+25,63+18,53+15,83+18,05)*2,85*40% m2 158,585

RAZEM 220,325
67

d.1.
4.3.1

KNR 4-01
0619-03

Oczyszczenie powierzchni ścian łatwo dostępnych o pow. ponad 5 m2 z cegły
przy użyciu szczotek stalowych

m2

poz.66 m2 220,325
RAZEM 220,325

68
d.1.

4.3.1

KNR 4-01
0711-01

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wa-
piennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków cera-
micznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu)

m2

poz.66 m2 220,325
RAZEM 220,325

69
d.1.

4.3.1

NNRNKB
202 1134-02

Gruntowanie powierzchni pionowych i poziomych m2

154,35+396,464 m2 550,814
RAZEM 550,814

1.4.
3.2

Uzupełnienie posadzki cementowej

70
d.1.

4.3.2

KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podł.gruntowym chudy beton m3

(17,22+18,34+23,17+19,5)*0,1 m3 7,823
RAZEM 7,823
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71
d.1.

4.3.2

KNR-W 2-02
0606-01
analogia

Izolacja z folii polietylenowej.x2 m2

154,35 m2 154,35
RAZEM 154,35

72
d.1.

4.3.2

KNR 2-02
1102-02
1102-03 
analogia

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy perlitowej grubości 50 mm zatarte
na gładko

m2

poz.71 m2 154,350
RAZEM 154,350

73
d.1.

4.3.2

KNR-W 2-02
1116-07

Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową m2

poz.72 m2 154,350
RAZEM 154,350

74
d.1.

4.3.2

KNR 2-02
1116-01

Malowanie posadzki betonowej (warstwy wyrównawczej) farbą do posadzek m2

poz.72 m2 154,350
RAZEM 154,350

1.4.
3.3

Malowanie

75
d.1.

4.3.3

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży m2

154,35+396,464 m2 550,814
RAZEM 550,814

76
d.1.

4.3.3

KNR 2-02
1505-01

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi w kolorach uzgodnionych z Inwesto-
rem - tynków gładkich bez gruntowania

m2

poz.75 m2 550,814
RAZEM 550,814

1.4.4 Pomieszczenie - 1.11
1.4.
4.1

Tynki wewnętrzne

77
d.1.

4.4.1

KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad
5 m2

m2

17,22+49,077 m2 66,297
RAZEM 66,297

78
d.1.

4.4.1

KNR AT-26
0101-01

Przygotowanie i naprawa podłoża - przyjęto 20 % powierzchni tynków m2

poz.77*20% m2 13,259
RAZEM 13,259

79
d.1.

4.4.1

KNR 4-01
0619-03

Oczyszczenie powierzchni ścian łatwo dostępnych o pow. ponad 5 m2 z cegły
przy użyciu szczotek stalowych

m2

poz.78 m2 13,259
RAZEM 13,259

80
d.1.

4.4.1

KNR 4-01
0711-01

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wa-
piennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków cera-
micznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu)

m2

poz.78 m2 13,259
RAZEM 13,259

81
d.1.

4.4.1

NNRNKB
202 1134-02

Gruntowanie powierzchni pionowych i poziomych m2

17,22+49,077 m2 66,297
RAZEM 66,297

1.4.
4.2

Uzupełnienie posadzki cementowej

82
d.1.

4.4.2

KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podł.gruntowym chudy beton m3

17,22*0,1 m3 1,722
RAZEM 1,722

83
d.1.

4.4.2

KNR-W 2-02
0606-01
analogia

Izolacja z folii polietylenowej.x2 m2

17,22 m2 17,22
RAZEM 17,22
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84
d.1.

4.4.2

KNR 2-02
1102-02
1102-03 
analogia

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy perlitowej grubości 50 mm zatarte
na gładko

m2

poz.83 m2 17,220
RAZEM 17,220

85
d.1.

4.4.2

KNR-W 2-02
1116-07

Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową m2

poz.84 m2 17,220
RAZEM 17,220

86
d.1.

4.4.2

KNR 2-02
1116-01

Malowanie posadzki betonowej (warstwy wyrównawczej) farbą do posadzek m2

poz.84 m2 17,220
RAZEM 17,220

1.4.
4.3

Malowanie

87
d.1.

4.4.3

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży m2

17,22+49,077 m2 66,297
RAZEM 66,297

88
d.1.

4.4.3

KNR 2-02
1505-01

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi w kolorach uzgodnionych z Inwesto-
rem - tynków gładkich bez gruntowania

m2

poz.87 m2 66,297
 

RAZEM 66,297
1.4.5 Pomieszczenie - 1.12
1.4.
5.1

Tynki wewnętrzne

89
d.1.

4.5.1

KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad
5 m2

m2

28,05+60,392 m2 88,442
RAZEM 88,442

90
d.1.

4.5.1

KNR AT-26
0101-01

Przygotowanie i naprawa podłoża - przyjęto 20 % powierzchni tynków m2

poz.89*20% m2 17,688
RAZEM 17,688

91
d.1.

4.5.1

KNR 4-01
0619-03

Oczyszczenie powierzchni ścian łatwo dostępnych o pow. ponad 5 m2 z cegły
przy użyciu szczotek stalowych

m2

poz.90 m2 17,688
RAZEM 17,688

92
d.1.

4.5.1

KNR 4-01
0711-01

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wa-
piennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków cera-
micznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu)

m2

poz.90 m2 17,688
RAZEM 17,688

93
d.1.

4.5.1

NNRNKB
202 1134-02

Gruntowanie powierzchni pionowych i poziomych m2

28,05+60,392 m2 88,442
RAZEM 88,442

1.4.
5.2

Uzupełnienie posadzki cementowej

94
d.1.

4.5.2

KNR-W 2-02
0606-01
analogia

Izolacja z folii polietylenowej.x2 m2

28,05 m2 28,05
RAZEM 28,05

95
d.1.

4.5.2

KNR 2-02
1102-02
1102-03 
analogia

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy perlitowej grubości 50 mm zatarte
na gładko

m2

poz.94 m2 28,050
RAZEM 28,050

96
d.1.

4.5.2

KNR-W 2-02
1116-07

Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową m2

poz.95 m2 28,050
RAZEM 28,050
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97
d.1.

4.5.2

KNR 2-02
1116-01

Malowanie posadzki betonowej (warstwy wyrównawczej) farbą do posadzek m2

poz.95 m2 28,050
RAZEM 28,050

1.4.
5.3

Malowanie

98
d.1.

4.5.3

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży m2

28,05+60,392 m2 88,442
RAZEM 88,442

99
d.1.

4.5.3

KNR 2-02
1505-01

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi w kolorach uzgodnionych z Inwesto-
rem - tynków gładkich bez gruntowania

m2

poz.98 m2 88,442
RAZEM 88,442

1.4.6 Pomieszczenie - 1.13
1.4.
6.1

Tynki wewnętrzne

100
d.1.

4.6.1

KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad
5 m2

m2

72,712 {poz.126+poz.127} m2 72,712
RAZEM 72,712

101
d.1.

4.6.1

KNR AT-26
0101-01

Przygotowanie i naprawa podłoża - skucie tynków - przyjęto 20 % powierzchni tyn-
ków

m2

14,542 {poz.121*20%} m2 14,542
RAZEM 14,542

102
d.1.

4.6.1

KNR 4-01
0619-03

Oczyszczenie powierzchni ścian łatwo dostępnych o pow. ponad 5 m2 z cegły
przy użyciu szczotek stalowych

m2

14,542 {poz.122} m2 14,542
RAZEM 14,542

103
d.1.

4.6.1

KNR 4-01
0711-01

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wa-
piennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków cera-
micznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu)

m2

14,542 {poz.122} m2 14,542
RAZEM 14,542

104
d.1.

4.6.1

NNRNKB
202 1134-02

Gruntowanie powierzchni pionowych i poziomych m2

72,712 {poz.126+poz.127} m2 72,712
RAZEM 72,712

1.4.
6.2

Uzupełnienie posadzki cementowej

105
d.1.

4.6.2

KNR-W 2-02
0606-01
analogia

Izolacja z folii polietylenowej. m2

20,7 m2 20,70
RAZEM 20,70

106
d.1.

4.6.2

KNR 2-02
1102-02
1102-03 
analogia

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy perlitowej grubości 50 mm zatarte
na gładko

m2

poz.105 m2 20,700
RAZEM 20,700

107
d.1.

4.6.2

KNR-W 2-02
1116-07

Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową m2

poz.106 m2 20,700
RAZEM 20,700

108
d.1.

4.6.2

KNR 2-02
1116-01

Malowanie posadzki betonowej (warstwy wyrównawczej) farbą do posadzek m2

poz.106 m2 20,700
RAZEM 20,700

1.4.
6.3

Malowanie

109
d.1.

4.6.3

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży m2

72,712 {poz.126+poz.127} m2 72,712
RAZEM 72,712
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110
d.1.

4.6.3

KNR 2-02
1505-01

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi w kolorach uzgodnionych z Inwesto-
rem - tynków gładkich bez gruntowania

m2

72,712 {poz.131} m2 72,712
 

RAZEM 72,712
1.4.7 Pomieszczenie - 1.14
1.4.
7.1

Tynki wewnętrzne

111
d.1.

4.7.1

KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad
5 m2

m2

23,612 {poz.144+poz.145} m2 23,612
RAZEM 23,612

112
d.1.

4.7.1

KNR AT-26
0101-01

Przygotowanie i naprawa podłoża - skucie tynków - przyjęto 20 % powierzchni tyn-
ków

m2

4,722 {poz.139*20%} m2 4,722
RAZEM 4,722

113
d.1.

4.7.1

KNR 4-01
0619-03

Oczyszczenie powierzchni ścian łatwo dostępnych o pow. ponad 5 m2 z cegły
przy użyciu szczotek stalowych

m2

4,722 {poz.140} m2 4,722
RAZEM 4,722

114
d.1.

4.7.1

KNR 4-01
0711-01

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wa-
piennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków cera-
micznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu)

m2

4,722 {poz.140} m2 4,722
RAZEM 4,722

115
d.1.

4.7.1

NNRNKB
202 1134-02

Gruntowanie powierzchni pionowych i poziomych m2

23,612 {poz.144+poz.145} m2 23,612
RAZEM 23,612

1.4.
7.2

Uzupełnienie posadzki cementowej

116
d.1.

4.7.2

KNR-W 2-02
0606-01
analogia

Izolacja z folii polietylenowej. x2 m2

2,95 m2 2,95
RAZEM 2,95

117
d.1.

4.7.2

KNR 2-02
1102-02
1102-03 
analogia

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy perlitowej grubości 50 mm zatarte
na gładko

m2

poz.116 m2 2,950
RAZEM 2,950

118
d.1.

4.7.2

KNR-W 2-02
1116-07

Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową m2

poz.117 m2 2,950
RAZEM 2,950

119
d.1.

4.7.2

KNR 2-02
1116-01

Malowanie posadzki betonowej (warstwy wyrównawczej) farbą do posadzek m2

poz.117 m2 2,950
RAZEM 2,950

1.4.
7.3

Malowanie

120
d.1.

4.7.3

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży m2

23,612 {poz.144+poz.145} m2 23,612
RAZEM 23,612

121
d.1.

4.7.3

KNR 2-02
1505-01

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi w kolorach uzgodnionych z Inwesto-
rem - tynków gładkich bez gruntowania

m2

23,612 {poz.149} m2 23,612
 

RAZEM 23,612
1.4.8 Pomieszczenie - 1.KS
1.4.
8.1

Malowanie

122
d.1.

4.8.1

KNR 4-01
1208-02

Ługowanie farby olejnej z tynków ścian m2
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18,14*1,6 m2 29,024
RAZEM 29,024

123
d.1.

4.8.1

KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad
5 m2

m2

poz.125+poz.126-poz.122 m2 33,125
RAZEM 33,125

124
d.1.

4.8.1

NNRNKB
202 1134-02

Gruntowanie powierzchni pionowych i poziomych m2

poz.125+poz.126 m2 62,149
RAZEM 62,149

125
d.1.

4.8.1

KNR 2-02
0815-06

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach m2

10,45 m2 10,450
RAZEM 10,450

126
d.1.

4.8.1

KNR 2-02
0815-04

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach m2

18,14*2,85 m2 51,699
RAZEM 51,699

127
d.1.

4.8.1

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży m2

poz.125+poz.126 m2 62,149
RAZEM 62,149

128
d.1.

4.8.1

KNR 2-02
1505-01

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi w kolorach uzgodnionych z Inwesto-
rem - tynków gładkich bez gruntowania

m2

poz.127 m2 62,149
 

RAZEM 62,149
1.5 Poziom 0

1.5.1 Pomieszczenie 0.00
1.5.
1.1

Malowanie

129
d.1.

5.1.1

KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby oraz tapet w pomieszczeniach o powierzchni
podłogi ponad 5 m2

m2

poz.131 m2 63,517
RAZEM 63,517

130
d.1.

5.1.1

KNR 4-01
0711-01

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wa-
piennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków cera-
micznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu)

m2

poz.131*10% m2 6,352
RAZEM 6,352

131
d.1.

5.1.1

NNRNKB
202 1134-02

Gruntowanie powierzchni pionowych i poziomych m2

15,87+16,43*2,9 m2 63,517
RAZEM 63,517

132
d.1.

5.1.1

KNR 2-02
0815-06

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach m2

15,87 m2 15,870
RAZEM 15,870

133
d.1.

5.1.1

KNR 2-02
0815-04

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach m2

16,43*2,9 m2 47,647
RAZEM 47,647

134
d.1.

5.1.1

KNR 2-02
1505-01

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi w kolorach uzgodnionych z Inwesto-
rem - tynków gładkich bez gruntowania

m2

poz.131 m2 63,517
 

RAZEM 63,517
135
d.1.

5.1.1

KNR 4-01
0902-07

Wymiana drzwi rozdzielnic szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

1.5.2 Pomieszczenie 0.01 
1.5.
2.1

Tynki wewnętrzne
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136
d.1.

5.2.1

KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby oraz tapety w pomieszczeniach o powierzchni
podłogi ponad 5 m2

m2

poz.141+poz.142 m2 194,924
RAZEM 194,924

137
d.1.

5.2.1

KNR AT-26
0101-01

Przygotowanie i naprawa podłoża - przyjęto 10 % powierzchni tynków m2

poz.136*10% m2 19,492
RAZEM 19,492

138
d.1.

5.2.1

KNR 4-01
0619-03

Oczyszczenie powierzchni ścian łatwo dostępnych o pow. ponad 5 m2 z cegły
przy użyciu szczotek stalowych

m2

poz.137 m2 19,492
RAZEM 19,492

139
d.1.

5.2.1

KNR 4-01
0711-01

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wa-
piennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków cera-
micznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu)

m2

poz.137 m2 19,492
RAZEM 19,492

140
d.1.

5.2.1

NNRNKB
202 1134-02

Gruntowanie powierzchni pionowych i poziomych m2

poz.141+poz.142 m2 194,924
RAZEM 194,924

141
d.1.

5.2.1

KNR-W 2-02
2702-01

Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mi-
neralnych

m2

51,74 m2 51,740
RAZEM 51,740

142
d.1.

5.2.1

KNR 2-02
0815-04

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach m2

50,24*2,85 m2 143,184
RAZEM 143,184

1.5.
2.2

Malowanie

143
d.1.

5.2.2

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży m2

poz.142 m2 143,184
RAZEM 143,184

144
d.1.

5.2.2

KNR 2-02
1505-01

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi w kolorach uzgodnionych z Inwesto-
rem - tynków gładkich bez gruntowania

m2

poz.143 m2 143,184
 

RAZEM 143,184
1.5.3 Pomieszczenie 0.02
1.5.
3.1

Rozbiórki

145
d.1.

5.3.1

KNR 4-01
0816-06

Rozebranie posadzek z deszczułek z oderwaniem listew lub cokołów m2

22,39 m2 22,390
RAZEM 22,390

146
d.1.

5.3.1

KNP11 01
0112-01.01

Przewożenie taczkami gruzu budowlanego i materiałów pochodzących z rozbiórki
na odległość do 20 m w jednym poziomie

m3

22,39*0,03 m3 0,672
RAZEM 0,672

147
d.1.

5.3.1

KNR 4-01
0108-11
0108-12 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odleg-
łość 15 km

m3

poz.146 m3 0,672
RAZEM 0,672

148
d.1.

5.3.1

 
analiza indy-
widualna

Utylizacja odpadów niesortowanych uzyskanych w trakcie remontu m3

poz.147 m3 0,672
RAZEM 0,672

1.5.
3.2

Tynki wewnętrzne

149
d.1.

5.3.2

KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad
5 m2

m2
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poz.154+poz.155 m2 77,345
RAZEM 77,345

150
d.1.

5.3.2

KNR AT-26
0101-01

Przygotowanie i naprawa podłoża - przyjęto 10 % powierzchni tynków m2

7,734 {poz.182*10%} m2 7,734
RAZEM 7,734

151
d.1.

5.3.2

KNR 4-01
0619-03

Oczyszczenie powierzchni ścian łatwo dostępnych o pow. ponad 5 m2 z cegły
przy użyciu szczotek stalowych

m2

7,734 {poz.183} m2 7,734
RAZEM 7,734

152
d.1.

5.3.2

KNR 4-01
0711-01

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wa-
piennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków cera-
micznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu)

m2

7,734 {poz.183} m2 7,734
RAZEM 7,734

153
d.1.

5.3.2

NNRNKB
202 1134-02

Gruntowanie powierzchni pionowych i poziomych m2

poz.154+poz.155 m2 77,345
RAZEM 77,345

154
d.1.

5.3.2

KNR 2-02
0815-06

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach m2

22,39 m2 22,390
RAZEM 22,390

155
d.1.

5.3.2

KNR 2-02
0815-04

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach m2

18,95*2,9 m2 54,955
RAZEM 54,955

1.5.
3.3

Podłoga LVT

156
d.1.

5.3.3

KNR-W 2-02
0606-01
analogia

Izolacja z folii polietylenowej. x2 m2

22,39 m2 22,39
RAZEM 22,39

157
d.1.

5.3.3

KNR 2-02
1102-02
1102-03 
analogia

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy perlitowej grubości 50 mm zatarte
na gładko

m2

22,39 m2 22,390
RAZEM 22,390

158
d.1.

5.3.3

KNR-W 2-02
1116-07

Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową m2

22,39 m2 22,390
RAZEM 22,390

159
d.1.

5.3.3

NNRNKB
202 1134-02

Gruntowanie powierzchni pionowych i poziomych m2

22,39 m2 22,390
RAZEM 22,390

160
d.1.

5.3.3

KNR-W 2-02
1105-01

Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe gr. 2 mm zatarte na gładko m2

22,39 m2 22,390
RAZEM 22,390

161
d.1.

5.3.3

KNR AT-23
0206-03

Okładziny podłogowe - płytki wg Projektu LVT m2

22,39 m2 22,390
RAZEM 22,390

162
d.1.

5.3.3

KNR 2-02
1120-03

Cokoliki z płytek w kolorystyce i parametrach określonych w projekcie m

22,39*1,16 m 25,972
RAZEM 25,972

1.5.
3.4

Malowanie

163
d.1.

5.3.4

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży m2

poz.154+poz.155 m2 77,345
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RAZEM 77,345
164
d.1.

5.3.4

KNR 2-02
1505-01

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi w kolorach uzgodnionych z Inwesto-
rem - tynków gładkich bez gruntowania

m2

poz.163 m2 77,345
 

RAZEM 77,345
1.5.4 Pomieszczenie 0.03
1.5.
4.1

Rozbiórki

165
d.1.

5.4.1

KNR 4-01
0816-06

Rozebranie posadzek z deszczułek z oderwaniem listew lub cokołów m2

23 m2 23,000
RAZEM 23,000

166
d.1.

5.4.1

KNP11 01
0112-01.01

Przewożenie taczkami gruzu budowlanego i materiałów pochodzących z rozbiórki
na odległość do 20 m w jednym poziomie

m3

23*0,03 m3 0,690
RAZEM 0,690

167
d.1.

5.4.1

KNR 4-01
0108-11
0108-12 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odleg-
łość 15 km

m3

poz.166 m3 0,690
RAZEM 0,690

168
d.1.

5.4.1

 
analiza indy-
widualna

Utylizacja odpadów niesortowanych uzyskanych w trakcie remontu m3

poz.167 m3 0,690
RAZEM 0,690

1.5.
4.2

Tynki wewnętrzne

169
d.1.

5.4.2

KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad
5 m2

m2

poz.174+poz.175 m2 78,680
RAZEM 78,680

170
d.1.

5.4.2

KNR AT-26
0101-01

Przygotowanie i naprawa podłoża - przyjęto 10 % powierzchni tynków m2

poz.169*10% m2 7,868
RAZEM 7,868

171
d.1.

5.4.2

KNR 4-01
0619-03

Oczyszczenie powierzchni ścian łatwo dostępnych o pow. ponad 5 m2 z cegły
przy użyciu szczotek stalowych

m2

poz.170 m2 7,868
RAZEM 7,868

172
d.1.

5.4.2

KNR 4-01
0711-01

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wa-
piennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków cera-
micznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu)

m2

poz.170 m2 7,868
RAZEM 7,868

173
d.1.

5.4.2

NNRNKB
202 1134-02

Gruntowanie powierzchni pionowych i poziomych m2

poz.174+poz.175 m2 78,680
RAZEM 78,680

174
d.1.

5.4.2

KNR 2-02
0815-06

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach m2

23 m2 23,000
RAZEM 23,000

175
d.1.

5.4.2

KNR 2-02
0815-04

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach m2

19,2*2,9 m2 55,680
RAZEM 55,680

1.5.
4.3

Podłoga LVT

176
d.1.

5.4.3

KNR-W 2-02
0606-01
analogia

Izolacja z folii polietylenowej. x2 m2

23 m2 23,00
RAZEM 23,00
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177
d.1.

5.4.3

KNR 2-02
1102-02
1102-03 
analogia

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy perlitowej grubości 50 mm zatarte
na gładko

m2

23 m2 23,000
RAZEM 23,000

178
d.1.

5.4.3

KNR-W 2-02
1116-07

Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową m2

23 m2 23,000
RAZEM 23,000

179
d.1.

5.4.3

NNRNKB
202 1134-02

Gruntowanie powierzchni pionowych i poziomych m2

23 m2 23,000
RAZEM 23,000

180
d.1.

5.4.3

KNR-W 2-02
1105-01

Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe gr. 2 mm zatarte na gładko m2

23 m2 23,000
RAZEM 23,000

181
d.1.

5.4.3

KNR AT-23
0206-03

Okładziny podłogowe - płytki wg Projektu LVT m2

23 m2 23,000
RAZEM 23,000

182
d.1.

5.4.3

KNR 2-02
1120-03

Cokoliki z płytek w kolorystyce i parametrach określonych w projekcie m

23*1,16 m 26,680
RAZEM 26,680

1.5.
4.4

Malowanie

183
d.1.

5.4.4

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży m2

poz.174+poz.175 m2 78,680
RAZEM 78,680

184
d.1.

5.4.4

KNR 2-02
1505-01

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi w kolorach uzgodnionych z Inwesto-
rem - tynków gładkich bez gruntowania

m2

poz.183 m2 78,680
 

RAZEM 78,680
1.5.5 Pomieszczenie 0.04
1.5.
5.1

Rozbiórki

185
d.1.

5.5.1

KNR 4-01
0816-06

Rozebranie posadzek z deszczułek z oderwaniem listew lub cokołów m2

28,93 m2 28,930
RAZEM 28,930

186
d.1.

5.5.1

KNP11 01
0112-01.01

Przewożenie taczkami gruzu budowlanego i materiałów pochodzących z rozbiórki
na odległość do 20 m w jednym poziomie

m3

28,93*0,03 m3 0,868
RAZEM 0,868

187
d.1.

5.5.1

KNR 4-01
0108-11
0108-12 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odleg-
łość 15 km

m3

poz.186 m3 0,868
RAZEM 0,868

188
d.1.

5.5.1

 
analiza indy-
widualna

Utylizacja odpadów niesortowanych uzyskanych w trakcie remontu m3

poz.187 m3 0,868
RAZEM 0,868

189
d.1.

5.5.1

KNR 4-04
1107-01
1107-04 

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcz-
nym na odległość 15 km

t

2*0,018 t 0,036
RAZEM 0,036

1.5.
5.2

Tynki wewnętrzne
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190
d.1.

5.5.2

KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad
5 m2

m2

poz.195+poz.196 m2 91,338
RAZEM 91,338

191
d.1.

5.5.2

KNR AT-26
0101-01

Przygotowanie i naprawa podłoża - skucie tynków - przyjęto 10 % powierzchni tyn-
ków

m2

poz.190*10% m2 9,134
RAZEM 9,134

192
d.1.

5.5.2

KNR 4-01
0619-03

Oczyszczenie powierzchni ścian łatwo dostępnych o pow. ponad 5 m2 z cegły
przy użyciu szczotek stalowych

m2

poz.191 m2 9,134
RAZEM 9,134

193
d.1.

5.5.2

KNR 4-01
0711-01

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wa-
piennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków cera-
micznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu)

m2

poz.191 m2 9,134
RAZEM 9,134

194
d.1.

5.5.2

NNRNKB
202 1134-02

Gruntowanie powierzchni pionowych i poziomych m2

poz.195+poz.196 m2 91,338
RAZEM 91,338

195
d.1.

5.5.2

KNR 2-02
0815-06

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach m2

28,93 m2 28,930
RAZEM 28,930

196
d.1.

5.5.2

KNR 2-02
0815-04

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach m2

21,52*2,9 m2 62,408
RAZEM 62,408

1.5.
5.3

Podłoga LVT

197
d.1.

5.5.3

NNRNKB
202 1134-02

Gruntowanie powierzchni pionowych i poziomych m2

28,93 m2 28,930
RAZEM 28,930

198
d.1.

5.5.3

KNR-W 2-02
1105-01

Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe gr. 2 mm zatarte na gładko m2

28,93 m2 28,930
RAZEM 28,930

199
d.1.

5.5.3

KNR AT-23
0206-03

Okładziny podłogowe - płytki wg Projektu LVT m2

28,93 m2 28,930
RAZEM 28,930

200
d.1.

5.5.3

KNR 2-02
1120-03

Cokoliki z płytek w kolorystyce i parametrach określonych w projekcie m

28,93*1,16 m 33,559
RAZEM 33,559

1.5.
5.4

Malowanie

201
d.1.

5.5.4

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży m2

poz.195+poz.196 m2 91,338
RAZEM 91,338

202
d.1.

5.5.4

KNR 2-02
1505-01

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi w kolorach uzgodnionych z Inwesto-
rem - tynków gładkich bez gruntowania

m2

poz.201 m2 91,338
 

RAZEM 91,338
1.5.6 Pomieszczenie 0.05, 0.06 i 0.07
1.5.
6.1

Ścianki działowe,

203
d.1.

5.6.1

KNR 2-02
0120-01
analogia

Dostawa i montaż ścianek z płyt HPL m2
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2,65*2,15 m2 5,698
RAZEM 5,698

1.5.
6.2

Tynki wewnętrzne

204
d.1.

5.6.2

KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad
5 m2

m2

36,68+poz.209 m2 106,639
RAZEM 106,639

205
d.1.

5.6.2

KNR AT-26
0101-01

Przygotowanie i naprawa podłoża - przyjęto 80 % powierzchni tynków m2

poz.204*80% m2 85,311
RAZEM 85,311

206
d.1.

5.6.2

KNR 4-01
0619-03

Oczyszczenie powierzchni ścian łatwo dostępnych o pow. ponad 5 m2 z cegły
przy użyciu szczotek stalowych

m2

poz.205 m2 85,311
RAZEM 85,311

207
d.1.

5.6.2

KNR 4-01
0711-01

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wa-
piennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków cera-
micznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu)

m2

poz.205 m2 85,311
RAZEM 85,311

208
d.1.

5.6.2

NNRNKB
202 1134-02

Gruntowanie powierzchni pionowych i poziomych m2

36,68+poz.209 m2 106,639
RAZEM 106,639

209
d.1.

5.6.2

KNR 2-02
0815-04

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach m2

12,32*0,7 m2 8,624
11,89*0,7 m2 8,323
18,28*2,9 m2 53,012

RAZEM 69,959
1.5.
6.3

Podłoga z płytek gres

210
d.1.

5.6.3

KNR AT-23
0101-01

Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i
zmycie podłoża

m2

8,17+8,45 m2 16,620
RAZEM 16,620

211
d.1.

5.6.3

KNR AT-23
0101-02

Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - jednokrotne grunto-
wanie podłoża pod kleje cementowe

m2

poz.210 m2 16,620
RAZEM 16,620

212
d.1.

5.6.3

NNRNKB
202 1118-10

(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek o wym. 30x30 cm luzem na zaprawie
klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o pow.do 8 m2

m2

8,17+8,45 m2 16,620
RAZEM 16,620

1.5.
6.4

Okładziny ścienne 

213
d.1.

5.6.4

KNR-W 2-02
2004-04

Obudowa płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych
dwuwarstwo 50-02

m2

2,85*0,85*2 m2 4,845
1,25*1,5*2 m2 3,750

RAZEM 8,595
214
d.1.

5.6.4

KNR AT-22
0101-01

Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - oczyszczenie i zmycie
podłoża

m2

12,32*2,2 m2 27,104
-0,9*2*2 m2 -3,600
11,89*2,2 m2 26,158
3,27*2,2*2 m2 14,388

RAZEM 64,050
215
d.1.

5.6.4

KNR AT-22
0101-02

Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - jednokrotne gruntowa-
nie podłoża pod kleje cementowe

m2

poz.214 m2 64,050
 

RAZEM 64,050
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216
d.1.

5.6.4

KNR AT-22
0204-07

Okładziny ścienne z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na za-
prawie klejowej cienkowarstwowej - płytki wg Projektu

m2

poz.214 m2 64,050
RAZEM 64,050

1.5.
6.5

Malowanie

217
d.1.

5.6.5

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży m2

36,68+poz.209 m2 106,639
RAZEM 106,639

218
d.1.

5.6.5

KNR 2-02
1505-01

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi w kolorach uzgodnionych z Inwesto-
rem - tynków gładkich bez gruntowania

m2

poz.217 m2 106,639
 

RAZEM 106,639
1.5.
6.6

Sufit podwieszony

219
d.1.

5.6.6

KNR-W 2-02
2702-01

Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mi-
neralnych

m2

8,17+8,45 m2 16,620
RAZEM 16,620

1.5.
6.7

Wyposażenie

220
d.1.

5.6.7

 
kalk. własna

Dostawa i montaż o parametrach określonych w projekcie - DOZOWNIK MYDŁA
W PŁYNIE

szt

2 szt 2,000
RAZEM 2,000

221
d.1.

5.6.7

 
kalk. własna

Dostawa i montaż o parametrach określonych w projekcie - POJEMNIK NA
RĘCZNIKI PAPIEROWE

szt

2 szt 2,000
RAZEM 2,000

222
d.1.

5.6.7

 
kalk. własna

Dostawa i montaż o parametrach określonych w projekcie - DOZOWNIK NA PA-
PIER TOALETOWY

szt

2 szt 2,000
RAZEM 2,000

223
d.1.

5.6.7

 
kalk. własna

Dostawa i montaż o parametrach określonych w projekcie - SZCZOTKA DO WC szt

2 szt 2,000
RAZEM 2,000

224
d.1.

5.6.7

 
kalk. własna

Dostawa i montaż o parametrach określonych w projekcie - KOSZ NA ZUŻYTE
RĘCZNIKI PAPIEROWE

szt

2 szt 2,000
RAZEM 2,000

225
d.1.

5.6.7

 
kalk. własna

Dostawa i montaż o parametrach określonych w projekcie - uchwyty dla osób nie-
pełnosprawnych

szt

4 szt 4,000
RAZEM 4,000

226
d.1.

5.6.7

 
kalk. własna

Dostawa i montaż o parametrach określonych w projekcie - LUSTRO WKLEJANEszt

2 szt 2,000
RAZEM 2,000

1.5.7 Pomieszczenie 0.08
1.5.
7.1

Tynki wewnętrzne

227
d.1.

5.7.1

KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad
5 m2

m2

poz.232+poz.233 m2 123,647
RAZEM 123,647

228
d.1.

5.7.1

KNR AT-26
0101-01

Przygotowanie i naprawa podłoża - skucie tynków - przyjęto 10 % powierzchni tyn-
ków

m2

poz.227*10% m2 12,365
RAZEM 12,365
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229
d.1.

5.7.1

KNR 4-01
0619-03

Oczyszczenie powierzchni ścian łatwo dostępnych o pow. ponad 5 m2 z cegły
przy użyciu szczotek stalowych

m2

poz.228 m2 12,365
RAZEM 12,365

230
d.1.

5.7.1

KNR 4-01
0711-01

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wa-
piennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków cera-
micznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu)

m2

poz.228 m2 12,365
RAZEM 12,365

231
d.1.

5.7.1

NNRNKB
202 1134-02

Gruntowanie powierzchni pionowych i poziomych m2

poz.232+poz.233 m2 123,647
RAZEM 123,647

232
d.1.

5.7.1

KNR 2-02
0815-06

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach m2

36,85 m2 36,850
RAZEM 36,850

233
d.1.

5.7.1

KNR 2-02
0815-04

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach m2

24,41*2,9 m2 70,789
2,76*2,9*2 m2 16,008
 

RAZEM 86,797
234
d.1.

5.7.1

KNR-W 2-02
2004-04

Obudowa płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych
dwuwarstwo 50-02

m2

6,74*0,9 m2 6,066
RAZEM 6,066

1.5.
7.2

Malowanie

235
d.1.

5.7.2

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży m2

poz.232+poz.233 m2 123,647
RAZEM 123,647

236
d.1.

5.7.2

KNR 2-02
1505-01

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi w kolorach uzgodnionych z Inwesto-
rem - tynków gładkich bez gruntowania

m2

poz.235 m2 123,647
 

RAZEM 123,647
1.5.8 Pomieszczenie 0.09 i 0.11
1.5.
8.1

Ścianki działowe

237
d.1.

5.8.1

KNR 2-02
0120-01
analogia

Dostawa i montaż ścianek z płyt HPL m2

(2,8+1,5)*2,15 m2 9,245
RAZEM 9,245

1.5.
8.2

Tynki wewnętrzne

238
d.1.

5.8.2

KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad
5 m2

m2

14,18+poz.243 m2 29,111
RAZEM 29,111

239
d.1.

5.8.2

KNR AT-26
0101-01

Przygotowanie i naprawa podłoża - przyjęto 80 % powierzchni tynków m2

poz.238*80% m2 23,289
RAZEM 23,289

240
d.1.

5.8.2

KNR 4-01
0619-03

Oczyszczenie powierzchni ścian łatwo dostępnych o pow. ponad 5 m2 z cegły
przy użyciu szczotek stalowych

m2

poz.239 m2 23,289
RAZEM 23,289

241
d.1.

5.8.2

KNR 4-01
0711-01

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wa-
piennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków cera-
micznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu)

m2

poz.239 m2 23,289
RAZEM 23,289
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242
d.1.

5.8.2

NNRNKB
202 1134-02

Gruntowanie powierzchni pionowych i poziomych m2

14,18+poz.243 m2 29,111
RAZEM 29,111

243
d.1.

5.8.2

KNR 2-02
0815-04

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach m2

9,2*0,7 m2 6,440
12,13*0,7 m2 8,491

RAZEM 14,931
1.5.
8.3

Podłoga z płytek gres

244
d.1.

5.8.3

KNR AT-23
0101-01

Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i
zmycie podłoża

m2

5,04+9,14 m2 14,180
RAZEM 14,180

245
d.1.

5.8.3

KNR AT-23
0101-02

Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - jednokrotne grunto-
wanie podłoża pod kleje cementowe

m2

poz.244 m2 14,180
RAZEM 14,180

246
d.1.

5.8.3

NNRNKB
202 1118-10

(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek o wym. 30x30 cm luzem na zaprawie
klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o pow.do 8 m2

m2

poz.244 m2 14,180
RAZEM 14,180

1.5.
8.4

Okładziny ścienne 

247
d.1.

5.8.4

KNR-W 2-02
2004-04

Obudowa płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych
dwuwarstwo 50-02

m2

2,85*0,85*2 m2 4,845
1,25*1,5*3 m2 5,625

RAZEM 10,470
248
d.1.

5.8.4

KNR AT-22
0101-01

Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - oczyszczenie i zmycie
podłoża

m2

9,2*2,2 m2 20,240
12,13*2,2 m2 26,686
-0,9*2*3 m2 -5,400

RAZEM 41,526
249
d.1.

5.8.4

KNR AT-22
0101-02

Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - jednokrotne gruntowa-
nie podłoża pod kleje cementowe

m2

poz.248 m2 41,526
 

RAZEM 41,526
250
d.1.

5.8.4

KNR AT-22
0204-07

Okładziny ścienne z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na za-
prawie klejowej cienkowarstwowej - płytki wg Projektu

m2

poz.248 m2 41,526
RAZEM 41,526

251
d.1.

5.8.4

KNR 2-02
1215-02

Kratki,osadzone w ścianach o pow.elem.do 0.2 m2 szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

1.5.
8.5

Malowanie

252
d.1.

5.8.5

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży m2

14,18+poz.243 m2 29,111
RAZEM 29,111

253
d.1.

5.8.5

KNR 2-02
1505-01

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi w kolorach uzgodnionych z Inwesto-
rem - tynków gładkich bez gruntowania

m2

poz.252 m2 29,111
RAZEM 29,111

1.5.
8.6

Sufit podwieszony

254
d.1.

5.8.6

KNR-W 2-02
2702-01

Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mi-
neralnych

m2
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5,04+9,17 m2 14,210
RAZEM 14,210

1.5.
8.7

Wyposażenie

255
d.1.

5.8.7

 
kalk. własna

Dostawa i montaż o parametrach określonych w projekcie - DOZOWNIK MYDŁA
W PŁYNIE

szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

256
d.1.

5.8.7

 
kalk. własna

Dostawa i montaż o parametrach określonych w projekcie - POJEMNIK NA
RĘCZNIKI PAPIEROWE

szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

257
d.1.

5.8.7

 
kalk. własna

Dostawa i montaż o parametrach określonych w projekcie - DOZOWNIK NA PA-
PIER TOALETOWY

szt

2 szt 2,000
RAZEM 2,000

258
d.1.

5.8.7

 
kalk. własna

Dostawa i montaż o parametrach określonych w projekcie - SZCZOTKA DO WC szt

2 szt 2,000
RAZEM 2,000

259
d.1.

5.8.7

 
kalk. własna

Dostawa i montaż o parametrach określonych w projekcie - KOSZ NA ZUŻYTE
RĘCZNIKI PAPIEROWE

szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

260
d.1.

5.8.7

 
kalk. własna

Dostawa i montaż o parametrach określonych w projekcie - LUSTRO WKLEJANEszt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

1.5.9 Pomieszczenie 0.10
1.5.
9.1

Tynki wewnętrzne

261
d.1.

5.9.1

KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad
5 m2

m2

poz.266+poz.267 m2 127,819
RAZEM 127,819

262
d.1.

5.9.1

KNR AT-26
0101-01

Przygotowanie i naprawa podłoża - przyjęto 10 % powierzchni tynków m2

poz.261*10% m2 12,782
RAZEM 12,782

263
d.1.

5.9.1

KNR 4-01
0619-03

Oczyszczenie powierzchni ścian łatwo dostępnych o pow. ponad 5 m2 z cegły
przy użyciu szczotek stalowych

m2

poz.262 m2 12,782
RAZEM 12,782

264
d.1.

5.9.1

KNR 4-01
0711-01

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wa-
piennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków cera-
micznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu)

m2

poz.262 m2 12,782
RAZEM 12,782

265
d.1.

5.9.1

NNRNKB
202 1134-02

Gruntowanie powierzchni pionowych i poziomych m2

poz.266+poz.267 m2 127,819
RAZEM 127,819

266
d.1.

5.9.1

KNR 2-02
0815-06

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach m2

44,62 m2 44,620
RAZEM 44,620

267
d.1.

5.9.1

KNR 2-02
0815-04

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach m2

29,31*2,9 m2 84,999
-0,9*2 m2 -1,800

RAZEM 83,199
1.5.
9.2

Podłoga LVT
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268
d.1.

5.9.2

NNRNKB
202 1134-02

Gruntowanie powierzchni pionowych i poziomych m2

44,62 m2 44,620
RAZEM 44,620

269
d.1.

5.9.2

KNR-W 2-02
1105-01

Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe gr. 2 mm zatarte na gładko m2

44,62 m2 44,620
RAZEM 44,620

270
d.1.

5.9.2

KNR AT-23
0206-03

Okładziny podłogowe - płytki wg Projektu LVT m2

44,62 m2 44,620
RAZEM 44,620

271
d.1.

5.9.2

KNR 2-02
1120-03

Cokoliki z płytek w kolorystyce i parametrach określonych w projekcie m

44,62*1,16 m 51,759
RAZEM 51,759

1.5.
9.3

Malowanie

272
d.1.

5.9.3

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży m2

poz.266+poz.267 m2 127,819
RAZEM 127,819

273
d.1.

5.9.3

KNR 2-02
1505-01

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi w kolorach uzgodnionych z Inwesto-
rem - tynków gładkich bez gruntowania

m2

poz.272 m2 127,819
 

RAZEM 127,819
1.5.
10

Pomieszczenie 0.12

1.5.
10.1

Tynki wewnętrzne

274
d.1.

5.10.
1

KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad
5 m2

m2

poz.279+poz.280 m2 104,157
RAZEM 104,157

275
d.1.

5.10.
1

KNR AT-26
0101-01

Przygotowanie i naprawa podłoża - przyjęto 10 % powierzchni tynków m2

poz.274*10% m2 10,416
RAZEM 10,416

276
d.1.

5.10.
1

KNR 4-01
0619-03

Oczyszczenie powierzchni ścian łatwo dostępnych o pow. ponad 5 m2 z cegły
przy użyciu szczotek stalowych

m2

poz.275 m2 10,416
RAZEM 10,416

277
d.1.

5.10.
1

KNR 4-01
0711-01

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wa-
piennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków cera-
micznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu)

m2

poz.275 m2 10,416
RAZEM 10,416

278
d.1.

5.10.
1

NNRNKB
202 1134-02

Gruntowanie powierzchni pionowych i poziomych m2

poz.279+poz.280 m2 104,157
RAZEM 104,157

279
d.1.

5.10.
1

KNR 2-02
0815-06

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach m2

34,76 m2 34,760
RAZEM 34,760
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280
d.1.

5.10.
1

KNR 2-02
0815-04

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach m2

23,93*2,9 m2 69,397
RAZEM 69,397

1.5.
10.2

Podłoga LVT

281
d.1.

5.10.
2

KNR-W 2-02
0606-01
analogia

Izolacja z folii polietylenowej. x2 m2

34,76*50% m2 17,38
RAZEM 17,38

282
d.1.

5.10.
2

KNR 2-02
1102-02
1102-03 
analogia

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy perlitowej grubości 50 mm zatarte
na gładko

m2

34,76*50% m2 17,380
RAZEM 17,380

283
d.1.

5.10.
2

KNR-W 2-02
1116-07

Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową m2

34,76*50% m2 17,380
RAZEM 17,380

284
d.1.

5.10.
2

NNRNKB
202 1134-02

Gruntowanie powierzchni pionowych i poziomych m2

34,76 m2 34,760
RAZEM 34,760

285
d.1.

5.10.
2

KNR-W 2-02
1105-01

Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe gr. 2 mm zatarte na gładko m2

34,76 m2 34,760
RAZEM 34,760

286
d.1.

5.10.
2

KNR AT-23
0206-03

Okładziny podłogowe - płytki wg Projektu LVT m2

34,76 m2 34,760
RAZEM 34,760

287
d.1.

5.10.
2

KNR 2-02
1120-03

Cokoliki z płytek w kolorystyce i parametrach określonych w projekcie m

34,76*1,16 m 40,322
RAZEM 40,322

1.5.
10.3

Malowanie

288
d.1.

5.10.
3

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży m2

poz.279+poz.280 m2 104,157
RAZEM 104,157

289
d.1.

5.10.
3

KNR 2-02
1505-01

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi w kolorach uzgodnionych z Inwesto-
rem - tynków gładkich bez gruntowania

m2

poz.288 m2 104,157
 

RAZEM 104,157
1.5.
11

Pomieszczenie 0.13

1.5.
11.1

Tynki wewnętrzne

290
d.1.

5.11.
1

KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad
5 m2

m2

poz.295+poz.296 m2 85,464
RAZEM 85,464
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291
d.1.

5.11.
1

KNR AT-26
0101-01

Przygotowanie i naprawa podłoża - przyjęto 10 % powierzchni tynków m2

poz.290*10% m2 8,546
RAZEM 8,546

292
d.1.

5.11.
1

KNR 4-01
0619-03

Oczyszczenie powierzchni ścian łatwo dostępnych o pow. ponad 5 m2 z cegły
przy użyciu szczotek stalowych

m2

poz.291 m2 8,546
RAZEM 8,546

293
d.1.

5.11.
1

KNR 4-01
0711-01

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wa-
piennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków cera-
micznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu)

m2

poz.291 m2 8,546
RAZEM 8,546

294
d.1.

5.11.
1

NNRNKB
202 1134-02

Gruntowanie powierzchni pionowych i poziomych m2

poz.295+poz.296 m2 85,464
RAZEM 85,464

295
d.1.

5.11.
1

KNR 2-02
0815-06

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach m2

26,13 m2 26,130
RAZEM 26,130

296
d.1.

5.11.
1

KNR 2-02
0815-04

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach m2

20,46*2,9 m2 59,334
RAZEM 59,334

1.5.
11.2

Podłoga LVT

297
d.1.

5.11.
2

NNRNKB
202 1134-02

Gruntowanie powierzchni pionowych i poziomych m2

26,13 m2 26,130
RAZEM 26,130

298
d.1.

5.11.
2

KNR-W 2-02
1105-01

Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe gr. 2 mm zatarte na gładko m2

26,13 m2 26,130
RAZEM 26,130

299
d.1.

5.11.
2

KNR AT-23
0206-03

Okładziny podłogowe - płytki wg Projektu LVT m2

26,13 m2 26,130
RAZEM 26,130

300
d.1.

5.11.
2

KNR 2-02
1120-03

Cokoliki z płytek w kolorystyce i parametrach określonych w projekcie m

26,13*1,16 m 30,311
RAZEM 30,311

1.5.
11.3

Malowanie

301
d.1.

5.11.
3

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży m2

poz.295+poz.296 m2 85,464
RAZEM 85,464

302
d.1.

5.11.
3

KNR 2-02
1505-01

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi w kolorach uzgodnionych z Inwesto-
rem - tynków gładkich bez gruntowania

m2

poz.301 m2 85,464
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RAZEM 85,464
1.5.
12

Pomieszczenie 0.KS

1.5.
12.1

Tynki wewnętrzne

303
d.1.

5.12.
1

KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad
5 m2

m2

poz.308+poz.309 m2 82,983
RAZEM 82,983

304
d.1.

5.12.
1

KNR AT-26
0101-01

Przygotowanie i naprawa podłoża - skucie tynków - przyjęto 10 % powierzchni tyn-
ków

m2

poz.303*10% m2 8,298
RAZEM 8,298

305
d.1.

5.12.
1

KNR 4-01
0619-03

Oczyszczenie powierzchni ścian łatwo dostępnych o pow. ponad 5 m2 z cegły
przy użyciu szczotek stalowych

m2

poz.304 m2 8,298
RAZEM 8,298

306
d.1.

5.12.
1

KNR 4-01
0711-01

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wa-
piennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków cera-
micznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu)

m2

poz.304 m2 8,298
RAZEM 8,298

307
d.1.

5.12.
1

NNRNKB
202 1134-02

Gruntowanie powierzchni pionowych i poziomych m2

poz.308+poz.309 m2 82,983
RAZEM 82,983

308
d.1.

5.12.
1

KNR 2-02
0815-06

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach m2

14,34 m2 14,340
RAZEM 14,340

309
d.1.

5.12.
1

KNR 2-02
0815-04

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach m2

23,67*2,9 m2 68,643
RAZEM 68,643

1.5.
12.2

Malowanie

310
d.1.

5.12.
2

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży m2

poz.308+poz.309 m2 82,983
RAZEM 82,983

311
d.1.

5.12.
2

KNR 2-02
1505-01

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi w kolorach uzgodnionych z Inwesto-
rem - tynków gładkich bez gruntowania

m2

poz.310 m2 82,983
 

RAZEM 82,983
1.6 Poziom +1

1.6.1 Pomieszczenie 1.01
1.6.
1.1

Tynki wewnętrzne

312
d.1.

6.1.1

KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby i tapet w pomieszczeniach o powierzchni podłogi
ponad 5 m2

m2

65,74+poz.317 m2 225,506
RAZEM 225,506

313
d.1.

6.1.1

KNR AT-26
0101-01

Przygotowanie i naprawa podłoża - skucie tynków - przyjęto 10 % powierzchni tyn-
ków

m2

poz.312*10% m2 22,551
RAZEM 22,551
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314
d.1.

6.1.1

KNR 4-01
0619-03

Oczyszczenie powierzchni ścian łatwo dostępnych o pow. ponad 5 m2 z cegły
przy użyciu szczotek stalowych

m2

poz.313 m2 22,551
RAZEM 22,551

315
d.1.

6.1.1

KNR 4-01
0711-01

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wa-
piennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków cera-
micznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu)

m2

poz.313 m2 22,551
RAZEM 22,551

316
d.1.

6.1.1

NNRNKB
202 1134-02

Gruntowanie powierzchni pionowych i poziomych m2

65,74+poz.317 m2 225,506
RAZEM 225,506

317
d.1.

6.1.1

KNR 2-02
0815-04

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach m2

62,54*2,9 m2 181,366
-0,9*2*12 m2 -21,600

RAZEM 159,766
1.6.
1.2

Podłoga z płytek gres

318
d.1.

6.1.2

KNR AT-23
0101-01

Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i
zmycie podłoża

m2

5,334 {2,35*2,27} m2 5,334
RAZEM 5,334

319
d.1.

6.1.2

KNR AT-23
0101-02

Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - jednokrotne grunto-
wanie podłoża pod kleje cementowe

m2

2,26*3,86 m2 8,724
RAZEM 8,724

320
d.1.

6.1.2

KNR AT-23
0206-03

Okładziny podłogowe - płytki wg Projektu m2

2,26*3,86 m2 8,724
RAZEM 8,724

321
d.1.

6.1.2

KNR 2-02
1120-03

Cokoliki z płytek w kolorystyce i parametrach określonych w projekcie m

2,26*3,86*1,16 m 10,119
RAZEM 10,119

1.6.
1.3

Malowanie

322
d.1.

6.1.3

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży m2

65,74+poz.317 m2 225,506
RAZEM 225,506

323
d.1.

6.1.3

KNR 2-02
1505-01

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi w kolorach uzgodnionych z Inwesto-
rem - tynków gładkich bez gruntowania

m2

poz.322 m2 225,506
RAZEM 225,506

1.6.
1.4

Sufit podwieszony

324
d.1.

6.1.4

KNR-W 2-02
2702-01

Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mi-
neralnych

m2

65,74+2,26*3,86 m2 74,464
RAZEM 74,464

1.6.2 Pomieszczenie 1.02, 1.03 i 1.05
1.6.
2.1

Rozbiórki

325
d.1.

6.2.1

KNR 4-01
0816-06

Rozebranie posadzek z deszczułek z oderwaniem listew lub cokołów m2

18,91+26,41+28,92 m2 74,240
RAZEM 74,240

326
d.1.

6.2.1

KNP11 01
0112-01.01

Przewożenie taczkami gruzu budowlanego i materiałów pochodzących z rozbiórki
na odległość do 20 m w jednym poziomie

m3

74,24*0,03 m3 2,227
RAZEM 2,227
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327
d.1.

6.2.1

KNR 4-01
0108-11
0108-12 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odleg-
łość 15 km

m3

poz.326 m3 2,227
RAZEM 2,227

328
d.1.

6.2.1

 
analiza indy-
widualna

Utylizacja odpadów niesortowanych uzyskanych w trakcie remontu m3

poz.327 m3 2,227
RAZEM 2,227

1.6.
2.2

Tynki wewnętrzne

329
d.1.

6.2.2

KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad
5 m2

m2

poz.334+poz.335 m2 245,334
RAZEM 245,334

330
d.1.

6.2.2

KNR AT-26
0101-01

Przygotowanie i naprawa podłoża - przyjęto 10 % powierzchni tynków m2

poz.329*10% m2 24,533
RAZEM 24,533

331
d.1.

6.2.2

KNR 4-01
0619-03

Oczyszczenie powierzchni ścian łatwo dostępnych o pow. ponad 5 m2 z cegły
przy użyciu szczotek stalowych

m2

poz.330 m2 24,533
RAZEM 24,533

332
d.1.

6.2.2

KNR 4-01
0711-01

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wa-
piennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków cera-
micznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu)

m2

poz.330 m2 24,533
RAZEM 24,533

333
d.1.

6.2.2

NNRNKB
202 1134-02

Gruntowanie powierzchni pionowych i poziomych m2

poz.334+poz.335 m2 245,334
RAZEM 245,334

334
d.1.

6.2.2

KNR 2-02
0815-06

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach m2

18,91+26,41+28,92 m2 74,240
RAZEM 74,240

335
d.1.

6.2.2

KNR 2-02
0815-04

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach m2

(18,57+20,78+21,51)*2,9 m2 176,494
-0,9*2*3 m2 -5,400

RAZEM 171,094
1.6.
2.3

Podłoga LVT

336
d.1.

6.2.3

NNRNKB
202 1134-02

Gruntowanie powierzchni pionowych i poziomych m2

18,91+26,41+28,92 m2 74,240
RAZEM 74,240

337
d.1.

6.2.3

KNR-W 2-02
1105-01

Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe gr. 2 mm zatarte na gładko m2

18,91+26,41+28,92 m2 74,240
RAZEM 74,240

338
d.1.

6.2.3

KNR AT-23
0206-03

Okładziny podłogowe - płytki wg Projektu LVT m2

18,91+26,41+28,92 m2 74,240
RAZEM 74,240

339
d.1.

6.2.3

KNR 2-02
1120-03

Cokoliki z płytek w kolorystyce i parametrach określonych w projekcie m

74,24*1,16 m 86,118
RAZEM 86,118

1.6.
2.4

Malowanie

340
d.1.

6.2.4

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży m2

poz.334+poz.335 m2 245,334
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RAZEM 245,334
341
d.1.

6.2.4

KNR 2-02
1505-01

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi w kolorach uzgodnionych z Inwesto-
rem - tynków gładkich bez gruntowania

m2

poz.340 m2 245,334
RAZEM 245,334

1.6.3 Pomieszczenie 1.06 i 1.07
1.6.
3.1

Ścianki działowe, zamurowania

342
d.1.

6.3.1

KNR 2-02
0120-01
analogia

Dostawa i montaż ścianek z płyt HPL m2

(3,68+1,75*2)*2,15 m2 15,437
RAZEM 15,437

1.6.
3.2

Tynki wewnętrzne

343
d.1.

6.3.2

KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad
5 m2

m2

15,65+poz.348 m2 31,533
RAZEM 31,533

344
d.1.

6.3.2

KNR AT-26
0101-01

Przygotowanie i naprawa podłoża - przyjęto 90 % powierzchni tynków m2

poz.343*90% m2 28,380
RAZEM 28,380

345
d.1.

6.3.2

KNR 4-01
0619-03

Oczyszczenie powierzchni ścian łatwo dostępnych o pow. ponad 5 m2 z cegły
przy użyciu szczotek stalowych

m2

poz.344 m2 28,380
RAZEM 28,380

346
d.1.

6.3.2

KNR 4-01
0711-01

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wa-
piennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków cera-
micznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu)

m2

poz.344 m2 28,380
RAZEM 28,380

347
d.1.

6.3.2

NNRNKB
202 1134-02

Gruntowanie powierzchni pionowych i poziomych m2

15,65+poz.348 m2 31,533
RAZEM 31,533

348
d.1.

6.3.2

KNR 2-02
0815-04

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach m2

9,45*0,7 m2 6,615
13,24*0,7 m2 9,268

RAZEM 15,883
1.6.
3.3

Podłoga z płytek gres

349
d.1.

6.3.3

KNR AT-23
0101-01

Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i
zmycie podłoża

m2

4,91+10,74 m2 15,650
RAZEM 15,650

350
d.1.

6.3.3

KNR AT-23
0101-02

Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - jednokrotne grunto-
wanie podłoża pod kleje cementowe

m2

poz.349 m2 15,650
RAZEM 15,650

351
d.1.

6.3.3

NNRNKB
202 1118-10

(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek o wym. 30x30 cm luzem na zaprawie
klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o pow.do 8 m2

m2

poz.349 m2 15,650
RAZEM 15,650

1.6.
3.4

Okładziny ścienne 

352
d.1.

6.3.4

KNR-W 2-02
2004-04

Obudowa płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych
dwuwarstwo 50-02

m2

2,85*0,85*2 m2 4,845
1,25*1,5*3 m2 5,625

RAZEM 10,470
353
d.1.

6.3.4

KNR AT-22
0101-01

Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - oczyszczenie i zmycie
podłoża

m2

44,624 m2 44,624
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RAZEM 44,624
354
d.1.

6.3.4

KNR AT-22
0101-02

Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - jednokrotne gruntowa-
nie podłoża pod kleje cementowe

m2

poz.353 m2 44,624
 

RAZEM 44,624
355
d.1.

6.3.4

KNR AT-22
0204-07

Okładziny ścienne z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na za-
prawie klejowej cienkowarstwowej - płytki wg Projektu

m2

poz.353 m2 44,624
RAZEM 44,624

1.6.
3.5

Malowanie

356
d.1.

6.3.5

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży m2

15,65+poz.348 m2 31,533
RAZEM 31,533

357
d.1.

6.3.5

KNR 2-02
1505-01

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi w kolorach uzgodnionych z Inwesto-
rem - tynków gładkich bez gruntowania

m2

poz.356 m2 31,533
 

RAZEM 31,533
1.6.
3.6

Sufit podwieszony

358
d.1.

6.3.6

KNR-W 2-02
2702-01

Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mi-
neralnych

m2

4,91+10,74 m2 15,650
RAZEM 15,650

1.6.
3.7

Wyposażenie

359
d.1.

6.3.7

 
kalk. własna

Dostawa i montaż o parametrach określonych w projekcie - DOZOWNIK MYDŁA
W PŁYNIE

szt

2 szt 2,000
RAZEM 2,000

360
d.1.

6.3.7

 
kalk. własna

Dostawa i montaż o parametrach określonych w projekcie - POJEMNIK NA
RĘCZNIKI PAPIEROWE

szt

2 szt 2,000
RAZEM 2,000

361
d.1.

6.3.7

 
kalk. własna

Dostawa i montaż o parametrach określonych w projekcie - DOZOWNIK NA PA-
PIER TOALETOWY

szt

3 szt 3,000
RAZEM 3,000

362
d.1.

6.3.7

 
kalk. własna

Dostawa i montaż o parametrach określonych w projekcie - SZCZOTKA DO WC szt

3 szt 3,000
RAZEM 3,000

363
d.1.

6.3.7

 
kalk. własna

Dostawa i montaż o parametrach określonych w projekcie - KOSZ NA ZUŻYTE
RĘCZNIKI PAPIEROWE

szt

2 szt 2,000
RAZEM 2,000

364
d.1.

6.3.7

 
kalk. własna

Dostawa i montaż o parametrach określonych w projekcie - LUSTRO WKLEJANEszt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

365
d.1.

6.3.7

 
kalk. własna

Dostawa i montaż o parametrach określonych w projekcie - LUSTRO WKLEJANEszt

2 szt 2,000
RAZEM 2,000

1.6.4 Pomieszczenie 1.08
1.6.
4.1

Rozbiórki

366
d.1.

6.4.1

KNR 4-01
0816-06

Rozebranie posadzek z deszczułek z oderwaniem listew lub cokołów m2

5,3 m2 5,300
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RAZEM 5,300
367
d.1.

6.4.1

KNP11 01
0112-01.01

Przewożenie taczkami gruzu budowlanego i materiałów pochodzących z rozbiórki
na odległość do 20 m w jednym poziomie

m3

5,3*0,03 m3 0,159
RAZEM 0,159

368
d.1.

6.4.1

KNR 4-01
0108-11
0108-12 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odleg-
łość 15 km

m3

poz.367 m3 0,159
RAZEM 0,159

369
d.1.

6.4.1

 
analiza indy-
widualna

Utylizacja odpadów niesortowanych uzyskanych w trakcie remontu m3

poz.368 m3 0,159
RAZEM 0,159

370
d.1.

6.4.1

KNR 4-04
1107-01
1107-04 

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcz-
nym na odległość 15 km

t

0,159 t 0,159
RAZEM 0,159

1.6.
4.2

Tynki wewnętrzne

371
d.1.

6.4.2

KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad
5 m2

m2

poz.376+poz.377 m2 32,009
RAZEM 32,009

372
d.1.

6.4.2

KNR AT-26
0101-01

Przygotowanie i naprawa podłoża - przyjęto 30 % powierzchni tynków m2

poz.371*30% m2 9,603
RAZEM 9,603

373
d.1.

6.4.2

KNR 4-01
0619-03

Oczyszczenie powierzchni ścian łatwo dostępnych o pow. ponad 5 m2 z cegły
przy użyciu szczotek stalowych

m2

poz.372 m2 9,603
RAZEM 9,603

374
d.1.

6.4.2

KNR 4-01
0711-01

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wa-
piennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków cera-
micznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu)

m2

poz.372 m2 9,603
RAZEM 9,603

375
d.1.

6.4.2

NNRNKB
202 1134-02

Gruntowanie powierzchni pionowych i poziomych m2

poz.376+poz.377 m2 32,009
RAZEM 32,009

376
d.1.

6.4.2

KNR 2-02
0815-06

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach m2

5,3 m2 5,300
RAZEM 5,300

377
d.1.

6.4.2

KNR 2-02
0815-04

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach m2

9,21*2,9 m2 26,709
RAZEM 26,709

1.6.
4.3

Podłoga LVT

378
d.1.

6.4.3

NNRNKB
202 1134-02

Gruntowanie powierzchni pionowych i poziomych m2

5,3 m2 5,300
RAZEM 5,300

379
d.1.

6.4.3

KNR-W 2-02
1105-01

Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe gr. 2 mm zatarte na gładko m2

5,3 m2 5,300
RAZEM 5,300

380
d.1.

6.4.3

KNR AT-23
0206-03

Okładziny podłogowe - płytki wg Projektu LVT m2

5,3 m2 5,300
RAZEM 5,300
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381
d.1.

6.4.3

KNR 2-02
1120-03

Cokoliki z płytek w kolorystyce i parametrach określonych w projekcie m

5,3*1,16 m 6,148
RAZEM 6,148

1.6.
4.4

Malowanie

382
d.1.

6.4.4

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży m2

poz.376+poz.377 m2 32,009
RAZEM 32,009

383
d.1.

6.4.4

KNR 2-02
1505-01

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi w kolorach uzgodnionych z Inwesto-
rem - tynków gładkich bez gruntowania

m2

poz.382 m2 32,009
 

RAZEM 32,009
1.6.5 Pomieszczenie 1.09, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15
1.6.
5.1

Rozbiórki

384
d.1.

6.5.1

KNR 4-04
0504-07
analogia

Rozebranie posadzek z paneli podłogowych m2

22,65+23,99+28,45+30,15+33,36+22,71+16,39 m2 177,700
RAZEM 177,700

385
d.1.

6.5.1

KNP11 01
0112-01.01

Przewożenie taczkami gruzu budowlanego i materiałów pochodzących z rozbiórki
na odległość do 20 m w jednym poziomie

m3

poz.384*0,02 m3 3,554
 

RAZEM 3,554
386
d.1.

6.5.1

KNR 4-01
0108-11
0108-12 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odleg-
łość 15 km

m3

poz.385 m3 3,554
RAZEM 3,554

387
d.1.

6.5.1

 
analiza indy-
widualna

Utylizacja odpadów niesortowanych uzyskanych w trakcie remontu m3

poz.386 m3 3,554
RAZEM 3,554

1.6.
5.2

Tynki wewnętrzne

388
d.1.

6.5.2

KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad
5 m2

m2

poz.393+poz.394 m2 618,423
RAZEM 618,423

389
d.1.

6.5.2

KNR AT-26
0101-01

Przygotowanie i naprawa podłoża - przyjęto 15 % powierzchni tynków m2

(22,65+23,99+28,45+30,15)*15% m2 15,786
(19,22+19,71+21,34+24,43)*2,9*15% m2 36,845
33,36*15% m2 5,004
23,36*2,9*15% m2 10,162
(16,39+22,71)*15% m2 5,865
(16,54+21,67)*2,9*15% m2 16,621

RAZEM 90,283
390
d.1.

6.5.2

KNR 4-01
0619-03

Oczyszczenie powierzchni ścian łatwo dostępnych o pow. ponad 5 m2 z cegły
przy użyciu szczotek stalowych

m2

poz.389 m2 90,283
RAZEM 90,283

391
d.1.

6.5.2

KNR 4-01
0711-01

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wa-
piennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków cera-
micznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu)

m2

poz.389 m2 90,283
RAZEM 90,283

392
d.1.

6.5.2

NNRNKB
202 1134-02

Gruntowanie powierzchni pionowych i poziomych m2

poz.393+poz.394 m2 618,423
RAZEM 618,423
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393
d.1.

6.5.2

KNR 2-02
0815-06

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach m2

22,65+23,99+28,45+30,15+33,36+16,39+22,71+16,54 m2 194,240
RAZEM 194,240

394
d.1.

6.5.2

KNR 2-02
0815-04

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach m2

(19,22+19,71+21,34+24,43+23,36+16,54+21,67)*2,9 m2 424,183
RAZEM 424,183

1.6.
5.3

Podłoga LVT

395
d.1.

6.5.3

NNRNKB
202 1134-02

Gruntowanie powierzchni pionowych i poziomych m2

22,65+23,99+28,45+30,15+33,36+16,39+22,71+16,54 m2 194,240
RAZEM 194,240

396
d.1.

6.5.3

KNR-W 2-02
1105-01

Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe gr. 2 mm zatarte na gładko m2

22,65+23,99+28,45+30,15+33,36+16,39+22,71+16,54 m2 194,240
RAZEM 194,240

397
d.1.

6.5.3

KNR AT-23
0206-03

Okładziny podłogowe - płytki wg Projektu LVT m2

22,65+23,99+28,45+30,15+33,36+16,39+22,71+16,54 m2 194,240
RAZEM 194,240

398
d.1.

6.5.3

KNR 2-02
1120-03

Cokoliki z płytek w kolorystyce i parametrach określonych w projekcie m

(22,65+23,99+28,45+30,15+33,36+16,39+22,71+16,54)*1,16 m 225,318
RAZEM 225,318

1.6.
5.4

Malowanie

399
d.1.

6.5.4

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży m2

poz.393+poz.394 m2 618,423
RAZEM 618,423

400
d.1.

6.5.4

KNR 2-02
1505-01

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi w kolorach uzgodnionych z Inwesto-
rem - tynków gładkich bez gruntowania

m2

poz.399 m2 618,423
 

RAZEM 618,423
1.6.6 Pomieszczenie 1.KS
1.6.
6.1

Tynki wewnętrzne

401
d.1.

6.6.1

KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad
5 m2

m2

poz.406+poz.407 m2 83,803
RAZEM 83,803

402
d.1.

6.6.1

KNR AT-26
0101-01

Przygotowanie i naprawa podłoża - skucie tynków - przyjęto 10 % powierzchni tyn-
ków

m2

poz.401*10% m2 8,380
RAZEM 8,380

403
d.1.

6.6.1

KNR 4-01
0619-03

Oczyszczenie powierzchni ścian łatwo dostępnych o pow. ponad 5 m2 z cegły
przy użyciu szczotek stalowych

m2

poz.402 m2 8,380
RAZEM 8,380

404
d.1.

6.6.1

KNR 4-01
0711-01

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wa-
piennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków cera-
micznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu)

m2

poz.402 m2 8,380
RAZEM 8,380

405
d.1.

6.6.1

NNRNKB
202 1134-02

Gruntowanie powierzchni pionowych i poziomych m2

poz.406+poz.407 m2 83,803
RAZEM 83,803

406
d.1.

6.6.1

KNR 2-02
0815-06

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach m2
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15,16 m2 15,160
RAZEM 15,160

407
d.1.

6.6.1

KNR 2-02
0815-04

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach m2

23,67*2,9 m2 68,643
RAZEM 68,643

1.6.
6.2

Malowanie

408
d.1.

6.6.2

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży m2

poz.406+poz.407 m2 83,803
RAZEM 83,803

409
d.1.

6.6.2

KNR 2-02
1505-01

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi w kolorach uzgodnionych z Inwesto-
rem - tynków gładkich bez gruntowania

m2

poz.408 m2 83,803
 

RAZEM 83,803
1.7 Poziom +2

1.7.1 Pomieszczenie 2.01
1.7.
1.1

Tynki wewnętrzne

410
d.1.

7.1.1

KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad
5 m2

m2

poz.415+poz.416 m2 199,925
RAZEM 199,925

411
d.1.

7.1.1

KNR AT-26
0101-01

Przygotowanie i naprawa podłoża - przyjęto 10 % powierzchni tynków m2

(poz.415+poz.416)*10% m2 19,993
RAZEM 19,993

412
d.1.

7.1.1

KNR 4-01
0619-03

Oczyszczenie powierzchni ścian łatwo dostępnych o pow. ponad 5 m2 z cegły
przy użyciu szczotek stalowych

m2

(poz.415+poz.416)*10% m2 19,993
RAZEM 19,993

413
d.1.

7.1.1

KNR 4-01
0711-01

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wa-
piennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków cera-
micznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu)

m2

(poz.415+poz.416)*10% m2 19,993
RAZEM 19,993

414
d.1.

7.1.1

NNRNKB
202 1134-02

Gruntowanie powierzchni pionowych i poziomych m2

poz.415+poz.416 m2 199,925
RAZEM 199,925

415
d.1.

7.1.1

KNR 2-02
0815-06

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach m2

58,55 m2 58,550
RAZEM 58,550

416
d.1.

7.1.1

KNR 2-02
0815-04

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach m2

56,55*2,5 m2 141,375
RAZEM 141,375

1.7.
1.2

Posadzki

1.7.
1.2.1

Uzupełnienie posadzki cementowej

417
d.1.
7.1.
2.1

KNR-W 2-02
0606-01
analogia

Izolacja z folii polietylenowej. m2

58,55 m2 58,55
RAZEM 58,55

418
d.1.
7.1.
2.1

KNR 2-02
0609-03

Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu
konstr.na sucho - jedna warstwa 5 cm EPS100

m2

58,55 m2 58,550
RAZEM 58,550
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419
d.1.
7.1.
2.1

KNR 2-02
1102-02
1102-03 
analogia

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy perlitowej grubości 40 mm zatarte
na gładko

m2

poz.417 m2 58,550
RAZEM 58,550

420
d.1.
7.1.
2.1

KNR-W 2-02
1116-07

Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową m2

poz.419 m2 58,550
RAZEM 58,550

1.7.
1.2.2

Podłoga LVT

421
d.1.
7.1.
2.2

NNRNKB
202 1134-02

Gruntowanie powierzchni pionowych i poziomych m2

poz.417 m2 58,550
RAZEM 58,550

422
d.1.
7.1.
2.2

KNR-W 2-02
1105-01

Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe gr. 2 mm zatarte na gładko m2

poz.417 m2 58,550
RAZEM 58,550

423
d.1.
7.1.
2.2

KNR AT-23
0206-03

Okładziny podłogowe - płytki wg Projektu LVT m2

poz.417 m2 58,550
RAZEM 58,550

424
d.1.
7.1.
2.2

KNR 2-02
1120-03

Cokoliki z płytek w kolorystyce i parametrach określonych w projekcie m

poz.417*1,16 m 67,918
RAZEM 67,918

1.7.
1.3

Malowanie

425
d.1.

7.1.3

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży m2

poz.415+poz.416 m2 199,925
RAZEM 199,925

426
d.1.

7.1.3

KNR 2-02
1505-01

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi w kolorach uzgodnionych z Inwesto-
rem - tynków gładkich bez gruntowania

m2

poz.425 m2 199,925
 

RAZEM 199,925
1.7.2 Pomieszczenie 2.03 i 2.04
1.7.
2.1

Ścianki działowe

427
d.1.

7.2.1

KNR 2-02
0120-01
analogia

Dostawa i montaż ścianek z płyt HPL m2

5,052 {2,35*2,15} m2 5,052
RAZEM 5,052

1.7.
2.2

Tynki wewnętrzne

428
d.1.

7.2.2

KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad
5 m2

m2

poz.433+15,883 m2 25,393
RAZEM 25,393

429
d.1.

7.2.2

KNR AT-26
0101-01

Przygotowanie i naprawa podłoża - przyjęto 30 % powierzchni tynków m2

poz.428*15% m2 3,809
RAZEM 3,809

430
d.1.

7.2.2

KNR 4-01
0619-03

Oczyszczenie powierzchni ścian łatwo dostępnych o pow. ponad 5 m2 z cegły
przy użyciu szczotek stalowych

m2

poz.429 m2 3,809
RAZEM 3,809

- 34 -

Norma PRO Wersja 4.63 Nr seryjny: 40179



2024_SP_Budowlane OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

431
d.1.

7.2.2

KNR 4-01
0711-01

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wa-
piennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków cera-
micznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu)

m2

poz.429 m2 3,809
RAZEM 3,809

432
d.1.

7.2.2

NNRNKB
202 1134-02

Gruntowanie powierzchni pionowych i poziomych m2

poz.433+15,883 m2 25,393
RAZEM 25,393

433
d.1.

7.2.2

KNR 2-02
0815-06

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach m2

5,22+4,29 m2 9,510
RAZEM 9,510

1.7.
2.3

Uzupełnienie posadzki cementowej

434
d.1.

7.2.3

KNR-W 2-02
0606-01
analogia

Izolacja z folii polietylenowej. m2

5,22+4,29 m2 9,51
RAZEM 9,51

435
d.1.

7.2.3

KNR 2-02
0609-03

Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu
konstr.na sucho - jedna warstwa 5 cm EPS100

m2

5,22+4,29 m2 9,510
RAZEM 9,510

436
d.1.

7.2.3

KNR 2-02
1102-02
1102-03 
analogia

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy perlitowej grubości 40 mm zatarte
na gładko

m2

poz.434 m2 9,510
RAZEM 9,510

437
d.1.

7.2.3

KNR-W 2-02
1116-07

Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową m2

poz.436 m2 9,510
RAZEM 9,510

1.7.
2.4

Podłoga z płytek gres

438
d.1.

7.2.4

KNR AT-23
0101-01

Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i
zmycie podłoża

m2

5,22+4,29 m2 9,510
RAZEM 9,510

439
d.1.

7.2.4

KNR AT-23
0101-02

Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - jednokrotne grunto-
wanie podłoża pod kleje cementowe

m2

poz.438 m2 9,510
RAZEM 9,510

440
d.1.

7.2.4

NNRNKB
202 1118-10

(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek o wym. 30x30 cm luzem na zaprawie
klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o pow.do 8 m2

m2

poz.438 m2 9,510
RAZEM 9,510

1.7.
2.5

Okładziny ścienne 

441
d.1.

7.2.5

KNR-W 2-02
2004-04

Obudowa płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych
dwuwarstwo 50-02

m2

2,5*0,85*2 m2 4,250
1,25*1,5*2 m2 3,750

RAZEM 8,000
442
d.1.

7.2.5

KNR AT-22
0101-01

Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - oczyszczenie i zmycie
podłoża

m2

42,36 m2 42,360
9,32*2 m2 18,640

RAZEM 61,000
443
d.1.

7.2.5

KNR AT-22
0204-07

Okładziny ścienne z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na za-
prawie klejowej cienkowarstwowej - płytki wg Projektu

m2

poz.442 m2 61,000
RAZEM 61,000
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444
d.1.

7.2.5

KNR AT-22
0101-02

Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - jednokrotne gruntowa-
nie podłoża pod kleje cementowe

m2

poz.442 m2 61,000
 

RAZEM 61,000
445
d.1.

7.2.5

KNR 2-02
1215-02

Kratki,osadzone w ścianach o pow.elem.do 0.2 m2 szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

1.7.
2.6

Malowanie

446
d.1.

7.2.6

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży m2

poz.433 m2 9,510
RAZEM 9,510

447
d.1.

7.2.6

KNR 2-02
1505-01

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi w kolorach uzgodnionych z Inwesto-
rem - tynków gładkich bez gruntowania

m2

poz.446 m2 9,510
 

RAZEM 9,510
1.7.
2.7

Wyposażenie

448
d.1.

7.2.7

 
kalk. własna

Dostawa i montaż o parametrach określonych w projekcie - DOZOWNIK MYDŁA
W PŁYNIE

szt

2 szt 2,000
RAZEM 2,000

449
d.1.

7.2.7

 
kalk. własna

Dostawa i montaż o parametrach określonych w projekcie - POJEMNIK NA
RĘCZNIKI PAPIEROWE

szt

2 szt 2,000
RAZEM 2,000

450
d.1.

7.2.7

 
kalk. własna

Dostawa i montaż o parametrach określonych w projekcie - DOZOWNIK NA PA-
PIER TOALETOWY

szt

3 szt 3,000
RAZEM 3,000

451
d.1.

7.2.7

 
kalk. własna

Dostawa i montaż o parametrach określonych w projekcie - SZCZOTKA DO WC szt

3 szt 3,000
RAZEM 3,000

452
d.1.

7.2.7

 
kalk. własna

Dostawa i montaż o parametrach określonych w projekcie - KOSZ NA ZUŻYTE
RĘCZNIKI PAPIEROWE

szt

2 szt 2,000
RAZEM 2,000

453
d.1.

7.2.7

 
kalk. własna

Dostawa i montaż o parametrach określonych w projekcie - LUSTRO WKLEJANEszt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

1.7.3 Pomieszczenie 2.02, 2.05, 2.06, 2.07, 2.08, 2.09, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14
1.7.
3.1

Tynki wewnętrzne

454
d.1.

7.3.1

KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad
5 m2

m2

poz.459+poz.460 m2 455,760
RAZEM 455,760

455
d.1.

7.3.1

KNR AT-26
0101-01

Przygotowanie i naprawa podłoża - przyjęto 10 % powierzchni tynków m2

455,76*10% m2 45,576
RAZEM 45,576

456
d.1.

7.3.1

KNR 4-01
0619-03

Oczyszczenie powierzchni ścian łatwo dostępnych o pow. ponad 5 m2 z cegły
przy użyciu szczotek stalowych

m2

poz.455 m2 45,576
RAZEM 45,576
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457
d.1.

7.3.1

KNR 4-01
0711-01

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wa-
piennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków cera-
micznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu)

m2

poz.455 m2 45,576
RAZEM 45,576

458
d.1.

7.3.1

NNRNKB
202 1134-02

Gruntowanie powierzchni pionowych i poziomych m2

poz.459+poz.460 m2 455,760
RAZEM 455,760

459
d.1.

7.3.1

KNR 2-02
0815-06

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach m2

14,45+26,02+12,89+12,91+26,75+13,28+13,41+13,17+14,1+14,2+8,1 m2 169,280
RAZEM 169,280

460
d.1.

7.3.1

KNR 2-02
0815-04

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach m2

(7+19,45+12,92+12,71+19,41+16,24+13,79+12,91+13,55+13,6+11,56)*2 m2 306,280
-0,9*2*11 m2 -19,800

RAZEM 286,480
1.7.
3.2

Posadzki

1.7.
3.2.1

Uzupełnienie posadzki cementowej

461
d.1.
7.3.
2.1

KNR-W 2-02
0606-01
analogia

Izolacja z folii polietylenowej. m2

14,45+26,02+12,89+12,91+26,75+13,28+13,41+13,17+14,1+14,2+8,1 m2 169,28
RAZEM 169,28

462
d.1.
7.3.
2.1

KNR 2-02
0609-03

Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu
konstr.na sucho - jedna warstwa 5 cm EPS100

m2

14,45+26,02+12,89+12,91+26,75+13,28+13,41+13,17+14,1+14,2+8,1 m2 169,280
RAZEM 169,280

463
d.1.
7.3.
2.1

KNR 2-02
1102-02
1102-03 
analogia

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy perlitowej grubości 40 mm zatarte
na gładko

m2

poz.461 m2 169,280
RAZEM 169,280

464
d.1.
7.3.
2.1

KNR-W 2-02
1116-07

Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową m2

poz.463 m2 169,280
RAZEM 169,280

1.7.
3.2.2

Podłoga wykładzina PCV

465
d.1.
7.3.
2.2

NNRNKB
202 1134-02

Gruntowanie powierzchni pionowych i poziomych m2

poz.461 m2 169,280
RAZEM 169,280

466
d.1.
7.3.
2.2

KNR-W 2-02
1105-01

Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe gr. 2 mm zatarte na gładko m2

poz.461 m2 169,280
RAZEM 169,280

467
d.1.
7.3.
2.2

KNR 2-02
1112-05

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe -
PCW

m2

poz.461 m2 169,280
RAZEM 169,280

468
d.1.
7.3.
2.2

KNR 2-02
1112-05

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe -
PCW - cokoliki

m2

169,28*0,1 m2 16,928
RAZEM 16,928
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1.7.
3.3

Malowanie

469
d.1.

7.3.3

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży m2

poz.459+poz.460 m2 455,760
RAZEM 455,760

470
d.1.

7.3.3

KNR 2-02
1505-01

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi w kolorach uzgodnionych z Inwesto-
rem - tynków gładkich bez gruntowania

m2

poz.469 m2 455,760
RAZEM 455,760
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