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NAZWA | KODY CPV DOTYCZACE PRZEDMIOTOWEGO ZAMOWIENIA

Nazwy i kody grup robét:

Grupa
Klasa

Klasa

Dziat 71

45000000-7 — Roboty budowlane

45100000-8 — Roboty budowlane

45111200-0 — Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45111220-6 — Roboty w zakresie usuwania gruzu

45111250-5 — Badanie gruntu

45112000-5 — Roboty w zakresie usuwania gleby

45112700-2 — Roboty w zakresie ksztaltowania terenu

45112710-5 — Roboty w zakresie ksztattowania terenow zielonych

45111291-4 — Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci
oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

45230000-9 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdéw, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdéw, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu

45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, ciggéw komunikacyjnych i linii
energetycznych

45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

45233161-5 Roboty budowlane w zakresie $ciezek pieszych

45233223-8 Wymiana nawierzchni drogowe;j

45233251-3 Wymiana nawierzchni

45233252-0 Roboty w zakresie nawierzchni ulic

45233253-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég dla pieszych

45233290-1 Instalowanie znakéw drogowych

45233000-1 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowana oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, drog

45233330-1 Fundamentowanie ulic

45233340-4 Fundamentowanie $ciezek ruchu pieszego

45236000-0 Wyréwnanie terenu

45316110-9 — Instalowanie urzadzen oswietlenia zewnetrznego
03452000-3 — Drzewa
03451000-6 — Rosliny

Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne.

Grupa
Klasa
Klasa

Grupa
Klasa
Klasa
Klasa
Klasa

Klasa
Grupa

71200000-0 Ustugi architektoniczne i podobne

71220000-6 Ustugi projektowania architektonicznego

71240000-2 Ustugi architektoniczne, inzynieryjne i planowania

71242000-6 Przygotowanie przedsiewziecia i projektu, oszacowanie kosztoéw
71244000-0 Kalkulacja kosztéw, monitoring kosztow

71300000-1 Ustugi inzynieryjne

71310000-4 Doradcze ustugi inzynieryjne i budowlane

71315000-9 Ustugi Budowlane

71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

71322000-1 Ustugi inzynierii projektowej w zakresie inzynierii ladowej i wodnej
71330000-0 Rézne ustugi inzynieryjne

71332000-4 Geotechniczne ustugi inzynieryjne

71350000-6 Ustugi inzynieryjne naukowe i techniczne

71351914-3 Ustugi archeologiczne

71630000-3 Ustugi kontroli i nadzoru technicznego

71700000-5 Ustugi nadzoru i kontroli

77300000-3 Ustugi ogrodnicze

77310000-6 Ustugi sadzenia roslin oraz utrzymania terenéw zielonych
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PODSTAWA OPRACOWANIA | MATERIALY WYJSCIOWE

Wykonawca na kazdym etapie realizacji Zamowienia zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw prawa w
zakresie catego systemu prawa obowigzujgcego w Polsce.

(1) Umowa o préace projektowe;

(2) System Informacji Przestrzennej Stupcy https://slupca.e-mapa.net/ oraz inne zrédta internetowe m.in.:
http://sip.geopoz.pl/sip/
https://www.geoportal.gov.pl/aplikacje/geoportal-krajowy
https://isap.sejm.gov.pl/ ;

(3) Inwentaryzacja zieleni dla zadania rewitalizacja stupeckiego rynku sporzadzona przez PPHU Pigtek
Zbigniew Pigtek Hanna Pigtek ul. Zielona 5, 62 — 420 Strzatkowo, sierpien 2022 r;

(4) Mapa zasadnicza w skali 1:500;

(5) Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Miejskiej Stupca na lata 2017 — 2023;

(6) Wytyczne do PFU ze strony uzytkownikéw [konsultacje spotecznel];

(7) Ustalenia z Zamawiajgcym;

(8) Uchwata nr XXXVI1/247/14 Rady Miasta Stupca z dnia 9 stycznia 2014 r. w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla miasta Stupcy;

(9) Gminny program opieki nad zabytkami miasta Stupcy na lata 2021 — 2024 stanowigcy zatagcznik do
uchwaty nr XXV1/200/2021 Rady Miasta Stupca z dnia 30 wrzesnia 2021 r.;

(10) pismo Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw w Poznaniu — Delegatura w Koninie nr
Ko.WN/WA.5152.2431.3.2022 z dnia 7.11.2022 r. opiniujgce pozytywnie projekt koncepcyjny
rewitalizacji stupeckiego rynku;

(11) Wizje lokalne;

(12) Obowigzujace przepisy prawa, normy, zarzadzenia, wytyczne itp.,

(13) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z 2022 r. poz. 88.),

(14) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2019 r. poz. 1065 z pdzniejszymi zmianami),

(15) Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz.U. 2003 nr 162 poz.
1568),

(16) Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. 2010 nr 109
poz. 719),

(17) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11.09.2020 w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609) zmienionego Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju,
Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r. (Dz. U. 2021 poz. 1169);

(18) Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okre$lenia metod
i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno —
uzytkowym.
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PROGRAM FUNKCJONALNO — UZYTKOWY

dla Zadania inwestycyjnego, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikaciji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2021 Poz. 2454).
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CZESC OPISOWA

1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Niniejsze opracowanie stuzy do opisu przedmiotu zaméwienia w ramach zadania dotyczacego rewitalizacji stupeckiego
rynku zlokalizowanego przy ul. Plac Wolno$ci w Stupcy, podzielonego na nastepujgce etapy:

- etap 1 - rewitalizacja ptyty rynku - dziatka nr ew. 1680, obreb MIASTO SLUPCA 0001;

- etap 2 - rewitalizacja chodnikéw ul. Plac Wolno$ci i remont nawierzchni tej ulicy - dziatki nr ewid.1680, 1665, 1709/1, 1684
obreb MIASTO StUPCA 0001;

- etap 3 —rewitalizacja ulicy Plac Wolnosci; dziatki nr ewid. 1680, 1665, 1709/1, 1684 obreb MIASTO SLUPCA 0001
na potrzeby Gminy Miejskiej Stupcy, ul. Putaskiego 21, 62 — 400 Stupca.
Opracowanie postuzy do przygotowania i przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego oraz
zawarcia umowy na roboty budowlane obejmujgce zaprojektowanie i wykonanie robdt, w wyniku ktorych Rynek Miejski
wraz z przylegajgcymi parkingami, ulicami i chodnikami oraz towarzyszaca zielenig uliczng bedzie mégt zostaé przekazany
do uzytkowania.

2. ZAKRES DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ
Przedmiot zamoéwienia obejmuje nastepujgce czesci:

|. PROJEKTOWA

Czes¢ projektowa obejmuje koncepcje projektowag rewitalizacji rynku oraz przylegajgcych do niego chodnikéw i
ulicy Plac Wolnosci, zatwierdzong decyzjg Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw, delegatura w Koninie nr
Ko.WN/WA.5152.2431.3.2022 z dnia 7.11.2022 r. W ramach przedmiotu zaméwienia nalezy uzyska¢ wszelkie
niezbednie uzgodnienia, pozwolenia, opinie i warunki techniczne itp. niezbedne do zaprojektowania oraz
prowadzenia robét budowlanych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa. Zamoéwienie obejmuje w
szczegolnosci uzyskanie pozwolenia Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkoéw w Koninie na prowadzenie robot
przy obiekcie wpisanym do rejestru zabytkow, Archeologa oraz uzyskanie prawomocnej decyzji pozwolenia na
budowe. W ramach przedmiotu zaméwienia nalezy wykona¢ wszelkie czynnosci majgce na celu prawidiowe
zaprojektowanie i wykonanie prac budowlanych umozliwiajgce uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie
inwestycji. Dokumentacja petnobranzowa powinna uwzglednia¢ uwagi Wojewdédzkiego Konserwatora Zabytkow.

Projekt powinien zawiera¢ w szczegodlnosci:

(1) Projekt zagospodarowania terenu uwzgledniajgcy zmiany nawierzchni, matej architektury, wycinki i
nasadzenia;

(2) Projekt instalacji elektrycznej oswietlenia placu;

(3) Uwzglednione wymagania Inwestora w zakresie:

= projekt instalacji monitoringu zewnetrznego;

= etapowania Inwestycji;

=  modernizacji przylegajgcych ulic, parkingdw i chodnikéw wraz z towarzyszgcg infrastrukturg i matg
architekturs;

(4) Projekty branzowe instalacji uwzgledniajgce wymagang infrastrukture do nowo projektowanych elementéw
[fontanna] oraz ewentualne przektadki i usuniecie kolizji w zakresie koniecznym do realizacji Zamierzenia;

(5) Szczegotowe opisy rozwigzan materiatowych i technologicznych;

(6) Projekt drogowy wraz z wymaganymi, towarzyszgcymi opracowaniami, np. tymczasows i statg organizacjg
ruchu oraz ekspertyzg techniczng stanu technicznego;

(7) Projekt zieleni;

(8) Uzgodnienie projektu z Wojewodzkim Konserwatorem Zabytkéw i wszelkimi innymi koniecznymi Urzedami,
uzyskanie pozwolenia na prowadzenie robét budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow;

(9) Wykonanie petnobranzowych projektow wykonawczych w catym zakresie prac,

(10) Opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot;

(11) Przeprowadzenie koniecznych czynnosci zwigzanych z uzyskaniem pozwolen, postanowien i decyzji
administracyjnych umozliwiajgcych wykonanie robot oraz prowadzenie spraw administracyjnych i
uzyskanie na rzecz Zamawiajgcego ostatecznych decyzji zezwalajgcych na prowadzenie robot
budowlanych oraz uzytkowanie,

(12) Petnienie nadzoréw autorskich przez projektantéw wszystkich branz, posiadajgcych odpowiednie
uprawnienia, podczas realizacji zamierzenia.

PROGRAM FUNKCJONALNO — UZYTKOWY -11-



AW Architektura Aleksandra Waligéra
NIP: 9721180161; REGON: 380467278

ola.waligora@interia.pl; +48 799 101 001
II. WYKONAWCZA

Czes¢ wykonawcza zamowienia obejmuje wykonanie wszystkich prac bedacych przedmiotem projektu zgodnie
z zaakceptowang przez Zamawiajgcego dokumentacjg projektowg, uzyskanymi pozwoleniami, postanowieniami
i decyzjami. Réwniez montaz wyposazenia budowlanego i instalacyjnego w zakresie wynikajagcym z projektu.
Zamowienie obejmuje wszystkie roboty i czynnosci formalnoprawne, w wyniku ktérych obiekt we wskazanym
zakresie bedzie moégt zostaé przekazany do uzytkowania i zaspokaja¢ potrzeby zgodnie z wytycznymi
Zamawiajgcego. W ramach zadania nalezy wykona¢ réowniez dokumentacje powykonawczg po zrealizowaniu
robot oraz uzyska¢ prawomocne pozwolenia na uzytkowanie.

Czes¢ wykonawcza obejmuje w szczegdlnosci:

(1) Wykonanie robét zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa i zasadami wiedzy technicznej;

) Zapewnienie kierowania robotami przez osoby o] odpowiednich kwalifikacjach

i uprawnieniach tj. przez kierownika budowy i kierownikéw robét we wszystkich branzach, przynajmniej

jedna z tych oséb musi spetnia¢ wymagania stawiane w art. 37c Ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie

zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2021 poz. 710 t.j. z pdzniejszymi zmianami);

(3) Przygotowanie placu i zaplecza budowy wraz z zabezpieczeniem przed dostepem oséb nieupowaznionych
oraz zapewnieniem ochrony terenu w trakcie realizacji Zadania;

(4) Opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie oraz utrzymywanie terenu budowy w
nalezytym porzadku i stanie zgodnym z planem BIOZ z uwzglednieniem warunkéw wynikajgcych a tego,
ze na kazdym z etapéw realizacji inwestycji budynek bedzie w czesci uzytkowany;

(5) Wykonanie robét przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach i uprawnieniach, przeszkolone w zakresie
BHP i wyposazone w odpowiednie $rodki ochrony indywidualnej;

(6) Prowadzenie niezbednych procedur administracyjnych i uzyskanie niezbednych postanowien, decyzji,
zgdd, zezwolen, opinii, warunkéw, odbioréw, itp. zwigzanych z wykonaniem Zadania;

(7) Wykonanie zaprojektowanych prac rozbiérkowych, remontowych i budowlanych;

(8) Demontaz, zabezpieczenie i ponowny montaz elementéw wyposazenia, ktére mogltyby ulec uszkodzeniu
podczas realizacji Zamoéwienia;

(9) Zabezpieczenie istniejgcych czesci sasiadujgcych budynkow, obiektéw budowlanych, elementow
zagospodarowania terenu, zieleni itp. przed uszkodzeniem lub zniszczeniem w wyniku prowadzonych
robot;

(10) Uprzatniecie po zakonczeniu realizacji Zadania zaplecza budowy oraz przywrdcenie pierwotnego stanu
zagospodarowania terenu budowy i innych terendw, ktore ulegly ewentualnemu zniszczeniu lub
przeksztatceniu w wyniku realizacji Zadania;

(11) Naprawe lub odtworzenie wszelkich obiektéw, ktére ulegly uszkodzeniu lub zniszczeniu w zwigzku z
prowadzeniem robot i realizacjg Zadania;

(12) Biezgce zgtaszanie do odbioru wszelkich prac ulegajgcych zanikowi lub zakryciu z wyprzedzeniem wedtug
uzgodnien z Inspektorami nadzoru inwestorskiego;

(13) Przeprowadzenie wymaganych prawem prob, badan i ekspertyz, ktére potwierdzg jakos¢ wykonanych
robot budowlanych i zastosowanych materiatow i technologii budowlanych, wraz z opracowaniem
protokotéw z przeprowadzonych préb, badan i ekspertyz;

(14) Przeprowadzenie wskazanych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego odkrywek, préb, badan i ekspertyz
w przypadku niezgtoszenia we wskazanym terminie robét ulegajgcych zakryciu;

(15) Przeprowadzenie sprawdzenia i ewentualnego wzmocnienia montazu, regulacji oku¢, przegladu
uszczelnien itp. istniejgcych i nowo montowanych urzgdzen pozarowych, trwatych zabudéw meblowych,
wszelkich innych elementéw wykonczenia i wyposazenia oraz matej architektury;

(16) Przeprowadzenia prob, badan, sprawdzen, pomiaréw, odbioréw itp. poprawnosci funkcjonowania
istniejgcych, remontowanych i nowo wykonanych instalacji;

(17) Prowadzenie i przekazanie dokumentacji budowy;

(18) Opracowanie i przekazanie dokumentacji powykonawczej;

(19) Przeprowadzenie koniecznych czynnosci zwigzanych 2z uzyskaniem decyzji administracyjnych
umozliwiajgcych uzytkowanie obiektu oraz prowadzenie spraw administracyjnych i uzyskanie na rzecz
Zamawiajgcego ostatecznych decyzji zezwalajacych na uzytkowanie obiektu;

(20) wprowadzenie jakichkolwiek zmian w stosunku do zatwierdzonej dokumentacji projektowej wymaga
uzgodnienia z Inspektorem Nadzoru oraz osoba, kidéra wykonata projekt w odpowiedniej do zmiany
specjalnosci oraz zgody i dokonania kwalifikacji zmiany przez Projektanta, a takze ewentualnych
uzgodnien z Konserwatorem Zabytkow.

(21) Przedmiot zamowienia powinien by¢ zrealizowany wedtug aktualnego stanu prawnego oraz zgodnie z

zasadami wiedzy technicznej i wytycznymi projektowymi. Wszystkie dokumenty przetargowe nalezy czytaé

i traktowaé, jako cato$¢ opisujgca szczegodtowo cate zadanie.
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3. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKRESLAJACE WIELKOSC OBIEKTU | ZAKRES ROBOT

BUDOWLANYCH

Do okreslenia wielkosci oraz stanu obiektu i zakresu robét budowlanych niezbednych do wykonania w celu
rewitalizacji rynku, postuzono sie danymi z portalu System Informacji Przestrzennej Stupcy hitps://slupca.e-
mapa.net/ [2] oraz mapg zasadniczg w skali 1:500, inwentaryzacja zieleni dla zadania rewitalizacja stupeckiego
rynku sporzgdzona przez PPHU Piatek Zbigniew Pigtek Hanna Pigtek [3], wizjg lokalng oraz inwentaryzacjg
fotograficzng stanowigcg zatgcznik do PFU. Powierzchnie rynku okreslajg zatgczniki rysunkowe — rys. nr 7:
bilans.

4. OPIS | CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY ISTNIEJACEJ ZABUDOWY

Rynek miesci sie przy ul. Plac Wolnosci w Stupcy, na dzialce nr ewid. 1680. W ewidendji jest zapisany jako dziatka drogowa z
powierzchnig 5 639 m?. Jest wpisany jako zatozenie urbanistyczne z k. XIll — XIX w. do rejestru zabytkow oraz ewidendii
zabytkow nr rejestrowy 55 / 544 z dnia 23.02.1956 r. Na omawianym obszarze obowigzuje miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego [8]. W MPZP przyjetym uchwalg nr XXXV1/247/14 Rady Miasta Stupca z dnia 9 stycznia
2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Stupcy dziatka znajduje sie na terenie
oznaczonym ZP / U1 . Obiekt lezy w strefie A scistej ochrony konserwatorskiej historycznego ukiadu urbanistycznego miasta
Stupcy wpisanego do rejestru zabytkow pod numerem A-55/544 decyzjg Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow w
Poznaniu z dnia 23.02.1956 r. a takze stanowi integralng czes¢ ukladu zewidencjionowanego stanowiska archeologicznego nr
28 ob. AZP 55-36/28 [nawarstwienia kulturowe zatozenia urbanistycznego] ujetego w gminnej i wojewodzkiej ewidencii
zabytkow - ochrona prawna na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. B i pkt 3 lit. A oraz art. 7 pkt 1 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o
ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami [dz.u. z 2022 r. poz. 840]. Na planowane roboty nalezy uzyskac zgodnie z art. 36
ust. 1 pkt 1 Ustawy o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami pozwolenie Wielkopolskiego Wojewodzkiego Konserwatora
Zabytkdw — Kierownika Delegatury w Koninie na prowadzenie prac na terenie wpisanym do rejestru zabytkéw.

Dla ochrony archeologicznego dziedzictwa kulturowego podczas robét ziemnych w obrebie wykopédw budowlanych na terenie
stanowiska archeologicznego wymagane jest zabezpieczenie badan archeologicznych, na prowadzenie kidrych nalezy

uzyskac godnie z art. 36 ust. 1 pkt 5 Ustawy o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami pozwolenia Wielkopolskiego
Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow — Kierownika Delegatury w Koninie.

Przedmiotowy teren potozony jest w potudniowej czesci miasta Stupca, w historycznym centrum. Obiekt
znajduje sie na dziatce o numerze ewidencyjnym dz. nr 1680 , 1665, 1709/1, 1684 jedn. ewid.: 302301_1 obreb
MIASTO SLUPCA 0001. Dziatka jest wlasnoscig Skarbu Panstwa w trakcie komunalizacji na rzecz Miasta
Stupcy.

£OIIY

Rys. 1.: PofoZenie obiektu w Stupcy (Zrodfo: stupca.e-mapa.net)
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Otoczenie nieruchomo$ci stanowig tereny zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej oraz tereny ustugowo-
handlowe, wiele z budynkéw znajdujgcych sie w okolicy przedmiotowej dziatki ma duzg warto$¢ historyczng i
architektoniczng. Rynek — dziatka nr 1680 [drogowa] - sasiaduje:

— od potudnia z dz. nr ewid. 2995, 1682, tj. potudniowa zabudowana pierzeja rynku, ktéra jest terenem
zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z ustugami w parterach;

— od zachodu z dz. nr ewid. 1531, 1533/4, 1534/3, 1534/4 — zabudowang zachodnig pierzejg rynku, ktéra
jest terenem zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z ustugami w parterach; oraz z objetg etapami 2 i 3
dziatkg nr ewid. 1665 [dziatka drogowa - stanowigcg droge jednokierunkowg z parkingami oraz
chodnikami;

— od pétnocy z dz. nr ewid. 1043/1, 1044, 1046/2, 1041 — zabudowang pdinocng pierzejg rynku, ktéra jest
terenem zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z ustugami w parterach; oraz z objetg etapami 2 i 3
dziatkg nr ewid. 1709/1 [dziatka drogowa - stanowigcg droge jednokierunkowg z parkingami oraz
chodnikami;

— od wschodu z dz. nr ewid. 1708, 1702 — zabudowang wschodnig pierzejg rynku, ktéra jest terenem
zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z ustugami w parterach; oraz z objetg etapami 2 i 3 dziatkg nr
ewid. 1684 [dziatka drogowa - stanowigca droge jednokierunkowg z parkingami oraz chodnikami;

Opisywana dziatka ma ksztalt czworoboku o regularnym przebiegu, rynek znajduje sie w poétnocnej czesci
dziatki.

Powierzchnia rynku obejmuje obszar o powierzchni circa 4483,83m2 z drzewostanem lisciastym i
zimozielonym, tacznie z przylegajgcymi drogami i chodnikami ulicy Plac Wolnosci.

Ze wszystkich stron ptyte rynku otaczajg pierzeje zabudowy z chodnikiem przylegajagcym do drogi asfaltowej
[ulica Plac Wolnosci]. Zielen jest podzielona zostata na zewnetrzng [uliczng] i wewnetrzng [rynku]. W czesci
zewnetrznej wystepujg nasadzenia drzew lisciastych w obrebie chodnikéw przylegajgcych do kamienic, o
pozostawionej niewielkiej wolnej od utwardzenia powierzchni dla dostepu wody; sg to przede wszystkim
nieregularnie rozmieszczone lipy [szpaler o ubytkach]. Zielen wewnetrzna [rynku] rozmieszczona wzdtuz 2
bokoéw [chodnikdw w poétnocnej i zachodniej czesci] oraz nieregularnie rozmieszczone wokoét pomnika drzewa
lisciaste, gtéwnie lipy. Poza drzewostanem w obrebie rynku znajdujg sie trawniki oraz rabaty [patrz
dokumentacja fotograficzna). Sktad gatunkowy i aktualne na dzier sporzadzenia informacje odnosnie zieleni
zawiera Inwentaryzacji zieleni [1]. W czesci rynku przesunietej w stosunku do jego centrum w kierunku
potudniowo wschodnim, znajduje sie pomnik Niepodlegtosci, od ktérego odchodzg gtéwne Sciezki zwirowe na
planie krzyza. Poza Sciezkami na planie krzyza biegng dodatkowe ciggi komunikacyjne w kierunku pétnocno —
potudniowym. Rynek wyposazony jest w oswietlenie, stuzace réwniez za oswietlenie uliczne, oraz w matg
architekture — tawki, kosze na $mieci etc. Na rewitalizowanym terenie znajdujg sie rowniez parkingi, ulice oraz
chodniki wraz z zielenig uliczng i towarzyszacg infrastrukturg. Opracowywane dziatki sg dziatkami drogowymi,
przylegajace do nich dziatki sgsiednie figurujg jako dziatki drogowe oraz budowlane. Otaczajgce opracowywany
teren pierzeje kamienic majg 2 — 4 kondygnacji wysokosci. Na rynek prowadzg nastepujgce ciagi
komunikacyjne — ulica Poznanska, Warszawska, Sukiennicza, Béznicza i Mickiewicza.

Uksztattowanie terenu jest ptaskie. W sierpniu 2022r. przeprowadzono inwentaryzacje zieleni [3]. W
wyniku tych ogledzin uznano stan drzewostanu za dobry oraz stwierdzono koniecznosé
przeprowadzenia prac pielegnacyjnych.

Dziatka znajduje sie na terenie, kiéry jest objety obowigzujgcym miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego - uchwata nr XXXVI1/247/14 Rady Miasta Stupca z dnia 9 stycznia 2014 r. w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Stupcy [8] zwanym dalej ,MPZP*; teren
przedmiotowej Inwestycji objety jest rowniez Gminnym programem opieki nad zabytkami miasta Stupcy na lata
2021 — 2024 [9] oraz Lokalnym Programem Rewitalizacji Gminy Miejskiej Stupca na lata 2017 — 2023 [5]. Teren
dziatki jest opisany w MPZP [8] jako ZP / U1 — teren zieleni urzadzonej, teren zabudowy ustugowe;j.

MPZP przewiduje m.in.:

1] wymaga dla ochrony dziedzictwa kulturowego na obszarach wystepowania stanowisk archeologicznych i w strefie ich
ochrony podczas inwestycji zwigzanych z robotami ziemnymi prowadzenia prac archeologicznych w zakresie uzgodnionym
pozwoleniem na badania archeologiczne wiasciwych stuzb ochrony zabytkéw przed uzyskaniem pozwolenia na budowe;

2] wprowadza obowigzek rozpoznawczych badan powierzchniowo — sondazowych; ratowniczych badan wykopaliskowych
wyprzedzajgcych inwestycje na wytypowanych stanowiskach archeologicznych; badanh archeologicznych na nowych obiektach
archeologicznych oraz koniecznos¢ uzgodnienia wszystkich prac pozwoleniem wiasciwych stuzb ochrony zabytkéw przed
uzyskaniem pozwolenia na budowe — szczegdlowy zakres do uzgodnienia z Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkow;

3] nakazuje w zwigzku z lokalizacjg w obrebie strefy A — strefy Scistej ochrony konserwatorskiej - zachowanie historycznego
rozplanowania, zabytkowej zieleni, oraz zhamrmonizowanie nowych obiektéw z zabytkowym otoczeniem w zakresie lokalizacji
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skali i formy architektonicznej, nawierzchni ulic, placdw i chodnikéw , usytuowania skali i formy wyposazenia ulic z elementami
historycznymi

4] wszelkie prace planowane na obszarze strefy A wymagajg uzyskania pozwolenia wiasciwych stuzb ochrony:

- przebudowy i remontu obiektu

- budowy ulic placéw i chodnikéw

- budowy wyposazenia ulic i placéw
- wycinki i nasadzenia

5] nalezy uwzgledni¢ ograniczenia wynikajace z odleglosci technicznych od sieci infrastruktury technicznej zgodnie z
przepisami odrebnymi

6] dla terenu oznaczonego jako ZP/U1 dopuszcza sie zieleh urzgdzong, niekubaturowe urzadzenia sportu i rekreacii, ciagi
piesze, ciggi pieszo — rowerowe, miegjsca postojowe dla samochoddw osobowych, oraz obiekty gastronomiczne niezwigzane
trwale z gruntem o powierzchni sprzedazy do 15m2,

7] Nalezy zachowa¢ min. powierzchnie terenu biologicznie czynnego 30%, max wysokos¢ zabudowy 5m, max powierzchnie
zabudowy 50%, oraz dachy ptaskie do 12 stopni, i 1 kondygnacii.

Omawiany obiekt zostat réwniez objety nastepujgcymi dokumentami:

- Gminny program opieki nad zabytkami miasta Stupcy na lata 2021 — 2024 stanowigcy zatgcznik do uchwaly nr
XXV1/200/2021 Rady Miasta Stupca z dnia 30 wrzesnia 2021 r. [9];

- Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Miejskiej Stupca na lata 2017 — 2023 [5];

Zdiagnozowanym problemem wg dwéch ostatnich dokumentow [9, 5] jest dostep mieszkancow do terenéw zielonych,
Zlokalizowanych we wschodniej czesci miasta, na jego obrzezach. Okolice rynku zamieszkuje relatywnie duzy wskaznik oséb
w wieku poprodukeyjnym, ktére sg mato mobilne, w zwigzku z czym ten problem jest szczegdlnie dotkliwy w ich przypadku. W
czasie konsultacji spotecznych zwrdcono uwage jak wazne jest tworzenie i utrzymywanie istniejgcych oaz zieleni. W tym
samym opracowaniu wskazano jako fragment obszaru rewitalizacji - obszar zdegradowany oznakowany na pomararnczowo
jako ulice z 7 — 10 wskaznikami problemowymi. Wykazano w nim réwniez wyzszy od $redniej dla miasta wskaznik
przestepczosci — istotnym zadaniem jest zadbanie o bezpieczng przestrzen oraz podjecie dziatan aktywizujacych i
poprawiajgcych sytuacje mieszkancow tej czesci miasta. Wskazano koniecznos$¢ integracji mieszkancow — oséb ubogich,
niepeinosprawnych, integracji miedzypokoleniowej. Rozwdj miasta, zwmaszcza jego historycznego centrum, powinien odbywaé
sie pod katem turystycznym oraz stworzenia Miejskiej Trasy Turystycznej, obejmujgcej, m.in. Plac Wolnosci (rynek), jako jeden
z przystankéw. Zagospodarowanie tego terenu powinien w miare mozliwosci umozliwiaé wykorzystywanie go przez modziez
do aktywnego spedzania wolnego czasu. Zakres rewitalizacji wg dokumentéw [9, 5] powinien obejmowac ,zmiane aranzaciji
centralnej czesci rynku, nowe elementy matej architektury miejskiej, budowe i przebudowe ulic, chodnikdw oraz poprawe stanu
pozostatych elementdw infrastruktury technicznej, zmiane organizacji ruchu, budowe miejsc parkingowych na stupeckim rynku,
wykonanie nowego o$wietlenia ulicznego, nasadzenia zieleni, wyznaczenie trasy turystycznej”. Dzieki tym dziataniom powinna
wzrosng¢ jego funkcjonalnose¢, atrakcyjnose, reprezentacyjnosé, co z kolei przelozytoby sie na wzrost zainteresowania tym
terenem jako miejscem do prowadzenia dziatalnosci gospodarczej, gidwnie handlowej czy ustugowe;.

Istniejgce zagospodarowanie mozna podzieli¢ na:

A. POWIERZCHNIE, BIOLOGICZNIE CZYNNA

Sktadajgca sie z trawnikéw, rabat z roslinami ozdobnymi jednorocznymi oraz bylinami oraz drzew. Zgodnie z
przeprowadzong inwentaryzacjg na terenie rynku rosng wysokie drzewa liciaste i drzewa zimozielone.
Rozmieszczenie drzewostanu wraz z jego kondycjg i gabarytami zawiera zatgczona inwentaryzacja zieleni [3].

B. CIAGI KOMUNIKACYJNE | UTWARDZENIA W OBREBIE RYNKU | PIERZEI

Ciagi komunikacyjne w obrebie opracowywanego terenu mozemy podzieli¢ na 4 zasadnicze kategorie:
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- ciggi piesze gruntowe gtéwnej ptyty rynku — nawierzchnia ze zwiru obramowanego kraweznikami betonowymi
[stan techniczny dobry, estetyka dostateczna — krawezniki nieréwne, nawierzchnia ze zwiru nieréwnomierna,
ksztatt Sciezek nieregularny];

- chodniki gtéwnej ptyty rynku — biegngce po obwodzie rynku — o zréznicowanej nawierzchni [ptyty, bruk
betonowy] — nawierzchnia spekana, miejscowo pozapadana, krawezniki czesciowo wykruszone;

- ulica Plac Wolnosci wraz z parkingami — nawierzchnia w stanie dobrym, asfaltowa;

- chodniki ulicy Plac Wolnosci — nawierzchnia z kostki betonowej, pozapadana / wysadzona przez korzenie
zieleni ulicznej, krawezniki wykruszone / powysadzane.

Stan faktyczny wyzej wymienionych nawierzchni pokazano na dokumentacji fotograficznej zatgczonej do
niniejszej dokumentacji. Czesciowo stan nawierzchni jest w stosunkowo dobrym stanie technicznym, jednak
wiekszo$¢ jest popekana i wymaga wymiany.

C. ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY ETC.

Gtéwnym elementem rynku jest pomnik. Pomnik nie stanowi centralnego punktu kompozycyjnego ukfadu, jest
przesuniety w stosunku do niego w kierunku potudniowo - wschodnim. Rynek wyposazony jest w matg
architekture: fawki, kosze na $mieci oraz maszty na flagi. Réwniez przylegajgce ulice wchodzgce w zakres
opracowania wyposazono w kosze na $mieci oraz stojaki na rowery. Stan opisywanej matej architektury jest
niezadowalajacy, widoczne sg elementy posadowienia etc. [ patrz dokumentacja fotograficzna]. Elementy w
dobrym stanie technicznym jak fawki i stojaki na rowery sg niejednorodne estetycznie i wymagajg rowniez
wymiany.

D. ISTNIEJACA INFRASTRUKTURA

Rynek oraz wchodzgce w zakres opracowania przylegajace ulice wyposazone sg w istniejgce oswietlenie
uliczne o jednorodnym charakterze. Inne istniejgce elementy infrastruktury to parkomat oraz elementy
uzbrojenia terenu widoczne na dokumentacji.

5. OPIS OGOLNYCH WLASCIWOSCI FUNKCJONALNO — UZYTKOWYCH

Planowana inwestycja obejmuje rewitalizacje rynku wraz z przylegajgcg ulicg Plac Wolnosci, podzielong na 3
etapy:

- etap 1 — rewitalizacja gtéwnej ptyty Rynku;
- etap 2 — rewitalizacja chodnikow okalajgcych Rynek wzdtuz ul. Plac Wolnosci wraz towarzyszgcg im

infrastrukturg, matg architekturg i zielenig, oraz remont nawierzchni asfaltowej ulicy oraz parkingéw Plac
Wolnosci bez zmiany rodzaju nawierzchni;

- etap 3 — rewitalizacje ulicy Plac Wolno$ci ze zmiang nawierzchni na duzy bruk granitowy.

W zakresie zagospodarowania terenu planuje sie rozbiérke uszkodzonych nawierzchni oraz wykonanie nowych
utwardzen. Nalezy zachowa¢ istniejace drzewa, poza zalecanymi do wycinki obcymi gatunkowo pdzniejszymi
nasadzeniami z drzew zimozielonych, zrealizowa¢ nowe nasadzenia w tym 4 solitery oraz uzupetnienie
szpalerow drzew ulicznych, przeprowadzi¢ konieczne prace naprawcze/sanitarne na drzewostanie zgodnie z
zalgczong inwentaryzacjg oraz zatozy¢ nowe trawniki, szczegdlnie w czesci centralnej jako specjalistyczne
trawniki z mieszanki w miejsca cieniste. Nalezy rowniez nasadzi¢ trawy ozdobne w wyznaczonych miejscach
wyznaczonych betonowymi siedziskami i obrzezami kamiennymi.

Prace obejmujg rowniez demontaz i wymiane matej architektury: koszy, tawek, oswietlenia, elementow
infrastruktury etc.

Rynek nalezy zagospodarowaé zgodnie z zatgcznikiem rysunkowym rys. nr 1.
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ETAP 1

Zakres prac:

Podczas prac nalezy mie¢ na uwadze istniejace uzbrojenie terenu oraz ewentualne kolizje wymagajgce
usuniecia. Szczegodlnie podczas rozmieszczenia dodatkowych nasadzen nalezy zwrdocié uwage na istniejgce
instalacje / sieci teletechniczne, elektryczne, gazowe, elektryczne etc. w obrebie ptyty rynku i towarzyszacych
mu ulicy Plac Wolnosci. Nalezy réwniez zwrdci¢ szczegdlng uwage na wprowadzone instalacje i urzgdzenia do
obstugi miejsc postojowych [parkometry]. Nalezy rowniez w miare mozliwosci zachowacé lub przenies¢ [usunaé
kolizje] z pozostatymi a zachowywanymi elementami wyposazenia Rynku [maszty na flagi etc.]. Przed
przystgpieniem do prac projektowych i wykonawczych Wykonawca powinien dokona¢ wizji lokalnej oraz
inwentaryzacji wielobranzowej obiektu oraz pozyska¢ na swdj koszt aktualng/e mapel/y do celéw projektowych
na obszar objety przedmiotem zamdwienia.

Koncepcja stanowigca podstawe do niniejszego opracowania bazuje na orientacyjnych danych, np. w wypadku
umiejscowienia drzewostanu w terenie etc. i wymaga potwierdzenia na dalszych etapach opracowywania
dokumentacji. W wypadku watpliwosci [ujawnienia elementéw nie wskazanych w niniejszym opracowaniu]
nalezy zwrdci¢ sie do Inwestora z prosbg o decyzje odnosnie spornych elementéw.

Zielen: Uzupenienie nasadzen — 4 sztuk soliteréw — gatunek platan klonolistny, uzupetnienie szpaleréw drzew
ulicznych — gatunek lipa drobnoliostna — 11 sztuk; pielegnacja drzewostanu w zakresie wskazanym w
inwentaryzacji oraz wynikajgcym z ewentualnych uszkodzeh podczas rewitalizacji oraz uzgodnienie
proponowanej wycinki 5 sztuk drzew zimo zielonych [zywotnik zachodni] — plan w czes$ci graficznej zawiera 1
nadprogramowe drzewo iglaste do usuniecia, ktore zostato wykazane na mapie, natomiast nie
wykazata go inwentaryzacja zieleni — najprawdopodobniej usuniete. Prace obejmujg rowniez usuniecie
3 pasow rabatowych.

Wymiana — zatozenie nowych trawnikéw przy zastosowaniu specjalnej mieszanki do miejsc cienistych / pod
drzewami [Trawnik z siewu wysokiej jakosci, mieszanka sportowa, na stanowiska pét cienistych —
zaktadany na stanowiska rekultywowane, nalezy uwzgledni¢ nawozy zakwaszajgce np. 50% siarczan
amonowy lub potasowy oraz 18% superfosfat — wymieszane z podfozem dla wszystkich powierzchni
trawiastych — dawka w ilosci 4kg/100m2.]; nasadzenia z traw ozdobnych w miejscach wskazanych na rys. nr
1, ograniczonych tawkami betonowymi oraz obrzezami kamiennymi. Zabiegi pielegnacyjne przy istniejgcych
drzewach duzych - ilo$¢ 64 szt. - stan drzewostanu do weryfikacji na etapie wykonawstwa, w razie
pogorszenia jego kondycji nalezy dostosowaé zabiegi do biezgcych potrzeb. Przewidywana pielegnacja
w zakresie:

- usuwanie posuszu — drzewa nr 32, 45, 50, 52, 56, 58, 60, 61, 66 — ok. 14 % drzewostanu;

- usuwania konarow — drzewo nr 45, 50, 52, 56, 58, 60, 61, 66 — ok. 13 % drzewostanu;

- leczenie ran na pniach — drzewa nr 16, 10, 44, 64 — ok. 6% drzewostanu;

- leczenie préchnicy — drzewo nr 64.

Instalacje: Nalezy przeprojektowa¢ i wykonaé wymagane instalacje [wodociggowa/ kanalizacyjng] dla
wskazanych w projekcie:

1) 4 wodotryskéw [dysz] wraz z nieckg — fontanna w postaci dysz zamontowanych w poziomie nawierzchni [27
m2 powierzchni niecki] oraz

2) instalacje automatycznego podlewania zieleni; a takze zmodernizowaé, wymieni¢ istniejgce sieci
wodociggowe, kanalizacji deszczowej i sanitarnej.

Nalezy przeprojektowaé i wykonac instalacje oswietlenia zewnetrznego — wprowadzenie typoéw oswietlenia
energooszczednego:

1) montaz doziemnych opraw oswietleniowych (LED o temperaturze barwowej ok. 2300 K) -
projektorowych opraw oswietleniowych - reflektorow do podswietlenia wybranych drzew [7 szt].

2) montaz lamp ulicznych przy rogach rynku, ktére bedg stuzyé réowniez jako oswietlenie ulicy Plac
Wolnosci - przeprojektowanie [przesuniecie i wymiana] 4 istniejgcych w rogach rynku. Pozostate
istniejagce lampy w obrebie ptyty rynku do likwidacji — 4 sztuki (o temperaturze barwowej ok. 2300 K,
zgodne z przepisami odrebnymi). UWAGA! Podana ilos¢ lamp ulicznych do weryfikacji — nalezy
zapewni¢ dobrg widoczno$¢ po zmroku w obrebie ulicy Plac Wolnosci.

Zwroci¢ szczegdlng uwage na mozliwe kolizje z infrastrukturg / drzewostanem. Przebudowa obejmie m.in.
utozenie okablowania, budowe stupéw os$wietleniowych [lub fundamentu pod gotowe elementy do montazu]
oraz podigczenie/montaz skrzynki sterowania oswietleniem ulicznym i innej niezbednej infrastruktury.

Przeniesienie / usuniecie kolizji z istniejgcg infrastrukturg i elementami zagospodarowania typu oswietlenie,
maszty na flagi, parkometry, instalacje i sieci, znaki drogowe etc. a takze inne nie wymienione.

Wszystkie stosowane wyroby powinny by¢ wysokiej jakosci w wykonaniu zapewniajgcych trwatos$¢ i
bezpieczenstwo uzytkowania. Stupy oswietleniowe wraz z oprawami winny by¢ odporne na dziatanie czynnikéw
atmosferycznych w szczegodlnosci odporne na dziatanie promieniowania UV oraz korozje. Linie kablowe
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zasilajgce istniejgce oswietlenie nalezy zdemontowaé. Wymiana oswietlenia jak i skablowanie istniejgcych linii
obejmowac bedzie réwniez wykonanie robét wyniktych z tego rozwigzania, czyli zapewnienie podtgczenia do
sieci elektrycznej obiektom i uzytkownikom korzystajgcym z likwidowanych instalacji napowietrznych. Do
zasilania o$wietlenia przewidzie¢ nalezy wykonanie catkowicie nowych kabli ziemnych. Kable w catosci uktadaé
w przepustach rurowych petnigcych role zabezpieczenia linii kablowej jednoczes$nie zapewniajac mozliwos¢ ich
wymiany. Celem zasilania oswietlenia nalezy wpig¢ sie do istniejgcej linii zasilajgcej oswietlenie terenu. Wpiecie
nalezy uzgodni¢ z wiascicielem sieci oswietleniowej. Sterowanie oswietleniem powinno odbywacé sie z
istniejgcej szafy oswietleniowej automatycznie za pomocg zegara astronomicznego oraz reczne.

Nawierzchnie: Nowe ciggi piesze oraz rewitalizacja istniejgcych w zakresie wskazanym na rysunku PZT;
przygotowanie/ wymiana/ dostosowanie podbudowy zgodnie z projektem drogowym / ekspertyzg stanu
technicznego wraz z wymiang nawierzchni zgodnie z projektem zatwierdzonym przez konserwatora:

a) gruntowg parkowg ulepszong — wodoprzepuszczalng mineralno — epoksydowg, na podbudowie z kruszyw
mineralnych gr. ok. 15 cm; Cechy: przepuszczalna dla wody i powietrza, aktywnie oddychajgca,
uniemozliwiajgca powstawanie katuz, naturalna, nieszkodliwa dla wéd gruntowych, odporna na mroz i
s6l drogowg, trwata powierzchnia (bez lakierowania), naturalny wyglad (kolor do ustalenia z
Konserwatorem), zmniejszajgca niebezpieczenstwo poslizgu podczas gotoledzi, uniemozliwiajgca
zarastanie, odporna na kietkowanie nasion traw i chwastéw, mrowki i inne owady, bezpylna, szorstka i
réwna, przynajmniej krotkotrwale odporna na benzyne, olej i chemikalia. Nawierzchnia wykonana na
bazie twardych, naturalnych kruszyw o granulacji 3-5 mm potgczonych dwusktadnikowg mieszankg
zywic na bazie zywic epoksydowych. Powinna cechowaé sie odpowiednig wytrzymatoscig na $ciskanie
(14 MPa dla kruszyw o frakcji 1-3mm oraz 17 MPa dla kruszyw o frakcji 3-5 mm). Maksymalne
catkowite ugiecie nawierzchni — 1,5 mm. Nawierzchnia winna sklada¢ sie z dwéch warstw: nosnej i
uzytkowej. Warstwa nos$na wykonana z kruszywa. Tak wykonang warstwe nalezy pokryé warstwg
uzytkowa, ktérg stanowi nawierzchnia mineralno-zywiczna. Nawierzchnia ta powinna byé ograniczana
obrzezami kamiennymi. Nawierzchnia musi by¢ dylatowana z uwagi na zmienng, nieznaczng
kurczliwosé w okresie zimy i lata. Powstate tgczenia (wynikajgce z technologii instalacji) powinny by¢
liniami prostymi, bez uskokéw utrudniajgcych poézniejsze uzytkowanie. Nawierzchnia wymaga
podbudowy odpowiednio wyprofilowanej spadkami podtuznymi i poprzecznymi, odchytki mierzone tatg
o di. 2 m. nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm. Podtoze powinno by¢ wolne od zanieczyszczen
organicznych, kurzu, btota, piasku itp. Nie moze by¢ zaolejone (plamy nalezy usuna¢). Nawierzchnia
powinna mie¢ jednakowg grubos$é zgodng z dokumentacjg projektowg, posiada¢ jednorodng fakture
zewnetrzng oraz jednolity kolor, a warstwa uzytkowa powinna byé zwigzana na trwate z podbudowa.
Catos¢ ciggu pieszego musi by¢ przepuszczalna dla wody.

b) nawierzchnie z plyt granitowych ptomieniowanych o formacie 60x40cm w czesci przy pomniku, szacunkowa
ilo$¢ z obmiaru — powierzchnia tgczna tego typu ptyt ok. 7561m2 = ok. 3 129 sztuk;

c) nawierzchnie z ptyt granitowych ptomieniowanych 60x40cm w czesci srodkowej chodnika z pasami z bruku
granitowego na brzegach. Powierzchnia bruku ok. 61,09m2.

d) krawezniki i obrzeza kamienne — wymiana istniejgcych kraweznikow i obrzezy betonowych wzdtuz ulic i
ciggoéw pieszych dla projektowanych chodnikdéw:

— drogowe typu 10x30x100 — 221 sztuk [metréw biezgcych];

- oraz wzdtuz Sciezek w obrebie rynku typu 8x30x100 — 692 sztuk [metrow biezacychl;

- rozbidrka nawierzchni chodnikéw z kostki betonowej z kraweznikami i alejek
- budowa nowej konstrukcji chodnikow i alejek;

Nalezy dokona¢ zmiany infrastruktury, sieci, instalacji — przebudowy instalacji o$wietlenia, przebudowy instalacji
wodociggowej w celu doprowadzenia wody do fontann [dysz], doprowadzenia wody do nawadniania zieleni
miejskiej, a takze doprowadzi¢ konieczne media do projektowanej tablicy informacyjnej oraz dokona¢ wszelkich
towarzyszacych koniecznych zmian wynikajgcych z nowego zagospodarowania rynku — przektadek, usunieé
kolizji [m.in. usuniecie elementéw infrastruktury w pétnocno — zachodnim rogu rynku — patrz dokumentacja
fotograficznal), innych koniecznych do zachowania istniejgcej infrastruktury — np. parkometru;

Mata architektura: Wprowadzenie elementéw matej architektury:

a) postawienie prefabrykowanych tawek betonowych — z dodanymi drewnianymi naktadkami — siedziskami;

- 63 mb prefabrykatéw betonowych szerokos$é elementu 50cm;

- naktadanych siedzisk drewnianych na prefabrykowane tawki, trwale mocowanych — 12 sztuk.

b) wprowadzenie nowych tawek z oparciem — 10 sztuk - Konstrukcja stalowa ze stali szlachetnej lub
czarnej zabezpieczonej przed rdzg, lub podstawa betonowa a siedzisko wraz z oparciem wypetnione
drewnem- wandaloodporne oraz odporne na czynniki atmosferyczne;

c) koszy na $mieci i psie odchody — 10 szt zwyktych + 1 na odchody;
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d) tablicy informacyjnej multimedialnej — zgodnie z programem miejskim - zawierajgcg informacje o
przebiegu Miejskiej Trasy Turystycznej na terenie Starego Miasta, stanowigcej cze$¢ objetg
wirtualnego spaceru po miescie wraz z koniecznymi instalacjami.

Wprowadzenie wytonionego w ramach konsultacji spotecznych wyposazenia czesci rekreacyjnych —

a) hamaki lub lezaki — 7 sztuk

b) boxy wielofunkcyjne — w konstrukcji z drewnianych ram — 13 szt. - Drewno egzotyczne lub modrzew,
kotwione punktowo w fundamentach, wysokosci ok. 3m

- demontaz starych, ustawienie i montaz nowych elementéw matej architektury.

Wymagania dotyczace branzy architektonicznej Uzyte materiaty powinny by¢ trwate i cechowac sie
wysokg estetykg. Konieczne jest spetnienie wymagan bezpieczenstwa pozarowego oraz
bezpieczenstwa uzytkowania. Nalezy zastosowa¢ materiaty w jak najwiekszym stopniu naturalne,
bezpieczne dla srodowiska. Wybdér poszczegdlnych rozwigzan szczegdtowych wykonaé w nawigzaniu
do wykonanych wizualizacji realistycznych. Rozwigzania docelowe jak i zmiany w stosunku
rozwigzan z PFU wykonywaé po akceptacji Inwestora oraz Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkow.

Zakres dokumentaciji:

W zwigzku z wyzej wymienionymi pracami nalezy sporzadzi¢ wszelkie konieczne opracowania projektowe, co
najmniej: projekt zagospodarowania terenu, projekt zieleni, projekt drogowy, projekt branzy elektrycznej i
teletechnicznej [w tym oswietleni, usuniecia kolizji, oraz poditgczenia tablicy informacyjnej etc.] oraz branzy
sanitarnej [podtgczenia fontanny do istniejgcej sieci wodociggowej i kanalizacyjnej]. Przeprowadzi¢ ekspertyze
stanu technicznego istniejgcych zachowywanych elementéw. Nalezy rowniez przedstawi¢ projekt matej
architektury z katalogiem uzgodnionych z konserwatorem gotowych rozwigzan lub z rysunkami warsztatowymi
rozwigzan projektowanych.

Dopetni¢ wszelkich formalnosci jak np. zmiana organizacji ruchu dla ulicy Plac Wolnosci i przylegajacych —
czasowe; i statej;

Podczas projektowania i wdrazania rozwigzah nalezy zachowa¢ m.in. standardy dla energooszczednosci,
wymogi dla o$wietlenia ulicznego, wszelkie dotychczasowe uzgodnienia z konserwatorem/ archeologiem.

Zakres prac:

Nawierzchnie: Rewitalizacja chodnikéw ulicy Plac Wolnosci — wymiana podbudowy i pozapadanej nawierzchni
w zakresie koniecznym do uzyskania rownej trwatej ptaszczyzny, wymiana nawierzchni na tzw. chodnik pruski —
ptyty granitowe ptomieniowane 60x40cm [szacunkowa ilo$¢ z obmiaru 4 101 sztuk = ok. 984,16 m2] otoczone
po bokach brukiem granitowym oraz kraweznikami kamiennymi — 317 sztuk [metréw biezacych] — w miejsce
istniejagcych kraweznikéw betonowych, z zachowaniem odpowiedniej przestrzeni na istniejace drzewa — otwory
na drzewa zabezpieczy¢ kratami;

Remont nawierzchni drogowej — zachowanie istniejgcej nawierzchni asfaltowej, oraz przywrécenie do stanu
sprzed prac budowlanych [w wypadku rozdziatu czasowego w wykonaniu etapéw nr 2 i 3. W przypadku
realizacji wszystkich 3 etapdw w ramach jednej Inwestycji mozna pomingé remont i przej$¢ bezposrednio do
rewitalizacji ulicy Plac Wolnosci]. Nalezy rowniez zrewitalizowac ,podest” przy potudniowej pierzei rynku wraz z
doj$ciami [schodami] — nawierzchnia/elewacja podestu ptyty prostokgtne 60x40cm granitowe, zapewnic
dostepnos¢ dla niepetnosprawnych ruchowo.

Zielen: Nasadzenia uzupetniajgce gatunkami lipa drobnolistna [Tilia cordata] w celu uzupetnienia szpaleru [11
sztuk], przed zaprojektowaniem nasadzen nalezy dokona¢ uzgodnienia pod katem kolizji z istniejgcg
infrastrukturg [mozliwosci nasadzen], w wypadku braku kolizji lub mozliwosci jej usuniecia zachowanie rytmu
szpaleru.

Mata architektura: Realizacja wytonionych w ramach konsultacji spotecznych elementéw —
a) donic wygradzajgcych pop up cafe ze stolikami etc. - 6 sztuk duzych donic betonowych prefabrykowanych
80x80x70 cm oraz 8 sztuk matych donic betonowych prefabrykowanych 50 x 50 x50cm;
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Wymiana istniejgcej matej architektury typu

- kosze na $mieci - 6 sztuk;

- fawki;

- stojaki na rowery — 5 sztuk;

na jednolite estetycznie z wprowadzonymi w etapie 1.

Instalacje: Wymiana istniejgcego oswietlenia ulicznego na jednolite estetycznie z wprowadzonym w etapie 1 —
9 sztuk - oswietlenie uliczne energooszczedne.

Wszystkie stosowane wyroby powinny by¢ wysokiej jakosci w wykonaniu zapewniajgcych trwatos¢ i
bezpieczenstwo uzytkowania. Stupy oswietleniowe wraz z oprawami winny by¢ odporne na dziatanie czynnikow
atmosferycznych w szczegdlnosci odporne na dziatanie promieniowania UV oraz korozje. Linie kablowe
zasilajgce istniejgce oswietlenie nalezy zdemontowac. Wymiana oswietlenia jak i skablowanie istniejgcych linii
obejmowac bedzie rowniez wykonanie robét wyniktych z tego rozwigzania, czyli zapewnienie podtgczenia do
sieci elektrycznej obiektom i uzytkownikom korzystajgcym z likwidowanych instalacji napowietrznych. Do
zasilania o$wietlenia przewidzie¢ nalezy wykonanie catkowicie nowych kabli ziemnych. Kable w catosci uktadaé
w przepustach rurowych petnigcych role zabezpieczenia linii kablowej jednoczes$nie zapewniajac mozliwos¢ ich
wymiany. Celem zasilania o$wietlenia nalezy wpig¢ sie do istniejacej linii zasilajgcej oswietlenie terenu. Wpiecie
nalezy uzgodni¢ z wiascicielem sieci oswietleniowej. Sterowanie oswietleniem powinno odbywacé sie z
istniejgcej szafy oswietleniowej automatycznie za pomocg zegara astronomicznego oraz reczne.

- rozbidrke nawierzchni chodnikéw z kostki betonowej z kraweznikami;
- budowe nowej konstrukcji chodnikow;
- demontaz starych, ustawienie i montaz nowych elementéw matej architektury.

Zakres dokumentaciji:

W zwigzku z wyzej wymienionymi pracami nalezy sporzadzi¢ wszelkie konieczne opracowania projektowe, co
najmniej: projekt zagospodarowania terenu, projekt drogowy, projekt zieleni, projekt usuniecia ewentualnych
kolizji z istniejgcg infrastrukturg. Przeprowadzi¢ ekspertyze stanu technicznego istniejgcych zachowywanych
elementéw. Nalezy réwniez przedstawi¢ projekt matej architektury z katalogiem uzgodnionych z konserwatorem
gotowych rozwigzan lub z rysunkami warsztatowymi rozwigzan projektowanych.

ETAP 3

Zakres prac:

Nawierzchnie: Wymiana nawierzchni ulicy wraz z podbudowg na duzy bruk granitowy w rzedach z
przesunieciem, stworzenie rynsztokéw:

- rozbidrka jezdni z nawierzchni asfaltowej
- budowa nowej konstrukcji jezdni, miejsc parkingowych oraz chodnikow;

Wymagania dotyczace branzy sanitarnej

Odwodnienie terenu odbywa sie poprzez wpusty uliczne znajdujgce sie w ul. Plac Wolnosci. Wpusty te
podigczone sg do sieci deszczowej. Z uwagi na planowang przebudowe nawierzchni Wykonawca w
ramach przebudowy powinien zaprojektowa¢ oraz wykona¢ nowe odwodnienie projektowanego terenu.
Woda z utwardzonego terenu po zastosowaniu odpowiednich spadkéw sptynie zgodnie =z
uksztattowaniem terenu do liniowych korytek odwadniajgcych umieszczonych réwnolegle do ulicy a
nastepnie kanalizacjg deszczowg do istniejgcej kanalizacji. Odwodnienie liniowe nalezy zaprojektowac
oraz wykona¢ w formie korytek o szerokosci minimum 100mm i z rusztem zeliwnym. Odcinek
kanalizacji deszczowej pomiedzy odwodnieniem liniowym, a istniejgcg kanalizacjg deszczowg nalezy
wykonaé z rur PCV. Na zatamaniach sieci kanalizacji deszczowej oraz na odcinkach dtuzszych niz 50m
nalezy zastosowaé typowe studnie betonowe o $rednicy wewnetrznej minimum 1200mm. Uwagi:
Wszelkie elementy kanalizacji oraz odwonienia powinny by¢ fabrycznie i posiada¢ wymagang klase
obcigzenia. W cenie wykonania kanalizacji deszczowej oraz odwodnienia nalezy uwzgledni¢ roboty
ziemne, demontazowe oraz odtworzenie nawierzchni. Przed przystgpieniem do prac Wykonawca
powinien uzgodnié¢ lokalizacje sieci kanalizacji deszczowej z wtascicielem terenu.

Zakres dokumentaciji:
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W zwigzku z wyzej wymienionymi pracami nalezy sporzadzi¢ wszelkie konieczne opracowania projektowe, co
najmniej: projekt zagospodarowania terenu, projekt drogowy, projekt zieleni, projekt usuniecia ewentualnych
kolizji z istniejgcyg infrastrukturg. Przeprowadzi¢ ekspertyze stanu technicznego istniejacych zachowywanych
elementéw. Nalezy réwniez przedstawic¢ projekt matej architektury z katalogiem uzgodnionych z konserwatorem
gotowych rozwigzan lub z rysunkami warsztatowymi rozwigzan projektowanych.

W wypadku realizacji wszystkich 3 etapéw w ramach jednej inwestycji mozna sporzadzi¢, po zatwierdzeniu
takiej opcji przez Zamawiajgcego, dokumentacje w petnym zakresie dla catego zamierzenia bez etapowania.

6. BILANS PROJEKTOWANEGO TERENU, WLASCIWOSCI FUNKCJONALNO — UZYTKOWE

Wyrazone we wskaznikach powierzchniowo-kubaturowych ustalone zgodnie z Polskg Normg PN-ISO
9836;1997 ,Wtasciwosci uzytkowe w budownictwie. Okreslenie wskaznikdw powierzchniowych i kubaturowych”

Wiasciwosci powierzchniowo — kubaturowe dla petnego zakresu rewitalizacji

taczna powierzchnia zakresu rewitalizacji — wszystkie etapy
Etap 1

Etap 2 [bez remontu nawierzchni asfaltowej ulicy]

7 979 m2;
3 157,29 m2

4 822,15 m2 [1 299,57 m2]

Etap 3 3522,58 m2
Powierzchnia utwardzona, w tym: 5776,07 m2
Etap 1 — chodnik powierzchnia brukowana granitem 61,09 m2
chodnik powierzchnia ptyt granitowych 751 m2
Pomnik 25 m2
tawki betonowe 46,56 m2
Kraweznik kamienny drogowy 10x30x100 17,66 m2
Obrzeze kamienne 8x30x100 52,61m2
Etap 2 — chodnik powierzchnia brukowana granitem 315,41 m2
chodnik powierzchnia ptyt granitowych 984,16 m2
Etap 3 — bruk granitowy uliczny w rzedach z przesunieciem 3 522,58 m2
Powierzchnia biologicznie czynna, w tym: 2213,37 m2
Trawniki 1 880,48 m2
Trawy ozdobne 87,37 m2
Alejki gruntowe ulepszone 235,52 m2
Grunt przy drzewach 10m2

Wiasciwosci powierzchniowo — kubaturowe — dla rynku [dziatki nr ewid. 1680]

Powierzchnia dziafki
Powierzchnia terenu biologicznie czynnego

Powierzchnia utwardzen

5639 m2

2 203,37 m2 [~40%]

3 435,63 m2

7. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

PROGRAM FUNKCJONALNO — UZYTKOWY -21-



AW Architektura Aleksandra Waligéra
NIP: 9721180161; REGON: 380467278
ola.waligora@interia.pl; +48 799 101 001

OGOLNE WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ | ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca sporzadzi dokumentacje projektowg we wszystkich branzach i na podstawie opracowanej i
zatwierdzonej przez Zamawiajgcego dokumentaciji projektowej wykona roboty budowlane. Wyroby stosowane w
trakcie wykonywania robot bedg spetnia¢ wymagania polskich przepiséw, a Wykonawca bedzie posiadat
dokumenty potwierdzajgce, ze zostaty one wprowadzone do obrotu zgodnie z odpowiednimi przepisami i
posiadajg wymagane parametry oraz sg przeznaczone do stosowania w obiektach uzytecznosci publiczne;.

Zamawiajgcy przewiduje biezgca kontrole wykonywanych robot. Kontroli Zamawiajgcego bedg w szczegdélnosci
poddane:

- rozwigzania projektowe zawarte w dokumentacji projektowej przed ich skierowaniem do realizacji — w
aspekcie ich zgodnosci z Programem Funkcjonalno - Uzytkowym oraz warunkami Umowy;

- stosowane materiaty i urzadzenia, w odniesieniu do dokumentéw potwierdzajgcych ich dopuszczenie do
obrotu oraz zgodnosci parametréow z danymi zawartymi w specyfikacjach (STWIOR);

- sposob wykonania robot w aspekcie zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami
(STWIOR).

Dla potrzeb zapewnienia wspétpracy z Wykonawcg i prowadzenia kontroli wykonywanych robdt oraz
dokonywania odbioréw, Zamawiajgcy przewiduje ustanowienie Inspektoréw Nadzoru Inwestorskiego w zakresie
wynikajgcym z ustawy Prawo Budowlane i postanowien Umowy. Zamawiajgcy ustanowi Inzyniera Kontraktu
wraz z Koordynatorem Inspektoréw Nadzoru.

Obowigzkiem wykonawcy jest zapewnienie petnienia nadzoru autorskiego przez Projektanta i wszystkie osoby
projektujace poszczegodlne czesci dokumentacji oraz kierownika budowy i kierownikéw robot branzowych oraz
nadzoru konserwatorskiego / archeologicznego, zgodnie z opinig Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow w
Koninie. Zgodnie z art. 37 ¢ ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (t.j. Dz.
U. z 2021 r. poz. 710, 954) robotami budowlanymi powinna kierowa¢ albo nadzér inwestorski wykonywaé¢
osoba, ktora posiada uprawnienia budowlane okreslone przepisami Prawa budowlanego.

Zamawiajgcy ustala nastepujgce rodzaje odbioréw robét:

- odbiory czesciowe;
- odbiér koncowy;
- odbidr ostateczny (po uptywie okresu gwarancji i rekojmi).

W zwigzku z prowadzeniem roboét bezposrednio przy/na dziatce drogowej Wykonawca jest zobowigzany w
ramach zamdéwienia do niezaktécania funkcjonowania okolicznych budynkéw mieszkalnych i ustugowych oraz
ruchu na dziatkach drogowych. Nalezy uzgodni¢ zmiane organizacji ruchu na czas budowy z Zarzgdcg drogi.

Przy organizacji rob6t budowlanych i dostaw Wykonawca zobowigzany jest, w porozumieniu z Zamawiajgcym,
do podejmowania wszelkich dziatan, ktére zapewnig nieprzerwany dostep do otaczajgcych rynek budynkow
oraz zachowanie bezpieczenstwa ludzi oraz mienia, a takze ruch uliczny.

Do odbioru korncowego Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu dokumentacje budowy oraz dokumentacje
powykonawczg. Zadna z informacji zawartych w tym dokumencie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialno$ci
za projekt i obliczenia. Kazda konieczna zmiana wprowadzona przez Wykonawce musi zosta¢ zatwierdzona
przez Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzany jest w ramach przedmiotowego zamdwienia do przeniesienia
na Zamawiajgcego autorskich praw majgtkowych oraz praw pokrewnych do dokumentaciji projektowe;.
Ewentualne konieczne do realizacji zamowienia ekspertyzy, badania, sprawdzenia, pomiary Wykonawca
wykona we wiasnym zakresie.

Wszelkie optaty administracyjne, obstuga geodezyjna oraz przygotowanie map niezbednych dla realizaciji
zamowienia lezg po stronie Wykonawcy.

Dokumentacja Projektowa musi odpowiadaé wszelkim normom technicznym (w tym w szczegdlnosci Polskim
Normom), standardom i byé zgodna ze wspétczesng sztukg budowlang i projektowg oraz przepisami prawa, w
tym w szczegolnosci:
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- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z 2022 r. poz. 88.);

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2019 r. poz. 1065 z pdzniejszymi zmianami);

- Ustawg z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz.U. 2003 nr 162 poz. 1568);

- Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719);

- Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11.09.2020 w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609) zmienionego Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z
dnia 25 czerwca 2021 r. (Dz. U. 2021 poz. 1169).

Wykonawca zobowigzany jest do dokonywania niezbednych biezgcych uzgodnien
z Zamawiajgcym na etapie projektowania dotyczacych przedmiotu zamdéwienia (m.in. np.: poszczegodlnych
elementéw dotyczacych kazdego zakresu branz, dotyczacych rodzaju zastosowanych materiatéw, rozwigzan,
technologii, kolorystyki, faktury zastosowanych elementéw itp.), a po wykonaniu petnobranzowej dokumentaciji
projektowej Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia tego projektu Zamawiajgcemu do akceptacji.

W razie stwierdzenia wad lub usterek w przekazanej dokumentacji, za ktére Wykonawca odpowiada,
Zamawiajgcy jest uprawniony do zgdania poprawienia tej dokumentacji w trybie niezwtocznym. Wykonawca nie
moze odmowié poprawienia wykonanej dokumentacji w zakresie wad i usterek.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za rozwigzania projektowe zastosowane w opracowanej petnobranzowe;j
dokumentacji projektowe;j.

Dokumentacje projektowg dotyczacg przedmiotu zamodwienia nalezy wykonaé w formie drukowanej oraz
elektronicznej zgodnie z wytycznym z umowy.

Wersje elektroniczng nalezy przekaza¢ zamawiajgcemu zapisang na nosniku pamieci: ptyta CD, ptyta DVD lub
pendrive ze ztgczem USB. Poszczegdlne pliki nalezy zapisa¢ w formatach z rozszerzeniami:czeS¢ opisowa
dokumentaciji — docx i pdf, czes¢ graficzna dokumentacji — dwg i pdf. Nazwy poszczegélnych folderéw i plikéw
powinny odpowiada¢ ich zawartosci.

Przedmiotowa dokumentacja projektowa obejmuje nastepujace elementy:

- wykonanie niezbednych badan, opinii, ekspertyz itp. koniecznych do realizacji przedmiotowe] inwestycji
[Badania i analizy uzupetniajgce] - przed rozpoczeciem prac Wykonawca zweryfikuje dane wyj$ciowe
do projektowania przygotowane przez Zamawiajgcego, wykona na wtasny koszt wszystkie badania i
analizy uzupetniajgce niezbedne dla prawidtowego wykonania Dokumentacji Projektowej,
- uzyskanie wszelkich uzgodnien, pozwolenh i decyzji niezbednych do realizacji przedmiotowej inwestycji ze
wszystkich wymaganych branz - jezeli prawo lub wzgledy praktyczne wymagajg, aby niektore elementy
Dokumentacji Projektowej zostaty poddane weryfikacji przez osoby uprawnione lub odpowiednie
wtadze, to odbedzie sie to na koszt i staraniem Wykonawcy, po wczesniejszym wewnetrznym
skoordynowaniu dokumentacji przez projektantow branzowych (z ich zapisem potwierdzajgcych
powyzsze czynnosci) i przed przediozeniem tej dokumentacji do zatwierdzenie przez uprawnionego
przedstawiciela. Dokonanie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnieh nie przesgdza o zatwierdzeniu przez
Zamawiajgcego, ktory odmowi zatwierdzenia projektu w kazdym przypadku, kiedy stwierdzi, ze
dokumentacja projektowa nie spetnia wymagan, co do przedmiotu zaméwienia.

- dokumentacja powinna by¢ opracowana w formie plandw, rysunkéw, opiséw i innych dokumentow

umozliwiajgcych jednoznaczne okreslenie rodzaju i zakresu robot budowlanych,

- projekt budowlany

- projekt wykonawczy — wszystkich branz, w zakresie i stopniu doktadnosci niezbednym do realizacji robét.

- Przedmiar roboét umozliwiajgcy etapowe rozliczanie inwestycji wraz z kosztorysami

inwestorskimi;

Dokumentacja powinna by¢ opracowana w formie planéw, rysunkéw, opiséw i innych dokumentéw

umozliwiajgcych jednoznaczne okreslenie rodzaju i zakresu robot budowlanych,

- uzgodnienia projektowanych rozwigzan z Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkéw w Koninie,

- informacje dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- szczegotowe specyfikacje wykonania i odbioru robot — wszystkich branz,

- harmonogram rzeczowo — finansowy, zestawieni kosztow,

- sporzagdzenie mapy do celéw projektowych;

- sporzadzenie badan geotechnicznych i opinii geotechnicznej;

- sporzgdzenie projektu budowlanego przebudowy uktadu drogowego wraz z przylegtym skwerem

PROGRAM FUNKCJONALNO — UZYTKOWY -23 -



AW Architektura Aleksandra Waligéra
NIP: 9721180161; REGON: 380467278
ola.waligora@interia.pl; +48 799 101 001

- sporzadzenie projektu budowlanego rozbudowy i przebudowy sieci wodociggowej i kanalizacji
deszczowej;

- sporzadzenie projektu budowlanego oswietlenia parkowego i iluminaciji;

- sporzadzenie projektow statej i czasowej organizacji ruchu;

- sporzgdzenie projektu zieleni wraz z gospodarkg drzewostanem;

- uzyskanie decyzji pozwolenia na budowe

- sporzgdzenie projektéw wykonawczych branzy architektonicznej, drogowej, instalacyjnej,
elektrycznej i zieleni oraz innych

- projekty warsztatowe, z ujeciem prac rozbiérkowych i usunieciem kolizji.

Dokumentacja powinna zawierac:

e Czes¢ opisowg, w tym m.in.: opisy poszczegélnych rozwigzan projektowych, obliczenia
potwierdzajgce dobory poszczegdlnych elementéw sieci, urzgdzeh oraz karty doborowe urzadzen,

e Czes¢ rysunkowa, w tym m.in.: plan sytuacyjny z trasami sieci (na aktualnej mapie do celow
projektowych), profile, niezbedne schematy oraz przekroje

Zamawiajagcy zastrzega sobie prawo wglgdu do dokumentacji, projektow wykonawczych i specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych i weryfikacji zawartych w nim danych pod wzgledem
zgodnosci z umowg i programem funkcjonalno-uzytkowym — przed skierowaniem projektu do realizacji lub
przed uzyskaniem decyzji administracyjnych.

Zestawienie poszczegoélnych elementéw dokumentacji projektowej, ktére Wykonawca jest zobowigzany
dostarczy¢ Zamawiajgcemu:

- wykonane opinie, ekspertyzy — 4 szt.;

- uzyskane uzgodnienia, pozwolenia, decyzje — 1 szt. oryginat + 3 szt. kopia;

- projekt budowlany — 5 szt., w tym 1 egzemplarz przekazany do akceptacji przed ziozeniem wniosku o
pozwolenie na budowe;

- projekt wykonawczy i techniczny — 4 szt.

- informacje dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — 5 szt.

- szczego6towe specyfikacje wykonania i odbioru robot — 2 szt.

- harmonogram rzeczowo — finansowy, zbiorcze zestawienie kosztow — 2 szt.

Nalezy przyja¢ rozwigzania zapewniajgce prostg, niezawodng eksploatacje w dtugim okresie przy najnizszych
kosztach eksploataciji, jak réwniez mozliwo$¢ szybkiego reagowania w sytuacji awarii. Wykonawca
zobowigzany jest zapewni¢, ze projektanci bedg do dyspozycji Zamawiajacego az do daty uptywu gwarancji na
przedmiot Umowy.

Dokumentacja projektowa winna zawiera¢ oswiadczenie Wykonawcy o jej kompletnosci, zgodnosci z
obowigzujgcymi dla tego rodzaju zaméwienia przepisami prawa oraz posiada¢ wymagane decyzje i pozwolenia
administracyjne oraz wszelkie uzgodnienia. Dokumentacja projektowa powinna by¢ skoordynowana
miedzybranzowo i wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢. Dokumentacja
projektowa powinna okreslaé parametry techniczne i funkcjonalne przyjetych rozwigzan materiatowych,
wybranej technologii, maszyn, urzgdzen, wyposazenia wraz z informacjg wizualng w niezbednym zakresie,
przyjete rozwigzania dotyczace materiatdw, urzadzen i wyposazenia technologicznego w dokumentacji
projektowej muszg byé zaakceptowane przez Zamawiajgcego przed przystgpieniem do prac projektowych pod
rygorem nie przyjecia dokumentacji do realizacji.

WYMAGANIA DOTYCZACE DOKUMENTACJI POWYKONAWCZEJ

Wraz ze zgtoszeniem gotowosci do odbioru wykonanych przez Wykonawce robdt, Wykonawca przedtozy
Zamawiajgcemu dokumentacje powykonawczg stanowigcg zbiér dokumentdw pozwalajgcych na ocene
prawidtowosci wykonania przedmiotu zamoéwienia, w tym m.in.:

- inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg oraz szkice i operaty wykonanych inwentaryzacji w trakcie
realizacji obiektu,
- dokumentacje projektowa z naniesionymi podczas realizacji zamdwienia zmianami,
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- oswiadczenie Kierownika Budowy o zgodnosci wykonania przedmiotu zamdéwienia zgodnie z zatwierdzong
dokumentacja projektowg oraz obowigzujgcymi przepisami,

- oryginat dziennika budowy,

- Swiadectwa jakosci, certyfikaty oraz $wiadectwa wykonanych préb i atesty na zastosowane i wbudowane
prefabrykaty, materiaty i urzgdzenia,

- dokumenty gwarancyjne wystawione Zamawiajgcemu na wbudowane urzgdzenia przez Wykonawce,

- wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawce sprawozdan,
badan, préb a w szczegdlnosci protokoty odbioru robét branzowych objetych zaméwieniem,

- Instrukcje obstugi i konserwacji urzadzeh wbudowanych w ramach przedmiotu umowy, dla wszystkich
instalacji elektrycznych - protokoty badan rezystancjii izolacji przewodéw elektrycznych,

oraz pozostate niezbedne do uzyskania decyzji pozwolenia na uzytkowanie.

WYMAGANIA DOTYCZACE REALIZACJI ROBOT BUDOWLANO-MONTAZOWYCH

Zamawiajgcy stawia nastepujace ogolne wymagania dotyczace realizacji robét budowlano — montazowych:

- Zastosowane materialy i wyroby budowlane musza posiadaé¢ aktualne dokumenty wydane przez upowaznione
do tego urzedy potwierdzajgce mozliwo$¢ zastosowania ich do robé6t budowlanych (Ustawa Prawo Budowlane z
dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z 2022 r. poz. 88.);

- Elementy budowlane i rozwigzania systemowe powinny posiada¢ dokumenty formalno-prawne potwierdzajgce
wymagane klasyfikacje w zakresie rozprzestrzeniania ognia, wydane przez akredytowane laboratoria badawcze
[jesli takie sg dla nich wymagane];

- Elementy, materiaty, technologie wprowadzane na budowe na podstawie projektow warsztatowych dostawcéw
producentéw, muszg byé zgodne z obowigzujgcymi przepisami i Polskimi Normami oraz standard uzytych
materiatéw nie powinien byé¢ gorszy niz podany w Programie Funkcjonalno — Uzytkowym;

- Wszystkie roboty budowlano — montazowe nalezy wykonywac¢ zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg
projektowg, Programem Funkcjonalno - Uzytkowym, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot
oraz odpowiednimi przepisami i Polskimi Normami i zasadami wiedzy technicznej oraz dostepng wiedzg na
temat projektowania uniwersalnego;

- Wykonawca przed przystgpieniem do realizacji robét uzyska od Zamawiajacego pozytywng opinie dla
dokumentaciji projektowej stanowigcej podstawe do ich realizacj;

- Przed rozpoczeciem robét Kierownik Budowy jest zobowigzany sporzgdzi¢ lub zapewnié sporzadzenie Planu
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia, projektu organizacji placu budowy, uwzgledniajgc specyfike obiektu i
warunki prowadzenia robot;

- Zgodnie z wymogami Zamawiajgcy powota Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla robdt zasadniczych i
branzowych a Wykonawca zapewni Nadzér Autorski w ramach zaméwienia;

- Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia uczestnictwa projektantow przygotowujgcych dokumentacje
projektowg przy realizacji rob6t w ramach nadzoru autorskiego. Szczegdlnej kontroli Inspektoréw Nadzoru
Inwestorskiego bedg poddane roboty budowlane ulegajgce zakryciu lub zanikajgce pod katem ich zgodnosci z
projektem, przepisami technicznymi, a przede wszystkim z uwarunkowaniami w zakresie bezpieczenstwa
uzytkowania;

- Obowigzki projektanta szczegdtowo okreslone sg w Ustawie Prawo Budowlane (art.20);

- Wykonawca zobowigzany bedzie do zapewnienia pomieszczenia do prowadzenia narad koordynacyjnych na
budowie, przy czym terminy narad okresla Zamawiajgcy;

- Wykonawca przed rozpoczeciem robdt przedtozy Zamawiajgcemu oswiadczenia Kierownika Budowy i
Kierownikéw robét branzowych o podjeciu obowigzkéw wraz z kopiami uprawnien i zaswiadczenh
potwierdzajgcych wpis do wtasciwej izby samorzgdu zawodowego;

- Wykonawca ma prawo zmieni¢ osoby petnigce samodzielne funkcje na budowie pod warunkiem
wczesniejszego powiadomienia o tym Zamawiajgcego i uzyskania jego akceptacji oraz pod warunkiem, ze
osoby te posiadajg odpowiednie przygotowanie, doswiadczenie i uprawnienia, kiére nie sg nizsze niz oséb
wymienionych w wykazie stanowigcym zatgcznik do oferty;

- Wykonawca ma prawo powierzy¢ wykonanie czesci robot podwykonawcom tylko za uprzednio uzyskang
zgodg Zamawiajgcego;

- Na wszelkie elementy pochodzgce z rozbidérek dokonanych na placu budowy w trakcie realizacji robot
Wykonawca okaze dokumenty, wg ktérych materiat zostat przekazany odpowiednim odbiorcom materiatéw
statych, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t,j. Dz. U. z 2021 r. poz. 779, 784,
1648, 2151.) i ustawy z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Srodowiska (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1973, 2127,
2269). W przypadku, gdy materiat z rozbiérki nie zostanie poddany utylizacji, powinien zosta¢ przekazany
Zamawiajgcemu. Wykonawca ma obowigzek informowa¢ Zamawiajgcego, kiéry materiat planuje przekazaé do
utylizacji, aby Zamawiajgcy moégt zdecydowaé o tym, ktéry materiat moze by¢ zutylizowany, a ktéry chce
zachowac;
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- W trakcie realizacji rob6t Wykonawca zobowigzany bedzie do zapewnienia wtasciwych warunkéw ochrony
srodowiska zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, a w szczegodlnosci:

- ograniczenie emisji hatasu w trakcie wykonywania robét,

- niedopuszczenie do zanieczyszczenia lub skazenia wod podziemnych,
- niedopuszczenie do zanieczyszczenia ulic sgsiadujgcych z budowa,

- ochrona zieleni — w szczegolnosci istniejgcego drzewostanu.

- Za bezpieczenstwo na placu budowy, organizacje pracy, zabezpieczenie placu budowy przed wejsciem oséb
nieuprawnionych, oznaczenie (tablice informacyjne) budowy zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane
odpowiada Wykonawca;

- Wykonawca zobowigzany jest do opracowania harmonogramu rzeczowo — finansowego a takze uzyskania
uzgodnienia i akceptacji Zamawiajgcego. Harmonogram musi potwierdzi¢ realno$¢ terminu wykonania
zamowienia.

- Koszty za zuzycie wody i energii elektrycznej oraz odprowadzenie $ciekéw socjalno-bytowych w czasie
trwania inwestycji obcigzajag Wykonawce. Olicznikowanie wody i prgdu nalezy do Wykonawcy, ktéry
zobowigzany jest do biezgcego regulowania optat za ich zuzycie;

- Po zakonczeniu prac, przed catkowitym odbiorem koncowym zamoéwienia Wykonawca na swoj koszt i
wilasnym staraniem zobowigzany jest uporzgdkowaé plac budowy, oprézni¢ go ze swoich materiatéw i
urzgdzen, usungé tymczasowe zaplecze budowy, wszelkiego rodzaju gruz, odpady i Smieci zgodnie z ustawg z
dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. Z 2021 r. poz. 779, 784, 1648, 2151.);

- Zamawiajgcy dopuszcza ujecie w ofercie, a nastepnie zastosowanie innych materiatéw niz podane w
Programie Funkcjonalno - Uzytkowym, pod warunkiem zapewnienia materiatbw réwnowaznych, nie gorszych
niz okreslone w tych dokumentach. W takiej sytuacji na Wykonawcy cigzy¢ bedzie obowigzek przediozenia
Zamawiajgcemu stosownych dokumentéw stwierdzajgcych, ze proponowane materiaty zamienne nie sg gorsze
od projektowanych oraz uzyskania zgody Zamawiajgcego oraz Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw na ich
wprowadzenie;

- Wykonawca jest zobowigzany do uzgadniania dokumentacji projektowej i wszelkich ewentualnych zmian z
Zamawiajgcym.

PRZYGOTOWANIE TERENU BUDOWY

Wykonujac przedmiot zamoéwienia nalezy zachowaé szczegodlng starannosc¢, aby nie wykracza¢ poza zakres
prac niezbednych do wykonania i zachowa¢ roboty dotychczas wykonane w ramach poprzednich inwestycji w
stanie niepogorszonym.

Jezeli w czasie realizacji inwestycji zostang zniszczone nawierzchnie jezdni i/lub chodnikéw drog
nierealizowanych w danym etapie, po ktérych bedzie odbywac¢ sie komunikacja, odtworzenie musi nastgpic¢
kosztem i staraniem Wykonawcy. Plac budowy nalezy organizowa¢ z uwzglednieniem, ze otaczajgca rynek
zabudowa mieszkalno - ustugowa bedzie nieprzerwanie uzytkowana.

Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ uwarunkowania lokalne w ujeciu logistyki w szczegdlnosci:
charakteryzujgce sie ograniczonymi mozliwo$ciami manewrowymi.

Organizacja placu budowy i zaplecza administracyjno - socjalnego budowy nalezy do Wykonawcy. Wykonawca
ponosi wszelkie koszty zwigzane w organizacja i utrzymaniem placu budowy, zabezpieczeniem przed dostepem
o0s6b nieupowaznionych, bezpieczehAstwem na placu budowy oraz porzgdkiem i ochrong. Wykonawca na swdj
koszt po zakonczeniu robét budowlanych rozbierze elementy placu budowy, uporzadkuje teren i przywrdci jego
pierwotny stan.

UZGODNIENIA ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

Z uwagi na zabytkowy charakter obiektu wszelkie dziatania wykonywane w zwigzku z jego modernizacjg
powinny spetia¢ wymagania zawarte w Ustawie z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami (Dz.U. 2003 nr 162 poz. 1568). Dotyczy to w szczegdlnosci rozwigzan przyjetych w opracowywanej
dokumentaciji projektowej i rob6t budowlanych prowadzonych na obiekcie.

Dokumentacje projektowg nalezy wykonaé¢ z uwzglednieniem wytycznych zawartych w Opinii Konserwatorskiej,
bedacej czescig niniejszej dokumentacji. Opracowany projekt budowlany i wykonawczy nalezy uzgodni¢ z
Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkéw, na prowadzenie rob6t budowlanych niezbedne jest uzyskanie jego
pozwolenia.
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Zapewnienie prowadzenia badan archeologicznych towarzyszgcych catosci Inwestycji wraz z
uzyskaniem niezbednych pozwolen Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw, w tym wykonanie na
etapie projektowania badan archeologicznych w obszarze wykopéw pod budowe.

Zakres branzy drogowej

Przyjete wstepne parametry techniczne drogi:
- Kategoria ruchu KR2

- Klata drogi L

- Predko$¢ projektowa Vp=40km/h

- Szerokosc¢ zatoki parkingowej 5,0m

- Szerokos¢ chodnikéw min. 2m

Nalezy wykonaé rozbidrke istniejgcej nawierzchni jezdni wraz z podbudowg i obramowaniem nastepnie
zaprojektowa¢ nowg konstrukcje :

Jezdnia:

- warstwa Scieralna kostka kamienna ptomieniowana (fuga zywica epoksydowa)

- podsypka cementowo piaskowa 1:4 gr. 3cm

- gérna warstwa podbudowy kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie gr. 5cm
- dolna warstwa podbudowy kruszywo famane stabilizowane mechanicznie gr. 18cm
- warstwa gruntu stabilizowanego cementem gr. 15 cm

Obramowanie kraweznik kamienny 10x30cm na tawie betonowej z oporem C15/20
Nalezy zaprojektowac rury ostonowe na istniejgcych kablach elektrycznych

Chodniki:

- warstwa Scieralna kostka kamienna ptomieniowana + ptyty kamienne granitowe ptomieniowane (fuga
zywica epoksydowa)

- podsypka cementowo piaskowa 1:4 gr. 3cm

- gérna warstwa podbudowy kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie gr. 5cm

- dolna warstwa podbudowy kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie gr. 18cm

- warstwa gruntu stabilizowanego cementem gr. 15 cm

Obramowanie kraweznik kamienny 10x30cm na tawie betonowej z oporem C15/20

Nalezy dodatkowo zaprojektowac¢ kraty na drzewa w ciggu chodnika obramowane obrzezami
kamiennymi.

Zakres branzy elektrycznej

W zakresie rozbudowy linii oswietlenia nalezy :

- Demontaz istniejgcych stupdéw oswietleniowych;

- Rozbudowa linii kablowej zasilajgcej (wtgczenie do istniejgcej linii oswietlenia)
- Linia kablowa os$wietlenia parkowego.

- Montaz stupéw i opraw oswietlenia parkowego

Przebudowa nawierzchni

Zakres robot:

- demontaz obiektéw drogowych tj. oznakowanie drég

- rozebranie istniejgcych podbudowy i nawierzchni:

- jezdnia — nawierzchnia asfaltowa

- chodniki — nawierzchnia z kostki brukowej betonowej i ptyt chodnikowych betonowych

Rozebranie i demontaz polega¢ bedzie na zgruzowaniu i zutylizowaniu pozostatosci po rozebranych
elementach.

- korytowanie podtoza gruntowego do rzednych projektowych

- wykonanie nowej podbudowy i nawierzchni:

- jezdnia — nawierzchnia z bruku, gr. 10,0 cm
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- chodniki — nawierzchnia z ptyt kamiennych granitowych, ptomieniowanych, gr. 7,0 cm potgczonych z
brukiem granitowym - nawierzchnia z kostki cietej kamiennej szarej (granit), gr. 8,0 cm
- ujednolicenie — korekta szerokos$ci (zgodnie z rysunkiem koncepciji)
- utozenie obustronnie kraweznikdéw kamiennych oraz obrzezy kamiennych (teren zielony):
- krawezniki kamienne drogowe, wymiary 10/30 cm
- obrzeza kamienne, wymiary 8/30 cm

- montaz obiektéw drogowych tj. oznakowanie drég

Przebudowa infrastruktury technicznej

Zakres robot:

- wykonanie i przebudowa przytaczy (instalacji) w niezbednym zakresie
Sie¢ energetyczna - oswietlenie terenu, zasilanie do tablicy informacyjne;j:
- budowa dodatkowych przewodéw oswietleniowych ulicznych (do projektowanych lamp, ktére nie lezg
na przytgczach energetycznych)

- demontaz istniejgcych lamp — 15 sztuk

- montaz nowych lamp:

- lampy podwdjne — 11 sztuk

- lampy pojedyncze — 8 sztuk

- montaz linii $wiatta LED

- montaz szafek zasilajgcych

Doktadng lokalizacje lamp uzgodni¢ z wiasciwym gestorem sieci

Stupy bedg montowane na fundamentach. W stupach zastosowane zostang typowe ztgcza kablowe. W
ztgczach bezpiecznikowych zabudowane zostang bezpieczniki dostosowane do parametréw Zzrodet
Swiatta w oprawach. W stupach nalezy zastosowaé przewody odporne na wptywy atmosferyczne i
podwyzszong temperature typu DYdc. W stupach nalezy przewidzie¢ dodatkowg wneke na zabudowe
elementéw instalacji teletechnicznych — zabudowe wneki nalezy uwzgledni¢ przy doborze parametrow
wytrzymatosciowych stupow

Sie¢ wodociggowa - fontanna (4 dysze) wraz z jej urzadzeniami technologicznymi

- wykonanie wykopu pod posadowienie nowej niecki fontanny

- wykonanie podbudowy pod niecke fontanny

- montaz wyposazenie technicznego fontanny i uktadu sterowania

- utozenie warstwy wykonczeniowej niecki

- wykonanie rur spustowych i przelewowych (wykonanie kompletnego uktadu spustowego wody)

- wykonanie studzienki wodomierzowej (montaz wyposazenia komory wodomierzowej)

- wykonanie przytgczy instalacji wodociggowej, energetycznej i kanalizacji sanitarnej w niezbednym
zakresie

Dane:

-nawierzchnia fontanny z ptyty kamiennej granitowej, ptomieniowanej, gr. 7,0 cm — powierzchnia 27,00
m2
- ilos$¢ dysz z pokrywami — 4 sztuki

Montaz matej architektury

- rozbidrka i demontaz istniejgcych elementéw matej architektury (fawki, kosze na smieci itp.)
- montaz nowych elementéw matej architektury:

- instalacja nowych fawek

- Lawka pojedyncza z oparciem — 10 sztuk

- Ltawka — hamak/lezak — 7 sztuk

- instalacja nowych koszy na $mieci oraz koszy na odchody

- Kosze na $mieci — 10 sztuk

- Kosze na odchody — 1 sztuka

- instalacja nowych donic

Uporzagdkowanie zieleni

- wycinka drzew kolidujgcych z projektowanym zagospodarowaniem terenu — 5 sztuk
- rozbidrka istniejgcych trawnikow (zieleni niskiej)

- wprowadzenie nowych trawnikow

- wprowadzenie nasadzen w donicach i z roslin okrywowych
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- nasadzenia — solitery + uzupetnienie szpalerow

Budowa monitoringu - MONITORING WIZYJNY

Teren nalezy objgé systemem monitoringu wizyjnego. Celem systemu jest przede wszystkim zapewnienie
bezpieczenstwa ograniczenie dewastacji matej architektury, urzadzen oraz ograniczenie kradziezy.

W sktad systemu wchodza:

» szybkoobrotowe kamery PZT

* wyposazenie centrum dozoru ( oprogramowanie serwerowe, oprogramowanie klienckie)
* wykonanie kanalizacji teletechnicznej urzgdzenia pomocnicze

Zastosowane kamery powinny zapewni¢ kolorowy odczyt dzienno — nocny wysokiej rozdzielczosci. Urzadzenia
powinny by¢ wyposazone grzatki zabezpieczajgce przed zamarzaniem. Rozmieszczenie oraz ilos¢ kamer powinna
by¢ dobrana tak by zapewni¢ monitoring catosci terenu. Zaprojektowany system powinien uwzgledni¢ mozliwosc¢
pozniejszej rozbudowy o dodatkowe kamery. Centrum Dozoru systemu zlokalizowa¢ nalezy w Komendzie Policji.
Zapis obrazu i zdarzen z kamer ma odbywac¢ sie na rejestratorze w centrum dozoru. System powinien umozliwia¢
eksport zapisu do plikéw zewnetrznych bez dodatkowej kompresji. W zaproponowanym rozwigzaniu musi istnie¢
podwojny system zabezpieczenia nagran z szyfrowaniem danych. Zainstalowana w centrum dozoru stacja obstugi
powinna umozliwiaé realizacje funkcji podglagdu na zywo, przegladanie zapisu, sterowanie urzgdzeniami
PTZ,archiwizacje fragmentéw. System monitoringu powinien by¢ oparty o transmisje przewodowag ($wiattowodowg
lub przewodem F/UTP kat.6). Zaleca sie by urzadzenia w systemie pracowaty w oparciu o transmisje TCP/IP. W
zakresie prac nalezy réwniez uwzgledni¢ zasilanie urzgdzen i kanalizacje teletechniczng do rozprowadzenia
medium transmisyjnego. Propozycje oraz szczegdtowe rozwigzania systemu monitoringu jak i koncepcje potgczenia
catego obszaru objetego systemem Wykonawca przedstawi do akceptacji Inwestora na etapie projektowania.

Minimalne parametry techniczne urzadzen:

Kamera szybkoobrotowa PTZ typu dziehA/noc:

» zoom optyczny 18x,

* maksymalna rozdzielczos¢ 1280x960,

* proporcje obrazu 4:3 lub 16:9,

* praca w trybie dzien/noc,

« elektroniczna stabilizacja obrazu,

« sterowanie przestong: automatyczna przestona z regulacjg reczng,

» kompensacja oswietlenia tylnego,

» kodowanie wideo H.264 profil wysokiej, normalnej i podstawowej jakosci,
oraz MJPEG,

« obstugiwane protokoty: TCP/IP, UDP, ICMP, IGMP, SNMP, http,

« zabezpieczenie dostepu, ochrona hastem,

* norma szczelnosci |IP66,

Monitor:

* kolorowy monitor LCD,

* przekatna ekranu min. 24",

* czas reakcji maks. 5ms,

* kat widzenia min. 160 st. (pionowy i poziomy)’,

« ztgcze: D-Sub, DVI-D, HDMI,

Klawiatura sterujgca:

* klawiatura pomocnica przyciski: numeryczne 0-9, kamera, monitor, tryb,
» wyswietlania wielkoekranowego,

* joystick 3D — w petni proporcjonalny obrét i uchyt, zmienna predkosé,

« sterowanie przyblizeniem, przestong i ostroscig,
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* Jog/Shuttle proporcjonalne, szybkie przewijanie do przodu do tytu,

Rejestrator:

* nadmiarowa macierze dyskéw niezaleznych,

* pojemnos$¢ dyskow 24TB,

« interfejs 2, 1Gbps Ethernet porty RJ-45,

« interfejsy dodatkowe — USB 2.0,

* nagrywarka DVD,

Stacja obstugi:

* Realizacja funkcji: podglad na zywo, przeglgdanie zapisu, tworzenie map
lokalizacji, sterowanie urzgdzeniami, archiwizacja fragmentéw rejestracji na
ptytach DVD.

« Zainstalowane i skonfigurowane oprogramowanie do zarzadzania i obstugi
systemu monitoringu.

* Procesor czterordzeniowy 3GHz lub szybszy.

* Mozliwos$¢ obstugi 2 monitoréw.

» Dysk twardy pojemnosci 2TB.

» Pamie¢ operacyjna min. 6GB.

» Mozliwos¢ podtaczenia klawiatury sterujgcej 3D.

* Klawiatura USB oraz myszka w zestawie.

Zasilacza stabilizowany
* dopasowany do parametrow urzadzen.

tawki — hamak / lezak — 7 sztuk
- wymiary ogélne:
- szerokos¢ hamaka — ok. 80,0 cm
- dtugos$¢ hamaka — ok. 238,0 cm
- wysokos$¢ hamaka — ok. 34,0 cm
- materiaty:
- blacha nierdzewna szczotkowana
- drewno krajowe lub egzotyczne
- lina stalowa
- montaz — do stupkéw posadowionych punktowo zgodnych z wytycznymi wybranego Producenta
matej architektury

tawki wolnostojgce z oparciem — 10 sztuk

Siedziska nalezy wykona¢ z lameli drewnianych lub laminatéw, opartych na podkonstrukcji wykonanej
z elementéw betonowych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét zgodnie z Umowa, =zatwierdzong
dokumentacjg projektowag, Programem Funkcjonalno-Uzytkowym, specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru robé6t, odpowiednimi przepisami, Polskimi Normami oraz tzw. sztukg budowlang
oraz dostepng wiedzg na temat projektowania uniwersalnego definiujgcego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za jako$¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych Robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw Roboét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub
przekazanymi na pismie przez Inzyniera Kontraktu. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego
przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robét zostang, poprawione przez Wykonawce na koszt
Wykonawcy.
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Roboty nalezy wykonywaé¢ zgodnie z wymaganiami BHP i ppoz. Pracownicy zostang wyposazeni przez
Wykonawce w sprzet ochrony osobistej, odziez, obuwie robocze oraz odziez ochronng zgodnie z
wymaganiami Polskich Norm w tym zakresie. Wszyscy pracownicy muszg mie¢ wazne badania
lekarskie oraz posiada¢ aktualne szkolenie w zakresie BHP. Kierownicy robét zobowigzani sg do
przeszkolenia pracownikéw przed przystgpieniem do robdt do szkolenia stanowiskowego BHP, ktére
nalezy odnotowac i potwierdzi¢ podpisem osoby szkolgcej i szkolonej. Strefy niebezpieczne na
budowie powinny by¢ odpowiednio wyznaczone i oznakowane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Do realizacji robot stosowa¢ nalezy materiaty i wyroby zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg
techniczng, dopuszczone do stosowania w budownictwie, posiadajgce wymagane dokumenty
jakosciowe. Na zastosowane materiaty, wyroby budowlane i urzgdzenia techniczne Wykonawca jest
zobowigzany dostarczy¢, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, atesty, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa, certyfikaty zgodnosci, deklaracje wtasciwosci uzytkowych lub zgodnosci z Polskimi
Normami lub Aprobatami Technicznymi, $wiadectwa jakosci, atesty, wymagane prawem opinie i
oswiadczenia.

nalezy wykona¢ z zachowaniem najwyzszej ostroznosci, wytgcznie recznie. Materiatly pochodzace z
rozbiérki Wykonawca powinien posortowaé i zakwalifikowa¢ materiaty nadajgce sie do ponownego
wykorzystania. Materiaty z rozbidrek, przeznaczone do ponownego wykorzystania nalezy zatadowac,
przewiez¢ i sktadowa¢ w miejscu wskazanym przez Inzyniera, w sposéb uporzadkowany i wtasciwy dla
danego asortymentu oraz zabezpieczy¢ je przed zniszczeniem. Materiaty uszkodzone i nie nadajgce
sie do ponownego uzycia nalezy traktowa¢ jako odpad. Materiat odpadowy z rozbiorki Wykonawca
winien przetransportowac¢ i ztozy¢ na sktadowisku zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ochrony
Srodowiska.

Roboty ziemne - Wykopy powstate po rozbiérce elementéw drég i ulic znajdujgce sie w miejscach,
gdzie zgodnie z dokumentacjg projektowg bedg wykonane wykopy drogowe, powinny by¢ tymczasowo
zabezpieczone, aby zapobiec gromadzeniu sie¢ w nich wody opadowej. Roboty ziemne nalezy
wykonywa¢ zgodnie z normg PN-S-02205 — ,Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i
badania.” Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ tego wymogu, ze wzgledu na rodzaj gruntéow
wystepujgcy w podtozu, wrazliwy na wpltyw wody (materiaty spoiste, nasypy niekontrolowane). Po
wykonaniu rozbidérek nawierzchni istniejgcych i wykonaniu pogiebiajgcego korytowania do poziomu
posadowienia konstrukcji nawierzchni, nalezy dokona¢ weryfikacji stanu podtoza gruntowego. W
przypadku zaobserwowania w podtozu gruntéw nienosnych, nalezy dokona¢ wymian takich materiatow
na kruszywo naturalne (piasek, zwir, pospotka), spetniajgce wymagania

Nosnos¢ warstw konstrukcyjnych - Ocene nosnosci nalezy przeprowadzi¢ poprzez okreslenie
wtoérnego modutu odksztatcenia E2 na powierzchni warstwy. Wartos¢ wtérnego modutu odksztatcenia
E2 nalezy okresli¢ z badah ptytg pod naciskiem statycznym. Dopuszcza sie zastosowanie innej
metody okreslenia nosnosci warstwy: a) badanie lekkg ptyta dynamiczng do posredniego wyznaczenia
wartosci wtérnego modutu odksztatcenia E2, b) badanie ugieciomierzem FWD w celu posredniego
wyznaczenia wartosci wtérnego modutu odksztatcenia E2. W przypadkach watpliwych decyduje
badanie ptytg pod naciskiem statycznym. Badania ugieciomierzem FWD oraz lekkg ptytag dynamiczng
powinny by¢ wczesniej skalibrowane z badaniem ptytg pod naciskiem statycznym. Uktadanie nowej
nawierzchni — po wykonaniu stabilizacji gruntu oraz dolnych warstw konstrukcyjnych nawierzchni
mozna przystagpi¢ do uktadania kostki kamiennej i ptyt kamiennych na podsypce cementowo-
piaskowej, z zachowaniem odpowiednich spadkéw poprzecznych/podtuznych, a takze do ufozenia
kraweznikow kamiennych na tawach betonowych. Materiat nalezy starannie selekcjonowaé pod
wzgledem wielkosci, formatéw i koloru

Wymagania dotyczace konstrukcji nawierzchni  Nawierzchnie jezdni ulic dochodzacych,
przystosowanych do przejecia obcigzen od pojazdow samochodowych (obcigzenie na 0o$ pojazdu
100kN, incydentalnie 115kN), zaprojektowano jak dla kategorii ruchu KR2 (zgodnie z terminologig
Generalnej Dyrekcji Drég Krajowych i Autostrad).
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CZESC INFORMACYJNA

10.

DOKUMENTY POTWIERDZAJACE ZGODNOSC ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Z WYMAGANIAMI
WYNIKAJACYMI Z ODREBNYCH PRZEPISOW

Teren opracowania jest objety obowigzujgcym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Teren dziatek ul. Plac Wolnosci, Stupca, powiat stupecki, obreb MIASTO SLUPCA 0001, dz. nr 1680, 1665, 1709/1, 1684
jest opisany jako dziatki drogowe. W dokumencie wspomniano réwniez o tym, ze przedmiotowa dziatka znajduje sie na
obszarze wpisanym do rejestru zabytkdw.

OSWIADCZENIE ZAMAWIAJACEGO STWIERDZAJACE JEGO PRAWO DO DYSPONOWANIA
NIERUCHOMOSCIA NA CELE BUDOWLANE

Zamawiajgcy w celu ewentualnego procedowania pozwolenia na budowe, udostepni wypetnione o$wiadczenie
stwierdzajgce prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane. Przedmiotowa inwestycja
zlokalizowana jest na dziatce w Stupcy, powiat stupecki, obreb MIASTO SLUPCA 0001, dz. nr 1680 , 1665, 1709/1,
1684 jedn. Ewid.: 302301_1. Dziatka jest wtasnoscig Skarbu Panstwa w trakcie komunalizaciji.

PRZEPISY PRAWNE | NORMY ZWIAZANE Z PROJEKTOWANIEM | WYKONANIEM ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

Przepisy prawne w szczegdlnosci:

- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postepowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735,
1491, 2052.)

- Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1320, z 2021 r. poz. 1162.)

- Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostepnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami (t.j. Dz. U. z
2020 r. poz. 1062.)

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z 2022 r. poz. 88.

- Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia 11.09.2020 w sprawie szczeg6towego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609) zmienionego Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z
dnia 25 czerwca 2021 r. (Dz. U. 2021 poz. 1169)

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztéw robé6t budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. 2021 poz.
2458).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (tj. Dz. U. Nr 75 Poz. 690).
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- Ustawa o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r. (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 710, 954).

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 869, 2490)

- Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrzesnia 2021 r. w sprawie uzgadniania
projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno — budowlanego, projektu technicznego oraz
projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymogami ochrony przeciwpozarowej (Dz. U.
2021 poz. 1722)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 11 stycznia 2019 r. (Dz. U. nr 2019 Poz. 67)
zmieniajgce Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. 2010 nr 109 poz. 719)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. 2009 nr 124 poz. 1030)

- Rozporzadzenie ministra rozwoju i technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych
kosztow robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. 2021 poz. 2458)

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 wrzesnia 2021 r. w sprawie sposobu prowadzenia
dziennikéw budowy, montazu i rozbiorki (Dz. U. 2021 poz. 1686)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informaciji dotyczgcej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (tj. Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126)

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1213)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania
wilasciwosci uzytkowych wyroboéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2016
poz. 1966 z pdzn. Zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401)

- Rozporzagdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy Dz. U. 1997 nr 129 poz. 844 z p6zn. Zmianami)

- Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy recznych pracach transportowych oraz innych pracach zwigzanych z wysitkiem fizycznym (tj. Dz. U. 2018
poz. 1139)

Wybrane Normy:
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PN-EN 13042:2004 Kruszywa do niezwigzanych i hydraulicznie zwigzanych materiatéw stosowanych w
obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

PN-EN 197-1:2002 Skfad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementdéw powszechnego uzytku
PN-EN 206-1:2003 Beton — Czes$é1: Wymagania , wtasciwosci , produkcja i zgodnos¢

PN-S -06102:1997 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
PN-S-96012:1997 Drogi samochodowe .Podbudowa i ulepszone podtoze z gruntu stabilizowanego
cementem

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

PN-EN12899-1:2005 State, pionowe znaki drogowe

PN-S-02204:1997 Drogi samochodowe —Odwodnienie drég

BN-64/8931 Drogi samochodowe

BN 64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcania nawierzchni podatnych i podtoza
przez obcigzenie ptytg

BN-75/8931-03 Pobieranie prébek gruntéw do celéw drogowych i rodzaje badan

BN-70/8931-05 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika nosnos$ci gruntu jako podtoza nawierzchni
podatnych

PN-B10736 Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-76/E- 05125 Zblizenia do urzgdzen energetycznych i skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym
PN-EN-13201-1:2007 Oswietlenie drog. Wybor klas oswietlenia

PN-EN-13201-2:2007 Oswietlenie drog. Wymagania o$wietleniowe

PN-EN-13201-3:2007 Oswietlenie drég. Obliczenia parametréw oswietleniowych

PN-EN-13201-4:2007 Oswietlenie dr6g. Metody pomiarow parametréw os$wietlenia

N-SEP-E -004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.

N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa,

N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa
PN-R-67023 Materiat szkoétkarski. Ozdobne drzewa i krzew lisciaste

Inne ustawy, rozporzadzenia, normy, zarzgdzenia i katalogi. Wykonawca na biezgco powinien kontrolowaé zmiany
w/w ustaw, rozporzadzen, norm, wytycznych itp. oraz uwzglednia¢ je w opracowaniu. Przedmiot zaméwienia nalezy
wykona¢ zgodnie z przepisami prawnymi obowigzujgcymi na dzien wystgpienia o pozwolenie na budowe i
zgtoszenia robot.

INNE POSIADANE INFORMACJE | DOKUMENTY NIEZBEDNE DO ZAPROJEKTOWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

ZALECENIA KONSERWATORSKIE KONSERWATORA ZABYTKOW

Rynek jest chroniony — Obiekt lezy w strefie A Scislej ochrony konserwatorskiej historycznego uktadu urbanistycznego miasta
Stupcy wpisanego do rejestru zabytkdw pod numerem A-55/544 decyzjg Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw w Poznaniu z
dnia 23.02.1956 r. a takze stanowi integralng cze$¢ uktadu zewidencjonowanego stanowiska archeologicznego nr 28 ob. AZP 55-
36/28 [nawarstwienia kulturowe zalozenia urbanistycznego] ujetego w gminnej i wojewddzkiej ewidencji zabytkdw - ochrona prawna
na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. B i pkt 3 lit. A oraz art. 7 pkt 1 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkdw i opiece nad
zabytkami [dz.u. z 2022 r. poz. 840]. Na planowane roboty nalezy uzyska¢ zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ochronie
zabytkow i opiece nad zabytkami pozwolenie Wielkopolskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw — Kierownika Delegatury w
Koninie na prowadzenie prac na terenie wpisanym do rejestru zabytkow.

Dla ochrony archeologicznego dziedzictwa kulturowego podczas robét ziemnych w obrebie wykopdw budowlanych na terenie
stanowiska archeologicznego wymagane jest zabezpieczenie badan archeologicznych, na prowadzenie kitorych nalezy uzyskac
godnie z art. 36 ust. 1 pkt 5 Ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami pozwolenia Wielkopolskiego Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkéw — Kierownika Delegatury w Koninie.

Opinie pozytywng udzielono na zmiane / korekte ciggdw pieszych, matej architektury, oswietlenia etc.
zagospodarowania zgodnie z projektem autorstwa mgr inz. arch. Aleksandry Waligory, z listopada 2022 r. Prace
budowlane nalezy zaprojektowac i prowadzi¢ w zgodzie z wytycznymi, ktére sg czescig niniejszego PFU.
Prowadzenie prac wymaga uzgodnienia z Archeologiem Wojewddzkim. W razie przypadkowego odkrycia obiektéw
o charakterze archeologicznych przy realizacji prac ziemnych, nalezy zgodnie z art. 32, 33 Ustawy z dnia 23 lipca
2003 r o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.710, 954) zabezpieczy¢ znalezisko i
zgtosic¢ ten fakt do Biura Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkdw w Koninie.

INWENTARYZACJA ZIELENI
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Na terenie dziatki wystepujg drzewa oraz krzewy. Zamawiajgcy dysponuje aktualng inwentaryzacjg zieleni [sierpien
2022 r.]. Istniejagce drzewa nalezy zabezpieczyé przed uszkodzeniem. W razie uszkodzenia istniejgcej zieleni na
terenie nalezy jg odtworzy¢. Wykonawca zobowigzany jest do odtworzenia nasadzen i trawnikéw w ramach
przedmiotu zamdwienia.

INWENTARYZACJA | DOKUMENTACJA OBIEKTOW BUDOWLANYCH ORAZ WSKAZANIA ZAMAWIAJACEGO
DOTYCZACE ZACHOWANIA  URZADZEN NAZIEMNYCH | PODZIEMNYCH ORAZ OBIEKTOW
PRZEWIDZIANYCH DO ROZBIORKI

Nalezy sporzadzi¢ inwentaryzacje obiektu na etapie projektu budowlanego. Inwentaryzacja powinna zostac
zweryfikowana przez Wykonawce w zakresie niezbednym do sporzgdzenia dokumentacji projektowej i wykonania
prac budowlanych. Zatgczono do niniejszego opracowania projekt koncepcyjny. Po stronie Wykonawcy bedzie
uszczegotowienie i skorygowanie dokumentaciji oraz uwzglednienie w niej wymagan Zamawiajgcego. Zadaniem
Wykonawcy bedzie takze skoordynowanie miedzybranzowe sporzgdzonej przez siebie dokumentaciji. Projekt nalezy
traktowac jako zbiér wstepnych przyktadowych wytycznych do zaprojektowania i wykonania niezbednego zakresu
prac.

WSKAZANIA ZAMAWIAJACEGO DOTYCZACE ZACHOWANIA URZADZEN NAZIEMNYCH

Nalezy dochowaé nalezytej starannosci, aby w mozliwie najwiekszym stopniu zachowaé roboty dotychczas
wykonane w ramach prac, ktére do tej pory zostaly przeprowadzone, w stanie niepogorszonym. W przypadku
wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu zaméwienia kolizji z istniejgcymi urzadzeniami infrastruktury technicznej,
nalezy zaprojektowac i wykonac ich przebudowe lub zabezpieczenie. Nalezy zabezpieczy¢ wszystkie zachowywane
obiekty znajdujgce sie na terenie inwestycji przed uszkodzeniem podczas sprowadzenia prac budowlanych.

WSKAZANIA ZAMAWIAJACEGO DOTYCZACE ZACHOWANIA URZADZEN PODZIEMNYCH

Nalezy dochowaé nalezytej starannosci, aby w mozliwie najwiekszym stopniu zachowaé roboty dotychczas
wykonane w ramach poprzednich inwestycji w stanie niepogorszonym. W przypadku wystgpienia w trakcie realizacji
przedmiotu zamowienia kolizji z istniejagcymi urzadzeniami infrastruktury technicznej, nalezy zaprojektowaé i
wykonac¢ ich przebudowe lub zabezpieczenie.

OBIEKTY PRZEWIDZIANE DO ROZBIORKI ORAZ UWARUNKOWANIA TYCH ROZBIOREK

Nie przewidziano obiektoéw do rozbiérki. Jedynie demontaz istniejacej matej architektury, oswietlenia oraz likwidacje
istniejacych utwardzen.

POROZUMIENIA, ZGODY, POZWOLENIA ORAZ WARUNKI TECHNICZNE | REALIZACYJNE ZWIAZANE Z
PRZYLACZENIEM OBIEKTU DO ISTNIEJACYCH SIECI WODOCIAGOWYCH, KANALIZACYJNYCH,
ENERGETYCZNYCH | TELETECHNICZNYCH ORAZ DROG SAMOCHODOWYCH

WARUNKI TECHNICZNE | REALIZACYJNE ZWIAZANE Z PRZYLACZENIEM OBIEKTU DO ISTNIEJACYCH
SIECI

Obiekt jest przylgczony do sieci. Nie przewiduje sie zmian w zakresie zwiekszenia zapotrzebowania na media, za
wyjatkiem zaprojektowania i wykonania nowego przytgcza wodociggowego na rzecz nawadniania zieleni na rynku
oraz 4 dysz fontanny. Przewiduje sie wymiane sieci wodociagowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz
rozbudowe instalacji oswietlenia zewnetrznego i teletechniki [m.in. na potrzeby tablicy informacyjnej]. W przypadku,
gdyby istniejgce przytacza byly niewystarczajgce wykonawca wystgpi o nowe warunki przytgczeniowe i
przeprojektuje przytacza w niezbednym zakresie.

Informacje o drogach
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Przedmiotowa dziatka jest dziatkg drogowg. Obstuga komunikacyjna Rynku odbywa sie ulicg Plac Wolnosci, z
czterech stron [rogow]. Wzdtuz ulicy od strony potudniowej znajdujg sie 2 rzedy miejsc postojowych do parkowania
prostopadtego, przeznaczone pod konsultacje spoteczne [tzw. cafe pop up].

DODATKOWE WYTYCZNE INWESTORSKIE | UWARUNKOWANIA ZWIAZANE Z BUDOWA | JEJ
PRZEPROWADZENIEM

Uzytkowanie podczas prowadzenia prac

Budynki wzdtuz pierzei rynku, w przypadku etapowania robot budowlanych bedg uzytkowane zgodnie z
dotychczasowym przeznaczeniem. Nalezy prowadzi¢ prace z nalezytg ostroznoscig, plac budowy ogrodzi¢ i
oznaczy¢ tak aby uniemozliwi¢ dostep osobom niepowotanym. Prace generujgce duzo hatasu, nalezy planowac
w takich porach i w taki sposob, aby minimalizowa¢ mozliwe ucigzliwosci dla uzytkownikdéw oraz mieszkancow
pobliskich zabudowan. Do prowadzenia robét budowlanych nalezy stosowaé maszyny i urzadzenia bedace
wytacznie w dobrym stanie technicznym i posiadajgce wazne przeglady.

Logistyka

Nalezy mie¢ na uwadze, ze pobliskie tereny, z ktérych odbywa sie komunikacja na teren nieruchomosci, stanowig
obszary, ktére mogg by¢ zakorkowane w godzinach szczytu. Planowane prace nalezy organizowaé z
uwzglednieniem powyzszego, dgzac do minimalizacji ucigzliwosci dla sasiedniej zabudowy. Nalezy podejmowac
wszelkie niezbedne dziatania w celu zachowania przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na Placu
Budowy oraz terenach przylegtych

Media na cele budowy

Do uzgodnienia.
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UWAGI

1. Sporzadzona przez Wykonawce dokumentacja bedzie obejmowata caty zakres prac do wykonania w
ramach planowanej inwestycji. W zaleznosci od wysokosci srodkéw finansowych Zamawiajgcy moze zleci¢
wykonanie prac budowlanych w catosci lub etapowo - Projekt ma obejmowaé cale zamierzenie
inwestycyjne oraz wprowadzi¢ etapowanie realizacji inwestycji, co umozliwi oddawanie do uzytku
poszczegdlnych etapow.

W zakresie przystosowania obiektu do funkcji nalezy uwzgledni¢ sytuacje projektowe wynikajgce z etapowania
prac. W szczegoélnosci dotyczy to przebudowy przylegajgcych ulic i chodnikéw w zakresie organizacji ruchu.

2. Zmiany ilosci lub parametréw w stosunku do opisanych w Programie Funkcjonalno — Uzytkowym [PFU],
jakie moga mie¢ miejsce w trakcie opracowywania przez Wykonawce dokumentacji projektowej, nie moga
powodowac zmiany oferty Wykonawcy w zakresie ceny lub terminu wykonania Przedmiotu Umowy.

3. llekro¢ w PFU podane zostajg ilosci wskazujgce zakres i koszt prac, nalezy je traktowaé orientacyjnie, a
ewentualne rozbieznosci podanych ilosci i kwot, odno$nie zakresu prac, w stosunku do rzeczywistosci, nie
mogg by¢ podstawg dochodzenia roszczen ze strony Wykonawcy, w szczegdlnosci w zakresie zmiany oferty
Wykonawcy w zakresie ceny lub terminu wykonania Przedmiotu Umowy.

4. llekro¢ w PFU postuzono sie pojeciami: ,nalezy”, ,powinny” uznaje sie, iz pojecia te sg tozsame i uzywane
zamiennie, a zwroty, w ktérych zostaty uzyte, uznaje sie za stanowigce zobowigzanie Wykonawcy. Wykonawca
jest zobowigzany stosowaé zrédta prawa podane w PFU w ich aktualnym brzmieniu. Powyzsze nie wytacza
jednakze koniecznos$ci przestrzegania przepisow, ktére wejdg w zycie po dniu sktadania ofert oraz innych,
niewymienionych w PFU. Wykonawca zobowigzany jest przestrzega¢ catosci obowigzujgcego systemu
prawnego na terytorium Polski.

5. Ostateczny wybdr elementéw wykonczenia, posadzek, matej architektury, etc. musi by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Zamawiajgcego oraz Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw w Koninie. Wszystkie
prace wykonczeniowe nalezy wykonywaé¢ zgodnie z wtasciwymi regulacjami prawnymi i normatywnymi oraz
zgodnie ze sztukg budowlang.

6. Przez ztozeniem oferty Wykonawca powinien odby¢ wizytacje terenu objetego opracowaniem oraz
jego otoczenia w celu oceny, na witasng odpowiedzialnos¢, koszt i ryzyko, wszystkich czynnikow
koniecznych do przygotowania rzetelnej oferty, obejmujgcej wszelkie niezbedne prace

przygotowawcze, zasadnicze i towarzyszgce zaréwno do prowadzenia Robé6t Budowlano -
montazowych jaki przygotowania Projektow i wyznaczenia zakresu niezbednych ekspertyz i
uzgodnien.

7. Prace budowlane, projekty budowlane wykonawcze, wycinki i nasadzenia w obrebie omawianego terenu
Inwestycji nalezy uzyskaé pozwolenie konserwatorskie i archeologiczne oraz prowadzi¢ wszelkie roboty pod
nadzorem odpowiedniego inspektora.

W zaistniatej sytuacji [wpis do rejestru zabytkdow] konieczne jest opracowanie projektu budowlanego i
uzyskanie decyzji pozwolenia na budowe.

8. W celu okreslenia zakresu niezbednych prac budowlanych majgcych na celu poprawe stanu technicznego
przylegajacych do rynku ulic, parkingdw i chodnikdéw oraz instalacji zewnetrznych i sieci nalezy wykonac¢
ekspertyze stanu technicznego dla przedmiotowych obiektéw. Nalezy réwniez sporzgdzi¢ Program Robét
Archeologicznych i uzgodni¢ go.

Opracowata:

mgr inz. arch. Aleksandra Waligora
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CZESC RYSUNKOWA
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11. SPIS FOTOGRAFII

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

NR FOTOGRAFII

Fotografia 1
Fotografia 2

Fotografia 3
Fotografia 4
Fotografia 5

Fotografia 6
Fotografia 7
Fotografia 8
Fotografia 9
Fotografia 10
Fotografia 11
Fotografia 12
Fotografia 13
Fotografia 14
Fotografia 15
Fotografia 16
Fotografia 17

Fotografia 18
Fotografia 19
Fotografia 20
Fotografia 21
Fotografia 22

Fotografia 23
Fotografia 24
Fotografia 25
Fotografia 26

Fotografia 27
Fotografia 28
Fotografia 29
Fotografia 30
Fotografia 31
Fotografia 32
Fotografia 33

Fotografia 34
Fotografia 35

NAZWA FOTOGRAFII [AUTOR]

Widok na rynek od strony ul. Poznanskiej [A.Waligéra]

Widok na ulice Plac Wolnosci w kierunku ulicy Mickiewicza — wybrzuszony chodnik,
wysadzone krawezniki [A.Waligéral]

Chodnika - pozapadana powierzchnia, wykruszone krawezniki [A.Waligora]

Widok wzdtuz rynku - istniejgce rabaty [A.Waligora]

Widok na parkometr do zachowania, potaczenie réznych nawierzchni - ubytki i
pozapadane krawezniki [A.Waligora]

Widok na pétnocng pierzeje [A.Waligora]

Widok na rabaty oraz zywotnik do usuniecia [A.Waligora]

Czes¢ centralna rynku z pomnikiem, alejki zwirowe [A.Waligéral]

Rabata, widoczne krzywe krawezniki, [A.Waligéra]

Rabata ozdobna [A.Waligoéra]

Plac przy pomniku [A.Waligéra]

Mata architektura z "wysadzonym" fundamentem [A.Waligéra]

Widok na alejki [A.Waligéra]

Maszty do przeniesienia [A.Waligora]

Widok na potudniowg pierzeje rynku - proponowang lokalizacje pop-up cafe [A.Waligora]
Widoczne mococwanie/posadowienie masztu [A.Waligéra]

Projektowana nawierzchnia powinna pasowac kolorystycznie do szarosci materiatu
pomnika  [A.Waligora]

Widok na chodnik ul. Plac Wolnosci w kierunku ul. Bézniczej [A.Waligora]

Chodnik przy potudniowej pierzei rynku [A.Waligéra]

Widok na rynek od strony ul. Sukienniczej [A.Waligora]

Miejsce potgczenia rewitalizowanej nawierzchni z ul. Marcina ze Stupcy [A.Waligéra]
Chodnik wschodniej pierzei - wybrzuszona nawierzchnia, kosze na $mieci wymagajace
wymiany [A.Waligéra]

Popekana kostka, cata mata architektura w zakresie rewitalizacji do wymiany [A.Waligéra]
[A.Waligora]

Ubytki kostki na chodniku wschodniej pierzei [A.Waligéra]

Podczas rewitalizacji chodnika nalezy zwréci¢ szczegolng uwage na problem wysadzania
nawierzchni przez korzenie drzew [A.Waligéra]

[A.Waligéra]

[A.Waligéra]

taczenie réznych rodzajéw nawierzchni betonowej na Rynku [A.Waligora]
[A.Waligora]

Spekana nawierzchnia chodnika [A.Waligoral]

Szpecgce elementy istniejgcej infrastruktury do przeprojektowania [A.Waligora]
Istniejgce stojaki na rowery do wymiany na kompatybilne wizualnie z rewitalizowang
przestrzenig - propozycja prostych ram [A.Waligora]

[A.Waligéra]

[A.Waligéra]

Fotografie ze zbioréw archiwalnych [dzieki uprzejmosci Miasta Stupcal

Fotografia 36
Fotografia 37
Fotografia 38
Fotografia 39
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Fotografia 1: Widok na rynek od strony ul. Poznariskiej [A.Waligéra]
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Fotografia 2: Widok na ulice Plac Wolno$ci w kierunku ulicy Mickiewicza — wybrzuszony chodnik, wysadzone
krawezniki [A.Waligéra]

PROGRAM FUNKCJONALNO — UZYTKOWY -46-



AW Architektura Aleksandra Waligéra

NIP: 9721180161; REGON: 380467278
ola.waligora@interia.pl; +48 799 101 001

Fotografia 3: Chodnika - pozapadana powierzchnia, wykruszone krawezniki [A.Waligdra]
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Fotografia 4: Widok wzdtuz rynku - istniejgce rabaty [A.Waligéra]
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Fotografia 5: Widok na parkometr do zachowania, potgczenie réznych nawierzchni - ubytki i pozapadane krawezniki
[A.-Waligora]
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Foogaﬁa .' Czesc centralna rynku pomnikiem, alejki z'woe [A.Waligbra]
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Fotografia 9: Rabata, widoczne krzywe krawezniki, [A.Waligéra]
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Fotografia 10, Rabata ozdobna [A.Waligéra]
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Fotografia 11, Plac przy pomniku [A.Waligéra]
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Fotografia 12: Mata architektura z "wysadzonym" fundamentem [A.Waligéra]
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Fotografia 13 Widok na alejki [A.Waligéra]
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Fotografia 14: Maszty do przeniesienia [A.Waligéra]
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Fotografia 17: Projektowana nawierzchnia powinna pasowac kolorystycznie do szarosci materiatu pomnika
[A.Waligéra]

Fotografia 18: Widok na chodnik ul. Plac Wolnosci w kierunku ul. Bézniczej [A.Waligora]
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Fotografia 20: Widok na rynek od strony ul. Sukienniczej [A.Waligora]
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Fotografia 21: Migjsce potgczenia rewitalizowanej nawierzchni z ul. Marcina ze Stupcy [A.Waligora]

Rewitalizacje chodnikéw i ulic nalezy przeprowadzi¢ z uwzglednieniem przebiegu uprzednio odnowionej
nawierzchni — w tym przypadku dociggng¢ granitowg nawierzchnie do szarej kostki przy w/w ulicy, ktora jest w
bardzo dobrym stanie. W dokumentacji projektowej i robotach nalezy uwzglednic¢ tego typu ewentualne drobne
korekty zakresu rewitalizacji.
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Fotografia 22: Chodnik wschodniej pierzei - wybrzuszona nawierzchnia, kosze na $mieci wymagajgce wymiany
[A.Waligéra]
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Fotografia 23: Popekana kostka, cata mata architektura w zakresie rewitalizacji do wymiany [A.Waligora]
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Fotografia 24: [A.Waligéra]
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Fotografia 25: Ubytki kostki na chodniku wschodniej pierzei [A.Waligéra]
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Fotografia 26: Podczas rewitalizacji chodnika nalezy zwrécic szczegdlng uwage na problem wysadzania
nawierzchni przez korzenie drzew [A.Waligéra]
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Fotografia 27: Spekany, pozapadany chodnik, brakujgce krawezniki, nawierzchnia asfaltowa ulicy w relatywnie
dobrym stanie [A.Waligéra]
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Oddzid

Fotografia 28: [A.Waligéra]
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Fotograﬁa 29: qcnie rznych rodajo a/ecni eonowe na Rynku [A.Waligéra]
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Fotografia 30: [A.Waligéra]
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Fotografia 31: Spekana nawierzchnia chodnika [A.Waligéra]
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Fotografia 33: Istniejgce stojaki na rowery do wymiany na kompatybilne wizualnie z rewitalizowang przestrzenig -
propozycja prostych grafitowych ram [A.Waligéra]
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Fotografia 34: [A.Waligéra]
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Fotografia 36: Pocztowka przedstawiajgca historyczny wyglad rynku

SRS P T A : ¥ s a |
g ! ‘Widok z Rynku i Cerkisw ;

Fotografia 37: Pocztowka przedstawiajgca historyczny wyglad rynku
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Fotografia 39: Pocztéwka przedstawiajgca historyczny wyglad rynku

PROGRAM FUNKCJONALNO — UZYTKOWY




AW Architektura Aleksandra Waligéra
NIP: 9721180161; REGON: 380467278
ola.waligora@interia.pl; +48 799 101 001

PROGRAM FUNKCJONALNO — UZYTKOWY 78



AW Architektura Aleksandra Waligéra
NIP: 9721180161; REGON: 380467278
ola.waligora@interia.pl; +48 799 101 001

12. SPIS RYSUNKOW

CZESC GRAFICZNA PROJEKTU

NR RYSUNKU NAZWA RYSUNKU

rys.
rys.
rys.
rys.
rys.
rys.

nr1
nr2
nr3
nr4
nr5
nr6

Projekt zagospodarowania terenu

Zakres rewitalizacji - etapowanie

Propozycja estetyki — konsultacje spoteczne, mata architektura, oswietlenie
Propozycja estetyki — nawierzchnie, zielen, o$wietlenie
Projekt zagospodarowania terenu na mapie zasadniczej
Inwentaryzacja zieleni

Wizualizacje — aksonometria

Wizualizacje — aksonometria oswietlenie

Wizualizacje — aksonometria oswietlenie

Wizualizacje — czes$c¢ rekreacyjna z lezakami
Wizualizacje — widok czesci centralnej

Wizualizacje — widok czesci centralnej 2

Wizualizacje — widok czesci centralnej 3

Wizualizacje — widok wzdtuz ulicy Plac Wolnosci
Wizualizacje — widok z naroznika na pop up cafe
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NAWIERZCHNIA CHODNIKA - etap 2 - wymiana na‘wierzchni na chodnik p‘ruski: ptyty + bruk granitowy
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Konsultacje spoteczne - strefa nr 1 - hamaki miejski

Konsultacje spoteczne - strefa nr 3 - boxy wielofunkcyjne
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Konsultacje spoteczne - strefa nr 2 - ogrédki sezonowe, mata gastronomia

. — NAWIERZCHNIA CﬂODNIKA - e&ap 2_- wymiana nawierzchni na chodnik ;;ruski: plyty

NAWIERZCHNIA ULICY - etap 2 - remont nawierzchni po rewitalizacji rynku;

etap 3 - nawierzchnia brukowana - duzy bruk granitowy, w rzedach, z przesunigciem, rynsztoki
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+ bruk granitowy
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Rys. nr 1

Trawnik

Trawy ozdobne - sadzone w gruncie
obramowanie z obrzeza

VZ Projektowane nasadzenia - soliter,
2% proponowany gatunek platan

Projektowane nasadzenia -
uzupetnienie szpaleru lip

Istniejacy drzewostan

Istniejacy drzewostan do usuniecia

- rosliny zimozielone - do uzgodnienia
z whasciwym Organem

Nawierzchnia gruntowa ulepszona

Nawierzchnia chodnik pruski - pas ptyt
granitowych 60x40 otoczony brukiem granit.

Nawierzchnia z ptyt granitowych 60x40

Reflektor: o$wietlenie drzewa

UWAGA: Oswietlenie barwy 2300K
Oswietlenie uliczne do wymiany/projektowane

Wodotrysk - w postaci dyszy wpuszczonej
w utwardzenie, pod$wietlany

Donica betonowa z siedziskiem
tawka z oparciem
Kosz na $mieci

Boxy wielofunkcyjne w postaci ramy z drewna

Strefa konsultacji spotecznych - demontowalne
elementy matej architektury

Powierzchnia biologicznie czynna: ok. 40%

IADRES OBIEKTU / ADRESS OF THE STRUCTURE

ul. Plac Wolnosci, Stupca

dz. nr ewid. 1680

nr obrebu 0001 MIASTO StUPCA
identyfikator 302301_1.0001.1680

INWESTOR / INVESTOR

NAZWA OBIEKTU / NAME OF THE STRUCTURE . SKALA /SCALE STADIUM /STAGE
rogram Funkcjonalno - Uzytkowy PEU
Reuwitalizacja stupeckiego rynku 1:500 KONCEPCJA
Gmina Miejska Stupca
62-400 Stupca DATA/ DATE ;
ul. Putaskiego 21 Projekt
REGU o7 03958 2022.11.03 zagospodarowania terenu

BIURO PROJEKTOWE / DESIGN OFFICE

A W

AW Architektura Aleksandra Waligéra
ul. Winogrady 96B, 61-659 Poznan
NIP: 9721180161, REGON: 380467278
ola.waligora@interia.pl; +48 799 101 001

BRANZA / TRADE

ARCHITEKTURA

PROJEKTANT / DESIGNER

mgr inz. arch. Aleksandra Waligéra
upr. nr 68/WPOKK/2017




ZAKRES REWITALIZACJL:
G LSA] ETAP 1 - REWITALIZACJA GEOWNEJ PLYTY RYNKU

|:] ETAP 2 - REWITALIZACJA CHODNIKA PRZY ul. PLAC WOLNOSCI - ZMIANA NAWIERZCHNI NA GRANIT,
ZMIANA OSWIETLENIA | MALEJ ARCHITEKTURY, NASADZENIA; REMONT ULICY BEZ ZMIANY NAWIERZCHNI,

ETAP 3 - REWITALIZACJA ULICY ZE ZMIANA NAWIERZCHN| NA BRUK GRANITOWY

A XXX

ZAKRES REWITALIZACJI: ETAPY 1,21 3

Rys. nr2

[ADRES OBIEKTU / ADRESS OF THE STRUCTURE NAZWA OBIEKTU / NAME OF THE STRUCTURE SHALA (SCALE STADIUM /STAGE BIURO PROJEKTOWE / DESIGN OFFICE BRANZA | TRADE
Program Funkcjonalno - Uzytkowy G
; Rewitalizacja stupeckiego rynku N T A W ARCHITEKTURA
ul. Plac W0|HD§CIE Siupca R SR Gmina Miejska Stupca PROJEKTANT | DESIGNER
dz. nr ewid. 1680 62-400 Slupca | | DATA/DATE ; AW Adchibekira A i
nr obrebu 0001 MIASTO SLUPCA UL Puiesiiego 21 Zakres rewitalizacji & Winogrady 968, 61.65 Poznan mgr inz. arch. Aleksandra Waligéra
identyfikator 302301_1.0001.1680 REGON: 311019355 2022.11.03 - etapowanie ola.waligorag@interia.pl; +48 799 101 001 upr. nr 68/WPOKK/2017




PROPOZYCJA ESTETYKI - KONSULTACJE SPOLECZNE PROPOZYCJA ESTETYKI - MALA ARCHITEKTURA Rys. nr3

1. HAMAKI MIEJSKIE LUB LEZAKI MIEJSKIE ZALEZNIE OD WYNIKU KONSULTACJI 1. LAWKA PREFABRYKOWANA BETONOWA - CALY ELEMENT ALBO ZLOZONA Z KSZTALTEK

ol

LAWKA WOLNOSTOJACA Z OPARCIEM - METALOWA LUB DREWNO + BETON

KOSZ NA SMIECI OSWIETLENIE - 2300 K BARWA

o

SOLITERY - REFLEKTORY




PROPOZYCJA ESTETYKI - NAWIERZCHNIE PROPOZYCJA ESTETYKI - ROSLINY Rys. nr 4

1. CHODNIKI - BRUK GRANITOWY + PLYTY GRANITOWE 1. SOUITER - LIPA NP. SZEROKOLISTNA ALBO PLATAN KLONOLISTNY

2. TRAWY OZDOBNE - NP. MISKANT CHINSKI

OSWIETLENIE - LAMPY ULICZNE
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ZAKRES REWITALIZACJI

NAWIERZCHNIA CHODNIKA - etap 2 - wymiana nawierzchni na chodnik pruski: plyty + bruk granitowy
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1 Trawy ozdobne - sadzone w gruncie

AT proponowany gatunek platan

Rys. nr 5

obramowanie z obrzeZa

: Projektowane nasadzenia - soliter,

Projektowane nasadzenia -
uzupelnienie szpaleru lip

Istniejacy drzewostan

Istniejacy drzewostan do usunigcia

- rosliny zimozielone - do uzgodnienia
z wiasciwym Organem

Nawierzchnia gruntowa ulepszona

Nawierzchnia chodnik pruski - pas piyt
granitowych 60x40 otoczony brukiem granitow

Nawierzchnia z plyt granitowych 60x40

Reflektor: oswietlenie drzewa
UWAGA: Oswietlenie barwy 2300K
Oswietlenie uliczne do wymiany/projektowane

Wodotrysk - w postaci dyszy wpuszczonej
w utwardzenie, podswietlany

tawka betonowa z siedziskiem
tawka z oparciem
Kosz na $mieci

Boxy wielofunkcyjne w postaci ramy z drewna

Strefa konsultacji spolecznych - demontowalny
i itektu

REGON: 311019355

ola.waligora@interia.pl; +48 799 101 001
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ADRES OBIEKTU / ADRESS OF THE STRUCTURE NWAOBIEKI‘UP! MNAME OF 'I'H'E:STRL&K:'I'_URE | Uzy(k SHALA SCALE STADIUM /STAGE BIURD PROJEXTOWE / DESIGN OFFICE BRANZA | TRADE
rogram Funkcjonaino - owy
; ewitalizacja stupeckiego rynku KQN'::FEUP-C“ A W ARCHITEKTURA
. Plac WOOSS SUPES || oot st | o
. . Stupca L W
nr obrebu 0001 MIASTO SLUPCA e 2 PIT na mapie zasadniczej ul. Winogrady 968, 61-659 Poznar mgr inz. arch. Aleksandra Waligora
identyfikator 302301_1.0001.1680 2022.11.03 NI 3121180101, REGON: Jeotarare upr. nr B8/WPOKK/2017




Wojewodztwo: wielkopolska

Powiat: siupecki

Jednostka ewid.: miasto Slupca

Obreb: MIASTO SLUPCA

Sekcja mapy: 6.174.19.05.1.2, 6.174.18.05.2.1
Dziatka: 1680

Id zaméwienia:  WG.6642. 2022
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Wykanal{a): Beata CheraZyczewska-Erban
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ADRES OBIEKTU / ADRESS OF THE STRUCTURE

BIURD PROJEKTOWE / DESIGN OFFICE

NAZWA OBIEKTU / NAME OF THE STRLK:'I’_URE SKALA (SCALE STADIUM /STAGE BRANZA | TRADE
Program Funkcjonalno - Uzytkowy PRU
: ewitalizacja stupeckiego rynku KONGEPCJA A W
ul. Plac Wolnosci, Stupca | | .. ox wvesron Gmina Miejska Stupca PROJEKTANT / DESIGNER
dz. nr ewid. 1 62-400 Shupca | | 0ATA/DATE .
nr obrebu 0001 MIASTO StLUPCA #IFF" gﬁ‘? 021 Inwentaryzacija zieleni i Winogeady 968, 61:659 Poznan

identyfikator 302301_1.0001.1680

REGON: 311019355

1, REGON: 380467278
ola.waligora@interia.pl; +48 799 101 001
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Rys. nr7
IADRES OBIEKTU / ADRESS OF THE STRUCTURE NAZWA OBIEKTU / NAME OF THE STRUCT_URE . SKALA /SCALE STADIUM /STAGE BIURO PROJEKTOWE / DESIGN OFFICE BRANZA / TRADE
Program Funkcjonalno - Uzytkowy PEU
o Rewitalizacja stupeckiego rynku KONCEBCIA A W ARCHITEKTURA
ul. Plac WOInOSCI’. S*upca INWESTOR / INVESTOR Gmina Miejska Stupca PROJEKTANT / DESIGNER
dz. nr ewid. 1680 62-400 Stupca | | DATA/DATE AW Architektura Aleksandra Waligéra
nr obrebu 0001 MIASTO StUPCA ﬂlg’gg%(%g;sg; i ngl_. V¥i2n1019ra<11y196r\l§l,561-?\‘5_9 Po;n7a£17 mgr inz. arch. Aleksandra Waligéra
2022.11.03 Bilans : 9721160161, REGON: 380467278 upr. nr 68/WPOKK/2017

identyfikator 302301_1.0001.1680

REGON: 311019355

ola.waligora@interia.pl; +48 799 101 001







" . -r_:,_fl._ﬁ' LB .- -
. smm— = — ! : -

#ﬂ CTTE T






%
¢
i
f1
”q.n
ifly
o
N
L
£




.1‘ - =
- i il =




- s o e
T 1....

¢ T T

i

'L '-]—r—--l- - —
[

N Ll




Ko.WN/WA5152.2431.3:2022° Konin, 07.11.2022 r.

Pani

Aleksandra Waligéra

AW Architektura Aleksandra Waligora
Poznan

Dotyczy: projektu koncepeyjnego do Programu Funkcjonalno-Uzytkowego dla zadania pt. . Rewitalizacja stupeckiego
rynku”. Slupca, pl. Wolnosci. dzialki o nr ewid.: 1680. 1665, 1709/1 i 1684 obreb 0001 Miasto Slupca, jednostka
ewidencyjna Miasto Stupca, powiat stupecki. wojewddziwo wielkopolskie

W odpowiedzi na pismo z dnia 03.11.2022 r.,, data wplywu 03.11.2022 r., nadeslane
przez Panig Aleksandre Waligore AW Architektura Aleksandra Waligora Poznan, w sprawie
zaopiniowania projektu koncepcyjnego do Programu Funkcjonalno-Uzytkowego dla zadania
pt. ,,Rewitalizacja stupeckiego rynku”, w ramach ktérego przewidziano nastepujace dzialania: etapowa
wymiang nawierzchni ulic, chodnikdéw oraz ciggéw pieszych w obrebie rynku, korekte przebiegu
ciagéw pieszych zgodnie z zalgcznikiem graficznym, wycinke oraz nasadzenia drzew, wymiang malej
architektury oraz o$wietlenia, wprowadzenie fontanny w postaci 4 dysz w poziomie posadzki rynku,
przebudowe infrastruktury technicznej nadziemnej i podziemnej (instalacji i sieci wodociggowych,
elektrycznych, deszczowych, kanalizacyjnych), ktére to dzialania planowane sg do realizacji
w miejscowoscei Stupca, w obrebie pl. Wolnosci, na nieruchomosciach w granicach dzialek o nr ewid.:
1680, 1665, 1709/1 i 1684 obrgb 0001 Miasto Stupca, jednostka ewidencyjna Miasto Stupca,
powiat stupecki, wojewddztwo wielkopolskie Kierownik Delegatury w Koninie Wojewddzkiego
Urzegdu Ochrony Zabytkéw w Poznaniu, po zapoznaniu si¢ z dolagczonymi do pisma zalgcznikami
W postaci mapowej i opisowej, uprzejmie informuje co ponize;j.

1. Opiniuje sie pozytywnie ze stanowiska konserwatorskiego przedstawione rozwigzania
koncepcyjne.

2. Wskazuje sie ponadto, ze wymienione wyzej nieruchomosci, znajdujg si¢ w strefie ,,A”
Scistej ochrony konserwatorskiej historycznego ukladu urbanistycznego miasta Shupey,
wpisanego do rejestru zabytkow pod numerem A-55/544 decyzja Wojewodzkiego
Konserwatora Zabytkéw w Poznaniu z dnia 23.02.1956 r. a takze stanowiacego integralng
czes¢ tego ukltadu zewidencjonowanego stanowiska archeologicznego nr 28 w miejscowosci
Stupca, ob. AZP 55-36/28 (nawarstwienia kulturowe zalozenia urbanistycznego), ujetego
w gminnej i wojewodzkiej ewidencji zabytkow.

Dlatego tez obszar ten podlega ochronie prawnej na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. b

i pkt 3 lit. a oraz art. 7 pkt 1 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw

i opiece nad zabytkami (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 840).

3. Na planowane roboty nalezy uzyskaé, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ochronie
zabytkbw i opiece nad zabytkami, pozwolenie Wielkopolskiego Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkow - Kierownika Delegatury w Koninie na prowadzenie prac na terenie
wpisanym do rejestru zabytkow.

4. Dla ochrony archeologicznego dziedzictwa kulturowego, podczas robot ziemnych,
w obrebie wykopéw budowlanych na terenie stanowiska archeologicznego, wymagane jest
zabezpieczenie badan archeologicznych, na prowadzenie, ktorych nalezy uzyskaé, zgodnie
z art. 36 ust. 1 pkt 5 Ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami, pozwolenia
Wielkopolskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow - Kiefpwnika Delegatury

w Koninie.
Niniejsza opinia posiada wylacznie charakter me czny i nie |fzastepuje pozwolen
w rozumieniu art. 36 ust. 1 pkt 1 i 5 Ustawy o ochronie za i opi jytkami.
Ly OW
Otrzymuja:
1. adresat Budmni
9. wiNE gore Budnik

Sprawe prowadzi: inspektor ds. archeologii Natalia Lipowczyk, tel. 632447126



JCOr . o8 Konil‘l, 311.2022 I

AW Architektura Aleksandra Waligora | Loty - Konin
Ul. Winogrady 96b, l\ o meon | Whslaan
61-659 Poznan | U g LULE  dnia

Gmina Miejska Stupca
Ul. Putaskiego 21,
62-400 Stupca

Wojewddzki Urzad Ochrony Zabytkéw w Poznaniu

6\7 Delegatura w Koninie
Al. 1 Maja 7

62 — 510 Konin

Dotyczy: wydania zalecen konserwatorskich oraz zaopiniowania projek}u konceq::yjnegn do
Programu Funkcjonalno — Uzytkowego dla zadania pt. ,Rewitalizacja stupeckiego rynku"”.

Zwracam sie z wnioskiem o wydanie zalecen konserwatorskich oraz o zaopiniowanie zafaczonego
projektu koncepcyjnego stanowigcego podstawg Programu Funkcjonalno — Uzytkowego dla zadania
pt. , Rewitalizacja stupeckiego rynku”.

Zakres rewitalizacji obejmuje ptyte rynku oraz przylegajace ulice Plac Wolnosci wraz z chodnilﬁami,
zielenia uliczna i infrastrukturg — zgodnie z zatqcznikiem graficznym do wniosku [adres Inwestycji: ul.
Plac Wolnoéci, dziatki nr ewid. 1680, 1665, 1709/1, 1684, obreb MIASTO Stupca 0001).

W zakresie planowanych prac jest m.in.:

- etapowa wymiana nawierzchni ulic, chodnikow oraz ciagdw pieszych w obrebie rynku;
- korekta przebiegu ciggow pieszych zgodnie z zatacznikiem graficznym;

- wycinka oraz nasadzenia drzew;

- wymiana maiéj architektury oraz oswietlenia;

- wprowadzenie fontanny w postaci 4 dysz w poziomie posadzki rynku;

- przebudowa infrastruktury technicznej nadziemne) | podziemnej [instalacji i sieci wodociggowych,
elektrycznych, deszczowych, kanalizacyjnych etc.].

Do wniosku zataczam cze$¢ graficzng projektu koncepcyjnego:

1. Projekt zagospodarowania terenu wraz z zaznaczonym zakresem rewitalizacji,

2. Etapowanie Inwestyc]i; 0 | | " ”
3. Katalog z rozwigzaniami estetngmfr‘hl dotyczacymi projektowanych elementow — maie)

architektury, zieleni, nawierggﬂhnﬂl .\rﬁ!ll,,__.f,wﬂ‘*
4, Wizualizacjerewital fzestr

Z powazaniem,

Aleksandra Waligora

S
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ZAKRES REWITALIZACJI
NAWIERZCHNIA CHODNIKA - etap 2 - wymiana nawierzchni na chodnik pruski: plyty + bruk granitowy
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" NAWIERZCHNIA ULICY - etap 2 - remont nawierzchni po rewitalizacji rynku;
otap 3 - nawierzchnia brukowana - duzy bruk granitowy, w rzgdach, z przesunigciem, rynsztoki
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NAWIERZCHNIA ULICY - etap 2 - remont nawierzchni po rewitalizacji rynku;
etap 3 - nawierzchnia brukowana - duzy bruk granitowy, w rzedach, z przesunigciem, rynsztoki
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LEGENDA:

P o

] Trawy ozdobne - sadzone w gruncie
obramowanie z obrzeza

j Projektowane nasadzenia - soliter,
|, proponowany gatunek platan

Projektowane nasadzenia -
uzupelnienie szpaleru lip

Istniejacy drzewastan

Istniejacy drzewostan do usunigcia
- rogliny zimozielone - do uzgodnienia
z wiasciwym Organem

Nawierzchnia gruntowa ulepszona

Nawigrzchnia chodnik pruski - pas piyt
granitowych 60x40 otoczony brukiem granitow

ZAKRES REWITALIZACJI

Mawierzchnia z phyt granitowych 60x40

Reflektor: oswietlenie drzewa

UWAGA: Oswietienie barwy 2300K
Oswietlenie uliczne do wymiany/projektowane

Wodotrysk - w postaci dyszy wpuszczonej
w utwardzenie, podswiellany

tawka betonowa z siedziskiem
Lawka z oparciem
Kosz na $mieci

Boxy wielofunkcyjne w postaci ramy z drewna

Strefa konsultacji spolecznych - demontowalny
elementy malej architektury

Powierzchnia biologicznie czynna: ok 40%

ADRES QBIEKTU | ADRESS OF THE STRUCTURE FATWA DBIEKTU { NAME OF THE STRUCTURE - SHALASCALE STADIUM /STAGE
Program runkqarlﬁllnol‘:— Uzytkmll\(ry i
. ewitalizacja stupeckiego rynku i
ul. Plac Wolnosci, Spca | | . eeronsmvesron Ganira Wiajakt Simon KONCERGIR
dz. nr ewid. 1680 62-400 Shipca DATA { DATE
nr cbrebu 0001 MIASTO SEUPCA ﬂisggﬁ;ﬂ ﬂagg
identyfikator 302301_1 .0001.1680 REGON: 311019355 2022.11.03

ul. Wi
MNIP: 872

2116018
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INWENTARYZACIA ZIELENI DLA ZADANIA REWITALIZACIA SLUPECKIEGO RYNKU

l. Opis techniczny
1. Podstawa opracowania

e Umowa z Inwestorem: Gmina Miejska Stupca ul. Putaskiego 21,62-400 Stupca.

e Mapa zasadnicza w skali 1:500 na potrzeby niniejszego opracowania z dnia 13 lipca
2022r.

e \Wstepna wizja w terenie,

e Szczegétowa inwentaryzacja w terenie.
2. Cel i zakres opracowania

Celem pracy jest sporzadzenie inwentaryzacji zieleni dla zadania pod nazwag Rewitalizacja

stupeckiego rynku na dziatce nr 1680 obreb Stupca.

Opracowanie swoim zakresem merytorycznym obejmuje inwentaryzacjg drzew i krzewow, tj.
sktad gatunkowy, obwody pni (na wysokoéci 130 cm), szacunkowy zasigg koron (w metrach),
szacunkowa wysokoé¢ obiektéw (w metrach), wskazania do zabiegow pielegnacyjnych-

wyznaczenie roélin do zachowania, usuniecia, poddania pielegnacii.
Zakres czasowy opracowania objat okres sierpien 2022r.
3. Lokalizacja inwestycji i opis terenu

Obszar opracowania znajduje sie w wojewodztwie wielkopolskim, w powiecie stupeckim.
W 1926r. odnotowane jest w literaturze odstoniecie pomnika Niepodlegtosci na rynku, ktory
gtéwnie wowczas stanowit wybrukowany plac pozbawiony catkowicie roslinnosci. W okresie ||
wojny éwiatowe] zieler ograniczata sie do 4 drzew lisciastych zlokalizowanych w centralnej
czedci rynku oraz niewielkich rabat na zarysie pétkoli. Od dnia 23.02.1956r. stanowi uklad
urbanistyczny 55/544. Dzisiejsza powierzchnia rynku w Stupcy obejmuje obszar o powierzchni
4483,83m*( wg https://mapy.geoportal.gov.pl/imap/Imgp_2.html?gpmap=gp0),  gdzie
spotykamy przede wszystkim drzewostan lidciasty. Sam rynek potozony jest w centralne] czesci
miasta, przy dawnym, gléwnym ciggu komunikacyjnym. Z wszystkich stron sasiaduje
z pierzejami oraz otoczony jest chodnikiem przylegajacym do drogi asfaltowej. Zieler na rynku
w Stupcy mozna podzieli¢ na zewnetrzng i wewnetrzng. Zewngtrzng stanowia nasadzenia drzew
lisciastych usytuowanych w obrebie chodnikow przylegajacych do kamienic, o bardzo

réznicowanym rozmieszczeniu. W gfownej mierze nasadzone gatunki to lipa drobnolistna ( Tilia
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cordata) oraz lipa szerokolistna (Tilia platyphyllos). Zieleri wewnetrzna to zréznicowany pod
wzgledem gatunkowym drzewostan lidciasty oraz iglasty, a takze powierzchnie trawnikowe i
rabaty. Majg one formy bryt geometrycznych. W dwéch prostokatach rabatowych wystepuja
krzewy réz (Rosa L. sp.), cyprysik groszkowego (Chamaecyparis pisifera Endl. ) oraz mahonii

pospolitej (Mahonia aquifolium Nutt.). Inne kompozycje roslinne to nasadzenia sezonowe.

Fot.1 Lokalizacja rynku w Stupcy - Zrédfo www.geoportal.gov.pl

W centralnej czesci rynku znajduje sie pomnik Niepodlegtosci, do ktérego prowadza gtowne
éciezki zwirowe na uktadzie krzyza. Po zewnetrznych stronach biegng dodatkowe ciggi w

kierunku pétnocno- potudniowym.
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4. Metodyka prac
Spis z natury oraz dokumentacje wykonano w okresie sierpnia 2022r.

Inwentaryzacja szczegbtowa polegata na okresleniu potozenia gatunkow i ich szczegotowemu
opisaniu, w uprzednio przygotowanej tabeli inwentaryzacyjnej. W terenie dla kazdego drzewa
okreélono gatunkowg nazwe polskg i taciriska. Pomierzono obwdd pnia na wys. 1,3m (cm),
szacunkowa rozpietos¢ korony (m) oraz wysoko$¢ rosliny (m). Pomiaru wysokosci drzew
dokonano przy uzyciu dalmierza laserowego Nikon Forestry Pro, a obwdd i rozpietosc korony
okreélono w oparciu o pomiary taéma mierniczg. Dokonano réwniez opisu uzupetniajgcego,

zwracajac szczegolng uwage na opis zdrowotny roslin, takie jak:
a) posusz w koronie;
b) pochytos¢ drzew;
c) asymetrie korony;
d) ilo$¢ przewodnikow;
e) typ oraz wysoko$¢ rozwidlenia korony;
f) uszkodzenia i deformacje pnia;
g) odrosty na pniu i odrosty korzeniowe;

h) zaleganie na drzewie obecno$¢ ciat obcych (np.: gwozdzie, drut kolczasty, elementy

ogrodzen itp.);
i) choroby i pasozyty na roélinie;

Tabele inwentaryzacyjne wykonano na podstawie spisu z natury w terenie. Nomenklature

gatunkowa przyjeto za: Seneta W., Dolatowski J. ,Dendrologia” 2000, PWN Warszawa.

Catoéé zinwentaryzowanych gatunkéw przedstawiono na mapie opracowanej na podstawie
dostarczonej przez Urzad Miasta w Stupcy kopii mapy zasadniczej. W dokumentacji zawarte sg

aktualne fotografie poszczegdlnych gatunkéw oraz tabele.
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Fot.2. Rynek w Stupcy —H.Piatek

Fot.4. Rana na pniu drzewo nr 16- H.Pigtek Fot.5. Préchnica u podstawy pnia drzewo nr 64-

H.Pigtek
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Fot.6. Pomnik Niepodlegtosci- H.Piatek Fot.7.Pas rabatowy -H.Pigtek

5. Charakterystyka dendrofiory.
Teren objety inwentaryzacjg wykazuje zréznicowanie florystyczne.

Na obszarze opracowania zinwentaryzowano 69 pozycji drzew- 64 gatunki lisciastych, co

stanowi 93% wszystkich drzew oraz 5 iglastych, co stanowi 7% wszystkich drzew (wyk. 1 2).

ZESTAWIENIE POSZCZEGOLNYCH

30
26
25 23
20
15
10 v
E
= 5
: e = 2 : 1
lipa lipa dah czerwony  Zywotnik dagb dab klon jawor
szerokolistna  drobnolistna zachodni szyputkowy bezszypulkowy

Wykres 1. Zestawienie iloéciowe poszczegdlnych gatunkow.
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DRZEWA

iglaste
b 7%

lisciaste
93%

Wykres 2. Procentowy udziat drzew.

Dominuja rodzime gatunki liéciaste. Wéréd opisanych roslin wystepuja: lipa drobnolistna, lipa
szerokolistna, klon jawor, dab szyputkowy, dab bezszyputkowy, dab czerwony oraz zywotnik
zachodni. Korony drzew lisciastych ksztattujg sie na wysokosci ok. 3m i sg poddawane

regularnym zabiegom ciecia. Ogdlny stan fitosanitarny drzewostanu jest dobry.
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II. SzczegGtowe zestawienie zinwentaryzowanych gatunkow.

Tab. 1. Tabela inwentaryzacyjna.

Lp. | Nazwa polska Nazwa tacinska Obwéd pnia | Srednica korony | Wysokos¢ Uwagi
(wem) (wm) (wm)

1. | Lipadrobnolistna | Tilia cordata Mill. 210 6 10,5 bez odrostéw u podstawy
korona kopulasta, pier lekko
pochylony N

2. | Lipa drobnolistna | Tilia cordata Mill. 158 5.5 10 -

3. Lipa drobnelistna | Tilia cordata Mill, 140 4,5 10,5 -

4. | Lipadrobnolistna | Tilia cordata Mill, 129 6 10 -

5, | Lipa drobnolistna | Tilia cordata Mill. 163 5 10 -

6. | Lipa drobnolistna | Tilia cordata Mill. 117 6 10,5 -

7. | Lipa drobnolistna | Tilia cordata Mill. 68 3,5 8 -

8. | Lipadrobnolistna | Tilia cordata Mill. 114 3 6,5 -

9. | Lipa drobnolistna | Tilia cordata Mill. 65 35 8 -

10. | Lipa szerokolistna | Tilia platyphylios L. 110 3 7,5 rana podtuzna, zabliZzniona na
pniu 120em

11, | Lipa drobnolistna | Tilia cordata Mill. 50 45 7.5 -

12. | Lipa szerokelistna | Tilia platyphyilos L. 60 5 8 -

13. | Lipa szerokolistna | Tilia platyphyilos L. 59 5 8 -

14, | Lipa szerokolistna | Tilia platyphyllos L. 75 5 g 24 -

15, | Lipa drobnolistna | Tilia cordata Mill. 139 5,5 9 -

16. | Lipa drobnolistna | Tilia cordata Mill. 152 5 8 posusz, rana podiuina,
zabliZniona 250cm

17. | Lipa szerokolistna | Tilia platyphylios L. 91 3 5 -

18. | Lipa szerokolistna | Tilia platyphyllos L. 71 3 6 -

19, | Lipa szerokolistna | Tilia platyphyllos L. 46 3 55 -

20. | Lipa szerokolistna | Tilia platyphyilos L. 49 3,5 6 pochylony pieri w kierunku S

21. | Lipa szerokolistna | Tilia platyphyilos L. 60 3 6 korona asymetryczna,
jednostronna

22. | Lipa szerokolistna | Tilia platyphyllos L. 85 3 6 -

23. | Lipa szerokolistna | Tilia platyphyllos L. 47 3,5 6 -

24, | Lipa szerokolistna | Tilia platyphylios L. 70 35 55 -

25. | Lipa szerokolistna | Tilia platyphylios L. 48 3,5 6 -

26. | Lipa szerokolistna | Tilia platyphylios L. 138 45 8 -

27. | Lipa szerokolistna | Tilia platyphyllos L. 64 5 7,5 -
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28. | Lipa szerokolistna | Tilia platyphyllos L. 81 5 7 pieri pochylony w kierunku E
29. | Lipa szerokelistna | Tilia platyphyilos L. 74 4,5 7 -
30. | Lipa szerokolistna | Tilia platyphyillos L. 76 4,5 8 -
31. | Lipa szerokolistna | Tilia platyphyllos L. 77 4 7 B
32, | Lipa szerokolistna | Tiliag platyphyllos L. 57 4 7 podsuszone licie
33, | Lipa szerokolistna | Tilia platyphyllos L. 77 4 7,5 pieti pochylony w kierunku S-E
34, | Lipa szerokolistna | Tilia platyphylios L. 63 4,5 Fih -
35, | Lipa szerokolistna | Tilia platyphylios L. 38 4,5 8 -
36. | Lipa szerokolistna | Tilia platyphylios L. 120 3,5 6,5 -
37. | Klon jawor Acer 88 3,5 6 rozwidlenie V-ksztaftne
pseudoplatanus L.
38, | Lipa drobnolistna | Tilia cordata Mill. 61 3,5 6 -
39. | Lipa drobnelistna | Tilia cordata Mill, 52 3 6 liscie podsuszone
40. | Lipa drobnolistna | Tilia cordata Mill, 46 3,5 6 -
41. | Lipa drobnolistna | Tilig cordata Mill. 139 3,5 6 E
42. | Lipa szerokolistna | Tilia platyphyllos L. 50 3,5 6 -
43, | Lipa szerokolistna | Tilia platyphylios L. 58 3,5 6 4
44, | Lipa drobnolistna | Tilia cordata Mill. 127 35 6 rany po cieciach
45. | Dab szypulkowy Quercus robur L. 149 15 10 lekki posusz w koronie, zaleca
sie usungé martwe galezie
46. | Dab czerwony Quercus rubra L. 94 12 10,5 -
47. | Dab czerwony Quercus rubra L. 98 13 9,5 rozwidlenie U- ksztaltne
48. | Dab Quercus petraea 143 15 9,5 -
bezszyputkowy Liebl.
49. | Dab szyputkowy Quercus robur L, 144 10 9 -
50. | Dab czerwony Quercus rubra L. 58 7 8 lekki posusz w koronie, zaleca
sie usungé martwe gatezie
51. | Zywotnik Thuja occidentalis L. 76 3,5 8,5 pieri pochylony, korona
zachodni regularna
52. | Dgb Quercus petraea 103 9 8 posusz w koronie, zaleca sie
bezszypulkowy Liebl. usungc martwe galezie
53. | Zywotnik Thuja occidentalis L. 60 9,5 95 -
zachodni
54, | Lipa drobnolistna | Tilia cordata Mill. 191 10 9 pieri pochylony
55. | Lipa drobnolistna | Tilia cordata Mill. 213 20 8,5 drzewo z najwigkszym
obwodem na tym terenie
56. | Dab czerwony Quercus rubra L. 107 12 9 lekki posusz w koronie, zaleca
sie usungé martwe gatezie
57. | Dab czerwony Quercus rubra L. 87 11 9 pient pochylony w kierunku E-S
58. | Dab szyputkowy Quercus robur L. 159 12 9,5 lekki posusz w koronie, zaleca

sie usungc martwe gatezie

PPHU PIATEK ZBIGNIEW PIATEK HANNA PIATEK ul. ZIELONA 5, 62-420 STRZALKOWO kom, 668-836-497 10




INWENTARYZACIA ZIELENI DLA ZADANIA REWITALIZACIA SEUPECKIEGO RYNKU

59, | Lipa drobnolistna | Tilia cordata Mill. 192 10 10 pieri pochylony w kierunku E
60. | Dab czerwony Quercus rubra L. 51 10 9,5 lekki posusz w koronie, zaleca
sig usungc martwe galezie
61. | Dab czerwony Quercus rubra L. 65 10 9,5 lekki posusz w koronie, zaleca
sig usunaé martwe galgzie
62. | Dab czerwony Quercus rubra L. 118 12 10 -
63. | Dab czerwony Quercus rubra L. 125 10 10 =
64. | Lipa drobnolistna | Tilla cordata Mill. 81 11 9,5 duza wyprdchniata rana u
podstawy pnia, zaleca slg
przeprowadzi¢ analizg i
badanie pnia i w razie
koniecznosci usungé
65. | Lipa drobnolistna | Tilia cordata Mill. 167 10 9,5 pieri pochylony w kierunku N-E
66. | Lipa drobnolistna | Tilia cordata Mill. 146 85 10 lekki posusz w koronie od
strony E zaleca sie usunac
martwe galezie,
67. | Zywotnik Thuja occidentalis L. 67 2 10,5 pochylony pien w kierunku E
zachodni
68. | Zywotnik Thuja occidentalis L. 73 3 10 pochylony piert w kierunku E
zachodni
69. | Zywotnik Thuja occidentalis L. 45 1,8 6 mocna pochylony pien w
zachodni kierunku N-E
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Rozmieszczenie zinwentaryzowanych gatunkow drzew na rynku w Slupcy
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