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1. Podstawa opracowania

Podstawa  niniejszego  opracowania  jest  zlecenie  Samodzielnego  Publicznego

Specjalistycznego Szpitala Zachodniego im. $w. Jana Pawta IT w Grodzisku Mazowieckim.

Do przygotowania opracowania przeprowadzono wizje lokalne, wykonano odkrywki

inspekcyjne oraz wykorzystano dokumentacje¢ archiwalna.

2. Przedmiot, cel i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest patio F1 znajdujace si¢ wewnatrz uktadu budynkow szpitala.
Celem jest ocena stanu technicznego warstw posadzkowych oraz podanie sposobu na

wyeliminowanie wyst¢pujacych probleméw hydroizolacyjnych.
Opracowanie swoim zakresem obejmuje:

— Oceng stanu technicznego warstw posadzkowych

— Wykonanie odkrywek

— Okreslenie przyczyn wystgpienia uszkodzen

— Wnhioski koncowe

— Woytyczne dotyczace napraw i zabezpieczen

— Analize dokumentacji technicznej

3. Wprowadzenie w zagadnienie

Gléwnym problemem z powodu ktorego powstaje niniejszy dokument sa aktywne przecieki
znajdujace si¢ w pomieszczeniu technicznym znajdujagcym si¢ bezposrednio pod

przedmiotowym patio oraz pomieszczeniach i w korytarzach wewnetrznych przylegtych .



W obrgbie patio wystepuje szereg pomieszczen szpitalnych oraz korytarze na ktorych
widoczne sg znaczne zniszczenia struktury tynkarskiej spowodowane dziataniem wody.
Widoczne $lady wysloen $wiadczg o dlugotrwatym wnikaniu wody opadowej w struktury
konstrukcyjne dziedzinca , szczegolnie w linii dylatacji konstrukcyjnej przebiegajacej przez
teren dziedzinca . Ze wzgledow konstrukcyjnych — patio stanowigce forme¢ dachu/tarasu nad
pomieszczeniami — powinno by¢ zaprojektowane i wykonane w technologiach dedykowanych

jak dla tarasow.
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Zgodnie z dokumentacjg techniczng udostepniong przez Zamawiajacego uktad warstw na patio

prezentuje si¢ nastepujaco:
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Z uwagi na powyzsze zdecydowano si¢ wykona¢ odkrywki inspekcyjne na patio w celu
zweryfikowania aktualnego stanu technicznego poszczegélnych warstw jak réwniez

sprawdzenie stanu technicznego izolacji gtownej w postaci papy termozgrzewalnej.

4. Analiza i ocena stanu technicznego

W celu oceny stanu technicznego poszczegdlnych warstw tarasowych oraz sprawdzenia stanu
technicznego izolacji przeciwwodnej zdecydowano si¢ wykona¢ 2 odkrywki inspekcyjne —

jedna zlokalizowana blizej §ciany, druga natomiast przy korycie odwodnienia liniowego.

Urzadzenie pomiarowe uzyte podczas wykonywania pomiardéw stopnia zawilgocenia to Gann
Hydromette Compact. Wszystkie wartos$ci powyzej 80 odczytane na tym urzadzeniu wskazuja

na zawilgocenie.

Odpowiednia wilgotnos¢ wzgledna powietrza

30 50 70 80 90 95 ——- 100
kg/m?
bardzo nommalnie potowicznie wilgotne bardzo mokre
suche suche suche wilgotne
do 600 10-20 20-40 40 - 60 60 -90 90-110 tber 100

600 do 1200 | 20-30 30-50 50-70 70-100 100 - 120 Uber 120

1200 do 1800 | 20 -40 40-60 60 - 80 80-100 110-130 Uber 130

ponad 1800 30-50 50-70 70-90 90-120 120 - 140 Uber 140

Ogolny stan techniczny patio mozna okresli¢ jako dostateczny z punktu widzenia estetyki .
Zgodnie z informacjami uzyskanymi od Zamawiajacego, wykonano uszczelnienia wszystkich
spoin miedzy ptytkami oraz wzdtuz linii $ciany. Jednak - okoto 80% wszystkich ptytek
wykazywato oznaki odspojenia si¢ od podtoza co oznacza bardzo zty stan podtoza , zatem
ocena stanu technicznego konstrukcji warstw patio do poziomu stropu konstrukcyjnego jest

negatywna.
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Wzdtuz koryt odwodnienia liniowego wykazano szereg potencjalnych miejsc wnikania wody

w struktury patio w postaci rozszczelnienia si¢ materiatu elastycznego wzgledem ptytek.

4.1 Odkrywka inspekcyjna nr 1 — przy scianie
Po demontazu oktadziny ceramicznej widoczna byla zaprawa klejowa podptytkowa ktora
wykazywata duze zawilgocenie. Odczyty z urzadzenia pomiarowego wskazaly wartosci

powyzej 200 j.
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W pdzniejszym etapie wykonano odwiert koronka na gltgbokos$¢ okoto 4 cm w celu pobrania
probki warstwy spadkowej oraz sprawdzenia stopnia zawilgocenia w przekroju warstwy.

Pomiar stopnia zawilgocenia wykonany okoto 2 cm wewnatrz warstwy wskazal wartosci

rowniez powyzej 200 j. co $wiadczy o catkowitym zawilgoceniu tej warstwy.

Pod warstwg jastrychu znajdowata si¢ warstwa wykonana w formie keramzytu ktory rowniez

wykazywat catkowite zawilgocenie na poziomie ponad 200 j.
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Pod warstwa keramzytu znajdowata si¢ izolacja gtowna w postaci papy termozgrzewalne;j

ktora wykazywata bardzo niskie wiasciwosci przeciwwodne — kruszyta si¢ w doniach.
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Pod warstwg izolacji gtownej w formie papy termozgrzewalnej znajdowat si¢ strop
konstrukcyjny. Pomiar zawilgocenia stropu wskazat warto$ci powyzej 230 j. co $wiadczy o
bardzo duzym zawilgoceniu tej warstwy oraz o tym, ze izolacja gtdowna w formie papy

termozgrzewalnej jest nieszczelna i dochodzi do migracji wody.
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Catkowita grubo$¢ wszystkich warstw wynosita okoto 16 cm.
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Zgodnie z dokumentacjg techniczng bezposrednio nad papa termozgrzewalng powinna si¢
znajdowa¢ warstwa termoizolacyjna o gr. 8 cm. Podczas odkrywki nie wykazano istnienia

warstwy termoizolacyjnej.
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4.2 Odkrywka inspekcyjna nr 2 — przy korycie odwodnienia liniowego
Po demontazu okladziny ceramicznej widoczna byta zaprawa klejowa podptytkowa ktora
wykazywata duze zawilgocenie. Odczyty z urzadzenia pomiarowego wskazaty wartosci

powyzej 200 j.
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Po doktadnym zmierzeniu stopnia zawilgocenia wykonano odwiert w celu sprawdzenia

zawilgocenia wewnatrz warstwy dociskowe;.

Pomiar stopnia zawilgocenia wykonany okoto 2 cm wewnatrz warstwy wskazal wartosci

réwniez powyzej 200 j. co $wiadczy o catkowitym zawilgoceniu tej warstwy.
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Pod warstwa jastrychu znajdowata si¢ warstwa keramzytu ktory rowniez wykazywat

catkowite zawilgocenie na poziomie ponad 200 j.
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Pod warstwg keramzytu znajdowala si¢ izolacja gtdwna w postaci papy termozgrzewalnej

ktora wykazywata bardzo niskie wtasciwosci techniczne — kruszyta si¢ w dtoniach.
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Pod warstwg izolacji gtownej w formie papy termozgrzewalnej znajdowala si¢ warstwa
termoizolacyjna w formie styroduru XPS. W warstwie tej znajdowato si¢ rowniez zwierciadlo

wody ktora zebrala si¢ na skutek nieszczelnosci warstw konstrukcyjnych patio

Zgodnie z dokumentacjg techniczng warstwa termoizolacyjna powinna znalez¢ si¢ nad

warstwa izolacji gtdwnej w postaci papy termozgrzewalnej. Z uwagi na zmienienie uktadu
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zaktada sig, ze warstwa termoizolacyjna zostala wykonana bezposrednio na plycie

konstrukcyjnej i nie znajduje si¢ Zadna izolacja pod ta warstwa.

Calkowita grubo$¢ wszystkich warstw wynosita okoto 24 cm.
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4.3 Pomieszczenie technicznej pod patio
Ogledziny pomieszczenia technicznego znajdujacego si¢ pod przedmiotowym patio wykazaty,

ze dochodzi do aktywnych przeciekow w obrgbie dylatacji konstrukcyjnej budynku.

W wyniku dhugotrwatego przenikania wody przez dylatacje doszto do powstania elementow
naciekow pionowych z soli budowlanej. Medium w postaci wody z rozpuszczonymi solami
budowlanym jest bardzo agresywne w stosunku do wszelkich elementow metalowych.

Widoczne sg liczne procesy korozyjne takich elementow usytuowanych w miejscu wyciekow.
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4.4 Zniszczone Sciany w korytarzu
W ramach niniejszego opracowania dokonano réwniez pomiardw stopnia zawilgocenia

zniszczonych $cian w Korytarzu.
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Pomiary stopnia zawilgocenia wykazaty, ze wszelkie miejsca gdzie widoczne sg zniszczenia
struktury tynkarskiej sa w petni zawilgocone. Odczyty z urzadzenia pomiarowego wskazaty
warto$ci powyzej 170 j. Zniszczenia struktury tynkarskiej oraz zawilgocenia zlokalizowane sa
na $cianach oddzielajacych patio od wnetrza budynku oraz na $cianach przeciwlegtych.
Bezposrednig przyczyng zawilgocen jest nieszczelno$¢ izolacji na patio i mozliwosci

przenikania wody na potaczeniu ptyty konstrukcyjnej ze §cianami.
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Wystepowanie zniszczen w strukturze tynkéw wewnetrznych zarowno na $cianach
sgsiadujacych z przedmiotowym patio jak na Scianach po drugiej stronie korytarza wskazujg ,
ze przenikanie od strony patio bylo nie tylko dlugotrwate ale mamy do czynienia z licznymi

nieszczelno$ciami na styku patio /Sciany zewngtrzne.

5. Whnioski

» Wykonana odkrywka inspekcyjna na patio w strefie koryta odwodnienia liniowego
wykazata, ze istnieje migracja wody przez wszystkie warstwy co potwierdzaja zastoiny
wodne o wysokosci okoto 5 cm na ptycie konstrukcyjnej. Uktad warstw stwierdzony po
wykonanej odkrywce inspekcyjnej wyglada nast¢pujaco:

— okladzina ceramiczna

— warstwa dociskowa

— warstwa keramzytu

— izolacja gtéwna w postaci papy termozgrzewalnej
— warstwa termoizolacyjna

— strop konstrukcyjny

» Wykonana odkrywka inspekcyjna na patio w strefie $ciany wykazata, ze kazda z
warstw jest zawilgocona jak rowniez warstwa stropu konstrukcyjnego znajdujacego si¢

bezposrednio pod izolacjg gtowng w postaci papy termozgrzewalnej. Zawilgocenie
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stropu s$wiadczy o braku szczelno$ci papy termozgrzewalnej. Uklad warstw

stwierdzony po wykonanej odkrywce inspekcyjnej wyglada nastgpujaco:
oktadzina ceramiczna

warstwa dociskowa

warstwa keramzytu

izolacja gtdéwna w postaci papy termozgrzewalnej

strop konstrukcyjny

Ogolny stan techniczny patio podczas wizji lokalnej byt w stopniu dostatecznym,
widoczne byty uszczelnienia spoin oraz stref przy $cianach. Okoto 80% wszystkich
plytek wykazywaly oznaki odspojenia od podtoza co §wiadczy o dtugotrwalej migracji

wody pod warstwe oktadziny uzytkowe;j

Wykonane ogl¢dziny w pomieszczeniu technicznym pod patio potwierdzaja, ze
izolacja gtdéwna w postaci papy jest catkowicie nieszczelna i dochodzi do aktywnych
przeciekow w obrgbie dylatacji konstrukcyjnej stropu — miejsca 0 najmniejszym oporze
wodnym z uwagi na ,,mi¢kkie” wypekienie. Oglgedziny w pomieszczeniu technicznym
nie wykazaly oznak korozji stali zbrojeniowej a jedynie korozje elementow profili

aluminiowych od suchej konstrukcji kartonowo-gipsowej,

Sciany znajdujace sie wewnatrz budynku wykazaly, ze sa catkowicie zawilgocone.
Bezposrednia przyczyng zawilgocen jest nieszczelno$¢ izolacji glownej na patio
Woda ktora gromadzi si¢ na ptycie konstrukcyjnej moze migrowaé¢ do wngtrza budynku

na styku $ciany 1 plyty konstrukcyjne;j.

6. Zalecenia naprawcze

Zaleca si¢ wykonanie dziatan na patio celem przywrocenia prawidlowych wiasciwosci

technicznych konstrukcji. Rekomenduje si¢ wykonanie remontu generalnego z usunigciem

wszystkich warstw konstrukcyjnych do poziomu stropu oraz odtworzenie patia w systemie

wentylowanym.
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OPIS DZIALAN NAPRAWCZYCH

Uwaga: Zaklada sie, Ze nie wykonano warstwy spadkowej na stropie konstrukcyjnym

zgodnie z dokumentacja techniczna
1. Wykona¢ demontaz wszelkich warstw poziomych patio do stropu konstrukcyjnego

2. Wykona¢ pelne odstonigcie elementu progu zewngtrznego drzwi wraz z jego

podbudowa.

Uwaga: w przypadku zaobserwowania ubytkow w podbudowie drzwi — pomiedzy plytq
konstrukcyjnq a dolng krawedziq ramiaka drzwi wykona¢ zabiegi doprowadzajgce do
uzyskania wiasciwej podbudowy pozwalajgcej na monta; powlok izolacyjnych.
Stosowaé materialy pozwalajgce na dobrg przyczepnos¢ do odkrytego podioZa.
(szpachlowka Ceresit CT 29 na podtoia mineralne, gazobeton, cegta lub zaprawa
klejowa Ceresit CT 85 + siatka Ceresit CT 325 na podloiu ze styropianu lub piany
PIR). Wczesniej uzupelnié wszelkie ubytki materialem jednorodnym z istniejgcym.
Wszelkie wtrqcenia w postaci klockow drewnianych lub innych elementow obcych

usungé.

3. Wykona¢ demontaz warstwy termoizolacji $cian w pasie o wysokosci 30 cm ponad

istniejacy poziom wyktadziny uzytkowej

4. Wykona¢ zabiegi polegajace na przygotowaniu podtoza odslonigtego pasa §ciany. W
przypadku nierownos$ci wykona¢ warstwe szpachlowa. Stosowaé szpachlowki
renowacyjne np. Ceresit CT 29 lub materiatly rOwnowazne pozwalajace na uzyskanie

odpowiedniej gtadkos$ci podtoza pod katem aplikacji izolacji membranowych.

5. Wykona¢ oczyszczenie podioza poziomego plyty konstrukcyjnej z wszelkich
zabrudzen, nierownos$ci i1 kurzu. Na tym etapie nalezy dokona¢ ogledzin stanu
konstrukcji stropu pod katem wystepowania spekan i ewentualnych ognisk korozji

zbrojenia.

6. Wykona¢ warstwe gruntujaca pod paroizolacj¢ — stosowaé podklad gruntujacy i
powtloke reagujaca DELTA-THENE. Zabieg gruntowania rozpocza¢ od $cian budynku
i attyki, nastepnie powierzchnie poziome. Zuzycie materiatu to 0.2-0.3 kg/m?. Nie

nalezy zwigksza¢ zuzycia materiatu, poniewaz zbyt gruba warstwa moze spowodowac
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10.

11.

12.

pogorszenie przyczepnosci. Po aplikacji powierzchni¢ pozostawi¢ na minimum 12h do

wyschnigcia.

Wykona¢ aplikacje powloki paroizolacyjnej DELTA-THENE - kombinacji
laminowanej krzyzowo specjalnej foliit HDPE oraz warstwy uszczelniajaco-klejacej z
kauczuku bitumicznego. Sasiednie pasy powloki powinny by¢ uktadane z zaktadem
minimum 10 cm. Zaleca si¢ rozpocza¢ montaz od powierzchni poziomej, a nastepnie
wykona¢ wywinigcia na $ciany budynku. Wysokos$¢ wywinigcia wykona¢ na okoto 25
cm od poziomu stropu. Pod progami drzwi i okien nalezy zostawi¢ miejsce na
pozniejsza aplikacje membrany EPDM — okoto 5 cm. Wszystkie zaktady powtoki
nalezy dodatkowo potraktowa¢ rolkami dociskowymi celem uzyskania pewnego

potaczenia.

Wykona¢ montaz warstwy termoizolacji. Rekomendowany material styroduru
ekstrudowanego XPS o grubos$ci dobranej bezposrednio na budowie z uwagi na brak
mozliwosci oceny aktualnej grubosci. Minimum 15 cm. Rekomendowana grubosé¢
termoizolacji zostata dobrana w stosunku do sumarycznej grubosci projektowanych
warstw przy zachowaniu rzednych ptyt tarasowych jak dla istniejacej posadzki z ptytek

ceramicznych.

Wykona¢ montaz wpustu wraz z wykonaniem rurarzu do piondéw kanalizacji

deszczowej zgodnie z aktualnie zlokalizowanym odprowadzeniem wody.

Wykona¢ warstwe spadkowa w uktadzie kopertowym z uksztattowaniem spadkéw do

wpustu z nachyleniem 1,5-2%. Minimalna grubos¢ warstwy spadkowej to 5 cm.
Wykonaé¢ montaz hydroizolacji — samoprzylepnej membrany EPDM Resitrix SKW.

Zakres uktadania membrany: od $ciany budynku na powierzchnie poziome. Wysokos¢
wywinigcia na $ciany 30 cm powyzej planowanego poziomu posadzki uzytkowe;.

Rekomendacja: zakonczenie krawedzi membrany wywinietej na Sciang dodatkowo
zabezpieczyé i docisngé listwg aluminiowq i doszczelni¢ masq bitumiczng. Technika
lgczenia membrany z uyciem specjalistycznych nagrzewnic na gorgce powietrze np.

Leister, Welda, itp.

Wykona¢ montaz przektadki drenujacej — maty drenujacej. Rekomendowany materiat

Dorken MS-Drain o grubosci 4 mm.
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13. Wykona¢ odtworzenie uprzednio wycietej strefy cokotowej 1 warstwy docieplenia —
rekomendowany materiat styrodur XPS o grubosci 0 1 ¢cm mniejszej od pierwotnej

grubosci

14. Wykona¢ montaz plyt tarasowych na systemowych podstawkach statych.
Rekomendowany system podstawek firmy DD Pedestals.

Parametry plytek:
- plytki - gres
- format w zakresie 60x60x2 cm
- mrozoodporne
- grubos$¢ min. 20 mm

- klasa antyposlizgowosci R11

Opracowali:

mgr inz. Robert Krawczyk

upr. bud GP-111-7342/120/93

inz. Jakub Banaszek
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7. Zaswiadczenia i uprawnienia

POLSKA
1 Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Krajowa Komisja Kwalifikacyjna Warszawa, dnia 7 czerwca 2018 r.
KK-0056-0016/18

DECYZJA Nr RZE/X/0017/18

Na podstawie art. 8b w zwiazku z art.36 ust.1 pkt 3 ustawy z 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architcktéw oraz
inzynier6w budownictwa (Dz. U. z 2016 . poz. 1725), po rozpatrzeniu wniosku Pana mgr. inz Roberta Krawczyka 2 dnia 6 marca
2018 r. oraz dokument6w stwierdzajacych wymagane wyksztalcenie, praktyke zawodows, uprawnienia budowlane z dnia 3 wrzesnia
1993 r. Nr GP-111-7342/120/93 a takze znaczacy dorobek praktyczny w zaksesic objetym rzeczoznawstwem

Krajowa Komisja Kwalifikacyjna Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa

nadaje

Panu Robertowi Krawczykowi
ur. dnia 5 czerwca 1964 r. w Pinczowie

magistrowi inzynierowi budownictwa
tytut

RZECZOZNAWCY BUDOWLANEGO

w specjalnoéci konstrukcyjno- budowlanej obejmujacej kierowanie budowg i robotami
w zakresie wszelkich budynkéw i innych budowli

z wylaczeniem linii, wezlow i stacji kolejowych, drég oraz nawicrzchni lotiskowych, mostéw,
budowli hydrotechnicznych i wodnomelioracyjnych,

na okres waznosci do dnia 7 czerwca 2028 r.

Pan mgr inZ Robert Krawczyk moze wykonywaé funkcjg rzeczoznawcy budowlanego na terenie calego kraju w wyzej wymienionym
zakresie.
Uzasadnienie
Krajowa Komisja Kwalifikacyjna Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa na podstawic zlozonych dokumentéw
i przeprowadzonego postgpowania kwalifikacyjnego ustalila, ze Pan mgr inz. Robert Krawczyk spelnia wymagania okreslone w art.
8b ustawy z 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych architektéw oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 1725).
W zwiazku z powyzszym Krajowa Komisja Kwalifikacyjna orzekla jak w sentencii.
]
Pouczenie:

Strona niczadowalana z niniejszej decyzji moze zwrécié si¢ do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej w terminie 14 dni od dnia
dorgczania decyzji z wnioskiem o ponowne rozpoznanie sprawy. Jezeli strona nie chce skorzystaé z prawa do zwrdcenia si¢
2 wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy, to moze wnics¢ do Wojew6dzkiego Sadu Administracyjnego w Warszawic skarge na
decyzje w terminie 30 dni od dnia dor¢czenia decyzji stronie.
Skargge wnosi si¢ za posrednictwem Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej. Wpis od skargi wynosi 200 zlotych. Strona posiada mozliwosé
ubiegania si¢ 0 zwolnienie od kosztéw albo przyznanie prawa pomocy.
Zgodnie z trescia art. 127a w zw. z art. 144 ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego:
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do waiesienia odwolania wobec organu
administracji publicznej, ktéry wydal decyzije.
§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania przez
ostatnia ze stron postepowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.
W przypadku zlozenia przez strong oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do ztozenia odwolania od decyzji, Stronie nic przystuguje

it WNE T0ZPOZNAnic Sprawy.

Sktad Orzekajacy
Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej:

dr inz. Marian Ptachecki .......ooooviiininnnnnnn,
Przewodniczacy Krajowej Komisji Kwalifik

mgr inz. Krzysztof Motylak.... .. {'/5//

mgr inz. Szczepan Mikurenda ......ccocevenens

. b el
Orezymuia: =

1. Pan Robert anczyk‘.ti Warszawska 30/507, 05-500 Piascczno,
2. Mazowiecka Okregowa Komisja Kwalifikacyjna,

3.2/a

Pan Robert Krawezyk uifcil oplate w kwocie 10 1 (dziesi¢é zlotych) na rachunck bankowy Urzedu Dzielnicy Srodmicécie m. st. Warszawy zgodnic
2z ustawg z dnia 16 listopada 2006 r. o oplacie skarbowej (Dz.U. 2015 =, poz. 783).
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Radom, 1993—:09.-03 S

';'f"': Y e (38 v
WCiawit s = Ava waSEL

No GP=TTI=7342/120/93
STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAW ODOWEGO

do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Na podstawie sSuat-'l-p!stLﬁ:lﬁust._’lpkt ..2....._§‘..7...,.A§..__64..1.18.1‘2..”..1 1.2,

i1 § 13 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i OchronyYSrodowiske z dnia 20 lutego
1975 r. w sprawie gamodzielnych funkeji techniczaych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46)

/ z pbiniejszymi zmianami /.
stwierdza slg, 7e:

i PAN. . ERAWCZYEK. ROBERT.....cooviiiucssarico
_megister inzynier. ,bu‘downictwa. &

lenié tytul

urodzony dni8 ..o 05.czerwca. 1964 Ts W PiAczowie

posiade przygotoweanie zawodowe, upowazniajace do wykonywania samodzielnej funkeji
 kierownika PRAOWY.. A LOROT .
w specfalnosei .. .o . konstrukeyjno. =.budowlanej

jest upowazniony do

1/ kierowania, nadzorowania i kontrolowania technicznego budowy i robdt,

kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementdéw bu-
dowlanych oraz kontrolowania stanu technicznego W zakresie wszelkich
pudynkéw oraz innych budowli, z wytaczeniem linii, z16w i stacji
kole jowych, drég oraz nawierzchni lotniskowych, mostow, budowli hy-
drotechnicznych i wodnomelioracy jnych,

2/ sporzadzania projektéw w zakresie rozwigzan konstrukcy jno-budowlanych
w budownictwie jednorodzinnym, zagrodowym oraz innych budynkach
o kubaturze do 1000 m3,

3/ sporzgdzania projektéw w zakresie rozwigzah architektonicznych budynk

inwentarskich i gospodarczych, adaptacji projektow powtarzalnych inny:
budynkéw oraz sporzadzania planéw zagospodarowania dziatki zwigzanych
z realizacja tych budynkéws

Otrzymuje :

Pan Krawczyk Robert
ul., Ledna 20 m 3

26 - 940 Pionki Souliin Tt

e
v
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POLSKA

/Am§ 1 Z B A
‘l\,‘\;g INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-QIZ-F4H-SBP *

Pan ROBERT KRAWCZYK o numerze ewidencyjnym MAZ/BO/0090/07

adres zamieszkania ul. WARSZAWSKA 30/507, 05-500 PIASECZNO

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialno$ci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-02-01 do 2024-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy znego kwalifike go certyfikatu w dniu 2023-01-05 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78' K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
i i icznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowaine z oéwiadczeniem woli ziozonym w formie pisemnej.
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