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CZESC OPISOWA



1. INFORMACJE OGOLNE

1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa dla zamierzenia budowlanego
pn.. MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ NA TERENIE GMINY

WODIZIERADY - REMONT DROGI GMINNEJ NR 103405E KIKI - GR. GMINY
LASK

1.2. MATERIALY WYJSCIOWE

Podstawg do projektowania stanowig nastepujgce dokumenty:

o umowa z Zamawiajgcym

. mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500

o inwentaryzacja projektanta

o ustalenia z Zamawiajgcym oraz gestorami sieci istniejgcych

1.3. PODSTAWA OPRACOWANIA

. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (aktualny tekst jednolity)
. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (aktualny tekst jednolity)
o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie przepisow techniczno-

budowlanych dotyczgcych drég publicznych (aktualny tekst jednolity)

. Katalog powtarzalnych elementéw drogowych , Transprojekt” Warszawa 1979 r.
J Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot

budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (aktualny tekst jednolity)

. Obowigzujgce normy i wytyczne techniczne, bezposrednie uzgodnienia branzowe



1.4.

LOKALIZACJA PROJEKTOWANEJ DROGI

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na terenie Gminy Wodzierady, w

miejscowosci Kiki i Elodia, w wojewddztwie tédzkim, na dziatkach ewidencyjnych zgodnie

Z nizej przedstawionym wykazem:

WYKAZ DZIALEK

JERDNOSTKA
EWIDENCYJNA/ OBREB

NUMERY EWIDENCYJNE DZIALEK:

Zakres inwestycji:

obreb
Elodia 29
1.5. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres robét dla przedmiotowego opracowania obejmuje:

pomiary geodezyjne

tymczasowa organizacja ruchu

rozbiérki istniejgcych elementéw drogi takich jak jezdnia, podbudowa, pobocza,
Zjazdy

roboty ziemne — korytowanie i profilowanie wraz z zageszczaniem podtoza
wykonanie podbudowy projektowanej nawierzchni jezdni z kruszywa tamanego
C90/3 0-31,5mm gr. 20cm

wykonanie warstwy wigzgcej jezdni z mieszanki mineralno-asfaltowej AC11W gr.
4cm

wykonanie warstwy Scieralnej jezdni z mieszanki mineralno-asfaltowej AC11S gr.
4cm

wykonanie poboczy z destruktu bitumicznego o szerokosci 50cm gr. 15cm
wykonanie zjazdow z destruktu bitumicznego gr. 15cm (lokalizacja i parametry
zgodnie z planem sytuacyjnym)

regulacje wysokosciowe istniejgcych elementow sieci

wykonanie oznakowania oznakowania pionowego

geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza



1.6. PARAMETRY TECHNICZNE PROJEKTOWANEJ DROGI

Droga gminna nr 103405E w m. Kiki, Elodia:

- kategoria drogi: gminna, publiczna
- klasa drogi: D - dojazdowa
- szerokos$¢ jezdni: srednio 4 m

- dostepnos¢ do drogi - nieograniczona

Odprowadzenie wod deszczowych z obrebu pasa drogowego — za pomocg
projektowanych spadkéw poprzecznych i podtuznych zgodnie z istniejgcym sposobem
odwodnienia przedmiotowej drogi tj. do docelowych odbiornikdw (tereny zielone w pasie
drogowym) — przedmiotowa dokumentacja i jej zakres nie zmienia istniejgcego sposobu

odwodnienia przedmiotowej drogi.

2. FORMA | FUNKCJA PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW DROGOWYCH

21 STANISTNIEJACY

W stanie istniejagcym droga gminna nr 103405E w m. Kiki, Elodia posiada nawierzchnie
utwardzong i stanowi dojazd do posesji domow jednorodzinnych tgczac ze sobg Gminy
Wodzierady i Gmine task tj. miejscowosci Kiki i Wrzeszczewice. Droga ta posiada
wydzielone pobocza, w wiekszosci ziemne, czesciowo utwardzone kruszywem.

W obszarze inwestycji zlokalizowane sg nastepujgce sieci uzbrojenia terenu :

» sieC elektroenergetyczna,

Droga gminna nr 103405E w m. Kiki, Elodia na remontowanym odcinku przebiega w
catosci przez tereny z le$ne i pdl uprawnych — w najblizszym sgsiedztwie odcinka brak jest
zabudowan. Tereny nieutwardzone w obrebie pasa drogowego zagospodarowane sg

zielencami.

2.2 WARUNKI GRUTOWO-WODNE

Podtoze gruntowe terenu inwestycji charakteryzujg proste warunki gruntowo-wodne.
Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych (aktualny tekst
jednolity) projektowane obiekty nalezy zakwalifikowa¢ do pierwszej kategorii

geotechniczne;j.



2.3 PROJEKTOWANY UKLAD DROGOWY

2.3.1 ROZWIAZANIA SYTUACYJNE

Zakres projektu obejmuje remont drogi gminnej nr 103405E w m. Kiki, Elodia na tgcznym
odcinku o dtugosci ok. 665m. Omawiany odcinek wyzej wymienionej drogi stanowi droge
gminng publiczng. Zgodnie z wytycznymi Zamawiajgcego zaprojektowano jezdnie
przedmiotowej drogi o szerokosci, takiej jak w stanie istniejgcym (w starym $ladzie), z
uwzglednieniem wyréwnania jej szerokosci na catym odcinku do docelowej wartosci 4m.
Wzdtuz projektowanej jezdni znajdujg sie istniejgce pobocza (przekroj drogowy) —
przedmiotowe zamierzenie zaktada ich remont poprzez wykonanie nawierzchni z destruktu
bitumicznego gr. 15cm. W ciggu catego odcinka przedmiotowej drogi przewiduje sie
wykona¢ rowniez remont istniejgcych zjazdéw, z zachowaniem ich istniejgcych
parametréw geometrycznych i funkcjonalnych — projektuje sie nawierzchnie zjazdow z
destruktu bitumicznego gr. 15cm - lokalizacja i ich parametry zgodnie z planem
sytuacyjnym. Zjazdy przewidziane do remontu zostang wyregulowane wysokosciowo
destruktem bitumicznym do rzednych terenu w granicy pasa drogowego oraz

projektowanych rzednych wysokosciowych jezdni.

2.3.2 ROZWIAZANIA WYSOKOSCIOWE

Projektowane rzedne wysokosciowe remontowanej nawierzchni nalezy uksztattowac¢ w taki
sposob, aby zapewnié ciggty spadek podtuzny i poprzeczny jezdni w kierunku docelowych
odbiornikdw wod opadowych (tereny zielone zlokalizowane w pasie drogowym) - ich celem
jest usprawnienie odptywu wdd opadowych z powierzchni jezdni oraz odtworzenie zatozen
wysokosciowych usytuowania jezdni ze stanu przed jej obecng degradacjg — w przypadku
wszelkich niezgodnos$ci lub watpliwosci stwierdzonych w czasie geodezyjnego tyczenia
rzednych w terenie budowy dopuszcza sie ich modyfikacje po uprzedniej akceptacii
Projektanta i Zamawiajgcego reprezentowanego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Nawierzchnie zjazdéw utwardzonych i nieutwardzonych do regulacji nalezy dostosowac do
projektowanych rzednych nawierzchni jezdni drogi oraz istniejgcych rzednych terenéw w
granicy pasa drogowego. Projektowany uktad wysokosciowy dostosowano do istniejgcego

i projektowanego zagospodarowania terenu.



2.3.3 OBSLUGA TERENU PRZYLEGLEGO

W ciggu catego odcinka przedmiotowej drogi przewiduje sie wykona¢ remont istniejgcych
Zjazddw, z zachowaniem ich istniejgcych parametréw geometrycznych i funkcjonalnych —
projektuje sie nawierzchnie zjazdow z destruktu bitumicznego gr. 15cm — lokalizacja i ich
parametry zgodnie z planem sytuacyjnym Nawierzchnie zjazdoéw utwardzonych i
nieutwardzonych do regulacji nalezy dostosowac do projektowanych rzednych nawierzchni

jezdni drogi oraz istniejgcych rzednych terenéw w granicy pasa drogowego.

3. UKLAD KONSTRUKCYJNY PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW

3.1 KONSTRUKCJE NAWIERZCHNI

W czasie robo6t budowlanych, w przypadku odstoniecia podtoza gruntowego przed
wykonaniem pierwszej warstwy konstrukcji nawierzchni, nalezy przeprowadzi¢ badania
kontrolne potwierdzajgce zatozenia dotyczgce nos$nosci podioza, przyjete w czasie
projektowania. Ocene nos$nosci nalezy przeprowadzi¢ poprzez okreslenie wtornego
modutu odksztatcenia E2 z badania ptytg statyczng na powierzchni podtoza gruntowego i
poréwnanie, czy wyznaczona wartos¢ odpowiada zatozonej grupie nosnosci podtoza (G1).
Grunty organiczne oraz nasypy niebudowlane nie spetniajgce wymaganej nosnosci nie
mogg stanowi¢ bezposredniego podtoza gruntowego nawierzchni. Wykop po usunietym
gruncie organicznym i nasypach niekontrolowanych nalezy uzupeti¢ pod konstrukcje
nawierzchni gruntem niewysadzinowym (zgodnie z zaleceniami Inspektora Nadzoru) ze
wskaznikiem zageszczenia 1,0 (uzupetniaC podtoze nalezy zageszczajgc warstwowo), a
nastepnie nalezy uzupetni¢ warstwy podbudowy zgodnie z ich istniejgcym uktadem
(grubosci oraz rodzaj materiatu). Grupa nosnosci podtoza okreslona w czasie robét nie
moze by¢ nizsza (bardziej niekorzystna) od przyjetej do projektowania konstrukciji
nawierzchni. Jezeli badania kontrolne wykazg taki przypadek to nalezy wzmocni¢ podtoze
gruntowe z zastosowaniem technologii zapewniajgcej uzyskanie przyjetej w projekcie

wartosci E2.



Konstrukcja remontowanej jezdni:

Kategoria ruchu — KR1

1. Warstwa scieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej AC11S 50/70 gr.4cm

2. Warstwa wigzgca z mieszanki mineralno-asfaltowej AC11W 50/70 gr. 4cm

3. Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie C90/3 0-

31,5mm gr. 20cm

4. Istniejgce podtoze

Konstrukcja remontowanego pobocza:
Kategoria ruchu — KR1
1. Nawierzchnia z destruktu bitumicznego gr. 15cm

2. Istniejgce podtoze

Konstrukcja remontowanych zjazdow:
Kategoria ruchu — KR1

1. Nawierzchnia z destruktu bitumicznego gr. 15¢cm

2. Istniejgce podtoze

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami zawartymi w ustawie Prawo budowlane (aktualny
tekst jednolity) zastosowane wyroby budowlane powinny by¢ dopuszczone do obrotu i

powszechnego stosowania w budownictwie.

4. ELEMENTY WYPOSAZENIA INSTALACYJNEGO

41 ODWODNIENIE

Odprowadzenie wod deszczowych z obrebu pasa drogowego — za pomocg
projektowanych spadkéw poprzecznych i podtuznych zgodnie z istniejgcym sposobem
odwodnienia przedmiotowej drogi tj. do docelowych odbiornikdw (tereny zielone w pasie
drogowym) — przedmiotowa dokumentacja i jej zakres nie zmienia istniejgcego sposobu

odwodnienia przedmiotowej drogi.



4.2 INFRASTRUKTURA TECHNICZNA NIEZWIAZANA Z DROGA

Na obszarze inwestycji zlokalizowane sg nastepujgce sieci uzbrojenia terenu:

» siecC elektroenergetyczna,
W ramach przedmiotowego remontu nie przewiduje sie realizacji ingerencji w ujeciu
sytuacyjnym wyzej wymienionych elementéw infrastruktury istniejgcej. Na podstawie
analizy mapy nie stwierdzono réwniez kolizji projektowanego uktadu drogowego z

istniejgcymi sieciami.

5. URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU

Nie dotyczy.

6. CHARAKTERYSTKA EKOLOGICZNA OBIEKTU

Projektowany remont drogi gminnej nr 103405E w m. Kiki, Elodia nie bedzie powodowat
zanieczyszczenia gruntu oraz nie pogorszy standardu stanu istniejgcego. Planowane
przedsiewziecie nie jest inwestycja mocno ingerujgcg w Srodowisko, powodujgca
powstanie nowych warunkéw w szczegodlnosci w zakresie klimatu akustycznego. W trakcie
robét zwigzanych z remontem elementoéw ulicy wystgpig okresowo zwiekszone natezenia
hatasu, zapylenia. Bedzie to oddziatywanie krotkotrwate i nie wystgpi w okresie biezgcej
eksploatacji obiektu po zakonczonych robotach. Miejsce sktadowania materiatow
budowlanych wynika¢ bedzie z organizacji placu budowy Wykonawcy. Organizacja placu
budowy uwzglednia¢ bedzie wymagania ochrony $rodowiska w zakresie gospodarki
odpadami. Gospodarke odpadami powstajgcymi w trakcie realizacji przedsiewziecia
nalezy prowadzi¢ w sposdb gwarantujgcy minimalne zagrozenie dla srodowiska, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami. Przedmiotowa inwestycja nie jest przedsiewzieciem
mogacym znaczgco oddziatywac na srodowisko w mysl przepisow rozporzadzenia Rady
Ministrow w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywaé na sSrodowisko

(aktualny tekst jednolity)

7. GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Podtoze gruntowe terenu inwestycji charakteryzujg proste warunki gruntowo-wodne.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie
10



ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych (aktualny tekst
jednolity) projektowane obiekty nalezy zakwalifikowa¢ do pierwszej kategorii

geotechniczne;j.

8. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Nie dotyczy.

9. SPOSOB ZAPEWNIENIA WARUNKOW DO PORUSZANIA SIE
OSOBOM NIEPLNOSPRAWNYM W TYM PORUSZAJACYCH SIE NA
WOZKACH INWALIDZKICH

Projektowane nawierzchnie nie bedg zawiera¢ uskokéw, ani progéw uniemozliwiajgcych

osobom niepetnosprawnym korzystanie z projektowanych ciggéow komunikacyjnych.

10. WPLYW OBIEKTU NA SRODOWISKO

10.1. OCHRONA WOD POWIERZCHNIOWYCH | PODZIEMNYCH

Odprowadzenie wod deszczowych z obrebu pasa drogowego — za pomocg
projektowanych spadkéw poprzecznych i podtuznych zgodnie z istniejgcym sposobem
odwodnienia przedmiotowej drogi tj. do docelowych odbiornikéw (tereny zielone w pasie
drogowym) — przedmiotowa dokumentacja i jej zakres nie zmienia istniejgcego sposobu

odwodnienia przedmiotowej drogi.

10.2. ODDZIALYWANIE NA POWIETRZE

Na etapie prowadzenia prac budowlanych wystepowa¢ bedg okresowe ucigzliwosci
zwigzane z emisjg substancji do powietrza w wyniku pracy maszyn budowlanych, ktére
mogg nhiekorzystnie oddziatywaé na mieszkancéw w sgsiedztwie zamierzenia
inwestycyjnego. Maszyny i pojazdy nie powinny byC przecigzone i przetadowane oraz
powinny spetnia¢ wymagania odnosnie emisji substancji do powietrza. Jednoczesnie

przewozony materiat budowlany powinien by¢ zabezpieczony przed pyleniem.

11



10.3. ODDZIALYWANIE AKUSTYCZNE

Na etapie wykonywania prac budowlanych nalezy sie spodziewa¢ zwiekszonej emisji
hatasu spowodowanej: pracg ciezkiego sprzetu wykonujgcego prace budowlane, dowozu
materiatdw budowlanych. Wptyw maszyn budowlanych na warunki akustyczne w fazie
realizacji przedsiewziecia mozna ograniczy¢ poprzez zastosowanie wiasciwej organizacji
pracy: sprzetu o jak najnizszej emisji hatasu i prowadzenie prac budowlanych w
sgsiedztwie terenéw objetych ochrong przed hatasem, w tym terenéw zabudowy
mieszkaniowej w porze dziennej w godzinach od 6:00 —22:00. Nalezy podkresli¢, iz
przedmiotowa inwestycja nie bedzie miata negatywnego na obszary specjalnej ochrony
ptakéw i siedlisk przyrodniczych oraz istniejgcej fauny i flory obszaru Natura 2000. Nie
przewiduje sie réwniez oddziatywania inwestycji w stosunku do rezerwatéw przyrody

oddalonych od obszaru inwestycji.

11. ZABEZPIECZENIE ISTNIEJACYCH DRZEW

W obrebie dziatek na terenie inwestycji wystepuja drzewa wymagajgce zabezpieczenia
podczas wykonywania robdt - prace nalezy prowadzi¢ w sposéb i przy wykorzystaniu
technologii minimalizujgcej ewentualng ingerencje w istniejgcy drzewostan. Nalezy
zachowa¢ szczegdlng ostroznos¢ i dbato$¢ o istniejgce drzewa przy pracach

rozbiérkowych i przy przejazdach maszyn o znacznych gabarytach.

12. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Obszar oddziatywania obiektu zgodnie z zapisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (aktualny tekst jednolity) okreslono na podstawie przepiséw dotyczgcych drog
tj. rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie przepisow techniczno-budowlanych
dotyczgcych drog publicznych (aktualny tekst jednolity) oraz ustawy z dnia 21 marca 1985
r. o drogach publicznych (aktualny tekst jednolity). Zasieg obszaru oddziatywania
przedmiotowe inwestycji obejmuje teren znajdujgcy sie w zakresie przedmiotowego
opracowania. Obszar oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na dziatkach na ktorych
obiekt zostat zaprojektowany.

12



13. OBIEKTY PODLEGAJACE OCHRONIE

Nie dotyczy

14. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ

Nie dotyczy

15. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZESCI
ZAGOSPODAROWANIA TERENU

L.p. Obiekt Powierzchnia [m2]
Nawierzchnia jezdni bitumicznej Ok. 2500m2
2 Nawierzchnia poboczy Ok. 650m2

Nawierzchnia zjazdow Ok. 50m2

13



16. ZASWIADCZENIA ORAZ UPRAWNIENIA PROJEKTANTA

Zaswiadczenie
o numerE wengfikeogmm:
tOD-Z55-M32-WT7N =

Pan Mariusz Jan MROZ o numerze ewidencyjnym tOD/BD/0002/18

adres zamieszkania Kwiatkowice ul. todzka 20, 98-105 Wodzierady

jest cztonkiem todzkiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Ninigjsze zaswiadczenie jest waine od 2023-03-01 do 2024-02-29.

Zaswiadzenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone berpiecznym podpisem ebektromiczrym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniv 2023-03-14 roku przez:

tacek Szer, Przewodniczacy Rady todzkis] Okregowe] Izby Inzynierow Budownictwa.

Zzodniez e 78° Ko

§ 1 Do zachowanis elektronicne) formy coyrennsio prewne] wystarzs Hoienie ciwmisccrenie woli w postad elektrosiczne] | opstrzenie go
iwulifikowemym podpisem efeichroniczmym.

§ 2. Diwisdrzenie woli 2a2one wformie el=kiToniczne] jot rownowesne 7 piwisdczeniem wali ZioZonym w fonmie pisemnej.

* weryfikatjl POPrEWROSO DENYCR W RINBSIT™ IRIWIBOITani MOINE SPrEwODc o8 pomocy numeny weryfikacyjnegn Taswizgczenis ne
stronie Polskiej Eoy Indpnierow Budownicham www.piinorgel lub domiekbujgc sie I biurerm wisiciwej Okregowe] Doy Indynisrow
Eagdownictwa.
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tisdziin Ckrpgawa
Budawniciwa
§1-425 Lidd, wl. Pnccna 30
‘Iﬁliﬂﬁiﬁfgqﬁpﬁﬁ ?3‘- Ladd, dnia 10 crerwea 3019 £
Lisdeka Okrggows Lebu Ingynieriw Bsdewniciwe
Okrpgows Koamisja Kwalifikacyjna

ORE25I6T4/19
s sia KELTeTIIRARINE

DECYZJA

Ka podstaswic art. 104 mstawy ¢ dnin 14 crerwes 1968 r. Kodeks postepowania ssfminbsricsjnago (Taker jedn -
L U2 2008 ., pos. 2006 2 pifm, s, | W pwigrkin zarn 11 ust, | { ard 24wt | phit 2 oetewy 2 dnls 15 gnadnia 2000 r
o samorngdach mwodewych architekidw omaz mymierdw budownictwa (tekar fedln - g £ 2 2006 F, poz 17255 am 12
sk N, st 2, it 3wt de plot 1, ot 03 wst. | fuse 4, men 14 s | pht 2b iuse 3 phe | ofaz am, 154 ust. 9 ustawy
zdnia 7 lspra 19 v, Prowo budowlane fioket jedn. D= LD 2 2008 v, poz 1361 2 pdda om ), po ustaleniu, 1o zoaby
spelmbone waruskl w mknsie proygotowania swedowsgo oniz po dohemin egmminy e uprawnens budow e
2 wynikiem pogytywaym, Okrepowa Komisjs Kwaliflkacying Lédekie] Okrgpows) Ly [nbysiendw Budewniciva
stwierdsm, e

Pan Mariasz Jan Mriz

kierumek budownictwo

urndzony dnda 18 maja 1988 r. w Lasku

airZymuje

UTRAWNIENIA BUDMWLANE
aumer ewidencyjny LOIDVIZITPRING
do projekiowania bez ogranbceeih
w specjalnodc infynieryjnej drogowej

UVEASADNIENIE

W rwigrku & wwiglednicnicm w cabodci indenia streay. na podsmwie an. 107 § 4 K.pa odsigpuje sie od
uzsspdnicnia decyzil, Zelres madanych uprawnied budowlanych welnesno na odwrocie decyzji.

Pouereaie
Od ninsepee) decyryl shady odwobmie do Bragowsy Komisi KwahiSacyneg Polskig bby Indynieniw
meWMnMMmLM#:JMW]mWBmw{m
w berminie |4 dni od daby dongesenis decyli.
Zpodnse 3 tredely ar. 1270 uwinwy Kodeks pestppowania adminseracyjsege:
# 1. W mmalicie bicgn terminn do wnassienia odwoianga sirons mags oec sig privwa do whiesienia odwotinia wodber
;z.zmmwmw patliceney dwiadcrmis o mocomin wy prve de walsbn=
odwolanla proez ssaimiy 2e strom postspownnia, decyjs siaje sk CSMECING | prEWO ML
W proypadie sledenia preer strane adwindcrenis o mrrecreniu sig praws dio cdwolanis od decyaji [olreslonego
w § T stronse nie preyshaguje pranvo do edwolania sig ani skarg do sgdu sdmanisracyjregn
Skilad Owzekajacy Okrpgowe] Koenisji Kwalifikacyjnej
Lisdzlehey Cilerpgownj Izby Inbyniendw Budowsierea:
Proowodniczcy Skindn Orreiajscepo OKK LOATE
dr ik, Ryszand Mes

Calomek Skindu Orzekajnoego OKK LOIB I /
mgr I Wiknor Jskubivarid %

Crionek Skindu Orzchageago OKEK LOIB
mgr int. Tomasz K sk

lz2
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Pan Marnss heoz jest uposammiony dao-
1) projektowsnia, sprowdisnia projekidw  architckiosicano-budowlanych | sprawowania nadzors autorkiege
w edniesieniu di eblek badowlenego tnkiego jak:
a)  droga w rosimieniu precpisdw o drogech publicomych, @ wylaczeniem drogowych cheskidw inEymienskich
PTG prrEpUsliw.
b} deoga dia ruche § possoju swikdw powsetrznych oruz proepust.
ygodrie 7 @ 14 ust, ¥ pkt | orazam. |3 ust. 9 usawy Prowo badowlame:
1) sporesdzasis projekie mgespodanowanis drialii lub erenuw, rgodnic @ 5L [ o w1, | ustewy Prawo badowlene,
3) sprawowenia koniroli iechrcme] uzymans obidadw budewlisych, zpodnie z o 13 wst. 4 asewy Prave
lane.

mwmmmﬂ:ﬂlﬁ
Lisdzluie) Oiirggowe] Laby Insynicrow Budownictea

Skiladu Owzek OEE LOIIE
- o /,3

cmmwmm
g ind, Wilkior Jakubewski

Crlonek Skhsdn Oreelagacepe OKEK LOIH
mer ine. Tomese Khusks

Cermymiga

1. Mariusz Mriz

Kwintkowice, ul. Ldrka 20

08-S Widnieraady,

Rals Ladekie) Okrggowe] l2by Intynierdw Bodownlciwa;
;tmmwmmmm@.

-
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17. OSWIADCZENIA PROJEKTANTOW

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z wymogiem art. 34 ust. 3d i 3e ustawy z dnia 7 lipca 1994 - Prawo Budowlane
(aktualny tekst jednolity) niniejszym o$wiadczam, Zze przedktadany projekt budowlany
sporzgdzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Temat opracowania:

MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ NA TERENIE GMINY
WODZIERADY - REMONT DROGI GMINNEJ NR 103405E KIKI - GR.
GMINY LASK

Projektant:

Mgr inz. Mariusz Mréz

UPRAWNIENIA  BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN W
SPECJALNOSCI DROGOWEJ NR LOD/3897/PBD/19

Maj 2023
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CZESC RYSUNKOWA
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JOTKA

Elodia

Wrzeszczewice-Tomaszew

PLAN ORIENTACYJNY
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