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1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Projektowana sie¢ wodociggowa jest inwestycjg liniowg podziemng. Stanowig obiekt
budowlany zaliczany do kategorii obiektu — XXVI- sieci.

Natomiast projektowany budynek hydroforni zaliczy¢ mozna do kategorii obiektu nr XXX-
obiekty stuzgce do korzystania z zasob6w wodnych.

2. Sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

Dla zapewnienia odpowiedniego zapasu wody i ciggtosci w jej dostawie na sieci
wodociggowej w miejscowosci Wujskie przewidziano zbiornik wody pitnej — Zb - o
pojemnosci V=100m® wykonany z elementéw stalowych, atestowanych. Odprowadzenie
wody z przewodu spustowego i przelewowego zaprojektowano jako wspélny wezet
odprowadzajgcy wode do drenazu zlokalizowanego w poblizu zbiornika.

Dodatkowo konieczna jest budowa trzech stacji hydroforowej jako obiekt podnoszacy
cisnienie w sieci wodociggowej na potrzeby bytowo-gospodarcze oraz przeciwpozarowe.
Projektowany zestaw hydroforowy typ ZH-ICL/W 4.15.7C/7.50kW, ZH-ICL/W
3.15.5C/5.50kW, ZH-ICL/W 3.15.5C/5.50kW zbudowany z czterech pomp gtéwnych przy
czym czwarta stanowi czynng rezerwe. Sterowanie zestawem hydroforowym odbywa sie za
pomocg sterownika mikroprocesorowego, sterownik  wspétpracuje z = pompami
i pozwala na ustabilizowanie cisnienia w sieci w zaleznosci od rozbioréw wody.

Obstuga stacji to pracownik pracujacy doraznie na terenie stacji przy konserwaciji
i utrzymaniu. Urzgdzenia technologiczne pracujg w trybie automatycznym bez koniecznosci
obstugi.

Obiekty sg integralng czescig opracowania: ,,BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ
WRAZ Z PRZYLACZAMI, BUDYNKAMI HYDROFORNI STREFOWYCH I
ZBIORNIKIEM RETENCYJNYM

3. Uktad przestrzenny i forma architektoniczna obiektu budowlanego
Budynki Hydroforni strefowych projektowane s3a jako parterowy budynek

wolnostojagcy o wym. zew.5,35 x 5,35 m, w technologii tradycyjnej, murowany, z dachem
czterospadowym pokrytym blachodachéwka oraz schodami wej$ciowymi zelbetowymi.

Zbiornik sktada si¢ z ptaszcza w ksztalcie pionowego walca zamknigtego od dotu ptaskim
dnem, a od gory stozkowym dachem. W dachu znajduje si¢ komin wentylacyjny oraz krdciec
do montazu sondy pomiaru poziomu wody w zbiorniku. Ponadto zbiornik wyposazony jest w
drabing zewnetrzng i wewnetrzng umozliwiajacg bezpieczne wejscie do wnetrza zbiornika.

Obiekty te polaczone sg technologicznie z siecig wodociggowa.

Opracowanie obejmuje rowniez utwardzenie terenu pod dojazd i budowe ogrodzenia oraz
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wewnetrznej linii zasilajgcej. Przylacz elektroenergetyczny wg. oddzielnego opracowania.
Dojazd do budynku hydroforni i zbiornika wody czystej odbywac si¢ bedzie z drogi gminne;.
W poblizu projektowanych obiektéw znajdujg si¢ pola uprawne i nieuzytki rolne.

Obiekty dostosowane sg do otaczajacego krajobrazu.

Projektowane budynki hydroforni oraz zbiornik wody pitnej spetniaja wymagania
dotyczace bezpieczenstwa: konstrukcji, pozarowego, uzytkowania, warunkéw higieniczno-
sanitarnych oraz ochrony srodowiska, ochrony przed hatasami i drganiami.

Projekt budowlany nie wymaga uzgodnien pod wzgledem warunkéw higieniczno-
sanitarnych, ochrony pozarowej oraz warunkéw bezpieczenstwa i higieny pracy.

Zaprojektowane urzadzenia nie sg zrédtem nadmiernych hataséw oraz drgan. Hatasy od
urzadzen bedg zamykaé si¢ w granicach dziatki, na ktérej lokalizuje si¢ hydroforni¢ i
zbiornik.

Obiekt hydroforni bedzie zaopatrzony w instalacj¢ zimnej wody, kanalizacje i energie
elektryczna.

Teren obiektu nie jest wpisany do rejestru zabytkéw oraz nie nalezy do obiektéw objetych
ochrong konserwatorska.

Planowane usytuowanie obiektéw na dzialce znajduje si¢ w jej centralnej czesci w

odlegtosciach zgodnych z przepisami.

Sie¢ wodociggowa
Projektowana sie¢ wodociagowa z rur PE100

Trasa sieci zwigzana jest Scisle z usytuowaniem budynkéw i przebiega w taki sposob, aby
byla mozliwos$¢ podiaczenia wszystkich istniejacych budynkéw oraz mozliwos¢ rozbudowy
sieci wrazz rozrostem miejscowosci.
Projektowana sie¢ wodociggowa w m. Wujskie wykonana zostanie z rur polietylenowych
PEHD100 SDR17 (wg zestawienia). Zaprojektowano wiaczenie do istniejacej miejskiej sieci
wodociggowej PE @ 110
Wytyczenia trasy w terenie nalezy powierzy¢ uprawnionej jednostce geodezyjnej, po
wykonaniu rob6t przed =zasypaniem wykopow nalezy dokona¢ ich geodezyjnej

inwentaryzacji.

Uzbrojenie sieci wodociagowej

W sktad uzbrojenia wchodza:
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— zasuwy mi¢kkouszczelnione kotnierzowe
— obudowa teleskopowa przy przykryciu rury 1,5 m
— skrzynka uliczna

— hydranty ppoz. - nadziemne ¢ 80 mm

— opaski dystansowe /plozy

— opaski zeliwne do nawiercania dla rur PE
— zasuwy do przytaczy domowych

— zlaczki rurowe z gwintem zewngtrznym
— zlaczki rurowe z gwintem wewngtrznym
— tréjnik zeliwny kotnierzowy

- trdjnik zeliwny kolnierzowy, redukcyjny
- tréjnik redukcyjny PE

— zawOr zwrotny

— Zawor napowietrzajaco-odpowietrzajacy do bezposredniej zabudowy w ziemi
— reduktor cisnienia

—tuk 90°

—tuk 45°

— potaczenie kotnierzowe

— kotnierz $lepy

— kréciec dwukotnierzowy

— kolano dwukotnierzowe ze stopka

— dwuztacze redukcyjne PE

— tasSma ostrzegawcza z wkiadka metalowa

Przylacza wodociggowe
Przytacza wodociaggowe domowe wykonac z rur PEHD 100 SDR17 @ 32 mm utozonych na
gtebokosci min. 1,5 m pod terenem. Potaczenie przylacza z siecig wodociggowa wykona¢ za
pomocg opasek do nawiercania do rur PE, zasuwy do przylagczy domowych z gwintem
wewnetrznym i zewngtrznym oraz ztgczki rurowej z gwintem zewnetrznym.
Nad zasuwg zamontowaé skrzynke uliczng oraz obudowg teleskopowa do przytaczy
domowych. Miejsce montazu zasuwy oznakowa¢ za pomoca tabliczki orientacyjnej

zamocowanej do elementu trwale zwigzanego z podtozem.
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Nie dopuszcza si¢ wykonywania potgczenia projektowanego przylacza z istniejgcymi
odcinkami przytaczy ze studni kopanych lub lokalnych wodociggdéw.

Wezty wodomierzowe nalezy zlokalizowaé bezposrednio po wejsciu wodociagu do
budynku przy zachowaniu wytycznych z normy PN-EN ISO 4064:2014-09 i zalecen
producenta. Miejsce przeznaczone do wbudowania wodomierza powinno znajdowac si¢ w
pomieszczeniu o min. wysokosci 1,80m, suchym, o temperaturze powyzej +4°C,
oswietlonym, fatwo dostepnym, oraz zabezpieczonym przed dostgpem  0séb
nieupowaznionych. Montaz wodomierza na przylaczu
z projektowanej sieci wodociggowej dokona dostawca wody tj. SPGK Sp. z 0.0. w Sanoku.
Za zestawem wodomierzowym inwestor powinien zamontowaé zawlr zwrotny
antyskazeniowy z mozliwoscig nadzoru typ EA, lub w przypadku zasilania budynku z
dodatkowego lokalnego zrédla wody urzadzenie zabezpieczajace przed mozliwoscig
wtérnego zanieczyszczenia wody pitnej dobrane zgodnie z normg PN-EN 1717:2003. Za
zaworem antyskazeniowym istnieje mozliwo$¢ podiaczenia instalacji wewnetrznej z
przytaczem lokalnym, ktére w przypadku podtgczenia budynku do gminnej sieci kanalizacji
sanitarnej nalezy réwniez opomiarowac.

Wiasciciele istniejgcych oraz projektowanych budynkéw, do ktérych nie projektuje si¢
przytacza wodociggowego sa zobowiazani w przysztosci do poniesienia kosztow zwigzanych

z opracowaniem zgloszenia przytacza wodociggowego do budynku.

6.4 Przejscia pod przeszkodami terenowymi
Na trasach sieci wodociggowej wystapig nastgpujace przeszkody:
— przejscie pod drogg powiatowa i gminng o nawierzchni utwardzonej
— przejscie pod zarurowanym potokiem
— skrzyzowania z istniejacg siecig elektroenergetyczng
— skrzyzowania z istniejacg lokalng siecig kanalizacji sanitarne;j
— skrzyzowania z projektowang siecig kanalizacji sanitarnej

— skrzyzowania z istniejacg lokalng siecig wodociggowg

6.5 Oznakowanie sieci wodociagowej
Oznakowanie sieci wodociggowej za pomocg tablic orientacyjnych ma na celu
utatwienie odszukania w terenie przebiegu przewodu wodociggowego wraz z jego

uzbrojeniem.
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Oznakowaniu podlegaja:
— przebieg trasy wodociggowej
— lokalizacja zasuw
— lokalizacja hydrantéw
Tablice orientacyjne nalezy opisa¢ 1 rozmieszcza¢ zgodnie PN-62/B-09700 ,Tablice

orientacyjne do oznakowania uzbrojenia na przewodach wodociggowych”.

4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

Sie¢ wodociggowg projektuje sie w celu zaopatrzenia w wodg pobliskich terenéw. Projektuje
sie sie¢ wodociggowg o srednicy 40-160mm SDR17 RC L= 10,4 km z rur polietylenowych.
Na trasie wodociggu projektuje sie hydranty nadziemne dn80 - 43szt. Hydranty nalezy
witgczy¢ do sieci poprzez trojniki zeliwne sferoidalne PN16 wraz z przedtuzkg 80cm. Przed
hydrantem nalezy zamontowa¢ zasuwe z zeliwa sferoidalnego PN16. Rury beda taczone
poprzez zgrzewanie doczotowe oraz ksztattki wiryskowe z PEHD. Roboty nalezy wykonywac
temperaturze min.5 st C. Projektuje sie tasme sygnalizacyjng z wkiadka metalowg w
odlegtosci ok. 30cm nad gbrg przewodu, badz drut sygnalizacyjny. Na trasie projektuje sie
zasuwy linowe dn160 - dn110 miekkouszczelniajace z zeliwa. Sie¢ wodociggowa bedzie
zaopatrywac budynki poprzez przytgcza oraz studzienki wodomierzowe wyposazone kolejno
zawor, wodomierz, zawor ze spustem, zawor antyskazeniowy, reduktor cisnienia zgodnie z
normg PN-B-10720 oraz Rozporzgdzeniem w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

5. Opinia geotechniczng oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu
budowlanego.

W oparciu o Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych (Dz. U. z 2012r poz. 463), warunki gruntowe okresla sie jako proste,
a inwestycje zalicza sie do pierwszej kategorii geotechnicznej. Tres¢ opinii geotechnicznej
znajduje sie w czesci ,Zatgczniki do projektu budowlanego”.

6. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw
obiektu budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na
zdrowie ludzi i obiekty sasiednie

Projektowana sie¢ wodociggowa i kanalizacyjna wraz z przytagczami w czasie eksploatacji nie
bedzie oddziatywa¢ negatywnie na $rodowisko, nie bedzie zrédiem nadmiernych hataséw,
zanieczyszczen pytowych oraz nie wptywa na istniejgce obiekty w dalszym sasiedztwie
negatywnie stad brak jest ograniczen w zakresie zabudowy dziatek sgsiednich.

Eksploatacja obiektow hydroforni réwniez nie spowoduje przekroczenia
dopuszczalnych stezeh zanieczyszczen powietrza atmosferycznego — budynek jest

10
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ogrzewany elektrycznie. Powstajgce odpadki komunalne podczas uzytkowania obiektu bedg
gromadzone w kontenerach i czasowo oprOzniane przez wyspecjalizowane jednostki i
wywozone na wysypisko Smieci.

W obiekcie nie bedg wystepowaty hatasy o zwiekszonym natezeniu i nie spowodujg
pogorszenia klimatu akustycznego w otoczeniu. Oddziatywanie akustyczne nie bedzie
rozrdézniane z ttem dziatek sgsiednich. Projektowana hydrofornia nie narusza interesu os6b
trzecich w zakresie dojazdu i dostepu do ich terenu oraz nie pogarsza estetyki otoczenia.
Wykonanie robot przewidziano z materiatéw posiadajgcych wymagane atesty higieniczne i
nie wydzielajgcych szkodliwych substanciji.

Projektowana sie¢ wodociggowa wraz z przytgczami i budynkami hydroforni w
rozumieniu wiasciwych przepiséw nie zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco

oddziatywac na srodowisko.

7. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-
instalacyjnego, zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie
Z przeznaczeniem

Budynek hydroforni bedzie wyposazony w instalacje zimnej wody, kanalizacje sanitarng
i w wewnetrzng instalacje elekitryczng. Obiekt bedzie ogrzewany za pomocg grzejnika
elektrycznego. Wentylacja budynku grawitacyjna. W obiekcie nie projektuje sie instalacji
gazowej, klimatyzacyjnej i teletechnicznej. Do obiektu doprowadzone beda przytacza: kabel
energetyczny, kanalizacyjny oraz rurociggi obiektowe sieci wodociggowej. Szczegétowe
rozwigzania wg projektu technologii.

8. Dane dotyczace warunkoéw ochrony przeciwpozarowej

Przedmiotowa sie¢ wodociggowa jako inwestycja liniowa podziemna nie ogranicza
zabudowy dziatek sgsiednich ze wzgledu na ochrone pozarowa.

Zapotrzebowanie wody na cele pozarowe dla jednostki osadniczej o liczbie
mieszkancéw od 2 001 do 5 000 mieszkancow zgodnie z normg PN-71/B-02864 wynosi
Qpoz = 10 dm3/s.

Zastosowano 43 hydrantow pozarowych nadziemnych z podwdéjnym zamknieciem
fi 80 mm przyjmujgc zasieg ich skutecznego dziatania w promieniu R = 75,0 m.

Wezty hydrantowe nalezy wykonaé z zastosowaniem ostony systemowej odwadniacza
oraz lokalizacjg ogolnodostepng uwzgledniajgcg oprécz ochrony przeciwpozarowej rowniez
potrzeby eksploatacyjne Przedsiebiorstwa.

Projekt hydroforni strefowej nie wymaga uzgadniania pod wzgledem ochrony pozarowe;.
Projektowane rozwigzania projektowe nie dotyczg warunkéw ochrony pozarowej obiektu
budowlanego.

11
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Podstawowe dane charakteryzujgce obieki:
e powierzchnia uzytkowa: 22,09 m?2
e wysokos¢: 3,67 m

Projektowat:
mgr inz. Piotr Husak
Nr upr. PDK/0045/PWQS/12

12
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RYSUNEK ZBIORNIKA ROZSACZAJACEGO STORMBOX E
UKLAD RETENCYJNO-ROZSACZAJACY
POj. Vnetto= 99,49m3 ilosc skrzynek 468szt.
wymiary zbiornik dt. 21,6 szer. 7,8m wys.0,62m

rura wentyl. 110

Przekroj A - A
Teleskop 40.0t/400 D400

b.m PN-EN 124 kod 3496100514

PDW Rura trzon. DN/OD 400/2 SN8
kod 3497100255

=
X
ooooooooooooooooooooooooooooooooooo::o
0 0/0o 0/o 0|0 0/0o 0|0 0|0 0[0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 O|0 ©
0 0/o 0o/o 0|0 0/0o 0|0 0|0 0o[0o 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 o|0o 0|0 0|0 o|0 ©o|0 ©
ooooooooooooooooooooooooooooooooooo
0 0/0o 0/o 0|0 0/0o 0|0 0|0 0[0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 O|0 ©
0 0/o 0o/o 0|0 0/0o 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 O|0 ©
ooooooooooooooooooooooooooooooooooo 3
0 0/0o 0/o 0|0 0|0 0|0 0|0 0[0o 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0[O0 0|0 ©O|0 O (AN
0 0/o 0o/o 0|0 0/0o 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 O|0 ©
ooooooooooooooooooooooooooooooooooo
© 0/0o 0/o 0|0 0/0o 0(/0 0|0 0[0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 ©O|0 ©
0 0/o 0o/o 0|0 0/0o 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 O|0 ©
ooooooooooooooooooooooooooooooooooo
o] 21,60

rura wentyl. 110\

Przekr6j B - B

Zasypanie wykopu
gruntem piaszczystym

Podsypka zwirowa
2-5mm 30cm (min. 10 cm)

piasek

geowtdknina

skrzynka STORMBOX

dno skrzynki

geowtdknina

podsypka zwirowa

Dane techniczne skrzynek STORMBOX E

Materiat:

Wymiary (di. x szer. x wys.):

Pojemnos¢ brutto:

Wspoétczynnik magazynowania:

Pojemnos¢ netto:

PP-B

1,2x0,6 x0,3m
216 dm°

95,5%

206 dm3

Tab. 1
1. | Skrzynka STORMBOX E 1,2x0,6x0,3r] 206 dm°
2. |Dno skrzynki STORMBOX E PP—B
3. | Zatrzask PP—B
4. | Geowldknina PP 200 2/50 PP
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Date: Designed by: SCALE: /9//')g n @I

Sheet:

Checked by:

Pipelife Polska S.A.
Kartoszyno, ul. Torfowa 4, 84—110 Krokowa
tel.(058) 774 88 88, fax.(058) 774 88 07

Drawing title:

Uktad retencyjno - rozsaczajacy

Replacemnent for:

Drawing no.:

1

Computer flle:




WIDOK Z GORY

WIDOK Z BOKU

) 4

01.2011

dstawowe

cja i po

Konstruk

Uwaga:

ika 94,6/H6,0

iorn

wyposazenie z

1. Srednice oraz lokalizacje przewodow

b

1/1
— |

0469-3-1

technologicznych wg projektu

A3

1:60




<N

FUNDAMENT POD  ZBIDRNIK WODY PPO»- RZUT /125/ S7C7EG

¥ Wodn W W oAa
Toien | g¥1 r—

‘A" wymiary w mm /1:5/

| W P Wi o

] DA
W 26 | olodtei o m okl o

-
W3 206 | coonte=l983 on Cakiady ra digolcl il o0 \M%W\ 1 HE ] zﬁ _O

N2 2H6 | cfoutetb cn n ol W

Wl 216 | aowite=2l5 o0 m [ L) 4 - 1 = 1 I/ ] vV

[T 7]
TTT

e
=

/1]

—4

|
|
|

N6 BoIn _ W Wodm
|
|
|

7~
~]
—

c\

A

Tokn I g1

k Wodn / _/

I~

| ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ
\ TE O gk | oo |[H ME N R
\ H | o | et 18 12 | 186
16 [R5 2 %]
=0 2 0
2
2
120
0
19

116 (=1983 3966
116 [ic=l94 3828
P12 [lEr=4%0
130
13

18
iR

>
~|en|en|afes|r]=

6317

DG RAEN
WA JEINBTIVA
WA V6 REMICY

Phorz i M V6K

65317 | l6ll6

=[=[E|=

BETON  KONSTRUKCYJNY C20/25 W6
STAL  ZBROJENIOWA # A-IIIN RB300W
f A0 St0S

UWAGL:
RS o — RIS o

Ko 1. Lokalizacjo przebiy instalacy nych w fundamende
wg prajekttw Instalacynych | dyspozyci dostawcy zblornike.

V niejscach przebiy Instalacy jnych (otworlw) priity trofia jice
w atwary przecily v oslach otworv | zagiy w przestrzet plyty.

FUNDAMENT POD  ZBIORNIK WODY PPO»- PRZEKReJ A-A /1:23/ 3. Pod pyt? funamentor? wykonau nasyp budorany do pozionu
gruntu nofnego. Warstwy nasypu budowlanegowykonap z piask?v
frednich | grubych, z dodatkiem wiru | pasp?d o wilgotnofd
ok, 107 Grunty te povinny byp uk?adane | zogUszczone worstwam

7 [ ™ Voo dada 0 m?lszofcl dostosovane] do przy|Utego spasobu zagUszczania
N\ L— (e wiksze] ni? 20 cn przy zagUszczaniu walcanl | 40 cn przy
N stosowaniu urzldzet mechanicznych whracy jnych),
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W A v ~ _'a na cale] szerokofd przy jednokowe] liczble przejfy urzldzenk
SRR R R R R R R R R R R . R R AR SRR RN R R R R R R R R R RN AR zaglszcza Jicego. Nasyp nale?y wykonap o? do wysokofcl
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