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I. Opis techniczny
1. Podstawa opracowania

Niniejsze opracowanie wykonane zostato na podstawie:

— zlecenia Inwestora,

— uzgodnien z Inwestorem oraz architektem prowadzacym,

— projektu architektonicznego 1 konstrukcyjnego

— uzgodnien migedzybranzowych,

— obowigzujacych przepisow 1 norm branzowych.
2. Zakres opracowania
Opracowanie obejmuje  wykonanie projektu  wykonawczego instalacji  sanitarnych
dla inwestycji pt. ,,Przebudowa 1 Rozbudowa budynku Szkoty Podstawowej w Brzeznicy o sale
gimnastyczng na dziatkach nr 388/1 1 388/2”.
W niniejszym opracowaniu zaprojektowano:

— przytacze wody,

— zewnetrzng kanalizacje deszczowa,

— zewngetrzng kanalizacje sanitarna,

— instalacje wody zimnej, cieptej z cyrkulacyjna,

— instalacje hydrantowa,

— instalacje kanalizacji sanitarnej,

— instalacje centralnego ogrzewania (grzejnikowa),

— instalacje ciepta technologicznego,

— instalacje gazu,

— technologie kotlowni gazowe;j,

— instalacje wentylacji mechanicznej 1 grawitacyjne;.
3. Opis stanu projektowanego
Doprowadzenie wody do projektowanego budynku rozwigzano w oparciu o istniejgcg sie¢
wodociggowg DN110 mm zlokalizowang na dzialce inwestora dz. nr. ewid. 388/2.
Odprowadzenie $ciekOw sanitarnych rozwigzano w oparciu o istniejacy kanal sanitarny 160 PVC
zlokalizowany na dziatce inwestora dz. nr. ewid 388/1
Odprowadzenie wod opadowych i roztopowych z potaci dachu Sali gimnastycznej oraz terenow

utwardzonych rozwigzano w oparciu o istniejagcy kanat deszczowy DN200 zlokalizowany na



dzialce inwestora dz. nr. ewid. 388/2. Dodatkowo z powodu kolizji projektowanej sali
gimnastycznej z istniejgcg kanalizacja deszczowgq projektuje si¢ jej przebudowe.

Zrédtem ciepta dla instalacji centralnego ogrzewania, ciepla technologicznego i c.w.u. bedzie
kottownia wodna opalana gazem ziemny GZ-50. Projektuje si¢ niezalezng kottownie dla Sali
gimnastycznej i zaplecza.

W budynku znajdowac¢ si¢ bedzie sala gimnastyczna z zapleczem oraz wezty sanitarne. Dla tych
pomieszczen przewidziano wentylacje mechaniczng nawiewno -wywiewng z odzyskiem ciepta.
Zadaniem projektowanej instalacji wentylacyjnej dla tych pomieszczen jest utrzymanie wewnatrz

pomierzen odpowiednich warunkoéw temperaturowych i sanitarno-higienicznych.

4. Przylacze wodociagowe
Doprowadzenie wody do projektowanego budynku Sali gimnastycznej rozwigzano
w oparciu o istniejacg sie¢ wodociggowa @110 PCV zlokalizowang na dzialce inwestora

nr ewid. 388/2. Wiaczenie w punkcie W1.

4.1.Wyznaczenie przeplywu obliczeniowego dla instalacji wodociagowej i hydrantowej
Obiekt zasilany bedzie w wod¢ z projektowanego przylacza wody. Wodomierz glowny

wraz z zaworem antyskazeniowym klasy EA zlokalizowany bedzie za pierwsza $ciang zewnetrzng

w budynku.

Zuzycie wody na cele bytowe i1 socjalne projektowanego budynku okresla si¢ na podstawie:

Polskiej normy PN-92/B-01706 "Instalacje wodociggowe - wymagania w projektowaniu".

¢ = 0,682 (Z qn)0,45 dm3l

- 0,14 l
s
gdzie:

q, - przeptyw obliczeniowy wyznaczony na podstawie wyposazenia sanitarnego budynku
(normatywny wyptyw z punktoéw czerpalnych)

L.p. | Rodzaj punktu Ilo$é¢ | Normatywny Normatywny
[szt.] | wyplyw wyplyw

(woda zimna) (woda ciepla)

q, [dm¥/s] q, [dm¥/s]
1. Umywalka 10 0,07 0,70 0,07 0,70
3. Zlew gospodarczy 1 0,07 0,07 0,07 0,07
4. Natrysk 6 0,15 0,90 0,15 0,80
5. Miska ustepowa 11 0,13 1,43 - -
6. Pisuar 1 0,30 0,30
7. Zawor czerpalny ze z/w | 4 0,15 0,60 - -

2 q,= 4,00 [dm?/s] 2 q,= 1,67 [dm’/s]




dm3
q = 0,682(5,67)%* — 0,14 = 1,34 —
Przeptyw obliczeniowy na cele bytowo — socjalne dla budynku projektowanego

wynosi 1,34 dm?/s.

Zapotrzebowanie wody na cele ppoz. dla budynku przy zaloZonej jednoczesnos$ci dziatania dwoch

hydrantéw DN25 — 2,00 dm?/s.

Do doboru $rednicy przytacza wody wynoszacego @ 63mm przyjeto warto§¢ wigksza réwng

zapotrzebowaniu na cele ppoz. ppoz= 2,00 dm>/s.

4.2.Dobo6r wodomierza do celow bytowych oraz instalacji hydrantowej

Zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru przytacza wody wydane przez GZWiK
Sp. z 0. o nr sprawy GZWiK.7033-WT.59.2020 z dnia 15.05.2020r, nalezy zaprojektowac 2
osobne wodomierze na cele bytowe i ppoz.

4.3.Dobo6r wodomierza na cele bytowe
Umowny obliczeniowy przeptyw dla wodomierza przyjmuje si¢ dwa razy wigkszy, czyli:

Qmax = 2q = 2*1,34 dm>/s =2,68 dm>/s =9,65 [m?/h]
Dobrano wodomierz skrzydetkowy DN25 o przeplywie cigglym wody Q3=6,3 [m>/h]

4.4.Dobor wodomierza na cele instalacji hydrantowej
Umowny obliczeniowy przeptyw dla wodomierza przyjmuje si¢ dwa razy wigkszy, czyli:

Qmax = 2q = 2*2,00 dm*/s =4,00 dm?/s =14,40 [m>/h]
Dobrano wodomierz skrzydetkowy DN32 o przeplywie cigglym wody Q3=10,0 [m’/h]

4.5.Doprowadzenie wody do budynkow— opis rozwiazania projektowego

Projektuje si¢ doprowadzenie wody do przedmiotowego budynku z istniejagcego wodociagu @110
PCV zlokalizowanego na dziatce nr 388/2. Wlgczenie w punkcie W1.

Przytacze wody zaprojektowano do budynku rurociggiem ©@63x 3,8 mm PE 100 SDR17 PN10.
Dhugos¢ przytacza L=86,0 m

Rury nalezy uktada¢ na gtebokosci 1,70 — 1,78 m Rury powinny posiadac atest przeznaczenia dla
wody pitne;j.

Przytacze do budynku projektuje si¢ poprzez zamontowanie (wlaczenie w pkt WI1)
na istniejgcym wodociagu @110 mm trojnika z zeliwa sferoidalnego kotierzowego redukcyjnego

DN100/50 wraz z tacznikami z jednym kotnierzem do rur PE, PVC lub Zeliwnych.



Do trojnika koiierzowego zamontowaé zasuwe¢ klinowa Z koinierzowg DNS50 z zeliwa
sferoidalnego migckko uszczelniajaca, réwnoprzelotowa. Zasuwa zgodna z EN 1074-1
i EN 1074-2. Zasuwe wyposazy¢ w obudowg teleskopowa, klucz oraz skrzynke uliczna.
Skrzynke uliczng umie$ci¢ w obudowie betonowej o wym. 50 x 50 cm gr. 10 cm.

W sklad zestawu wodomierzowego na cele bytowe wchodzi:

- Zawor kulowy odcinajagcy DN32 - montaz instalacja bytowa — 3szt.

- Wodomierz skrzydetkowy o $rednicy DN25, przeptyw ciaglty Q3=6,3 m>/h — 1szt.

- Redukcja DN32/Dn25 — 2szt.

- Kréciec gwintowany DN25 montowany przed wodomierzem, odcinek L>=6xDr
(Dr — $rednica przewodu) — 1szt.

- Krociec gwintowany DN25 montowany za wodomierzem, odcinek L>=4xDr
(Dr - $rednica przewodu) — 1szt.

- Zawor antyskazeniowy typ EA DN32 — montaz instalacja bytowa — 1szt.

- Konsola montazowa (montaz do §ciany) L=300mm —1szt.

- Zawor elektromagnetyczny DN32 z presostatem typu CS — montaz instalacja bytowa— 1szt.

W sklad zestawu wodomierzowego na cele ppoz. wchodzi:

- Zawor kulowy odcinajagcy DN32 - montaz instalacja bytowa — 3szt.

- Wodomierz skrzydelkowy o $rednicy DN50, przeptyw ciaglty Q3=10,0 m*/h — 1szt.

- Redukcja DN50/Dn32 — 2szt.

- Krociec gwintowany DN32 montowany przed wodomierzem, odcinek L>=6xDr
(Dr — $rednica przewodu) — 1szt.

- Kréciec gwintowany DN32 montowany za wodomierzem, odcinek L>=4xDr
(Dr - $rednica przewodu) — 1szt.

- Zawor antyskazeniowy typ EA DN50 — montaz instalacja bytowa — 1szt.

- Konsola montazowa (montaz do §ciany) L=300mm —1szt.

Przejscie przewodu przez fundament budynku wykona¢ za pomocg ostony wodo 1 gazoszczelne;j

np. WGC. Przy przej$ciu przewodu przez fundament zastosowac rur¢ ochronng dwudzielng

¥110mm HDPE i1 wyprowadzi¢ ja poza fundament zgodnie z czg¢écig rysunkowa. W celu

odpowiedniego prowadzenia rury przewodowej w rurze ochronnej przestrzen miedzy rurg

przewodowa a rurg ostonowa wypeti¢ co 0,5m plozami typu BR. Dodatkowo konce rury

ostonowej uszczelni¢ za pomocg manszety typu ,,N”, ktorej zadaniem jest chroni¢ przestrzen

przepustu przed dostawaniem si¢ zanieczyszczen ( ziemia, piasek, woda).



4.6.Proba hydrauliczna

Dla sprawdzenia wytrzymatosci rur i szczelno$ci zlagcz na rurociggu z PE nalezy
przeprowadzi¢ probe cisnienia. Probe hydrauliczng nalezy przeprowadzi¢ po utozeniu przewodu
1 wykonaniu warstwy ochronnej z podbiciem rur z obu stron. Wszystkie ztacza winny by¢ odkryte.
Probe cisnienia wykona¢ na ci$nienie nie mniejsze niz 10at. Sposob przeprowadzenia proby na

szczelnos$¢ rurociggu podaje norma PN-EN 805:2002.

4.7. Dezynfekcja i plukanie instalacji

Przed wtaczeniem wykonanej instalacji wodociggowej do miejskiej sieci nalezy ja poddac
plukaniu 1 dezynfekcji. Roztwdr dezynfekcyjny stanowi wapno chlorowane CaCl
2 w ilosci 80-100 mg/1 m3 wody lub 3 % podchlorynu sodu. Roztwor dezynfekcyjny nalezy
pozostawi¢ w rurociggu na 48 godzin, po czym wode chlorowa spusci€ i rurociag przeplukad
czysta wodg. Rurocigg moze by¢ przekazany do eksploatacji po uzyskaniu $§wiadectwa

poswiadczajacego zdatnos¢ wody do uzycia na cele bytowo-komunalne.

5. Zewnetrzna kanalizacja deszczowa
Odprowadzenie wod opadowych i roztopowych z potaci dachu sali gimnastycznej oraz terenow
utwardzonych rozwigzano w oparciu o istniejacy kanat deszczowy DN200 zlokalizowany na
dzialce inwestora dz. nr. ewid. 388/2. Wlaczenie w istniejaca studzenie D. Dodatkowo z powodu
kolizji projektowanej sali gimnastycznej z istniejaca kanalizacja deszczowa projektuje si¢ jej
przebudowg.
Trasa projektowanej kanalizacji deszczowej dostosowana zostala do istniejgcego
1 projektowanego zagospodarowania terenu. Poczatek projektowanej kanalizacji deszczowe]
stanowi istniejgcy kanal kanalizacji deszczowej DN200 zlokalizowany na dzialce inwestora dz.
nr. ewid. 388/2.
Na kanalizacji deszczowej zastosowano studnie rewizyjne z polietylenu DN425. Studzienka
sktada si¢ z prefabrykowanych elementéw. W sktad studzienki rewizyjnej wchodza nastepujace
elementy:

- kineta przelotowa (podstawa studzienki z wyprofilowang kinetg)

- 2xuszczelka

- rura trzonowa

- rura teleskopowa

- whaz zeliwny klasy B125 dla studni D1, D2...-D6



Scieki deszczowe odprowadzane beda grawitacyjnie rurami i ksztattkami kielichowymi PVC
jednowarstwowymi gladkimi o S$ciance litej, o klasie sztywnosci obwodowej SN8,
szereg SDR34, taczonych na uszczelki gumowe (EPCM, TPE).

Przejscia rur przez $ciany studzienek z polipropylenu wykonaé poprzez wkiadki ,,in situ”.
UWAGA! Zakonczenie studzienek i ulozenie wlazéw zeliwnych wykona¢ w czasie roboét

nawierzchniowych celem wypoziomowania wlazu z nawierzchnia.

5.1.Bilans wod deszczowych.

» Tlos¢ Sciekow deszczowych
Do istniejacej kanalizacji deszczowej beda odprowadzane wody opadowe 1 roztopowe z dachu
projektowanego budynku oraz z trenow utwardzonych.

[lo$¢ odprowadzanych wod opadowych i roztopowych z czgsci rozbudowane;:

Fi - chodniki kostka brukowa: Fi=177m*> ¢=0.85
F»— dach Sali gimnastycznej: F2=478 m*> ¢ =0,90
ILOSC WOD:

Q=Fi*q*¢+tF.*q*¢+F:*q*¢[ls]

gdzie:

Q —ilos¢ sptywu,
F — powierzchnia zlewni;
Y — wspotczynnik sptywu;

q — natezenie deszczu [131 /s x ha]

Q=0,0177*%131*0,85 + 0,0478*131*0,90 = 1,97 + 5,64 = 7,61 l/s
Dodatkowa ilos¢ wod opadowych i roztopowych z Sali gimnastycznej i terenow utwardzonych

odprowadzonej do istniejqcej kanalizacji deszczowej wynosi Q=7,61 l/s

5.2.Rury spustowe

W celu odprowadzenia wod deszczowych z potaci dachowych projektuje si¢ system rur
spustowych prowadzonych na zewnatrz budynku, ktére zostang wprowadzone do instalacji
kanalizacji deszczowej. Niweleta przykanalikow zostata zaprojektowana w dostosowaniu do
projektowanego terenu oraz istniejacej infrastruktury podziemnej. Doboru $rednic rur spustowych
dokonano w oparciu o Tablice 9 PN-81/B-10700.01. Na pionach instalacji kanalizacji deszczowe;j,
podiaczonych do poziomdw nalezy na wysokosci ok. 0,5 m powyzej poziomu terenu zainstalowac

czyszczaki. Zewngetrzne rury spustowe wedlug projektu architektonicznego.
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6. Zewnetrzna kanalizacja sanitarna
Trasa projektowanej kanalizacji sanitarnej dostosowana zostata do projektowanego i istniejacego
zagospodarowania terenu.
Poczatek projektowanej kanalizacji sanitarnej stanowi istniejacy kanal 6160 PVC zlokalizowany
na dzialce inwestora dz. nr. ewid 388/1. Wlaczenie do istniejacej studni S.
Na kanalizacji sanitarnej zastosowano studnie rewizyjng S1 z polietylenu DN425 z zakonczeniem
teleskopowym. Studzienka sklada si¢ z prefabrykowanych elementow. W skiad studzienki
rewizyjnej wchodzg nastgpujace elementy:

- kineta przelotowa (podstawa studzienki z wyprofilowang kinetg)

- 2xuszczelka

- ruratrzonowa

- rura teleskopowa

- wilaz zeliwny klasy B125
Przej$cia rur przez $ciany studzienek z polipropylenu wykona¢ poprzez wktadki ,,in situ”.
Scieki socjalno - bytowe odprowadzane beda grawitacyjnie rurami i ksztattkami kielichowymi
PVC jednowarstwowymi gladkimi o S$ciance litej, o klasie sztywnos$ci obwodowej SNS,
szereg SDR34, Iaczonych na uszczelki gumowe (EPCM, TPE).
Rurociag przy zaglebieniu ponizejl,0 m nalezy ociepli¢ tupkami styropianowymi EPS 200
o grubosci 5 cm. Lupki zabezpieczy¢ folig PVC.
UWAGA! Zakonczenie studzienek i ulozenie wlazow zeliwnych wykona¢ w czasie robot
nawierzchniowych celem wypoziomowania wlazu z nawierzchnia

Po wykonaniu instalacji poddac jg probie szczelno$ci zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

7. Kolizje z istniejacym i projektowanym uzbrojeniem

Projektowane przytacze wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowa krzyzuje si¢ z istniejgcym
1 projektowanym uzbrojeniem. Skrzyzowanie z kablem teletechnicznym i energetycznym nie jest
kolizyjne wysokosciowo. W rejonie skrzyzowan roboty prowadzi¢ recznie, kabel zabezpieczy¢
rurami dwudzielnymi HDPE-D o $rednicy 110mm. Na czas wykonywania robot odkryty kabel
zabezpieczy¢ przed zerwaniem poprzez podwieszenie do konstrukcji nosnej. Po zakonczeniu robot
prowadzonych pod nadzorem uzytkownika uzbrojenia wykop zasypa¢ gruntem piaszczystym
1 zagesci€. Z uwagi na mozliwo$¢ istnienia w terenie uzbrojenia niezinwentaryzowanego na mapie

syt-wys. na catej dtugosci prace prowadzi¢ ze szczeg6lng ostroznoscia.
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8. Roboty ziemne

Roboty przylacza wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej prowadzi¢ w wykopach wasko
przestrzennych umocnionych. Rurociagi i studzienki nalezy uktada¢ na 20 cm podsypce z piasku
atestowanego. Po zatwierdzeniu zakonczonego posadowienia rurociggu i studzienki przez
kierownika budowy nalez wykona¢ obsypke przewodu. Osypke prowadzi¢ az do uzyskania
zageszczonej warstwy o grubosci co najmniej 20 cm ponad wierzch rury. Nalezy zwréoci¢ uwage
na zabezpieczenie rur przed przemieszczaniem si¢ podczas obsypywania, zageszczania
1 przejezdzania cigzkiego sprzetu. Uzupetnienie obsypki wzdhuz rury wykonywac podajac grunt
z najmniejszej mozliwie wysokosci. Niedopuszczalne jest spuszczanie mas ziemi z samochodow,
przyczep bezposrednio na rurg. Dla zapewnienia catkowitej stabilno$ci konieczne jest zadbanie
o to, aby materiat obsypki szczelnie wypehial przestrzen pod rura. Do upychania warstw osypki
pod rurg mozna uzy¢ drewnianych ubijakow np. deski. Po wykonaniu obsypki mozna dopiero
przystapi¢ do wypekienia (zasypki) pozostalego wykopu. Zasypka powinna by¢ wykonana
z takiego materialu 1 w taki sposob, by spetniata wymagania struktury nad rurociggiem
(odpowiednio dla drogi, chodnika czy terenow zielonych). Do wypetnienia wykopu mozna uzy¢
materiatu rodzimego, jesli maksymalna wielkos$¢ czastek nie przekracza 30 mm.
Nad przylgczem wodociggowym na wysokosci 0,30 m nalezy utozy¢ tasme ostrzegawczq
lokalizacyjng koloru niebieskiego o szerokosci 20 cm.
Przed zasypaniem kanalizacji sanitarnej 1 deszczowej sprawdzi¢ osiowos¢ przewodu, zgodnos¢

spadkow z projektem oraz dokona¢ proby szczelnosci zgodnie z PN-EN 1610/2002.

9. Instalacja hydrantowa

Projekt swoim zakresem obejmuje wykonanie nawodnionej instalacji hydrantowe;j
z zaworem hydrantowym DN25 o wydajnosci 1dm?/s. Projektuje sie 2 hydranty wewnetrzny
wyposazone w waz polsztywny o dtugosci 30m i pradownicg. Zawory hydrantowe z wezem
i pradownicg umiesci¢ w szafkach podtynkowych zgodnie z rysunkiem parteru. Gléwne
rozprowadzenia przewodoéw instalacji hydrantowej prowadzone po wierzchu pod stropem. Dla
catego budynku projektuje si¢ wykonanie osobnego zasilania w wodg¢ instalacji ppoz. oraz
zamontowanie zaworu elektromagnetycznego DN32 na odgatgzieniu wody zimnej dla celow
bytowo — gospodarczych. Zadaniem zaworu elektromagnetycznego jest odciecie doptywu wody
do instalacji bytowo — gospodarczej, gdy w instalacji hydrantowej nastgpi przeptyw wody
urzadzenie presostat typ C daje sygnal do zaworu elektromagnetycznego, ktory odcina wodg do
instalacji wodociggowe]j bytowo-gospodarczej. W ten sposob, jedynie wewnetrzna instalacja
hydrantowa ma zasilanie w wodg. Instalacj¢ przeciwpozarowg wykonac z rur stalowych laczony

poprzez zaciskanie przeznaczonych do instalacji ppoz. Przewody nalezy izolowac
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antyzroszeniowo otuling o grubosci 9mm. Instalacje wodociggowa przeciwpozarowg nalezy
wykona¢ zgodnie z normg PN-B-02865 (,,Ochrona przeciwpozarowa budynkéw oraz
Rozporzadzenie MSWiA z dnia 07.06.2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow,
innych obiektow budowlanych i1 terendéw — Dz. U. nr 109 z dnia 22.06.2010r.). Przed

zaizolowaniem przewodow instalacje nalezy poddac probie cisnieniowej wg PN-B-02865.

10. Wewnetrzna instalacja wody zimnej

Instalacj¢ zaprojektowano z rur polietylenowych wielowarstwowych PE-RT PN20
faczonych przez zaprasowywanie. Instalacj¢ z rur polietylenowych wielowarstwowych prowadzi¢
w posadzce 1 bruzdach $ciennych. Pod pionami wody zimnej i przyborami sanitarnymi
zastosowano zawory odcinajace. Pod pionami zawory odcinajagce w pomieszaniach sanitarnych
w szafkach metalowych podtynkowych o wymiarach 25 x 30 cm. Rozprowadzenie przewodéw do
poszczegb6lnych punktéw odbioru, oraz ich §rednice przedstawiono na rysunkach. Wszystkie
materiaty instalacyjne stykajace si¢ bezposrednio z wodg powinny mie¢ $wiadectwo Panstwowego
Zaktadu Higieny o dopuszczeniu do kontaktu z woda do picia. Elementy instalacji powinny mie¢
$wiadectwo o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie. Stosowa¢ armatur¢ o typoszeregu
cisnieniowym, PN 10 lub wigkszym. Przejscia przez przegrody oddzielenia pozarowego
zabezpieczy¢ opaska ognioochronng o odpornosci ogniowej rownej odpornosci ogniowej
przegrody— rurociagi z tworzyw sztucznych lub masg ognioochronng - rurocigg z rur stalowych.

Miejsca przej$¢ nalezy stale oznaczy¢ zgodnie z instrukcja producenta zabezpieczenia.

11. Instalacja wody cieplej z cyrkulacja

Podgrzew c.w.u. za pomoca kotlow gazowych w zasobniku o pojemnosci 300dm?.
Pojemnosciowy podgrzewacz wody wyposazony w wezownice zlokalizowany w kottowni.
Zasobnik dodatkowo wyposazony w grzatke elektryczng o mocy 4,0 kW.

Instalacj¢ zaprojektowano z rur polietylenowych wielowarstwowych PE-RT PN20 taczonych
przez zaprasowywanie. Instalacj¢ z rur polietylenowych wielowarstwowych prowadzié
w posadzce 1 bruzdach $ciennych.

Instalacje wody cieptej i cyrkulacji prowadzi¢ rownolegle do wody zimnej. Pod pionami wody
cieptej i przyborami sanitarnymi zastosowano zawory odcinajace. Pod pionami zawory odcinajace
w pomieszaniach sanitarnych w szafkach metalowych podtynkowych o wymiarach 25 x 30 cm.
Regulacje instalacji cieplej wody uzytkowej, nalezy dokona¢ poprzez zainstalowanie na
przewodach cyrkulacyjnych zaworéw roéwnowazacych sterowanych termostatycznie
z wbudowanym zaworem kulowym, o zakresie nastaw 35 — 60°C, maksymalnej temperaturze
czynnika roboczego 100°C, cinieniu roboczym do 10 bar i przeptywie do 1,8 m*/h posiadajacych

wymagane atesty i certyfikaty do wody pitne;.
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Uwaga: Nalezy przeprowadza¢ okresowa dezynfekcj¢ termiczng instalacji cieptej wody przy
temperaturze wody nie nizszej niz 70°C zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 12.04.2002r. Dezynfekcj¢ instalacji najlepiej przeprowadza¢é w okresach nocnych
z wezesniejszym powiadomieniem uzytkownikow budynku.

Przewody  nalezy  izolowa¢  cieplnie izolacja o grubosci zgodnej] z wytycznymi
z Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 Listopada 2008 .

Grubo$¢ izolacji w zaleznosci od $rednicy rury w/g ponizszej tabeli:

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubos¢ izolacji
cieplnej
(materiat 0,035 W/(m - K)"
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 | Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna srednicy wewnetrznej
rury
4 | Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 Y2 wymagan z poz. 1-4

przechodzgce przez sciany lub stropy,
skrzyzowania przewodow

6 Przewody ogrzewan centralnych Y2 wymagan z poz. 1-4
wg poz. 1-4, utozone w komponentach
budowlanych miedzy ogrzewanymi
pomieszczeniami réznych uzytkownikow
7 Przewody wg poz. 6 utozone w podiodze | 6 mm
8 Przewody ogrzewania powietrznego 40 mm
(utozone wewnatrz izolacji cieplnej
budynku)

9 Przewody ogrzewania powietrznego 80 mm
(utozone na zewnatrz izolacji cieplnej
budynku)

10 | Przewody instalacji wody lodowej 50 % wymagan z poz. 1-4
prowadzone wewngtrz budynku?
11 | Przewody instalacji wody lodowej 100 % wymagan z poz. 1-4
prowadzone na zewnatrz budynku?

Przej$cia przez przegrody oddzielenia pozarowego zabezpieczy¢ opaska ognioochronng
o odpornosci ogniowej rownej odpornosci ogniowej przegrody- rurociagi z tworzyw sztucznych
lub masg ognioochronng - rurociag z rur stalowych. Miejsca przej$¢ nalezy stale oznaczy¢ zgodnie

z instrukcja producenta.

11.1. Armatura czerpalna

W lazienkach dla 0s6b niepetnosprawnych zastosowac¢ armature specjalnie wyprofilowana,
zapewniajaca swobodny dostep. Dla 0s6b niepelnosprawnych zastosowa¢ umywalki bardziej
ptaskie od tradycyjnych, od frontu profilowane w taki sposéb, by korzystajacy z nich mogt
podjecha¢ blisko 1 oprze¢ tokcie na bokach umywalki. Mata gleboko§¢ umywalki utatwia
korzystanie osobom na wozkach.
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Miska ustepowa dostepna dla osoby na wdézku powinna znajdowac si¢ nie dalej niz 150 cm od
pionu, a miska podwieszana do 200cm. Gdy miska ustepowa z obu stron jest oddalona od $ciany,
mozna zastosowa¢ dwie porgcze uchylne. Porgcze montuje si¢ na wysokosci dogodnej dla
uzytkownika woézka (najczegsciej okoto 75-85 cm). Baterie umywalkowe powinny by¢ tatwo

dostepne, bezpieczne i wymagajace minimalnych ruchow reki.

12. Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej

Wewngetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej zaprojektowano zgodnie z norma
PN-EN12056(1,2):2002 ,,Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw”. Instalacje
kanalizacyjng prowadzong po wierzchu 1 w bruzdach $ciennych wykona¢ z rur 1 ksztattek
z polipropylenu (PP) do wewnetrznych instalacji kanalizacyjnych Instalacja prowadzona pod
posadzka w gruncie wykona¢ z rur PVC-U litych klasy SN8 szeregu SDR34.
Piony kanalizacji sanitarnej na parterze nalezy wyposazy¢ w rewizje. Dodatkowo na pionach na
parterze instalacj¢ wyposazy¢ w czyszczaki zgodnie z czes$cig rysunkowa. Pion beda wentylowane
poprzez wywiewki @160 wyprowadzone ponad dach. Wszystkie przewody poziome montowaé
ze spadkiem w kierunku przeptywu $ciekow, kielichem w kierunku odwrotnym do przeptywu
sciekow. Nie wolno wykonywac potaczen przewoddw w przejsciach przez przegrody budowlane.
Przy przej$ciach przez przegrody stosowaé rury ochronne. Przewody instalacji kanalizacji
sanitarnej nalezy prowadzi¢ pod posadzka. Przewody pionowe nalezy przymocowa¢ do $ciany
pod kazdym kielichem oraz przewidzie¢ ich zabudowanie lub schowanie w bruzdach. Wszystkie
podejscia do urzadzen sanitarnych przewiduje si¢ jako kryte w przestrzeni $cianek instalacyjnych
1 w bruzdach $ciennych. Piony kanalizacyjne nie znajdujace si¢ w bruzdach $ciennych nalezy
obudowac $ciankg z plyt gipsowo — kartonowych. Do mocowania rur nalezy stosowac uchwyty o
srednicy odpowiadajacej Srednicy zewnetrznej rury, ktore catkowicie obejmuja obwod rury.
Zalecanym rodzajem uchwytow jest uchwyt skrecany srubami z gumowa uszczelka EPDM
mocowany do §ciany za pomocg plastikowych kotkow rozporowych i wkretow.
Wszystkie przybory sanitarne powinny posiada¢ zamknigcia wodne o minimalnej wysokosci:
- 100 mm — miski ustgpowe
- 50 mm - pozostale przybory sanitarne

Wysoko$¢ montazu przyboréw sanitarnych od podtogi do gornej krawedzi przyboru wynosi:

Rodzaj przyboru sanitarnego Wysokos¢ montazu [m]
Umywalka 0,75-0,80
Zlew 0,50-0,60
Zlewozmywak do pracy stojacej 0,85-0,90
Miska ustepowa wiszaca dla dorostych 0,40
Miska ustepowa dla oséb niepetnosprawnych 0,45-0,50
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Srednice podej$¢ kanalizacyjnych pod przybory nalezy przyjmowac:

- umywalka DN 32-40 mm (DN 50 jesli na podejsciu sa wigcej niz dwa kolana)

- zlew DN 40 (DN 50 jesli na podejsciu sa wiecej niz dwa kolana)

- zlewozmywak DN50

- wanna, brodzik DN50

- pisuar DN40

- miska ustgpowa DN 100
Wyposazenie przyborow sanitarnych wg projektu architektonicznego.
13. Obliczenia bilansu cieplnego budynku

Obliczenie wspdiczynnika przenikania ciepta ,,U” wykonano zgodnie z norma

PN-ES ISO 6946 za pomoca programu komputerowego Instal-OZC. Wspotczynniki przenikania
ciepta dla poszczeg6lnych przegrod budowlanych wynosza:

Przegrody
L.p. nazwa v
[W/m**K]

1. Sciana zewnetrzna SZ 0,20

2. Stropodach SPD 0,15

3. Podloga na gruncie PG 0,30

4. Okno (OK) 0,9

5. Drzwi zewnetrzne (Dz) 0,9

Obliczenie zapotrzebowania ciepta wykonano wg normy PN-EN 12831.2006 za pomoca
komputerowego Instal-OZC. Straty ciepta dla budynku wynosza:

- Sumaryczna strata ciepta budynku

Q, = 38,23kW

— Jednostkowe zapotrzebowanie ciepla budynku:

qr = 68,52W/m? qv = 11,92W/m?

— Zapotrzebowanie ciepla na c.w.u.:

Dla budynku przewiduje sie zuzycie wody dla jednej osoby q=20 [dm?j.0./d] Budynek bedzie
uzytkowany 12h/d, q=0,83 [dm’/h]
Przyjmuje si¢ ze pomieszczenia sanitarne bedzie uzytkowato maksymalnie U=100 osob
Qe =V -q-c - AW ]
Qcww =100-0,83-1,16 - (55 —10) = 4,33[kW]
Obliczenie dobowego $redniego zapotrzebowania na wodg:
Qasr. = U X q. -= 100 - 20 = 2000[dm3/d]
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Obliczenie godzinowego $redniego zapotrzebowania na wodg:
Qnsr = Qasr:T = 2000: 12 = 166,67[dm3/h]

Obliczenie maksymalnego godzinowego $redniego zapotrzebowania na wodg:

dm?3
Qhmax. = Qnér. - Np = 166,67 - 3,03 = SOS[T]

N, =932 U
Qcwwmax =505-1,16- (55— 10) = 26,36 [kWV]

14. Instalacja grzewcza
Dla przedmiotowego budynku zaprojektowano uktady grzewcze sktadajace si¢ z 3 obiegow
grzewczych:
— obieg nr 1 —instalacja ciepta technologicznego zasilajaca aparaty grzewczo-wentylacyjne
system NW2 i nagrzewnice centrali wentylacyjnej system NW1,
— obieg nr 2 - instalacja centralnego ogrzewania (grzejnikowa),
— obieg nr 3 — instalacja zasilajaca zasobnik c.w.u.

Parametry techniczne instalacji grzewczych:

obieg nr 1 — instalacja ciepta technologicznego zasilajaca aparaty grzewczo-wentylacyjne
system NW2 i nagrzewnice centrali wentylacyjnej system NWI1, - 60/40°C, czynnik
grzewczy 35% roztworu glikolu.
— obieg nr 2 - instalacja centralnego ogrzewania (grzejnikowa) - 70/55°C,
czynnik grzewczy woda,
— obieg nr 2 — instalacja zasilajaca zasobnik c.w.u. - 70/55°C, czynnik grzewczy woda,
14.1. Instalacja centralnego ogrzewania
Zrodtem ciepta dla budynku bedzie kociot gazowy kondensacyjny , wiszacy o mocy 50 kW. Dla
przedmiotowego budynku zaprojektowano dla instalacji c.o. jeden obieg grzewczy (obieg nr 2)
o parametrach wody grzejnej 70/55°C. Instalacja centralnego ogrzewania bedzie pracowaé
w uktadzie zamknigtym.
Elementami grzewczymi beda grzejniki stalowe plytowe dolnozasilane. Grzejniki wyposazone
w glowicg termostatyczng z gwintem przytaczeniowym M30x1,5. Odcigcie grzejnikow
dolnozasilanych poprzez modut katowy DN15.

Grzejniki ptytowe dolnozasilane:

1. Wydajnos¢ cieplna zgodna z normg EN 442-2 potwierdzona badaniami przez uznane instytuty
europejskie. Proces produkcji poparty certyfikatem ISO. Grzejniki oznakowane znakiem CE.
2. Material - blacha stalowa walcowana na zimno zgodna z normg EN 442-1 przetlaczana

z krokiem co 40mm.
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3. Malowanie - powtoka gruntujgca wg DIN 55900 cz 1 utwardzana termicznie.
Powtoka wykonczeniowa wg DIN 55900 cz
4. Kolor grzejnika RAL 9016.
5. Parametry:

— wbudowany zawordw termostatyczny z fabryczng nastawag kv

— podiaczenia: 4 x GW 1/2” + 2 x GZ 3/4”

— ci$nienie probne do: 1,3 MPa

— ci$nienie pracy do: 1,0 MPa

— temperatura zasilania do : 110 °C
Regulacja grzejnikow dolnozasilanych odbywac si¢ bedzie za pomocg wktadek termostatycznych
z nastawg wstepna.
Glowne rozprowadzenia instalacji c.o. w kotlowni poprowadzi¢ pod stropem. Instalacje
w kotlowni wykona¢ z rur stalowych laczonych przez spawanie Przewody prowadzone do
grzejnikow prowadzi¢ w posadzce w warstwie styropianu a podejscia pod grzejniki w bruzdach
sciennych. Rurociggi prowadzone w posadzce i w bruzdach S$ciennych wykona¢ z rur
polietylenowych wielowarstwowych PE-RT PN20 w systemie trojnikowym. Odpowietrzenie
instalacji w najwyzszych punktach poprzez automatyczne odpowietrzniki Dnl5. Po montazu
instalacji nalezy przeprowadzi¢ jej ptukanie, a nastgpnie wykona¢ préby ci$nienia na zimno i na
gorgco zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych
cz. II. Instalacje sanitarne i przemystowe".
Przejscia przez przegrody oddzielenia pozarowego zabezpieczy¢ opaska ognioochronng
o odpornosci ogniowej rownej odpornosci ogniowej przegrody- rurociagi z tworzyw sztucznych
lub masg ognioochronng - rurociag z rur stalowych. Miejsca przej$¢ nalezy stale oznaczy¢ zgodnie

z instrukcja producenta.

PROBY CISNIENIA
Po zmontowaniu instalacj¢ nalezy doktadnie wyplukaé, a nastgpnie wykonaé probe

ci$nieniowa zgodnie z PN/M-02650. Ci$nienie proby wodnej 0,60 MPa. Proby instalacji nalezy

wykona¢ przy odcietym zasilaniu z kottowni.

IZOLACJA TERMICZNA
Po pozytywnym wyniku préby ci$nieniowej przewody nalezy zaizolowaé otulinami

z materiatlu izolacyjnego o wspodtczynniku przewodzenia ciepta nie wigkszym niz 0,035 W/mK.
Grubos¢ izolacji dla $rednic do DN22 mm winna wynosi¢ 20 mm, dla zakresu $rednic DN20-35
mm - 30 mm, dla zakresu $rednic DN35+100 mm — minimalna grubos¢ izolacji powinna by¢
réwna $rednicy wewnetrznej rury. Grubos¢ izolacji cieplnej przewoddéw w miejscach przejscia
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przez $ciany lub stropy i miejscach skrzyzowan powinna wynosi¢ 50% grubosci dla danej
srednicy.

Przewody z tworzywa dla instalacji grzejnikowej prowadzone w posadzce i pod tynkiem
zaizolowac¢ cieplnie otulinami z materiatu izolacyjnego o wspolczynniku przewodzenia ciepla nie
wiekszym niz 0,035 W/mK o minimalnej grubosci 6 mm.

Grubosci izolacji muszg spelnia¢ wymagania Dz.U. nr201, poz.1238 (z p6zn. zmianami)

14.2. Instalacja ciepla technologicznego

Instalacje ciepta technologicznego wykonac z rur ze stali weglowej ocynkowanej zewngtrznie
np. taczonej przez zaciskanie.  Przewody prowadzi¢ pod stropem. Instalacja ciepta
technologicznego bedzie zasila¢ nagrzewnice centrali wentylacyjnej oraz nagrzewnice aparatow
grzewczo wentylacyjnych.
Instalacja c.t. bedzie pracowaé w uktadzie zamknietym na parametrach 60/40°C.
W celu uniknigcia zamarzni¢cia czynnika grzejnego zasilajagcego nagrzewnice wodng centrali
wentylacyjnej oraz nagrzewnice aparatow grzewczo wentylacyjnych. (obieg nr 1) nalezy wypeié
instalacje c.t. 35% roztworem glikolu. W celu rozdzielenia obiegu glikolowego od wody
grzewczej zastosowano wymiennik ciepta o mocy 29,3kW i powierzchni grzewczej 0,6m>.
Dla obiegu nr 1 do regulacji przeptywu (réwnowazenia instalacji) przewidziano zawory
podpionowe rOwnowazace.
Odpowietrzenie instalacji w najwyzszych punktach przewodéw rozdzielczych i pionach poprzez
automatyczne odpowietrzniki Dn15.

Kompensacja wydtuzen termicznych rurociggéw poprzez ich naturalne utozenie.

14.2.1. Urzadzenia instalacji ciepla technologicznego
NWI1 - nagrzewnica wodna centrali nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepta, pracuje dla
potrzeb weziow sanitarnych . Moc nagrzewnicy 2,7kW — ilo$¢ 1szt.
NW?2 - nagrzewnica wodna aparatow grzewczo - wentylacyjnych z odzyskiem ciepta, pracuje
dla potrzeb ogrzewania i wentylacji sali gimnastyczne. Moc nagrzewnicy 5,0kW. — ilo$¢ Sszt.
15. Instalacja gazu

Gaz do projektowanej sali gimnastycznej (kotta gazowego) bedzie doprowadzony za
posrednictwem projektowanej instalacji gazu z istniejagcego punktu — redukcyjno pomiarowego.
Istniejgcy punkt redukcyjno — pomiarowy zlokalizowany w szafce gazowej na $cianie zewnetrznej
budynku Szkoly podstawowej. Wiaczenie projektowang instalacja gazu w istniejaca instalacje
gazu za kurkiem gtéwnym i reduktorem o przepustowosci 25m?>/h.

Instalacje gazu do budynku sali gimnastycznej z istniejacej szatki gazowej prowadzi¢ w gruncie.
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Ilo$¢ zuzytego gazu dla budynku Sali gimnastycznej mierzona za posrednictwem projektowanego
gazomierza miechowego G-4. Gazomierz i zaw6r odcinajagcy umieszczony w projektowane;j
szafce gazowej o wymiarach 60x60x25cm. Szatka gazowa zlokalizowana na $cianie zewngtrzne;j

budynku Sali gimnastyczne;.

Od istniejacego punktu redukcyjno — pomiarowego (szafki gazowej) do projektowanej szafki
gazowej zewnetrzny odcinek wykonac¢ z rur PE 100 SDR 11 50x4,6 z przej$ciem na rurg stalowg
w odlegtosciach min. 0,5 m przed budynkiem i punktem pomiarowym. Rur¢ stalowa uktadana
w ziemi nalezy zabezpieczy¢ np. tasmg izolacja typu POLIKEN. Potaczenia rury stalowej nalezy
wykona¢ za pomoca ztagczki redukcyjna PE/stal zgrzanej doczolowo z rurg PE100 SDRI1I.
Zewngtrzny odcinek instalacji gazu wykona¢ z rur PE SDR 11 przeznaczonych do gazu.
Minimalne przykrycie rurociaggu PE wynosi 0,8m. Na calej dlugosci gazociggu zastosowaé
podsypke piaskowa minimum 20cm i obsypke piaskowa grubo$ci minimum 20cm ponad wierzch

rury. Na podsypce piaskowej ok. 30 nalezy potozy¢ tasme foli¢ ostrzegawcza koloru zottego

Rurociagi instalacji wewnetrznej (w budynku) nalezy wykonac z rur stalowych bez szwu, zgodne
z wymaganiami PN-EN/10208-1:2000 taczonych przez spawanie. Polaczenia gwintowane moga
by¢ stosowane do $rednic nominalnych nie wigkszych niz DN50 mm. Ziacza gwintowane powinny
by¢ lokalizowane w miejscach widocznych i tatwo dostepnych dla kontrolujgcych. Technologia
1 materiaty uzyte do taczenia rur powinny zapewnia¢ wytrzymato$¢ potaczen rowna, co najmnie;j
wytrzymatos$ci rur.

Przejscia przewodow gazowych przez przegrody budowlane nalezy prowadzi¢ w rurach
ochronnych stalowych. Przestrzen migdzy rurg ochronng a przewodowa nalezy wypeti¢ sznurem
smotowanym 1 masg bitumiczng lub inng niepowodujaca koroz;ji rur.

Rurociaggi instalacji gazu powinny by¢ prowadzone rownolegle lub prostopadle do $cian
1 stropéw pomieszczen 1 mocowane uchwytami metalowymi (niepalnymi) w odleglosciach
zapewniajacych niezsunigcie si¢ 1 sztywno$¢ gazociagu (dla rur poziomych do DN40 mm — 1,50
m; dla rur poziomych powyzej DN40 mm — 2,0 m; dla rur pionowych do DN40 mm — 2,50 m).
Odlegtos¢ przewodu gazu od $ciany nie powinna by¢ mniejsza niz 20 mm.

Przewody gazowe nalezy prowadzi¢ w bezpiecznej odleglosci od innych instalacji. Rurociagi
prowadzi¢ ze spadkiem w kierunku ruchu gazu, co najmniej 10 cm powyzej innych przewodow
instalacyjnych. Przewody gazowe powinny na skrzyzowaniu z innymi instalacjami przebiegac
w odlegtosci minimum 2 cm od nich. Dopuszcza si¢ prowadzenie przewodéw w bruzdach
ostonigtych nieuszczelnionymi ekranami lub wypeklionych (po uprzednim wykonaniu proby

szczelno$ci instalacji) tatwo usuwalng masg tynkarska niepowodujaca korozji przewodow.
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Armatura dla instalacji gazu — atestowana, staliwna. Przed zabudowaniem armatury nalezy
ja poddac probie szczelnosci.

Na podejsciu do kotta zamontowa¢ zawor odcinajacy oraz filtr gazu (w odleglo$ci nie wigkszej
niz 1,0 m od krééca przytaczeniowego).

Gazomierz w szafce nalezy zainstalowa¢ na wysokosci od 0,50 m do 1,80 m od poziomu terenu
do spodu gazomierza. Podtaczenie gazomierza do instalacji nalezy do dostawcy gazu. Wykonanie
przewodoéw podiaczeniowych nalezy zrealizowa¢ w sposdb umozliwiajagcy wmontowywanie
1 wymontowywanie gazomierzy bez usuwania i zmiany przewodéw. Do montazu gazomierza

nalezy zastosowac belke montazowa.

15.1. Praéby szczelnoSci i napelnienie instalacji gazem

Po zmontowaniu instalacj¢ gazu nalezy oczys$ci¢ spr¢zonym powietrzem lub azotem,
a nast¢pnie poddac probie cisnieniowej.

Instalacje wewngtrzng w obrgbie budynku poddac probie na ci$nienie 0,10 MPa przez 30 minut
od momentu ustabilizowania si¢ ci$nienia.

Po przeprowadzeniu prob szczelnosci nalezy wykonac protokot szczelnosci instalacji.

Po zakonczeniu prob nalezy przeprowadzi¢ napelnienie instalacji gazem przy odcigtych
urzadzeniach gazowych, ktérg przeprowadza wykonawca wspdlnie z dostawca gazu, wg procedur
dostawcy gazu. Do kontroli wyptywu gazu stosowac palnik kontrolny.

Po napelnieniu gazem instalacji nalezy podtaczy¢ do niej urzadzenia gazowe, a nast¢pnie
przeprowadzi¢ sprawdzenie szczelno$ci wszystkich potaczen roztacznych oraz uruchomienie
i regulacje urzadzen gazowych wg ich DTR. Otwarcia doplywu gazu z sieci gléwnej dokonuje
dostawca gazu.

15.2. Malowanie

Po wykonaniu proby szczelno$ci instalacji wewnetrznej gazu (w budynku) nalezy
ja zabezpieczy¢ antykorozyjnie, np. przez oczyszczenie do II stopnia czystosci oraz pomalowanie
emalig do stosowania w pomieszczeniach zamknigtych. Nawierzchniowy kolor lakieru

przewodow gazu powinien by¢ zotty.

16. Technologia kotlowni gazowej

Projektuje si¢ montaz kotla gazowego o mocy S50kW.
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Kociol z wymiennikiem wykonanym ze stopu aluminium i krzemu, o przewodnosci cieplnej
150W/m?. Zakres znamionowej wydajnosci grzewczej kotta o mocy 50 kW przy:

— 80/60°C: 9,7 - 48,7kW

— 50/30°C: 10,8 - 52,1 kW.
Standardowa sprawnos$¢ eksploatacyjna:

— 75/60st. C - 98,5-98,4%

— 40/30st.C -107,3-104,8%

— Masa: 72kg
Wymiary:

— szerokos¢: 480 mm

— wysokos$¢: 851 mm

— glebokos¢: 447 mm
Kociot usytuowany w wydzielonym pomieszczeniu kotlowni na parterze. Kociot gazowy pokrywa
zapotrzebowanie ciepta na ogrzewanie i przygotowanie cieptej wody uzytkowe;.
Kociotl nalezy zamontowac na niepalnej $cianie za pomocg listew montazowych 1 wypoziomowac.
Na zasilaniu gazem nalezy zamontowac filtry gazu oraz zawor odcinajacy. Sterowanie pracg
kazdego kotta odbywac¢ si¢ begdzie za pomoca zintegrowanego pogodowego systemu regulacji
z czujnikiem temperatury zewnetrzne;j.
Na odgatezieniu instalacji wodociggowe] przy rozdzielaczu powrotnym (miejsce napetniania
instalacji c.0.) zamontowa¢ zawoér zwrotny antyskazeniowy typu CA. Nie wolno pozostawié
bezposredniego potaczenia instalacji wodociagowe;j z instalacjg kottowni. Instalacja wodociggowa
w kotlowni winna by¢ wyposazona w zawory odcinajace do wody zimnej z koncoéwkami

gwintowanymi. W pomieszczeniu kotlowni wykona¢ kratke Sciekowa.

16.1. Wentylacja i odprowadzenie spalin

Odprowadzenie spalin i doprowadzenie powietrza do spalania odbywac si¢ b¢dzie poprzez
kanat koncentryczny DN110/160. Kanal wentylacyjny wyprowadzony ponad dach Sali
gimnastycznej. Poziome odcinki odprowadzania spali prowadzi¢ ze spadkiem 3° w kierunku kotta.
Potaczenie przewodu spalinowego z kominem musi by¢ szczelne.
Nawiew do kottowni za pomoca kanatu typu ,,Z” o wym. 20 x 15 cm oraz powierzchni wynoszacej
F=300 cm?. Otwér wylotowy kanatu nawiewnego nalezy usytuowaé w kottowni 0,3 m nad
poziomem posadzki, a otwor wlotowy na zewnatrz 2,00 m n.p.t. Otwory nawiewne zabezpieczy¢

siatkg przeciwko owadom.
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Do wentylacji kottowni przyjeto projektowany kanat murowany grawitacyjny wywiewny
o wymiarach 12 x 16cm. Otwor wlotowy kanatu wywiewnego powinien mie¢ wolny przekroj
1 réwny przekrojowi kanatu i by¢ umieszczony pod sufitem kottowni i wyprowadzony nad dach.
Kanat wywiewny i1 otwor wlotowy nie moga posiada¢ zadnych urzadzen zamykajacych.
Stosowanie wentylacji wyciggowej mechanicznej jest niedopuszczalne.
16.2. Odprowadzenie kondensatu

Krociec odprowadzenia kondensatu nalezy podlaczy¢ poprzez syfon przewodem
elastycznym, z neutralizatorem kondensatu, z ktorego odplyw poprzez zasyfonowanie
odprowadzi¢ do kanalizacji. Przewidziano zastosowanie neutralizatora z oferty asortymentu
dodatkowego Producenta kotta.
16.3. Rurociagi i armatura

Rurociagi w kotlowni nalezy wykona¢ z rur stalowych bez szwu walcowanych na goraco
ogolnego zastosowania wg PN-80/H-74219 laczonych przez spawanie. Armatura odcinajgca —
zawory kulowe z koncéwkami gwintowanymi na ci$nienie nominalne pnom=1,00 MPa, posiadajace
aktualne dopuszczenie do stosowania w budownictwie COBRTI INSTAL.
Pozostata armatura — zgodnie z wykazem sporzadzonym w oparciu o czgs¢ rysunkowa.
W najwyzszych punktach instalacji nalezy wykona¢ odpowietrzenie za pomocg automatycznych
zaworow odpowietrzajacych.
16.4. Praoba ciSnienia

Po zmontowaniu instalacji w kotlowni nalezy ja doktadnie wyptukaé, a nastepnie wykonac

probe cisnieniowa wodng zgodnie z obowigzujagcymi przepisami i normami.
Probe cisnieniowa nalezy wykona¢ przy odcietym kotle 1 naczyniu wzbiorczym oraz odcigte]
instalacji wewnetrznej (osobna prdoba cisnieniowa). Cisnienie proby powinno by¢ wyzsze
0 2 bary niz ci$nienie robocze (nie mniej niz 4 bary).
16.5. Wytyczne wod-kan.
Woda technologiczna z instalacji c.o. 1 kottow odprowadzana bedzie przez wpust podtogowy fi110
a nastgpnie projektowanej kanalizacji sanitarne;j.
W pomieszczeniach kottowni zamontowa¢ zlew jednokomorowy. Wode zimng do zlewu
doprowadzi¢ z projektowanej instalacji wodociggowe;j. Nad zlewem zamontowaé zawor czerpalny
ze ztaczka do weza. Na odgatezieniu instalacji wodociggowe] w miejsce napetniania instalacji c.o
przy kotlach gazowych zamontowa¢ zawor zwrotny antyskazeniowy typu CA.
Nie wolno pozostawi¢ bezposredniego polaczenia instalacji wodociaggowej z instalacja kottowni.
Instalacja wodociagowa w kottowni winna by¢ wyposazona w zawory odcinajace do wody zimnej

z koncowkami gwintowanymi.
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16.6. Zabezpieczenie przed korozja

Instalacje w kottowni po probie wodnej nalezy oczysci¢ do II stopnia czystosci, wedtug normy
PN-70/H-97050, a nastgpnie pomalowa¢ dwukrotnie farbg podktadowag S-500 czerwong tlenkowa
lub farbg ftalowo-miniowa, a nastepnie farbg nawierzchniowg syntetyczng lub syntetyczng emalig
ftalowa. Grubo$¢ warstw ~ 0,10 mm.
Zabezpieczenie wykona¢ zgodnie z obowigzujagcymi przepisami. Pomigdzy nakladaniem

poszczego6lnych warstw nalezy zachowac, co najmniej dobowy odstep czasu.

16.7. Izolacja termiczna

Po wykonaniu proby wodnej i po pomalowaniu rurociaggi nalezy zaizolowa¢ otulinami z
materiatu izolacyjnego o wspotczynniku przewodzenia ciepta nie wigkszym niz 0,035 W/mK.
Grubos¢ izolacji dla $rednic do DN20 mm winna wynosi¢ 20 mm, dla zakresu $rednic DN20+32
mm - 30 mm, dla zakresu $rednic DN32+100 mm — minimalna grubos¢ izolacji powinna by¢
rowna $rednicy wewnetrznej rury.
Grubos¢ izolacji cieplnej przewodéw w miejscach przejScia przez Sciany lub stropy

1 miejscach skrzyzowan powinna wynosi¢ 50% grubosci dla danej $rednicy.

16.8. Dobor naczynia wzbiorczego NP1 dla instalacji c.o.

Obliczenia wykonano zgodnie z wymaganiami PN-99/B-02414 ,,Ogrzewnictwo i cieptownictwo.
Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu zamknigtego z naczyniami wzbiorczymi
przeponowymi”. Obliczenia doboru naczynia wzbiorczego przeprowadzono dla instalacji

ogrzewania wodnego o nastgpujacych danych:

— calkowita pojemnos¢ instalacji V: 302 litrow = 0,30 m°,
— parametry wody grzewczej t./tp: 70/55 °C,

— przyrost objetosci wlasciwej v: 0,0224 dm’/kg,

— gesto$¢ wody instalacyjnej 1: 999,7 kg/m?,

— maksymalne ci$nienie obliczeniowe pmax: 3,0 bary.
Zatozono nastepujace warunki, jakie ma spelni¢ naczynie wzbiorcze przeponowe z hermetyczng
przestrzenia gazowa:

— pojemnos$¢ uzytkowa naczynia wzbiorczego NP1
Vo="V:x1xv=030x999,7x 0,0224 = 6,72 dm’.
— pojemnos$¢ catkowita naczynia:

V.= VU (pmax + ]) / (Pmax_P)
gdzie:
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p — ci$nienie wstepne w przestrzeni gazowej: 1,2 bar.
Va=06,72(3,0+1)/(3,0-1,2) = 14,94 dm’.

Dobrano ci$nieniowe naczynie wzbiorcze NP1 z membrang do zamknietych obiegéw wody
grzewczej o pojemnosci catkowitej 35 litrow nastepujacych danych technicznych:

— dopuszczalne ci$nienie pracy: 3 bar,

— ci$nienie wstepne: 1,5 bar,
— Srednica: 345 mm,
- wysokos¢: 465 mm,

Wewnetrzna Srednica rury wzbiorcze;:

d=0,7xVVy = 2,70 mm.

Wedlug PN-99/B-02414 wewngtrzna $rednica rury wzbiorczej powinna wynosi¢ nie mniej niz
DN20mm. Przyjeto $rednice DN25mm Naczynie nalezy zamontowa¢ na powrocie przy

rozdzielaczu. Naczynie podtaczy¢ poprzez ztacze samoodcinajace R17.

16.9. Doboér naczynia wzbiorczego NP2 dla ukladu przygotowania c.w.u.

Uktad przygotowania c.w.u. nalezy wyposazy¢ w naczynie wzbiorcze przeponowe zgodnie
z PN-76/B-02440 ,Zabezpieczenie urzadzen cieplej wody uzytkowej. Wymagania”.
Podgrzewanie wody zimnej wymaga zastosowania pomiedzy instalacja wodociggowsg
a wymiennikiem zasobnikowym zaworu bezpieczenstwa o ci$nieniu 6,0 bar, zaworu odcinajacego
1 zaworu zwrotnego oraz przeponowego naczynia wzbiorczego zabezpieczajacego przed
,uderzeniem hydraulicznym” i stabilizujacego ci$nienie w zbiorniku.

Dobér naczynia wzbiorczego NP2 ukladu przygotowania c.w.u. dla zbiornika 400 litréw

Zatozenia:

— ci$nienie zasilania wodg zimna: p1=0,40 MPa,

— calkowita pojemnos$¢ podgrzewacza: 300 litrow,

- przyrost objetosci (10/55°C) n=0,0142 dm’/kg,
— przyjete wstepne cisnienie wody: pa=4,0 bar,

— j/w wraz z tolerancja na opory przeptywu: po=4,0-0,2=3,8 bar

— max obliczeniowe ci$nienie: Psv = 6 bar,
— j/w wraz z tolerancja na otwarcie ZB: pe =6 (1-10%) = 5,4 bar,
— wspblczynnik ci$nienia: Df=1[(5,4+1)-(3,8+1)]/(5,4+1) = 0,25,

— wymagana min. pojemnos$¢ uzytkowa NW: Vo =300 *0,0142 =426 dm>,
- wymagana min. pojemno$¢ catkowita NW: Va=426/0,25=17,04 dm®.
Dobrano naczynie przeponowe NP2 o poj. 18 litrow i nastepujgcych danych:
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— wymiary ($rednica x wys.): 270 x 415 mm,

— ci$nienie wstepne: 4 bary,

— maks. ci$nienie pracy:10 bar,

— przylacze: R3/4”.

Naczynie nalezy zamontowac na doprowadzeniu wody do podgrzewacza c.w.u. (zgodnie z cze$cia

rysunkowg). Naczynie podtgczy¢ poprzez armature przeptywowa 3/4”, 6bar.

16.10. Dob6r wymiennika plytowego WM
Moc wymiennika WM: 27,7 kW

DANE WEJSCIOWE

Strona 1 Strona 2
ATLog 12,33 2E
Min. przewymiarowanie 1 %o
Ptyn Water Ethylene Glycol 35,0 %
Temp. wejsciowa 70,00 40,00 °C
Temp. wyjsciowa 55,00 60,00 °C
Przeptyw masowy 0,47 0,40 kag/s
Wejsc. przeptyw objet. 1,71 1,38 m3/h
Wyijsc. przeplyw objet. 1,70 1,39 m?3/h
Max. spadek cisnienia 25,0 25,0 kPa
Cisnienie obliczeniowe 4.5 8,0 bar
Temp. obliczeniowa 70,0 60,0 °C
DOBRANY WYMIENNIK CIEPLA
(Standardowe obliczenia)

Strona 1 Strona 2
Pow. wymiany ciepta 0,6 m?
Wspot. zanieczyszczenia 0,0383 m2K/kW
K czysty 4372,6 W/m2K
K zanieczyszczony 3746,0 W/m2K
Przewymiarowanie 17 %
Oblicz. spadek cisnienia 12,6 8.5 kPa
Spadek cisn. w kréécach 0,7 0,5 kPa
Predk. w przytaczach 2,69 2,17 m/s
Predk. w urzadz. 0,22 0,17 m/s
Liczba Reynoldsa 1921 649 [
Alfa 14162,2 7149.6 W/m2K
WLASCIWOSCI FIZYCZNE

Strona 1 Strona 2
Ptyn Water Ethylene Glycol 35,0 %
Temp. referencyjna 62,5 50,0 °C
Gestosc 984,20 1039,53 kg/m?3
Ciepto wtasciwe 4,18 3,67 kd/kgK
Przewodnosé cieplna 0,646 0,467 W/mK
Lepkos¢ dynamiczna 0,4575 1,0817 cP
Liczba Prandtla 2,96 8,51 -1
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PARAMETRY PRACY: STANDARDOWA LOKALIZACJA PRZYLACZY:
Max. ci$nienie 30 bar K1 - wlot czynnika grzewczego

Max. temperatura 230 °C K2 - wylot czynpika ogrzewanego

Min. temperatura 495  °C K3 - wlot czynnika ogrzewanego

e ol : K4 - wylot czynnika grzewczego

17. Instalacja wentylacji mechanicznej.

Zaprojektowano systemy wentylacyjne z odzyskiem ciepta obslugujace nastepujace

pomieszczenia:

- System NW1 - instalacja wentylacji mechanicznej nawiewno-wyciggowej z odzyskiem ciepta
(wymiennik krzyzowy) dla zaplecza sali gimnastycznej weziow sanitarnych, spelniajaca
dodatkowo rolg dogrzewania powietrza w zimie. Dobrano centrale wentylacyjng jako
podwieszang, usytuowang w pomieszczeniu szatni pom. nr 0.7.

- System NW2 - instalacja wentylacji mechanicznej nawiewno-wyciggowej z odzyskiem ciepta
(wymiennik krzyzowy) sali gimnastycznej, spetniajaca dodatkowo rolg dogrzewania powietrza
w zimie. Dobrano 5 aparatéw grzewczo - wentylacyjnych usytuowanych na §cianie zewng¢trzne;j
sali gimnastyczne;j.

- System N3.W3 - instalacja wentylacji mechanicznej nawiewno — wyciggowej dla §wietlicy

pom nr 0.1 , spetniajaca dodatkowo rola dogrzewania powietrza. Dobrano dla nawiewu i

wyciggu wentylatory kanalowe.
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- System W4 instalacja wentylacji mechanicznej wyciggowej dla WC pom. nr 0.14. Dobrano dla
wyciggu wentylator kanatowy.

- System WS instalacja wentylacji mechanicznej wyciagowej dla WC pom. nr 0.18 i 0.19.
Dobrano dla wyciagu wentylator kanatowy.

17.1. System NW1
Dla szatni i tazienek (wegztow sanitarnych) oraz pom. gospodarczego zastosowano system

wentylacji nawiewno-wyciggowej z odzyskiem ciepta. Do obliczen ilo$ci powietrza przyjeto:

- dla weztéw sanitarnych (fazienki): 50 m/h 1 natrysk i 1 miske ustepowa,

- dla pom gospodarczego 30 m3/h.
Zaprojektowano nawiew powietrza w szatniach a wyciag w tazienkach.
Nawiew powietrza do tazienek poprzez kratki transferowe montowane w drzwiach. Wielkosci
kratek pokazano na rysunkach. Nawiew 1 wyciag powietrza zaworami nawiewnymi
1 wyciggowymi typu KN 1 KW. Regulacja nawiewu i wyciagu przepustnicami wbudowanymi
w kanaty wentylacyjne.
Zawory nawiewne 1 wyciggowe montowane w suficie podwieszanym.

Dla systemu NW1 dobrano centrale wentylacyjng nawiewno — wywiewng o parametrach:

Lokalizacja centrali Szatnia pom nr 0.7— centrala podwieszana
Nawiew 530 m*h
Wywiew 530 m/h

Sprez 300 Pa

Rodzaj odzysku ciepta Przeciwpradowy
Temperatura nawiewu zima 28°C

Moc grzewcza 4,3 kW

Filtr wstepny F7

Filtr wtérny M5

Sprawno$¢ odzysku 77%

Poziom ci$nienia akustycznego |59 dB(A)

Masa (£10%) 213 kg

Centrala wentylacyjna dodatkowo po stronie ssawnej i ttocznej wyposazona w ttumiki akustyczne.

Czerpnia usytuowana na $cianie zewnetrznej,

budynku.
17.2. System NW2

wyrzutnia powietrza zlokalizowana na dachu

Dla Sali gimnastycznej projektuje si¢ system NW2 wentylacji nawiewno — wyciggowe]
z odzyskiem ciepta o tacznej wydajnoéci nawiewu i wywiewu 5275 m’/h. Do obliczen ilosci

powietrza przyjeto 2 w/h.
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Zaprojektowano bezkanatowy

system wentylacji. Dobrano

5 aparatOow grzewczo

wentylacyjnych w systemie NW2. Urzadzenia przeznaczone do montazu wewnatrz pomieszczen,

o maksymalnej wydajno$ci 1200 m3/h, wyposazone sa w dwa krzyzowe wymienniki ciepta, dwie

sekcje wentylatorow diagonalnych, wodny wymiennik ciepta dogrzewajacy powietrze nawiewane

do pomieszczenia oraz zawor trojdrogowy z sitownikiem 3-punktowym. Obudowa wykonana

z lekkiego, wytrzymatego EPP.

Urzadzenia w standardzie wyposazone jest w kompletny system sterujaco- zabezpieczajacy.

Zaawansowana automatyka oparta na sterowniku pozwala na:

- kalendarz tygodniowy, mozliwo$¢ zdefiniowania parametrow i standw pracy w poszczegolne

dni tygodnia, - lokalna regulacja temperatury i selektywna praca urzadzen dzigki wspotpracy

z czujnikami temperatury przy urzadzeniach,

- wbudowany czujnik temperatury powietrza w pomieszczeniu,

- automatyczna blokada- dostep do menu po wpisaniu kodu zabezpieczajacego,

- wizualizacja stanéw pracy oraz alarméw urzadzen,

- uzyskanie efektu free-coolingu badz free- heatingu. Zmiana trybu pracy nastgpuje

automatycznie, w zaleznosci od mierzonej temperatury, strumien powietrza nawiewanego

kierowany jest by- pass'em.

- ochrong przeciwzamrozeniowg wymiennika odzysku ciepta, nagrzewnicy wodnej oraz

kontrole stanu zabrudzenia filtra.

Dobrano dla systemu NW2 5 aparatow grzewczo — wentylacyjny o parametrach:

Lokalizacja jednostki Sciana zewnetrzna sali gimnastycznej
Nawiew 1055 m*/h
Wywiew 1055 m/h

Sprez 300 Pa

Rodzaj odzysku ciepta Przeciwpradowy
Temperatura nawiewu zima 25°C

Moc grzewcza 5,0 kW

Filtr wstepny F7

Filtr wtorny M5

Sprawno$¢ odzysku 80,7%

Poziom ci$nienia akustycznego |49 dB(A)

Masa (£10%) 80,5 kg
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W celu oszczednosci energii 1 ponownego wykorzystania ciepta zgromadzonego pod stropem
dobrano 2 destratyfikatory powietrza. Urzadzenia wyposazone sg w 4 - stronny nawiewnik
z mozliwoscig ustawienia odpowiedniego kata nachylenia kierownic powietrza.

Destratyfikatory powietrza posiadaja zewngtrzny modut sterujacy z czujnikiem temperatury
umozliwiajgcy podigczenie do sterownika jednostek systemu NW2. Destratyfikator, w trybie
automatycznej destratyfikacji, uruchamiany jest automatycznie, gdy w gornych partiach
pomieszczenia zgromadzona jest odpowiednia ilo$¢ energii cieplne;.

17.3. System N3,W3.

Dla $wietlicy pom. nr 0.1, 0.21, 1.17 projektuje si¢ system wentylacji nawiewno —
wyciagowej o tacznej wydajnosci nawiewu i wywiewu 240 m3/h. Dobrana ilo§¢ powietrza dla
swietlicy 3 wym./h.

Uklad nawiewny i wywiewny, wyposazony wentylator kanatowy. Dodatkowo na ukladzie
nawiewnym N3 zastosowano nagrzewnice elektryczng 1 filtr kanalowy. Wielko$¢ urzadzen
podano w czesci rysunkowe;.

Wentylatory dla sytemu N3 i W3 zalaczane na wiacznik $wiatla.

W pomieszczeniach nawiew 1 wywiew poprzez zwory nawiewne typu KN i zawory wywiewne
typu KW.

Czerpnia powietrza usytuowana na $cianie budynku, wyrzutnie powietrza z wykorzystaniem
istniejgcego murowanego kanatu wentylacyjnego.

17.4. System W4 i WS,

Dla WC pom. nr 0.14 projektuje si¢ system wentylacji wyciagowej W4.

Dobrana ilo$¢ powietrza dla 1 natrysku i miski ustepowej SO0m3/h.

Uktad wywiewny wyposazony wentylator kanatowy.

Wielko$¢ urzadzenia podano w czg$ci rysunkowe;.

Dla WC pom. nr 0.18 1 0.19 projektuje si¢ system wentylacji wyciggowej WS.

Dobrana ilo$¢ powietrza dla 1pisuaru 30m*/h i 1 miski ustepowej SOm?>/h.

Uktad wywiewny wyposazony wentylator kanatowy.

Wielko$¢ urzadzenia podano w czg$ci rysunkowe;.

W pomieszczeniu wywiew poprzez zawor wywiewny typu KW.

Wentylator dla sytemu W4 zalaczany na wlacznik $wiatta, dla systemu W5 czujnik ruchu.
Nawiew powietrza z pomieszczenia trenera 1 korytarzy do WC za pomocg kratki transferowej
montowanej w dolnej czegsci drzwi.

Nawiew powietrza w pomieszczeniu trenera i korytarzy poprzez nawiewniki okienne ci$nieniowe

o wydajnoéci 25 -30m’/h. Nawiewniki zamontowane zostang w goérnych ramach skrzydel
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okiennych przez Producenta okien lub przez firm¢ Wykonawcza. (UWAGA! Zastosowac nalezy
kolor RAL wg opisu czesci architektonicznej dot. stolarki okiennej).

17.5. Material i izolacja

MATERIALY

Catos¢ instalacji wentylacji nalezy wykona¢ z przewodow o przekroju prostokatnym lub
kotowym typu ,,spiro” wykonane ze stali ocynkowanej typu Al w klasie szczelnosci A, wg PN-B-
76001. Montaz przewoddéw 1 ksztattek wentylacyjnych o przekroju prostokatnym taczone na
kolnierze profilowane z narozami i uszczelka systemowa do kanatow wentylacyjnych. Przewody
1 laczniki o przekroju kotowym Spiro wykonane ze szwem spiralnym i podwojnie fabrycznym
zamontowanym uszczelnieniem z gumy EPDM. Sg to taczenia systemowe, szybko montowalne.
Wszystkie nawiewniki montowane w sufitach podwieszonych nalezy podtacza¢ do gltéwnych
kanatéw przy pomocy przewodow elastycznych.

Przewody wentylacji mechanicznej mocowa¢ do przegréd budowlanych za pomoca
zawiesi 1 podpdr systemowych, np. Niczuk lub réwnowaznych. Wszystkie materialy
1 podwieszenia powinny by¢ w wykonaniu ocynkowanym. Mocowania kanatéw do konstrukcji
wsporczych stosowaé z przektadkami z gumy.

Na potrzeby okresowej kontroli kanatéw oraz umozliwienia czyszczenia instalacji nalezy
wykona¢ otwory rewizyjne.

Elementy przejsciowe muszg mie¢ kat nie wiekszy niz 150° w celu uniknigcia turbulencji.
Zmiany kierunku i odgatezienia (w przypadku kanatéw o przekroju prostokatnych) wyposazy¢
w topatki kierownicze, promien wewngtrzny ksztaltek musi wynosi¢ co najmniej 100 [mm)].
Przewody 1 ksztaltki muszg mie¢ powierzchni¢ gtadka, bez wgniecen 1 uszkodzen powtoki
ochronnej. Technologiczne ubytki powtoki ochronnej musza by¢ zabezpieczone Srodkami

antykorozyjnymi.

IZOLACJA

Nalezy izolowa¢ termiczne matami z welny mineralnej np. Alu Lamella Mat:
— wszystkie kanaly wentylacyjne nawiewne 1 wywiewne prowadzone na zewnatrz budynku
matami o grubo$ci 80 mm w plaszczu z blachy aluminiowej,
— wszystkie kanaty wentylacyjne nawiewne 1 wywiewne w instalacjach z odzyskiem ciepta —
izolacja o grubosci 40 mm

— kanatéw wentylacyjne wyciggowe bez odzysku ciepta — izolacjg o grubosci 20 mm.
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18.
18.1.

18.2.

18.3.

Wytyczne branzowe

Wytyczne ppoz.
przejScia instalacyjne przez elementy oddzielen ppoz. zabezpieczy¢ przepustami
w klasie odpornosci ogniowej przegrody;
Przewody wentylacyjne w miejscu przejscia przez elementy oddzielenia
przeciwpozarowego wyposazy¢ w przeciwpozarowe klapy odcinajace o klasie odpornosci
ogniowej (EI), rownej klasie odpornosci ogniowej elementu przeciwpozarowego. Klapy
ppoz. wyposazy¢ w wyzwalacze termiczne;
izolacje cieplne i akustyczne zastosowane na instalacjach: wodociggowej, kanalizacyjnej
1 grzewczej, maja by¢ wykonane w sposodb zapewniajgcy nierozprzestrzenianie ognia,
odlegtos¢ nieizolowanych przewodow wentylacyjnych od wyktadzin 1 powierzchni palnych
powinna wynosi¢ co najmniej S0cm;
izolacje cieplne 1 akustyczne zastosowane w instalacjach powinny by¢ wykonane

W SposOb zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia.

Konstrukcyjno - Budowlane
wykona¢ otwory w dachu, stropie i $cianach do prowadzenia instalacji, nastepnie otwory te
zabezpieczy¢ przed wptywem czynnikow atmosferycznych;
w drzwiach do pomieszczen w ktérych zaprojektowano instalacje wentylacji wywiewnej
nalezy zamontowac kratki transferowe;
zapewni¢ dojscie serwisowe do wszystkich elementdw instalacji sanitarnych,
wymagajacych okresowej regulacji, przegladu itp.;
przejscia pod fundamentami wykona¢ w tulejach ostonowych,;
posadowienie centrali wentylacyjnej na specjalnie przygotowanych konstrukcjach
stalowych, ujetych w projekcie konstrukcyjnym.
Elektryczne
wykona¢ zasilania elektryczne do wszystkich zaprojektowanych urzadzen zgodnie
z wytycznymi elektrycznymi;
w zakresie dostawy 1 montazu urzadzen: centrali wentylacyjnej, aparatow grzewczo —
wentylacyjnych oraz wentylatorow kanatowych nalezy uwzglednia¢ kompletne systemy
(zintegrowane urzadzenia) wraz z okablowaniem i elementami sterowania oraz automatyki

a takze uruchomieniem.
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19. Uwagi koncowe

wszystkie elementy instalacji sanitarnych wptywajace na estetyke wnetrz lub elewacji
nalezy na etapie realizacji potwierdzi¢ i uzgodni¢ z Inwestorem.

ilekro¢ kanaty badz rurociagi przechodza przez istniejace przegrody budowlane to nalezy
uwzgledni¢ wykonanie otworéw w tych przegrodach tacznie z wykonaniem docelowego
zabezpieczenia konstrukcyjnego przegrody zgodnie ze sztukg budowlang (jesli wymagane)
oraz uzupetnienia elementami takimi samymi jak $ciana przestrzeni wokot instalacji po jej
wykonaniu.

wszelkie instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z Prawem Budowlanym, ,,Warunkami
Technicznymi, Jakim Powinny Odpowiada¢ Budynki i1 ich Usytuowanie”, innymi
obowigzujagcymi przepisami, Polskimi Normami wprowadzonymi do obowigzkowego
stosowania oraz zgodnie ze sztuka budowlang.

cato$¢ wykona¢ zgodnie z "Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot
Budowlano- Montazowych, zeszyt 1 do 10, ,,Warunkami technicznymi wykonania
1 odbioru rurociggow z tworzyw sztucznych” SGGiK z 1994 roku oraz ,,Wytycznymi
stosowania wewngtrznych instalacji wodociggowych i1 grzewczych z rur stalowych”
COBRTI INSTAL z 1994 roku.

montazu urzadzen dokona¢ zgodnie z dokumentacjami techniczno-ruchowymi

catos¢ robot wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami branzowymi i bhp

33



20. Charakterystyka dobranej centrali wentylacyjnej i aparatow grzewczo -
wentylacyjnych

CENTRALA - SYSTEM NW1:

Widok Gorny

9

/|\—-———I
=

VAVAVAVAVAVAY - |
—

i

|

El
Widok lewy Widok prawy
. 1160 R B 1160
515 _ 515

S = =) S w4 ||

m a8

n m
= sl =]

515 ] L 515

Widok Paneli Inspekcyjnych

B

gzt

34



Wymiary [mm]

Wiot powietrza nawiew FF

Wylot powietrza FF
nawiew

Wiot powietrza wywiew FF

Wylot powietrza FF
wywiew

515x318
515x318

515x318
515x318

Lt 2404 Hi 320 Wi 515
LtA 2734 H 380 W 575
L1 2404 w2 1160
L2 2203
L22 201

APARAT GRZEWCZO - WENTYLACYJNY - SYSTEM NW2

WIDOK:

SCHEMAT BLOKOWY (AUTOMATYKA)

POLACZENIE APARATOW GRZEWCZO- WENTYLACYNYCH

Z DESTRYFIKATORAMI
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