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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

WYMAGANIA OGOLNE
CPV 45 Roboty budowlane

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogdlne dotyczgce wykonania i odbioru
robdt przy realizacji zadania ,Modernizacja klatki schodowej gtdwnego budynku szkoty ,A" celem zapewnienia
dostepnosci dla oséb ze szczegdlnymi potrzebami ™.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegdtowe] specyfikacji technicznej (SST)
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.

1.3. Zakres rob6t objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdline, wspdine dla robdt budowlanych
objetych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi (SST).

1.4. Okreslenia podstawowe

llekro¢ w ST jest mowa o:
1.4.1. obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumiec:

a) budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,

b) budowle stanowigcg cato$¢ techniczno-uzytkowq wraz z instalacjami i urzgdzeniami,

c) obiekt matej architektury;
1.4.2. budynku — nalezy przez to rozumiec taki obiekt budowlany, ktéry jest tfrwale zwigzany z gruntem, wydzielony z
przestrzeni za pomocq przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.
1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym - nalezy przez to rozumie¢ budynek wolno stojgcy albo budynek o
zabudowie blizniaczej, szeregowe] lub grupowej, stuzqcy zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowigcy
konstrukcyjnie samodzielng catos¢, w ktérym dopuszcza sie wydzielenie nie wiecej niz dwdch lokali mieszkalnych
albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu uzytkowego o powierzchni catkowitej nieprzekraczajgcej 30% powierzchni
catkowitej budynku.
1.4.4. budowli - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedgcy budynkiem lub obiektem matej
architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojgce maszty
antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem urzqdzenia reklomowe, budowle ziemne, obronne
(fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojgce instalacje przemystowe lub urzgdzenia techniczne,
oczyszczalnie $ciekdw, sktadowiska odpaddw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i
podziemne przejicia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci
budowlane urzadzeh technicznych (kottdw, piecdw przemystowych i innych urzgdzen) oraz fundamenty pod
maszyny i urzqgdzenia, joko odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotdw sktadajgcych sie na cato$c
uzytkowq.
1.4.5. obiekcie matej architektury — nalezy przez to rozumied niewielkie obiekty, a w szczegdlinosci:

a) kultu religiinego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryskiiinne obiekty architektury ogrodowej,

c) uzytkowe stuzgce rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki,

Smietniki.

1.4.6. tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiec¢ obiekt budowlany przeznaczony do
czasowego uzytkowania w okresie krétszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne
miejsce lub rozbidrki, a takze obiekt budowlany nie potgczony frwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne,
pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzgdzenia rozrywkowe,
barakowozy, obiekty kontenerowe.
1.4.7. budowie - nalezy przez to rozumieé wykonanie obiektu budowlanego w okreSlonym miejscu, a takze
odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.
1.4.8. robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.
1.4.9. remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robdt budowlanych
polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiqcych biezgcej konserwacii.
1.4.10. urzgdzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzgdzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewnicjgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytqgcza i
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urzgdzenia instalacyjne, w tym stuzqce oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekdw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place
postojowe i place pod Smietniki.

1.4.11. terenie budowy — nalezy przez to rozumiec przestrzen, w ktérej prowadzone sq roboty budowlane wraz z
przestrzeniq zajmowanq przez urzqdzenia zaplecza budowy.

1.4.12. prawie do dysponowania nieruchomosciqg na cele budowlane - nalezy przez to rozumie¢ tytut prawny
wynikajgcy z prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzgdu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku
zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robét budowlanych.

1.4.13. pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajgcg na rozpoczecie i
prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

1.4.14. dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czeSciowych i kohcowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy
stuzqce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku redlizacji obiektéw metodq
montazu - takze dziennik montazu.

1.4.15. dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

1.4.16. terenie zamknietym — nalezy przez to rozumie¢ teren zamkniety, o ktérym mowa w przepisach prawa
geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnosci lub bezpieczehstwa panstwa, bedqgcy w dyspozycji jednostek organizacyjnych podlegtych Ministrowi
Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedqgcy w dyspozycji zaktadu gdrniczego.

1.4.17. aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumieé pozytywng ocene techniczng wyrobu, stwierdzajacq jego
przydatno$¢ do stosowania w budownictwie.

1.4.18. wtasciwym organie — nalezy przez to rozumieé¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

1.4.19. wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisdbw o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb frwaty w obiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wybordw do stosowania we
wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowq.

1.4.20. organie samorzqdu zawodowego — nalezy przez to rozumie organy okre$lone w ustawie z dnia 15 grudnia
2000 r. o samorzqgdach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz.
42 7 pdzn.zm.).

1.4.21. obszarze oddziatywania obiektu — nalezy przez to rozumiec teren wyznaczony w ofoczeniu budowlanym na
podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu
tego terenu.

1.4.22. optacie - nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznodci wnoszonq przez zobowigzanego za okreslone ustawg
obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

1.4.23. drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumiec droge specjalnie przygotowang, przeznaczonq
do ruchu pojazddw obstugujgcych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziang do usuniecia po ich
zakohczeniu.

1.4.24. dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, stanowiqcy urzedowy dokument przebiegu robdét budowlanych oraz zdarzen i
okoliczno$ci zachodzgcych w czasie wykonywania robét.

1.4.25. kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszqca ustawowq odpowiedzialno$¢ za
prowadzong budowe.

1.4.26. rejestrze obmiaréw - nalezy przez to rozumie¢ - akceptowanqg przez Inspektora nadzoru ksigzke z
ponumerowanymi stronami, stuzgcqg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robdt w formie
wyliczen, szkicdw i ewentualnie dodatkowych zatqgcznikdw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu
przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.4.27. laboratorium — nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego, wykonawcy lub
inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych
badan i préb zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobdw budowlanych oraz rodzajow prowadzonych robét.
1.4.28. materiatach - nalezy przez to rozumiec wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jok réwniez rézne tworzywa
i wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacjq projektowq i specyfikacjomi technicznymi
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.4.29. odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumiec zgodnod¢ wykonanych robdt dopuszczalnymi
tolerancjami, a jeéli granice tolerancji nie zostaty okreslone — z przecietnymi tolerancjami przyjinowanymi zwyczajowo
dla danego rodzaju robét budowlanych.

1.4.30. poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji robdt lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

1.4.31. projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawnionq osobe prawng lub fizyczng bedgcqg autorem
dokumentacji projektowe;.
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1.4.32. rekultywacji — nalezy przez to rozumie¢ roboty majgce na celu uporzgdkowanie i przywrdcenie pierwotnych
funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robdt budowlanych.

1.4.33. czelci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumieé cze$¢ obiektu budowlanego zdolng do
spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do eksploatacii.
1.4.34. ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych
i szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

1.4.35. grupach, klasach, kategoriach robdt - nalezy przez to rozumieé grupy, klasy, kategorie okreslone w
rozporzqdzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zaméwieh (Dz. Urz. L 340 z
16.12.2002r., z pdZn. zm.).

1.4.36. inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke
zawodowq oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktorej
inwestor powierza nadzér nad budowq obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i
wykonuje biezgcq kontrole jakosci i iloSci wykonanych roboft, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robdt
zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzgdzeh technicznych, jak rowniez przy odbiorze
gotowego obiektu.

1.4.37. instrukcji technicznej obstugi (eksploataciji) — opracowana przez projektanta lub dostawce urzgdzeh
technicznych i maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejno$¢ lub wspdtzalezno$e czynnosci obstugi, przegladdw i zabiegdw
konserwacyjnych, warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja tfechniczna obstugi
(eksploatacii) jest réwniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

1.4.38. istotnych wymaganiach — oznaczajg wymagania dotyczqce bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych
aspektéw interesu wspdlnego, jakie maja spetniac roboty budowlane.

1.4.39. normach europejskich — oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski
Komitet Standaryzacji elekirotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)” Ilub ,dokumenty
harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogdinymi zasadami dziatania tych organizaciji.

1.4.40. przedmiarze robdét — to zestawienie przewidzianych do wykonania robdt podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegdtowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegdtowy opis,
oraz wskazanie szczegdtowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, z wyliczeniem i
zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét podstawowych.

1.4.41. robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg moZliwe do odebrania pod wzgledem
ilodci i wymogdw jakosciowych oraz uwzgledniajq przyjety stopieh scalenia robdt.

1.4.42. Wspdlnym Stowniku Zaméwieh - jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robdt budowlanych,
stworzonych na potrzeby zaméwieh publicznych. Sktada sie ze stownika gtéwnego oraz stownika uzupetniajgcego.
Obowiqgzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzqgdzenia 2151/2003,
stosowanie koddw CPV do okredlania przedmiotu zamdwienia przez zamawigjgcych z dwczesnych Panstw
Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo zamdwien publicznych
przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczgwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 .
1.4.43. Zarzgdzajgcym realizacjg umowy — jest fo osoba prawna lub fizyczna okredlona w istotnych postanowieniach
umowy, zwana dalej zarzgdzajgcym, wyznaczona przez zamawiajgcego, upowazniona do nadzorowania realizacji
robdt i administrowania umowqg w zakresie okreSlonym w udzielonym petnomocnictwie (zarzgdzajgcy realizacjg nie
jest obecnie prawnie okreslony w przepisach).

1.5. Ogélne wymagania dotyczqce robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za joko$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjq
projektowq, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajgcy, w terminie okreSlonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i wspdtzedne punktdow
gtéwnych obiektu oraz reperdw, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentaciji projektowej i dwa
komplety SST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru kohcowego robdt. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na
witasny koszt.
1.5.2. Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, cze$¢ graficzng, obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczegdtowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje projektowq:

- dostarczong przez Zamawiajgcego,
- sporzgdzong przez Wykonawce.

1.5.3. Zgodnosc¢ robdt z dokumentacjq projektowq i SST
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru
stanowiq zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z nich sq obowigzujagce dia
Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacii. W przypadku rozbieznosdci w ustaleniach poszczegdlnych
dokumentdw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,,Ogdlnych warunkach umowy". Wykonawca nie
moze wykorzystywac bteddw lub opuszczeh w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia
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ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiardw sg wazniejsze od odczytu ze skali
rysunkéw. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majq by¢ zgodne z dokumentacjqg projektowq i SST.
Wielkoéci okreSlone w dokumentaciji projektowej i w SST bedqg uwazane za wartoéci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sq odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu toleranciji. Cechy materiatdw i elementdw budowli
muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodno$¢ z okreSlonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogq
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty
nie bedqg zgodne z dokumentacijqg projektowq lub SST i majg wptyw na niezadowalajagcq jokos¢ elementu budowli,
fo takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt
wykonawcy.
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robdét. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe
urzqdzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcédw,
wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robdt, wygody spotecznodci i innych. Koszt zabezpieczenia terenu
budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtgczony w cene umowna.
1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét.
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego. W okresie tfrwania budowy i wykonywania robdt wykonczeniowych Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,
b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych
ochrony srodowiska na terenie i wokdt terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla
0s6b lub wtasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujqc sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdiny wzglgd na:
1. lokalizacje baz, warsztatdw, magazyndw, sktadowisk, ukopdw i drég dojazdowych,
2. Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytamii gazami,
c) motzliwoscig powstania pozaru.
1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa.
Wykonawca bedzie przestrzegal przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywadé sprawny
sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach
biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne bedq sktadowane
w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez
personel wykonawcy.
1.5.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej.
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzgdzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego
poziomem, takie jak rurociqgi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzqdzeh w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z
nimi wspotpracowat, dostarczajgc wszelkie] pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzqgdzeh
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zaomawiajgcego.
1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazddw.
Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczeh obcigzenia na o przy transporcie gruntu, materiatéw i
wyposazenia na i z terenu robdét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych
wagowo tadunkdéw i w sposdb ciqgty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i
tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedq dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy
w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robdét w ten sposéb
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.
1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy.
Podczas realizacji robdt wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczgcych bezpieczehstwa i higieny pracy. W
szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetnicjgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiedniq
odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z
wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebne] zaptacie i sq uwzglednione w cenie
umowne;j.
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1.5.10. Ochrona i utrzymanie robét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét od daty
rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepisdw.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i
samorzgdowej, ktére sq w jakikolwiek sposdéb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie
tych praw, przepisdw i wytycznych podczas prowadzenia robdt. Np. rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. z dn.
19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzednia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisdw bezpieczehnstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650). Wykonawca bedzie przestrzegac praw
patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnoénie
wykorzystania opatentowanych urzgdzeh lub metod i w sposdb ciggty bedzie informowac Inspektora nadzoru o
swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

2. MATERIALY.
2.1. Irédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdtowe informacje dotyczgce, zamawiania lub
wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki
do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan
okreslonych w SST w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrédta spetniajg wymagania
SST w czasie postepu robdt. Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢é wymagania jokosciowe okreslone
Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materiatéw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleh od witascicieli i odno$nych wtadz na pozyskanie
materiatéw z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wigczajgc w to Zrédta wskazane przez Zamawiojgcego i jest
zobowiqgzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploataciji ztoza.
Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilodciowych i jokosciowych materiatéw z jokiegokolwiek ztoza.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatdw do robdt, chyba ze postanowienia ogdine lub szczegdtowe warunkdw umowy stanowiq
inaczej. Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedq
formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robdt. Wszystkie
odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach
umowy bedqg wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan
Inspektora nadzoru. Eksploatacja 7Zrédet materiatdw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami  prawnymi
obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, bqd? ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujq sie nie
zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczqgc sie z jego nieprzyjeciem i
niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedqg one potrzebne do
robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojq jokos¢ i wiasciwos$e do robdt i byty dostepne
do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedq zlokalizowane w obrebie
ferenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajow materiatdow
do wykonywania poszczegdlnych elementdw robdt Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej
zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z ofertq Wykonawcy i
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub
projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajnod¢ sprzetu bedzie
gwarantowa¢ przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreSlonymi w dokumentacji projektowej, SST i
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wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowaq. Sprzet bedgcy wtasnoscia Wykonawcy lub
wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy
ochrony $rodowiska i przepisy dotyczqce jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie
dokumentdéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczqce transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw fransportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatédw. Liczba Srodkdw fransportu
bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreSlonymi w dokumentacji projektowej, SST i
wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzionym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczqce przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedqg spetnia¢ wymagania dotyczqce przepisdw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu
nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzeh na osie mogg by¢ dopuszczone przez wtasciwy zarzqd
drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Przed rozpoczeciem rob6t wykonawca moze opracowaé:
- plan bezpieczehstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowq lub kontraktem oraz za jakosé
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos§é z dokumentacjq projektowqg, wymaganiami SST,
PZJ, projektu projektem organizaciji robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjnqg przy wykonywaniu wszystkich elementéw
robot okreslonych w dokumentacii projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora nadzoru.

5.2.2. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robdt
zostang, jesdli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacii lub odrzucenia materiatéw i elementéw robdt bedqg oparte
na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentaciji projektowej i w SST, a takze w normach i
wytycznych.

5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczgce realizacji robdt bedqg wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz
W czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robdét. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot w
takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkdéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora
nadzoru programu zapewnienia jakodci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robdt,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robdt zgodnie z dokumentacijq
projektowq, SST. Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

- organizacje wykonania robdt, w tym termin i sposéb prowadzenia robdt,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robéf,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementdw robét,

- system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robdt,

- wyposazenie w sprzet i urzqadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposdb oraz forme gromadzenia wynikdw badanh laboratoryjnych, zapis pomiardéw, a takze wycigganych
whnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme
przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

- wykaz maszyn i urzgdzeh stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzgje i ilo$¢ Srodkdw transportu oraz urzgdzeh do magazynowania i zatadunku materiatdw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,
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- sposdb i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwose, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie
urzqdzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegdlnych elementdw robét.

6.2. Zasady kontroli jakosci rob6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt i stosowanych materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wtqgczajgc w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz robdt. Wykonawca bedzie przeprowadzad
pomiary i badania materiatdow oraz robdt z czestotliwosciq zapewniajgcq stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie
z wymaganiomi zawartymi w dokumentaciji projektowej i SST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich
czestotliwosci sq okredlone w SST. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreélone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdét zgodnie z umowaq. Inspektor nadzoru bedzie mied
nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcii. Inspektor nadzoru bedzie
przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczgcych urzgdzen
laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociggniecia te bedq tak powazne, ze mogg wptyng¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast
wstrzyma uzycie do robdt badanych materiatdw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatéw. Wszystkie
koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i robdt ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Prébki bedqg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych
na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogag by¢ z jednakowym prawdopodobiehstwem
wytypowane do badan. Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek. Na
zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych materiatow, ktére budzqg
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z
witasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy. Pojemniki do pobierania prébek bedq dostarczone przez
Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan bedg
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedqg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujqg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca
powiadomi Inspektfora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptaciji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badah

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej,
nie pdzniej jednak niz w terminie okreSlonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) bedq
przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez
niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jako$ci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatéw u Zrédta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatdw. Inspektor nadzoru, po
uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnoic
materiatéw i robdt z wymaganiami SST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor
nadzoru moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swéj koszt. Jezeli
wyniki tych badan wykazq, ze raporty Wykonawcy sq niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub
zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtémych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie
na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatdw i robdt z dokumentacjg projektowq i SST. W takim
przypadku, catkowite koszty powtdrmych lub dodatkowych badanh i pobierania prébek poniesione zostang przez

Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

1. posiadajq certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnoé¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i informacji o ich
istnieniu zgodnie z rozporzgdzeniem MSWIA z 1998 . (Dz. U. 99/98).,

2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Normg lub
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- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sq
objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1iktdre spetniajg wymogi SST.

3. znagjdujqg sie w wykazie wyrobdw, o ktérym mowa w rozporzqgdzeniu MSWIA z 1998 r. (Dz. U. 98/99). W przypadku
materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sq wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona do robdt bedzie
posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposdb jedno-znaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie
spetniajg tych wymagan bedq odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowiqzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w
okresie od przekazania wykonawcy ferenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy
bedg dokonywane na biezgco i bedqg dotyczyé przebiegu robdt, stanu bezpieczehstwa ludzi i mienia oraz
technicznej strony budowy. Zapisy bedq czytelne, dokonane ftrwatqg technikg, w porzadku chronologicznym,
bezpodrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedqg
oznaczone kolejnym numerem zatqcznika i opatrzone datqg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. Do
dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy ferenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramdw robét,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robdt,

- przebieg robdét, trudnoscii przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagii polecenia Inspektora nadzoru,

- daty zarzgdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbiordw robdt zanikajgcych i ulegajagcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbiorow robéf,

- wyjadnienia, uwagii propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajgcych ograniczeniom lub
wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkdw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacii projektowej,

- dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robét,

- dane dotyczqgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

- dane dotyczgce jakosSci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem,

- ktoje przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

- inneistotne informacje o przebiegu robbt.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedq przedtozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy
Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika
budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma
uprawnieh do wydawania polecen Wykonawcy robét.

2. Ksigzka obmiaréw
Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementdw robdt.
Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w SST.
3. Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jokosci materiatow
recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedqg gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jokodci. Dokumenty te stanowiq zatgczniki do odbioru robdét. Winny by¢ udostepnione na kazde
zyczenie Inspektora nadzoru.
4. Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujace dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,

b)  protokoty przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilnoprawne z osobami frzecimi,

d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczehstwa i ochrony zdrowia.
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[5] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedq przechowywane na fterenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie
ktéregokolwiek z dokumentdw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedq zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglgdu

na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjq projektowq i
SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu
Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaréw. Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt
podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukohczenia
wszystkich robdét. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych
robodt bedzie przeprowadzony z czestodciq wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w
innym czasie okreSlonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatéw

Zasady okreslania iloci robdt podane sq w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach
oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentaciji projektowej i
Kosztorysowej przedmiarze robét.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt bedq zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub
sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie
urzgdzenia pomiarowe bedq przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie tfrwania robét.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robét
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:
a)  odbiorowi robdét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
b)  odbiorowi przewoddw kominowych, instalacji i urzqdzen technicznych,
c) odbiorowi czesciowemu,
d)  odbiorowi ostatecznemu (kohcowemu),
e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi
f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr robdt zanikajgeych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakodci wykonywanych robot
oraz ilosci tych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogdblnego postepu robdt. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru
zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidr
bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakos$¢ i ilo$¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia
Inspektor nadzoru na podstawie dokumentdw zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjq projektowq, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiér czesciowy

Odbidr cze$ciowy polega na ocenie ilosci i jakodci wykonanych czesci robdt. Odbioru czesciowego robdt
dokonuje sie dla zakresu robdt okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym
robot. Odbioru robdt dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbiér ostateczny (kohcowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét.

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do zakresu (iloci) oraz
jakosci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy. Odbidr ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy,
liczgc od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentdw, o ktérych mowa
w punkcie 8.4.2. Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
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przedtozonych dokumentdw, wynikdw badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdét z
dokumentacjg projektowq i SST. W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna sie z realizacjq ustalen
przyjetych w trakcie odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajagcych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwtaszcza w
zakresie wykonania robdét uzupetniajgcych i robdt poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych
robdt  poprawkowych lub  robdt uzupetnicjgcych w  poszczegdlnych elementach  konstrukcyjnych i
wykonhczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku
stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega
od wymaganej dokumentacjq projektowq i SST z uwzglednieniem tfolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych robdt w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (kohcowe)

Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru ostatecznego robdt, sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:

1. dokumentacje powykonawczq, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. szczegdétowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentdéw umowy i ew. uzupetniajgce lub

zamienne),

protokoty odbiordéw robdét ulegajacych zakryciu i zanikajgcych,

protokoty odbioréw czesciowych,

recepty i ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy i ksigzki obmiardw (oryginaty),

wyniki pomiardw kontrolnych oraz badan i oznaczenh laboratoryjnych, zgodne z SST i programem zapewnienia

jakosci (PZJ),

8. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczehstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdét towarzyszgcych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, o$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robdt wtadcicielom
urzgdzen,

10. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,

11. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

No oA~

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robot. Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedq zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robdt poprawkowych i robdt uzupetnicjgcych wyznaczy
komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robot
zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawniq sie w okresie rekojmi i gwarancji gwarancyjnym i rekojmi. Odbidr po
uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiekiu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,Odbidr ostateczny robdt(kohcowy) robdt™.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogdine

Podstawqg ptatnodci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowqg
ustalong dla danej pozyciji kosztorysu przyjetq przez Zamawicjgcego w dokumentach umownych. Dla robot
wycenionych ryczattowo podstawq ptatnosci jest wartod¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez
Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie). Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie
ryczattowe bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnodci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie,
okredlone dla tej roboty w SST i w dokumentacii projektowej. Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robot
bedg obejmowac:

- robocizne bezposredniq wraz z narzutami,

- warto$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkdw i
- transportu na teren budowy,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytqczeniem podatku VAT.
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9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
9.2.1. Koszt wybudowania objazdéw/przejazddw i organizaciji ruchu obejmuje:

a)  opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu organizaciji
ruchu na czas frwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem
dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu robdt,

b)  ustawienie tymczasowego oznakowania i odwietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenhstwa ruchu,

c) optaty/dzierzawy terenu,

d)  przygotowanie ferenu,

e)  konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikdw, kraweznikdw, barier, oznakowan i drenazu,

f) tymczasowq przebudowe urzgdzeh obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazddéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:
a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowanh pionowych, poziomych,
barier i $wiatet,
b)  utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.
9.2.3. Koszt likwidacji objazddw/przejazddw i organizacii ruchu obejmuje:
a)  usuniecie wbudowanych materiatdw i oznakowania,
b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazddw, przejazddw i organizacji ruchu ponosi Zamawiajgcy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Ustawy
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdin.
zm.).
- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamdwienh publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).
- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz.
1229).
- Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pézn. zm.).
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony §rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pdzn. zm.).
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 . — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086).

10.2. Rozporzagdzenia

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemdéw oceny zgodnosci
wyrobdéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okredlenia polskich jednostek
organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy
aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

- Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzeénia 1997 r. — w sprawie ogdlnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia é lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenhstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. — w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobdéw deklarowania
wyrobdéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawicjgcego dane
dotyczqce bezpieczehstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych, (tom I, 1I, 1l IV, V) Arkady,
Warszawa 1989-1990.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Oérodek Badawczo-Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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Modernizacja klatki schodowej gtéwnego budynku szkoty ,A" celem zapewnienia dostepnosci dla oséb ze szczegdinymi potrzebami Roboty rozbidérkowe

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ROBOTY ROZBIORKOWE
CPV. 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

1. WSTEP
1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robét rozbidrkowych przy realizacji zadania ,Modernizacja klatki schodowej gtéwnego budynku szkoty ,,A”
celem zapewnienia dostepnosci dia oséb ze szczegdlnymi potrzebami”.

1.2 Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stosowani dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczqg zasad prowadzenia robdt rozbidrkowych:
- Skucie zawilgoconych tynkéw,
- Demontaz opraw oéwietleniowych, gniazd i wtgcznikdw,
- Demontaz wyktadziny zgrzewanej,
- Rozbidrka lekkich scianek dziatowych,
- Demontaz drzwi z oscieznicami,
- Skucie cokolikdw,
- Demontaz misek ustepowych, umywalek z bateriq, pisuardw,
- Demontaz instalacji wod-kan
- Skucie oktadzin sciennych z ptytek
- Skucie posadzek z ptytek

1.4 Okreslenia podstawowe
Zgodnie z obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi w ST. ,,Wymagania ogdine".

1.5 Ogdlne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robédt jest odpowiedzialny za joko$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjq
projektowq, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY
2.1 Warunki ogéine stosowania materiatéw
Wedtug ST. ,,Wymagania ogdine".

2.2 Sktadowanie materiatéw

Wedtug ST. ,Wymagania ogdlne". Gruz i materiaty odpadowe sktadowaé w kontenerach budowlanych
dokonujgc starannej segregaciji. O miejscu sktadowania i przeznaczeniv materiatdw z rozbiérki decyduje inwestor. W
czasie prowadzenia prac rozbidrkowych materiaty z rozbidrki nalezy segregowac i oddziela¢ te, ktére mogqg byé
wykorzystane jako surowce wtdrne, jak elementy metalowe, drewno czy gruz betonowy i ceramiczny.

Materiaty z rozbidrki, inne niz elementy metalowe, drewno czy gruz betonowy i ceramiczny nalezy
przeznaczy¢ do utylizacji na zorganizowanym wysypisku $mieci. Odpady nalezy ztozy¢ w kontenerach, ktére po
zakonhczeniu prac nalezy niezwtocznie odwiezé na teren wysypiska $mieci. Palenie drewna na miejscu jako sposdb
jego utylizacji jest zabronione.

3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST. ,Wymagania ogdlne". Roboty rozbidrkowe prowadzi¢
recznie.
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4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczgce Transportu podano w ST. ,Wymagania ogdlne". Wykonawca bedzie
usuwaé na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojozdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogélne zasady wykonania Robét
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania Robdt podano w ST. ,Wymagania ogdlne".

5.2 Szczegdtowe zasady wykonania robot
Teren, na ktérym prowadzone sq prace rozbidrkowe, powinien by¢é oznakowany i ogrodzony w sposdb
zapewnidjgcy bezpieczehstwo osobom nie zatrudnionym na budowie i uniemozliwiajgcy wstep na teren rozbidrki
osobom nieupowaznionym. Przed rozpoczeciem rozbidrki nalezy odtqgczy¢ wszelkie instalacje i media. Miejsca
odtgczenia, wytqgczniki, zawory, winny znajdowad sie poza obrebem robdt budowlanych. Przed rozpoczeciem
rozbidrki nalezy uprzatngé pomieszczenia ze zbednych przedmiotdw i wyposazenia.
Roboty powinny by¢ prowadzone tak, aby nie zostata naruszona stateczno$é rozbieranego obiektu ani
obiektéw sgsiadujgcych.
Roboty rozbidrkowe nalezy wykonywacé z zachowaniem maksimum ostroznosci, nalezy przestrzegac
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy przy robotach rozbidrkowych, a w szczegdlnosci:
- stosowac odpowiednie narzedzia i sprzet,
- stosowac urzgdzenia zabezpieczajgce i ochronne,
- stosowac srodki zabezpieczajgce pracownikdw,
- zapewnic¢ bezpieczenstwo publiczne.
Po skonczonych pracach teren nalezy uporzadkowaé. Nalezy usung¢ wszelkie mozliwe pozostatosci, moggce
stworzy¢ realne zagrozenie dla oséb pracujacych i przebywajgcych na terenie dziatki.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Ogdlne zasady kontroli
Ogdine wymagania dotyczgce kontroli jakosci Robdt podano w ST. ,,Wymagania ogdine".

6.2 Zakres badan prowadzonych w czasie budowy
Podczas realizacji robdt nie przewiduje sie prowadzenia badan.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiarowymi sg m2, m3, szt, m.b.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot
Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
b) odbiorowi ostatecznemu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne zasady dotyczgce ptatnosci okreslono w ST. ,,Wymagania ogdine".

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1 Inne dokumenty
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
2. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia
3. Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ROBOTY ROZBIORKOWE
CPV. 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

1. WSTEP
1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robét rozbidrkowych przy realizacji zadania ,Modernizacja klatki schodowej gtéwnego budynku szkoty ,,A”
celem zapewnienia dostepnosci dia oséb ze szczegdlnymi potrzebami”.

1.2 Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stosowani dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczqg zasad prowadzenia robdt rozbidrkowych:
- Skucie zawilgoconych tynkéw,
- Demontaz opraw oéwietleniowych, gniazd i wtgcznikdw,
- Demontaz wyktadziny zgrzewanej,
- Rozbidrka lekkich scianek dziatowych,
- Demontaz drzwi z oscieznicami,
- Skucie cokolikdw,
- Demontaz misek ustepowych, umywalek z bateriq, pisuardw,
- Demontaz instalacji wod-kan
- Skucie oktadzin sciennych z ptytek
- Skucie posadzek z ptytek

1.4 Okreslenia podstawowe
Zgodnie z obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi w ST. ,,Wymagania ogdine".

1.5 Ogdlne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robédt jest odpowiedzialny za joko$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjq
projektowq, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY
2.1 Warunki ogéine stosowania materiatéw
Wedtug ST. ,,Wymagania ogdine".

2.2 Sktadowanie materiatéw

Wedtug ST. ,Wymagania ogdlne". Gruz i materiaty odpadowe sktadowaé w kontenerach budowlanych
dokonujgc starannej segregaciji. O miejscu sktadowania i przeznaczeniv materiatdw z rozbiérki decyduje inwestor. W
czasie prowadzenia prac rozbidrkowych materiaty z rozbidrki nalezy segregowac i oddziela¢ te, ktére mogqg byé
wykorzystane jako surowce wtdrne, jak elementy metalowe, drewno czy gruz betonowy i ceramiczny.

Materiaty z rozbidrki, inne niz elementy metalowe, drewno czy gruz betonowy i ceramiczny nalezy
przeznaczy¢ do utylizacji na zorganizowanym wysypisku $mieci. Odpady nalezy ztozy¢ w kontenerach, ktére po
zakonhczeniu prac nalezy niezwtocznie odwiezé na teren wysypiska $mieci. Palenie drewna na miejscu jako sposdb
jego utylizacji jest zabronione.

3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST. ,Wymagania ogdlne". Roboty rozbidrkowe prowadzi¢
recznie.
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4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczgce Transportu podano w ST. ,Wymagania ogdlne". Wykonawca bedzie
usuwaé na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojozdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogélne zasady wykonania Robét
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania Robdt podano w ST. ,Wymagania ogdlne".

5.2 Szczegdtowe zasady wykonania robot
Teren, na ktérym prowadzone sq prace rozbidrkowe, powinien by¢é oznakowany i ogrodzony w sposdb
zapewnidjgcy bezpieczehstwo osobom nie zatrudnionym na budowie i uniemozliwiajgcy wstep na teren rozbidrki
osobom nieupowaznionym. Przed rozpoczeciem rozbidrki nalezy odtqgczy¢ wszelkie instalacje i media. Miejsca
odtgczenia, wytqgczniki, zawory, winny znajdowad sie poza obrebem robdt budowlanych. Przed rozpoczeciem
rozbidrki nalezy uprzatngé pomieszczenia ze zbednych przedmiotdw i wyposazenia.
Roboty powinny by¢ prowadzone tak, aby nie zostata naruszona stateczno$é rozbieranego obiektu ani
obiektéw sgsiadujgcych.
Roboty rozbidrkowe nalezy wykonywacé z zachowaniem maksimum ostroznosci, nalezy przestrzegac
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy przy robotach rozbidrkowych, a w szczegdlnosci:
- stosowac odpowiednie narzedzia i sprzet,
- stosowac urzgdzenia zabezpieczajgce i ochronne,
- stosowac srodki zabezpieczajgce pracownikdw,
- zapewnic¢ bezpieczenstwo publiczne.
Po skonczonych pracach teren nalezy uporzadkowaé. Nalezy usung¢ wszelkie mozliwe pozostatosci, moggce
stworzy¢ realne zagrozenie dla oséb pracujacych i przebywajgcych na terenie dziatki.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Ogdlne zasady kontroli
Ogdine wymagania dotyczgce kontroli jakosci Robdt podano w ST. ,,Wymagania ogdine".

6.2 Zakres badan prowadzonych w czasie budowy
Podczas realizacji robdt nie przewiduje sie prowadzenia badan.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiarowymi sg m2, m3, szt, m.b.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot
Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
b) odbiorowi ostatecznemu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne zasady dotyczgce ptatnosci okreslono w ST. ,,Wymagania ogdine".

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1 Inne dokumenty
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
2. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia
3. Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ROBOTY TYNKARSKIE

CPV 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

1. WSTEP
1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczqce realizacji
robot tynkarskich przewidzianych do wykonania w ramach robét budowlanych przy realizacji dotyczgcych zadania
»Modemizacja klatki schodowej gtdwnego budynku szkoty ,,A" celem zapewnienia dostepnosci dla osdb ze
szczegdbinymi potrzebami”.

1.2 Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie wszystkich robdt tynkarskich przewidzianych w  projekcie. Obejmujqg prace zwigzane z dostawqg
materiatéw, wykonawstwem i wykohczeniem robdt tynkarskich, wykonywanych na miejscu.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach
prostych robdét o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewno$¢, ze podstawowe wymagania bedqg spetnione
przy zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z do$wiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej
oraz przy uwzglednieniu przepisdéw bhp.

1.3 Zakres robét objetych SST

Specyfikacja dotyczy wykonania tynkdw zwyktych wewnetrznych i zewnetrznych w obiektach
kubaturowych i obejmuje wykonanie nastepujacych czynnosci:

- przygotowanie podtoza (wg pkt. 5.3.);

- wykonanie warstwy wyrbwnawczej;

— wykonanie tynkéw zwyktych jedno- i wielowarstwowych.

Przedmiotem specyfikacii jest okredlenie wymagan odnosdnie wtasciwosci materiatdw wykorzystywanych do
robdt tynkarskich, wymagan w zakresie robdt przygotowawczych oraz wymagan dotyczgcych wykonania i
odbioréw tynkéw zwyktych.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okredlenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sq zgodne z obowiqgzujgcymi Polskimi Normami i ST. Ogdlng
Specyfikacjg Techniczng a takze podanymi ponizej:
Podloze - element budynku, na powierzchni ktérego wykonany ma by¢ tynk.
Warstwa wyréwnawcza — warstwa wykonana w celu wyeliminowania nierdbwnosci powierzchni podtoza.
Warstwa gruntujgca - powtoka wzmacniajgca i uszczelniajgca podtoze oraz zwiekszajgca
przyczepno$¢ dolnej warstwy tynku.

1.5 Ogéblne wymagania dotyczqce robét

Ogdlne wymagania dotyczgce zasad prowadzenia robdt podano w ST. Ogdlne]j Specyfikacji Technicznej.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robdt oraz ich zgodno$¢ z umowaq, projektem
wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek
odstepstw od tych dokumentdw wymaga akceptaciji zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

1.6 Dokumentacja, ktérq nalezy przedstawié¢ w trakcie budowy
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z zasadami
podanymi w ST. Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;j.

2. MATERIALY
2.1 Ogédlne wymagania dotyczace materiatéw
Ogdline wymagania dotyczgce materiatdw i ich rodzaju podano w ST. Wymagania ogdine pkt 2.
Ponadto materiaty stosowane do wykonywania robét powinny mieé¢ m.in.:
- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami;
- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN;
- Certyfikat na znak bezpieczenstwa;
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- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskq wprowadzong do zbioru norm polskich;

- na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.

Sposdb transportu i sktadowania powinien by¢é zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta.

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczacqg sktadowanych na
budowie materiatow.

2.2 Rodzaje materiatéw
Wszystkie materiaty do wykonania robdt tynkarskich powinny odpowiadaé wymaganiom zawartym w
dokumentach odniesienia (hormach, aprobatach technicznych).

2.2.1 Tynki zastosowane w projekcie
Tynki cementowe w pomieszczeniach piwnicy, fynki mozaikowe w pomieszczeniach komunikacji, tynki
cementowo-wapienne — uzupetnienia tynkdw w pomieszczeniach.

2.2.2 Woda

Do przygotowania zapraw i skrapiania podtoza stosowa¢ mozna wode odpowiadajgcg wymaganiom
normy PN-EN 1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena
przydatno$ci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu”. Bez badan
laboratoryjnych mozna stosowaé wodociggowqg wode pitng. Niedozwolone jest uzycie wdd $ciekowych,
kanalizacyjnych, bagiennych oraz wdd zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2.3. Piasek

Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-EN 13139:2003 ,,Kruszywa do zapraw”, a w szczegdlnosci:

— nie zawiera¢ domieszek organicznych;

— mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek $rednioziarnisty
0.5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowaé piasek gruboziamisty odmiany 1, do warstw wierzchnich —
Srednioziarnisty odmiany 2. Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o
przeswicie 0,5 mm.

2.2.3 Zaprawy budowlane do wykonania tynkéw zwyktych

¢ Marka i sktad zaprawy powinny odpowiada¢ wymaganiom aktualnych norm lub aprobatom technicznym.

* Przygotowanie zapraw do robét tynkarskich powinno by¢& wykonywane mechanicznie.

e Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta byé wbudowana motzliwie szybko po jej przygotowaniu, fj.
w okresie ok. 3 godzin.

* Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

¢ Do zaprawy cementowo-wapiennej nalezy stosowac cement wedtug normy PN-EN 197-1:2002 ,,Cement — Cze$¢ 1:
Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementdw powszechnego uzytku”. Za zgodq Inspektora nadzoru
mozna stosowac¢ cement z dodatkiem zuzla lub popiotdw lotnych 25 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze
temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili wbudowania zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

¢ Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktdére powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez
grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeh obcych. Sktad objetosciowych sktadnikdw zapraw nalezy dobiera¢
doswiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.3 Warunki przyjecia na budowe materiatéw i wyrobéw do robét tynkarskich

Materiaty i wyroby do robdt tynkarskich mogq by¢ przyjete na budowe, jedli spetniajg nastepujace warunki:

- sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacii projektowej i specyfikacji
technicznej;

— sg wtasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamknieé) i oznakowane (petna
nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu);

- spetniajg wymagane witasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia;

— producent dostarczyt dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego Iub
jednostkowego zastosowania wyrobdéw oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobdéw lub firmowe wytyczne
(zalecenia) stosowania wyrobdw;

- spetniajg wymagania wynikajgce z ich terminu przydatno$ci do uzycia (termin zakonczenia robdt
tynkarskich powinien sie konczy¢ przed zakohczeniem podanych na opakowaniach termindw przydatnosci do
stosowania odpowiednich wyrobdw). Przyjecie materiatdw i wyrobdw na budowe powinno by¢ potwierdzone
wpisem do dziennika budowy lub protokotem przyjecia materiatéw.

2.4 Warunki przechowywania materiatéw i wyrobéw do robét tynkarskich
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Materiaty i wyroby do robdt tynkarskich powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z
instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentédw odniesienia tj. norm bqgdZ aprobat
technicznych. Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiatédw i wyrobdw opakowanych powinno byé
kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznieciem i przed
dziataniem promieni stonecznych. Wyroby tynkarskie konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w
oryginalnych, zamknietych opakowaniach w temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C. Wyroby pakowane w
worki powinny by¢ uktadane na paletach lub drewnianej wentylowanej podtodze, w ilosci warstw nie wiekszej niz 10.
Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robét, to wode nalezy przechowywad w szczelnych i
czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywa¢ wody w opakowaniach po $rodkach chemicznych
lub w takich, w ktérych wczesniej przetrzymywano materiaty moggce zmienic sktad chemiczny wodly.

3. SPRZET
3.1 Ogdine wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST. Wymagania ogdine pkt 3.
3.2 Sprzet do wykonywania tynkéw zwyktych
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu i narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego
wptywu na jako$¢ materiatéw i wykonywanych robét oraz bedq przyjozne dla srodowiska.
Przy doborze sprzetu i narzedzi nalezy uwzgledni¢ rowniez wymagania producenta. Do wykonywania robét
tynkarskich nalezy stosowac nastepujacy sprzet i narzedzia pomocnicze:
a) do przygotowania podtoza — mtotki, szczotki druciane, odkurzacze przemystowe, urzqgdzenia do mycia
hydrodynamicznego, urzgdzenia do czyszczenia strumieniowo-Sciernego, termometry elektroniczne;
wilgotnoéciomierze elektryczne, przyrzady do badania wytrzymatosci podtoza;
b) do przygotowania zapraw — betoniarki, mieszarki do zapraw, przewozne zbiorniki na wode, naczynia i
wiertarki z mieszadtem wolnoobrotowym:;
c) do naktadania zaprawy — agregaty tynkarskie, pompy do zapraw, kielnie, pace.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw fransportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba Srodkdw fransportu
bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreSlonymi w dokumentacji projektowej, SST i
wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy
bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepisdw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeh na
osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzeh
na osie mogg by¢ dopuszczone przez Inspektora nadzoru pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drédg na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wtasny koszt,
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojozdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogélne zasady wykonania robét
Ogdlne zasady wykonania robdt podano w ST. Wymagania ogdine pkt 5.

5.2 Warunki przystgpienia do robét

Przed przystgpieniem do wykonywania robét tynkowych powinny by zakohczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i
okienne.

Zaleca sie przystgpienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczdw murdw tj. po uptywie 4-6
miesiecy po zakonczeniu stanu surowego. Tynki nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C oraz pod
warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C. W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki
jedynie przy zastosowaniu odpowiednich Srodkdw zabezpieczajgcych, zgodnie z ,,Wytycznymi wykonywania robdt
budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur”.

Zaleca sie chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwdch dni przed
nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur §wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia, tj. w
ciggu 1 tygodnia, zwilzane wodq.

5.3 Przygotowanie podtoza

5.3.1 Spoiny w murach ceglanych - W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy w czasie murowania $cian
wypetniac zaprawg spoin przy zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10 mm.

5.3.2 Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usungé plamy z rdzy i
substancji ttustych. Plamy z substancji ttustych mozna usung¢ 10-proc. roztworem szarego mydta lub wypalajgc je
lampg benzynowa.

5.3.3 Nadmiemnie suchqg powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ wodg.
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5.4 Wykonywanie tynkéw zwykiych

5.4.1 Sposoby wykonania tynkéw zwyktych jedno- i wielowarstwowych powinny by¢ zgodne z danymi okre$lonymi w
PN-B-10110:2005

5.4.2 Grubosci tynkdéw zwyktych w zaleznosci od ich kategorii oraz od rodzaju podtoza lub podktadu powinny byé
zgodne z normq PN-B-10110:2005

5.4.3 Tynki zwykte kategorii Il i Il nalezg do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w sposdb
standardowy.

5.4.4 Tynki zwykte kategorii IV zalicza sie do odmian doborowych.

5.4.5 Tynk tréjwarstwowy powinien sie sktadac z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkéw wewnetrznych nalezy
wykona¢ wedtug pasdw i listew kierunkowych.

5.4.6 Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa
gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy na-rzutu.

5.47 Do wykonania tynkéw nalezy stosowaé zaprawy cementowo-wapienne: tynkdw nienarazonych na
zawilgocenie — w proporcji 1:1:4; narazonych na zwilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych — w proporciji 1:1:2.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Ogdlne zasady kontroli jakosci robét
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST. Wymagania ogdlne pkt 6.

6.2 Badania przed przystgpieniem do robét tynkowych
Przed przystgpieniem do robdt tynkowych nalezy przeprowadzi¢ badania materiatdw, ktdre bedqg
wykorzystywane do wykonywania robét oraz kontrole i odbidr (miedzyoperacyjny) podtozy.

6.2.1 Badania materiatéw

Badanie materiatdéw przeprowadza sie posrednio na podstawie zapisdw w dzienniku budowy dotyczgcych
przyjecia materiatdbw na budowe oraz dokumentédw towarzyszgcych wysytce materiatdw przez dostawce,
potwierdzajgcych zgodno$¢ uzytych materiatdw z wymaganiami dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacii
technicznej robét tynkowych, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamdwienia, oraz normami powotanymi
w pkt. 2.2. niniejszej specyfikacji techniczne;j.

6.2.2 Badania przygotowania podtozy
Stan podtoza podlega sprawdzeniu w zakresie:
a) wilgotnoéci — poprzez ocene wygladu, prébe dotyku lub zwilzania, ewentualnie w razie potrzeby pomiar
wilgotnosci szczgtkowej przy pomocy wilgotnosciomierza elektrycznego;
b) rbwnosci powierzchni — poprzez ocene wyglqdu i sprawdzenie przy pomocy taty;
c) przywierajgcych ciat obcych, kurzu i zabrudzenia - poprzez ocene wyglgdu i prébe Scierania;
d) obecnosci luznych i zwietrzatych czesci podtoza - poprzez prébe drapania (skrobania) i dotyku;
e) zabrudzenia powierzchni olejami, smarami, bitumami, farbami — poprzez ocene wygladu i prébe zwilzania;
f) chtonnosci podtoza — poprzez ocene wyglgdu oraz prébe dotyku i zwilzania;
g) obecnos¢ wykwitdéw — poprzez ocene wygladu;
h) ztuszczania i powierzchniowego odspajania podtoza — poprzez ocene wyglgdu;
Wyniki badah powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., a nastepnie odnotowane w formie
protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1 Badania w czasie robét tynkowych polegajg na biezgcym sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z
dokumentacjq projektowq oraz wymaganiami niniejszej specyfikaciji technicznej.

6.3.2 Wyniki badah materiatéw i zapraw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez
Inspektora nadzoru.

6.4 Badania w czasie odbioru robét
6.4.1 Zakres i warunki wykonywania badan
Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymagania
dotyczqgce wykonanych robét tynkowych, w szczegdinoséci w zakresie:
- zgodnoéci z dokumentacjq projektowq i specyfikacjg techniczng (szczegdtowq) wraz z wprowadzonymi
zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,
— jakosci zastosowanych materiatdw i wyrobdw,
- prawidtowosci przygotowania podtoza,
- prawidtowosci wykonania tynkéw zwyktych.
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Przy badaniach w czasie odbioru robdt nalezy wykorzystywaé wyniki badan dokonanych przed
przystgpieniem do robdt i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczqce
wykonanych robét.

Do badan odbiorowych nalezy przystgpi¢ nie pdzniej niz przed uptywem 1 roku od daty ukonczenia robdt
tynkowych. Badania w czasie odbioru tynkdw zwyktych wewnetrznych i zewnetrznych przeprowadza¢ nalezy
podczas bezdeszczowej pogody, w temperaturze powietrza nie nizszej niz +5°C.

Przed przystgpieniem do badan przy odbiorze nalezy sprawdzi¢ na podstawie dokumentow:

a) czy zatgczone wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem do robét potwierdzajq, ze przygotowane

podtoza nadawaty sie do potozenia tynku a uzyte materiaty spetniaty wymagania pkt. 2 niniejszej ST,

b) czy w okresie wykonywania tynku zwyktego temperatura otoczenia w ciggu doby nie spadta ponizej

0°C.

6.4.2 Opis badan

6.4.2.1 Sprawdzenie przyczepnosci tynku do podioza. Jako badania orientacyjne dopuszcza sie stosowanie
opukiwania tynku lekkim drewnianym mtotkiem (brak gtuchego odgtosu $wiadczy o dobrej przyczepnosci).
Przyczepno$¢ miedzywarstwowq tynkdw wielowarstwowych nalezy sprawdzi¢ za pomocq przyrzgdu zwanego
mtotkiem Baronnie'go metodqg kwadracikowania, tj. préba krzyzowego nacinania wyprawy i poddania jej
uderzeniom stempla o ciezarze 250 graméw przy badaniu po 7 dniach od wykonania tynkdéw, a co najmniej 500
gramoéw — po 28 dniach. Brak wypadania kwadracikdw pod uderzeniem $wiadczy o dostatecznej przyczepnosci.

6.4.2.2 Sprawdzenie odpornosci tynkéw na uszkodzenia mechaniczne nalezy przeprowadzaé mtotkiem Baronnie'go
metodqg kwadracikowania jak w pkt. 6.4.2.1. niniejszej ST.

6.4.2.3 Sprawdzenie mrozoodpornosci tynkéw zewnetrznych nalezy przeprowadzaé na podstawie $wiadectwa
badania wg PN-85/B-04500 odpornoéci na dziatanie mrozu prébek stwardniate] zaprawy.

6.4.2.4 Sprawdzenie grubosci tynkéw W pieciu dowolnie wybranych miejscach powierzchni otynkowanej wynoszgcej
nie wiecej niz 5000 m2 nalezy wyciqé probki kontrolne o wymiarach 2x2 cm lub o $rednicy okoto 3 cm w taki sposdb,
aby podtoze zostato odstoniete lecz nie naruszone. Odstoniete podtoze nalezy oczysci¢ z ewentualnych
pozostatosci zaprawy. Pomiar grubosci tynku powinien by¢ wykonany przymiarem z doktadno$cig do 1 mm. Za
przecietng grubos¢ tynku badanej powierzchni otynkowanej nalezy przyjmowac warto$¢ sredniq pomiaru w pieciu
otworach. W przypadku badania tynku o powierzchni wigkszej niz 5000 m2 nalezy na kazde rozpoczete

1000 m2 wycig¢ jeden dodatkowy otwor.

6.4.2.5 Sprawdzenie wygladu i innych wtasciwosci powierzchni otynkowanych Wyglad powierzchni otynkowanych
(barwa, obecno$¢ wykwitdw, spekan itp.) nalezy sprawdzi¢ za pomocqg ogledzin zewnetrznych. Gtadko$c
powierzchni oraz brak pylenia nalezy sprawdzaé przez potarcie tynku dtoniq. Odporno$¢ powierzchni otynkowanych
na dziatanie opaddéw atmosferycznych lub rozmywanie podczas renowacyjnych robdt malarskich nalezy sprawdzadé
w sposéb nastepujgcy:

- powierzchnie tynku nalezy zwilzy¢ wodqg za pomocq pedzla tawkowca i natychmiast przeprowadzi¢ probe
odpornosci na uderzenia metodg kwadracikowania, stosujgc uderzenie stempla o ciezarze 250 gramow; préba ta
powinna da¢ wynik dodatni (brak wypadania kwadracikéw).

6.4.2.6 Sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynkéw nalezy przeprowadzi¢ wg PN-B-10110 z
2005.

6.4.2.7 Sprawdzenie wykonczenia tynkéw na narozach i obrzezach, stykach i przy szczelinach dylatacyjnych nalezy
przeprowadzi¢ wzrokowo oraz przez pomiar réwnoczesnie z badaniem wyglgdu powierzchni otynkowanych wg pkt.
6.4.2.5. niniejszej ST.

7. OBMIAR ROBOT
7.1 Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w ST. Wymagania ogdine pkt 7.

7.2 Szczegbtowe zasady obmiaru robét tynkowych

Powierzchnie tynkdw wewnetrznych $cian oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn dtugosci Scian
w stanie surowym i wysokosci mierzonej od podtoza lub warstwy wyrbwnawczej na stropie do spodu stropu nad
pomieszczeniem.

Powierzchnie tynkéw stropdw ptaskich oblicza sie w metrach kwadratowych ich rzutu w $wietle Scian
surowych na ptaszczyzne poziomg. Powierzchnie stropdw zebrowych i kasetonowych oblicza sie w rozwinieciu
wedtug wymiardéw w stanie surowym.
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Powierzchnie tynkdw zewnetrznych $cian oblicza sie joko iloczyn dtugosci $cian w rozwinieciu w stanie
surowym i wysoko$ci mierzonej od wierzchu cokotu lub terenu do gérnej krawedzi §ciany, dolnej krawedzi gzymsu lub
goérnej krawedzi tynku, jezeli $ciana jest tynkowana tylko do pewnej wysokosci.

Powierzchnie pilastréw, stupdw i innych elementdw oblicza sie w rozwinieciu tych elementédw w stanie
surowym.

Z powierzchni tynkéw nie potrgca sie powierzchni nieotynkowanych, ciggnionych, oktadzin, obrébek
kamiennych, kratek, drzwiczek i innych, jezeli kazda z nich jest mniejsza od 0,5 m2.

Przy potrgcaniu powierzchni otwordw okiennych i drzwiowych, do powierzchni tynkdw $cian, nalezy
doliczy¢ powierzchnie oéciezy w stanie surowym.

8. ODBIOR ROBOT
8.1 Ogdlne zasady odbioru robét
Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ST. Wymagania ogdlne pkt 8.

8.2 Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach tynkowych elementami ulegajgcymi zakryciu sq podtoza. Odbiér podtozy musi by
dokonany przed rozpoczeciem naktadania wyprawy (odbiér miedzyoperacyjny).

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2.2. niniejszej specyfikaciji. Wyniki
badan dla podtozy nalezy poréwnac z wymaganiami okreslonymi w dokumentacii projektowej i w pkt. 5.3. niniejszej
specyfikacji. Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznaé, ze podtoza zostaty prawidtowo
przygotowane, tj. zgodnie z dokumentacjq projektowq oraz specyfikacjq techniczng (szczegdtowq) i zezwolic na
przystgpienie do naktadania wyprawy.

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny przygotowanie podtoza nie powinno by odebrane. W
takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatdw koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci. Po
wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ ocene przygotowania podtoza.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robdt ulegajgcych zakryciu nalezy zapisaé w
dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy
(kierownik budowy).

8.3 Odbiér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robdt. Odbioru cze$ciowego robdt
dokonuje sie dla zakresu okreSlonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym
robot.

Celem odbioru cze$ciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich
usuniecie przed odbiorem kohcowym. Odbidr czeSciowy robdt jest dokonywany przez inspektora nadzoru w
obecnosci kierownika budowy. Protokdt odbioru czesciowego jest podstawq do dokonania czedciowego rozliczenia
robot.

8.4 Odbiér ostateczny (koncowy)

Odbidr kohcowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich zakresu
(ilodci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjq projektowq. Odbidr ostateczny przeprowadza komisja powotana przez
zamawiajgcego, na podstawie przedtozonych dokumentdw, wynikdw badan oraz dokonanej oceny wizualne;j.
Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okredla¢ umowa.

Wykonawca robdt obowigzany jest przedtozy< komisji nastepujgce dokumenty:

- dokumentacje projektowq z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét;

- szczegdtowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w frakcie wykonywania robét;

— dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét, protokoty
kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac;

— dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatow i
wyrobdéw budowlanych;

— protokoty odbioréw robdt ulegajgcych zakryciu i odbioréw czesciowych;

—instrukcje producenta mieszanki tynkarskiej;

—wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac sie z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢
badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, poréwnac je z wymaganiami podanymi w
dokumentacji projektowej i niniejszej (szczegdtowej) specyfikacji technicznej robdt tynkarskich, opracowanej dla
odbieranego przedmiotu zamdwienia, oraz dokonac oceny wizualne;j.

Tynki zwykte wewnetrzne i zewnetrzne powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a
dostarczone przez wykonawce dokumenty sq kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym. Jezeli
chociazby jeden wynik badan byt negatywny tynki nie powinny by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy wybrac¢
jedno z nastepujgcych rozwigzan:
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- jezeli to mozliwe nalezy ustalic zakres prac korygujgcych, usung¢ nieprawidtowosci wykonania tynkdw w
stosunku do wymaganh okreSlonych w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej (szczegdtowej) i
przedstawi¢ je ponownie do odbioru;

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci tynku zamawicjgcy
moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru kohcowego z jednoczesnym obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w
stosunku do ustalen umownych;

- w przypadku, gdy nie sq mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest usungé
wadliwie wykonany tynk, wykona¢ go ponownie i powtérnie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnoéci dokumentédw odbidér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu. Z czynnosci
odbioru sporzqdza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy. Protokdt powinien
zawierac:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji;

- ocene wynikéw badan;

—wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia;

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania tynku zwyktego z zamdwieniem.

Protokét  odbioru  kohcowego jest podstawg do dokonania rozliczenia kohcowego pomiedzy
zamawiajgcym a wykonawca.

8.5 Odbiér po uplywie okresu rekojmi i gwaranciji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwaranciji jest ocena stanu tynku zwyktego po uzytkowaniu w tym
okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robdt poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem
zgtoszonych wad. Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej
tynku zwyktego, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,,0dbiér ostateczny (kohcowy)”. Pozytywny wynik
odbioru pogwarancyjnego jest podstawqg do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do ewentualnego dokonania
potrgcehn wynikajgcych z obnizonej jakosci robdt. Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien
zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w wykonanych robotach tynkowych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1 Ogdlne ustalenia

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST. Wymagania ogdine pkt 9.
9.2 Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robdt tynkowych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robdt i ich
kohcowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robdt.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcqg nastepuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robdt tynkowych stanowi wartosé
tych robdét obliczona na podstawie:

— okre$lonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robdt zaakceptowanych

przez zamawiajgcego lub

- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robdt.

Ceny jednostkowe wykonania tynku zwyktego lub kwoty ryczattowe obejmujgce roboty tynkowe
uwzgledniajq:

— przygotowanie stanowiska roboczego;

- dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu;

- obstuge sprzetu;

— ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliiwiajgcych wykonanie robét

na wysokosci do 4 m;

— ocene i przygotowanie podtoza wraz z ewentualnym jego zagruntowaniem bgdz zastosowaniem

odpowiednich srodkéw zwiekszajgcych przyczepnosé, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowe; i

szczegotowej specyfikacji technicznej;

— zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej oraz innych elementédw przed zanieczyszczeniem i

uszkodzeniem w trakcie wykonywania tynkéw;

- osiatkowanie bruzd i miejsc narazonych na pekniecia;

— umocowanie profili tynkarskich;

- osadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw;

- usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie robdt tynkowych;

— usuniecie zabezpieczen stolarki i innych elementdéw oraz ewentualnych zanieczyszczen na elementach

nie tynkowanych;

- uporzgdkowanie miejsca wykonywania robét;

— usuniecie pozostatosci, resztek i odpaddw materiatéw w sposdb podany w szczegdtowej specyfikacii

technicznej (opisac sposdb usuniecia pozostatosci i odpaddw);

- likwidacje stanowiska roboczego.

W kwotach ryczattowych ujete sq réwniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan niezbednych do
wykonania robét pokrywczych na wysokosci ponad 4 m od poziomu ich ustawienia.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy
1. PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze (Norma wycofana bez

zastgpienia)
2. PN-B-10110 z 2005 Tynki gipsowe wykonywane mechanicznie — zasady wykonania i wymagania techniczne
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ROBOTY MALARSKIE

CPV 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

1. WSTEP
1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczqce realizacji
robdt malarskich przewidzianych do wykonania w ramach robét budowlanych przy realizacji zadania ,,Modernizacja
klatki schodowej gtdwnego budynku szkoty ,,A" celem zapewnienia dostepnosci dla oséb ze szczegdlnymi
potrzebami”.

1.2 Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie wszystkich robdt malarskich przewidzianych w  projekcie. Obejmujg prace zwiqzane z dostawqg
materiatéw, wykonawstwem i wykohczeniem robot.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach
prostych robdét o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewno$¢, ze podstawowe wymagania bedqg spetnione
przy zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z do$wiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej
oraz przy uwzglednieniu przepisdéw bhp.

1.3 Zakres robét objetych SST

Specyfikacja dotyczy wykonania malowania wewnetrznego (wewnagtrz pomieszczen) obiektéw
budowlanych nie narazonych na agresje chemiczng i obejmuje wykonanie nastepujacych czynnosci:

- przygotowanie podtoza (wg pkt. 5.3.);

— wykonanie powtok malarskich.

Przedmiotem specyfikacii jest okredlenie wymagan odnosdnie wtasciwosci materiatdw wykorzystywanych do
robdt malarskich, wymagan i sposobdw oceny podtozy, wymagan dotyczgcych wykonania powtok malarskich
wewnetrznych i zewnetrznych powierzchni obiektédw oraz ich odbioréw.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okredlenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sq zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i ST. Ogdlng
Specyfikacjg Techniczng a takze podanymi ponizej:
Podloze malarskie - surowa, zagruntowana lub wygtadzona (np. szpachldéwkqg) powierzchnia (np. muru, tynku,
betonu, drewna, ptyt drewnopodobnych, itp.), na ktérej bedzie wykonywana powtoka malarska.
Powtoka malarska - stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii natozona i rozprowadzona na
podtozu, decydujgca o wtasciwosciach uzytkowych i walorach estetycznych pomalowanej powierzchni.
Farba - ptynna lub pdtptynna zawiesina bgdz mieszanina bardzo rozdrobnionych ciat statych (np. pigmentu —
barwnika i roznych wypetniaczy) w roztworze spoiwa.
Lakier — niepigmentowany roztwér koloidalny (np. zywic, olejéw, poliestrow), ktéry tworzy powtoke transparentng po
pokryciu nim powierzchni i wyschnigciu.
Emalia - lakier barwiony pigmentami, zastygajgcy w szklistg powtoke.
Pigment — naturalna lub sztuczna substancja barwna bgdz barwigca, ktéra nadaje kolor farbom lub emaliom.
Farba dyspersyjna - zawiesina pigmentéw i wypetniaczy w dyspersji wodnej polimeru z dodatkiem $rodkdow
pomochiczych.
Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych — zawiesina pigmentdw i obcigznikow
W spoiwie zywicznym, rozcienczanym rozpuszczalnikami organicznymi (np. benzyng lakowq, terpentyng itp.).
Farba i emalie na spoiwach zywicznych rozciefczalne wodg - zawiesina pigmentéw i obcigznikdéw w spoiwie
zywicznym, rozciehczalne wodag.
Farba na spoiwach mineralnych - mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna, cementu, szkta wodnego itp.),
pigmentdw, wypetiaczy oraz $rodkdédw pomocniczych i modyfikujgcych, przygotowana w postaci suchej,
przeznaczonej do zarobienia wodq lub w postaci ciektej, gotowej do stosowania mieszanki.
Farba na spoiwach mineralno-organicznych — mieszanina spoiw mineralnych i organicznych (np. dyspersji wodnej
zywic, kleju kazeinowego, kleju kostnego itp.), pigmentdw, wypetniaczy oraz srodkéw pomocniczych; produkowana
w postaci suchych mieszanek lub past do zarobienia wodq.
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1.5 Ogdlne wymagania dotyczqce robét

Ogdlne wymagania dotyczgce zasad prowadzenia robdt podano w ST. Ogdlne]j Specyfikacji Technicznej.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robdt oraz ich zgodno$¢ z umowaq, projektem
wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek
odstepstw od tych dokumentdw wymaga akceptaciji zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Przy wykonywaniu robét malarskich wymaga sie przestrzegania nastepujgcych zasad:

a. prace na wysokosci nalezy wykonywaé z prawidtowych rusztowan lub drabin, o gdy nie ma
mozliwosci zainstalowania rusztowan i roboty te wykonuje sie z pomostdw opieranych na
konstrukcji  (tzw.  ktadek), malarz powinien by¢ zabezpieczony przed —upadkiem  pasem
bezpieczenstwa przymocowanym do konstrukcji;

b. przy robotach przygotowawczych z uzyciem materiatéw alkalicznych (wapno, soda kaustyczna, pasty
do usuwania starych powtok olejnych lub z zywic syntetycznych) nalezy stosowaé okulary ochronne i
odziez ochronng (buty gumowe, fartuchy gumowe, rekawice), zabezpieczajgc skére twarzy i rgk
Hustym kremem ochronnym:;

c. przy malowaniu wyrobami zawierajgcymi lotne rozpuszczalniki lub rozciehczalniki (np. w farbach
olejnych, olejno-zywicznych, ftalowych, lakierach lub farbach chemoutwardzalnych) stosowac odziez
ochronng, a prace wykonywaé przy otwartych oknach lub czynnej i sprawnej wentylacji oraz przestrzegaé
zakazu palenia papierosdw i uzywania otwartych palenisk lub grzejnikdw elekirycznych, narzedzii
silnikdw powodujgcych iskrzenie i mogacych by¢ zrédtem pozaru;

d. przy zastosowaniu piasku (np. przy piaskowaniu powierzchni) lub farb zawierajgcych krzemionke
stosowac maski pytochtonne, a skére twarzy i rgk zabezpieczy¢ ttustym kremem ochronnym,

e. nie nalezy stosowa¢ materiatdw szkodliwych dla zdrowia cztowieka, jak zwiqzki chromu, otowiu, fluatéw.

1.6 Dokumentacja, ktérg nalezy przedstawié¢ w trakcie budowy
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢é zgodna z zasadami
podanymi w ST. Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;j.

2. MATERIALY
2.1 Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw

Ogdine wymagania dotyczgce materiatdw i ich rodzaju podano w ST. Wymagania ogdlne pkt 2.

Ponadto materiaty stosowane do wykonywania robdt powinny mieé¢ m.in.:

- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami;

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN;

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa;

- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru norm polskich;

- na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.

Sposdb transportu i sktadowania powinien by¢é zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta. Wykonawca obowigzany jest posiadaé na budowie petng dokumentacje dotyczacg sktadowanych
na budowie materiatow.

2.2 Rodzaje materiatéw
Wszystkie materiaty do wykonania robdét tynkarskich powinny odpowiadaé wymaganiom zawartym w
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.3 Materiaty do malowania powierzchni:
Do malowania powierzchni nalezy stosowac farbe lateksowq biatg — sufity. Do malowania $cian nalezy
stosowac farbe lateksowq o zwiekszonej odpornosci na szorowanie.

3. SPRZET
3.1 Ogdine wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST. Wymagania ogdine pkt 3.
3.2. Sprzet i narzedzia do wykonywania robdt malarskich

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi i sprzetu, ktére nie spowodujg niekorzystnego
wptywu na joko$¢ materiatéw i wykonywanych robdt oraz bedq przyjozne dla srodowiska, a takze bezpieczne dia
brygad roboczych wykonujgcych roboty malarskie. Przy doborze narzedzi i sprzetu nalezy uwzgledni¢ wymagania
producenta stosowanych materiatdw i wyrobdw.

Do wykonywania robdt malarskich nalezy stosowac:

- szczotki o sztywnym wtosiu lub druciane do czyszczenia podtoza;

- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych;

- pedzle i waftki;

- mieszadta napedzane wiertarkg elekiryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozycji sktadnikdw

farb;

— agregaty malarskie ze sprezarkami;
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— drabiny i rusztowania.
4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw fransportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatdéw. Liczba Srodkdw fransportu
bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreSlonymi w dokumentacji projektowej, SST i
wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy
bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepisdw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeh na
osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzeh
na osie mogqg by¢ dopuszczone przez Inspektora nadzoru pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drédg na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wtasny koszt,
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojozdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogélne zasady wykonania robét
Ogdlne zasady wykonania robdt podano w ST. Wymagania ogdine pkt 5.

5.2 Przygotowanie powierzchni

Podtoze powinno by¢ suche, mocne, oczyszczone z kurzu, pozbawione zanieczyszczeh oraz wolne od
agresji biologicznej (grzyby, plesnie, mchy), chemicznej itp. Swieze tynki cementowe, cementowo-wapienne lub
mineralne malowac nie wczesniej niz po 28 dniach od ich wykonania, beton za$ nie wczesniej niz po uptywie 3
miesiecy. Wszystkie podtoza muszg mie¢ ustabilizowanqg wilgotno$¢ oraz zakonczony proces twardnienia. Wszelkiego
rodzaju zabrudzenia nalezy oczy$cic wodqg pod zwiekszonym ci$nieniem. Stare tynki i powtoki malarskie o stabej
przyczepnosci nalezy usung¢. Ubytki uzupetni¢ zaprawqg cienkowarstwowq lub standardowq zaprawqg tynkarskg.
Przed malowaniem farbqg podtoza nowe i odnawiane nalezy pomalowaé preparatem gruntujgcym.

5.3 Wykonanie powtok farbg lateksowq

Podtoza nowe, trwate, szpachlowane lub o bardzo intensywnym kolorze pomalowac emulsjg podktadowaq.
Powtoki farb klejowych, wapiennych, Zle przyczepne do podtoza warstwy starej farby — usungé.
Plamy z zaciekdéw wodnych, nikotyny, oleju zamalowa¢ odpowiedniq farbg na tego typu plamy.Podtoza luzno
zwigzane, mocno chtonne i skredowane zagruntowac odpowiednim gruntem.
Miejsca zagrzybione, po usunieciu przyczyn ich powstawania, zabezpieczy¢ preparatem grzybobdjczym.
Nieréwnosci podtoza zaleca sie wyréwnac¢ gotowqg masq szpachlowq, spekania i ubytki uzupetni¢ gotowqg masg na
prawczg, w przypadku wiekszych nierdwnosci — sypkg masq szpachlowq i pomalowac¢ emulsjg podktadowq.
Staranne przygotowanie podtoza gwarantuje uzyskanie najlepszego efektu konhcowego.

Farbe przed malowaniem doktadnie wymieszac¢. W przypadku kiku opakowan farby tego samego koloru,
ale z réznych partii produkcyjnych - wymiesza¢ w wiekszym opakowaniu zbiorczym.
Na zagruntowane podtoze naktadac farbe nierozciehczong. Do pierwszego malowania nowych, bardzo chtonnych
podtozy dopuszczalne jest rozciehczenie farby wodg pitng w iloSci maksymalnie 10%.
Farbe naktada¢ watkiem ( naturalnym, o dtugosci wtosia 10-19 mm), pedzlem lub przez natrysk hydrodynamiczny 1-2
warstwy (niegruntowane powierzchnie 2-3 warstwy) w odstepach min. 3 godziny.

Nanosi¢ starannie i rbwnomiernie takg samq iloé¢ farby na jednostkowq powierzchnie $ciany lub sufitu.
Ostatnie pociggniecia (watkiem) prowadzi¢ w jednym kierunku. Efekt kohcowy nalezy oceniac¢ po catkowitym
wyschnieciu 2. warstwy farby. Prace malarskie wykonywa¢ w temperaturze podtoza i otoczenia od +10°C do +30°C.

Po zakonhczeniu prac malarskich narzedzia umy<¢ woda.
Powtoka farby uzyskuje petne wtasciwosci wytrzymatoiciowe (zmywanie/szorowanie) po 28 dniach od zakohczenia
prac malarskich.
Ze wzgledu na ochrone srodowiska nie nalezy wylewac resztek farby do kanalizacji i nie wyrzuca¢ z odpadami gosp
odarczymi.

Sufit malowac od strony okna do wnetrza pokoju, zgodnie z kierunkiem padania $wiatta. Minimalizuje to
ryzyko powstania smug.

Malowanie $cian zaczynamy od trudno dostepnych miejsc (np. okolice grzejnikdw) i naroznikdw. Powierzch
nie te najlepiej malowadé pedzlem lub cienkim matym watkiem.

Duze powierzchnie $cian malujemy szerokim watkiem (18-25cm) rozprowadzajgce farbe ruchami pionowymi
w kierunkach géra-dét, nastepnie prawo-lewo.

Malowanie kazdego fragmentu nalezy kohczy< ruchami watka zawsze w tym samym kierunku.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Ogdlne zasady kontroli jakosci robét
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST. Wymagania ogdlne pkt 6.
6.2.1 Badania podtozy pod malowanie
Badanie podtoza pod malowanie, w zaleznodci od jego rodzaju, nalezy wykonywac¢ w nastepujgcych
ferminach:
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- dla podtoza betonowego nie wczesniej niz po 4 tygodniach od daty jego wykonania;

- dla pozostatych podtozy, po otrzymaniu protokotu z ich przyjecia.

Badanie podtoza powinno by¢ przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich elementéw
przeznaczonych do malowania.

Kontrolg powinny by¢ objete w przypadku:

- murdéw ceglanych i kamiennych - zgodno$¢ wykonania z projektem budowlanym, doktadno$¢
wykonania zgodnie ze Szczegdtowq Specyfikacjg Techniczng robdt murowych, wypetnienie spoin,
wykonanie napraw i uzupetnien, czysto$¢ powierzchni, wilgotno$¢ muru;

- podtozy betonowych — doktadno$¢ i zgodnosc wykonania z projektem budowlanym oraz szczegdtowq
specyfikacjg techniczng robdt betonowych, czystod¢ powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien,
wilgotno$¢ podtoza, zabezpieczenie elementédw metalowych;

- tynkéw zwyktych i pocienionych - zgodno$¢ z projektem, réwno$¢ i wyglad powierzchni z
uwzglednieniem wymagan okre$lonych w szczegdtowe] specyfikacji technicznej robdt tynkowych,
czysto$& powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien, zabezpieczenie elementédw metalowych,
wilgotnoé¢ tynku;

- podtozy z drewna - wilgotnos¢, stan podtoza, wyglad i czysto$¢ powierzchni, wykonanie napraw i
uzupetnien;

- ptyt gipsowo-kartonowych i witdknisto-mineralnych - wilgotno$¢, wyglad i czystoS¢ powierzchni,
wykonanie napraw i uzupetnien, wykonczenie stykdw oraz zabezpieczenie wkretdw;

- elementdw metalowych — czysto$¢ powierzchni.

ROwnos¢ powierzchni tynkdw nalezy sprawdzaé metodami podanymi w Szczegdtowej Specyfikacji
Technicznej dla robdt tynkowych. Wyglad powierzchni podtozy nalezy ocenia¢ wizualnie, z odlegtosci okoto 1 m, w
rozproszonym $wietle dziennym lub sztucznym. Zapylenie powierzchni (z wyjatkiem powierzchni metalowych) nalezy
ocenia¢ przez przetarcie powierzchni suchq, czystg rekq. W przypadku powierzchni metalowych do przetarcia
nalezy uzywacé czystej szmatki. Wilgotno$¢ podtozy nalezy oceniaé przy uzyciu odpowiednich przyrzadéw. W
przypadku watpliwosci nalezy pobrac probke podtoza i okredlic wilgotnos¢ metodq suszarkowo-wagowa.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkf. 5.3., odnotowane w formie
protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.2.2 Kontrola jakosci materiatéw
Bezpodrednio przed uzyciem nalezy sprawdzi¢:
- czy dostawca dostarczyt dokumenty $wiadczqgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobdw uzywanych w robotach malarskich,
— terminy przydatno$ci do uzycia podane na opakowaniach,
- wyglad zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu.
Ocene wyglgdu zewnetrznego nalezy przeprowadzac¢ wizualnie. Farba powinna stanowi¢ jednorodng w
kolorze i konsystencji mieszanine.
Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktérych widaé:
a) w przypadku farb ciektych:
- skoagulowane spoiwo;
- nieroztarte pigmenty;
- grudki wypetniaczy (z wyjatkiem niektérych farb strukturalnych);
- kozuch;
- $lady plesni;
- trwaty, nie dajgcy sie wymieszac osad;
- nadmierne, utrzymujqce sie spienienie;
- obce wirgcenia;
- zapach gnilny.
b) w przypadku farb w postaci suchych mieszanek:
- $lady plesni;
- zbrylenie;
- obce wirgcenia;
- zapach gnilny.

6.3 Badania w czasie rob6t

Badania w czasie robdt polegajg na sprawdzaniu zgodnosci wykonywanych robdt malarskich z
dokumentacjg projektowq, wymaganiami niniejszej specyfikacji i instrukcjomi producentéw farb. Badania te w
szczegdlinoéci powinny dotyczy¢ sprawdzenia technologii wykonywanych robdt w zakresie gruntowania podtozy i
naktadania powtok malarskich.

6.4 Badania w czasie odbioru robét
6.4.1 Zakres i warunki wykonywania badan
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Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymagania
dotyczqce wykonanych robdt malarskich, w szczegdlnosci w zakresie:
- zgodnosci z dokumentacjq projektowq, Szczegdtowq Specyfikacjg Techniczng wraz z wprowadzonymi
zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej;
— jakosci zastosowanych materiatdw i wyrobow;
- prawidtowosci przygotowania podtozy;
— jako$ci powtok malarskich.
Przy badaniach w czasie odbioru robdt nalezy wykorzystywaé wyniki badan dokonanych przed
przystgpieniem do robdét i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczgce wykonanych robdt.
Badania powtok przy ich odbiorze nalezy przeprowadzac nie wczedniej niz po 14 dniach od zakohczenia
ich wykonywania.
Badania techniczne nalezy przeprowadzac w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy wilgotnosci
wzglednej powietrza nie przekraczajgcej 65%.
Ocena jakosci powtok malarskich obejmuje:
- sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego;
- sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku;
- sprawdzenie odpornosci na wycieranie;
- sprawdzenie przyczepnosci powtoki;
- sprawdzenie odpornosci na zmywanie.

6.4.2 Opis badan
Metody przeprowadzania badan powtok malarskich w czasie odbioru robét:
a) sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonym w $wietle rozproszonym z
odlegtosci okoto 0,5 m;
b) sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku — przez poréwnanie w $wietle rozproszonym barwy i potysku
wyschnietej powtoki z wzorcem producenta;
c) sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie — przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej powierzchni
wetniang lub bawetniang szmatkg w kolorze kontrastowym do powtoki. Powtoke nalezy uzna¢ za odporng
na wycieranie, jezeli na szmatce nie wystqgpity $lady farby;
d) sprawdzenie przyczepnosci powtoki:
¢ na podtozach mineralnych i mineralno-wtéknistych — przez wykonanie skalpelem siatki nacie¢
prostopadtych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w kazdg sfrone a nastepnie przetarciu pedzlem
nacietej powtoki; przyczepno$¢ powtoki nalezy uzna¢ za dobrqg, jezeli zaden z kwadracikéw nie
wypadnie;
* na podtozach drewnianych i metalowych — metodg opisang w normie PN-EN ISO 2409:2008.
e) sprawdzenie odpornosci na zmywanie — przez pieciokrotne siine potarcie powtoki mokrg namydlong
szczotkqg z twardej szczeciny, a nastepnie doktadne sptukanie jej wodqg za pomocqg migkkiego pedzla;
powtoke nalezy uzna¢ za odporng na zmywanie, jezeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu
oraz jezeli po wyschnieciu cata badana powtoka bedzie miata jednakowq barwe i nie powstang przeswity
podtoza. Wyniki badah powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5. i opisane w
dzienniku budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawicjgcego) oraz
wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT
7.1 Ogdline zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w ST. Wymagania ogdine pkt 7.

7.2 Szczegbtowe zasady obmiaru robét malarskich

Powierzchnie malowania oblicza sie w metrach kwadratowych w rozwinieciu, wedtug rzeczywistych
wymiaréw. Z obliczonej powierzchni nie potrgca sie otwordw i miejsc nie malowanych o powierzchni kazdego z nich
do 0,5 m2.

8. ODBIOR ROBOT
8.1 Ogdlne zasady odbioru robét
Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ST. Wymagania ogdlne pkt 8.

8.2 Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem powtok malarskich elementem ulegajgcym zakryciu sg
podtoza. Odbidr podtozy musi byé dokonany przed rozpoczeciem robdt malarskich. W trakcie odbioru nalezy
przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2.1. niniejszej specyfikacji. Wyniki badan nalezy poréwnaé z
wymaganiami dotyczgcymi podtozy pod malowanie, okreSlonymi w pkt. 5.3. niniejszej specyfikacji. Jezeli wszystkie
pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ podtoza za wykonane prawidtowo, tj. zgodnie z
dokumentacjq projektowq oraz SST i zezwoli¢ na przystgpienie do robdt malarskich.
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Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny podtoze nie powinno by¢ odebrane. W takim
przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatéw koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci podtoza. Po
wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badanie nieodebranego podtoza.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robdt ulegajgcych zakryciu (podtozy) oraz
materiatéw nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor
nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3 Odbiér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robdt. Odbioru cze$ciowego robdt
dokonuje sie dla zakresu okreSlonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym
robot (pkt 8.4.).

Celem odbioru cze$ciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich
usuniecie przed odbiorem kohcowym. Odbidr czeSciowy robdt jest dokonywany przez inspektora nadzoru w
obecnosci kierownika budowy.

8.4 Odbiér ostateczny (koncowy)
8.4.1 Zasady przeprowadzania odbioru koncowego

Odbidr kohcowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich zakresu
(ilodci), jokosci i zgodnosci z dokumentacjq projektowq oraz niniejszq specyfikacje techniczng. Odbiér ostateczny
przeprowadza komisja powotana przez zamawigjgcego, na podstawie przedtozonych dokumentdw, wynikdw
badan oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna
okresla¢ umowa.

8.4.2 Dokumenty do odbioru koncowego

Wykonawca robdt obowigzany jest przedtozy< komisji nastepujgce dokumenty:

- dokumentacje projektowq z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét;

- Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robét;

- dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robdt;

- dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatéw i

wyrobéw budowlanych;

— protokoty odbioru podtozy;

- protokoty odbioréw czesciowych;

- instrukcje producentdéw dotyczqce zastosowanych materiatow;

- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac sie z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢
badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST, poréwnac je z wymaganiami podanymi w
dokumentaciji projektowej i pkt. 5.5. niniejszej specyfikacji technicznej oraz dokona¢ oceny wizualne;.

Roboty malarskie powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sq pozytywne, a dostarczone przez
wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badanh byt negatywny powtoka malarska nie powinna by¢ przyjeta. W takim
przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujgcych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usung¢ niezgodnosci powtoki z wymaganiami

okre$lonymi w dokumentacji projektowej i pkt. 5.5. niniejszej specyfikacji technicznej oraz przedstawi¢

powtoke ponownie do odbioru;

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i nie ograniczajg trwatosci

powtoki malarskiej zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru kohcowego z jednoczesnym

obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustalerh umownych;

- w przypadku, gdy nie sq mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do usunigcia

wadliwie wykonanych robét malarskich, wykonania ich ponownie i powtérnego zgtoszenia do odbioru.

W przypadku niekompletnoéci dokumentdw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzgdza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy.
Protokdét powinien zawierad:

- ustalenia podjete w frakcie prac komisji;

- ocene wynikéw badan;

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia;

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnoici wykonania robdt malarskich z zamdwieniem.

Protokét  odbioru  kohcowego jest podstawg do dokonania rozliczenia kohcowego pomiedzy
zamawiajgcym a wykonawca.

8.5 Odbiér po uplywie okresu rekojmi i gwaranciji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu powtok malarskich po uzytkowaniu w tym
okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robdt poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem
zgtoszonych wad. Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej
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powtok malarskich, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,,0dbidr ostateczny (kohcowy)”. Pozytywny wynik
odbioru pogwarancyjnego jest podstawqg do zwrotu kaucji gwarancyjnej a negatywny do dokonania potrgceh
wynikajgcych z obnizonej jakodci robdt. Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosic
wykonawcy wszystkie zauwazone wady w wykonanych robotach malarskich.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1 Ogblne ustalenia
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST. Wymagania ogdine pkt 9.

9.2 Zasady rozliczenia i ptatnosci
Rozliczenie robét malarskich moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robdt i ich
kohcowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw cze$ciowych robdt.

9.3 Podstawy rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu rob6t malarskich
Ceny jednostkowe wykonania robdt malarskich uwzgledniajq:
— przygotowanie stanowiska roboczego;
- dostarczenie do stanowiska roboczego materiatdéw, narzedzi i sprzetu;
- obstuge sprzetu;
- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umoZzliwiajgcych wykonanie robot
na wysokosci do 5 m, od poziomu podtogi lub terenu;
- zabezpieczenie podtdég i innych elementéw, nie przeznaczonych do malowania, przed
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania robét malarskich;
- przygotowanie farb, szpachldowek, gruntéw iinnych materiatow;
- ocene i przygotowanie podtozy, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i szczegdtowej
specyfikacji technicznej;
— préby kolordw;
— demontaz przed robotami malarskimi i montaz po wykonaniu robdt elementéw, ktére wymagaja
zdemontowania w celu wykonania prac malarskich np. skrzydet okiennych i drzwiowych;
— wykonanie prac malarskich;
— usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robdt;
— oczyszczenie miejsca pracy z materiatdw zabezpieczajgcych oraz oczyszczenie niepotrzebnie
zamalowanych elementdw nie przeznaczonych do malowania;
— usuniecie pozostatosci, resztek i odpaddw materiatdw w sposéb podany w niniejszej specyfikacji
technicznej, lub w specyfikacji , Wymagania ogdlne”;
- likwidacje stanowiska roboczego;
- utylizacje opakowan i resztek materiatdw zgodnie ze wskazaniami producentdw i wymaganiami
podanymi w niniejszej specyfikacii;
- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

PN-EN ISO 2409:2008 Farby i lakiery - Badanie metodq siatki naciec.

PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery — Wodne wyroby lakierowe i systemy powtokowe na wewnetrzne Sciany i sufity —
Klasyfikacja.

PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ffalowe modyfikowane i ffalowe ko polimeryzowane styrenowe.
PN-C-81800:1998 Lakiery olejno-zywiczne, ffalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe.
PN-C-81801:1997 Lakiery nitrocelulozowe.

PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcienczalne stosowane wewnaqtrz.

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnqtrz.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkciji betonu.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

INSTALACJI ELEKTRYCZNE

CPV 45310000-3 - Roboty w zakresie przewoddw instalacji elektrycznych
Roboty w zakresie montazu opraw, osprzetu, urzqadzen i odbiornikdw energii elekiryczne;j

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt zwigzanych z
uktadaniem i montazem elementdw instalacii elekirycznej (uktadanie kabli i przewoddw, montaz osprzetu i opraw) w
obiektach kubaturowych w ramach zadania ,Modernizacja klatki schodowej gtdwnego budynku szkoty ,, A" celem
zapewnienia dostepnosci dla osdb ze szczegdlnymi potrzebami”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna standardowa (ST) stanowi podstawe opracowania specyfikacji technicznej szczegdtowej
(SST), stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.2.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robot
o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewno$¢, ze podstawowe wymagania bedq spetnione przy zastosowaniu
metod wykonania wynikajgcych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlane;j.

1.3. Przedmiot i zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) dotyczg zasad wykonywania i odbioru robdt zwigzanych z:
- uktadaniem kabli i przewoddw elektrycznych, w tym szynoprzewoddw montowanych poza rozdzielnicami,
- montazem opraw, osprzetu, urzqdzenh i odbiornikéw energii elektrycznej, wraz z przygotowaniem podtoza i
robotami towarzyszacymi, dla obiektdéw kubaturowych oraz obiektéw budownictwa inzynieryjnego. ST
dotyczy wszystkich czynno$ci majgcych na celu wykonanie robdt zwigzanych z:
- kompletacjqg wszystkich materiatdw potrzebnych do wykonania podanych wyzej prac,
- wykonaniem wszelkich robdt pomocniczych w celu przygotowania podtoza (w szczegdlnosci roboty
murarskie, $lusarsko-spawalnicze montaz elementdw osprzetu instalacyjnego itp.),
- utozeniem wszystkich materiatdw w sposdb i w miejscu zgodnym z dokumentacjq technicznq,
- wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacjq techniczng wszystkich elementédw wyznaczonych w
dokumentaciji,
- utozeniem drutu stalowego (dla instalacji prowadzonych w rurkach lub kanatach zamknietych),
utatwigjgcego docelowe wcigganie zaprojektowanych przewoddw (np. dla sieci teleinformatycznych),
- wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacjq techniczng wszystkich wyznaczonych kabli i
przewodoéw,
- przeprowadzeniem wymaganych préb i badan oraz potwierdzenie protokotami kwalifikujgcymi montowany
element instalacji elektryczne;j.

1.4. Okreslenia podstawowe, definicje

Okredlenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sq zgodne z odpowiednimi normami oraz okredleniami
podanymi w ST. ,Wymagania ogdine”.

Aprobata techniczna - dokument stwierdzajgcy przydatno$¢ dane wyrobu do okre$lonego obszaru zastosowania.
Zawiera ustalenia techniczne co do wymaganh podstawowych wyrobu oraz metodyke badan dla potwierdzenia tych
wymagan.

Deklaracja zgodnosci — dokument w formie oswiadczenia wydany przez producenta, stwierdzajgcy zgodno$é z
kryteriami okre$lonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami, wymogami lub specyfikacjq techniczng
dla danego materiatu lub wyrobu.

Certyfikat zgodnosci — dokument wydany przez upowazniong jednostke badajgcqg (certyfikujgcq), stwierdzajgcy
zgodnos¢ z kryteriami okreSlonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami, wymogami lub specyfikacjg
technicznqg dla badanego materiatu lub wyrobu.

Cze$é czynna — przewdd lub inny element przewodzqgcy, wchodzgey w sktad instalacii elektrycznej lub urzgdzenia,
ktéry w warunkach normalnej pracy instalacji elektrycznej moze by¢ pod napieciem a nie spetnia funkcji przewodu
ochronnego (przewody ochronne PE i PEN nie sq czescig czynng).

Polgczenia wyréwnawcze - elekiryczne potqczenie czesci przewodzgcych dostepnych lub obcych w celu
wyréwnania potencjatu.

Kable i przewody — materiaty stuzqce do dostarczania energii elekirycznej, sygnatdw, impulsdw elektrycznych w
wybrane miejsce.
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Osprzet instalacyjny do kabli i przewodéw - zespdt materiatéw dodatkowych, stosowanych przy uktadaniu
przewoddw, utatwiajgcy ich montaz oraz dotarcie w przypadku awarii, zabezpieczajacy przed uszkodzeniami,
wytyczajqgcey trasy ciggdw rownolegtych przewoddw itp.

Grupy materiatéw stanowiqcych osprzet instalacyjny do kabli i przewodéw:

- przepusty kablowe i ostony krawedzi,

- drabinkiinstalacyjne,

- korytaikorytka instalacyjne,

- kanaty i listwy instalacyjne,

- ruryinstalacyjne,

- kanaty podtogowe,

- systemy mocujqce,

- puszki elektroinstalacyjne

- konhcowki kablowe, zaciski i konektory,

- pozostaty osprzet (oznaczniki przewoddw, linki nosne i systemy naciggowe, dtawice, ztqczki i szyny, zaciski

ochronne).
Urzgdzenia elekiryczne - wszelkie urzgdzenia i elementy instalacji elekirycznej przeznaczone do wytwarzania,
przeksztatcania, przesytania, rozdziatu lub wykorzystania energii elekiryczne;j.
Odbiorniki energii elektrycznej — urzqgdzenia przeznaczone do przetwarzania energii elekirycznej w inng forme energii
(Swiatto, ciepto, energie mechaniczng itp.).
Klasa ochronnosci — umowne oznaczenie, okreslajgce mozliwosci ochronne urzgdzenia, ze wzgledu na jego cechy
budowy, przy bezposrednim dotyku.
Oprawa oswietleniowa (elekiryczna) — kompletne urzgdzenie stuzgce do przymocowania i potgczenia z instalacjg
elekfryczng jednego lub kilku Zrédet $wiatta, ochrony Zrodet Swiatta przed wptywami zewnetrznymi i ochrony
Srodowiska przed szkodliwym dziataniem zrodta $wiatta, a takze do uzyskania odpowiednich parametréw Swietinych
(bryta fotometryczna, luminacja) , utatwia wtasciwe umiejscowienie i bezpieczng wymiane zrédet $wiatta, tworzy
estetyczne formy wymagane dla danego typu pomieszczenia. Elementami dodatkowymi sq ostony lub elementy
ukierunkowania zrédet $wiatta w formie : klosza, odbtysnika, rastra, abazuru.
Stopien ochrony IP — okreSlona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony przed dotykiem elementéw instalacii
elektrycznej oraz przed przedostaniem sie ciat statych, wnikaniem cieczy (szczegdlnie wody) i gazéw, a ktérg
zapewnia odpowiednia obudowa.
Obwdéd instalacji elektrycznej — zespdt elementdw potgczonych posrednio lub bezposrednio ze zrdédtem energii
elektrycznej za pomocqg chronionego przed przetezeniem wspdlnym zabezpieczeniem, kompletu odpowiednio
potgczonych przewoddw elektrycznych. W sktad obwodu elektrycznego wchodzg przewody pod napieciem,
przewody ochronne oraz wszelkie urzgdzenia zmieniajgce parametry elekiryczne obwodu, rozdzielcze, sterownicze i
sygnalizacyjne, zwigzane z danym punktem zasilania w energie (zabezpieczeniem).
Przygotowanie podtoza - zespdt czynnosci wykonywanych przed zamocowaniem osprzetu instalacyjnego, urzqadzenia
elektrycznego, odbiornika energii elektrycznej, uktadaniem kabli i przewoddw majgcy na celu zapewnienie mozliwosci
ich zamocowania zgodnie z dokumentacjq; .
Do prac przygotowawczych tu zalicza sie nastepujgce grupy czynnosci:
Wiercenie i przebijanie otwordw przelotowych i nieprzelotowych,

- Kucie bruzd i wnek,

- Osadzanie kotkdw w podtozu, w tym ich wstrzeliwanie,

- Montazu uchwytdw do rur i przewoddw,

- Montaz konstrukcji wsporczych do korytek, drabinek, instalacji wigzkowych, szynoprzewodéw,

- Montaz korytek, drabinek, listew i rur instalacyjnych,

- Oczyszczenie podtoza - przygotowanie do klejenia.

1.5.0gdlne wymagania dotyczqce robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjq projektowq,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w ST
»Wymagania ogdlne”.

1.6.Dokumentacja robét montazowych

Dokumentacije robét montazowych elementdw instalacii elektrycznej stanowiq:

— projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikajgcym z rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego,

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt (obligatoryine w przypadku zamédwieh publicznych),
sporzqdzone zgodnie z rozporzqdzeniem Ministra Infrastruktury w  sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego,
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— dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczqce bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia,

- dokumenty $wiadczqgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania uzytych
wyrobdéw budowlanych, zgodnie z ustawq z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, karty techniczne
wyrobéw lub zalecenia producentéw dotyczgce stosowania wyrobdw,

- protokoty odbiordw czesciowych, kohcowych oraz robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu z zatgczonymi
protokotami z badan kontrolnych,

- dokumentacja powykonawcza (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane). Montaz elementéw instalaci
elektrycznej nalezy wykonywac na podstawie dokumentacji projektowej i szczegdtowej specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robdt montazowych, opracowanych dla konkretnego przedmiotu zamdwienia.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW
Wszelkie nazwy wtasne produktdw i materiatdw przywotane w specyfikaciji stuzg ustaleniu pozgdanego standardu
wykonania i okredlenia wtasciwosci i wymogdw technicznych zatozonych w dokumentacji technicznej dia
projektowanych rozwigzah. Dopuszcza sie zamieszczenie rozwiqzah w oparciu o produkty (wyroby) innych
producentéw pod warunkiem:

- spetniania tych samych wtasciwosci technicznych,

- przedstawienia zamiennych rozwigzahn na piémie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania,

uzyskanie akceptacji projektantal).

2.1.0gélne wymagania

Ogdlne wzmagania dotyczgce wtasciwosci materiatdéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST. ,Wymagania
ogdlne”

Do wykonania i montazu instalacji, urzgdzeh elekirycznych i odbiornikdw energii elekirycznej w obiektach
budowlanych nalezy stosowal przewody, kable, osprzet oraz aparature i urzgdzenia elekiryczne posiadajgce
dopuszczenie do stosowania w budownictwie. Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje sie wyroby, dla
ktérych producent lub jego upowazniony przedstawiciel:

- dokonat oceny zgodnosci z wymaganiami dokumentu odniesienia wedtug okre$lonego systemu oceny
zgodnosci,

- wydat deklaracje zgodnoéci z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane specyfikacje
fechniczne, normy opracowane przez Migdzynarodowq Komisje Elektrotechniczng (IEC) i wprowadzone do
zbioru Polskich Norm, normy krajowe opracowane z uwzglednieniem przepiséw bezpieczehstwa
Miedzynarodowej Komisji ds. Przepisdw Dotyczqcych Zatwierdzenia Sprzetu Elektrycznego (CEE), aprobaty
techniczne,

- oznakowat wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

- wydat deklaracje zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, dla wyrobu umieszczonego w
okreslonym przez Komisje Europejskq wykazie wyrobdédw majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa,

- wydat o$wiadczenie, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu budowlanego, dopuszczonego do jednostkowego
zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidualng dokumentacjq projektowq, sporzgdzonqg przez
projektanta obiektu lub z nim uzgodniong.

Zastosowanie innych wyrobdw, wyzej nie wymienionych, jest moZiwe pod warunkiem posiadania przez nie
dopuszczenia do stosowania w budownictwie i uwzglednienia ich w zatwierdzonym projekcie dotyczgcym montazu
urzqdzen elektroenergetycznych w obiekcie budowlanym.

2.2.Rodzaje materiatéw

Wszystkie materiaty do wykonania instalacji elekirycznej powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
dokumentach odniesienia (nhormach, aprobatach technicznych).

2.2.1. Kable i przewody

Zaleca sie, aby kable energetyczne uktadane w budynkach posiadaty izolacje wg wymogdw dla rodzaju
pomieszczenia i powtoke ochronng. Jako materiaty przewodzgce mozna stosowac miedz i aluminium, liczba zyt: 1,
3, 4, 5. Napigcia znamionowe dla linii kablowych: 0,6/1 kV; 3,6/6 kV; 6/10 kV; 8,7/15 kV; 12/20 kV; 18/30 kV, a przekroje
zyt: 16 do 1000 mm?. Przewody instalacyjne nalezy stosowac izolowane lub z izolacjg i powtokg ochronng do
uktadania na state, w ostonach lub bez, klejonych do bezposrednio do podtoza lub uktadanych na linkach nosnych,
a takze natynkowo, witynkowo lub pod tynkiem; ilo$¢ zyt zalezy od przeznaczenia danego rodzaju przewodu.
Napiecia znamionowe izolacji wynoszg: 300/300, 300/500, 450/750, 600/1000 V w zaleznosci od wymogdw, przekroje
uktadanych przewoddw mogg wynosi¢ (0,35) 0,4 do 240 mm?, przy czym zasilanie energetyczne budynkdw wymaga
stosowania przekroju minimalnego 1,5 mm?2. Jako materiaty przewodzgce mozna stosowac miedz i aluminium, przy
czym dla przekroju zyt do 10 mm? nalezy stosowac obowigzkowo przewody miedziane. Przewody szynowe stuzg do
zasilania wewnetrznych magistrali energetycznych, obstugujacych duze rozdzielnice instalacyjne, odbiorniki wielkiej
mocy lub ich grupy, obwody rozdzielcze dla duzej liczby odbiornikéw zamontowanych w ciggach np. zasilanie duzej
ilodci silnikdw lub opraw oéwietleniowych zamontowanych liniowo. Jako materiaty przewodzgce szynoprzewoddw
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mozna stosowac¢ miedz i aluminium (aluminium pokryte niklem i ocynowane); szynoprzewody mozna montowac
wykonane w obudowie o okreslonym stopniu ochrony IP lub bez obudowy.

2.2.2. Osprzet instalacyjny do kabli i przewodéw

Przepusty kablowe i ostony krawedzi — w przypadku podziatu budynku na strefy pozarowe, w miejscach
przejscia kabli miedzy strefami lub dla ochrony izolacji przewoddw przy przejsciach przez $cianki konstrukciji
wsporczych nalezy stosowac przepusty ochronne. Kable i przewody uktadane bezposrednio na podtodze nalezy
chroni¢ poprzez stosowanie oston (rury instalacyjne, listwy podtogowe). Drabinki instalacyjne wykonane z
perforowanych tasm stalowych lub aluminiowych joko mocowane systemowo lub samonosne stanowiq osprzet
réznych elementéw instalacji elektrycznej. Pozwalajg na swobodne mocowanie nie tylko kabli i przewoddw, ale
takze innego wyposazenia, dodatkowo tatwo z nich budowac skomplikowane ciggi drabinkowe. Koryta i korytka
instalacyjne wykonane z perforowanych tadm stalowych lub aluminiowych lub siatkowe oraz z tworzyw sztucznych w
formie prostej lub grzebieniowej o szerokosci 50 do 600 mm.

Kanaty i listwy instalacyjne wykonane z tworzyw sztucznych, blach stalowych albo aluminiowych lub joko
kombinacja metal-tworzywo sztuczne, ze wzgledu na miejsce montazu mogg by¢ scienne, przypodtogowe, sufitowe,
podtogowe; odporne na temperature otoczenia w zakresie od — 5 do + 60°C.

Zasady instalowania rownolegtego réznych sieci przy wykorzystaniu kanatdw i listew instalacyjnych nalezy
przyja¢ wg zaleceh producenta i zaleceh normy. Kanaty pionowe o wymiarach — wysoko$¢ 176 do 2800 mm
wystepujg w odmianie podstawowej i o podwyzszonych wymaganiach estetycznych jako stupki lub kolumny
aktywacyjne. Osprzet kanatéw i listew mozna podzielic na dwie grupy: utatwiajgcy prowadzenie instalacji oraz
pokrywy i stanowigcy wyposazenie uzytkowe jak gniazda i przyciski instalacyjne siino- i staboprgdowe, elementy sieci
telefonicznych, fransmisji danych oraz audio-video. Rury instalacyjne wraz z osprzetem (rozgatezienia, tuleje, tqczniki,
uchwyty) wykonane z tworzyw sztucznych albo metalowe, gtéwnie stalowe — zasadq jest uzywanie materiatdw o
wytrzymatosci elekirycznej powyzej 2 kV, niepalnych lub frudnozapalnych, ktére nie podtrzymujg ptomienia, a
wydzielane przez rury w wysokiej temperaturze gazy nie sq szkodliwe dla cztowieka. Rurowe instalacje wnetrzowe
powinny by¢ odporne na temperature otoczenia w zakresie od — 5 do + 60°C, a ze wzgledu na wytrzymatose,
wymagajqg stosowania rur z tworzyw sztucznych lekkich i Srednich. Dobdr Srednicy rur instalacyjnych zalezy od
przekroju poprzecznego kabli i przewoddw wcigganych oraz ich iloéci wcigganej do wspdlnej rury instalacyjnej. Rury
z tworzyw sztucznych mogq by¢ gtadkie lub karbowane i jednoczesnie gietkie lub sztywne; Srednice typowych rur
gtadkich: od @ 16 do @ 63 mm (wieksze dla kabli o duzych przekrojach zyt wg pofrzeb do 200 mm2) natomiast
Srednice typowych rur karbowanych: od @ 16 do @ 54 mm. Rury stalowe czarne, malowane lub ocynkowane mogq
by¢ gtadkie lub karbowane - $rednice typowych rur gtadkich (sztywnych): od @ 13 do @ 42 mm, $rednice typowych
rur karbowanych gietkich: od @ 7 do @ 48 mm i sztywnych od @ 16 do @ 50 mm. Dla estetycznego zamaskowania
kabli i przewoddw w instalacjach podtogowych stosuje sie gietkie ostony kablowe — spiralne, wykonane z tasmy lub
karbowane rury z tworzyw sztucznych. Kanaty podtogowe poziome o wymiarach - szeroko$¢ 200, 250, 300, 350 i 400
mm nalezy wykonane z tworzyw sztucznych, blach aluminiowych jako perforowane lub petne. Osprzet kanatéw
podtogowych stanowiq elementy utatwiajgce prowadzenie instalacji oraz pokrywy i podtogowe punkty
aktywacyjne (wyposazenie uzytkowe) jok ramki i puszki montazowe wraz z wypustami do montazu osprzetu
podtynkowego, z pierScieniem @ 45 mm, réznego typu i innego. Montaz kanatdw podtogowych moze odbywac sie
w podktadzie betonowym, warstwie wyréwnawczej (zatapiane w szlichcie o gruboséci 40 do 115 mm - z mozliwoscig
regulacji do 25 mm rzednej géry kanatu), a takze w podtogach pustakowych lub podniesionych.

2.2.3. Systemy mocujqgce przewody, kable, instalacje wigzkowe i osprzet

Uchwyty do mocowania kabli i przewoddéw - klinowane w otworze z elementem trzymajgcym statym lub
zaciskowym, wbijane i mocowane do innych elementdédw np. paski zaciskowe lub uchwyty kablowe przykrecane;
stosowane gtownie z tworzyw sztucznych (niektére elementy mogq by¢ wykonane takze z metali).

Uchwyty do rur instalacyjnych — wykonane z tworzyw i w typowielkosSciach takich jak rury instalacyjne — mocowanie
rury poprzez wciskanie lub przykrecanie (otwarte lub zamykane).

Puszki elektroinstalacyjne - mogq by¢ standardowe i do $cian pustych, stuzqg do montazu gniazd i tgcznikdw
instalacyjnych, wystepujg joko tqczqce, przelotowe, odgateine lub podtogowe i sufifowe. Wykonane sq z
materiatéw o wytrzymatosci elekirycznej powyzej 2 kV, niepalnych lub frudnozapalnych, ktére nie podtrzymujg
ptomienia, a wydzielane w wysokiej temperaturze przez puszke gazy nie sq szkodliwe dla cztowieka, jednoczednie
zapewniajq stopien ochrony minimalny IP 2X. Dobér typu puszki uzalezniony jest od systemu instalacyjnego. Ze
wzgledu na system montazu — wystepujq puszki natynkowe, podtynkowe, natynkowo - wtynkowe, podtogowe. W
zalezno$ci od przeznaczenia puszki muszq spetniac nastepujgce wymagania co do ich wielkosci: puszka sprzetowa @
60 mm, sufitowa lub kohcowa @ 60 mm lub 60x60 mm, rozgatezna lub przelotowa @ 70 mm lub 75 x 75 mm - dwu-
frzy- lub czterowejsciowa dla przewoddw o przekroju zyty do 6 mm?2. Puszki elekiroinstalacyjne do montazu gniazd i
tgcznikdw instalacyjnych powinny by¢ przystosowane do mocowania osprzetu za pomocq ,pazurkdw” i / lub
wkretéw.

Kohcéwki kablowe, zaciski i konektory - wykonane z materiatéw dobrze przewodzgcych prgd elektryczny jok
aluminium, miedZ, mosiqdz, montowane poprzez zaciskanie, skrecanie lub lutowanie; ich zastosowanie utatwia
podtqczanie i umozliwia wielokrotne odtqczanie i przytgczanie przewoddw do instalacji bez koniecznosci
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kazdorazowego przygotowania kohcdw przewodu oraz umoZliwia systemowe izolowanie za pomocq oston
izolacyjnych.
Pozostaty osprzet — utatwia montaz i zwieksza bezpieczehstwo obstugi; wyrézni¢ mozna kika grup materiatdw:
oznaczniki przewoddw, dtawnice, ztqczki i szyny, zaciski ochronne itp.
2.2.4. Sprzet instalacyjny
1. tgczniki ogdlnego przeznaczenia wykonane dla potrzeb instalacji podtynkowych, natynkowych i natynkowo-
wtynkowych:
- tqgczniki podtynkowe powinny by¢ przystosowane do instalowania w puszkach @ 60 mm za pomocg
wkretdw lub ,,pazurkdw”.
- tqgczniki natynkowe i natynkowo-wtynkowe przygotowane sq do instalowania bezpodrednio na podtozu
($cianie) za pomocg wkretdw lub przyklejane.
- Zaciski do tgczenia przewoddw winny umozliwia¢ wprowadzenie przewodu o przekroju 1,0+2,5 mm2.
- Obudowy tgcznikdw powinny by¢ wykonane z materiatédw niepalnych lub niepodtrzymujgcych ptomienia.
- Podstawowe dane techniczne:
a) napiecie znamionowe: 2
b) pragd znamionowy: do 10 A,
c) stopieh ochrony w wykonaniu zwyktym: minimum IP 2X,
d) stopieh ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum [P 44.
2.2.5. Gniazda wtykowe ogdlnego przeznaczenia do montazu w instalacjach podtynkowych, natynkowych i
natynkowo-wtynkowych:
- Gniazda podtynkowe 1-fazowe powinny zostac wyposazone w styk ochronny i przystosowane do
instalowania w puszkach @ 60 mm za pomocqg wkretdw lub ,,pazurkdw”.
- Gniazda natynkowe i natynkowo-wtynkowe 1-fazowe powinny by¢é wyposazone w styk ochronny i
przystosowane do instalowania bezpodredniego na podtozu za pomocg wkretdw lub przyklejane.
Gniazda natynkowe 3-fazowe muszg by¢ przystosowane do 5-cio zytowych przewoddw, w tym do podtqczenia
styku ochronnego oraz neutralnego. Zaciski do potgczenia przewoddw winny umozliwia¢ wprowadzenie przewoddw
o przekroju od 1,5+6,0 mm2 w zaleznosci od zainstalowanej mocy i rodzaju gniazda wiykowego. Obudowy gniazd
nalezy wykona¢ z materiatéw niepalnych lub niepodtrzymujgcych ptomienia. Podstawowe dane techniczne gniazd:
- napiecie znamionowe: 250V lub 250V/400V; 50 Hz,
- prgd znamionowy: 10A, 16A dla gniazd 1-fazowych,
- pragd znamionowy: 16A do 63A dla gniazd 3-fazowych,
- stopieh ochrony w wykonaniu zwyktym: minimum IP 2X,
- stopieh ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum [P 44.

2.2.6. Sprzet oswietleniowy
Montaz opraw oéwietleniowych nalezy wykonywac na podstawie projektu wykonawczego, zawierajgcego:
— dobdr opraw i zZrédet Swiatta,
— plan rozmieszczenia opraw,
- rysunki sposobu mocowania opraw,
- plan instalaciji zasilajgcej oprawy,
- obliczenie rozktadu natezenia o$wietlenia oraz spadkdw napiecia i obcigzen,
- zasady konserwaciji i eksploataciji instalacji odwietleniowe;.
Oprawy oéwietleniowe nalezy dobiera¢ z katalogéw producentdw, odpowiednio do potrzeb odwietleniowych
pomieszczenia i warunkéw Srodowiskowych wystepujg w czterech klasach ochronnodci przed porazeniem
elektrycznym oznaczonych 0, I, I, lll. Wypusty sufitowe i §cienne powinny by¢ przystosowane do instalowania opraw
oéwietleniowych, przy czym przekrdj przewoddw utozonych na state nie moze by¢ mniejszy od 1 mm2 a napiecie
izolacji nie moze by¢& mniejsze od 750 V jedli przewody uktadane sqg w rurkach stalowych lub otworach
prefabrykowanych elementéw budowlanych oraz 300 V w pozostatych przypadkach. Podziat opraw
oéwietleniowych ze wzgledu na rodzaj zrédta Swiatta:

- do zaréwek,

- dolamp fluorescencyjnych (Swietldwek),

- do lamp rteciowych wysokopreznych,

- dolamp sodowych,

- do lamp ksenonowych.
Pod wzgledem ochrony przed dotknieciem czesci opraw bedqcych pod napieciem oraz przedostawaniem sie ciat
statych i wody do opraw; nadano oprawom nastepujgce oznaczenie zwigzane ze stopniami ochrony:

- zwykta IP 20

- zamknieta IP 4X

- pytoodporna IP 5X

- pytoszczelna IP 6X

- kroploodporna IP X1

- deszczodporna IP X3

- bryzgoodporna IP X4
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- strugoodporna IP X5
- wodoodporna IP X7
- wodoszczelna IP X8

2.3.Warunki przyjecia na budowe materiatéw do robét montazowych
Wyroby do robdt montazowych mogaq by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace warunki:
- sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacii projektowej i specyfikacji
technicznej (szczegdtowej) SST,
- sq wtasdciwie oznakowane i opakowane,
- spetniajg wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
- producent dostarczyt dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego Ilub
jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych prefabrykatéw réwniez karty
katalogowe wyrobdéw lub firmowe wytyczne stosowania wyrobdw.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robdét montazowych — wyrobdw i materiatdw nieznanego pochodzenia.
Przyjecie materiatdw i wyrobdw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

2.4.Warunki przechowywania materiatéw do montazu instalacji elekirycznych

Wszystkie materiaty pakowane powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjq producenta oraz
wymaganiami odpowiednich norm. W szczegdlnosci kable i przewody nalezy przechowywa¢ na bebnach
(oznaczenie ,B") lub w krgzkach (oznaczenie ,K"), kohce przewoddw producent zabezpiecza przed
przedostawaniem sie wilgoci do wewnatrz i wyprowadza poza opakowanie dla utatwienia kontroli parametrow
(ciggtos¢ zyt, przekrdj). Pozostaty sprzet, osprzet i oprawy odwietleniowe wraz z osprzetem pomocniczym nalezy
przechowywa¢ w oryginalnych opakowaniach, kartonach, opakowaniach foliowych. Szczegdlnie nalezy chroni¢
przed wptywami atmosferycznymi: deszczem, mrozem oraz zawilgoceniem. Pomieszczenie magazynowe do
przechowywania wyrobdw opakowanych powinno by¢ suche i zabezpieczone przed zawilgoceniem.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI
3.1.0gdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST. ,,\Wymagania ogdlne"”. Prace mozna wykonywac przy
pomocy wszelkiego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
4.1.0gdélne wymagania
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST. ,,Wymagania ogdine”.

4.2.Transport materiatéw

Podczas transportu materiatéw ze sktadu przyobiektowego na obiekt nalezy zachowac¢ ostrozno$¢ aby nie uszkodzi¢
materiatéw do montazu. Minimalne temperatury dopuszczajgce wykonywanie transportu wynoszg dla bebndw: —
15°C i - 5°C dla krgzkéw, ze wzgledu na mozliwos¢ uszkodzenia izolacii.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1.0gdlne zasady

Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST. ,Wymagania ogdlne”, pkt 5

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z dokumentacjqg techniczng i umowq oraz za jakoéé
zastosowanych materiatéw i jako$S¢ wykonanych robdt. Roboty winny byé wykonane zgodnie z projektem,
wymaganiami SST oraz poleceniami inspektora nadzoru.

5.2.Montaz przewodéw instalacji elekirycznych
Zakres rob6t obejmuje:

— przemieszczenie w strefie montazowej,

- ztozenie na miejscu montazu wg projektu,

—wyznaczenie miejsca zainstalowania, frasowanie linii przebiegu instalaciji i miejsc montazu osprzetu,

- roboty przygotowawcze o charakterze ogdinobudowlanym jak: kucie bruzd w podtozu, przekucia $cian i
stropdw, osadzenie przepustéw, zdejmowanie przykry¢ kanatdw instalacyjnych, wykonanie Slepych otwordw
poprzez podkucie we wnece albo kucie reczne lub mechaniczne, wiercenie mechaniczne otwordw w
sufitach, $cianach lub podtozach,

- osadzenie kotkdw osadczych plastikowych oraz dybli, srub kotwigcych lub wspornikdw, konsoli, wieszakdw
wraz z zabetonowaniem,

- montaz na gotowym podtozu elementdéw osprzetu instalacyjnego do montazu kabli i przewoddw,

— tuki z rur sztywnych nalezy wykonywac¢ przy uzyciu gotowych kolanek lub przez wyginanie rur w trakcie ich
uktadania. Przy ksztattowaniu tuku sptaszczenie rury nie moze by¢ wieksze niz 15% wewnetrznej Srednicy rury.
Najmniejsze dopuszczalne promienie tuku podane sq w tablicy ponizej. Najmniejsze dopuszczalne promienie
tuku:

www.paliga.com.pl str. 36



Modernizacja klatki schodowej gtéwnego budynku szkoty , A" celem zapewnienia dostepnosci dla oséb ze szczegdlinymi potrzebami Instalacje elektryczne

Srednica znamionowa  rury
(mm)

Promien tuku (mm) 190 | 190 | 250 | 250 | 350 | 450

18 | 21 | 22 | 28 | 37 | 47

- tqczenie rur nalezy wykonac za pomocq przewidzianych do tego celu ztqczek (lub przez kielichowanie),

- puszki powinny by¢ osadzone na takiej gtebokosci, aby ich gbérna (zewnetrzna) krawedz po otynkowaniu Sciany
byta zrdbwnana (zlicowana) z tynkiem,

- przed zainstalowaniem nalezy w puszce wycigé wymagang liczbe oftwordw dostosowanych do $rednicy
wprowadzanych rur,

- koniec rury powinien wchodzi¢ do srodka puszki na gtebokos$¢ do 5 mm,

- wcigganie do rur instalacyjnych i kanatéw zakrytych drutu stalowego o $rednicy 1,0 do 1,2 mm dla utatwienia
wciggania kabli i przewoddw wg dokumentaciji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegdtowej) SST, uktadanie
(montaz) kablii przewoddw zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacii projektowej i
specyfikacji technicznej (szczegdtowej) SST. W przypadku tatwosci wciggania kabli i przewoddw, wcigganie drutu
prowadzgcego, stalowego nie jest konieczne. Przewody muszg by¢ utozone swobodnie i nie mogg by¢ narazone na
naciqgi i dodatkowe naprezenia,

- oznakowanie zgodne wytycznymi z dokumentacji projektowej i specyfikacji techniczne] (szczegdtowej) SST lub
normami (PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspdtdziataniu cztowieka z maszynaq,
oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewoddw barwami albo cyframi, w przypadku braku takich
wytycznych),

- roboty o charakterze ogdlnobudowlanym po montazu kabli i przewoddw jak: zaprawianie bruzd, naprawa $cian i
stropdw po przekuciach i osadzeniu przepustédw, montaz przykry¢é kanatdw instalacyjnych,

- przeprowadzenie préb i badan zgodnie z PN-IEC 60364-6-61:2000 oraz PN-E-04700:1998/Az1:2000.

5.3.Montaz opraw oswietleniowych i sprzetu instalacyjnego, urzadzen i odbiornikéw energii elekirycznej

Te elementy instalacji montowaé w kohcowej fazie robdt, aby unikngé niepotrzebnych zniszczen i zabrudzenh.
Oprawy do stropu montowaé wkretami zabezpieczonymi antykorozyjnie na kotkach rozporowych plastikowych. Ta
sama uwaga dotyczy sprzetu instalacyjnego, urzgdzen i odbiornikdw energii elekirycznej montowanego na
$cianach. Przed zamocowaniem opraw nalezy sprawdzié ich dziatanie oraz prawidtowosé potqczeh. Zrédta swiatta i
zaptonniki do opraw nalezy zamontowaé po catkowitym zainstalowaniu opraw. Nalezy zapewnic rdwnomierne
obcigzenie faz linii zasilajgcych przez odpowiednie przytqczanie odbiordw 1-fazowych. Mocowanie puszek w
$cianach i gniazd wtykowych w puszkach powinno zapewniaé niezbedng wytrzymato$s¢ na wycigganie wtyczki i
gniazda. Gniazda wtykowe i wytgczniki nalezy instalowaé w sposdb nie kolidujgcy z wyposazeniem pomieszczenia.
W sanitariatach nalezy przestrzegaé zasady poprawnego rozmieszczania sprzetu z uwzglednieniem przestrzeni
ochronnych. Potozenie wytgcznikdw klawiszowych nalezy przyjmowad takie, aby w catym pomieszczeniu byto
jednakowe. Gniczda wtykowe ze stykiem ochronnym nalezy instalowaé w takim potozeniu, aby styk ten wystepowat
u gory. Przewody do gniazd wtykowych 2-biegunowych nalezy podtgczac w taki sposéb, aby przewdd fazowy
dochodzit do lewego bieguna, a przewdd neutralny do prawego bieguna. Przewdd ochronny bedagcy zytq
przewodu wielozytowego powinien mie¢ izolacje bedgcq kombinacjg barwy zielonej i zéttej. Typy opraw, trasy
przewoddw oraz sposéb ich prowadzenia wykonac zgodnie z planami instalacji i schematami.

5.4.Instalacja potgczen wyréwnawczych

Dla uziemienia urzgdzen i przewoddw, na ktérych nie wystepuje trwale potencjat elekfryczny, nalezy wykonac
instalacje potgczeh wyréwnawczych. Instalacja ta sktada sie z potgczenia wyrbwnawczego: gtéwnego (gtdwna
szyna wyrdwnawcza), miejscowego (dodatkowego - dla czedci przewodzgcych, jednoczeénie dostepnych) i
nieuziemionego. Elementem wyréwnujgcym potencjaty jest przewdd wyréwnawczy. Potgczenia wyréwnawcze
gtébwne i miejscowe nalezy wybra¢ tgczgc przewody ochronne z cze$ciami przewodzgcymi innych instalacii.
Potgczenia wyréwnawcze gtdwne nalezy wykonaé na najnizszej kondygnacji budynku na parterze. Do gtéwnej szyny
uziemiajacej podtgczy¢ rury cieptej i Zzimnej wody, cenfralnego ogrzewania itp., sprowadzajgc je do wspdlnego
punktu — gtéwnej szyny uziemiajgcej. W przypadku niemoznosci dokonania potgczenia bezposredniego, pomiedzy
elementami metalowymi, nalezy stosowac iskierniki. Dla instalacji potgczeh wyréwnawczych w rozdzielnicach
zasilajgcych zewnetrzne obwody oéwietleniowe nalezy stosowa¢ odgromniki zaworowe pomiedzy przewodami
fazowymi a uziemieniem instalacji piorunochronne;j.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.0gdlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST. ,\Wymagania ogdlne”, pkt é

6.2.5zczegdtowy wykaz oraz zakres pomontazowych badan kabli i przewodéw zawarty jest w PN-IEC 60364-6-
61:2000 i PN-E-04700:1998/Az1:2000

6.3.Ponadto nalezy wykonaé sprawdzenia odbiorcze skiadajgce sie z ogledzin czesciowych i koncowych
polegajacych na kontroli:

- zgodnoéci dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym,

- zgodnosci potgczenh z podanymi w dokumentacji powykonawczej,

- stanu kanatéw i listew kablowych, kabli i przewoddw, osprzetu instalacyjnego do kabli i przewoddw, stanu i
kompletnosci dokumentaciji dotyczgcej zastosowanych materiatdw,

- sprawdzenie ciggtosci wszelkich przewoddw wystepujacych w danej instalacii,

- poprawnosci wykonania i zabezpieczenia potgczen Srubowych instalacii elektrycznej potwierdzonych protokotem
przez wykonawce montazu,
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- poprawnosci wykonania montazu sprzetu instalacyjnego, urzgdzen i odbiornikdw energii elekiryczne;,

- poprawnosci zamontowania i dokonanej kompletacji opraw oéwietleniowych,

- pomiarach rezystancji izolacji, Rezystancja izolacji obwoddw nie powinna by¢ mniejsza niz 50 MQ. Rezystancja
izolacji poszczegdinych obwoddéw wraz z urzgdzeniami nie powinna by< mniejsza niz 20 MQ. Pomiaru nalezy
dokonaé miernikiem rezystancji instalacji o napieciu 1 kV. Po wykonaniu ogledzin nalezy sporzqdzi¢ protokoty z
przeprowadzonych badan zgodnie z wymogami zawartymi w normie PN-IEC 60364-6-61:2000.

6.4.1asady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami i materiatami

Wszystkie materiaty, urzgdzenia i aparaty nie spetnigjgce wymagan podanych w odpowiednich punktach
specyfikacii, zostang odrzucone. Jesli materiaty nie spetniajace wymagan zostaty wbudowane lub zastosowane, to
na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na wtasciwe, na wtasny koszt. Na pisemne wystgpienie
Wykonawcy Inspektor nadzoru moze uzna¢ wade za niemajgcg zasadniczego wptywu na jakos¢ funkcjonowania
instalaciji i ustali¢ zakres i wielko$¢ potrgcen za obnizong jakosce.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
7.1.0g6Ine zasady
Ogdlne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST. ,Wymagania ogdlne”, pkt 7

7.2.5zczegobtowe zasady przedmiaru i obmiaru robét montazowych instalacji elekirycznej
Obmiaru robdt dokonuje sie z natury (wykonanej roboty) przyjmujgc jednostki miary odpowiadajgce zawartym w
dokumentaciii tak:

- dla osprzetu montazowego dla kablii przewoddw: szt., kpl., m,

- dlakablii przewoddéw: m,

- dla sprzetu tgcznikowego: szt., kpl.,

- dla opraw oéwietleniowych: szt., kpl.,

- dla urzgdzen i odbiornikdw energii elekirycznej: szt., kpl.

8. ODBIOR ROBOT
8.1.0gdlne zasady odbioru robét podano w ST. ,Wymagania ogbine”, pkt 8
8.2.Warunki odbioru instalacji i urzgdzen zasilajgcych
8.2.1. Odbidér miedzyoperacyjny
Odbiér miedzyoperacyjny przeprowadzany jest po zakohczeniu danego etapu robdt majgcych wptyw na
wykonanie dalszych prac. Odbiorowi takiemu mogaq podlegaé m.in.:
-  przygotowanie podtoza do montazu kabli i przewoddw, tgcznikdéw, gniazd, opraw odwietleniowych,
urzqdzen i odbiornikdw energii elektrycznej oraz innego osprzetu,
- instalacja, ktérej petne wykonanie uwarunkowane jest wykonaniem robdt przez inne branze lub odwrotnie,
gdy prace innych branz wymagajg zakonczenia robdt instalacji elekirycznej np. zasilanie central
wentylacyjnych.

8.2.2. Odbidr czesciowy

Nalezy przeprowadzi¢ badanie pomontazowe czes$ciowe robdt zanikajgcych oraz elementéw urzgdzenh, ktére
ulegaja zakryciu (np. wszelkie roboty zanikajgce), uniemozliwiaojgc ocene prawidtowosci ich wykonania po
catkowitym ukonczeniu prac. Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ prawidtowo$¢ montazu oraz zgodno$¢ z
obowigzujgcymi przepisami i projektem:

- wydzielonych instalacji wtynkowych i podtynkowych,

8.2.3. Odbiér koncowy

Badania pomontazowe jako techniczne sprawdzenie jakosci wykonanych robdt nalezy przeprowadzic po
zakonczeniu robdt elektrycznych przed przekazaniem uzytkownikowi urzqdzen zasilajgcych. Zakres badan obejmuje
sprawdzenie:

- dla napie¢ do 1 kV pomiar rezystanciji izolacji instalacii,

- dla napie¢ powyzej 1 kV pomiar rezystanciji izolacji instalacji oraz sprawdzenie oznaczenia kabla, ciggtosci zyt i
zgodnosci faz, préba napieciowa kabla. Badania napieciem probierczym wykonuje sie tylko jeden raz. Parametry
badan oraz sposdb przeprowadzenia badahn sq okreSlone w normach PN-IEC 60364-6-61:2000 i PN-E-
04700:1998/Az1:2000. Wyniki badan trzeba zamiesci¢ w protokole odbioru kohcowego.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT
9.1.0gdlne ustalenia
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy rozliczenia robdt podano w ST. ,,Wymagania ogdine”, pkt 9

9.2.Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robdt montazowych instalacji elekirycznych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego
zakresu robdt i ich kohcowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych
robdt. Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawigjgcym a wykonawcq nastepuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego. Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robdt stanowi wartosé
tych robdét obliczona na podstawie:

- okreSlonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilodci robdt zaakceptowanych przez
zamawiajgcego lub

- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robdt. Ceny jednostkowe wykonania, robdt instalaci
elektrycznych lub kwoty ryczattowe obejmujgce roboty instalacyjne uwzgledniajq rowniez:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie do stanowiska roboczego materiatdw, narzedzi i sprzetu,
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Modernizacja klatki schodowej gtéwnego budynku szkoty , A" celem zapewnienia dostepnosci dla oséb ze szczegdlinymi potrzebami Instalacje elektryczne

- obstuge sprzetu nie posiadajgcego etatowej obstugi,

— ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajgcych wykonanie robdét na
wysokosci do 4 m (jesli taka koniecznos$¢ wystepuje),

— usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie robét,

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1.Normy

PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 1: Wymagania podstawowe, ustalanie
ogdinych charakterystyk, definicje

PN-HD 60364-4-41:2017-09 Instalacje elekiryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 4-41: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa -- Ochrona przed porazeniem elektrycznym
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