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l. CZESC OPISOWA






OPIS TECHNICZINY

1. DANE OGOLNE

1.2 Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny modernizaciji klatki schodowej
gtébwnego budynku szkoty ,,A” celem zapewnienia dostepnosci dla osdb ze szczegdinymi
pofrzebami w Zespole Szkdt Zawodowych im. gen. Stanistawa Maczka na dziatce o numerze
ewidencyjnym 2595 w Koronowie.

1.3 Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowig:

- umowa na wykonanie prac projektowych,

- wiza lokalng,

- inwentaryzacja budowlana,

- dokumentacja fotograficzna,

- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U.2020.1333 z dnia 2020.07.07),

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2019 poz.
1065),

- Obowigzujgce normy i przepisy prawne.

1.4 Opis stanu istniejgcego

Przedmiotowy budynek Zespotu Szkét Zawodowych w Koronowie zlokalizowany jest przy
ul. Dworcowej 53, na dziatce o numerze ewidencyjnym 2595 w Koronowie, gmina Koronowo
wojewodztwo kujawsko — pomorskie.

Budynek ,A” wybudowany na rzucie prostokgta jest podpiwniczonym,
dwukondygnacyjnym budynkiem dydaktycznym z poddaszem uzytkowym.

Projektowany remont budynku Zespotu Szkét Zawodowych w Koronowie nie wptlynie
negatywnie na architekture oraz konstrukcje istniejgcego budynku.

1.5 Opis stanu projektowanego

Modernizacja klatki schodowej gtdwnego budynku szkoty ,,A" obejmuje dostosowanie
uktadu funkcjonalno-uzytkowego do nowych potrzeb, polepszenie dostepnosci dla osdb ze
szczegdlnymi poftrzebami oraz poprawe estetyki wnetrza budynku poprzez wymiane
wyeksploatowanych materiatdw wykonczeniowych i osprzetu instalacyjnego oraz odnowienie
powtok malarskich.

Modernizacja zaktada zmiany w uktadzie funkcjonalno-uzytkowym w piwnicy obejmujgce:

- wydzielenie klatki schodowej,

- potgczenie pomieszczeh oznaczonych w inwentaryzaciji numerami-1.15i-1.16 z
czescig pomieszczenia -1.01 w celu utworzenia pomieszczenia gospodarczego;

- wydzielenie z pomieszczenia oznaczonego w inwentaryzacji numerem -1.02
dwodch pomieszczeh majgcych petni¢ funkcje tazienki i przedsionka tazienki.

- Rozebranie czesci Scianek dziatowych miedzy pomieszczeniami oznaczonymi w
inwentaryzacji numerami -1.09, -1.10, -1.11, -1.12, -1.13, a nastepnie ponowne
wydzielenie pomieszczeh w celu utworzenia pomieszczeh socjalnych wraz z
komunikacjq i tazienkq.



1.6 Szczegotowy zakres robot

Szczegdbdtowy zakres robdt budowlanych:

roboty zabezpieczajgce (zabezpieczenie i ewentualne przeniesienie istniejgcych
mebli do sgsiednich pomieszczen);

rozbidérka czesci scian dziatowych w poziomie piwnicy,

wykonanie $cianek dziatowych z bloczkéw z betonu komdrkowego gr.12cm;
wykucie otwordw w Scianie wraz z utozeniem nadprozy;

wymiana czesci stolarki drzwiowej;

montaz nowej stolarki drzwiowej;

nadlanie stopni schodowych w piwnicy;

wykonanie oktadziny schodéw z ptytek gres;

zamurowania czesci otwordw drzwiowych i wnek w poziomie piwnicy;

skucie istniejgcych posadzek z ptytek w poziomie piwnicy;

rozebranie podtoza z kostki betonowej w pomieszczeniach -1.02, -1.06,-1.07 oraz
wykonanie nowej posadzki z oktadzing z ptytek gresowych;

wykonanie tynkéw natryskowych cienkowarstwowych w pomieszczeniach -1.02,
-1.06,-1.07;

naprawa i uzupetnienie tynkdw;

wykonanie oktadziny Sciennej z ptytek ceramicznych w pomieszczeniach -1.04, -
1.05,-1.12;

montaz scianek z HPL;

demontaz istniejgcej wyktadziny PYC w pomieszczeniu -1.16;

wykonanie nowej posadzki z wyktadziny PVC w pomieszczeniach -1.08i-1.16;
montaz mat antyrykoszetowych w pomieszczeniu -1.08;

wykonanie gtadzi gipsowej na nowych fynkach, w miejscu lokalnego
uzupetnienia tynkdw wykonanie gtadzi na catym fragmencie Sciany;

wykonanie sufitu podwieszonego;

malowanie sufitéw farbq lateksowq biatg;

malowanie $cian farbg lateksowq odporng na szorowanie;

wykonanie lamperii z tynku mozaikowego do wysokos$ci 150cm  w
pomieszczeniach -1.01, 1.01, 1.02, 2.01, 3.01;

wykonanie nowej balustrady schodowe;.

Szczegdtowy zakres robdt elekirycznych:

wymiana opraw oéwietleniowych na oprawy LED w piwnicy;

wymiana gniazd i wtgcznikdw elekirycznych w piwnicy;

wymiana przewodow instalacji elekirycznych w piwnicy na instalacje natynkowq
z przewodami prowadzonymi w rurach.

Szczegobtowy zakres robét sanitarnych:

wymiana baterii i zawordw czerpalnych;

wymiana umywalek i misek ustepowych;

montaz pisuardw;

wymiana podejs¢ instalacyjnych do urzgdzen sanitarnych;

usuniecie zbednych podejs¢ instalacyjnych;

wymiana odcinkéw rur wodociggowych w celu dostosowania instalacji do
projektowanej lokalizacji urzgdzen sanitarnych;



1.7 Rozwigzania materiatowe

Skucie luznych i zawilgoconych tynkéw

Zawilgocona iluzna czesc tynkdw w pomieszczeniach piwnicznych przeznaczona jest do
skucia. W tym celu nalezy sprawdzi¢ i ocenic stan istniejgcych tynkéw. Zawilgocone i luzne tynki
nalezy skuc.

Zamurowania
Ubytki i zamurowania w $cianach istniejgcych uzupetnia¢ materiatem odpowiadajgcym
konstrukciji Sciany fj. cegtq ceramiczng petnag.

Tynki
W piwnicach tynki cementowe grubosci 1,5cm. Na wyzszych kondygnacjach tynki
cementowo-wapienne grubosci 1,5cm.

$cianki dziatowe
Murowane Scianki dziatowe wykonac z bloczkéw z betonu komédrkowego gr. 12cm
murowane na zaprawie klejowej do cienkich spoin.

Gladzie gipsowe
Na nowych tynkach, na wydzelonych czesSciach Scian z uzupetnionym tynkiem
zaprojektowano gtadzie gipsowe.

Powtoki malarskie

Powtoke malarskg na suficie wykonac¢ farbg lateksowg do wnetrz w kolorze biatym.
Powtoke malarskg na $cianach wykonac farbg lateksowqg do wnetrz odporng na szorowanie w
kolorze biatym.

Stolarka drzwiowa wewneirzna
Zaprojektowano wymiane czesci wewnetrznej stolarki drzwiowej na drzwi w stylu refro np.
Optimo Retro B.0 f-my Baranski.
Parametry techniczne projektowanej stolarki drzwiowej:

- oScieznica regulowana,

- standard + listwy ozdobne Reftro,

- skrzydto z drewna sosnowego warstwowo klejonego,

- ptyciny z ptyty MDF,

- okleina drewnopodobna o wysokiej odpornosci,

- klamka i szyld ,,mistico” kolor ,,czarny”

- otwieranie — wg zestawienia stolarki,

- kolor stolarki ,,jasny brunat”
W czesci pomieszczen piwnicy zaprojektowano montaz nowej stolarki drzwiowej - drzwi stalowe
z o$cieznicg metalowg w pomieszczeniach komunikacji i w pomieszczeniach socjalnych oraz
drzwi ptytowe z podcieciem wentylacyjnym w tazienkach.

Tynki mozaikowe

W pomieszczeniach -1.01, 1.01, 1.02, 2,01, 3.01 zaprojektowano wykonanie lamperii do
wysokos$ci 1,5m  przy uzyciu tynku mozaikowego o fakturze i kolorystyce zbieinej z
przedstawionym na wizualizacji. Kolor uzgodni¢ z inwestorem na etapie realizacii.



Renowacja schodéw
Istniejgce schody nalezy poddac renowacji obejmujgce;j:
- wyrdwnanie schoddw
- demontazistniejgcej balustrady
- wykonanie oktadziny z ptytek gres wraz z cokolikiem o wys. 10cm.
- wykonanie nowej balustrady kutej z pochwytem drewnianym zgodnie z zatgczong
wizualizacjq.

Wyktadziny zgrzewane

W pomieszczeniach -1.08 i -1.16 zaprojektowano posadzki ze zgrzewanej homogenicznej
wyktadziny winylowej gr. 2mm np. IQ Granit SAND. Przygotowanie podtoza pod posadzke nalezy
dostosowad do istniejgcego podtoza.

IQ Granit to wyktadzina z grupy IQ, ktéra w ogdle nie wymaga uzywania polimerdw i
woskéw do konserwaciji. Wyktadzina jest wzmocniona poliuretanem 1Q PUR, dzieki czemu
konserwacja wyktadziny sprowadza sie do codziennego odkurzania i ewentualnie przecierania
wilgotnym mopem, oraz okresowego polerowania na sucho. IQ Granit jest wyktadzing zalecang
do stosowania w obiektach narazonych na najwieksze obcigzenia.

Specyfikacja techniczna:

- rodzaj wyktadziny: PCV
- format: w rolce
- grupa wyktadzin: homogeniczne
- klasa Scieralnosci: P
- klasa uzytecznosci: 34/43
- grubosc: 2,0 mm
- warstwa $cieralna: 2,0 mm
- szerokosc¢ rolki: 200 cm
- ilos¢ m2 wrolce: 50 m2
- masa witasna: 2800 gr/m?2
- zabezpieczenie powierzchni: 1Q Pur
- odporno$¢ na kotka foteli: tak
- natezenie ruchu: intensywne
- kolor SAND
Oktadziny z ptytek gres
- W pomieszczeniach -1.01, -1.02, -1.03, -1.04, -1.05, -1.06, -1.07, -1.10, -1.11, -1.12, -1.13i -

1.14 w poziomie piwnicy oraz na schodach i spocznikach klatki schodowej
zaprojektowano wykonanie oktadziny z ptytek gres o wymiarach ok. 40x40cm w kolorze
bezowym.

Ostateczny kolor i ksztatt ptytek uzgodni¢ z inwestorem.

Oktadziny z ptytek ceramicznych
W pomieszczeniach sanitarnych (-1.04, -1.05, -1.12) zaprojektowano oktadziny Scienne z
ptytek ceramicznych:
- $ciany z ptytek ceramicznych o wymiarach ok. 40x20cm w kolorze biaty lub jasny bez.
Ostateczny ksztatt i kolor ptytek uzgodnic¢ z inwestorem.

Instalacje wod-kan

Projekt zaktada lokalng modernizacije instalacji wod-kan obejmujgca:
- wymiane baterii i zawordw czerpalnych;
- wymiane umywalek i misek ustepowych;
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- montaz pisuardw;

- wymiane podej$¢ instalacyjnych do urzgdzenh sanitarnych;

— usuniecie zbednych podejs¢ instalacyjnych;

- wymiane odcinkdw rur wodociggowych w celu dostosowania instalacji do
projektowanej lokalizacji urzgdzen sanitarnych;

Instalacje c.o.
Projekt zaktada demontaz i ponowny montaz grzejnikdw na czas prowadzenia robot
remontowych.

Instalacje elekiryczne
Projekt zaktada lokalng modernizacije instalacji elekirycznej w piwnicy obejmujgcaq:
- wymiana opraw o$wietleniowych na oprawy LED;
- wymiana gniazd i wtgcznikdw elekirycznych;
- wymiana przewodoéw instalacji elektrycznych na instalacje natynkowq z przewodami
prowadzonymi w rurach.

Kabiny sanitarne

Kabiny sanitarne w systemie przestrzennej zabudowy z wysokociSnieniowego laminatu
HPL COMPACT o grubosci 10 mm, w kolorze biatym — wspartymi na podporach (dostosowanych
odpowiednio do rodzaju zabudowy). Profile pionowe, mocujgce ptyte bezposrednio do scian
pomieszczenia i zwiehczajgce catos¢ profile gérne zapewniajg sztywnos$¢ konstrukcji. Wszystkie
elementy systemu (tgcznie z wkretami i zaslepkami) wykonane sg z materiatdw nie ulegajgcych
korozji.

Stosowany w procesie produkciji laminat musi spetnia¢ wymogi normy EN 438, posiadac
Atest Higieniczny i Klasyfikacje Ogniowq. Kabiny sanitarne produkowane zgodnie z Aprobatg
Techniczng ITB AT-15-6437/2016 dla systemu Scian dziatowych i drzwi, przeznaczonych do
zabudowy sanitariatéw, natryskéw i innych pomieszczen sanitarnych lub przebieralni — wydang
przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie.

Sufity podwieszone

Komunikacja parter, | pietro

W pomieszczeniach 1.02 oraz 2.01 zaprojektowano systemowy sufit podwieszony na
dwupoziomowej krzyzowej konstrukcji nosnej z profili CD60 i oktadzing z ptyty gipsowej gr. 15mm
np. DK/ES/CD60-15/Twarda.
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1.8 Zapewnienie dostepnosci dla oséb ze szczegdélnymi potrzebami

Modernizacja klatki schodowej gtéwnego budynku szkoty ,,A" zaktada zapewnienie
dostepnosci dla oséb ze szczegdinymi potrzebami poprzez:

- wykonczenie pierwszych i ostatnich stopni biegdw schodowych ptytkami gres w innej
kolorystyce niz pozostate stopnie i posadzka.

- zZlokalizowanie na parterze budynku schodotazu gagsienicowego umozliwiajgcego
transport oséb poruszajgcych sie na wdzkach inwalidzkich na wyzsze kondygnacje np.
schodotaz LIFTKAR PTR 130.

Dane techniczne schodotazu LIFTKAR PTR 130

Maksymalne obcigzenie (z wbzkiem) 130 kg lub 160 kg
Minimalna szerokos$¢ wozka 420 mm

Maksymalne nachylenie schoddw 35°

Waga catkowita urzgdzenia 39 kg

Waga jednostki podstawowej (z bateriami) 28 kg

Lasieg do 1000 stopni schoddw
Sterowanie Jednostka sterujgca

1.9 Informacja o ochronie zabytkéw

Budynek szkoty przy ul. Dworcowej ujety jest w wojewddzkiej ewidencji zabytkdw
wojewddztwa  kujawsko-pomorskiego oraz zlokalizowany jest w  strefie ,B” ochrony
konserwatorskiej. Projekt remontu zostat pozytywnie zaopiniowany przez Wojewddzki Urzad
Ochrony Zabytkéw w Toruniu Delegatura w Bydgoszczy.
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1.10 Dane, okreslajgce wptyw eksploatacji gérniczych

Na terenie projektowanej inwestycji nie wystepuje wptyw eksploatacii gérniczych.

1.11 Informacja o zagrozeniach dla srodowiska i zdrowia ludzi

Projektowana inwestycja nie jest ujeta w wykazie przedsiewzie¢ okre$lonych w
Rozporzgdzeniu Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogqgcych
znaczgco oddziatywac na srodowisko (tekst jednolity: Dz. U.z 2016r. poz. 71).

Przedmiotowa inwestycja nie znajduje sie w wykazie przedsiewzie¢ wyszczegdinionych w
zatgczniku nr li I Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/92/UE z dnia 13 grudnia 2011
r. w sprawie oceny skutkdbw wywieranych przez niektére przedsiewziecia publiczne i prywatne
na srodowisko. W zwiqzku z tym realizacja planowanego przedsiewziecia nie wymaga wydania
decyzji o Ssrodowiskowych uwarunkowaniach w mysl art. 71 ust. 2 i art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 3
pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informaciji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na Srodowisko (tekst
jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.). Ponadto zgodnie z art. 59 ust. 2 pki. 112 ww. ustawy
realizacja planowanego przedsiewziecia nie wymaga oceny oddziatywania na obszar Natura
2000 (poza tym obszarem).

1.12 Odprowadzenie wéd deszczowych

Odprowadzenie woéd deszczowych z dachu istniejgcymi rurami spustowymi na
dotychczasowych warunkach.
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Uwagi koncowe

Roboty prowadzic pod kierownictwem osoby posiadajgcej wtasciwe uprawnienia
budowlane;

Prace w bezposrednim sqgsiedztwie zachowanej sztukaterii gipsowej oraz piecach
kaflowych nalezy prowadzi¢ pod nadzorem kierownika, dochowujgc staran aby
zachowane elementy nie ulegty uszkodzeniu;

Prace prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w niniejszej dokumentacji oraz
zasadami BHP;

Wszystkie roboty budowlano - montazowe, a takze odbidr robdt, nalezy wykonac¢ zgodnie
z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano - montazowych
opracowanych przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zgodnie z Polskimi Normami;
Wyroby budowlane uzyte do budowy obiektu muszq posiadaé dokumenty dopuszczajgce
do stosowania w budownictwie (zgodnie z art.10 Prawa Budowlanego). Uzyte w projekcie
materialy i technologie konkretnych producentéw nie sq obowiqgzkowe. Dopuszcza sie
vzycia materiatéw i technologiiréwnowazinych o nie gorszych parametrach technicznych
i jakosciowych. W takim wypadku wykonawca jest zobowiqzany przedstawié¢ stosowne
dokumenty lub projekt zastepczy uwzgledniajgcy proponowane zmiany i uzyskaé
akceptacje projektanta.
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2.0 DOKUMENTACJA FOTOGRAFICINA

Fot. 1 Komunikacja (pom. -1.01)

Fot. 2 tazienka (pom. -1.02)
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Fot. 34 Komunikacja (pom. -1.03)
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Fot. é Strzelnica (pom. -1.06)
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Fot. 7 Strzelnica (pom. -1.06)

Fot. 8 Strzelnica (pom. -1.06)
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Fot. 9 Komunikcjo (pom. -1.07)
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Fot. 10 Komunikacja (pom. -1.08)

Fot. 11 Komunikacja (pom. -1.08)
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Fot. 12 13 Komunikacja (pom. -1.09)
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Fot. 14i 15 Komunikacja (pom. -1.10)

Fot. 16 Szatnia (pom. -1.11)
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Fot. 17 Pomieszczenie gospodarcze (pom. -1.12)

Fot. 18 Pomieszczenie gospodarcze (pom. -1.12)

22



Fot. 19 Toaleta (pom. -1.13)

Fot. 20 Warsztat (pom. -1 ."ll4)
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Fot. 21 Warsztat (pom. -1.14)

Fot. 22 Pomieszczenie gospodarcze pom. -1.15)
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Fot. 24 Komunikacja (pom. 1.02)
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Fot. 25 Komunikacja (pom. 2.01)

Fot. 26 Komunikacja
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Fot. 27 Komunikacja

Fot. 28 Komunikacja (pom. 3.01)
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3.0 WIZUALIZACIE
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LEGENDA
Nr1 BUDYNEK OBJETY OPRACOWANIEM (BUDYNEK "A")

A-D OBSZAR OPRACOWANIA W CZESCI DZIALKI NR 2595
v WEJSCIE DO BUDYNKU

NINIEJSZE OPRACOWANIE PODLEGA USTAWIE O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH. ZADNA JEGO CZESC NIE MOZE BYC POWIELANA, PRZETWARZANA, ANI UDOSTEPNIANA OSOBOM TRZECIM BEZ ZGODY AUTOROW PROJEKTU.

MODERNIZACJA KLATKI SCHODOWEJ GLOWNEGO
BUDYNKU SZKOtY , A" CELEM ZAPEWNIENIA

DOSTEPNOSCI DLA OSOB ZE SZCZEGOLNYMI

POTRZEBAMI

PALIGA DESIGN INWESTOR: LOKALIZACJA: staclm
Aleje Wolnosci | 757 w Koronowie ul. Dworcowa 53 | P
f(’l’ﬂg Egrgg(?‘é"]om ul. Dworcowa 53 86-010 Koronowo '°”Z§UD
e e 86-010 Koronowo dz. nr 2595 - .
pracownia@paliga.com.pl rejestr
www.paliga.com.pl P-23/2022
FUNKCJA IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN PODPIS DATA

mgr inz. KUP/0002/

OPR. | Robert Paliga POOK/09 12.2022r
skala
SZKIC SYTUACYJNY 1:500 S/
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. 27 - MONTAZ ARMATURY z
T - WYMIANA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ
POM. -1.02/-1.06 KOMUNIKACJA; POM. -1.07 MAGAZYN BRONI
~ROZEBRANIE PODEOZA Z KOSTKI BETONOWEJ
- WYKONANIE NOWEJ POSADZKI Z OKEADZINA Z PLYTEK GRESOWYCH
- MONTAZ DRZWI WEWNETRZNYCH WRAZ Z OSCIEZNICA
- WYKONANIE TYNKOW NATRYSKOWYCH CIENKOWARSTWOWYCH
- WYMIANA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ
PIWNICA
POWIERZCHNIA MATERIAL
OIN. NAZWA POMIESZCZENIA POSADZKI WYKONCZENIA
[m?] POSADIZKI
-1.01 | KOMUNIKACJA 4,54 Plytki gres
-1.02 | KOMUNIKACJA 7,94 Piytki gres .
""" ELEMENTY PRZEZNACZONE DO ROZBIORKI S
-1.03 | POMIESZCZENIE GOSPODARCZE 9,47 Plytki gres ) MODERNIZACJA KLATKI SCHODOWEJ GLOWNEGO
-1.04 | PRZEDSIONEK tAZIENKI 6,23 Plytki gres o SCIANY ISTNIEJACE BUDYNKU SZKOLY , A" CELEM ZAPEWNIENIA DOSTEPNOSCI
-1.05 | tAZIENKA 6,97 Plytki gres : OBRYS ELEMENTOW PROJEKTOWANYCH DLA OSOB ZE SZICZEGOLNYMI POTRZEBAMI
-1.06 | KOMUNIKACJA 6,52 Plytki gres <
11,07 | MAGAZYN BRONI 3.48 Plytki gres -======- PROJ WYKLADZINA ZGRZEWANA PVC PALIGA DESIGN INWESTOR: LOKALIZACJA: sta '“';"T
-1.08 [ SRZELNICA 70,48 Wyktadzina PVC mmmm====  PROJ LAMPERIA Z TYNKU MOZAIKOWEGO Qfg‘ig“K"'”OSC' ! ISZ w Koronowie ul. bworcowa 53 L
1.09 | KOMUNIKACJA 9,44 Posadzka betonowa o443 grgg\(g)wos ul. Dworcowa 53 86-010 Koronowo BUD
-1.10 | KOMUNIKACJA 5,43 Ptytki gres == =====-  PROJKTOWANA LAMPERIA Z PLYTEK CERAMICZNYCH peré;t)vfnio@égrié; com.pl 86-010 Koronowo dz. nr 2595 rejostr :
-1.11 | KOMUNIKACJA 187 Pytki gres PROJEKTOWANA POSADZKA Z PEYTEK CERAMICZNYCH | www.paliga.com.pl P-23/2022
112 | tAZIENKA 3,66 Plytki gres -
2113 | POMIESZCZENIE SOCJALNE 8,23 Plytki gres WYBURZENIA FUNKCJA IMIE I NAZWISKO NR UPRAWNIEN PODPIS DATA
-1.14 | POMIESZCZENIE SOCJALNE 8,44 Piytki gres mgr inz. KUP/0002/
15| POMIESZCZENIE GOSPODARCZE 24,79 Posadzka betonowa OPR. | Robert Paliga POOK/09 12.2022r
-1.16 | POMIESZCZENIE SOCJALNE 1052 Wyktadzina PV ZAMUROWANIA ORAZ SCIANY PROJEKTOWANE opr. | marinz 12.2000r
RAZEM 193,01 ' Joanna Russ ’
RZUT PIWNICY e 11100 A/
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POM. 1.01 KOMUNIKACJA | &i
- WYKONANIE LAMPERII Z TYNKU MOZAIKOWEGO DO H=150CM | 204#
- NAPRAWA TYNK SZPACHLOWANIE | MALOWANIE SCIAN | SUFITU | 9
| —
|
2
I H=300cm POM. 1.02 KOMUNIKACJA
I = - DEMONTAZ DRZWI
I MONTAZ NO' DRZWI WEWNETRZNYCH WRAZ Z OSCIEZNICAMI
| ie WYKONANIE LAMPERII Z TYNKU MOZAIKO! M
| 205 &
-
: 105210 |1 105/210 14
|
|
L4 __ L—
0.09 )
""""""""" ELEMENTY PRZEZNACZONE DO ROZBIORKI
0.18
SCIANY ISTNIEJACE
0.35 )
OBRYS ELEMENTOW PROJEKTOWANYCH
PARTER
POWIERZCHNIA MATERIAL
OIN. NAZWA POMIESZCZENIA POSADZKI WYKONCZENIA
[m? POSADZKI
1.01 KOMUNIKACJA 5,43 Plytki gresowe
1.02 | KOMUNIKACJA 31,76 Plytki gresowe
RAZEM 37,19

c.0. @15 @18

MODERNIZACJA KLATKI SCHODOWEJ GLOWNEGO
BUDYNKU SZKOLY ,, A" CELEM ZAPEWNIENIA DOSTEPNOSCI

DLA OSOB ZE SZICZEGOLNYMI POTRZEBAMI

PALIGA DESIGN INWESTOR: LOKALIZACJA: stodium
Aleje Wolnosci 1 757 w Koronowie ul. Dworcowa 53 P
?é’l'ﬂg Egrggg‘éﬁal ul. Dworcowa 53 | 86-010 Koronowo |\
pracownia@paliga.com.pl 86-010 Koronowo dz. nr 2595 rejestr
www.paliga.com.pl P-23/2022
FUNKCJA IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN PODPIS DATA
mgr inz. KUP/0002/
OPR. | Robert Paliga POOK/09 12.2022r
opr. | Mgrinz 12.20220
Joanna Russ
skala
RZUT PARTERU 1:100 A/2




GLOSNIK
DO DEMONTAZU

DRZWI
DO WYMIANY

DZWONEK
DO WYMIANY

0.09
0.18
0.35

|
DO WYMIANY

RZUT | PIETRA

___ _ _WNEKA __ _ _ _ _ WNEKA
/110x90x10 110x90x10 V@M
0 RZEJNIK TAQXETH10
178 ‘ (T T
\ ol L]
0 =
b s POM. 2.01 KOMUNIKACJA
‘ ) DEMONTAZ DRZWI
208 ‘ 158 | 13 MONTAZ NOWYCH DRZWI WEWNETRZNYGH WRAZ Z OSCIEZNICAMI
: } 1299 E WYKONANIE LAMPERII Z TYNKU MOZAIKOWEGO DO H=150CM
e Kol [ @) |12 - WYKONANIE SUFITU PODWIESZONEGO
DI pee - NAPRAWA TYNKOW, SZPACHLOWANIE | MALOWANIE SCIAN | SUFITU
! 2 WYKONANIE OKEADZINY SCHODOW Z PLYTEK GERAMICZNYCH
s ‘ L WYKONANIE NOWEJ BALUSTRADY SCHODOWEJ
2 (T o |~ 7777T
539 = L1 |
[ [as2] | e
I PIETRO
POWIERZCHNIA MATERIAL
OIN. NAZWA POMIESZCZENIA POSADZKI WYKONCZENIA
lmZ] POSADZIKI
2.01 KOMUNIKACJA 23,22 Plytki gresowe
RAZEM 2322
_____HTD;AWT _______________ _m;ala :C-D o215
DO WYMIANY do wkufia
T
231
608 GLOSNIK
— DO DEMONTAZU
TOxTH,
25,7
AT POM. 3.01 KOMUNIKACJA
B S 508 - DEMONTAZ DRZWI
) ‘ w28 i MONTAZ NOWYCH DRZWI WEWNETRZNYCH WRAZ Z O$CIEZNICAMI
T+18 - WYKONANIE LAMPERII Z TYNKU MOZAIKOWEGO DO H=150CM
- NAPRAWA TYNKOW, SZPACHLOWANIE | MALOWANIE SCIAN | SUFITU
Ll 1 B . WYKONANIE OKEADZINY SCHODOW Z PLYTEK GERAMICZNYCH
? | 9175l ? WYKONANIE NOWEJ BALUSTRADY SCHODOWEJ
I % » I
380 -
' \
______________ \woda % 0Cd tsm
bRz do wkucia
DO WYMIANY
Il PIETRO
POWIERZCHNIA MATERIAL
OIN. NAZWA POMIESZCZENIA POSADZKI WYKONCZENIA
[ POSADZKI
3.01 KOMUNIKACJA 21,04 Ptytki gresowe
RAZEM 21,04

ELEMENTY PRZEZNACZONE DO ROZBIORKI

SCIANY ISTNIEJACE
OBRYS ELEMENTOW PROJEKTOWANYCH

MODERNIZACJA KLATKI SCHODOWEJ GLOWNEGO
BUDYNKU SZKOLY ,, A" CELEM ZAPEWNIENIA DOSTEPNOSCI
DLA OSOB ZE SZICZEGOLNYMI POTRZEBAMI

PALIGA DESIGN INWESTOR: LOKALIZACJA: stodium
Aleje Wolnosci 1 757 w Koronowie ul. Dworcowa 53 P
?eél'ﬂg Egrggci\g]%] ul. Dworcowa 53 | 86-010 Koronowo |\
pracownia@paliga.com.pl 86-010 Koronowo dz. nr 2595 rejestr
www.paliga.com.pl P-23/2022
FUNKCJA IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN PODPIS DATA
mgr inz. KUP/0002/
OPR. | Robert Paliga POOK/09 12.2022r
OpR. | Moz 12.2022r
oanna Russ
kal
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MODERNIZACJA KLATKI SCHODOWEJ GLOWNEGO
BUDYNKU SZKOLY ,, A" CELEM ZAPEWNIENIA DOSTEPNOSCI
DLA OSOB ZE SZICZEGOLNYMI POTRZEBAMI

PALIGA DESIGN INWESTOR: LOKALIZACJA: stodium
Aleje Wolnosci 1 757 w Koronowie ul. Dworcowa 53 | P
?é’l'ﬂg Egrgg’;oal ul. Dworcowa 53 86-010 Koronowo |5,
pracownia@paliga.com.pl 86-010 Koronowo dz. nr 2595 rejestr
www.paliga.com.pl P-23/2022
FUNKCJA IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN PODPIS DATA
mgr inz. KUP/0002/
OPR. | Robert Paliga POOK/09 12.2022r
OPR. | Morinz 12.2022¢
Joanna Russ
P skala
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Nr 1 2 3 4
Opis wewnetrzne wewnetrzne wewnetrzne wewnetrzne
Symbol D1 D2 D3 D4
Schemat
: [ F ¥
Wymiar w Swietle| So 100 100 90 90
muru
Ho 210 210 210 210
Wymiar w Swietle| S 90 90 a0 20
oscieznicy
H 200 200 200 200
Rodza] skrzydia L P L P L P L P
PIWNICA [szt.] - - 1 1 2 1 1 1
PARTER [szt.] 3 - - - - - - -
| PIETRO [szt.] w 3 - - - - - -
I PIETRO [szt.] 3 - - - - - - -
Razem 10 2 3 2
UWOg‘ Drzwi w stylu retro z oscieznicq
ozdobng np drzwi Merkury f-my
Baranski. Oscieznica bezprzylgowa
z drewna sosnowego klejonego
warstwowo. Opaski typ B-90 — 90 Drzwi stalowe. Drzwi stalowe. Drzwi fazienk dcieci
stopni z opaskami ozobnymi i 0scieznica metalowa. Oscieznica metalowa. rzwi szemto‘we Z podcigciem
korong (Werona I). Skrzydfo w stylu Skrzydfo metalowe gtadkie Skrzydfo metalowe gfadkie wentylacypym
retro z drewna sosnowego. Rama z
pfycing skrzydfa wykonana z pfyty
MDF. Wykorczenie — dgb prosty.
Klamka Mistico kolor czarny.
08 Jasny Brunat
Kolor ! - - -

wg wzornika firmy Barafski

PALIGA DESIGN

UWAGA:

1. W ZALEZNOSCI 0D ZASTOSOWANEJ PRZEZ INWESTORA STOLARKI
DRZWIOWEJ, WYMIARY OTWOROW DRZWIOWYCH (W MURZE) DOPASOWAC
TAK, ABY PO OSADZENIU STOLARKI UZYSKAC WYMIARY W SWIETLE
OSCIEZNICY NIE MNIEJSZE JAK WARTOSCI PODANE W ZESTAWIENIU

POWYZEJ.

DOMYSLNIE PRZYJETO SZEROKOSC OTWOROW DRZWIOWYCH W MURZE:

— SZEROKOSC SWIATLA GOTOWEGO PRZEJSCIA + 10CM,
DOMYSLNIE PRZYJETO WYSOKOSC OTWOROW DRZWIOWYCH ORAZ

WYSOKOSC OSADZENIA NADPROZY W MURZE:

— WYSOKOSC SWIATEA GOTOWEGO PRZEJSCIA + 10CM.

2. PRZED ZAMGWIENIEM | PRODUKCJA STOLARKI NALEZY DOKONAC
SPRAWDZENIA WYMIAROW W NATURZE.

3. GRAFICZNE PRZEDSTAWIENIE DRZWI STANOWI JEDYNIE SCHEMAT IDEOWY

— OSTATECZNY CHARAKTER STOLARKI DRZWIOWEJ NALEZY UZGODNIC 7
INWESTOREM.

NINIEJSZE OPRACOWANIE PODLEGA USTAWIE O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH. ZADNA JEGO CZESC NIE MOZE BYC POWIELANA, PRZETWARZANA, ANI UDOSTEPNIANA OSOBOM TRZECIM BEZ ZGODY AUTOROW PROJEKTU.

MODERNIZACJA KLATKI SCHODOWEJ GEOWNEGO
BUDYNKU SZKOLY ,, A" CELEM ZAPEWNIENIA DOSTEPNOSCI
DLA OSOB ZE SZCZEGOLNYMI POTRZEBAMI

INWESTOR:

LOKALIZACJA:

stadium

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

Aleje Wolnosci 1 157 w Koronowie ul. Dworcowa 53 | P
f"’l’ﬂg Egrgzng?ﬁs] ul. Dworcowa 53 | 86-010 Koronowo |51
e ; ) 86-010 Koronowo | dz. nr 2595 - :
pracownia@paliga.com.pl rejestr
www.paliga.com.pl P-23/2022
FUNKCJA IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN PODPIS DATA
mgr inz. KUP/0002/
OPR. | Robert Paliga POOK/09 12.2022r
opg. | Morinz 12.2022r
Joanna Russ
skala
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PARTER
POWIERZCHNIA MATERIAL
OIN. NAZWA POMIESZCZENIA POSADZKI WYKONCZENIA
M POSADZKI
-1.01 KOMUNIKACJA 3,63 Ptytki ceramiczne
-1.02 | tAZIENKA 13,27 Ptytki ceramiczne
-1.03 KOMUNIKACJA 7,94 Kostka betonowa
1.04 KOMUNIKACJA 6,52 Kostka betonowa
-1.05 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE 8,48 Kostka betonowa j
Posadzka zywiczna/ plytki MODERNIZACJA KLATKI SCHODOWEJ GLtOWNEGO
8 | SrmC i ceramiczne BUDYNKU SZKOLY ,, A" CELEM ZAPEWNIENIA DOSTEPNOSCI
-1.07 | KOMUNIKACJA 9.44 Posadzka betonowa . .
1.08 | KOMUNIKACJA 5.43 Plytki ceramiczne DLA OSOB ZE SZCZEGOLNYMI POTRZEBAMI
-1.09 KOMUNIKACJA 2,88 Ptytki ceramiczne n
-1.10 | KOMUNIKACJIA 4,67 Plytki ceramiczne PAITIGA DESIQN INWESTOR: LOKALIZACJA: Sfodlulr:’nT
301 | SIANIA 6.8 Posadzka betonowa Aleje Wolnosci 1 1SZ w Koronowie ul. Dworcowa 53 R
1.12_| POMIESZCZENIE SOCJALNE 7,00 Posadzka betonowa 86-010 Koronowo ul. Dworcowa 53 86-010 Koronowo |2
113 | TOALETA 1,96 Plytki ceramiczne tel.+48 52 320-51-31 ) BUD.
) " 86-010 Koronowo dz. nr 2595 -
-1.14 | WARSZIAT 24,79 Posadzka betonowa pracownia@paliga.com.pl rejestr
1.15_| POMIESZCZENIE GOSPODARCZE 475 Posadzka betonowa www.paliga.com.pl P-23/2022
-1.16 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE 2,08 Posadzka betonowa i
-1.17 POMIESZCZENIE SOCJALNE 10,52 Wyktadzina PVC FUNKCJA IMIE I NAZWISKO NR UPRAWNIEN PODPIS DATA
Posadzka betonowa/ mar inz. KUP/0002
-1.18 | KOMUNIKACJA 7.36 oiytki ceramiczne OPR. Rogbert Paliga POO/K/OS’/ 12.2022r
RAZEM 197,48 P
mgrinz.
OPR. Joanna Russ 12.2022r
skala
RZUT PIWNICY - INWENTARYZACIJA 1:75 1/1
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PARTER
POWIERZCHNIA MATERIAL
OIN. NAZWA POMIESZCZENIA POSADZKI WYKONCZENIA
[m?) POSADZKI
1.01 KOMUNIKACJA 5,43 Plytki gresowe
1.02 KOMUNIKACJA 31,76 Ptytki gresowe
RAZEM 3719

instalacjglc.0. @15 @18

MODERNIZACJA KLATKI SCHODOWEJ GLOWNEGO
BUDYNKU SZKOLY ,, A" CELEM ZAPEWNIENIA DOSTEPNOSCI
DLA OSOB ZE SZICZEGOLNYMI POTRZEBAMI

PALIGA DESIGN INWESTOR: LOKALIZACJA: stodium
Aleje Wolnosci 1 757 w Koronowie ul. Dworcowa 53 P
?é’l'ﬂg Eg?;%%w ul. Dworcowa 53 86-010 Koronowo | ™™g\
pracownia@paliga.com.pl 86-010 Koronowo dz. nr2595 rejestr
www.paliga.com.pl P-23/2022
FUNKCJA IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN PODPIS DATA
mgr inz. KUP/0002/
OPR. | Robert Paliga POOK/09 12.2022r
opr. | Mgrinz 12.20220
Joanna Russ
skala
RZUT PARTERU - INWENTARYZACJA 1:100 1/2
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1 PIETRO
POWIERZCHNIA MATERIAL
OIN. NAZWA POMIESZCZENIA POSADZKI WYKONCZENIA
[m? POSADZKI
2.01 KOMUNIKACJA 23,22 Plytki gresowe
RAZEM 23,22
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Il PIETRO
POWIERZCHNIA MATERIAL
OIN. NAZWA POMIESZCZENIA POSADZKI WYKONCZENIA
[m? POSADZKI
3.01 KOMUNIKACJA 21,04 Ptytki gresowe
RAZEM 21,04

MODERNIZACJA KLATKI SCHODOWEJ GEOWNEGO
BUDYNKU SZKOLY ,, A" CELEM ZAPEWNIENIA DOSTEPNOSCI
DLA OSOB ZE SZCZEGOLNYMI POTRZEBAMI

INWENTARYZACJA

PALIGA DESIGN INWESTOR: LOKALIZACJA: stadium
Aleje Wolnosci 1 757 w Koronowie ul. Dworcowa 53 | P
?ﬁ’ﬂg Egrggg‘s’?m ul. Dworcowa 53 86-010 Koronowo 'O”ZBOUD
e e 86-010 Koronowo dz. nr 2595 : :
pracownia@paliga.com.pl rejestr
www.paliga.com.pl P-23/2022
FUNKCJA IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN PODPIS DATA
mgr inz. KUP/0002/
OPR. | Robert Paliga POOK/09 12.20220
OpR. | Moz 12.20220
oanna Russ
RZUT | PIETRA / RZUT Il PIETRA - skala
ETRA/ : 1:100 /3
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MODERNIZACJA KLATKI SCHODOWEJ GEOWNEGO
BUDYNKU SZKOLY ,, A" CELEM ZAPEWNIENIA DOSTEPNOSCI
DLA OSOB ZE SZCZEGOLNYMI POTRZEBAMI

PALIGA DESIGN INWESTOR: LOKALIZACJA: stadium
Aleje Wolnosci 1 757 w Koronowie ul. Dworcowa 53 | P
?ﬁ’ﬂg Egrggg‘s’?m ul. Dworcowa 53 86-010 Koronowo 'O”ZBOUD
e e 86-010 Koronowo dz. nr 2595 : :
pracownia@paliga.com.pl rejestr
www.paliga.com.pl P-23/2022
FUNKCJA IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN PODPIS DATA
mgr inz. KUP/0002/
OPR. | Robert Paliga POOK/09 12.20220
OpR. | Moz 12.20220
oanna Russ
Z skala
PRZEKROJ I-1 - INWENTARYZACIJA 1:75 I/4




