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Spis dzialow przedmiaru robot

Nr Nazwa dziatu robot

1 Klatka schodowa

1.1 |Wykucia

1 Wykucie wnek w Scianach z cegiet, na zaprawie cementowo-wapiennei, o gtebokosci do 1 cegly

2 Wykucie bruzd pionowych w Scianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej, o gtebokosci i szerokosci 1/2x1 cegtly

3 Wykucie bruzd poziomych w scianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej, o gtebokosci i szerokosci 1/2x1/2 cegly

4 Wykucie bruzd poziomych w scianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej, o gtebokosci i szerokosci 1/2x1/2 cegly

5 Wykucie bruzd poziomych w scianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej, o gtebokosci i szerokosci 1/4x1/2 cegly

1.2 |Zamurowania

6 Zamurowanie bruzd pionowych w Scianach z cegiet, przekréj 1/2x1 cegty

7 Zamurowanie bruzd pionowych w Scianach z cegiet, przekrdj 1/2x1/2 cegly

8 Zamurowanie bruzd poziomych w Scianach z cegiet, przekrdj 1/2x1/2 cegty

9 Zamurowanie bruzd poziomych w Scianach z cegiet, przekrdj 1/4x1/2 cegty

10 |Uzupetnienie Scian lub zamurowanie otwordw, cegla na zaprawie cementowo-wapiennej

1.3 |Wymiana stolarki drzwiowej

11 |Rozebranie Scianek, scianki petne z cegly o grubosci 1/4 cegly, na zaprawie cementowo-wapiennej

12 |Wykucie z muru, oscieznic, powierzchnia do 2 m2 - oScieznice drzwiowe

13 |ANALOGIA. Dostawa i montaz drzwi wewnetrzynch w stylu retro z oScieznicg requlowang, zdobieniami i okuciami

1.4 |Sufity z plyt gipsowo-kartonowych

14 | Okladziny gipsowo-kartonowe na stropach, na ruszcie metalowym, ruszt pojedynczy mocowany do podtoza

1.5 |[Tynki

15 |Uzupetnienie tynkoéw wewnetrznych kategorii III, (Sciany pfaskie i stupy) na podtozach ceramicznych, z gazo- i pianobetondw, tynk c-w., do 1-m2

16 |Wykonanie pasow tynkow zwyklych kategorii 111 na zamurowanych bruzdach w murach z cegiet lub $cianach z betonu, uprzednio zamurowane
ceglami lub dachowkami, szerokos¢ do 15-cm

17 |Wykonanie pasow tynkow zwyklych kategorii 111 na zamurowanych bruzdach w murach z cegiet lub $cianach z betonu, uprzednio zamurowane
ceglami lub dachowkami, szerokos¢ do 30-cm

18  |Usuniecie starej farby olejnej, fugowanie z tynkéw Scian

19  |Przygotowanie podioza, gruntowanie podioza 1-krotne, srodek gruntujacy CT-17

20 |Gladzie gipsowe, na sufitach z elementéw prefabrykowanych i betondw wylewanych, 2-warstwowa

21 |Gladzie gipsowe, na Scianach z elementdw prefabrykowanych i betondw wylewanych, 2-warstwowa

22 |Gruntowanie podioza, pierwsza warstwa, wyciag

23 |Wykonywanie reczne tynkow cienkowarstwowych mozaikowych na gotowym podtozu, tynk mozaikowy CT-177, Sciany plaskie, pow. poziome,
ziarno 0,8-1,2-mm, wyciag

1.6 |Roboty malarskie

24 |Zabezpieczenie podtog folig

25 |Przygotowanie podtoza, gruntowanie podioza 1-krotne, Srodek gruntujacy CT-17

26 |Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych tynkow gtadkich bez gruntowania, 2-krotne - farba emulsyjna lateksowa odporna na szorowanie,
zabrudzenie i zmywanie

1.7 |Schody

27 |Rozebranie balustrad z ksztattownikow stalowych, kondygnacia I

28  |Rozebranie balustrad z ksztattownikow stalowych, kondygnacia II

29 | Ciecie nawierzchni mechanicznie, beton, grubos¢ ciecia 5:cm

30  |Rozebranie posadzek, z ptytek ceramicznych

31 |Rozebranie oblicowania cokotow z ptyt kamiennych i prefabrykowanych, grubosci 8 cm, na zaprawie cementowej

32 |Okfadziny schodow z plytek na klej, przygotowanie podioza

33 |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych ukladanych na klej, metoda zwykta, ptytki 60x60 cm, klasa scieralnosci PEI 5

34  |Okfadziny schodow z plytek na klej, metoda kombinowana, ptytki 60x60-cm, klasa scieralnosci PEI 5

35 |Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem plytek, ptytki 60x60-cm, cokolik 10-cm, metoda kombinowana, klasa Scieralnosci
PEI 5

36 |Balustrady schodowe z pretéw stalowych osadzone i zabetonowane w co 3 stopniu, ponad 16-kg - balustarda kuta z pochwytem drewnianym

1.8 |Instalacje elektryczne

37 |Demontaz gtosnikow

38  |Wymiana buczkow lub dzwonkow, napiecie w sieci do 220-V - dzwonek szkolny

39  |Wymiana opraw Swietldwkowych - analogia - demontaz i ponowny montaz opraw oswietleniowych z podiaczeniem i ewentualnym przedtuzeniem
przewodow

40 |Wymiana przetacznika Swiecznikowego, szeregowego, schodowego lub krzyzowego 10-A, na podtozu ceglanym

41 |Wymiana gniazd wtyczkowych o natezeniu pradu do 16-A, podtynkowych, 2-biequnowe, ze stykiem uziemiajgcym

42 |Demontaz, schowanie w bruzdy i ponowny montaz instalacji monitoringu

43 |Demontaz, schowanie w bruzdy i ponowny montaz sieci komputerowej i WiFi

44 |Wymiana drzwiczek wnekowych ze Srubami rozpierajacymi, do 0,5-m2, na podtozu betonowym

1.9 |Instalacje sanitarne

45  |Demontaz hydrantu Sciennego, Fi-50-mm

46 |Wymiana rurociagu stalowego ocynkowanego, w samoczynnych sieciach przeciwpozarowych, potaczenia gwintowane, Fi-65-mm

47 |Wymiana podejscia doptywowego, pod zawor czerpalny, hydrant i baterie, Fi-50-mm

48 | Szafki hydrantowe wnekowe

49  |Wymiana rurociagu stalowego ocynkowanego o potaczeniach gwintowanych, w budynkach niemieszkalnych, Fi-25-mm, bez tulei ochronnych

1.10 |Dostawa schodotazu
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Nr

Nazwa dziatu robét

50

Dostawa schodotazu gasienicowego umozliwiajacego transport osob poruszajacych sie na wozkach inwalidzkich na wyzsze kondygnacje np.
schodotaz LIFTKAR PTR 130

1.11

Wywoz i utylizacja gruzu

51  |Usuniecie gruzu z parteru budynku

52 |Wywodz samochodami samowytadowczymi do 1 km, gruz

53 |Wywoz samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1 km, gruz (krotnos¢=15)

54 |Utylizacja gruzu

2 Piwnica

2.1 |Roboty przygotowawcze

55 |Zabezpieczenie istniejacych mebli i sprzetu na czas prowadzenia robdt budowlanych wraz z ewentualnym przeniesienim do innych pomieszczen
w budynku

2.2 |Roboty rozbiorkowe

56 |Wykucie z muru, oscieznic, powierzchnia do 2 m2 - oscieznice drzwiowe

57 |Rozebranie okladziny Sciennej z plytek

58 |Rozebranie scianek, z cegiet, zaprawa cem-wap, grubosc scianki 1/2 cegly

59  |Wykucie otworéw w Scianach z cegiet dla otwordw drzwiowych i okiennych, zaprawa wapienna lub cementowo-wapienna, grubos¢ ponad 1/2
cegly

60 |Rozebranie posadzek, z wyktadzin z tworzyw sztucznych w rulonie

61  |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej

62  |Rozebranie posadzek, z ptytek ceramicznych

63 |Rozebranie podfoza, z betonu zwirowego grubosci do 10 cm

64 |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonane wewnatrz budynku, z odrzuceniem na odlegtos¢ do 3-m

65  |Usuniecie gruzu i ziemi z piwnic budynku

66  |Wywdz samochodami samowytadowczymi do 1 km, gruz

67  |Wywodz samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1 km, gruz (krotnos¢=15)

68 |Utylizacja gruzu

2.3 |Zamurowania

69  |Uzupetnienie Scian lub zamurowanie otwordw, zaprawa cementowo-wapienna, cegtami

70 |Otwory w scianach murowanych, utozenie nadprozy prefabrykowanych

2.4 |Scianki dziatowe

71 |Scianki dziatowe, z plytek piano- lub gazobetonowych o grubosci 12:cm

2.5 |Posadzki

72 |Podktady betonowe, w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej, ukladanie reczne, na podtozu gruntowym, beton zwykly - beton
C12/15

73 |Izolacja z folii polietylenowej

74 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z plyt styropianowych, izolacje poziome na wierzchu konstrukcji, na sucho, 1 warstwa - styropian EPS
100-038 gr.5cm

75 |Izolacja z folii polietylenowej

76 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubosci 20 mm, zatarte na ostro

77 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, dodatek lub potracenie za zmiane grubosci o 10 mm (pogrubienie do gr. 5¢cm)

78  |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych ukiadanych na klej, przygotowanie podtoza

79  |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych ukiadanych na klej, ptytki 40x40 cm, metoda zwykia

80 |Gruntowanie przygotowanego podtoza, mineralnego chtonnego

81 |Wykonanie posadzek samopoziomujacych i rozlewnych na przygotowanym podtozu, o grubosci do 5 mm

82  |Posadzki z wykfadziny z tworzyw sztucznych, bez warstwy izolacyjnej, rulonowe PCW - wykiadzina homogeniczna gr. 2mm - wzor GRANIT kolor
SAND - wraz z cokolikami

83  |Zgrzewanie wyktadzin rulonowych

84  |Przygotowanie podioza cementoweqo, odttuszczenie powierzchni

85 |Gruntowanie przygotowanego podtoza, mineralnego chtonnego

86 |Uzupetnienie posadzek i cokolikdw cementowych jednolitych, posadzka, 1,0-5,0-m2 (w 1 miejscu), z zatarciem na ostro

87  |Wykonanie posadzek samopoziomujacych i rozlewnych na przygotowanym podfozu, o grubosci do 10 mm

2.6 | Oktadzina z ptytek ceramicznych

88  |Wyrownanie podtoza, na Scianach, warstwa kontaktowa

89 |Licowanie Scian ptytkami na klej, przygotowanie podtoza - Sciany

90  |Ukfadanie piytek z kamieni sztucznych na gotowym podtozu na scianach metodg kombinowana, do 10 piytek na 1 m2

2.7 | Tynki cementowo-wapienne

91  |Roboty przygotowawcze, odbicie tynkéw z murdw, odbicie tynkdw o pow. ponad 5-m2 ze Scian, filaréw, pilastrow z zaprawy
cementowo-wapiennej

92 |Roboty przygotowawcze, odbicie tynkéw z murdw, odbicie tynkdw o pow. do 5-m2 ze stropdw, belek, biegéw, spocznikéw schodowych z zaprawy
cementowo-wapiennej

93 |Roboty przygotowawcze, odbicie tynkéw z murdw, odbicie tynkdw o pow. ponad 5-m2 ze stropow, belek, biegdw, spocznikéw schodowych z
zaprawy cementowo-wapiennej

94  |Usuniecie gruzu i ziemi z piwnic budynku

95  |Wywdz samochodami samowytadowczymi do 1 km, gruz

96 |Wywodz samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1 km, gruz (krotnos¢=15)

97 | Utylizacja gruzu

98 | Oczyszczenie przy uzyciu szczotek stalowych, powierzchni scian w miejscach trudnodostepnych, o powierzchni do 5,0 m2 - 10%

99  |Oczyszczenie powierzchni stropu od spodu o powierzchni do 5,0 m2 - 10%

100 | Odgrzybianie scian metoda smarowania, powierzchnie ponad 5 m2, 1-krotne

101 | Odgrzybianie $cian metoda smarowania, powierzchnie ponad 5 m2, kazde nastepne

102 | Tynki zwykte wykonywane mechanicznie, Sciany i stupy, kategoria III, budynki do 8 kondygnadji

103 | Tynki zwykte wykonywane mechanicznie, stropy i podciagi, kategoria III, budynki do 8 kondygnacji

2.8 | Tynki mozaikowe
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Nr

Nazwa dziatu robét

104

Gruntowanie podfoza, pierwsza warstwa

105

Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mozaikowego CT 177 na, Scianach plaskich i powierzchniach poziomych, zwirki kwarcowe
1,4-2,0 mm - lamperia do 1,50m

2.9

Tynki cienkowarstwowe

106

Gruntowanie podfoza, pierwsza warstwa

107

Wykonywanie reczne tynkow cienkowarstwowych silikonowych na gotowym podtozu, tynk silikonowy CT-74, faktura kamyczkowa, sciany plaskie,
pow. poziome, ziarno 1,5-mm

108

Malowanie elewacji farbami, farba silikonowa CT-48, 2-krotnie, tynk fakturowy

2.10

Schody betonowe

109 |Przygotowanie podtoza, istniejace ptytki ceramiczne i kamienne

110 |Wyrdéwnanie podtoza, na posadzkach, warstwa kontaktowa

111 |Schody Zelbetowe, stopnie betonowe zewnetrzne i wewnetrzne na gotowym podtozu, beton ukfadany recznie
112 | Okfadziny schoddw z ptytek na klej, przygotowanie podtoza

113 | Okfadziny schoddw z piytek na klej, metoda kombinowana, ptytki 40x40:-cm

2.11 |Roboty towarzyszace

114 |Analogia. Licowanie scian ptytkami 40x40 na klej, metoda kombinowana - przyklejenie luster

115

Scianki dziatowe z ptyt HPL - kolor szary gr. 12mm, drzwi do kabin sanitarnych - zawiasy z samozamykaczem grawitacyjnym, zamkopochwyt z
mozliwoscig awaryjnego otwarcia

116 | Dostawa i montaz mat antyrykoszytowych
117 |Porecze do schoddow stalowych
2.12 |Gladzie gipsowe

118

Gtadz gipsowa na scianach z elementéw prefabrykowanych i betondéw wylewanych, 2-warstwowa

119

Gtadz gipsowa na sufitach z elementow prefabrykowanych i betonow wylewanych, 2-warstwowa

2.13 |Roboty malarskie

120 |Zabezpieczenie podtdg folig

121 |Przygotowanie podioza, gruntowanie podtoza 1-krotne, srodek gruntujacy CT-17 - sufity

122 |Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych tynkéw gladkich bez gruntowania, 2-krotne - farba emulsyina lateksowa - sufity

123 |Przygotowanie podioza, gruntowanie podfoza 1-krotne, srodek gruntujacy CT-17 - Sciany

124 |Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych tynkéw gladkich bez gruntowania, 2-krotne - farba emulsyjna lateksowa odporna na szorowanie
- sciany (kolor 120 E wg wzornika FOVEQ)

125 |Malowanie farba olejng elementéw metalowych, rury wodociagowe i gazowe, Srednica 50-mm, 2-krotne

126 |Malowanie farba olejng elementéw metalowych, kratki, drzwiczki wentylacyine do 0,1:m2, 2-krotne

2.14 |Stolarka drzwiowa

127

ANALOGIA. Dostawa i montaz drzwi stalowych z oscieznica, skrzydto metalowe gtadkie wraz z okuciami - D2 i D3

128 |ANALOGIA. Dostawa i montaz drzwi wewnetrznych fazienkowych z oscieznicg, podcieciem wentylacyjnym wraz z okuciami - D4
2.15 |Instalacja kanalizacji sanitarnej

129 |Demontaz uzbrojenia rurociagu kanalizacyjnego, wpust zeliwny podtogowy, Fi-50-mm

130 |Demontaz zlewu kuchennego

131 [Demontaz umywalki

132 |Demontaz ustepu z miskq fajansowa

133 |Demontaz podejscia odptywowego z rur PCW, Fi-50-mm

134 |Demontaz podejscia odptywowego z rur PCW, Fi-110-mm

135 |Demontaz rurociagu kanalizacyjnego z PCW na scianach budynku, Fi-do 50-mm

136 |Demontaz rurociggu kanalizacyjnego z PCW na scianach budynku, Fi-do 75-110-mm

137 |Przebicie otwordéw w stropach ceramicznych.

138 | Wymiana trojnika z PCW z uszczelnieniem pierscieniami gumowymi, Fi-50-mm

139 |Wymiana trojnika z PCW z uszczelnieniem pierscieniami gumowymi, Fi-110-mm

140 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm na scianach w budynkach niemieszkalnych o potaczeniach wciskowych
141 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 75 mm na scianach w budynkach niemieszkalnych o potaczeniach wciskowych
142 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm na scianach w budynkach niemieszkalnych o polaczeniach wciskowych
143 |Rewizje kanalizacyjne z PVC o sr. 110 mm o pofgczeniach wciskowych

144 |Rury wywiewne z PVC o potaczeniu wciskowym o ér. 110/160 mm

145 |Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o $r. 50 mm o potaczeniach wciskowych

146 |Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o $r. 110 mm o potaczeniach wciskowych

147 |Umywalki pojedyncze np. NOVA PRO lub réwnowazne

148 | Elastyczne weze przylaczeniowe w oplocie ze stali nierdzewnej DN15

149 |Ustep z ptuczka, typu "kompakt"

150 |Zawor sptukujacy

151 |Brodzik natryskowy

152 |Wpusty zeliwne, podiogowy, Fi-50-mm

153 |Proba szczelnosci kanatow rurowych o $r.nominalnej 150 mm

2.16 |Instalacja wodociggowa

154 |Demontaz baterii, umywalkowej i zmywakowej

155 |Demontaz baterii, natryskowej

156 |Demontaz rurociagu z tworzyw sztucznych taczonych, metoda zgrzewania (PP, PE, PB), Fi-16-32-mm

157 |Wstawienie trojnika z zeliwa ciagliwego ocynkowanego, Fi-25-32:mm

158 |Wykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w Scianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej

159 |Przebicie otwordéw w stropach ceramicznych.

160 |Rury PP-R taczone przez zgrzewanie np. (kan-therm) PP-R PN20 S2,5/SDR6 Stabi AL 16 x 2,7 lub réwnowazne
161 |Rury PP-R taczone przez zgrzewanie np. (kan-therm) PP-R PN20 S2,5/SDR6 Stabi AL 20 x 3,4 lub réwnowazne
162 |Rury PP-R taczone przez zgrzewanie np. (kan-therm) PP-R PN20 S2,5/SDR6 Stabi AL 25 x 4,2 lub réwnowazne
163 |Izolacja rurociggow $r.15 mm otulinami np. Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.9 mm (E) lub réwnowazne

164

Izolacja rurociggdw $r.20 mm otulinami np. Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.9 mm (E) lub réwnowazne
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Nr Nazwa dziatu robot

165 |Izolacja rurociggow sr. 25 mm otulinami np. Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.9 mm (E) lub réwnowazne

166 |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociagach stalowych do zaworéw czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantow itp. o polaczeniu sztywnym o
$r. nominalnej 15 mm

167 |Bateria umywalkowa lub zmywakowa, $cienna, Dn-15-mm

168 |Bateria natryskowa z natryskiem przesuwnym, Dn-15-mm

169 |Zawor odcinajacy prosty DN15

170 |Zawor odcinajacy prosty DN20

171 |Zawor odcinajacy prosty DN25

172 | Ptukanie instalacji wodociagowej w budynkach niemieszkalnych

173 |Proba szczelnosci instalacji wodociagowych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach niemieszkalnych (rurociag o $r. do 63 mm)

2.17 |Instalacja c.o.

174 |Demontaz grzejnika stalowego plytowego 2-rzedowego GP-2 i GP-4

175 |Rura ze stali weglowej, ocynkowana zewnetrznie o srednicy 22x1,5 mm, np. Kan-therm Stell lub réwnowazne

176 | Grzejniki stalowe panelowe. Montaz grzejnikow na scianie (wysokosci 300-900-mm), dtugos¢ 400-700-mm, C-10, C-11, V-10, V-11 - grzejnik z
demontazu

177 | Grzejniki stalowe panelowe. Montaz grzejnikow na scianie (wysokosci 300-900-mm), dtugos¢ 800-1200-mm, C-10, C-11, V-10, V-11 - grzejnik z
demontazu

178 | Grzejniki stalowe panelowe. Montaz grzejnikow na scianie (wysokosci 300-900-mm), diugos¢ 1400-2000-mm, C-10, C-11, V-10, V-11 - grzejnik z
demontazu

2.18 |Instalacja elektryczna

179 |Demontaz facznikow instalacyjnych o natezeniu pradu do 10-A, podtynkowych, 1 wylot, wylacznik lub przetacznik 1-biegunowy

180 |Demontaz gniazd wtyczkowych o natezeniu pradu do 63-A, gniazdo podtynkowe, 2 bieguny

181 |Demontaz opraw zarowych, blaszanych, otwartych zawieszanych

182 |Demontaz opraw zarowych, porcelanowych lub plafoniery, przykrecanych

183 |Demontaz przewodow wtynkowych, na podtozu ceglanym lub betonowym

184 |Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny mocowany przez przykrecenie do konsolek osadzonych w poditozu - wykonanie slepych otworéw
w podiozu ceglanym

185 |Puszki instalacyine podtynkowe pojedyncze o sr.do 60 mm

186 |Wylacznik pojedynczy 16A 1IP20 P/T

187 |Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, pt, 2-biegunowe 10A 2,5-mmz2 przelotowe podwdine

188 | Oprawy swietlowkowe do pomieszczen produkcyjnych, przykrecane koncowe, pytoodporne, z tworzyw sztucznych, do 2x20-W - OPRAWA LED
SWIETLOWKA HERMETYCZNA

189 |Oprawy o$wietleniowe przykrecane (zwykle), zarowe, z kloszem - Okragly plafon LED 24W

190 |Oprawy o$wietleniowe przykrecane (zwykle), zarowe, bez klosza - Naswietlacz LED 20W

191 |Przewody kabelkowe o facznym przekroju zyt do 7.5 mm?2 ukfadane p.t. w gotowych bruzdach w podtozu innym niz betonowe - Przewdd YDYzo
3x1,5 mm2

192 |Przewody kabelkowe o facznym przekroju zyt do 7.5 mm?2 ukfadane p.t. w gotowych bruzdach w podtozu innym niz betonowe - Przewdd YDYzo
3x2,5 mm2

193 | Wpiecie do istniejacej instalacji z dostosowaniem rozdzielni elektrycznej

194 |Badanie linii kablowej nn - kabel 4-zylowy

195 |Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia
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PALIGA DESIGN, Aleje Wolnosci 1, 86-010 Koronowo

BIMestiMate4 (C) Datacomp 1994-2021 (lic. 000534D0)

Przedmiar robot

Nr Kod pozycji Opis robdt, wyliczenie ilosci robot Jm Tlos¢ Mnoz.
Krot.
Kosztorys Modernizacja klatki schodowej gtdwnego budynku szkoty ,,A” celem zapewnienia dostepnosci
dla oséb ze szczegélnymi potrzebami
1 Grupa Klatka schodowa
1.1 |Element Wykucia
1 KNRW Wykucie wnek w $cianach z cegiet, na zaprawie cementowo-wapiennej, o gtebokosci do 1 cegly
401/332/7 m2 1,00
2 KNRW Wykucie bruzd pionowych w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej, o gtebokosci i
401/341/4 szerokosci 1/2x1 cegly m 10,00
3 KNRW Wykucie bruzd poziomych w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej, o gtebokosci i
401/338/3 szerokosci 1/2x1/2 cegly m 10,00
4 KNRW Wykucie bruzd poziomych w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej, o gtebokosci i
401/338/3 szerokosci 1/2x1/2 cegly m 8,00
5 KNRW Wykucie bruzd poziomych w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej, o gtebokosci i
401/338/1 szerokosci 1/4x1/2 cegly m 16,00
1.2 |Element Zamurowania
KNRW Zamurowanie bruzd pionowych w scianach z cegiet, przekrdj 1/2x1 cegly
W01327/5Q) )
Wyliczenie flosci robot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, w000 10,00
RAZEM: | 10,00|m 10,00
7 KNRW Zamurowanie bruzd pionowych w $cianach z cegiet, przekrdj 1/2x1/2 cegly
AL 37 A )
Wyliczenie flosci robot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 1000 10,00
RAZEM: | 10,00|m 10,00
8 KNRW Zamurowanie bruzd poziomych w scianach z cegiet, przekréj 1/2x1/2 cegly
401 300/ )
Wyliczenie flosci robot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 800 8,00
RAZEM: | 8,00|m 8,00
9 KNRW Zamurowanie bruzd poziomych w scianach z cegiet, przekréj 1/4x1/2 cegly
401 300 2 )
Wyliczenie losci robot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 100 16,00
RAZEM: | 16,00|m 16,00
10 |[KNRW Uzupetnienie scian lub zamurowanie otwordw, cegta na zaprawie cementowo-wapiennej
401/304/1 (1)
0,95
1.3 |Element Wymiana stolarki drzwiowej
11 |KNR 404/105/1 |Rozebranie Scianek, scianki petne z cegly o grubosci 1/4 cegly, na zaprawie
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, cementowo-wapiennej
Wyliczenie flosci robot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, (097-061*1,90 0,68
RAZEM: | 0,68/m2 0,68
12 [KNR 401/354/4 |Wykucie z muru, ofcieznic, powierzchnia do 2 m2 - oscieznice drzwiowe
Wyliczenie flodci robot:
Parter :
I pietro |
RAZEM: | 11,00|szt 11,00
13 |KNRW ANALOGIA. Dostawa i montaz drzwi wewnetrzynch w stylu retro z oscieznicg regulowana,
202/1006/6 _ |zdobieniami i okuciami
Wyliczenie ilosci robot:
Oy
drzwi z Klatki schodowej do piwnicy  :0,90*190%1
19,71
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PALIGA DESIGN, Aleje Wolnosci 1, 86-010 Koronowo BIMestiMate4 (C) Datacomp 1994-2021 (lic. 000534D0)

Nr Kod pozycji Opis robot, wyliczenie ilosci robot IJm Tlos¢ Mnoz.
Krot.
1.4 |Element Sufity z plyt gipsowo-kartonowych
14 |KNRW Okfadziny gipsowo-kartonowe na stropach, na ruszcie metalowym, ruszt pojedynczy mocowany
202/2006/2 do podtoza
31,06
1.5 |Element Tynki
15 |KNRW Uzupetnienie tynkow wewnetrznych kategorii 11, (Sciany ptaskie i stupy) na podiozach
401/711/1 (2) |ceramicznych, z gazo- i pianobetondw, tynk c-w., do 1-m2
7,76
16 |KNRW Wykonanie pasow tynkow zwyklych kategorii 11T na zamurowanych bruzdach w murach z cegiet
401/705/1 (2) _ |lub_$cianach z betonu, uprzednio zamurowane cegfami lub dachowkami, szerokos¢ do 15-cm
Wyliczenie flodci robot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 10.00+8.00+416.00 . 3400
RAZEM: | 34,00|m 34,00
17 |KNRW Wykonanie pasow tynkow zwyklych kategorii 11T na zamurowanych bruzdach w murach z cegiet
401/705/2 (2) _ |lub_cianach z betonu, uprzednio zamurowane cegfami lub dachowkami, szerokos¢ do 30-cm
Wyliczenie flodci robot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 000 . 1000
RAZEM: | 10,00|m 10,00
18 |KNR Usuniecie starej farby olejnej, fugowanie z tynkow $cian
1901/1300/L |
Wyliczenie ilosci robot:
1.01 1(2,73%2+1,99%2-(1,69+1,55+1,14)+0,09+0,09)*1,50+1, |
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, A089 . 887
1.02 1(4,35%2+2,42*%2-(2,00+1,05%2+1,61+1,04)+0,28*2+0,0 |
15%2+0,10)%1,50+(9,19+1,99+2,94+0,10+0,43+1,57+5, |
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 8243,46-(0,973+1,55+2,0040,90+1,39)+020%6)*L,50 . 38,25
2.01 {(7,73+0,68+1,83+0,38+1,55+5,99+3,46-(0,96*3+1,09) :
i+0,19*4+0,10%2)*1,50 | 27,92
98,53
19
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, B476ALTA . 2%50
RAZEM: | 296,50|m2 296,50
20 |[KNRW Gladzie gipsowe, na sufitach z elementéw prefabrykowanych i betondw wylewanych,
202/830/6 2-warstwowa
84,76
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PALIGA DESIGN, Aleje Wolnosci 1, 86-010 Koronowo

BIMestiMate4 (C) Datacomp 1994-2021 (lic. 000534D0)

Nr Kod pozycji Opis robot, wyliczenie ilosci robot IJm Tlos¢ Mnoz.
Krot.
21 |KNRW Gladzie gipsowe, na scianach z elementow prefabrykowanych i betonéw wylewanych,
202/830/4  |2-warstwowa
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, (73%2+199°2*334-3153
i-(1,69%2,36+3,14*0,85%0,85+1,55%2,21+1,14*1,14)=-1
10,98 ‘
Cobdea 009915542, 2140, 12%(1,14*3)=095
L02 99,49
Sciany {(4,35%2+2,42%2)*3,00+(5,58+1,99+2,94+0,10+0,43+1,
i57+5,82)*%3,4242,39%(3,42+2,04)/2+1,23*2,04+(3,72+
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 125)/251424236%2,0443,46142-12594
otwory i-(2%2,23+1,05%2,10%2+1,04*2,1+1,61*2,1+1,55%2,21+
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 09772,08*340,902,0041,39°2,04)=-2855 .
Cobdea 0,282,0042,23°40,054(1,6142,10°9)=2,10
200 57,86
Sciany {(1,74+0,68+1,83+0,38)*3,00+(5,99+3,46+5,99+1,55)*
:3,11=66,73 i
-(1,23*1,0841,09*%2,0740,96*2,07*%3)=-9,55
m2 211,74
22
1.01 1(2,73%2+1,99%2-(1,69+1,55+1,14)+0,09+0,09)*1,50+1, |
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 408 8
1.02 1(4,35%2+2,42%2-(2,00+1,05%2+1,61+1,04)+0,28*2+0,0 |
15%2+0,10)%1,50+(9,19+1,99+2,94+0,10+0,43+1,57+5, |
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 8243,46-(0,973+1,55+2,0040,90+1,39)+0,20%6)*L,50 . 38,25
2.01 {(7,73+0,68+1,83+0,38+1,55+5,99+3,46-(0,96*3+1,09)
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, H019%44010°9*150 79
oL (6,08%2+3,46*2-(0,96+0,98*2+1,11)}*L 50+1,11%0,82 | 23,49
RAZEM: | 98,53|m2 98,53
23 |ZKNR C 1/113/3|Wykonywanie reczne tynkow cienkowarstwowych mozaikowych na gotowym podiozu, tynk
@ mozaikowy CT-177, ciany plaskie, pow. poziome, ziarno 0,8-1,2-mm, wyciag
Wyliczenie flodci robot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 9853 98,53
RAZEM: | 98,53|m2 98,53
1.6 |Element Roboty malarskie
24 |KNRW Zabezpieczenie podtog folig
001216/ | T
Wyliczenie ilosci robot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 76 84,76
RAZEM: | 84,76|m2 84,76
25 |ZKNR C 1/101/7 |Przygotowanie podioza, gruntowanie podioza 1-krotne, srodek gruntujacy CT-17
1)
Wyliczenie flodci robot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 296.50-98.53 197,97
197,97\m2 197,97
26 |KNR Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych tynkéw gtadkich bez gruntowania, 2-krotne -
202/1505/1 _ |farba emulsyjna lateksowa odporna na szorowanie, zabrudzenie i zmywanie
Wyliczenie flodci robot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 1977 197,97
RAZEM: | 197,97\m2 197,97
1.7 |Element Schody
27 |KNR 404/804/1 |Rozebranie balustrad z ksztattownikow stalowych, kondygnaga
Wyliczenie ilosci robot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 3954408042605 7,45
RAZEM: | 7,45/m 7,45

www.paliga.com.pl

strona nr:

8



PALIGA DESIGN, Aleje Wolnosci 1, 86-010 Koronowo BIMestiMate4 (C) Datacomp 1994-2021 (lic. 000534D0)

Nr Kod pozycji Opis robot, wyliczenie ilosci robot IJm Tlos¢ Mnoz.
Krot.

28  |KNR 404/804/2 |Rozebranie balustrad z ksztattownikow stalowych, kondygnacja II

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 080+2824+08043,061+213 9,62
RAZEM: | 9,62|m 9,62
29 |[KNRW Ciecie nawierzchni mechanicznie, beton, grubosc¢ ciecia 5-cm
R
Wyliczenie ilosci robot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, (14*0,163+13*0,25) .55
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, (9%0,158+8%0,26) .35
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, (9%0,176+8%026) .38
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, (10%0,158+9%0,257) ... 389
RAZEM: | 16,58|m 16,58

30 KNR 404/504/3 ‘Rozebrame posadzek, z plytek ceramicznych

Pom.1.02 2,94%1,99+0,43%1,89+1,11%(1,57+1,89)+3,67%2,11+(0, |
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 36+061H0.074(L394097) . 20,70
RAZEM: 20,70|m2 20,70

31  |KNR 404/505/2 |Rozebranie oblicowania cokotow z ptyt kamiennych i prefabrykowanych, grubosci 8 cm, na
zaprawie cementowej

Pom.1.02 (O 43+0,1042,94+1,99+9,19+0,97+1,39+0,07+0,61+0, :
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, IHBEHLUALSOLS 366
L ALSS0IH0,97+L39406140,88)015 0,96

RAZEM: 2,70|m2 2,70

32 |KNR 12/1121/1 |Okfadziny schodéw z ptytek na klej, przygotowanie podioza

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 49.89+24.22477.27 151,38
RAZEM:' 151,38|m2 151,38
33 |KNR Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych ukfadanych na klej, metoda zwykia, ptytki 60x60 cm,
12/1118/10  |Klasascieralnosci PELS
Wyliczenie flosci robot:
Pom1.02 42070 i 2070
Pom2.01
Pom3.01 85224795
49,89
34 [KNR 12/1121/6 ‘
Wyliczenie flosci robot:
Pom1.02 . 14%0,163*146+13*025*146 i . 808
Pom2.01 . 9%0,158*146+8%026*146 i 5l
Pom301  [10%0,158*1,4649%0257*1,46
24,22
35 |KNR 12/1120/3 |Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem ptytek, ptytki 60x60-cm, cokolik
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 10-cm, metoda kombinowana, Klasa scieralnosci PEIS
Wyliczenie flosci robot:
Pom.1.02 (0,43+0,10+2,94+1,99+9,19+0,97+1,39+0,07+0,61+0,’
136+3,67+1,11+1,57) ; 24,40
Pom.3.01
RAZEM:' 77,27\m 77,27
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PALIGA DESIGN, Aleje Wolnosci 1, 86-010 Koronowo

BIMestiMate4 (C) Datacomp 1994-2021 (lic. 000534D0)

Nr Kod pozycji Opis robot, wyliczenie ilosci robot IJm Tlos¢ Mnoz.
Krot.
36 |KNR Balustrady schodowe z pretow stalowych osadzone i zabetonowane w co 3 stopniu, ponad 16-kg -
202/1207/5 _|balustarda kuta z pochwytem drewnianym
Wyliczenie ilosci robt:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 7454962 17,07
RAZEM: | 17,07|m 17,07
1.8 |Element Instalacje elektryczne
37 |KNR Demontaz gtosnikow
403/1132/10 szt 2,00
38 |KNR Wymiana buczkow lub dzwonkéw, napiecie w sieci do 220-V - dzwonek szkolny
403/309/11 (2) szt 1,00
39  |KNR 403/606/3 |Wymiana opraw swietlowkowych - analogia - demontaz i ponowny montaz opraw
oswietleniowych z podiaczeniem i ewentualnym przedtuzeniem przewodow szt 6,00
40 |KNR 403/308/6 |Wymiana przefacznika swiecznikowego, szeregowego, schodowego lub krzyzowego 10-A, na
podiozu ceglanym szt 5,00
41 |KNR 403/306/2 |Wymiana gniazd wtyczkowych o natezeniu pradu do 16-A, podtynkowych, 2-biegunowe, ze
stykiem uziemiajacym szt 2,00
42 |Kalkulacja Demontaz, schowanie w bruzdy i ponowny montaz instalacji monitoringu
wiasna kpl 1,00
43 |Kalkulacja Demontaz, schowanie w bruzdy i ponowny montaz sieci komputerowej i WiFi
wiasna kpl 1,00
44 |KNR 403/313/6 |Wymiana drzwiczek wnekowych ze srubami rozpierajacymi, do 0,5-m2, na podiozu betonowym  |szt 3,00
1.9 |Element Instalacje sanitarne
45 |KNNR 8/122/3 |Demontaz hydrantu sciennego, Fi-500mm
Wyliczenie flosci robot:
77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 T 1,00
RAZEM 1,00|szt 1,00
46 |[KNNR 8/104/6 |Wymiana rurociagu stalowego ocynkowanego, w samoczynnych sieciach przeciwpozarowych,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, pofaczenia gwintowane, Fi-65-mm
Wyliczenie flosci robot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, (3,42+40,28+3,1140,20400,25+1,50) . 876
RAZEM: ! 8,76|m 8,76
47 KN,N,R,8,/,1,1,3,/,3,,,,J,Wym!ana,p@d,eilsqa,,d,op%,v,WQw,,egQ,P,O,d,za,w,or,,C,,Z,erpa,‘n,v,,hy,drant,,I,,bat@%fl,ﬁo,mm ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Wyliczenie ilosci robot:
77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 T 1,00
RAZEM: 1,00|szt 1,00
48 |KNKRB 4/105/5 |Szafki hydrantowe wnekowe
Wyliczenie ilosci robot:
77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 T 1,00
RAZEM: 1,00|szt 1,00
49  |KNNR 8/103/3 |Wymiana rurociagu stalowego ocynkowanego o pofaczeniach gwintowanych, w budynkach
@ ] niemieszkalnych, Fi-25-mm, bez tulei ochronnych
Wyliczenie flosci robot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, (2,04+0,24+1,07+0,26+281)*2 12,84
RAZEM: | 12,84|m 12,84
1.10 |Element Dostawa schodotazu
50 |Kalkulacja Dostawa schodotazu gasienicowego umozliwiajacego transport 0sob poruszajacych sie na
indywidualna  |wodzkach inwalidzkich na wyzsze kondygnacje np. schodotaz LIFTKAR PTR 130 kpl 1,00
1.11 |Element Wywoz i utylizacja gruzu
51 |KNR 401/106/4 |Usuniecie gruzu z parterubudynku
Wyliczenie losci robot:
gruz ceglany 11.00%0,25+10.00%0,13*0,25+10.00*0,13*0,13+8.00*0,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,1,3,*,0,,1,3#16,00@,07,?0,1,3,#0,,,6,8*5,0,,0,8,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,:,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,1108
stolarka drzwiowa ¢ 11.00%1,0042,0040,06 1,32
RAZEM: | 2,40/m3 2,40
52 |KNR ‘Wywéz samochodami samowytadowczymi do 1 km, gruz
0010817 |
Wyliczenie ilosci robt:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 240 2,40
RAZEM: | 2,40/m3 2,40
53 |KNR ‘Wywéz samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1 km, gruz (krotnos¢=15)
40110820 |
Wyliczenie ilosci robSt:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 240 2,40
RAZEM: | 2,40/m3 2,40| 15,000
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PALIGA DESIGN, Aleje Wolnosci 1, 86-010 Koronowo BIMestiMate4 (C) Datacomp 1994-2021 (lic. 000534D0)

Nr Kod pozycji Opis robot, wyliczenie ilosci robot IJm Tlos¢ Mnoz.
Krot.
54 |Kalkulacja Utylizacja gruzu
wlasna
Wyliczenie flodci robot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 2A0 b 240
RAZEM: | 2,40/m3 2,40
2 Grupa Piwnica
2.1 |Element Roboty przygotowawcze
55  |Kalkulacja Zabezpieczenie istniejacych mebli i sprzetu na czas prowadzenia robdt budowlanych wraz z
wiasna ewentualnym przeniesienim do innych pomieszczen w budynku kpl 1,00
2.2 |Element Roboty rozbiorkowe
56 |KNR 401/354/4 |Wykucie z muru, oscieznic, powierzchnia do 2 m2 - oscieznice drzwiowe

9,00 szt 9,00
57 KNR
401/819/15 |
Wyliczenie ilosci robét:
inw.-101 Q23223750 13,80
inw.-102 . (420M2+332*2)*50 22,56
inw.-1,10 ~ (493%2+40,96%2-0,59*2-084-0,79*150 13,46
iow.-113 ~ (146%2+163*2-059*50 P 839
RAZEM: 66,87/ m2 66,87

58

30,92
59  |KNR 401/329/3 |Wykucie otwordw w scianach z cegiet dla otwordw drzwiowych i okiennych, zaprawa wapienna
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, lub cementowo-wapienna, grubos¢ ponad 1/2 cegty
Wyliczenie flosci robot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 029%1,00%2,10%2 122
RAZEM:: 1,22|m3 1,22
60  |KNR 404/504/6 |Rozebranie posadzek, z wykladzin z tworzyw sztucznych wrulonie
Wyliczenie flosci robot:
inw.-1.17 10,52 1052
RAZEM:: 10,52|m2 10,52
61
22,94
62
RAZEM:: 67,39|m2 67,39
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PALIGA DESIGN, Aleje Wolnosci 1, 86-010 Koronowo

BIMestiMate4 (C) Datacomp 1994-2021 (lic. 000534D0)

Nr Kod pozycji Opis robot, wyliczenie ilosci robot IJm Tlos¢ Mnoz.
Krot.
63 |KNR 404/301/2 |Rozebranie podioza, z betonu zwirowego gruboscido 10em
Wyliczenie ilosci robot:
288010 e 0,29
,,,,,,,,,,,,,, 0,47
,,,,,,,,,,,,,, 0,63
,,,,,,,,,,,,,, 0,70
0,20
2,29Im3 2,29
64  |KNR 401/106/1 |Wykopy nieumocnione o Scianach pionowych wykonane wewngatrz budynku, z odrzuceniem na
odlegtos¢ do 3-m
6,69
65
18,90
66  |[KNR ‘Wywéz samochodami samowytadowczymi do 1 km, gruz

0010817 |

Wyliczenie ilosci robot:

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 890 18,90

RAZEM: | 18,90|m3 18,90
67  |KNR ‘Wywéz samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1 km, gruz (krotnos¢=15)

40110820 |

Wyliczenie ilosci robot:

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 890 18,90

RAZEM: | 18,90|m3 18,90, 15,000
68  |Kalkulacja ‘Utylizacja gruzu

WSNa

Wyliczenie ilosci robot:

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 890 18,90

RAZEM: | 18,90|m3 18,90
2.3 |Element Zamurowania
69 |KNR 401/304/1 |Uzupetnienie Scian lub zamurowanie otwordw, zaprawa cementowo-wapienna, cegtami

@)

Wyliczenie ilosci robot:
10,41%0,78*2,01+0,22*1,38*0,44+0,33*1,05*0,48+0,28
1*1,19%2,05+0,38+1,01*1,89+0,26%0,97%1,79+0,43*0,9 |
17%1,79+0,38*0,96*1,80+0,19%0,99*2,00+0,39*0,98*1,

7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 87 6,86

RAZEM: | 6,86|m3 6,86
70 [KNR 202/126/5 |Otwory w $cianach murowanych, ulozenie nadprozy prefabrykowanych
Wyliczenie ilosci robot:
Nadproza prefabrykowane NLC11.5/124 [124*2*2+124%4 9,92
RAZEM:! 9,92|m 9,92
2.4  |Element Scianki dziatowe
71 |KNR 202/121/3 |Scianki dziatowe, z piytek piano- lub gazobetonowych o grubosci12-cm

Wyliczenie ilosci robot:

o

_104 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

S

12

13 dneem230%0720

14,19
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PALIGA DESIGN, Aleje Wolnosci 1, 86-010 Koronowo

BIMestiMate4 (C) Datacomp 1994-2021 (lic. 000534D0)

Nr Kod pozycji Opis robot, wyliczenie ilosci robot IJm Tlos¢ Mnoz.
Krot.
2.5 |Element Posadzki
72 |KNRW Podklady betonowe, w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej, uktadanie reczne,
202/1101/1 (1) |na podtozu gruntowym, beton zwykly - beton C12/15
m3 6,69
73
m2 45,73
74 |KNR 202/609/3 |1zolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z plyt styropianowych, izolacje poziome na wierzchu
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, konstrukeji, na sucho, 1 warstwa - styropian EPS 100-038 gr5em
Wyliczenie ilosci robot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 873 45,73
RAZEM: | 45,73|m2 45,73
75 [KNNR 2/604/2 |Tzolacja z foli polietylenowej
Wyliczenie ilosci robot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 873 45,73
RAZEM: | 45,73|m2 45,73
76 |KNR ‘Warstwy wyrownawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubosci 20 mm, zatarte na ostro
011021 |
Wyliczenie ilosci robot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 4573 45,73
RAZEM: | 45,73|m2 45,73
77 |KNR ‘Warstwy wyrownawcze pod posadzki, dodatek lub potracenie za zmiane grubosci o 10 mm
202/1102/3  |(pogrubieniedogr.5cm)
Wyliczenie ilosci robot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, i R B, Y7k |
RAZEM: | 45,73|m2 45,73| 1,500
78
m2 73,24
79 |KNR Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych ukfadanych na klej, ptytki 40x40 cm, metoda zwykta
L
Wyliczenie ilosci robot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, L 73,24
RAZEM: | 73,24|m2 73,24
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PALIGA DESIGN, Aleje Wolnosci 1, 86-010 Koronowo

BIMestiMate4 (C) Datacomp 1994-2021 (lic. 000534D0)

Nr Kod pozycji Opis robot, wyliczenie ilosci robot IJm Tlos¢ Mnoz.
Krot.
80  |ZKNR C 2/603/4|Gruntowanie przygotowanego poditoza, mineralnego chfonnego
81,00
81
81,00
82  |KNR Posadzki z wyktadziny z tworzyw sztucznych, bez warstwy izolacyjnej, rulonowe PCW - wyktadzina
202/1112/5 (1) |homogeniczna gr. 2mm - wzor GRANIT kolor SAND - wraz z cokolikami
81,00
83
81,00
84
RAZEM: | 34,23|m2 34,23
85 |ZK\R C 2/603/4|Gruntowanie przygotowanego podioza, mineralnego chlonnego
Wyliczenie flodci robot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, A 34,23
RAZEM: | 34,23|m2 34,23
86  |KNR 401/803/1 |Uzupetnienie posadzek i cokolikdw cementowych jednolitych, posadzka, 1,0-5,0-m2 (w 1 miejscu),
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, zzatarciemna ostro
Wyliczenie flodci robot:
50% powierzchni 3423905 17,12
RAZEM: | 17,12|m2 17,12
87 |ZKNR C 2/605/3‘Wykonanie posadzek samopoziomujacych i rozlewnych na przygotowanym podiozu, o grubosci do
@ 0mm
Wyliczenie flodci robot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, S 34,23
RAZEM: | 34,23|m2 34,23
2.6 |Element Okfadzina z ptytek ceramicznych
88  |ZKNR C 2/501/1|Wyrdwnanie podtoza, na scianach, warstwa kontaktowa
50,80
89
50,80
90  |ZKNR C 2/504/1 |Ukiadanie ptytek z kamieni sztucznych na gotowym podiozu na scianach metodg kombinowang,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, dol0pyteknalm2
Wyliczenie flodci robot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 5080 50,80
RAZEM: | 50,80|m2 50,80
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PALIGA DESIGN, Aleje Wolnosci 1, 86-010 Koronowo

BIMestiMate4 (C) Datacomp 1994-2021 (lic. 000534D0)

Nr Kod pozycji Opis robot, wyliczenie ilosci robot IJm Tlos¢ Mnoz.
Krot.
2.7 |Element Tynki cementowo-wapienne
91  |ZKNR C 1/401/5|Roboty przygotowawcze, odbicie tynkdw z murdw, odbicie tynkéw o pow. ponad 5-m2 ze Scian,
filarow, pilastrow z zaprawy cementowo-wapiennej
(1,13*2+1,01)*2,044+2*7,81=22,29
1(2,25+4,21+2,25+1,13+0,63+3,16)*2,26+1,85%(0, 60+2
L 21)/2 33,40 ‘
Sciany {(2,76+4,55+9,71+5,65+7,06+1,10)%2,30+(4,00%2+4, 19
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 4220-10695
otwory i-(0,96*2,06+0,80*0,64+0,80*0,65+0,86*0,73+3,46*1 9
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, N=1025
oscieza 10,48%(0,95+0,64*2+2,08+0,65%2+1,01+0,73*2)+0, 52*(
13,464+1,91*%2)=7,66 i
Jotwory -(0,90%2,10+1,06%0,74+1,07*2,07+1,01*1,80)=-6,71 :
oscieza 10,18%(0,90+2,10%2)+0,32*(1,06+0,74*2)+0,63*(1,07+2 .
1,07*2)+0,40%(1,014+1,80*%2)=6,86 |
RAZEM: | 416,19|m2 416,19
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PALIGA DESIGN, Aleje Wolnosci 1, 86-010 Koronowo

BIMestiMate4 (C) Datacomp 1994-2021 (lic. 000534D0)

Nr Kod pozycji Opis robot, wyliczenie ilosci robot IJm Tlos¢ Mnoz.
Krot.
92 |ZKNR C 1/401/8|Roboty przygotowawcze, odbicie tynkdw z murdw, odbicie tynkéw o pow. do 5-m2 ze stropdw,
belek, biegow, spocznikéw schodowych z zaprawy cementowo-wapiennej
m2 10,07
93 |ZKNR C Roboty przygotowawcze, odbicie tynkéw z murdw, odbicie tynkéw o pow. ponad 5-m2 ze
1/401/11 stropow, belek, biegdw, spocznikéw schodowych z zaprawy cementowo-wapiennej
182,94|m2 182,94
94 |KNR 401/106/5 |Usuniecie gruzu i ziemi z piwnicbudynku
Wyliczenie ilosci robot:
tynki cementowo-wapienne (416.19+10.07+182.94*0,015 9,14
RAZEM: | 9,14|m3 9,14
95  |KNR ‘Wywéz samochodami samowytadowczymi do 1 km, gruz
0010817 |
Wyliczenie ilosci robot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 014 9,14
RAZEM: | 9,14|m3 9,14
9%  [KNR ‘Wywéz samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1 km, gruz (krotnos¢=15)
40110820 |
Wyliczenie ilosci robot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 014 9,14
RAZEM: | 9,14|m3 9,14| 15,000
97 |Kalkulacja ‘Utylizacja gruzu
WRSNa
Wyliczenie ilosci robot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 014 9,14
RAZEM: | 9,14|m3 9,14
98  |ZKNR C 2/402/5|0czyszczenie przy uzyciu szczotek stalowych, powierzchni Scian w miejscach trudnodostepnych, o
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, powierzchnido 50m2-10% .
Wyliczenie ilosci robot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 10619 41,62
RAZEM: | 41,62|m2 41,62
99 |ZKNR C 2/402/8|Oczyszczenie powierzchni stropu od spodu o powierzchni do 5,0 m2-10%
Wyliczenie ilosci robot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 10%X(10.07418294) . 1930
RAZEM: | 19,30|m2 19,30
100 [ZKNR C 2/404/5]0dgrzybianie scian metoda smarowania, powierzchnie ponad 5 m2, 1-krotne
Wyliczenie ilosci robot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 4119 . 41619
RAZEM: | 416,19|m2 416,19
101 [ZK\R C 2/404/6|0dgrzybianie scian metoda smarowania, powierzchnie ponad 5 m2, kazde nastepne
Wyliczenie ilosci robot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 4619 416,19
RAZEM: | 416,19|m2 416,19
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PALIGA DESIGN, Aleje Wolnosci 1, 86-010 Koronowo

BIMestiMate4 (C) Datacomp 1994-2021 (lic. 000534D0)

Nr Kod pozycji Opis robot, wyliczenie ilosci robot IJm Tlos¢ Mnoz.
Krot.
102 |KNRW Tynki zwykte wykonywane mechanicznie, Sciany i stupy, kategoria III, budynki do 8 kondygnacji
0080120 |
Wyliczenie ilosci robt:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 4619 416,19
RAZEM: | 416,19|m2 416,19
103 |[KNRW Tynki zwykte wykonywane mechanicznie, stropy i podciagi, kategoria III, budynki do 8
202/801/4 (1) Jkondygnacji
Wyliczenie ilosci robot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 10.07+4182.94 193,01
RAZEM: | 193,01|m2 193,01
2.8 |Element Tynki mozaikowe
104 |ZKNR C 2/118/1|Gruntowanie podioza, pierwsza warstwa
Wyliczenie ilosci robt:
-1.01 7,18%24+1,01*%1,50 | 15,88
RAZEM: | 14,96|m2 14,96
105 |ZKNR C 2/118/3|Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mozaikowego CT 177 na, scianach ptaskich i
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, powierzchniach poziomych, zwirki kwarcowe 1,4-2,0 mm - lamperiado 1,50m
Wyliczenie ilosci robot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 400 14,96
RAZEM: | 14,96|m2 14,96
2.9 |Element Tynki cienkowarstwowe
106 |ZKNR C 1/111/1]Gruntowanie podioza, pierwsza warstwa
Wyliczenie ilosci robt:
02 31,45
ey (31%2+113*443,36*2)*2,18-3893
otwory i-(0,97*1,85+0,89*2,09+1,01*2,18+1,00%2,10+0,98*2, O
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 9+099%2,09=-1207
oscieza 10,19%(0,89+2,09*2)+0,29%(1,01+2,18*2)+0,40%(0, 99+2
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, L e S
-1.06
Jscany
Jotwory o 7(096%2,0640,9/+2,1040,98*201)=-702
oscieza O 43*(0 96+2 O6*2)+0 41*(0 97+2 10*2)+O 40*(0, 98+2
1,01%2)=6,30 i
82,41
107 |ZKNR C 1/111/3|Wykonywanie reczne tynkdow cienkowarstwowych silikonowych na gotowym podtozu, tynk
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, silikonowy CT:74, faktura kamyczkowa, sciany plaskie, pow. poziome, ziarno 1,5-mm
Wyliczenie ilosci robot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 824Y i 84
RAZEM: | 82,41|m2 82,41
108 [ZK\R C 1/114/6|Malowanie elewadji farbami, farba silikonowa CT-48, 2-krotnie, tynk fakturowy
Wyliczenie ilosci robot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, g4 82,41
RAZEM: | 82,41|m2 82,41
2.10 |Element Schody betonowe
109 |ZKNR C 2/502/7|Przygotowanie podfoza, istniejace plytki ceramiczne i kamienne
5,37
110
5,37
111 [KNRW Schody zelbetowe, stopnie betonowe zewnetrzne i wewnetrzne na gotowym podiozu, beton
202/219/1 (1) |ukladany recznie
Wyliczenie ilosci robot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 074101 0,75
RAZEM: 0,75|m3 0,75
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PALIGA DESIGN, Aleje Wolnosci 1, 86-010 Koronowo

BIMestiMate4 (C) Datacomp 1994-2021 (lic. 000534D0)

Nr Kod pozycji Opis robot, wyliczenie ilosci robot IJm Tlos¢ Mnoz.
Krot.
112 |KNR 12/1121/1 |OKladziny schoddw z plytek na klej, przygotowanie podtoza
Wyliczenie ilosci robot:
1(0,57+12*0,24+1,13)*1,01 | 4,63
113%0,197*1,01 |
7,22
113
7,22
2.11 |Element Roboty towarzyszace
114 |KNR 12/829/11 |Analogia. Licowanie scian ptytkami 40x40 na klej, metoda kombinowana - przyklejenie luster
1,56
115 |Kalkulacja Scianki dziatowe z ptyt HPL - kolor szary gr. 12mm, drzwi do kabin sanitarnych - zawiasy z
wiasna _J; samozamykaczem grawitacyjnym, zamkopochwyt z mozliwoscia awaryjnego otwarcia
Wyliczenie ilosci robot:
05 @A+L20#203 6,72
RAZEM: | 6,72|m2 6,72
116 |Kalkulacja Dostawa i montaz mat antyrykoszytowych
WRSNa
Wyliczenie ilosci robot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, (41940,72+146)226 14,40
RAZEM: | 14,40|m2 14,40
117 |KNR Porecze do schodéw stalowych
/12145 |
Wyliczenie ilosci robot:
o 405 4,05
RAZEM: | 4,05/m 4,05
2.12 |Element Gladzie gipsowe
118 |KNR 202/815/4 |Gladz gipsowa na Scianach z elementdw prefabrykowanych i betonow wylewanych, 2-warstwowa
Wyliczenie ilosci robot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 4161950801496 350,43
RAZEM: | 350,43|m2 350,43
119 |KNR 202/815/6 |Gladz gipsowa na sufitach z elementdw prefabrykowanych i betonow wylewanych, 2-warstwowa
Wyliczenie ilosci robot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 930t 193,01
RAZEM: | 193,01/m2 193,01
2.13 |Element Roboty malarskie
120 |KNRW Zabezpieczenie podtog folig
A0U1216/1 |
Wyliczenie ilosci robot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 19301 193,01
RAZEM: | 193,01/m2 193,01
121 |ZKNR C 1/101/7|Przygotowanie podfoza, gruntowanie podtoza 1-krotne, srodek gruntujacy CT-17 - sufity
@)
Wyliczenie ilosci robot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 19301 193,01
RAZEM: | 193,01)m2 193,01
122 |KNR Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych tynkéw gtadkich bez gruntowania, 2-krotne -
202/1505/1 _ |farba emulsyjna lateksowa -sufity
Wyliczenie ilosci robot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 19301 193,01
RAZEM: | 193,01/m2 193,01
123 |ZKNR C 1/101/7|Przygotowanie podtoza, gruntowanie podtoza 1-krotne, srodek gruntujacy CT-17 - Sciany
@)
Wyliczenie ilosci robot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 3043 350,43
RAZEM: | 350,43|m2 350,43
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PALIGA DESIGN, Aleje Wolnosci 1, 86-010 Koronowo

BIMestiMate4 (C) Datacomp 1994-2021 (lic. 000534D0)

Nr Kod pozycji Opis robot, wyliczenie ilosci robot IJm Tlos¢ Mnoz.
Krot.
124 |KNR Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych tynkéw gtadkich bez gruntowania, 2-krotne -
202/1505/1 _ |farba emulsyjna lateksowa odporna na szorowanie - Sciany (kolor 120 E wg wzornika FOVEQ)
Wyliczenie ilosci robot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, %043 350,43
RAZEM 350,43|m2 350,43
125 |KNR Malowanie farba olejng elementdw metalowych, rury wodociggowe i gazowe, srednica 50-mm,
401/1212/28 | 2-krotne
1) m 200,00
126 |KNR Malowanie farba olejng elementéw metalowych, kratki, drzwiczki wentylacyjne do 0,1-m2,
401/1212/55  |2-krotne
1) szt 5,00
2.14 |Element Stolarka drzwiowa
127 |KNRW ANALOGIA. Dostawa i montaz drzwi stalowych z oscieznica, skrzydio metalowe gtadkie wraz z
202/1006/6  Jokuciemi-D2iD3
Wyliczenie ilosci robot:
2
D3 gm0t
m2 9,87
128 |KNRW ANALOGIA. Dostawa i montaz drzwi wewnetrznych tazienkowych z oscieznica, podcieciem
202/1006/6 _ |wentylacyjnym wraz z okuciami -D4
Wyliczenie ilosci robot:
D4 O 3,78
RAZEM 3,78/m2 3,78
2.15 |Element Instalacja kanalizacji sanitarnej
129 |KNNR 8/224/1 |Demontaz uzbrojenia rurociagu kanalizacyjnego, wpust zeliwny podtogowy, Fi-50-mm szt 1,00
130 |KNR 402/235/3 |Demontaz zlewu kuchennego kpl 1,00
131 |KNR 402/235/6 |Demontaz umywalki kpl 3,00
132 |KNR 402/235/8 |Demontaz ustepu z miska fajansowa kpl 3,00
133 |KNR 402/233/6 |Demontaz podejscia odplywowego z rur PCW, Fi-50-mm szt 4,00
134 |KNR 402/233/8 |Demontaz podejscia odptywowego z rur PCW, Fi-110-mm szt 3,00
135 |KNR 402/230/7 |Demontaz rurociagu kanalizacyjnego z PCW na $cianach budynku, Fi-do 50-mm m 12,00
136 |KNR 402/230/8 |Demontaz rurociagu kanalizacyjnego z PCW na $cianach budynku, Fi-do 75-110-mm m 15,00
137 |KNR Przebicie otwordéw w stropach ceramicznych.
401/333/21 szt 2,00
138 |KNR 402/211/1 |Wymiana trgjnika z PCW z uszczelnieniem pierscieniami gumowymi, Fi-50-mm szt 4,00
139 |KNR 402/211/3 |Wymiana trgjnika z PCW z uszczelnieniem pierscieniami gumowymi, Fi-110-mm szt 3,00
140 |KNRW Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm na Scianach w budynkach niemieszkalnych o
215/208/1 polaczeniach wciskowych m 16,00
141 |KNRW Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 75 mm na Scianach w budynkach niemieszkalnych o
215/208/2 polaczeniach wciskowych m 8,00
142 |KNRW Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm na Scianach w budynkach niemieszkalnych o
215/208/3 polaczeniach wciskowych m 18,00
143 |KNRW Rewizje kanalizacyjne z PVC o $r. 110 mm o potaczeniach wciskowych
215/222/2 szt. 1,00
144 |KNRW Rury wywiewne z PVC o pofaczeniu wciskowym o $r. 110/160 mm
215/213/5 szt. 1,00
145 |KNRW Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o $r. 50 mm o pofaczeniach wciskowych
215/211/1 podej. 4,00
146 |KNRW Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o $r. 110 mm o pofaczeniach wciskowych
215/211/3 podej. 3,00
147 |KNRW Umywalki pojedyncze np. NOVA PRO lub réwnowazne
215/230/1 kpl. 3,00
148 |KNRW Elastyczne weze przylaczeniowe w oplocie ze stali nierdzewnej DN15
S S
Wyliczenie ilosci robot:
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 30 3,00
RAZEM 3,00|szt. 3,00
149 |KNNR 4/233/3 |Ustep z pluczka, typu "kompakt" kpl 3,00
150 |KNRW Zawor sptukujacy
215/130/1 szt. 3,00
151 |KNRW Brodzik natryskowy
523 )
Wyliczenie ilosci robot:
A2 A 1,00
RAZEM 1,00 kpl 1,00
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PALIGA DESIGN, Aleje Wolnosci 1, 86-010 Koronowo

BIMestiMate4 (C) Datacomp 1994-2021 (lic. 000534D0)

Nr Kod pozycji Opis robot, wyliczenie ilosci robot IJm Tlos¢ Mnoz.
Krot.
152 |[KNRW Wpusty Zeliwne, podtogowy, Fi-50-mm
215/216/1 (1) szt 1,00
153 |KNR 218/804/1 |Prdba szczelnosci kanatow rurowych o sr.nominalnej 150 mm
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, R=0955 M=1000 S-1000
Wyliczenie ilosci robot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 1600+800+1800 42,00
RAZEM: | 42,00/m 42,00
2.16 |Element Instalacja wodociggowa
154 |KNR 402/132/1 |Demontaz baterii, umywalkowej i zmywakowej szt 4,00
155 |KNR 402/132/2 |Demontaz baterii, natryskowej szt 1,00
156 |KNRW Demontaz rurociagu z tworzyw sztucznych faczonych, metoda zgrzewania (PP, PE, PB),
402/121/3 Fi-16-32:mm szt 7,00
157 |KNR 402/111/2 |Wstawienie trajnika z zeliwa ciagliwego ocynkowanego, Fi-25-32-mm
) szt 2,00
158 |KNR 401/336/3 |Wykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w Scianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej  |m 48,00
159 [KNR Przebicie otwordéw w stropach ceramicznych.
401/333/21 szt 4,00
160 |KNRW Rury PP-R taczone przez zgrzewanie np. (kan-therm) PP-R PN20 S2,5/SDR6 Stabi AL 16 x 2,7 lub
215/404/1 rownowazne m 12,00
161 |KNRW Rury PP-R taczone przez zgrzewanie np. (kan-therm) PP-R PN20 S2,5/SDR6 Stabi AL 20 x 3,4 lub
215/404/1 rownowazne m 16,00
162 |KNRW Rury PP-R taczone przez zgrzewanie np. (kan-therm) PP-R PN20 S2,5/SDR6 Stabi AL 25 x 4,2 lub
215/404/2 rownowazne m 20,00
163 |KNR 34/101/3 |Izolacja rurociggdw sr.15 mm otulinami np. Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.9 mm (E)
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, lubrownowazne
Wyliczenie ilosci robot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 200 12,00
RAZEM: | 12,00{m 12,00
164 |KNR 34/101/3 |Izolacja rurociggdw $r.20 mm otulinami np. Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.9 mm (E)
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, lubrownowazne
Wyliczenie ilosci robot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 600 16,00
RAZEM: | 16,00{m 16,00
165 |KNR 34/101/4 |Izolacja rurociggdw sr. 25 mm otulinami np. Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.9 mm (E)
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, lubrownowazne
Wyliczenie ilosci robot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 200 20,00
RAZEM: | 20,00/m 20,00
166 |KNRW Dodatki za podejscia doptywowe w rurociagach stalowych do zawordéw czerpalnych, baterii,
215/115/1 mieszaczy, hydrantéw itp. o potaczeniu sztywnym o $r. nominalnej 15 mm szt. 7,00
167 |KNRW Bateria umywalkowa lub zmywakowa, $cienna, Dn-15-mm
215/137/1 szt 3,00
168 |KNRW Bateria natryskowa z natryskiem przesuwnym, Dn-15-mm
215/137/9 szt 1,00
169 |KNRW Zawor odcinajacy prosty DN15
215/130/1 szt. 8,00
170 |KNRW Zawor odcinajacy prosty DN20
215/130/2 szt. 4,00
171 |KNRW Zawor odcinajacy prosty DN25
215/130/3 szt. 2,00
172 |KNRW Plukanie instalacji wodociagowej w budynkach niemieszkalnych
S8
Wyliczenie ilosci robot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 12.00+416.00+20.00 48,00
RAZEM: | 48,00/m 48,00
173 |KNRW Proba szczelnosci instalacji wodociagowych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach
215/127/3 | niemieszkalnych (rurociagosr.do63rmm)
Wyliczenie ilosci robot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 4800 48,00
RAZEM: | 48,00/m 48,00
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Nr

Kod pozycji Opis robot, wyliczenie ilosci robot

Jm

Tloé¢

Mnoz.
Krot.

2.17

Element Instalacja c.o.

174

KNR 402/521/2 |Demontaz grzejnika stalowego plytowego 2-rzedowego GP-2 i GP-4

w02 b 100
inw.-1.05
inw.-1.06
inw.-1.08

inw.-1.13

6,00

175

KNRW
215/402/2

Rura ze stali weglowej, ocynkowana zewnetrznie o srednicy 22x1,5 mm, np. Kan-therm Stell lub
rownowazne

2,00

176

KNR 31/205/1 |Grzejniki stalowe panelowe. Montaz grzejnikow na scianie (wysokosci 300-900-mm), diugosc

400-700-mm, C-10, C-11, V-10, V-11 - grzejnik z demontazu

1,00

177

KNR 31/205/4

Grzejniki stalowe panelowe. Montaz grzejnikow na Scianie (wysokosci 300-900-mm), dtugosc¢
800-1200-mm, C-10, C-11, V-10, V-11 - grzejnik z demontazu

3,00

178

KNR 31/205/7 |Grzejniki stalowe panelowe. Montaz grzejnikow na scianie (wysokosci 300-900-mm), diugosc

1400-2000-mm, C-10, C-11, V-10, V-11 - grzejnik z demontazu

2,00

2.18

Element Instalacja elektryczna

179

KNR Demontaz facznikow instalacyjnych o natezeniu pradu do 10-A, podtynkowych, 1 wylot, wytacznik
403/1124/1 lub przetacznik 1-biegunowy

L L 100
inw.-1.02
inw.-1.03
inw.-1.04
w105
inw.-1.06
inw.-1.07

inw.-1.08
inw.-1.09
inw.-1.10
inw-lAl
inw.-1.12
inw-l13
inw.-1.14
inw.-1.15

inw.-1.16

20,00

180

KNR

inw.-1.10
inw.-1.12
inw.-1.14
inw.-1.16

10,00
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Nr Kod pozycji Opis robot, wyliczenie ilosci robot IJm Tlos¢ Mnoz.
Krot.
181 |KNR Demontaz opraw zarowych, blaszanych, otwartych zawieszanych
W34
Wyliczenie ilosci robot:
w103
inw.-1.04
inw.-1.05
inw.-1.06
inwolAl
inw.-1.12
inw.-1.14
inw.-1.16
14,00
182
inw.-1.01 , '
inw.-1.02
inw.-1.06
inw.-1.07
inw.-1.08
inw.-1.09
inw.-1.10
inw.-1.11
inw.-1.12
inw.-1.13
16,00
183 |KNR Demontaz przewodow wtynkowych, na podiozu ceglanym lub betonowym
403/1116/3 m 1 500,00
184 |KNNR 5/301/8 |Przygotowanie podfoza pod osprzet instalacyjny mocowany przez przykrecenie do konsolek
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, osadzonych w podiozu - wykonanie slepych otworow w podiozu ceglanym
Wyliczenie flodci robot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 200042000 .. 40,00
RAZEM: | 40,00|szt. 40,00
185 [KNNR 5/302/1 [Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o srdo 60mm
Wyliczenie ilosci robot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 00042000 40,00
RAZEM: | 40,00|szt. 40,00
186 |KNNR 5/306/2 |Wyfacznik pojedynczy 16A IP20 P/T szt. 20,00
187 |KNNR 5/308/3 |Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, pt, 2-biegunowe 10A 2,5-mm2
przelotowe podwajne szt 20,00
188 |KNNR 5/511/4 |Oprawy swietléwkowe do pomieszczen produkeyjnych, przykrecane koncowe, pytoodporne, z
tworzyw sztucznych, do 2x20-W - OPRAWA LED SWIETLOWKA HERMETYCZNA kpl 24,00
189 |KNNR 5/502/1 |Oprawy osSwietleniowe przykrecane (zwykle), zarowe, z kloszem - Okragly plafon LED 24W
) kpl 7,00
190 |KNNR 5/502/1 |Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykle), zarowe, bez klosza - Naswietlacz LED 20W
1) kpl 24,00
191 |KNNR 5/205/1 |Przewody kabelkowe o facznym przekroju zyt do 7.5 mm2 ukiadane p.t. w gotowych bruzdach w
podtozu innym niz betonowe - Przewdd YDYzo 3x1,5 mm2 m 900,00
192 |KNNR 5/205/1 |Przewody kabelkowe o facznym przekroju zyt do 7.5 mm2 ukiadane p.t. w gotowych bruzdach w
podtozu innym niz betonowe - Przewdd YDYzo 3x2,5 mm2 m 600,00
193 |Kalkulacja Wpiecie do istniejacej instalacji z dostosowaniem rozdzielni elektrycznej
wiasna kpl 1,00
194 |KNNR 5/1302/3 |Badanie linii kablowej nn - kabel 4-zytowy odc. 10,00
195 |KNNR 5/1301/1 |Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar 10,00
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Zestawienie robocizny

Lp. Nazwa zawodu Jm Tlos¢ Cena Wartosc¢
23.|Robocizna razem r-g 3462,38 29,67
Razem (z doktadnoscig do zaokraglen)| 3 462,38
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Zestawienie materialow

Lp. Nazwa materiatu Jm Tlos¢ Cena Wartosc¢
1.|Aceton dm3 | 021 1
014 |
341,40

58.|ksztattki kanalizacyjne z PCW o $r. 110 mm
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Lp. Nazwa materiatu Jm Tlos¢ Cena Wartosc
59. |ksztattki PP-R taczone przez zgrzewanie np. (kan-therm) PP-R PN20 S2,5/SDR6 Stabi AL 16 x 2,7
,,,,,,,,, lub rownowazne st 686
60. |ksztattki PP-R taczone przez zgrzewanie np. (kan-therm) PP-R PN20 S2,5/SDR6 Stabi AL 20 x 3,4
,,,,,,,,, lub rownowazne s 928
61. ksztattki PP-R taczone przez zgrzewanie np. (kan-therm) PP-R PN20 S2,5/SDR6 Stabi AL 25 x 4,2
,,,,,,,,, lub réwnowazne st po13200 )
62 ksztattki z PCV cisnieniowe(gwintowane)sr20 mm szt | 005
_63.[Ksztattownik stalowy profil CD-60/27 nosy m_ | 590t
64 [Ksztattownik stalowy profil UD-28/27 przyscienny mo\ 1242 0
__65|Lustro z fazowanymi krawedziami m2_ |\ 59 ]
__66.|taczniki instalacyjne szt | s;op
67 |taczniki krzyzowePD6O/O szt | 4721 ]
_ 68.|taczniki wzdtuzne PLEO/1LO0 st | 18 o]
__69.|taczniki z zeliwa ciagliwego ocynkowane Fi-25-m szt | 7320
_70.Jtaczniki z zeliwa ciagliwego ocynkowane Fi-5¢-om szt | 4000
__71.|taczniki z zeliwa ciagliwego ocynkowane Fi-65-m szt | 631
_72.Jtaczniki z zeliwa ciagliwego ocynkowane o sr. nominalnej 15 mm szt | 400 0
__73.|Masa asfaltowa izolacyjpa kg | 320
_74|mufa press 22 (6240003) szt | 2000
__75.|Nadproza prefabrykowane NLC11.5/124 m |\ 112 4
__76.|Narozniki ochronne z katownikéw stalowych szt | 2417
_ 77.Naswietlacz LED20W 4 24000 |
_ /8.|Okragly plafon LED 24W szt | 700
_79.|Oprawa do Swietlowek LED 120cm 4 24000 |
_ 80.|OScieznica regulowana kel | 109 |
_81|otuliny Thermaflex FRZgr. 9 mm-DN15 m | 13200 4
__82|otuliny Thermaflex FRZgr. 9 mm-DN20 m | 1760 4
_83otuliny Thermaflex FRZgr. 9 mm-DN25 m_ | 200 0
_ 84.|Papier scierny arkusz | 037
_ 85.|Papier scierny elektrokorundowy S 410 0]
__86.|Pasta podlogowa bezbarwna kg | 8w
_8/.|Pianka poliuretanowa kg | oes |
_88.|Pianka poliuretanowa - opakowanie cisnieniowe am3 | 986 |
_ 89.|Piasekdozapraw m3_ | 377
_90.|Piasek o uziarnieniu do 0,40 kg | 60% 1
__91.|Pyta gipsowo-kartonowa wodo-ognicochronn grub. 125mm m2 | 3261 L
_92.|Piyta styropianowa EPS 100-038gr5em m2 | 4802 ]
_93.|Plytka z betonu komarkowego 500-700 wym, 59x24x12em S 9507 ]
_94.|Plytki ceramiczne scienne terakotowe 40x20cm m2 | 51820
_95.|Porecze (pochwyty) schodowe stalowe kg | 198 |
_96.|Prety spawalniczePVC kg | 243
_97.|Przeciwnakretka z zeliwa ciggliwego ocynkowana P4, Fi-32-em2 szt | 2000
98 |Przewdd YDYzo 31,5 mm2 mo 9300, L
_99.Przewdd YDYzo 3x25mm2 mo 62400 |
_100.|Puszka instalacyjna podtynkowa jednokrotna ... S 4080 ]
_101.|redukcja nyplowa press 22-18 (20216.3) szt | 2000
102.|Rewizje kanalizacyjne z PYC o ér. 110 mm o polaczeniach weiskowych szt | 00 ]
_103.|Rura PVC kanalizacji wewnetrznej kielichowa typ P 5000 m_ | 4400
_104.|Rura PVC kanalizacji wewnetrzngj kielichowa typ P 110@m m_l 330
105.|Rura ze stali weglowej, ocynkowana zewnetrznie o srednicy 22x1,5 mm, np. Kan-therm Stell lub
,,,,,,,,, rownowazne (6204627 . qm | 208 1
_106.]rury PCV cisnieniowe bezkielichowe sr 20 (0 mo o]
107.]rury PCV kanalizacyjne kielichowe o $r. 50 2 . m_o|owee4
_108.Jrury PCV kanalizacyjne kielichowe o $r. 75 2 m_l 8o, o
109.]rury PCV kanalizacyjne kielichowe o ér. 110 P2~ mo\owA
_110.Jrury PCV przepustowe o sr. S0ron m_l 224
111.jrury PCV przepustowe o r. 750 m_l 0% 1
112.Jrury PCV przepustowe o sr. 1102 m_l 216
113.|Rury PP-R taczone przez zgrzewanie np. (kan-therm) PP-R PN20 S2,5/SDR6 Stabi AL 16 x 2,7
,,,,,,,,, lub réwnowazne . qm_ 1320 1
114.|Rury PP-R taczone przez zgrzewanie np. (kan-therm) PP-R PN20 S2,5/SDR6 Stabi AL 20 x 3,4
,,,,,,,,, lub réwnowazne . qm_ o 17e00 1
115.{Rury PP-R taczone przez zgrzewanie np. (kan-therm) PP-R PN20 S2,5/SDR6 Stabi AL 25 x 4,2
,,,,,,,,, lub réwnowazne . qm_ o210 0
116.|Rury wywiewne z PVC o potaczeniu wciskowym o sr. 110/160 mm szt 1,00
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Lp. Nazwa materiatu Jm Tlos¢ Cena Wartosc
_117.Schodotaz gasienicowy kel | 100f ]
_118./Sedes z tworzywa sztucznego do misek ustepowych "Kompakt” kel | 3000
119./Spoina Ceresit CE40 kg | 2034
120./Spust do brodzikow natryskowych st | 100f ]
_121./Sucha zaprawa do spoinowania kg | 12
_122.Szafka hydrantowa z wyposazeniem, zawor fi 52mm, waz 20m kel | 100p ]
123./Sznur konopny smotowany kg | 032
124.|Scianki i drzwi w zabudowie systemowej z piyt HPL gr. 12mm), kolor szary m2 ol 672
125.|Srodek czyszczacy Thomsit PRO4O dm3 | 308
126.|Srodek gruntujacy CT-17. dm3 | 26085 ]
127.|Srodek grzybobdjczy CT-99, rozwér 1:2 dm3 | 7908
A28 Swietlowki LED st | 499
129./Tasma samoprzylepna mo 306
_130.[tasma Thermatape FR 3x50 mm mo 362
131.]Tlen techniczny sprezony m3_ L6 ]
_132.[Trgjnik nakretny rownoprzelotowy zeliwny ocynkowany B, Fi-32-mm st | 2000
_133.[Trgjnik PVC kanalizacji wewnetrznej 45° 50x50-mm st | 4000
_134.[Trgjnik PVC kanalizacji wewnetrznej 45°, 110x1100mm st | 3000 o
_135.]Tynk mozaikowy CT-77, ziarno 0,8-1,2-m0 kg | 32515
_136.|Tynk mozaikowy CT-177, ziarno 1,4-2.0-0om R 6941
_137.]Tynksilikonowy CT-74, ziarno 1,5-m 0 kg | 2179 L
138, JUchwyty do rur Fi-50-mm2 st | 800
_139.Juchwyty do rur o sr. nominalnej 15 st | 7000
140 Juchwyty do rur o ér. nominalnej 22 mm st | 1200 ]
A4l Uchwyty dorur PVC110mm st | 600
142 Juchwyty do rurociagow zPCV o 5. 500 szt | 20000
143 Juchwyty do rurociagow zPCV o sr. 75 mm szt | 640 |
144 Juchwyty do rurociagow z PCV o . 110 (R st. | 17400
145 Juchwyty do rurociagdw z tworzyw sztucznych o sr. zewnetrznej 16 mm set. | 17160 4
146.Juchwyty do rurociagdw z tworzyw sztucznych o sr. zewnetrznej 20mm st | 2288
147 Juchwyty do rurociagdw z tworzyw sztucznych o sr. zewnetrznej 25mm st | 25000
_148.JUmywalki pojedyncze np. NOVAPRO st | 3000
_149.|Urzadzenie sanitarne porcelanowe "Kompakt* st | 3000
150.|Uszczelka gumowa pierscieniowa do rur kanalizacyjnych PVC, 50-mm st | 1800 o4
_151.|Uszczelka gumowa pierscieniowa do rur kanalizacyjnych PVC, 110mm st | 12000 4
152.|Uszezelki gumowe do przewodow wentylacyjnych kolowe do 300-mm st | 092
_153.|Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3_ o9
_154.|Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg | 37467 L
455 Woda m3_ 54
_156.|Wodorotlenek sodowy techniczny, granulowany 85% (soda kaustyczna) kg | 478 L
_157.|Wpust sciekowy podiogowy zeliwny z rusztem, 50 m st | 100) ]
158.Jwspornikido umywalek st | 3000
_159.|Wyktadzina podiogowa wzor GRANIT - kolorsand m2 829
_160.|Wytacznik pojedynczy 16ATP20P/T st | 20400
161 Zaplonniki st | 4800 L
_162.|Zaprawa budowlana zwykla m3_ 04
_163./Zaprawa cementowa M-12 m3_ 166 ]
_164.|Zaprawa cementowa M12 (m.80) m3_ 02
_165.Zaprawa cementowo-wapienna M2 (m.15) m3 | 12270
_166.|Zaprawa cementowo-wapienna M7 (m.50) m3_ 168 ]
_167.Zaprawa klejaca (sucha mieszanka) do piytek ceramicznych kg ] 189789 |
_168.|Zaprawa klejowa cienkowarstwowa CerestC(M12 kg | 40843 |
_169.|Zaprawa samopoziomujaca Ceresit (N 69 (1-10m/m) too L6 ]
_170.|Zaprawa szybko twardniejaca CerestCN83 kg | 02
171./Zaprawa wapiennaM-06 (m.4) m3_ 83 ]
_172.|zawory przelotowe proste mosiezne $r.15 mm st | 02
_173.|zawory zwrotne przelotowe mosiezne sr.15mm st | 02
_174|Zawor odcinajacy prosty DN15 szt | 800
_175./Zawor odcinajacy prosty DN20 st | 400
_176./Zawor odcinajacy prosty DN25 st | 2000
177 )Zawor splukujacy szt | 3000
_178.|Ztaczka nakretna zeliwna ocynkowana M2, Fi-32-mm st | 2000
_179.|Ztaczka PVC kanalizacji wewnetrznej 2-kielichowa, Fi-50-mm st | 400

180.|Ztaczka PVC kanalizacji wewnetrznej 2-kielichowa, Fi-110-mm szt 3,00
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Lp. Nazwa materiatu Jm Tlos¢ Cena Wartosc
181 .|7laczka 7 GZ press 22-3/4'2 (6240135)0 A 4000
182.|Zaréwka LED szt 7,28

Razem (z doktadnoscia do zaokraglen)
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Zestawienie sprzetu

Nazwa sprzetu

Wartos¢

—_

.|Agregat tynkarski 1.1-3.0-m3/h (1)

14.|Zestaw spawalniczy tlenowo-acetylenowy

m-g

Razem m-g (z doktadnoscia do zaokraglen)
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