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Przed rozpoczeciem robét budowlanych nalezy zaktualizowaé / wykonaé nowa ekspertyze techniczng ze wzgledu na
prawdopodobierstwo zaj$cia zmian / pogorszenia sig stanu technicznego budynku.
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INWESTYCJA:

REMONT DACHU | ELEWACII BUDYNKU MIESZKALNEGO
PRZY UL. JEDNOSCI 16a W ZIELONEJ GORZE,
dz. nr 146/1, jed. Ew 086201_1.0030.AR_2.147/3

INWESTOR:

WSPOLNOTA MIESZKANIOWA JENOSCI 16A
UL.JEDNOSCI 16a, 65-001 ZIELONA GORA

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Zgodnie z art. 34 ust.3d pkt. 3, Prawa budowlanego” oswiadczam, ze ponizszy projekt budowlany zostat, wykonany
zgodnie z aktualnymi wymaganiami ustawy, przepisami oraz zasadami

wiedzy technicznej, obowigzujacymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz obowigzujgcymi Polskimi Normami i
zostaje wydana w stanie kompletnym w celu, jakiemu ma stuzy¢.
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IV. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY

1. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BEDACEGO PRZEDMIOTEM ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO
Przedmiotem opracowania jest remont dachu i elewacji budynku mieszkalnego przy ul. Jednosci 16A w Zielonej
Gorze, dz. nr 146/1, jed. Ew 086201_1.0030.AR_2.147/3
W sktad opracowywanego zatozenia wchodzié bedzie:
e Remont elewacji z odtworzeniem historycznego podziatu oraz kolorystyki
Renowacja detalu architektonicznego, znajdujgcego sie na budynku.
Wymiana orynnowania
Demontaz obrébek blacharskich oraz opierzenia
Remont dachu
Wymiana poszycia dachu
Renowacja stolarki okiennej czesci wspolnych kamienicy
Wymiana stolarki drzwiowej na drewniang nawiazujaca do pierwotnej
Wykonanie nowej $ciany oddzielajgcej lokal mieszkalny nr 3 od klatki schodowej
Wzmocnienie stropu nad | pietrem

Kategoria obiektu budowlanego: XIll — Pozostate budynki mieszkalne

2. SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO
Nie dotyczy. Istniejacy bez zmian.

3. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU
BUDOWLANEGO
Kamienica mieszkalna z ustugami, wielorodzinna zlokalizowana jest w centrum miasta Zielona Géra przy ul.

Jednosci 16a , na dziatce budowlanej nr 146/1. Wiascicielem obiektu jest wspélnota mieszkaniowa tego
budynku.

Obiekt stanowi partia parteru objeta czescig handlowg oraz wejsciem do sieni z tytu budynku, pietro oraz
strych. Na parterze elewacji frontowej znajdujg sie dwa okna typu fix, oraz drzwi wejsciowe nalezgce do
czedci handlowej. Kolejna kondygnacja posiada cztery okna drewniane otoczone opaskami. Miedzy
kondygnacjami znajdujg sie dwa gzymsy, jeden wieniczgcy kondygnacje parteru, drugi natomiast
bezposrednio pod otworami okiennymi. Na kondygnacji strychu znajdujg sie dwa okna roztwieranie. W
istniejgcej attyce znajdujg sie takze dwie imitacje okien réwniez z opaskami. Miedzy druga kondygnacjg a
kondygnacja poddasza nieuzytkowego znajduje sie gzyms.

Na elewacji tylnej budynku znajduje sie wejscie do cze$ci mieszkalnej obiektu. Kondygnacje parteru od
pierwszego pietra oddziela gzyms. Na kondygnacji pietra rozmieszczone sg cztery okna. Ostatnia
kondygnacja posiada dwa okna roztwieranie otoczone opask3.

4. PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO
a) KUBATURA
Istniejgca bez zmian.
b) ZESTAWIENIA POWIERZCHNI
Projektowane zamierzenie budowlane nie wplynie na uktad przestrzenny wewnatrz budynku
c) LICZBA KONDYGNACII
Istniejgca, bez zmian = 2 kondygnacje + poddasze nieuzytkowe

5. OPINIA GEOTECHNICZNA | SPOSOB POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
Opinia geotechniczna nie jest wymagana, poniewaz planowana inwestycja odbywac sie bedzie w obrebie
budynku istniejgcego. Nie projektuje sie rozbudowy budynku.

a) SPOSOB POSADOWIENIA
Nie dotyczy, budynek istniejacy.

6. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH | UZYTKOWYCH
4 lokale mieszkalne.

Niniejsza dokumentacja stanowi wiasnosc B.U.P.W. ARCHPEAK Pawet Wyczatkowski 1 moze by¢ wykorzystywana zgodnie z zamdwieniem. Czeéci sktadowe dokumentacii projektowej Stron a 5
nalezy rozpatrywaé tacznie. Wprowadzanie zmian, udostepnianie osobie trzecie] lub kopiowanie wymaga pisemnej zgody B.U.P.W. ARCHFEAK Pawet Wyczalkowski.
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7. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH DOSTEPNYCH DLA 0SOB NIEPELNOSPRAWNYCH
Istniejgce bez zmian.

8. OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z OBIEKTOW
UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ | MIESZKANIOWEGO BUDOWNICTWA
WIELORODZINNEGO PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE

Istniejgce bez zmian.

9. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW
OBIEKTU NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI |
OBIEKTY SASIEDNIE POD WZGLEDEM:
a) ZAPOTRZEBOWANIE | JAKOSC WODY
Nie dotyczy, istniejacy bez zmian.

b) SPOSOB ODPROWADZANIA SCIEKOW
Nie dotyczy, istniejacy bez zmian.

c) SPOSOB ODPROWADZANIA WOD OPADOWYCH
Wody opadowe z potaci dachowych bedg odprowadzane identycznie do istniejgcego sposobu odprowadzania.
Z pofaci wschodniej poprzez rynny z spadkiem w kierunku pétnocnym z wyjsciem do rury spustowej znajdujgcej
sie w elewacji pétnocnej. Z potaci zachodniej — analogicznie jak z potaci wschodniej.
d) EMISJA ZANIECZYSZCZEN GAZOWYCH
Nie stwierdzono.

e) RODZAI | ILOS¢ WYTWARZANYCH ODPADOW
Istniejace bez zmian.

f) WEASCIWOSCI AKUSTYCZNE ORAZ EMISJA DRGAN, A TAKZE PROMIENIOWANIA
Nie dotyczy.

g) WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA ISTNIEJACY DRZEWOSTAN, POW. ZIEMI, W TYM GLEBE,
WODY POWIERZCHNIOWE | PODZIEMNE

Nie stwierdzono negatywnego wplywu na powierzchnie ziemi, w tym glebe i wody podziemne.

10. PRACE REMONTOWE.

a) PRACE ROZBIORKOWE

1. rozbidrka rynien i rur spustowych w obrebie dachu,
2. demontaz obrébek blacharskich

3. rozebranie poszycia dachu

4. $ciggniecie facenia z konstrukeji dachu

5. demontaz okien czesci wspoinych

b) PRACE NA ELEWACI :

Prace przygotowawcze: Przed przystapieniem do prac renowacyjnych zdemontowac rury spustowe, obrébki
blacharskie, kable i haki z elewacji. W miejscach zakazenia mikrobiologicznego (zielone plamy kolonii glonéw i
zielenic oraz szaroczarne skupiska grzybdw i porostéw) nalezy przeprowadzi¢ zabieg dezynfekcji preparatem
biobdjczym KEIM Sikagard 715-W. Aplikacja preparatu metoda natryskowa. Gleboko zakazone podfoze wymaga
nasaczenia struktury tynku oraz wykonania badan sprawdzajgcych skuteczno$¢ zabiegu. Czynno$¢ nalezy
wykonaé przed rozpoczeciem proceséw technologicznych w celu zniszczenia mikroflory takze w stadium
zarodnikowym we wszystkich miejscach porazonych grzybami, glonami i porostami.

UWAGA: Prawidlowo przeprowadzony zabieg czyszczenia jest podstawowym warunkiem do uzyskania
optymalnego efektu estetycznego.

Naprawa tynkéw: Przed rozpoczeciem mycia elewacji nalezy doktadnie usunaé tynk nakrapiany
cementowy metoda mechaniczng $cierana. Nastepnie starannie umy¢ elewacje myjkg bez ci$nienia z uzyciem
wody ciepfej z uwagi na bardzo staby stan zachowania tynkow. Pobra¢ odciski wzorow profili detalu
architektonicznego. W miejsach zawilgoconych, zagrzybionych i zasolonych wykonanaé warstwy tynku
renowacyjnego KEIM Porosan, istniejacy zasolony i zawilgocony tynk sku¢ do wysokosci 80 cm powyZej widocznej
strefy uszkodzen. - Natozenie warstwy uszczelniajacej przyziemnej czesci budynku oraz ok. 30 cm ponad poziom

Niniejsza dokumentacja stanow! wiasnose B U P W ARCHPEAK Pawet Wyczatkowski i moze by€ wykorzystywana zgodnie z zambwieniem. Czesci skladowe dokumentacii projektowej
nalezy rozpatrywad taeznie. Werowadz ir £ 2 Te 1 KLSteE i Y210’z «f. igj lub kopiowanie wymaga pisemnej zgody B.U.P.W. ARCHPEAK Pawet Wyczatkowski.
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gruntu- KEIM Porosan Dichtungsschlamme. Krzyzowa obrzutka przekrywajaca 50 % podtoza grubosci do 5 mm
przy uzyciu materiatu KEIM Porosan Trass Zementputz - tynk trasowo — cementowy Zagtebienia, dziury oraz silne
nieréwnosci wypetnic badz wyréwnaé materiatem KEIM-Porosan Ausgleichsputz Nastepnie dwie warstwy tynku
renowacyjnego - KEIM Porosan Trass Sanierputz.

Na pozostatej czesci elewacji (gdzie nie s wymagane tynki renowacyjne) oczyszczone podioze uzupetnié tynkiem
czysto wapiennym nawierzchniowym KEIM NHL Kalkputz Grob .

Na catosci elewacji frontowej odtworzy¢ boniowanie wg zachowanego wzoru na 2 i 3 poziomej osi elewacji.
Opaski okienne w elewacji podwérzowej (potudniowej) nalezy odtworzy¢ w istniejacej technice, tj. w formie
ztobkéw, bez zrdznicowania kolorystycznego.

Gruntowanie wszystkich powierzchni elewacji frontowej kamienicy materiatem KEIM Putzgrunt MT. Jest to farba
podktadowa o chropowatej powierzchni i dobrych wtasciwosciach wypetniajacych i kryjgcych

W celu uzyskania jednakowej faktury powierzchni elewacji zastosowaé tynk cienkowarstwowy wapienno-
cementowy z dodatkiem wtékien zbrojacych KEIM Universalputz Fein (uziarnienie 0,6 mmj.

Gtebokie ubytki gzymséw zrekonstruowa¢ metodami: z narzutu i ciggniong wykorzystujac Keim Kalkputz Grob
i powierzchniowo Universalputz Fein 0,6 mm. Wcze$niej przed dokonaniem uzupetnieri nalezy przegruntowac
powierzchnie detalu Keim Spezial Fixativ.

Wykoriczenie malarskie:

Gruntowanie wszystkich powierzchni materiatem Keim Soldalit Fixativ . Jest to specjalistyczny Srodek
gruntujacy, na bazie spoiwa zolowo-krzemianowego , charakteryzujacy sie wysoka paroprzepuszczalnoscig i
stabilnoécig w kazdych warunkach atmosferycznych. Wykonanie warstwy wierzchniej ~ malowanie najwyzszej
jakoéci farba zolowo — krzemianow KEIM Soldalit w ustalone] kolorystyce { pierwsza warstwa z dodatkiem ok.
10 % Keim Soldalit Fixativ). Mineralna farba elewacyjna o bardzo wysokiej paroprzepuszczalnosci,
zabezpieczajaca podioza mineralne przed czynnikami atmosferycznymi. Przyziemie i powierzchnie wyzszych
kondygnacji S 193, detal S 168 wzornik KEIM.

c¢) DACH

Prace remontowe dachu nalezy wykonaé w pierwszej kolejnosci ze wzgledu, ze zagraza on uzytkownikom
obiektu. Prace zaktadajg demontaz dachéwki, tacenia dachu oraz rynien. Za projektowane prace naprawcze
krokwi zakfada sie:

e Na catej dtugosci krawedzi budynku od strony budynku nr 16 (za wyjatkiem klatki schodowej) wykonac

wymiang koricéw krokwi dachowych. Naprawiane krokwie podstemplowac. Podpartg krokiew nalezy
uciaé w odlegtosci ok. 200mm od korica. Zamontowaé obustronnie przyktadki 60/140mm — zgodnie z
rys. ET-04 (ekspertyzy technicznej). Zastosowac jako faczniki $ruby stalowe Fi 10 mm wg PN-85/M-
82101 - 8 szt. Materiaty zastosowane: Drewno konstrukcyjne klasy C27, taczniki: Sruby z tbem
szedciokatnym fi 10 mm wg PN-85/M-82101 lub $ruby z fbem kwadratowym wg PN-85/M-82121.
Sruby zamontowad w wywierconych otworach i zastosowa¢ z obu stron podktadki kwadratowe. Na
koricu naprawianej krokwi zastosowac¢ w miejsce obcigtego konca krokwi wktadke drewniang o
szerokosci krokwi i potaczy¢ z przyktadkami wkretami fi 10-6 szt.

e Pofaczenie krokwi z belka stropowg wykonaé za posrednictwem stalowego , buta” — rys. ET-04.
Element stalowy wykonac z blachy grubosci 6mm, odcinka katownika stalowego 60x60x5mm oraz
dwdéch odcinkéw ptaskownika stalowego 6x60mm.

Zastosowac jako taczniki wkrety do drewna @10x100mm — 24szt.

Materiaty:

-Stal ksztattowa: $235 (dawniej St3S)

-Elektrody: ER 1.46

-Wkrety: wkrety do drewna ocynkowane @#10x100mm z them o szeéciokatnym
Po przeprowadzeniu prac naprawczych krokwi nalezy je zabezpieczy¢ przeciwogniowo i przeciwgrzybiczo.
W obszarze klatki schodowej na poziomie strychu nalezy wymieni¢ koniec krokwi oraz murtate (fot. 1).
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Fotografia. 1 Fotografia. 2
Koniec krokwi nalezy obciaé i odtworzy¢ z zastosowaniem obustronnych przyktadek drewnianych. Muriate (fot.
2) wystepujaca w obrebie klatki schodowej wymienic na nowg (odtworzyd).
Dwie krokwie ,wolego oka” oparte sg prowizorycznie na fatach dachowych — zalecane wzmocnienie podparcia
poprzez wykonanie wzmocnionej ramy wolego oka, odwzorowujac jego aktualny ksztatt.
Przed wykonaniem nowego tacenia dachu, przykry¢ potaé wiatroizoalcja nastepnie na tacenie zastosowac
membrane dachowa bitumiczng i potaé pokry¢ dachéwka. Nowa dachdwke potozy¢ analogicznie do stanu
istniejgcego tj. krycie w fuske, bez krawedzidwek. Dachdwka karpiéwka w kolorze naturalnej cegly, ostatni rzad
dachéwki nalezy wyprowadzié po za obrys budynku w celu zapobiegania zalewania elewacji. Dachéwka pokry¢
nalezy gtéwny dach dwuspadowy oraz dach pulpitowy wiericzacy attyke. W trakcie remontu dachu nalezy
wykona¢ okienko wytazowe (50x70cm) wg. rys. rzutu dachu oraz przemurowaé i otynkowa¢ kominy od posadzki
stychu, 80 cm ponad potac dachu. Ze wzgledu na wystepowanie przewoddéw wentylacyjnych w istniejacych
murowanych kominach, w celu zwiekszenia ich wydajnosci nalezy wykonaé otwory wentylacyjne w $cianach
zewnetrznych kominéw. Aby zabezpieczyé i uszczelnié przewody kominowe od gory, nalezy zastosowac na nich
ptyty z betonu, ktéra zlicowana bedzie z obrzezem komina w taki sposéb aby nie tworzy¢ widocznego kapinosu
Po przeprowadzeniu prac naprawczych konstrukcji dachu nalezy zamontowa¢ nowe rury spustowe oraz rynny z
koszami zlewkowymi, tawy kominiarskie oraz ptotki sniegowe wg. rys. rzutu dachu, w kolorystyce ceglanej
naturalnej spdjnej do koloru dachdéwki.

a) REMONT STROPU

Na catej diugosci krawedzi budynku od strony budynku nr 16 wykonaé wymiane koricéw belek
stropowych - rys. ET-04 ekspertyzy technicznej.
W pierwszej kolejnosci nalezy podstemplowac strop w otoczeniu miejsca naprawianego oraz zdemontowac pas
podsufitki, podtogi oraz $lepego putapu wraz z polepg. Podparta belke nalezy ucigé w odlegtoéci ok. 1,70 m od
lica muru. W nastepnej kolejnosci wykonaé nowy odcinek belki zamocowany do korica obcietej belki
obustronnymi przyktadkami drewnianymi 80 /180. Zastosowac jako taczniki $ruby stalowe fi 12mm wg PN-
85/M_82101 — 12 szt. W miejscu oparcia belki wykonaé ewentualng polewke z zaprawy szybkosprawnej, koniec
belki owingé pap3.
Zaleca sie odcigzenie stropu przez wymiane polepy glinianej na wetne mineralng o gr. 12 cm oraz wykonanie
nowej podiogi z desek.
Materiaty: Drewno konstrukcyjne klasy C27; wetna mineralna np. Toprock (Rockwool) o ciezarze wiasnym <
0,40 kN/m?* taczniki: $ruby z tbem szesciokgtnym fi 122mm wg PN-85/M-82101 lub sruby z tbem kwadratowym
wg PN-85/M-82121. Sruby zamontowaé w wywierconych otworach i zastosowa¢ z obu stron podktadki
kwadratowe. W trakcie wymiany polepy nalezy stwierdzi¢ stan techniczny koricdwek belek i krokwi
usytuowanych wzdtuz krawedzi budynku nr 16a przylegajacej do bud. Nr 12 na ten moment stwierdza sig ich
stan na dobry.

b) Wymiana $ciany oddzielajgcej mieszkanie nr 3
Istniejgca $ciane oddzielajgcy lokal mieszkalny nr 3 od klatki schodowej nalezy zdemontowac i wykonac nowa
$cianke systemowsg z plyt gipsowo — kartonowych. Do demontazu $cianki mozna przystapic¢ po wykonania
wzmocnienia belek stropu nad pietrem oraz wzmacnienia krokwi dachowych.
Wykona¢ $cianke w systemie Nida $ciana o grubosci 125A75/Twarda. Zalecana $cianka spetnia wymogi:
- przeciwpozarowe: klasyfikacja (R)EI 120
- akustyczne R%a1 > 50 dB

Karta'techniczna zalecanej Scianki zawiera zatacznik nr 3 ekspertyzy technicznej
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11. NAPRAWA SPEKAN.
a) NAPRAWA USZKODZEN ELEWACII

W budynku usytuowanym przy ul. Jednosci 16a pod odparzonym tynkiem jest mozliwos¢, ze znajdy sig
zarysowania. Najprawdopodobniej rysy nie przenikaja na cafg grubos¢ muru. Nie stwierdzono ich na
wewnetrznych powierzchniach pomieszczeri mieszkalnych. Przyczyna powstania rys moze by¢ osiadanie
fundamentéw. Naprawe uszkodzed projektuje sie przy uzyciu materiatdbw Sika Poland lub innych
odpowiadajacych parametrom technicznym. W zakresie prowadzonych prac remontowych nalezy usunaé
zewnetrzne warstwy tynku elewacyjnego odstaniajac ceglang powierzchnie muréw $cian zewnetrznych.
Powierzchnie oczyscié z luznych elementdéw cegiet i spoin oraz starannie odpyli¢.

Powstate rysy rozku¢ na gteboko$é okoto 3,0 cm, oczyéci¢ i starannie odpyli¢, zagruntowac zaprawg Sika
MonoTop-610.Bruzdy wypefni¢ zaprawg naprawcza Sika MonoTop-612. Jest to jednosktadnikowa,
drobnoziarnista zaprawa naprawcza typu PCC/SPCC (na bazie cementu modyfikowana polimerami) z dodatkiem
mikrokrzemionki, zbrojona witéknami syntetycznymi. Uziarnienie 0 — 2,0 mm.

Dla wzmocnienia i zabezpieczenia stref zarysowanych, wzdtuz ich przebiegu zostang naklejone maty z wtdkien
weglowych. Projektuje sie zastosowanie mat typ 300 C 300 mm. Wzdtuz istniejacych rys powierzchnie muru
nalezy na szerokosci okoto 40,0 cm pokry¢ mieszanka do warstw czepnych Sika MonoTop-610. Jest to
jednosktadnikowa, drobnoziarnista zaprawa typu PCC/SPCC (na bazie cementu modyfikowana polimerami) z
dodatkiem mikrokrzemionki. Warstwa ta bedzie stanowita podtoze dla naklejonych mat z wiékien weglowych, -
Dla scalenia peknietych fragmentdéw $cian elewacji projektuje sie potaczenie ich taSmami z wtékien weglowych
Sika CarboDur. Projektuje sie zastosowanie tasm typu S612.

12. RENOWACIA STOLARKI CZESCI WSPOLNYCH (DRZWIOWE)J | OKIENNE)J)

Okna znajdujace sie w czesci wspdlnej strychu — dwa na elewacji pétnocnej oraz dwa na elewacji potudniowej.
Okna roztwieranie z podziatem. Stolarka w dostatecznym stanie konstrukcyjnym. Oboknie oraz stupek bez
wiekszych ubytkéw. Ramiak obwieszony na zawiasach, z catosci elementéw drewnianych odchodzi farba. W
oknach znajdujacych sie na elewacji pdtnocnej (frontowej) nalezy odtwarzy¢ szprosy poprzez naklejenie
drewnianych listw na wzér podziatu jaki widnieje na oknach znajdujacych sie na elewacji potudniowej. Okna
nadaja sie do odrestaurowania. Renowacje nalezy przeprowadzi¢ w nastgpujacy sposéb:

e  Oczyszczenie catej stolarki, oraz elementéw metalowych z warstw farby chemicznie skansolem,
remosolem lub techsolem {wykona¢ préby na skutecznos¢ preparatu).

e Doczyszczenie stolarki papierem $ciernym o niskiej granulacji. W miejscach zaatakowanych przez
insekty nalezy zaimpregnowac preparatem Anti Insekt EK firmy Remmers.

e Elementy zaatakowane przez grzyby nalezy wymieni¢ na nowe poprzez flekowanie ubytkéw drewnem
wiasciwym dla elementu. Pozostate elementy w obrebie zakazonym nalezy przesmarowac
preparatem Adolit Holzbau B.

¢ Drobne ubytki nalezy wyszpachlowaé szpachla akrylowa do drewna zawierajgca widry .

e Wszystkie elementy nalezy zaimpregnowac $wiattotrwatym impregnatem do drewna np.
Impregnierung GN firmy Remmers i pomalowa¢ farba nawierzchniowa do drewna w kolorze zgodnym
z oryginatem potwierdzonym badaniami wzornik NCS S 7020-Y8OR

Stolarke drzwiowq wejécia zlokalizowanego w elewacji pétnocnej nalezy wymieni¢ na nowa drewniang. Drzwi
sktada¢ sie beda z jednego skrzydta drzwiowego wieloptycinowego, $lemienia oraz jednopoziomowego,
trojdzielnego naswietla. Stolarka drzwiowa w kolorze zgodnym z stolarka okienna NCS S 7020-Y8O0R.

13. MODERNIZACJA WEJSCIA

Na elewacji potudniowej wejécie gtéwne do budynku nalezy podda¢ modernizacji. istniejace stopnie nalezy
wyburzy¢. Istniejgca stalowg belke petniaca role nadproza po wczesniejszym podstemplowaniu otworu
drzwiowego usuna¢. Jako nowe nadproze zastosowaé 3x dwuteownik stalowy IPE 140. Powigkszy¢ otwdr
drzwiowy o 7 cm na szeroko$éci poprzez usuniecie dodanej betonowej (rys. A-5), aby uzyska¢ wymiar 110cm,
oraz o 3cm na wysokosci do uzyskania wymiaru 230 cm, w celu przywrécenia pierwotnych proporcji wejscia. W
powiekszony otwér osadzié¢ nowa stolarke drzwiowa wykonana z drewna sosnowego (zgodna z rys) , prog
drzwiowy umiescié 2cm ponad poziom posadzki po wyburzeniu istniejacych schodéw oraz 20 cm od lica $ciany
zewnetrznej (gtebokos¢ wegarka).

URZAD MIASTA
ZIELONA GORA
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14. OBROBKI BLACHARSKIE
Obraébki blacharskie z gzymsdéw nalezy zdemontowac a nastepnie ich powierzchnie, wraz z parapetami
zabezpieczy¢ hydroizolacyjnie szZlamem {(np. typu MAPEI). Na krawedziach dachu nie projektuje sie opierzenia,
zastosowac nalezy je jedynie przy zabezpieczeniu powierzchni miedzy kominami a potacig dachu. Nowo
wykonywana dachdéwke nalezy potozyé analogicznie do istniejgcego stanu, czyli bez stosowania tzw.
Jkrawedzidwki”. Ostatnirzad dachéwek nalezy wysunaé po za abrys budynku aby zapobiec zaciekaniu wody
pod elewacje.

15. INSTALACJIA ODGROMOWA
Przed przystapieniem do prac renowacyjnych elewacji nalezy zdemontowac istniejgcg instalacje odgromowa. Po
zakoriczeniu prac renowacyjnych nalezy ponownie wykonaé instalacje odgromowg stosujac zalecenia
odpowiedniej normy, a nastepnie dokona¢ badania urzadzen piorunochronnych pod wzgledem sprawdzania
ciggtosci potaczen, pomiaru rezystancji, wyniki zaprotokotowac.

16. KOLORYSTYKA

Na podstawie odkrywek ustalona zostata kolorystyka i faktura poszczegdlnych partii budynku. Uzyto wzornika
KEIM do czesci tynkowanej i NCS do elementéw drewnianych.
Wyprawa tynkarska uziarnienie do 0,6 mm

e Przyziemie kolor poglgdowy z powodu braku materiatu do badan

e  Przyziemie $193
e Kondygnacje 2,3, S$193
o Detal $168
e Drzwi, okna NCS S 7020-Y80R

Uktad koloréw przedstawiono na rysunkach elewacji budynku.

- opracowana na podstawie stratygrafii tynkéw i programu prac konserwatorskich

Ostateczne wymalowania elewacji nalezy poprzedzi¢ prébami kolorystycznymi na przygotowanych
podtozach .

17. ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI
REALIZACJI WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA
W ENERGIE | CIEPLO
Budynek istniejacy, nie dotyczy go spetnienie warunkédw wspétczynnika przenikania ciepta

18. ANALIZA TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA
URZADZEN, KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA TEMPERATURE ODDZIELNIE W

POSZCZEGOLNYCH POM. LUB W WYZNACZONEJ STREFIE OGRZEWANE)
Analiza nie jest wymagana, poniewaz planowana inwestycja nie wykracza poza istniejgcy budynek.

19. ZASADNICZE ELEMENTY WYPOSAZENIA BUDOWLANO- INSTALACYINEGO

Istniejace bez zmian.

20. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE!
Bez zmian. Budynek istniejacy.

V. SPIS RYSUNKOW

1 INWENTARYZACJA ELEWACH 1 1:100 =
2. INWENTARYZACJA ELEWAC)] 2 1:100 2
3. INWENTARYZACJA KONSTRUKCJ! DACHU 1:100 3
. INWENTARYZACJA PRZEKRG) A-A, B-B 1:50/1:00 | 14
s, INWENTARYZACIA DETALU WEJSCIA 1:50 5
6. PROJEKT ELEWACI 1 1:100 Al
7. PROJEKT ELEWACII 2 1:100 A2
8. WZMOCNIENIE RAMY WOLEGO OKA 1:50 A3
3. ZESTAWIENIE STOLARK! ; Al
10. ZMIANY DETALU WEJSCIA 150 A5

URZAD MIASTA 11. RZUT DACHU 1:100 A6
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Zinwentaryzowana czesc dachu

7/ nowe elementy wzmacnajgce — drewno 4x7 cm
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*UWAGI DO ZESTWIENIA STOLARKI:

1. Wszystkie wymiary podano w centymetrach.
2. Przed przystgpieniem do robét budowlanych wykonawca zobowiazany jest do 1 . 1 O O
zapoznania si¢ ze wszystkimi projektami branZzowymi. .
3. Nie odmierza¢ wymiarow z rysunku ani nle uzywaé rysunku jako szablonu.
4. Przed przystapieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary sprawdzi¢ w
naturze, a w razie stwierdzenia niezgodnooecl powiadomiae projektanta.
5. Przed zaméwieniem okien dostawca powienien zweryfikowa¢ wymiary otwordw.

ZESTAWIENIE STOLARKI
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2- SZYBOWYM
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