Numer SST: B-01.01.06
Temat: Wykonywanie konstrukcji i pokry¢ dachowych (dach

kryty dachowka ceramiczng)

Kod CPV:



Nazwa inwestycji

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejsze]j szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem konstrukcji i pokrycia dachu dachdwkg ceramiczng w zwigzku
z realizacjg inwestycji dotyczacej dotyczacej ,,REMONT DACHU BUDYNKU MIESZKALNEGO
PRZY UL. JEDNOSCI 16A W ZIELONEJ GORZE,
DZ. NR 146/1, JED. EW 086201_1.0030.AR_2.147/3”
1.2. Zakres stosowania SST
Niniejsza szczegdtowa specyfikacja techniczna SST stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robdt zwigzanych z pracami budowlanymi zgodnie z pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z:
¢ wykonaniem konstrukcji drewnianej dachu,
e wykonaniem pokrycia dachu dachdwka ceramiczng,
e wykonaniem odwodnienia dachu (montaz rynien i rur spustowych),
e przemurowaniem istniejgcych komindw,
e montazem obrébek blacharskich.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w SST B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 1.4.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 1.5.

2. Materiaty
2.1. Ogodlne wymagania dotyczace wtasciwosci materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
SST B-00.00.00 Wymagania ogélne pkt 2.
2.2. Zgodnos¢ materiatéw z dokumentacjg projektowa
Wszystkie materiaty uzyte przy wykonywaniu robdt powinny by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji
projektowe]j oraz spetnia¢ wymagania odpowiednich norm i posiada¢ stosowne aprobaty techniczne.
2.3. Warunki przechowywania materiatow i wyrobdéw
Materiaty i wyroby powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz
wymaganiami odpowiednich dokumentow odniesienia tj. norm badz aprobat technicznych.
2.4. Drewno dachowe konstrukcyjne

Drewno do wykonania konstrukcji drewnianych powinno by¢ to drewno iglaste klasy co najmniej C24
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2.5.

2.6.

2.7.
2.8.

2.9.

2.10.

2.11
2.12

2.13.

2.14.

2.15.

zgodnie z ustaleniami dokumentacji technicznej oraz odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN
336:2013. Obliczenia statyczne i wymiarowanie podstawowych schematéw drewnianych wiezb
dachowych wg PN-B-0315:2000. Drewno konstrukcyjne do elementéw wiezby dachowej spetniajace
wymagania normy PN-EN 14081-1+A1:2011. Klasy wytrzymatosciowe drewna litego nalezny
przyjmowac zgodnie z PN-EN 338:2011. Elementy drewniane wiezby dachowe] nalezy zabezpieczy¢
preparatami ogniochronnymi i grzybobdjczymi.
Folia wstepnego krycia odporna na rozerwanie widknina poliestrowa z poszyciem z otwartego
dyfuzyjnie poliuretanu o przepuszczalno$ci min 1000g/m2 na dobe.
Dachéwki ceramiczne karpidwki w kolorze ceglastym (zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej)
oraz uzupetniajgce dachowe wyroby ceramiczne, ktére powinny spetnia¢ wymagania okreslone w PN-
EN 1304:2013-10. Elementy uzupetniajgce pokrycia dachu takie jak: tasmy, obrébki komindw, siatki
okapi itp. elementy wg jednego systemu.
Blacha tytan-cynk do obrébek blacharskich zgodnie z normg PN-EN 988:1998.
Rynny i rury spustowe o przekrojach podanych na rzucie dachu produkowane z blachy tytan-cynk
spetniajgce wymagania normy PN-EN 612:2006 wg jednego systemu.
Materiaty izolacyjne — wetna mineralna w uktadzie dwuwarstwowym zgodna z normg PN-EN
13162:2013-05 o deklarowanym wspodtczynniki przewodzenia ciepta min. 0,035 W/m*K oraz klasie
reakcji na ogien Al.

taczniki mechaniczne stosowane w potgczeniach konstrukcji drewnianej w postaci gwozdzi, srub,
wkretéw do drewna, sworzni, pierscieni zebatych itp. powinny spetnia¢ wymagania PN-B-03150:2000

oraz PN-EN 912 lub PN-EN 14545 i PN-EN 14592.

. Ptyty OSB-3 grub. 25 mm wg normy PN-EN 13986+A1:2015-06.

. Preparaty do zabezpieczania drewna i materiatéw drewnopodobnych przed korozjg biologiczna

powinny by¢ zgodne z wymaganiami PN-C-04906 : 2000, wymaganiami ogélnymi podanymi w
aprobatach technicznych oraz zgodnie z zaleceniami udzielania aprobat technicznych - ZUAT-
15/V1.06/2002.

Preparaty do zabezpieczania drewna materiatéw drewnopodobnych przed ogniem i korozji
chemicznej powinny spetnia¢ wymagania podane w aprobatach technicznych.

Materiaty do wykonania instalacji odgromowej wg norm PN-EN 62305-1:2011, PN-EN 62305-
4:2011.

Materiaty niezbedne do wykonania remontu kominéw

e cegta budowlana petna zgodna z normg PN-EN 771-1,

e ceglta klinkierowa petna zgodna z normg PN-EN 771-1,

e piasek do zapraw zgodny z normg PN-EN 12620:2013-08E,

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych



Nazwa inwestycji

e woda zgodna z normg PN-EN 1008:2004
e cement portlandzki zwykty zgodny z normg PN-EN 197-1:2012,
e zaprawa do klinkieru zgodna z normg PN-EN 998-2:2016-12.

2.16. Rusztowanie spetniajgce wymagania normy PN-EN 12810-1:2010.

3. Sprzet
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogélne pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonywania robot
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu i narzedzi, ktére nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$é materiatow i wykonywanych robét oraz bedg przyjazne dla

srodowiska.

4. Transport

4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogélne pkt. 4.

4.2. Transport materiatéw odbywa sie w sposdb zabezpieczajgcy je przed przesuwaniem podczas jazdy,
uszkodzeniem mechanicznym, zawilgoceniem i zniszczeniem, w sposéb okreslony w instrukcji
producenta i dostosowany do polskich przepiséw przewozowych. Roztadunek materiatéw recznie lub

mechanicznie.

5. Wykonanie robét
5.1. Ogdlne zasady wykonania robdt podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 5.
5.2. Roboty ciesielskie
Roboty ciesielskie muszg by¢ wykonywane zgodnie z wymaganiami dla prac ciesielskich. Montaz
poszczegdlnych elementéw wiezby dachowej nalezy prowadzi¢ z uzyciem odpowiedniego sprzetu.
5.3. Odgrzybienie i impregnacja konstrukcji dachu
Roztwdr nanosi sie na powierzchnie drewna za pomoca pedzla, watka lub dyszy rozpytowej. Zabieg
nalezy powtarzac trzykrotnie, az do naniesienia wymagane;j ilosci preparatu. Miedzy kolejnymi
nanoszeniami nalezy zachowac kilkugodzinne przerwy, aby nastgpito dobre wchtoniecie impregnatu.
5.4. taty dachowe
W przypadku krycia dachéw ceramicznych stosuje sie nastepujgce otacenia drewniane (zalecane) o
minimalnym przekroju 38 x 50. taty wymagajg petnej impregnacji, muszg posiadaé przynajmniej trzy
ostre krawedzie. Dopuszczalne sg oflisy zwrdcone w strone okapu. Nie dopuszcza sie obecnosci kory.

5.5. Wiatroizolacja
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5.6.

5.7.

5.8.

5.9.

5.10.

Wiatroizolacje montujemy przed montazem kontrtat i tat. Wiatroizolacje przybijamy za pomoca gwozdzi
z szerokim tebkiem lub zszywek do krokwi. Potgczenie wiatroizolacji nalezy wykona¢ na podwdéjny
zaktad lub klejenie. Wiatroizolacje montujemy tak aby pozostawic lekki zwis folii.

Obroébki blacharskie

Obrobki blacharskie powinny byé dostosowane do rodzaju pokrycia. Obrébki blacharskie mozna
wykonywac o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od —=15°C. Robét nie mozna
wykonywaé na oblodzonych podtozach. Przy wykonywaniu obrébek blacharskich nalezy pamietaé o
koniecznosci zachowania dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposéb
umozliwiajgcy przeniesienie ruchéw poziomych i pionowych dachu w taki sposdb, aby nastepowat
szybki odptyw wody z obszaru dylatacji.

Odwodnienie dachu

Rynny i rury spustowe nalezy montowac zgodnie z instrukcjg montazu wydang przez producenta.
Wykonywanie pokry¢ dachowych dachdwka ceramiczng

Do wykonywania robdt pokrywczych dachéwka mozna przystgpié po catkowitym zakonczeniu i odbiorze
robot konstrukcyjnych (ciesielskich) dachu oraz po przygotowaniu i kontroli podktadu pod pokrycie.
Podktad pod pokrycie z dachowek stanowig drewniane taty przybite poziomo i prostopadle do krokwi
nachylonych pod katem okreslonym w dokumentacji projektowej. Roboty pokrywcze dachéwka nalezy
wykonywac tylko przy temperaturze nie nizszej niz 5°C, utrzymujgcej sie przez catg dobe. Roboty przy
uktadaniu dachéwek nie powinny byé prowadzone wtedy, gdy wystepujg opady atmosferyczne. Krycie
dachéwka ceramiczng powinno byé wykonane zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm i
zaleceniami producenta danego systemu. Krycie dachéwka ceramiczng karpiowka (pojedynczo,
podwajnie w koronke lub w tuske), holenderkg oraz zaktadkowa ciggniong i zaktadkowa ttoczona
(marsylkg) powinno by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w PN-71/B-10241. W
przypadkach nie objetych ww. normg krycie moze by¢ wykonane zgodnie z instrukcjg producenta
systemu pokrywczego i wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej. Przy wykonywaniu
pokry¢ zgodnie z normg PN-71/B-10241 do ich uszczelniania mozna stosowac réwniez inne

niz zalecono w tej normie, nowoczesne rozwigzania uszczelnien, polecane przez producentéw w
konkretnych systemach rozwigzan pokrywczych, pod warunkiem zapewnienia szczelnosci pokrycia.
Sposadb uszczelnienia powinien wynikaé z dokumentacji projektowe;.

Akcesoria systemowe do dachéwek ceramicznych

Prawidtowe wykonanie dachu wymaga zastosowania, précz dachéwek, catej gamy produktéw
uzupetniajgcych. Wazng kwestig jest, aby byty to produkty markowe, wykonane z wysokie] jakosci
materiatow i systemowe.

Roboty murowe przy wznoszeniu komindw.
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Do wznoszenia przewoddéw kominowych nalezy stosowac zwykte cegty ceramiczne petne. Zapewnienie
maksymalnej szczelnosci przewodéw kominowych wymaga, zgodnie z PN-89/B-10425 i Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych, czes¢ A, zeszyt 3 ,, Konstrukcje murowe”,
wydanie ITB-2006 r. Najnizsza klasa cegiet uzytych do murowania wynosi 15. W przewodach dymowych
i spalinowych $cianki powinny mieé¢ grubos$¢ nie mniejszg niz 1/2 cegty. Wierzch komina powinien by¢
nakryty dwiema warstwami cegty klinkierowe;.
5.11. Rusztowanie
Czynnosci montazowe nalezy wykonac zgodnie z instrukcjg montazu i uzytkowania rusztowan okreslong
dla danego systemu. Rusztowanie musi by¢ podfgczone do sprawnej instalacji odgromowej budynku.
W przypadku braku, nalezy wykonac instalacje odgromowa dla danego rusztowania. Rusztowanie
nalezy ustawia¢ na stabilnym podtozu, na drewnianych podktadach. Po zamontowaniu i podczas
eksploatacji rusztowania wykonawca musi zapewnic:
e wygrodzenie i oznaczenie stref niebezpiecznych,
e bezpieczng komunikacje osobom postronnym (zadaszenia nad wejsciami do
e budynku i ciggami pieszymi,
e osiatkowanie rusztowania,
e transport pionowy materiatéw budowlanych stosowanych przy prowadzonych robotach,

e oznakowanie dopuszczalnej nosnosci podestéw.

6. Kontrola jakosci robot
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 6.
6.2. Kontrola jakosci robdt polega na ocenie wykonanych robét zgodnie z wytycznymi dokumentacji
technicznej oraz SST i stwierdzenie braku zagrozen w miejscu prowadzonych prac.
6.3. Przed przystgpieniem do robét pokrycia dachowego nalezy sprawdzi¢
e czy wszystkie materiaty posiadajg swiadectwa dopuszczeniowe a ich jako$¢ potwierdzona jest
przez producenta,
e czy dobrane materiaty zgodne s3 z projektem,
e czy materiaty nie posiadajg uszkodzen mechanicznych,
W przypadku watpliwosci co do jakosci wybranych materiatéw nalezy zleci¢ badanie zgodnie z
postanowieniami normy panstwowej. Watpliwosci nalezy wpisaé do dziennika budowy.
6.4. Kontrola w trakcie robét
Kontrola w trakcie wykonywania robdt polega na sprawdzaniu prawidtowosci technologii wykonywania
robot oraz prac zanikowych.

6.5. Kontrola w czasie odbioru robot
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Kontrola ma na celu ocene spetnienia wszystkich wymagan a szczegdlnie:

zgodnosci z dokumentacjg projektowa

jakosci zastosowanych materiatow,

prawidtowosci wykonania obrobek elementdw wystajacych, kompletnosci wyposazenia dachu
w elementy dodatkowe,

sprawdzenie prawidtowosci utozenia pokrycia dachu,

sprawdzenie prawidtowosci wykonania obrébek blacharskich i robét montazowych
odwodnienia dachu,

sprawdzenie prawidtowosci utozenia ocieplenia z wetny mineralnej,

ustawienie i demontaz rusztowania.

6.6. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania obrébek blacharskich nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z

wymaganiami podanymi w PN-61/B-10245.

6.7. Badanie prawidtowosci tacenia

tacenie powinno podlegac sprawdzeniu w zakresie:

przekroju i rozstawu tat,
poziomu fat,

zamocowania tat.

Sprawdzenie rozstawu tat nalezy przeprowadzi¢ za pomocg pomiaru z doktadnoscig do 1 cm.

Sprawdzenie poziomu fat przeprowadza sie przy uzyciu poziomnicy wezowej lub taty kontrolnej o

dtugosci 3 m z poziomnicg. Zamocowanie tat sprawdza sie poprzez ogledziny, a w przypadku

watpliwosci za pomoca proby oderwania taty od krokwi przy uzyciu dtuta ciesielskiego.

7. Obmiar robot

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa powinna by¢ zgodna z przedmiarem robét.

8. 0Odbidr robot

8.1. Ogodlne zasady odbioru robdt podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 8.

8.2. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inzyniera,

jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 9.
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9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena za dang pozycje skalkulowana przez Wykonawce, bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
materiaty, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej pozycji w SST.
10. Przepisy zwigzane
10.1. Normy
e PN-EN 988:1998 - Cynk i stopy cynku -- Specyfikacja techniczna ptaskich wyrobéw walcowanych
dla budownictwa
e PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy -- Definicje, podziat i wymagania
e PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych -- Wymagania i badania
e PN-B-94701:1999 Dachy -- Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych
e PN-B-94702:1999 Dachy -- Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien poétokragtych
e PN-EN 14081-1+A1:2011 - Konstrukcje drewniane -- Drewno konstrukcyjne o przekroju
prostokgtnym sortowane wytrzymatosciowo -- Czes¢ 1: Wymagania ogdlne
e PN-EN 338:2011 - Drewno konstrukcyjne -- Klasy wytrzymatosci
e PN-EN 1304:2013-10 - Dachéwki i ksztattki dachowe ceramiczne -- Definicje i specyfikacja
wyrobow
e PN-EN 13162:2013-05 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Wyroby z wetny
mineralnej (MW) produkowane fabrycznie — Specyfikacja
e PN-EN 13986+A1:2015-06 Ptyty drewnopochodne do stosowania w budownictwie -
Wtasciwosci, ocena zgodnosci i oznakowanie.
e PN-EN 12810-1:2010 - Rusztowania elewacyjne z elementéw prefabrykowanych -- Czes¢ 1:
Specyfikacje techniczne wyrobdéw.
10.2. Inne opracowania
e Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych (tom |, czes¢ Il1)
Arkady, Warszawa 1990 r.
e Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych ITB cze$¢ C: Zabezpieczenia i

izolacje. Zeszyt 1: Pokrycia dachowe. Warszawa 2004 r.
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