Gmina Krynica-Zdréj - Urzad Miejski w Krynicy-Zdroju ul. Kraszewskiego 7, 33-380 Krynica-Zdroj

PRZEDMIAR
Klasyfikacja robot wg Wspdlnego Stownika Zaméwien
45233120-6 Roboty w zakresie budowy drog
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45316110-9 Instalowanie urzgdzen oswietlenia drogowego
34928110-2 Bariery drogowe
34922100-7 Oznakowanie drogowe
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
Remont drogi gminnej nr 291557K ul. Ebersa w km 0+000 - 0+618 w miejscowosci Krynica-Zdréj, Gmina Krynica-Zdréj
1 Roboty przygotowawcze i rozbidrkowe
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie pa- [km
d.1/0119-04 goérkowatym lub podgdrskim
0.618 km 0.618
RAZEM 0.618
2|KNR AT-03  |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 12 cm z wywo-  |m?2
d.1/0102-04/03 |zem materiatu z rozbidrki na odl. do 1 km - ekstrapolacja
(108*6.2)+(265*6.4)+(90*6.8)+(85*7.8)+(55*7)+(15*8.1) m?2 4147.100
RAZEM 4147.100
3|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi frezowiny - za kazdy nastepny 1 |m3
d.1/0108-20 km
Krotnosé =4
((108*6.2)+(265*6.4)+(90*6.8)+(85*7.8)+(38*7)+(15*8.1))*0.12 m3 483.372
RAZEM 483.372
2 Nawierzchnia
2.1 Jezdnia
4|/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne m?2
d.2.1|0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-1V
(108*6.2)+(265*6.4)+(90*6.8)+(85*7.8)+(38*7)+(15*8.1) m?2 4 028.100
RAZEM 4028.100
5/KNR 2-31 Przestawienie kraweznikdw kamiennych wystajgcych 20x25 cm na podsypce ce- |m
d.2.1{1202-03 mentowo-piaskowej
15 m 15.000
RAZEM 15.000
6/KNR 2-31 Wyrdéwnanie istniejgcej podbudowy ttuczniem kamiennym sortowanym z za- m3
d.2.1{0107-01 geszczeniem mechanicznym - Srednia grubos¢ warstwy po zageszczeniu do 10
cm
((108*6.2)+(265*6.4)+(90*6.8)+(85*7.8)+(38*7)+(15*8.1))*0.05 m3 201.405
RAZEM 201.405
7/KNR 2-31 tawa pod Sciek przykraweznikowy m3
d.2.1/0402-03
(618*0.25*0.2)*2 m3 61.800
RAZEM 61.800
8/KNR 2-31 Sciek utozony z dwoch rzedéw betonowej kostki brukowej gr 8 cm m
d.2.1/0606-03
(618*0.2)*2 m 247.200
RAZEM 247.200
9/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wigzg- |m?2
d.2.1/0310-01 ca asfaltowa - grubosc¢ po zageszczeniu 6 cm
0310-02
3922+250 m?2 4172.000
RAZEM 4172.000
10/KNNR 6 Skropienie miedzywarstwowe asfaltem drogowym m?2
d.2.1/1005-07
3922+250 m?2 4172.000
RAZEM 4172.000
11/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cieral- |m?2
d.2.1{0310-05 na asfaltowa - grubos¢ po zageszczeniu 4 cm
0310-06
3922+250 m? 4172.000
RAZEM 4172.000
2.2 Zjazdy
12|KNR AT-03  |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 12 cm z wywo-  |m?2
d.2.2|0102-04/03 |zem materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km - ekstrapolacja
74+51+50.5+38.5+30.5 m? 244.500
RAZEM 244.500
13|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi frezowiny - za kazdy nastepny 1 |m3
d.2.2/0108-20 km
Krotnosé =4
244.5*%0.12 m3 29.340
RAZEM 29.340
14|KNR 2-31 Wyrdéwnanie istniejgcej podbudowy ttuczniem kamiennym sortowanym z za- m3
d.2.2|0107-01 geszczeniem mechanicznym - Srednia grubos¢ warstwy po zageszczeniu do 10

cm
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(74+51+50.5+38.5+30.5)*0.05 m3 12.225
RAZEM 12.225
15/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wigzg- |m?2
d.2.2|0310-01 ca asfaltowa - grubos¢ po zageszczeniu 6 cm
0310-02
74+51+50.5+38.5+30.5 m?2 244.500
RAZEM 244.500
16/KNNR 6 Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m?2
d.2.2{1005-07
74+51+50.5+38.5+30.5 m?2 244.500
RAZEM 244.500
17/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cieral- |m2
d.2.2/0310-05 na asfaltowa - grubosc¢ po zageszczeniu 4 cm
0310-06
74+51+50.5+38.5+30.5 m?2 244.500
RAZEM 244.500
3 Regulacja pionowa urzadzen podziemnych
18/KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla kratek sciekowych ulicznych wraz z wymiang |szt.
d.3|1406-02 kratek sciekowych
21 szt. 21.000
RAZEM 21.000
19/KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych z wymiang pokrywy szt.
d.3|1406-03
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
20|{KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek telefonicznych szt.
d.3|1406-05
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
4 Oswietlenie
21|KNNR 5 Demontaz stupdw oswietleniowych o masie do 300 kg szt.
d.4/1001-02
analogia
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
22|KNNR 5 Montaz i stawianie stupow oswietleniowych o masie do 300 kg, oprawa oswiet- |szt.
d.4/1001-02 leniowa typu LED 60W, barwa swiatta neutralna biata, stupy zgodne stylowo ze
stupami oswietleniowymi istniejgcymi przy ul. Ebersa
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
5 Urzadzenia BRD i oznakowanie
5.1 oznakowanie
23|KNR 2-31 Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i krawedziowych przerywanych na |m?2
d.5.1|0706-03 jezdni farbg chlorokauczukowsa, linia P-19
170*0.24 m? 40.800
RAZEM 40.800
24|KNR 2-31 Reczne malowanie strzatek i innych symboli na jezdni farbg chlorokauczukowg - |m?2
d.5.1|0706-07 oznakowanie miejsc postojowych dla oséb niepetnosprawnych
36 m? 36.000
RAZEM 36.000
25|KNR 2-31 Reczne malowanie strzatek i innych symboli na jezdni farbg chlorokauczukowg - |m?2
d.5.1|0706-07 oznakowanie trasy rowerowej - symbol rowerzysty - 10 szt.
10*(0.8*1.5* 0.5) m? 6.000
RAZEM 6.000
5.2 remont barier ochronnych
26(KNR 2-31 Odnawianie farbg barier ochronnych stalowych m
d.5.2{1305-01
100 m 100.000
RAZEM 100.000
5.3 Remont betonowych barier mostowych
27|KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych - stupy balustrady m3
d.5.3/0212-03 mostu
4.99 m3 4.990
RAZEM 4.990
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28|KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych - balustrada mostu m3
d.5.3/0212-03
1.3 m3 1.300
RAZEM 1.300
29|KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych - gzyms m3
d.5.3/0212-03
29.75*0.5*%0.5 m3 7.438
RAZEM 7.438
30({KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych konstruk- |m3
d.5.3|0108-19 cji zwirobetonowych i zelbetowych na odlegtos¢ 10 km
0108-20
13.73 m3 13.730
RAZEM 13.730
31/KNR 2-02 Gzymsy zelbetowe m3
d.5.3|0219-02
7.438 m3 7.438
RAZEM 7.438
32|KNR 2-02 Stupy zelbetowe m3
d.5.3|0234-05
4.99 m3 4.990
RAZEM 4.990
33 Balustrada ze stupkéw zelbetowych prefabrykowanych i wypetnieniem z ptas-  |m
d.5.3|kalk. wiasna |kownika 50x10 - pochwyt ze stali nierdzewnej 88,90x3,0
25.9 m 25.900
RAZEM 25.900
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