Zatacznik nr 1 do SWZ

Szczegotowy Opis przedmiotu zamowienia

Przedmiot zamdwienia: Catoroczne utrzymanie terenu Westerplatte w Gdansku przez okres 2 roku
(od 1.01.2024r. do 31.12.2025r.)

WARUNKI REALIZACJI PRAC UTRZYMANIOWYCH

1. Informacje ogdlne

Kompleksowa ustuga catorocznego utrzymania terenu Westerplatte, stanowigca przedmiot niniejszego
zamowienia, dotyczy obszaru okreslonego granicami wg. zatacznikdw graficznych.
2._Podziat na strefy utrzymania

Poszczegdlne obszary, przydzielono do jednej z trzech nizej wymienionych kategorii utrzymania:

| kategoria utrzymania — obszar z najwieksza frekwencjg oséb, o najwyzszym standardzie utrzymania ze
wzgledu na ich role w zaspokajaniu potrzeb reprezentacyjnych oraz komunikacyjnych, objete petnym zakresem
robdt utrzymaniowych, wykonywanych z czestotliwoscig (krotnoscig) zapewniajgcg ich statg czystosé, wysokg
estetyke i mozliwie najlepsze warunki rozwoju zieleni.

Il kategoria utrzymania — obszar o mniejszym znaczeniu, lecz wymagajacy wysokiego standardu utrzymania,
objety podstawowym zakresem prac utrzymaniowych, wykonywanych z czestotliwoscig (krotnoscia)
zapewniajacg ich czystosc, estetyke i dobre warunki rozwoju zieleni.

Il kategoria utrzymania — Pozostate obszary zadrzewione, waine ze wzgledéw ekologicznych, objete
okresowymi, badz jednorazowymi pracami ogrodniczymi i porzagdkowymi, w zakresie zapewniajgcym ich
podstawowe utrzymanie. Zakres prac utrzymaniowych wskazywany kazdorazowo przez przedstawiciela
Zamawiajacego. Prace porzadkowe bedag rozliczane z poz. P.02 - Jednorazowe oczyszczenie terenu
Z wywozem zanieczyszczen na wysypisko miejskie.

3. Rodzaje i zakres robé6t utrzymaniowych.

Ze wzgleddéw praktycznych oraz biorgc pod uwage kompleksowy charakter prac utrzymaniowych, wiekszosé
rodzajéw robot przyjeto, jako pozycje zbiorcze (scalone).
Poszczegdlne rodzaje robdt, ze wzgledu na ich charakter, podzielono na cztery nizej wymienione grupy:

| grupa - Prace porzadkowe - realizowane na terenie Westerplatte z najwyzszg starannosciag wraz z

utrzymaniem zimowym dotyczgcym ciggdw pieszych, przejs¢ i schodow terenowych na terenie obiektu.
Il grupa - Prace ogrodnicze - zwigzane z catoroczng pielegnacjg zieleni niskiej (trawniki, rabaty, krzewy)

Il grupa — Prace w drzewostanie — zwigzane z catorocznym utrzymaniem drzewostanu obejmujace: ciecia

pielegnacyjne, sanitarne i techniczne, wycinki drzew, prace w trybie awaryjnym, usuwanie karp, odrostéw itp.
IV_grupa - Mata architektura — konserwacja i naprawa oraz montaz elementdw matej architektury,

stanowigcych wyposazenie terenu Westerplatte.

Wykaz prac zwigzanych z utrzymaniem terenu Westerplatte w cyklu 1 roku zawiera harmonogram robot stanowigcy
zatgcznik nr 1.3 oraz kosztorysie swiadczonych ustug — zatgcznik nr 2 do SIWZ.

4. Warunki ogélne realizacji prac utrzymaniowych:

a)

b)

d)

Terminy rozpoczecia i zakonczenia prac - ogrodniczych, prac w drzewostanie, konserwacji matej architektury
oraz prac porzgdkowych (poza statym utrzymaniem czystosci i utrzymaniem zimowym) oraz ich zakres
Wykonawca powinien wczesniej uzgodnic z przedstawicielem Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia Rejestru robdt, w celu dokumentowania realizacji prac,
stanowigcych przedmiot umowy.

Realizacja prac utrzymaniowych powinna by¢ odnotowywana przez Wykonawce w Rejestrze robdt na biezgco
dla kazdego dnia, najpdzniej w nastepnym dniu roboczym po ich wykonaniu. W Rejestrze rob6t Wykonawca
zobowigzany jest wpisywac terminy rozpoczecia i zakonczenia robdt oraz ich zakres rzeczowy i terenowy,
a takze wszelkie nieprzewidziane sytuacje jakie wystgpig w trakcie realizacji ustugi. Przedstawiciel
Zamawiajgcego bedzie wpisywat do rejestru biezgce uwagi i dyspozycje dla Wykonawcy. Formularz Rejestru
robét w formie elektronicznej zostanie przygotowany przez Zamawiajgcego i przekazany Wykonawcy
niezwtocznie po zawarciu Umowy.

Wszystkie prace powinny by¢ wykonywane profesjonalnie, sprawnie, bez nieuzasadnionych przerw oraz
z wykorzystaniem optymalnej liczby pracownikow.



e) Dopuszcza sie uzywanie dmuchaw spalinowych wytacznie do usuwania lisci i pokosu z nawierzchni oraz ze

skupin krzewoéw, z zywoptotéw oraz z rabat kwiatowych.
Inne ich zastosowanie wymaga kazdorazowo uzgodnienia z przedstawicielem Zamawiajgcego. Mozliwos¢
zastosowania tego sprzetu zalezy od lokalizacji terenu, pory dnia, w ktérej bedzie on uzywany oraz warunkéw
pogodowych. Wyklucza sie stosowanie dmuchaw w okresach suszy oraz nie dopuszcza sie wdmuchiwania lisci
z alejek w pobliskie nasadzenia. Dmuchawy mozna ewentualnie zastgpi¢ odkurzaczami wciggajgcymi.

f) Prace pielegnacyjne nalezy wykonywa¢ kompleksowo, z zachowaniem warunkéw i termindw okreslonych
w opisie roboét, w celu uzyskania pozadanego efektu.

g) Wykonawca zobowigzany jest do stosowania sie do wyznaczonych przez Zamawiajacego terminéw
prowadzenia robét (dni tygodnia, pora dnia, godziny), a w przypadku prac ucigzliwych dla otoczenia, badz
powodujacych utrudnienia dla spacerowiczéw, do ich realizacji w godzinach wczesnorannych, popotudniowych
i nocnych, a niekiedy w dniach wolnych od pracy — bez dodatkowego wynagrodzenia.

h) Przy realizacji prac porzadkowych Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ przez caty okres trwania umowy
pojazd zeroemisyjny typu meleks, ktérego wykorzystanie jest optymalnym rozwigzaniem przy duzej frekwencji
0s6b odwiedzajacych teren potwyspu. Oprécz wymagan wskazanych w pkt.” i”, meleks powinien mie¢ logo
Muzeum oraz napis ,Obstuga Westerplatte”. Dla potrzeb garazowania pojazdu Wykonawca zabezpieczy we
wtasnym zakresie kontener magazynowy o wymiarach dt. 6,10 m; szer. 2,50 m; wysokos¢ 2,60 m. Pomalowany
na kolor ciemno-zielony RAL 6002. Kontener bedzie umozliwiat magazynowanie drobnego sprzetu typu: grabie,
szpadle, miotty na potrzeby serwisu sprzgtajgcego teren Potwyspu dziatajgcego w ramach zawartej umowy oraz
przechowywanie pojazdu typu meleks umozliwiajgcego monitorowanie terenu oraz realizacje prac
porzadkowych (oprdznianie pojemnikdw na $mieci). Zamawiajgcy wskaze Wykonawcy miejsce posadowienia
kontenera oraz zapewni mozliwos¢ podtgczenia go do sieci elektrycznej. Koszty zuzycia na podstawie
podlicznika beda refakturowane na Wykonawce.

i) Pojazdy Wykonawcy, zaangazowane do realizacji ustug utrzymaniowych, powinny by¢ odpowiednio (jednolicie)
oznakowane (z nazwg firmy), w celu utatwienia ich identyfikacji, a pracownicy, w trakcie wykonywania prac na
terenach  miejskich, powinni  by¢ ubrani w jednolity kolorystycznie  odziez roboczg,
znazwa firmy.

W przypadku decyzji o wprowadzeniu dodatkowego logo dla wykonawcédw dziatajagcych na rzecz
Zamawiajacego, Wykonawca zobowigzany bedzie do jego wprowadzenia, bez dodatkowego wynagrodzenia.

J) Zaleca sie, aby Wykonawca przeszkolit swoich pracownikéw w zakresie odpowiednich zachowan
i kultury bycia oraz witasciwego, spokojnego i kompetentnego reagowania na uwagi zwracane przez
odwiedzajgcych w trakcie wykonywania prac utrzymaniowych.

k) W przypadku wadliwego, niekompletnego badz ztej jakosci wykonania robét, Zamawiajacy zastrzega sobie
prawo do odmowy catosci lub czesci zaptaty za ich wykonanie, badz zadania ponownego ich wykonania na
koszt Wykonawcy.

UWAGA: Wykonawca ma obowigzek niezwtocznie zgtasza¢ Zamawiajgcemu (tel. 792 600 044; e-mail:
m.wudarczyk@muzeum1939.pl), wszelkie zauwazone na terenie objetym umowg nieprawidtowosci, awarie
i zagrozenia dotyczgce m.in. zanieczyszczenia terenu, dewastacji, uszkodzen oraz ubytkow w zakresie infrastruktury
sieciowej (kratki, pokrywy, skrzynki energetyczne itp.), drogowej, oznakowania, matej architektury i wyposazenia
terenu, pomnikdw, zieleni niskiej oraz drzewostanu.
5. Kontrola i ocena realizacji prac utrzymaniowych:
— dokonywana bedzie na biezgco przez przedstawiciela Zamawiajacego i potwierdzana w protokétach odbioru
robdt na koniec okresu rozliczeniowego.
—  Wykonawca otrzyma wynagrodzenie tylko za faktycznie zrealizowany i odebrany zakres prac utrzymaniowych.

OPIS ROBOT

UWAGA: Opis poszczegdlnych robot podano wg kolejnosci i zgodnie z numeracjg ciggta. Majg one swoje odniesienie w
harmonogramie i przedmiarze robét.

Numery pozycji robot poprzedzone literg ,P” oznaczajg prace zaliczane do grupy robét porzadkowych
(wtacznie z utrzymaniem zimowym), poprzedzone literg ,,0” — prace ogrodnicze, ,,D” — prace zwigzane z utrzymaniem
drzewostanu, natomiast z literg ,A” — prace zwigzane z konserwacjg elementéw matej architektury.

Grupa | - PRACE PORZADKOWE ,,P”

e Przystgpienie do realizacji i termin wykonania prac z tej grupy, poza pracami zwigzanymi ze statym utrzymaniem
czystosci (poz. P.01.) oraz utrzymaniem zimowym (P.03) wymagajg uzgodnienia z przedstawicielem Zamawiajacego.

e Realizacja prac z tej grupy powinna by¢ odnotowywana przez Wykonawce na biezgco w Rejestrze robot, najpdzniej
w nastepnym dniu roboczym po ich wykonaniu.


mailto:m.wudarczyk@

P.01 - State utrzymanie czystosci na terenach zieleni.

a —tereny | kategorii utrzymania

b — tereny Il kategorii utrzymania

Jednostka miary: 1 ha powierzchni terenu objetej statym utrzymaniem czystosci w danej kategorii utrzymania.

Cena jednostkowa: ryczatt miesieczny za utrzymanie czystosci na 1 ha powierzchni terenéw zieleni

w jednakowej wysokosci przez caty rok.

Cena jednostkowa za utrzymanie czystosci 1 ha terendw zieleni przez jedng dobe, potrzebna do rozliczen czgstkowych

za okres krétszy niz miesigc, bedzie liczona jako 1/30 ryczattu miesiecznego w danej kategorii prac.

Czestotliwos¢ realizacji ustugi:

Tereny kat. | — beda sprzatane codziennie;

Tereny kat. Il — bedg sprzatane 1 raz w tygodniu, w dniu ustalonym i zaakceptowanym z przedstawicielem

Zamawiajacego

Ustuga obejmuije:

e Catoroczne utrzymanie czystosci na terenach zieleni | i Il kategorii utrzymania, polegajgce przede wszystkim na
biezgcym oczyszczaniu terenu z wszelkiego rodzaju zanieczyszczen i odpaddw, z ich zebraniem i wywozem na
wysypisko miejskie, to jest:

— $mieci i nieczystosci bytowych niezaleznie od ich wielkosci (w tym réwniez niedopatkéw papierosow i kapsli),

— ulotek, plakatéw, opakowan,

— gruzu, kamieni, ziemi,

— podrzuconych gabarytow, opon, materacy, starych mebli, obudowy i sprzetu AGD, ubran, szmat, namiotéw oraz
innych odpaddw i zanieczyszczen, rowniez w pryzmach (niezaleznie od wielkosci i ilosci),

— zniszczonych elementéw matej architektury i wyposazenia terenu zieleni,

— wszelkich odpaddéw roslinnych, w tym ztamanych gatezi (niezaleznie od ich wielkosci), podrzuconych odpadow
organicznych w workach i luzem - gatezi, lisci, chwastéw, trawy.

UWAGA: Zamawiajgcy w niektorych przypadkach moze wskazac inne niz wysypisko, miejsce wywozu zebranych

odpadow (np. zniszczonych elementéw matej architektury), w obrebie granic administracyjnych Gdariska.

. Ponadto, w ramach tej grupy prac porzadkowych, obowigzkiem wykonawcy jest:

— oprodznianie wszystkich koszy na $Smieci, wraz z wywozem odpaddw na wysypisko miejskie,

— regularne mycie wktadéw umieszczonych w koszach na $mieci,

— usuwanie réznego rodzaju folii, sznuréw, pasow oraz plakatéw, ogtoszen, reklamdéwek z pni oraz z koron drzew i
krzewoéw,

— usuwanie zanieczyszczen w postaci lisci, resztek organicznych, $mieci, samosiewdw i chwastéw z powierzchni
zwirowych i reliktéw zabudowy willi oficerskiej i wartowni nr 5 oraz wzdtuz ktadki na cmentarzu Zotnierzy Wojska
Polskiego,

— usuwanie réznego typu naklejek np. reklam, ogtoszen i plakatow z elementéw wyposazenia terenu (stupow
oswietleniowych, tawek, koszy, tablic informacyjnych, stupkdow, ogrodzen itp.),

— oczyszczanie fawek, koszy, pojemnikéw z btota, mchéw, ptasich odchodéw i innych zanieczyszczen
powierzchniowych oraz mycie miejscowe silnie zanieczyszczonej nawierzchni,

— mycie (reczne) catych tawek co najmniej raz w roku, w okresie wiosennym oraz mycie ich czesci (siedzisk lub
podstaw) w miare potrzeb, w uzgodnieniu z przedstawicielem Zamawiajgcego,

— oczyszczanie powierzchniowe, a w miare potrzeb mycie innych elementdw wyposazenia terenu tj. tablic
informacyjnych, edukacyjnych i porzadkowych (catych), barierek, poreczy schoddéw, pojemnikéw, stupkow,
niskich ogrodzen,

— zebranie i ponowne ustawianie we witasciwych miejscach, rozrzuconych po terenie tawek, koszy, tablic, stupkéw
i innych elementéw statego wyposazenia terenu (bez trwatego montazu do podtfoza, ktéry zostanie rozliczony
odrebnie wg cen jednostkowych przyjetych dla tego rodzaju prac),

— zasypywanie na biezgco dotéw wykopanych przez zwierzeta, ziemig urodzajng lub innym materiatem wg ustalen
z przedstawicielem Zamawiajgcego,

— zamiatanie przejsc pieszych i placow na catej ich szerokosci, a takze na terenie do nich przylegtym, o ile nie jest
mozliwe zebranie drobnych zanieczyszczen w inny sposdb. Nalezy zwrdci¢ szczeg6lng uwage na oczyszczanie z
ziemi i piasku obrzezy i kraweznikéw, aby chroni¢ je przed zarastaniem.

— biezace gracowanie nawierzchni utwardzonych

Uwaga: Zamiatane zasmiecenia i piasek nie mogq byc usuwane na sqgsiednie trawniki, na przyktad przy uzyciu dmuchaw.

Zamiatanie przejs¢  Wykonawca powinien realizowa¢ w czasie najmniejszego  ruchu  pieszych i

w odpowiednich warunkach pogodowych, gwarantujgcych skutecznosc prac i bezpieczeristwo pieszych.

Czestotliwos¢ sprzatania biezgcego:




e tereny | kat. utrzymania — codziennie, w sposdb ciggty

W ramach tej ustugi Wykonawca zobowigzany jest realizowa¢ ww. prace porzagdkowe codzienne od godz. 8:00
do 15:00 w systemie ciggtym, w wymiarze koniecznym, w zaleznosci od potrzeb i stanu zanieczyszczenia
terenu, z uwzglednieniem zréznicowanego stopnia zaSmiecenia poszczegolnych miejsc w réznych porach roku,
dniach tygodnia i w réznych warunkach pogodowych oraz w trakcie organizowanych imprez, zwracajac uwage
aby w trakcie zamiatania alejek, schodow i placéw odstania¢ krawezniki i obrzeza.
Wykonanie i zakorficzenie prac porzadkowych na terenach zieleni, w miejscach planowanych w danym dniu
uroczystosci oraz imprez, Wykonawca powinien zgtosi¢ telefonicznie lub sms przedstawicielowi
Zamawiajacego.
Podstawowe oczyszczanie powierzchniowe oraz oprdznianie koszy na $mieci powinno odbywac sie codziennie
w godzinach porannych, z zakonczeniem pierwszego petnego cyklu sprzatania do godz. 9:00, a nastepnie
powinno by¢ powtarzane w miare potrzeb w ciggu dnia, do godz. 15:00 i prowadzone w sposdb ciggly przez
pracownikdéw przemieszczajgcych sie w obrebie tego rejonu.

e tereny Il kat. utrzymania — raz w tygodniu w dniu uzgodnionym wczedniej i zaakceptowanym przez
przedstawiciela Zamawiajgcego.
Uwaga: Dzien tygodnia, w ktérym realizowane bedzie sprzatanie na terenach zieleni Il kat. Wykonawca
powinien ustali¢ wyprzedzajgco na caty rok i poinformowac przedstawiciela Zamawiajgcego, najpdzniej w
pierwszym tygodniu po podpisaniu Umowy.

Postepowanie w przypadku nagtego zasmiecenia terenu:

w przypadku wystgpienia nagtego zasmiecenia, Wykonawca zobowigzany bedzie do jego usunigcia,

w nastepujgcym czasie:

. w dni robocze (w godz. 8:00-15:00) - w ciggu 1. godziny od powiadomienia,

J w dni wolne od pracy (w godz. 9:00-17:00) - w ciggu 2. godzin od powiadomienia, badz tez w innym, dtuzszym
czasie, ale wytacznie w przypadku, gdy zostato to wczesniej uzgodnione z przedstawicielem Zamawiajgcego.

O usunieciu ww. zanieczyszczen Wykonawca zobowigzany jest niezwtocznie powiadomi¢ przedstawiciela
Zamawiajacego — telefonicznie.

b - tereny Il kategorii utrzymania - raz w tygodniu w statych terminach uzgodnionych wczesniej

i zaakceptowanych przez przedstawiciela Zamawiajgcego

Jednostka miary: 1 ha powierzchni terenu objetej statym utrzymaniem czystosci w danej kategorii utrzymania.

Cena jednostkowa: ryczatt miesieczny za utrzymanie czystosci na 1 ha powierzchni terendw zieleni
w jednakowej wysokosci przez caty rok.

Cena jednostkowa za utrzymanie czystosci 1 ha terendw zieleni przez jedng dobe, potrzebna do rozliczen czgstkowych
za okres krétszy niz miesigc, bedzie liczona jako 1/30 ryczattu miesiecznego w danej kategorii prac.
W ramach tej ustugi Wykonawca zobowigzany jest realizowac¢ ww. prace porzgdkowe raz w tygodniu do godz. 9.30

Na terenach Il kategorii utrzymania nie ma elementéw matej architektury, w tym tawek i koszy na $mieci.

Rozliczanie prac porzagdkowych:

nastepowac bedzie w cyklach miesiecznych,

— podstawa rozliczenia naleznosci za state utrzymanie czystosci bedg ceny ryczattowe miesieczne za state utrzymanie
czystosci na 1 ha terenu, jednakowe w kazdym miesigcu roku,

— dla utatwienia rozliczen czastkowych przyjmuje sie jednakowsa ilos¢ dni w kazdym miesigcu tj. 30 dni,

— dokumentem potwierdzajgcym wywdz Smieci na wysypisko sg dokumenty dostarczenia poszczegdlnych rodzajéw
odpaddéw wystawione przez wysypisko Smieci, ktére Wykonawca winien zatacza¢ do dokumentéw rozliczeniowych
(kosztorysu i obmiaru robot) przedktadanych Inspektorowi Zamawiajacego na koniec okresu rozliczeniowego.

Brak ww. dokumentdow z wysypiska $mieci moze by¢ podstawg do niewyptacenia Wykonawcy naleznosci za stale
utrzymanie czystosci.

Kontrola i ocena realizacji robét zwigzanych ze statym utrzymaniem czystosSci na terenie Westerplatte, dokonywana
bedzie na biezgco przez przedstawiciela Zamawiajgcego i potwierdzana w protokdtach kontroli oraz w protokdtach
odbioru robét w okresach rozliczeniowych.

W przypadku ujawnienia nieprawidtowosci w realizacji ww. prac, w celu ich udokumentowania przedstawiciel
Zamawiajgcego wykona zdjecia w terenie oraz sporzadzi protokdt kontroli, ktéry zostanie przekazany Wykonawcy
w tym samym dniu. Inng formg udokumentowania stwierdzonych nieprawidtowosci moze by¢ wspdlna wizja w terenie
i protokot podpisany przez Zamawiajgcego i Wykonawce. Ujawnienie ww. nieprawidtowosci bedzie skutkowaé karami -
zgodnie z opisem ponizej, co jednak nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku wykonania petnego zakresu ustugi, réwniez
na terenach na ktérych dopuscit sie nieprawidtowosci. Niezwtocznie po usunieciu brakéow lub usterek Wykonawca
powinien poinformowacé o tym fakcie Zamawiajacego - wiadomoscia przestana
e-mailem lub telefonicznie (MMS) z fotografiami aktualnego stanu terenu.




POTRACENIE - Udokumentowane nie dotrzymanie warunkdw i termindw realizacji niniejszej ustugi bedzie skutkowaé
nie wyptaceniem Wykonawcy wynagrodzenia za dni, w ktdrych utrzymanie czystosci nie byto zrealizowane wtasciwie i
zgodnie z warunkami umownymi

Wyliczenie potracenia: ilosci dni, w ktorych wystgpity nieprawidtowosci x 1/30 wysokosci ryczattu miesiecznego za
1 ha terenu w danej kategorii utrzymania x cata powierzchnia w ha zieleni w danej kategorii, gdzie wystgpity ww.
nieprawidtowosci.

KARY UMOWNE - W przypadku powtdérnego stwierdzenia i udokumentowania w ww. sposéb nieprawidtowosci w
realizacji prac porzadkowych, Zamawiajacy naliczy Wykonawcy kary umowne.

P.02 -Jednorazowe oczyszczenie terenu z wywozem zanieczyszczenn na wysypisko miejskie. Dotyczy obszaru
Westerplatte zakwalifikowanego do Il kat. utrzymania.

Jednostka miary: 1 m? oczyszczanej powierzchni terenu.

Cena jednostkowa: za oczyszczenie 1 m? powierzchni terenu wraz z kosztem utylizacji.

Dotyczy doraznych prac porzadkowych na terenach Il kategorii utrzymania, realizowanych wytacznie na polecenie

przedstawiciela Zamawiajgcego.

Ustuga obejmuje:

e zebranie wszelkich zanieczyszczerh powierzchniowych tj. Smieci bytowych, odchodéw, a takie papieréw, gatezi
(niezaleznie od wielkosci), szmat, gruzu, szkta, opon, gabarytéw, materacy, mebli, armatury sanitarnej, czesci sprzetu
AGD, namiotdw itp.

e wywodz zanieczyszczen na wysypisko miejskie.

P. 03 — Mycie ciSnieniowe

Jednostka miary: 1 m? umytej powierzchni;
Cena jednostkowa: za jednorazowe umycie 1 m? powierzchni.

Ustuga dotyczy skutecznego usuniecia zanieczyszczen z powierzchni elementéw matej architektury i nawierzchni np.
z murkow, balustrad, placow, przejsc, ktadek, powierzchni zabudowy szklanej, stellii krzyza Virtuti Militari na Cmentarzu,
schoddw itp. wodg przy uzyciu myjki cisnieniowej, a w razie potrzeby w pofaczeniu z innymi srodkami czystosci takimi
jak detergenty.

Prace mogg by¢ wykonane wytgcznie na polecenie i w zakresie okreslonym przez Zamawiajgcego.

P.04 - Utrzymanie zimowe placéw, schoddw i przejs¢ pieszych

Jednostka miary: 100 m? powierzchni placéw, przej$é i schodéw objetej utrzymaniem zimowym.

Cena jednostkowa: ryczatt dobowy za utrzymanie zimowe 100 m? powierzchni placéw, przejs$¢ i schoddw, zréznicowany

jest na 4 kategorie (a,b,c,d), w zaleznosci od warunkéw pogodowych, decydujacych o rodzaju i zakresie robot.

Ustuga dotyczy utrzymania w sprawnosci uzytkowej w okresie zimowym przejs¢ wewnetrznych i schodéw terenowych

na w granicach terenu objetego utrzymaniem oraz przylegtych do tych obiektéw chodnikdéw, przejs¢ i schodéw. Pod

nazwa ,okres zimowy” przyjeto okres od 1 listopada do 31 marca_(okres ten moze ulec zmianie w zaleznosci od
warunkow pogodowych). W tym okresie Wykonawca powinien by¢ w stanie statej gotowosci do podjecia prac z zakresu
utrzymania zimowego.

Doktadna lokalizacja przejs¢ objetych utrzymaniem zimowym wraz z okresleniem powierzchni objetej odsniezaniem i

uszorstnieniem, z zaznaczeniem na planach sytuacyjnych zostanie przekazana Wykonawcy przez przedstawiciela

Zamawiajgcego, przed rozpoczeciem sezonu zimowego 2022-2023 (najpdzniej do dnia 15.12.2022r.).

Powierzchnia do utrzymania zimowego jest ustalana wg dtugosci ciggow pieszych i szerokosci pasa roboczego ptuga

odsniezonego - 2,20 m, a w przypadku przejs¢ o szerokosci mniejszej niz 2,20 m — wg ich wymiarow.

Ustuga obejmuije:

e prace zwigzane ze skutecznym usuwaniem $niegu i uszorstnieniem nawierzchni przejsc¢ i schoddéw, przez posypanie
piaskiem, na catej szerokos$ci wyznaczonego pasa robdt (nie zawsze jest to cata szerokos¢ przejscia czy placu), dla
zapewnienia bezpiecznego poruszania sie pieszych;

e strgcanie $niegu z krzewdw iglastych i lisciastych zimozielonych dla zabezpieczenia przed ich roztamaniem oraz
usuwanie $niegu z siedzisk tawek znajdujgcych sie przy odsniezanym ciggu komunikacyjnym, jezeli grubos¢ warstwy
$niegu przekroczy 5 cm.

e usuniecie piasku uzywanego do utrzymania zimowego z catej szerokosci przejsé, chodnikdéw i schodéw objetych
zimowym utrzymaniem, a takze z pasa trawnikdw, przylegajgcego do tych przejs¢, po zakonczeniu okresu zimowego
w terminie uzgodnionym z inspektorem Zamawiajgcego.

W ramach niniejszej ustugi Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia we wtasnym zakresie i na wtasny koszt

piasku, jaki bedzie uzyty do uszorstnienia nawierzchni odsniezanych przejsé i schodéw. Piasek nie powinien zawieraé

domieszki soli.




W zaleznosci od stopnia trudnosci i pracochtonnosci prac wykonywanych w ramach utrzymania zimowego, wynikajgcych
ze zréznicowanych warunkéw pogodowych, ww. prace podzielono na 4 kategorie: zime bardzo lekka, zime lekka, zime
Srednig i zime ciezka. Zgarnianie btota posniegowego i odkuwanie lodu stanowi odrebny rodzaj prac poza poz. P.03.

Warunki kwalifikacji robét do okreslonych kategorii utrzymania zimowego:
a - zima bardzo lekka:

- wystgpienie $liskosci bez potrzeby odgarniania $niegu, lecz z koniecznoscig 1-krotnego posypania piaskiem,

- wystgpienie gotoledzi wymagajace 1-krotnego posypania piaskiem,

- wystgpienie niewielkiego opadu $niegu (do 2 cm w ciggu doby) lub niewielkiej zawiei bgdz zamieci, nie wymagajacych
odgarniecia sniegu na catej powierzchni przejsc lecz tylko lokalnie na wybranych powierzchniach przejs¢ oraz 1-
krotnego posypania piaskiem na catej powierzchni przejs¢ objetej utrzymaniem zimowym;

b - zima lekka:

- jednokrotny lub okresowy opad $niegu o grubosci pokrywy snieznej od 3 cm do 10 cm w ciggu doby lub zawiei badz
zamieci, wymagajgcych 1-krotnego odsniezania i 1-krotnego posypania piaskiem na catej szerokosci przejsé
objetych utrzymaniem zimowym;

- wystgpienie gotoledzi wymagajacej 2-krotnego posypania piaskiem przejsé objetych utrzymaniem zimowym;

¢ - zima Srednia:

- okresowy lub ciggty opad sniegu, dajgcy w ciggu doby pokrywe $niegu o grubosci od 11 do 20 cm lub zawieje badz
zamiecie wymagajace co najmniej 2-krotnego odsniezania i 2-krotnego posypania piaskiem,
- wystgpienie gotoledzi ciggtej wymagajgcej 2-krotnego posypania piaskiem przejs¢ objetych utrzymaniem zimowym;
d -zima cieika:

- opad $niegu okresowy lub ciagty, dajacy w ciggu doby pokrywe $niegu o grubosci ponad 20 cm, zamiecie lub zawieje
$niezne z koniecznoscig ponad 2-krotnego odsniezania i 2-krotnego posypania piaskiem,

- wystgpienie gotoledzi ciggtej wymagajgcej co najmniej 3-krotnego posypania piaskiem przejs¢ objetych
utrzymaniem zimowym.

Terminy realizacji prac z zakresu utrzymania zimowego:

e w przypadku wystgpienia opaddw w porze nocnej od godz. 19%° do godz. 6% rano, konieczne jest usuniecie $niegu
i $liskosci w dniu roboczym do godz. 8:00.

e w przypadku wystgpienia w ciggu dnia, tj. od godz. 6% do godz. 19% okresowych opaddw $niegu wymagajgcych
odsniezania, Wykonawca zobowigzany jest do rozpoczecia tych prac w ciggu 2 godzin od ich ustania,

e w przypadku ciggtych opaddw $niegu lub zawiei badz zamieci, wystepujacych w ciggu dnia (6:00-19:00) wykonawca
ma obowigzek przystgpi¢ do od$niezania w ciggu 2 godzin od wystgpienia opaddw i odsniezac oraz usuwac sliskos¢
w sposéb ciagty, prace powinien zakonczy¢ w ciggu 3 godzin od ustania opadu $niegu.

e w przypadku wystgpienia gotoledzi w ciggu dnia (6:00-19:00) Wykonawca zobowigzany jest do przystapienia do
usuwania $liskosci w czasie 1 godziny od jej wystgpienia i zakoriczenia ww. prac w ciggu 2 godzin.

Warunki realizacji prac z zakresu utrzymania zimowego:

— prace zwigzane z usunieciem Sniegu i $liskosci Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ w okreslonym powyzej czasie;

— Wykonawca musi liczy¢ sie z trudnymi warunkami realizacji prac zwigzanych z utrzymaniem zimowym, ze wzgledu
na wykonywanie ich na przejsciach, gdzie réwnoczesnie moze odbywac sie ruch pieszych. W zwigzku z tym czes¢
prac musi by¢ wykonywana recznie lub przy uzyciu lekkiego sprzetu, ktdry moze pracowac ,,pod ruchem” na ciggach
pieszych o szerokosci mniejszej niz 2,0 m.

— po zakonczeniu sezonu zimowego Wykonawca jest zobowigzany usung¢ piasek uzyty do uszorstnienia nawierzchni
z catej szerokosci przejsé, chodnikdw i schodéw objetych zimowym utrzymaniem (w terminie ustalonym przez
inspektora Zamawiajgcego), a takze z trawnikéw, w pasie przylegtym do tych przejsé, w ramach wynagrodzenia
za utrzymanie zimowe;

— wyklucza sie uzywanie do posypywania soli oraz rozrzutnika do nawozow. Szerokos$¢ robocza piaskarki nie powinna
przekraczac szerokosci nawierzchni przejscia,

— decyzje o przystgpieniu do odsniezania i posypania piaskiem podejmuje Wykonawca, biorac pod uwage warunki
pogodowe jakie wystapity i prognoze pogody na dany dzien,

— Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia rejestru wykonanych prac okreslonych jako ,utrzymanie zimowe”
wraz z zapisem danych pogodowych.

— 2ZGEOSZENIA - podjecie tzw. akcji zimowej w danym dniu Wykonawca jest zobowigzany zgtasza¢ Zamawiajgcemu na
pismie przesytajac zgltoszenie faxem lub e-mailem w tym samym dniu, niezwtocznie po podjeciu decyzji
o przystapieniu do robot.

— MELDUNKI - w dniu nastepnym (najpdzniej do godz. 9:00) Wykonawca jest zobowigzany poinformowac
Zamawiajacego, przesytajac pisemny meldunek faxem lub e-mailem na adres: m.wudarczyk@muzeum1939.pl
o faktycznym zakresie prac zrealizowanych poprzedniego dnia w ramach utrzymania zimowego. W meldunku nalezy
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podac: kategorie prac (rodzaj zimy), wymieni¢ obiekty i okresli¢ powierzchnie, na ktérej rzeczywiscie wykonano
prace zwigzane z utrzymaniem zimowym.

— W dniach wolnych od pracy dla administracji zaleca sie Wykonawcy przesyta¢ zgtoszenia i meldunki droga
elektroniczng na podany wyzej adres e-mail.

— brak badZ opdinienie w przystaniu Zamawiajgcemu zgtoszenia i meldunku, skutkowaé bedzie naliczeniem kar
umownych, na warunkach okreslonych w umowie.

— w przypadku zastrzezen przedstawiciela Zamawiajgcego (na podstawie kontroli i warunkéw pogodowych) odnosnie
informacji zawartych w meldunku przystanym przez Wykonawce np. kategorii prac (rodzaju zimy) wykonanych w
poprzednim dniu, bgdz ich zakresu terenowo ilosSciowego, przekaze on swoje zastrzezenia i uwagi Wykonawcy w tym
samym dniu, najpozniej do godz. 13:00, w pierwszej kolejnosci telefonicznie, a nastepnie, w przypadku braku
porozumienia, rowniez na pismie (przestanym faxem lub e-mailem). Wykonawca zobowigzany jest do poprawienia
zgtoszonych nieprawidtowosci.

— UWAGA: w przypadku wystgpienia warunkéw pogodowych ograniczajgcych potrzebe odsniezania lub zwalczania
gotoledzi tylko na czesci obiektéw w danym rejonie, Wykonawca powinien dostosowaé zakres wykonanych roboét
do rzeczywistych potrzeb, okreslajagc w meldunku zakres rzeczowo-ilosciowy faktycznie wykonanych prac,
z wyszczegolnieniem konkretnych obiektéw zieleni, na ktorych akcja zimowa byta rzeczywiscie realizowana lub,
o ile realizowano jg na wszystkich obiektach, ale w ograniczonym zakresie powierzchniowym - przez podanie
procentowego wskaznika powierzchni przej$é, na ktérych w danym dniu wykonano odsniezanie lub/i posypanie
piaskiem.

— KONTROLA: kontrola i ocena jakosci realizacji robot zwigzanych z utrzymaniem zimowym bedzie dokonywana na
biezgco przez przedstawiciela Zamawiajgcego, ktory w przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci w realizacji
niniejszej ustugi w tym zakresie, niezwtocznie przekaze swoje uwagi Wykonawcy (telefonicznie), a takze umiesci je
w protokole kontroli, ktéry zostanie przekazany Wykonawcy w tym samym dniu. Inng formg udokumentowania
stwierdzonych nieprawidtowosci moze by¢ wspdlna wizja w terenie i protokoét podpisany przez Zamawiajgcego
i Wykonawce.

— Ujawnienie ww. nieprawidtowosci bedzie skutkowaé karami - zgodnie z opisem ponizej, co jednak nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku wykonania petnego zakresu ustugi, rowniez na terenach na ktérych dopuscit sie
nieprawidtowosci. Niezwtocznie po usunieciu brakow lub usterek Wykonawca powinien o tym fakcie poinformowacé
inspektora Zamawiajgcego -  wiadomoscig przestang e-mailem lub  telefonicznie (MMS)
z fotografiami aktualnego stanu terenu.

— POTRACENIA | KARY UMOWNE: nie dotrzymanie wymaganych warunkdéw i termindw realizacji ustugi utrzymania
zimowego bedzie skutkowacé potraceniem z wynagrodzenia Wykonawcy naleznosci za dni, w ktdrych utrzymanie
zimowe nie bylo realizowane wtasciwie i zgodnie z warunkami umownymi, co zostato udokumentowane
w protokole z kontroli sporzagdzonym przez przedstawiciela Zamawiajacego.

Wysokosé potragconego wynagrodzenia ustalona bedzie za dni i powierzchnie przejs¢, na ktérych stwierdzono
nieprawidtowosci w realizacji ustugi.

— Powtdrne stwierdzenie udokumentowanych (protokétem) nieprawidtowosci w realizacji utrzymania zimowego,
skutkowac bedzie poza ww. potrgceniem z wynagrodzenia, naliczeniem kary umownej zgodnie z umowg

— podstawg do wystawienia faktury za utrzymanie zimowe bedzie zestawienie $wiadczonych ustug w danym okresie
rozliczeniowym zawarte w przygotowanym przez Wykonawce obmiarze zataczonym do kosztorysu, z podaniem dat,
rodzajéw zimy, oraz zakresu terenowego (powierzchni), na ktéorym wykonano prace zwigzane z utrzymaniem
zimowym, sprawdzone i potwierdzone przez przedstawiciela Zamawiajgcego.

— Zamawiajgcy ma prawo ograniczy¢, zmienic lub rozszerzyc¢ zakres przejsé pieszych objetych utrzymaniem zimowym,
w zwigzku z okolicznosciami, ktéorych nie mozina byto wczesniej przewidzie¢. Ww. zmiany przedstawiciel
Zamawiajgcego bedzie wprowadzac informacja przekazang Wykonawcy na pismie lub zapisang w Rejestrze robot.

— Wykonaweca ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody wyrzgdzone osobom trzecim z tytutu nienalezytego swiadczenia
ustugi ,,utrzymania zimowego”.

P.05 - Odkuwanie lodu z nawierzchni

Jednostka miary: 100 m? powierzchni odkuwanego lodu z nawierzchni placéw, przej$é i schoddw objetych utrzymaniem
zimowym.

Cena jednostkowa: za 100 m? powierzchni jednorazowego odkucia lodu.

Do rozliczenia nalezy przyjg¢ rzeczywistg powierzchnie, z ktérej odkuto 16d, a nie catg powierzchnie przejs¢ objetych
utrzymaniem zimowym.

Ustuga dotyczy przejs¢ wewnetrznych i schodéw terenowych na terenie objetym umowg oraz przylegtych do tych
obiektéw przejsé, schodow i chodnikdw, objetych utrzymaniem zimowym. Niniejsza ustuga obejmuje prace zwigzane z
odkuciem lodu wraz z odsunieciem go na skraj ciggu pieszego i nalezy jg wykonywac tylko w godzinach najmniejszego
ruchu i wytacznie na polecenie oraz w zakresie i w terminie uzgodnionym z przedstawicielem Zamawiajgcego.

P.06 — Zgarnianie btota posniegowego




Jednostka miary: 100 m? powierzchni objetej zgarnieciem btota z nawierzchni placéw, przejé¢ i schodéw objetych
utrzymaniem zimowym.
Cena jednostkowa: za 100 m? powierzchni, z ktérej zgarnieto btoto poéniegowe.

Do rozliczenia nalezy przyjgé rzeczywistg powierzchnie, z ktorej odgarnieto btoto, a nie catg powierzchnie przejsc¢
objetych utrzymaniem zimowym.
Ustuga obejmuje zgarniecie btota posniegowego z nawierzchni przejs¢ w maksymalnym stopniu tzn. do czystej
nawierzchni lub, o ile nie jest to mozliwe, do warstwy zamarznietej z odsunieciem go na skraj przejscia, poza szerokos$¢
objetg utrzymaniem zimowym. Niniejsze prace nalezy wykonywa¢ tylko w godzinach najmniejszego ruchu i wytgcznie
na polecenie oraz w zakresie i w terminie uzgodnionym z przedstawicielem Zamawiajgcego.

P.07 — Jednorazowe ods$niezanie
Jednostka miary: 100 m? powierzchni placéw (parkingdw) i drég dojazdowych.
Cena jednostkowa: za 100 m? powierzchni objetej ustuga

Ustuga obejmujaca odsniezanie z posypaniem piaskiem niezaleznie od wielkosci opadu lub tylko posypanie piaskiem;
ewentualnie zgarniecie btota posniegowego, przewidziane do realizacji wytacznie na polecenie oraz w zakresie
i w terminie uzgodnionym z przedstawicielem Zamawiajacego.

Do rozliczenia nalezy przyjgc rzeczywistg powierzchnie, z ktorej wykonano ustuge. Ustuga obejmuje zgarniecie $niegu z
nawierzchni placéw (parkingéw) i drég w stopniu zabezpieczajagcym bezpieczerstwo_uzytkownikdw.

Grupa Il - PRACE OGRODNICZE.

= Przystgpienie do realizacji i termin wykonania prac z tej grupy, poza pracami ciggtymi dotyczacymi pielegnacji,
rézanek wymaga uzgodnienia z przedstawicielem Zamawiajgcego.

= Realizacja prac z tej grupy, w tym réwniez dotyczacych zabiegéw w ramach pielegnacji powinna by¢ odnotowywana
przez Wykonawce regularnie i na biezgco w Rejestrze roboét.

= Nasadzenia roslin, w miejsce tych, ktére wypadty na skutek zaniedban pielegnacyjnych Wykonawcy, zobowigzany
on bedzie wykonaé na wtasny koszt.

= Realizacja poszczegdlnych prac ogrodniczych oraz ich zakres prowadzona bedzie w Rejestrze robét.

e W przypadku nienalezytego lub nieterminowego wykonania prac ogrodniczych, Zamawiajacy naliczy Wykonawcy
kary umowne

0.01 - Koszenie trawnikéw:

Jednostka miary: 100 m? powierzchni trawnika;

Cena jednostkowa: za jednorazowe skoszenie trawnika o powierzchni 100 m?, niezaleznie od stopnia nachylenia terenu

i jego zagospodarowania.

Koszenie trawnikdw moze by¢ realizowane:

a - z grabieniem i wywozem skoszonej trawy na wysypisko miejskie,

b — bez grabienia, z pozostawieniem skoszonej (zmulczowanej) trawy.

= Koszenie trawnikow powinno by¢ wykonywane przy uzyciu sprzetu mechanicznego, dostosowanego do lokalnych
warunkow terenowych, stanu technicznego trawnika i istniejgcych obsadzen (zadrzewien).

= Na terenie Westerplatte w obszarze | kat. dopuszcza sie uzywanie jedynie kosiarek samojezdnych z koszem lub
pchanych z koszem, na terenie |l kat. technologia koszenia ustalana bedzie przez przedstawiciela Zamawiajgcego.
Zmiana sprzetu wymaga zgody przedstawiciela Zamawiajacego.

= Do koszenia trawnikdw bez grabienia, z pozostawieniem rozdrobnionej trawy (pokosu) nalezy uzywaé kosiarek
zaopatrzonych w funkcje mulczowania. To koszenie powinno by¢ wykonane przy uzyciu sprzetu mechanicznego,
specjalistycznego, przeznaczonego do tego rodzaju prac tzn. kosiarkami mulczujgcymi samojezdnymi.

= Rodzaj sposobu koszenia nalezy kazdorazowo uzgadniaé z przedstawicielem Zamawiajgcego.

= Koszenie nalezy wykona¢ do wysokosci trawy po skoszeniu 5 cm.

= Technologia koszenia winna zapewnia¢ petng ochrone istniejgcych nasadzen drzew i krzewdw, elementéw matej
architektury, znakéw drogowych itp.

= Koszenie trawnikow przy drzewach i krzewach nalezy prowadzi¢ tak, aby nie uszkodzi¢ roslin. W przypadku
udowodnionego uszkodzenia roslin przez Wykonawce, bedzie on zobowigzany do wykonania w porozumieniu
z Zamawiajgcym nasadzen rekompensujgcych szkody.

= W ramach prac zwigzanych z wygrabieniem trawnikdw, Wykonawca powinien rowniez zebrac i usuwac zalegajgce
na koszonych powierzchniach pojedyncze kamienie i gruz, cegty, ptyty itp. oraz wszelkie gatezie i konary niezaleznie
od ich wielkosci, a takze zasypac¢ doty i rozgarnac¢ kretowiska,

= W przypadku koszenia trawnikéw w sgsiedztwie drog jezdnych, skoszona trawa, ktdra znajdzie sie na powierzchni
jezdni, kraweznikdéw, opasek lub korytek sciekowych, musi by¢ na biezgco, niezwtocznie z nich usuwana.




= Wykonawca zobowigzany jest, po zakonczeniu koszenia w danym dniu, usung¢ pokos z sgsiednich nawierzchni i ich
obrzezy, przej$é pieszych oraz elementdw matej architektury (np. tawek, koszy).

= Koszenie trawnikow obejmuje takie mechaniczne oczyszczenie z darni i chwastéw catej widocznej powierzchni
kraweznika i obrzeza przy trawniku, co powinno by¢ wykonywane podczas koszenia, przynajmniej dwa razy
w sezonie, wg ustalen z Zamawiajgcym.

= Wygrabienie, zebranie i wywdz scietej trawy ze skoszonych powierzchni trawnikéw moze odbywad sie mechanicznie
lub recznie, w zaleznosci od lokalnych warunkéw terenowych. Czynnosci te nalezy wykonaé w tym samym dniu.
W uzasadnionych przypadkach w uzgodnieniu z przedstawicielem Zamawiajgcego termin ten mozna przedtuzyé.
Zebranej w pryzmy trawy nie wolno pozostawia¢ na trawnikach nalezy jg na biezgco wywozi¢ na wysypisko miejskie.

=  Przy realizacji prac Wykonawca zobowigzany jest zapewnié bezpieczeristwo innych uzytkownikéw obiektéw zieleni
i drog oraz dostosowac godziny pracy do najmniejszego nasilenia ruchu.

UWAGA: Wykaszarki (kosiarki zytkowe) mogq byc stosowane sporadycznie, tylko w miejscach uniemozliwiajgcych uzycie
innych kosiarek mechanicznych. W obszarze Westerplatte oznaczonym | kat. utrzymania koszenie powinno by¢
wykonywane przede wszystkim przy uzyciu matych kosiarek samojezdnych z koszem, na pozostatym obszarze sposdb
koszenia ustalany bedzie na biezgco przez przedstawiciela Zamawiajgcego z Wykonawcg.

0.02 - Wykaszanie chwastéw, przeros$nietych traw i mtodych samosiewéw

Jednostka miary: 100 m? powierzchni objetej koszeniem;

Cena jednostkowa: za jednorazowe skoszenie traw, chwastéw i samosiewdw (jednorocznych) na powierzchni 100m?2.
Niniejsza ustuga wykonywana bedzie z reguty na obszarach zadrzewionych Il kat. utrzymania lub takich, gdzie koszenie
odbywa sie 1 raz w roku a zasmiecenie usuwane jest doraznie.

Wykaszanie chwastéw moze by¢ realizowane:

a - z wygrabieniem i wywozem na wysypisko miejskie,

b — bez grabienia, z pozostawieniem skoszonych chwastéw, traw itp.

Warunki realizacji ustugi :

e wygrabienie, zebranie i wywdz skoszonych roslin oraz odstonietych, zebranych Smieci Wykonawca powinien
zakonczy¢ do dwdch dni od zakoriczenia prac. W uzasadnionych przypadkach w uzgodnieniu z przedstawicielem
Zamawiajgcego termin ten mozna przedtuzyc.

e przy realizacji prac nalezy zachowac szczegdlng uwage w obrebie drzew i krzewéw. Nie mozna uszkadzac peddw i
korowiny.

e konkretny termin przystgpienia przez Wykonawce do ww. prac oraz ich zakres terenowy bedzie uzgadniany z
przedstawicielem Zamawiajgcego.

0.03 -_Wiosenne grabienie trawnikéw

Jednostka miary: 100 m? powierzchni trawnika;

Cena jednostkowa: za jednorazowe wygrabienie 100 m? trawnika wraz z wywozem zgrabionych resztek roélinnych

i drobnych zanieczyszczen na wysypisko miejskie;

Ustuga obejmuje :

e mechaniczne lub reczne wygrabienie z trawnikdw w okresie pozimowym starych opadtych lisci, resztek roslinnych,
martwych traw, suchych peddéw, gatezi i drobnych zanieczyszczen,

e zebranie wygrabionych resztek roslinnych i drobnych $mieci w pryzmy,

e w ramach prac zwigzanych z wygrabieniem trawnikow, Wykonawca powinien réwniez usuwac zalegajgce na
grabionych powierzchniach pojedyncze kamienie i gruz oraz wszelkich gatezi i konaréw niezaleznie od ich wielkosci,
a takze zasypac doty i rozgarngc kretowiska,

e wygrabione i zebrane w pryzmach liscie i zanieczyszczenia nalezy usungc z terenu zieleni w tym samym dniu, kiedy
wykonano grabienie.

e Konkretny termin przystgpienia przez Wykonawce do ww. prac oraz ich zakres terenowy nalezy uzgodnié¢ z
przedstawicielem Zamawiajgcego.

0.04 - Jesienne wygrabienie lisci z trawnikdow

Jednostka miary: 100 m? powierzchni trawnika;

Cena jednostkowa: za jednorazowe wygrabienie 100 m? trawnika;

Ustuga obejmuje:

e mechaniczne i reczne wygrabienie opadtych lisci i innych resztek roslinnych bez wzgledu na stopien obsadzenia
powierzchni drzewami i krzewami,

e wywoéz zebranych lisci, resztek roslinnych i zanieczyszczen na wysypisko miejskie,

e wramach jesiennego grabienia Wykonawca powinien uwzglednié réwniez zasypanie dotéw, usuniecie zalegajacych
na trawnikach pojedynczych kamieni i gruzu oraz ztamanych gatezi i konaréw (niezaleznie od ich wielkosci),
rozgarniecie kretowisk i buchtowisk po dzikach, jak rowniez zebranie wszelkich odstonietych zanieczyszczen,




e liscie, ktére w trakcie realizacji prac znajda sie na nawierzchni jezdni powinny by¢ natychmiast z niej usuwane,

e liscie i odpady roslinne zgrabiane z trawnikdw w pasach drdég publicznych powinny by¢ wygrabione i zebrane
w pryzmach liscie i zanieczyszczenia nalezy usung¢ z terenu zieleni w tym samym dniu, kiedy wykonano grabienie.

e W przypadku jesli grabienie potrwa dtuzej niz 1 dzien, zgrabione liscie powinny by¢ usuwane etapami, a nie dopiero
po zakonczeniu grabienia na catym terenie,

e Uzywanie przez Wykonawce dmuchaw spalinowych do zgarniania lisci powinno by¢ kazdorazowo uzgodnione z
przedstawicielem Zamawiajgcego,

e Jezeli liscie wygrabione w pryzmach na trawnikach, zostang rozwiane lub rozrzucone, wéwczas Wykonawca
zobowigzany bedzie powtdrzyc ich wygrabienie bez dodatkowego wynagrodzenia,

e powyzsze prace na wybranych obiektach moga by¢ realizowane réwniez w  okresie  zimowym lub
wczesnowiosennym, w przypadku, gdy warunki pogodowe (np. wczesne wystgpienie opaddw sniegu lub mrozu)
uniemozliwity ich wykonanie w okresie jesiennym.,

e Konkretny termin przystgpienia przez Wykonawce do ww. prac oraz ich zakres terenowy nalezy uzgodnic
z przedstawicielem Zamawiajacego.

0.05 — Renowacja istniejagcych trawnikéw — siewem z dodatkiem do podtoza ziemi zyznej:

Jednostka miary: 100 m? powierzchni trawnika ;
Cena jednostkowa: za renowacje trawnika o powierzchni 100 m2,
Dotyczy wyeksploatowanych bgdz zdewastowanych, rozjezdzonych, czy tez wydeptanych powierzchni trawnikéw, bez
wzgledu na ich lokalizacje. Prace te mogg dotyczy¢ rowniez niewielkich fragmentéw trawnikéw w obrebie wiekszej
powierzchni. Z tej pozycji mozna rozlicza¢ réwniez wykonanie nowych trawnikow.
Renowacja moze by¢ realizowana w réznej technologii, zaleznie od warunkow lokalnych, stanu trawnika, zgodnie z
decyzjg przedstawiciela Zamawiajgcego t.j.:

Obejmuje:

e przekopanie starego trawnika z wybraniem kamieni i resztek darni,

e rozscielenie 5 cm ziemi zyznej i wyréwnanie powierzchni,

e zagrabienie i watowanie watem lekkim,

e wysianie mieszanki nasion traw dostosowanej do warunkéw terenowych i rodzaju trawnika,

e przykrycie nasion i watowanie,

e W razie potrzeby zabezpieczenie odtworzonego terenu przed zadeptaniem (np. siatkg z palikami) wg ustalen z

przedstawicielem Zamawiajgcego,

e podlewanie wg potrzeb do uzyskania pozadanego efektu.

UWAGA: Wykonawca udziela 6 miesiecznej gwarancji na jakos¢ wykonanego trawnika i w przypadku

niedostatecznego zadarnienia i wzrostu traw zobowiqzany bedzie do dokonania poprawek lub jego ponownej

renowacji na wtasny koszt.

0.06 - Renowacja trawnikéw - metodg darniowania.
Jednostka miary: 100 m? powierzchni trawnika ;
Cena jednostkowa: za utozenie darni na powierzchni 100 m?2.
Dotyczy¢ bedzie gtéwnie niewielkich, ograniczonych powierzchni trawnikéw, wydeptanych lub rozjezdzonych,
a takze nowych trawnikéw np. na styku z kwietnikami wg wskazan przedstawiciela Zamawiajgcego.
Ustuga obejmuje:
e przekopanie starego, zniszczonego trawnika na gtebokos¢ 15-20 cm, z wybraniem resztek darni oraz
ewentualnego nadmiaru ziemi oraz z wyréwnaniem powierzchni,
e rozscielenie 5 cm warstwy ziemi zyznej, z jej wymieszaniem z podtozem i wyréwnaniem powierzchni grabiami
( w przypadku podtoza o matej przepuszczalnosci, do ziemi nalezy dodaé piasku),
e watowanie watem lekkim,
e utozenie trawnika z darni trawnikowej wraz z doci$nieciem, a na nachyleniach, z przybiciem jej brzegdéw
drewnianymi szpilkami oraz zasypanie spoin na styku ptatéow darni ziemig zyzng wymieszana z piaskiem
i nasionami traw;
e W razie potrzeby zabezpieczenie odtworzonego terenu przed zadeptaniem (np. siatka z palikami) wg ustalen
z przedstawicielem Zamawiajgcego,
e podlewanie przez okres 14 dni po utozeniu darni w miare potrzeb.
UWAGA: W przypadku nie uzyskania pozqdanych efektow renowacji trawnika, wedfug oceny Zamawiajgcego,
Wykonawca zobowigzany bedzie dokonac poprawek na wtasny koszt.

0.07 - Naprawa uszkodzen trawnikow i rabat spowodowanych przez dziki i inne zwierzeta.
Jednostka miary: 100 m? powierzchni trawnika lub rabaty.
Cena jednostkowa: za naprawe 100 m? uszkodzonej powierzchni trawnika lub rabaty.




Dotyczy trawnikdéw w miejscach zniszczonych przez dziki i inne zwierzeta np. krety i nornice, bez wzgledu na ich
powierzchnie i lokalizacje. Prace te mogg dotyczyé réwniez niewielkich fragmentow trawnikdw w obrebie wiekszej
powierzchni.

Obeimuje:

e umieszczenie na wtasciwym miejscu i odwrdcenie darni odspojonej i odrzuconej przez dziki, z jej docisnieciem
do podtoza. Wypetnienie spoin pomiedzy ptatami darni mieszanka ziemi urodzajnej i nasion traw. Taka naprawa jest
mozliwa jedynie w ciggu 1-2 dni od uszkodzenia, gdy odspojona darn nie jest jeszcze przesuszona i pogoda zapewnia
witasciwg wilgotnos¢;

e rozgrabienie kopcow kretowisk z rGwnomiernym rozrzuceniem ziemi wokét;

e zasypywanie dotow wykopanych przez lisy lub nornice oraz zagrabienie;

UWAGA: Decyzje o zastosowaniu tej metody podejmuje przedstawiciel Zamawiajgcego.

0.08- Zwalczanie chemiczne choréb i szkodnikéw roslin:

a) chordb roslin.

b) szkodnikéw roslin.

Jednostka miary: 100 m? powierzchni opryskiwanej.
Cena jednostkowa: za jednorazowy oprysk (lub podlewanie) srodkami ochrony roslin na powierzchni 1 m?.
W wycenie niniejszej ustugi nalezy uwzgledniaé koszt preparatu chemicznego.
Zabieg wykonany dolistnie lub doglebowo roztworem srodka chemicznego odpowiedniego dla zwalczania
okreslonych patogendw (choréb lub szkodnikéw) uzytego w stezeniu i zgodnie z warunkami okreslonymi w instrukcji
producenta. Powierzchnia zabiegu liczona bedzie w zaleznosci od sposobu jego wykonania tzn. wg powierzchni
terenu, gdy wykonuje sie oprysk, lub podlewanie doglebowo, a wg ptaszczyzny krzewow, przy oprysku dolistnym.
Ustuga obejmuije:

=  przygotowanie roztworu,

= wykonanie jednokrotnego oprysku opryskiwaczem recznym.

0.09 - Nawozenie mineralne krzewéw i trawnikdw — jednokrotne (z kosztem nawozu)

Jednostka miary: 100 m? powierzchni nawozone;j.

Cena jednostkowa: za jednorazowe nawozenie trawnikéw lub krzewéw na powierzchni 100 m? (liczonej po terenie)
z kosztem nawozu.

Obejmuje zastosowanie nawozéw mineralnych wielosktadnikowych o przedtuzonym dziataniu, odpowiednich dla
trawnikow lub okreslonych gatunkéw krzewdw, w dostosowaniu do terminu wykonywanych zabiegéw, zgodnie
z instrukcjg producenta.

Zabiegi nalezy wykonywac¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami (Ustawa o ochronie roslin Dz. U. Nr 11
2 18.12.2003 z pdzniejszymi zmianami) po uprzednim uzgodnieniu z przedstawicielem Zamawiajgcego.

0.10 - Aeracja lub wertykulacja trawnikéw — jednokrotna.

Jednostka miary: 100 m? powierzchni trawnika.

Cena jednostkowa: za jednorazowy zabieg aeraciji lub wertykulacji trawnika o powierzchni 100 m?.

Zabieg ten bedzie dotyczy¢ okreslonych powierzchni trawnikdw parkowych (np. starych, sfilcowanych,

przeros$nietych mchem) wg wskazan przedstawiciela Zamawiajgcego.

Zabiegi wertykulacji i aeracji wykonywane sg w celu zwiekszenia dostepu powietrza do korzeni roslin i obejmuja:

. mechaniczne powierzchniowe rozluznienie murawy trawnika oraz usuniecie lub rozluznienie warstwy
nieprzepuszczalnej gleby pod murawa,

. prace te nalezy wykonywac urzgdzeniami stanowigcymi osprzet do kosiarek samobieznych, matych ciggnikow
ogrodniczych lub urzadzeniami samodzielnymi, prowadzonymi recznie. Nie dopuszcza sie to stosowania
aeratoréw i wertykulatorow doczepianych do ciggnika rolniczego.

. po aeracji lub wertykulacji trawnik nalezy wygrabi¢, usuwajgc i wygrabiajagc wydobyte na jego
powierzchnie resztki roslinne, ktére nalezy wywiez¢ na wysypisko miejskie.

0.11 - Pielegnacja kwietnikéw z réz.
Jednostka miary: 100 m? powierzchni kwietnika z réz.
Cena jednostkowa: ryczatt za pielegnacje 100 m? kwietnika przez caty sezon (IV-XI), z kosztem potrzebnych materiatéw

pomocniczych.
Rozliczenie nastgpi w 8 ratach miesiecznych — wyptacanych od IV do XI (1 rata =1/8 ryczattu).
Ustuga obejmuje:

wiosenne przyciecie przemarznietych, uszkodzonych peddéw z odcieciem brzegdéw rozanki i oczyszczeniem
odstonietych powierzchni z resztek roslinnych,

odchwaszczanie w miare potrzeb (co najmniej 1 raz w miesigcu)

2-krotne nawozenie nawozami mineralnymi wielosktadnikowymi,



e opryski przeciw chorobom i szkodnikom (w miare potrzeb),

e usuwanie przekwittych kwiatostandw i dzikich pedéw wyrastajacych z podktadki,

e podlewanie w okresach dtugotrwatej suszy,

e wywoz na biezgco usunietych resztek roslinnych, scietych pedéw chwastéw i Smieci na wysypisko miejskie,

e zabezpieczenie réz rabatowych na okres zimowy przez kopczykowanie, po uprzednim ich przycieciu i
odchwaszczeniu,

Uwagi realizacyjne:

= Zasadg powinno by¢ systematyczne, kompleksowe, cykliczne przeprowadzenie wszystkich koniecznych czynnosci
pielegnacyjnych w odniesieniu do wszystkich rézanek na terenie Westerplatte.

= Wykonawca jest odpowiedzialny za stan, trwato$¢ i estetyke rézanek, poza ubytkami roslin spowodowanymi
kradzieza i wandalizmem.

= Jako standard przyjmuje sie stan, w ktorym na powierzchni rézanki nie bedg wystepowac chwasty, uszkodzone
lub ztamane rosliny, a jej powierzchnia jest spulchniona.

= 0gdlny wyglad estetyczny rézanki powinien by¢ bez zarzutu, a stan roslin —intensywnos$¢ kwitnienia, rozkrzewienie
i sztywnos$¢  pedéw, zdrowy wyglad i wiasciwa  barwa ulistnienia, brak oznak  chorobowych
i objawdw wystepowania szkodnikéw, powinny potwierdza¢, ze potrzeby roslin sg zaspokojone.

= W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego niezadowalajgcego stanu rézanki, wynikajacego z zaniedban w
wykonaniu prac pielegnacyjnych, Wykonawca ma obowigzek usungé¢ stwierdzone nieprawidtowosci
w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

= Niedotrzymanie wyznaczonego terminui brak spodziewanych efektéw poprawy stanu rdézanek skutkowa¢ bedzie
nie wyptaceniem cze$ci wynagrodzenia ryczattowego za miesigc/m-ce, w ktorym (-ch) wystgpity ww.
nieprawidtowosci. Ww. potracenie jest bezzwrotne.

= W przypadku powtarzajgcych sie przez dwa miesigce zaniedban we witasciwe] pielegnacji, poza ww. potraceniem
wynagrodzenia, zostanie Wykonawcy naliczona kara umowna zgodnie z § ... ust. ... pkt ...) Umowy.

0.12 - Jednorazowe odchwaszczenie powierzchni niesciétkowanej terenu - np. w skupinach krzewéw, zywoptotach
Jednostka miary: 100 m? powierzchni odchwaszczanej.
Cena jednostkowa: za jednorazowe  odchwaszczenie 100 m? powierzchni w skupinach krzewéw (lub
w zywoptotach) lub wokét drzew.
Dotyczy krzewow iglastych i lisciastych oraz zywoptotéw.
Ustuga obejmuje:
e przekopanie gleby z usunieciem kietkujacych chwastéw, samosiewdw, resztek roslinnych i ostonietych $mieci
i gruzu z wyréwnaniem i wygrabieniem powierzchni
e wyréwnanie i wygrabienie powierzchni gleby
e odciecie brzegdw powierzchni skupiny krzewow/ pasa zywoptotu/,
o wywoz resztek roslinnych i odpadéw na wysypisko miejskie w dniu odchwaszczania,
e niedopuszczalne jest podkopywanie, nadrywanie i naruszanie systemu korzeniowego krzewdéw podczas
odchwaszczania i spulchniania gleby oraz zasypywanie ziemig szyi korzeniowe;j.

0.13 - Usuniecie chwastéw i samosiewdw ze skupisk krzewéw
Jednostka miary: 100 m? powierzchni krzewdw.
Cena jednostkowa: za jednorazowe odchwaszczenie 100 m? powierzchni skupiny krzewu.
Dotyczy krzewdw iglastych i lisciastych.
Ustuga obejmuje:
e reczne wyrwanie chwastow przerastajgcych skupiska krzewéw (bez przekopywania i wyréwnania powierzchni) oraz
usuniecie przy pomocy sekatora samosiewdw drzew i krzewow. Ciecie samosiewdw nalezy wykonad u ich podstawy.
o wywoz resztek roslinnych i odpadéw na wysypisko miejskie w dniu odchwaszczania,
e niedopuszczalne jest nadrywanie i naruszanie systemu korzeniowego krzewdw podczas odchwaszczania.

0.14 - Sadzenie krzewow lisciastych (bez kosztu roslin)
Jednostka miary: 1 szt. krzewu
Cena jednostkowa: za posadzenie 1 szt. krzewu — bez kosztu roslin
Dotyczy sadzenia krzewdw z brytg korzeniowg lub z gotym korzeniem.
Ustuga obejmuje:
e wyznaczenie miejsc sadzenia,
e oczyszczenie powierzchni w miejscu sadzenia
e wykopanie dotéw o srednicy i gtebokosci dwukrotnie wiekszej od wielkosci bryty korzeniowej krzewu ($rednio 0,5 m
x 0,5 m),




e wymieszanie ziemi na dnie dotu oraz urobku, ktérym zasypane beda korzenie sadzonych roslin, z hydrozelem
o wtasciwosciach nawozowych lub innym nawozem wielosktadnikowym wolnodziatajgcym lub ziemig kompostowg,

e posadzenie krzewdw wraz ze skroceniem peddw i korzeni (w miare potrzeb),

e rozplantowanie nadmiaru ziemi lub jej wywdz wg zalecer Zamawiajgcego,

e 2-krotne podlanie roslin, zaraz po posadzeniu i w dniu nastepnym;

e w przypadku sadzenia krzewéw w grupach lub skupinach, ustuga sadzenia obejmuje réwniez usuniecie darni
z catej powierzchni przeznaczonej do obsadzenia i przekopanie podtoza przed sadzeniem krzewodw, a po posadzeniu
wyréwnanie powierzchni skupiny lub grupy z odcieciem jej brzegdw;

0.15 - Przyciecie krzewéw

Jednostka miary: 1 szt. krzewu

Cena jednostkowa: za przyciecie 1 szt. krzewu (lub pnacza), bez wzgledu na wiek i wielkos¢.
a) lisciastych (i pnaczy),

b) iglastych.

Ustuga obejmuje:

» skrocenie ostrym sekatorem wiekszosci (lub wszystkich) pedéw w celu nadania krzewom pozgdanego pokroju,
charakterystycznego dla danego gatunku. Powierzchnia ciecia powinna by¢ gtadka, o nieposzarpanych krawedziach.
nie dopuszcza sie wykonywania cie¢ krzewow ,w kostke” albo ,w stupek” z poziomga ptaszczyzng gérna, chyba,
Ze sg to ciecia formujace i taka forma jest uzasadniona i pozadana,

w przypadku krzewow iglastych — usuniecie pedéw suchych i ztamanych oraz kolidujgcych ze skrajnia przejs¢ lub
innymi elementami zagospodarowania terenu,

wyciecie u podstawy peddéw martwych, zbednych i uszkodzonych,

zebranie i wywdz odcietych peddw na wysypisko miejskie lub na teren bazy Wykonawcy, z przeznaczeniem ich do
zrgbkowania,

ciecia nalezy wykonywac sekatorem, w uzasadnionych przypadkach nozycami szpalerowymi, natomiast nie moga
by¢ one wykonywane pitg,

Poz. a dotyczy réwniez przeswietlenia koron krzewéw wysokich lub pngczy w celu usuniecia nadmiernej ilosci
odrostow (np. lilaki, bzy czarne, jasminowce) oraz silne skracanie pedéw pnaczy wieloletnich.

0.16 - Odmtodzenie krzewdw lisciastych.

Jednostka miary: 1 szt. krzewu.

Cena jednostkowa: za odmtodzenie 1 szt. krzewu.

Ze wzgledu na zrdéznicowang wielkos¢ krzewdw, ustuge podzielono na odmtodzenie krzewdw:
a) _owysokoscido 1,3 m;

b) o wysokosci ponad 1,3 m;

Obejmuje:

= radykalne skrécenie wszystkich pedéw (ponizej 1/3 wysokosci krzewu),

= wyciecie u podstawy pedow martwych, starych, przerosnietych, uszkodzonych, chorych, suchych i zbednych,
w celu rozluznienia i przeswietlenia korony krzewu i pobudzenia go do tworzenia nowych, mtodych peddw.

= zebraniei wywodz odcietych peddéw na wysypisko miejskie lub na teren bazy Wykonawcy, z przeznaczeniem do
zrebkowania w dniu wykonania prac.

= ciecia nalezy wykonywaé ostrym sekatorem, w uzasadnionych przypadkach nozycami szpalerowymi, natomiast
niedozwolone jest uzywanie do tego celu pit mechanicznych.

= powierzchnia ciecia powinna by¢ gtadka, o nieposzarpanych krawedziach.

UWAGA dot. poz. 0.15i 0.16 - Prace zwiqzane z cieciem i odmtadzaniem krzewdw winny by¢ wykonywane wytqcznie

przez wykwalifikowanych robotnikéw i uwzgledniaé¢ wtasciwosci biologiczne oraz naturalny pokroj poszczegdlnych

gatunkow krzewow. Pedy pochodzgce z cie¢ i odmtadzania krzewow powinny by¢ w wiekszosci poddane

rozdrobnieniu na zrebki, w celu ich wykorzystania przez Wykonawce do Sciétkowania.

0.17 - Ciecie formujace krzewdéw i zywoptotédw z ziemi.

Jednostka miary: 10 m? powierzchni $cian zywoptotu mierzonych w ptaszczyznie ciecia.

Cena jednostkowa: za przyciecie 10 m? ptfaszczyzny ciecia $cian zywoptotu (bocznych i gérnej).

Ze wzgledu na rding wysokos¢ zywoptotdw, przyjmuje sie zrdzinicowanie stawek cenowych za ciecie:
a) niskich -dowys.0,8m,

b) wysokich — o wys.0od 0,8 mdo 1,8 m.
przyciecie i prawidtowe uformowanie Scian zywoptotu (bocznych i gérnej), wykonywane ,z ziemi” przy uzyciu nozyc
do zywoptotéw i sekatoréw (a, b),
oczyszczenie terenu w rejonie wykonywanych cie¢ poprzez zgrabienie resztek lub zamiatanie,
zebranie i wywoz odcietych peddow na wysypisko miejskie niezwtocznie po zakorczeniu ciec.



Ciecie w celu radykalnego obnizenia zywoptotu rozliczane bedzie w cenach z poz. b, ze wspétczynnikiem 1,2.

0.18 — Usuwanie zadarnien petnych.

Jednostka miary: 100 m? powierzchni z ktérej usunieto darA.

Cena jednostkowa: za usuniecie zadarnienia ze 100 m2 nawierzchni.

Ustuga dotyczy powierzchni alejek lub placow catkowicie porosnietych darnig, w catosci lub czesciowo.

Podstawg rozliczenia bedzie rzeczywista powierzchnia, z ktérej usunieto zadarnienie, a nie cata powierzchnia przejscia,
placu, schoddw lub obrzezy, na ktérych wykonywano ww. prace, ustalona w uzgodnieniu z inspektorem Zamawiajgcego.
Ze wzgledu na zrdznicowang pracochtonnos$é, ceny jednostkowe ustugi nalezy skalkulowaé w odniesieniu do nw.
rodzajéw nawierzchni:

a) _z nawierzchni twardych (betonowych, bitumicznych),

b) z nawierzchni miekkich (Zwirowych, gruntowych).

Obeimuje:

e jednorazowe mechaniczne i reczne usuniecie darni ztozonej z trawy i chwastow z nawierzchni i obrzezy betonowych
wraz z warstwg podtoza (ziemia, piasek), na ktérym rosng, do czystej oryginalnej nawierzchni wtasciwej dla danego
miejsca,

e usuwanie zadarnien z nawierzchni  obejmuje rowniez oczyszczenia z chwastéw i darni linii obrzezy
i kraweznikéw wraz z ich odstonieciem.

e zebranie i usuniecie odspojonej darni, chwastéw, resztek roslinnych, drobnych zanieczyszczen, kamieni, szkta itp.
oraz ziemi i piasku,

e zamiatanie nawierzchni utwardzonej,

e wygrabienie i wyrdwnanie nawierzchni zwirowej lub gruntowej,

e wywoz odpaddw organicznych, ziemi, piasku i zanieczyszczen na wysypisko miejskie w dniu zakoriczenia

odchwaszczania.

0.19 - Jednorazowe podlewanie - mtodych nasadzen krzewdw, pnaczy oraz trawnikéw (z dowozem wody i

kosztem wody).
Jednostka miary: 100 m? podlanej powierzchni.

Cena jednostkowa: za jednorazowe podlanie 100 m? powierzchni nasadzen drzew, krzewéw lub trawnikéw.

Wymagana ilo$¢ wody do jednorazowego podlewania : 10 1 /1 m?, czyli 1m3/ 100 m?2.
Cene nalezy skalkulowac¢ z kosztem dowozu i kosztem wody. Woda uzyta do podlewania powinna by¢ czysta, pochodzi¢
z wodociggu miejskiego lub studni gtebinowej, o temperaturze zblizonej do temperatury powietrza.

WAZNE - UWAGA:

* Podlewanie roslin mozna wykonywac w uzgodnieniu z przedstawicielem Zamawiajgcego,
w zwigzku z potrzebami wynikajgcych z warunkéw pogodowych.

e w okresie letnim podlewanie powinno by¢ prowadzone w pdzinych godzinach wieczornych po 19:00 lub
wczesnych porannych —do godz. 8:00, w sposéb nie utrudniajgcy korzystanie z terenu Westerplatte przez innych
uzytkownikow.

0.20 - Usuniecie wierzchniej warstwy podtoza gruntowego (lub watu bgdz pryzmy).

Jednostka miary: 1 m3 usunietego podtoza (lub watu i pryzmy)

Cena jednostkowa: za odspojenie i usuniecie oraz wywdz urobku o objetoéci 1 m3, bez wzgledu na stopier zadarnienia.

UWAGA: 7 tej pozycji cennikowej mozna rozlicza¢ réwniez usuniecie watéw i pryzm ziemnych oraz z piasku i zwiru.

Objeto$¢ usuwanego podtoza lub watu nalezy obliczy¢ jako iloczyn powierzchni robét (w metrach) x $rednia grubosé

zdejmowanej warstwy (w metrach)

Ustuga obejmuije:

e odspojenie ziemi (lub piasku, lub zwiru), o $redniej grubosci warstwy ok 30 cm,

e wywdz na wysypisko miejskie, lub w inne miejsce jej wbudowania (ok 5 km), lub zagospodarowanie na danym
terenie,

¢ wyrdwnanie powierzchni terenu w miejscu zlikwidowanego watu /pryzmy, zagrabienie,

e niezwloczne oczyszczenie sgsiedniej nawierzchni (trawnika, alejki, chodnika lub jezdni) w przypadku jej
zanieczyszczenia w trakcie wykonywania robét.

0.21 - Sciétkowanie rabat przekompostowang zrebka drzewna
Jednostka miary: 10 m? $ciétkowanej powierzchni.

Cena jednostkowa: za jednorazowe éciétkowanie 10 m? powierzchni rabat lub skupisk krzewéw.

W wycenie niniejszej ustugi nalezy uwzgledniaé koszt zrebki wraz z jej transportem.




Ustuga obejmuje:
e reczne rozscielenie warstwy $ciotki o grubosci 5 cm,
e zrebka musi by¢ przekompostowana, nie moze zawiera¢ nasion chwastéw i zarodnikdéw grzybéw
patogenicznych.
e zrebka musi by¢ wykonana z pozostatosci drzewnych drewna liSciastego. Dopuszcza sie mieszanke zrebki
drewna lisciastego i iglastego w proporcji 50/50.
e oczyszczenie terenu w rejonie wykonywanych prac poprzez zgrabienie lub zamiatanie.

0.22. Obsadzenie i pielegnacja roslin ozdobnych w donicach przez okres 8 miesiecy (od Il do X) bez kosztu roslin
Jednostka miary: 1 m? powierzchni pojemnika obsadzonej roélinami.
Cena jednostkowa: ryczatt za pielegnacje przez caty sezon roslin ozdobnych rosngcych na powierzchni 1 m? w donicach
niezaleznie od rodzaju roslin i pojemnikow.
Ustuga obejmuje:

= dwukrotne w sezonie obsadzenie donic roslinami jednorocznymi. Pierwsze nasadzenie nalezy przeprowadzi¢ w
marcu ro$linami wiosennymi (np. bratek, ciemiernik, jaskier, rosliny cebulowe), drugie w maju — czerwcu w
zaleznos$ci od warunkéw pogodowych i stanu roélin wiosennych. Drugie nasadzenie nalezy wykona¢ roslinami
jednorocznymi (np. petunie, fuksje, begonie, pelargonie, gaura, werbena patagonska, trawy ozdobne).
Nasadzenia nalezy wykonac zachowujgc odpowiednig kolorystyke i proporcje. Zestaw roslin kazdorazowo nalezy
uzgodnic z Zamawiajgcym.

= Jednokrotna w sezonie wymiana podtoza w donicach. Zastosowane podtoze nie moze zawierac torfu. Wartos¢
ph w granicach 5,5 - 6,5.

= minimum 4-krotne w miesigcu odchwaszczanie powierzchni wokét roélin w miare pojawiania sie chwastéw,

= spulchnianie podtoza,

= podlewanie w sezonie letnim —w miare potrzeb,

= opryski przeciw chorobom i szkodnikom,

= nawozenie nawozami o przedtuzonym dziataniu, w zaleznosci od potrzeb,

= usuwanie w miare potrzeb: przekwittych kwiatostandw, uszkodzonych i suchych peddéw, catych martwych roslin,
$mieci, niedopatkdéw.

= przystrojenie donic stroiszem przed sezonem zimowym.

Rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy nastagpi wg ryczattu za pielegnacje 1 m? nasadzen przez caly sezon i bedzie

wyptacane w 8 ratach miesiecznych (od Il do X) wg stawki rownej 1/8 czesci kwoty ryczattu.

Grupa lll - UTRZYMANIE DRZEWOSTANU.

D.01 - Usuwanie odrostow.
Obejmuje usuniecie odrostow korzeniowych i pedéw odrastajacych z pniaka po usunietym drzewie lub krzewie.
Jednostke obmiaru stanowi 1 szt. drzewa lub krzewu bez wzgledu na grubos¢ drzewa, pniaka oraz wiek odrostéw.
Jednostka miary: 1 szt. drzewa lub krzewu
Cena jednostkowa: za usuniecie pedow odrostowych przy 1 szt. drzewa lub krzewu, niezaleznie od ich ilosci.
Obejmuije:
= odciecie odrostow sekatorem lub pilarkg spalinows i przyciecie pozostatego pniaka do poziomu gruntu.

» zebranie i wywiezienie odcietych peddéw oraz innych pozostatosci po wykonanych pracach na wysypisko miejskie

lub na teren bazy Wykonawcy, potozonej na Westerplatte, z przeznaczeniem do zrebkowania, w tym samym dniu.

D.02 - Przycinanie niskich gatezi drzew.
Obejmuje:
= usuniecie lub skrécenie gatezi drzew do wysokosci 5 m. Jednostke obmiaru stanowi 1 szt. drzewa bez wzgledu na
grubosc pnia.
» zebranie i wywiezienie odcietych peddéw na wysypisko miejskie na teren bazy Wykonawcy, z przeznaczeniem do
zrebkowania, w tym samym dniu.

D.03 - Ciecia w koronie drzew ( wygatezianie ).

Obejmuje ciecia pielegnacyjne, korygujace, formujace, przeswietlajgce, sanitarne oraz ciecia techniczne w koronach
drzew. Jednostke obmiaru stanowi 1 szt. drzewa zakwalifikowana na podstawie obwodu pnia na wysokosci 1,3 m do
wtasciwej klasy grubosci: 8-20cm, 21-40cm, 41-60cm, 61-80cm, 81 i wiecej cm. W zaleznosci od sytuacji moze by¢




prowadzona z ziemi badz z uzyciem podnosnika balkonowego o wysiegu dostosowanym do potrzeb wzglednie przy
uzyciu rusztowan lub metodami alpinistycznymi. Niedopuszczalne jest stosowanie drzewotazéw arborystycznych.
Catos¢ nalezy zrebkowad i zutylizowaé w ciggu tego samego dnia prowadzenia wycinki badz cie¢ w koronie. Do czasu
uprzatniecia odpady mogg zostac ztozone wytgcznie w miejscach, w ktdrych nie bedg stanowi¢ utrudnienia komunikacji
badz stanowi¢ zagrozenia. Nalezy przyjgc srednig odlegtos¢ do wysypiska miejskiego — 15 km. W cenie ustugi nalezy
uwzglednié koszt utylizacji odpaddéw. Na polecenie Wykonawcy zrebka moze zosta¢ ztozona na terenie bazy, potozonej
na Westerplatte.

D.04-Wycinka drzew.
Obejmuje Sciecie drzewa, zrebkowanie oraz utylizacje gatezi, uprzatnigcie terenu oraz przewiezienie drewna w miejsce

wskazane przez Zamawiajgcego w granicach Potwyspu Westerplatte. Technika wycinki drzewa winna by¢ dostosowana
do warunkdw terenowych. W zaleznosci od sytuacji moze by¢ prowadzona z ziemi badz z uzyciem podnosnika
balkonowego o wysiegu dostosowanym do potrzeb wzglednie przy uzyciu rusztowan lub metodami alpinistycznymi.
Jednostke obmiaru stanowi 1 szt. drzewa zakwalifikowana na podstawie obwodu pnia na wysokosci 1,3 m do
wtasciwej klasy grubosci: do 7 cm, 8-20cm, 21-40cm, 41-60cm, 61-80cm, 81 i wigcej cm lub 1 m? zwartych
samosiewodw o $rednicy pnia do 7 cm. Teren po wycince nalezy uprzatng¢ w terminie 2 dni od dnia wykonania scinki.
Do czasu uprzatniecia drewno oraz odpady mogg zostac ztozone w miejscach, w ktérych nie beda utrudniaty
komunikacji ani stanowity zagrozenia. Gatezie nalezy zrebkowac i utylizowac. Nalezy przyjac sSrednig odlegtosé do
wysypiska miejskiego — 15 km. W cenie ustugi nalezy uwzgledni¢ koszt utylizacji odpaddéw. Na polecenie Wykonawcy
zrebka moze zostac ztozona na terenie bazy, potozonej na Westerplatte. Prace zwigzane z wycinkg obejmujg takze
wyrobienie sortymentow drzewnych zgodnie z obowigzujacymi przepisami (Zarzadzenie nr 51 Dyrektora Generalnego
Laséw Panstwowych z dnia 30 wrzesnia 2019r. w sprawie wprowadzenia warunkéw technicznych w obrocie surowcem
drzewnym w Panstwowym Gospodarstwie Lesnym Lasy Panstwowe), zwiezienie drewna na terenie Pola Bitewnego
Westerplatte w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego, z utozeniem w stosy lub mygty. Na polecenie wykonawcy
drewno moze zostac ztozone w miejscu wycinki.

D.05 - Frezowanie pni po Scietych drzewach.

Obejmuje frezowanie pnia po Scietym drzewie na gtebokos¢ 30 cm ponizej powierzchni gruntu oraz uprzatniecie
terenu. Jednostke obmiaru stanowi 1 m? obwodu karpy, mierzony na wysokosci 5 cm od gruntu, niezaleznie od
gatunku drzewa i miejsca, w ktérym rosto drzewo.

D.06 - Awaryjne usuwanie drzew (wiatrotoméw i wywrotéw) oraz wytamanych konardéw.

Obejmuje prace zwigzane z usunieciem bezposredniego zagrozenia ze strony drzew. W zakresie prac znajduje sie Sciecie
drzewa lub przyciecie konardw, zrebkowanie oraz utylizacje gatezi, uprzatniecie terenu oraz przewiezienie drewna w
miejsce wskazane przez Zamawiajgcego w granicach Potwyspu Westerplatte.

W zaleznosci od rodzaju zagrozenia pozycja robot dotyczyé moze usuniecia wiatrotoméw lub wywrotéw, drzew z
naderwanym systemem korzeniowym, wyfamanych, wiszacych konaréw lub peknietych czesci drzew, w zakresie i
rozmiarze warunkujgcym likwidacje zagrozenia. Jednostke obmiaru stanowi 1 szt. drzewa bez wzgledu na grubos¢ pnia,
wysokos¢ drzewa i zakres prac.

Wykonawca zobowigzany bedzie do usuniecia zagrozenia w terminie maksymalnie jednej doby od zgtoszenia-
Uprzatniecie terenu po usunieciu awarii nalezy wykonac¢ analogiczne jak w poz. D.04 w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego. Prace polegajgce na catkowitym usunieciu drzew nalezy udokumentowac fotograficznie. Dokumentacje
fotograficzng nalezy zatgczy¢ do wykazu awarii.

W tej grupie prac znajduje sie takze uprzatniecie drewna, odpaddéw drzewnych i terenu po dziataniach funkcjonariuszy
Panistwowej Strazy Pozarnej.

D.07 - Usuwanie rojow i gniazd os, pszczét i szerszeni

Obejmuje prace zwigzane z usunieciem i likwidacjg rojéw i gniazd os, pszczoét i szerszeni w granicach terenu objetego
pracami utrzymaniowymi. W przypadku koniecznosci usuniecia rojow i gniazd w trybie awaryjnym, prace musza zostac
wykonane w czasie krotszym niz 12 godzin od zgtoszenia ich przez Zamawiajgcego.

Grupa IV - KONSERWACJA MAtEJ ARCHITEKTURY.

* Przystgpienie do realizacji i termin wykonania wszystkich prac z tej grupy, wymaga uzgodnienia z przedstawicielem
Zamawiajgcego.


http://drewno.zilp.lasy.gov.pl/drewno/Normy/zarzadzenie_nr_51_z_30_wrzesnia_2019_r._w_sprawie_warunkow_technicznych.pdf
http://drewno.zilp.lasy.gov.pl/drewno/Normy/zarzadzenie_nr_51_z_30_wrzesnia_2019_r._w_sprawie_warunkow_technicznych.pdf
http://drewno.zilp.lasy.gov.pl/drewno/Normy/zarzadzenie_nr_51_z_30_wrzesnia_2019_r._w_sprawie_warunkow_technicznych.pdf

¢ Realizacja prac powinna by¢ odnotowywana przez Wykonawce w Rejestrze robét - na biezgco kazdego dnia,
a najpdzniej w nastepnym dniu roboczym po ich wykonaniu.

e Realizacja poszczegdlnych prac oraz ich zakres prowadzona bedzie na podstawie kwartalnych harmonogramoéw
robot oraz biezgcych polecen inspektora Zamawiajgcego przekazanych Wykonawcy bezposrednio lub e-mailem
oraz w Rejestrze robaot.

e W przypadku nienalezytego lub nieterminowego wykonania prac zwigzanych z utrzymaniem i konserwacja

elementéw matej architektury, Zamawiajacy naliczy Wykonawcy kary umowne

A. 01 - Remont tawek (wymiana i uzupetnienie czesci drewnianych)
Jednostka miary: 1 m dtugosci wymienianego elementu siedziska lub oparcia (deski).
Cena jednostkowa: za jednorazowa wymiang lub uzupetnienie 1 m deski z drewna lisciastego w siedzisku lub oparciu

tawki, z kosztem drewna i elementéw tgcznikowych.

Cene jednostkowa niniejszych prac nalezy skalkulowac niezaleznie od przekroju wymienianego elementu drewnianego
tawki oraz rodzaju elementéw tgcznikowych. Jako jednostke obmiaru przyjeto 1 mb deski (grubos¢ 3,5-5,5 cm)
i przekroju najczesciej wystepujgcym w tawkach zamontowanych na terenie Gdanska.

Ustuga obejmuje uzupetnienie brakujgcych lub wymiane uszkodzonych listew (desek) siedzisk i oparc tawek.

UWAGA: Do wymiany nalezy stosowac sezonowane drewno lisciaste | klasy jakosci, impregnowane
i zabezpieczone tak samo jak oryginalne elementy drewniane naprawianej tawki tzn. przez olejowanie, lub pomalowane

farbg.

A.02- Malowanie tawek.

Jednostka miary: 1 szt. tawki.

Cena jednostkowa: za pomalowanie 1 szt. tawki w catosci lub w czesci. W cenie jednostkowe] nalezy uwzglednic koszt
zastosowanych srodkdw i farb.

Wyrdznia sie malowanie:

a) catych tawek z oparciem (siedzisk, oparc i podstaw, niezaleznie od ich rodzaju),

b) catych tawek bez oparcia (siedzisk i podstaw, niezaleznie od ich rodzaju),

c) siedzisk /lub oparé (bez podstaw) — przy malowaniu jednoczesnie i siedziska i oparcia — cena jednostkowa z tej

pozycji x 2

Ustuga obejmuje:

= umycie catej tawki przed malowaniem, z usuniecie starej ztuszczonej farby przeszlifowanie powierzchni w celu
usuniecia starej ztuszczonej farby i wygtadzenia nieréwnosci,

= oczyszczenie i zabezpieczenie antykorozyjne elementéow metalowych oraz malowanie elementéow tawki,

= oznakowanie ostrzegawcze przed siadaniem i dotykaniem elementéw pomalowanych, ktdre nalezy zdemontowacé
po wyschnieciu fawki,

e elementy metalowe stalowe - podktad farba olejna lub ftalowa miniowa 60%, powtoka malarska lakier olejny 60%
schnacy na powietrzu,

e elementy betonowe - powtoka malarska dwuwarstwowa z farby emulsyjnej zewnetrznej w kolorze oryginalnego
betonu,

e elementy drewniane - zabezpieczenie impregnatem do drewna, powtoka malarska dwuwarstwowa, lakier olejny lub
farba lub preparat olejowy w kolorystyce jak dotychczas zastosowana,

e kolorystyka - w uzgodnieniu z zamawiajgcym, na ogét taka sama jak dotychczasowa.

e umieszczenie oznakowania ostrzegawczego przed siadaniem i dotykaniem elementéw pomalowanych, ktére
nalezy usung¢ po wyschnieciu tawki.

A.03 - Malowanie koszy na $mieci — dotyczy koszy stanowigcych wtasnos¢ Zamawiajgcego, bez wzgledu na rodzaj

materiatu, z ktérego sg wykonane.

Jednostka miary: 1 szt. kosza;

Cena jednostkowa: za jednorazowe pomalowanie 1 szt. catego kosza na Smieci. W cenie nalezy uwzgledni¢ koszt

zastosowanych $rodkdw i farb.

Obejmuje:

= umycie oraz odttuszczenie catego kosza przed malowaniem,

= usuniecie poprzedniej farby i rdzy,

= wyréwnanie nieréwnosci i wygtadzenie powierzchni,

= zabezpieczenie warstwg antykorozyjng elementéw metalowych,

= dwukrotne pomalowanie kosza farbg odporng na czynniki zewnetrzne na kolor RAL oraz o fakturze wykonczenia
uzgodnionej z Zamawiajacym,

= umieszczenie oznakowania ostrzegawczego przed dotykaniem elementdw pomalowanych, ktére nalezy usung¢ po
wyschnieciu kosza.




W zaleznosci od sytuacji ww. prace mogq by¢ wykonane w terenie lub w warunkach warsztatowych, wdéwczas
zdemontowanie kosza, jego przewdz oraz ponowne zamontowanie, zostanqg rozliczone odrebnie wg odpowiednich
pozycji cennika.

UWAGA: W przypadku malowania tylko czesci kosza, cena ustugi zostanie zmniejszona proporcjonalnie do udziatu
powierzchni malowanej w powierzchni catego kosza.

A.04 — Malowanie elementow matej architektury.

Jednostka miary: 1 m? powierzchni pomalowane;j.

Cena jednostkowa: za pomalowanie 1 m? powierzchni elementéw matej architektury. W cenie jednostkowej ustugi
nalezy uwzglednié¢ koszt zastosowanych srodkdw i farb.

Ustuga dotyczy malowania catosci lub czesci elementéow matej architektury parkowej np., balustrad, ogrodzen,
stupkdw, tablic, murkow, Scian, itp. niezaleznie od ich ksztattu irodzaju. z wytagczeniem tawek, koszy na smieci, ktore
sg rozliczane z innych pozycji cennika.

W zaleznosci od rodzaju malowanej powierzchni , wyrdznia sie malowanie:

a - elementéw murowanych (i betonowych)

b - elementéw metalowych

Ustuga obejmuje:

= umycie i oczyszczenie powierzchni przed malowaniem (poz. a,b,)

= przeszlifowanie powierzchni w celu usuniecia starej ztuszczonej farby i wygtadzenia nieréwnosci (poz. a,b,)

= powierzchnie murowane i betonowe — oczyszczenie, uzupetnienie zaprawg drobnych ubytkow i spekan, dwukrotne
pomalowanie farbg emulsyjng zewnetrzng lub farba doi betonu w kolorystyce uzgodnionej z Zamawiajgcym,

= powierzchnie metalowe - przeszlifowanie i zabezpieczenie antykorozyjne w miejscach widocznej korozji,
dwuwarstwowe malowanie elementéw metalowych : 1 x podkfad - farbg miniowg podktadowg do metalu ,
1 x powtoka wierzchnia - emalig olejng szybko schnacg nawierzchniowa do metalu,

= umieszczenie oznakowania ostrzegawczego przed dotykaniem elementoéw pomalowanych, ktére nalezy usungé po
wyschnieciu pomalowanej powierzchni.

A.05- Zamontowanie tawek na podstawach betonowych z wykonaniem fundamentéw betonowych.
Jednostka miary: 1 szt. fawki.
Cena jednostkowa: za zamontowanie 1 szt. fawki.
W kalkulacji ceny jednostkowej nalezy uwzglednia¢ dowdz tawek z odl. do 10 km.
a) w nawierzchni miekkiej - ziemnej, zwirowej itp.

b) w_nawierzchni utwardzonej — betonowej, bitumicznej itp.

e tawki udostepnia Zamawiajacy.

e Dotyczy tawek, ktorych zamontowanie wymaga wykonania fundamentu (zabetonowania podstawy lub wkopania
bloczka fundamentowego) oraz uzycia wkretéw i uchwytéw stalowych lub innych tgcznikdw w celu potaczenia
podstaw tawki z fundamentem). Po zamontowaniu tawki na nawierzchni ziemnej nalezy wywiez¢ na wysypisko
miejskie rowniez wykopang ziemie. Element fundamentowy nie powinien by¢ widoczny i wystawac¢ ponad
poziomem gruntu / trawnika.

e W przypadku montazu tawek w nawierzchni utwardzonej (kostka, ptyty) nalezy uwzgledni¢ réwniez rozebranie
nawierzchni w miejscu ustawienia tawki i ponowne jej utozenie (poz. b)

e Pozamontowaniu tawki nalezy jg wytrze¢ ,na mokro”, w celu usuniecia zabrudzen powstatych w trakcie montazu.

A.06 — Zamontowanie tawek o podstawach metalowych lub betonowych na nawierzchni utwardzonej / lub migkkiej
, bez wykonania fundamentéw.
Jednostka miary: 1 szt. tawki.
Cena jednostkowa: za zamontowanie 1 szt. fawki.
W kalkulacji uwzglednia¢ dowdz tawek z odl. do 10 km.
Dotyczy zamontowania tawek na nawierzchni utwardzonej i nieutwardzonej, bez wykonania fundamentu. tawki
udostepnia Zamawiajgcy. Po zamontowaniu tawki nalezy jg wytrze¢ ,,na mokro”, w celu usuniecia zabrudzen powstatych
w trakcie montazu.
W zaleznosci od sposobu wyrdznia sie_montaz tawek:
a) za pomocg wkretéw.
Obejmuje zamontowanie fawki na nawierzchni utwardzonej, niezaleznie od ilosci uzytych wkretéw stalowych.
Wkrety dtugosci minimum 150 mm, $rednicy minimum 10 mm.
b) za pomocg uchwytéw i wkretéw.
Obejmuje zamontowanie tawki na nawierzchni utwardzonej niezaleznie od ilosci uzytych wkretéw oraz uchwytéw
stalowych.
c) bez dodatkowych tgcznikéw.




Obejmuje zamontowanie tawki na podstawach betonowych przedtuzonych o cze$¢ fundamentowa na nawierzchni
miekkiej z wkopaniem podstaw, bez dodatkowych tgcznikéw. Z wywozem i zagospodarowaniem urobku.

A.07- Demontaz tawek betonowo-drewnianych

Jednostka miary: 1 szt. fawki/ siedziska.

Cena jednostkowa: za zdemontowanie 1 szt. fawki

Wyrdznia sie demontaz tawek:

Ustuga obejmuje:

e zdemontowanie fawki z usunieciem elementéw kotwigcych (réwniez fundamentu),

e wywdz w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego do 10 km, a gruz betonowy na wysypisko miejskie,
e zasypanie dotdw po usunieciu fundamentu ziemig urodzajna.

O przeznaczeniu zdemontowanych tawek zdecyduje Zmawiajacy.

A.08- Zamontowanie statych koszy na Smieci na stupkach metalowych- z wykonaniem fundamentu betonowego.

Jednostka miary: 1 szt. kosza.

Cena jednostkowa: za zamontowanie 1 szt. kosza - niezaleznie od rodzaju nawierzchniiilosci stupkéw w 1 koszu.

W kalkulacji nalezy uwzglednia¢ dowdz kosza z odlegtosci do 10 km, ale nie ujmowa¢ kosztu kosza, ktéry zostanie

zakupiony przez Zamawiajgcego.

Ustuga obejmuje:

e wykop pod fundament,

» wykonanie fundamentu betonowego z osadzeniem stupka/ow

e zamontowanie pozostatych elementéw kosza,

e przetarcie kosza na mokro w celu usuniecia kurzu i powierzchniowych zabrudzen,

e po zamontowaniu kosza na nawierzchni ziemnej nalezy wywiez¢ na wysypisko miejskie rowniez ziemie
wydobyty z wykopu.

Lokalizacja koszy powinna by¢ wczesniej ustalona z inspektorem Zamawiajgcego. Kosze na ogét bedg montowane poza

nawierzchnig utwardzong.




