ASPA & ZAPA

ASPA & ZAPA BIURO ARCHITEKTONICZNE 61-770 POZNAN PADEREWSKIEGO 8 TEL (061)8526949

OBIEKT BUDYNEK BIUROWY - SEGMENT ,,A”
,POZNANSKI PARK TECHNOLOGICZNO -
PRZEMYSLOWY?”
POZNAN UL. 28 CZERWCA 1956

nr ewid. dzialek: 10/12, 11/3, 11/4, 11/9, 12/5,
12/6,12/7, ark.20, OBREB DEBIEC

TEMAT PROJEKT POWYKONAWCZY
1.PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2.PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

ZAMAWIAJACY » WIELKOPOLSKIE CENTRUM
WSPIERANIA INWESTYCJI” Sp.z o.0.

POZNAN 61-894 UL. NIEZE.OMNYCH 1/22

AUTOR ASPA & ZAPA BIURO ARCHITEKTONICZNE
61-770 POZNAN UL. PADEREWSKIEGO 8

IMIE I NAZWISKO PODPIS

ARCHITEKTURA

PROJEKTOWAL mgr inz arch. Wojciech Lakinski upr.bud.nr.66/Pw/91

OPRACOWALI mgr inz.arch. Aleksandra Marcolla
tech. bud. Wojciech Pawlicki

SPRAWDZIL mgr inz arch. Zbigniew Pyda upr.bud.nr.163/85/Pw

POZNAN wrzesief 2011 1.




SPIS TRESCI

1.0PIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
2.0PIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZO ARCHITEKTONICZNEGO
3.CZESC RYSUNKOWA

SPIS RYSUNKOW:

1A PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1:200
1Aa  ZAGOSPODAROWANIE TERENU SZCZEGOL A 1:100
1Ab ZAGOSPODAROWANIE TERENU SZCZEGOL B 1:100
2A  POZIOM -1 1:50
2Aa  POZIOM -10RGANIZACJA RUCHU 1:200
3A  POZIOM 0 1:50
4A  POZIOM +1 1:50
5A  POZIOM +2 1:50
6A  POZIOM +3 1:50 ®
7A  POZIOM +4 1:50
8A  POZIOM +5 1:50
9A  POZIOM-DACH 1:50
10A  POZIOM -DACH — ZAGOSPODAROWANIE 1:50
11A  RZUT SUFITU PODWIESZONEGO — POZIOM 0 1:50
12A  RZUT SUFITU PODWIESZONEGO — POZIOM +1DO +5 1:50
13A POZIOM 0— PRZYKLADOWA ARANZACJA 1:50
14A POZIOM +1 — PRZYKEADOWA ARANZACJA 1:50
15A PRZEKROJ A-A 4 1:50
16A PRZEKROJ B-B 1:50
17A  PRZEKROJ B’-B’ - ELEWACJA 1:50
18A PRZEKROJ C-C, C’-C’ 1:50
19A PRZEKROJ D-D 1:50
20A PRZEKROIJ E-E, F-F, G-G, H-H 1:50
21A PRZEKROJ LI, J-J 1:50
22A ELEWACJA WSCHODNIA 1:50 ®
23A ELEWACJA ZACHODNIA 1:50
24A ELEWACJA POENOCNA 1:50
25A ELEWACJA POLUDNIOWA 1:50
26A ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNE] 1:50
27A  ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWE] 1:50
28A DETALE FASADY 1:10
29A DETAL WEJSCIA GEOWNEGO 1:20
30A BALUSTRADANR1 1:20
31A BALUSTRADA NR 2 1:20
32A BALUSTRADA NR 3 1:20
33A° BALUSTRADA KLATKI SCHODOWEJ K-1 1:20
34A BALUSTRADA KLATKI SCHODOWEJ K-2 1:20
35A SZYB WINDOWY 1:50
36Aa TOALETA DAMSKA . 1:20
36Ab TOALETA MESKA 1:20
37Aa SMIETNIK TYP A 1:50
37Ab SMIETNIK TYP B 1:50
38A HALL WINDOWY-RZUT ,KEADY 1:20
39A ZBROJENIE ATTYKI 1:20




1. OPIS TECHNICZNY
wydanie 2.

DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU DLA BUDYNKU
BIUROWEGO POD NAZWA ,,POZNANSKI PARK TECHNOLOGICZNO
PRZEMYSEOWY”, POLOZONEGO PRZY ULICY 28 CZERWCA 1956R

I UL. SAMOTNEJ W POZNANIU.

1.0. DANE OGOLNE

1.1. Nazwa obiektu: Budynek biurowy PPTP- (etap 1).

‘ 1.2. Adres: Poznan ul 28 Czerwca 1956r, dziatki nr
10/12,11/3,11/4, 11/9 12/5 12/6 12/7
ark. 20, obreb Debiec

1.3. Zamawiajacy Wielkopolskie Centrum Wspierania Inwestycji
61-894 Poznan ul. Nieztomnych 1/22

1.4. Biuro Projektow: »Aspa & Zapa” Biuro Architektoniczne
61-770 Poznan ul. Paderewskiego 8

1 1.5. Podstawa opracowania:

1.5.1. Umowa z Inwestorem z dnia 30.12.2007r.
1.5.2. Plan sytuacyjno - wysokosciowy 1:500
@ 1.5.3. Ogledziny obiektéw i terenu.

1.5.4. Koncepcja programowo-przestrzenna zatwierdzona przez Inwestora i Wydziat
Urbanistyki i Architektury Urzedu Miejskiego w Poznaniu.

1.5.5. Inwentaryzacja budowlana obiektow istniejacych.
1.5.6 Decyzja nr 613/2006 z 14.06 2006r o warunkach zabudowy i

zagospodarowania terenu wydana przez Prezydenta Miasta Poznania 61-841
Poznan, Plac Kolegiacki 17. w dniu 14. 06.2006 r z pdZniejszymi zmianami.

1.5.7 Dokumentacja geotechniczna- nr arch. P-7914A wyk. Geoprojekt — Poznan.
1.5.8 Decyzja o pozwoleniu na budowe nr 2782/2008 z dnia 24.11.2008r

2.0. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest plan zagospodarowania terenu dla projektowanego budynku
biurowego, ktéry w przyszlodci - wraz z istniejacymi na tej dziatce budynkami bedzie tworzyt
kompleks biurowy przeznaczony do wynajecia, pod nazwa Poznanski Park Technologiczno
Przemystowy.Jest to budynek sktadajacy sie z trzech osobnych 6-kondygnacyjnych
segment6w (oznaczonych jako A, B, i C) posadowionych na wspolnej plycie, pod ktérg
zaprojektowano parking dla samochod6w osobowych. |

e




Przyjeto etapowanie inwestycji:

Etap 1 - przewiduje budowe segmentu ,,A” wraz z cze$cig parkingu siegajacego do
segmentu ,,B” (0§ nr 7,) niezb¢dne wyburzenia (basen ppoz. ,taras przy Scianie
szczytowej bud. istniejacego nr 400 ), przebudowe ul. Samotnej przy ul.28 czerwca”56,
uporzadkowanie terenu, budowe drogi dojazdowej (pieszo-jezdnej) wraz z dojazdami
(kostka betonowa) i wjazdem do garazu, budowe 58 miejsc parkingowych naziemnych,
budowe fragmentu ,,pasazu zielonego” pelnej infrastruktury dla calego zalozenia,
dokonanie niezbednych wycie¢ i nasadzen (patrz zalacznik graficzny).

Etap 2 - budowa segmentow ,,B” i ,,C” i pozostalej czeSci zagospodarowania terenu.
p gm p ¢ gosp

3.0. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Teren przeznaczony pod budowe budynku biurowego, polozony jest wzdiuz

ul. 28 Czerwca 56r. u zbiegu z ul. Samotna. L.gczna powierzchnia dziatki wynosi 1,35ha. Jest .
to teren czesciowo zagospodarowany, fragmentarycznie poro$nigty niezorganizowang

ro§linnoscig. RzeZba terenu plaska z widocznym spadkiem terenu w kierunku poludniowym.

Teren graniczy od strony pomocnej i zachodniej z obiektami przemystowymi, od strony

wschodniej przylega do ul. 28 Czerwca 56r., od strony poludniowej graniczy z ul. Samotna.

Na dziatce znajduja sie trzy budynki biurowe powstate w latach 70-tych XX w., ktére po
przeprowadzeniu prac remontowych wykonanych w drugim etapie, stana si¢ integralng
czescig zespotu budynkéw Parku Technologicznego. Budynki sg czg$ciowo podpiwniczone,
posiadaja odpowiednio 4 i 5 kondygnacji naziemnych, a budynek pomocniczy-2, dachy
ptaskie kryte papa. Przez dzialtke przebiega droga dojazdowa obstugujaca istniejace budynki.
Droga, istniejgce przy niej latarnie oraz basen pozarowy znajdujacy si¢ w ptd. czesci dziatki
przeznaczone sg do likwidacji. Istniejace budynki posiadaja zasilanie w energi¢ elekiryczng z
wbudowanej stacji trafo, wlasng kotlownie olejowsg oraz instalacje wodno-kanalizacyjna Na
terenie dziatki znajduja sie elementy podziemnego uzbrojenia: sie¢ wodociagowa, kolektor
sanitarny $r. 1000, kanat deszczowy, kable SN. :

4.0. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Istniejaca zabudowa wzdtuz zachodniej granicy dzialki, uktad komunikacyjny, ksztalt samej
dzialki i przeznaczenie funkcjonalne budynkoéw skutkowaly umieszczeniem projektowane;
zabudowy wzdhuz ul.28 Czerwcal956r.. Zaprojektowano budynek skltadajacy si¢ z trzech
segmentow (A, B ,C) posadowionych na wspdlnej plycie, pod ktdéra umieszczono parking
podziemny. Dtugos$é budynku wynosi 167,5 m , szeroko$¢ 17,3m, wysokos¢ 24,5 m.
Komunikacja wewnetrzna-

Obstuge komunikacyjng dzialki- ciag pieszo jezdny, zaprojektowano jako przelotowa,
prowadzong pomiedzy zabudows istniejaca a projektowana. Wejscia glowne do
poszczegblnych segmentéw znajduja sie od strony ul.28 Czerwca 56r.. Z gléwnego ciagu
pieszo jezdnego zaprojektowano wjazdy do parkingu podziemnego oraz na stanowiska

postojowe zlokalizowane pomigdzy segmentami. Nieznacznie zmodyfikowano istniejacy
przejazd przy zachodniej granicy dzialki obstugujacy gléwnie istniejace budynki biurowe.

Przy obu wjazdach wzdhuiz granicy zachodniej zaprojektowano zadaszone $mietniki.
Wszystkie wjazdy na teren Parku wyposazone bedg w bramki kontroli dostgpu.




Wzdtuz wschodniej granicy dziatki, od strony ulicy 28 Czerwca 56r. w dziesieciometrowym
pasie terenu pomiedzy granica dziatki a liniag zabudowy zaprojektowano ,,zielony pasaz’
biegnacy wzdtuz trzech segmentéw, stanowiacy rodzaj parku . Pasaz z zachowanymi
elementami zieleni bedzie petni¢ funkcje zaréwno reprezentacyjnego wejscia do budynkéw
jak i miejsca odpoczynku w trakcie przerw w pracy. Nowe nasadzenia zieleni jako
uzupelnienie zieleni istniejacej, oraz jako rekompensata zieleni podlegajacej wycince, sa
przedmiotem osobnego opracowania projektowego.

7 uwagi na przestanianie istniejacych i projektowanych budynkéw znajdujacych si¢ w
obrebie Parku Technologicznego ostatnia kondygnacja projektowanego obiektu zostata
pomniejszona o trakt zachodni, gdzie zamiast biur urzadzono taras rekreacyjny dostepny dla
wszystkich uzytkownikéw budynku.

Projektowane i istniejace budynki oraz ich usytuowanie spelniajg normatywne wymogi
dotyczace zacieniania oraz przestaniania zabudowy istniejacej i projektowanej na terenie
Parku Technologicznego, oraz dziatek i obiektéw przylegajacych do nieruchomosci bedacej
przedmiotem opracowania, z uwzglednieniem ich ewentualnego przysziego
zagospodarowania oraz istniejacych i realizowanych budynkéw na tych dziatkach.

Plan zagospodarowania nalezy rozpatrywac¢ facznie z projektem drogowym, planem sieci,

. projektem linii kablowej do stacji trafo( przecisk pod ul. 28 Czewca 56”) planem usunigcia
kolizji lini kablowych, projektem zieleni oraz projektem elektrycznym - oswietlenie
zewngetrzne.

5.0. ROZWIAZANIA MATERIALOWO-KONSTRUKCYJNE
5.1. Nawierzchnie ( patrz proj. drogowy)

Drogi - nawierzchnia z kostki betonowej szarej gr.8cm, wytrzymalos$é na zginanie MPa >3.6,
krawezniki betonowe. (Domino kostka Poz Bruk 8cm szara; kraweznik betonowy Poz Bruk
100x30x15cm, szary)

Wijazdy- do parkingu podziemnego- na spadku 4-20% - kostka betonowa szara o ostrych

krawedziach w proporcji gr. 6 cm(60%) i 8 cm (40%) - efekt nierdwnosci,

pow. antyposlizgowa. Nawierzchnie obramowane kraweznikiem betonowym 15x30cm. (Cegla
‘ kostka Poz Bruk 6 i 8cm, szara; kraweznik betonowy Poz Bruk 100x30x15¢m, szary)

Wykona¢ oznakowanie - strzatki kierunkowe,

Chodniki - plyty betonowe w wym. 50x50 cm kolor szary, powierzchnia gladka - bez

wzorOw (betonowa plyta chodnikowa Poz Bruk 50x50x7cm, szara)

Zielony pasaz- ( patrz detal) przed wejsciem do budynku - ptyty betonowe 30x30 (betonowa
plyta brukowa 30x30x5cm, szara — ZPB KACZMAREK Sp. z o.0.; opornik betonowy Poz Bruk
100x20x6¢m, szary), 30x120cm.

Parkingi ,,zielone”- plyty betonowe azurowe na podtozu ziemnym, obsiane trawa, wymiary
60x40x10.5, kolor szary, wytrzymalos$¢ na zginanie Mpa>3.6. (plyta azurowa betonowa Poz
Bruk 40x60x10cm, szara). Oznakowanie podzialu miejsc postojowych- przelozenie plyta pelna
i oznakowanie tabliczkami z blachy stalowej ocynkowanej.

Parkingi zewngtrzne (na plycie garazowej)- kostka betonowa, kolor szary gr. 8cm na
podsypce cementowo-piaskowe. (Domino kostka Poz Bruk 8cm szara; kraweinik betonowy
Poz Bruk 100x30x15cm, szary; opornik betonowy Poz Bruk 100x25x12¢cm, szary).

Oznakowanie miejsc postojowych- pasek kostki czerwonej. Wszystkie miejsca parkingowe
posiadajg numeracje- tabliczki z blachy stalowej, malowanej proszkowo, szt.235.

Opaski zewngtrzne wokél budynkéw - grys kamienny, frakcja 1-1.5cm. (szary grys

_




kamienny)

Skarpy ziemne- wzmacniane kratkg z tworzywa sztucznego, nasadzenia bylinami wg proj.
zieleni.

6.0. MALA ARCHITEKTURA

Schody zewnetrzne od str. ul. Samotnej - zelbetowe plytowe ,nastopnice - naktadane bloki
lastriko. PROBET-DASAG: okladziny katowe schodéw - seria Roma nr 7431, piaskowane)
Nawierzchnia podestu przed wejsciem -plytki szare lastriko (PROBET-DASAG: plytki
lastrykowe 40x40cm - seria Roma nr 7431, piaskowane), w $ciance policzkowe] montowane
oprawy oswietleniowe zewngtrzne ip60, okragle.

Schody zewng¢trzne , chodnik(seg. A) od str.28 Czerwca’S6r-szt.3 -na osi wejs¢ do kazdego
segmentu) schody na gruncie, wykonane z prefabrykatéw betonowych (PROBET-DASAG:
stopnie blokowe - seria Roma nr 7431, piaskowane), Z uwagi na realizacje segmentu A (etap I)
zaprojektowano dodatkowy chodnik dla os6b niepetnosprawnych od strony ul. 28
Czerwca'56, -spadek 6%,nawierzchnia z plyt betonowych. (betonowa plyta brukowa
30x30x5cm, szara — ZPB KACZMAREK Sp. z o0.0.; opornik betonowy Poz Bruk 100x30x8cm,

szary) .

Sciany oporowe - przy skarpach ziemnych- betonowe na fundamencie.

Smietnik(szt.2) - zadaszona ostona na typowe pojemniki na odpady o pojemnosci 1100 L.
Konstrukcja stalowa, profile zamkniete 10x10cm, ocynkowane, malowane proszkowo na
kolor szary RAL 7030.

Wypekienie - panele lamelowe (zastosowane w ostonach urzadzen klimatyzacyjnych na
dachu). (DUCOWALL 35 S/Z, malowane na kolor RAL 7030)

Profil aluminiowy, ekstrudowany, powloka anodowana na kolor naturalnego aluminium.
Zadaszenie na konstrukcji stalowej, plaskie z plyty OSB 1 blachy tytanowo-cynkowe;j.
Posadzka zmywalna z kostki betonowej utozonej w spadku. (betonowa plyta chodnikowa Poz
Bruk 50x50x7cm, szara)

Eawki - konstrukcja betonowa, siedzisko - listwy z drewna egzotycznego o wymiarach 12.0 x

6.0cm i d1.200 cm. impregnowane §rodkiem ochronnym, na konstrukcji stalowej

ocynkowane;j, .
Podstawa pod siedzisko —dwa bloki betonowe gladkie wys.45 cm (fawka ogrodowa betonowo-

drewniana ,, WEGA?” 200x40x46,5cm firmy P.W. STYL-BET, beton architektoniczny grafit)

Donice- przy parkingi- betonowe gladkie, 120x60x60cm (donica ,,ALDONA” 120x60x60cm

firmy P.W. STYL-BET, beton architektoniczny grafit)

Kosz na $mieci z popielniczka - szt.4 (kosz uliczny ,,WEGA” 40x40x46,5cm firmy P.W. STYL-

BET, beton architektoniczny grafit). '

Opierzenia - $cian oporowych(rampy parkingowe) - blacha tytanowo-cynkowa gr.0.6mm.-

Balustrady - stalowe, ocynkowane, malowane proszkowo kolor RAL-7030. (producent:
Firma Wielobranzowa ,,DOMINIK™).

Obudowa kanalow chlodzenia stacji trafo - konstrukcja zelbetowo-murowana.

Bariery wjazdowe- szt.3.-dlugos¢ 350cm. charakterystyka ogo6lna:

Elektromechaniczna konstrukcja szlabanu.
Whbudowana centrala sterujgca.

System wykrywania przeszkdéd podczas ruchu ramienia.
Regulacja szybkosci ruchu. '




¥ atwe wysprzeglenie sitownika w przypadku braku pradu. Odblokowanie przy pomocy
klucza.

Modulowa budowa: technologicznie przygotowane otwory w obudowie do instalacji

klawiatur, zamkow kluczykowych, fotokomdrek oraz lampy ostrzegawczej.

Zasilanie: 230V

* Zasilanie silnika: 24V

* Moc maksymalna silnika: 300 W

* Czas otwarcia: 4-8 s

* Przeznaczenie: praca intensywna

* Obudowa: wersja INOX ze stali nierdzewnej

Bezpieczenstwo:

fotokomorki

lampa ostrzegawcza

gumy ochronne

diody $wietlne

petla indukeyjna

naklejki

Sterowanie radiowe:

piloty

odbiornik radiowy

antena

Sterowanie:

przycisk w budynku (np. w portierni)

przycisk z potwierdzeniem stanu szlabanu (otwarty/zamkniety)

stacyjka kluczykowa na szlabanie.

wspolpraca z systemem kontroli dostgpu (karty zblizeniowe, male Zzetony
zblizeniowe, klawiatury kodowe).

petla indukcyjna, otwierajgca automatycznie szlaban przed pojazdem

petla indykcyjna, zamykajgca automatycznie po przejechaniu pojazdu.
(szlabany automatyczne elektromechaniczne CAME GARD G6001 do przejazdow o szerokosci
do 6m (z akcesoriami) - ramiona szlabanéw o dlugosci: 450cm — bariera lewa przy wjezdzie od
strony ul. Samotnej oraz 600cm — bariera prawa przy wjezdzie od strony ul. 28 Czerwea;
zasilanie 230V A.C., niskonapigciowy silnik 24V D.C., maksymalna moc silnika 300W, czas
otwarecia szlabanu 4-8s; obudowa ze stali nierdzewnej AISI 304 INOX; ramie¢ aluminiowe
plaskie o przekroju 100x40mm (G0601), profil ramienia wyposazony w gumy ochronne
(G0603), listwe LED oraz komplet nalepek odblaskowych (G0461))

Banery- tablice informacyjne-system informacji wizualnej.-konstrukcja stalowa
zabezpieczona antykorozyjnie, na fundamencie: panel szkto hartowane z nadrukiem na folii,
cato$¢ w ramie ze stali szlachetnej nie malowane;.

Lokalizacja:

1) wzdhuz ulicy 28Czerwca 56r ( narozniki) szt.2- wysokos$¢ ok.450cm

2) schody wejsciowe (przed zywoplotem) szt.3-wysoko$¢ 200cm

3) wejscia do budynkdéw (trawnik przed wiatrotapem) szt.3 -wysoko$¢ 200cm

Przed ulozeniem posadzek trwatych i nasadzen zieleni wokot tablic —nalezy ulozy¢
orurowanie dla przeprowadzenia instalacji o§wietleniowej. (producent: ARTVISION - pylony
informacyjne o budowie: szerokos§¢ 140cm, wysoko$é 225¢m + 20cm (podstawa), lico z przodu
wykonane z szyby hartowanej gr. 10mm podklejonej folia ,.efekt piaskowania”, za szybg rama

ze stali nierdzewnej, tyl i podstawa wykonane z blachy aluminiowej malowanej proszkowo na
kolor RAL 7016, oswietlenie zewnetrzne z dolu pylona)

Oswietlenie terenu -
-Pasaz zielony- o$wietlono oprawa zewnetrzna o wys. ok 100cm,
-Oswietlenie zewnetrzne elewacji - oprawy o§wietleniowe montowane pod




gzymsem nad parterem.

-Droga pieszo-jezdna os$wietlona oprawa uliczng na stupie stalowym o wys. ok.350cm

Szczegdtowa specyfikacja w proj. branzy elektrycznej.

Agregat pradotwdérczy-opcja) przewidziany do ustawienia przy parkingu (od str.ul.
Samotnej), dane patrz proj. elektryczny .Na etapie wykonywania podziemnego uzbrojenia
terenu, przed potozeniem nawierzchni chodnika z kostki betonowej nalezy przygotowac
orurowanie (patrz proj.elekt) w celu utozenia przewod6w laczacych agregat z budynkiem

(seg.A)

7.0 DANE LICZBOWE

POWIERZCHNIA DZIALKI

POWIERZCHNIA ZABUDOWY ISTNIEJACA
POWIERZCHNIA ZABUDOWY PROJEKTOWANA

13449.0m>

1154.0m2  (8,6%)
2600.0m2  (19.34%)

RAZEM

ILOSC MIEJSC PARKINGOWYCH: 235

W TYM:
-NAZIEMNYCH: 143
-HALA GARAZOWA: 92

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSADZEK (m2):

CHODNIK Z KOSTKI SZAREJ UL. 28 CZERWCA:
CHODNIK Z KOSTKI SZAREJ UL. SAMOTNEIJ:
CHODNIK Z PLYT BETONOWYCH:
DROGIIPLACE Z KOSTKI SZAREJ:

PARKINGI Z PLYT AZUROWYCH:

TRAWNIKI:

sprawdzit:

3754.0m2 (27.94%)

4593
158.9
1145,8
29924
1469,5
3332,0

sporzadzit:



2.0PIS TECHNICZNY

wydanie 2.
DO PROJEKTU  WYKONAWCZEGO- ARCHITEKTONICZNEGO
BUDYNKU BIUROWEGO POD NAZWA ,POZNANSKI PARK
TECHNOLOGICZNO PRZEMYSEOWY”(ETAP 1.) POLOZONEGO PRZY
ULICY 28 CZERWCA 1956R 1UL. SAMOTNEJ W POZNANIU.

1.0. DANE OGOLNE

1.1. Nazwa obiektu: Budynek biurowy PPTP - (etap 1).

1.2. Adres: Poznan ul 28 Czerwca 1956r, dziatki nr
10/12,11/3,11/4, 11/9 12/5 12/6 12/7
ark. 20, obreb Debiec

1.3. Zamawiajacy Wielkopolskie Centrum Wspierania Inwestycji
61-894 Poznan ul. Nieztomnych 1/22

1.4. Biuro Projektow: »Aspa & Zapa” Biuro Architektoniczne

61-770 Poznan ul. Paderewskiego 8

1.5. Podstawa opracowania:

1.5.1. Umowa z Inwestorem z dnia 30.12.2007r.
1.5.2. Plan sytuacyjno - wysokos$ciowy 1:500
1.5.3. Ogledziny obiektow i terenu.

1.5.4. Koncepcja programowo-przestrzenna zatwierdzona przez Inwestora i Wydziat
Urbanistyki 1 Architektury Urzedu Miejskiego w Poznaniu.

1.5.5. Inwentaryzacja budowlana obiektow istniejacych

1.5.6 Decyzja nr 613/2006 z 14.06 2006r o warunkach zabudowy 1
zagospodarowania terenu wydana przez Prezydenta Miasta Poznania 61-841
Poznan, Plac Kolegiacki 17. w dniu 14. 06.2006 r z p6Zniejszymi zmianami.

1.5.7 Dokumentacja geotechniczna - nr arch. P-7914A wyk. Geoprojekt - Poznan
1.5.8 Decyzja o pozwoleniu na budowe nr 2782/2008 z dnia 24.11.2008r

2.0. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczny, wykonawczy budynku biurowego,
ktéry -wraz z istniejacymi na tej dziatce budynkami, bedzie tworzyt kompleks biurowy
przeznaczony do wynajecia, pod nazwa Poznanski Park Technologiczno Przemystowy.

Jest to budynek skladajacy sie z trzech osobnych 6-kondygnacyjnych segmentoéw

(oznaczonych jako A, B, i C) posadowionych na wspdlnej ptycie, pod ktdéra zaprojektowano
parking dla samochodéw osobowych.



Przyjeto etapowanie inwestycji:

Etap 1 — przewiduje budow¢ segmentu ,,A” wraz z czg$cig parkingu siegajacego do
segmentu ,B” (0§ nr 7,) niezbedne wyburzenia (basen ppoz. ,taras przy $cianie
szczytowej bud. istniejacego nr 400 ), przebudowe ul. Samotnej przy ul.28 czerwca”56,
uporzgdkowanie terenu, budowe drogi dojazdowej (pieszo-jezdnej) wraz z dojazdami
(kostka betonowa) i wjazdem do garazu, budowe 58 miejsc parkingowych naziemnych,
budowe¢ fragmentu ,,pasazu zielonego” pelnej infrastruktury dla calego zalozenia,
dokonanie niezbednych wycigé i nasadzen (patrz zalacznik graficzny).

Etap 2 - budowa segmentéw ,,B” i ,,C” i pozostalej czesci zagospodarowania terenu.

3.0. OGOLNY OPIS BUDYNKU

Budynek skitadajacy si¢ z trzech 6-kondygnacyjnych segmentéw (oznaczonych jako A, B, i C)
posadowionych na wspélnej plycie, pod ktora zaprojektowano parking dla samochodéw
osobowych.

Od strony ulicy 28 Czerwca budynek stanowi uktad kompozycji trzech segmentéw, z ktérych
$rodkowy jest wiekszy a dwa boczne mniejsze. Skrajny segment przy ul. Samotnej (,,A”)
powiekszono o bryte zamykajaca perspektywe osi komunikacyjnej, wytworzonej pomiedzy
zabudowsg istniejacy a projektowana. Wysoko$é budynku nie przekracza 25 metréw.

Podziemny parking samochodéw osobowych- obstugiwany jest przez trzy niezalezne
rampy wjazdowe, po jednej w kazdym segmencie. Daje to niezalezno$¢ funkcjonalng
poszczegblnych segmentéw oraz mozliwosé realizowania inwestycji w kilku etapach. £acznie
zaprojektowano 92 stanowiska postojowe. Na tym poziomie umieszczono, takze stacje trafo-
obstugujacg caly obiekt, pomieszczenia gospodarcze, przylacza wody, rozdzielni
elektrycznych., ups, pom.VRV, pomieszczenie socjalne z wc dla obstugi obiektu (ochrona,
monitoring, oprzyrzadowanie pomiarowo-kontrolne). Parking jest zamykany, opuszczanymi
bramami segmentowymi oraz podzielony przesuwna bramag z drzwiami o wymagane]
odpornosci EI 60 z uwagi na konieczno$é wyodrebnienia dwdch stref zagrozenia pozarowego.
Poziom garazu obshuguja windy osobowe oraz trzy klatki schodowe z posrod pieciu
wystepujacych w budynku.

W pierwszym etapie realizacji budynku biurowego czyli budowie segmentu ,,A” przewiduje
si¢ wykonanie tymczasowej $ciany murowanej, zamykajacej garaz ( w osi 7 ) , przeznaczonej
do demontazu z chwilg oddania do uzytku segmentu ,,B”. W zwiazku z tym organizacja ruchu
kolowego w seg.”A” bedzie tymczasowa. Po wykonaniu instalacji wewnetrznych na poziomie
garazu nalezy wykonaé¢ oznakowanie przeszkodowe i zamontowa¢ ograniczniki skrajni
pionowej i poziome;j.

Parter we wszystkich segmentach to hall wejsciowy z recepcja , windy, toalety, wyjscia
ewakuacyjne i pomieszczenia biurowe. Wysoko$¢ uzytkowa parteru - 3.20 w $wietle
pomieszczenia, pozwala na wiele mozliwosci aranzacji funkcjonalnej : sale konferencyjne,
mata gastronomia , sale handlowe i ekspozycyjne. Segment ,A” ,z racji naroznego
" usytuowania posiada niezalezne wejécie od ulicy Samotnej. Daje to mozliwo$¢ tworzenia
dowolnych konfiguracji przestrzenno-funkcjonalnych na poziomie parteru budynku.

Kondygnacje powtarzalne - typowa kondygnacja budynku -to zgrupowana wokol trzonu
komunikacyjnego i technicznego powierzchnia biurowa do wynajgcia. Elastyczna i tatwa do
aranzacji. Zaprojektowano mozliwo$¢ podzialu kondygnacji dla jednego i max. trzech
najemcow (segment ,,A”). Rytm $ciany zewnetrznej pozwala na dokonanie wewnetrznych
podzialow $ciankami dzialowymi w dowolnej konfiguracji lub pozostawienia aranzacji jako
»open space”.



W érodkowym ,,trakcie” komunikacyjno -technicznym zawierajacym klatki schodowe
ewakuacyjne, szachty instalacyjne, wc i windy, przewiduje si¢ urzadzenie pokoi
konferencyjnych, pomieszczen pomocniczych ( nie wymagajacych o$wietlenia Swiatlem
dziennym.), socjalnych, oraz kuchni. Do niezbednego minimum ograniczono powierzchnie
uzytkowane wsp6lnie przez najemcéw- hall windowy, klatke schodowsg oraz toalety.

Przewiduje sie, ze podziat kazdej kondygnacji i spos6b aranzacji wngtrz zostanie ustalony
przez poszczegOlnych najemcéw, z zachowaniem warunkow technicznych funkcjonowania
obiektu, w tym gltéwnie ochrony p. pozarowej , dtugosci i droznosci drog ewakuacyjnych.

W projekcie oznaczono strefy przeznaczone do wykorzystania na kuchnig i serwerownig z
tablicg rozdzielcza dla kazdego najemcy. Zostang one zrealizowane tylko w zakresie
posadzek( konieczno$¢ wykonania izolacji poziomej) , natomiast zamknigcie ich $cianami
(karton-gips) bedzie zalezne od wewngtrznej aranzacji i podzialu powierzchni biurowej wg.
potrzeb najemcy.

Ostatnia kondygnacja w segmencie ,,B” i ,,C” z uwagi na przesfanianie sasiednich budynkéw
zostata pomniejszona o trakt zachodni, gdzie zamiast biur urzadzono taras rekreacyjny
dostepny dla wszystkich uzytkownikéw budynku.

Na dachu kazdego z segmentéw umieszczono urzadzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne
Wszystkie te elementy nalezy montowa¢ do konstrukeji stalowej wyprowadzonej 30 cm
ponad dach. Calo$¢ urzadzen obudowana jest azurows $ciankg z elementoéw stalowych.

Kazdy segment obiektu wyposazono w dwie windy: osobowa i towarowo-osobowa o
napedzie elektrycznym, bez maszynowni. Wszystkie kondygnacje budynku sa dostepne dla
0s6b niepelmosprawnych:

na parkingu w poblizu wejscia gléwnego zostaly usytuowane 2 stanowiska o wymiarach
3.6 x5,0 dla samochodéw osobowych uzytkowanych przez osoby niepelnosprawne

w garazu podziemnym w poblizu wejscia do przedsionka windowego usytuowano 2
miejsca parkingowe o wymiarach 3.6x5.0m

do wejscia gléwnego zapewniono utwardzone dojsécie (chodnik od str ul.28Czerwca 56r
- wysoko$¢ progow w drzwiach wejsciowych do budynku nie przekracza 20mm.

- posadzka na poziomie parteru bedzie usytuowana na jednakowym poziomie

- wszystkie drzwi posiadajg szeroko$¢ co najmniej 90cm.w Swietle

- na wszystkich poziomach zaprojektowano ogdlnodostepne pomieszczenie
higienicznosanitarne dostepne i przystosowane dla os6b niepelnosprawnych, posiada ono
przestrzen manewrowa o wymiarach 1,5x1,5m, pomieszczenie jest wyposazone w
specjalne urzadzenia sanitarne, oraz odpowiednie uchwyty utatwiajace korzystanie z tych
urzadzen.

Instalacje wewnetrzne.

Zaprojektowano wyposazenie budynku w instalacje:
-instalacja wody zimnej i cieptej

-instalacja kanalizacyjna -sanitarna i deszczowa
-instalacja klimatyzacji i ogrzewania

-instalacja elektroenergetyczna



Architektura budynku.

Ze wzgledu na do$¢ zréznicowang rzezbe terenu, kondygnacje parteru zaprojektowano jako
catkowicie przeszklona $ciane, lekko cofnieta w stosunku do plaszezyzny gornych
kondygnacji. Stupy zelbetowe znajdujace sie¢ w plaszczyznie elewacji zostaly ocieplone i
oblozone nieprzezroczystym szktem. Jedynym akcentem przeszklonej $ciany parteru jest
wysunieta bryla wejscia gtéwnego — wiatrotapu w ok}adzinie z kamienia naturalnego.

Elewacje wyzszych kondygnacji budynku zaprojektowano jako jednorodny rytm przeszklonej
$ciany przedzielonej pelnym kompozytowym panelem z polietylenu i blachy aluminiowej
imitujacej okltadzinge drewniang (zastosowano - panel kompozytowy gr. 4mm w klasie NRO,
system Alucoil-Larson — kolor Champagne Metalic; poziome pasy nieprzezierne — panel z
blachy aluminiowej malowanej farba proszkowa Coatex 7016 49.7T16 (wg. wzornika
Reynaers)). Fragment fasady poinocnej (nad wjazdem do garazu) oraz fragment fasady
poludniowej (nad wejéciem od ul. Samotnej) - zwezenie budynku - zaprojektowano jako
$ciane szklang z poziomym podziatem na wysokosci stropow.

Szklany element fasady i panel kompozytowy stanowig ,,segment” wykonany warsztatowo i
mocowany do zelbetowej konstrukeji .

Stolarka okienna i drzwiowa aluminiowa, malowana proszkowo w kolorze antracytowym wg. .
RAL 7016. Przyjeto profile elewacyjne systemowe wykonane z aluminium.

Parapety oraz opierzenia gzymsu mi¢dzy kondygnacyjnego wykonane z blachy aluminiowej
kolor j.w.

4.0 SZCZEGOLOWE ROZWIAZANIA MATERIALOWO
KONSTRUKCYJNE.

Fundamenty- warunki gruntowo-wodne- wedlug projektu konstrukcyjnego.
Sciany fundamentowe i piwnic-zelbetowe monolityczne z betonu B30,
zbrojone A-IIIN, A-0.
Shupy monolityczne - rygle z betonu B30 zbrojone stalg A-ITIN, A-0
Scianki dzialowe- murowane z keramzytobetonu ,tynkowane na gtadko .

(pustak Termo Optirok 120 (producent: Zaklad Betoniarski
»UCIECHOWSKI” S.C.) i kartonowo-gipsowe,
szpachlowane, malowane farbami emulsyjnymi

Stropy- monolityczne, dwukierunkowo zbrojone stala A-IIIN
nad garazem- strop o grubosci 26 1 30 cm
kond. nadziemne- strop o grubosci 25 cm

Klatki schodowe - typl) monolityczne, zelbetowe ptytowe z biegami
opartymi na plytach stropowych spocznikowych, gr.12cm.gr.spocznika 16cm

typ 2) klatki pomiedzy parterem a ostatnig kond.- z

pominieciem garazu i dachu- $ciany boczne murowane,
tynkowane i malowane:

Szyb windowy- zelbetowy z betonu B30gr.15¢m, powigzane monolitycznie z
sgsiadujgcymi stropami - dostosowany do standardéw firmy SCHINDLER.

Szachty instalacyjne -zelbetowe- otwor montazowy zabetonowac¢ po ulozeniu kanatow

_



wentylacyjnych
-murowane- zamyka¢ po montazu inst. wentylacyjnej, kanalizacyjnej,

pozostawié otwory rewizyjne (patrz proj. instal.) ‘

5.0. IZOLACJE

Przeciwwilgociowa

- posadzka na gruncie- folia PCV gr.0,6mm (zastosowano - papa termozgrzewalna
Icopal Fundament Szybki Profil SBS wraz z gruntem Icopal Siplast Primer Szybki
Grunt SBS)

- pozioma taw fundamentowych (zastosowano - Disprobit — dyspersyjna masa asfaltowo-
kauczukowa firmy SELENA)

- pozioma $cian fundamentowych- 2x papa asfaltowa na lepiku na goragco

- pionowa $cian fundamentowych- folia na $ciany fundamentowe lub z materialéw
wodorozcieficzalnych nie zawierajacych rozpuszczalnika organicznego. (zastosowano -
Botament BOTAZIT BM 92 Winter)

- $ciana fundamentowa zagruntowana preparatem IZOHAN IZOBUD WL.

izolacja przeciwwilgociowa bezspoinowa z dyspersyjnej masy asfaltowo-
kauczukowej na bazie wody IZOHAN IZOBUD WL gr,1mm.(izolacje
wykona¢ od poziomu taw fundamentowych do poziomu stropu nad piwnica)

- pozioma posadzki w pomieszczeniach mokrych- folia PCV gr. 0,6mm z wywinigciem
na S$ciane na wysoko$¢ 15 cm.(zgrzewana na stykach) (zastosowano - Botament
BOTACT DF 9 folia w plynie — izolacja podplytkowa)

- pokrycie dachu - papa termozgrzewalna wierzchniego krycia, papa podktadowa. /
folia zgrzewana na goraco (zastosowano - stropodach budynku - papy Icopal:
FireSmart Duo-Baza + FireSmart Duo-Top (system Icopal Fire Protection (REI30)) /
strop nad garazem podziemnym - materialy Icopal: grunt Siplast Primer Szybki Grunt
SBS + papa podkladowa Glasbit G 200 S40 Szybki Profil SBS + membrana bitumiczna
GRAVIFLEX)

Akustyczna

- strop6w- styropian EPS 100 038 PODLOGA gr. 2cm (zastosowano - Genderka - plyty
styropianowe EPS 100 038 DACH-PODLOGA)

- $cian kartonowo- gipsowych- welna mineralna twarda gr.10cm. (zastosowano - Rockwool

ROCKMIN)

Termiczna
-podloga na gruncie- pomieszczenia techniczne na poziomie garazu(07,08,09) styropian
FS-20 gr.4cm (zastosowano - Genderka - plyty styropianowe EPS 100 038 DACH-
PODLOGA)
-§cian piwnic- od poziomu law fundamentowych do poziomu stropu nad piwnicami
Sciany nalezy wykonaé wg. warstw:

- $ciana zelbetowa gr.20cm

- izolacja przeciwwilgociowa- jak wyzej (zastosowano - Botament BOTAZIT BM 92

Winter) v

- zaprawa laczaca ISPOS NR 1 (zastosowano - Botament BOTAZIT BM 92 Winter)

- styropian FS20 gr.8cm (zastosowano - polistyren ekstrudowany SYNTHOS XPS 30
(N, I, L) gr. Sem bez tkaniny zbrojeniowej)

- tkanina zbrojeniowa ISPO z widkna szklanego zatopiona w zaprawe
laczaca (warstwa ochronna)
Ponizej poziomu terenu warstwy systemu docieplen nalezy obsypa¢ gruntem.
Powyzej poziomu terenu wykonaé warstwy stanowigce wykonczenie cokotu
(cze$¢ Scian piwnic)-tzn. na tkaning zbrojeniowa(powyzej terenu dwie warstwy siatki) natozy¢
podktad tynkarski STO PUTZGRUND, a nastgpnie tynk elewacyjny. (zastosowano - materialy



systemowe firmy CAPAROL) w
-Sciany wewnetrzne na poz. garazu (pom. techniczne) styropian gr.14cm. (EPS 10077?)

- S§ciana elewacji-  panel kompozytowy- welna mineralna o wspét.lambda =
0.040(WAT /m xk) gr 15cm. (zastosowano - PAROC FAS 4 gr.
14cm)

- attyka budynku  welna mineralna j.w. gr.14cm (zastosowano - PAROC WAS 25/ od
gory attyki PAROC UNS37 gr. Scm)
- slup parteru welna mineralna j.w. gr. 10cm (zastosowano - PAROC WAS 25)

-podloga na gruncie- pomieszczenia techniczne na poziomie garazu(07,08,09) styropian
FS-20 gr.4cm (zastosowano - Genderka - plyty styropianowe EPS |
100 038 DACH-PODLOGA) !

-strop nad garazem 1) plyta zelbetowa gr.26 cm
12 cm welna mineralna (zastosowano - PAROC CGL 20cy w
systemie Quick-Mix LOBATHERM G BS)
2) plyta zelbetowa gr 30 cm
Scm styropian ekstrudowany (zastosowano - polistyren
ekstradowany SYNTHOS XPS 50 (N, I, L) gr. Scm) .
kond. nadziemne-  strop o grubosci 25 cm

wiatrolap - konstrukcja zelbetowa ocieplona welng mineralng gr.8cm
(zastosowano - Rockwool - PANELROCK F gr. 6cm) i obloZzona kamieniem naturalnym gr.4cm
(zastosowano - polerowany granit strzegomski ~BOROW 14” gr. 4cm - Borowskie Kopalnie
Granitu Sp. z 0.0.), mocowanie na kotwach stalowych nierdzewnych

-stropodach - styropian FS-20 min.20cm+ spadki (zastosowano - plyty
styropianowe Icopal Roof EPS 100-038 + warstwa spadkowa z klinéw styropianowych Icopal
Roof EPS 100-038)

-stropodach szybu windowego-  styropian 12 cm (zastosowano - plyty styropianowe
Icopal Roof EPS 100-038)

-stropodach klatki schodowej- styropian 12 cm (zastosowano - plyty styropianowe
Icopal Roof EPS 100-038) :

6.0. ELEMENTY WYKONCZENIOWE WEWNETRZNE.
POSADZKI

Garaz- posadzka przemystowa gr.10cm utwardzona, dylatowana wg Standard BAUTECH -
Centrum Posadzek Przemystowych —Piaseczno. (zastosowano - posypka utwardzajaca Bautech
BAUTOP ENDURO oraz impregnat rozpuszczalnikowy Bautech BAUSEAL ENDURO)
Wytrzymato$¢ na Sciskanie > 60 MPa

Wytrzymato$¢ na zginanie > 10 Mpa

Twardos$¢ w skali Mohsa 7

Scieralno$é na tarczy Bochmego Al,5

Przesiakliwos$¢ oleju  Omm.

Kolor tytanowo -szary, posadzka antystatyczna, odporna na rysy i spekania, beton zbrojony
wioknami stalowymi i polipropylenowymi, dylatacje- polimerowe elastyczne,preparat
gruntujacy.

Przy wjazdach zaprojektowano odwodnienie liniowe —rynna podpowierzchniowa standard
systemu ACO. (zastoesowano - Hauraton — odwodnienie liniowe Faserfix SUPER KS 200)

Na posadzce przemystowej oznaczy¢ farba drogowa odporna na Scieranie (z tworzywa



sztucznego polimeryzowanego, kolor bialy, zotty-czarny): obrys miejsc postojowych,
numeracje, oznakowanie filaréw, lini¢ osiowa ciggéw komunikacyjnych, strzatki kierunkowe,
oznakowania pionowe.

Pom. techniczne- granitogres gtadki ptyt 30x30cm nasigkliwo$¢ wodna <0.5, sita famigca
min.1600(N), wytrzymato$¢ na zginanie N/mm?2 -min.50, odporno$é na $cieranie wglebne -
140,skutecznos¢ antyposlizgowa- wg DIN51130 klasa $cieralnodci-2-5 (zastosowano - plytki
gresowe OPOCZNO nieszkliwione — gres czarno-kremowy o wymiarach 30x30cm (garaz) /
plytki gresowe nieszkliwione Lasselsberger TAURUS GRANIT typ TAA 35069 o wymiarach
30x30cm (parter - V pietro))

Pom. obslugi + we (poziom piwnic) - granitogres ptyt 30x30cm, parametry j. wyzej
(zastosowano - plytki gresowe OPOCZNO nieszkliwione — gres czarno-kremowy o wymiarach
30x30cm)

Hall windowy- parter: posadzka z kamienia naturalnego -granitu gr.3 cm,
spoina gr.2mm.(dob6r w nadzorze autorskim) (zastosowano - plyty polerowane z
granitu Nero Impala (RPA) o gr. 2cm i wymiarach 60x60cm)

Hall windowy - pietro I-V plytki ceramiczne/ kamien naturalny- parametry j.w. (zastosowano
- plyty polerowane z granitu Nero Impala (RPA) o gr. 2cm i wymiarach 60x60cm) Posadzke
kamienng nalezy oddzieli¢ od wyktadziny dywanowej katowa listwa stalowa.
Zakres i obrys powierzchni hallu —jako powierzchni wsp6lnej oraz
wykoficzenie ostateczne bedzie okreslone po ustaleniu obszaru najmu powierzchni
biurowej
Wiatrolap- wycieraczka wewnetrzna systemowa na profilach aluminiowych,
demontowalna, profile rypsowe (szczotki pomiedzy profilem)
kolor ciemno szary.gorna krawedz maty polaczona z gérna krawedzig plytki,
(zastosowano - Wycieraczki systemowe BELA na profilach aluminiowych - wycieraczka
filcowo-szczotkowa 1:1: profile z wkladem filcowym (kolor antracyt) oraz szczotks
liniowg (kolor czarny) naprzemiennie; rama wycieraczki aluminiowa — katownik
25x25x3mm, wysokosé wycieraczki: 22mm, odstep profilowy: Smm)
Przed wejsciem do budynkéw, w ptaszczyZnie posadzki zamontowaé
wycieraczke systemowsg zewnetrzng na profilach aluminiowych —profile, szczotkowe i
gumowe przemiennie. (zastosowano - Wycieraczki systemowe BELA na profilach
aluminiowych - wycieraczka gumowo-szczotkowa 1:1: profile z wkladem gumowym
oraz szczotks liniowa naprzemiennie (kolor czarny); rama wycieraczki aluminiowa —
katownik 25x25x3mm, wysoko$§¢ wycieraczki: 22mm, odstep profilowy: Smm)

Korytarz pom. technicznych w garazu- granitogres plyty 30x30 antyposlizgowe parametry
j-w. , cokolik ceramiczny 7cm (zastosowano - posadzka przemyslowa garazowa gr. 10cm -

posypka utwardzajaca Bautech BAUTOP ENDURO oraz impregnat rozpuszczalnikowy
Bautech BAUSEAL ENDURO)

Klatki schodowe- plytki granitogresowe,na zaprawie klejowej, grupa antyposlizgowa zR 9
stopnice ryflowane z zaokraglong przednig krawedzia, spoinowanie gladkie, cokolik z
przycietych plytek oktadziny schodéw,polaczenia Scigte 45st., na zaprawie klejowe;.
(zastosowano - plytki gresowe nieszkliwione Lasselsberger TAURUS GRANIT typ TAA 35069 i
TCA 35069 (stopnica ryflowana) o wymiarach 30x30cm; zaprawa klejowa Botament Botact
M21)

We granitogres plyt 30x30 antyposlizgowe, parametry j. wyZzej. (zastosowano - plytki gresowe
FLOOR GRES seria ECOTECH typ ECODARK - powierzchnia Naturale o wymiarach
40x40cm i 40x80cm)



Pomieszczenia biurowe - w obrysie pomieszczen biurowych zaprojektowano podioge
techniczng wozong na stropie. Wysoko$¢ podiogi technicznej brutto 10 cm., wolna
przestrzen: Scm

1) wyktadzina dywanowa w plytach 50x50 cm, iglowa z okrywa petelkowa wykonang z
widkien poliamidowych. Podloze warstwowe- wypelniacz weglowo-polimerowy + wiékno
szklane( stabilno$¢ wyktadziny), wysoka odpornos¢ na $cieranie kolor6w, na $wiatlo, na
krzesta na rolkach,antybakteryjna, antyelektrostatyczna ~ <2,0kV, odpornos¢ ogniowa - B1(
trudnozapalna), izolacyjno$¢ akustyczna- 23dB. Klejona catlopowierzchniowo za pomocg
kleju dyspersyjnego i przewodzacej powloki gruntujacej. Listwa cokolowa z twardego
polichlorku winylu,wypelniona paskiem wykladziny wys.60mm.profil przenikajacy si¢ pod
katem45st. '
Standard wyktadziny Interface Flor
2) plyta jastrychowa (plynny jastrych anhydrytowy) gr. 35mm,
3) folia PE gr. 0.2mm, zgrzewana na zaktadach
4) izolacja akustyczna gr.Smm
5) plyta gipsowa szalunkowa HBS gr.18mm.
6) stopka podporowa regulowana ze stali galwanizowanej co 60 cm
(zastosowano - podloga podniesiona WAPPEX typ W38BA pod wykladzing dywanow3: plyty o
grubo$ci 38mm (silnie sprasowana plyta wiérowa o gestosci 720kg/m3, sp6d plyty z folii -
aluminiowej o gr. 0,07mm, wierzch plyty bez aplikacji, boki plyty zabezpieczone taSma PCV ‘
przewodzacg o gruboSci 0,6mm), konstrukeja wsporcza niepalna — wolnostojgce wsporniki
stalowe ocynkowane, o plynnej regulacji, klejone do podloza)).

W przestrzeni podiogi zaprojektowano floorboxy ( patrz.proj. elektr.)

Pom. pomocnicze-serwerownie- (kuchnie, magazynki biurowe)- plytki ceramiczne
ukladane wg. aranzacji najemcy, standard i parametry j.w. cokét z pt. ceramicznej.
(zastosowano - kuchnie - plytki gresowe nieszkliwione Lasselsberger TAURUS GRANIT typ
TAA 35069 o wymiarach 30x30cm na podlodze podniesionej WAPPEX typ W38BA z okladzing
z plyt gipsowo-wloknowych FERMACELL gr. 12mm / serwerownie - podloga podniesiona
WAPPEX typ W38BS-P antyelektrostatyczna z wykladzing PCV)

Taras dachowy dot. segmentu ,,B” i” C”- plyty betonowe gladkie,50x50cm ulozone na
punktowej podlewce betonowej, pozostata czgs¢ tarasu- bialy grys kamienny
frakcja 1-1.5 cm

SCIANY WEWNETRZNE: ®

Sciany murowane- tynki maszynowe-gipsowe, zatarte na gtadko (zastosowano - Dolina Nidy -
tynk gipsowy maszynowy lekki Plus ALFA; w pomieszczeniach technicznych garazu — tynk
cementowo-wapienny maszynowy Baumit MPI 25), malowane farbami emulsyjnymi w
kolorze bialym. (farba emulsyjna Dekoral Professional firmy PPG Deco Polska — kolor bialy
(garaz, pietra III-V / farba Flugger FLUTEX 4 PLUS kolor 5512 (parter, pigtra Ii IT)

Sciany kartonowo-gipsowe- montowane na konstrukcji systemowej,dwuwarstwowe, z
podktadka ttumiaca na obwodzie,szpachlowane na gladko, malowane. farbami( catkowicie
kryjacymi) emulsyjnymi w kolorze biatym. (zastosowano - $ciany w systemie LAFARGE GIPS
(parter, pietra I i IT) — plyty gk typ A-12,5 oraz H2-12,5; ksztaltowniki metalowe wzmocnione
UAS50 i UA75; material do spoinowania 4 B Planfix Fresh; gips szpachlowy NIDA STAR / farba
Flugger FLUTEX 4 PLUS kolor 5512 na $cianach w pomieszczeniach biurowych)

Sciany WC -plytki ceramiczne 10x10cm , lustro klejone do podtoza, (zastosowano - plytki
Scienne ROCA WHITE CALIPSO - rektyfikowane o wymiarach 30x59,7cm)

Hall windowy —(parter) $ciana prawa- wejécie do wind- ok}adzina z kamienia naturalnego
gr4 cm, montaz na kotwy stalowe, spoina 3 mm. pusta. (zastosowano - plyty polerowane z
granitu strzegomskiego ,BOROW 14” gr. 2cm - Borowskie Kopalnie Granitu Sp. z 0.0., montaz

_



na zaprawe klejowa) Podcigcie cokotowe wypelione innym rodzajem kamienia. Portal przy
ramie drzwi do szybu —stal szlachetna. Na filarze miedzy windami-przyciski sterujace 1
strzatki kierunkowe ruchu kabiny- stal szlachetna, montowane na kamieniu.

Sciana lewa- oktadzina z fornirowanych paneli §ciennych z plyt gipsowo wiérowych.
(producent: P.W. ,,ATIS” Sp. z o.0. - panele Scienne z plyt niepalnych (B1) oklejonych szklem
malowanym na kolor RAL 7016 wraz z podkonstrukeja).

Klatki schodowe -tynki maszynowe-gipsowe, gladkie (zastosowano - Dolina Nidy - tynk
gipsowy maszynowy lekki Plus ALFA), malowane farbami emulsyjnymi w kolorze biatym.
(farba emulsyjna Dekoral Professional firmy PPG Deco Polska — kolor D118)

Garaz podziemny, pomieszczenia techniczne i gospodareze - (ocieplenie od str. garazu
styropian gr.14cm) siatka, tynk cementowo-wapienny kat. I, malowany 2x mlekiem
wapiennym z dodatkiem emulsji. (zastosowano - ocieplenie styropianem EPS 100-038 w
systemie Quick-Mix LOBATHERM S: zaprawa SKS, styropian EPS 100-038 gr. 10 i 14cm,
zaprawa SKS z siatka z wl6kna szklanego, zaprawa tynkarska SPS) Wykona¢ oznakowanie
bezpieczenstwa ( zotto-czarne ukosne pasy) shupéw i innych elementéw konstrukcji i
instalacji bedacych w bezposredniej linii przejazdu.

STROPY:

strop nad garazem podziemnym -tynk lekki ISPO(w systemie docieplenia stropu) malowany
2x mlekiem wapiennym z dodatkiem emulsji. (zastosowano - ocieplenie w systemie Quick-Mix
LOBATHERM G BS: zaprawa SKS, welna PAROC CGL 20cy, tynk GBS)

SUFITY PODWIESZANE:

Pomieszczenia biurowe - system profili nosnych o standardowej odpornosci na korozje,
wieszaki regulowane, wypelnienie: plyty ze sprasowanej welny szklanej o wiasciwosciach
dzwiekochtonnych, moduty 60/60, faktura gtadka (mikroskopijne pory wchianiajace dzwigk)
klasyfikacja pochlaniania dzwigku- A (najwyzsza)

wspotczynnik izolacyjnosci akustycznej Rw( dB) do 48

wysoki stopien odbijania i rozpraszania $wiatta(90%)

odpornos¢ na wilgo¢ 95%

reakcja na ogien A2-s1,d0

Przyjeto standard Armstrong (pomieszczenia biurowe zastosowano : sufit podwieszany
mineralny Armstrong Perla dB Board (nr referencyjny 3191M, modut 600x600x19mm), system
zawieszenia — konstrukcja Prelude 24 / sale konferencyjne na parterze: sufit podwieszany
mineralny Armstrong Ultima Board (ar referencyjny 9536M, modul 600x600x19mm), system
zawieszenia — konstrukcja Prelude 24), w plaszczyZnie sufitu przewiduje si¢ montaz opraw
o$wietleniowych modutowych, indywidualnych, oraz kratek nawiewnych systemu
klimatyzacyjnego.

Wzdhuz Scian zewnetrznych w pasie szklanej elewacji przewidziano montaz rolet
materialowych p. stonecznych. Sterowanie reczne. (zastosowano - rolety firmy DECORATUM
z materialu DELISTAR OMEGA 8112 mittelgrau)

WC - pelny w konstr. stg (klapy rewizyjne dla kanatéw wentyl.) malowany farba emulsyjna
(zastosowano - sufit podwieszany gladki z plyt gipsowo-kartonowych GKBI gr.12,5mm w
systemie LAFARGE GIPS — okladzina pojedyncza na ruszcie stalowym dwupoziomowym,
farba emulsyjna Dekoral Professional firmy PPG Deco Polska — kolor bialy)

Hall windowy - 0 zmiennej wysokosci, z montazem o$wietlenia gornego.

- system profili no$nych o standardowej odpornosci na korozje,

wieszaki regulowane, wypelnienie: plyty ze sprasowanej welny szklanej o wiasciwosciach
dzwigkochtonnych, faktura gtadka(mikroskopijne pory wchianiajace dzwiek)



klasyfikacja pochtaniania dzwigku- A(najwyzsza)

wspdiczynnik izolacyjnosci akustycznej Rw( dB) do 48

wysoki stopien odbijania i rozpraszania $wiatla(90%)

odpornos¢ na wilgo¢ 95%

reakcja na ogien A2-s1,d0

Przyjeto standard Armstrong, w ptaszczyznie sufitu przewiduje si¢ montaz opraw
o$wietleniowych modulowych, indywidualnych, oraz kratek nawiewnych systemu
klimatyzacyjnego. W suficie, przy Scianie vis a vis windy — czg$¢ przewidziana do demontazu
z uwagi na dostep do szachtu instalacyjnego.

(zastosowano - sufit podwieszany gladki z plyt gipsowo-kartonowych GKB gr.12,5mm w
systemie LAFARGE GIPS - okladzina pojedyncza na ruszcie stalowym dwupoziomowym,
malowany farbg emulsyjng Dekoral Professional firmy PPG Deco Polska — kolor bialy)

Wiatrolap - sufit rastrowy aluminiowy o grubosci 0,5mm. Powlekany powlokami
organicznymi (poliestrowymi), oczka kwadratowe 75x75mm, kolor ciemny grafit, niepalny,
mozliwo$é montazu nagrzewnicy powietrza, czujki dymowej oraz opraw oswietleniowych.
(zastosowano - sufit rastrowy podwieszany aluminiowy OPEN CELL H23 firmy Barwa System
o oczkach kwadratowych 75x75mm (rozmiar w osi profili), niepalny, lakierowany piecowo w
procesie ,,Coil Coating” (RAL 7016 — Anthracite grey))

DRZWI, BRAMY, KLAPY DYMOWE:

Drzwi wejSciowe (wiatrolap)-podwdjny zestaw, drzwi przesuwne, na profilach
aluminiowych 45x45mm wypelnienie szklem bezpiecznym o wspélczynniku
k=1.0W/m2xk,( jako$¢ wg.standardu Dorma ) automatyka-naped drzwi przesuwnych z
modulowa obudowa i niechatasliwg szyng jezdna- typu Geze, uszczelki obwiedniowe, dolna
krawedz -,,szczotka ,, RAL-7016 (zastosowano - drzwi automatyczne rozsuwane profilowe
aluminiowe w systemie GU Economaster S (RAL7016), automatyka-naped GU)

Drzwi ewakuacyjne zewngtrzne -profile aluminiowe jak fasada, wypehienie szklem

bezpiecznym (mat lub naklejony raster graficzny zastaniajacy wnetrze) o wspétczynniku

k=1.0W/m2xk, wyposazone w klamki antypaniczne (od strony wewnetrznej) odpornosé

ogniowa EI 60 (zastosowano - drzwi profilowe aluminiowe w systemie Reynaers CS68

(RAL7016), szklo SunGuard HS SUPER Neutral 51 P4 — Lt=51%, g=28%, Rw=42dB, .
U=1,0W/m2K; drzwi wyposazone od wewnatrz w silownik otwierajacy TA 60, sztange

antypaniczng i elektrorygiel, od zewnatrz w samozamykacz DORMA TS 83 i galke)

Drzwi wewnetrzne wejSciowe do biur z hallu windowego-zestaw dwuskrzydlowy z
na$wietlami bocznymi i gornym, profile stalowe ,lakierowane proszkowo, RAL 7030,
wypelnienie -szkto bezpieczne ,drzwi wyposazone w zamek z wkladka patentowa-
bebenkowa, klamka jednostronnie ,gatka od str. wewnetrznej goérny samozamykacz (typu
Dorma) odbdj Scienny, elektrorygiel ,instal. domofonowa. Oscieznica katowa z ocynkowanej i
zagruntowanej proszkowo blachy stalowej o gr.1.5mm, uszczelka po obwodzie,
wspolczynnik izolacyjnosci akustycznej -Rw ok. 25Db
Drzwi do montazu na pietrach w ciagach komunikacji gléwnej, w zaleznosci od ilosci
najemcéw i podziatu powierzchni biurowe;j.)
(zastosowano - drzwi profilowe aluminiowe w systemie ALUFIRE, szklo bezbarwne EI30 —
drzwi wej$ciowe z hallu windowego na parterze)

Drzwi wewngtrzne do pom. biurowych i pom. technicznych w obrebie biur—ilos¢ w
zaleznosci od sposobu aranzacji powierzchni biurowej- drewniane plycinowe, okleina
naturalna-debowa,. O$cieznice regulowane, opaski drzwiowe drewniane, okleina naturalny
dab, okucia —zamek z wktadkg, klamka +szyld obustronne ,zawiasy (3szt. na skrzydto) -stal




satynowana. Standard Sokétka

(zastosowano - drzwi drewniane STOLBUD WARSZAWA typu Dw (Rw=32dB — klasa
izolacyjnosci akustycznej), okleina naturalna debowa, oScieznica drewniana regulowana w
okleinie; do pomieszczen serwerowni — drzwi drewniane STOLBUD WARSZAWA systemu
HALSPAN EI30, okleina naturalna debowa, o$cieznica lita w okleinie)

Drzwi we- drewniane plycinowe, wyposazone w goérny samozamykacz, okucia - klamki i
zawiasy, odboj $cienny -stal satynowana. Standard Soko6tka

otwory wentylacyjne, o$cieznice regulowane, opaski drzwiowe drewniane,( kolor uzgodni¢ w
nadzorze autorskim)

(zastosowano - drzwi drewniane STOLBUD WARSZAWA typu Dw, laminat HPL Formica
Laminate w kolorze F7928 Mouse - MAT (Matte 58), oscieznica stalowa regulowana malowana
RAL 7037)

Drzwi do kabin wc- systemowe, zamykane od wewnatrz, malowane. (zastosowano -
systemowe $ciany dzialowe wraz z drzwiami do wykonywania kabin sanitarnych typu
SANIPOL V20 z plyty wiérowej obustronnie laminowanej okleing melaminowa typu V20/E1 o
grubosci 30mm, kolor laminatu — antracyt, profile mocujace Sciany i oslaniajace obrzeza
aluminiowe, okucia ze stali nierdzewnej)

Drzwi do pomieszczen technicznych w garazu-ocieplane, stalowe. Oscieznica katowa
czterostronna gr.2,0mm z uszczelka z EPDM na wszystkich krawedziach i przyspawanymi
kotwami pod kotki montazowe. Powierzchnia zewngtrzna- material ocynkowany , malowane
proszkowo kolor szary wg. RAL, z zamkiem wpuszczanym z wkladka patentowa, klamki
obustronne z szyldem lub rozeta.

Odpornosé¢ ogniowa EI-30.

Standard Hormann (zastosowano - drzwi stalowe Dierre IDRA typu SPLIT EI60 lub Dierre
IDRA (bezklasowe), malowane RAL. 7030)

Drzwi do klatek schodowych -ewakuacyjnych

Stalowa rama ze zredukowanym cieplnym przewodnictwem, od 1.5 mm do 2 mm grubosci.
Peczniejaca uszcezelka wokdl ramy (rozszerzanie 25 krotnie pod wplywem wysokiej
temperatury od 150°C.)
Arkusz stali galwanizowane] pokryty 1zolaCqu welny o grubosci od 0.7 do 1 mm, o duzej
gestoscei.
Malowane proszkowo, farba epoksydowa o pokryciu 120 mikronéw.

3 mm grubosci stalowe zawiasy posiadajace DIN 18272 oraz zgodno$é CE.

Ocynkowane, stalowe $ruby mocujace.
Mosiezny mechanizm zamka, 40x40 z 3 kluczami.
Uchwyt otwierajacy odporny na pozar. drzwi bezprogowe ,wyposazone w samozamykacz
gorny, uszczelka opadajaca.
Kolory zgodne z paleta RAL szary 7030

Grubo$é drzwi 51 mm. Przyblizona waga: z pojedynczym skrzydtem okoto 55kg;
Malowanie powloka antybakteryjna. Odporno$é ogniowa EI-30.

(zastosowano - drzwi stalowe Dierre IDRA typu SPLIT EI60, malowane RAL 7030)

Drzwi do klatek schodowych i przedsionkow — poziom garazu- stalowe, jak pomieszczenia
techniczne, standard j.w. (zastosowano - drzwi stalowe Dierre IDRA typu SPLIT EI60,
malowane RAL 7030)

Bramy garazowe- segmentowe, o$cieznica- blacha stalowa ocynkowana.

plyta bramy-blacha ocynkowana dwustronnie i gruntowana farbg proszkows, kolor szary
RAL 7030. ocieplenie-pianka poliuretanowa, wsp6tczynnik przenikania ciepta U-0.9
(grubo$¢ segmentdéw 42mm) predkosé otwierania i zamykania -0.14m/s ,otwierana
automatycznie sterowanie-radio wielokanalowe z indywidualnym kodem dla kazdego pilota,
naped elektryczny. Zabezpieczenie krawedzi zamykajacej, zab. przed przytrzasnieciem



palcow pomiedzy segmentami, przed opadnigciem bramy, szczeliny wentylacyjne o przekroju
0.9m?2. Standard Hormann.

(zastosowano - Hormann typu SPU 40 - prowadzenie skrzydla niskie (L), segmenty o wysokosci
375/500mm, powierzchnia bramy przetiaczana (poziome przetloczenia — struktura Stucco),
wspoélezynnik przenikania ciepla pojedynczego segmentu U=0,5 W/m2K; segment aluminiowy
wentylacyjny o wysokosci 500mm wypelniony kratg rozciggang za stali nierdzewnej — przekroj
wentylacyjny kraty 58% (okolo 1,2m2); naped elektryczny osiowy WA 400 ze skrzynig
lafncuchowg i awaryjnym lahcuchem recznym, sterowanie A460, komplet fotokomorek,
predkos¢ otwierania i zamykania bramy 0,15m/s)

Brama oddzielenia p. pozarowego w garazu (etap 2)

Brama o odpornosci ogniowej, EI 60 wykona z paneli o grubosci 146mm , poszytych blacha
stalowg powlekana w kolorze RAL 7030) od strony zewnetrznej i od strony wewngtrznej.
Wzmocnienie konstrukcja stalowa.

Wypekienie blatu bramy stanowi welna mineralna o ggstosci nie mniejszej niz 115 kg/m3,
catkowity ciezar blatu bramy to 29 kg/m?2 .

W bramie drzwi rozwieralne w klasie EI60

W blacie umieszczone sg obustronnie uchwyty muszlowe stalowe ocynkowane ulatwiajace
otwieranie. Panele okute profilami stalowymi, ocynkowanymi z rozdzieleniem termicznym
podwdjnym. .
Brama doszczelniona jest systemem uszczelnien labiryntowych ze stali ocynkowane] z
uszczelkami promaseal. Prowadzenie gdrg na stabilnej galwanizowanej prowadnicy
mocowanej do nadproza za pomocg systemu konsoli regulowanych w szerokim zakresie w
dwoch plaszczyznach. Goérna szyna jezdna jest catkowicie zabudowana plytami
ogniotrwatymi na szerokosci blatu bramy w pozycji zamknigtej, przewidziana jest zabudowa
szyny rOwniez na szerokosci blatu bramy w pozycji otwartej.

Brama otwierana jest recznie przy pomocy uchwytu muszlowego, zamykanie nastepujg
samoczynnie (system przeciwciezardw po zwolnieniu elektrotrzymacza utrzymujacego brame
w pozycji otwartej). W czasie normalnej pracy brama pozostaje zawsze otwarta.

Brama wyposazona jest w trzymacz elektromagnetyczny 24V (900mA) wraz z mechanizmem
regulacji predkosci zamykania od 0,08 do 0,2m/sek. Przymyk wykonany z plyt
PROMATECTR, pokrytych blachg stalowa ocynkowana.

Do osprzetu sygnalizacyjno - ostrzegawczego bramy nalezy: centralka przekaznikowa, czujki
dymowe (ich ilo$¢ wyznacza szerokos$¢ bramy), przycisk zamykajacy, sygnalizator optyczno-
dzwiekowy, okablowanie centralki przy bramie oraz montaz elektryczny, wspomaganie
elektryczne otwierania bramy. .
Powierzchnia przeznaczona do montazu elementéw bramy przesuwnej musi by¢ gladka.

Klapy oddymiajace-podstawa prosta z blachy ocynkowanej gr 1. 5mm o wysokosci 450mm.
Dolna cze$¢ podstawy wyposazona w kotnierz stuzacy do mocowania do konstrukeji dachu,
gorna cze$¢ podstawy profilowana do systemu odprowadzania wody, izolacja termiczna
gr.50mm, opierzenie zewnetrzne ocieplenia umozliwiajace obrobienie podstawy, konstrukcja
skrzydta klapy wykonana z ksztalttownikéw stalowych o przekroju zamknigtym, ocynkowane
0gniowo,

wypelnienie skrzydta klapy dwukomorowa plyta poliweglanowa o grubosci 10 mm.
sterowanie opcjonalne- recznie, oraz automatycznie -poprzez centrale oddymiania lub SAP.
czujnik polozenia skrzydia (otwarte / zamkniete), ostony przeciwwiatrowe, podstawa
malowana w kolorze RAL7030 (zastosowano - MERCOR mcr PROLIGHT PLUS typ C120: z
owiewkami (czynna powierzchnia oddymiania 1,08m2) — klapa nad klatka schodowa K1; z
owiewkami i dyszg kierujaca ponizej podstawy mocowang od spodu stropu (czynna
powierzchnia oddymiania 1,39m2) — klapa nad klatka schodowg K2; wypelnienie skrzydia
klapy czterokomorowg plyta poliweglanowa o gr. 20mm w kolorze mlecznym o wspélczynniku
przenikania ciepla U=1,8 W/m2K)

Balustrady- na klatkach schodowych stalowa, malowana proszkowo na powloce gruntujacej




kolor wg.RAL 7030 _
oraz pochwyt na $cianie bocznej wg. rys. detalu. Polaczenia przy pomocy spawanych fukow.
(producent: Firma Wielobranzowa ,,DOMINIK™)

OSWIETLENIE WEWNETRZNE:

Biura - o$wietlenie rastrowe z rastrem parabolicznym, montowane w plaszczyznie sufitu

podwieszonego, moduly systemowe 60x60cm, nat¢zenie Swiatta wg proj.elekt. (zastosowano -

ES-System KN418.PA.EVG 4xT8 18W)

Hall, komunikacja - oprawy typu down light, (zastosowano - hall: ES-System SPOT QR-

CBC51ALU 50W, komunikacja: ES-System D225.2x18H EVG)

Oswietlenie zewngtrzne elewacji - montowane pod zewnetrznym gzymsem (zastosowano - Lo
LUXMEDIA: ARA 50W), w osiach konstrukcyjnych-(stupy elewacji parteru)-oprawy

halogenowe o$wietlajace szklang fasade parteru. (zastosowano - ES-System ZU-1N.35 1xHIT-

CRI 35W)

® 6.1 ELEMENTY WYKONCZENIOWE ZEWNETRZNE.

Przyjeto profile elewacyjne systemowe z aluminium (szer. 50mm)

kolor RAL 7016 (zastosowano - fasada w slupowo-ryglowym systemie §ciany oslonowej
Reynaers CW50 zgodnie z PN-EN 13830:2005 Sciany oslonowe; profile aluminiowe malowane
farba proszkowa Coatex 7016 49.7T16 (wg. wzornika Reynaers); parametry techniczne
konstrukcji aluminiowej Sciany oslonowej: odporno$¢ ogniowa paséw stropowych — klasa EI60,
rozprzestrzenianie ognia — NRO, wspélezynnik przenikania ciepla Uew=1,4W/m2K, izolator
polietylenowy PE, izolacyjno$¢ akustyczna — Rw=40dB)

system stupowo ryglowy, stolarka drzwiowa i okienna-szklenie 28mm Uf wynosi
Stup- 2.22 W(m2 x K)
Rygiel 2,14W(m2 x K)

izolacyjnos¢ akustyczna: Rmin.=40[dB
. zastosowac¢ izolator polietylenowy PE,

U,1.0 [W/m2K] dla zestawéw szklanych

-okno wpinane w fasadg¢ - wartos¢ Uf=2,8 W

w komory profili wstawi¢ dodatkowo sznury PE

Zastosowano na elewacji niskoemisyjne szkto typu Cool Lite SKN 174 II, Ug=1.0W(m2xK)

Rw- 42 dB. (zastosowano - szklo SunGuard HS Super Neutral 51 — Lt=51%, g=28%,
Rw=42dB, U=1,0W/m2K / szklenie nieprzezierne Sun Guard HS Super Neutral 51 z szyba
emaliowana w kolorze 154000)

PARTER- szklenie o odpornosci przeciwwlamaniowej P 4 (zastosowano - szklo SunGuard HS
Super Neutral 51 P4 — Lt=51%, g=28%, Rw=42dB, U=1,0W/m2K)

Ramka miedzy szybowa OSM z tworzywa o liniowym wspotczynniku przenikania
r=0,056W(m x K)

Stolarka okienna profil MB60 (okna uchylno-rozwieralne z blokadg otwarcia) i drzwiowa-
aluminiowa, malowana proszkowo w kolorze antracytowym wg. RAL 7016 (zastosowano -

profile aluminiowe Reynaers CS68, malowane farba proszkowsa Coatex 7016 49.7T16 (wg.
wzornika Reynaers))

Parapety oraz opierzenia gzymsu miedzy kondygnacyjnego wykonane z blachy aluminiowej




kolor j.w

Wiatrolap- wejscie gtdwne, konstrukcja zelbetowa, ocieplenie z welny mineralnej, licowka
wykonana z plyt kamienia naturalnego gr. min.4cm, montowanych do $ciany na stalowych
ocynkowanych kotwach. (zastosowano - plyty polerowane z granitu strzegomskiego ,,BOROW
14” gr. 4cm - Borowskie Kopalnie Granitu Sp. z 0.0.)

DACH - oslony urzadzen wentylacyjnych - konstrukcja stalowa, profile zamknigte
10x10cm, ocynkowane,malowane proszkowo, kolor RAL 7030 wypelnienie - panele
lamelowe profil aluminiowy, powloka anodowana na kolor naturalnego aluminium, cato$¢
montowana do plyty stropowej. (zastosowano - profile stalowe zamknigte 140x140mm,
ocynkowane, wypelnienie - DUCOWALL 35 S/Z, malowane na kolor RAL 7030).

7.0 WYPOSAZENIE TECHNICZNE BUDYNKU.

windy- zaprojektowano dwa dzwigi osobowe w kazdym segmencie- dzwigi osobowe bez

maszynowni, o napedzie elektrycznym, max. wysoko$¢ podnoszenia 45m. Predkos¢ 1.0 .
m/sek. Zastosowano winde - SCHINDLER 3300 wymiary kabiny: udzwig ilo$¢ oséb

1) 140 x120 cm  1125kg (15 0s6b),

2)210x 120 cm  675kg (9 oséb),

wyposazenie wewnetrzne -§ciany kabiny i sufit z blachy ze stali szlachetnej,w odpornym na

skrecanie wykonaniu z zagi¢tymi krawedziami. Strona zewnetrzna z oktadzing thumigca

dudnienie i drgania. Panel srodkowy przedzielony lustrem pionowym na catej wysokosci

kabiny. Balustrada ze stali okragla, zamontowana z dwdch stron. W obszarze drzwi kabiny, na

$cianie nalezy zintegrowaé zamontowany tablet panelowy z przyciskami pigter, przyciskiem

alarmowym ,wskaznikiem potozenia windy i rozméwnicg. Tablet z przyciskami ze stali

szlachetnej. O$wietlenie kabiny gérne zintegrowane z panelem sufitowym. Natezenie

o$wietlenia 200lux. Posadzka kabiny obnizona w celu zamontowania plyt kamienia

naturalnego. Cala konstrukcja no$na ocynkowana ogniowo, wszystkie pozostale czgsci

stalowe zagruntowane koficows powloka malarska.

Drzwi zamykajace kabine i drzwi zamykajace szyb — teleskopowe, przesuwne w wersji

wzmocnionej, z siatkg czujnikow fotoelektrycznych miedzy kabing a drzwiami szybu, montaz

zakryty. Drzwi, portale zewngtrzne, oraz progi ze stali szlachetnej V2A. .
W przypadku zaniku napigcia kabina jedzie na najblizszy przystanek i otwiera drzwi.

Wystrdj kabiny — Santa Cruz.

WC: blaty umywalkowe z biatego konglomeratu gr.3cm z listwa,
maskujaca od frontu (zastosowano - blaty umywalkowe kamienne z granitu polerowanego
Padang Dark gr. 3cm — producent: Przedsiebiorstwo Kamieniarskie KAGRAN), montowane
na wzmocnieniu obwiedniowym z ramy stalowej, umywalki ceramiczne, wpuszczane w blat,
eliptyczne jednootworowe w kolorze biatym. (zastosowano - SANITEC KOELO —-NOVA TOP
- 1517), syfon chromowany. (Viega 56331) Armatura sanitarna chromowana, standard
Hansgrohe. (zastosowano - bateria umywalkowa KLUDI LOGO NEO 37 281 05 75) Lustro
montowane do $ciany. (zastosowano - lustra ,,srebrne” gr. 4mm — producent: Saint Gobain
Glass Polska)
Miski ustepowe wiszace (zastosowano - SANITEC KOLO — NOVA TOP 63100), pisuary
ceramiczne w kolorze biatym (zastosowano - SANITEC KOLO — Pisuar Alex 66010 (doplyw z
géry)), przycisk stal satynowana, matowy, prostokatny, dzielony - phukanie-stop typu Geberit
(zastosowano - SANITEC KOLO - przycisk splukujgcy FUSION do miski ustepowej 94124~
002), ceramika lazienkowa - standard KOLO. Pozostate oprzyrzadowanie-elektryczne,
suszarki do rak, pojemniki papieru, zasobnik recznikéw papierowych, dozowniki mydta
wykonane ze stali szlachetnej- standard Merida — Wroctaw (zastosowano - MERIDA: STELLA

_



BSM201 - pojemnik na duze role papieru toaletowego, OPTIMA M99S — elektryczne suszarki
do rak, STELLA MINI DSM102 — dozowniki mydia w plynie)

WC dla o0s6b niepelnosprawnych-umywalka dla niepelnosprawnych, biata, ze stabilnym
stelazem montazowym (zastosowano - SANITEC KOLO — NOVA TOP bez barier 68465),
lustro przechylne, el. suszarka do rak-dolna krawedz na wysokosci 120 cm od podtogi, odstep
suszarki od umywalki ok.75cm. (zastesowano - MERIDA: LU9B — lustro uchylne w oprawie
metalowej 40x60cm, STELLA BSM401 — pojemnik na papier toaletowy w listkach, OPTIMA
M99S — elektryczne suszarki do rak, STELLA MINI DSM102 — dozowniki mydia w plynie)
Pomieszczenie wyposazono w niezbedne uchwyty wykonane ze stali nierdzewnej $r.30mm,
powierzchnia karbowana. (zastosowano - producent: SANITEC KOLO)

Miska ustgpowa biala na wysokosci 50cm. —dla niepelnosprawnych montowana na stelazu z
uchwytami. (zastosowano - SANITEC KOLO - NOVA TOP bez barier 63500)

Hydranty wewnetrzne: dla budynku wymagana jest sie¢ wodociggowa wewnetrzna
przeciwpozarowa z hydrantami wewnetrznymi 25 z wezem poisztywnym (zgodnie z PN-B-
02865 : 1997 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne.
Instalacja wodociagowa przeciwpozarowa). Hydranty zostaty rozmieszczone tak, aby ich
zasiegiem objete byly wszystkie pomieszczenia. Wymaga to zastosowania po jednym
hydrancie na kazdej kondygnacji (w jej centralnej czesci) z wezem poisztywnym o dlugoéci
odcinka 30 m. Wydajno$¢ nominalna przy cinieniu 0,2 MPa mierzonym na zaworze
hydrantowym podczas poboru wody powinna wynosi¢ 1,0 dm3/s. Instalacja wodociagowa
przeciwpozarowa jest zaprojektowana z uwzglednieniem jednoczesnego poboru wody z
dwoéch hydrantéw .Obudowa hydrantéw —stal szlachetna niemalowana. (zastosowano -
Hydrant wewnetrzny H25 wnekowy z wezem pélsztywnym (30m) typ PN-EN 671-1 [W-25/30],
front ze stali nierdzewnej — producent: PPUH SUPRON 3)

Lada recepcji -zabudowa meblarska. projekt indywidualny-dtugos¢ ok. 2.40m, szeroko$é na
poziomie blatu roboczego ok.60cm ,powyzej ok. 35-40cm. Blat podstawowy montowaé na
poziomie 75 cm od gotowej posadzki, wykonany z drewna klejonego, powierzchnia gladka,
niemalowana. Na blacie umieszczone bedg urzadzenia kontrolne monitorujace budynek.
Poziom wyzszy —ostaniajacy monitory- na wysoko$ci 120cm-wykonany z kamienia
naturalnego na podstawie ze stali szlachetnej. Front maskujacy wykonany w okleinie
naturalnej dgbowej mocowanej na podtozu stolarskim. Catos$¢ podcieta na ok. 12cm od
poziomu posadzki, cofnigty cokot ze stali nierdzewnej. (zastosowano produkt: P.W. ,,ATIS”
Sp. z o0.0. - konstrukcja zabudowy wykonana z plyt drewnianych okleinowanych fornirem
naturalnym d¢bowym lakierowanym, blat gérny recepcji z polerowanego granitu
strzegomskiego grub. 40mm, cokét zabudowy wys. 10cm oklejony blachg nierdzewng
szczotkowang, Scianki zewnetrzne zabudowy obudowane szklem hartowanym grub. 6mm
malowanym na kolor RAL 9016, dwa kontenery z szufladami).

W obszarze zabudowy recepcji wykona¢ przepust kanatowy do szaf rozdzielczych i pionow
instalacyjnych w celu przeprowadzenia potaczefi kablowych i zasilania pod posadzka
kamienna parteru.

Agregat pradotwdrezy-opcja) przewidziany do ustawienia przy parkingu (od str.ul.
Samotnej), docelowo obshugujacy trzy segmenty ,dane patrz proj. elekiryczny. (zastosowano
produkt: Agregaty Polska Sp. z 0.0. — agregat pradotwérczy APFD 500)

Na etapie wykonywania podziemnego uzbrojenia terenu, przed polozeniem nawierzchni
chodnika z kostki betonowej nalezy przygotowaé orurowanie (patrz proj.elekt) w celu
ulozenia przewod6w laczacych agregat z budynkiem (seg.A)

Odpady stale- przewidziano dwa zewnetrzne magazyny odpadéw w postaci ostony
$mietnikowej na trzy pojemniki, patrz rys detalu.




Dobér koloréw $cian wewngtrznych, koloru i rodzaj wykladzin dywanowych i
ceramicznych i wszystkich elementéw wyposazenia wewnetrznego (klamki, okucia stal.
wyposazenie i bialy montaz w we, oprawy o§wietleniowe, rolety, itp.) -- uzgadniaé
kazdorazowo w nadzorze autorskim.

8.0. POSTANOWIENIA KONCOWE

Prace budowlane nalezy prowadzié przestrzegajac $cisle ustalonej uprzednio technologii
robét. Przed przystapieniem do wykonywania poszczegdlnych elementéw konstrukcyjnych
nalezy kazdorazowo sprawdzaé potrzebne wymiary. W przypadku braku mozliwosci
wykonania elementu konstrukcyjnego zgodnie z projektem nalezy o tym zawiadomié
projektanta konstrukcji, ktéry poda wlasciwe rozwiazanie..

Zmiany w stosunku do rozwigzan w niniejszym projekcie sa mozliwe jedynie po uzyskaniu
akeeptacji projektanta. Roboty budowlane prowadzié zgodnie z ,, Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych” i sztuka budowlang.

Projekt architektoniczny rozpatrywac tacznie z projektami branzowymi oraz projektem
zabezpieczen przeciwpozarowych.

9.0. ZESTAWIENIE POMIESZCZEN

POZIOM -1
NR NAZWA POMIESZCZENIA POSADZKA POW [m?]
-1/01 HALL POS. PRZEMYSLOWA 15,67
-1/02 SZYB WINDOWY 01 POS. PRZEMYSLOWA 4,01
-1/03 SZYB WINDOWY 02 POS. PRZEMYSLOWA 2,89
-1/04 PRZEDSIONEK POS. PRZEMYSLOWA 2,88
-1/05 KLATKA SCHODOWA K-2 PLYTKI CERAMICZNE 16,24
-1/06 KORYTARZ POS. PRZEMYSLOWA 17,43
-1/07 PORTIERNIA POS. PRZEMYSLOWA 14,48
-1/08 W.C. POS. PRZEMYSLOWA 2,21
-1/09 POM. GOPSODARCZE POS. PRZEMYSEOWA 2,14
-1/10 POM. TECHNICZNE POS. PRZEMYSLOWA 9,56
-1/11 POM. TECHNICZNE POS. PRZEMYSLOWA 10,97
-1/12 POM. VRV POS. PRZEMYSLOWA 27,56
-1/13 POM. GOPSODARCZE PLYTKI CERAMICZNE 4,47
-1/14 POM. PRZYLACZY POS. PRZEMYSLOWA 14,17
-1/15 GARAZ POS. PRZEMYSLOWA 1076,77
-1/16 POM. TRAFO POS. PRZEMYSELOWA 25,16
1117 KOMORA TRAFO POS. PRZEMYSLOWA 5,75
-1/18 KOMORA TRAFO POS. PRZEMYSLOWA 5,75
RAZEM 1258,11




POZIOM 0

NR NAZWA POMIESZCZENIA POSADZKA POW [m’]
0/01 WIATROLAP WYCIERACZKA GUMOWA 5,39
0/02 HALL WEJSCIOWY POS. GRANITOWA 71,35
0/03 SZYB WINDOWY 02 2,88
0/04 SZYB WINDOWY 01 4,01
0/05 KORYTARZ PLYTKI CERAMICZNE 8,86
0/06 W.C.DAMSKI PLYTKI CERAMICZNE 9,48
0/07 W.C.NIEPELNOSPRAWNY PLYTKI CERAMICZNE 3,66
0/08 W.C.MESKI PLYTKI CERAMICZNE 13,77
0/09 POW. BIUROWA WYKLADZINA/PODEL. PODNIESIONA 455,85
0/10 WIATROLAP WYCIERACZKA GUMOWA 5,47
0/11 KORYTARZ PLYTKI CERAMICZNE 18,76
0/12 KLATKA SCHODOWA K-1 PLYTKI CERAMICZNE 14,56
0/13 KORYTARZ PLYTKI CERAMICZNE 11,04
0/14 KLATKA SCHODOWA K-2 PLYTKI CERAMICZNE 16,24
0/15 POW. BIUROWA WYKEADZINA/PODL. PODNIESIONA 208,33
0/16 POM. GOSPODARCZE PLYTKI CERAMICZNE 2,11
RAZEM 857,76
POZIOM +1
NR NAZWA POMIESZCZENIA POSADZKA POW [m’]
+1/01 HALL WEJSCIOWY POS. GRANITOWA 19,88
+1/02 SZYB WINDOWY 01 4,01
+1/03 SZYB WINDOWY 02 2,88
+1/04 KORYTARZ PLYTKI CERAMICZNE 8,86
+1/05 W.C.DAMSKI PLYTKI CERAMICZNE 9,48
+1/06 W.C.NIEPELNOSPRAWNY PLYTKI CERAMICZNE 3,66
+1/07 W.C.MESKI PLYTKI CERAMICZNE 13,77
+1/08 POW. BIUROWA WYKLADZINA/PODL. PODNIESIONA 852,93
+1/09 KLATKA SCHODOWA K-1 PLYTKI CERAMICZNE 16,44
+1/10 KLATKA SCHODOWA K-2 PLYTKI CERAMICZNE 16,24
RAZEM 948,15
POZIOM +2
NR NAZWA POMIESZCZENIA POSADZKA POW [m?]
+1/01 HALL WEJSCIOWY POS. GRANITOWA 19,88
+1/02 SZYB WINDOWY 01 4,01




+1/03 SZYB WINDOWY 02 2,88
+1/04 KORYTARZ PLYTKI CERAMICZNE 8,86
+1/05 W.C.DAMSKI PLYTKI CERAMICZNE 9,48
+1/06 W.C.NIEPELNOSPRAWNY PLYTKI CERAMICZNE 3,66
+1/07 W.C.MESKI PLYTKI CERAMICZNE 13,77
+1/08 POW. BIUROWA WYKEADZINA/PODL. PODNIESIONA 852,93
+1/09 KLATKA SCHODOWA K-1 PLYTKI CERAMICZNE 16,44
+1/10 KLATKA SCHODOWA K-2 PLYTKI CERAMICZNE 16,24
RAZEM 948,15
POZIOM +3
NR NAZWA POMIESZCZENIA POSADZKA POW [rn2]
+1/01 HALL WEJSCIOWY POS. GRANITOWA 19,88
+1/02 SZYB WINDOWY 01 4,01
+1/03 SZYB WINDOWY 02 2,88
+1/04 KORYTARZ PLYTKI CERAMICZNE 8,86
+1/05 W.C.DAMSKI PLYTKI CERAMICZNE 9,48
+1/06 W.CNIEPELNOSPRAWNY PLYTKI CERAMICZNE 3,66
+1/07 W.C.MESKI PLYTKI CERAMICZNE 13,77
+1/08 POW. BIUROWA WYKLADZINA/PODL. PODNIESIONA 852,93
+1/09 KLATKA SCHODOWA K-1 PLYTKI CERAMICZNE 16,44
+1/10 KLATKA SCHODOWA K-2 PLYTKI CERAMICZNE 16,24
RAZEM 948,1
POZIOM +4
NR NAZWA POMIESZCZENIA POSADZKA POW [m2]
+1/01 HALL WEJSCIOWY POS. GRANITOWA 19,88
+1/02 SZYB WINDOWY 01 4,01
+1/03 SZYB WINDOWY 02 2,88
+1/04 KORYTARZ PLYTKI CERAMICZNE 8,86
+1/05 W.C.DAMSKI PLYTKI CERAMICZNE 9,48
+1/06 W.C.NIEPELNOSPRAWNY PLYTKI CERAMICZNE 3,66
+1/07 W.C.MESKI PLYTKI CERAMICZNE 13,77
+1/08 POW. BIUROWA WYKELADZINA/PODL. PODNIESIONA 852,93
+1/09 KLATKA SCHODOWA K-1 PLYTKI CERAMICZNE 16,44
+1/10 KLATKA SCHODOWA K-2 PLYTKI CERAMICZNE 16,24
RAZEM 948,15
POZIOM +5
NR NAZWA POMIESZCZENIA POSADZKA POW [m2]
+1/01 HALL WEJSCIOWY POS. GRANITOWA 19,88
+1/02 SZYB WINDOWY 01 4,01
+1/03 SZYB WINDOWY 02 2,88
+1/04 KORYTARZ PLYTKI CERAMICZNE 8,86
+1/05 W.C.DAMSKI PLYTKI CERAMICZNE 9,48
+1/06 W.C.NIEPELNOSPRAWNY PLYTKI CERAMICZNE 3,66
+1/07 W.C.MESKI PLYTKI CERAMICZNE 13,77
+1/08 POW. BIUROWA WYKEADZINA/PODL. PODNIESIONA 852,93
+1/09 KLATKA SCHODOWA K-1 PLYTKI CERAMICZNE 16,44
+1/10 KLATKA SCHODOWA K-2 PLYTKI CERAMICZNE 16,24




RAZEM

948,15

Powierzchnia netto [m2]: 6856,62
Powierzchnia biurowa [m2]: 4928,83
Powierzchnia wspélna [mz]: 1927,79
Zestawienie powierzchni posadzek SEGMENT A [mz]
POSADZKA PRZEMYSLOWA 12374
POSADZKA GRANITOWA 176,75
PLYTKI CERAMICZNE- SANITARIATY 214,62
PLYTKI CERAMICZNE- KI.ATKI SCH. 246,82
WYKLADZINA/PODI.. PODNIESIONA 4928,83
WYCIERACZKI GUMOWE 10,86
sprawdzit: sporzadzit




3.CZESC RYSUNKOWA
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SPIS TRESCI

1.0PIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
2.0PIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZO ARCHITEKTONICZNEGO

3.CZESC RYSUNKOWA
SPIS RYSUNKOW:
1A PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1:200
1Aa  ZAGOSPODAROWANIE TERENU SZCZEGOL A 1:100
1Ab ZAGOSPODAROWANIE TERENU SZCZEGOL B 1:100
2A  POZIOM -1 1:50
2Aa  POZIOM —-10RGANIZACJA RUCHU 1:200
3A POZIOM 0 1:50
4A  POZIOM +1 1:50
5A  POZIOM +2 1:50
6A  POZIOM +3 1:50 @
7A  POZIOM +4 1:50
8A  POZIOM +5 1:50
9A  POZIOM-DACH 1:50
10A POZIOM -DACH — ZAGOSPODAROWANIE 1:50
11A RZUT SUFITU PODWIESZONEGO — POZIOM 0 1:50
12A  RZUT SUFITU PODWIESZONEGO — POZIOM +1DO +5 1:50
13A POZIOM 0~ PRZYKEADOWA ARANZACJA 1:50
14A  POZIOM +1 — PRZYKEADOWA ARANZACIJA 1:50
15A PRZEKROJ A-A 1:50
16A PRZEKROJ B-B 1:50
17A PRZEKROJ B’-B’ - ELEWACJA 1:50
18A PRZEKROJ C-C, C’-C’ 1:50
19A PRZEKROJD-D 1:50
20A PRZEKROJ E-E, E-F, G-G, H-H 1:50
21A PRZEKROJ I, J-J 1:50
22A ELEWACJA WSCHODNIA 1:50 ®
23A ELEWACJA ZACHODNIA 1:50
24A ELEWACJA POENOCNA 1:50
25A ELEWACJA POLUDNIOWA 1:50
26A ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ 1:50
27A  ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWE] 1:50
28A DETALE FASADY 1:10
29A DETAL WEJSCIA GLOWNEGO 1:20
30A BALUSTRADANR1 1:20
31A BALUSTRADA NR 2 1:20
32A BALUSTRADA NR 3 1:20
33A BALUSTRADA KLATKI SCHODOWEJ K-1 1:20
34A BALUSTRADA KLATKI SCHODOWEJ K-2 1:20
35A SZYB WINDOWY 1:50
36Aa TOALETA DAMSKA v 1:20
36Ab TOALETA MESKA 1:20
37Aa SMIETNIK TYP A 1:50
37Ab SMIETNIK TYP B 1:50
38A HALL WINDOWY-RZUT KEADY 1:20
39A ZBROJENIE ATTYKI 1:20




