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Gdansk 10-07-2007
OSWIADCZENIE

Ja nizej podpisany o$§wiadczam, ze dokumentacja projektowa wentylacji i klimatyzacji
wybranych blokéw operacyjnych w Wojewodzkim Szpitalu zespolonym im. L. Rydygiera w
Toruniu zostala wykonana zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami i prawem
budowlanym.

Podpisy sktadajacych o$wiadczenie:

PM KLIMA sc.
46-320 Praszka, ul. Chlopska 10
tel. (034) 3588471, fax (034) 3588470

NIP 576-14-35-381
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1. ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt wentylacji mechanicznej i klimatyzacji wybranych
pomieszczen bloku operacyjnego chirurgii ogélnej, bloku operacyjnego ginekologii, bloku
operacyjnego ortopedii, bloku operacyjnego okulistyki i bloku operacyjnego laryngologii i

chirurgii szczekowe;.
1.1. Podstawa opracowania

= Zlecenie;

= Koncepcja projektowa;

= Podktady architektoniczno-budowlane;

= Obowigzujace normy i wytyczne projektowania;

= Ustalenia z Inwestorem;

2. OPIS TECHNICZNY
2.1, Stan istniejacy.

Blok operacyjny chirurgii znajduje si¢ na pierwszym pigtrze budynku niskiego, blok operacyjny
ginekologii znajduje sie na Il pigtrze budynku gtéwnego, blok operacyjny ortopedii znajduje sie
na trzecim pietrze budynku gtéwnego, blok operacyjny, blok operacyjny okulistyki znajduje sie
na ostatnim pietrze budynku gtéwnego, blok operacyjny laryngologii i chirurgii szczekowej

znajduje sie na ostatnim pigtrze budynku gtéwnego.

2.2. Zatozenia wstepne
Na podstawie obowigzujacych przepiséw prawa, ustalen z Inwestorem oraz na podstawie
ustalerr miedzybranzowych przyjeto nastepujace wyjsciowe zatozenia projektowe dotyczace

uktadoéw wentylacyjno - klimatyzacyjnych.
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Przyjmuje sig pie¢ ogdlinych systeméw wentylacyjno — klimatyzacyjnych kazdy z pieciu
systemow obstugiwat bedzie odpowiedni blok operacyjny. Kazdy z pieciu systeméw
sktadat si¢ bedzie z jednego lub dwdch podsysteméw obstugujgcych poszczegéine
pomieszczenia bloku ( szczegétowy opis w tek$cie)

Swieze powietrze przygotowywane bedzie w jednostkach wewnetrznych klimatyzatoréw
kanatowych, przed jednostkami po stronie ssacej projekiuje sie nagrzewnice wodne i
zestaw filtrow.

Chtéd do jednostek wewnetrznych wytwarzany bedzie w agregatch freonowych z
czynnikiem ekologicznym R407C lub R410A. Jednostki wewnetrzne potgczone beda z
agregatami rurociggamio chtodniczymi miedzianymi.

Ciepto na potrzeby wentylacji wytwarzane bedzie w wezlach typu para — woda, wezly
zlokalizowane zostang w piwnicach budynku skad pionami ciepto transportowane bedzie
do poszczegdinych nagrzewnic, wykonanie wezitéw lezy po stronie wykonawcy instalacji
wentylacyjno — klimatyzacyjnej, po stronie wykonawcy lezy réwniez wykonanie
rurociagéw doprowadzajgcych pare z miejsc wskazanych przez uzytkownika do miejsc, w
ktérych zlokalizowane begda wezly. Przewiduje sig¢ wykonanie trzech niezaleznych weztéw
dla potrzeb wentylacji. Pierwszy obstugiwat bedzie blok ginekologii i okulistyki, drugi
obstugiwat bedzie blok ortopedii, oddziat kardiologii i blok operacyjny laryngologii i
chirurgii szczekowej.

Rozprowadzanie powietrza projektuje sie na kanatach prostokatnych i okraglych z blachy
stalowej ocynkowanej, podejscia do anemostatdw projekiuje sie z przewoddw
alastyczych typu ,Flex”

Wszystkie kanaly nawiewne projektuje sie jako izolowane wetng mineralng o grubosci
20mm na welonie aluminiowym.

Nawiew do sal operacyjnych projektuje sie poprzez filtry HEPPA H13, kidre bedg

ostatnimi elementami instalacji;
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—  Dla sal operacyjnych zaktada sie¢ dwudziestokrotng wymiane powietrza w pomieszczeniu

i nadcisnienie zapewniajgce przeptyw powietrza od pomieszczeh o najwyzszym

wymaganym stopniu czystosci do pomieszczen o nizszej klasie czystosci;

- Dla poszczegoinych blokéw projektuje sig zestaw kratek przeptywowych z zaworami

nadcisnieniowymi;

-  Kanaty prowadzone na dachu budynku nalezy zaizolowa¢ wetng mineralng o grubosci

50mm i dodatkowo obudowa¢ ptaszczami z blachy ocynkowanej.

2.3 Obliczenia

Okreslajac ilos¢ powietrza dla poszczegéinych blokéw kierowano sie nadrzedna zasada

dwudziestokrotnej wymiany powietrza w pomieszczeniach sal operacyjnych.

2.3.1. Blok operacyjny chirurgii ogélnej

2.3.1.1 sala operacyjna nr 1

Krotno$é wymian Kw= 20 h

Kubatura Sali operacyjnej nr 1 K1 = 105 m3
llosé powietrza V=2100 m3/h;

2.3.1.2 sala operacyjna nr 2

Krotno$é wymian Kw= 20 h™

Kubatura Sali operacyjnej nr 1 K2 = 106 m3
llosé powietrza V=2120 m3/h;

2.3.1.3 sala operacyjna nr 3

Krotno$é wymian Kw= 20 h’
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Kubatura Sali operacej nri1 K3 =108,5m3
llosé powietrza V=2170 m3/h;

2.3.1.4 sala operacyjna nr 4

Krotno$é wymian Kw= 20 h™

Kubatura Sali operacyjnej nr 1 K4 =78 m3
lloé¢ powietrza V=1550 m3/h;

2.3.2 Blok operacyjny ginekologii

2.3.2.1 sala operacyjna nr 1

Krotno$é wymian Kw= 20 h™

Kubatura Sali operacyjnej nr 1 K1 =74 m3
llos¢ powietrza V=1470 m3/h;

2.3.2.2 sala operacyjna nr 2

Krotnos¢ wymian Kw= 20 h’

Kubatura Sali operacyjnej nr 1 K2 = 74 m3
lloé¢ powietrza V=1470 m3/h;

2.3.3 Blok operacyjny ortopedii

2.3.3.1 sala operacyjna nr 1

Krotno$é wymian Kw= 20 h

Kubatura Sali operacyjnej nr 1 K1 = 110 m3
llo$é powietrza V=2200 m3/h;

2.3.3.2 sala operacyjna nr 2

Krotnoéé wymian Kw= 20 h™

Kubatura Sali operacyjnej nr 1 K2 = 66 m3
llos¢ powietrza V=1330 m3/h;
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2.3.4 Blok operacyjny laryngologii i chirurgii szczekowej

2.3.4.1 sala operacyjna nr 1

Krotno$¢ wymian Kw= 20 h”’

Kubatura Sali operacyjnej nr 1 K1 =72 m3

llo$¢ powietrza V=1440 m3/h;

2.3.4.2 sala operacyjna nr 2

Krotno$é wymian Kw= 20 h™

Kubatura Sali operacyjnej nr 1 K2 =72 m3

llos¢ powietrza V=1440 m3/h;

2.3.5 Blok operacyjny okulistyki

Krotno$é wymian Kw= 20 h™

Kubatura Sali operacyjnej nr 1 K1 =72 m3

llo$¢ powietrza V=1440 m3/h;

Zestawienie ilosci powietrza hawiewanego/wywiewanego i krotnosci wymian

Nazwa/Nr Nawiew | Wywiew | Krotnosé uwagi
pomieszczenia m3/h m3/h wymian
Chiru rgia ogélna sala 2100 2100 20 Zachowuije sie bilans powietrza w obrebie
. bloku, w pomieszczeniu samych sal
operacyjna nr 1 operacyjnych panuje nadcisnienie w stosunku
do pomieszczen przylegtych o nizszych
wymaganiach higienicznych
Chirurgia ogélna sala 2120 2120 20 Zachowuije sig bilans powietrza w obrebie

bloku, w pomieszczeniu samych sal
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operacyjnych panuje nadcisnienie w stosunku
do pomieszczen przyleglych o nizszych
wymaganiach higienicznych

Chirurgia ogdlna sala

operacyjna nr 3

2170 2170

20

Zachowuije sig bilans powietrza w obrebie
bloku, w pomieszczeniu samych sal
operacyjnych panuje nadci$nienie w stosunku
do pomieszczen przylegtych o nizszych
wymaganiach higienicznych

Chirurgia ogdlna sala

operacyjna nr 4

1550 1550

20

Zachowuje sig bilans powietrza w obrebie
bloku, w pomieszczeniu samych sal
operacyjnych panuje nadcignienie w stosunku
do pomieszczen przylegtych o nizszych
wymaganiach higienicznych

Ginekologia sala

operacyjna nr 1

1470 1470

20

Zachowuije sig bilans powietrza w obrgbie
bloku, w pomieszczeniu samych sal
operacyjnych panuje nadcisnienie w stosunku
do pomieszczen przylegtych o nizszych
wymaganiach higienicznych

Ginekologia sala

operacyjna nr 2

1470 1470

20

Zachowuje sie bilans powietrza w obrebie
bloku, w pomieszczeniu samych sal
operacyjnych panuje nadcisnienie w stosunku
do pomieszczen przylegtych o nizszych
wymaganiach higienicznych

Ortopedia sala

“operacyjna nr 1

2200 2200

20

Zachowuije sie bilans powietrza w obrebie
bloku, w pomieszczeniu samych sal
operacyjnych panuje nadci$nienie w stosunku
do pomieszczen przylegtych o nizszych
wymaganiach higienicznych

Ortopedia sala
operacyjna nr 2

1330 1330

20

Zachowuije sie bilans powietrza w obrebie
bloku, w pomieszczeniu samych sal
operacyjnych panuje nadcignienie w stosunku
do pomieszczen przylegtych o nizszych
wymaganiach higienicznych

Laryngologia i chirurgia

szczekowa sala

operacyjna nr 1

1440 1440

20

Zachowuije sig bilans powietrza w obrebie
bloku, w pomieszczeniu samych sal
operacyjnych panuje nadcignienie w stosunku
do pomieszczen przylegtych o nizszych
wymaganiach higienicznych

Laryngologia i chirurgia

szczekowa sala

operacyjna nr 2

1440 1440

20

Zachowuje sig bilans powietrza w obrgbie
bloku, w pomieszczeniu samych sal
operacyjnych panuje nadcignienie w stosunku
do pomieszczen przyleglych o nizszych
wymaganiach higienicznych

Okulistyka sala

1440 1440

20

Zachowuije sie bilans powietrza w obrebie
bloku, w pomieszczeniu samych sal
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operacyjna nr1 operacyjnych panuje nadcis$nienie w stosunku

do pomieszczen przyleglych o nizszych

wymaganiach higienicznych

3 Szczegotowy opis rozwigzan
3.1 Blok operacyjny chirurgii ogodlne;j.

Klimatyzacje bloku operacyjnego chirurgii przewiduje sie oprzeé o dwa klimatyzatory kanatowe
ACSON. Klimatyzatowane bedg zasadniczo cztery sale operacyjne. Pierwszy klimatyzator
obstugiwal bedzie salg operacyjng nr 1 i 2. Zardwno jednostka chtodzgca jak i agregat
zamontowane zostang na dachu budynku bezposrednio nad klimatyzowanymi
pomieszczeniami. Do sal operacyjnych wprowadzane bedzie powietrze w ilodci zapewniajacej
dwudziestokrotng wymiane powietrza w pomieszczeniu, powietrze nawiewane bedzie
nawiewnikami wyposazonymi w filtry HEPA. Instalacje przewiduje sie¢ wykonaé z kanatéw
prostokatnych, ciggi nawiewne izolowane matami z wetny mineralnej na welonie aluminiowym.
W salach operacyjnych przewiduje si¢ nadcisnienie w stosunku do pozostatych pomieszczen.
Wywiew powietrza zorganizowany zostanie w sposob zapewniajgcy usuwanie powietrza z nad
posadzki i z géry pomieszczeri, ponad to przewiduje sie zastosowanie systemu kratek z
zaworami nadcisnieniowymi, kiére zapewnig przeplyw powietrza z pomieszczeri o najwyzszej
klasie czystosci do pomieszczen o nizszej klasie, zagwarantuje to nieprzedostawanie sie
bakterii do sal operacyjnych z pomieszczern pomocniczych. Do chiodzenia powietrza
przewiduje sig¢ zaprojektowac¢ agregat freonowy na czynnik ekologiczny R 407C. Potgczenie
agregatu z jednostkg chtodzgcg za pomocg rur miedzianych w izolacji kauczukowej. Do
ogrzewania powietrza przewiduje si¢ zastosowaé nagrzewnice wodng kanatows, ciepto
technologiczne zapewni wezet cieplny para — woda, ktéry przewiduje sie zlokalizowaé w
istniejgcej wentylatorowni usytuowanej w piwnicy budynku pod pomieszczeniami bloku
operacyjnego chirurgii ogoinej, instalacje zasilania nagrzewnic przewiduje sie wykonaé z rur

stalowych czarnych o potgczeniach spawanych.
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Dobrano dwa klimatyzatory kanatowe ADB 75 BR

Podstawowe dane techniczne pojedynczej centrali nawiewne;.

Wydatek powietrza — Vmax/Vmin = 4250/3250 m3/h;
Moc cholodnicza 22,0 kW; |

Masa jednostki wewnetrznej — 96 kg;

Masa agregatu — 170 kg;

Pobér mocy — 9,0 kW;

Funkcje automatyki:

Zabezpieczenie nagrzewnicy wodnej przed zamarznieciem pierwszy stopiefi;
Zabezpieczenie nagrzewnicy wodnej przed zamarznigciem drugi stopier;
Mozliwos¢ nastawy temperatury powietrza nawiewanego;

Mozliwos¢ nastawy temperatury powietrza wywiewanego;

Zabezpieczenie pomieszczen przed przegrzaniem poprzez wentylacje;
Zabezpieczenie pomieszczen przed wychfodzeniem poprzez klimatyzacije;
Sygnalizacja pracy;

Sygnalalizacja awarii;

YV V V V V V VYV VY

Sygnalizacja zadziatania zabezpieczenia przeciwzamrozeniowego.

Dodatkowo do systemu klimatyzaciji przewiduje sie wiaczyé sale wybudzen i pomieszczenie
oddziatowej. W pomieszczeniach mycia i dezynfekcji przewiduje sie zaprojektowaé okapy
wyciggowe. Powietrze usuwane bedzie z pomieszczert za pomocg central wywiewnych i

indywidualnych wentylatoréw kanatowych montowanych na dachu budynku.
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3.2 Blok operacyjny ginekologii.

Klimatyzacje bloku operacyjnego ginekologii przewiduje sie oprzeé¢ o klimatyzator kanatowy
ACSON. Klimatyzatowane bedg zasadniczo dwie sale operacyjne. Jednostka chiodzaca
zamontowana zostanie w boksie instrumentow w suficie podwieszanym, agregat przewiduje
si¢ zamontowa¢ na dachu bloku porodowego. Do sal operacyjnych wprowadzane bedzie
powietrze w ilosci zapewniajacej dwudziestokrotng wymiane powietrza w pomieszczeniu,
powietrze nawiewane bedzie nawiewnikami wyposazonymi w filtry HEPA. Instalacje
przewiduje sie wykona¢ z kanatéw prostokatnych, ciggi nawiewne izolowane matami z wetny
mineralnej na welonie aluminiowym. W salach operacyjnych przewiduje sie nadcishienie w
stosunku do pozostatych pomieszczen. Wywiew powietrza zorganizowany zostanie w sposéb
zapewniajgcy usuwanie powietrza z nad posadzki i z géry pomieszczen, ponad to przewiduje
si¢ zastosowanie systemu kratek z zaworami nadci$nieniowymi, kidre zapewnig przeptyw
powietrza z pomieszczen o najwyzszej klasie czystosci do pomieszczen o nizszej klasie,
zagwarantuje to nieprzedostawanie sig bakterii do sal operacyjnych z pomieszczen
pomocniczych. Do chtodzenia powietrza przewiduje sig zaprojektowaé agregat freonowy na
czynnik ekologiczny R 407C. Potgczenie agregatu z jednostkg chtodzacg za pomocg rur
miedzianych w izolacji kauczukowej. Do ogrzewania powietrza przewiduje sie zastosowaé
nagrzewnicg wodng kanatowg, ciepto technologiczne zapewni wezet cieplny para — woda,
ktory przewiduje sig zlokalizowac w istniejgcej wentylatorowni usytuowanej w piwnicy budynku
pod pomieszczeniami bloku operacyjnego ginekologii, instalacje zasilania nagrzewnic

przewiduje sig wykonac z rur stalowych czarnych o potgczeniach spawanych.

Dobrano jeden klimatyzator kanatowy ACC 60CR

Podstawowe dane techniczne centrali nawiewnej.

Wydatek powietrza — Vmax/Vmin = 3060/2250 m3/h;
Moc cholodnicza 18,0 kW;

Masa jednostki wewnetrznej — 62 kg;
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Masa agregatu — 107 kg,:

Pobdér mocy - 7,0 kW;
Funkcje automatyki:

Zabezpieczenie nagrzewnicy wodnej przed zamarznigciem pierwszy stopien;
Zabezpieczenie nagrzewnicy wodnej przed zamarznieciem drugi stopien;
Mozliwos¢ nastawy temperatury powietrza nawiewanego;

Mozliwo$¢ nastawy temperatury powietrza wywiewanego;

Zabezpieczenie pomieszczen przed przegrzaniem poprzez wentylacje;
Zabezpieczenie pomieszczen przed wychtodzeniem poprzez klimatyzacie;
Sygnalizacja pracy;

Sygnalalizacja awarii;

Y V.V ¥V V V V V VY

Sygnalizacja zadziatania zabezpieczenia przeciwzamrozeniowego.
3.3 Blok operacyjny laryngologii i chirurgii szczekowej.

Klimatyzacje bloku operacyjnego laryngologii i chirurgii szczekowej przewiduje sie oprzeé o
klimatyzator kanatowy ACSON. Klimatyzatowane bedg zasadniczo dwie sale operacyjne.
Jednostka chifodzgca zamontowana zostanie w pomieszczeniu sterylizacji w suficie
podwieszanym, agregat przewiduje si¢ zamontowaé na dachu budynku. Do sal operacyjnych
wprowadzane bedzie powietrze w ilosci zapewniajacej dwudziestokrotng wymiane powietrza w
pomieszczeniu, powietrze nawiewane bedzie nawiewnikami wyposazonymi w filtry HEPA.
Instalacje przewiduje sie¢ wykona¢ z kanatdw prostokatnych, ciggi nawiewne izolowane matami
z wetny minerainej na welonie aluminiowym. W salach operacyjnych przewiduje sie
nadcisnienie w stosunku do pozostatych pomieszczen. Wywiew powietrza zorganizowany
zostanie w sposob zapewniajgcy usuwanie powietrza z nad posadzki i z géry pomieszczen,
ponad to przewiduje sig zastosowanie systemu kratek z zaworami nadcignieniowymi, ktére
zapewnig przeptyw powietrza z pomieszczen o najwyzszej klasie czystosci do pomieszczer o
nizszej klasie, zagwarantuje to nieprzedostawanie sie bakterii do sal operacyjnych z

pomieszczen pomocniczych. Do chtodzenia powietrza przewiduje sig zaprojektowaé agregat
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freonowy na czynnik ekologiczny R 407C. Potgczenie agregatu z jednostkg chiodzgcg za
pomocg rur miedzianych w izolacji kauczukowej. Do ogrzewania powietrza przewiduje sie
zastosowac¢ nagrzewnicg wodng kanatowg, ciepto technologiczne zapewni wezet cieplny para
— woda, kitdry przewiduje si¢ zlokalizowa¢ w istniejgcej wentylatorowni nr 4 usytuowanej w
piwnicy budynku , instalacje zasilania nagrzewnic przewiduje sie wykonaé z rur stalowych

czarnych o potaczeniach spawanych.

Dobrano dwa klimatyzatory kanatowe ACC 40 CR

Podstawowe dane techniczne pojedynczej centrali nawiewne;.

Wydatek powietrza — Vmax/Vmin = 2040/1300 m3/h;
Moc cholodnicza 12,0 kW,

Masa jednostki wewnetrznej — 42 kg;

Masa agregatu — 100 kg;

Pobér mocy - 5,5 kWi;

Funkcje automatyki:

Zabezpieczenie nagrzewnicy wodnej przed zamarznieciem pierwszy stopien;
Zabezpieczenie nagrzewnicy wodnej przed zamarznigciem drugi stopien;
Mozliwos¢ nastawy temperatury powietrza nawiewanego;

Mozliwos¢ nastawy temperatury powietrza wywiewanego;

Zabezpieczenie pomieszczen przed przegrzaniem poprzez wentylacje;
Zabezpieczenie pomieszczen przed wychfodzeniem poprzez klimatyzacije;
Sygnalizacja pracy;

Sygnalalizacja awarii;

YV V.V V VYV V VYV V VY

Sygnalizacja zadziatania zabezpieczenia przeciwzamrozeniowego.
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3.4Blok operacyjny okulistyki.

Klimatyzacjg bloku operacyjnego okulistyki przewiduje sie oprzeé o klimatyzator kanatowy
ACSON. Klimatyzowana bedzie jedna sala operacyjna. Jednostka chfodzaca zamontowana
zostanie na dachu budynku, agregat przewiduje sie zamontowaé¢ na dachu budynku. Do sal
operacyjnych wprowadzane bedzie powietrze w iloSci zapewniajacej dwudziestokrotng
wymiang powietrza w pomieszczeniu, powietrze nawiewane bedzie nawiewnikami
wyposazonymi w filtry HEPA. Instalacje przewiduje sie wykona¢ z kanatéw prostokatnych,
ciagi nawiewne izolowane matami z wetny mineralnej na welonie aluminiowym. W salach
operacyjnych przewiduje sig nadcisnienie w stosunku do pozostalych pomieszczeri. Wywiew
powietrza zorganizowany zostanie w sposdb zapewniajgcy usuwanie powietrza z nad
posadzki i z gory pomieszczen, ponad to przewiduje sie zastosowanie systemu kratek z
zaworami nadcisnieniowymi, ktére zapewnia przeptyw powietrza z pomieszczen o najwyzszej
klasie czystosci do pomieszczen o nizszej klasie, zagwarantuje to nieprzedostawanie sie
bakterii do sal operacyjnych z pomieszczeri pomocniczych. Do chiodzenia powietrza
przewiduje si¢ zaprojektowa¢ agregat freonowy na czynnik ekologiczny R 407C. Potgczenie
agregatu z jednostka chiodzgacg za pomoca rur miedzianych w izolacji kauczukowsj. Do
ogrzewania powietrza przewiduje sig¢ zastosowaé nagrzewnice wodng kanatows, ciepto
technologiczne zapewni wezet cieplny para — woda, ktdry przewiduje sie zlokalizowaé w
istniejgcej wentylatorowni  usytuowanej w piwnicy budynku pod pomieszczeniami bloku
operacyjnego oulistyki , instalacj¢ zasilania nagrzewnic przewiduje sie wykonaé z rur

stalowych czarnych o potaczeniach spawanych.

Dobrano klimatyzator kanatowy ACC 40 CR

Podstawowe dane techniczne pojedynczej centrali nawiewne;.
Wydatek powietrza — Vmax/Vmin = 2040/1300 m3/h:

Moc cholodnicza 12,0 kW;

Masa jednostki wewnetrznej ~ 42 kg;
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Masa agregatu — 100 kg;
Pobdr mocy — 5,5 kW;

Funkcje automatyki:

Zabezpieczenie nagrzewnicy wodnej przed zamarznigciem pierwszy stopien;
Zabezpieczenie nagrzewnicy wodnej przed zamarznieciem drugi stopien;
Mozliwosé nastawy temperatury powietrza nawiewanego;

Mozliwo$¢ nastawy temperatury powietrza wywiewanego;

Zabezpieczenie pomieszczen przed przegrzaniem poprzez wentylacje;
Zabezpieczenie pomieszczen przed wychtodzeniem poprzez klimatyzacje;
Sygnalizacja pracy;

Sygnalalizacja awarii;

YV V.V V V V V¥V V VY

Sygnalizacja zadziatania zabezpieczenia przeciwzamrozeniowego.
3.5Blok operacyjny ortopedii.

Klimatyzacje bloku operacyjnego ortopedii przewiduje sie oprze¢ o dwa klimatyzatory
kanatowe ACSON. Klimatyzowane bedg dwie sale operacyjne. Jednostki chiodzace
zamontowane zostang w pomieszczeniu sterylizacji, agregat przewiduje sie zamontowaé na
dachu budynku. Do sal operacyjnych wprowadzane bedzie powietrze w ilosci zapewniajacej
dwudziestokrotng wymiane powietrza w pomieszczeniu, powietrze nawiewane bedzie
nawiewnikami wyposazonymi w filtry HEPA. Instalacje przewiduje sie wykonaé z kanatéw
prostokatnych, ciagi nawiewne izolowane matami z wetny mineralnej na welonie aluminiowym.
W salach operacyjnych przewiduje si¢ nadcisnienie w stosunku do pozostatych pomieszczen.
Wywiew powietrza zorganizowany zostanie w sposéb zapewniajgcy usuwanie powietrza z nad
posadzki i z goéry pomieszczen, ponad to przewiduje sie zastosowanie systemu kratek z
zaworami nadcisnieniowymi, ktére zapewnig przeptyw powietrza z pomieszczen o najwyzszej
klasie czystosci do pomieszczen o nizszej klasie, zagwarantuje to nieprzedostawanie sie
bakterii do sal operacyjnych z pomieszczei pomocniczych. Do chiodzenia powietrza

przewiduje sig zaprojektowac agregat freonowy na czynnik ekologiczny R 407C, Potaczenie
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agregatu z jednostkg chtodzacg za pomoca rur miedzianych w izolacji kauczukowej. Do

ogrzewania powietrza przewiduje si¢ zastosowaé nagrzewnice wodng kanatows, ciepto

technologiczne zapewni wezet cieplny para — woda, ktdry przewiduje sig¢ zlokalizowaé w

istniejacej wentylatorowni nr 4  usytuowanej w piwnicy budynku, instalacje zasilania

nagrzewnic przewiduje sig¢ wykona¢ z rur stalowych czarnych o potgczeniach spawanych.

Dobrano dwa klimatyzatory kanatowe jeden ACC 40 CR drugi ACC 50 CR

Podstawowe dane techniczne pojedynczej centrali nawiewnej ACC 40 CR

Wydatek powietrza — Vmax/Vmin = 2040/1300 m3/h;

Moc cholodnicza 12,0 kW;

Masa jednostki wewnetrznej — 42 kg;
Masa agregatu — 100 kg;

Pobér mocy — 5,5 kW;

Podstawowe dane techniczne pojedynczej centrali nawiewnej ACC 50 CR

Wydatek powietrza — Vmax/Vmin = 2550/1800 m3/h;

Moc cholodnicza 14,0 kW;

Masa jednostki wewnetrznej — 54 kg;
Masa agregatu — 105 kg;

Pobdér mocy — 6,5 kW;

Funkcje automatyki:

»> Zabezpieczenie nagrzewnicy wodnej przed zamarznieciem pierwszy stopiefi;

> Zabezpieczenie nagrzewnicy wodnej przed zamarznieciem drugi stopiers;

> Mozliwos¢ nastawy temperatury powietrza nawiewanego;

> Mozliwos¢ nastawy temperatury powietrza wywiewanego;
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> Zabezpieczenie pomieszczen przed przegrzaniem poprzez wentylacje;

> Zabezpieczenie pomieszczen przed wychtodzeniem poprzez klimatyzacje;
» Sygnalizacja pracy;

» Sygnalalizacja awarii;

Sygnalizacja zadziatania zabezpieczenia przeciwzamrozeniowego.

4. ZABEZPIECZENIA P.POZ.

Na kazdym kanale wywiewnym wyprowadzajgcym powietrze ponad dach budynku gtéwnego

zamontowac nalezy klape prostokatng p.poz K-120

5. ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNE

Przewody i ksztaftki nie wymagajg zabezpieczenia antykorozyjnego gdyz instalacja wykonana
jest z blachy ocynkowanej a instalacja nie pracuje w $rodowisku agresywnym. Pozostate

elementy tj. konstrukcje wsporcze wykona¢ wg wezesniejszej zamieszczonych wytycznych.

6. UWAGI KONCOWE

Do mocowania kanatow wentylacyjnych zastosowano system montazowy ML - C. System ten
jest systemem lekkim sktadajacy sie z:

e szyn montazowych

¢ kotew

o tgcznikow

e pretéw gwintowanych

Do mocowania przewodéw do konstrukeji budowlanych zastosowano podpory wiszgce. Przed
przystgpieniem do zawieszenn wentylacji nalezy doktadnie zapoznaé sie z technologia

wykonanych $cian i dachu, aby wybra¢ wtasciwe zawieszenia.



| KLIMATYZACJA WSZim. L. Strona 19
Rydygiera w
Toruniu

SRR
oziome odcinki przewodéw muszg by¢ w sposéb trwaty przymocowane do konstrukcyjnych

elementéw budynku. Odstep migedzy miejscami umocowania nie powinien by¢ wigkszy niz
3000 mm. Wsporniki i wieszaki stuzgce do umocowania przewoddéw powinny mieé ksztatt
zapewniajgcy zachowanie sztywnosci przewoddéw. Montaz przewodéw wykonaé zgodnie z
czescig rysunkowag. Po zakonczeniu montazu dokonaé regulacji hydraulicznej w celu
- uzyskania przeptywow powietrza zgodnych z obliczeniowymi. Cato$é robét wykonaé nalezy
zgodnie z WTW i O Robét Budowlano —

Montazowych czes¢ 1l oraz zgodnie z aktualnymi przepisami BHP i P.poz. Instalacja
wentylacyjna powinna by¢ obstugiwana przez zatoge przeszkolong ze znajomosci
funkcjonowania uktadu oraz w zakresie BHP. Poszczegdlne urzadzenia nalezy obstugiwaé
zgodnie z DTR. Szczegofowe warunki bezpieczenistwa i higieny pracy powinny znajdowac¢ sie

w instrukgciji Obstugi. Kwalifikacje zatogi powinny by¢ zgodne z obowigzujgcymi przepisami.

7. LISTA CZESCI

Nr |OPIS ILOSC UWAGI
Blok operacyjny chirurgii ogdinej

N1 | Kanat wentylacyjny 500x300 | =2000 1 Ocynk
N2 | Nawiewnik z filtrem hepa 1500x400 2 Pm Klima
N3 | Trojnik 500x300x300x200x600x400 1 Warsztat
N4 | Kanat wentylacyjny 300 x 200 |=1250mm izolowany 5 Ocynk
N5 |Kolano 90 st 300x200 1 Ocynk
N6 |Kanat wentylacyjny 300 x 200 [=700 mm izolowany 1 Ocynk
N7 |Kolano 90 st 300x200 1 Ocynk
N8 |Kanat wentylacyjny 300 x 200 [=1250mm izolowany 1 Ocynk
N9 |Kratka nawiewna K1+P 300x200 1 RAL 9010
N10 |Kratka nawiewna K1+P 300x200 2 RAL 9010
N11 |Kanat wentylacyjny 500x300 [ =2500 1 Ocynk

Ni12 |Nawiewnik z filtrem hepa 1000x300 2 Pm Klima
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N13 |Kolano 90 st 300x500 1 Ocynk
N14 |Kanat wentylacyjny 500x300 | =4000 1 Ocynk
N15 |Nawiewnik z filtrem hepa 1300x300 2 Pm Klima
N16 |Kolano 90 st 300x500 1 Ocynk
N17 |Kanat wentylacyjny 500x300 | =4000 1 Ocynk
N18 |Nawiewnik z filtrem hepa 1300x300 2 Pm Klima
N19 |Kolano 90 st 300x500 1 Ocynk
W1 | Kratka wywiewna K1+P 300x200 1 RAL 9010
W2 | Kanat wentylacyjny 300 x 200 |I=1250mm 6 Ocynk
W3 | Przewdd elastyczny typu FLEX d=160 mm [=2000mm 1 Nieizolowany
W4 | Okap ocynkowany 2200x500 1 PM KLIMA
W5 | Kolano 90 st 300x200 1 Ocynk
W6 | Kanat wentylacyjny 300 x 200 I=800mm 1 Ocynk
W7 | Kolano 90 st 200x300 1 Ocynk
W8 | Kratka 200x200 z zaworem nadci$nieniowym d=125mm 17 RAL 9010
W9 | Kratka wywiewna K1+P 500x300 1 RAL 9010
W10 |Kolano 90 st 300x500 1 Ocynk
W11 |Kratka wywiewna K1+P 500x300 2 RAL 9010
W12 |Kanal wentylacyjny 500 x 300 I=1250mm 2 Ocynk
W13 | Kanat wentylacyjny 500 x 300 |=350mm 1 Ocynk
W14 | Kolano 90 st 500x300 1 Ocynk
W15 |Kanat wentylacyjny 200 x 200 |=2350mm 1 Ocynk
W16 |Okap wentylacyjny 1000x600 1 Ocynk
W17 |Kréciec okragly d=200 mm 1 Ocynk
W18 |Kolano okragte 90 st d=200mm 1 Ocynk
W19 |Kanat okragty typu ,Spiro” d=200 I=1500mm 1 Ocynk
W20 |Kolano okragte 90 st d=200mm 1 Ocynk
W21 | Kanat wentylacyjny 500 x 300 I=1250mm 3 Ocynk
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Kanat wentylacyjny 200x200 1=2350mm 4 Ocynk
Kratka wywiewna 800x300 k1+p 2 RAL 9010
W24 | Kolano 90 st 300x500 2 Ocynk
GINEKOLOGIA
N1 | Nawiewnik z filtrem hepa 900x200 1 PM KLIMA
N2 |[Kanat wentylacyjny 400 x 300 I=1570mm 1 Ocynk
N3 |Kolano 90 st 400x300 1 Ocynk
N4  |Kanat wentylacyjny 400 x 300 I=750mm 1 Ocynk
N5 |Kanat wentylacyjny 400 x 300 I=1570mm 1 Ocynk
N6 |Nawiewnik z filtrem hepa 900x200 1 PM KLIMA
N7 |Kolano 90 st 400x300 1 Ocynk
N8 |Redukcja asymetryczna 500x300/400x300 1 Ocynk
N9 | Kanat wentylacyjny 500 x 300 I=1570mm 1 Ocynk
N10 |Kanat wentylacyjny 800 x 300 [=570mm 1 Ocynk
N11 |Kanat wentylacyjny 800 x 400 I=600mm 1 Ocynk
N12 |Kanat wentylacyjny 500 x 300 I=1570mm 1 Ocynk
N13 |Kanat wentylacyjny 500 x 300 |=800mm 1 Ocynk
N14 |Kolano 90 st 500x300 1 Ocynk
N15 |Nawiewnik z filtrem hepa 900x300 1 PM KLIMA
N16 |Kanat wentylacyjny 500 x 300 I=1570mm 1 Ocynk
N17 |Redukcja asymetryczna 500x300/400x300 1 Ocynk
N18 |Kolano 90 st 400x300 1 Ocynk
N19 |Kanat wentylacyjny 400 x 300 I=1570mm 1 Ocynk
N20 | Nawiewnik z filtrem hepa 900x300 1 PM KLIMA
W1 | Kanat wentylacyjny 600 x 300 I=600mm 1 Ocynk
W2 |Kolano 90 st 600x300 1 Ocynk
W3 | Kanat wentylacyjny 600 x 300 I=600mm 1 Ocynk
W4 | Pion wentylacyjny 200x200 |=2500mm 1 Ocynk
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Kratka wywiewna 200x200 k1+p 1 RAL 9010
W6 |Kolano 90 st 600x300 1 Ocynk
W7 | Kanat wentylacyjny 600 x 300 I=400mm 1 Ocynk
W8 | Kanat wentylacyjny 600 x 300 |=1600mm 1 Ocynk
W9 | Kratka wywiewna 500x300 k1+p 1 RAL 9010
W10 |Redukcja asymetryczna 600x300/500x300 1 Ocynk
W11 |Kanat wentylacyjny 500 x 300 I=2000mm 1 Ocynk
W12 |Kanat wentylacyjny 500 x 200 I=1000mm 1 Ocynk
W13 |Przewdd elastyczny typu FLEX d=160 mm I=2000mm 1 Nieizolowany
W14 | Zawor wywiewny d=160mm 1 Centrum
Klima
W15 |Przewdd elastyczny typu FLEX d=160 mm I=2000mm 1 Nieizolowany
W16 | Zawor wywiewny d=160mm 1 Centrum
Klima
W17 |Przewdd elastyczny typu FLEX d=125 mm |=2000mm 1 Nieizolowany
- W18 |Zawdr wywiewny d=125mm 1 Centrum
Klima
W19 |Kanat wentylacyjny 500 x 300 [=2000mm 1 Ocynk
W20 |Kanat wentylacyjny 500 x 300 I=1800mm 1 Ocynk
W21 |Pion wentylacyjny 200x200 1=2500mm 1 Ocynk
W22 | Kanat wentylacyjny 500 x 300 |=1600mm 1 Ocynk
W23 |Kratka wywiewna 500x300 k1+p 1 RAL 9010
OKULISTYKA
N1  |Nawiewnik z filtrem hepa 1000x300 1 PM KLIMA
N2 |Kanat wentylacyjny 500 x 300 I=1500mm 1 Ocynk
N3 | Nawiewnik z filtrem hepa 1000x300 1 PM KLIMA
N4 | Kanat wentylacyjny 500 x 300 1=1500mm 1 Ocynk
N5 |Kanat wentylacyjny 500 x 300 I=1500mm 1 Ocynk
N6 |Kanat wentylacyjny 500 x 300 I=500mm 1 Ocynk
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N7 |Kanat wentylacyjr;y 500 x 300 I=500mm 1 Ocynk
N8 |Kolano 90 st 500x300 1 Ocynk
N9 |Kanat wentylacyjny 500 x 300 I=500mm 1 Ocynk
N10 |Kanat wentylacyjny 500 x 300 I=2000mm 1 Ocynk
W1 | Kratka wywiewna 200x200 k1+p 1 RAL 9010
W2 | Pion wentylacyjny 200x200 [=2500mm 1 Ocynk
W3 | Kanat wentylacyjny 500 x 300 [=1500mm 1 Ocynk
W4 | Kratka wywiewna 500x300 k1+p 1 RAL 9010
W5 |Kanat wentylacyjny 500 x 300 I=1500mm 1 Ocynk
W6 | Kanat wentylacyjny 500 x 300 [=1500mm 1 Ocynk
W7 | Kanat wentylacyjny 500 x 300 I=1500mm 1 Ocynk
W8 | Pion wentylacyjny 500x300 |I=1500mm 1 Ocynk
W9 | Redukcja asymetryczna 500x300/200x200 1 Ocynk
W10 |Kanat wentylacyjny 200 x 200 I=1500mm 1 Ocynk
W11 |Przewdd elastyczny typu FLEX d=125 mm I=2000mm 1 Nieizolowany
W12 |Zawdr wywiewny d=125mm 1 Centrum
Klima
W13 |Przewdd elastyczny typu FLEX d=125 mm |I=2000mm 1 Nieizolowany
W14 | Zawér wywiewny d=125mm 1 Centrum
Klima
W15 |Kanat wentylacyjny 200 x 200 |=500mm 1 Ocynk
W16 |Przewdd elastyczny typu FLEX d=125 mm I=2000mm 1 Nieizolowany
W17 | Zawdr wywiewny d=125mm 1 Centrum
7 Klima
W18 |Kolano 90 st 200x200 1 Ocynk
W19 |Kolano 90 st 200x200 1 Ocynk
W20 |Kanat wentylacyjny 200 x 200 I=1500mm 1 Ocynk
W21 |Przewdd elastyczny typu FLEX d=125 mm [=2000mm 1 Nieizolowany
W22 |Zawér wywiewny d=125mm 1 Centrum
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W23 |Kanat wentylacyjny 200 x 200 I=1500mm 1 Ocynk
W24 | Kanat wentylacyjny 200 x 200 1=500mm 1 Ocynk
W24 |Przewdd elastyczny typu FLEX d=125 mm 1=2000mm 1 Nieizolowany
W25 | Zawdr wywiewny d=125mm 1 Centrum
Klima
LARYNGOLOGIA I CHIRURGIA SZCZEKOWA
N1 |Kanat wentylacyjny 500 x 300 I=1500mm 1 Ocynk
N2 | Nawiewnik z filtrem hepa 1000x300 1 PM KLIMA
N3 | Kanat wentylacyjny 500 x 300 I=1500mm 1 Ocynk
N4 | Nawiewnik z filtrem hepa 1000x300 1 PM KLIMA
N5 |Kolano 90 st 500x300 1 Ocynk
N6 | Kanat wentylacyjny 500 x 300 I=1500mm 1 Ocynk
N7 |Kolano 90 st 500x300 1 Ocynk
N8 |Kanat wentylacyjny 500 x 300 I=1500mm 1 Ocynk
N9 |Kanat wentylacyjny 500 x 300 l=1500mm 1 Ocynk
N10 |Kanat wentylacyjny 700 x 350 I=200mm 1 Ocynk
N11 |Kanat wentylacyjny 700 x 350 [=600mm 1 Ocynk
N12 | Kanat wentylacyjny 500 x 300 I=1500mm 1 Ocynk
N13 |Kolano 90 st 500x300 1 Ocynk
N14 |Kanat wentylacyjny 500 x 300 I=1500mm 1 Ocynk
N15 |Kolano 90 st 500x300 1 Ocynk
N16 | Nawiewnik z filtrem hepa 1000x300 1 PM KLIMA
N17 |Kanat wentylacyjny 500 x 300 I=1500mm 1 Ocynk
N18 |Nawiewnik z filtrem hepa 1000x300 1 PM KLIMA
N19 |Kanat wentylacyjny 500 x 300 I=1500mm 1 Ocynk
W1 | Pion wentylacyjny 200x200 [=2500mm 1 Ocynk
W2 |Kolano 90 st 200x200 1 Ocynk
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ratka wywiewna 200x200 k1+p 1 RAL 9010
W4 | Kanat wentylacyjny 500 x 300 I=1500mm 1 Ocynk
W5 | Kanat wentylacyjny 500 x 300 I=1500mm 1 Ocynk
W6 |Kratka wywiewna 500x300 k1+p 1 RAL 9010
W7 |Kanat wentylacyjny 500 x 300 I=1500mm 1 Ocynk
W8 |Kanat wentylacyjny 500 x 300 I=1500mm 1 Ocynk
W9 | Przewdd elastyczny typu FLEX d=125 mm I=2000mm 1 Nieizolowany
, Centrum
W10 |Zawér wywiewny d=125mm 1
Klima
W11 [Kanat wentylacyjny 500 x 300 I=1500mm 1 Ocynk
W12 |Kanat wentylacyjny 500 x 300 I=1500mm 1 Ocynk
W13 |Kanat wentylacyjny 500 x 300 I=1500mm 1 Ocynk
W14 | Pion wentylacyjny 200x200 |=2500mm 1 Ocynk
W15 |Kratka wywiewna 200x200 k1+p 1 RAL 9010
W16 |Kanat wentylacyjny 500 x 300 I=1500mm 1 Ocynk
W17 |Kratka wywiewna 500x300 k1+p 1 RAL 9010
W18 |Kanat wentylacyjny 700 x 350 I=500mm 1 Ocynk
W19 |Kanat wentylacyjny 700 x 350 I=500mm 1 Ocynk
W20 |Kanat wentylacyjny 700 x 350 I=1500mm 1 Ocynk
W21 |Kanat wentylacyjny 700 x 350 I=1500mm 1 Ocynk
W22 |Kanat wentylacyjny 700 x 350 I=1500mm 1 Ocynk
W23 |Przewdd elastyczny typu FLEX d=125 mm |=2000mm 1 Nieizolowany
. Centrum
W24 | Zawor wywiewny d=125mm 1 '
Klima
W25 |Kolano 90 st 350X700 1 Ocynk
W26 | Pion wentylacyjny 700x350 1=1500mm 1 Ocynk
_ Centrum
W27 | Zawdr wywiewny d=125mm 1 _
Klima
W28 |Kanat okragty typu ,Spiro” d=125mm I=1500mm 1 Ocynk
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olano 90 st d=200mm 1 Ocynk
W30 | Tréjnik okragty d=200mm 1 Ocynk
W31 | Kanat okragly typu ,Spiro” d=125mm I=1500mm 2 Ocynk
Centrum
W32 | Zawdr wywiewny d=125mm 1 _
Klima
W33 |Kanat okragly typu ,Spiro” d=125mm |=1500mm 1 Ocynk
W34 | Tréjnik okrgglty d=200mm 1 Ocynk
' Centrum
W35 | Zawdr wywiewny d=125mm 1 _
Klima
] _ Centrum
W36 |Zawor wywiewny d=125mm 1 _
Klima
W37 | Trojnik okragty d=200mm 1 Ocynk
W38 | Kanat okragly typu ,Spiro” d=125mm I=1500mm 1 Ocynk
W39 |Redukcja okragta d=200/d=125 1 Ocynk
W40 |Kanat okragly typu ,Spiro” d=125mm [=500mm 1 Ocynk
_ Centrum
W41 | Zawér wywiewny d=125mm 1 _
Klima
Ortopedia
N1 | Nawiewnik z filtrem hepa 1500x400 1 PM KLIMA
N2 | Kanat wentylacyjny 500 x 200 I=2500mm 1 Ocynk
N3 |Kolano 90 st 500X200 1 Ocynk
N4 | Nawiewnik z filtrem hepa 900x400 1 PM KLIMA
N5 |Kanat wentylacyjny 500 x 200 I=1500mm 1 Ocynk
N6 |Redukcja asymetryczna 500x200/600x300 1 Ocynk
N7 |Kolano 90 st 600X300 1 Ocynk
N8 | Kanat wentylacyjny 600 x 300 I=500mm 1 Ocynk
N9 | Kolano 90 st 600X300 1 Ocynk
N10 |Redukcja asymetryczna 900x200/600x300 1 Ocynk
N11 |Kanat wentylacyjny 900 x 200 I=500mm 1 Ocynk
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N12 |Kanat wentylacyjny 900 x 200 1=500mm 1 Ocynk
N13 | Kanat wentylacyjny 500 x 300 I=1500mm 1 Ocynk
N14 | Kanat wentylacyjny 400 x 300 I=500mm 1 Ocynk
N15 |Kolano 90 st 400X300 1 Ocynk
N16 |Kanat wentylacyjny 400 x 300 I=1500mm 1 Ocynk
N17 | Nawiewnik z filtrem hepa 900x400 1 PM KLIMA
N18 |Kolano 90 st 400X300 1 Ocynk
N19 |Nawiewnik z filtrem hepa 1500x400 1 PM KLIMA
N20 |Kanat wentylacyjny 400 x 300 I=1500mm 1 Ocynk
N21 | Redukcja asymetryczna 500x300/400x250 1 Ocynk
N22 |Kanat wentylacyjny 400 x 250 I=500mm 1 Ocynk
N23 |Kanat wentylacyjny 400 x 250 1=2500mm 1 Ocynk
N24 |Kanat wentylacyjny 400 x 250 I=1500mm 1 Ocynk
N25 |Kanat wentylacyjny 400 x 250 I=1500mm 1 Ocynk
N26 |Kanat wentylacyjny 400 x 250 I=1500mm 1 Ocynk
N27 |Kanat wentylacyjny 400 x 250 I=500mm 1 Ocynk
N28 | Kolano 90 st 400X250 1 Ocynk
N29 |Kanat wentylacyjny 400 x 250 |=200mm 1 Ocynk
N30 |Kratka hawiewna 400x250 k1+p 1 RAL 9010
W1 | Pion wentylacyjny na dach 800x300 | = 14000mm 1 Ocynk
W2 | Kanat wentylacyjny 800 x 300 I=300mm 1 Ocynk
W3 |Kanat wentylacyjny 800 x 300 I=1500mm 1 Ocynk
W4 |Kanat wentylacyjny 800 x 300 I=1500mm 1 Ocynk
W5 | Kanat wentylacyjny 800 x 300 I=1500mm 1 Ocynk
W6 | Kolano 90 st 800X300 1 Ocynk
W7 | Kanat wentylacyjny 800 x 300 I=1500mm 1 Ocynk
WS |Kanat wentylacyjny 400 x 250 I=1000mm 1 Ocynk
W10 |Kanat wentylacyjny 400 x 250 [=200mm 1 Ocynk
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Kratka wywiewna 400x250 k1+p

1 RAL 9010
W12 |Kanat wentylacyjny 800 x 300 I=1500mm 1 Ocynk
W13 |Przewdd elastyczny typu FLEX d=125 mm [=2000mm 1 Nieizolowany
W14 | Zawdr wywiewny d=125mm 1 Centrum
Klima
W15 | Kanat wentylacyjny 800 x 300 I=1500mm 1 Ocynk
W16 |Przewdd elastyczny typu FLEX d=125 mm I=2000mm 1 Nieizolowany
W17 | Zawdr wywiewny d=125mm 1 Gentrum
Klima
W18 | Kanat wentylacyjny 800 x 300 I=1500mm 1 Ocynk
W19 |Przewdd elastyczny typu FLEX d=125 mm |=2000mm 1 Nieizolowany
W20 |Zawdr wywiewny d=125mm 1 Centrum
Klima
W21 |Kanat wentylacyjny 800 x 300 =1000mm 1 Ocynk
W22 |Kanat wentylacyjny 800 x 300 [=1000mm 1 Ocynk
W23 |Kanat wentylacyjny 500 x 300 I=1500mm 1 Ocynk
W24 | Pion wentylacyjny 200x200 1=2500mm 1 Ocynk
W25 | Kratka wywiewna 200x200 k1+p 1 RAL 9010
W26 |Kanat wentylacyjny 500 x 300 [=1500mm 1 Ocynk
W27 |Kratka wywiewna 500x300 k1+p 1 RAL 9010
W28 |Kanat wentylacyjny 500 x 300 [=1500mm 1 Ocynk
W29 | Pion wentylacyjny 200x200 1=2500mm 1 Ocynk
W30 |Kolano 90 st 200X200 1 Ocynk
W31 |Kratka wywiewna 200x200 k1+p 1 RAL 9010
W32 |Przewdd elastyczny typu FLEX d=125 mm I=2000mm 1 Nieizolowany
W33 | Zawér wywiewny d=125mm 1 Centrum
Klima
W34 |Redukcja asymetryczna 800x300/400x300 1 Ocynk
W35 1 Ocynk

Kanat wentylacyjny 400 x 300 I=500mm
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W36 |Kolano 90 st 400X300 1 Ocynk
W37 |Kanat wentylacyjny 400 x 300 I=1500mm 1 Ocynk
W38 |Kanat wentylacyjny 400 x 300 I=1500mm 1 Ocynk
W39 |Pion wentylacyjny 200x200 1=2500mm 1 Ocynk
W40 |Kratka wywiewna 200x200 k1+p 1 RAL 9010
W41 | Kanat wentylacyjny 400 x 300 I=1500mm 1 Ocynk
W42 | Kratka wywiewna 500x300 k1+p 1 RAL 9010
W43 |Kanat wentylacyjny 400 x 300 I=1500mm 1 Ocynk
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INSTRUKCJA OBSLUGI

Niniejsza instrukcja opisuje sposéb instalaciji, ktéry zapewnia bezpieczne i efektywne dziatanie urzadzenia.
Aby spehi¢ przepisy lokalne moze by¢ konieczne wykonanie dodatkowych czynnosci.

Przed uruchomieniem klimatyzatora nalezy uwaznie przeczyta¢ te instrukcje a nastepnie zachowat jg

w celu korzystania z niej w przyszto$ci.

KLIMATYZATOR KANALOWY TYPU SPLIT

MODEL
CHLODZACY Z POMPA CIEPLA
ACC10C/A4LC10B ACC10CR/A4LC10BR
ACC15C/ AdLC15B ACC15CR/ A4LC15BR
ACC20C / A4LC20B ACC20CR / A4LC20BR
ACC25C / A4LC25B ACC25CR / A4LC25BR
ACC30C / A4LC30C ACC30CR / A4LC30CR
ACC40C / AdLC40C ACC40CR / A4LC40CR
ACC50C / A4LC50C ACC50CR / A4LC50CR
ACC60C / A4LCE1C ACCB0CR / A4LC61CR

- Zasady bezpieczenstwa strona 2
~ Szkic i wymiary strona 3
- Schemat instalacji strona 5
- Instalacja jednostki wewnetrznej strona 5
- Instalacja jednostki zewnetrznej strona 6
- Rurociagi chtodnicze strona 6
- Potgczenia elektryczne strona 7
- Prézniowanie instalaciji strona 11
- Napeknianie dodatkowe strona 11
- Sprawdzenie ogbine strona 12
- Standardowe warunki pracy strona 12
- Automatyczny restart urzadzenia strona 13
- Obstuga i konserwacja strona 13
- Wykrywanie i usuwanie usterek strona 14

- Obsluga pilota strona 15



Przed zainstalowaniem klimatyzatora nalezy zapoznac sie z nastepujacymi wskazéwkami

I UWAGA

Instalacja i konserwacja powinny by¢ wykonywane przez wykwalifikowane osoby znajace miejscowe
przepisy i posiadajace do$wiadczenie z tym rodzajem urzadzen.

Cata instalacja elektryczna musi by¢ wykonana zgodnie z odpowiednimi przepisami.

Przed wykonaniem instalacji elektrycznej wg schematu nalezy sprawdzié, czy napiecie zasilajace
odpowiada informacjom umieszczonym na tabliczce znamionowe;j.

Urzadzenie musi zosta¢ UZIEMIONE aby zapobiega¢ ewentualnemu zagrozeniu w razie uszkodzenia izolacji.

Zaden z przewod6w nie moze mieé kontaktu z goracymi rurami czynnika chlodniczego, ze sprezarkg
oraz z czesciami ruchomymi urzadzenia.

Przed czynno$ciami instalacii i obstugi urzadzenia nalezy upewni¢ sig, czy jest ono wytgczone.

WAZNE
NIE NALEZY INSTALOWAC KLIMATYZATORA W POMIESZCZENIACH PRALNICZYCH

| .

I  Ostrzezenie

Podczas instalacji nalezy koniecznie przestrzega¢ ponizszych zasad:

Nie instalowa¢ urzadzenia w miejscach, gdzie moze nastapi¢ wyciek tatwopalnych gazéw.

moze nastgpi¢ zaplon.
Nalezy sprawdzi¢, czy odplyw skroplin jest podigczony prawidiowo.

® W przypadku wycieku gazu i jego nagromadzenia sie w poblizu urzgdzenia,

Jesli nie jest odpowiednio podtaczony i poprowadzony, moze nastapi¢ wyciek wody
i zalanie pomieszczenia.

Nie nalezy nadmiernie napetnia¢ urzadzenia.

Urzadzenie zostato napetnione czynnikiem chtodniczym przez producenta.
Przepetnienie spowoduje przekroczenie dopuszczalnego poboru pradu lub uszkodzenie sprezarki.

Po zakonczeniu instalacji lub obstugi nalezy sprawdzi¢ czy pokrywa urzadzenia jest zamknieta.

0 Poluzowana pokrywa moze powodowa¢ halasliwg prace urzadzenia.




Jednostka wewnetrzna
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Wszystkie wymiary w mm
MODEL [ A B C D |E [ F G |H | J K L M N @)

CC10C/CR| 31 | 741 | 702 | 662 |10 | 765 |72 |261 | 411 | 351 | 225 | 261 | 232 [212,8| 114
CC15C/CR| 31 | 881 | 842 802 |10 | 905 |72 [261 | 411 | 351 | 225 | 261 | 232[212,8| 114
CC 20 C/CR| 31 | 1041| 1002|962 | 10 | 1065 72 |261 | 411 | 351 | 225]| 261| 232| 212,8/ 114
CC 25 C/CR| 31 | 1176| 1137|1097 10 | 1200] 72 |261 | 411| 351| 225| 261| 232| 212,8 114
Jednostka wewnetrzna (seria CC)
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MODEL A B C D E F G H I K L M N
CC30C/CR| 939 | 999 [956 |917 |408,5 | 378 | 541 | 256 |173 {306 {70,5 |160,5 | 248 |220,0
CC 40C/CR | 1055| 1115|1072 {1033 |466,5| 378 | 541| 256 | 173| 306 [128,5| 160,5| 248 | 220,0
CC50C/CR | 1309 | 1369|1326 | 1287 |593,5| 378 | 541| 256 | 173 | 306 (255,5| 160,5| 248 | 220,0
CC60C/CR | 1509 | 1569|1526 | 1487 693,5| 378 | 541| 256 | 173|306 |355,5| 160,5| 248 | 220,0
Jednostka zewnetrzna (seria SL)

SL A|IB|C|D|E|F|G|H|J]|K]|L |[M [N (P [Q |R

10B/BR, 15B/BR [740 | 494|270 | 266 |233 | 474|47 | 55| 65| 166| 92 | 348| 318 |129 |482 | 68,5
20B/BR, 25B/ BR, |840 | 646|330 | 297 |309 | 626|41 | 85| 75| 177| 106| 408| 378 [124 | 592 | 78,5

w



Jednostka zewnetrzna (seria SLC)

SL A B Cc D E F G H J K L M N P
30C /40C /50C /60C| 1030 850 | 400| 390 | 414 | 827 | 72 | 196 | 91 | 488 | 448 (141,5|746,5] 82
Jednostka zewnetrzna (MSS60C)
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I Ostre krawedzie i powierzchnie wymiennika moga stanowi¢ przyczyne zaistnienia

: Uwaga niebezpieczenstwa lub obrazen ciala. Nalezy trzymac sig z dala od takich miejsc.

UWAGA Oznakowanie standardowe na pokrywie, zastosowane do odpowiednich modeli
sprawdzi¢ z danymi na tabliczce znamionowej.




___ SCHEMAT INSTALAGJ

| Jednostka wewnetrzna I
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i

Wiot powieTr’z'a’//

Kratka wylotu powietrza

> Rurociagi chtodnicze
Wiot powietrza {11

[ Jednostka zewnetrzna 1

Jednostka wewnetrzna musi by¢ zainstalowana w taki sposdb,
aby wywiewane zimne powietrze nie mieszafo sie z
powietrzem powracajgcym do urzadzenia. Wokot
urzadzenia nalezy zachowaé odpowiednig ilo§¢
wolnego miejsca. Nie nalezy umieszczaé jednostki
wewnetrznej w migjscu, na ktore pada bezposrednio
Swiatlo sfoneczne. Misjsce instalacji musi byé
odpowiednie do umieszczenia systemu rur i odplywu
oraz musi znajdowac sie z dala od drzwi i okien.
Montaz jednostki kanatlowe)

= Uzyj wieszaka dostarczonego z urzgdzeniem

- Upewnij sig, Ze sufit jest wystarczajaco mocny, aby
utrzymac ciezar urzadzenia.
Wycentruj rozstaw osi (Jak na rysunku ponizej).

. A .
' ]

i

cC A (mm) L (mm)
10 C/CR 741 225
15 C/ICR 881 225
20 C/ICR 1041 225
25 C/ICR 1176 225
28 C/CR 959 339
30 C/CR 956 266
38 C/ICR 1264 401
40 C/CR 1076 266
50 C/CR 1326 266
60 C/CR 1526 266

Zapewnij odpowiednie przes$wity w celu umozliwienia
swobodnego przeptywu i dostepu serwisowego.
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_ INSTALACJA JEDNOSTKI ZEWNETRZNES

Jednostke zewnetrzngnaleZy zamontowaé wiakisposob, abywywiewane
gorgee powielrze nie bylo ponownie zasysaneiaby niebylo zadnych

4 i ovisaneiwizbel Nekes Smosiini
o:lp. ID;"EIC". n_ejwci_nq.p |z,e gdmshzlmlncplsanejra " Ileﬂezymlcu.alc e
jestwyzszaodtemperatury zewnetrznegj (maks 45C). Upewnisie, Zenie
irici od " Wi o
Usunwszelkie przeszicody biokujace wiotiwylotpowiehza.

Miejsce instalacii musi by¢ dobrze wentylowane, tak aby urzadzenie
moglo zasysaé i wywiewaé bez przeszkdd duze ilosci powietrza.
Miejsce instalacji powinno by¢ dostosowane do utrzymania wagi
urzadzenia jak réwniez dobrze izolowaé od hafasu i wibradji oraz
zabiezpieczone przed bezposrednim padaniem promieni
slonecznych. W razie potrzeby uzyj zadaszenia.

Miejsce instaladji nie moze byé narazone na wysokie zakurzenia,
zasolenia, dostep olejow | gazow slarkowych.

Maksymalna dlugo$¢ rurociggdw i maksymalna
ilos¢ kolan

Kiedy rurociagi sg zbyt dlugie spada zaréwno wydajnos¢
jak i niezawodnos¢ urzadzenia. Wraz ze wzrostem ilosci
kolan wzrasta opdr przeplywu czynnika cztodniczego,
obnizajgc wydajno$¢ chtodnicza, co ostatecznie moze
doprowadzi¢ do uszkodzenia sprezarki. Zawsze wybieraj
najkrotsze polaczenia oraz przestrzegaj zalecen
umieszczonych ponizej.

Model | 14| 15|20 25|28
Dane
Maks. Dlugos¢é, A (m) 7]110]15(16(20
Maks. Réznica pozioméw,B(m) [ 5| 5| 8| 8 |10
Maks. llos¢ kolan, C 10| 10{10( 10| 10
Model | 34| 38| 40| 50| 60
Dane
Maks. Dlugo$é, A (m) 20120]20| 20| 20
Maks. Réznica pozioméw, B(m) | 10|10} 10| 10| 10
Maks. lloé¢ kolan, C 10( 10| 10| 10{ 8
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Uwaga: W sytuagji, gdy przeszkoda jest wyzsza niz 2 m,
albo istniejg przeszkody powyzej urzadzenia nalezy
pozostawi¢ wigksze przestrzenie wokét urzadzenia niz
te wskazane w tabeli.




t aczenie rurociggéw chlodniczych i techniki
rozszerzania rurek

Nie uzywaj zanieczyszczonych lub uszkodzonych

rurek miedzianych. W przypadku gdy jakikolwiek
rurociag, parownik lub skraplacz zostanie rozszczelniony
lub otwarty przez wigcej niz 15 sekund nalezy usunaé
powietrze z systemu. Ogdlnie nie nalezy usuwaé
plastiku, gumowych zaélepek oraz mosigznych nakretek
z zaworéw, oprawek, rurek i wezownic dopoki nie jeste$
gotowy do wykonania polgczen.

W wypadku gdy wymagane jest lutowanie elementéw,

Podtgczanie rurek do urzgdzenia

Ustaw osiowo rurke i dokreé recznie nakretke do oporu.
Na koniec dokreé nakretke zigcza kluczem
dynamometrycznym az do zadziatania ograniczenia
momentu obrotowego.

Podczas dokrecania nakretki kluczem dynamometrycznym
nalezy upewnié sig, ze kierunek dokrecania zgodny jest ze
strzatkg na kluczu.

Polaczenia rurek izolowane sg poliuretanem (ARMAFLEX
lub podobnym).

upewnij sig ze azot przechodzi przez wezownice P S .

I polgczenia. Pozwoli to wyeliminowaé osadzanie sig Srednica rurki, D IA (mm) —
sadzy na $ciankach wewnetrznych miedzianych rurek. cale mm Imperial Rigid
Przecinaj rurki tylko specjalng przecinarka, powoli 1/4" 6.35 1.3 0.7
obracajac ostrze przecinarki. Silne i glebokie nacigcia 3/8" 9.52 1.6 1.0
mogg spowodowac znieksztaicenia rurki i powstanie 1/2" 12.70 1.9 1.3
zadziorow. 5/8" 15.88 2.2 1.7
Usun pilnikiem zadziory z krawedzi obcinanych rur jak 3/4" 19.05 25 20
pokazano na rysunku. Pozwoli to uniknaé nieréwnosci — -

na rozszerzanych powierzchniach rurek mogacych Wielko§¢ rurki, mm (cale) | Moment obrotowy (Nm)
spowodowaé wycieki czynnika chiodniczego. Trzymaj 6.35 (1/4") 18

koniec rurki ku dotowi aby zapobiec dostaniu sig 9.53 (3/8") 42
kawatkéw metalu do wnetrza rurki. 12.7 (1/2") 55

Nakretki zamontowane na ztagzach urzadzen wewnetrznych 15.88 (5/8") 65

i zewnetrznych nalezy nasunaé¢ na rurki miedziane. 19.05 (3/4") 78

Doktadna diugosé rurek wystajacych z matrycy zalezna
jest od urzadzenia rozszerzajacego(rozitoczarki).

Przecinanie rurki miedzianej

1/4t

Usuwanie zadziorow
z krawedzi rury

Rurka miedziana D

Roztioczarka «

Ziacze klellcho§e Roztloczona rurka

Ruroc;qgl Jjednostki \

wewn?mnej

Q ) /J/

Klucz plaski

Nakretka kielichowa

Klucz dynamometryczny

Upewnij sig, ze kolory przewod6w i oznaczenia terminali w jednostece zewnetrznej
Uwag a sg takie same jak odpowiadajgce im kolory i oznaczenia w jednostce wewnetrznej.
Tylko jednostki chtodzace, CC10/15/20/25C

Jednostka wewnetrzna CC 10C CC 15C CC 20C CC 25C
Jednostka zewnetrzna SL 10B SL 15B SL 20B SL 25B
Zakres napiecia** 220V-240V /1Ph /50Hz +@ lub 208V-230V /1Ph /60Hz + @
Zalecany bezpiecznik* A 10 10 16 20
Przekréj przewodu zasilajgcego* mm? 1.5 1.5 25 25
Liczba przewodow 3 3 3 3
Przekréj przewodu taczacego* mm? 1.5 1.5 25 25
Liczba przewodow 3 3 3 3




CC10/15/20/25C-SL10/15/20/25B
CC30C-SL30B
comp| () ¢ q @ COMP | | istwa zaciskowa
w jednostce zewnetrznej
L [l @ | N
N|@ AS,
Listwa zaciskowa
w jednostce wewnetrznej | N @ 4—!
SERZE S . .
Obwad zasilajacy musi by¢ wyposazony
Sz Przewéd w element zabezpieczajacy (bezpiecznik
zasilacy lub odtacznik) z dwubiegunowym systemem
separacyjnym (faza + masa) o minimalnej
przerwie miedzy kontaktami 3 mm.

Tylko jednostki chfodzace, CC 30 C

Jednostka wewnetrzna CC 30C
Jednostka zewnetrzna SL 30B ] SL 30C
Zakres napiecia** 220V-240V / 1Ph/50Hz + @ or 208V-230V/1Ph/60Hz + @
Zalecany bezpiecznik* A 25 25
Przekréj przewodu zasilajgcego* mm? 25 4.0
Liczba przewodoéw 3 3
Przekréj przewodu fgczgacego* mm? 25 1.5
Liczba przewodow 3 4
CC30C-SL30C
comr| @) |« » Q| L
N Listwa zaciskowa
L | @ |« e @ N w jednostce
Li§Ma zaciskowa . N @ < @ @ zewnelrzne]
w jednostce wewnetrznej N @ @ S —
< @ R
SliZ R
@ |cowp
Obwéd zasilajgcy musi byé wyposazony S, @ .
w element zabezpieczajacy (bezpiecznik ZAR"
lub odiacznik) z dwubiegunowym systemem Przewdd @ | N
separacyjnym (faza + masa) o minimalnej zasilacy 2| ©
przerwie migdzy kontaktami 3 mm.
Tylko jednostki chtodzace, CC 40/50/60 C
Jednostka wewnetrzna CC 40C CC 50C CC 60C
Jednostka Zewnetrzna SL 40C SL 50C SL 60C orMSS 60C
Zakres napiecia** B80V- 415V /3Ph /50Hz +N +Dlub 208V-230V / 3Ph /60Hz + N +&
Zalecany bezpiecznik* (50/ 60Hz) A 10/20 16/25 16/25
Przekroj przewodu zasilajgcego * (50/ 60Hz)mm? 1.5/2.5 2.5/4.0 2.5/4.0
Liczba przewodow 5 5 5
Przekréj przewodu taczacego * (50/ 60Hz)mm? 1.5/1.5 1.5/1.5 1.5/1.5
Liczba przewodéw 4 4 4
WAZNE: * Podane w tabeli warto$ci sa jedynie dla informacji. Powinny by¢ sprawdzone i okre$lone zgodnie z lokalnymi

lub krajowymi przepisami. Sa one takze zalezne od typu instalacji i rodzaju przewodéw.
** Odpowiedni poziom natgZzenia napigcia powinien by¢ sprawdzony na tabliczce znamionowej urzadzenia.
Przedstawiony na tablicy ETL jest tylko do zastosowania z 60Hz zasilaniem sieciowym.
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CC40/50/60C-SL40/50/60C
COMP @ < > @ COMP
Listwa zaciskowa L@ O | L
w jednostce wewnetrznej < > @ N
N|@ 2@
@ @ < Listwa zaciskowa
w jednostce zewnetrznej
» @ | R
+» QD | s
Obwdd zasilajacy musi byé wyposazony Przewo6d > @
w element zabezpieczajacy (bezpiecznik zasilacy T
lub odtacznik) z dwubiegunowym systemem @ | N
separacyjnym (faza + masa) o minimalnej
przerwie miedzy kontaktami 3 mm. “RZALS)
Jednostki z Pompg Ciepta, CC 10/15/20/25 CR
Jednostka wewnetrzna CC10CR | CC15CR CC20CR | CC25CR
Jednostka zewnetrzna SL10BR SL15BR SL 20BR SL 25BR
Zakres napigcia** 220V-240V /1Fh /50Hz +©or 208V-230V /1Ph /60Hz +©
Zalecany bezpiecznik* A 10 10 16 20
Przekrdj przewodu zasilajacego* mm? 1.5 1.5 25 25
Liczba przewodow 3 3 3 3
Przekréj przewodu faczacego* mm? 1.5 1.5 2.5 25
Liczba przewodow 5 5 5 5
CC10/15/20/25CR-SL10/15/20/25BR
CC30CR-SL30BR ik t ik
ZUJNIK temperaiury wymiennika
ciepta jednostki zewnetrznej ::
Wv| @) [« > D jawy]
OF @ < > @ OF Listwa zaciskowa
w jednostce zewnetrznej
C < »
Listwa zaciskowa ™ @ @ com
w jednostce wewnetrznej | L | () |« @
N|@ |« »D|N
N | @ »| @ | @ |Obwod zasilajacy musi byé wyposazony
Y | w element zabezpieczajgcy (bezpiecznik
D lub odiacznik) z dwubiegunowym systemem
D@ 4:__- Przewéd separacyjnym (faza + masa) o minimalnej
zasilacy przerwie miedzy kontaktami 3 mm.
Jednostki z Pompg Ciepta, CC 30 CR
Jednostka wewnetrzna CC30CR
Jednostka zewnetrzna SL 30BR I SL 30CR
Zakres napiecia** 220V-240V /1Ph /50Hz +© or 208V-230V /1Ph /60Hz + &
Zalecany bezpiecznik* A 25 25
Przekr6j przewodu zasilajgcego* mm? 25 4.0
Liczba przewodow 3 3
Przekréj przewodu taczacego* mm? 25 1.5
Liczba przewodéw 5 6
WAZNE: * Podane w tabeli wartosci sg jedynie dia informacji. Powinny byé sprawdzone i okreélone zgodnie z lokalnymi

lub krajowymi przepisami. Sa one takze zalezne od typu instalacji i rodzaju przewod6w.
** Odpowiedni poziom natgzenia napigcia powinien by¢ sprawdzony na tabliczce znamionowej urzadzenia.
Przedstawiony na tablicy ETL jest tylko do zastosowania z 60Hz zasilaniem sieciowym.
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CC30CR-SL30CR

Czujnik temperatury wymiennika
:: ciepta jednostki zewnetrznej ﬁ':Zl

4w QD ¢ M| A
OF| @ [« @ |awv
coMP| () 14~ » ) |OF
Listwa zaciskowa L@« @) |come
w jednostce wewnegtrznej P
N @ A @ L Listwa zaciskowa
w jednostce
N @ @ N zewnetrznej
D|D "2 | D
Obwaéd zasilajacy musi by¢ wyposazony @ @
w element zabezpieczajacy (bezpiecznik Przewéd @|L
lub odigcznik) z dwubiegunowym systemem zasilacy @I N
separacyjnym (faza + masa) o minimalnej -:I—:
przerwie migdzy kontaktami 3 mm. Z)1S)
Jednostki z Pompg Ciepta, CC 40/ 50/ 60 CR
Jednostka Weantrzna CC 40CR CC SOCR CC GOCR
Jednostka Zewnetrzna SL 4OCR SL 50CR SL 60CR or MSS 6OCR
Zakres napiecia™ 380V- 415V /3Ph /50Hz +N +  or 208V - 230V /3Ph /60Hz + N +
Zalecany bezpiecznik* (50/ 60Hz) A 10/20 16/25 16/25
Przekndj przewodu zasilajgcego * (50/ 60Hz)mm? 1.5/2.5 2.5/4.0 2.5/4.0
Liczba przewodéw 5 5 5
Przekrdj przewodu taczacego * (50/ 60Hz) mm? 1.5/1.5 1.5/1.5 1.5/1.5
Liczba przewodow 7 7 7

CC40/50/60CR-SL40/50/60CR ::1 Czujnik temperatury wymiennika ::l

ciepta jednostki zewnegtrznej

A @ | » g A
S awv
w| 4___| »| 2 |OF
OF @ 4——/ b @ COMP|
Listwa zaciskowa b @ L
w jednostce wewnetrznej | COMP @ < -
» 2| N Listwa zaciskowa
L | @ |« v @ | @ | wiednostce
id zewnetrznej
N|D e + @R
I "y . SHZT > 2| s
Obwéd zasilajacy musi by¢ wyposazony T
w element zabezpieczajacy (bezpiecznik ’_'
lub odtgcznik) z dwubiegunowym systemem [> @|N
separacyjnym (faza + masa) o minimainej NZAE)
przerwie miedzy kontaktami 3 mm. Przewéd zasilajacy
WAZNE: *  Podane w tabeli wartosci sg jedynie dla informacji. Powinny byé sprawdzone i okreslone zgodnie z lokalnymi

lub krajowymi przepisami. Sg one takZe zalezne od typu instalacji i rodzaju przewodéw.
** Odpowiedni poziom natgZenia napigcia powinien by¢ sprawdzony na tabliczce znamionowej urzadzenia.
Przedstawiony na tablicy ETL jest tylko do zastosowania z 60Hz zasilaniem sieciowym.

UWAGA

Upewnij sig, ze kolory przewodéw i oznaczenia terminali w urzadzeniu zewnetrznym sg takie same
jak odpowiadajgce im kolory i oznaczenia w urzadzeniu wewnetrznym.
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Prézniowanie rurociggdw chiodniczych oraz
urzgdzenia wewngtrznego

Poza urzgdzeniem zewnetrznym, ktére jest fabrycznie
napetnione czynnikiem chtodniczym, z urzadzenia
wewnetrznego oraz rur faczacych musi by¢ usunigte
powietrze wraz z zawartg w nim wilgocia. Wilgotne
powietrze pozostajgce w cyklu chtodniczym moze uszkodzi¢
sprezarke.

Urzadzenie zewnetrzne wyposazone jest w tréjdrogowy
zawor napetniajacy. Zawor ssawny jest wigkszy a zawor

cieczowy mniejszy. Oba zawory zaopatrzone zostaly w
port serwisowy do podigczenia manometréw.

- Zdejmij ostony z zaworu i krééca serwisowego.

- Podtacz srodkowe wyjscie kolektora manometrow z pompg
prézniows,.

- Podigcz wyjScie cidnienia kolektora do krééca
serwisowego zaworu tréjdrogowego.

- Uruchom pompe prézniowg na ok.30min.
Czas prozniowania zalezy od wydajnosci pompy.

PROZNIOWANIE INSTALACJI

Zakoricz odpompowanie gdy wskazéwka manometru
cisnieniowego wskaze 0,9 bar.

- Zamknij zaw6r kolektora i wylgcz pompe prézniowa.

- Na urzadzeniu zewnetrznym otworz zawér ssawny
(tréjdrogowy) i cieczowy (dwudrogowy), w kierunku
przeciwnym do ruchu wskazowek zegara, za pomocg,
klucza imbusowego 4mm.

- Klimatyzator jest gotowy do uruchomienia,

- W wypadku gdy wskazanie na manometrze jest bliskie 0,
nalezy odpompowaé instalacje i napetnié ponownie.

Nakretka Rurociag
@lichowa chiodniczy

[

Zewor réi
jednostki zewn

Waz elastyczny 0

Serwisowy I
imbusowy

Jednostka wewnetrzna

Jednostka —
zewnetrzna
Rurociggi chtodnicze
l
Zawor %
cleczowy L ; Manometr
| niskiego ciénienia
Zawor

— Manometr wysokiego ciénienia

Waz elastyczny

@ Pompa prézniowa

Urzadzenie zewnetrzne zostalo fabrycznie

Porcja dodatkowa w gramach (Jednostki chlodzace)

napelnione czynnikiem chtodniczym. Jesli diugosé
rur jest mniejsza niz 5m, to dodatkowe napetnianie
po odpompowaniu nie jest konieczne. Jesli diugosé

rur przekracza 5m nalezy skorzysta¢ z zaworu

napetniania dodatkowego.

Napelnianie dodatkowe

Operacja ta musi byé wykonana za pomocg butli

z czynnikiem oraz precyzyjnej wagi. Dodatkowa
porcja jest wprowadzana do urzadzenia

zewnetrznego poprzez krociec serwisowy zaworu

ssawnego. )
- Usun oslone zaworu serwisowego.

- Podigcz zawor niskiego cisnienia kolektora
manometréw do ssawnego kroéca serwisowego,

podiacz srodkowy zawér do butli i zamknij zawér
wysokiego ci$nienia. Usun powietrze z weza

serwisowego.

- Uruchom klimatyzator.
- Otwbrz butle z czynnikiem oraz zawoér niskiego

cisnienia kolektora.

- Gdy okreslona ilo§¢ czynnika chiodniczego
zostanie przepompowana do urzadzenia, zamknij

zawor niskiego cisSnienia oraz zawér buitli.

- Odtacz przewdd od krocca serwisowego. Zat6z
oslone zaworu serwisowego.

NAPELNIJ CIECZA,

Wyciek czynnika chltodniczego

Model 7Tm | 10m 15m|{ 20m
CC 10C 30 75 - -
CC 15C 30 75 - -
CC 20C 30 75 150 -
CC 25C 76 190 380 -
CC 30C 100 250 500 750
CC 40C 100 250 500 750
CC 50C 100 250 500 750
CC 60C 100 250 500 750

Porcja dodatkowa w gramach (Jednostki z pompg ciepta)
Model 7m | 10m 15 m 20 m

CC 10CR 40 100 - -
CC 15CR 40 100 - -
CC 20CR 50 125 250 -
CC 25CR 100 250 500 -
CC 30CR 100 250 500 750
CC 40CR 100 250 500 750
CC 50CR 100 250 500 750
CC 60CR 100 250 500 750

Sprawdz za pomocq detektora czy w obrgbie polaczen kielichowych w urzadzeniu wewnetrznym lub zewnetrznym

nie wystepuje wyciek czynnika chiodniczego.

UWAGA: Po operacji sprawdZ, czy na urzadzeniu nie ma $ladéw oleju - oznacza to wyciek.
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Jednostka zewnetrzna
Rurociagi chiodnicze Jednostka wewnetrzna
Zawér F H;A TH
cieczowy = 3
Manometr
Zawor niskiego cisnienia Manometr wysokiego ciSnienia
gazu
Zawor
gléwny Waz elastyczny

Upewnij sig, czy spetnione sg ponizsze warunki: Sprawdz czy: o ) o

1) Urzadzenie jest zamontowane solidnie i w prawidlowej pozycji 1) Wentylator sprezarki pracuje wywiewajac ciepte

2) Rurociagi i polaczenia nie majg przeciekéw. powietrze na zewnatrz urzadzenia.

3) Potfgczenia elekiryczne sa odpowiednio wykonane. 2) Wentylator parownika practije | odprowadza chiodne powietrze.
W celu sprawdzenia odprowadzenia skroplin nalej troche 3) Pilot zdalnego sterowania wprowadza 3 minutowe op&znienie
wody do rynienki (z prawej strony urzadzenia). do obwodu. Wymagane jest ono przed ponownym

uruchomieniem sprezarki.

Uruchomienie sprawdzajace:
1) Uruchomienie sprawdzajace nalezy wykonaé po
tescie rurek skroplin i teScie wycieku gazu.

2) Nalezy obserwowadé nastgpujace elementy:
a) Czy wtyczka urzadzenia jest odpowiednio wiozona do gniazdka?
b) Czy nie slychaé zadnych nienormalnych dzwigkéw z urzadzenia?
¢) Czy na odprowadzeniu skroplin nie pojawiaja sie struzki wody?
d)

Jednostka chiodzaca Jednostka z pompa ciepta
Temperatura Ts°C Th°C Temperatura Ts°C Th°C
Minimalna Temperatura Wewnetrzna 16 11 Minimalna Temperatura Wewnetrzna 16 -
Maksymalna Temperatura Wewnetrznal 32 23 Maksymalna Temperatura Wewnetrzna, 30 -
Minimalna Temperatura Zewnetrzna 16 1 Minimalna Temperatura Zewnetrzna -5 -6
Maksymalna Temperatura Zewnetrzna 46 24 Maksymalna Temperatura Zewnetrzna 24 18

Ts: Temperatura termometru suchego
Th: Temperatura termometru mokrego.

OSTRZEZENIE

- Odtacz urzadzenie od zasilania zewnetrznego zanim przystapisz do jego naprawy.
- NIE WYCIAGAJ przewodu zasilania w sytuacji gdy urzgdzenie jest wigczone. Moze to spowodowaé
porazenie pradem lub doprowadzié do pozaru.
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AU'EOMATYCZN‘{ RESTART URZA_DZENFA

w wypadku przerwy w zasilaniu podczas pracy urzgdzenia uruchomi sig ono automatycznie z tymi samymi
ustawieniami po przywréceniu zasilania. (Dziata tylko w urzadzeniach wyposazonych w te funkcje).

Przed odigczeniem zasilania urzadzenia ustaw przetacznik zdalnego sterowania ON/OFF w pozycji OFF

Uwaga

aby zapobiec przypadkowemu zalgczeniu urzadzenia.

Jezeli nie zostanie to zrobione wentylatory urzadzenia wystartujg natychmiast po zataczeniu zasilania

co moze spowodowacé zranienie serwisanta lub uzytkownika.

ELEMENT PROCEDURA KONSERWACJI CZESTOTLIWOSC
Filtr powietrza w . Usun kurz osadzony na filtrze za pomocg odkurzacza | Przynajmniej raz
jednostce wewnetrznej lub umyj wodg o temp. do 40C z neutralnym detergentem.| na 2 tygodnie.
W razie potrzeby
. Przed ponowng instalacjg wypltucz i wysusz. czedciej .
. Nie uzywaj benzyny, substanciji lotnych lub innych
chemikaliéw do czyszczenia filtra.

Jednostka wewnetrzna . Usun brud i pyt z kratki i panelu przez przetarcie miekka | Przynajmniej raz

szmatka nawilzong w wodzie o temp. do 40C z
neutralnym mydtem.

. Nie uzywaj benzyny, substangji lotnych lub innych

chemikaliéw do czyszczenia.

na 2 tygodnie.

W razie potrzeby
czesciej .

Rurociagi i drenaz

. Sprawdz czysto$¢ i w razie potrzeby wyczy$é.

Raz na 3 miesiagce,

Wentylator wewnetrzny

. Sprawdz czy nie stychaé¢ zadnych niepozadanych dzwigkow.

W razie koniecznoscil

Wezownica w jednostce

. Sprawdz i usun zabrudzenia z pomiedzy Zeberek.

Raz na miesiac.

wewngtrznej | . Sprawdz i usun blokady uniemozliwiajace swobodny o
zewnetrznej przeplyw powietrza z i do jednostki wewnglrznejizewnetrzngj. | Raz na miesiag.
Zasilanie . SprawdzZ napigcie i nateZenie pradu w jednostce wewn./zewn. | Raz na 2 miesigce.
. Sprawdz polgczenia elekiryczne w celu lokalizagii braku kontakiy
spwodowanego przerwaniem polaczen, elementami zewn., itp. o
Zaciénij przewody polaczeniowe na bloku przylaczeniowym.| Raz na 2 miesigce.
Sprezarka . Obsluga nie jest wymagana w sytuacji gdy obwdd chiodniczy| Raz na 6 miesiecy.
pozostaje szczelny. Jakkolwiek nalezy sprawdzié¢
ewentualne wycieki i polgczenia.
Olej do sprezarki . Olgj do sprezzarki jest ladowany fabrycznie. Zadna obslugaidodawanie | Nie wymaga
oleju nie jest wymagane jezeli urzgdzenie pracuje normalnie. obslugi.
Olej do silnika wentylatora . Wszystkie czynno$ci obstugi silnika wentylatora Nie wymaga
dokonywane sg fabrycznie. obstugi.
Uwaga

Nie uzywaj zadnych urzadzen grzejnych w poblizu klimatyzatora. Moze to spowodowaé deformacje
lub uszkodzenie plastikowych czgéci urzadzenia w rezultacie narazenia na wysoka temperature.
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 WYKRYWANIE | USUWANIE USTEREK

W wypadku wykrycia jakiegokolwiek zakioécenia w pracy klimatyzatora nalezy natychmiast wytaczyé
urzadzenie. Sprawdz opisane ponizej mozliwe zaktocenia i ich ewentualne przyczyny.

PROBLEM

PRZYCZYNA

1. Sprezarka nie rozpoczyna pracy po 3 minutach
od momentu wigczenia.

Zabezpieczenie przed czestymi startami.
Odczekaj 3 lub 4 minuty.

2. Klimatyzator nie pracuje.

Brak zasilania lub konieczno§¢ wymiany bezpiecznika.
Wtyczka zasilania jest odtgczona.
Mozliwo$¢é btednego zaprogramowania zegara.

Jesli po sprawdzeniu powyzszych punktéw urzadzenie
nie pracuje nalezy skontaktowa¢ sie z instalatorem.

3. Przeplyw powietrza jest zbyt staby.

Filtr powietrza jest zanieczyszczony.
Drzwi lub okna sg otwarte.

Wioty lub wyloty powietrza sg zapchane.
Ustawiona temperatura jest zbyt niska.

Wyswietlacz pilota zdalnego sterowania nie
Swieci.

Baterie sg roztadowane.
Baterie zostaly wiozone nieprawidiowo.

5. Powietrze wyplywajace ma nieprzyjemny zapach.

Zapach ten moze by¢ spowodowany przez dym papierosowy,
perfumy, itp substandje, kidre przywarly do lameli wymienniia.

6. Kondensacja na przedniej kratce jednostki
wewnetrznej.

Jest to spowodowane nadmiema wilgotnoscig powietrza
przez dluzszy okres pracy.

Urzadzenie ma zbyt nisko nastawiong temperature.
Zwieksz nastawe i obroty wentylatora.

7. Wyciek wody z klimatyzatora.

Sprawdz wyciek i skontakiuj sie z serwisem.

8. Syczgcy dzwiek podczas pracy klimatyzatora.

Przeplyw czynnika chiodniczego w wezownicy parownika,

W sytuacji gdy problem utrzymuje si¢ skotaktuj sie z dostawca sprzetu lub serwisem.

14




Funkcje pilota

1. Temperatura

—- Wyswietlacz pokazuje nastawiong przez uzytkownika temperature w

pomieszczeniu
2. Tryby pracy
- Diody sygnalizujg tryb pracy:
*  Ogrzewanie lub osuszanie ( HEAT & DRY ) - dioda zielona
*  Chtodzenie (COOL ) — dioda zbita
Wentylowanie (FAN ) - dioda czerwona
3. Reczny wybér pr edko $ci wentylatora
— Diody sygnalizujg predko$¢ pracy wentylatora:
Low ( Niska ) — Med.( Srednia ) — High ( Wysoka )
4. Automatyczny wybor pr edko $ci wentylatora

- Dioda sygnalizuje automatyczng zmiang predkosci wentylatora: Auto (Predko$é

wybierana automatycznie w zalezno$ci od temperatury w pomieszczeniu)

15



5. Wybbér predkosci wentylatora

— Wocisnij i trzymaj przycisk FAN. Predko$¢ wentylatora bedzie zmienia¢ sie bedzie
w kolejnosci: Low ( Niska ), Med.( Srednia ), High ( Wysoka ), Auto (Predkos¢
wybierana automatycznie)

— Zwolnij przycisk gdy zapali si¢ dioda przy wybranej predkosci wentylatora

6. Tryby pracy

- Wecisnij przycisk MODE w celu wybrania odpowiedniego trybu pracy.

- Dla urzadzenia chtodzacego dostepne tryby pracy to: chtodzenie ( COOL ),
osuszanie ( DRY ) i wentylowanie ( FAN ).

- Dla urzadzenia z pompa ciepta dostgpne tryby pracy to: automatyczny
( AUTO ), chiodzenie ( COOL ), osuszanie ( DRY ), wentylowanie ( FAN ) i
ogrzewanie ( HEAT )

7. Ustawianie temperatury

- W celu ustawienia w pomieszczeniu zgdanej temperatury wcisnij przycisk TEMP
A lub TEMP V zwigkszajac lub zmniejszajac ustawiong temperature. Zakres
ustawienia temperatury : od 16°C do 30°C.

8. Ustawienie programatora czasowego

- Wecisnigcie przycisku TIMER uruchomi funkcje programatora czasowego.

- Wyswietlacz wskaze liczbe godzin ( 1 do 10 ), po ktérych funkcja programatora
czasowego bedzie zatgczona. Klimatyzator automatycznie wigczy sie lub
wylgczy po ustawionym czasie w zalezno$ci od aktualnego ustawienia ( wigcz
lub wytacz ). Np. jezeli ustawisz czas op6znienia na 3 godz. i klimatyzator jest
aktualnie zataczony, to automatycznie wytgczy sie po 3 godz.

- W celu wylaczenia funkcji programatora czasowego wcisnij przycisk TIMER az
wskazanie godzin na wyswietlaczu zniknie.

- Nacisnigcie przycisku ON/OFF kasuje ustawienia programatora czasowego. W
celu aktywacji programatora czasowego wci$nij ponownie przycisk TIMER.

9. Tryb pracy nocnej

- W celu ustawienia trybu pracy nocnej
wcisnij przycisk SLEEP.

- Jest to funkcja oszczedzajgca energie. |+1c 4

+2°C -+ _—

Kiedy urzadzenie pracuje w ftrybie I
chlodzenia ustawiona temperatura jest
zwiekszana o 0,5 °C po uplywie pierwszej 1

pét godziny, 1°C po uptywie drugiej pét |-*c T
godziny oraz o 2°C po nastepnej godzinie.
Funkcja ta =zapobiega nadmiernemu
chtodzeniu w okresie letnim. o o0s s 2
- Kiedy urzadzenie pracuje w trybie grzania
ustawiona temperatura jest zmniejszana 0,5 °C po uplywie pierwszej poét
godziny, o 1°C po uplywie drugiej p6t godziny oraz o 2°C po nastepnej godzinie.
Funkcja ta zapobiega hochemu przegrzaniu w zimie.
- Funkcja ta jest dostepna w trybach COOL, HEAT i AUTO.
10. Przycisk wtgczenia (ON) / wylgczenia (OFF)
- Woeisniecie jednokrotne tego przycisku powoduje zatgczenie klimatyzatora.
- Ponowne wci$nigcie tego przycisku powoduje wytgczenie klimatyzatora.
11. Odbiornik podczerwieni
= Odbiornik do wspbipracy z opcjonalnym zdalnym pilotem na podczerwien.

-2C =+
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Wylgczny dystrybutor

w Polsce:

TEOMA S.A.

ul. Majdanska 3, 04-088 Warszawa
TE“ MA tel.: 022 517 79 00
Spétka Akcyjna fax: 022 517 79 01

e-mail: teoma@teoma.pl

CENTRUM OBSLUGI SERWISOWEJ KLIENTA
ul.Annopol 3, 03-236 Warszawa
tel. 022 519 01 57, fax: 022 519 01 58

* W przypadku, gdy wystepuje niezgodno$¢ w interpretacii tej instrukciji obstugi i ttumaczenia jej na inny jezyk,
wersja angielska tej instrukcji obstugi powinna byé obowigzujaca.

* Producent w kazdej chwili i bez wczesniejszych uprzedzen, zastrzega sobie prawo do zmian specyfikacji
i zawartosci dokumentaciji.

OYL MANUFACTURING COMPANY SDN. BHD.

JALAN PENGAPIT 15/19, P.O. BOX 7072, 40702 SHAH ALAM, SELANGOR DARUL EHSAN, MALAYSIA.
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1. NOMENKLATURA

DB

150 E R 2

llos¢ obiegdéw chiodn.

n.p. 2 : 2 obiegi
Brak jesli 1 obieg

Typ Modelu

R : Pompa ciepta
Brak jesli tylko chtodzenie

Seria

E:seriaE

Wydajnos¢

n.p. 150 : 150,000Btu/h

Nazwa Modelu

DB : Jednostka kanatowa
MC : Modut Skraplacza

Typ Systemu Chiodniczego (tylko jedn. zewnetrzne

Brak jesli R22 system
4 : R407C system

Producent

A:ACSON




< 2. Opis )

tatwa obsltuga
Prosta koncepcja budowy powoduje tatwa obstuge i serwisowanie. Dostep do czesci wewnetrznych jednostki
poprzez odkrecenie kilku wkretéw panela serwisowego lub innej strony jednostki.

Tylko modele ADB75/100ER posiadajg panel serwisowy od spodu

Kierunek wywiewanego powietrza

Modele ADB75-150ER majg poziomy wywiew powietrza. ADB200-500ER standardowo majg pionowy wyrzut
powietrza i mogg by¢ przestawiane na wyrzut poziomy podczas montazu. ADB600ER sg dostepne w wersjach
pionowej i poziomej standardowo i jest to okreslone w ich nomenklaturze.

Klika pomieszczen moze by¢ chtodzonych przy zastosowaniu jednej jednostki w jednym czasie.

Nawiew $wiezego powietrza dla zdrowszego klimatu
Swieze powietrze moze byé dostarczane do budynku za pomocazaprojektowanej instalacii nawiewnej. Pomoze to
pprawi¢ jako$¢ powietrza wewnetrznego.

Dodatkowy rozdziat powietrza dla poprawy komfortu.
Klimatyzowane powietrze moze by¢ efektywnie dostarczane do kazdego z naroznikéw pomieszczenia za pomoca
sieci kanaloéw dla zapewnienia przyjaznego otoczenia i poprawy komfortu

Zmienna ilo$¢ wydajnosci powietrza
Modele ADB125-600ER majg wentylatory z napgdem pasowym i mogg mie¢ ustawiony wydatek oraz sprez
zgodnie z wymogami. Ta zmienno$¢ rozszerza zakres zastostowanie urzadzen.

Sprezarka typu SCROLL
Wszystkie jednostki zewnetrzne AMC-ER wyposazone sg w sprezarki, ktore maje lepsze wydajnosci w stosunku do
zuzywanej energii i charakteryzujg sie cichsza praca.

THERMAL EXPANSION VALVE (TXV) CONTROL
Al ADB-ER heatpump models are using TXV in both indoor and outdoor to control the refrigerant control device
except ADB125ER2.

SEQUENTIAL CONTROLLER AS STANDARD

This controller is supplied as the standard specification for cooling model where the systems are matching with
two outdoor units and more. The benefit of this controller is capable of part-loading of the system capacity.

TAPER LOCK PULLEY - EASY MAINTENANCE
For ADB125-ER model and above which are using taper lock pulley to drive the blower with V-groove belt. This
taper lock pulley can be installed or dismantling easily using maintenance.



< 3. Ogolna specyfikacja >

UNIT STRUCTURE

The casing is constructed with electro-galvanised (EG) mild steel sheet which provide a rigid cabinet. The
thickness of the indoor casing is ranging from 1.0mm to 3.2mm whereas the outdoor casing thickness is
ranging from 1.0mm to 2.3mm. The finishing of the casing is a long-lasting epoxy polyester powder coating.
The indoor panel is using PE insulation with 10mm thickness. All outdoor units are classified under the IP55
Standard.

COIL

Each coil consists of staggered rows of 3/8” OD seamless copper tubes, mechanically expanded into die-
formed corrugated aluminum fins. All coils are using aluminum fin except heatpump models which are using
hydrophilic blue fin to have better deicing during defrost cycle.

BLOWER, FAN AND MOTOR

The indoor unit is using metal blower with the forward-curved fan blade and secured by the metal housing.
The outdoor propeller fan is constructed from 6-blade aluminum material and direct-driven by weatherproof
three phase induction motor. All motor has the Class F (155°C) insulation.

COMPRESSOR

All outdoor units are using high efficiency, refrigerant-cooled, Scroll compressor. Compressor has the
internal overload protection and supplied with crank case heater to prevent liquid migration, which can
damage compressor scroll, during off-cycle and eases start-up.

SAFETY CONTROLS

Outdoor units are equipped with auto reset high pressure and low pressure cut-out and discharge
thermostat to protect against compressor damage due to high head pressure and system leakage
respectively. Phase protector is used to detect for any wrong phase and phase loss during installation and
operation.
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Tylko chiodzenie (R407C)

MODEL TINDOOR UNIT R
|oUTDOOR UNIT g " AANICIZ5E
TOTAL COOLING CAPACITY Biu/h 73000 91000 108000
w 21400 26670 31650
[TOTAL HEATING CAPACITY Btuh 81000 109000 124000
W 23740 31950 36340
NOMINAL TOTAL POWER (COOLING) w 8024 10810 12100
NOMINAL TOTAL POWER (HEATING] W 8224 10610 11100
NOMINAL TOTAL CURRENT (COOLING) A 152 186 21.6
NOMINAL TOTAL CURRENT (HEATING] A 152 19.1 20.3
CASING iMATERIAL ELECTRO GALVANIZED MILD STEEL
FINISHING EPOXY POLYESTER POWDER COATING
INSULATION PE FOAM 10MM THICKNESS
DIMENSION HEIGHT (H) min (in) 507 (19.96) 507 (19.96) 710 (27.95) 710 (27.95)
WIDTH (W) mm (in) 1507 (50.33) 1917 (75.47) 1794 (70.62) 1794 (70.62)
DEPTH (D) mm (in) 859 (33.81) 859 (33.81) 964 (37.95) 964 (37.95)
VOLUME () 0,656 (23.18) 0.835 (28.65) 1.228 (42.14)
NET WEIGHT kg (Ib) 95 (209) 120 (264) 155 (341) I 155 (341)
NOISE LEVEL (SOUND POWER) dBA 73 75 77 | 77
CROSS FINNED TUBES
}MATERIAL SEAMLESS COPPER
WALL THICKNESS [ mom (in) 0.35 (0.013) | 0.35 (0.013) 0.35 (0.013)
|OUTER DIAMETER [ romgn) 952 (3/8) | 9.52 (3/8) 5.52 (3/8)
|MATERIAL ALUMINIUM
THICKNESS T wmn 0.127 (0.005) 0.127 (0.005) 0.127 (0.005)
ROWS 3 3 3
FIN PERINCH (FPI) 14 14 14
% 100-0 1000 100-0 10-50-0
() 0.53 (5.73) 0.72 (1.75) 0.89 (9.66)
mimin (FPM) 119.48 (392) 117.95 (387) 118.26 (388)
CENTRIFUGAL
DIRECT BELT DRIVEN
E BLOWER MATERIAL ZINC COATED STEEL
5 2 2 1 1
% BLOWER DIAMETER mm (in) 282.70 (11.13) 282,70 (11.13) 384,97 (15.65) 394.97 (15.55)
2 BLOWER LENGTH mm (in) 203.20 (8.00) 203.20 (8.00) 381,00 (15.00) 381.00 (16.00)
z Ls (CFM) 1061.9 (2250) 1415.8 (3000) 1769.8 (3750) 1769.8 (3750)
EXTERNAL STATIC PRESSURE (DRY COIL)|mm WG (in WG! 10.8 (0.43) 215 (0.85) 17.2 (0.68) 7.2 (0.68)
BLOWER PULLEY DIAMETER mm (in) - - 160 (6.30) 160 (6.30)
MOTOR PULLEY DIAMETER mm (in) p - 85 (3.35) 85 (3.35)
PULLEY TYPE - - 1SPZ 18PZ
V-BELT TYPE - - SPZ760 SPZ760
[TYPE PERMANENT SPLIT CAPACITOR SQUIRREL CAGE INDUCTION
_ [POWER sUPPLY V/Ph/Hz 220~240/1/50 380~415/3/50
_ [RATED RUNNING CURRENT A 3.83 445 2.90 2.90
MOTOR OUTPUT w 375 500 1500 1500
W 754 1010 1420 1420
6 4 4 4
R407C
TYPE OF GAS PRECHARGED NITROGEN HOLDING
EXPANSION CONTROL THERMOSTATIC EXPANSION VALVE CAPILARY TUBE
PIPE CONNECTION BRAZING FLARE VALVE
PIPESIZE  [uQuD tm (i 12.70 (1/2) 15.88 (5/8) 15.88 (5/8) 1270 (112)
|cAs mm (in; 25.40 (1) 28.57 (1-1/8) 34,62 (1-318) 19.05 (3/4)
DRAIN PIPE CONNECTION mim (in) 25.40 (1) 25,40 (1.00) 25.40 (1.00) 26,40 (1,00)
TYPE AAF RT5
SIZE JLENGTH x HEIGHT: [ “mman) 399 x 385 (15.71 x 15.16) 536 x 385 (21,10 X 15.16) 508 x 581 (20.00 x 22.87) 508 x 581 (20.00 x 22.87)
[DEPTH | mmGn 50.8 (2.00) 50.8 (2.00) 50,80 (2.00) 50.80 (2.00)
; QUANTITY 3 3 3 3
CASING [MATERIAL ELECTRO GALVANIZED MILD STEEL
FINISHING EFOXY POLYESTER POWDER
DIMENSION HEIGHT (H) mm (in) 1041 (40.98) 1041 (40.98) 1041 (40.88) 850 (33.46)
WIDTH (W) mm (in) 981 (38.62) 981 (38.62) 1083 (42.63) 1030 (40.55)
DEPTH (D) mm (in) 981(38.62) 081 (38.62) 1083 (42.63) 480 (18.11)
VOLUME m (1) 1.002 (35.385) 1.002 (35.385) 1,221 (43.119) 0.403 (14.232)
NET WEIGHT. kg (Ib) 170 (374) 184 (405.65) 197 (434.31) 108 (238.10)
NOISE LEVEL (SOUND POWER) dBA 79 80 82 76
CROSS FINNED TUBES
I_M_ATERIAL INNER GROOVE SEAMLESS COPPER
WALL THICKNESS [ __mm(in) 0.35 (0.013) I 0.35 (0.013) 0.35 (0.013) 0.35 (0.013)
|OUTER DIAMETER | _mm () 9.52 (3/8) 9.52 (3/8) 9.52 (3/8) 0.52 (3/8)
[MATERIAL ALUMINIUM HYDROPHILIC BLUE Fi ALUMINIUM
THICKNESS [ _mm(n) 0.127 (0.005) 0.127 (0.005) 0.127 {0.G05) 0.127 (0.005)
NUMBER x ROWS 2x1 2x2 2x2 1x3
FIN PER INCH (FPI) 20 16 16 14
| T 2.29 (24.65) 2.26 (24.38) 2.54 (27.34) 0.84 (9.08)
| mimin (FPM) 86.25 (283) 87.47 (287) 111.25 (365) 125.53 (418)
3 PROPELLER
E DIRECT
H ALUMINIOM
g 1 1 1 1
5 [y S i 4 o T2 T
3 000) 4720 (10000 1794 (3800)
- INDUCTION PERMANENT SPLIT CAPACITOR
V/Ph/Hz 380~415/3/50 220~240/1/50
A 1.2 1.2 1.2 1.2
w 350 350 560 160
w 570 600 820 250
10 10 10 6
SCROLL
ViPhiHz 380-415/3/50
RATED RUNNING CURRENT (COOLING) A 127 15.9 176 85
RATED RUNNING CURRENT (HEATING) A 12.7 164 16.2 8.1
W 6700 8550 0860 5055
W 6900 5000 8860 4557
A 95 125 67
OVERLOAD PROTECTION & AUTO RESET Hil. PRESSURE SWITCH
ON/OFF.
DOL
R407C
TYPE OF GAS PRECHARGED NITROGEN HOLDING

EXPANSION CONTROL

THERMOSTATIC EXPANSION VALVE

NOTES :
1) ALL UNITS ARE BEING TESTED AND COMPLY TO ISO

2) NOMINAL COOLING AND HEATING CAPACITY ARE BASED ON THE CONDITIONS BELOW ;
COOLING - 27°C DB/ 19°C WB INDOOR AND 35°C DB/ 24°C WB OUTDOOR
HEATING - 20°C DB INDOOR AND 7°C DB/ 6°C WB OUTDOOR

3) ALL SPECIFICATIONS ARE SUBJECTED TO CHANGE BY MANUFACTURER WITHOUT PRIOR NOTICE.
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Tylko chiodzenie (R407C)

NOTES :

MODEL |m_noon UNIT
OUTDOOR UNIT 50E
[TOTAL COOLING CAPACITY Blufn 145000 146000 182000
W 42500 42790 53340
TOTAL HEATING CAPACITY Blu/h 150000 162000 218000
w 43960 47480 63890
NOMINAL TOTAL POWER (COOLING] w 16239 16280 21030
w 14060 16680 21930
A 284 311 39.2
A 25.8 31.1 40.2
CASING ELECTRO GALVANIZED MILD STEEL
EPOXY POLYESTER POWDER COATING
PE FOAM 10MM THICKNESS
DIMENSION mm (in 710 (27.95) 710 (27.95) 945 (37.20)
mm (in) 2073 (81.61) 2073 (81.61) 1894 (74.56)
o in) 964 (37.95) 964 (37.95) 960 (38.58)
VOLUME ) 1.419 (50.112) 1.418 (50.112) 1,764 (61.842)
e () 175 (385.81) 175 (385.81) 220 (485.02)
dBA 79 79 85
CROSS FINNED TUBES
MATERIAL SEAMLESS COPPER
WALL THICKNESS [  mm(n) 0.35 (0.013) [ 0.35 (0.013) 035 (0.013)
OUTER DIAMETER [ rmgn 9.52 (3/8) | 9.52 (3/8) 9.52(3/8)
ALUMINIUM
[ mm(n 0.127 (0.005) 0.127 (0.005) 0.127 (0.005)
3 3 4
14 14 12
% 100-0 100-60-0 100-50-0
m’ () 1,08 (11.60) 1.20 (12.92)
mimin (FPM) 11817 (391) | 119.17 (391) 150.88 (495)
CENTRIFUGAL
BELT DRIVEN
E ZINC COATED STEEL
5 7 1 1
°8‘ rrun (in) 394.97 (15.85) 394.97 (16.55) 394.07 (15.55)
g mm (in) 381.00 (15.00) 381.00 (15.00) 381.00 (15.00)
z s (CFM) 2123.8 (4500) 2123.8 (4500) 30205 (6400)
EXTERNAL STATIC PRESSURE (DRY COIL) mm WG (in WG) 17.2(0.67) 17.2 (0.67) 18.0 (0.71)
o (in) 160 (6.30) 160 (6.30) 140 (5.51)
mm (in) 85 (3.35) 85 (3.35) 80 (3.15)
TYPE 15PZ. 1SFZ. 25PZ
TYPE SPZ760 SPZ1060 SPZ1010
SQUIRREL CAGE INDUCTION
V/IPh/Hz 380~415/3/50
A 3.30 3.30 5.00
W 1500.00 1500.00 3000.00
w 1740.00 1740.00 2730.00
4 4 4
RA07C
NITROGEN HOLDING
THERMOSTATIC EXPANSION VALVE
BRAZING
rom (in 15,88 (5/8) 12.70 (1/2) 15,88 (5/8)
ram (in 34.92(1-3/8) 25,40 (1.00) 28.58 (1-1/8)
onm (in 25.40 (1.00) 2540 (1,00) 25.40(1.00)
AAF R15 WASHABLE VILEDON AAF R29 WASHABLE VILEDON
[ mm (in 601 x 581 (23.66 x 22.87) 601 x 581 (23.66 x 22.87) 543 % 738 (21.38 x 29.06)
[ mmGn) 50,80 (2.00) 50.80 (2.00) 50.80 (2.00)
- 3 3 3
CASING MATERIAL ELECTRO GALVANIZED MILD STEEL
FINISHING EPOXY POLYESTER POWDER
DIMENSION e (in) 1142 (44.95) 1041 (40.98) 1041 (40.98)
mm (in) 1083 (42.63) 981 (3862 981 (38.62)
mm (in) 1083 (42.63) 981 (38.62) 981 (38.62)
VOLUME m () 1,339 (47.286) 1.002 (35.385) 1,002 (35.385)
ka (Ib) 268 (590.84) 170 (374.79) 184 (405.65)
dBA 83 79 80
CROSS FINNED TUBES
MATERIAL INNER GROOVE TUBE
|WALL THICKNESS T mmin 0,35 (0.013) | 035 (0.013) 035 (0.013)
OUTER DIAMETER [ mmgn 9,52 (3/8) 9.52 (3/8) 952 (3/8)
MATERIAL ALUMINIUM HYDROPHILIC BLUE FIN
| ) 0.127 (0.005) 0.127 (0.005) 0127 (0.005)
2x2 2x1 2x2
FIN PER INCH (FP) 16 20 16
[ mm 2,82 (30.35) 2.29 (24.65) 2.26 (24.33)
| mimin (FPM) 100.27 (329) 86.26 (283) 287 (87.48)
PROPELLER
k DIRECT
2 ALUMINIUM
g 1 1 1
a [ mmin) 914.40 (36) 812.80 (32) 812.80 (32)
% ] Us(cFm) 4720 (10000) 3304 (7000) 3304 (7000)
INDUCTION
V/Ph/Hz 380-415/3/50
A 1.2 1.2 1.2
w 560 350 350
W 820 570 600
10 10 10
SCROLL
ViPnitz 380-415/3/50
A 239 127 15.9
A 213 127 164
w 13679 6700 8550
w 11500 6900 9000
A 198.0 95.0 125,0
OVERLOAD PROTECTION & AUTO RESET H/L PRESSURE SWITCH
ONJOFF
DOL
R407C
TYPE OF GAS PRECHARGED NITROGEN HOLDING

EXPANSION CONTROL

THERMOSTATIC EXPANSION VALVE

1) ALL UNITS ARE BEING TESTED AND COMPLY TO ISO

2) NOMINAL COOLING AND HEATING CAFACITY ARE BASED ON THE CONDITIONS BELOW :

COOLING - 27°C DB/ 19°C WB INDOOR AND 35°C DB/ 24°C WB OUTDOOR
HEATING - 20°C DB INDOOR AND 7°C DB/ 6°C WB OUTDOOR
3) ALL SPECIFICATIONS ARE SUBJECTED TO CHANGE BY MANUFACTURER WITHOUT PRIOR NOTICE.
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Tyiko chiodzenie (R407C)

MODEL [INDOOR UNIT [
|OUTDOOR UNIT e
TOTAL COOLING CAPACITY Btwh
w
TOTAL HEATING CAPACITY Biuh
W
|NOMINAL TOTAL POWER (COOLING) w
NOMINAL TOTAL POWER (HEATING) W
NOMINAL TOTAL CURRENT (COOLING) A 43.7 57.3 58.4
NOMINAL TOTAL CURRENT (HEATING) A 4.1 52.0 59.9
CASING MATERIAL ELECTRO GALVANIZED MILD STEEL
FINISHING EPOXY POLYESTER POWDER COATING
[INSULATION PE INSULATION 10MM THICKNESS
DIMENSION |HEIGHT {H) o (in) 1291 (50.82) 1291 (60.82) 1291 (50,62)
WIDTH (W) o (in) 1866 (73.46) 1866 (73.46) 1866 (73.46)
|DEPTH (D) mm (in) 1189 (47.20) 1199 (47.20) 1199 (47.20)
VOLUME m () 2,888 (101.990) 2.688 (101.980) 2,888 (101.990)
NET WEIGHT kg (Ib) 343 (756.18) 343 (756.18) 343 (756.18)
NOISE LEVEL {SOUND POWER) dBA 87 89 89
CROSS FINNED TUBES
MATERIAL PLAIN TUBE
WALL THICKNESS [ mm (in) 0.35 (0.013) 0.35 (0.013) | 0.35 (0.013)
OUTER DIAMETER | mm (in) 9.52 (3/6) 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8)
MATERIAL ALUMINIUM
THICKNESS I mm (in) 0.127 (0.005) 0.127 {0.005) 0.127 (0.005)
ROWS 4 5 5
FIN PER INCH (FP1) 14 12 12
% 100-50-0 100-50-0 100-67-33-0
m (it} 1.48 (15.93) 1.62 (17.44) 1,62 (17.44)
mimin (FPM) 500 {152.40) 514 (156.67) 514 (156.67)
CENTRIFUGAL
BELT DRIVEN
E ZINC COATED STEEL
5 1 1 [
3 mm (in) 469.90 (18.50) 469,90 (18.50) 469.90 (18.50)
g mm (In) 459.99 (18.11) 459.99 (18.11) 459,99 (18.11)
E Lis (CFM) 3775.6 (8000) 4247.5 (8000) 4247.5 (8000)
EXTERNAL STATIC PRESSURE {DRY COIL) mm WG (In WG) 42.0 (1.65) 36.0 (1.42) 36,0 (1.42)
mm (in) 180 (7.09) 180 (7.09) 180 (7,09)
mm (in) 90 (3.54) 95 (3.74) 95 (3.74)
TYPE 25PZ 25PZ 25PZ
TYPE SPZ1700 SPZ1700 SPZ1700
SQUIRREL CAGE INDUCTION
V/Ph/Hz 3B0~415/3/50
A 6.30 7.10 7.10
W 4000.00 4000.00 4000.00
w 3370.00 4000.00 4000.00
4 4 4
R407C
NITROGEN HOLDING
THERMOSTATIC EXPANSION VALVE
BRAZING
mm (in) 16,88 (6/8) 15.88 (5/8) 15.88 (5/8)
mm (in) 34.92 (1-3/8) 34.92 (1-3/8) 28.58 (1-1/8)
mm (in) 2540 (1.00) 25.40 (1.00) 25.40 (1.00)
AAF R29 WASHABLE VILEDON
[LENGTH x HEIGHT I 'mim (in) 534 x 520 (21.0 x 20.8)
[pEPTH I mm (in) 50,80 (2.00) 50.80 (2.00) | 50.80 (2.00)
6 8 | 6
CASING MATERIAL ELECTRO GALVANIZED MILD STEEL
FINISHING EPOXY POLYESTER POWDER
DIMENSION HEIGHT (H) mm (in) 1041 (40.98) 1142 (44.96) 1041 (40.98)
WIDTH (W) mm (in) 1083 (42.63) 1083 (42.63) 981 (38.62)
DEPTH (D) mm (in) 1083 (42.63) 1083 (42.63) 981 (38.62)
VOLUME () 1.221 (43.119) 1.339 (47.286) 1.002 (35.385)
NET WEIGHT kg (b} 197 (434.31) 268 (590.84) 184 (405.65)
dBA 82 83 80
GROSS FINNED TUBES
MATERIAL INNER GROOVE TUBE
WALL THICKNESS | mm (in) 0.35 (0.013) 0.35 0.013) 1 035 (0.013)
OUTER DIAMETER | ‘mm (in) 9,52 (3/8) 9.52 (3/8) ] 9.52 (318)
[ MATERIAL 'ALUMINIUM HYDROPHILIC BLUE FIN
THICKNESS | mm (in) 0,127 (0.005) 0.127 (0.005) 0.127 (0.005)
NUMBER x ROWS 2x2 2x2 2x2
FIN PER INCH (FPI) 16 16 16
| o (i) 2.54 (27.34) 2.82 (30.35) 2.26 (24.33)
[ mimin (FPM) 385 (111.25) 320 (100.28) 287 (87.48)
PROPELLER
E DIRECT
= ALUMINIUM
g 1 1 1
8 [ mm {in) 914.40 (36) 91440 (36) 812.80 (32)
3 [ Uscrm 10000 (4720) 10000 (4720) 7000 (3304)
INDUCTION
V/Ph/Hz 380~415/3/50
A 12 12 1.2
w 560 560 350
w 820 820 600
10 10 10
SCROLL
ViPhiHz 380415/3/50
A 175 239 15.9
A 16.2 21.3 164
w 9860 13679 8550
w 8860 11500 9000
A 118.0 198.0 125.0
OVERLOAD PROTECTION & AUTO RESET H/L PRESSURE SWITCH
ON/OFF
DOL
RADIC
TYPE OF GAS PRECHARGED NITROGEN HOLDING
EXPANSION CONTROL THERMOSTATIC EXPANSION VALVE

NOTES :
1) ALL UNITS ARE BEING TESTED AND COMPLY TO ISO
2) NOMINAL COOLING AND HEATING CAPACGITY ARE BASED ON THE CONDITIONS BELOW :
COOLING - 27°C DB/ 19°C WB INDOOR AND 35°C DB/ 24°C WB OUTDOOR
HEATING - 20°C DB INDOOR AND 7°C DB/ 6°C WB QUTDOOR
3) ALL SPECIFICATIONS ARE SUBJECTED TO CHANGE BY MANUFACTURER WITHOUT FRIOR NOTICE.
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Tylko chiodzenie (R407C)

MODEL Imnoon UNIT
OUTDOOR UNIT i
TOTAL COOLING CAPACITY Bluh
w
TOTAL HEATING CAPACITY Btu/h
w
NOMINAL TOTAL POWER (COOLING] W
; w
NOMINAL TOTAL CURRENT (COOLING) A
[ NOMINAL TOTAL CURRENT (HEATING) A
: CASING ELECTRO GALVANIZED MILD STEEL
EPOXY POLYESTER POWDER COATING
PE INSULATION 10MM THICKNESS
DIMENSION mnm (in) 1546 (60.86) 1546 (60.86)
mm (in) 2122 (83.54) 2274 (89.52)
|DEPTH (D) mm (in) 1199 (47.20) 1466 (57.71)
VOLUME (1) 3.933 (138.890) 5.154 (182.010)
kg (Ib) 440 (970.03) 513 (1130.97)
dBA 92 90
‘ CROSS FINNED TUBES
i MATERIAL PLAIN TUBE
i WALL THICKNESS | mmn) 0.35 (0.013) 0.35 (0.013)
| OUTER DIAMETER [ mmn) 9.52 (3/8) 9.52 (3/8)
MATERIAL ALUMINIUM
THICKNESS [ mman 0.127 (0.005) 0.127 (0.005)
ROWS 4 4
FIN PER INCH {FPi) 12 14
% 100-67-33-0 100-75-50-25-0
1 () 2.38 (25,62) 2.38 (25.62)
‘mimin (FPM) 410 (124.97) 468 (142.65)
CENTRIFUGAL
BELT DRIVEN
E ZING COATED STEEL
: 5 i 1
i x mm (in) 469.90 (18.50) 591,62 (23.30)
9 mm (in 459.99 (18.11) 563,88 (22.20)
Z Lis (CFM) 4955.4 (10500) 5663.4 (12000)
[EXTERNAL STATIC PRESSURE (DRY COIL) mm WG (in WG) 29.5(1.16) 36.00 (1.41)
mim (in) 250 (9.84) 250 (9.84)
mm (in) 125 (4.92) 106 (4.17)
TYPE 25PZ. 25PA
TYPE S5PZ2360 SPA2160
SQUIRREL CAGE INDUCTION
V/Ph/Hz 380~415/3/50
Py A 840 8.70
Lo w 5500.00 5500.00
W 2510.00 4835.00
{ 4 4
R407C
NITROGEN HOLDING
THERMOSTATIC EXPANSION VALVE
BRAZING
mm (in) 15.88 (5/8) 15.68 (5/8) 15.88 (5/8)
mm (in 28,58 (1-1/8) 34.92 (1-3/8) 28.58 (1-1/8)
rm (in) 25.40 (1.00) 25.40 (1.00) 25.40 (1.00)
AAF R29 WASHABLE VILEDON
| mmn) 619x 657 670 x 857
[ _mmn) 50.80 (2.00) 50.80 (2.00)
; B [}
I CASING IMATE ELECTRO GALVANIZED MILD STEEL
’ FINISHING EPOXY POLYESTER POWDER
DIMENSION HEIGHT (H] mm (in 1041 (40.98) 1041 (40.98) 1041 (40.98)
WIDTH (W) ‘mm (in) 981 (38.62) 1083 (42.63) 981 (38.62)
DEPTH (D) mm (in) 981 (38.62) 1083 (42.63) 981 (38.62)
VOLUME m® () 1,002 (35.385) 1.221(43.119) 1.002 (35.385)
kg (Ib) 184 (405.65) 197 (434.31) 184 (405.65)
dBA 80 82 80
CROSS FINNED TUBES
MATERIAL INNER GROOVE TUBE
[ WALL THICKNESS [ mmn) 0.35 (0.013) | 0.35 (0.013) | 0.35 (0.013)
OUTER DIAMETER | mmn) 9.52 (3/8) | 9.52 (3/8) { 9.52 (3/8)
| ALUMINIUM HYDROPHILIC BLUE FIN
| [ _mmn) 0.127 (0.005) 0.127 (0.005) 0.127 (0.005)
2x2 2x2 2x2
16 16 16
[ m@) 2.26 (24.33) 2.54 (27.34) 2.26 (24.33)
| mimin (FPM) 287 (87.48) 365 (111.25) 287 (87.48)
PROPELLER
L DIRECT
2 ALUMINIUM
S 1 1 1
8 [ mmin) 812.80 (32,00) 914.40 (36.00) 812,80 (32.00)
[ 8 | Uscrmy 7000 (3304) 10000 {4720) 7000 (3304)
Pl INDUCTION
4 V/Ph/Hz 360-416/3/60
A 12 1.2 12
W 350 560 350
w 600 820 600
10 10 10
SCROLL
V/Ph/Hz 380-415/3/50
A 15.9 7.5 15.9
A 164 16.2 16.4
w 8550 9860 8550
{ W 9000 8860 9000
! A 125.0 110.0 125.0
OVER[OAD PROTECTION & AUTO RESET H/L PRESSURE SWITCH
ON/OFF
DOL
R407C
TYPE OF GAS PRECHARGED NITROGEN HOLDING
EXPANSION CONTROL THERMOSTATIC EXPANSION VALVE

NOTES :
1) ALL UNITS ARE BEING TESTED AND COMPLY TO ISO
2) NOMINAL COOLING AND HEATING CAPACITY ARE BASED ON THE CONDITIONS BELOW :

) COOLING - 27°C DB/ 19°C WB INDOOR AND 35°C DB/ 24°C WB OUTDOOR

| HEATING - 20°C DB INDOOR AND 7°C DB/ 6°C WB OUTDOOR

i 3) ALL SPECIFICATIONS ARE SUBJECTED TO CHANGE BY MANUFACTURER WITHOUT PRIOR NOTICE.
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|
|

Tylko chtodzenie (R407C)

NOTES :

1) ALL UNITS ARE BEING TESTED AND COMPLY TO ISO

2} NOMINAL COOLING AND HEATING CAPACITY ARE BASED ON THE CONDITIONS BELOW :
COOLING - 27°C DB/ 19°C WB INDOOR AND 35°C DB/ 24°C WB OUTDOOR
HEATING - 20°C DB INDOOR AND 7°C DB/ 6°C WB OUTDOOR

3} ALL SPECIFICATIONS ARE SUBJECTED TO CHANGE BY MANUFACTURER WITHOUT PRIOR NOTICE.

MODEL IINDOOR uNIT - :
OUTDOOR UNIT, ABOERX 4
TOTAL GOOLING CAPACITY Btuh 580000
w 169890
TOTAL HEATING GAPACITY Btuh 450000 496000 600000
w 131890 145370 175850
NOMINAL TOTAL POWER (COOLING) w 50817 50755 70896
NOMINAL TOTAL POWER (HEATING) w 442680 46755 62180
NOMINAL TOTAL GURRENT (COOLING) A 87.9 89.5 121.9
NOMINAL TOTAL CURRENT (HEATING] A 79.9 84.3 111.3
CASING ELECTRO GALVANIZED MILD STEEL
EPOXY POLYESTER POWDER COATING
PE INSULATION 10MM THICKNESS
DIMENSION mm (in) 1546 (60.86) 1546 (60.86) 1977 (77.83)
mm (in) 2274 (89.52) 2274 (89.52) 2274 (89.52)
mm (in) 1466 (57.71) 1486 (57.71) 1905 (75.00)
VOLUME m® () 5.154 (182,010) 5.154 (182.010) 8,564 (302.430)
kg (b) 564 (1243.41) 606 (1336.00) 991 (2184.78)
dBA 93 96 89
CROSS FINNED TUBES
MATERIAL PLAIN TUBE
WALL THICKNESS | mmn) 0.35 (0.013) | 0.35 (0.013) 0.35 (0.013)
OQUTER DIAMETER | T 952 (3/8) 1 9.52 (3/8) 952 (3/8)
|mATERIAL ALUMINIUM
THICKNESS | romn 0.127 (0.005) 0,127 (0.005) 0.127 (0.005)
ROWS 4 5 6
FIN PER INGH (FPI) 14 12 12
% 100-67-33-0 100-75-50-25-0 100-75-50-25.0
m () 258 (27.77) 2.55 (27.45) 3.37 (36.27)
mimin (FPM) 485 (147.83) 546 (166.42) 495 (150.88)
CENTRIFUGAL
BELT DRIVEN
E ZINC COATED STEEL
5 1 1 1
z mm (in) 591,82 (23.30) 591.82 (23.30) 785.00 (30.91)
9 mm (in) 563.88 (22.20) 563.88 (22.20) 706.00 (27.80)
z Lis (CFM) 6371.3 (13500) 7079.2 (15000) 8495.1 (18000)
mom WG (in WG 38.0 (1.50) 41.0 (1.61) 53.0(2.09)
‘mm (in) 250 (9.84) 315 (24.21) 400 (15.75)
mm (in) 112 (4.41) 159 (5.91) 132 (6.20)
TYPE 25PA 25PA 3SPA
TYPE SPA2160 SPAZ270 3SPA1850
SQUIRREL CAGE INDUCTION
V/Ph/Hz 380~415/3/50
A 12,5 14.7 214
w 7500 11000 11000
w 7320 8035 12900
4 4 4
R407C
NITROGEN HOLDING
THERMOSTATIC EXPANSION VALVE
BRAZING
LIQUID mm (in) 15.88 (5/8) 15.88 (5/8) 15.88 (5/8)
GAS mm (in) 34.92 (1-4/8) 34.92 (1-3/8) 34.92 (1-3/8)
DRAIN PiPE CONNECTION mm (in) 25.40 (1.00) 25.40 (1.00) 25.40 (1.00)
AAF R28 WASHABLE VILEDON
ILENGTH x HEIGHT [__mmgn 670 x 657 (26,4 x 25.9) 670 X 577 (26.4 X 22.7)
DEPTH |G 50.80 (2.00) | 50.80 (2.00) 50.80 (2.00)
6 | 6
CASING |MATERIAL ELECTRO GALVANIZED MILD STEEL
FINISHING EPOXY POLYESTER POWDER
DIMENSION EGHT (H) mm (in) 1142 (44.96) 1041 (40.98) 1142 (44.96)
WIDTH (W) mm (in) 1083 (42.63) 981 (38.62) 1083 (42.63)
DEPTH (D) mm (in) 1083 (42.63) 981 (38.62) 1083 (42.63)
VOLUME ) 1.339 (47.266) 1.002 (35.385) 1,339 (47.266)
kg (tb) 268 (590.84) 184 (405.65) 268 (590.84)
dBA 83 82 83
CROSS FINNED TUBES
IMATERIAL INNER GROOVE TUBE
WALL THICKNESS | rmn) 0,35 (0.013) | 0.35 (0.013) 0.35 (0.013)
|OUTER DIAMETER | mm(n) 952 (3/8) | 9.52 (3/8) 9.52 (3/8)
MATERIAL ALUMINIUM HYDROPHILIC BLUE FiN
[ momn) 0.127 (0.005) 0,127 (0.005) 0.127 (0.005)
2x2 2x2 2x2
FIN PER INGH (FPI) 16 16 16
| m? (i) 2.82 (30.35) 2.26 (24.33) 2.82 (30.35)
| mmin (FPM) 329 (100.28) 287 (87.48) 329 (100.28)
PROPELLER
£ DIRECT.
F ALUMINIUM
g 1 1 1
E } L/r:r?ch) 1?)?0,40 (36) 812,80 (32) 91440 (36)
H M) 0 (4720) 7000 (3304) 10000 (4720)
INDUCTION
V/Ph/Hz 380-415/3/50
A 1.2 1.2 1.2
W 560 350 560
W 820 600 820
10 10 10
SCROLL
V/Ph/Hz 3B0-415/3/50
A 239 175 239
A 213 16.2 213
w 13679 9860 13679
w 11500 8860 11500
A 1980 118.0 198.0
OVERLOAD PROTECTION & AURO RESET Hil PRESSURE SWITCH
ON/OFF
DOL
R407C
TYPE OF GAS PRECHARGED NITROGEN HOLDING

EXPANSION CONTROL

THERMOSTATIC EXPANSION VALVE
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C 5. TABELE WYKONANIA )

Interpolation and Extrapolation method can be used to get the total capacity, Q and sensible capacity, SC at
those temperatures which are not stated out in the table.

Example:

Model: ADB75ER / AMC75ER
Indoor Condition: 23°C DB, 15°C WB
Outdoor Condition: 37°C DB

Solution:

Overall
Based on the Performance table of ADB75ER / AMC75ER

1. Refer to the Indoor DB column,
- 23°C is located between 20°C and 24°C (Thus, Interpolation need to be applied)

2. Refer to the Indoor WB column,
- 15°C only available in the case of Indoor DB = 20°C. (Thus, Extrapolation between 16°C WB
and 17°C WB during 24°C indoor DB is required)

3. Refer to the Outdoor DB column,
- 37°C is located between 35°C and 40°C. (Thus, Interpolation need to be applied)

Please follow the steps below in order to get the required capacity.

15t Step 2" Step 3™ Step
Extrapolation of Indoor WB Interpolation of Indoor DB Interpolation of Outdoor DB
Find Q, SC for Find Q, SC for Find Q, SC for

(a) Indoor: 24°C DB, 15°C WB (a) Indoor: 23°C DB, 15°C WB (a) Indoor: 23°C DB, 15°C WB
Outdoor: 35°C DB ) QOutdoor: 35°C DB ) Qutdoor; 37°C DB

(b) Indoor: 24°C DB, 15°C WB (b) Indoor: 23°C DB, 15°C WB
Outdoor: 40°C DB Outdoor: 40°C DB
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Details:
1¢t Step:

To obtain the Total capacity and Sensible capacity for
(a) Indoor Condition: 24°C DB, 15°C WB
Outdoor Condition: 35°C DB

QutdoorDB° C
Indoor DB | Indoor WB 35
°C °C Q (kW) | SC (kW)
18 ¥y Y
24 16 21.223 15.212
17 21.758 14.322

Total capacity, Q

= X, = 20.688kW (Same as Total capacity at 20°C Indoor DB/ 15°C Indoor WB & 35°C Outdoor WB)*

Sensible capacity, SC

Extrapolation Method:

= 17°C-15°C _ 14.322kW -y,
17°C - 16°C  14.322kW - 15.212kW

=y, = 16.102kW

(b) Indoor Condition: 24°C DB, 15°C WB
Outdoor Condition: 40°C DB

Outdoor DB° C
Indoor DB | Indoor WB 40
°C °C Q (kW) | SC (kW)
céﬁ ..................................... }{2 yz
24 16 19.471 13.583
17 19.982 12.728

Total capacity, Q

= X, = 18.961kW (Same as Total capacity at 20°C Indoor DB/ 15°C Indoor WB & 40°C Outdoor WB)*

Sensible capacity, SC

Extrapolation Method:

= 17°C-15°C _ 12.728kW-y,
17°C-16°C  12.728kW - 13.583kW
=y, = 14.438kW

* This is due to 2 different conditions with same WB temperature, will have the same level of enthalpy. For
more details, please refer to psychrometrics chart
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2" Step:

To obtain the Total capacity and Sensible capacity for

(a) Indoor Condition: 23°C DR, 15°C WB
Outdoor Condition: 35°C DB

Qutdoor DB ° C
Indoor DB | Indoor WB 35
°C °C Q (kW) | SC (kW)
20 15 20.688 11.625
53 PR re——— % ”
24 15 20.688 16.102

Total capacity, Q

= X, = 20.688kW (Same as Total capacity at 20°C Indoor DB/ 15°C Indoor WB & 35°C Outdoor WB)*

Sensible capacity, SC

Interpolation Method:

= 24°C -20°C _ 16.102kW - 11.625kW
24°C -23°C 16.102kW -y,
=y, = 14.983kW

(b) Indoor Condition: 23°C DB, 15°C WB
Outdoor Condition: 40°C DB

Qutdoor DB ° C
Indoor DB | Indoor WB 40
°C °C Q (kW) | SC (kW)
20 15 18.961 9.963
23 15 Hy Va
24 15 18.961 14.438

Total capacity, Q

= X, = 18.961kW (Same as Total capacity at 20°C Indoor DB / 15°C Indoor WB & 40°C Outdoor WB)*

Sensible capacity, SC

Interpolation Method:

= 24°C -20°C _ 14.438kW - 9.963kW
24°C - 23°C 14.438kW -y,

= y,= 13.319kW

* This is due to 2 different conditions with same WB temperature will have the same level of enthalpy. For
more details, please refer to psychrometrics chart
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3rd Step:

To obtain the Total capacity and Sensible capacity for

(a) Indoor Condition: 23°C DB, 15°C WB

Outdoor Condition: 37°C DB

Outdoor DB ° C

Indoor DB | Indoor WB 35 37 40
°C °C Q (kW) | SC (kW) | Q (kW) | SC (kW) | _Q (kW) | SC (kW)
24 15 14.983 X v 18.961 | 13.319

Total capacity. Q

Interpolation Method:

40°C - 35°C _ 18.961kW - 20.688kW

~ 20°C-37°C _ 18.961KW - x

= X =19.997kw

Sensible capacity, SC

interpolation Method:
40°C - 35°C _ 13.319kW - 14.983kW

40°C-37°C ~ 13.319kW -y

=y =14.317kW
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R407C
ADB ~ ER SERIES (COOLING MODE)

MODEL : ADB75ER ~ AAMC75ER

Outdoor DB°C
ID DB°C | ID WB°C 20 25 30 35 40 46

TC(KW) | SC(kW) | TC(kW) | SC(kW) | TCkWw) | SCkW) | TCkW) | scaw) | Tomw) | sciw) TC(kW) | SC(kw)

15 24.526 15.361 22.888 13.784 21.251 12.208 19.614 10.632 17.976 9.056 16.011 7.165

20 16 25,103 14.421 23.443 12.877 21.782 11.333 20.121 9.789 18.460 8.245 16.467 6.392
16 25,103 18.897 23.443 17.353 21.782 15.808 20.121 14.264 18.460 12.720 16.467 10.867

17 25,681 17.957 23.997 16.445 22312 14.933 20.628 13.421 18.944 11.909 16.922 10.095

24 18 26.259 17.018 24.551 15.538 22.843 14.058 21.135 12.578 19.427 11.098 17.378 9.323

19 26.837 16.079 25.106 14.631 23.374 13.183 21.643 11.735 19.911 10.288 17.833 8.550
20 27.419 15.145 25.694 13.780 23.969 12.414 22.244 11.048 20.519 9.683 18.449 8.044 .

18 26.259 21.493 24,551 20.013 22.843 18.534 21.135 17.054 19.427 15.574 17.378 13.798

19 26.837 20.554 25.106 19.106 23.374 17.658 21.643 16.211 19.911 14.763 17.833 13.025

20 27.419 19.621 25.694 18.255 23.969 16.889 22,244 15.524 20.519 14.158 18.449 12.519

28 21 28.003 18.691 26.305 17.441 24.607 16.191 22.909 14.940 21.210 13.690 19.173 12.190
22 28.587 17.762 26.915 16.627 25.244 15492 23.573 14.357 21.902 13.222 19.896 11.860

23 28.170 16.833 27.526 15.813 25.882 14.794 24237 13.774 22.593 12.755 20.620 11.531

24 29.754 15.904 28.137 14.999 26.519 14.095 24.902 13.191 23.284 12.287 21.343 11.202

20 27.419 21.858 25.694 20.493 23.969 19.127 22.244 17.761 20.519 16.395 18.449 14.757

21 28.003 20.929 26.305 19.679 24,607 18.428 22.909 17.178 21.210 15.928 19.173 14.427

30 22 28.587 20.000 26.915 18.865 25.244 17.730 23.573 16.595 21.902 15.460 19.896 14.098
23 29.170 19.070 27.526 18.051 25.882 17.031 24,237 16.012 22.593 14.992 20.620 13.769

24 29.754 18.141 28.137 17.237 26.519 16.333 24,902 15.429 23.284 14.524 21.343 13.439

MODEL : ADB100ER ~ AAMC100ER
Outdoor DB°C
ID DB°C | ID WB°C 20 25 30 35 40 46

TCKW) | SC(W) | TC(kW) | SCKw) | TCKkWwW) | SCkw) | TCkw) | scw) | Tokw) | SCwW) TCKW) | SCkw)

15 30.33 18.405 28.334 16.442 26.338 14.48 24341 12.517 22.345 10.554 19.95 8.199

20 16 31.121 17.505 29.08 15.529 27.039 13.552 24,998 11.576 22.958 9.599 20.509 7.227
16 31.121 23.515 29.08 21.538 27.039 19.562 24.998 17.585 22.958 15.609 20.509 13.237

17 31.911 22.615 29.826 20.625 27.741 18.634 25.655 16.644 23.57 14.653 21.068 12.265

24 18 32.701 21,715 30.572 19.711 28.442 17.707 26.312 15.702 24,183 13.698 21.627 11.293

19 33.492 20.816 31.318 18.797 29.143 16.779 26.969 14.761 24.795 12.742 22.186 10.32

20 34.287 19.925 32.108 17.965 29.929 16.005 21.75 14,045 25.572 12.085 22,957 9.733

18 32.701 27.725 30.572 25721 28.442 23.716 26.312 21.712 24,183 19.707 21.627 17.302

19 33.492 26.825 31.318 24.807 29.143 22.789 26.969 20.77 24,795 18.752 22.186 16.33

20 34,287 25.934 32.108 23.974 29.929 22.014 27.75 20.055 25.572 18.095 22.957 15.743

28 21 35.085 25.049 32.928 23.196 30.771 21.342 28.615 19.489 26.458 17.636 23.869 15.412
22 35.884 24,164 33.749 22.417 31.614 20.67 29.479 18.924 27.343 17.177 24.781 15.081

23 36.682 23.279 34.569 21.639 32.456 19.998 30.343 18.358 28.229 16.718 25.694 14.75

24 37.481 22.394 35.389 20.86 33.298 19.326 31.207 17.793 29.115 16.259 26.606 14.419

20 34.287 28.939 32.108 26.979 29.929 25.019 27.75 23.059 25572 21.099 22.957 18.747

21 35.085 28.054 32.928 26.201 30.771 24.347 28.615 22,494 26.458 20.641 23.869 18.417

30 22 35.884 27.169 33.749 25.422 31.614 23.675 29.479 21.929 27.343 20.182 24,781 18.086
23 36.682 26.284 34.569 24.643 32.456 23.003 30.343 21.363 28.229 19.723 25.694 17.755

24 37.481 25.398 35.389 23.865 33.298 22.331 31.207 20.798 29.115 19.264 26.606 17.424
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R407C
ADB ~ ER SERIES (COOLING MODE)

MODEL : ADB125ER ~ A4MC125ER

Outdoor DB°C
IDDB°C | ID WB°C 20 25 30 35 40 46
TC(kW) | SC(W) | TC(W) | SCkw) | TCHkW) [ SC(kW) | TC(kW) | SCKkw) | TC(kw) | SCkw) | TC(kW) | SC(kw)
15 35.936 21.655 33.616 19.382 31.207 17.108 28.977 14.834 26.658 12.560 23.874 9.831
20 16 36.582 20.281 34.300 18.086 32.019 15.891 29.737 13.697 27.455 11.502 24.717 8.869
16 36.582 27.479 34.300 25.285 32.019 23.090 29.737 20.896 27.455 18.701 24.717 16.068
17 37.228 26.104 34.984 23.989 32.740 21.874 30.496 19.759 28.252 17.644 25.560 15.106
24 18 37.874 24,729 35.668 22.694 33.462 20.658 31.256 18.622 29.050 16.587 26.403 14.144
19 38.520 23.354 36.352 21.398 34.184 19.442 32.016 17.486 29.847 15.529 27.246 13.182
20 39.166 21.984 37.039 20.146 34.911 18.307 32.784 16.469 30.657 14.630 28.104 12.424
18 37.874 31.928 35.668 29.892 33.462 27.857 31.256 25.821 29.050 23.785 26.403 21.342
19 38.520 30.553 36.352 28.597 34.184 26.640 32.016 24.684 29.847 22.728 27.246 20.380
20 39.166 29.183 37.039 27.344 34.911 25.506 32.784 23.667 30.657 21.829 28.104 19.623
28 21 39.813 27.815 37.728 26.120 35.643 24.425 33.558 22.730 31.474 21.035 28.972 19.001
22 40.459 26.448 38.417 24.897 36.375 23.345 34.333 21.793 32.290 20.242 29.840 18.380
23 41.108 25.081 39.106 23.673 37.106 22.265 35.107 20.856 33.107 19.448 30.708 17.759
24 41.752 23.714 39.795 22.449 37.838 21.184 35.881 19.920 33.924 18.655 31.576 17.137
20 39.166 32.782 37.039 30.944 34.911 29.105 32.784 27.267 30.657 25428 28.104 23.222
21 39.813 31.415 37.728 29.720 35.643 28.025 33.558 26.330 31.474 24.635 28.972 22.601
30 22 40.459 30.047 38.417 28.496 36.375 26.944 34.333 25.393 32.290 23.841 29.840 21.979
23 41.106 28.680 39.106 27.272 37.106 25.864 35.107 24.456 33.107 23.048 30.708 21.358
24 41.752 27.313 39.795 26.048 37.838 24,784 35.881 23.519 33.924 22.254 31.576 20.736
MODEL : ADB125ER2 ~ A4LC61CR x 2
Outdoor DB°C
IDDB°C | ID WB°C 20 25 30 35 40 46
TC(kW) | SC(kw) | TC(kw) | SC(KW) | TC(kkwW) | SC(kW) | TC(kW) | SC(kW) | TC(W) | SCkw) | TCKkW) [ SCkw)
15 40.014 24.668 36.855 21.707 33.696 18.745 30.537 15.784 27.378 12.823 23.587 9.269
20 16 40.178 22.651 37.099 19.951 34.021 17.250 30.942 14.549 27.864 11.848 24170 8.607
16 40.178 30.382 37.099 27.681 34.021 24.980 30.942 22.279 27.864 19.578 24170 16.337
17 40.341 28.365 37.343 25.925 34,345 23.484 31.347 21.044 28.349 18.603 24752 15.675
24 18 40.504 26.349 37.587 24.169 34.670 21.989 31.752 19.809 28.835 17.629 25.334 15.012
19 40.668 24.333 37.831 22.413 34.994 20.493 32.157 18.573 29.321 16.654 25916 14.350
20 40.839 22.315 38.150 20.643 35.461 18.971 32.773 17.299 30.084 15.627 26.857 13.621
18 40.504 34.079 37.587 31.899 34.670 29.719 31.752 27.539 28.835 25,359 25.334 22.743
19 40.668 32.063 37.831 30.143 34.994 28.224 32.157 26.304 20.321 24.384 25.916 22.080
20 40.839 30.045 38.150 28.373 35.461 26.702 32.773 25.030 30.084 23.358 26.857 21.352
28 21 41.016 28.026 38.520 26.594 36.024 25162 33.528 23.730 31.032 22,298 28.037 20.579
22 41.193 26.007 38.890 24.815 36.587 23.622 34.283 22.430 31.980 21.237 29.217 19.807
23 41.370 23.988 39.259 23.036 37.149 22.083 35.039 21.130 32.929 20177 30.396 19.034
24 41.547 21.969 39.629 21.256 37.712 20.543 35.794 19.830 33.877 19.117 31.576 18.261
20 40.839 33.910 38.150 32,239 35.461 30.567 32,773 28.895 30.084 27.223 26.857 25217
21 41.016 31.891 38.520 30.459 36.024 29.027 33.528 27.595 31.032 26.163 28.037 24.444
30 22 41.193 29.872 38.890 28.680 36.587 27.488 34.283 26.295 31.980 25.103 29.217 23.672
23 41.370 27.854 39.259 26.901 37.149 25.948 35.039 24.995 32.929 24.043 30.396 22.899
24 41.547 25.835 39.629 25122 37.712 24.408 35.794 23.695 33.877 22.982 31.576 22.127
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R407C
ADB ~ ER SERIES (COOLING MODE)

MODEL : ADB150ER ~ AAMC150ER

Outdoor DB°C

IDDB°C | IDWB°C 20 25 30 35 40 46

TCKW) [ SCkW) | TC(kW) | SC(W) | TC(kW) | SC(kW) | TC(kW) | SCkw) | TCKW) | Sckw) | TCkw) | SCkw)

15 50.293 31.575 46.863 28.249 43.433 24.923 40.003 21.597 36.573 18.271 32.457 14.279

20
16 50.069 28.237 46.970 25.337 43.872 22436 40.773 19.536 37.674 16.635 33.956 13.156

16 50.069 37.367 46.970 34.466 43.872 31.566 40.773 28.665 37.674 25.765 33.956 22,284

17 49.845 34.029 47.078 31.554 44.311 29.079 41.543 26.604 38.776 24,129 35.455 21.159

24 18 49.622 30.601 47.188 28.642 44.750 26.593 42.313 24.543 39.877 22.494 36.954 20.035

19 49.398 27.354 47.293 25.730 45.189 24.106 43.084 22.482 40.979 20.859 38.453 18.910

20 49.164 24.014 47.303 22.800 45.443 21.586 43.582 20.372 41.721 19.158 39.488 17.702

18 49.622 39.821 47.186 37.772 44.750 35.722 42.313 33.673 39.877 31.623 36.954 29.164

19 49.398 36.483 47.293 34.859 45.189 33.236 43.084 31.812 40.979 29.988 38.453 28.040

20 49.164 33.144 47.303 31.930 45.443 30.716 43.582 29.502 41.721 28.288 39.488 26.831

28 21 48.923 29.803 47.248 28.988 45.574 28.174 43.899 27.359 42.224 26.544 40.215 25.567

22 48.682 26.462 47.194 26.047 45.705 25.631 44.216 25.216 42.727 24.801 40.941 24.302

23 48.441 23121 47.139 23.105 45.836 23.089 44.533 23.073 43.231 23.057 41.667 23.038

24 48.200 19.780 47.084 20.164 45.967 20.547 44.850 20.930 43.734 21314 42.394 21.774

20 49.164 37.708 47.303 36.494 45.443 35.280 43.582 34.066 41721 32.853 39.488 31.396

21 48.923 34.367 47.248 33.553 45.574 32738 43.899 31.924 42224 31.109 40.215 30.131

30 22 48.682 31.027 47.194 30.611 45.705 30.196 44.216 29.781 42727 20.365 40.941 28.867

23 48.441 27.686 47.139 27.670 45.836 27.654 44.533 27.638 43.231 27.622 41.667 27.603

24 48.200 24.345 47.084 24.728 45.967 25.112 44.850 25.495 43.734 25.878 42.394 26.338

MODEL : ADB150ER2 ~ AMC75ER x 2

Outdoor DB°C

IDDB°C | IDWB°C 20 25 30 35 40 46

TCKW) | scaw) | Tokw) | sckw) | Toww) | scow) | Toww) | scew) | Toww) | scuw) | Tow) | scww)

15 49.051 30.721 45.776 27.569 42.502 24.417 39.227 21.264 35.952 18.112 32.023 14.329

20
16 50.207 28.843 46.885 25.755 43.563 22.666 40.242 19.578 36.920 16.490 32.934 12.784

16 50.207 37.793 46.885 34.705 43.563 31.617 40.242 28.529 36.920 25.441 32.934 21.735

17 51.363 35.915 47.994 32.891 44.625 29.867 41.256 26.843 37.887 23.819 33.845 20.190

24 18 52.519 34.036 49.103 31.076 45.687 28.117 42.271 25.157 38.855 22,197 34.756 18.645

19 53.674 32.158 50.211 29.262 46.748 26.366 43.285 23.471 39.822 20.575 35.667 17.100

20 54.837 30.201 51.388 27.559 47.938 24,828 44.488 22.097 41.039 19.365 36.899 16.087

18 52.519 42.987 49.103 40.027 45.687 37.067 42,271 34.107 38.855 31.148 34.756 27.596

19 53.674 41.108 50.211 38.212 46.748 35.317 43.285 32.421 39.822 29.526 35.667 26.051

20 54.837 39.241 51.388 36.510 47.938 33.779 44.488 31.047 41.039 28.316 36.809 25,038

28 21 56.005 37.383 52.609 34.882 49.213 32.381 45.817 29.881 42.421 27.380 38.346 24,379

22 57173 35.524 53.831 33.254 50.488 30.984 47.146 28.714 43.803 26.445 39.793 23.721

23 58.341 33.666 55.052 31.627 51.763 29.587 48.475 27.548 45.186 25.509 41,239 23.062

24 59.509 31.807 56.274 29.999 53.038 28190 49.803 26.382 46.568 24,573 42,686 22.403

20 54.837 43.717 51.388 40.985 47.938 38.254 44.488 35.522 41.039 32.791 36.899 29.513

21 56.005 41.858 52.609 39.357 49.213 36.857 45.817 34.356 42.421 31.855 38.346 28.854

30 22 57.173 40.000 53.831 37.730 50.488 35.460 47.146 33.190 43.803 30.920 39.793 28.196

23 58.341 38.141 55.052 36.102 51.763 34.063 48.475 32.023 45.186 29.984 41.239 27.537

24 59.609 36.282 56.274 34.474 53.038 32.666 49.803 30.857 46.568 29.049 42.686 26.879
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R407C
ADB ~ ER SERIES (COOLING MODE)

MODEL : ADB200ER2 ~ A4MC100ER x 2

Outdoor DB°C
IDDB°C | IDWB°C 20 25 30 35 40 46
TCkW) | SCKW) [ TCKW) [ SC(kW) | TC(KwW) | SCkW) | TC(Kkw) | SCKkw) | TCKW) | SCKW) | TCKW) | SCKwW)
15 61.649 36.547 57.466 32.397 53.284 28.248 49101 24.099 44.919 19.950 39.900 14.971
20 16 63.005 34.605 58.777 30.440 54.548 26.276 50.320 22111 46.092 17.946 41.018 12,949
16 63.005 47.425 58,777 43.261 54.548 39.096 50.320 34.931 46,092 30.767 41.018 25.769
17 64.361 45.483 60.087 41.303 55.813 37.123 51.539 32,943 47.265 28.763 42,136 23.747
24 18 65.717 43.541 61.397 39.346 57.078 35.150 52,758 30.955 48.438 26.760 43.254 21.725
19 67.074 41.598 62.708 37.388 58.342 33.178 53.977 28.967 49.611 24,756 44.372 19.703
20 68.439 39.677 64.107 35.614 59.776 31.550 55.444 27.487 51.112 23.424 45.914 18.548
18 65.717 56.362 61.397 52,168 57.078 47.971 52,758 43.776 48.438 39.580 43.254 34.546
19 67.074 54.420 62.708 50.209 58.342 45.998 53.977 41.787 49.611 37.577 44,372 32.524
20 68.439 52.497 64,107 48.434 58.776 44371 55.444 40.308 51,112 36.245 45914 31.369
28 21 69.811 50.588 65.567 46.781 61.322 42,974 57.077 39.167 52.832 35,360 47.738 30.792
22 71.183 48.678 67.026 45128 62.868 41.577 58.710 38.026 54,552 34.476 49,563 30.215
23 72.556 46.769 68.485 43475 64.414 40.180 60.343 36.886 56.272 33.591 51.387 28.638
24 73.928 44.860 69,944 41.821 65.960 38.783 61.976 35,745 57.992 32,707 53.211 26.061
20 68.439 58.807 64,107 54.844 59.776 50,781 55.444 46.718 51.112 42,655 45,914 37.779
21 69.811 56.998 65.567 53191 61.322 49,384 57.077 45577 52.832 41.770 47.738 37.202
30 22 71.183 55.089 67.026 51.538 62.868 47.987 58.710 44.437 54552 40.886 49.563 36.625
23 72.556 53.179 68.485 49.885 64.414 46.590 60.343 43.296 56.272 40.001 51.387 36.048
24 73.928 51.270 69.944 48.232 65.960 45,193 61.976 42,155 57.992 38117 53.211 35.471
MODEL : ADB250ER2 ~ AdMC125ER x 2
Outdoor DB°C
ID DB°C | IDWB°C 20 25 30 35 40 46
TCkW) | SC(kW) [ TC(wW) | SC(kW) | TCKW) | SCkW) | TC(KkW) | SCKW) | TCKW) | SCKw) | TCkW) | SC(kwW)
15 73.035 42.973 68.172 38.161 63.309 33.350 58.446 28.539 53.584 23,727 47.748 17.954
20 16 74.063 40.055 69.326 35.417 64.590 30.779 59.854 26.141 55.117 21.504 49.434 15.938
16 74.063 55.412 69.326 50.774 64.590 46.136 59.854 41.498 55.117 36.861 49.434 31.295
17 75.090 52.494 70.481 48.030 65.871 43.566 61.261 39.101 56.651 34.637 51.120 29.280
24 18 76.118 49,577 71.635 45.286 67.152 40.995 62.668 36.704 58.185 32.413 52.806 27.264
19 77.145 46.659 72.789 42,542 68.432 38.424 64.076 34.307 59.719 30.190 54.491 25.249
20 78.174 43.753 73.949 39.908 69.725 36.062 65.501 32.217 61.277 28.372 56.208 23.757
18 76.118 64.934 71.635 60.643 67.152 56.352 62.668 52.061 58.185 47.770 52.806 42.621
19 77.145 62.016 72.789 57.899 68.432 53.781 64.076 49.664 59.719 45.547 54.491 40.606
20 78.174 59.110 73.949 55.265 69.725 51.419 65.501 47.574 61.277 43.729 56.208 39.114
28 21 79.202 56.212 75.114 52.704 71.026 49.196 66.938 45,688 62.849 42.181 57.944 37.971
22 80.231 53.314 76.279 50.144 72.327 46.973 68.374 43.803 64.422 40.633 59.680 36.828
23 81.259 50.416 77.443 47.583 73.627 44.750 69.811 41.917 65.995 39.084 61.416 35.685
24 82.288 47.518 78.608 45.023 74.928 42.527 71.248 40.032 67.568 37.536 63.152 34,642
20 78.174 66.789 73.949 62.943 69.725 59.098 65.501 55.253 61.277 51.407 56.208 46.793
21 79.202 63.891 75.114 60.383 71.026 56.875 66.938 53.367 62.849 49.859 57.944 45.650
30 22 80.231 60.993 76.279 57.822 72.327 54.652 68.374 51.481 64.422 48.311 59.680 44.506
23 81.259 58.095 77.443 55.262 73.627 52.429 69.811 49.596 65.995 46.763 61.416 43.363
24 82.288 55.197 78.608 52.701 74.928 50.206 71.248 47.710 67.568 45,215 63.152 42.220
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R407C
ADB ~ ER SERIES (COOLING MODE)

MODEL : ADB300ER2 ~ AAMC150ER x 2

Outdoor DB°C
ID DB°C | ID WB°C 20 25 30 35 40 46

TCkW) | SCkw) | TCkW) | SCkw) [ TC(W) | SCkw) | TC(kw) | sckw) | TCkw) | SCiw) | TCkw) | sckw)

15 100.585 63.150 93.725 56.498 86.865 49,846 80.006 43.194 73.146 36.541 64.914 28.558

2 16 100.138 56.475 93.941 50.674 87.743 44.873 81.546 39.072 75.349 33.271 67.912 26.309
16 100.138 74.734 93.941 68.933 87.743 63.132 81.546 57.330 75.349 51.529 67.912 44,568

17 99.691 68.058 94.156 63.108 88.621 58.159 83.086 53.209 77.552 48.259 70.910 42.319

24 18 99.244 61.383 94,371 57.284 89.499 53.185 84.627 49.087 79.755 44,988 73.908 40.069
19 98.796 54,708 94.587 51.460 90.377 48.212 86.167 44.965 81.958 41.717 76.906 37.820

20 98.328 48.028 94.607 45.600 90.885 43173 87.164 40.745 83.443 38.317 78.977 35.403

18 99.244 79.642 94.371 75.543 89.499 71.444 84.627 67.346 79.755 63.247 73.908 58.328

19 98.796 72.966 94.587 69.719 90.377 66.471 86.167 63.224 81.958 59.976 76.906 56.079

20 98.328 66.287 94.607 63.859 90.885 61.431 87.164 59.004 83.443 56.576 78.977 53.662

28 21 07.846 59.606 94.497 57.976 91.148 56.347 87.798 54,718 84.449 53.089 80.429 51.133
22 97.364 52.924 94.387 52.093 91.410 51.263 88.432 50.432 85.455 49.601 81.882 48.605

23 96.882 46.242 94.277 46.210 91.672 46.178 89.066 46.146 86.461 46.114 83.335 46.076

24 96.400 39.560 94.167 40.327 91.934 41.094 89.701 41.861 87.467 42.627 84.787 43.547

20 98.328 75.417 94.607 72.989 90.885 70.561 87.164 68.133 83.443 65.705 78.977 62.792

21 97.846 68.735 94.497 67.106 91.148 65.476 87.798 63.847 84.449 62.218 80.429 60.263

30 22 97.364 62.053 94.387 61.223 91.410 60.392 88.432 59.561 85.455 58.731 81.882 57.734
23 96.882 55,372 94.277 55.340 91.672 55,308 89.066 55.276 86.461 55.244 83.335 55.205

24 96.400 48.690 94.167 49.457 91.934 50.223 89.701 50.990 87.467 51.757 84.787 52.677

MODEL : ADB300ER3 ~ AAMC100ER x 3
Outdoor DB°C
IDDB°C | ID WB°C 20 25 30 35 40 46

TC(kW) | SC(kW) | TC(kW) [ SC(kW) | TC(W) | SC(W) | TC(kW) | SCKW) [ TCKW) [ SCkw) | TCKkw) | SC(kW)

15 90.990 55.215 85.002 49.327 79.013 43.439 73.024 37.551 67.036 31.663 59.849 24.598

2 16 93.362 52.516 87.239 46.586 81.117 40.656 74.995 34.727 68.873 28.797 61.527 21.682
16 93.362 70.544 87.239 64.615 81117 58.685 74.995 52.756 68.873 46.826 61.6527 39.710

17 95.733 67.845 89.477 61.874 83.222 55.903 76.966 49.931 70.710 43.960 63.204 36.794

24 18 98.104 65.146 91.715 59.133 85.326 53.120 78.937 47.107 72.548 41.094 64.881 33.878
19 100.475 62.447 93.953 56.392 87.430 50.337 80.908 44.282 74.385 38.227 66.558 30.961

20 102.861 59.774 96.325 53.895 89.788 48.015 83.251 42,135 76.715 36.255 68.871 29.199

18 98.104 83.175 91.715 77.162 85.326 71.149 78.937 65.136 72.548 59.122 64.881 51.907

19 100.475 80.476 93.953 74.421 87.430 68.366 80.908 62.311 74.385 56.256 66.558 48.990

20 102.861 77.803 96.325 71.923 89.788 66.043 83.251 60.164 76.715 54.284 68.871 47.228

28 21 105.256 75.148 98.785 69.587 92.314 64.027 85.844 58.467 79.373 52.907 71.608 46.235
22 107.651 72.492 101.246 67.252 94.841 62.011 88.436 56.771 82.030 51.531 74.344 45.243

23 110.047 69.836 103.707 64.916 97.367 59.995 91.028 55.075 84.688 50.154 77.081 44.250

24 112.442 67.181 106.168 62.580 99.894 57.979 93.620 53.379 87.346 48.778 79.817 43.257

20 102.861 86.818 96.325 80.938 89.788 75.058 83.251 69.178 76.715 63.298 68.871 56.242

21 105.256 84.162 98.785 78.602 92.314 73.042 85.844 67.482 79.373 61.922 71.608 55.250

30 22 107.651 81.506 101.246 76.266 94.841 71.026 88.436 65.786 82.030 60.545 74.344 54.257
23 110.047 78.851 103.707 73.930 97.367 69.010 91.028 64.089 84.688 59.169 77.081 53.264

24 112.442 76.195 106.168 71.594 99.894 66.994 93.620 62.393 87.346 57.792 79.817 52.271
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R407C
ADB ~ ER SERIES (COOLING MODE)

MODEL : ADB350ER3 ~ A4MC100ER + A4MC125ER x 2

Outdoor DB°C
IDDB°C | IDWB°C 20 25 30 35 40 46
TCKW) | SC(kw) | TC(kW) | SCKW) | TCKW) | SCkw) | TC(kW) | SCKW) | TC(kW) | SCKwW) | TCKW) SC(kw)
15 100.524 64.358 94.212 58.307 87.900 52,256 81.587 46.204 75.275 40.153 67.700 32.891
20 16 102.985 60.751 96.631 54.896 90.278 49.041 83.924 43.185 77.571 37.330 69.947 30.304
16 102.985 78.358 96.631 72.503 90.278 66.647 83.924 60.792 77.571 54.937 69.947 47.911
17 105.445 74.750 99.051 69.001 92.656 63.432 86.262 57.773 79.867 52,115 72.194 45,324
24 18 107.906 71.143 101.470 65.680 95.034 60.217 88.599 54,755 82,163 49.292 74.440 42,737
19 110.366 67.536 103.889 62.269 97.413 57.003 90.936 51.736 84.459 46.470 76.687 40.150
20 112.832 63.937 106.359 58.943 99.886 53.948 93.414 48.954 86.941 43.959 79.174 37.966
18 107.906 88.750 101.470 83.287 95.034 77.824 88.599 72.362 82.163 66.899 74.440 60.344
19 110.366 85.142 103.889 79.876 97.413 74.609 90.936 69.343 84.459 64.076 76.687 57.757
20 112.832 81.544 106.359 76.550 99.886 71.555 93.414 66.561 86.941 61.566 79.174 55.573
28 21 115.301 77.952 108.862 73.280 102.424 | 68.608 95.985 63.936 89.546 59.264 81.820 53.658
22 117.770 74.360 111.366 | 70.010 104.961 65.661 98.556 61.312 92.151 56.962 84.466 51.743
23 120.240 70.767 113.869 66.741 107.498 62.714 101.127 58.687 94.757 54.660 87.112 49.828
24 122.709 67.175 116.372 63.471 110.036 59.767 103.699 56.063 97.362 52.359 80.758 47.914
20 112.832 90.348 106.359 85.353 99.886 80.359 93.414 75.364 86.941 70.370 79174 64.376
21 115.301 86.755 108.862 | 82.083 102424 77.411 95.985 72.740 89.546 68.068 81.820 62.461
30 22 117.770 83.163 111.366 78.814 104.961 74.464 98.556 70.115 92,151 65.766 84.466 60.547
23 120.240 79.571 113.869 | 75.544 107.498 71.517 101.127 67.491 94.757 63.464 87.112 58.632
24 122.709 75.979 116.372 72,274 110.036 68.570 103.699 64.866 97.362 61.162 89.758 56.717
MODEL : ADB400ER4 ~ AAMC100ER x 4
Outdoor DB°C
IDDB°C | IDWB°C 20 25 30 35 40 46
TCkW) [ SC(kW) | TC(kW) | SCKW) | TC(W) | SC(kW) | TCKW) | SCKW) { TCKW) | SCKw) | TC(KW) SC(kwW)
15 121.320 73.620 113.335 65.769 105.351 57.919 97.366 50.068 89.381 42.218 79.799 32.797
20 16 124.482 70.021 116.319 62.115 108.156 54.209 99.994 46.302 91.831 38.396 82.035 28.909
16 124.482 94.059 116.319 86.153 108.156 78.247 99.994 70.341 91.831 62.435 82.035 52.947
17 127.644 90.461 119.303 82,499 110.962 74.537 102.621 66.575 94.281 58.613 84.272 49.059
24 18 130.806 86.862 122,287 | 78.844 113.768 70.827 105.249 62.809 96.731 54,791 86.508 45170
19 133.967 83.263 125.271 75.190 116.574 67.116 107.877 59.043 99.180 50.970 88.744 41.282
20 137.148 79.699 128.433 71.859 119.717 64.020 111.002 56.180 102.287 48.340 91.828 38.932
18 130.806 | 110.800 | 122.287 | 102.883 | 113.768 94.865 105.249 86.847 96.731 78.830 86.508 69.209
19 133.967 | 107.302 | 125.271 99.228 116.574 91.155 107.877 83.082 99.180 75.008 88.744 65.320
20 137.148 | 103.738 | 128.433 95.898 119.717 88.058 111.002 80.218 102.287 72.378 91.828 62.971
28 21 140.342 | 100.197 | 131.714 92.783 123.086 85.370 114.458 77.957 105.830 70.543 95.477 61.647
22 143.535 96.656 134.995 89.669 126.455 82.682 117.914 | 75.695 109.374 68.708 99.125 60.323
23 146.729 93.115 138.276 86.554 120.823 79.994 121.370 73.433 112.918 66.872 102.774 59.000
24 149.922 89.574 141.557 83.440 133.192 77.306 124.827 71.171 116.461 65.037 106.423 57.676
20 137.148 | 115757 | 128433 | 107.917 | 119.717 | 100.077 | 111.002 92.237 102.287 84,398 91.828 74.990
21 140342 | 112216 | 131.714 | 104.803 | 123.086 97.389 114.458 89.976 105.830 82.562 95.477 73.666
30 22 143,535 | 108.675 | 134.995 | 101.688 | 126.455 94.701 117.914 87.714 109.374 80.727 99.125 72.343
23 146.729 | 105.134 | 138.276 98.574 129.823 92.013 121.370 85.452 112.918 78.892 102.774 71.019
24 149.922 | 101.593 | 141.557 95.459 133.192 89.325 124.827 83.191 116.461 77.056 106.423 69.695
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R407C
ADB ~ ER SERIES (COOLING MODE)

MODEL : ADB450ER4 ~ AAMC150ER x 3

Outdoor DB°C
ID DB°C | ID WB°C 20 25 30 35 40 46

TCW) | SC(kW) | TC(W) | SCkW) | TCKW) | SC(kw) | TC(W) | SCkW) | TCKW) | SCKW) | TCKkW) | SCKw)

15 149.837 93.756 139.618 83.846 129.400 73.937 119.181 64.027 108.962 | 54.117 96.700 42.226

20 16 149.171 83.812 139.939 75.170 130.707 66.529 121.475 57.887 112,244 | 49.245 101.165 38.875
16 149.171 | 111.200 | 139.939 | 102.558 | 130.707 93.917 121.475 85.275 112.244 76.634 101.165 66.264

17 148,505 | 101.256 | 140.260 93.882 132.015 86.509 123.770 79.135 115.525 71.761 105.631 62.913

24 18 147.839 91.312 140.581 85.206 133.323 79.101 126.065 72.995 118.807 66.889 110.097 59.562
19 147.173 81.368 140.902 76.530 134.631 71.692 128.360 66.855 122.089 62.017 114.563 56.212

20 148.475 71.418 140.932 67.802 135.388 64.185 129.844 60.568 124.301 56.951 117.648 52.611

18 147.839 | 118.700 | 140.581 | 112,595 | 133.323 | 106.489 | 126.065 | 100.383 | 118.807 94.277 110.097 86.950

19 147173 | 108.756 | 140.902 | 103.918 | 134.631 99.081 128.360 94.243 122.089 89.405 114.563 | . 83.600

20 146.475 98.807 140.932 95,190 135.388 91.573 129.844 87.956 124.301 84.340 117.648 79.999

28 21 145.757 88.853 140.768 86.426 135.778 83.999 130.789 81.572 125.799 79.145 119.812 | 76.233
22 145.039 78.900 140.604 | 77.662 136.169 76.425 131.734 75.188 127.298 73.950 121.976 72.466

23 144.321 68.946 140.440 68.899 136.559 68.851 132.678 68.803 128.797 68.756 124.140 68.699

24 143.603 58.993 140.277 60.135 136.950 61.277 133.623 62.419 130.296 63.561 126.304 64.932

20 146475 | 112501 | 140.932 | 108.884 | 135.388 | 105.267 | 129.844 | 101.650 | 124.301 98.034 117.648 93.694

21 145.7567 | 102.547 | 140.768 | 100.120 | 135.778 97.693 130.789 95.266 125.799 92.839 119.812 89.927

30 22 145.038 92.594 140.604 91.356 136.169 90.119 131.734 88.882 127.298 87.645 121.976 86.160
23 144.321 82.640 140.440 82.593 136.559 82.545 132,678 82.498 128.797 82.450 124.140 82.393

24 143.603 72.687 140.277 73.829 136.950 74.971 133.623 76.113 130.296 77.255 126.304 78.626

MODEL : ADB500ER4 ~ AAMC125ER x 4
Outdoor DB°C
ID DB°C { ID WB°C 20 25 30 35 40 46

TC(kW) | SC(kW) | TCkW) | SCKkW) | TCKW) | SCkW) | TC(W) | SCKW) | TCKW) | SCKwW) | TCKwW) | SC(kwW)

15 144743 87.558 1356.400 78.399 126.057 69.240 116.714 60.081 107.371 50.923 96.159 39.932

20 16 147.344 82.020 138.154 73.181 128.963 64.342 119.773 55.503 110.583 | 46.664 99.554 36.057
16 147.344 | 110815 | 138.154 | 101.976 | 128.963 93.137 119.773 84.298 110.583 75.459 99.554 64.852

17 149.946 | 105.277 | 140.908 96.758 131.870 88.239 122.833 79.719 113.795 71.200 102.949 60.977

24 18 152.548 99.739 143.662 91.540 134,777 83.340 125.892 75141 117.007 66.942 106.345 57.103
19 155.149 94.201 146.417 86.322 137.684 78.442 128.951 70.563 120.219 62.684 109.740 53.228

20 157.752 88.682 149.184 81.277 140615 | 73.872 132.047 66.467 123.478 59.063 113.196 50.177

18 162.548 | 128.534 | 143662 | 120.334 | 134.777 | 112135 | 125.892 | 103.936 | 117.007 95.736 106.345 85.897

19 155.149 | 122,996 | 146.417 | 115.116 | 137.684 | 107.237 | 128.951 99.357 120.219 91.478 109.740 82.023

20 157.762 | 117476 | 149.184 | 110.071 | 140615 | 102.667 | 132.047 95.262 123.478 87.857 113.196 78.971

28 21 160.356 | 111.969 | 151.959 | 105.142 | 143.562 98.315 135.165 91.488 126.768 84.661 116.692 76.468
22 162960 | 106.462 | 154.735 | 100.213 | 146.509 93.964 138.284 87.714 130.059 81.465 120.188 73.965

23 165.564 | 100.955 | 157.510 95.284 149.457 89.612 141.403 83.940 133.349 78.269 123.685 71.463

24 168.168 95.448 160.286 90.354 152.404 85.260 144.522 80.166 136.640 | 75.072 127.181 68.960

20 167.752 | 131.874 | 149.184 | 124.469 | 140.615 | 117.064 | 132.047 | 109.659 | 123.478 | 102.254 | 113.196 93.368

21 160.356 | 126.367 | 151.959 | 119.539 | 143.562 | 112.712 | 135.165 | 105.885 | 126.768 99.058 116.692 | 90.865

30 22 162.960 | 120.860 | 154.735 | 114610 | 146.509 | 108.361 | 138.284 | 102.111 | 130.059 95.862 120.188 88.363
23 165.564 | 115.353 | 157.510 | 109.681 | 149.457 | 104.009 | 141.403 98.338 133.349 92.666 123.685 85.860

24 168.168 | 109.846 | 160.286 | 104.752 | 152.404 99.658 144.522 94.564 136.640 89.470 127.181 83.357
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R407C
ADB ~ ER SERIES (COOLING MODE)

MODEL : ADB600ER4 ~ A4MC150ER x 4

Outdoor DB°C
ID DB°C | ID WB°C 20 25 30 35 40 46

TCW) | SCW) [ TCKW) [ SCKW) [ TCKW) [ SCkw) | TC(kW) | SCkW) | TC(KkW) | SCKW) | TCkw) | SCKW)

15 201.170 | 126.301 | 187.450 | 112,996 | 173.731 99.692 160.011 86.387 146.292 73.082 129.828 57.117

2 16 200.276 | 112.950 | 187.881 | 101.348 | 175487 89.745 163.092 78.143 150.698 66.541 135.824 52.618
16 200.276 | 149.468 | 187.881 | 137.865 | 175487 | 126.263 | 163.092 | 114.661 | 150.698 | 103.059 | 135.824 89.136

17 199.381 | 136.117 | 188.312 | 126.217 | 177.242 | 116.317 | 166.173 | 106.417 | 155.103 96.517 141.820 84.638

24 18 198.487 | 122,766 | 188.743 | 114.568 | 178.998 | 106.371 | 169.254 98.173 159.509 89.976 147.816 80.139
19 197.593 | 109.415 | 189.173 | 102.920 | 180.754 96.425 172.335 89.930 163.915 83.435 153.812 75.640

20 196.657 96.057 189.214 91.201 181.771 86.345 174.328 81.489 166.885 76.634 157.953 70.807
18 198.487 | 159.284 | 188.743 | 151.086 | 178.998 | 142.889 | 169.254 | 134.691 | 159.509 | 126.494 | 147.816 | 116.657
19 197.593 | 145.933 | 189.173 | 139.438 | 180.754 | 132943 | 172.335 | 126.447 | 163.915 | 119.952 | 153.812 | 112.158
20 196.657 | 132.574 | 189.214 | 127.719 | 181771 | 122.863 | 174.328 | 118.007 | 166.885 | 113.151 | 157.953 | 107.324
28 21 195.693 | 119.211 | 188.994 { 115.953 | 182295 | 112.694 | 175.506 | 109.436 | 168.897 | 106.177 | 160.859 | 102.267
22 194.729 | 105848 | 188.774 | 104.186 | 182.819 | 102525 | 176.865 | 100.864 | 170.910 99.203 163.764 97.209

23 193.765 92.484 188.554 92,420 183.344 92.356 178.133 92.293 172.922 92.229 166.670 92.152

24 192.801 79.121 188.334 80.654 183.868 82.188 179.401 83.721 174.935 85.255 169.575 87.095
20 196.657 | 150.833 | 189.214 | 145.978 | 181.771 | 141.122 | 174.328 | 136.266 | 166.885 | 131.410 | 157.953 | 125.583
21 185.693 | 137470 | 188.994 | 134.211 | 182295 | 130.953 | 175.506 | 127.694 | 168.897 | 124.436 | 160.850 | 120.526
30 22 194.729 | 124107 | 188.774 ( 122445 | 182819 | 120.784 | 176.865 | 119.123 | 170.910 | 117462 | 163.764 | 115.468
23 193.765 | 110743 | 188.554 | 110.679 | 183.344 | 110.615 | 178.133 | 110.551 | 172.922 | 110.488 | 166.670 | 110.411
24 192.801 97.380 188.334 98.913 183.868 | 100.447 | 179.401 | 101.980 | 174.935 | 103.513 | 169.575 | 105.354
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C 6. POZIOMY HALASU )

SERIA ADB-ER
Model 1/1 Poziom mocy akust. dla poszcz. oktaw (dB), ref 1pW Sredni
125Hz 250Hz 500Hz 1000Hz | 2000Hz | 4000Hz | 8000Hz | A (dBA)

ADB75ER 55 54 54 51 49 44 36 56
ADB100ER 56 55 55 52 50 45 37 57
ADB125ER 57 55 56 53 51 46 38 58
ADB125ER2 57 55 56 53 51 46 38 58
ADB150ER 58 56 57 54 52 47 39 59
ADB150ER2 58 56 57 54 52 47 39 59
ADB200ER2 60 56 58 56 54 49 41 61
ADB250ER2 62 57 59 59 57 52 43 63
ADB300ER2 66 60 62 61 59 54 44 66
ADB300ER3 66 60 62 61 59 54 44 66
ADB350ER3 67 60 62 62 59 54 44 66
ADB400ER4 67 64 63 63 59 54 45 67
ADB450ER3 68 64 65 63 60 55 46 68
ADB500ER4 69 66 66 64 61 56 47 68
ADBG600ER4 70 68 68 66 62 57 48 70
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R407C COOLING

ADB-ER SERIES
MODEL : ADB75ER vs AAMC75ER
Indoor WB Outdoor DB, °C
°C 19.4 25 30 35 40 46
13.9 6,124 6,727 7,265 7,803 8,341 8,987
15.0 6,200 6,813 7,361 7,909 8,457 9,114
16.7 6,317 6,947 7,510 8,073 8,636 9,311
18.0 6,407 7,050 7,624 8,198 8,773 9,462
19.4 6,503 7,049 7,537 8,024 8,751 9,624
20.0 6,545 7,200 7,784 8,369 8,954 9,656
22,0 6,682 7,331 7,910 8,489 9,068 9,763
22.2 6,696 7,344 7,923 8,501 9,079 9,773
24.0 6,820 7,462 8,035 8,609 9,182 9,870
All power units in watts
MODEL : ADB100ER vs AAMC100ER
Indoor WB Outdoor DB, °C
°C 19.4 25 30 35 40 46
13.9 8,210 8,877 9,473 10,069 10,664 11,379
15.0 8,256 8,982 9,631 10,279 10,927 11,705
16.7 8,328 9,145 9,875 10,604 11,334 12,209
18.0 8,383 9,270 10,061 10,853 11,645 12,595
19.4 8,442 9,059 9,609 10,160 11,455 13,010
20.0 8,467 9,410 10,251 11,092 11,933 12,943
22,0 8,552 9,429 10,213 10,996 11,780 12,720
22.2 8,560 9,431 10,209 10,987 11,764 12,698
24.0 8,636 9,449 10,175 10,900 11,626 12,497
All power units in watts
MODEL : ADB125ER vs AdMC125ER
Indoor WB Outdoor DB, °C
- °C 19.4 25 30 35 40 46
13.9 9,340 10,227 11,018 11,810 12,602 13,552
15.0 9,443 10,341 11,143 11,945 12,747 13,710
16.7 9,602 10,518 11,336 12,154 12,972 13,953
18.0 9,724 10,653 11,483 12,313 13,143 14,139
19.4 9,855 10,661 11,380 12,100 13,118 14,340
20.0 9,911 10,858 11,704 12,550 13,396 14,411
22.0 10,098 11,056 11,911 12,766 13,621 14,647
222 10,117 11,075 11,931 12,787 13,643 14,671
24.0 10,285 11,253 12,117 12,982 13,846 14,883
All power units in watts
MODEL : ADB125ER2 vs A4LC61CR x 2
Indoor WB Outdoor DB, °C
°C 19.4 25 30 35 40 46
13.9 9,402 10,259 11,025 11,790 12,555 13,474
15.0 9,492 10,361 11,138 11,915 12,691 13,623
16.7 9,630 10,520 11,314 12,108 12,902 13,855
18.0 9,736 10,641 11,448 12,255 13,063 14,031
19.4 9,850 10,633 11,331 12,030 13,026 14,222
20.0 9,899 10,825 11,652 12,478 13,305 14,297
22.0 10,062 11,007 11,849 12,692 13,535 14,547
22.2 10,079 11,025 11,869 12,714 13,558 14,572
24.0 10,226 11,188 12,047 12,906 13,766 14,797

All power units in watts
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R407C COOLING

ADB-ER SERIES
MODEL : ADB150ER vs AAMC150ER
Indoor WB Outdoor DB, °C
°C 19.4 25 30 35 40 46
13.9 12,630 13,800 14,845 15,889 16,934 18,188
15.0 12,758 13,982 15,076 16,169 17,262 18,574
16.7 12,955 14,264 15,432 16,601 17,769 19,171
18.0 13,106 14,479 15,705 16,931 18,157 19,628
19.4 13,269 14,335 15,287 16,239 18,003 20,120
20.0 13,339 14,762 16,033 17,304 18,576 20,101
22.0 13,571 14,932 16,148 17,363 18,579 20,037
222 13,594 14,949 16,159 17,369 18,579 20,031
24.0 13,803 15,102 16,262 17,422 18,582 19,974
All power units in watts
MODEL : ADB150ER2 vs AAMC75ER x 2
Indoor WB Outdoor DB, °C
°C 19.4 25 30 35 40 46
13.9 12,480 13,691 14,773 15,854 16,936 18,234
15.0 12,628 13,861 14,961 16,062 17,162 18,483
16.7 12,856 14,122 15,252 16,382 17,512 18,868
18.0 13,031 14,322 15,475 16,627 17,780 19,163
19.4 13,220 14,318 15,299 16,280 17,735 19,480
20.0 13,300 14,616 15,791 16,966 18,141 19,551
22.0 13,569 14,878 16,047 17,216 18,385 19,788
22.2 13,596 14,904 16,073 17,241 18,409 19,811
24.0 13,838 15,140 16,303 17,466 18,629 20,024
All power units in watts
MODEL : ADB200ER2 vs A4MC100ER x 2
Indoor WB Outdoor DB, °C
°C 19.4 25 30 35 40 46
13.9 17,130 18,482 19,690 20,897 22,105 23,554
15.0 17,211 18,680 19,992 21,303 22,615 24,189
16.7 17,337 18,986 20,458 21,931 23,404 25,171
18.0 17,433 19,220 20,815 22,411 24,007 25,921
19.4 17,536 18,790 19,910 21,030 23,621 26,730
20.0 17,580 19,483 21,182 22,880 24,579 26,617
22,0 17,728 19,520 21,121 22,721 24,322 26,242
222 17,743 19,524 21,115 22,705 24,296 26,205
24.0 17,876 19,558 21,060 22,562 24,064 25,867
All power units in watts
MODEL : ADB250ER2 vs AAMC125ER x 2
Indoor WB Outdoor DB, °C
°C 19.4 25 30 35 40 46
13.9 19,210 20,997 22,592 24,188 25,783 27,698
15.0 19,407 21,216 22,831 24,447 26,062 28,000
16.7 19,712 21,555 23,201 24,847 26,493 28,468
18.0 19,945 21,814 23,484 25,153 26,822 28,825
19.4 20,196 21,824 23,277 24,730 26,766 29,210
20.0 20,303 22,212 23,915 25,619 27,323 29,368
22.0 20,662 22,605 24,340 26,076 27,811 29,893
22.2 20,698 22,645 24,383 26,121 27,859 29,945
24.0 21,021 22,999 24,765 26,532 28,298 30,418

All power units in watts
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R407C COOLING
ADB-ER SERIES

MODEL : ADB300ER2 vs AAMC150ER x 2

Indoor WB Outdoor DB, °C
°C 19.4 25 30 35 40 46
13.9 25,780 28,133 30,234 32,335 34,436 36,958
15.0 26,027 28,488 30,686 32,884 35,081 37,718
16.7 26,409 29,037 31,384 33,731 36,077 38,893
18.0 26,701 29,457 31,918 34,378 36,839 39,792
19.4 27,015 29,163 31,080 32,998 36,526 40,760
20.0 27,150 30,010 32,565 35,119 37,673 40,738
22.0 27,599 30,349 32,805 35,260 37,716 40,663
222 27,644 30,383 32,829 35,275 37,720 40,655
24.0 28,048 30,688 33,045 35,402 37,759 40,588
All power units in watts
MODEL : ADB300ER3 vs AAMC100ER x 3
Indoor WB Outdoor DB, °C
°C 19.4 25 30 35 40 46
13.9 25,600 27,626 29,435 31,244 33,053 35,224
15.0 25,723 27,925 29,890 31,855 33,821 36,179
16.7 25,914 28,386 30,593 32,800 35,007 37,655
18.0 26,060 28,739 31,130 33,622 35,914 38,784
19.4 26,217 28,095 29,773 31,450 35,336 40,000
20.0 26,284 29,135 31,681 34,227 36,773 39,828
22.0 26,508 29,192 31,588 33,984 36,380 39,256
222 26,531 29,198 31,579 33,960 36,341 39,199
24.0 26,733 29,249 31,495 33,741 35,988 38,684
All power units in watts
MODEL : ADB350ER4 vs AAMC100ER + A4MC125ER x 2
Indoor WB Outdoor DB, °C
°C 19.4 25 30 35 40 46
13.9 27,550 30,007 32,201 34,395 36,590 39,222
15.0 27,791 30,330 32,596 34,862 37,128 39,848
16.7 28,165 30,828 33,206 35,583 37,961 40,815
18.0 28,450 31,209 33,672 36,135 38,598 41,554
19.4 28,757 31,005 33,013 35,020 38,352 42,350
20.0 28,889 31,743 34,291 36,839 39,387 42,445
22.0 29,328 32,156 34,680 37,205 39,730 42,760
222 29,372 32,197 34,719 37,242 39,764 42,791
24.0 29,767 32,569 35,070 37,571 40,073 43,075
All power units in watts
MODEL : ADB400ER4 vs AAMC100ER x 4
Indoor WB Outdoor DB, °C
°C 19.4 25 30 35 40 46
13.9 33,635 36,324 38,725 41,125 43,526 46,407
15.0 33,808 36,731 39,341 41,951 44,561 47,693
16.7 34,074 37,360 40,293 43,226 46,160 49,680
18.0 34,278 37,841 41,021 44,202 47,382 51,199
19.4 34,498 36,988 39,212 41,435 46,617 52,835
20.0 34,592 38,381 41,765 45,148 48,531 52,591
220 34,906 38,458 41,629 44,801 47,972 51,778
222 34,937 38,466 41,616 44,766 47,916 51,697
24.0 35,220 38,535 41,494 44,454 47,413 50,965

All power units in watts
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R407C COOLING
ADB-ER SERIES

MODEL : ADB450ER4 vs AAMC150ER x 3

Indoor WB Outdoor DB, °C
°C 19.4 25 30 35 40 46
13.9 39,990 43,553 46,735 49,916 53,097 56,915
15.0 40,339 44,062 47,386 50,711 54,035 58,024
16.7 40,878 44,849 48,394 51,939 55,484 59,738
18.0 41,291 45,450 49,164 52,878 56,592 61,049
19.4 41,735 44,995 47,906 50,817 56,109 62,460
20.0 41,925 46,250 50,111 53,972 57,833 62,466
22.0 42,560 46,755 50,500 54,246 57,991 62,485
222 42,623 46,805 50,539 54,273 58,007 62,487
24.0 43,194 47,260 50,890 54,519 58,149 62,505
All power units in watts
MODEL : ADB500ER4 vs AAMC125ER x 4
Indoor WB Outdoor DB, °C
°C 19.4 25 30 35 40 46
13.9 39,715 43,321 46,541 49,762 52,982 56,846
15.0 40,088 43,737 46,995 50,252 53,510 57,419
16.7 40,665 44,379 47,695 51,011 54,327 58,306
18.0 41,106 44,870 48,231 51,591 54,952 58,985
19.4 41,581 44,874 47,815 50,755 54,828 59,715
20.0 41,785 45,634 49,071 52,508 55,945 60,069
22.0 42,463 46,418 49,949 53,480 57,011 61,249
22.2 42,531 46,496 50,037 53,578 57,118 61,367
24.0 43,142 47,202 50,828 54,453 58,078 62,429
All power units in watts
MODEL : ADB600ER4 vs AAMC150ER x 4
indoor WB Outdoor DB, °C
°C 19.4 25 30 35 40 46
13.9 56,460 61,290 65,603 69,916 74,228 79,404
15.0 56,874 61,913 66,411 70,910 75,408 80,807
16.7 57,514 62,874 67,660 72,446 77,232 82,976
18.0 58,003 63,610 68,6156 73,621 78,627 84,634
19.4 58,530 62,969 66,933 70,896 77,952 86,420
20.0 58,756 64,601 69,821 75,040 80,259 86,522
22.0 59,509 65,267 70,409 75,551 80,692 86,862
22.2 59,584 65,334 70,468 75,602 80,735 86,896
24.0 60,262 65,933 70,997 76,081 81,125 87,202

All power units in watts
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R407C HEATING

ADB-ER SERIES
MODEL : ADB75ER vs AAMC75ER
Indoor WB Outdoor DB, °C
°C 19.4 25 30 35 40 46
13.9 7,024 7,484 7,895 8,307 8,718 9,211
15.0 6,200 6,813 7,361 7,909 8,457 9,114
16.7 6,317 6,947 7,510 8,073 8,636 9,311
18.0 6,407 7,050 7,624 8,198 8,773 9,462
19.4 6,503 7,121 7,672 8,224 8,769 9,424
20.0 6,545 7,200 7,784 8,369 8,954 9,656
22.0 6,682 7,331 7,910 8,489 9,068 9,763
22.2 6,696 7,344 7,923 8,501 9,079 9,773
24.0 6,990 7,648 8,236 8,823 9,411 10,116
All power units in watts
MODEL : ADB100ER vs AAMC100ER
Indoor WB Outdoor DB, °C
°C 19.4 25 30 35 40 46
13.9 8,210 8,983 9,674 10,364 11,055 11,883
15.0 8,256 8,982 9,631 10,279 10,927 11,705
16.7 8,328 9,145 9,875 10,604 11,334 12,209
18.0 8,383 9,270 10,061 10,853 11,645 12,595
19.4 8,442 9,220 9,915 10,610 11,205 11,919
20.0 8,467 9,410 10,251 11,092 11,933 12,943
22,0 8,552 9,429 10,213 10,996 11,780 12,720
22,2 8,560 9,431 10,209 10,987 11,764 12,698
24.0 9,019 9,867 10,625 11,383 12,141 13,050
All power units in watts
MODEL : ADB125ER vs AAMC125ER
indoor WB Outdoor DB, °C
°C 19.4 25 30 35 40 46
13.9 9,740 10,307 10,813 11,319 11,825 12,432
15.0 9,443 10,341 11,143 11,945 12,747 13,710
16.7 9,602 10,518 11,336 12,154 12,972 13,953
18.0 9,724 10,653 11,483 12,313 13,143 14,139
19.4 9,855 10,302 10,701 11,100 12,527 14,240
20.0 9,911 10,858 11,704 12,550 13,396 14,411
22.0 10,098 11,056 11,911 12,766 13,621 14,647
22.2 10,117 11,075 11,931 12,787 13,643 14,671
24.0 9,435 10,323 11,116 11,909 12,702 13,653
All power units in watts
MODEL : ADB125ER2 vs A4LC61CR x 2
Indoor WB Outdoor DB, °C
°C 19.4 25 30 35 40 46
13.9 9,242 9,898 10,484 11,069 11,655 12,358
15.0 9,492 10,361 11,138 11,915 12,691 13,623
16.7 9,630 10,520 11,314 12,108 12,902 13,855
18.0 9,736 10,641 11,448 12,255 13,063 14,031
19.4 9,850 10,275 10,655 11,034 11,824 12,772
20.0 9,899 10,825 11,652 12,478 13,305 14,297
22.0 10,062 11,007 11,849 12,692 13,535 14,547
222 10,079 11,025 11,869 12,714 13,558 14,572
24.0 9,379 10,262 11,050 11,838 12,626 13,572

All power units in watts
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R407C HEATING
ADB-ER SERIES

MODEL : ADB150ER vs AAMC150ER

Indoor WB Outdoor DB, °C
| °C 19.4 25 30 35 40 46
13.9 12,510 13,192 13,800 14,409 15,017 15,747
15.0 12,758 13,982 15,076 16,169 17,262 18,574
16.7 12,955 14,264 15,432 16,601 17,769 19,171
18.0 13,106 14,479 15,705 16,931 18,157 19,628
19.4 13,269 13,553 13,806 14,060 15,910 18,130
20.0 13,339 14,762 16,033 17,304 18,576 20,101
( 22.0 138,571 14,932 16,148 17,363 18,579 20,037
! 22.2 13,594 14,949 16,159 17,369 18,579 20,031
] 24.0 11,951 13,076 14,080 15,084 16,089 17,294
All power units in watts
MODEL : ADB150ER2 vs AAMC75ER x 2
Indoor WB Outdoor DB, °C
°C 19.4 25 30 35 40 46
i 13.9 14,280 15,207 16,034 16,861 17,689 18,682
15.0 12,628 13,861 14,961 16,062 17,162 18,483
16.7 12,856 14,122 15,252 16,382 17,512 18,868
18.0 13,031 14,322 15,475 16,627 17,780 19,163
19.4 13,220 14,462 15,571 16,680 17,771 19,080
| 20.0 13,300 14,616 15,791 16,966 18,141 19,551
! 22.0 13,569 14,878 16,047 17,216 18,385 19,788
‘J 222 13,596 14,904 16,073 17,241 18,409 19,811
24.0 14,178 15,512 16,704 17,895 19,087 20,516
All power units in watts
‘, MODEL : ADB200ER2 vs AAMC100ER x 2
\ Indoor WB Outdoor DB, °C
" °c 19.4 25 30 35 40 46
13.9 17,130 18,695 20,091 21,488 22,885 24,562
15.0 17,211 18,680 19,992 21,303 22,615 24,189
16.7 17,337 18,986 20,458 21,931 23,404 25,171
18.0 17,433 19,220 20,815 22,411 24,007 25,921
19.4 17,536 19,113 20,522 21,930 23,120 24,548
: 20.0 17,580 19,483 21,182 22,880 24,579 26,617
| 220 17,728 19,520 21,121 22,721 24,322 26,242
222 17,743 19,524 21,115 22,705 24,296 26,205
24.0 18,641 20,395 21,961 23,528 25,094 26,974
All power units in watts
MODEL : ADB250ER2 vs AAMC125ER x 2
Indoor WB Outdoor DB, °C
°C 19.4 25 30 35 40 46
13.9 20,010 21,157 22,181 23,205 24,229 25,458
15.0 19,407 21,216 22,831 24,447 26,062 28,000
16.7 19,712 21,555 23,201 24,847 26,493 28,468
18.0 19,945 21,814 23,484 25,163 26,822 28,825
19.4 20,196 21,106 21,918 22,730 25,585 29,010
20.0 20,303 22,212 23,915 25,619 27,323 29,368
22.0 20,662 22,605 24,340 26,076 27,811 29,893
22.2 20,698 22,645 24,383 26,121 27,859 29,945
24.0 19,321 21,139 22,762 24,386 26,010 27,958

All power units in watts
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R407C HEATING
ADB-ER SERIES

MODEL : ADB300ER2 vs A4MC150ER x 2

Indoor WB Outdoor DB, °C
°C 19.4 25 30 35 40 46
13.9 25,540 26,916 28,145 29,374 30,602 32,077
15.0 26,027 28,488 30,686 32,884 35,081 37,718
16.7 26,409 29,037 31,384 33,731 36,077 38,893
18.0 26,701 29,457 31,918 34,378 36,839 39,792
19.4 27,015 27,598 28,119 28,640 32,340 36,780
20.0 27,150 30,010 32,565 35,119 37,673 40,738
22,0 27,599 30,349 32,805 35,260 37,716 40,663
222 27,644 30,383 32,829 35,275 37,720 40,655
24.0 24,344 26,635 28,681 30,727 32,772 35,227
All power units in watts
MODEL : ADB300ER3 vs AAMC100ER x 3
Indoor WB Outdoor DB, °C
°C 19.4 25 30 35 40 46
13.9 25,600 27,944 30,038 32,131 34,224 36,736
15.0 25,723 27,925 29,890 31,855 33,821 36,179
16.7 25,914 28,386 30,593 32,800 35,007 37,655
18.0 26,060 28,739 31,130 33,522 35,914 38,784
19.4 26,217 28,580 30,690 32,800 34,130 35,727
20.0 26,284 29,135 31,681 34,227 36,773 39,828
22,0 26,508 29,192 31,588 33,084 36,380 39,256
22,2 26,531 29,198 31,579 33,960 36,341 39,199
24.0 27,880 30,504 32,847 35,190 37,5633 40,344
All power units in watts
MODEL : ADB350ER4 vs AAMC100ER + A4MC125ER x 2
Indoor WB Outdoor DB, °C
°C 19.4 25 30 35 40 46
13.9 28,350 30,273 31,991 33,708 35,426 37,486
15.0 27,791 30,330 32,596 34,862 37,128 39,848
16.7 28,165 30,828 33,206 35,583 37,961 40,815
18.0 28,450 31,209 33,672 36,135 38,598 41,554
19.4 28,757 30,449 31,960 33,470 36,920 41,059
20.0 28,889 31,743 34,291 36,839 39,387 42,445
22.0 29,328 32,156 34,680 37,205 39,730 42,760
222 29,372 32,197 34,719 37,242 39,764 42,791
24.0 28,450 31,127 33,518 35,909 38,299 41,168
All power units in watts
MODEL : ADB400ER4 vs AAMC100ER x 4
Indoor WB Outdoor DB, °C
°C 19.4 25 30 35 40 46
13.9 33,635 36,748 39,528 42,308 45,088 48,423
15.0 33,808 36,731 39,341 41,951 44,561 47,693
16.7 34,074 37,360 40,293 43,226 46,160 49,680
18.0 34,278 37,841 41,021 44,202 47,382 51,199
19.4 34,498 37,634 40,435 43,235 45,615 48,471
20.0 34,5692 38,381 41,765 45,148 48,531 52,591
22,0 34,906 38,458 41,629 44,801 47,972 51,778
222 34,937 38,466 41,616 44,766 47,916 51,697
24.0 36,750 40,209 43,297 46,385 49,473 53,179

All power units in watts
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R407C HEATING
ADB-ER SERIES

MODEL : ADB450ER4 vs AAMC150ER x 3

Indoor WB Outdoor DB, °C
°C 19.4 25 30 35 40 46
13.9 39,630 41,728 43,600 45,473 47,346 49,594
15.0 40,339 44,062 47,386 50,711 54,035 58,024
16.7 40,878 44,849 48,394 51,939 55,484 59,738
18.0 41,291 45,450 49,164 52,878 56,592 61,049
19.4 41,735 42,649 43,464 44,280 49,830 56,490
20.0 41,925 46,250 50,111 53,972 57,833 62,466
22.0 42,560 46,755 50,500 54,246 57,991 62,485
22.2 42,623 46,805 50,539 54,273 58,007 62,487
24.0 37,638 41,180 44,343 47,506 50,669 54,464
All power units in watts
MODEL : ADB500ER4 vs AAMC125ER x 4
indoor WB Outdoor DB, °C
°C 19.4 25 30 35 40 46
13.9 41,315 43,641 45,719 47,796 49,873 52,366
15.0 40,088 43,737 46,995 50,252 53,510 57,419
16.7 40,665 44,379 47,695 51,011 54,327 58,306
18.0 41,106 44,870 48,231 51,591 54,952 58,985
19.4 41,581 43,438 45,097 46,755 52,464 59,315
20.0 41,785 45,634 49,071 52,508 55,945 60,069
22.0 42,463 46,418 49,949 53,480 57,011 61,249
222 42,531 46,496 50,037 53,578 57,118 61,367
24.0 39,742 43,482 46,822 50,161 53,501 57,509
All power units in watts
MODEL : ADB600ER4 vs AAMC150ER x 4
Indoor WB Outdoor DB, °C
°C 19.4 25 30 35 40 46
13.9 55,980 58,856 61,424 63,992 66,560 69,642
15.0 56,874 61,913 66,411 70,910 75,408 80,807
16.7 57,514 62,874 67,660 72,446 77,232 82,976
18.0 58,003 63,610 68,615 73,621 78,627 84,634
19.4 58,530 59,840 61,010 62,180 69,662 78,640
20.0 58,756 64,601 69,821 75,040 80,259 86,522
22.0 59,509 65,267 70,409 75,551 80,692 86,862
22.2 59,584 65,334 70,468 75,602 80,735 86,896
24.0 52,853 57,827 62,269 66,710 71,152 76,481

All power units in watts
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8. OPERATING RANGE

Ensure the operating temperature is in allowable range.

Cooling only
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Outdoor temp. (°CDB)

—A Caution : —

The use of your air conditioner
outside the range of working
temperature and humidity can
result in serious failure.
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| C 9. DRIVE PACKAGE SELECTION EXAMPLE

Example 1:
The following are the design requirements for ADB250ERZ2 unit;
Model: ADB250ER2
Supply Air Quantity = 8000 CFM
External Static Pressure = 48 mmAgq
Step 1: From the blower curve (at 8000 CFM),
Standard operating system;
Total Static Pressure = 48.1 mmAg
Internal Static Pressure = 6.1 mmAq
External Static Pressure = 42.0 mmAq

External Static Pressure of 42.0 mmAq did not fulfill the design requirements.

Step 2: Therefore at 8000 CFM and External Static Pressure of 29 mmAq,
Total Static Pressure = 6.1+48.1 mmAq
= 541 mmAq
Step 3: From the blower curve of ADB250ER2, the design requirement needs about 830 RPM, whereas the unit

can only deliver 870 RPM under 8000 CFM. Therefore, it is necessary to resize the pulley sizes.

From the table next page, the standard component data as follow :

Motor pulley = 90 mm
Blower pulley = 180 mm
Motor RPM = 1440

In order to obtain 830 RPM, we recalculate the new blower pulley as:

(While maintaining the motor pulley)
Dy

90 x 1440/ 830
156.2 mm

The nearest pulley size will be a diameter of 160 mm

Recheck, with Dy, = 160 mm
Blower puliey = 1440 x 95/ 160
= 855

We thus need to change the blower pulley from 180mm to 160mm in order to obtain the higher
operating static pressure.

Step 4: When the pulley is changed, the V-belt length must be rechecked. We have for horizontal air throw
configuration:

V-belt length, L 2C + 1.57 (D, + D,y)
2 (623) + 1.57 (95 + 160)

1646.35 mm

We thus can use a belt with a length of 1650mm

where, C = distance between the centres of the two pulleys
Dy = diameter of blower pulley
Dy, = diameter of motor pulley
Step 5: From the blower curve, we can also notice that the motor power input has increased. At the new

operating point, the power is approximately 3.5 kW.

By applying a safety factor of 1.2 to account for losses, we calculate that the motor power input
requirement should be = 3.5 x 1.2 = 4.2 kW

Thus, the existing motor is still sufficient to drive the blower with the smaller 160mm blower pulley.

Summary:
i) Blower pulley diameter = 160 mm
i) V-belt size = 1650 mm
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The following table summarizes the pulley data, motor size used for the ADB series, as manufactured:

Pulley Centre
Model Motor Pulley, D, | Blower Pulley, Dy Disthce, C Motor (kW)| Motor RPM
Taper # (mm) Taper # (mm) [Horizontal | Vertical
ADB125ER 85 160 180 - 1.5 1425
ADB150ER 75 160 180 - 1.5 1425
ADB200ER2 80 140 314 330 3 1430
ADB250ER2 90 180 599 623 4 1440
ADB300ER2 95 180 599 623 4 1440
ADB350ER3 125 250 840 870 5.5 1445
ADB400ER4 106 250 732 782 5.5 1445
ADB450ER3 112 250 738 768 7.5 1445
ADB500ER4 150 315 700 751 11 1445
ADB600ER4 132 400 300 490 11 1450

ADB250ER BLOWER PERFORMANCE CURVE
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Total Static Pressure, mmAq
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Wykres charakterystki wentylatora dla ADB200ER
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Wykres charakterystki wentylatora dla ADB250ER
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Wykres charakterystki wentylatora dla ADB300ER
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Total static pressure, mmAq
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