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DRENAZ ODWADNIAJACY 40x70cm,
KRUSZYWO OTOCZONE GEOWLOKNINA

0,34 WYROWNANIE TERENU ZIELONEGO DO POZIOMU RZEDNEJ PARKINGU
Z WYPROFILOWANYMI SPADKAMI DO DRENAZU ODWADNIJACEGQ
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OPASKA PRZY BUDYNKU DO WYMIANY

BUDYNEK NR 4
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OPASKA PRZY BUDYNKU DO WYMIANY

LEGENDA

Utwardzenie nawierzchni kostkq brukowq
gr. 8 cm, kolor garfit.

Parking pow. 557,51m’
Drogi, chodniki pow. 504,75m*

Opaska betonowa z kostki brukowej gr. 6 cm
kolor grafit. pow. 46,17m’

Istniejgca zielen

m_ Miejsca postojowe do odtworzenia
——  Kraweznik drogowy 2 cm

———  Kraweznik drogowy 12 cm

—— Obrzeze chodnikowe

Palisada betonowa wzdtuz tarwnikdw do odtworzenia
- 0,28 Rzedne wysokosciowe istniejqce
- 0,32 Rzedne wysokosciowe projektowane

—— Spadki podfuzne utwardzenia
©  Projektowane stupki parkingowe — 8 szt.

4 Wejscia do budynku

Nazwa opracowania:

Remont utwardzenia placu przed budynkiem nr 4 KG PSP

wykonanego z kostki brukowej
i chodnika przy budynku nr 3 KG PSP

Inwestor:

KOMENDA GLOWNA PANSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ

ul. Podchorazych 38, 00-463 Warszawa

Adres inwestycji:

00-463 Warszawa, ul. Podchorgzych 38

Tytut rysunku: . . .
Rzut i planowane spadki odwodnienia
- utwardzenie placu przed budynkiem nr 4 KG PSP

Funkcja Imie i nazwisko Podpis
Opracowal: | mgr inz. Marzena Baranowska

inzynier budownictwa Z r

rys.
Sprawdzit: inz. Radosfaw Gralak
inzynier budownictwa
nr upr. WKP/0321/PWOK/16
Data: wrzesien 2020 Skala:  1:250




