PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg. Wspdélnego Stownika Zamoéwie n
45233000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzy-
nierii ladowej i wodnej
45233200-1 Roboty w zakresie r6znych nawierzchni

NAZWA INWESTYCJI : Remont utwardzenia placu przed budynkiem nr 4 KG PSP wykonanego z kostki brukowej i chodnika przy
budynku nr 3 KG PSP

ADRES INWESTYCJI :ul. Podchorazych 38; 00-463 Warszawa

INWESTOR . Komenda Gtéwna Panstwowej Strazy Pozarnej
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Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem opracowania jest plac utwardzony przy budynku nr 4 oraz chodnik przy budynku nr 3 znajdujgce sie na terenie Komendy
Gtéwnej Panstwowej Strazy Pozarnej w Warszawie.

Zakres planowanych robét budowlanych obejmuje:

- demontaz istniejgcej nawierzchni z kostki brukowej z terenu placu przed budynkiem nr 4 oraz chodnika przy bud. nr 3;

- demontaz istniejgcych elementéw utwardzenia takich jak obrzeza betonowe, kratki

Sciekowe, wpusty;

- odkopanie istniejgcej studzienki kanalizacyjnej przed budynkiem nr 4 i wyréwnanie jej wysokosci do poziomu terenu;

- uzupetnienie istniejgcej podbudowy po demontazu nawierzchni kruszywem ftamanym stabilizowanym mechanicznie;

- wyznaczenie odpowiednich spadkéw zgodnych z czescig rysunkowa opracowania;

- wykonanie drenazu odsgczajgcego wzdtuz potudniowej czesci placu oraz przy ciggu pieszo-jezdnym prowadzacym do gtéwnej ulicy
(zgodnie z czescia rysunkowg opracowania), w postaci wykopu o wymiarach 50x70 cm, wylozonego geowtokning

i wypetnionego otoczakiem rzecznym. Wody powierzchniowe odprowadzane powierzchniowo poprzez spadki poprzeczne i podtuzne do
rowow odwadniajgcych sktadajgcych sie z sgczka wykonanego z materiatu mineralnego - kruszywa, ttucznia otoczonego materiatlem ge-
otekstylnym, ktéry uniemozliwia przedostawanie sie drobnych czgstek gruntu do wnetrza sgczka;

- wykonanie nowej nawierzchni z kostki brukowej typu Tetka, w kolorze grafitowym

0 grubosci 8 cm wraz z obrzezami i kraweznikami, utozone z odpowiednimi spadkami przestawionymi w czes$ci rysunkowej opracowania,
- montaz wpustéw kanalizacyjnych, kratek sciekowych, odwodnienia liniowego

w miejscach do tego przewidzianych zgodnie z czescig rysunkowg opracowania;

- rozprowadzenie systemu zraszaczy do terenéw zielonych;

- montaz odbojéw przy miejscach parkingowych od strony potudniowej tak aby parkujace samochody nie uszkodzity drenazu znajdujace-
go sie tuz za obnizonym kraweznikiem;

- humusowanie i obsianie trawg terenu przeznaczonego pod zielen.

Norma STD Wersja 4.42 Nr seryjny: 13245 Uzytkownik:



KG PSP powierzchnie utwardzone Przedmiar.PRD.ATHDZIALY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dziatu Od Do
1/Roboty demontazowe 1 11
2|Studzienki 12 16
3|Roboty remontowe nawierzchni 17 47
3.1/Wymiana kraweznikéw i obrzezy uzupetienie podbudowy 17 36
3.2|Nawierzchnia 37 44
3.3|Drenaz odwadniajgcy 45 47

4|Roboty pozostate 48 50
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KG PSP powierzchnie utwardzone Przedmiar.PRD.ATH

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia i.m. \ Poszcz Razem
1/45233000-9 |Roboty demonta zowe
1|KNR 2-31 Rozebranie kraweznik6w betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej m
d.1/0813-01
poz.24 m 48.280
RAZEM 48.280
2|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw wtopionych 12x20 cm na podsypce piaskowej m
d.1/0814-04
25.2+p0z.25 m 94.010
RAZEM 94.010
3|KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.1/0812-03
poz.23+poz.26 m3 15.935
RAZEM 15.935
4/KNR 2-31 Rozebranie obrzezy na podsypce m
d.1/0814-02
poz.29 m 183.540
RAZEM 183.540
5/KNR 2-31 Rozebranie taw pod obrzezami m3
d.1/0812-03
analogia
poz.30 m3 8.076
RAZEM 8.076
6/KNR 2-31 Rozebranie, wykucie istniejacych przepustow, wpustow, kratek sciekowych m
d.1/0816-01
analogia
6.0 m 6.000
RAZEM 6.000
7|KNR 2-31 Demontaz stupkéw ograniczajgcych parking szt.
d.1/0818-08
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
8/KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej z wypel- | m2
d.1/0807-01 nieniem spoin piaskiem
<parking> 557.51 m2 557.510
<chodniki, place drogi> 504.75 m2 504.750
<chodnik przy bud. nr 3> 34.98 m2 34.980
RAZEM 1097.240
9|/KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 6x30 cm na podsypce piaskowej opaski przy budynku nr 4 |m
d.1/0814-02
35.78+33.94+2.38+3.07+14.0 m 89.170
RAZEM 89.170
10|KNR 2-31 Rozebranie opaski betonowej przy budynku nr 4 m2
d.1/0807-01
46.17 m?2 46.170
RAZEM 46.170
11 Wywadz i utylizacja odpadéw kontenerem 7 m3 (po stronie Wykonawcy robét) |szt.
d.1|kalk. wkasna
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
2|45233000-9 |Studzienki
12|KNR 2-01 Odkopanie istniejgcej studzienki przy budynku nr 4. Reczne roboty ziemne z  |m3
d.2|0301-02 transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtosé do 1 km
(kat.gr.111)
1 m3 1.000
RAZEM 1.000
13/KNR-W 2-18 [Montaz elementéw studzienki $ciekowej wraz z zeliwng kratkg $ciekowg, do- |szt.
d.2|0524-01 stosowanie wpusty i wysokosci do projektowanego poziomu terenu
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
14/KNR 2-31 Regulacja pionowa istniejgcych studzienek dla kratek sciekowych szt.
d.2|1406-02
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
15/KNR 4-051 |Wymiana wtazéw typu ciezkiego do studzienek kanalizacyjnych okragtych (de-|kpl.
d.2|0410-05 montaz, dostawa i montaz nowych)
analogia
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
16/KNR 4-051 |Wymiana wtazéw typu ciezkiego do studni kablowych (demontaz, dostawa i kpl.
d.2|0410-05 montaz kompletu)
analogia
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
3/45233200-1 |Roboty remontowe nawierzchni
3.1/45233200-1 |Wymiana kraw eznikéw i obrze zy uzupetnienie podbudowy
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KG PSP powierzchnie utwardzone Przedmiar.PRD.ATH

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz Razem
17/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod na- |ha
d.3.|0112-02 wierzchnie
1
1.14 ha 1.140
RAZEM 1.140
18/KNR 2-31 Wykonanie koryta na poszerzeniach ciggu pieszo - jezdnego w gruncie przy m2
d.3./0102-05 wjezdzie (wg czesci rysunkowej)
1
4.19 m?2 4.190
RAZEM 4.190
19/KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na- m2
d.3./0103-02 wierzchni w gruncie
1
poz.21 m2 1143.410
RAZEM 1143.410
20|KNR 2-31 Uzpetnienie istniejacej podbudowy z kruszywa tamanego - warstwa dolna o m2
d.3.|0114-05 grubosci po zageszczeniu 15 cm
1
<parking> 557.51 m2 557.510
<chodniki, place, drogi przy bud. nr 4> 504.75 m2 504.750
<chodnik przy bud. nr 3> 34.98 m2 34.980
RAZEM 1097.240
21|KNR 2-31 Uzupehhienie istniejgcej podbudowy z kruszywa tamanego na catosci utwar- m2
d.3.|0114-07 dzonej oraz opasce budynku - warstwa gérna o grubosci po zageszczeniu 8
1|analogia cm
poz.20 m2 1097.240
<opaska przy bud. nr 4> 46.17 m2 46.170
RAZEM 1143.410
22|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 25x35 cm m
d.3.|0401-03
1
1.45+1.98+3.0+2.0+17.0+12.0+10.85 m 48.280
RAZEM 48.280
23|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem 25x35 m3
d.3.|0402-04
1
0.15*0.30*poz.22 m3 2.173
RAZEM 2.173
24|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemento-|m
d.3./0403-03 wo-piaskowej
1
poz.22 m 48.280
RAZEM 48.280
25|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 50x40 cm m
d.3.|0401-03
1
12.09+2.45+1.01+12.84+15.42+25.0 m 68.810
RAZEM 68.810
26|KNR 2-31 tawa pod krawezniki niskie betonowa z oporem 50x40 m3
d.3.|0402-04
1
0.5*0.4*poz.25 m3 13.762
RAZEM 13.762
27|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 15x22 cm na podsypce cemento- |m
d.3./0403-05 wo-piaskowej
1
poz.25 m 68.810
RAZEM 68.810
28|KNR 2-31 Krawezniki betonowe - dodatek za ustawienie na tukach m
d.3.|0403-07
1
25.0 m 25.000
RAZEM 25.000
29|KNR 2-31 Rowki pod obrzeza w gruncie o wym. 22x20 m
d.3.|0401-03
1
5.37+41.80+6.9+2.5+4.52+40.6+35.18+11.53+2.37+34.0+4.87+3.07+11.70+ |m 183.540
14.0+21.56+21.24+3.09+3.96+1.95+2.5-p0z.9
RAZEM 183.540
30|KNR 2-31 tawa pod obrzeza betonowa zwykta o wym. 22x20 m3
d.3.|0402-03
1|analogia
0.22*0.2*poz.29 m3 8.076
RAZEM 8.076
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz Razem
31|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.3.|0407-05 Z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
1
poz.29 m 183.540
RAZEM 183.540
32|KNR 2-31 Rowki pod obrzeza w gruncie o wym. 20x15 m
d.3.|0401-03
1
poz.9 m 89.170
RAZEM 89.170
33|KNR 2-31 tawa pod obrzeza betonowa zwykta o wym. 20x15 m3
d.3.|0402-03
1|analogia
0.2*0.22*p0z.32 m3 3.923
RAZEM 3.923
34|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetie- |m
d.3.|0407-01 niem spoin zaprawg cementowg
1
poz.32 m 89.170
RAZEM 89.170
35|KNR 2-31 Palisada betonowa wzdtuz trawnikéw 15x20x40 na podsypce piaskowej m
d.3.|0403-01
1|analogia
21.0+21.24+13.65+10.26+4.63+1.62+5.62 m 78.020
RAZEM 78.020
36|KNR 2-01 Wyréwnanie terenu zielonego do poziomu rzednej parkingu z wyprofilowanymi |m?2
d.3./0510-01 spadkami do drenazu odwadniajacego z obsieniem trawg (przyjeto 1/3 terenu
1 zielonego)
133.5 m?2 133.500
RAZEM 133.500
3.2/145233200-1 |Nawierzchnia
37|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o ksztalcie klepsydry w klorze grafi- |m2
d.3./0511-03 towym o grubosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej uwzgledniajgce
2 wynaczenie miejsc parkingowych
<parking> 557.51 m2 557.510
<chodniki, place, drogi> 504.75 m2 504.750
RAZEM 1062.260
38|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej w kolorze grafitowym o ksztaicie m2
d.3.|0511-02 klepsydry o grubosci 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej - chodnik przy
2 bud. nr 3
<chodnik przy bud. nr 3> 34.98 m2 34.980
RAZEM 34.980
39|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej prostokatnej w kolorze grafitowym o |m2
d.3./0511-02 grubosci 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej - opaska przy bud. nr 4
2
<opaska przy bud. nr 4> 46.17 m?2 46.170
RAZEM 46.170
40 Dostawa i montaz ptyty azurowej w celu poszerzenia tuku ciggu pieszo-jezdne- |m2
d.3.|kalk. wkasna |go
2
poz.18 m?2 4.190
RAZEM 4.190
41 Dostawa i montaz odwodnienia liniowego - zeliwne kratki sciekowe 21x21 (z m
d.3.|kalk. wkasna |rusztem zeliwnym i korytkiem betonowym gotowe do montazu)
2
3.50 m 3.500
RAZEM 3.500
42 Dostawa i montaz rur rozsgczajacych odprowadzajgcych deszczéwke z od- m
d.3.|kalk. wkasna |wodnienia liniowego na teren zielony
2
4.0 m 4.000
RAZEM 4.000
43|KNR 2-31 Montaz stupkéw ograniczajgcych parking szt.
d.3.|0702-01
2|analogia
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
44 Dostawa i montaz separtoréow gumowych odbojnikéw parkingowych przy miejs-|szt.
d.3.|kalk. wtasna |cach parkingowych od strony potudniowej
2
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
3.3|45233000-9 |Drenaz odwadniaj acy
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz Razem
45|/KNR 2-01 Wykonanie wykopu liniowego do drenazu odwadniajgcego o wymiarach o sze- |m3
d.3.|0317-0201 |rokosci dna 50 cm i wysokosci 70 cm
3|analogia
0.5*0.7*%(71.49+35.0) m3 37.272
RAZEM 37.272
46|KNR 2-31 Wypetnienie wykopu geowtokning i wysypanie kruszywem - ozdobnym otocza- |m
d.3./0601-01 kiem rzecznym (dokfadny kolor i rodzaj do ustalenia z Inwestorem)
3|analogia Krotnos¢ = 2
71.49+35.0 m 106.490
RAZEM 106.490
47|/KNR 2-31 Wypetnienie wykopu geowtoning i wysypanie kruszywem - ozdobnym otocza- |m
d.3./0601-02 kiem rzecznym (doktadny kolor i rodzaj do ustalenia z Inwestorem)- za kazde
3 dalsze 5 cm gtebokosci utozenia ponad 30 cm
Krotnos¢ = 2
poz.46 m 106.490
RAZEM 106.490
4145233000-9 |Roboty pozostate
48|KNR 2-01 Plantowanie i odtwarzanie terenéw zielonych m2
d.4/0510-01
350.0 m?2 350.000
RAZEM 350.000
49 Dostawa i montaz z rozprowadzeniem weza o $rednicy min.32 mm do zrasza- |m
d.4|kalk. wkasna |czy pod kostka
200.0 m 200.000
RAZEM 200.000
50 Wywdz i utylizacja odpadéw kontenerem 7 m3 (po stronie Wykonawcy robét) |szt.
d.4|kalk. wtasna
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
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