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DOKUMENTACJA TECHNICZNA DOTYCZACA

REMONTU UTWARDZENIA PLACU PRZED BUDYNKIEM NR 4
KOMENDY GLOWNEJ PANSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ

WYKONANEGO Z KOSTKI BRUKOWEJ

| CHODNIKA PRZY BUDYNKU NR 3 KOMENDY GLOWNEJ

PANSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ

Nazwa Utwardzenie placu przy bud. nr 4i chodnika przy bud. nr 3
Adres ul. Podchorazych 38; 00-463 Warszawa
Inwestor Komenda Giéwna Panstwowej Strazy Pozarnej
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1. Przedmiot opracowania.
Przedmiotem opracowania jest plac utwardzony przy budynku nr 4 oraz chodnik
przy budynku nr 3 znajdujgce sie na terenie Komendy Gtéwnej Panstwowej Strazy

Pozarnej w Warszawie.

2. Podstawa opracowania.

Podstawe opracowania stanowi:
- Zlecenie od Zamawiajgcego Komendy Gtéwnej Panstwowej Strazy Pozarnej dla
firmy INWESTO Zenon Solczak z siedzibg przy Al. 3 Maja 20 lok. 1 w Legionowie;
- wiza lokalna,
- podktad geodezyjny wykonany podczas realizacji zlecenia przez uprawnionego
geodete,
- akty wykonawcze (przepisy techniczno — budowlane) do Prawa budowlanego;

- obowigzujgce normy i normatywy.

3. Cel i zakres opracowania.

Zakres opracowania obejmuje:
- opis planowanych rob6t budowlanych dotyczgcych remontu nawierzchni przy
budynku nr 4 oraz chodnika przy budynku nr 3,
- wykonanie dokumentacji graficznej zawierajgcej rzut z zaznaczonymi spadkami
i odwodnieniem terenu.

Niniejsze opracowanie ma na celu wskazanie rozwigzan technicznych dla
remontu nawierzchni placu na ktérym znajduje sie parking oraz nawierzchni ciggow

pieszo- jezdnych i chodnikow.

4. Opis stanu istniejgcego.

a. Lokalizacja.

Plac utwardzony przy budynku nr 4 zlokalizowany jest na dziatce nr 6/8 w obrebie
nr 5-06-16 o numerze jednostki ewidencyjnej 146510 8. Chodnik przy budynku nr 3
zlokalizowany jest na dziatce nr 6/10 w obrebie nr 5-06-16 o numerze jednostki
ewidencyjnej 146510 8. Obydwie powierzchnie utwardzone znajdujg sie na terenie
Komendy Gtownej Panstwowej Strazy Pozarnej w Warszawie,

przy ul. Podchorgzych 38.
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Fot. nr 1 — Lokalizacja (zrodfo google.maps).

l i | Ewidencja gruntéw i budynkéw

Identyfikator dziatki
146510_8.0616.6/8
Wojewodztwo
Mazowieckie

Powiat

Warszawa

Gmina

Dzielnica Sr6dmieécie
Obreb

5-06-16

Numer dziatki

6/8

Pole pow. w ewidencji gruntéw (ha)
KW

Numery ksiqg wieczystych zostatly
ukryte na podstawie postanowienia

Fot. nr 2 — Lokalizacja placu utwardzonego przy bud. nr 4 (Zzrédfo geoportal.gov.pl).
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i i i Ewidencja gruntéw i budynkéw

Identyfikator dziatki
146510_8.0616.6/10

Wojewoddztwo

Mazowieckie

Powiat

Warszawa

Gmina

Dzielnica Sr6dmiescie

Obreb

5-06-16

Numer dziatki

6/10

Pole pow. w ewidencji gruntéw (ha)
KwW

Numery ksiag wieczystych zostaty
ukryte na podstawie postanowienia

Fot. nr 3 — Lokalizacja chodnika przy bud. nr 3 (Zzrédfo geoportal.gov.pl).

b. Dane liczbowe.
Powierzchnia placu utwardzonego przed budynkiem nr 4 — 1062,26 m?
e Powierzchnia ciggéw pieszo-jezdnych — 504,75 m?
e Powierzchnia parkingu — 557,51 m?
e Powierzchnia opaski przy budynku — 46,17 m?
Powierzchnia chodnika przy budynku nr 3 — 34,98 m?

c. Stan istniejacy.

W chwili obecnej utwardzony teren przy budynku nr 4 stanowi parking dla
samochodéw oraz dojscia i dojazd do budynku. Zaréwno plac przy budynku nr 4 jak
i chodnik przy budynku nr 3 posiadajg nieregularng nawierzchnie wykonang z kostki
brukowej oraz nieregularne spadki poprzeczne i podituzne. Podczas opadow
atmosferycznych nieréwnosci powierzchniowe oraz nieodpowiednie pochylenie
powodujg zastoiny wod opadowych, co utrudnia korzystanie z parkingu i ciggow

pieszo — jezdnych.
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5. Opis planowanych robét budowlanych dotyczacych remontu

nawierzchni.

5.1. Zakres planowanych robét.

Zakres planowanych robét budowlanych obejmuje:

- demontaz wraz z wywiezieniem istniejgcej nawierzchni z kostki brukowej z terenu
placu przed budynkiem nr 4 oraz opaski betonowej przy budynku usytuowanej od
frontu;

- demontaz wraz z wywiezieniem istniejgcej nawierzchni z kostki brukowej chodnika
przy bud. nr 3;

- demontaz istniejgcych elementow utwardzenia takich jak wpusty odwadniajgce;

- odkopanie istniejgcej studzienki kanalizacyjnej przed budynkiem nr 4 i wyréwnanie
jej wysokosci do poziomu terenu;

- uzupetnienie istniejgcej podbudowy po demontazu nawierzchni kruszywem
tamanym stabilizowanym mechanicznie;

- wyznaczenie odpowiednich spadkow zgodnych z czescig rysunkowa opracowania;

- wykonanie drenazu odsgczajgcego wzdtuz potudniowej czesci placu w postaci
wykopu o wymiarach 50x70 cm oraz przy ciggu pieszo-jezdnym prowadzgcym do
gtébwnej ulicy (zgodnie z czescig rysunkowg opracowania), w postaci wykopu
o wymiarach 40x70 cm, wytozonego geowtdkning i wypetnionego otoczakiem. Wody
powierzchniowe odprowadzane powierzchniowo poprzez spadki poprzeczne
i podiuzne do rowdéw odwadniajgcych skfadajgcych sie z sgczka wykonanego
z materiatu mineralnego — kruszywa, tlucznia otoczonego materiatem geotekstylnym,
ktéry uniemozliwia przedostawanie sie drobnych czgstek gruntu do wnetrza sgczka;

- wykonanie nowej nawierzchni z kostki brukowej typu Tetka, w kolorze grafitowym
o grubosci 8 cm wraz z obrzezami i kraweznikami, utozone z odpowiednimi spadkami
przestawionymi w czesci rysunkowej opracowania,

- wykonanie nowej opaski betonowej budynku z kostki brukowej o prostokatnym,
regularnym ksztatcie, w kolorze grafitowym o grubosci 6 cm;

- montaz odwodnienia liniowego w miejscach do tego przewidzianych zgodnie
Z czescig rysunkowg opracowania;

- rozprowadzenie systemu zraszaczy do terendéw zielonych;
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- montaz odbojow przy miejscach parkingowych od strony potudniowej tak aby
parkujgce samochody nie uszkodzity drenazu znajdujgcego sie tuz za obnizonym
kraweznikiem;

- wymiana

- humusowanie i obsianie trawg terenu przeznaczonego pod zielen.

5.2. Okreslenie sredniej rocznej i sredniodobowa wielkosci powstajacych
wod opadowych.

Wielkos¢ maksymalnego doptywu wod deszczowych:
Q=q-y-F
gdzie:
a) y— wspodtczynnik sptywu powierzchniowego:
w1 -0,9 -1,0 dla dachéw ptaskich
w2 -0,8 -0,9 dla chodnikéw
w3 -0,9 dla drog i parkingow

b) F — powierzchnia utwardzona zlewni
c) natezenie deszczu:
g =174 dm3/(s xha)

d) wielko$¢ poszczegodlnych zlewni
- plac parkingowy F2= 557,51 m?= 0,0557 ha
- cigg pieszo-jezdny F3= 504,75 m?=0,0504 ha
t 3cznie: 1062,26m?= 0,1062 ha

llos¢ wod deszczowych Qw czasie trwania 15 minut deszczu — maksymalny doptyw:
Q=qY-F
Parking:
dm3
Ql=q - F=174%0,9+0,0557 =872 —
Cigg pieszo-jezdny:

dm3
Q2=q-yY-F= 174%0,9x0,0504 = 7,89T
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Catkowita ilos¢ odprowadzanych wéd deszczowych:

0 = 01+ Q2 =8,72+7,89 = 16,61‘17’”3

llo§¢ wdd deszczowych dla 15-minutowego deszczu wyniesie:

Qismin = Q - 900s = 16,61 * 900 = 14,95m>

Srednia roczna i $redniodobowa wielko$é powstajacych woéd opadowych:

Przyjeto opad srednioroczny(wysokos¢ opadu) H=600mm

Roczna objetosé sptywu wyniesie:

3

m
Qsrror = H-F -1 =0,6+1062,26 0,9 = 573,62 —

Sredniodobowa objeto$é sptywu wyniesie:

Qs rox 573,62 m3
Q¢r dobowe = ;%r; = 365 :1'577

6. Opis zastosowanych rozwigzan.

Konstrukcja nawierzchni:

Miejsca parkingowe — warstwa $cieralna z kostki brukowej grubosci 8 cm
w kolorze grafitowym; szczeliny wypetnione piaskiem drobnoziarnistym;
podbudowa uzupetniona kruszywem tamanym stabilizowanym;

Drogi dojazdowe - warstwa $cieralna z kostki brukowej grubosci 8 cm
w kolorze grafitowym; szczeliny wypetnione piaskiem drobnoziarnistym;
podbudowa uzupetniona kruszywem tamanym stabilizowanym;

Chodnik przy bud. nr 3 - warstwa Scieralna z kostki brukowej grubosci 6 cm
w kolorze grafitowym; szczeliny wypetnione piaskiem drobnoziarnistym;
podbudowa uzupetniona kruszywem tamanym stabilizowanym;

Krawezniki/ obrzeza — krawezniki betonowe o wym. 12x30 cm na podsypce
cementowo — piaskowej 1:4 grubosci 5 cm ustawione na tawie betonowej
z oporem, krawezniki betonowe o wym. 15x22 cm na podsypce cementowo —

piaskowej 1:4 grubosci 5 cm ustawione na tawie betonowej z oporem, obrzeza
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betonowe wymiarach 8x30 cm na podsypce cementowo — piaskowej 1:4
grubosci 5 cm ustawione na tawie betonowej z oporem.
Na przebieg wysokosciowy planowanego przedsiewziecia miato wptyw:

- istniejgce rzedne wysokosciowe parkingu, chodnika, wejs¢ do budynku, dojazdow;
- istniejgce rzezba terenu,
- istniejgce rzedne wewnetrznych ulic dojazdowych.

Roboty nalezy wykonywac recznie przy zachowaniu szczegolnej ostroznosci,
szczegolnie w miejscach wystepowania uzbrojenia podziemnego.

Na parkingu nalezy odtworzy¢ istniejgce miejsca postojowe dla samochoddw
osobowych.

Wody opadowe z powierzchni miejsc postojowych bedg odprowadzane do

drenazu odsgczajgcego i do istniejgcych wpustow deszczowych.

7. Czes¢ rysunkowa.

Spis rysunkow:
Rysunek nr 1 — Rzut i planowane spadki odwodnienia — utwardzenie placu przed
budynkiem nr 4 KG PSP.
Rysunek nr 2 — Rzut i planowane spadki odwodnienia — chodnik przy budynku nr
3 KG PSP.
Rysunek nr 3 — Przekroje warstw nawierzchni — parking.

Rysunek nr 4 — Przekroje warstw nawierzchni — ciggi pieszo-jezdne.
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Zatacznik nr 1 —
Kopie uprawnien i aktualne zaswiadczenia o wpisie na liste

cztonkdéw samorzgdu zawodowego.
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