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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT B UDOWLANYCH
ST - 00 WYMAGANIA OGOLNE
Kod CPV: 45233000-9
Kod CPV: 45233200-1

1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogolne
dotyczgce wykonania i odbioru robét w ramach realizacji zadania remont utwardzenia
placu przed budynkiem nr 4 KG PSP wykonanego z kostki brukowej i chodnika przy
budynku nr 3 KG PSP.

1.2 Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegoOtowej
specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mieé
miejsce tylko w przypadkach matych prostych robot i konstrukcji drugorzednych o
niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos$é¢, ze podstawowe wymagania
bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i

przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3 Zakres rob6t obj etych ST.

Specyfikacje techniczne obejmujg swoim zakresem wymagania techniczne
dotyczgce wykonania i1 odbioru robot, ktére zostang wykonane w ramach
przedsiewziecia jakim jest remont utwardzenia w zakresie:

- demontaz istniejgcej nawierzchni z kostki brukowej z terenu placu przed budynkiem
nr 4 oraz chodnika przy bud. nr 3;

- demontaz istniejgcych elementow utwardzenia takich jak obrzeza betonowe, kratki
Sciekowe, wpusty;

- odkopanie istniejgcej studzienki kanalizacyjnej przed budynkiem nr 4 i wyréwnanie
jej wysokoséci do poziomu terenu;

- uzupetnienie istniejgcej podbudowy po demontazu nawierzchni kruszywem

tamanym stabilizowanym mechanicznie;
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- wyznaczenie odpowiednich spadkow zgodnych z czescig rysunkowa opracowania;

- wykonanie drenazu odsgczajgcego wzdtuz potudniowej czesci placu oraz przy
ciggu pieszo-jezdnym prowadzgcym do gtownej ulicy (zgodnie z czescig rysunkowg
opracowania), w postaci wykopu o wymiarach 50x70 cm, wylozonego geowtdkning
I wypetnionego otoczakiem rzecznym. Wody powierzchniowe odprowadzane
powierzchniowo poprzez spadki poprzeczne i podiuzne do rowéw odwadniajgcych
sktadajgcych sie z sgczka wykonanego z materialu mineralnego — kruszywa, ttucznia
otoczonego materialtem geotekstylnym, ktory uniemozliwia przedostawanie sie
drobnych czagstek gruntu do wnetrza sgczka;

- wykonanie nowej nawierzchni z kostki brukowej typu Tetka, w kolorze grafitowym
0 grubosci 8 cm wraz z obrzezami i kraweznikami, utozone z odpowiednimi spadkami
przestawionymi w czesci rysunkowej opracowania,

- montaz wpustéw kanalizacyjnych, kratek $ciekowych, odwodnienia liniowego
w miejscach do tego przewidzianych zgodnie z czescig rysunkowg opracowania,

- rozprowadzenie systemu zraszaczy do terenow zielonych;

- montaz odbojow przy miejscach parkingowych od strony potudniowej tak aby
parkujgce samochody nie uszkodzity drenazu znajdujgcego sie tuz za obnizonym
kraweznikiem;

- humusowanie i obsianie trawg terenu przeznaczonego pod zielen.

1.4 Okre slenia podstawowe.

llekro¢ w ST jest mowa o:

a) obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiec:

* budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,

* budowle stanowigcg catos¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i
urzgdzeniami,

» obiekt matej architektury;

b) budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale
zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych
oraz posiada fundamenty i dach.

c) robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace
polegajgce na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiorce obiektu

budowlanego.
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d) terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sg
roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza
budowy.

e) aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng
wyrobu, stwierdzajgca jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

f) wlasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do
ich wiasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

g) wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisow
0 ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania,
zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaly w obiekcie budowlanym
wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do
stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkows.

i) dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiasciwy
organ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument
przebiegu robo6t budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie
wykonywania robot.

j) kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce roboét, upowazniona
do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji

kontraktu, ponoszgca ustawowg odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe.

K) rejestrze obmiaréw - nalezy przez to rozumie¢ - akceptowang przez Inspektora
nadzoru ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez
Wykonawce obmiaru dokonanych robot w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie
dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu
przez Inspektora nadzoru budowlanego.

[) laboratorium - nalezy przez to rozumiecC laboratorium jednostki naukowej,
zamawiajgcego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane
przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan i
proéb zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobow budowlanych oraz
rodzajow prowadzonych robot.

m) materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materialy naturalne i
wytwarzane jak rowniez rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania

robét, zgodnie z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi
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zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

n) odpowiedniej zgodno $ci - nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych

p)

rob6t dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty
okreslone - z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju robot budowlanych.

poleceniu inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia
przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczgce
sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w
normach, aprobatach technicznych i szczegodtowych  specyfikacjach

technicznych.

g) grupach, klasach, kategoriach rob6t - nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy,

kategorie okreslone w rozporzgdzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w
sprawie Wspolnego Stownika Zaméwien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z p4zn.
zm.).

inspektorze nadzoru inwestorskiego - o0soba posiadajgca odpowiednie
wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane,
wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktorej Inwestor
powierza nadzér nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy
Inwestora na budowie i wykonuje biezgcg kontrole jakosci i ilosci wykonanych
robot, bierze wudziat w sprawdzianach i odbiorach robét zakrywanych
I zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzenh technicznych, jak

réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

s) instrukcji technicznej obstugi (eksploatacii) - opracowana przez projektanta

lub dostawce urzgdzen technicznych i maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejnos¢
lub wspoétzaleznos¢ czynnosci obstugi, przegladdw i zabiegdéw konserwacyjnych,
warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna
obstugi (eksploatacji) jest réwniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej

obiektu budowlanego.

t) istotnych wymaganiach - oznaczajg wymagania dotyczgce bezpieczenstwa,

zdrowia i pewnych innych aspektéw interesu wspolnego, jakie maja spetniaé¢

roboty budowlane.

u) normach europejskich - oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet
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Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej
(CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)” lub ,dokumenty harmonizacyjne
(HD)", zgodnie z ogllnymi zasadami dziatania tych organizacji.

v) przedmiarze rob6t - to zestawienie przewidzianych do wykonania robét
podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczego6towym
opisem Ilub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegotowy opis, oraz
wskazanie szczegodtowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych
robo6t podstawowych.

w) robocie podstawowej - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe
do odebrania pod wzgledem ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg
przyjety stopien scalenia robot.

X) Wspoélnym Stowniku Zamoéwie n - jest systemem klasyfikacji produktow, ustug
i robét budowlanych, stworzonych na potrzeby zamowien publicznych. Sktada
sie ze stownika gitdbwnego oraz stownika uzupeiniajgcego. Obowigzuje we
wszystkich  krajach  Unii  Europejskiej. Zgodnie z  postanowieniami
rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do okre$lania przedmiotu
zamOwienia przez zamawiajgcych z déwczesnych Panstw Cztonkowskich UE
stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.

Polskie Prawo zamowieh publicznych przewidzialo obowigzek stosowania

klasyfikacji CPV poczgwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

1.5 Ogdblne wymagania dotycz gce robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za ich

zgodnosc¢ z SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1 Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy, przekaze
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami
prawnymi i administracyjnymi, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze
SST.

1.5.2 Zgodno $¢€ robot z SST.

SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
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nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegoélnione w chocby
jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calej
dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedow lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora
nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z SST.

Wielkosci okreslone w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatow i elementow budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnosé
z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczac
dopuszczalnego przedziatu tolerancii.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedag
zgodne z SST i majg wptyw na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie
materialy zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane

ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.3 Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie
trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét. Koszt
zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest

wigczony w cene umowng.

1.5.4 Ochrona s$rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot
wszelkie przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robot wykohczeniowych
Wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie konieczne kroki majgce na celu
stosowanie sie do przepisow i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i
wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub
wilasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn

powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
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1.5.5 Ochrona przeciwpo zarowa.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej.
Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany
odpowiednimi przepisami, w pomieszczeniach magazynowych oraz w maszynach
i pojazdach. Materiaty tatwopalne bedg skladowane w sposéb zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0s6b trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem

wywotanym jako rezultat realizacji robo6t albo przez personel wykonawcy.

1.5.6 Ochrona wiasno $ci publicznej i prywatne;j.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzgdzen zlokalizowanych na
powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca
zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji
i urzgdzeh w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalaciji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inspektora nadzoru
i zainteresowanych uzytkownikOw oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajgc
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiadac¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji
na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach

dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.7 Ograniczenie obci gzen osi pojazdow.

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na
0$ przy transporcie gruntu, materialtdw i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on
wszelkie niezbedne zezwolenia od witadz, co do przewozu nietypowych wagowo
tadunkéw i w sposob ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat

Inspektora nadzoru.

1.5.8 Bezpiecze nstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdélnosci wykonawca ma
obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
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wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni | bedzie utrzymywatl wszelkie urzgdzenia
zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziezg dla ochrony zycia
i zdrowia 0s0b zatrudnionych na budowie. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane
z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg

uwzglednione w cenie umownej.

1.5.9 Ochrona i utrzymanie robot.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty
i urzgdzenia uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia

przez Inwestora zakonczenia robét budowlanych.

1.5.10 Stosowanie si e do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy
administracji panstwowej i samorzgdowej, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane
z robotami i bedzie w peini odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw
i wytycznych podczas prowadzenia rob6t. Np. rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury
z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych

przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).

1.5.11 Odpowiedzialno $¢ za zniszczenie terenéw zielonych, drzew lub
krzewow.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za tereny zielone, drzewa lub krzewy
znajdujgce sie na terenie inwestycji 1 bezposrednio zagrozone skutkami

prowadzenia prac budowlano - rozbiérkowych.

2. MATERIALY

2.1 Zrodta uzyskania materiatow.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje
dotyczagce, zamawiania lub wydobywania materiatdbw i odpowiednie aprobaty

techniczne lub swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia
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przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych
w SST w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczalnego zrodta
spetniajg wymagania SST w czasie postepu robot.

Pozostatle materiaty budowlane powinny spetniac wymagania jakosciowe
okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktorych mowa w
Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

Elementy i produkty powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach
Producenta. Na kazdym opakowaniu powinna by¢é zamieszczona etykieta
Zzawierajgca nastepujgce dane:

- hazwe wyrobu

- nazwe i adres producenta,

- mase i wymiary,

- date produkcij,

- podstawowe warunki i zasady stosowania,

- informacje o warunkach i sposobach przechowywania i transportu,
- numer aprobaty technicznej,

- zrédta uzyskania materiatu.

2.2 Warunki uzgadniania doboru materiatow.

Co najmniej tydzien przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatdbw przeznaczonych do robdt, Wykonawca przedstawi szczegdtowe
informacje dotyczgce proponowanego zrodia wytwarzania, zamawiania materiatow
i odpowiednie $wiadectwa badan oraz prébki do zatwierdzenia przez Inwestora. Do
stosowania dopuszcza sie materialy producentéw krajowych i zagranicznych
posiadajgce aprobaty techniczne, atesty higieniczne i certyfikaty na znak

bezpieczenstwa "B" wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze.

2.3 Materiaty nieodpowiadaj gce wymaganiom jako sciowym.

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez
Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz ziozone w miejscu wskazanym
przez Inspektora nadzoru. Jesli Inwestor zezwoli Wykonawcy na uzycie wadliwych

materiatdbw do innych robdt, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych
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materialtdbw zostanie przewartosciowany przez Inwestora. Kazdy rodzaj robét,
w ktorym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca

wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.4 Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skitadowane materiaty, do czasu gdy
bedg one potrzebne do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem,
zachowaly swojg jakos¢ i witasciwos¢é do robot i byty dostepne do kontroli przez
Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego skladowania materialtdbw bedg
zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem

nadzoru.

2.5 Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli SST przewidujg mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajéw materiatow
do wykonywania poszczegolnych elementow rob6t Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru co najmniej tydzien wczesniej o0 zamiarze zastosowania
konkretnego rodzaju materiatu, albo w okresie diuzszym, jesli bedzie to wymagane
dla badan prowadzonych przez Inspektora nadzoru. Wybrany i zaakceptowany

rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany
do robot powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typdéw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia
jakoscilub projekcie organizacji rob6t, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac¢ przeprowadzenie roboét, zgodnie z
zasadami okreslonymi w SSTi wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowag.

Sprzet bedacy wlasnosciag Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma
by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy
ochrony srodowiska i przepisy dotyczgce jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy

Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu
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do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli SST przewidujg
mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje
przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze

by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1 Ogdlne wymagania dotycz gce transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich s$rodkow
transportu, ktore nie wpltyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot
i wlasciwosci przewozonych materiatdw. Liczba $rodkow transportu bedzie
zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okre$lonymi w SST

i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2 Wymagania dotycz gce przewozu po drogach publicznych.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania
dotyczgce przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen
na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce
warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez
wilasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwac na
biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami

na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg lub
kontraktem oraz za jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robot, za ich
zgodno$¢ z wymaganiami SST oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Decyzje
Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw
robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy i w
SST, a takze w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczgce

realizacji robot bedg wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez
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niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania roboét. Skutki finansowe z tytutu
wstrzymania robo6t w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.
Wykonawca jest zobowigzany do wywiezienia wszystkich odpadow

powstatych na skutek prowadzonych przez niego rob6t budowlanych.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1 Program zapewnienia jako $ci.

Do obowigzkdw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do
zaakceptowania przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ),
w ktorym przedstawi on zamierzony sposOb wykonania robdt, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z SST.
Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

- organizacje wykonania rob6t, w tym termin i sposb prowadzenia robat,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz o0s6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegolnych
elementow robdt,

- system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakos$cig
wykonywanych robat,

- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium
wilasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie
badan),

- sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw,
a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji
Inspektorowi nadzoru,

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia
pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu oraz urzagdzen do magazynowania i zatadunku
materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposo6b i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek,
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legalizacja i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,

wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementow robat.

6.2 Zasady kontroli jako $ci robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole jakosci robdt i
stosowanych materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli,
wigczajgc w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia
niezbedne do pobierania probek i badan materialéw oraz robot. Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ pomiary i badania materiatbw oraz robét z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi
w SST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg
okresdlone w SST. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor
nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie roboét
zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen
laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji. Inspektor nadzoru bedzie
przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczacych urzgdzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze
mogg wptyng¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma
uzycie do rob6t badanych materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy
niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona
zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatdbw. Wszystkie koszty zwigzane

Z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i robot ponosi Wykonawca.

6.3 Certyfikaty i deklaracje.

Inspektor nadzoru moze dopuscié do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:
- posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono
zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm,
aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisoéw i informacji o ich istnieniu zgodnie
Z rozporzgdzeniem MSWIA z 1998 r. (Dz. U. 99/98)
- posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polskg Normg lub

aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
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Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi
SST.
- znajdujg sie w wykazie wyrobow, o ktorym mowa w rozporzgdzeniu MSWiA z 1998
r. (Dz. U. 98/99).

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez
SST, kazda ich partia dostarczona do robdt bedzie posiada¢ te dokumenty,
okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie

spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.4 Dokumenty budowy.
Do dokumentoéw budowy zalicza sie nastepujgce dokumenty:
- protokoty przekazania terenu budowy,
- umowy cywilno — prawne z osobami trzecimi,
- protokoty odbioru robat,
- protokoty z narad i ustalen,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

6.5 Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy
spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidziane; prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru

i przedstawiane do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru robat.

Obmiar robot bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie
z SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robot dokonuje
Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robo6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaréw. Jakikolwiek btgd Iub
przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie ofertowym lub

gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich
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robo6t. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie.
Obmiar gotowych robo6t bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu
miesieczne] ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre$lonym w

umowie.

7.2 Zasady okre slania ilo $ci robot i materiatow.

Zasady okreslania ilosci robot podane sg w odpowiednich specyfikacjach
technicznych i lub w KNR-ach oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie
zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji kosztorysowej (przedmiar robot).

7.3 Urzadzenia i sprz et pomiarowy.

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot
bedg zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy
zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet wymagajg
badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacii.
Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym

stanie, w catym okresie trwania robaot.

8. ODBIOR ROBOT
8.1 Rodzaje odbioréw robot.
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym
odbiorom:
- odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
- odbiorowi instalacji i urzgdzen technicznych,
- odbiorowi czesciowemu,
- odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),
- odbiorowi po uptywie okresu rekojmi,

- odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

8.2 Odbidr robdt zanikaj acych i ulegaj acych zakryciu.
Odbior robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie
jakosci wykonywanych robot oraz ilosci tych robdt, ktére w dalszym procesie

realizacji ulegng zakryciu. Odbior robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie
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dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogodlnego postepu robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.
Gotowo$¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbior bedzie
przeprowadzony niezwiocznie, nie poézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora
nadzoru. Jakosc¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na
podstawie dokumentow zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w

oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3 Odbidr cz esciowy.

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot.
Odbioru czesciowego robot dokonuje sie dla zakresu robét okreslonego
w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym rob6t. Odbioru

robét dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4 Odbiér ostateczny (ko ncowy).

8.4.1 Zasady odbioru ostatecznego robot.

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci. Odbior ostateczny robot nastgpi w
terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w
punkcie 8.4.2. Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca
roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z
SST. W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbioréw roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz
odbiorow czesciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupetniajgcych i
rob6t poprawkowych.W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot
poprawkowych lub robo6t uzupetlniajgcych w poszczegblnych elementach
konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy

termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakosc
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wykonywanych robo6t w poszczegoéinych asortymentach nieznacznie odbiega od
wymaganej SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot

w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego (ko  Acowe).

Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru ostatecznego robodt,
sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru ostatecznego
Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

- szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew.
uzupetniajgce lub zamienne),

- protokoty odbioréw robot ulegajgcych zakryciui zanikajgcych,

- protokoty odbioréw czesciowych,

- ksigzki obmiarow (oryginaty),

- wyniki pomiarow kontrolnych, zgodne z SST i programem zapewnienia jakosci
(P2),

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow,
certyfikaty na znak bezpieczehstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia
jakosci (PZJ),

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie
linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru
i przekazania tych robot whascicielom urzgdzen.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja
w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robot. Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce
bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania
robét poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich

wykonanie.

8.4.3 Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu r  ekojmi i gwarancji.
Odbior pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na

ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawnig sie w
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okresie rekojmi i gwarancji. Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,Odbior ostateczny (korncowy)
robot”.

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce
za jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjetg przez
Zamawiajgcego w dokumentach umownych. Dla rob6t wycenionych ryczattowo
podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez
Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie). Cena jednostkowa pozycji
kosztorysowej Ilub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniaé wszystkie
czynnos$ci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej
roboty w SST.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robot bedg obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

- wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy,

- wartosc pracy sprzetu wraz z narzutami,

- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wylgczeniem
podatku VAT.

Ceny jednostkowe uwzgledniajg roéwniez przygotowanie i likwidacja
stanowiska roboczego oraz wykonanie wszystkich niezbednych robét pomocniczych

i towarzyszgcych.

10.1 Ustawy.
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. 2020 r.
poz. 1333 z p6zn. zm.).
- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. Nr 19,
poz. 177).
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz.
881).
- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst
Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229).
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- Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r.- o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz.
1321 z p6zn. zm.)

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz.
627 z p6zn. zm.).

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogachpublicznych (jednolity tekst Dz. U. z
2004 r. Nr 204, poz. 2086).

10.2 Rozporz adzenia
- Rozporzadzenie Ministralnfrastrukturyz dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie
systemow oceny zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania
znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).
- Rozporzadzenie Ministralnfrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r.- w sprawie
okreslenia polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania
europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich
udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).
- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. -
w sprawie ogélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz.
1650).
- Rozporzadzenie Ministralnfrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.-w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr
47, poz. 401).
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).
- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. - w sprawie
szczegobtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. Nr 202, poz. 2072).
- Rozporzadzenie Ministralnfrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r.-w sprawie
sposobéw deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).
- Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajgce

rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy
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informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

UWAGI:

Wykonawca powinien zapozna¢ sie z dokumentacjg projektowg
i wyceni¢ peilny zakres robot do wykonania w cenach jednostkowych kosztorysu
ofertowego. Nie ujecie pelnego asortymentu lub jakiegokolwiek elementu robot nie
zwalnia Wykonawcy od ich wykonania w ramach ztozonej oferty bez prawa

dodatkowego wynagrodzenia.

21| Strona



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT B UDOWLANYCH
ST-01
Kod CPV: 45233000-9
Kod CPV: 45233200-1

1. WSTEP
1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegbtowe] specyfikacji technicznej sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru nawierzchni utwardzonych z kostek brukowych
betonowych.

1.2 Zakres stosowania SST.
SzczegoOlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument

przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robot obj etych SST.
Ustalenia zawarte w n/n specyfikacji dotyczg prowadzenia robot w ramach
remontu nawierzchni drogi, chodnika . lloSci robot do wykonania sg ujete w

przedmiarze robot przekazanym wykonawcy robot.

1.4 Okre slenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z ustawg Prawo budowlane,
wydanymi do niej rozporzgdzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm,
aprobat technicznych.
1.4.1. Nawierzchnie utwardzone - wydzielone i umocnione powierzchnie parkingu,
drogi, lub chodnika przeznaczone dla ruchu pieszego

lub samochodowego.
1.4.2. Betonowa kostka brukowa-ksztattka wytwarzana =z betonu metodag

wibroprasowania. Produkowana  jest jako ksztaltka  jednowarstwowa

lub dwdéch warstwach potgczonych trwale w fazie produkciji.

22| Strona



1.4.3. Obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe, rozgraniczajgce
jednostronnie lub dwustronnie ciggi komunikacyjne

od terendw nie przeznaczonych dla komunikaciji.

1.4.3. Koryto - wykop stuzacy do wbudowania konstrukcyjnych elementéw chodnika

lub drogi, wykonany zgodnie z projektowanym przekrojem.

1.4.4. Podtoze- grunt rodzimy lub nasypowy zageszczony, w ktérym wykonano koryto
chodnika.

1.4.5.Podsypka - warstwa wyrOwnawcza utozona na podiozu, majgca
za zadanie wyrdwnanie roznic w grubosci warstw materialu zastosowanego do
wykonania nawierzchni chodnikowych lub jezdni oraz uzyskanie wiasciwego spadku

nawierzchni.

1.4.6.Pozostale okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi

normami.

1.5 Ogoblne wymagania dotycz ace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz
za zgodnosc¢ z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
W trakcie wykonywania robot Wykonawca ponosi odpowiedzialnoscig za

bezpieczenstwo w obrebie placu budowy.

2. MATERIALY
Ogole wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskania i skladowania podano

w czesci | Specyfikacji zawierajgcej wymagania ogolne.

2.1 Warstwa ods gczajgca
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu warstwy odsgczajgcej sa:
- piaski,

- cement.
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2.1.1 Wymagania dla kruszywa
Kruszywa do wykonania warstw podsypki powinny spetnia¢ nastepujgce warunki:

a) szczelnosci, okreslony zaleznoscia:

gdzie:

Dis - wymiar sita, przez ktére przechodzi 15% ziarn warstwy odcinajgcej lub
odsgczajgce]

dss - wymiar sita, przez ktére przechodzi 85% ziarn gruntu podtoza.

Dla materiatbw stosowanych przy wykonywaniu warstw odsgczajgcych warunek
szczelnosci musi byC¢ spetniony, gdy warstwa ta nie jest ukiadana na warstwie

odcinajgcej.

b) zageszczalnosci, okreslony zaleznoscia:
d

{;:ﬂ}l_q

dlﬂ

gdzie:

U - wskaznik r6znoziarnistosci,

deo - wymiar sita, przez ktore przechodzi 60% kruszywa tworzgcego warstwe
odcinajaca,

dio - wymiar sita, przez ktére przechodzi 10% kruszywa tworzgcego warstwe

odcinajaca.

Piasek stosowany do wykonywania warstw odsgczajgcych i odcinajgcych
powinien spetnia¢ wymagania normy PN-EN13043

Zwir i mieszanka stosowane do wykonywania warstw odsgczajgcych i
odcinajgcych powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 13043.

Miat kamienny do warstw odsgczajgcych i odcinajgcych powinien spetniac

wymagania normy PN-EN 13043.

2.2 Kruszywa do wykonania podbudowy
Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw tamanych stabilizowanych
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mechanicznie powinno by¢ kruszywo tamane, uzyskane w wyniku przekruszenia
surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczakéw. Kruszywo powinno by¢
jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny. Krzywa uziarnienia
kruszywa, okreslona wediug PN-EN 933- 1:2000 powinna leze¢ miedzy krzywymi
granicznymi pél dobrego uziarnienia podanymi na wykresie ponizej.
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Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy
wykonywane
metodg stabilizacji mechanicznej
1-2 kruszywo na podbudowe zasadniczg (gérng warstwe) lub podbudowe
jednowarstwowg
1-3 kruszywo na podbudowe pomocniczg (dolng warstwe)

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciggta i nie moze przebiega¢ od
dolnej krzywej granicznej uziarnienia do gornej krzywej granicznej uziarnienia na
sgsiednich sitach. Wymiar najwiekszego ziarna kruszywa nie moze przekraczac 2/3

grubosci warstwy uktadanej jednorazowo. Wymagania fizyczne kruszywa podano w
Tabeli 1.
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Tabela 1 Wymagane cechy fizyczne kruszywa

Lg | Wyszczegoinienie Wymagania dia kruszy«a Wymagania dia kruszywa Boadania

wiasciwosci naturainego inmanego waddhug
zasadnicza | pomochicza | zasadnicza | pomocnicza

1 Zawartost ziaren PN-EN 832
mmnieyszych od 2 do 10 od2do12 |od2do10 |od2do12 | 1:2000
ni2 0,075 mm, % (m/m)

2 | Zawertodé nadmema, % | 5 10 5 10 PN-EN 833-
(myim), nie wiecej nit 1:2000

3 Zewaross ziaren a5 45 as 40 PN-EN 933-
nieforemnych % 4:2001
{mim), nie wiece| niz

4 | Zawariost zanieczyszczen | 1 1 1 1 PN-EN 1744.
organicznych, %im/m), 1:2000
nis wiece] niz

§ | Wskaznik piaskowy po od30do70 | 0d30do70 |©od30do70 | od30do70 | PN-EN 933-
pleciokrotnym 8:2001
zages2c2eniu
metoda | lub Il wg PN-B-
04481, %

8 Scisrainodd w bebnie Los
Angeles
a) dcierainoké calkowita po | 35 45 38 s0 PN-EN 1087-
peine 22000
licztwe obrotaw, nie wece
niz
b) scierainodé czedciowa
po 175 peinej liczby
obrotow, nim wiecej n2

7 | Nasiakiivosé, %imim), 25 10 5 10 PN-EN 1087- |
nie wiecej niz 6:2002

8 | Mrozoodpomosc, ubytek | 5 10 5 10 PN-EN 1367-
masy po 25 cyklach 1:2001
zamrazania. % (m/m}, nie
wigce] niz

[ Zawartodt zviazkdw siarkl | 1 1 1 1 PN-EN 1744-
w przeliczeniu na 1:2000
50h. %(mim), nie wigce] niz

10 | WiskaZnik nosnodci  wo
misszanki krustywe, %,
nig MNiejsZy nik
al przy zageszczeniu s | B0 80 80 &0 PN-S-
21,00 06102:1947
b} przy zageszczenu Is | 120 . 120 .
21,03
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Wymagania sktadu uziarnienie okreslono w Tabeli nr 2 ponizej

Tabela 2. Sktad ziarnowy kruszywa

Sito kwadmmtowe nun [ Przechodzi przez sito %

83 [ 100
31.5 | 76-100

6 56-83

] 40-75

3 28-58

2 19-41

0.5 8-23

0.075 2-10

2.3 Woda

Nalezy stosowac¢ wode czystg, wodociggowa.

2.4. Kraw ezniki i obrze za
2.4.1 Kraw ezniki betonowe

Krawezniki betonowe 15x30 cm i 15x22 powinny by¢ gatunku I. Dopuszczalne
odchytki wymiaréw kraweznikbw wynoszg + 8 mm dla diugosci i + 3mm dla
wysokosci i szerokosci. Powierzchnie kraweznikow powinny byé bez rys, pekniec i
ubytkbw betonu, o fakturze z formy Ilub zatartej, zgodnie z wymaganiami
Dokumentacji Projektowej. Krawedzie elementow powinny by¢ rowne i proste.
Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementéw nie
powinny przekracza¢ nastepujgcych wartosci: wklestos¢ lub wypuktos¢é powierzchni
kraweznikdw 2 mm, szczerby i uszkodzenia krawedzi i narozy na gornej powierzchni
sg niedopuszczalne. Szczerby i uszkodzenia krawedzi i narozy na pozostatych
powierzchniach:
- max. liczba 2,
- max. diugos¢ 20 mm,
- max. gtebokos¢ 6 mm.
W razie wystgpienia watpliwosci Inspektor Nadzoru moze zmieni¢ sposéb pobierania
probek lub poszerzy¢ zakres kontroli kraweznikbw o inny rodzaj badan, ktére
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Wykonawca wykona na swoj koszt. Nalezy zastosowa¢ krawezniki i obrzeza
betonowe wg. normy PN-63/B-14051.

2.4.2 Obrzeza betonowe

Obrzeza betonowe wymiary: 20x6 i 30x8, powinny by¢ wykonane z betonu
klasy C25/30 i spetnia¢ warunki zawarte w normach BN - 80/6775 - 03/01 i BN-
80/6775-03/04. Kazda dostarczana partia obrzezy betonowych na budowe powinna
posiada¢ atest producenta. Beton uzyty do elementow prefabrykowanych powinien
charakteryzowac sie nasigkliwoscig <4% oraz mrozoodpornoscig i wodoszczelnoscig
zgodnie z norma PN- 75/B-06250. Obrzeza nalezy sktadowa¢ w pozycji wbudowania.
Sktadowanie obrzezy powinno by¢ zorganizowane w sposéb chronigcy materiat
przed jego uszkodzeniami mechanicznymi i przed wplywem ewentualnych,
szkodliwych czynnikdw zewnetrznych na beton.

Obrzeze chodnikowe ma posta¢ prostokatnej kostki o gtadkiej nawierzchni,
ktora jest elementem wykonczeniowym kostki brukowej. Produkt zostat wykonany z

betonu, dlatego jest trwaty i odporny na korozje.

2.4.3 Cement

Cement uzyty do wytwarzania taw betonowych o powinien by¢ klasy nie
mniejszej niz 32.5 oraz powinien odpowiada¢ PN-B-19701. Cement powinien by¢
pakowany i dostarczany w workach papierowych. Rozpoczecie roztadunku kazdej
dostawy mozna dokonaé po przediozeniu atestu producenta. Niezaleznie od atestu
producenta, Wykonawca ma obowigzek badania dla kazdej dostawy: czasow
wigzania, statosci objetosci i 28 dniowej wytrzymatosci cementu wg PN-88/B-04320.

Transport i przechowywanie cementu powinny by¢ zgodne z PN-B-19701.
2.4.4 Woda

Woda stosowana do podsypki i zaprawy cementowo-piaskowej powinna byc¢

odmiany "1" i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250.
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2.4.5 Masa zalewowa

Szczeliny dylatacyjne oraz spoiny miedzy kraweznikami ustawionymi na tawie
betonowej w odcinkach co 50 m powinny by¢é wypelnione masg zalewowg
odpowiadajgcg PN-B-24005.

2.4.6 Beton
Beton do kraweznika musi spetnia¢ nastepujgce wymagania PN-B-06250:
- beton C8/10i C12/15,
- nasigkliwo$¢ mniej niz 4%,
- Scieralnos¢ na tarczy Boehmego 3 mm,
- stopien wodoszczelnosci co najmniej W8,
- odpornosc¢ na dziatanie mrozu - stopien mrozoodpornosci co najmniej F 150.
Beton C12/15 na fawy betonowe powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN-
B-06250.

2.5 Materiaty na podsypk e i do wypetnienia spoin w nawierzchni .

Nalezy stosowac nastepujgce materiaty:
a) na podsypke cementowo-piaskowg pod nawierzchnie
- mieszanke cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego, cementu
powszechnego uzytku spetlniajgcego wymagania PN-EN 197-1 i wody
odpowiadajgcej wymaganiom PN-EN 1008:2004,
b) do zaspoinowania nawierzchni piasek drobny.

2.6 Nawierzchnia

Kostka brukowa w ksztaicie klepsydy 20 x 16 cm poza opaska (na opasce
ksztalt prostokatny) grubos¢ 8 cm i 6 cm w kolorze grafitowym z fazg lub bez fazy
(do ustalenia z Inwestorem). Kostka przeznaczona do powierzchni przemystowych,
obcigzonych duzym ruchem kotowym. Ksztalt kostki zapewnia trzymanie sie kostek
razem wzdtuz, co ma znaczenie w przypadku nawierzchni na skarpach. Kostka o
grubosci 8 cm w wersji z fazg, mikrofazg i bez fazy. Kostke zaleca sie pakowac na
paletach. Palety z kostkg mogg by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, przy czym

podtoze powinno by¢ wyréwnane i odwodnione.
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2.7. Separator Parkingowy Gumowy z  z6ttymi odblaskami
Wymiary np: 1670x145x120mm, wyposazony w otwory montazowe.

Przeznaczony do wydzielania miejsc parkingowych.

2.8. Koryto betonowe z rusztem zeliwnym.
Dane techniczne:
« Przekroj 21x21 [cm]
+ Klasa wytrzymatosci D400 = 40 ton
+ Diugos¢ 1000mm = 1m
« Szerokos¢ zewnetrzna (mm) 210
« Szerokos¢ wewnetrzna (mm) 150
« Wysokos¢ kanatéw (mm) 210
Materiat korpusu - Fibrobeton prasowany, zbrojony wiéknem polimerowym
Klasa betonu - Nie nizsza niz C30/37 wg PN-EN 206-1:2003
Mrozoodpornosé:
- Beton odporny na dtugotrwate dziatanie mrozu oraz srodkéw rozmrazajgcych (
R+ ) wedtug normy PN - EN 1433
Materiat ramki stalowej:
- Stal ocynkowana, o grubosci 2 mm gat. DX51D, DX52D Powtoka ocynku: od
100 do 275 g/m2

Dane techniczne rusztu:

Materiat rusztu - Zeliwo sferoidalne EN 1563, PN-Zs 40015 lub EN-GJS-500-7 PN-
Zs5007

Typ rusztu - szczelinowy w poprzeczne mostki

Typy powtok antykorozyjnej - Emalia nitroceloluzowa, farba proszkowa, powtoka KTL
Typ mocowania rusztow do korytka- Nakretki kwadratowe M10 wg DIN 934 ze stali
ocynkowanej. Podktadki M10 ze stali ocynkowanej. Sruby M10x25 z tbem

szesciokagtnym ze stali ocynkowane;.

2.9. Stupek parkingowy staly ze stop g
Stupek parkingowy staly ze stopg, mocowanie - kotki montazowe 100mm

wraz z podktadkami.
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2.10. Przykrycia studni.
Rama ci ezka obetonowana klasa B125

Rama ciezka jest to element stalowy lub zeliwny , obetonowany , ktory stanowi
czesc¢ przykrycia studni. Rame umieszcza sie na korpusie studni - najczesciej
poprzez osadzenie jej na zaprawie betonowej. Do ramy ciezkiej wkiada sie pokrywe
ciezkg prostokatng. Klasa obcigzenia B125 ramy ciezkiej, oznacza, ze dopuszczalne
obcigzenie statyczne moze wynosic¢ teoretycznie 12,5T. W praktyce takg rame B125
mozna zastosowac¢ w parkingu dla samochoddw osobowych i dostawczych.

Pokrywa ci ezka z wywietrznikiem klasa B125

Pokrywa ciezka stanowi wypetnienie ramy studni. Dla ramy ciezkiej /z
zaokraglonymi rogami wewnetrznymi/ nalezy zostosowaé jedng pokrywe ciezka.
Wywietrznik w pokrywie ma za =zadanie cyrkulacje powietrza w studni. W
podziemnych studniach kablowych moze zalega¢ wybuchowy gaz - metan. Dzigki
otworowi w pokrywie zostaje poprawiona wymiana powietrza, a co za tym idzie
maleje niebezpieczehstwo wybuchu. Najczesciej wywietrznik jest z wytrzymatego

tworzywa (HDPE), rzadziej zeliwny.

2.11.Rura zasilaj gca 32mm.

Charakterystyka:

- Srednica zewnetrzna 32mm

- cisnienie robocze do 4-6 BAR

- trwatos$¢ dzieki zastosowaniu materiatébw odpornych na promieniowanie UV i
Srodki chemiczne

- wysokie cisnienie pracy pozwala ha montaz w r6znego typu instalacjach

- umozliwia fatwe i szybkie potgczenie wielu rdéznych elementow systemu
nawadniania

- wysoka jakos¢ materiatow zapobiega wrastaniu korzeni w waz
Zastosowanie:

- gtdbwna linia zasilajgca kazdego systemu nawadniania

- doprowadzenie wody do zraszaczy i elementéw systemu mikronawadniania.
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2.12. Ptyta azurowa
Azury zastosowane do utwardzania placow parkingowych, podjazdow, skarp i

nasypow. Plyty wykonane sg wg normy EN 1339:2003/AC:2006

2.12.Rura PCV nacinana fi 110 2m

Rura nacinana stosowana do odprowadzenia deszczOwki.
Dane techniczne:

Scianka: 2,2mm

Srednica: 110mm

dtugosé: 2m

szerokos¢ naciec: ok, 2,5mm

3. SPRZET

Ogollne wymagania dotyczgce sprzetu, podano w czesci | Specyfikacji
zawierajgce] wymagania ogoélne. Roboty zwigzane z ulozeniem nawierzchni z
betonowych kostek brukowych na matych powierzchniach wykonuje sie recznie. Na
duzych powierzchniach mozna stosowa¢ mechaniczne urzgdzenia uktadajgce. Do

zageszczania poditoza i nawierzchni nalezy stosowac ptyty wibracyjne.

3.1 Sprzet stosowany do korytowania, zag eszczania i profilowania
Wykonawca przystepujgcy do wykonania koryta i profilowania podtoza
powinien wykazacC sie mozliwoscig przeprowadzenia jak najwiecej robt recznie z
wykorzystaniem minimalnej pracy niezbednego sprzetu.
Stosowany sprzet nie moze spowodowaé niekorzystnego wplywu na wtasciwosci

gruntu, podtoza.

3.2 Sprzet stosowany do wykonywania warstwy ods  aczajacej
Wykonawca przystepujagcy do wykonania warstwy odsgczajgcej powinien
wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu ubijakow

mechanicznych.
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3.3 Sprzet stosowany do wykonania podbudowy
Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego
sprzetu:
— mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposazonych w urzadzenia dozujgce
wode, mieszarki powinny zapewni¢ wytworzenie jednorodnej mieszanki o
wilgotnos$ci optymalnej,
— prowadnic i szablonéw umozliwiajgcych roztiozenie mieszanki w wykopie,
—rowniarek lub uktadarek do rozktadania mieszanki,
— zageszczarek ptytowych, ubijakbw mechanicznych, matych walcow wibracyjnych,
walcow ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych,

— beczkowozdéw.

3.4 Sprzet stosowany do wykonywania kraw  eznikdw i obrze zy
Roboty mozna wykonywac recznie przy pomocy drobnego sprzetu z
zastosowaniem:
- betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw

- wibratoréw ptytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych.

3.5 Sprzet stosowany do wykonywanie nawierzchni z kostki bet onowe;j

Uktadanie kostki betonowej moze odbywac sie:
- recznie, zwkaszcza na matych powierzchniach,
- mechanicznie przy zastosowaniu urzgdzen ukladajgcych (uktadarek), sktadajgcych
sie z wozka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, stuzgcego do przenoszenia z
palety warstwy kostek na miejsce ich utozenia; urzgdzenie to, po skonczonym
uktadaniu kostek, mozna wykorzysta¢c do wmiatania piasku w szczeliny,
zamocowanymi do chwytaka szczotkami.

Do przycinania kostek mozna stosowacC specjalne narzedzia tngce (np.
przycinarki, szlifierki z tarczg).

Do zageszczania nawierzchni z kostki betonowe] nalezy stosowac
zageszczarki wibracyjne (ptytowe) z wyktadzing elastomerowg, chronigce kostki

przed scieraniem i wykruszaniem narozy.
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4. TRANSPORT | SKEADOWANIE
Betonowe kostki brukowe utozone na paletach i zapakowana moze byc¢
przewozona dowolnymi srodkami transportowymi po osiggnieciu przez beton min.

0,7 sredniej wymaganej wartosci wytrzymatosci badanej serii probek.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogodlne zasady wykonania robot podano w czesci | Specyfikacji zawierajgcej

wymagania ogolne.

5.1. Warunki przyst gpienia do robot
Wykonawca powinien przystgpi¢ do wykonania koryta oraz profilowania
i zageszczenia podtoza bezposrednio przed rozpoczeciem rob6t zwigzanych
z wykonaniem warstw nawierzchni. Wczesniejsze przystgpienie do wykonania
koryta profilowania i zageszczania podioza, jest mozliwe wytgcznie za zgodag
Inspektora, w korzystnych warunkach atmosferycznych. W wykonanym korycie oraz
po wyprofilowanym i zageszczonym podtozu nie moze odbywac sie ruch budowlany,

niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.2. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania koryta w planie i profilu
powinny by¢ wczesniej przygotowane. Paliki lub szpilki nalezy ustawia¢ w osi terenu
przeznaczonego pod utwardzenie lub wykonywanego korytowania i w rzedach
rownolegtych do tej osi lub w inny sposob zaakceptowany przez Inspektora.
Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno umozliwiaé naciggniecie sznurkow lub
linek do wytyczenia robot w odstepach nie wiekszych niz co 10 metrow. Rodzaj
sprzetu, a w szczegdblnosci jego moc nalezy dostosowac do rodzaju gruntu, w ktérym
prowadzone sg roboty i do trudnosci jego odspojenia. Koryto mozna wykonywac
recznie, gdy jego szerokos¢ nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przykiad na
poszerzeniach lub w przypadku rob6t o matym zakresie. Sposéb wykonania musi by¢
zaakceptowany przez Inspektora. Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta
powinien by¢ wykorzystany zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej i SST, tj.
wbudowany w nasyp lub odwieziony na odktad w miejsce wskazane przez kierownika

budowy.
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5.3. Profilowanie i zag eszczenie podio za

Przed przystgpieniem do profilowania podioze powinno byé oczyszczone ze
wszelkich zanieczyszczeh. Po oczyszczeniu powierzchni podtoza nalezy sprawdzic,
czy istniejgce rzedne terenu umozliwiajg uzyskanie po  profilowaniu
zaprojektowanych rzednych podioza. Zaleca sie, aby rzedne terenu przed
profilowaniem byly o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne podioza.
Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepujg zanizenia poziomu w podtozu
przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podioze na
gtebokos¢ zaakceptowang przez Inspektora, dowiez¢ dodatkowy grunt spetniajgcy
wymagania obowigzujgce dla gornej strefy korpusu, w ilosci koniecznej do uzyskania
wymaganych rzednych wysokosciowych i zagesci¢ warstwe do uzyskania wartosci

wskaznika zageszczenials=0,97.

5.4. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zag  eszczonego podio za

Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno byé utrzymywane w
dobrym stanie. Jezeli po wykonaniu rob6t zwigzanych z profilowaniem i
zageszczeniem podtoza nastgpi przerwa w robotach i Wykonawca nie przystgpi
natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢ podtoze
przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyklad przez roztozenie folii lub w inny
sposOb zaakceptowany przez Inspektora. Jezeli wyprofilowane i zageszczone
podioze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania kolejnej warstwy mozna
przystgpi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu. Po osuszeniu podtoza Inspektor
oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbednych napraw. Jezeli
zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe wykona on na

wiasny koszt.

5.5. Wbudowanie i zag eszczanie kruszywa

Kruszywo powinno by¢ rozkltadane w warstwie o jednakowej grubosci, przy
uzyciu spycharek, z zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych
wysokosciowych. Grubos¢ roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka,
aby po jej zageszczeniu osiggnieto grubos$¢ projektowang. W miejscach, w ktorych
widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed zageszczeniem wymienic

kruszywo na materiat o odpowiednich wtasciwosciach. Natychmiast po kohcowym
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wyprofilowaniu warstwy odsgczajgcej lub odcinajgcej nalezy przystgpi¢ do jej
zageszczania. Zageszczanie warstw o przekroju daszkowym nalezy rozpoczynaé od
krawedzi i stopniowo przesuwac¢ pasami podtuznymi czesciowo naktadajgcymi sie,
w kierunku jej osi. Zageszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku nalezy
rozpoczyna¢ od dolnej krawedzi i przesuwa¢ pasami podiuznymi czesciowo
naktadajgcymi sie, w kierunku jej gérnej krawedzi. Nierownosci lub zagtebienia
powstate w czasie zageszczania powinny by¢é wyréwnywane na biezgco przez
spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usuniecie materiatu, az do otrzymania
rownej powierzchni. W miejscach niedostepnych dla walcéw warstwa odcinajgca i
odsgczajgca powinna by¢é zageszczana piytami wibracyjnymi lub ubijakami
mechanicznymi. Zageszczanie nalezy kontynuowa¢ do osiggniecia wskaznika
zageszczenia hnie mniejszego od 1,0 wedlug normalnej préby Proctora,
przeprowadzonej wediug PN-B-04481. Wskaznik zageszczenia nalezy okreslaé
zgodnie z BN-77/8931-12. W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat wbudowany w
warstwe odsgczajgcg lub odcinajgcg, uniemozliwia przeprowadzenie badania
zageszczenia wedtug normalnej proby Proctora, kontrole zageszczenia nalezy
oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny i wtorny modut
odksztatcenia warstwy wedtug BN- 64/8931-02. Stosunek wtdrnego i pierwotnego
modutu odksztatcenia nie powinien przekraczaé¢ 2,2. Wilgotnos¢ kruszywa podczas
zageszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do
+10% jej wartosci. W przypadku, gdy wilgotnos¢ kruszywa jest wyzsza od
wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy osuszy¢ przez mieszanie i napowietrzanie.
W przypadku, gdy wilgotnos¢ kruszywa jest nizsza od wilgotnosci optymalnej,

kruszywo nalezy zwilzy¢ okre$long iloscig wody i rownomiernie wymieszac.

5.6. Utrzymanie warstwy ods gczajacej
Warstwa odcinajgca po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy
powinny by¢ utrzymywane w dobrym stanie. W przypadku warstwy z kruszywa
dopuszcza sie ruch pojazdow koniecznych dla wykonania wyzej lezgcej warstwy
nawierzchni. Koszt napraw wyniklych z niewtasciwego utrzymania warstwy obcigza

Wykonawce robot.
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5.7. Wytwarzanie mieszanki kruszywa do podbudowy

Mieszanke kruszywa o Scisle okreslonym uziarnieniu i wilgotnosci optymalnej
nalezy wytwarza¢ w mieszarkach gwarantujgcych otrzymanie jednorodnej mieszanki.
Ze wzgledu na koniecznos¢ zapewnienia jednorodnosci nie dopuszcza sie
wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegoélnych frakcji na terenie
przeznaczonym pod utwardzenie.

Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na

miejsce wbudowania w taki sposéb, aby nie ulegta rozsegregowaniu i wysychaniu.

5.8. Wbudowanie i zag eszczenie mieszanki podbudowy

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej
grubosci, takiej, aby jej ostateczna grubos¢ po zageszczeniu byta rowna grubosci
projektowanej. Grubos¢ pojedynczo uktadanej warstwy nie moze przekracza¢ 20 cm
po zageszczeniu. Warstwa podbudowy powinna by¢é roziozona w sposob
zapewniajgcy osiggniecie wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych.
Warstwa powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona z zachowaniem wymaganych
spadkéw i rzednych wysokosciowych. Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas
zageszczania powinna odpowiadac wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug proby
Proctora, zgodnie z PN-B-04481. (metoda II). Materiat nadmiernie nawilgocony,
powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotnosé
mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej wartosci, mieszanka
powinna by¢ zwilzona okreslong iloscig wody i réwnomiernie wymieszana. W
przypadku, gdy wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10% jej
wartosci, mieszanke nalezy osuszy¢. Wskaznik zageszczenia podbudowy wg BN-
77/8931-12 powinien odpowiadaC przyjetemu poziomowi wskaznika nosnosci

podbudowy.

5.9. Utrzymanie podbudowy
Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie po wykonaniu,
a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w dobrym stanie.
Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgodg Inspektora, gotowg podbudowe
do ruchu budowlanego, to jest zobowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia

podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego
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utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce Robot.

5.10. Przygotowanie podio za pod kraw ezniki

Wykonawca wykona koryto pod tawe betonowg o wymiarach umozliwiajgcych
ustawienie prawidtowego szalunku zgodnie z Dokumentacjg Projektowg. Wykop
koryta pod fawy i obrzeza wykonywac¢ nalezy zgodnie z PN-68/B-06050. tawa
betonowa posadowiona bedzie na gruncie. Dla ewentualnego wyréwnania podtoza
mozna wykona¢ podsypke wyrdwnujgcg z piasku. Grubosé podsypki zmienna
dostosowana do wysokosci posadowienia kraweznika zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa. Podsypke zagesci¢ do 1s=0,97.

5.11. Wykonanie tawy betonowej.

Szalunki pod tawe betonowg powinny by¢ wykonane z desek grub. 25 - 32 mm.

Wykonawca wykona fawe betonowg =z betonu zgodnie z rzednymi
wysokosciowymi i wymiarami w planie podanymi w Dokumentacji Projektowej. Lawe
betonowg nalezy wykona¢ w szalowaniu. Wymiary tawy betonowej dostosowane do
prefabrykatu kraweznika lub obrzeza. Beton rozscielony w szalowaniu powinien by¢
wyréwnywany warstwami. Betonowanie faw nalezy wykonywaé zgodnie z
wymaganiami PN-63/B-06251, przy czym w odcinkach betonowych nalezy stosowac
co 50 m szczeliny dylatacyjne wypetlnione bitumiczng masg zalewowg
odpowiadajgcg BN-74/6771-04. Szczeliny nalezy starannie oczysci¢ na peing
wysokos¢ tawy i osuszyC przed zalaniem ich bitumiczng masg zalewows. Przed
zalaniem nalezy podgrza¢ mase zalewowg do temperatury 150°C - 170°C. tawa
betonowa nie moze by¢é wykonywana wtedy, gdy temperatura powietrza spadta
ponizej 2°C oraz wtedy, gdy podioze jest zamarzniete i podczas opadéw deszczu.
Natychmiast po roziozeniu mieszanki nalezy przystgpic do jej zageszczania.
Operacja ta powinna zakonczy¢ sie po uptywie dwoch godzin od chwili dodania
wody do suchej mieszanki. Bezposrednio po zageszczeniu beton nalezy
zabezpieczy¢ przed wyparowaniem wody. Pielegnacje nalezy rozpoczac¢ przed
uptywem 90 min. poprzez kilkakrotne zwilzanie wodg w ciggu dnia w czasie, co
najmniej 3 dni do 7 dni w czasie suchej pogody. Krawezniki i obrzeza nalezy
ustawia¢ ze spoinami szerokosci 5 mm minimum, co 50m stosowac¢ szczeliny

dylatacyjne nad szczelinami dylatacyjnymi tawy betonowej.
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5.12. Ustawienie kraw eznikow.

Na wykonanej fawie betonowej Wykonawca ustawi krawezniki zgodnie z
Dokumentacjg Projektowg. Krawezniki nalezy ustawi¢ przy sznurach zatozonych do
odpowiednich rzednych wysokosciowych. Przy ukladaniu kraweznikéw na tukach
nalezy stosowa¢ wyokrgglone elementy prefabrykowane. Luki o promieniu powyzej
15 m mozna wykonywac z kraweznikdw prostych. Spoiny nalezy wypetnia¢ zaprawg
cementowo-piaskowg 1:2. Spoiny przed zalaniem zaprawg nalezy oczysci¢ i zmy¢
wodg. Szczeliny dylatacyjne nalezy zalewa¢ masg zalewowg po ich uprzednim
starannym oczyszczeniu na peing gtebokos¢ i osuszeniu. Dla zabezpieczenia przed
wptywami temperatury krawezniki ustawione na zaprawie cementowo — piaskowej i 0
spoinach zalanych zaprawg nalezy zalewa¢ co 50 cm bitumiczng masg zalewowg

nad szczeling dylatacyjng tawy.

5.13. Ustawienie obrze zy betonowych

Roboty nalezy rozpoczg¢ od wytyczenia linii obrzeza. Wykop pod obrzeze
nalezy wykona¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowg i normg PN-68/B-06050.
Wymiary wykopéw powinny odpowiada¢ wymiarom obrzeza w planie. W tak
wykonanym wykopie ustawia sie obrzeza betonowe obsypujgc zewnetrzng sSciane
obrzezy gruntem i ubijajgc go. Szeroko$¢ spoin miedzy obrzezami nie powinna
przekracza¢ 1 cm. Przed zalaniem zaprawg nalezy je oczysci¢ i zmy¢ wodg. Spoiny
muszg by¢ pielegnowane wodg. Obrzeza betonowe jezeli projekt przewiduje mozna
osadzac na betonie lub tawie betonowej. W takim przypadku obowigzujg wymagania

wykonania jak dla kraweznikow betonowych.

5.14. Podsypka pod nawierzchni e

Grubos¢ podsypki powinna wynosi¢ po zageszczeniu 5 cm. Dopuszczalne
odchyiki od zaprojektowanej grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ +1 cm.
Podsypke cementowo-piaskowg przygotowuje sie w betoniarkach, a nastepnie
rozsciela sie na uprzednio zwilzonej podbudowie, przy zachowaniu:
- wspotczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,

- wytrzymatosci na $ciskanie nie mniejszej niz R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa.
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W praktyce, wilgotnos¢ uktadanej podsypki powinna by¢ taka, aby po
Scisnieciu podsypki w dioni podsypka nie rozsypywata sie i nie byto na dtoni sladow
wody, a po nacisnieciu palcami podsypka rozsypywata sie. Rozscielenie podsypki
cementowo-piaskowej powinno wyprzedzaé uktadanie nawierzchni z kostki od 3 do 4
m. Rozscielona podsypka powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona w stanie
wilgotnym, lekkimi walcami (np. recznymi) lub zageszczarkami wibracyjnymi.
Catkowite ubicie nawierzchni i wypeltnienie spoin musi by¢ zakonczone przed

rozpoczeciem wigzania cementu w podsypce.

5.15 Uktadanie nawierzchni z kostki betonowej

5.15.1. Warunki atmosferyczne

Utozenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie
wykonywaé przy temperaturze otoczenia nie nizszej niz +5°C. Dopuszcza sie
wykonanie nawierzchni jesli w ciggu dnia temperatura utrzymuje sie w granicach od
0°C do +5°C, przy czym jes$li w nocy spodziewane sg przymrozki kostke nalezy
zabezpieczy¢ materiatami o ztym przewodnictwie ciepta (np. matami ze stomy, papg
itp.).

5.15.2. Utozenie nawierzchni z kostki betonowej

Warstwa nawierzchni z kostki betonowej powinna by¢ wykonana z elementéw
o jednakowej grubosci. Na wiekszym fragmencie robodt zaleca sie stosowaé kostki
dostarczone w tej samej partii materiatu, w ktorej niedopuszczalne sg rézne odcienie
wybranego koloru kostki.

Ukladanie kostki mozna wykonywac¢ recznie lub mechanicznie. Uktadanie
reczne zaleca sie wykonywa¢ na mniejszych powierzchniach, zwilaszcza
skomplikowanych pod wzgledem ksztattu Iub wymagajgcych kompozyciji
kolorystycznej uktadanych deseni oraz rdznych wymiaréw i ksztalttdw kostki.
Uktadanie kostki betonowej powinni wykonywac przyuczeni brukarze.

Uktadanie mechaniczne zaleca sie wykonywac¢ na duzych powierzchniach o
prostym ksztaicie, tak aby uktadarka mogta przenosi¢ z palety warstwe ksztaltek na
miejsce ich utozenia z wymagang doktadnoscig. Kostka betonowa do ukiladania
mechanicznego nie moze mie¢ duzych odchytek wymiarowych i musi by¢

odpowiednio przygotowana przez producenta, tj. utozona na palecie w odpowiedni
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wzor, bez dotozenia potdéwek i dziewigtek, przy czym kazda warstwa na palecie musi
by¢ dobrze przesypana bardzo drobnym piaskiem, by cegtly nie przywieraty do siebie.
Uktadanie mechaniczne zawsze musi by¢ wsparte pracg brukarzy, ktorzy uzupetniajg
przerwy, wyrabiajg tuki, doktadajg klinkier w okolicach studzienek i kraweznikow.

Kostka betonowa uktada sie okoto 1,5 cm wyze] od projektowanej niwelety,
poniewaz po procesie ubijania podsypka zageszcza sie.

Powierzchnia kostki betonowej potozonej obok urzgdzen infrastruktury
technicznej (np. studzienek, wiazow itp.) powinna trwale wystawa¢ od 3 mm do 5 mm
powyzej powierzchni tych urzgdzeh oraz od 3 mm do 10 mm powyzej korytek
Sciekowych (Sciekow).

Dzienng dziatke roboczg nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej
zaleca sie zakonczy¢ prowizorycznie okoto potmetrowym pasem nawierzchni na
podsypce piaskowej w celu wytworzenia oporu dla ubicia kostek utozonych na state.
Przed dalszym wznowieniem robot, prowizorycznie utozong nawierzchnie na

podsypce piaskowej nalezy rozebrac¢ i usungé wraz z podsypka.

5.15.3 Ubicie nawierzchni z kostki betonowej
Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomocg zageszczarki wibracyjnej
(ptytowej) z ostong z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywaé
walca. Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej
srodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztalttek. Ewentualne nieréwnosci
powierzchniowe mogg by¢ zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdtuznym
klinkieru. Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki betonowe uszkodzone (np.

pekniete) nalezy wymieni¢ na kostki cate.

5.15.4. Spoiny i szczeliny dylatacyjne
Szeroko$¢ spoin pomiedzy kostkami betonowymi powinna wynosi¢ min.3 mm

Po utozeniu kostek betonowych, spoiny nalezy wypenic piaskiem.

5.16.5. Pielegnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu
Nawierzchnie na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypetnionymi
piaskiem, po jej wykonaniu nalezy przykry¢ warstwg wilgotnego piasku o grubosci

od 3,0 do 4,0 cm i utrzymywac jg w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po uptywie
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od 2 tygodni (przy temperaturze sredniej otoczenia nie nizszej niz 15°C) do 3
tygodni (w porze chiodniejszej) nawierzchnie nalezy oczysci¢ z piasku i mozna

oddac do uzytku.

6. KONTROLA JAKO SCI
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w czesci | Specyfikacji zawierajgcej
wymagania ogolne. Nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania z dokumentacjg

projektowg i ST.

6.1 Szeroko $¢ warstwy
Szerokos¢ koryta i profilowanego podioza nie moze rozni¢ sie od szerokosci

projektowanej o wiecej niz +10 cm i -5 cm.

6.2 Réwno $¢ warstwy
Nieréwnosci podtuzne koryta i profilowanego podtoza nalezy mierzy¢ 4-metrowg tatg

zgodnie z normg BN-68/8931-04. Nierownos$ci nie mogg przekraczaé¢ 20 mm.

6.3 Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podtoza powinny by¢ zgodne z projektowg

z tolerancjg + 0,5%.

6.4 Rzedne wysoko sciowe
Réznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi koryta lub wyprofilowanego poditoza

i rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 cm, -2 cm.

6.5 Zageszczenie warstwy

Wskaznik zageszczenia koryta i wyprofilowanego podtoza okreslony wg BN-
77/8931-12 nie powinien by¢ mniejszy od 0,97. Wilgotno$¢ w czasie zageszczania
nalezy bada¢ wedtug PN-B-06714-17. Wilgotnos$¢ gruntu podtoza powinna by¢ rowna
wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do + 10%.

Wskaznik zageszczenia warstwy odcinajgcej i odsgczajgcej, okreslony wg BN-
77/8931-12 nie powinien by¢ mniejszy od 1. Jezeli jako kryterium dobrego

zageszczenia warstwy stosuje sie poréwnanie wartosci modutdow odksztalcenia, to
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wartos¢ stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztatcenia, okreslonych
zgodnie z normg BN-64/8931-02, nie powinna by¢ wieksza od 2,2.

6.6. Grubo $¢ warstwy
Grubos¢ warstwy powinna byC zgodna z okreslong w dokumentaci
projektowej z tolerancjg 0 cm, -2 cm. Jezeli warstwa, ze wzgledow technologicznych,

zostata wykonana w dwéch warstwach, nalezy mierzy¢ tgczng grubosc tych warstw.

6.7. Zasady post epowania z wadliwie wykonanymi odcinkami
(profilowanego podto  za)

Wszystkie  powierzchnie, ktore wykazujg wieksze odchylenia cech
geometrycznych od okreslonych powyzej powinny by¢ naprawione przez
spulchnienie do glebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnanie i powtdrne
zageszczenie. Wskaznik zageszczenia warstwy odcinajgcej i odsgczajgcej,
okreslony wg BN-77/8931-12 nie powinien by¢ mniejszy od 1. Jezeli jako kryterium
dobrego zageszczenia warstwy stosuje sie porownanie wartosci modutow
odksztatcenia, to wartos¢ stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztatcenia,

okreslonych zgodnie z normg BN-64/8931-02, nie powinna by¢ wieksza od 2,2.

6.8 Uziarnienie mieszanki podbudowy
Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2. Probki
nalezy pobiera¢ w sposob losowy, z roziozonej warstwy, przed jej zageszczeniem.

Wyniki badan powinny by¢ na biezgco przekazywane Inspektorowi.

6.9 Wilgotno $¢é mieszanki
Wilgotno$¢ mieszanki powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej, okreslonej
wedtug préby Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481 [10](metoda Il), z tolerancjg +10%
-20%. Wilgotnos¢ nalezy okreslic wedtug PN-EN 1097-5:2001.

6.10 Zageszczenie podbudowy
Zageszczenie warstwy powinno odbywac¢ sie az do osiggniecia wymaganego
wskaznika zageszczenia. Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdzaé¢ wediug BN-

77/8931-12. Kontrole zageszczenia mozna oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych
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nie rzadziej niz raz na 200 m2, lub wedtug zalecen Inspektora. Zageszczenie
podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uzna¢ za prawidtowe, gdy stosunek
wtérnego modutu E2 do pierwotnego modutu odksztalcenia E1 jest nie wiekszy od
2,2 dla warstwy konstrukcyjnej podbudowy:

£,

= <272

E,

oraz:
modut pierwotny E1=100 MPa, modut wtorny E2 =180 MPa dla podbudowy

pomocniczej i zasadniczej.

6.11 Wiasciwo sci kruszywa.
Badania kruszywa powinny obejmowa¢ ocene wszystkich wiasciwosci
okreslonych w pkt. 2 i 6. Prébki do badah peinych powinny by¢ pobierane przez

Wykonawce w sposéb losowy w obecnosci Inspektora.

6.12 Nosnos¢€ i zageszczenie podbudowy.

Modut odksztalcenia powinien by¢é zgodny z podanym w Tabeli 5. Ugiecie
sprezyste powinno by¢ zgodne z podanym w Tabeli 3, wg BN-70/8931-06.

Tabela 3. Cechy podbudowy

Podbudowa z Wymagane cechy podbudowy
kruszwa Wskaznik Maksymalne ugiccie Minimalny modut odksztalcenia mierzeny
owskazniku zageszezenia sprezyste pod kotem, phyta o &rednicy 20 em, [MPa]
wnos [mm]
. o Is nie
nie mniejszym iai i od pierwszego od drugiego
s % mniejszy niz2 A0KN 50kN
’ obcigzenia E1 obcigzenia E2
60 1,00 1.40 1,60 60 120
80 1,00 1.25 1,40 80 140
100 1,08 1.10 1,20 100 180

6.13 Dopuszczalne odchylenia kraw eznikow i obrze zy

Dopuszczalne odchylenia wykonanych robét kraweznikowych w stosunku do

dokumentacji projektowej mogg wynosic:

- profil podtuzny gornej powierzchni tawy moze sie rozni¢ w stosunku do

projektowanej niwelety o +1 cm,
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- wysokosc¢ tawy ( grubosc) o £10%,

- szerokos$c¢ tawy 0 +20%,

- przeswit pomiedzy gorng powierzchnig tawy i przytlozong tatg o dt. 3 m, nie moze
przekraczac 1 cm,

- dopuszczalne odchylenie niwelety gornej ptaszczyzny kraweznika od niwelety
projektowanej moze wynosic¢ +1 cm,

- szerokos$c¢ spoin nie powinna przekracza¢ 1 cm,

- spoiny muszg by¢ wypetnione catkowicie na petng gtebokos¢.

Dopuszczalne odchylenia wykonanych obrzezy w stosunku do dokumentacii
projektowej mogg wynosi¢:

- odchylenie obrzezy w planie - max. odchylenie moze wynie$¢ 1 cm (na kazde 100
m),

- odchylenie niwelety - max. +1 cm (na kazde 100m),

- rownos$¢ gornej powierzchni obrzezy - tolerancja przeswitu pod fatg 3-metrowg <
1cm (na kazde 100 m),

- doktadnos¢ wypetnienia spoin - wymagane wypetnienie catkowite (na kazde 10 m).

6.14 Badania nawierzchni z kostki betonowej
Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien uzyskac:
a) w zakresie kostki betonowej certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci
dostawcy oraz ewentualne wyniki badan cech charakterystycznych kostki, w
przypadku zgdania ich przez Inspektora, wyniki sprawdzenia przez Wykonawce cech
zewnetrznych.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inspektorowi
Nadzoru do akceptacji.
Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie rob6t nawierzchniowych z

kostki podaje Tablica 4.

Tablica 4. Czestotliwo$¢ oraz zakres badarn i pomiaréw w czasie robot
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Wyszczegtinienie : .
badadt | pomisrw Czestotliwosé badan | Wartosci dopuszczalne

Badania wykonywania nawierzchni

a) zgodnosé z dokumentacja Sukcesywnie na -
projekiowa kazdej dzialce

roboczej

b) polozenie osi w planie Co 100 m i we wszystkich | Przesuniecie od osi
(sprawdzone gecdezyjnie) punktach |projektowanej do 2 cm

charakterystycznych

c) rzedne wysokosciowe Co 25 m w osi i przy Odchylenia: +1 cm; -2 cm
(pomierzone instrumentem krawedziach oraz we
pomiarowym) wszZystkich punktach

charakterystycznych

d) rownosé w profilu podiuznym |Jw. Nieréwnosci do 8 mm
{wg BN-68/8931-04 - lata
czterometrowa)

e) rownosé w przekroju Jw. Przeswity miedzy latg a
poprzecznym (sprawdzona powierzchnia do 8 mm
fata profilowa z poziomnica
i pomiarze przeswitu kiinem
cechowanym oraz przymiarem
liniowym wzglednie metoda
niwelacji)

f) spadki poprzeczne Jw. Qdchylki od dokumentacji pro-
(sprawdzone metoda niwelacii) jektowej do 0.3%

g) szerokosé nawierzchni Jw. |Odchyiki od szerokosci projekto-
(sprawdzona przymiarem wanej do £5 cm
liniowym)

h) szerckost | glebokosé W 20 punktach Wg pkt-u 5.6.5
wypelnienia spoin i szczelin  |charakterystycznych

(ogledziny | pomiar
przymiarem liniowym po
wykruszeniu dlug. 10 em)

dziennej dzialki robocze)

i) sprawdzenie koloru kostek i
desenia ich ulozenia

Kontrola biezaca

g dokumentacji projektowej
|‘I:b decyzji Inspektora Nadzoru

Zakres badan i pomiardw wykonanej nawierzchni z betonowej kostki Bauma
podano w Tablicy 5.

Tablica 5. Badania i pomiary po ukoriczeniu budowy nawierzchni
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Lp. |Wyszczegolnienie badan i pomiaréw Sposob sprawdzenia
1 Sprawdzenie wygladu Wizualne sprawdzenie
zewnetrznego nawierzchni, jednorodnosci wygladu,
kraweznikow, obrzezy, sciekow prawidtowosci desenia, koloréw
cegiel, spekan, plam, deformaciji,
wykruszen, spoin i szczelin
2 Badanie poloZenia osi nawierzchni  |Geodezyjne sprawdzenie polozenia
w planie osi co 25 m i w punktach
charakterystycznych
(dopuszczalne przesuniecia wg
Tab. 1)
3 Rzedne wysokosciowe, Co 25 m i we wszysikich punktach

rownosé podiuzna i poprzeczna,
spadki poprzeczne i szerokos¢

charakterystycznych (wg metod i
dopuszczalnych wartosci podanych

w Tab. 1)
Wg pkt. 9.

4 Rozmieszczenie | szerckoscé spoin
i szczelin w nawierzehni,
pomiedzy kraweznikami,
obrzezami, Sciekami oraz
wypeinienie spoin | szczelin

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robo6t podano w czesci | Specyfikacji zawierajgcej
wymagania ogélne. Jednostkg obmiaru robét jest 1 m? powierzchni oraz m dla

kraweznikéw i obrzezy.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w czesci | Specyfikacji zawierajgcej
wymagania o0golne, zgodnos¢ robot z dokumentacjg projektowa i SST. Roboty
powinny zosta¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i SST oraz

pisemnymi poleceniami Inspektora nadzoru.

8.1 Odbidr ko Acowy
Odbiér
wykonczeniowych z dokumentacjg projektowg i ST. Do odbioru robét majg

powinien polega¢ na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robot

zastosowanie postanowienia zawarte w czesci | Specyfikacji zawierajgce]

wymagania ogolne.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
Ogllne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w czesci | Specyfikacji
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zawierajgcej wymagania ogolne.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

Warunki wykonania i  odbioru rob6t budowlanych podano w o0gélnej
specyfikaciji.
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