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Oswiadczenie projektantéw

Zgodnie z art. 20 ust. 1a Ustawy Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz.
1186) oswiadczam, ze niniejsza dokumentacja sporzadzona zostata przez osoby posia-
dajace uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci oraz zo-
stato dokonane wzajemnie skoordynowanie techniczne wykonanych przez te osoby
opracowan projektowych, zapewniajgce uwzglednienie zawartych w przepisach zasad
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w procesie budowy, z uwzglednieniem specyfiki pro-
jektowanego obiektu budowlanego. Oraz, ze niniejsza dokumentacja zostata wykonana
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.



DOKUMENTY POSWIADCZAJACE PRZYGOTOWANIE ZAWO-
DOWE PROJEKTANTA / SPRAWDZAJACEGO.
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OKK.7131.7132-23472006/06 Yroctaw, dnia “2 grudnia 2006 r

DECYZJA

MNa pndsiawie art 24 usi. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. @ samarzadach zawodawych architektaw.
inzynierow budownictwa oraz urbanisiow (Dz.U. z 2207r. W 5. poz. 42, z podn. zem ), ail. 13 usL 1pkl 102
iust. 2, art. 14 ust 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlare (Oz.U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118,
z pGin. xm.) araz art. 5 ustawy z dnia 28 ipea 20051 o zmianie ustawy Prawa budowlane oraz o zmianie
nisktorych innych ustaw (Dz. U Nr 763, poz. 1264) i §11 ust 1 pkt 1 rozporzgdzenia Minisira Transaortu
1 3udownichwz 2 dma 28 kwiglnia 2006r. '« sprawie samadzieinych funkeji techneznych w budowncivae
{Dz.U. Nr83. por 578), wzwiazku z art. 104 Kodsksu postgpowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r.
Nr 98, poz. 1071, 2 péin. 2m.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna DOIIB
nadaje
Panu
Mitosz Wiadystaw Ruszel
inzynier z kisrunku slektrotachnika
uradzony dnia 4 maja 1977 r. w Clesnicy

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer awidencyjny 290/DOS/06

w specjalnosci instalacyjne] w zakrasie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
do projektowania i de kierowania rebotami budowlanymi bez ograniczen

UZASADNIENIE

Okregawa Komigja <walifikacyjna Dolnodlaskiej O<regowej zky Inzynierdws Budownictwa we Wrodawin
na podstawie prolokoléw z postepowarnia kwalifisacyjnegc oraz z przeprowadzonego egzaminy stwierdza,
ze Pan Miosz Wiadyslaw Ruszel posiada wymagane prawem: wiksztalcenie iprakiykg zawodowa oraz
uzyskal pozytywry wynik egzaminu - kcnieczne do uzyskania uprawnisf budowianych w specjalnosci
ingtalacvjnej w zakresia sieci, inztalacji i urzgdzen elektrycznych i elektroenergetycznych do projektowania
i do kierowania roootam budowlanymi bez cgraniczen.

Szezeqolowy zakres uprawnie? jest okreslony na cdwrocie niniejszej decyzji.

Pouczenie

1. Zgodrie zan. 1z ust, 7 w'w ustawy Prawe budoslane — podstaws dowykonywanis samodzielnych unkc)
tachnicznych w budownictwie starovd wpis, w drodze decyzji, do conlraincgo rejesiru Skévmego Inapekiora Nadzeoru
dudowierago oraz wpls na liste czionkdw wiasciwej eby samorzadu zawwodowego. potwierdzony zaswiadczaniam
wiydanym przez te izbe, 2 oxreslonym v mim lerminem waznosci,

2. Od niniejgzej decyzji sluzy cdwolanie do Krajowej Kamisji Kwelifkacyjng] Palskaj Izby Inzyniaréw Budownictwa

vi Warszawie. za posrednictweam Okrggowej Komisj Kwalilikauyjine] DOIB va: Wrodawdu w terminis 14 dni cd dnia jj
dorgrzana
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Pan Mitosz Wtadystaw Ruszel jest uprawniony:

W  specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych

i elektroenergetycznych - na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1i2 iart. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,

w zwigzku z art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005r. o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz o zmianie

niektérych innych ustaw i §24 ust 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005r.

w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U z 2005r. Nr 96, poz 817) - do:

1) projektowania obiektu budowlanego i kierowania budowag lub innymi robotami budowlanymi zwigzanymi
z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym
kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z urzgdzeniami do zasilania i sterowania,

2) sprawdzania projektéw budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

3) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru ikontroli technicznej
wytwarzania tych elementow,

4) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

5) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy

bez ograniczen w zakresie w/w specjalnosci.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg do sporzgdzania
projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-UNA-5T5-A51 *

Pan Mitosz Wiadystaw Ruszel o numerze ewidencyjnym DOS/IE/0102/07
adres zamieszkania ul. Chopina 5/1, 56-400 Olesnica

jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-02-01 do 2020-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-01-16 roku przez:

Janusz Szczepanski, Przewodniczacy Rady Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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11.LOPIS TECHNICZNY

do projektu budowlano- wykonawczego instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku
Liceum Ogdlnoksztatcgcego w Kudowie Zdroju.

1. Dane ogolne.

1.1. Podstawa opracowania.

- umowa z inwestorem

- wizja lokalna dokonana w lipcu 2020 roku

- inwentaryzacja dla potrzeb projektowych

- opinia techniczna mozliwosci montazu paneli fotowoltaicznych na dachu budynku
autorstwa mgr inz. Piotra Rajcy (2 czerwca 2020)

- inne opracowania i inwentaryzacje znajdujace sie w posiadani Inwestora

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz.
1186);

- ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne ( Dz.U. 2019 poz. 755)

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75, poz.
690 z pdzniejszymi zmianami);

- PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobor
i montaz wyposazenia elektrycznego - Obcigzalnos¢ pradowa dtugotrwata
przewodow

- PN-EN 62305-3:2009 Ochrona odgromowa. Czesc¢ 3: Uszkodzenie fizyczne obiektow
| zagrozenie zycia

- inne obowigzujgce normy oraz rozporzadzenia

- katalogi urzadzen

1.2. Zakres opracowania i stan istniejacy.

Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowlano- wykonawczy instalacji fotowol-
taicznej na potrzeby budynku Liceum Ogélnoksztatcagcego w Kudowie Zdroju. Obecnie
cate zapotrzebowanie na energie elektryczng pokrywane jest z zewnetrznej sieci ener-
getycznej.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju Poz. 1554 z dnia 22 wrze-
snia 2015 r. 8§ 6 ust.2 pkt 1§ 13a oraz Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
wraz z pdzniejszymi zmianami art.20. 1. pkt. 1c) stwierdzam, ze obszar oddziatywania
obiektu jakim jest instalacja fotowoltaiczna miesci sie w catosci na dziatce na ktorej in-
stalacja bedzie posadowiona.

Obszar nie jest w ewidencji Konserwatora Zabytkow ani nie jest wpisany do rejestru za-
bytkéw i nie podlega ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego.

Dziatka na ktdrej projektuje sie instalacje nie jest narazona na wptyw eksploatacji gorni-
czej.

Projektowane obiekty i instalacje nie beda rodzity zagrozen dla Srodowiska oraz higieny
i zdrowia uzytkownikow.



Przedmiotowa inwestycja nie zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziaty-
wac na srodowisko na podstawie Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia
2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko (Dz.U.
2019 poz. 1839 a w szczegdlnosci §3, ust. 1, pkt 54), przez co nie jest wymagana w tym
przypadku decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach.

W swietle Ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (Dz.U. 2019 poz. 1186) a w szcze-
golnosci art. 29, ust. 2, pkt 16) przedmiotowe zamierzenie budowlane polegajace na
montazu urzadzen fotowoltaicznych o mocy zainstalowanej elektrycznej nie wiekszej niz
50 kW nie wymaga pozwolenia na budowe ani zgtoszenia robot budowlanych

1.3. Opis obiektu.

Budynek Liceum Ogélnoksztatcacego jest budowla wzniesiong w technologii tradycyj-
nej. Pod zabudowe instalacja fotowoltaiczng przeznaczono czes¢ dachu Liceum. Pfaski
dach o nachyleniu okoto 5% o konstrukcji z prefabrykowanych ptyt korytkowych kryty
jest papa termozgrzewalna.

1.4. Zalozenia projektowe

Projektuje sie instalacje fotowoltaiczng jako mikroinstalacje w rozumieniu Ustawy z
dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne ( Dz.U. 2019 poz. 755), to jest instalacje o
mocy maksymalnej generatora do 50 kW. Instalacja sktadac sie bedzie z 40 modutéw o
mocy 375 Wp kazdy. taczna moc generatora wyniesie 15,0 kWp.

2. Opis technologii- instalacja fotowoltaiczna.

2.1. Instalacja fotowoltaiczna

Instalacja fotowoltaiczna o mocy 15,0 kW oraz orientacji wschéd- zachdd zostanie za-
montowana na dachu Urzedu Gminy Czerwonak za pomoca dedykowanej prefabryko-
wanej balastowej konstrukgcji wsporczej. Jako zrodto energii odnawialnej zastosowane
zostang moduty fotowoltaiczne 375 Wp. Moduty nalezy potaczy¢ ze soba w 4 tancuchy
po 10 sztuk modutdéw wg schematu instalacji. Projektuje sie jeden inwerter o mocy no-
minalnej 12 kW.

2.2. Wskazniki rezultatu

— Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej: 1

— Dodatkowa zdolno$¢ wytwarzania energii elektrycznej ze zrédet odnawialnych:
0,015 [MW]

— Szacowany roczny spadek emisji gazéw cieplarnianych 10, 361 [t CO2/rok]

—  Produkgja energii elektrycznej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujacych
OZE 13,544 [MWh/rok]

—  Produkcja energii elektrycznej z nowych mocy wytwérczych instalacji wykorzystu-
jacych OZE 13,544 [MWh/rok]

2.3. Wyszczegolnienie parametrow produkgcji energii elektrycznej

— Moc zainstalowana: 15,0 kWp
— Jednostkowy uzysk roczny: 902,96 kWh/kWp



Roczna produkcja energii elektrycznej: 13 544 kWh

2.4. Wymagania dotyczace parametrow technicznych zastosowanych urzadzen

Panele fotowoltaiczne:

Moc minimum 375 W

Odpornos¢ na obcigzenie statyczne wg. PN-EN 61215-1:2017-0, minimum 5400
Pa

Klasa stosowania A, napiecie systemowe do 1000 V, klasa ochrony Il wg. PN-EN
IEC 61730-1:2018-06

Temperatura pracy miedzy -40 a 80°C

Wyposazone w minimum 3 diody bypass

Ztacza w standardzie MC4

Falowniki PV

— Beztransformatorowy, trojfazowy

— Napiecie rozruchu minimum 250 V

— Napiecie maksymalne strony DC 1000 V lub wiecej

— Przystosowane do montazu zewnetrznego ochrona IP65

— Menu w jezyku polskim

— Automatyczne wytaczenie urzadzenia w przypadku zaniku zasilania z sieci-
zabezpieczenie przed praca wyspowa

— Zabezpieczenie przed przekroczeniem napiecia dopuszczalnego

— Zabezpieczenie przed odwréceniem polaryzacji

— Zintegrowany roztagcznik DC

— Ztgcza w standardzie MC4

— Mozliwos¢ wspotpracy z systemem monitoringu zdalnego poprzez zintegro-
wany modem lub zewnetrzne akcesorium. Urzadzenie powinno zbiera¢ na-
stepujace dane:
»  Chwilowa moc instalacji
= Napiecie pracy, prad pracy
* Energia wyprodukowana w okresie: dzien, miesiac, rok, catkowita energia

wyprodukowana przez system

2.5. Wymagania dotyczace warunkéw gwarangji i dostepnosci serwisu zastosowa-
nych urzadzen.

Panele fotowoltaiczne:

12 lat na wady ukryte produktu
25 lat gwarancji na 80% katalogowej mocy nominalnej

— Autoryzowany serwis na terenie Polski

Falowniki PV:



— 5 lat na wady ukryte produktu
— Autoryzowany serwis na terenie Polski

2.6. Czes¢ DC instalacji fotowoltaiczne;.

Potaczenia poszczegdlnych modutéw do odpowiednich grup inwerteréw zostang zrea-
lizowane za pomoca kabli dedykowanych dla instalacji statopradowych fotowoltaicznych
o przekroju zyt roboczych 6 mm?2. Kable tgczace poszczegélne moduty fotowoltaiczne
beda mocowane do konstrukcji wsporczej samych modutdéw fotowoltaicznych. Kable po-
miedzy taczeniami modutéw PV, a falownikami beda prowadzone na trasach kablowych
ostonietych za pomoca rur ostonowych lub korytek kablowych przy czym rury ostonowe
lub korytka kablowe beda przystosowane do pracy w przestrzeniach otwartych i beda
odporne na promieniowanie UV.

Moduty fotowoltaiczne potaczone bede ze soba w uktadzie szeregowym tracker MPP A
oraz tracker MPP B, potaczone w fancuchy opisane na rys. nr 3 - Schemat instalacji. Kazdy
tancuch posiadac bedzie osobne zabezpieczenie nadpragdowe na obu biegunach. Do-
datkowo uktad nalezy zabezpieczy¢ ogranicznikami przepie¢ dedykowanymi dla instala-
¢ji fotowoltaicznych.

2.7. Wizualizacja pracy ukfadu ogniw fotowoltaicznych.

Do wizualizacji pracy uktadu ogniw fotowoltaicznych postuzg zintegrowane z inwerte-
rami modemy komunikacyjne potaczone z siecig Internet. Urzagdzenia komunikacyjne
powinny monitorowaé podstawowe parametry pracy instalacji takie jak: moc chwilowa i
wyprodukowana energia elektryczna. Komunikacja miedzy urzadzeniami winna byc¢ rea-
lizowana za posrednictwem portu Ethernet, portu szeregowego RS485 lub bezprzewo-
dowo w sieci Wi-Fi.

2.8.Tablice i rozdzielnie elektryczne.

W celu rozdziatu energii elektrycznej projektuje sie rozdzielnice fotowoltaiki RPV. Inwer-
ter wraz z rozdzielnicg RPV winien by¢ zamontowany na poddaszu nieuzytkowym. Roz-
dzielnica RPV bedzie wyposazona w zabezpieczenia nadpradowe i przeciwprzepieciowe
po stronie AC jak i DC. Linie zasilania pomiedzy rozdzielnica fotowoltaiki RPV a istniejaca
rozdzielnicg gtébwna w budynku RG nalezy prowadzi¢ za pomoca przewodu YKY 5x6mm?.

5. Konstrukcja wsporcza modutow PV

Instalacja fotowoltaiczna zostanie zamontowana na dachu Liceum Ogolnoksztatcacego
za pomocga dedykowanej, systemowej, prefabrykowanej, balastowej konstrukcji wspor-
czej w konfiguracji wschod- zachod.

W zaleznosci od przyjetych rozwigzan masa modutu wraz z balastowa konstrukcja
wsporcza wyniesie 50 kg na kazdy modut PV. Dodatkowe obcigzenie dachu instalacja
PV wyniesie wiec okoto 30 kg/m?.

Dodatkowe obcigzenie modutami fotowoltaicznymi wraz z systemem montazowym nie
spowoduja przekroczenia stanu granicznego no$nosci i nie wptynie na bezpieczenstwo
konstrukgji.



6. Zabezpieczenie przed praca wyspowa.

Wszystkie dopuszczone do obrotu na rynek polski falowniki sg fabrycznie wyposazone
w zabezpieczenie przed praca wyspowa. W przypadku zaniku napiecia ze strony sieci
dystrybucyjnej falownik roztagcza obwody DC a nastepnie wytacza sie. W momencie po-
wrotu napiecia falownik wtgcza sie, synchronizuje z siecig elektroenergetyczna a na-
stepnie zatgcza obwody DC.

Zadziatanie gtéwnego przeciwpozarowego wytgcznika pradu bedzie skutkowato de-
synchronizacja falownika PV z siecig elektroenergetyczng, roztgczeniem obwoddéw DC a
nastepnie wytaczeniem urzadzenia. W tym stanie nie ma mozliwosci zasilania obwo-
dow ze strony generatora PV.

7. Wytyczne instalacyjno- budowlane.

Nalezy wykona¢ lub zamontowac:

— wykonaé montaz konstrukcji wsporczej modutéw fotowoltaicznych na dachu
budynku, montaz wykonac scisle wedtug instrukgji producenta systemu monta-
zowego oraz producenta modutéw PV

— zamontowac rozdzielnice RPV1 na potrzeby instalacji PV

— wykona¢ linie zasilania RPV1- RG instalacji budynku z instalacji PV

— zmodyfikowac istniejaca rozdzielnice RG o roztacznik izolacyjny. Wykorzystac
wolne pole rozdzielnicy RG

Wszystkie prace zwigzane z mocowaniem konstrukcji modutow fotowoltaicznych, nalezy
bezwzglednie wykonywac pod kierunkiem i w obecnosci uprawnionego kierownika ro-
bét budowlanych posiadajacego uprawnienia wykonawcze w specjalnosci konstruk-
cyjno-budowlanej, bez ograniczen lub projektanta konstrukgcji budowlanych.

8. Uwagi koncowe.

Nalezy sprawdzi¢ skutecznos¢ dziatania zastosowanych srodkow ochrony przeciwpora-
zeniowej, izolacji obwododw, ciggtosci potaczen wyrownawczych i rezystancji uzioméw.
Montaz urzadzen: ogniw fotowoltaicznych, inwerterow nalezy przeprowadzac po zapo-
znaniu sie z instrukcjami montazu dostarczonymi przez producenta lub dystrybutora.

lll. Wykaz urzadzen.
Wyszczegdlnienie llos¢ Producent Jub
L.p. y 9 dystrybutor
1 Modut fotowoltaiczny o mocy 375 W 40 -
2 Inwerter o mocy nominalnej 12 000 W 1 -




