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1. WSTEP
1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej YSfwymagania dotyece wykonania i odbioru
robét zwizanych z usugciem drzew i krzakow.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna zostala opracowana natgeds Ogolnych Specyfikacji Technicznych,
stanowi podstaw jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zigicai realizacji rob6t drogowych
zwigzanych z przebudaydrogi wewrtrznej od ul. Rayckiego do gimnazjum nr 4 w Jeleniej Gorze.

1.3. Zakres robo6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robét zwanych
z usun¢ciem drzew i krzakéw, wykonywanych w ramach robi@ygotowawczych.

1.4. Okredlenia podstawowe

Stosowane okigenia podstawowegszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami
oraz z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wygaeia ogoine” pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot
Ogdlne wymagania dotygee rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbpie 1.5.

2. MATERIALY
Nie wystpuja.
3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotycrce spratu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” Pkt
3.2. Sprat do usuwania drzew i krzakéw

Do wykonywania rob6t zwzanych z usugtiem drzew i krzakéw naky stosowa:
— pily mechaniczne,
— specjalne maszyny przeznaczone do karczowaniargniich usuricia z pasa drogowego,
— spycharki,
— koparki lub cigniki ze specjalnym ospgtem do prowadzenia prac zwanych z wyghem drzew.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotycgce transportu
0Og6lne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagaigjalime” pkt 4.
4.2. Transport pni i karpiny

Pnie, karpig oraz gajzie naley przewozé transportem samochodowym.
Pnie przedstawigge wartd¢ jako materiat gytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) powinnydy
transportowane w sposob nie powagyjich uszkodze

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST D-M-000 ,Wymagania ogoélne” pkt 5.
5.2. Zasady oczyszczania terenu z drzew i krzakow

Roboty zwjzane z usugciem drzew i krzakéw obejmajwyciecie i wykarczowanie drzew
i krzakéw, wywiezienie pni, karpiny i gati poza teren budowy na wskazane miejsce, zasypioi@av
oraz ewentualne spalenie na miejscu pozastapm wykarczowaniu.

Teren pod budogvdrogi w pasie robét ziemnych, w miejscach dokopdéw innych miejscach
wskazanych w dokumentacji projektowej, powiniei bgzyszczony z drzew i krzakéw.



Przebudowa drogi wewtrznej od ul. Rayckiego do gimnazjum nr 4 w Jeleniej Gérze
D-01.02.01

Zgoda na prace zeiane z usueciem drzew i krzakébw powinna by uzyskana
przez Zamawiacego.

Wycinke drzew o widciwosciach materiatu kytkowego naley wykonywa® w tzw. sezoniegbnym,
ustalonym przez lyniera.

W miejscach dokopow i tych wykopdéw, z ktoérych dgryest przeznaczony do wbudowania
W nasypy, teren natg oczysci¢ z raslinnosci, wykarczowa pnie i usugé korzenie tak, aby zawasidczesci
organicznych w gruntach przeznaczonych do wbudavamasypy nie przekraczata 2%.

W miejscach nasypéw teren nafeoczyci¢ tak, aby czsci rodlinnosci nie znajdowaly si
na gebokasci do 60 cm poriej niwelety rob6t ziemnych i linii skarp nasypuwgjatkiem przypadkéw
podanych w punkcie 5.3.

Raslinnosé istniegca w pasie robét drogowych, nie przeznaczona daig¢sa, powinna b§ przez
Wykonawe zabezpieczona przed uszkodzenienmzelieroslinnosé, ktéra ma by zachowana, zostanie
uszkodzona lub zniszczona przez Wykongwio powinna b§ ona odtworzona na koszt Wykonawcy,
w sposOb zaakceptowany przez odpowiednie wiadze.

5.3. Usungcie drzew i krzakow

Pnie drzew i krzakéw znajdige s¢ w pasie rob6t ziemnych, powinny dywykarczowane,
za wyptkiem nasgpujacych przypadkow:

a) w obrbie nasypow - jeeli srednica pni jest mniejsza od 8 cm i istatg rzdna terenu w tym miejscu
znajduje s} co najmniej 2 metry od powierzchni projektowanejday drogi albo powierzchni skarpy
nasypu. Pnie pozostawione pod nasypami powinrysbigte nie wyej niz 10 cm ponad powierzchi
terenu. Powjsze odsipstwo od ogolnej zasady, wymagagj karczowania pni, nie ma zastosowania,
jezeli przewidziano stopniowanie powierzchni terend podstaw nasypu,

b) w obrbie wyokrglenia skarpy wykopu przecingego s z terenem. W tym przypadku pnie powinny
by¢ scigte réwno z powierzchaiskarpy albo poukj jej poziomu.

Poza miejscami wykopéw doty po wykarczowanych phiaaley wypelnic gruntem przydatnym do
budowy nasypdw i zagci¢, zgodnie z wymaganiami zawartymi w ST D-02.00.B@hoty ziemne”.

Doty w obkbie przewidywanych wykopdw, nele tymczasowo zabezpieazprzed gromadzeniem
sig w nich wody.

Wykonawca ma obowrek prowadzenia robdt w taki sposob, aby drzewadstawiaice wartdé
jako materiat uytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) nie utracij wiasciwosci w czasie robot.

Miode drzewa i inne iiny przewidziane do ponownego sadzenia powinng Wwykopane z dip
ostraznoscia, w sposob, ktéry nie spowoduje trwalych uszkddze nasipnie zasadzone w odpowiednim
gruncie.

5.4. Zniszczenie pozostasgoi po usunitej roslinnosci

Spos6b zniszczenia pozostaiopo usungtej raslinnosci powinien by zgodny z ustaleniami ST
lub wskazaniami lzyniera.

Jezeli dopuszczono przerobienie gat na koe drzewry za pomog specjalistycznego spyt,
to spos6b wykonania powinien odpowiadaaleceniom producenta sptz. Niewyteczne pozostadoi
po przerdbce powinny Byusunete przez Wykonawez terenu budowy.

Jezeli dopuszczono spalanieshonosci usunetej w czasie robét przygotowawczych Wykonawca ma
obowigzek zadbé aby odbytlo & ono z zachowaniem wszystkich wymogéw bezpigstea
i odpowiednich przepiséw.

Zaleca si stosowanie technologii, urddviajgcych intensywne spalanie, z powstawaniem maiej
ilosci dymu, to jest spalanie w wysokich stosach altedanie w dotach z wymuszonym doptywem powietrza.
Po zakaczeniu spalania ogiepowinien by catkowicie wygaszony, bez pozostawienigykh s¢ czsci.

Jezeli warunki atmosferyczne lub inne wedly zmusity Wykonawe do odsipienia od spalania
lub jego przerwania, a nagromadzony materiat ddéesga stanowi przeszkedv prowadzeniu innych prac,
Wykonawca powinien usigh go w miejsce tymczasowego sktadowania lub w inmgjste zaakceptowane
przez Irkyniera, w ktérym bdzie maliwe dalsze spalanie.

Pozostatéci po spaleniu powinny Iéy usunete przez Wykonawge z terenu budowy. 3k
pozostaléci po spaleniu, za zgadinzyniera, § zakopywane na terenie budowy, to powinny lpne
uktadane w warstwach. Kkda warstwa powinna byprzykryta warstw gruntu. Ostatnia warstwa powinna
by¢ przykryta warstw gruntu o grubfci co najmniej 30 cm i powinna byodpowiednio wyréwnana
i zageszczona. Pozostdic po spaleniu nie mag by¢ zakopywane pod rowami odwadmnigymi
ani pod jakimikolwiek obszarami, na ktérych odbysiaprzeptyw wod powierzchniowych.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogoblne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdiplkt 6.
6.2. Kontrola rob6t przy usuwaniu drzew i krzakow

Sprawdzenie jak@i robdt polega na wizualnej ocenie komplétiousungcia raslinnosci,
wykarczowania korzeni i zasypania dotdéw. Zsarzenie gruntu wypelnigiego doly powinno speinia
odpowiednie wymagania oklene w ST D-02.00.00 ,Roboty ziemne”.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST D-M-00@(\M@ymagania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostik obmiarowy robét zwizanych z usugciem drzew i krzakéw jest:
- dla drzew - sztuka,
- dla krzakéw - hektar.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogoblne zasady odbioru robét podano w ST D-M-00.0QWymagania ogélne” pkt 8.
8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu podlega sprawdzenie dotow
po wykarczowanych pniach, przed ich zasypaniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotysze podstawy pilatréiei podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Ptatna¢ nalezy przyjmowa na podstawie jednostek obmiarowych wedtug pkt 7.
Cena wykonania robét obejmuje:
- wyciecie i wykarczowanie drzew i krzakéw,
— wywiezienie pni, karpiny i gaki poza teren budowy lub przerobienieegaiha koe drzewn, wzgkdnie
spalenie na miejscu pozost&bpo wykarczowaniu,
- zasypanie dotow,
- uporzdkowanie miejsca prowadzonych robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Nie wystpuja.



