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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznef XS wymagania dotycgce wykonania i odbioru
robét zwigzanych z remontem ggtkowym nawierzchni bitumicznych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna zostala opracowana natgeis Ogolnych Specyfikacji Technicznych,
stanowi podstaw jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zigicai realizacji rob6t drogowych
zwigzanych z przebudaydrogi wewrtrznej od ul. Rayckiego do gimnazjum nr 4 w Jeleniej Goérze.

1.3. Zakres robo6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robo6t awanych
z wykonaniem i odbiorem remontu astkowego nawierzchni bitumicznych, wszystkich typdwodzajéw
i obejmup: naprav wybojow i obtamanych kragdzi, uszczelnienie pojedynczyclelmic¢ i wypetnienie
ubytkow.

1.4. Okredlenia podstawowe

1.4.1. Remont czstkowy nawierzchni - zespét zabiegébw technicznyglykonywanych na bigco,
zwigzanych z usuwaniem uszkodzeawierzchni zageajacych bezpiecaestwu ruchu, jak réwnie zabiegi
obejmupce mate powierzchnie, hamug proces powkszania si powstatych uszkodze

Pogcie ,remont czstkowy nawierzchni” migci sic w ogélnym pogciu ,utrzymanie nawierzchni”,
a to z kolei jest olgfe ogdblniejszym peciem ,utrzymanie drég”.

Rodzaje zabiegéw w asortymentach robét utrzymantbvpodano w tablicy 1.

1.4.2.Ubytek - wykruszenie materialu mineralno-bitumiogoena g¢bokas¢ nie wicksza niz gruba¢
warstwyscieralne;.

1.4.3.Wybdj - wykruszenie materialu mineralno-bitumiczaega gébokas¢ wicksz niz grubdé warstwy
scieralne;j.

1.4.4.Konfekcjonowana mieszanka mineralno-emulsyjna - smaaeka drobnoziarnistego kruszywa
(od 0 do 1 mm, od 0 do 2 mm lub od 0 do 4 mm) ordeym uziarnieniu z anionemub kationovd emulsj
asfaltovg  modyfikowars  odpowiednimi  dodatkami. Jest dostarczanarzep producentow
w szczelnych 10, 20 30 kilogramowych pojemnikacbb@fkach - wiadrach z pokrgwvub szczelnych
workach z tworzywa syntetycznego). Emulsja asfadtoww mieszance ulega rozpadowi
na skutek odparowywania wody.

1.4.5.Mieszanka mineralno-asfaltowa do wypelnienia poréwmieszanka drobnoziarnistego kruszywa
(od 0 do 1 mm) o dobranym uziarnieniu z modyfikowanasfaltem uptynnionym szybkoodparogaym
rozpuszczalnikiem. Sky do powierzchniowego uszczelniania porowatych tvaggieralnych nawierzchni
bitumicznych. Dostarczana jest w szczelnych (10,2Dkg) pojemnikach.

1.4.6.Pozostate okrgenia podstawowe gszgodne z obowkizujacymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymagamgoine” pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot
Ogdlne wymagania dotygee rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbpie 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogo6lne wymagania dotycgce materiatéw

Ogl6lne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, puda
w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 2.
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Tablica 1. Rodzaje zabiegéw w asortymentach rotraymnaniowych w zalenosci od objawoéw uszkodze
X - zaleznos¢ mazliwa, (X) - zaleznos¢ opcjonalna
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2.2. Rodzaje materiatéw do wykonywania crstkowych remontéw nawierzchni bitumicznych

Technologie usuwania uszkodzenawierzchni i materiaty ayte do tego celu powinny by
dostosowane do rodzaju i wiellad uszkodzenia, np. wg tablicy 1.
Glebokie powierzchniowe uszkodzenia nawierzchni (ubytlyboje) oraz uszkodzenia kradzi
jezdni (obtamania) naky naprawig:
- mieszankami mineralno-asfaltowymi wytwarzanymi iudowywanymi ,na garco”,
- mieszankami mineralno-asfaltowymi wytwarzanymi iugbwywanymi ,na zimno”,
- technily sprysku lepiszczem i posypania grysem o odpowmdniziarnieniu (zasada jak
przy powierzchniowym utrwaleniu),
- przy wyciu specjalnych maszyn (remonteréw), ktére wrzagajd cénieniem mieszankgrysu i emuls;ji
asfaltowej bezpiyednio do naprawianego wyboju.
Powierzchniowe ubytki warstwicieralnej naley naprawia:

- mieszankami mineralno-asfaltowymi typu ,slurry Seaty ST D-05.03.19 ,Cienkie warstwy na zimno
(typu slurry seal)”, a tate mieszankami szybkogdgcymi,

- mieszankami mineralno-asfaltowymi do wypetianiar@wo w scieralnych warstwach nawierzchni
(dostarczanymi w szczelnych opakowaniach),

- konfekcjonowanymi mieszankami mineralno-emulsyjnydaistarczanymi w szczelnych pojemnikach),

- metod; powierzchniowego utrwalenia z zastosowaniem katigith szybkorozpadowych emulsji
asfaltowych,

- przy wyciu specjalnych maszyn (remonteréw), ktére podguasfcia spryskuj nawierzchrg emulsg,
rozsypuj grysy i wciskag je w emulsg.

2.3. Mieszanki mineralno-asfaltowe wytwarzane i wbdowywane na gogco
2.3.1.Beton asfaltowy

Beton asfaltowy wytwarzany wg ST D-05.03.05 ,Naw@hnia z betonu asfaltowego” powinien
mie¢ uziarnienie dostosowane docelgbkasci uszkodzenia (po jego oczyszczeniu znkch cazstek
nawierzchni i zanieczyszaazeobcych), przy czym najwksze ziarna w mieszance betonu asfaltowego
powinny sé miesci¢c w przedziale od 1/3 do 1/4 efpokasci uszkodzenia do 80 mm. Przyelgbzych
uszkodzeniach natg zastosowé odpowiednio dwie lub trzy warstwy betonu asfaltgowevbudowywane
oddzielnie o dobranym uziarnieniu i é@wosciach fizyko-mechanicznych, dostosowanych do cech
remontowanej nawierzchni.

2.3.2.Asfalt lany

Asfalt lany powinien by wytwarzany i wbudowywany wg ST D-05.03.07 ,Nawighnia
z asfaltu lanego”.
Sktadniki mieszanki mineralnej do asfaltu lanegavimny by tak dobrane, aby:
a) wymiar najwtkszego ziarna w mieszance nie bykekgizy od 1/3 gibokasci wypetnianego ubytku
(przy ubytkach do 50 mm),
b) mieszanka mineralna miata uziarnienie réwnomierstepniowane, a krzywa uziarnienia mieszanki
miescita s w granicznych krzywych dobrego uziarnienia wg PI96825:2000 [2].

Praébki laboratoryjne wykonane z asfaltu lanego poyiwykazywé nastpujace wiaciwosci:
a) penetracja trzpieniem o powierzchni 52omtemperaturze

40C, po 30 minutach, mm, nie ¢dej niz 5
b) przyrost penetracji po ngsinych 30 min., mm,
nie wiccej niz 0,6

c) rozmieszczenie ziaren kruszywa w przetomie gotavastwy réwnomierne.

2.4. Mieszanki mineralno-asfaltowe wbudowywane ,naimno”
2.4.1.Mieszanki mineralno-asfaltowe o dtugim okresie dklaania (workowane)

Do krétkotrwalego wypetniania uszkodze(ubytkéw) nawierzchni bitumicznych mggbye¢
stosowane mieszanki mineralno-asfaltowe wytwarzanebudowywane ,na zimno”, ktére uzyskaty
aproba¢ techniczi, wydany przez uprawniofjednostk.



Przebudowa drogi wewtrznej od ul. Réyckiego do gimnazjum nr 4 w Jeleniej Gérze

D-05.03.17
Zastosowanie tych mieszanek jest uzasadnione, @iy mana wy¢ mieszanek
mineralno-bitumicznych ,na geco”.

2.4.2.Mieszanki mineralno-emulsyjne szybkawaice

Szybkowjzagca mieszanka mineralno-emulsyjna wytwarzana i whysl@na ,na zimno”
wytwarzana jest z dwoch sktadnikow:

- drobnoziarnistej mieszanki mineralnej, dostarczampegez producentéw, 0 uziarnieniu a@iym
od 0 do 4 mm, od 0 do 6 mm Ilub od 0 do 8 mm, zecjapgymi (chemicznymi)
dodatkami uszlachetnigjymi,

- kationowej emulsji asfaltowej wytwarzanej na baziasfaltu modyfikowanego polimerami
albo z dodatkiem naturalnego kauczuku.

Mieszank mineralno-emulsyjp nalezy wytwarza& w betoniarkach wolnospadowych, zgodnie
z warunkami technicznymi wykonania podanymi przeadpcenta. Wytworzona mieszanka o konsystencji
cieklej zaprawy musi lywbudowana w nawierzchnw ciggu kilku minut od momentu wytworzenia.

Gruba¢ jednorazowo utzonej warstwy nie mee by wieksza od czterokrotnego wymiaru
najwickszego ziarna w mieszance (np. mieszamk 0 do 6 mm mma utazy¢ warstwy do 2 cm). Do napraw
mozna stosowa tylko mieszanki mineralne i emulsje asfaltowe,r&tGzyskaty aprobattechniczig wydarny
przez uprawniofjednostk i spetniaj zawarte w niej wymagania.

2.4.3.Mieszanki mineralno-emulsyjne (typu ,slurry seal”)

Przy wikszych powierzchniowych uszkodzeniach nawierzchnbzima stosow& mieszanki
mineralno-emulsyjne wytwarzane i wbudowywane wg $¥%05.03.19 ,Cienkie warstwy na zimno
(typu ,sSlurry seal”).

2.4.4.Konfekcjonowane mieszanki mineralno-emulsyjne

Do powierzchniowego uszczelnienia porowatych (vedgch) warstw scieralnych mog by¢
stosowane konfekcjonowane mieszanki mineralno-grmés dostarczane przez producentdéw w szczelnych
pojemnikach (10, 20 lub 30 kg). Mioa stosowa tylko konfekcjonowane mieszanki mineralno-emulsyjn
posiadajce aprobattechniczg wydam przez uprawnionjednostk i spetniajce zawarte w niej wymagania.

2.4.5.Mieszanki mineralno-asfaltowe do wypetniania porow

Mieszanki mineralno-asfaltowe do wypelniania por&itadaj sic z drobnoziarnistego piasku
0 uziarnieniu cigtym od 0 do 1 mm, wypetniacza i asfaltu uptynnigmeesrodkiem adhezyjnym. Mieszanki
te zaleca si stosowd do napraw powierzchniowego utrwalenia i do uzuipelia ubytkéw zaprawy lub
lepiszcza w warstwachicieralnych nawierzchni bitumicznych. Mieszanka praypetnianiu poréw
oddziatowuje regenerafo na zestarzaly asfalt, w zwku z czym zastosowanie jej jest szczegolnie koneys
dla starych warstwécieralnych. Mdna stosowé tylko mieszanki, ktre posiadajaprobat techniczig
wydary przez uprawniofijednostlg i spetniaj zawarte w niej wymagania.

2.5. Kruszywo

Do remontu cgstkowego nawierzchni bitumicznych naje stosowd grysy odpowiadagce
wymaganiom podanym w PN-B-11112:1996 [1].

2.6. Lepiszcze

Do remontu cgstkowego nawierzchni bitumicznych nafestosowa kationowe emulsje asfaltowe
niemodyfikowane szybkorozpadowe klasy K1-50, K1-6Q1-65, K1-70 odpowiadage wymaganiom
podanym w EmA-99 [3]. Przy remoncie astkowym nawierzchni obgionych ruchem wgkszym
od éredniego naley stosowa kationowe emulsje asfaltowe modyfikowane szybkpaatowe
klasy K1-65 MP, K1-70 MP wg EmA-99 [3].

Mozna stosowéa tylko emulsje asfaltowe posiadeg aprobat technicza, wydan
przez uprawniogjednostl.

2.7. Zalewa bitumiczna

Do uszczelniania skanh nawierzchni bitumicznych nalgy stosowa zalew asfaltovy
0 wiasciwosciach odpowiadagych wymaganiom ST D-05.03.15 ,Naprawa (przez usinéznie) podtanych
i poprzecznych sgkan nawierzchni bitumicznych”.

2.8. Taamy kauczukowo-asfaltowe

Przy  wykonywaniu remontu ggtkowego nawierzchni  bitumicznych  mieszankami
mineralno-asfaltowymi na ggro naley stosowd kauczukowo-asfaltowe d¢my samoprzylepne
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w postaci wsigi uformowanej z asfaltu modyfikowanego polimerand, przekroju prostaknym
0 szerokéci od 20 do 70 mm, gruboi od 2 do 20 mm, diugei od 1 do 10 m, zwigte na rdz# tekturowy z
papierem dwustronnie silikonowanym.

Tasmy powinny charakteryzowssie:
a) dobmr przyczepnécia do pionowo przeetej powierzchni nawierzchni,
b) wytrzymatdicig nascinanie nie mniejsgniz 350 N/30 cri
c) dobn gietkosciag w temperaturze -2C€ na watkul 10 mm,
d) wydtuzeniem przy zerwaniu nie mniejn800%,
e) odksztatceniem trwatym po wydtaniu o 100% nie wkszym ni 10%,
f) odporndcig na starzenie gi

Tasmy te shig do dobrego pagkzenia wbudowywanej mieszanki mineralno-asfaltomaejgogco
Z pionowo przyaitymi sciankami naprawianej warstwy bitumicznej ista@gj nawierzchni. Szeroké tasmy
powinna by réwna grubéci wbudowywanej warstwy lub mniejsza 0 2 do 5 mmen€ze tamy (2 mm)
nalezy stosowd przy szerokéciach naprawianych ubytkéw (wybojéw) do 1,5 metms grubsze
(np. 10 mm) przy szerokoiach wikszych od 4 metréw.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycrce sprztu
Og6lne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” Bkt
3.2. Maszyny do przygotowania nawierzchni przed najpwag

W zaleznosci od potrzeb Wykonawca powinien wyk@zsie mozliwoscia korzystania ze spgiu
do przygotowania nawierzchni do naprawy, takiedo ja

- przecinarki z diamentowymi tarczamigtymi, o0 mocy co najmniej 10 kW, lub podobnie dzigta
urzadzenia, do przyecia krawedzi uszkodzonych warstw prostopadle do powierzamavierzchni
i nadania uszkodzonym miejscom geometrycznych kéntgmazliwie zblizonych do prostakéw),

- sprzarki o wydajndci od 2 do 5 fipowietrza na mingt przy ciénieniu od 0,3 do 0,8 MPa,

- szczotki mechaniczne o mocy co najmniej 10 kW aijstymi dyskami z drutow stalowyct$rednica
dyskéw wirupcych (z drutdéw stalowych) z @itkoscia 3000 obr./min nie powinna Bymniejsza
od 200 mm. Szczotki sty do czyszczenia naprawianycékpigé oraz krawdzi przycetych warstw przed
dalszymi pracami, np. przyklejeniem do nich samglernych tdm kauczukowo-asfaltowych,

- walcowe Ilub garnkowe szczotki mechaniczne (prefarev z pochtaniaczami zanieczysZgze
zamocowane na specjalnych pojazdach samochodowych.

3.3. Skrapiarki

W zaleznosci od potrzeb naly zapewnt uzycie odpowiednich skrapiarek do emulsji asfaltowej
stosowanej w technice naprawy spryskiem lepiszgaasypania kruszywem o odpowiednim uziarnieniu. Do
wiekszaici rob6t remontowych mima stosowé skrapiarki mate zecznie prowadzaon lanc spryskujcs.
Podstawowym warunkiem jest zapewnienie statego thydapiszcza, aby utatdioperatorowi réwnomierne
spryskanie lepiszczem naprawianego miejsca weaalg ilasci (I/m?).

3.4. Betoniarki

Do mieszania skladnikow szybkagcych mieszanek mineralno-emulsyjnych powinny¢ by
zastosowane wolnospadowe betoniarki o pojeindostosowanej do zakresu wykonywanych rob6t saza
wigzania mieszanki. Magto by¢ betoniarki o pojemnizi 25, 50 lub 100 litréw.

3.5. Sprat do uszczelniania pojedynczych ¢gknieé nawierzchni

Do uszczelniania pojedynczyclelqmie¢ nawierzchni oraz otwartych spoin roboczych w waiest
cieralnej naley stosowa sprzt podany w ST D-05.03.15 ,Naprawa (przez uszczalajepodtiznych
i poprzecznych sgkan nawierzchni bitumicznych”.

3.6. Sprat do wbudowywania mieszanek mineralno-bitumicznychna goraco” lub ,na zimno”

Przy typowym dla remontéw ggtkowych zakresie robdt dopuszcza stczne rozktadanie
mieszanek mineralno-bitumicznych przyyaiu topat, listwowychsciaggaczek (aycie grabi wykluczone)
i listew profilowych. Do zagszczenia roztoonych mieszanek nalg uzy¢ lekkich walcoéw wibracyjnych
lub zagszczarek ptytowych.
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3.7. Sprat do wbudowywania asfaltu lanego

Do wbudowywania asfaltu lanego nale zastosowéa sprzt wymieniony w ST D-05.03.07
.Nawierzchnia z asfaltu lanego”.

3.8. Specjalistyczny spret do naprawy powierzchniowych uszkodzé

Do naprawy powierzchniowych uszkodzéw tym wybojow) mdna wyé specjalne remontery,
wprowadzajce pod cdinieniem kruszywo jednocgeie z modyfikowan kationowy emulsp asfaltovy
W 0Czyszczone spronym powietrzem uszkodzenia.

Urzadzenia te nadajsic do uszczelniania nie tylko szeroko rozwartych (paaych) pknigé
(szerszych od 2 cm) oraz¢hbkich ubytkéw i wybojow (powsej 3 cm) ale take do wypetniania
powierzchniowych uszkod#ae zanizen powierzchni warstwycieralnej. Remonter powinien byyposaony
w wysokowydajg dmuchaw do czyszczenia wybojow, silnik o mocy powy 50 kW napdzapcy pomg
hydraulicza o wydajndci powyzej 65 I/min przy obrotach 2000 obr./min i systemepmatyczny z
dmuchaw z trzema wirnikami do usuwania zanieczysicz@adawania ziarnom grysu (frakcji od 2 do 4
mm, od 4 do 6,3 mm lub od 8 do 12 mm}ejupredkosci przy ich wyrzucaniu z dyszy razem z emalsj

Zbiornik emulsji o pojemnizi 850 I, podgrzewany grzatkami o mocy 3600 W i panemulsji
0 wydajndci 42 I/min wystarcza do wbudowywania 2000 kg geyst@a zmiag.

Remonter powinien &y wyposaony w uklad dostarczania grysu przémigiem slimakowym
ze standardowego samochodu samowytadowczego, 7z tak uktad do oczyszczania obiegu emulsji
asfaltowej po zakiczeniu remontu eitkowego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagagélioe” pkt 4.
4.2. Transport mieszanek mineralno-asfaltowych ,najoraco”

Mieszank betonu asfaltowego nale transportow& zgodnie z wymaganiami podanymi
w ST D-05.03.05 ,Nawierzchnia z betonu asfaltowego”

Przy naprawie niewielkich  powierzchni, naje transportow& gomca mieszank
mineralno-asfaltoww pojemnikach izolowanych cieplnie.

4.3. Transport mieszanek mineralno-asfaltowych ,naimno”

Mieszanki mineralno-asfaltowe ,ha zimno” powinnycktransportowane zgodnie z ST D-05.03.06
.Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowychwarzanych i wbudowywanych ,nha zimno”.

4.4. Transport kruszywa

Kruszywo powinno b§ transportowane i skiadowane zgodnie z ST D-0583:005.03.10
.Nawierzchnia powierzchniowo utrwalana”.

4.5. Transport lepiszcza

Lepiszcze (kationowa emulsja asfaltowa) powinnatgnsportowana zgodnie z EmA-99 [3].
4.6. Transport asfaltu lanego

Asfalt lany powinien b§ transportowany zgodnie z ST D-05.03.07 ,Nawierzalmasfaltu lanego”.
4.7. Transport innych materiatow

Pozostate materialy powinny &y transportowane zgodnie z zaleceniami producentéw
tych materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST D-M-000 ,Wymagania ogoélne” pkt 5.
5.2. Przygotowanie nawierzchni do naprawy

Po ustaleniu zakresu uszkoflzeprawdopodobnych przyczyn ich powstania malastalt sposdb
naprawy, korzystag np. z tablicy 1.
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Przygotowanie uszkodzonego miejsca (ubytku, wybloju obtamanych kragdzi nawierzchni)
do naprawy naley wykona bardzo starannie przez:

- pionowe obgjcie (najlepiej diamentowymi pitami tarczowymi) kredzi uszkodzenia na gdokas¢
umazliwiajacg wyrOwnanie jego dna, nadaj uszkodzeniu ksztalt prostej figury geometrycznej
np. prostokta,

- usunkcie luznych okruchéw nawierzchni,

- usungcie wody, doprowadzag uszkodzone miejsce do stanu powietrzno-suchego,

- dokladne oczyszczenie dna i keglzi uszkodzonego miejsca zzhych ziarn grysuzwiru, piasku
i pylu.

5.3. Uszczelnianie pojedynczycheghnieé nawierzchni

Pojedyncze ¢kniecie i otwarte spoiny robocze najeprzygotowg do wypetnienia i wypelti
zgodnie z ST D-05.03.15 ,Naprawa (przez uszczeiejepodhiznych i poprzecznych gskan nawierzchni
bitumicznych”.

5.4. Naprawa wybojow i obtamanych kravedzi nawierzchni mieszankami mineralno-asfaltowymi
»na goraco” lub ,na zimno”

Po przygotowaniu uszkodzonego miejsca nawierzcladn naprawy (wg punktu 5.2),
nalezy sprysk& dno i boki mprawianego miejsca szybkorozpadowationows emulsj asfaltowy
w ilosci 0,5 l/m? - przy stosowaniu do naprawy mieszanek minerasiat@wych ,na zimno”,
zas przy zastosowaniu mieszanek mineralno-asfaltowgehgornco” - zamiast spryskania bocznyétianek
naprawianego uszkodzenia alternatywnie  zm@o przykleé samoprzylepne feny
kauczukowo-asfaltowe (p. 2.8).

Mieszank mineralno-asfaltow nalezy roztozy¢ przy pomocy topat i listwowychéciggaczek
oraz listew profilowych. Wzadnym wypadku nie natg zrzuc& mieszanki zérodka transportu bezpadnio
do przygotowanego do naprawy miejsca, a ¢gmse je rozgarnia Mieszanka powinna ldyjednakowo

spulchniona na catej powierzchni naprawianego méejsutazona z pewnym nadmiarem, by po jej
zagszczeniu naprawiona powierzchnia byta réwna z paeleg sisiadupcych czsci nawierzchni.
Réznice w poziomie naprawionego miejsca i istjiej nawierzchni przeznaczonej do ruchu z

predkosciag powyzej 60 km/h, nie powinny kywicksze od 4 mm. Rozimng mieszank nalezy zagscic
walcem lub zagszczarlg ptytows.

Przy naprawie obtamanych kredzi nawierzchni naly zapewni odpowiedni opdr boczny
dla zagszczanej warstwy i dobre egizywarstwowe zwizanie.

Jezeli wybdj nasipit wokdt pekniecia poprzecznego lub podiiego, to po jego naprawieniu
nalezy niezwtocznie wyfrezowa nad gknieciem w wykonanej tacie szczedino szerokéci 12 mm
i gtcbokdsci 25 mm, a nagpnie wypeiné jg zalews asfaltows, zgodnie z ST D-05.03.15 ,Naprawa
(przez uszczelnienie) podiaych i poprzecznych skan nawierzchni bitumicznych”.

5.5. Uzupetnianie ubytkow ziaren kruszywa i zaprawyna powierzchni warstwyscieralnej

5.5.1. Uzupetnianie ubytkéw ziaren kruszywa i zaprawy mavigerzchni warstwyscieralnej mieszankami
mineralno-emulsyjnymi typu ,slurry seal”

Przy ubytkach ziarn kruszywa i zaprawy na mnigjezypowierzchniach jezdni (pomj 10%
powierzchni remontowanego odcinka drogi) zm@ stosowé& konfekcjonowane mieszanki mineralno-
emulsyjne o dobranym uziarnieniu (od 0 do 1 mm,Codo 2 mm lub od 0 do 4 mm) w zah@sci
od gkbokdsci tekstury warstwyscieralnej. Im gébsza jest tekstura, tym glisze ziarna powinny Iy
w zastosowanej mieszance mineralno-emulsyjnej.

Naprawione podize musi by bardzo czyste i padane jest by bylo nieco wilgotne, ale aadnym
przypadku nie mee by mokre. Suche podie przyspiesza wkanie mieszanki.

Dla uzyskania lepszego pawania z istnigjcym podizem naley powierzchng starej warstwy
asfaltowe] spryskaemulsp w ilosci od 0,2 do 0,3 kg/flub wetrzé szczotkami w podtee rozciéczone
wodg (w stosunku 1:1) konfekcjonowamieszank mineralno-emulsyjnw ilosci od 0,8 do 1,0 kg/fn Aby
utrzyma czas wysychania i wkania zaprawy w racjonalnych granicach (od 1 do®zg naley pracowé
tylko przy suchej i gegcej pogodzie (temperatura pogto powyej 10°C), a zapraw nanost
tylko w cienkich warstwach (do 3 kgfnw jednej warstwie, przy potrzebie wbudowanizksizej ilcci
nalezy to zrobé w dwoch warstwach po 3 kgfin Druga warstwamoze by wbudowana dopiero
po wyschngciu pierwszej warstwy.

Konfekcjonowan mieszank mineralno-emulsyjjp nalezy wylewat ze szczelnych pojemnikéw
i rozprowadzé przy pomocy gumowych listew przesuwanyehznie po powierzchni lub zeprzy pomocy
recznie przesuwanych uydzen rozktadajcych (skrzynie bez dna z gumowymi listwadniggajgcymi).
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Wykonane uszczelnienie (uzupetnienie zaprawyyemby oddane do ruchu dopiero po catkowitym
wyschnéciu mieszanki w rozionej warstwie.
W zalenosci od temperatury i wilgotri@i powietrza celowe jest ograniczenieggkosci ruchu
do 40 km/h w ¢igu 1 do 3 dni.

5.5.2. Uzupehianie ubytkéw zaprawy na powierzchni warstégieralnej mieszankami mineralno-
asfaltowymi do wypetnienia

Mieszanki do wypetniania poréw, sklagajsi z drobnoziarnistego piasku, wypetniacza i asfaltu
uptynnionego zesrodkiem adhezyjnym, magwnika¢ w czyste pory w warstwigcieralnej i nieco
rozpuszczé (zmigkczat) asfalt w powierzchniowej warstwie nawierzchni ,tade zapewnia to mocne
pofaczenie mieszanki z podtem.

Mieszanki nalgy stosowa przy suchej pogodzie i temperaturze powietrza peyviC. Podiae
musi mi&€ oczyszczone pory i ldysuche.

Mieszank nanosi si bardzo cienk warstwg (od 0,8 do 1,3 kg/f i bardzo energicznigciaga st ja
listwami. Bezwzgidnie naley unika®é wypetniania wybojéw ¢ mieszank, gdyz w tych miejscach proces
odparowywania rozpuszczalnika trwatby bardzo diugoewodowat obnienie stabilnéci warstwy w takim
miejscu.

Po okoto 10 do 20 minutach od rozgmia mieszanki naky réwnomiernie posyfajg czystym
piaskiem tamanym od 1 do 2 mm lub grysem od 2 dawtw ilosci od 3 do 5 kg/rh Po tym zabiegu mima
odd& nawierzchng do ruchu.

5.5.3. Uzupeianie ubytkow ziarn, kruszyw i lepiszczapmawierzchni warstwycieralnej technii sprysku
lepiszczem i posypania grysem

Technologia uzupetiania ubytkéw ziarn, kruszyw lépiszcza jest analogiczna jak
przy pojedynczym powierzchniowym utrwaleniu, wg SD-05.03.09 ,Nawierzchnia pojedynczo
powierzchniowo utrwalana” i warunki opisane w teJ $owinny by przestrzegane. Technologia ta
nie dotyczy drég o kategorii ruchu od KR3 do KR6.

W zaleznosci od ilosci miejsc z ubytkami i wielkéci ubytkdéw naley stosowa odpowiedni sprg do
ich naprawy.

Przy wikszych powierzchniach uszkodzonych aglstosowa remonter wykonujcy przy jednym
przegciu maszyny, sprysk lepiszczem (katiomowmulsy asfaltows), posypanie grysem granulowanym
i wcisnigcie go w lepiszcze.

Przy mniejszych powierzchniach uszkodzonych ayamstosowé specjalny remonter natryslgay
pod cknieniem jednoczmie kruszywo z modyfikowan kationovs emulsy asfaltows. Remonter ten
umazliwia oczyszczenie naprawianego miejscacgpnym powietrzem, a nagtnie poprzezg sam dysz
natryskiwana jest warstewka modyfikowanej emulsfatiowej. Nasipnie przy uyciu tej samej dyszy
natryskuje si pod cénieniem naprawiane miejsce kruszywem otoczonym yerzy) emulsi W koncowej
fazie naley zastosow&natrysk naprawianego miejsca kruszywem frakcjeatb 4 mm.

W zaleznosci od tekstury naprawianej nawierzchni rigleastosowaodpowiednie uziarnienie grysu
(od 2 do 4 mm lub od 4 do 6,3 mm).

Bezparednio po tak wyremontowanym miejscuzeadbywa si¢ ruch samochodowy.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci roboét
Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdiplet 6.
6.2. Badania przed przysdpieniem do rob6t

Przed przygpieniem do rob6t Wykonawca powinien uzySlkeprobaty techniczne na materiaty oraz
wymagane wyniki badamateriatéw przeznaczonych do wykonania robé6t egstawd je Inzynierowi do
akceptacji.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1.Badania przy uszczelnianiuggan nawierzchni

W czasie uszczelnianiag@na nawierzchni bitumicznych Wykonawca powinien prowiddbadania
zgodnie z ST D-05.03.15 ,Naprawa (przez uszczeiejepodhiznych i poprzecznych skan nawierzchni
bitumicznych”.

6.3.2. Badania przy wbudowywaniu mieszanek mineralno-asigich
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W czasie wykonywania napraw uszkoflralezy kontrolowa:
przygotowanie naprawianych powierzchni do wbudowyaamieszanek, ktérymiedzie wykonywany
remont uszkodzonego miejsca,
sktad wbudowywanych mieszanek:

- betonu asfaltowego, zgodnie z ST D-05.03.05 ,Nazwienia z betonu asfaltowego”,

- asfaltu lanego, zgodnie z ST D-05.03.07 ,Nawierzzlmasfaltu lanego”,

- mineralno-asfaltowych ,na zimno”, zgodnie z ST D@&06 ,Nawierzchnia z mieszanek

mineralno-asfaltowych wytwarzanych i wbudowywanyah zimno”,

- mieszanek mineralno-emulsyjnych, w Zzalesci od uziarnienia mieszanki mineralnej,
co najmniej jedno badanie nazkie rozpocgte 10 000 kg przy mieszankach o uziarnieniu
od 0 do 1 mm, na kde 30 000 kg przy uziarnieniu od 0 do 3 mm i daldpowiednio:
na kade 50 000 kg przy uziarnieniu od 0 do 5 mm i nadkea80 000 kg przy uziarnieniu
od 0 do 8 mm (uziarnienie i #6 lepiszcza),

- mieszanek mineralno-asfaltowych ,na zimno” do pomebniowego wypetniania ubytkow
zaprawy (porow) - na kae rozpocgte 10 000 kg co najmniej jedno badanie sktadu raielsz
(uziarnienie i ilg¢ lepiszcza),

ilo$¢ wbudowywanych materiatéw na > mcodziennie,
réwnas¢ naprawianych fragmentow - 2@y fragment
Réznice midzy naprawioa powierzchm a ssiadupcymi powierzchniami, nie powinny by

wicksze od 4 mm dla drog o gutkosci ruchu powyej 60 km/h i od 6 mm dla drég o gotkosci
ponizej 60 km/h,

pochylenie poprzeczne (spadek) warstwy wypedolj po zagszczeniu powinien ky zgodny
ze spadkiem istniegej nawierzchni, przy czym warstwa ta powinna hyykonana ponad kraylz
otaczajcej nawierzchni o 2 do 4 mm, §Jje warstwe wypelniapca wykonano z mieszanki
mineralno-asfaltowej ,na zimno” (o dtugim okresldaglowania). Przy innych rodzajach mieszanek, ktére
Ssa mniej podatne na degzczenie poziom warstwy wypelniagj ubytek powinien by wyzszy

od otaczajcej nawierzchni o 1 do 2 mm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiaru robot jest fn(metr kwadratowy) naprawionej, uszczelnionej poméani

nawierzchni; z&dla uszczelnionych sgan poprzecznych i podinych jednostk obmiaru jest m (metr).

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M-0@0QWymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumengapjojektovs, ST i wymaganiami lzyniera,

jesli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem talefiawg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu podlega:

przygotowanie uszkodzonego miejsca nawierzchni i¢olec kravedzi, oczyszczenie dna i kradzi,
usungcie wody),

ew. spryskanie dna i bokéw emalsjsfaltovy,
ew. przyklejenie t&m kauczukowo-asfaltowych,

ew. poszerzenie gkan przecinarkami wzgl. frezarkami, oczyszczenie iszemie sgkan, usungcie
sladéw i plam olejowych oraz zagruntowas@anek spkan gruntownikiem.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotysze podstawy platriei podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fwemontu cgstkowego nawierzchni z ew. uszczelnienierksp obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robot,
- wywoOz odpadow,
- dostarczenie materiatdw i spta na budowy,
- wykonanie naprawy zgodnie z dokumendgmjojektova i ST,
- pomiary i badania laboratoryjne,
- odtransportowanie spgtti z placu budowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywaaamdo nawierzchni drogowych
2. PN-S-96025:2000 Drogi samochodowe i lotniskaMewierzchnie asfaltowe. Wymagania

10.2. Inne dokumenty

3. Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje &sfed EmA-99. Informacje, instrukcje. Zeszyt 60.
IBDIM, Warszawa, 1999.



