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12 #10 (1 szt/m2) L=105 cm

Podbeton C12/15 gr. 10cm

STAL A-I (St3SX)
STAL A-III N B 500 SP - EPSTAL
BETON C25/30 W16 (B30 W16 )
Materiały konstrukcyjne

rusztu stalowego
Belki promieniowe 

Przekrój B.C-C Skala 1:25. 

Przekrój B.G-G Skala 1:25. 

50x35 cm
Przepust prostokątny
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sztuk 29x2 = 54
o6 co 20 cm  L= 134 cm  
Strzemiona nad przepustami 

19

#10 co 20 cm, pręty rozdzielcze poziome #10 co 20 cm.
Nad przepustami strzemiona ø6 co 20 cm. W trzonach podpierających zbrojenie pionowe 
Zbrojenie o zmiennej długości 2x4#12 dołem i górą, łączna długość prętów 4510 cm. 
Belka żelbetowa w kręgu, pod oparcie płyt kamiennych. Przekrój porzeczny około 70x30cm. 

cm. W trzonach podpierających zbrojenie pionowe #10 co 20 cm, pręty rozdzielcze poziome #10 co 20 cm.
zmiennej długości 2x4#12 dołem i górą, łączna długość prętów 4510 cm. Nad przepustami strzemiona ø6 co 20 
Belka żelbetowa w kręgu, pod oparcie płyt kamiennych. Przekrój porzeczny około 70x30cm. Zbrojenie o 

o oczku 20cm - #10co20cm w obu kierunkach górą i dołem
Płyta żelbetowa font. "geizer" gr 20cm, zbrojenie siatką podwójną 
Poz. B.P-2

#10 co 20 cm (pręt o zmiennej długości) L = 1183 cm

Długość zmienna od 100 do1183 cm

rusztu stalowego
Belki promieniowe 

rusztu stalowego
Belki promieniowe 

Długość zmienna od 100 do1203 cm
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Poz. B.P-1
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siatka górna #10 co 20 cm w obu kierunkach (pręty o zmiennej długości) B maks. = 600 cm, L maks. = 880 cm

siatka dolna #10 co 20 cm w obu kierunkach (pręty o zmiennej długości) B maks. = 600 cm, L maks. = 880 cm
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#10 co 15 cm  L= 233.5 cm

#10 co 15 cm  L= 200 cm
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Siatka dołem #10 co 10 cm w obu kierunkach (pręty o zmiennej długości) B maks = L maks = 350 cm
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płyt z sytemem odpływów liniowych
Ruszt stalowy podtrzymujący nawierzchnię z 

płyt z sytemem odpływów liniowych
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19

Długość zmienna od 100 do 880 cm

20 cm. W trzonach podpierających zbrojenie pionowe #10 co 20 cm, pręty rozdzielcze poziome #10 co 20 cm.
o zmiennej długości 2x4#12 dołem i górą, łączna długość prętów 4510 cm. Nad przepustami strzemiona ø6 co 
Belka żelbetowa w kręgu, pod nawierzchnię z płyt kamiennych. Przekrój porzeczny około 70x30cm. Zbrojenie 
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Skala 1:50
RZUT PŁYTY DENNEJ (rzędna -80 cm)

              (rzędna -40 cm) Skala 1:50
RZUT PŁYTY PODPOSADZKOWEJ ZBROJENIE NIECKI FONTANNY EDUKCYJNEJ

Przekrój B.B-B  Skala 1:25. 

10cm w obu kierunkach, dołem
pojedynczą o oczku 10cm - #10 co 
"parasole" gr 10cm. Zbrojenie siatką 
Płyta żelbetowa włazu fontanny 

Poz. B.P-4

d = 10 cm

kierunkach, dołem
#10 co 10cm w obu 
o oczku 10cm - 
siatką pojedynczą 
gr 15 cm. Zbrojenie 
fontanny "parasole" 
Płyta żelbetowa 

Wypełnienie styropianem

Wypełnienie styropianem

Wypełnienie styropianem

każdej strony
stosunku do szerokości fundamentu o 20cm z 
kontrolować geolog. Wymianę gruntu poszerzyć w 
zagęszczenia Is=0.98. Zagęszczenie powinien 
zagęszczona warstwami o gr. max 30cm. Wskaźnik 
Projektowana poduszka z piasku łamanego, 
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d = 15 cm

Poz. B.P-3

1
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Poz. B.P-1

d = 25 cm

oczku #10 co 20cm
konstrukcyjne siatką o 
żelbetowy pełny. Zbrojenie 
Trzon fontanny "trzy kule", 

Skala 1:50
RZUT PŁYTY DENNEJ (rzędna -80 cm)

              (rzędna -40 cm) Skala 1:50
RZUT PŁYTY PODPOSADZKOWEJ 

w obu kierunkach górą i dołem
podwójną o oczku 20cm - #10 co 20cm 
centralnego gr 20cm. Zbrojenie siatką 
Płyta żelbetowa geizera i płyta trzony 

Poz. B.P-2

d = 20 cm

przepustami
belkę nad 
podtrzumujące 
Trzony żelbetowe 

Pionowa płyta obwodowa

3
3

5
5

50

12
6

50

126

50

6
7

2
5
0

41

26
2

92

50

11
4

50

79

50

Poz. B.P-2

d = 20 cm

#10 co 20cm
konstrukcyjne, siatką o oczku 
wodny". Zbrojenie 
Trzon żelbetowy fontanny "wir 
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#10 co 20 cm po obwodzie, na połączeniu z niecką

#10 co 20 cm po obwodzie płyty, przy krawędzi swobodnej.
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L= 90 cm

L= 86 cm
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#12 co 20 cm (pręt o zmiennej długości) L maks.= 1203 cm

opracowaniami innych branż.
Ninijsze opracowanie należy rozpatrywać łącznie z 
UWAGI: 

● pręty podporowe górą  promieniście #10 co 20 cm  

● siatka dołem #10 co 10 cm w obu kierunkach 

"PARASOLE" GR. 10 CM
Poz. B.P-3 i B.P-4  ZBROJENIE PŁYTY FONTANNY 

● siatka górna #10co20cm w obu kierunkach

● siatka dolna #10 co 20cm w obu kierunkach 

"GEJZER" GR. 20 CM
Poz. B.P-2  ZBROJENIE PŁYTY FONTANNY 

   Zbrojenia pionowe zakotwić w fundamencie.

ściany, 
● zbrojenie poziome #10 co 20cm po obu stronach 

● pręty pionowe od wnętrza niecki #10 co 20cm

15cm, 
● pręty pionowe od strony zasypanej gruntem #10 co 

ZBROJENIE PŁYTY PIONOWEJ (obwodowej):

● siatka górna #10co20cm w obu kierunkach

● siatka dolna #12 co 20cm w obu kierunkach 

Poz. B.P-1  ZBROJENIE PŁYTY POZIOMEJ (dennej): 

pojedynczą o oczku 10cm - #10co10cm w obu kierunkach, dołem
Płyta żelbetowa koła fontanny "parasole" gr 15 cm, zbrojenie siatką 
Poz. B.P-3

WPZ-D DK fundamentu

EL= -1400.0mm

WPZ-B DK fundamentu

EL= -957.3mm

WPZ-A DK fundamentu
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