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FONTANNA SKALNA: LOKALIZACJA W PLANIE RZUT NIECKI ZELBETOWEJ

Przekroj poziomy na rzednej +0,330 m
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Uwagi:

1. Wymiarowanie w milimetrach, jezeli
nie wskazano inaczej

2. Wytyczenie geometrii niecki
fontanny skalnej, fontanny
edukacyjnej, $ciany wodnej oraz lica
ich oktadzin, wykona¢ wedﬂug
dostarczonego pliku Numerycznego
Modelu Konstrukcji

3 Szczegoty wymiarowania krzywych — ZESTAWIENIE WARSTW
krawedzi na rysunku AA-101 . 3 — e
WPZ-A-S-401 // SYMBOL OPIS MATERIALU [cm]
N6.1-10| Nawierzchnia trawiasta
Nx.x-1|Kostka brukowa betonowa Creativ w kolorze graftowym 6,0
o Nx.x-2|Kostka brukowa betonowa Creativ w kolorze bezowym
E -ﬁ Nx.x-3|Kostka brukowa betonowa Creativ w kolorze jasnoszarym
e T = i i , i . B
—— S| Nexd Ciete ptyty granitowe wg rysunkéw defali - szarobezowe (np. granit 40-6,0
— 5 Templeton)
—_— w Ciete ptyty granitowe nawierzchni wg detali rysunkowych projektu
\ S | Nxx-5 . . 4,0-6,0
/ \ 3 wykonawczego - ciemnoszare (np. granit Talbot grey)
C : \\ 8 Nx.x-6|Kostka granitowa 4/6, ciemnoszara 6,0
\ o PU-1 Nawierzchnia pola uwagi dla niepeinosprawnych i stabowidzacych ok 6.0
\ g wyposazona w napisy w systemie Braille'a o
‘f \\ % PU-2 Nawierzchnia pola uwagi dla niepeinosprawnych i stabowidzacych ok 6.1
—\\ | g wyposazona W hapisy w systemie Braille’a z pasem naprowadzajacym o
— \ | \ © - Nawierzchnia pola uwagi dla niepetnosprawnych i stabowidzacych o
\ P2 w PU-3 . o . . . ok. 6,2
/ \ o =z odmiennym uztobieniu (spoiny kostek nawierzchni wypukle)
| /\\\\N&% \ S Dr-1|Podsypka piaskowo-cementowa w stosunku 4:1 4,0
| > o & Dr-2|Podbudowa z kruszywa mineralnego 5-32 mm - warstwa nosna 20,0
\ <§( Dr-3|Podbudowa z kruszywa mineralnego 5-32 mm - warstwa odsaczajaca 30,0
; = Podsypka rurociggéw kanalizacyjnych drenazowych z warstwy piaskow
Dr4|, " —~" " 30,0
o Srednioziarnistych
;Z?g&% Sozdcz’felwngwe o Dr-5|Otulina rur drenarskich kruszywa ptukanego o granulacji 6-32 mm 30,0
/ Py g Przejécie szczelne . \\\\T Dr-6 | Otulina rur kanalizacyjnych z warstwy piaskéw $rednioziarnistych 30,0
O J/ darry dyszy ewowe] \ ZESTAWIENIE WARSTW | ELEMENTOW WYKONCZENIA
O “‘ —
i \ SYMBOL OPIS MATERIALU GREJ:‘:?SC
!/ \ )
5 1 % l 5 \ < Z1|Zelbet, beton wodoszczelny wg ksziattu
WPZAS-401 / p — 2495 p 1250 + 702 v © Przejécie szczelne \ S Wi $ciana Zelbetowa z betonu wodoszczelnego 15,0
o) .‘ Przejscie szczelne . Przej$cie szczelne . /_ dla kosza odptywowego \ 2 W2|Sciana zelbetowa z betonu wodoszczelnego 20,0
B 3 o | <] dla rury dyszy wlewowej /_ dla rury dyszy wlewowe; o () ) © ; % $1|Strop zelbetowy z betonu wodoszczelnego 20,0
_ J J o [To Jd oo
WPZ-A-8-401 ‘\ ) o r 101 ~ 1110 ; I' 982 488 | | /’ = WPZ-A-S-401 é S2|Plyta fundamentowa z betonu wodoszczelnego 20,0
\ N 1 T ™ |
3 \ P Q L f Izolacja przeciwilgociowa powtokowa 2x warstwa emulsji asfaltowe;
WPZ-A-S-401 \ ) / ) b.w.
\ \___ Przejscie szczelne § w nakladanej pedzlem
q [ - - :
dla kosza odplywowego (\ / 85) Izolac!a przeciwwodna 2xpapa termozgrzewalna na podiozu zagruntowanym 18
= . Przejécie szczelne / o emulsjg asfatowg
EIZ%SSCIZ(Z] Sozdcz’felvrv]gwe I '/ dlarury dyszy wlewowe ‘; = 3| Izolacja termiczna przeciwwysadzinowa z polistyrenu ekstrudowanego 20,0
Py g 6 <~ C g 4|lzolacja powtokowa przeciwwodna niecki fontannowe; 0,3
4 | - - - -
/S a— \ Ox X7 Ciete ptyty gramtovye nakryw murowych.wg detali rysunkowych projekiu 40
| wykonawczego - ciemnoszare (np. granit Talbot grey
| Okladzina $cian z piaskowca o gwarantowanej nasigkliwosci ponizej 3% i
,‘ Ox.x-8 L . ) ) 3,0-6,0
| catkowitej morzoodpornosci, w kolorze jasnym, piaskowym
‘\‘ - Listwy siedzisk parkowych o wymiarach dostosowanych promieniscie do
) % Ox X9 ksztattu krawedzi przedniej montowanych na ruszcie ze stali nierdzewnej wg 50
S 2 " | detali rysunkowych projekiu wykonawczego - naturalny kolor drewna Ipe ’
- "g lapacho
% Powierzchnia betonu surowego wykohczona przez zbicie wylewek betonu i
10{szpachlowanie ubytkoéw oraz rakéw. Otwory po Sciggach deskowan bw.
WPZ-A-5:401 wypetnione szczenie masg plastyczng bentonitowa, i zakorkowane
— 11| Posadzka powlokowa epoksydowa b.w.
B
3
WPZ-A-S-401 . s . ' Rewizja Data ~ Opis Spr.
- OijtOSC betonu N |eCk| 34 _ 39 m3 SO1 042018 Projekt wykonawczy ~ JP
= Powierzchnia podstawy 60.77 m2 e ABKAZDROY
Obwod powierzchni bocznej  33.41 mb I
Lokalzaca w plrie 3 P J UL. PARKOWA2
1 | 1awp WPZA-S-401 . . 34-700 RABKA-ZDROJ
, WPZ-A-S-401/ 1:50 M ate rl a*y ko n Stru kCyJ n e Nazwa i adres obiektu
PRZEKROJ POPRZECZNY A.C-C — - W PARKU ZDROJOWNY
. ) Beton: W PARKU ZDROJOWYM
C25/30 W16 (B30 W16 ) WRABCE-ZDROJU
Faza
7186 PROJEKT WYKONAWCZY
. o~ Branza
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% o, /Liiiiiiiiii ’_Q - L] | s S WPZ-A-5-401 2 Rzut niecki (+380) .
— — - =¥ < L]
= _g] - = Elementy do wbudowania:
e I = = = 0,00 = +512.500 m npm
_ : - - ’ STAL AUSTENITYCZNA (dysze wylew.)
S <3 S FL— 0.0mm
@ @ WPZ-A DK fundamentu
= LN =l EL=-250.0mm
o o . Oznaczenia obiektéw matej architektury
F VR i PRZEKROJ PODLUZNY A A-A
- Obiekt: Fontanna Skalna
3 ' Obiekt: Fontanna Edukacyjna
4 WPZ-A-5-401 Przekréi A.C-C Projektowana poduszka z piasku tamanego, 3 Obiekt: Komora Techniczna
PRZEKROJ POPRZECZNY AB-B i) e
- A5~ : zageszczenia 1s=0.98. Zageszczenie powinien iekt: Fontanna Sciana
kontrolowaé geolog. Wymiane gruntu poszerzy¢ w 11928 Wodna
stosunku do szerokosci fundamentu o 20cm z N =€z 41899~ = 5= dz 4189/14
kazdej strony 199 1797 5205 4110 816 197 L Jorgan=
4 \ =
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WPZ-A-5-401 :I
WPZ-A-8-401 Nx.x-2
A Nx.x-2 (4346) X=5497150
(1990) 810) (1554) NX.x-2 NX.x-2 Y Jﬁ:
Y S _ = - _ - g dz. 4189/16
— —— S ] 3 | r ! B © e P2
| F’iii — 77 \/T‘ | £ — 77777777&:" —rTj—riiijiij
| i ‘ | WP A-s-401 L Tz,,I,,quqi S i <
‘ ‘ [32) | - ——— e
| | g = :rr
— — [oe]
} g | 0,00 = +512.500 m npm % Y § 5;19'536 %ﬁﬁgﬁve- Przejscie szczelne dla N (F;lrze'écie szclzelne 1 B — T 0,00 = +512.500 m npm Projektowat:
= o & ze stzli ayust\(/enitycznjej dyszy wylewowej ze /_ zea stgﬁ%ayu\gt)éﬁit\ﬂ;/%v;ﬁ{aj © o 1o .ow.a ' .
L=0.0mm o stali austenitycznej S S TEL: 0.0mm mgr inz. Mariusz Salamon
‘8 WPZ-A DK Emdamentu « @ WPZ-A DK fundamentu MAP/0371/PWOK/09
| ] = [ ] ‘ | 3 /' S i} Opracowat:
EL=-250.0mm i “* EL=-250.0mm inz. Janusz Pestkowski
£ S| o = MAP/0474/WBKb/17
8 S Podbeton C12/15/gr.|10cm Ol S Podbeton C12/15 gr. 10cm — S| ®e
g b \ = / = Data:04.2018 IFormat: A2x3 @1261x594!
£ Skala: 1:50, 1:25
& ; : i [Tytut rysunk \
* ezt 0 k. WY WPEB D frcarent progovanapotisa zpasulomanogo, ¢ S ; Geometa iecki ontanny
Przekroj A.B-B ia 1s=0.98. Z ie powini - zageszczona warstwami o gr. max 30cm. Wskaznik | wpz-A&-401 3 [ZEKIO] A.A- WPZ-A-S-401 -
3 4 : zageszczenia Is=0.98. Zageszczenie powinien EL=-957.3mm © s : o skalnej
kontrolowa¢ geolog. Wymiane gruntu poszerzy¢ w zageszczenia |s=0.98. Zageszczenie powinien L WPZAS401) 125
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stosunku do szerokosci fundamenty o 20cm z stosunku do szerokosci fundamentu o 20cm z I "~
) kazdej strony kazdej strony WPZ'A'S'4O 1 3
o
< T T I I
& 1 | 2 3 ‘ | 4 5 | 6 7
o [ [ [
| | | |



