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WPZ-B S 502  Ruszt nawierzchni fontanny edukacyjnej 1:50 11
WPZ_C Komora Techniczna
WPZ-C S 201 Zelbetoyva konstrukcja komory techniczne;j - rzuty i 1:50 20
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1. OPIS TECHNICZNY

1.1 Rodzajizakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy konstrukcji obiektéw Wodnego Placu Zabaw
wraz z komorg technologiczng zlokalizowanych na dziatkach nr nr 4189/9, 4189/14, 4189/16 w
Parku Zdrojowym w Rabce-Zdroju.

1.2 Podstawa opracowania

¢ projekt architektoniczno-budowlany opracowany przez mgr inz. arch. Jarostawa Biedronia
¢ uzgodnienia robocze w zakresie rozwigzan konstrukcyjno-materiatowych

1.3 Charakterystyka konstrukcyjna obiektéw

Dwie fontanny tj. Fontanne skalng oraz fontanne edukacyjng zaprojektowano jako zbiorniki
otwarte o konstrukcji monolitycznej, zelbetowej wylewanej z betonu klasy C25/30 W16 (B30
W16). Wymiary konstrukcji poszczegdlnych fontann majg ksztatty nieregularne zobrazowane
na rysunkach.

Komore technologiczng zaprojektowano jako monolityczng zelbetowa wylewanej z betonu
klasy C25/30 W16 (B30 W16) o wymiarach w rzucie 4,40x5,40m i wysokosci komory w $wietle
ptyty dennej (fundamentowej) i gérnej 2,20m.

Obiekty zakwalifikowano do | kategorii geotechnicznej.

1.4 Przyjeteobcigzenia
* obcigzenie $niegiem — STREFA Il /PN-80/B-02010/Az1 / 71-1/

* obcigzenie wiatrem — | strefa
* PN-82/B-02004 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne. Obcigzenia
pojazdami.

* PN-88/B-02014 Obcigzenia budowli. Obcigzenie gruntem.

Wartosci charakterystyczne obcigzen technologicznych i statych podano w obliczeniach
konstrukcyjnych

1.5 Warunki gruntowo-wodne i posadowienie budynkéw.

Projekt budowlany wykonano na podstawie dokumentacji badan podtoza gruntowego
opracowanych w 2010 roku w czasie rewitalizacji terenu Parku Zdrojowego. Generalnie
posadowienie zaprojektowano w Il warstwie geotechnicznej reprezentowanej przez gline
pylasta zwieztg o wskazniku piaskowym 2,9%. Pod niecka fontanny nalezy wykona¢ wymiane
gruntu na gtebokos¢ 30 cm. Przyjeto posadowienie bezposrednie obiektow za posrednictwem
ptyt fundamentowych.

1.6 Rozwiagzania konstrukcyjno-materiatowe

1.6.1 Fundamenty ptytowe niecek fontannowych i komory technicznej

ZE WZGLEDU NA WARUNKI POSADOWIENIA WYMAGA SIE ODBIORU WYKOPOW PRZEZ GEOLOGA
W CELU OKRESLENIA WEASCIWEGO POZIOMU POSADOWIENIA |



EWENTUALNEJ KOREKTY W STOSUNKU DO PROJEKTU. NALEZY ZWROCIC SZCZEGOLNA UWAGE
NA ROWNOMIERNE POSADOWIENIE OBIEKOW W TEJ SAMEJ WARSTWIE GEOLOGICZNE) t;.
WARSTWA I — GLINA PYLASTA ZWIEZtA.

PO WYKONANIU WYKOPOW | ODBIORZE PRZEZ GEOLOGA NIEZWtOCZNIE WYLAC PODKtAD Z
CHUDEGO BETONU. W PRZYPADKU ZALANIA WYKOPOW NALEZY USUNAC WARSTWE
NAWODNIONA DO WARSTWY SUCHEJ | WYKONAC GRUBSZY PODKtAD Z BETONU CHUDEGO.

Zaréwno fontanny i komora techniczna posadowione bedg w sposdb bezposredni za
pomocg ptyt fundamentowych zelbetowych. Fundamenty projektuje sie wylewane z betonu
C 25/30W16 (B30 W16) z aplikacjg domieszki na bazie cementu i zwigzkédw aktywnych typu
PENETRON ADMIX, zbrojone pretami ze stali A-llIN o wymiarach irozmieszczeniu podanym na
rysunkach wykonawczych.

Otulina zbrojenia fundamentéw od dotu oraz wewnatrz niecek 5 cm. Pozostate otuliny 3 cm.
Rzedne spodu i wymiary fundamentdw podano na rzutach i przekrojach. Przed
betonowaniem fundamentéw osadzi¢ startery do zbrojenia Scian Zelbetowych. Nalezy
unika¢ przekopania wykopoéw, ostatnig warstwe gruntu usungé recznie. Po osiggnieciu
warstwy nosnej odebraniu wykopu przez geologa utozy¢ rurociagi w zasypce z pisaku
tamanego z réwnoczesnym zageszczeniem i natychmiast wyla¢ podktad z chudego beton w
celu unikniecia zalania dna wykopu wodami opadowymi.

Pod wszystkimi fundamentami wyla¢ warstwe betonu C 12/15 (B15) grubosci minimum 10 cm.

1.6.2 Sciana wodna

Sciane zaprojektowano jako oporowa utwierdzong w ptycie fundamentowe;.

Sciane pionowa zaprojektowano jako zelbetowg gr 30 cm wylewang z betonu C 25/30 W16
(B30 W16) z aplikacjg domieszki na bazie cementu i zwigzkdw aktywnych typu PENETRON ADMIX. Na
$cianach fundamentowych od strony zewnetrznej wykonac izolacje przeciw wilgociowa
systemowag dobrang do panujgcych warunkéw np. IZOHAN . Zwrdcié szczegbdlng uwage na
odpowiednie zakotwienie pretéw w narozach scian oraz w potgczeniu sciany z fundamentem.
Zwrdcic szczegbdlng uwage na pielegnacje betonu $cian fundamentowych.

Elementy zelbetowe, ulegajace zasypaniu nalezy zabezpieczyé w catosci izolacjg
przeciwwilgociowg ( smarowanie masami dyspersyjnymi lub abizolem bez wypetniaczy).
Izolacje nalezy sprowadzi¢ do poziomu fundamentéw.

1.7 Wykaznormdotyczacych obcigzeih budowli

PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.

PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.

PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne. Podstawowe
obcigzenia technologiczne i montazowe.

PN-82/B-02004 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne. Obcigzenia

pojazdami.



PN-80/B-02010 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie $niegiem.
Az1:2006

PN-77/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem.
PN-87/B-02013 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne $rodowiskowe. Obcigzenie
oblodzeniem.

PN-88/B-02014 Obcigzenia budowli. Obcigzenie gruntem.

PN-86/B-02015 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne srodowiskowe. Obcigzenie
temperatura.

1.8 Wykaz norm dotyczacych projektowania

PN-90/B-03000 Projekty budowlane. Obliczenia statyczne.

PN-76/B-03001 Konstrukcje i podtoza budowli. Ogdlne zasady obliczen.

PN-83/B-03010 Sciany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-B-3207:2002 Konstrukcje stalowe. Konstrukcje z ksztattownikdw i blach profilowanych

na zimno. Projektowanie i wykonanie.
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

1.9 Wykaz norm dotyczacych warunkéw wykonania i odbioru

PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
Wymagania podstawowe

PN-EN 206-1 Beton Czes$¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosé

PN-B- 06251 Roboty betonowe Zelbetowe. Wymagania techniczne.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlano — Montazowych

Opracowat:  mgrinz. Mariusz Salamon
inz. Janusz Pestkowski



	OBIEKT: WODNY PLAC ZABAW W PARKU ZDROJOWYM W RABCE-ZDROJU

