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UWAGI: 
1.Ninijsze opracowanie należy rozpatrywać łącznie 
z opracowaniami innych branż.

Materiały konstrukcyjne
BETON C25/30 W16 (B30 W16 )
STAL A-III N B 500 SP - EPSTAL
STAL A-I (St3SX)

ZBROJENIE NIECKI FONTANNY SKALNEJPłyta pozioma (denna) - zbrojenie górne
Skala 1:50

Płyta pozioma (denna) - zbrojenie dolne
Skala 1:50

Płyta pionowa (obwodowo) - zbrojenie pionowe i poziome
Skala 1:50

21

43

5

6

7

Poz. A.P-1 ZBR0JENIE PŁYTY POZIOMEJ 
(dennej):

● siatka dolna #12 co 15cm w obu kierunkach 

● siatka górna #10co20cm w obu kierunkach. 

ZBR0JENIE PŁYTY PIONOWEJ (obwodowej):

● pręty pionowe #10 co 15cm od strony 
zasypanej gruntem,

● pręty pionowe od wnętrza niecki #10 co 
20cm, 

● zbrojenie poziome ściany #10 co 20cm po 
obu stronach ściany. Zbrojenia pionowe 
zakotwić w fundamencie

3
7
3

1107

Powierzchnia siatki F=48.08 m2
Siatka #12 co 15 cm w obu kierunkach

359645189

1081

3
4
7

Powierzchnia siatki F=44.45 m2
Siatka #10 co 20 cm w obu kierunkach

359645189

7

5

6 #10 co 20 cm L= 261 cm sztuk 162

#10 co 15 cm L= 177 cm sztuk 204

#10 x3  L= 2941 cm
#10 x3  L= 3073 cm 
pionowej (obwodowo)
Zbrojenie poziome płyty 

1
7

1
7

25

25 25

#10 (1 szt/m2) L=115 cm

21

43

1

#10 co 20 cm (pręt o zmiennej długości) L = 1111 cm

6

5

7

Podbeton C12/15 gr. 10cm

8

20cm z każdej strony
stosunku do szerokości fundamentu o 
geolog. Wymianę gruntu poszerzyć w 
Zagęszczenie powinien kontrolować 
Wskaźnik zagęszczenia Is=0.98. 
zagęszczona warstwami o gr. max 30cm. 
Projektowana poduszka  piasku łamanego, 

3

5

6 #10 co 15 cm  L= 261 cm (zmienna wysokość elementu)

(zmienna długość elementu)

8

Przekrój A-A-A      Skala 1:25. 

#12 co 15 cm (pręt o zmiennej długości) L = 1131 cm

(zmienna długość elementu)
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#10 co 15 cm  L= 177 cm (zmienna wysokość elementu)
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#10 (1 szt/m2) L=115 cm

12

34

2

6 5

7

Podbeton C12/15 gr. 10cm

8

4

5

6 #10 co 15 cm  L= 200 cm (zmienna wysokość elementu)

#10 co 15 cm  L= 233.5 cm (zmienna wysokość elementu)

(zmienna długość elementu)

Przekrój A.C-C  Skala 1:25. 

#10 co 20 cm (pręt o zmiennej długości) L = 617 cm

#12 co 15 cm (pręt o zmiennej długości) L = 637 cm

(zmienna długość elementu)
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0

o 20cm z każdej strony
poszerzyć w stosunku do szerokości fundamentu 
powinien kontrolować geolog. Wymianę gruntu 
Wskaźnik zagęszczenia Is=0.98. Zagęszczenie 
zagęszczona warstwami o gr. max 30cm. 
Projektowana poduszka  piasku łamanego, 
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