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II. ZAŁĄCZNIKI 

• Obliczenia przepompowni ma wypór 

 
III. UZGODNIENIA 

1. Warunki techniczne, dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, realizowanej w ramach 

projektu: „budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości: Gowarzewo, Komorniki, Tulce i 

Szewce – gmina Kleszczewo, pismo Nr ZK.KK.7024.1.2018 z dnia 15.02.2018r. 

2. Wypis i wyrys nr 246/2018 z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gm. Kleszczewo. 

3. Urząd Gminy Kleszczewo – zaświadczenie nr 8/2018 o zgodności inwestycji z miejscowym planem 

zagospodarowania przestrzennego, pismo znak RK.6724.35.2018 z dnia 11.12.2018r. 

4. Powiatowy Konserwator Zabytków, pismo znak KZ.41239.0046.2018.IV z dnia 11.01.2019r. 

5. Powiatowy Konserwator Zabytków, pismo znak KZ.673.01856.2019.IV z dnia 02.12.2019r. 

6. Zgoda na odstępstwo o warunków technicznych określonych w Rozporządzeniu Ministra Transportu i 

Gospodarki Morskiej, pismo znak AB.644.418.2018.IV z dnia 28.02.2019r. wraz ze sprostowaniem 

7. Protokół z narady koordynacyjnej, pismo znak GKG.GZ.4091.1696.2019. 

8. Protokół z narady koordynacyjnej, pismo znak GKG.GZ.4091.5005.2019. 

9. ZDP – decyzja, pismo znak WI.4620.6/2021.MW z dnia 12.01.2021r. 

10. Decyzja podziałowa działki nr 257/33. 

11. Decyzja podziałowa działki nr 775/1. 

12. Oświadczenie ZDP o prawie do dysponowania nieruchomością. 

13. Gminna Spółka Wodna Kleszczewo- uzgodnienie z dnia 21.01.2020r. 

14. Uzgodnienie projektu. 

                 
IV. CZĘŚĆ RYSUNKOWA                   

1. Mapa poglądowa          - 

2. Projekt zagospodarowania terenu          1:500 

3. Projekt zagospodarowania terenu          1:500 

4. Profil po trasie kanalizacji sanitarnej PG10 – S1 oraz PG10 – SR1    1:100/500 

5. Przepompownia ścieków  PG10        1:20 
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6. Studnia rewizyjna na rurociągu tłocznym         1:25  

7. Podwieszenie istniejącego uzbrojenia       - 

8. Zabezpieczenie kabla energetycznego w wykopie      - 

9. Odwodnienie wykopów          - 

10. Ułożenie rury przewodowej w rurze osłonowej       - 

11. Rejon przepompowni PG10         1:100 
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Poznań, 07.10.2020r. 
 
 
 

Oświadczenie projektanta 
   
 
 
 
 
                         Oświadczamy, że projekt wykonawczy kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków 

przy ul. Zimowej w m. Gowarzewo, gm. Kleszczewo, został sporządzony zgodnie z obowiązującymi 

przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 

 
 
                    Projektant                                                                                       Sprawdzający 

 
 

        mgr inż. Aleksandra Krysztofiak  

         uprawnienia budowlane do projektowania 
bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie 
  sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, 
        gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych 

                nr ewid. WKP/0247/POOS/05 

 
 

 
 

mgr inż. Krzysztof Kokoszka 
 

Uprawnienia budowlane do: 
 kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń 

w specjalności wodno – melioracyjnej nr GP-7342/1612/91 
 projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej 

w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: wodociągowych 
I kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych 

nr ewid. WKP/0154/POOS/03 
 Rzeczoznawca PZITS nr 2017/2004 w specjalności: 

wodociągi i kanalizacja w zakresie projektowania 
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                          BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ  
                WRAZ Z PRZEPOMPOWNIĄ ŚCIEKÓW PRZY UL ZIMOWEJ  
                              W M. GOWARZEWO, GM. KLESZCZEWO 

     PROJEKT WYKONAWCZY 

                                                                                                           
 

 
OPIS TECHNICZNY  
  
1. Podstawa opracowania  

Podstawę opracowania stanowi umowa ze Zleceniodawcą.  

 
2. Inwestor 

Inwestorem niniejszego przedsięwzięcia jest : 

Zakład Komunalny w Kleszczewie Sp. z o.o. 

ul. Sportowa 3 

63 – 005 Kleszczewo 

 

3. Materiały wyjściowe 

 Aktualne mapy zasadnicze w skali 1:500, 

 Warunki techniczne, 

 Wizja w terenie, 

 Uzgodnienia z Inwestorem 

 
4. Przedmiot i zakres opracowania  

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz  

z przepompownią ścieków przy ul. Zimowej w m. Gowarzewo, gm. Kleszczewo. 

Opracowanie sporządzono zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi i „Koncepcją budowy kanalizacji 

sanitarnej w gminie Kleszczewo obejmującą miejscowości Gowarzewo, Tulce, Szewce, Tanibórz, Komorniki, 

Bylin, Nagradowice.”  

Celem inwestycji jest odprowadzenie ścieków sanitarnych z posesji w miejscowości Gowarzewo, Komorniki, 

Tulce i Szewce.  
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W ramach niniejszego opracowania projektuje się:   

1) kanał grawitacyjny o średnicy ∅0,315m i łącznej długości L= 7,0m, 

2) rurociąg tłoczny o średnicy ∅225mm i długości L= 745,5m,  

3) przepompownię ścieków PG10 o średnicy ∅2,5m. 

 
5. Lokalizacja i zagospodarowanie terenu 

Projektowane zadanie inwestycyjne zlokalizowane jest w miejscowości Gowarzewo, gmina Kleszczewo. 

Projektowana sieć kanalizacyjna jest inwestycją o charakterze liniowym, której trasa będzie przebiegać w pasach 

drogowych oraz częściowo na gruntach prywatnych.  

Tereny przyległe do inwestycji w większości stanowi zabudowa mieszkaniowa. 

Sieć kanalizacji sanitarnej zlokalizowana zostanie na działkach zestawionych w poniższej tabeli. 

L.p. Działka nr ewid. Obręb Właściciel/Władający 

1.  296 Gowarzewo ZDP Poznań 

2.  295/1 Gowarzewo ZDP Poznań 

3.  262 Gowarzewo ZDP Poznań 

4.  257/1 Gowarzewo ZDP Poznań 

5.  257/34 Gowarzewo Właściciel prywatny 

6.  
257/36 (z podziału 
dz. 257/33) 

Gowarzewo Właściciel prywatny 

7.  259/4 - rów Gowarzewo 
Skarb Państwa/ Starostwo Powiatowe w 
Poznaniu 

8.  
775/70 (z podziału 

dz. 775/1) 
Gowarzewo Właściciel prywatny 

9.  
775/71 (z podziału 

dz. 775/1) 
Gowarzewo Właściciel prywatny 

 

6. Warunki gruntowo - wodne 

Na przedmiotowym obszarze, na którym wykonano badania geotechniczne, podłoże gruntowe zbudowane jest  

z utworów czwartorzędowych – holoceńskich oraz plejstoceńskich. Warstwy podłoża stanowią głównie grunty 

spoiste pochodzenia lodowcowego, wykształcone w postaci piasków gliniastych i glin piaszczystych często 

wzajemnie poprzewarstwianych lub piaskami różnoziarnistymi. Od powierzchni występuje nieciągła warstwa 

utworów wodnolodowcowych wykształconych w postaci piasków drobnych, średnich lub grubych lokalnie 

zaglinionych o miąższości 0,0 ÷ 2,0 m. W/w grunty występują również w formie soczewek w gruntach spoistych. 

Holocen stanowi warstwa gleby o miąższości 0,2 ÷ 1,0 m. 
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W trakcie badań podłoża, w marcu 2017 roku, wodę gruntową w formie zwierciadła swobodnego nawiercono  

na głębokości 0,8 ÷ 1,0 m p.p.t., tj. na rzędnej wysokościowej 82,20 ÷ 84,20 m n.p.m.. Wodę gruntową w formie 

zwierciadła napiętego nawiercono na głębokości 1,2 ÷ 1,5 m p.p.t., tj. na rzędnej wysokościowej 82,80 ÷ 83,10 m 

n.p.m., które stabilizowało się na głębokości 0,7 ÷ 1,0 m p.p.t., tj. na rzędnej wysokościowej 83,30 ÷ 83,60 m 

n.p.m.. Wodę gruntową w formie sączeń, w gruntach spoistych, rozpoznano na głębokości 0,4 ÷ 2,0 m p.p.t.,  

tj. na rzędnej wysokościowej 81,80 ÷ 83,90 m n.p.m., które stabilizowało się na głębokości 0,6 ÷ 1,0 m p.p.t.,  

tj. na rzędnej wysokościowej 82,80 ÷ 84,20 m n.p.m.. Ze względu na płytko zalegające stropy gruntów spoistych, 

należy wziąć pod uwagę możliwość pojawienia się wyższego poziomu lustra wody gruntowej, w porze 

długotrwałych opadów oraz po roztopach. 

Grunty podłoża z pominięciem warstwy gleby, ujęto w dwie grupy: 

Grupa I – grunty mineralne niespoiste – wodnolodowcowe 

- Warstwa IA - piaski drobne (Pd), piaski drobne zaglinione przewarstwione piaskiem gliniastym (Pd_zagl//Pg), 

piaski drobne przewarstwione piaskiem gliniastym (Pd//Pg), piaskiem średnim (Pd//Ps) lokalnie zaglinionym 

(Pd//Ps_zagl) lub piaskiem średnim ze żwirem (Pd//Ps+ś), wilgotne i nawodnione, w stanie średnio 

zagęszczonym o uogólnionym stopniu zagęszczenia (ID=0,51); 

- Warstwa IB - piaski średnie zaglinione (Ps_zagl), piaski średnie lub grube ze żwirem (Ps+ś, Pr+ś), piaski średnie 

przewarstwione piaskiem gliniastym (Ps//Pg) lub piaskiem drobnym (Ps//Pd) oraz piaski średnie ze Ŝwirem 

przewarstwione piaskiem gliniastym (Ps+ś//Pg) lub piaskiem grubym (Ps+ś//Pr), wilgotne i nawodnione, w stanie 

średnio zagęszczonym (ID=0,50); 

Grupa II – grunty mineralne mało i średnio spoiste – lodowcowe, o symbolu konsolidacji „B” 

- Warstwa IIA - piaski gliniaste przewarstwione piaskiem drobnym (Pg//Pd), wilgotne, w stanie plastycznym 

(IL=0,35); 

- Warstwa IIB - gliny piaszczyste (Gp), piaski gliniaste przewarstwione gliną piaszczystą (Pg//Gp) i/lub piaskiem 

drobnym (Pg//Pd, Pg//Gp//Pd) oraz piaski gliniaste przewarstwione piaskiem średnim (Pg//Ps), wilgotne, w stanie 

plastycznym (IL=0,30); 

- Warstwa IIC - gliny piaszczyste (Gp), piaski gliniaste (Pg), gliny piaszczyste przewarstwione piaskiem gliniastym 

(Gp//Pg), piaskiem drobnym (Gp//Pd) lub piaskiem średnim ze Ŝwirem (Gp//Ps+ś), piaski gliniaste 

przewarstwione piaskiem drobnym (Pg//Pd) i/lub gliną piaszczystą (Pg//Gp, Pg//Pd//Gp) oraz piaski gliniaste 

przewarstwione piaskiem drobnym ze Ŝwirem (Pg//Pd+ś), wilgotne, w stanie twardoplastycznym (IL=0,25); 

- Warstwa IID - gliny piaszczyste (Gp) i gliny piaszczyste z kamieniami (Gp+K) często przewarstwione piaskiem 

drobnym (Gp//Pd, Gp+K//Pd), gliny piaszczyste przewarstwione piaskiem gliniastym (Gp//Pg), piaski gliniaste 

przewarstwione gliną piaszczystą (Pg//Gp) oraz w/w grunty wzajemnie poprzewarstwiane (Gp//Pd//Pg, 

Pg//Gp//Pd), wilgotne, w stanie twardoplastycznym (IL=0,20); 
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- Warstwa IIE - gliny piaszczyste (Gp) oraz gliny piaszczyste lub gliny piaszczyste z kamieniami przewarstwione 

piaskiem drobnym (Gp//Pd, Gp+K//Pd), wilgotne, w stanie twardoplastycznym (IL=0,15). 

 

Omawiane obiekty budowlane klasyfikuje się w kategorii geotechnicznej drugiej w prostych warunkach 

geotechnicznych i w związku z powyższym nie jest dla nich wymagane sporządzenie dokumentacji geologiczno – 

inżynierskiej. 

    
7. Opis projektowanych rozwiązań 

7.1. Kanalizacja sanitarna grawitacyjna 

W ramach niniejszego opracowania projektuje się kanalizację sanitarną grawitacyjną o średnicy ∅0,315m z rur 

PVC, SN8, o jednolitej strukturze ścianki i łącznej długości L= 7,0m. 

 

Materiał z którego mają być wykonane rury musi dodatkowo być odporny na agresywne działanie gazów 

kanałowych (CH4, H2S, CO i CO2) oraz ścieków 4≤pH≤12, powinien posiadać współczynnik W10 oraz powinien 

odpowiadać wymogom norm PN-EN-295-4. 

Kanalizację sanitarną grawitacyjną projektuje się wykonać wykopem otwartym. 

 

Trasę projektowanej kanalizacji przedstawiono na załączonych do opracowania mapach do celów projektowych w 

skali 1:500 - Projekt zagospodarowania terenu, rys. 2 - 3, oraz na profilu rys. nr 4. 

 

Odcinek kanalizacji należy włączyć do istniejącej studni – Sistn. oraz zakończyć w projektowanej przepompowni 

ścieków PG10.  

 
7.2. Kanalizacja sanitarna tłoczna 

W ramach przedmiotowego zadania projektuje się rurociąg tłoczny o średnicy ∅225mm i długości L= 

745,5m.  

 

Włączenia projektowanego rurociągu tłocznego należy dokonać do proj. studni rozprężnej SR1 wg 

odrębnego opracowania stosując przejścia szczelne. 

 

Na rurociągu tłocznym zaprojektowano studnię ∅1500mm rewizyjną (węzeł T9) – szt. 1 – wg rys. nr 6. 
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Na zmianie trasy rurociągów tłocznych zaprojektowano kształtki z PE: 

• ∅225mm, łuk 11° (T1, T5, T6, T15, T16, T18, T19, T22, T23) - szt. 5, 

• ∅225mm, łuk 22° (T2, T3,)- szt. 1, 

• ∅225mm, łuk 60° (T3. T5, T6) - szt. 1, 

• ∅225mm, kolano 15° (T4, T15, T16) - szt. 1, 

• ∅225mm, kolano 90° (T8, T10) – szt. 2, 

• ∅225mm, kolano 45° (T24) – szt. 1. 

Trasę projektowanych rurociągów tłocznych przedstawiono na załączonych do opracowania mapach do celów 

projektowych w skali 1:500 - Projekt zagospodarowania terenu, rys. 2 - 3, oraz na profilu rys. nr 4. 

 
Studnia ∅1500mm rewizyjna na rurociągu ∅225mm (T9) 

Studnię rewizyjną zaprojektowano na długich wznoszących się odcinkach rurociągu tłocznego.  

W studni na rurociągu przesyłowym należy w pionie zamontować: 

• Trójnik kołnierzowy żeliwny DN200/DN80mm       szt.1 

• Zasuwę nożową DN200mm        szt. 2 

• Złączkę strażacką z połączeniem kołnierzowym DN80mm     szt.1 

• Tuleja kołnierzowa PE wraz z kołnierzem stalowym ∅225/DN200   szt. 2 

 
Szczegóły studni wg rys. nr 6. 
 

Kanalizację sanitarną tłoczną projektuje się wykonać: 

• wykopem otwartym – odcinki T7 ÷ T9 – rura PE-RC, 

• przeciskiem – odcinki T3 ÷ T4 T9 ÷T10, T15 ÷T16 – rura przewodowa PE-RC w rurze stalowej 

osłonowej, 

• przewiertem – odcinek T1 ÷ T3, T4 ÷ T7, T10 ÷T15, T16÷SR1 – rura PE-RC.  

Wykop otwarty należy zastosować w miejscach montażu kształtek. 
 
Zestawienie przejść pod przeszkodami: 

Odcinek 
sieci 

 
Przeszkoda 

Średnica rury 
przewodowej 

Średnica rury 
ochronnej 

Długość 
rury 

ochronnej 

Metoda 
wykonania 

Rodzaj płóz 

T3 ÷ T4 
Przejście pod 
przepustem 

PE RC 
∅225m 

Rura osłonowa 
stalowa 

∅323,9x8,0mm 
3,0m 

Przecisk Typu „R” 
h=28mm 
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Odcinek 
sieci 

 
Przeszkoda 

Średnica rury 
przewodowej 

Średnica rury 
ochronnej 

Długość 
rury 

ochronnej 

Metoda 
wykonania 

Rodzaj płóz 

T9 ÷ T10 
Przejście pod 

drogą 
PE RC 
∅225m 

Rura osłonowa 
stalowa 

∅323,9x8,0mm 
11,5m 

Przecisk Typu „R” 
h=28mm 

T15 ÷ T16 
Przejście pod 

drogą 
PE RC 
∅225m 

Rura osłonowa 
stalowa 

∅323,9x8,0mm 
9,0m 

Przecisk Typu „R” 
h=28mm 

 

Rurę przewodową ułożyć w rurze osłonowej na płozach zgodnie z powyższa tabelką. Końcówki rur ochronnych 

zabezpieczyć manszetą, a przestrzeń między rurą przewodową i ochronną uszczelnić pianką poliuretanową o 

gęstości 80kg/m3 na dł. ok. 10÷15cm z każdej strony. 

 

7.3. Przepompownia ścieków PG10 

7.3.1. Lokalizacja 

Projektowaną przepompownię  zlokalizowano  na działce nr 775/70.. 

Szczegółową lokalizację przedstawiono na mapie zasadniczej w skali 1:500 w skali  rys. nr 2.  

 

7.3.2. Obliczenia gabarytów przepompowni 

Obliczenia hydrauliczne  

Do obliczeń przepompowni przyjęto ilość ścieków na stan docelowy. 

Do przepompowni PG10 na stan docelowy dopływać będą  ścieki sanitarne z północno-wschodniej części 

Gawarzewa – zgodnie z koncepcją. 

 

Zgodnie z „Koncepcją budowy kanalizacji sanitarnej w gminie Kleszczewo obejmującą miejscowości Gowarzewo, 

Tulce, Szewce, Tanibórz, Komorniki, Bylin, Nagradowice” na stan docelowy do przepompowni PG1 dopływać 

będą ścieki w ilości: 

Qmax.h.=  75,58m3/h, Qmaxs = 21,00 dm3/s, 

 

Do przepompowni ścieków PG10 na stan docelowy dopływać będą ścieki w ilości:  

Założenia: 

- przyjęto po 3,5 mieszkańców na jedną posesję 

- q = 120 dm3/Mk x d = 0,12 m3/Mk x d 
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- Nd = 1,5 

- Nh = 2,5    

-Ilość mieszkańców (Mk) = 244 x 3,5 = 854 Mk 

Qśr. dob = 854 x 0,12 m3/Mk x d = 102,48 m3/d 

Qmax. dob = 102,48 m3/d x 1,5 = 153,72 m3/d 

Qmax. h = (153,72 m3/d x 2,5)/24 = 16,01 m3/h 

Qmax. s = (16,01 m3/h x 1000)/3600 = 4,45 dm3/s 

 

Całkowita ilość ścieków dopływających do pompowni wynosi: 

Qmaxs = 4,45 dm3/s + 21,00dm3/s = 25,45dm3/s. 

 

Do obliczeń przepompowni przyjęto ilość ścieków dopływających do przepompowni na stan docelowy 

Qmax.h.=  91,62m3/h         Qmaxs = 25,45dm3/s 

 

Gabaryty zbiornika przepompowni obliczono przy założeniu, że docelowo max. godzinowa wydajność pomp 

będzie większa od max godz. dopływu ścieków o  20%.  

Qmaxs= 91,62 m3/h x 1,2 = 109,94 m3/h /3,6= 30,54 dm3/s   

 

• Ilość cykli pracy pompy w ciągu godziny n=10 (czas jednego cyklu 6min) 

• Średnica wewnętrzna przepompowni (∅2,5m, pow. przekroju F =4,91m2) 

• Minimalna objętość czynna pompowni  

Vmin.cz. = Qp(m3/h) /4 x n 

Vmin.cz. = 109,94/4 x 10= 2,75m3 

• Niezbędna wysokość czynna zbiornika  

hcz = Vmin.cz./F  

hcz = 2,75m3/4,91m2=0,56m  

przyjęto hcz = 1,00m  (uwzględnia pojemność czynną perspektywę) 

 

Obliczenia charakterystycznych poziomów w przepompowni 

• Rzędna maksymalnego awaryjnego poziomu ścieków (poziom I)  - max. awaryjne - przepełnienie – na 

tym poziomie załącza się sygnalizacja alarmowa (dźwiękowa i świetlna)  

Hmax awar. = rz. wlotu 
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Hmax awar.   = 79,50 m n.p.m. 

 

• Rzędna II maksymalnego poziomu ścieków (poziom II)  - max. czynne II – na tym poziomie załącza się 

pompa awaryjna  

Hmax.cz.II  = rz. wlotu – 0,15 m 

Hmax.cz.II  = 79,50 – 0,15 m = 79,35 m n.p.m. 

Hmax.cz.II  = 79,35 m n.p.m. 

 

• Rzędna I maksymalnego poziomu ścieków (poziom III) – max. czynne I – na tym poziomie załącza się 

pompa podstawowa  

Hmax.cz.I = Hmax.cz.II  – 0,25m 

Hmax.cz.I = 79,35m – 0,25 m = 79,10 m n.p.m. 

Hmax.cz.I = 79,10 m n.p.m. 

 

• Rzędna minimalnego poziomu ścieków (poziom IV) – min. czynne – na tym poziomie następuje 

wyłączenie pompy podstawowej 

Hmin.cz. = Hmax.cz.I – hcz 

Hmin.cz = 79,10m – 1,00 m = 78,10 m n.p.m. 

Hmin.cz. = 78,10 m n.p.m. 

 

• Rzędna minimalnego awaryjnego poziomu ścieków (poziom V) – min. awaryjne – następuje awaryjne 

wyłączenie pracy pompy  z jednoczesnym włączeniem sygnalizacji alarmowej (dźwiękowa i świetlna) 

Hmin.awar. = Hmin.cz. –  0,20m 

Hmin.awar. = 78,10m – 0,20m = 77,90 m n.p.m.  

Hmin.awar. = 77,90 m n.p.m. 

• Rzędna dna pompowni 

Hd = Hmin.awar. –  hm  

gdzie hm = wysokość martwa wynikająca z wymiarów mechanicznych pomp (wysokość zalania pompy).  

Hd = 77,90 m  –  0,70m = 77,20m 

Hd = 77,20m n.p.m. 
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Obliczenie strat na rurociągu tłocznym 

Dla utrzymania w rurociągu tłocznym prędkości ≈ 1,0 m/s zaprojektowano rurociąg z PE RC-100 ∅ 225mm. 

Łączna długość rurociągu wynosi L= 745,5m. 

Obliczenie współczynnika oporu miejscowego 

- wlot do pompy   ζ = 0,3 szt. 1 ζ = 0,3 

- zawór zwrotny kulowy   ζ = 2,5 szt. 1 ζ = 2,5 

- zasuwa odcinająca  ζ = 0,35 szt. 3 ζ = 1,05 

- wylot rurociągu    ζ = 1,0 szt. 1 ζ = 1,0 

- kolano 90° i łuki ζ = 1,3 szt. 14 ζ = 18,2 

                  Razem  ζ = 23,05 

Obliczenie strat na rurociągu tłocznym ∅z 225 mm przy k = 0,25 – przyjęto rurociąg PE RC SDR17, PN10 

∅z 

[mm] 
Qp 

[dm3/s] 
L 

[m] 
v 

[m/s]  ζ 
i 

[%o] 
∆Hm 

[mH2O] 
∆HL 

[mH2O] 
∆Hm+∆HL 

[mH2O] 

∅z 225 mm 30,54   745,5 0,99 23,05 5,64 1,15 4,20 5,35  

 

gdzie:  

∆Hm – straty miejscowe  ∆Hm =  ζ x V2/ (2xg)=23,05 x (0,99)2/(2 x 9,81) = 1,15  

∆HL – straty liniowe  ∆HL = L * i = 745,5 * 0,00564= 4,20 m H2O 

Hg – geometryczna wysokość podnoszenia 

Hg= najwyższa rzędna na r. tł. –  Hmin.awar. = 84,58 – 77,90 = 6,68 m 

Σ∆H = ∆Hm + ∆HL + Hg = 1,15 + 4,20 + 6,68 = 12,03  mH2O 

Dla powyższych obliczeń dobrana pompa musi spełniać następujące parametry: 

  H = 12,03 mH2O 

Q = 30,54 dm3/s 

 

Dobrano pompę MSK1-80-74  zawieszona na kolanie sprzęgającym KS150 o następujących parametrach 

pracy: 

• H = 12,26 mH2O 

• Q = 31,26 dm3/s 
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Zasilanie 3 x 400V 50 Hz;    Pn = 7,5 kW;  Obroty n= 1425 obr/min;    
Masa 170 kg,  P1 = 8,72 kW,   P2 = 7,5 kW;   U = 400V;    
Prąd znamionowy  = 14,8  A;   cos (fi) = 0,85  

 

7.3.4. Obliczenie czasu przetrzymania ścieków w rurociągu tłocznym 

Czas przetrzymania ścieków  w rurociągu tłocznym wykonano dla średniego dobowego dopływu ścieków do 

pompowni: 

• Stan docelowy        Qmaxs = 25,44dm3/s 

        Qmax.h = 25,44 x 3,6 = 91,58 m3/h 

          Qmax.dob. = (91,58 x 24)/2,5 = 879,2 m3/d 

          Qśr. dob = 879,2/1,5 = 586,1 m3/d 

Qśr h. = 586,1 m3/d /24 =  24,4 m3/h 

 

Objętość rurociągu tłocznego (L= 745,5 m;  dw=198,2mm): 

Vr =  745,5 x ((3,14*(0,1982)2/4) = 23,0 m3 

Czas przetrzymania ścieków w rurociągu tłocznym: 

Tr = Vr / Qśr.h = 23,0 m3 /24,4 m3/h = 0,94 h 
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Ze względu na krótki czas przetrzymania ścieków w rurociągu tłocznym (poniżej 4 godzin) nie przewiduje się 

dezodoryzacji ścieków. 

 

• Stan obecny    Qmaxs =  8 dm3/s 

Qmax.h = 8,0 x 3,6 = 28,8 m3/h 

Qmax.dob. = (28,8 x 24)/2,5 = 276,5 m3/d 

Qśr. dob = 276,5/1,5 = 184,3 m3/d 

Qśr h. = 184,3 m3/d /24 =  7,7 m3/h 

 

Objętość rurociągu tłocznego (L= 745,5 m;  dw=198,2mm): 

Vr =  745,5 x ((3,14*(0,1982)2/4) = 23,0 m3 

Czas przetrzymania ścieków w rurociągu tłocznym: 

Tr = Vr / Qśr.h = 23,0 m3/ 7,7  m3/h = 3,0 h 

 

Nie przewiduje się dezodoryzacji ścieków w tej pompowni.  

 

7.3.5. Zestawienie parametrów przepompowni 

Lp. Typ pompy  

Całkowita 
moc 
pobierana 
z sieci 

Liczba 
pomp 

Średnica rurociągu 
tłocznego w zbiorniku 

Średnica / 
całkowita 

głębokość. 
zbiornika do 
poz. terenu 

  kW  [szt.] mm mm 

1 MSK1-80-74 8,72 2 DN 150 mm 2500/6350 
 
Parametry pomp: 

H = 12,26 mH2O 

Q = 31.26 dm3/s 
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7.3.6. Elementy wyposażenia pompowni ścieków 

 

L.p. 
Nazwa elementu Ilość Materiał 

1.  Zbiornik pompowni ∅w2500mm 1 kpl. Kręgi żelbetowe 

2.  Właz jednoskrzydłowy o wymiarach 800x1100mm zamykany na 
kłódkę, zabezpieczony przed samoczynnym zamknięciem 

2 szt. stal kwasoodporna 
AISI 316 14401 

3.  

Pompa typu MSK1-80-74 
Parametry pomp: 

H = 12,26 mH2O 

Q = 31.26 dm3/s 

2 szt. - 

4.  Łańcuch do opuszczania i wyciągania pompy 2 szt. 
stal kwasoodporna 

AISI 316 14401 

5.  Kolano stopowe sprzęgające 2 szt. żeliwo sferoidalne 

6.  Prowadnice rurowe 2 kpl. 
stal kwasoodporna 

AISI 316 14401 

7.  
Sonda hydrostatyczna z hermetyczną, odporną na kondensację 
celą pomiarową z kablem nośnym i regulacją głębokości w osłonie 
z rury PVC φ110mm 

1 szt. 
stal kwasoodporna 

AISI 316 14401  

8.  
Miernik sygnalizatora poziomu ścieków. Dwustanowy przetwornik 
impendencji elektordy montowany z zachowaniem izolacji 
galwanicznej na wsporniku nierdzewnym 

1 kpl. - 

9.  
Zasuwa nożowa międzykołnierzowa DN150mm PN10 z 
niewznoszącym się wrzecionem ze stali nierdzewnej  

2 szt. żeliwo sferoidalne 

10.  

Zawór zwrotny kulowy do zabudowy międzykołnierzowej z żeliwa 
sferoidalnego pokryty farbą epoksydową DN150mm z kulą ze stali 
nierdzewnej lub stali pokrytej gumą. Zawór zaopatrzony w pokrywę 
do rewizji i wymiany kuli 

2 szt. żeliwo sferoidalne 

11.  Trójnik orłowy DN150 1 szt. 
stal kwasoodporna 

AISI 316 14401 

12.  Pion tłoczny DN150 2 szt. 
stal kwasoodporna 

AISI 316 14401 

13.  
Szafka sterowniczo-zasilająca umieszczona poza płytą zbiornika 
na osobnym fundamencie 

1 szt. - 

14.  Kable zasilające pomp i sterownicze sondy w obrębie zbiornika 2 kpl. - 
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L.p. 
Nazwa elementu Ilość Materiał 

15.  
Orurowanie wewnątrz pompowni ze śrubami, kołnierzami ze stali 
nierdzewnej. Uszczelki między kołnierzami NBR.  

2kpl. 
stal kwasoodporna 

AISI 316 14401 

16.  System podpór i zamocowań 2 kpl. 
stal kwasoodporna 

AISI 316 14401 

17.  Wentylacja grawitacyjna pompowni nawiewna ∅110mm 1 kpl. PCV 

18.  Wentylacja grawitacyjna pompowni wywiewna ∅110mm 1 kpl. PCV 

19.  Podest technologiczny z barierką  1 kpl. 
stal kwasoodporna 

AISI 316 14401 

20.  Poręcz nadziemna  2 kpl. 
stal kwasoodporna 

AISI 316 14401 

21.  Przyłącze DN80 do płukania z nasadą do przyłączenia węża 1 kpl. - 

22.  Drabinka technologiczna  1 kpl. 
stal kwasoodporna 

AISI 316 14401 

23.  
Żuraw do wyciągania pomp ze zbiornika o udźwigu 400kg ze stopą 
sprzęgającą - montowany na płycie górnej pompowni 

1 kpl.  

24.  

Mieszadło z silnikiem zatapialnym do mocowania na nachylonym 
dnie zbiornika np. o parametrach: 
- prędkość obrotowa: 1400 obr/min 
- moc silnika: 1,25 kW 

1 kpl. - 

 

W CELU ZABEZPIECZENIA PRZED WYPOREM PRZEPOMPOWNIE POSADOWIĆ NA PŁYCIE DENNEJ Z 

ODSADZKĄ 0,15m. 

 

8. Opis techniczny projektowanej przepompowni 

Obudowa przepompowni ścieków 

− wykonana z prefabrykowanych elementów żelbetowych z betonu C35/45 W10. Elementy betonowe winny 

być opatrzone znakiem CE na potwierdzenie zgodności produkcji wg norm zharmonizowanych z dyrektywą 

89/106/EWG i winny posiadać aprobatę techniczną, 

−    komorę czerpną zabezpieczyć dodatkową powłoką chemoodporną, np. MasterSeal 7000, 

− żelbetowe elementy prefabrykowane powinny być przystosowane do montażu w środowisku słabo 

agresywnym bez dodatkowego zabezpieczenia antykorozyjnego,  

− dno komory wyprofilowane (max. 2:1, min. 1:1), tak aby nie osadzały się w żadnym jego miejscu piasek i 

zawiesiny, 
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− element denny wykonany jako monolit,  

− poszczególne elementy obudowy łączone ze sobą na uszczelki gumowe odporne na agresywne działanie 

ścieków,  

− otwory pod rurociągi i przejścia kablowe wykonać jako szczelne i elastyczne,  

− średnica obudowy zapewnia możliwość swobodnego montażu pomp, wyposażenia wewnętrznego 

pompowni oraz zapewnia odpowiednią retencję, 

− pompownię przykryć włazem, odpornym na zanieczyszczenia, uszkodzenia i warunki atmosferyczne. Właz 

wykonany ze stali nierdzewnej, szczelny, zabezpieczający przed dostaniem się piasku i zanieczyszczeń do 

zbiornika. Właz winien być zabezpieczony przed możliwością wpadnięcia do komory pompowni (mocowany 

na zawiasach) oraz powinien posiadać blokadę przed samoczynnym zamknięciem, 

− mikser powodujący ekspansję sedymentowanego osadu. Maksymalne czynne zwierciadło ścieków 

powoduje załączenie miksera, który pracuje od 30 do 180 sekund, po czym następuje jego wyłączenie. Po 

minimum 15 sek. (optymalnie 30 sek.) od wyłączenia miksera winno nastąpić załączenie pomp.  

 

Pompy 

− Pompy są tak dobrane aby jedna z nich zapewniała 100% wymaganą wydajność, a druga stanowiła 

jej 100% czynną rezerwę. Zasilanie przepompowni dopuszcza wyłącznie pracę jednej pompy. Brak 

możliwości pracy dwóch pomp jednocześnie. 

 
Wyposażenie przepompowni 

− wszystkie spoiny wykonane w technologii właściwej dla stali nierdzewnej 

− piony tłoczne wewnątrz pompowni wykonane ze stali nierdzewnej AISI 316 14401 OH18N10 

− piony tłoczne łączone kołnierzami ze stali nierdzewnej AISI 316 14401 OH18N10 

− trójnik  zapewniający minimalne straty hydrauliczne, wykonany ze stali nierdzewnej AISI 316 14401 

OH18N10 

− prowadnice pomp wykonane ze stali nierdzewnej AISI 316 14401 OH18N10 

− wszystkie połączenia śrubowe (śruby, nakrętki, podkładki) wykonane ze stali nierdzewnej AISI 316 14401 

OH18N10 

− wszystkie elementy kotwiące konstrukcje nośne i wsporcze do obudowy wykonane w całości ze stali 

nierdzewnej AISI 316 14401 OH18N10 

− armatura zwrotna - zawory zwrotne kulowe – kula powleczona gumą, obudowa z żeliwa sferoidalnego  - 

zgodnie z PN-EN 12050-4, 
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− armatura odcinająca - zasuwy odcinające nożowe międzykołnierzowe z niewznoszącym się wrzecionem, 

pokryte farbą epoksydową odporną na działanie ścieków, 

− wszystkie uszczelki dla połączeń kołnierzowych wykonane z gumy odpornej na agresywne działanie 

ścieków, 

− w celu uniemożliwienia pojawienia się różnych potencjałów i niebezpiecznych napięć na przedmiotach 

metalowych (drabinka,  prowadnice, korpusy silników pomp), zastosować połączenia wyrównawcze - 

przewód wyrównawczy należy prowadzić od punktu do punktu z końcowym podłączeniem do głównej 

szyny ekwipotencjalnej. 

 
9. Wentylacja przepompowni 

Zaprojektowano wentylację każdej pompowni za pomocą dwóch przewodów wentylacyjnych nawiewno – 

wywiewnych o średnicy φ110mm z rur PVC. Rurę wywiewną i nawiewną osadzić w płycie górnej pompowni, oba 

rurociągi zakończyć kominkami wywiewnymi. Kominki wyprowadzić na wysokość 0,60 m ponad płytę pompowni 

lub teren (zgodnie z załączonym rysunkiem przepompowni). Kominek wywiewny należy wyposażyć w filtr 

węglowy katalityczny.  

Rurę wywiewną wprowadzić do pompowni i zakończyć równo ze ścianą wewnętrzną pompowni. Rurę nawiewną 

sprowadzić do poziomu ok. 10 cm ponad poziom maksymalny awaryjny ścieków. 

Przy przejściach rurociągami przez ściany pompowni zastosować przejścia szczelne. Właz przepompowni 

należy dodatkowo uszczelnić eliminując możliwość emisji złowonnych zapachów poza obszar 

przepompowni ścieków.  

 
10. Sterowanie pracą pomp 

Sterowanie pracą pomp odbywać się będzie automatycznie (zgodnie z poziomami obliczonymi i  opisanymi w 

niniejszym projekcie) przy pomocy sondy hydrostatycznej w osłonie tworzywowej oraz dwóch sygnalizatorów 

pływakowych. 

Przewidziano również możliwość awaryjnego wyłączenie pomp w układzie sterowania ręcznego. 

Pompy będą się załączać i wyłączać na odpowiednio projektowanych (wyliczonych) poziomach zwierciadeł 

ścieków. Awarie będą sygnalizowane dźwiękowo i świetlnie oraz poprzez system telefonii komórkowej do 

wybranych (wskazanych przez eksploatatora) osób eksploatujących obiekt. 

 
 UWAGA ! 

Przepompownie ścieków należy wpiąć w system monitoringu funkcjonujący w Zakładzie Komunalnym w 

Kleszczewie Sp. z o.o. w standardzie Hydro-Marko. 
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11. Zasilanie w energię elektryczną 

Projektuje się zasilanie przepompowni ze złącza kablowego ZKP. Szczegóły zasilania wg projektu branży 

elektrycznej stanowiącego odrębne opracowanie-nie obejmuje pozwolenia na budowę. 

 
12. Nawierzchnia w rejonie przepompowni  

Nawierzchnię w rejonie przepompowni wykonać wg poniższych warstw: 

- kostka betonowa       8cm                  

- podsypka cementowo-piaskowa  1:3     3cm                      

- warstwa z kruszywa łamanego  o ciągłym uziarnieniu 

  stabilizowanego mechanicznie 0-31,5     20cm 

- warstwa piasku stabilizowanego cementem C3/4   20cm   

- warstwa piasku        10cm 

- geowłóknina  

- warstwa piasku        5cm 

Razem: 66cm 
  

 

 

Nawierzchnia placu przepompowni obramowana zostanie opornikiem betonowym 12x25 cm na ławie betonowej  

z oporem. 

 

13. Ogrodzenie rejonu przepompowni  

Rejon przepompowni należy wygrodzić typowymi panelami z drutu 5mm (ocynkowanie ogniowe, oczko 

50×200mm, długość przęsła 2500mm). Słupki z profilu 60×40×2mm z kapturkiem, obejmami i akcesoriami 

ocynkowanymi ogniowo o wysokości 1500mm. Kolor ogrodzenia uzgodnić z Inwestorem. 
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Brama dwuskrzydłowa o szerokości 4000mm i wysokości 1500mm (ocynkowanie ogniowe, wypełnienie panelem, 

słupki 60×60mm).  

Fundamenty pod słupki z betonu B10 o wymiarach 30×30×80cm. 

Całkowita długość ogrodzenia (bez bramy) wynosi L=45,5m. 

 
Przepompownia PG10 zostanie ogrodzona zgodnie z rys. nr 2 oraz rys. nr 11. 
 

14. Wytyczne do wykonawstwa 

14.1. Roboty ziemne 

Projektowane uzbrojenie należy wykonać: 

• wykopem otwartym - mechanicznie, wykopy ręczne obowiązują przy skrzyżowaniu z istniejącym 

uzbrojeniem minimum 1 m przed i 1 m za kolidującym uzbrojeniem. Wszystkie wykopy należy wykonać 

jako umocnione o ścianach pionowych. Przewiduje się 100% wymiany gruntu. Wykopy oznaczyć znakami 

drogowymi i zabezpieczyć. Wykonawca jest zobowiązany do ochrony i zabezpieczenia punktów osnowy 

geodezyjnej i punktów granicznych.                                                                                                                             

Przygotowanie podłoża 

Układanie rur na dnie wykopu należy prowadzić na podłożu z zagęszczonego piasku o wysokości 0,15m, 

na odwodnionym i wyprofilowanym dnie na łożysko nośne rury kanałowej, zgodnie z zaprojektowanymi 

spadkami.  

• Przeciskiem w rurach osłonowych stalowych, 

• Przewiertem stosując rurę RC. 

 

Budowę należy prowadzić zgodnie z projektowanymi spadkami.  

 
14.2. Skrzyżowanie z przeszkodami 

W miejscach, gdzie projektowane przewody przechodzą pod lub nad istniejącym uzbrojeniem należy wykonać 

przekopy próbne w celu ustalenia rzeczywistej głębokości istniejącego uzbrojenia. W przypadku kolizji, kolidujący 

przewód zabezpieczyć lub przełożyć. Szczegółowy przebieg przewodów ustalić na podstawie przekopów 

próbnych. W miejscach skrzyżowań roboty prowadzić ręcznie z dużą ostrożnością. Kolidujący przewód należy 

podwiesić. Zachować normatywne odległości w pionie i w poziomie. Odkryte urządzenia zabezpieczyć przed 

uszkodzeniami oraz osiadaniem gruntu i pozostawić w ziemi po zakończeniu robót. W przypadku wystąpienia 

kolizji istniejącego uzbrojenia z projektowanymi przewodami należy skontaktować się z projektantem.  
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14.2.1. Sieci drenarskie 

W przypadku natrafienia na sieć drenarską, należy zachować funkcjonowanie systemu melioracyjnego – 

wszystkie miejsca uszkodzeń sieci drenarskiej należy przywrócić do stanu pierwotnego. Miejsca wykonywanych 

napraw, względnie przebudowę, należy pozostawić w stanie odkrytym, celem dokonania odbioru prawidłowości  

w terenowym Związku Spółek Wodnych.  

 
14.3. Odwodnienie wykopów  

Roboty montażowe muszą być wykonywane w wykopach o podłożu odwodnionym. Odwodniony stan podłoża, 

pozwala na uformowanie zagłębienia pod rurę, montaż złącz, jak też utrzymanie przewidzianych projektem 

spadków kanału. W przypadku pojawienia się gruntów spoistych przewiduje się odwodnienie polegające na 

ułożeniu pod strefą kanałową drenażu poziomego φ100 mm w obsypce żwirowej. Po ułożeniu kanału i 

przeprowadzonych próbach jego szczelności, drenaż zostaje wyłączony z eksploatacji, a studzienki czerpalne 

zdemontowane. W przypadku wystąpienia  gruntów niespoistych odwodnienie prowadzić za pomocą igłofiltrów φ 

51mm  wpłukiwanych w grunt w rozstawie min. co 2m. Szczegółowy rozstaw igłofiltrów należy ustalić podczas 

prac na podstawie rzeczywistego napływu wody gruntowej. 

 
14.4. Montaż rurociągów  

Montaż rurociągów wykonać zgodnie z "Instrukcją montażową" producenta. Rurociągi układać na 15 cm 

podsypce piaskowej. Obsypkę piaskową stosować po obu stronach rury do 30 cm nad wierzch rury.  

 
14.5. Próba szczelności projektowanych rurociągów 

Kanalizacja sanitarna. 

W odbiorze na szczelność przewodów z rur kanałowych  występują dwa rodzaje prób:  

• próba na eksfiltrację wody z przewodu, 

• próba na infiltrację wody do przewodu. 

Próba szczelności na infiltrację nie musi być przeprowadzana  przy pozytywnej próbie szczelności na eksfiltrację. 

Próbę szczelności dla kanałów grawitacyjnych należy przeprowadzić zgodnie z PN-EN 1610, natomiast dla 

kanalizacji ciśnieniowej zgodnie z PN-EN 1671. 

 
14.6. Zasypanie rurociągów i zagęszczenie gruntu 

Zasyp rurociągów w wykopie składa się z dwóch warstw : 

• warstwy ochronnej rurociągu o wysokości 30 cm ponad wierzch  przewodu, 

• warstwy do powierzchni terenu. 

Zasyp rurociągów przeprowadza się w trzech etapach :  
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e t a p  I    - wykonanie warstwy ochronnej rury z wyłączeniem odcinków na złączach; 

e t a p  II   - po próbie szczelności złącz rur, wykonanie warstwy  ochronnej w miejscach połączeń; 

e t a p  III  - zasyp wykopu gruntem, warstwami, z jednoczesnym zagęszczeniem i ewentualną rozbiórką 

deskowań ścian wykopu.  

Minimalna wartość wskaźnika zagęszczenia zgodnie z normą PN-S-02205:1998 (wartość zmienna w zależności 

od kategorii drogi). 

Zasyp i ubijanie gruntu w strefie ochronnej przewodu należy wykonać warstwami z jednoczesnym usuwaniem 

zastosowanego umocnienia wykopu. Grubość ubijanej warstwy nie powinna przekraczać 1/3 średnicy rur. 

Zasypkę wykopu powyżej warstwy ochronnej dokonuje się warstwami z jednoczesnym zagęszczeniem  

i ewentualną rozbiórką umocnień ścian wykopu. Rozebranie ścian umocnień powinno następować  

z zachowaniem ostrożności, równolegle z zasypką ze względu na możliwość obsunięcia się wykopu. 

 
14.7. Odtworzenie nawierzchni 

Po zakończeniu prac nawierzchnie należy odtworzyć do stanu pierwotnego, zgodnie z decyzją ZDP w Poznaniu.  

 
15. Ochrona konserwatorska 

Zgodnie z pismem Powiatowego Konserwatora Zabytków w Poznaniu, pismo znak KZ.4123.9.0046.2018.IV  

z dnia 11.01.2019r. oraz zgodnie z pismem Powiatowego Konserwatora Zabytków w Poznaniu, pismo znak 

KZ.673.01856.2019.IV z dnia 02.12.2019r. na terenie inwestycji nie zewidencjonowano zabytków podlegających 

ochronie i opiece konserwatorskiej. 

 

16. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla środowiska 

      oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów budowlanych i ich otoczenia 

Projektowana kanalizacja sanitarna i sieć wodociągowa nie stwarzają zagrożeń dla środowiska oraz higieny  

i zdrowia użytkowników projektowanego obiektu i ich otoczenia. Budowa i eksploatacja kanalizacji sanitarnej  

nie spowoduje negatywnego wpływu na środowisko. Zastosowane materiały i rozwiązania dają gwarancję 

szczelności układu i nie będą przyczyną poważnej awarii zarówno w fazie realizacji jak i podczas eksploatacji. 

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących 

znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.2016.71 z dnia 2016.01.18) inwestycja nie oddziałuje szkodliwie  

na środowisko. 
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17. Uwagi końcowe 

1. Podczas robót w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej należy zachować przejezdność drogi i ciągłość 

ruchu oraz zachować odpowiednie warunki bezpieczeństwa w stosunku do uczestników ruchu zgodnie  

z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu. 

2. Podczas robót należy nie dopuścić do zanieczyszczenia pasa drogowego, który nie znajduje się w obrębie 

placu budowy na podstawie decyzji zajęcia pasa drogowego. W przypadku zanieczyszczenia jezdni należy 

bezzwłocznie teren drogi powiatowej posprzątać. Nadmieniamy, że za wszelkie szkody spowodowane poprzez 

zabrudzenia jezdni powstałe w związku z budową kanalizacji (w tym transportem i dowozem materiałów) 

odpowiadać będzie Wykonawca. 

3. Wykonawca robót budowlanych zwróci się do Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu przed przewidywanym  

terminem rozpoczęcia robót o wydanie decyzji zezwalającej na zajęcie pasa drogowego na czas robót 

związanych z wyrażoną w decyzji  zgodą, oraz ustalającej opłaty za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie w 

nim urządzenia obcego. 

O terminie wykonania wykopów powiadomić należy użytkowników przedmiotowego terenu i urządzeń 

podziemnych i nadziemnych w celu uzgodnienia warunków prowadzenia i nadzoru robót.  

Wykonane wykopy należy bezwzględnie oznaczyć i zabezpieczyć przez ustawienie zapór, a w przypadku przejść 

wykonać je pomostami oporęczowanymi, w godzinach nocnych wykopy oznakować lampami świecącymi  

w kolorze czerwonym.  

Przed przystąpieniem do robót Inwestor zobowiązany jest:  

• uzyskać pozwolenie na budowę projektowanego uzbrojenia lub dokonać zgłoszenia zamiaru budowy  

z projektem budowlanym w Starostwie Powiatowym w Poznaniu w Wydziale Administracji 

Architektoniczno – Budowlanej. 

Wykonane roboty podlegają inwentaryzacji geodezyjnej i zgłoszeniu przez uprawnionego geodetę do właściwego 

ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej. Inwentaryzację geodezyjną powykonawczą Inwestor 

powinien przedłożyć przy spisywaniu „Protokołu odbioru końcowego w przedmiocie stwierdzenia zgodności  

z dokumentacją wykonanego uzbrojenia” lub „Protokołu odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji”. 

Inwentaryzacja ta musi posiadać potwierdzenie przyjęcia do zasobów ośrodka dokumentacji geodezyjnej  

i kartograficznej. Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami, sztuką inżynierską, 

przepisami BHP, oraz „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych”.  

                Opracowała: 

 
Poznań, maj 2020 r.  
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PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY 

BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZEPOMPOWNIĄ ŚCIEKÓW PRZY UL. ZIMOWEJ 

W M. GOWARZEWO, GM. KLESZCZEWO  

OBLICZENIE WYPORU WODY GRUNTOWEJ DLA PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW PG10  
Ciężar studni:  

�� � �� � �� � �ś � 289,19	�� 

Gdzie: 

�� �ciężar płyty fundamentowej, 

�� �ciężar płyty górnej, 

�ś �ciężar ścian z prefabrykatów betonowych, 

Ciężar gruntu na odsadce: 

��� � 322,85�� 

Ciężar całkowity: 

� � �� � ��� 

� � 289,19 � 322,85 � 612,04�� 

Siła wyporu (dla poziomu zwierciadła wody gruntowej � � 83,20 m n.p.m.) 

��,���� � 403,32�� 

Siła wyporu (dla przypadku pełnego zalania � � ����� � 83,55m n.p.m.) 

��,� ! � 424,87�� 

��,���� � 403,32�� # � � 612,04�� 

Warunek jest spełniony dla namierzonego poziomu wody gruntowej. Nie jest wymagane 
dodatkowe dociążenie studni, zabezpieczające przed wyporem powodowanym wodą. 
Studnię należy trwale połączyć z zaprojektowaną płytą żelbetową gr. 25cm i odsadzką 15cm. 
W celu uniknięcia wyporu studni po montażu należy niezwłocznie wykonać obsypanie na 
odsadzce płyty żelbetowej. 

��,� ! � 424,87�� # � � 612,04�� 

Warunek jest spełniony w przypadku pełnego zalania. Nie jest wymagane dodatkowe 
dociążenie studni, zabezpieczające przed wyporem powodowanym wodą. Studnię należy 
trwale połączyć z zaprojektowaną płytą żelbetową gr. 25cm i odsadzką 15cm. W celu 
uniknięcia wyporu studni po montażu należy niezwłocznie wykonać obsypanie na odsadzce 
płyty żelbetowej. 

UWAGA: przyjęto do obliczeń beton jako materiał, z którego wykonany jest zbiornik, 
pominięto ciężar urządzeń, wpływ tarcia gruntu oraz ciężar orurowania. 

Obliczenia opracował: 
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III. UZGODNIENIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 









































































































































































































  

 

 

 

 

 
IV. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





















Odcinek 
sieci 

 
Przeszkoda 

Średnica rury 
przewodowej 

Średnica rury 
ochronnej 

Długość 
rury 

ochronnej 

Metoda 
wykonania 

Rodzaj płóz 

T3 – T4 
Przejście pod 
przepustem 

PE RC 

∅225m 

Rura osłonowa 
PE HD 100RC 
Ø355x21,1mm 

3,0m Przewiert 
Typu „L” 
h=40mm 

T9 ÷ T10 
Przejście pod 

drogą 
PE RC 

∅225m 

Rura osłonowa 
stalowa 

∅323,9x8,0 

11,5m Przecisk 

Typu „R” 
h=28mm 

T15 ÷ T16 
Przejście pod 

drogą 
PE RC 

∅225m 

Rura osłonowa 
stalowa 

∅323,9x8,0 

9,0m Przecisk 

Typu „R” 
h=28mm 

 




