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PALAC
dz. nr 46/7
Warunki przytaczenia do sieci gazowej G.EN. Operat 0.G.
urzgdzen i instalacji gazowych podmiotu przewidujacego zuz iwa garowego w

iloéci wiekszej niz 10m*/h gazu ziemnego wysckometar
zaazotowany w ilosci wiekszej niz 2°

» gaz ziemny

grupa odbiorcéw 620
whniosek data 14.02.2023
numer OKz/WT/20/8/F 23
warunki przytaczenia rodzaj Warunki Techniczne - aicinializacia

numer 1847 0001 3949

W odpowiedzi na wniosek i w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Gospodarki w sprawie szczegétowych
warunkéw funkcjonowania systemu gazowego z dnia 2 lipca 2010 r. (Dz.U. nr 133 poz. 891) wydaje

sig nastepujace warunki przytaczenia do sieci gazowej G.EN. Cperator Sp. z 0.0. z siedziba w Tarnowie
Podgérnym dla obiektu:

charakterystyka obiektu: istniej. bud. uzytecznosci publicznej
miejsce dostawy i odbioru paliwa gazowego: Chraplewo; dz. nv 48/7
64-316 Chraniewc
rodzaj paliwa gazowego: Lw - gaz ziemny zaazotowany
cel wykorzystywania paliwa gazowego: ciepte] wody uzytkowsj, grzewczych, kermunalne-bytowych

Wielkosé odbioru paliwa gazowego:

moc przytaczeniowa 37 m>/h
godzinowy odbiér w kolejnych latach w kWh/h

minimalny maksymalny
2024 137 320
2025 137 320
2026 137 320
docelowo 137 320
dobowy odbiér w kolejnych latach w kWh/dobe
minimalny maksymaliny
2024 1973 3860
2025 1973 3860
2026 1973 3860
docelowo 1973 3860
roczny odbiér w kolejnych latach w MWh/rok
minimalny maksymalny
2024 725 14158
2025 725 1415
2026 725 1415
docelowo 725 1415



Strona 2

Miejsce podtaczenia:

punkt: sie¢ gazowa $redniego ci$nienia
adres podiaczenia: dz. nr 50/1, 64-316 Chraplewec
materiat: polietylen
$rednica: 63 mm
ci$nienie minimalne: 100 kPa
ci$nienie maksymalne: 500 kPa
Parametry techniczne przylacza:
dtugosé: 4 m
adres przyigcza: Chraplewo; dz. nr 46/7, 64-316 Chraplewo
materiat: polietylen
$rednica (mm): 32,
ci$nienie minimalne: 100 kPa

Zakres niezbednej budowy / rozbudowy sieci gazowej zwiazany z przylaczeniem:

Wymagania dotyczace pomiaru i kontroli dostawy gazu

usytuowanie w szafce: zewnatrz obiektu (szafka wolnostojaca)
typ i wielko$é gazomierza: zgodnie z zapisami w uwagach
typ i wielko$¢ reduktora: bezposredniego dziatania

inne wymagania:

Uwagi:

Reduktor - bezposredniego dziatania z ci$nieniowym systemem bezpieczenstwa

Gazomierz - miechowy G 25 N

Rejestrator impulséw typu Mac R 6 - rejestracja przeptywu, objetosci i szczytéw godzinowych,
port transmisji szeregowej

inne: filtr oczyszczania wstepnego, 2 manometry (przed filtrem i za gazomierzem)

Punkt red.-pom. nalezy wyposazy¢ w uziemienie otokowe.

Urzadzenia zasilane paliwem gazowym:
ilo§¢ rodzaj

1 kociot gazowy 200 kW
2 kuchnia gazowa 25,5 kW
1 taboret gazowy 9 kW

Granica wiasno$ci sieci gazowej przedsigbiorstwa gazowniczego: armatura zaporowa na wyjsciu z punktu
gazowego

Minimalne i maksymalne cisnienie paliwa gazowego w punkcie
dostarczania i odbioru (na wyjsciu ze stacji gazowej): min.: 1,8 kPa max.: 2,2 kPa.

Informacje dodatkowe:
1. Warunki przylgczenia sa wazne przez okres dwdch lat od dnia wydania.

2.
3.

Okreslone Warunki przytagczenia sporzgdzono w dwéch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym
dla Podmiotu i G.EN. Operator Sp. z 0.0. w Tarnowie Podgérnym.

Instaiacja gazowa powinna by¢ zaprojektowana i wykonana zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 wraz z péZniejszymi
Zzmianami}.

W oparciu o art. 5 Ustawy z dnia 10.04.1997 r. Prawo Energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz.
1059 z pozniejszymi zmianami) G.EN. Operator Sp. z o0.0. w Tarnowie Podgérnym zapewnia
dostawe paliwa gazowego dla obiektu wskazanego w niniejszych warunkach.

Dostawa paliwa gazowego realizowana bedzie przez G.EN. Operator Sp. z o.0. w Tarnowie
Podgérnym po podpisaniu umowy zawierajacej postanowienia umowy sprzedazy paliw gazowych i
umowy swiadczenia dystrybucji tych paliw ("umowa kompleksowa"), albo umowy o $wiadczenie
ustug dystrybucji ("umowa dystrybucyjna").

6. Odbiorniki gazowe winny posiada¢ wazne certyfikaty producenta dla paliwa gazowego okreélonego

w niniejszych warunkach (znak CE).

Uwagi:
Przytgcze istniejgce.

Sporzadzit{a): Anna Siikiewicz




