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1.0 WSTEP

Wspdlny stownik zamowien (CPV)

Grupa robot: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub ich czesci
oraz robét w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej.

Klasa robot: 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk i kolei, wyréwnania terenu.

Kategoria robét: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad,
drog.

1.1 Przedmiot STWiORB

Przedmiotem STWIORB ,D-04.02.01 Warstwa odsaczajgca” sg wymagania dotyczagce wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem z
wykonaniem warstwy odsgczajacej, ktéra zostanie wykonana w ramach realizacji zawartej Umowy.

1.2 Zakres stosowania STWiORB

STWIORB ,,D-04.02.01 Warstwa odsgczajaca” nalezy stosowa¢ jako dokument przetargowy i kontraktowy do wykonania robot zwigzanych z
wykonaniem i odbiorem warstwy odsaczajacej przy realizacji robét wymienionych w pkt 1.1.

1.3 Zakres robot objetych STWiIORB

Ustalenia zawarte w STWiORB ,,D-04.02.01 Warstwa odsaczajaca” dotycza zasad prowadzenia i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem warstwy
odsgczajacej.

UWAGA: zakres wystepowania i grubos¢ warstwy odsaczajacej zgodnie z wykazanymi w Dokumentacji Projektowe;j.

1.4 Okreslenia podstawowe

1.4.1.

1.4.2.

1.4.3.

1.4.4.

1.4.5.

1.4.6.

1.4.7.

1.4.8.

1.4.9.

1.4.10.

1.4.11.
1.4.12.
1.4.13.

Warstwa odsaczajgca — warstwa zapewniajgca odprowadzenie wody przedostajacej sie do spodu nawierzchni. Role warstwy
odsgczajgcej moze petni¢ warstwa mrozoochronna lub ulepszone podtoze.

Warstwa mrozoochronna — warstwa, ktorej gtéwnym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed wysadzinami powodowanymi przez
szkodliwe dziatanie mrozu i zwiekszenie nosnosci warstw dolnych konstrukcji nawierzchni.

Ulepszone podtoze (UP) — wierzchnia warstwa podtoza gruntowego nawierzchni wykonana w celu:

a) zwiekszenia nosnosci gruntu rodzimego w wykopie lub gruntu w nasypie,

b) ochrony gruntu rodzimego w wykopie lub w nasypie przed deformacjami powodowanymi przez ciezkie pojazdy i maszyny budowlane
w czasie budowy nawierzchni,

c) wtasciwego wbudowania i zageszczenia wyzej lezgcych warstw konstrukcji nawierzchni,

d) zwiekszenia odpornosci nawierzchni na powstawanie wysadzin,

e) jesli jest wykonane z gruntu niewysadzinowego lub z mieszanki niezwigzanej w okreslonych przypadkach moze petni¢ funkcje warstwy
odsgczajgce;j.

Mieszanka niezwigzana — ziarnisty materiat o okreslonym sktadzie ziarnowym (d+D), ktdry jest stosowany do wykonania podtoza
ulepszonego oraz konstrukcji nawierzchni drogowej. Mieszanka niezwigzana moze by¢ wytworzona z kruszyw: naturalnych, sztucznych,
z recyklingu lub mieszaniny tych kruszyw w okreslonych proporcjach.

Grunty niewysadzinowe (GN) — grunty o zawartosci frakcji pytowej ponizej 15%, wskazniku piaskowym powyzej 35, nie tworzgce
soczewek lodowych i wysadzin w okresie mrozow.

Kategoria — charakterystyczny poziom wtasciwosci kruszywa lub mieszanki niezwigzanej, wyrazony jako przedziat wartosci lub wartosé
graniczna. Nie ma zaleznosci miedzy kategoriami réznych wtasciwosci. Wtasciwosci oznaczone symbolem NR oznaczajg, ze nie jest
wymagane badanie danej cechy.

Kruszywo naturalne — kruszywo pochodzenia mineralnego, ktére poza obrébka mechaniczna nie zostato poddane zadnej innej obrobce.
Kruszywo sztuczne -— kruszywo mineralne, uzyskane w wyniku procesu przemystowego obejmujace termiczng lub inna modyfikacje
wiasciwosci materiatu.

Kruszywo z recyklingu — kruszywo powstate w wyniku przerdbki nieorganicznego materiatu zastosowanego poprzednio w budownictwie.
Wymiar kruszywa — okreslenie dolnego (d) i gérnego (D) wymiaru sita. Dopuszcza sie pewne ilosci ziarn mniejszych od d (podziarna) i
wiekszych od D (nadziarna).

Uziarnienie - rozktad wymiaréw ziarn, wyrazony jako procent masy przechodzacej przez okreslony zestaw sit.

Kategoria — poziom wtasciwosci kruszywa wyrazony jako przedziat wartosci lub warto$¢ graniczne.

Partia materiatu — wielko$¢ produkcji, wielkos¢ dostawy, dostawa dzielona (np. tadunek wagonowy, tadunek samochodu ciezarowego,
tadunek barki) lub hatda, ktéra zostata wyprodukowana w okresie wystepowania jednakowych warunkéw. Przy ciggtym procesie
produkcyjnym jako partie nalezy przyjmowac ilos¢ wyprodukowang w ustalonym czasie.

Pozostate okreslenia podstawowe podane w niniejszej STWiORB sg zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w STWiORB
D-M 00.00.00 "Wymagania Ogdlne" punkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczgce robét podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,, Wymagania Ogdlne” pkt. 1.5.

2.0 MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w STWiORB D-M 00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” punkt 2.

Do wykonania warstwy odsgczajgcej nalezy uzy¢ nastepujgcych materiatéw:
a) mieszanki niezwigzane z kruszyw naturalnych,
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b) grunty niewysadzinowe,

2.2. Kruszywa do mieszanki niezwigzanej

Do mieszanek niezwigzanych przeznaczonych na warstwy odsgczajacej nalezy stosowac kruszywa naturalne sklasyfikowane wedtug normy
PN-EN 13242 i spetniajgce wymagania z Tablicy 1.

Tablica 1. Wtasciwosci kruszyw do mieszanek niezwigzanych do warstwy odsaczajacej

Wymagane wiasciwosci  kruszywa do
Punkt mieszanek niezwigzanych przeznaczonych
do:
w
normie Witasciwosci o o
PN-EN Warstwy odsgczajgcej Odniesienie
do tablicy
13242 w PN-EN
KR1+2
13242
4.1+4.2 Zestaw sit # 0,063; 0,5; 1; 2; 4, 5,6; 8;
11,2; 16; 22,4; 31,5; 45; Tab. 1
wszystkie frakcje
dozwolone
4.3.1 Uziarnienie wg PN-EN 933-1 kategoria nie nizsza niz Gc80/20, Gr80, Ga75 Tab. 2
4.3.2 Wartosci graniczne i tolerancje uziarnienia kruszywa grubego na sitach posrednich wg Tab. 3
PN-EN 933-1, odchylenia nie wieksze niz wg kategorii GTcNR
4.3.3 Tolerancja uziarnienia kruszywa drobnego i kruszywa o ciggtym uziarnieniu wg PN-EN | GTrNR, GTANR Tab. 4
933-1 odchylenia nie wieksze niz wg kategorii
4.4 Ksztatt kruszywa grubego — wg PN-EN 933-42 Tab. 5
a) wskaznik ptaskosci kategoria nie wyzsza niz Flnr
lub Slnr Tab. 6
b)wskaznik ksztattu kategoria nie wyzsza niz
4.5 Kategorie procentowych zawartosci ziaren o powierzchni przekruszonej lub famanych Tab. 7
oraz ziaren catkowicie zaokraglonych w kruszywie grubym wg PN-EN 933-5 Cnr
4.6 Zawarto$¢ pytu wg PN-EN 933-1 foekiarowana Tab. 5
a) w kruszywie grubym”
b) w kruszywie drobnym foekiarowana Tab. 5
4.7 Jakos¢ pytu Witasciwos¢ niebadana na
pojedynczych frakcjach, a
tylko w mieszankach wg
wymagan p. 2.2-2.4
5.2 Odporno$¢ na rozdrabnianie kruszywa grubego wg PN-EN 1097-2 kategoria nie wyzsza Tab.9
niz LANR
53 Odporno$¢ na scieranie kruszywa grubego wg PN-EN 1097-1 Mot Deklarowana Tab. 11
5.4 Gestos¢ wg PN-EN 1097-6 rozdziat 7,8 albo 9 Deklarowana
5.5 Nasigkliwo$¢ ® wg PN-EN 1097-6 rozdziat 7,8 albo 9 WA22"™
6.2 Siarczany rozpuszczalne w kwasie wg PN-EN 1744-1 ASKr Tab. 12
6.3 Catkowita zawartos¢ siarki wg PN-EN 1744-1 SNR Tab. 13
6.4.2.1 Statos¢ objetosci zuzla stalowniczego wg PN-EN 1744-1 p. 19.3, kategoria nie wyzsza | Vs Tab. 14
niz
6.4.2.2 Rozpad krzemianowy w zuzlu wielkopiecowym kawatkowym wg PN-EN 1744-1, p. 19.1 | Brak rozpadu
6.4.2.3 Rozpad zelazawy w zuzlu wielkopiecowym kawatkowym wg PN-EN 1744-1, p.19.2 Brak rozpadu
6.4.3 Sktadniki rozpuszczalne w wodzie wg PN-EN 1744-3 Brak substancji szkodliwych w stosunku do
$rodowiska wg odrebnych przepiséw
6.4.4 Zanieczyszczenia Brak ciat obcych takich jak: drewno, szkto i
plastik, moggacych pogorszy¢é produkt
koncowy
7.2 Zgorzel stoneczna bazaltu wg PN-EN 1367-3. wg PN-EN 1097-2 SBiA Deklarowana
7.3.3 Mrozoodpornos$¢ na frakcji kruszywa 8/16 wg PN-EN 1367-1, kategoria nie wyzsza niz Fs-dla skat magmowych i | Tabl.18
przeobrazonych
Fnr — kruszywa z recyklingu
ze skat magmowych i
przeobrazonych
Zat.C Sktad materiatowy deklarowany
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Z kruszyw do mieszanki niezwigzanej nalezy zaprojektowaé mieszanke niezwigzang. Mieszanka niezwigzana powinna

z Tablicy 2.

Tablica 2. Wymagania wobec mieszanek kruszyw niezwigzanych do warstwy odsgczajacej

spetnia¢ wymagania

Lp. Whasciwos¢ mieszanki Jednostka Norma badania Wymaganie

1 2 3 4 5

1 Uziarnienie mieszanki niezwigzanej 0/8; 0/11,2; 0/16;

azane) 0/22,4; 0/31,5;

2 Zawarto$¢ nadziarna PN-EN 933-1 OCa0
Maksymalna zawartos¢ pytow:

3 o %
- dla warstwy odsaczajacej UFs
Wspétczynnik filtracji kio warstwy, co najmniej

4 - dla warstwy odsaczajacej: cm/s (m/dobe) PN-B-04492 0,0093 (8)

5 Wskaznik piaskowy SEs co najmniej” % PN-EN 933-8 zat. A 35

6 Mrozoodpornosé % PN-EN 1367-1 Fio

7 | Wskaznik CBR, co najmnie] % PN-5-02205: 2988 35

Zatacznik B
8 Zawartos¢ wody % PN-EN 13286-2 70 + 100

“Badanie wskaznika piaskowego SEs4 nalezy przeprowadzi¢ wedtug normy PN-EN 933-8 zafacznik A, po wczesniejszym 5-cio krotnym ubiciu
pojedynczej probki mieszanki w wymaganej liczbie warstw przy uzyciu aparatu Proctora wedtug normy PN-EN 13286-2 (przy wilgotnosci optymalnej
mieszanki ustalonej uprzednio podczas standardowego badania Proctora wg PN-EN 13286-2 dla badanej mieszanki niezwigzanej).

Uziarnienie mieszanki niezwigzanej nalezy dobiera¢ w zaleznosci od grubosci wbudowywanej warstwy i sprzetu zageszczajacego. Uziarnienie

mieszanki powinno znajdowac sie pomiedzy krzywymi z Tablicy 3.

Tablica 3. Uziarnienie mieszanki niezwigzanej przeznaczonej do warstwy odsgczajacej.

Wymiar mieszanki
0/31,5 0/22,4 0/16 0/11,2 0/8
Sito [mm]
45 100
31,5 90-100 100
22,4 68-94 90-100 100
16 47-87 70-95 90-100 100
11,2 42-85 47-87 67-94 90-100 100
8 38-83 44-86 47-87 73-95 90-100
5,6 30-80 37-84 40-85 47-87 60-91
4 27-80 35-82 38-83 44-84 47-87
2 15-75 25-78 27-80 30-81 30-82
1 12-62 15-75 15-75 15-75 15-75
0,5 10-50 11-60 11-60 11-60 11-60
0,25 7-40 8-45 8-45 8-45 8-45
0,125 4-26 4-30 4-30 4-30 4-30
0,063 0-15 0-15 0-15 0-15 0-15
Mieszanke nalezy sktadowa¢ w pryzmach na wyréwnanym i odwodnionym podtozu.
2.3 Grunty niewysadzinowe
Grunty niewysadzinowe do warstwy odsaczajacej powinny spetnia¢ wymagania podane w Tablicy 4.
Tablica 4. Wymagania wobec gruntdéw niewysadzinowych do warstwy odsgczajacej
Lp. Whasciwos¢ kruszywa Jednostka Norma badania Wymaganie
1 2 3 4 5
Zawarto$¢ ziaren wiekszych od 2 mm, co najmniej %
1 - dla kategorii ruchu KR1-2: brak wymagan
10
PN-88/B-04481
Maksymalna zawartos¢ czastek przechodzacych: % /
2 1. przez sito 0,063 mm w warstwie
- dla warstwy odsaczajgcej 6
Zarzad Drog Powiatowych KARTUZY Strona 4
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Lp. Wtasciwosé kruszywa Jednostka Norma badania Wymaganie
1 2 3 4 5
Wskaznik wodoprzepuszczalnosci kio warstwy, co najmniej
3 o cm/s (m/dobe) PN-B-04492 0,0093 (8)
- dla warstwy odsgczajgce;j:
4 Wskaznik piaskowy WP co najmniej % BN-64/8931-01 35
0 < .
5 Wskaznik CBR, co najmniej % PN-S 02205'1998 35
Zatacznik B

“Badanie wskaznika piaskowego SEs nalezy przeprowadzi¢ wedtug normy PN-EN 933-8 zatacznik A, po wczesniejszym 5-cio krotnym ubiciu
pojedynczej probki mieszanki w wymaganej liczbie warstw przy uzyciu aparatu Proctora wedtug normy PN-EN 13286-2 (przy wilgotnosci optymalnej
mieszanki ustalonej uprzednio podczas standardowego badania Proctora wg PN-EN 13286-2 dla badanej mieszanki niezwigzanej).

Do zraszania gruntu nalezy stosowac wode nie zawierajaca sktadnikow wptywajgcych szkodliwie na grunt, ale umozliwiajaca wtasciwe zageszczenie.
Grunt niewysadzinowy nalezy sktadowaé w pryzmach na wyréwnanym i odwodnionym podtozu.

2.4 Warunek nieprzenikania czgstek (warstwa odcinajaca)

Mieszanki niezwigzane lub grunty niewysadzinowe przeznaczone do wykonania warstwy odsgczajgcej powinny spetnia¢ wymagania dotyczgce
nieprzenikania czastek pomiedzy warstwg odsaczajaca oraz podtozem, zgodnie z zaleznoscig:

D

5 25

d85

D15 — wymiar boku oczka sita w milimetrach, przez ktére przechodzi 15% (m/m) ziaren materiatu z warstwy odsaczajacej,
dss — wymiar boku oczka sita w milimetrach, przez ktére przechodzi 85% (m/m) ziaren gruntu podtoza.

UWAGA: przy zastosowaniu geosyntetykow jako , warstwy odcinajgcej” warunek przenikania czgstek dla materiatu na warstwe odsaczajgcg moze
zostaé pominiety. Pozostate parametry wg Tablicy 2 i 4.

2.5. Woda
Nalezy stosowa¢ wode wg PN-EN1008 [18].
2.6. Sktadowanie materiatow

Jezeli mieszanka niezwigzana lub grunt niewysadzinowy przeznaczone do wykonania warstwy odsgczajacej nie jest wbudowane bezposrednio po
dostarczeniu na budowe i zachodzi potrzeba jego okresowego sktadowania, to Wykonawca robdt powinien zabezpieczy¢ materiat przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi. Podtoze w miejscu sktadowania powinno by¢ réwne, utwardzone i dobrze
odwodnione.

Kazda partia materiatu musi spetnia¢ wymagania wg Tablicy 2 lub 4.

W przypadku ich nie spetnienia koszt odwiezienia materiatu na odkfad i rozebrania warstwy ponosi Wykonawca.
3.0 SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przystepujgcy do wykonania warstwy odcinajgcej powinien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:
- rowniarek,
- walcow statycznych,
- ptyt wibracyjnych lub ubijakéw mechanicznych.

4.0 TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport materiatéw

Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi
materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5.0 WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robot podano w STWiIORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Zasady wykonywania robot
5.2.1 Przygotowanie podtoza
Podtoze gruntowe powinno spetnia¢ wymagania okreslone w STWiORB D-02.01.01 Roboty ziemne. Wykonywanie wykopdw ,

5.2.2 Materiat na warstwe odsaczajaca

5.2.2.1 Mieszanka niezwigzana
Nalezy zaprojektowacé mieszanke niezwigzang z kruszyw o witasciwosciach z Tablicy 1 i oznaczy¢ wtasciwosci mieszanki wg Tablicy 2.
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W celu zapewnienia statosci wtasciwosci mieszanki do wykonania warstwy osgczajgcej Producent powinien mie¢ wdrozony system zaktadowe;j
kontroli produkcji mieszanek-system 4.

5.2.2.2 Grunty niewysadzinowe

Nalezy okresli¢ miejsce pozyskiwania gruntéw niewysadzinowych i oznaczy¢ wtasciwosci gruntu wg Tablicy 4.

W celu zapewnienia statosci wtasciwosci gruntu do wykonania warstwy osgczajgcej nalezy oznaczy¢ wiasciwosci z Tablicy 4 1p.3, 4,5z
czestotliwoscig adekwatng do wykonywanych robét jednak nie mniej niz co 500 m3.

5.2.3 Wykonanie warstwy odsgczajgcej

Przed rozpoczeciem wykonywania warstwy odsgczajgcej nalezy zgromadzi¢ materiat o wtasciwosciach wg pkt 2 Tablica 2 lub Tablica 4 tak by
wykonywac warstwe z materiatu o oznaczonych wtasciwosciach.

Materiat wg pkt 2 na warstwe odsaczajacag powinien by¢ rozktadany w warstwie o jednakowe] grubosci, z zachowaniem wymaganych spadkéw i
rzednych wysokosciowych. Grubos¢ warstwy luznego materiatu powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu osiggnieto grubos¢ projektowana.
Warstwa osgczajaca nalezy utozy¢ na catej szerokosci korpusu drogi ze spadkiem poprzecznym zapewniajgcym skuteczne odprowadzenie wody. W
nasypach warstwe odsgczajgcg nalezy wyprowadzi¢ na skarpe lub do drenazu podtuznego a w wykopach do drenazu podtuznego lub na skarpe
rowu co najmniej 20 cm powyzej jego dna.

W miejscach, w ktérych widoczna jest segregacja materiatu nalezy przed zageszczeniem wymienic je na materiat o odpowiednich wtasciwosciach.
Natychmiast po koricowym wyprofilowaniu warstwy odsaczajgcej nalezy przystgpi¢ do jej zageszczania. Zageszczanie nalezy wykonywac¢ do
momentu kiedy zostanie osiggniety wskaznik zageszczenia Is > 1,0.

Nierownosci lub zagtebienia powstate w czasie zageszczania powinny by¢ wyréwnywane na biezgco przez spulchnienie warstwy kruszywa i
dodanie lub usuniecie materiatu, az do otrzymania rownej powierzchni.

W miejscach niedostepnych dla walcéw warstwa odsaczajgca powinna byc zageszczana ptytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.
Wskaznik nosnosci kruszywa wnos wg PN-EN 13286-47 powinien odpowiadac przyjetemu poziomowi wskaznika no$nosci zgodnie z Tablicg 2 lub 4.
W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat wbudowany w warstwe odsaczajacg uniemozliwia przeprowadzenie badania zageszczenia wedtug
normalnej proby Proctora, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych. Stosunek wtdrnego i pierwotnego modutu
odksztatcenia nie powinien przekraczac 2,2.

Wilgotnos¢ kruszywa podczas zageszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej okreslanej zgodnie z PN-EN 13286-47. Wilgotnos¢ przy
zageszczaniu powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg +1 % i -2 % jej wartosci.

5.2.4. Utrzymanie warstwy odsaczajacej

Warstwa odsgaczajaca po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy powinna by¢ utrzymywane w dobrym stanie.

W przypadku wykonania warstwy odsgczajgcej z materiatu wg pkt 2 dopuszcza sie ruch pojazdow koniecznych dla wykonania wyzej lezacej warstwy
nawierzchni.

Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania warstwy obcigza Wykonawce robot.

6.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robodt

Przed przystgpieniem do robdt nalezy wykonadé badania materiatéw /oznaczy¢ ich wtasciwosci wg Tablicy 2 lub 4/ przeznaczonych do wykonania
warstwy odsgczajgcej i przedstawic je Inspektorowi Nadzoru.

Nalezy takze przedstawi¢ schemat systemu zapewnienia jakosci obowigzujacy przy produkcji materiatéw na wytwaérni mieszanek lub w kopalni w
celu zapewnienia, ze oznaczone wtasciwosci materiatu beda niezmienne.

Po akceptacji powyzszych moze by¢ rozpoczety proces wykonywania warstwy odsaczajacej zgodnie z dokumentacjg projektowa.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1 Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow
Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow dotyczgcych cech geometrycznych i zageszczenia warstwy odsaczajacej podaje Tablica 5.

Tablica 5. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw warstwy odsaczajacej

Lp Wyszczegdlnienie badar i pomiarow Minimalna czestotliwo$¢ badan i pomiarow
1 2 3
1. Szerokos¢ warstwy czestotliwos¢ zgodna z przekrojami poprzecznymi wg dokumentacji projektowe;j
2. Rownos¢ podtuzna w sposdb ciggty planografem albo co 25 m tatg na kazdym pasie ruchu
3. Rownos¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4. Spadki poprzeczne " czestotliwos¢ zgodna z przekrojami poprzecznymi wg dokumentacji projektowe;j
5. Rzedne wysokosciowe co 25 m, a na odcinkach krzywoliniowych co 10m w osi jezdni i na jej krawedziach lub
na krawedziach pasow poszerzen
6. Uksztattowanie osi w planie " co 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach
7. Grubos¢ warstwy Podczas budowy:
w 3 punktach na kazdej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na 400 m?
Przed odbiorem:
w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000 m?
8. Zageszczenie, wilgotnos¢ kruszywa , oznaczenie | w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na 50 mb

nosnosci warstwy**

) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach gtéwnych tukéw poziomych
** oznaczenie nosnosci warstwy nalezy wykonac zgodnie z norma PN-S-02205 zat.B. Wymagana no$nos¢ powinna zostac okreslona w projekcie
konstrukcji nawierzchni.

6.3.1.1. Szerokos¢ warstwy

Szerokos¢ warstwy nie moze roznic¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +5 cm.
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6.3.1.2. Rownos¢ podtuzna warstwy

Nieréwnosci podtuzne warstwy nalezy mierzy¢ 4-metrowg tatg zgodnie z norma BN-68/8931-04.

6.3.1.2. Rownos$¢ poprzeczna warstwy

Nierownosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowa fatg a dla poszerzen - tatg dostosowang do szerokosSci uktadanej warstwy.
Nierownosci nie mogg przekracza¢ 20mm.

6.3.1.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne warstwy odcinajgcej na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowg z tolerancjg = 0,5 %.

6.3.1,5. Rzedne wysokosciowe

Roznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi koryta lub wyprofilowanego podtoza i rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ 0, -2,0

cm.

6.3.1.6. Uksztattowanie osi w planie

0Os w planie nie moze byc¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz £5 cm.

6.3.1.7. Grubo$¢ warstwy

Grubos¢ warstwy powinna by¢ zgodna z okreslong w dokumentacji technicznej z tolerancjg +1 cm i—2 cm.

Dla warstwy wykonanej w dwéch warstwach, nalezy mierzyc tgczng grubosé tych warstw.
Po wykonaniu tych robét nastapi ponowny pomiar i ocena grubosci warstwy, wedtug wyzej podanych zasad.

6.3.1.8. Zageszczenie warstwy

Jezelijako kryterium dobrego zageszczenia stosuje sie poréwnanie wartosci modutéw odksztatcenia, to wartos$é stosunku wtérnego do pierwotnego

modutu odksztatcenia, okreslonych zgodnie z normg PN-S-02205:1998, nie powinna by¢ wieksza od 2,2.

Wilgotnos¢ kruszywa podczas zageszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej okreslanej zgodnie z PN-EN 13286-47. Wilgotnos¢ przy
zageszczaniu powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg +1 % i -2 % jej wartosci.

6.3.2 Badania materiatu podczas wbudowywania

W przypadku kiedy nie zostanie przygotowana odpowiednia ilo$¢ materiatu do wykonania warstwy odsgczajgcej lub przedstawiony system
zapewnienia jakoSci materiatu nie zapewni odpowiedniej jakosci materiatu to nalezy wykonywac badania materiatu na biezgco zgodnie z Tablicg 6.

Tablica 6. Czestotliwos¢ oraz zakres badan przy budowie warstwy z mieszanki niezwigzanej lub gruntu niewysadzinowego

Czestotliwos¢ badan

Lp. Wyszczegdlnienie badan Minimalna liczba badan na Maksymalna powierzchnia warstwy
dziennej dziatce roboczej przypadajaca na jedno badanie (m2)

1 Uziarnienie mieszanki
2 600

2 Wilgotnos$¢é mieszanki

3 Badanie wlasciwosci kruszywa i miesgKki dla kazdej partii kruszywa i przy kazdej zmianie kruszywa

wg pkt.2.212.3 P ywatprzy kazde) v

6.4. Zasady postepowania z odcinkami wadliwie wykonanymi

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazuja wieksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w punkcie 6.3.1 powinny by¢ naprawione przez
spulchnienie do gtebokosci co najmniej 10cm, wyrdéwnanie i powtdrnie zageszczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej
warstwy jest niedopuszczalne. Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wykonaniu tych robét nastgpi ponowny pomiar i ocena grubosci

warstwy, wedtug wyzej podanych zasad na koszt Wykonawcy.

7.0 OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robdt

Ogolne zasady obmiaru robét podano w STWiIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest 1 m? (metr kwadratowy) wykonanej warstwy odsgczajgcej o grubosci zgodnej z dokumentacja projektowa.

8.0 ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robdt podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjg i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i

badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:

wykonanie podtoza wykopu

Odbidr tych robdt powinien by¢ zgodny z wymaganiami pktu 8.2 STWiORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” oraz niniejszej STWiORB.
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9.0 PODSTAWA PtATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWiIORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? nawierzchni z betonowej kostki brukowej w zaleznosci od rodzaju i grubosci betonowe;j kostki brukowej obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robét,

— zakup i dostarczenie materiatéw oraz dostarczenie sprzetu,

— przygotowanie podtoza,

— roztozenie na uprzednio przygotowanym podtozu warstwy materiatu o grubosci i jakosci okreslonej w dokumentacji projektowe;j i Specyfikacji
Technicznej,

— wyréwnanie utozonej warstwy do wymaganego profilu,

— zageszczenie wyprofilowanej warstwy,

— przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych, wymaganych w Specyfikacji Technicznej,
— pomiar inwentaryzacji geodezyjnej,

— utrzymanie warstwy.

9.3. Sposdb rozliczenia robdt tymczasowych i prac towarzyszacych

Cena wykonania robot tymczasowych i prac towarzyszacych okreslonych niniejszg STWiIORB obejmuje:

e roboty tymczasowe, ktore sg potrzebne do wykonania robdt podstawowych, ale nie sg przekazywane Zamawiajgcemu i sg usuwane po wykonaniu
robot podstawowych,

e prace towarzyszace, ktore sg niezbedne do wykonania robdt podstawowych, niezaliczane do robot tymczasowych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Specyfikacje

1. STWIORB D-M 00.00.00 Wymagania ogdlne
2. STWIORB D-04.02.02 Podbudowa z mieszanki niezwigzanej

10.2. Normy

1. PN-EN 13286-50 Metoda sporzgdzania prébek zwigzanych hydraulicznie za pomocg aparatu Proctora lub zageszczania na
stole wibracyjnym.

2. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i fatg

3. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne — wymagania i badania

4. PN-EN 13242 Kruszywa do niezwigzanych i hydraulicznie zwigzanych materiatéw stosowanych w obiektach budowlanych
i budownictwie drogowym

5. PN-EN 13285 Mieszanki niezwigzane — Specyfikacja

6. PN-EN 932-3 Badania podstawowych wtasciwosci kruszyw - Procedura i terminologia uproszczonego opisu
petrograficznego

7. PN-EN 932-5 Badania podstawowych wtasciwosci kruszyw - Czes¢ 5: Wyposazenie podstawowe i wzorcowanie

8. PN-EN 933-1 Badania geometrycznych witasciwosci kruszyw - Oznaczanie sktadu ziarnowego -- Metoda przesiewania

9. PN-EN 933-3 Badania geometrycznych witasciwosci kruszyw - Oznaczanie ksztattu ziarn za pomocg wskaznika ptaskosci

10. PN-EN 933-5 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw - Oznaczanie procentowej zawartosci ziarn o powierzchniach
powstatych w wyniku przekruszenia lub tamania kruszyw grubych

11. PN-EN 933-8 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw - Cze$¢ 8: Ocena zawartosci drobnych czastek -- Badanie
wskaznika piaskowego

12. PN-EN 933-9 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw - Ocena zawartosci drobnych czastek -- Badanie btekitem
metylenowym

13. PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej
do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu

14, PN-EN 1097-1 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw - Oznaczanie odpornosci na $cieranie (mikro-
Deval)

15. PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw - Metody oznaczania odpornosci na rozdrabnianie
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16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

PN-EN 1097-6

PN-EN 1367-1

PN-EN 1367-2

PN-EN 1367-3

PN-EN 1744-1

PN-EN 1744-3

PN-ISO 565

PN-EN 13286-1

PN-EN 13286-2

PN-EN 13286-47

Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw - Czes$¢ 6: Oznaczanie gestosci ziarn i nasigkliwosci

Badania wtasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikéw atmosferycznych - Czes¢ 1:
Oznaczanie mrozoodpornosci

Badania wtasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikow atmosferycznych - Badanie w
siarczanie magnezu

Badania wtasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikéw atmosferycznych - Czes¢ 3:
Badanie bazaltowej zgorzeli stonecznej metoda gotowania

Badania chemicznych witasciwosci kruszyw - Analiza chemiczna
Badania chemicznych witasciwosci kruszyw -Czes¢ 3: Przygotowanie wyciggdw przez wymywanie kruszyw

Sita kontrolne -Tkanina z drutu, blacha perforowana i blacha cienka perforowana elektrochemicznie -
Wymiary nominalne oczek

Mieszanki niezwigzane i zwigzane spoiwem hydraulicznym - Czes$¢ 1: Laboratoryjne metody oznaczania
referencyjnej gestosci i wilgotnosci - Wprowadzenie, wymagania ogdlne i pobieranie probek

Mieszanki niezwigzane i zwigzane spoiwem hydraulicznym -Czes¢ 2: Metody okresSlania gestosci i zawartosci
wody - Zageszczanie metoda Proctora

Mieszanki niezwigzane i zwigzane spoiwem hydraulicznym - Cze$¢ 47: Metoda badania do okreslenia
kalifornijskiego wskaznika no$nosci, natychmiastowego wskaznika nosnosci i pecznienia liniowego
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