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SST-E-01.01.00 OSWIETLENIE TERENU
CPV 31527200-8

1. WSTEP
1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s wymagania wykonania i odbioru robot:
1) Budowa oswietlenia sciezek rekreacyjnych
1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu realizacji robot
objetych w punkcie 1.1 i jest dokumentem nadrzednym w stosunku do projektu technicznego.
Wykonawstwo robét powinno scisle odpowiada¢ wymaganiom niniejszej specyfikacji i ponadto:
uwzglednia¢ wymagania okreslone w odnosnych normach, przepisach oraz warunkach wykonania i odbioru
technicznego robot elektrycznych
uwzglednia¢ wymagania Urzedu Miasta Lidzbark Warmirnski
uwzgledniaé¢ zastosowanie nowoczesnych technologii
by¢ prowadzone przez doswiadczonych monteréw o potwierdzonych kwalifikacjach.

Kontrakt zawierany jest na wykonanie linii kablowych nN oraz instalacji nN kompletnych, w petni sprawnych i
spetniajacych wszystkie wymagania techniczne, formalne i estetyczne.

Oznacza to, ze wykonawca powinien uwzgledni¢ wszystkie naktady na wykonanie kabli nN oraz stupéw
oswietleniowych, w tym te, ktore nie sa wprost wymienione w zatgczonych zestawieniach.
Wymagania wyzej okreslone nalezy traktowac jako minimalne.

1.3 Zakres robot ujety ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robét i obejmuja:
1) Budowa oswietlenia sciezek rekreacyjnych:
a) Czes¢ przy ul. Konarskiego
Obwaod 3 - dt. 836 / 1140 m,
Obwaod 4 — dt. 907 / 1140 m.
b) Czes¢ przy ul. Gdanskiej
Obwdd 2 - dt. 52 / 64 m,

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi normami:

1.4.1. Linia kablowa - kabel wielozytowy lub wigzka kabli jednozytowych w uktadzie wielofazowym albo kilka kabli jedno
lub wielozytowych potaczonych réwnolegle, tacznie z osprzetem, utozone na wspolnej trasie i taczace zaciski tych
samych urzadzen elektrycznych jedno lub wielofazowych.

1.4.2.Trasa kablowa- pas terenu w ktérym utozone s3 jedna lub wiecej linii kablowych

1.4.3.0sprzet linii kablowej — zbior elementdw przeznaczonych do taczenia , rozgatezienia lub zakonczenia kabli
1.4.4.Napiecie znamionowe linii — napiecie miedzyprzewodowe, na ktore linia zostata zbudowana

1.4.5. Ostona kabla — Konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniem spowodowanym dziataniem
czynnikéw zewnetrznych. Rozrdznia sie nastepujace rodzaje oston:

a) przykrycie — ostona utozona nad kablem

b) przegroda- ostona utozona wzdtuz kabla , oddzielajaca go od sasiedniego kabla lub innych urzadzen

c) ostona otaczajaca — ostona wokot kabla dzielona lub nie dzielona np. rura

d) ostona otwarta — ostona kabla z jednej, dwoch lub trzech stron.

1.4.6. skrzyzowanie — takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktérym jakakolwiek czes¢ rzutu poziomego linii kablowej
przecina lub pokrywa jakgkolwiek czesé¢ rzutu poziomego innej linii kablowej lub innego urzadzenia podziemnego

1.4.7. zblizenie — Miejsce na trasie linii kablowej, w ktérym odlegtos¢ pozioma miedzy linig kablowa przecina lub
pokrywa jakakolwiek czes¢ rzutu poziomego innej linii kablowej lub innego urzadzenia podziemnego

1.4.8. przepust kablowy — konstrukcja o przekroju okragtym przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami
mechanicznymi chemicznymi i dziataniu tuku elektrycznego

1.4.9. dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa — ochrona czesci przewodzacych dostepnych w wypadku pojawienia sie
na nich napiecia w warunkach zaktdceniowych



1.5.Wspdlny stownik zamowien

45111200 - 0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45231400 - 9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

2.Materiaty

Materiatami stosowanymi przy wykonawstwie robét wedtug niniejszej specyfikacji sa:
2.1.  Kabel YAKY 4x25 mm?,

2.2. Tasma ostrzegawcza (niebieska),

2.3.  Stup oswietleniowy aluminiowy anodowany okragty o wysokosci 5 m,

2.4.  Stup oswietleniowy aluminiowy anodowany okragty o wysokosci 7 m,

2.5.  Fundament pod stupy oswietleniowe,

2.6. Oprawa oswietleniowa LED 0 mocy oprawy 38W o barwie swiatta 5000K.

2.7. Przewdd YDY 3x2,5 mm,

2.8. Ziacze stupowe IP 54,

2.9. Bezpieczniki topikowe 2A,

2.10. Bednarka FeZn 25x4,

2.11. Uziomy pionowe — prety miedziowane 17,2mm x 1,5 m,

2.12. Szafa SOK

2.13. Skrzynka przytaczeniowa hermetyczna IP65 z zabezpieczeniem przeciwprzepieciowym.

Materiaty uzyte do wykonania instalacji musza scisle spetnia¢ wymagania niniejszej specyfikacji. Mozliwe jest

zaproponowanie innych produktéw roéwnorzednej jakosci jednak wtym przypadku wszystkie niezbedne przerdbki

projektowe, budowlane i instalacyjne musza by¢ wykonane na koszt wykonawcy. Jakakolwiek zmiana materiatowa musi

zosta¢ uzgodniona na pismie z przedstawicielem inwestora i z zespotem projektowym.

3.Sprzet

3.1.  Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie powoduje niekorzystnego wptywu
na jakos¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robo6t jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych
oraz w czasie transportu, zatadunku jak i wytadunku materiatdw sprzetu, itp. Sprzet uzywany przez wykonawce
powinien uzyska¢ akceptacje inwestora.

3.2.  Przy robotach ziemnych w poblizu istniejacych urzadzen podziemnych prace nalezy wykonywac recznie.

4. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna niekorzystnie na
jakosé wykonywanych robot. Na srodkach transportu przewozone materiaty powinny byé zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytworce.

Wykonawca przystepujacy do budowy linii kablowych powinien sie wykaza¢ mozliwoscig korzystania z nastepujacych
srodkdéw transportu:

- samochodu skrzyniowego

- samochodu dostawczego

- samochodu samowytadowawczego

- ciggnika kotowego

- koparka podsiebierna

- wyciagnik do urobku

- spycharka

5. Wymagania dotyczace wykonywania robot.
5.1.0g6Ine warunki
Ogolne warunki wykonania robét podano w ST ,,Wstep”

5.2. Roboty przygotowawcze

Do robot przygotowawczych naleza pomiary geodezyjne. Przed przystapieniem do robdt wykonawca dokona ich
wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie. Wszystkie pomiary geodezyjne powinny by¢ ujete w dzienniku budowy.
Pomiary powinny by¢ wykonywane przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia.

Do rob6t przygotowawczych naleza uzgodnienia terminu na wejscie w teren z wiascicielami i uzytkownikami parcel.



W przypadku przekroczenia drég gminnych, powiatowych, drogi wojewddzkiej nalezy spetni¢ warunki zawarte w
decyzjach i wystgpi¢ o wydanie decyzji na zajecie pasa drogowego.
Nalezy szczeg6towo ustali¢ harmonogram robét z inspektorem wyznaczonym przez Inwestora.

5.3. SzczegOdty techniczne budowy oswietlenia sciezek rekreacyjnych
Na potrzeby oéwietlenia terenu projektuje sie budowe linii kablowej oswietleniowej NN typu YKAY 4x25 mm>.

Zaprojektowano stupy aluminiowe anodowane okragte o wysokosciach 5 m i 7 m. Projektuje sie oprawy oswietleniowe
ze zrédtem swiatta typu LED mocy oprawy 38W o barwie swiatta 5000K. Stupy nalezy wyposazy¢ w ztgcza stupowe min.
0 IP54 i bezpiecznikami topikowymi o wartosci 2A.

Stupy posadowi¢ na prefabrykowanych fundamentach betonowych. Gtebokos¢ zakopania zgodnie z wytycznymi
producenta.

Do stup6éw nalezy wprowadzi¢ przewody YDY 3 x 2,5 mm? od ztacza stupowego do oprawy oswietleniowej.

5.4. Pomiary odbiorowe
Po wykonaniu instalacji oswietleniowej nalezy wykona¢ pomiar geodezyjny powykonawczy. Pomiary elektryczne:

- pomiar rezystancji izolacji linii kablowej,

- pomiar wybudowanych uziomow,

- pomiar skutecznosci dziatania ochrony przeciwporazeniowej,

- pomiar analizatorem sieciowym w zakresie wspétczynnika mocy tge, cose oraz wyzszych harmonicznych Th,
- pomiary luminancji,

- pomiar natezenia oswietlenia.

5.5. Skrzyzowania i zblizenia kabli z innymi urzadzeniami podziemnymi
Zaleca sie krzyzowa¢ kable z urzadzeniami podziemnymi pod katem zblizonym do 90 stopni w miare mozliwosci w

najwezszym miejscu krzyzowanego urzadzenia. Kazdy z krzyzujacych sie kabli energetycznych utozony bezposrednio w
gruncie powinien by¢ chroniony przed uszkodzeniami w miejscu skrzyzowania i na dtugosci po 50 cm w obie strony od
miejsca skrzyzowania.

6. Kontrola jakosci robot

Celem kontroli jest stwierdzenie osiagniecia zatozonej jakosci wykonywanych robot przy budowie oswietlenia
ulicznego.

Urzadzenia i kable oswietleniowe powinny posiada¢ atest fabryczny lub swiadectwo jakosci wydane przez
producenta.

Kontrola i badania w trakcie robdt — przed przystapieniem do badania Wykonawca powinien powiadomi¢
Inwestora o terminie i rodzaju badania. Po wykonaniu badania Wykonawca przedstawia na pismie wyniki badar do
akceptacji inwestora.

7.0bmiar robét , wymagania
Jednostka obmiaru robot jest 1m uktadanego kabla. Przedmiar robot zostat opracowany na podstawie
katalogdw KNR.
8. Odbior robot
8.1.0dbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorom robot ulegajacym zakryciu podlegaja nastepujace roboty:
- wykopy rowow
- wykopy pod fundamenty stupéw



8.2.Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbioru ostatecznego nalezy dokona¢ wedtug zasad podanych w ST.
Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ nastepujace dokumenty:

a) dokumentacje powykonawcza

b) geodezyjna dokumentacje powykonawcza

c) protokoty z dokonanych pomiaréw

d) protokdét odbioru przez Inwestora

e) Dziennik Budowy i ksiegi obmiaru

f) Atesty jakosciowe wbudowanych materiatow

Dokumenty powyzsze maja zosta¢ przekazane w uzgodnionej ilosci egzemplarzy,
w czytelnej, opracowanej graficznie formie, ze spisem tresci.

Poprawnos¢ wykonania i zgodnosé z wymaganiami niniejszej specyfikacji dla czesci cafosci

projektowanej sieci musi by¢ stwierdzona na pismie przez przedstawiciela Inwestora oraz zesp6f projektowy.
Odbidr czesciowy dotyczy w szczegdlnosci elementow robdt, ktdre ulegaja zakryciu.

W przypadku niezadowalajgcej jakosci robot lub uzytych materiatow Wykonawca bedzie musiat wykonaé na
wtasny koszt niezbedne poprawki, wymiany i przekfadki instalacji.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

- PN-E-01002 ( 1997 ) - Stownik terminologiczny elektryki. Kable i przewody .

- Norma SEP-E-001 - Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa
- Norma N-SEP —E-004 - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa SEP 2003r

- PN-80/C-89205 - Rury z nieplastykowanego polichlorku winylu

- PKN-CEN/TR 13201-1:2007 - Raport techniczny. Oswietlenie drég — czes¢ 1: Wybor klas oswietlenia
- BN -68/6353-03 - Folia kalandrowana techniczna z plastycznego polichlorku winylu

- BN-87/6774-04 - Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych . Piasek
- BN- 73/3725-16 - Znakowanie kabli przewoddw i zyt

- BN-74/ 3223-17 - Stupki oznaczeniowe i oznaczeniowo pomiarowe

- BN-72 /8932-01 - Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne

inne dokumenty

- Rozporzadzenie Min. Bud. i Przemystu Materiatow Bud. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu
rob6t budowlano-montazowych i rozbiérkowych

Dz.U. nr 13 z dnia 10.04.1972r

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dn. 14.12.1994 w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

(Dz. U. Nr 15z 1999r poz. 144, Nr 44poz. 434, Nr 16 z 2000r. Poz.214) wraz z p6zn. zmianami.

- Ustawa Prawo Budowlane z dn. 07.07.1994r (Dz.U. Nr 106 poz.1126) z p6zn. zmianami.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 w sprawie warunkOw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

- Katalogi i dane techniczne producentéw kabli

- Katalogi i dane techniczne producentéw osprzetu kabli

- Warunki Techniczne Wykonywania i Odbioru Rob6t Budowlano — Montazowych

tom V, Instalacje Elektryczne

- Ochrona sieci elektroenergetycznych od przepie¢. Wskazowki wykonawcze,

PTPIiREE Poznan 1999r

Uwagi

- Wszystkie zastosowane urzadzenia winny posiada¢ certyfikaty i odpowiadac
polskim normom

- Catos$¢ winna by¢ wykonywana zgodnie z obowigzujagcymi Polskimi Normami.



SST-E-01.02.00 SYSTEM MONITORINGU CCTV

CPV 42961000-0
1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej /ST/ s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru instalacji
teletechnicznych dotyczacych budowy oswietlenie sciezek rekreacyjnych w Lidzbarku Warminskim dz. Bud. nr 152,
168/2, obreb 8; 23,122/3, 124/11 obreb 5; 6/14, 6/21 , 6/9, 23, 5/39, 42/2, 5/11, 50/3 obreb 4; 4, 1, 30/40 obreb 7; 40
obreb 12.

1.2 Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych Specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu budowe systemu
instalacji CCTV.

1.4.0kreslenia podstawowe.

Przewody — wyroby sktadajace sie z jednego lub kilku skreconych drutdw albo jednej wiekszej liczby zyt izolowanych bez
powtoki, lub w zaleznosci od warunkéw, w ktérych maja by¢ zastosowane — zaopatrzone w powtoke niemetalowa.

Linia kablowa — kabel wielozytowy lub wigzka kabli jednozytowych w uktadzie wielofazowym albo kilka kabli jedno lub
wielozytowych potaczonych réwnolegle tacznie z osprzetem, utozone na wspolnej trasie i taczace zaciski tych samych
dwaoch urzadzen elektrycznych jedno lub wielofazowych.

Trasa kablowa - pas terenu w ktorym utozone sa jedna lub wiecej linii kablowych.

Napiecie znamionowe linii — napiecie miedzyprzewodowe, na ktdre linia kablowa zostata zbudowana.

Osprzet linii kablowej — zbidr elementéw przeznaczonych do taczenia, rozgatezienia lub zakonczenia kabli.

2. SYSTEM MONITORINGU CCTV

2.1 Ogdélne wymagania
Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow podano w dokumentacji technicznej.
Wybrany system musi posiadac¢ aktualne certyfikaty odpowiednich jednostek badawczych.

2.2 Struktura sieci
Sie¢ monitoringu opiera sie 0 potaczenie kazdej z kamer z punktem dyspozytorskim wskazanym przez Inwestora przy
pomocy $wiattowodu jednomodowego. Swiattowdd nalezy utozyé w projektowanej kanalizacji teletechnicznej

System monitoringu musi rejestrowa¢ obraz ze wszystkich kamer réwniez przy wytaczonej stacji

operatorskiej. Zasilanie kamer zewnetrznych przewiduije sie kablem YKY 3x4mm?.

2.4 Kamery
System bedzie sie skatadat z kamer koputkowych zmiennopozycyjnej i kamery obrotowej PTZ.

Podstawowe parametry projektowanych kamer koputkowychj:
Przetwornik: 1/1,9 " (CMOS)
Tryb Dzien/Noc: Filtr mechaniczny
Czutosé: 0,005 Lux (F1,5)
Czutos¢ cz-b: 0,0 Lux (oswitelacz IR)
Obiektyw w komplecie: 5,9..177 mm (x30 zoom), F1,5..F3,4
Regulacja ostrosci: Automatyczna, reczna, potautomatyczna (po komendach PTZ)
AGC: Tak (sterowanie automatyczne lub reczne)
Predkos¢ elektronicznej migawki ELC: 1/1..1/30000 s
WDR - Szeroki zakres dynamiki: Tak (WDR cyfrowy), dostepne rowniez funkcje BLC i HLC



Oswietlacz IR: Tak (zasieg 150m)

Redukcja szumow :3D

Zakres regulacji potozenia kamery: n x 360 / -15..90 (pan / tilt), autoobrdt w najnizszym potozeniu kamery
Presety: 300

Liczba tras nasladowczych: 4 trasy po 10 minut

Liczba tur presetow: 8

Predkos¢ ruchu pan: 0..160 /s (do presetu 240 st./s)

Predkos¢ ruchu tilt: 0..120 /s (do presetu 200 st./s)

Kompresja wizji: H.265/H.265+/H.264/H.264+/MJPEG

Maksymalna rozdzielczos¢ obrazu: 2592x1944

Maksymalna liczba transmitowanych obrazéw: 25/30 kl./s (przy 2560x1440)

Inne obstugiwane rozdzielczosci: 2560x1440, 1920x1080, 1280x960, 1280x720 pikseli (50/60 kl./s)
Liczba jednoczesnych strumieni IP: 20 (3 profile ustawien kompresji video)

Detekcja sabotazu obrazu: Tak

Detekcja ruchu: Tak

Tor audio: Tak (dwukierunkowy G.711alaw/G.711ulaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM)

Whbudowany mikrofon/gtosnik: Nie/Nie (wejscie matosygnatowe (2 Vpp)/mikrofonowe, wyjscie liniowe)
Analiza video: Tak (przekroczenie wirtualnej linii, przebywanie w obszarze, detekcja poziomu audio, detekcja
twarzy)

Opcje rejestracji: NAS (NPS, SMB/CIPS), ANR

Rejestracja na karte pamieci: Tak (uSD/SDHD/SDXC do 128GB)

Wejscia alarmowe: 2 szt. (NC/NO)

Wyjscia alarmowe: 1 szt. (przekaznikowe)

Obstugiwane protokoty sieciowe: IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, Qos, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS,
NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE, Bonjour

Interfejs Ethernet: 10/100 Mbps

Stopien ochrony: IP66

Inne: 8 masek prywatnosci, kompatybilnosé¢ z ONVIF, wsparcie dla P2P (“chmura™)

Zasilanie AC: 24V AC

Zasilanie PoE: Tak (Hi-PoE)

Pobdr mocy: 40 W, IR 19W

Waga: 4,5 kg

Temperatura pracy: -30..65 C

Wymiary: 220x354 mm

Podstawiwie parametry projektowanej kamery PTZ:

Rozdzielczos¢ maks. 5 MP (2560 x 1920)

Obiektyw zmiennoogniskowy 3,7-9,4 mm (2,5 x) z silnikiem

Maks. 30 kl./s przy wszystkich rozdzielczosciach (H.265 / H.264)
Obstuga kodekdw H.265, H.264, MJPEG, wielostrumieniowos¢
Dzien/noc (filtr podczerwieni), WDR (120 dB), usuwanie zamglenia
Detekcja kierunkowa, podejrzanego zachowania, zamglenia, dzwieku, sabotazu, cyfrowe $ledzenie
automatyczne, klasyfikacja dzwieku

Detekcja ruchu, przekazanie

Gniazdo kart pamieci SD/SDHC/SDXC (maks. 512 GB)

Widok korytarza, obstuga funkcji WiseStream ||

Zakres widocznosci IR 50 m, IP67/1P66, NEMA 4X, IK10

Obstuga funkcji korekcji znieksztatcen obiektywu (LDC)

Obstuga PoE / 24 V pradu przemiennego, 12 V pradu statego oraz
dwukierunkowej transmisji dzwieku

Instalacje systemu wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa.



3. SPRZET

3.1 Wymagania og6lne dotyczace sprzetu
Ogoblne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST "Wymagania ogolne".

3.2 Sprzet do budowy instalacji systemowych teleinformatycznych.
Wykonawca winien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu gwarantujgcego wtasciwg jakosé
robot:
1 Wiertarka udarowa
2 Miernik skutecznosci izolacji.

4. TRANSPORT

4.1 Wymagania ogdlne dotyczace transportu

Ogoblne wymagania dotyczace transportu materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST "Wymagania
ogdlne".

4.2 Srodki transportu .

Wykonawca winien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu gwarantujgcego wtasciwg jakosé
robot:

1 Samochdd skrzyniowy dostawczy 0,9t

2 Samochdd dostawczy,

3 przyczepy do przewozenia kabli.
Przewozone materiaty nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscia przesuwania sie w czasie. Przewozone materiaty i
elementy powinny by¢ uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytworce dla poszczegolnych
materiatow i elementow oraz zabezpieczone przed ich przemieszczaniem sie na srodkach transportu.

4.3 Odbiér materiatow na budowie.

- Materiaty na budowe nalezy dostarcza¢ tacznie ze swiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi i protokotami
odbioru technicznego.

- Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi
producenta.

- W razie stwierdzenia wad lub wystapienia watpliwosci co do jakosci materiatow nalezy przed ich wbudowaniem
podda¢ je badaniom okreslonym przez inzyniera ( dozor techniczny robot).

- Materiaty nie spetniajace wymagan nie moga by¢ uzyte.

4.4 Sktadowanie materiatbw na budowie.

Materiaty takie jak: kable, przewody, kamery, rejestratory powinny by¢ przechowywane jedynie
w pomieszczeniach przeznaczonych do tego celu, tj. w zamknietych i suchych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogolne zasady wykonania robot
Ogo6lne wymagania dotyczace wykonania robot podano w SST "Wymagania ogolne".

5.2 Ogolne ustalenia dotyczace robot

Roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowa, normami, oraz przepisami budowy,
bezpieczenstwa i higieny pracy.

5.3 Uktadanie przewodow w instalacjach teletechnicznych

Roboty instalacyjne wykonywac¢ zgodnie z dokumentacja projektowg

W budownictwie biurowym stosownie do dokumentacji technicznej wykonywa¢ instalacje w rurach instalacyjnych
pod tynkiem, w rurach stalowych i z tworzywa PVC na tynku, wtynkowa, w $cianach szkieletowych, w
prefabrykowanych bruzdach, zatapiana w konstrukcjach wylewnych, we wnekach kablowych. Szczeg6towe
wymagania dotyczace linii kablowych okresla norma PN-76/E-05125.

Przewody nalezy uktada¢ zgodnie z PN-E-05125 i Dokumentacja Projektowa.



5.3.1 Instalacja w rurach instalacyjnych — pod tynkiem jest klasyczng metoda uktadania przewodow w przypadku
stosowania rur PVC, dla linii zasilajacych przechodzacych przez posadzki nalezy stosowac rury stalowe..
5.3.2 Instalacja wtynkowa - polega na uktadaniu specjalnych przewoddw na scianach lub sufitach i pokryciu
warstwa tynku. Zaleta instalacji jest niski koszt i szybki montaz. Stosowanie w budownictwie lekkich, szkieletowych
$cian dziatowych przyczynia sie do stosowania instalacji w tych scianach.
5.3.3. Instalowanie kanatow i korytek instalacyjnych.
Wyszczegolnienie robét:
. Trasowanie.
. Odmierzenie i uciecie listwy.
. Wykonanie $lepych otworow.
. Osadzenie kotkéw rozporowych.
. Nawiercenie otworéw w listwie.
. Mocowanie listew za pomoca wkretdw.
. Zmontowanie elementow listew.
8. Przygotowanie kleju, oraz przyklejenie listew do podtoza.
5.3.4. Instalowanie przewoddéw w korytkach instalacyjnych.
Wyszczegolnienie robdt:
1. Rozwiniecie, wymierzenie i uciecie przewodu.
2. Zdjecie pokrywek z listew.
3. Utozenie przewoddw z gieciem na tukach i zatamaniach.
4. Wprowadzenie przewodu do puszek i rozgateznikdw.
5. Zatozenie pokryw.
Przy instalacji przewoddw w korytkach instalacyjnych zachowaé¢ wymagana rezerwe przestrzeni korytka.
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5.4. Instalacja urzadzen.

Trasowanie miejsca montazu urzadzen.
Wykonanie otworéw w podtozu.

Osadzenie $rub kotwiacych w podtozu,
Rozpakowanie urzadzen.

Montaz i kompletacja urzadzen

Obciecie i obrobienie korncowek przewodow.
Podtaczenie przewodow pod zaciski.

Montaz obudéw do podtoza.

Sprawdzenie prawidtowosci potagczen przewodow.

=
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5.5. Ochrona przepieciowa

Ogolne zasady ochrony instalacji elektrycznych przed przepieciami atmosferycznymi  przenoszonymi przez
rozdzielcza siec zasilajaca oraz przed przepieciami generowanymi przez urzadzenia przytaczone do instalacji zostaty
zawarte w normie PN-HD 60364-4-443:2006.

Zgodnie z zaleceniami zawartymi w tej normie zastosowane w instalacji elektrycznej ograniczniki przepie¢ powinny
wyttumi¢ przepiecia do wartos¢ ponizej poziomu wytrzymatosci udarowej urzadzen elektrycznych i elektronicznych
zasilanych z danej instalacji. Wymagane znamionowe napiecia udarowe wytrzymywane przez urzadzenia (w
zaleznosci od napiecia znamionowego i uktadu sieci) zawarte zostaty w normie PN-EN 62305-1:2011.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Wymagania og6ine
Wykonawca powinien zadba¢, aby jakos¢ materiatdbw, urzadzen i montazu byfa zgodna z Dokumentacja
Projektowa, niniejsza specyfikacja i poleceniami Inspektora.
Przed przystapieniem do badania, Wykonawca powinien z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem powiadomi¢
Inspektora o rodzaju i terminie badania.
Po pozytywnym zakonczeniu badan lub inspekcji, Wykonawca przedstawi inzynierowi dwa egzemplarze
$wiadectwa badar z jego wynikami.

6.2 Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robdt, Wykonawca powinien przekaza¢ Inspektorowi wszystkie swiadectwa jakosci
i atesty stosowanych materiatéw. Materiaty bez tych dokumentéw nie moga by¢ wbudowane.

6.3 Badania w czasie wykonywania robét



Trasy przewodowe
Po wytrasowaniu tras pod przewody instalacyjne , nalezy sprawdzi¢ zgodnosé ich tras z Dokumentacjg Projektowa.
W przypadku bruzd nalezy sprawdzi¢ ich przebieg z dokumentacja jak réwniez ich wymiary: szerokos¢ i gtebokosé.

Uktadanie przewoddéw
Podczas ukfadania przewoddw i po zakonczeniu robét kablowych nalezy przeprowadzi¢ nastepujagce pomiary:
zgodnos¢ z trasa opracowana w dokumentacji oraz zblizenia i skrzyzowania z innymi instalacjami.

Sprawdzenie ciagtosci zyt

Sprawdzenie ciggtosci zyt roboczych i powrotnych oraz zgodnosci faz nalezy wykonywaé przy uzyciu przyrzadéw o
napieciu nie przekraczajagcym 24V. Wyniki sprawdzenia nalezy uzna¢ za dodatni, jezeli poszczegolne zyty nie majg
przerw oraz jezeli poszczegoélne fazy na obu korcach linii s3 oznaczone identycznie.

Sprawdzenie przewodow sygnatowych
Przewody sygnatowe powinny zosta¢ sprawdzone pod wzgledem rezystancji izolacji, rezystancji doziemienia,
rezystancji petli linii dozorowych.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest:
1m uktadanych kabli,
1szt zainstalowanych elementow.

8. ODBIOR ROBOT
Odbidr robét zgodnie z Warunkami Ogolnymi.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena obejmuje:

- wytyczenie trasy,

- koszt materiatow,

- dostarczenie materiatow,

- uktadanie przewodow,

- montaz osprzetu instalacyjnego,

- budowe przepustdéw w scianach i stropach,

- wykonanie inwentaryzacji przebiegu tras kablowych,
- przeprowadzenie prob i konserwowanie urzadzern w okresie gwarancji,
- instalacja urzadzerh monitoringu wizyjnego,

- integracja z systemem nadrzednym i sterowania,

- opracowanie Dokumentacji Powykonawczej,

- dostarczenie ksigzki przegladow i konserwacji.



10. PRZEPISY ZWIAZANE
Ustawa z 7 lipca 1994 Prawo Budowlane Dz.U. Nr 89 poz. 414 z pdzniejszymi zmianami.

PN-E-04600:1992 (PN-92/E-04600) - Wyroby elektrotechniczne - Préby srodowiskowe - postanowienia ogolne i
wytyczne

PN-E-04602:1984 (PN-84/E-04602) - Wyroby elektrotechniczne - Préby srodowiskowe - Préby B - sucho goraco
PN-E-04603-1:1984 (PN-84/E-04603/01) - Wyroby elektrotechniczne - Proby srodowiskowe - Proba Ca - wilgotne
goraco state

PN-E-04603-2:1992 (PN-92/E-04603/02) - Wyroby elektrotechniczne - Préby srodowiskowe - Préba Cb - wilgotne
goraco state, stosowana gtéwnie dla urzadzen.

PN-E-04604-2:1984 (PN-84/E-04604/02) - Wyroby elektrotechniczne - Préby srodowiskowe - Préba Db - wilgotne
goraco cykliczne (cykl 12+12h)

PN-E-04605-1:1992 (PN-92/E-04605/01) - Wyroby elektrotechniczne - Proby srodowiskowe - Préba Ea i wytyczne -
udary pojedyncze.

PN-E-04605-4:1985 (PN-85/E-04605/04) - Wyroby elektrotechniczne - Proby srodowiskowe - Préba Ed - spadki
swobodne.

PN-E-04606-3:1986 (PN-86/E-04606/03) - Wyroby elektrotechniczne - Préby srodowiskowe - Proba Fc - wibracje
(sinusoidalne).

PN-E-04610-2:1986 (PN-86/E-04610/02) - Wyroby elektrotechniczne - Proby srodowiskowe - Préba Kb- mgta solna,
cykliczna (roztwér chlorku sodowego)

PN-E-04610-3:1988 (PN-88/E-04610/03) - Wyroby elektrotechniczne - Proby srodowiskowe - Proba Kc- oddziatywanie
dwutlenku siarki na styki i potaczenia

PN-E-04613-1:1985 (PN-85/E-04613/01) - Wyroby elektrotechniczne - Proby srodowiskowe - Proba N - zmiany

temperatury.

PN-E-04632:1993 (PN-93/E-04632) - Wyroby elektrotechniczne - Préby srodowiskowe - wytyczne do préb wilgotnego
goraca

PN-E-05009-3:1991 (PN-91/E-05009/03) - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ustalenie ogdlnych
charakterystyk.

PN-E-05009-41:1992 (PN-92/E-05009/41) - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona zapewniajgca
bezpieczenstwo - ochrona przeciwporazeniowa.

PN-E-02031:1969 (PN-69/E-02031) - Przemystowe zaktOcenia radioelektryczne - Dopuszczalne poziomy.
PN-E-06600:1986 (PN-86/E-06600) - Automatyka i pomiary przemystowe - Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna
urzadzen - Ogo6lne wymagania i badania..

PN-E-08106:1992 (PN-92/E-08106) - Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy.(kod IP)

PN-E-08390-11:1993 (PN-93/E-08390/11) - Systemy alarmowe - Wymagania ogdlne - postanowienia ogolne.
PN-E-08390-12:1993  (PN-93/E-08390/12) - Systemy alarmowe - Wymagania ogolne - Zasilacze - parametry
funkcjonalne i metody badar.

PN-E-08390-13:1993 (PN-93/E-08390/13) - Systemy alarmowe - Wymagania ogdlne - Préby srodowiskowe.
PN-E-08390-14:1993 (PN-93/E-08390/14) - Systemy alarmowe - Wymagania ogdlne - Zasady stosowania.
PN-E-08390-51:1993  (PN-93/E-08390/51) - Systemy alarmowe - Systemy transmisji alarmu - Ogo6lne wymagania
dotyczace systemow.

PN-E-08390-52:1993  (PN-93/E-08390/52) - Systemy alarmowe - Systemy transmisji alarmu - Ogo6lne wymagania
dotyczace urzadzen.

PN-E-08390-54:1993 (PN-93/E-08390/54) - Systemy alarmowe - Systemy transmisji alarmu - Systemy transmisji alarmu
wykorzystujace specjalizowane tory transmisji.

PN-E-08390-55:1993 (PN-93/E-08390/55) - Systemy alarmowe - Systemy transmisji alarmu - Systemy transmisji alarmu
wykorzystujace telefoniczng publiczng sie¢ komutowana.

PN-E-08390-56:1993  (PN-93/E-08390/56) - Systemy alarmowe - Systemy transmisji alarmu - Systemy tacznosci
akustycznej wykorzystujace telefoniczng publiczng sie¢ komutowana.

PN-IEC 68-2-1+A#1996 - Badania srodowiskowe - Proby - Préby A: Zimno.

PN-IEC 801-2:1994 - Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna urzadzeh do pomiaru i sterowania procesami
przemystowymi - Wymagania dotyczace wytadowan elektrostatycznych.
PN-IEC 801-4:1994 - Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna urzadzeh do pomiaru i sterowania procesami

przemystowymi - Wymagania dotyczace serii szybkich elektrycznych zaktocern impulsowych.
PN-IEC 1000-4-3:1996 - Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna - Metody badan i pomiaréw - Badanie odpornosci na pole
elektromagnetyczne o czestotliwosci radiowej.

PN-EN 50081-1:1996 - Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna - Wymagania ogolne dotyczace emisyjnosci -
Srodowisko domowe, handlowe i lekko uprzemystowione.
PN-EN 50082-1:1996 - Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna - Wymagania ogolne dotyczace odpornosci -

Srodowisko domowe, handlowe i lekko uprzemystowione.



PN-EN 60068-2-63:1997 - Badania srodowiskowe - Metody prob - Proba Eg: Uderzenia, miot sprezynowy.

PN-O- 79021:1989 (PN-89/0-79021) - Opakowania - System wymiarowy.

PN-O- 79252:1985 (PN-85/0-79252) - Opakowania transportowe z zawartoscia - Znaki i znakowanie - Wymagania
podstawowe.

PrPN-EN 50130-4 - Systemy alarmowe - Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna - Norma dotyczaca grupy
wyrobdw: Wymagania dotyczace odpornosci urzadzen, systemdéw alarmowych pozarowych, wfamaniowych i
osobistych..

PrPN-EN 61000-4-5 - Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna - Metody badan i pomiaréw - Odpornosé na
udar napieciowy.

PrPN-EN 61000-4-11 - Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna - Badania odpornosci na zaniki, krotkie przerwy

i zmiany napiecia zasilania.
10.1. Normy uzupetniajace

PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Wymagania podstawowe, ustalanie og6lnych
charakterystyk, definicje.

PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona
przed porazeniem elektrycznym.

PN-IEC 439-2:1997 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe.

PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe.
PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona
przed porazeniem elektrycznym.

PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego.
Oprzewodowanie.

PN-EN 60664-1:2011 Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w uktadach niskiego napiecia. Zasady, wymagania i
badania.

PN-88/B-01039 Wymiary obrzezy wnek dla elektroenergetycznych urzadzen rozdzielczych.

PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewnienia bezpieczernstwa.
Odtaczanie izolacyjne i faczenie.

PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczernstwa.
Stosowanie $rodkéw ochrony dla zapewnienia bezpieczenstwa. Postanowienia ogolne. Srodki ochrony przed
porazeniem pradem elektrycznym.

PN-HD 60364-6:2008 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Sprawdzanie.



