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P.U.l. Budprojekt sp. z 0.0. 1
1. Wstep

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej ( SST ) sg wymagania dotyczace
wykonania ogrodzenia szkotki lesnej Doregowice z siatki ocynkowanej zawieszonej na drutach
naciggowych i stupkach stalowych w ramach przedsigwzigcia inwestycyjnego jej przebudowy
i rozbudowy .

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna ( SST ) jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1

1.3 Zakres robét objetych SST

- rozbidrka istniejgcego odrodzenia

- wykonanie nowego ogrodzenia z siatki ocynkowanej
- wykonanie bram szt.2

- wykonanie furtki szt.1

1.4 Okreslenia podstawowe

1.4.1 Siatka metalowa — siatka z drutu stalowego @ 3,2 mm o oczkach 50x50 mm, o splocie
skoSnym

1.4.2 Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi polskimi
normami.

1.5 Ogoélne wymagania dotyczgce robét.
Ogéine wymagania dotyczgce robét podano w STO , Wymagania ogélne ,

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z kontraktem i $ciste
przestrzeganie harmonogramu robét oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonanych
robét budowlanych, za ich zgodnos$¢ z projektem technicznym, wymaganiami SST oraz
poleceniami inspektora nadzoru.

2. Materiaty

2.1 Ogrodzenie z siatki z drutu stalowego ocynkowanego ogniowo, grubosci 3,2 mm o oczkach
50x50 mm., o wysokosci 2,3 m ( czg$¢ nadziemna- 1,8m, czesé podziemna — 0,5 m)

2.2 Stupki stalowe z profili zamknietych 50x70x4 mm, przekryte dekielkiem stalowym badz
z PCW, utwierdzone w fundamencie wykonanym z betonu C12/ B15

3. Sprzet



3. Sprzet
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w STO , Wymagania Ogélne ,

Wykonawca moze uzywa¢ dowolnego sprzetu za wyjatkiem koparki, ktérg nalezy
zastosowac o poj. tyzki max. 0,1 m3.

Ustawienia ogrodzenia wykonuje sig recznie, przy uzyciu drobnego sprzetu i narzedzi jak :
szpadle, dragi stalowe, miotki, obcegi , wyciagarki do napinania drutu i siatki itp.

Przy przewozie, zatadunku, wytadunku ogrodzenia mozna stosowa¢ $rodki transportu,
zurawie samochodowe, ew. wiertnice do wykonywania dotéw pod stupki.

4. Transport
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STO , Wymagania Ogélne ,

Transport materiatow dowolnymi $rodkami transportu — preferuje sie samochody skrzyniowe
o tonazu do 5,0t. . Materiaty nalezy przewozi¢ $rodkami transportu w warunkach
zabezpieczajgcych je przed uszkodzeniem.

5. Wykonanie robét

OgélIne zasady wykonania robét podano w STO , Wymagania Ogoélne ,,

5.1 Wykonanie dotéw pod stupki

Zasady zostaty okreslone w projekcie technicznym .

Nalezy zapewni¢ projektowang gteboko$¢ osadzenia stupkéw oraz objetosé obetonowania.
5.2 Ustawienie stupkoéw

Stupki bez wzgledu na ich rodzaj i sposdb osadzenia w gruncie powinny staé¢ pionowo w linii
ogrodzenia , ich wierzchofek powinien znajdowac sie jednakowej wysokosci . Stupki
doktadnie obetonowa¢ betonem C12/ B15.

Stupki do siatki ogrodzeniowej powinny byé przystosowane do umocowania na nich drutu
naciggowego.

5.3 Montaz bram i furtki

Zastosowano bramy i furtke wykonane z profili stalowych zamknietych ocynkowanych.
Przekroje profili zostaty podane w projekcie technicznym . Wypetnienie bram i furtki réwniez
z pionowych szproséw z rur zamknigtych 25x25x2,5 mm Bramy przesuwne z napedem
elektrycznym sterowane pilotem. Malowanie bram i furtki proszkowe na kolor grafitowy.

5.4 Rozpigcie siatki ogrodzeniowe;

Siatka powinna by¢ napieta sztywno, jednak w taki sposéb aby nie ulegty znieksztatceniu iej
oczka. Napigcie siatki na wysokosci 5 cm ppt.



6. Kontrola jakosci robé6t
Ogolne zasady jakosci robét popdano w STO , Wymagania Ogélne ,,

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent posiada
Swiadectwo dopuszczenia lub atest na materiaty , ktére majg by¢ uzyte do wykonania
ogrodzen. W czasie wykonywania ogrodzenia nalezy zbada¢ zachowanie wyznaczonej trasy
ogrodzenia :

- zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiardéw
- prawidtowo$¢é wykonania dotéw pod stupki.

- poprawno$¢ ustawienia stupkéw.

- prawidtowo$¢ naciggu siatki.

-rozstaw stupkéw i ich obetonowanie.

- rozplantowanie nadmiaru ziemi

Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan ustalonych w odpowiednich punktach zostang
przez inspektora nadzoru odrzucone i nie dopuszczone do zastosowania.

Wszystkie elementy robét lub odcinki ogrodzenia , ktdre wykazujgé odstepstwa od
postanowiery SST zostang rozebrane i ponownie wykonane na koszt wykonawcy robot.

7.0bmiar robot

7.1 Ogoine zasady obmiaru robét.

Ogélne zasady obmiaru rob6t podano w STO : Wymagania ogoine :
7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg ogrodzenia jest 1 m. Obmiar polega na okresleniu rzeczywistej
dtugos$ci ogrodzenia , wylaczajac bramy, furtke dla ktérych jednostkg obmiarows jest 1 kpl.

8. Odbidr robot
Ogédlne zasady odbioru podano w STO : Wymagania ogéine ,

Odbidr powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych
napraw i poprawek wadliwie wykonanego ogrodzenia.

Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki pomiaréw i badan oraz inwentaryzacje
geodezyjna powykonawcza

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami
inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary daty wyniki pozytywne,

Roboty odbiera inspektor nadzoru na podstawie zapiséw w dzienniku budowy i odbioréw
czesciowych. Z kazdego sprawdzenia robét zanikajgcych i robét niemozliwych do



skontrolowania po ich zakoriczeniu nalezy sporzadzié protokét potwierdzony przez
inspektora nadzoru.

9. Podstawa ptatnosci
Ogolne zasady dotyczace ptatnosci podano w STO , Wymagania Ogéine ,
10.Przepisy zwiazane

1.PN-68/B-06050 — Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania
przy odbiorze.

2 .PN-M-80026 - Druty okragte ze stali niskoweglowej ogdinego przeznaczenia .
3.PN-M 62054- Sruby, wkrety i nakretki stalowe ogélnego przeznaczenia.

4.BN-83/5032-02 — Siatki metalowe. Siatki plecione §limakowe.
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