PRZEKROJ NORMALNY

Granica pasa drogowego
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Kostka brukowa - betonowa szara grubosci 8 cm

Podsypka piaskowo - cementowa 1:4 grubosci 3 cm

Stabilizacja gruntu cementem z betoniarki grubosci
15 cm o wytrzymatosci C 314

Podfoze gruntowe
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Kraweznik betonowy 15x30x100 cm.

Podsypka piaskowo - cementowa 1:4 grubosci 3 cm

Sciek przykraweznikowy z dwdéch rzeddéw kostki
betonowej szarej o grubosci 8 cm.

Podsypka piaskowo - cementowa 1:4 grubosci 5 cm

tawa betonowa z oporem z betonu o wytrzymatosci
C 12115 wilosci 0.13 m? na 1 mb fawy.

Podfoze gruntowe
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Warstwa Scieralna z mieszanki mineraino - asfaltowej
AC 11 S o grubosci 4 cm.

Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16 W
o grubosci 5 cm.

Podbudowa zasadnicza z betonu asfalfowego AC 16 P
o grubosci 7 cm.

Podbudowa z mieszanki kruszyw niezwigzanych
o grubosci 20 cm i uziarnieniu 0/31,5.

Stabilizacja gruntu cementem z betoniarki grubosci
20 cm o wytrzymatosci C 314

Podfoze gruntowe
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Kostka brukowa - befonowa szara grubosci 8 cm
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Podsypka piaskowo - cementowa 1:4 grubosci 3 cm

Opornik betonowy 12x25x100 cm.

Podbudowa tuczniowa z kruszywa kamiennego 0/31.5
stabilizowanego mechanicznie grubosci 15 cm

Podsypka piaskowo - cementowa 1:4 grubosci 3 cm

Grunt stabilizowany cementem o wytrzymatosci

tawa betonowa z oporem z betonu o wytrzymatosci
C 12115 wilosci 0.13 m? na 1 mb fawy.

C3u4 i grubosci 15 cm

Podfoze gruntowe

Podfoze gruntowe

SZCZEGO

Opornik betonowy 12x25x100 cm.

Podsypka piaskowo - cementowa 1:4 grubosci 3 cm

tawa betonowa z oporem z betonu o wytrzymatosci
C 12115 wilosci 0.13 m? na 1 mb fawy.

PodfozZe grunfowe

Kostka brukowa - betonowa szara grubosci 8 cm

Podsypka piaskowo - cementowa 1:4 grubosci 3 cm

Podbudowa ttuczniowa z kruszywa kamiennego 0/31.5
stabilizowanego mechanicznie grubosci 15 cm

Cau i grubosci 15 cm

Grunt stabilizowany cementem o wytrzymatosci

Podfoze grunfowe

KraweZnik betonowy najazdowy 15x22x100 cm.

Podsypka piaskowo - cementowa 1:4 grubosci 3 cm

Sciek przykraweznikowy z dwdch rzedéw kostki
betonowej szarej o grubosci 8 cm.
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Kostka brukowa - betonowa szara grubosci 8 cm

Podsypka piaskowo - cementowa 1:4 grubosci 3 cm

Podbudowa ttuczniowa z kruszywa kamiennego 0/31.5
stabilizowanego mechanicznie grubosci 15 cm

Grunt stabilizowany cementem o wytrzymatosci
Cau i grubosci 15 cm

Podfoze gruntowe

szczecot A"

Warstwa Scieralna z mieszanki mineralno - asfaltowej
AC 11 S o grubosci 4 cm.

Warstwa wigZzgca z betonu asfalfowego AC 16 W
o grubosci 5 cm.

Podbudowa zasadnicza z betonu asfalfowego AC 16 P
o grubosci 7 cm.

Podbudowa z mieszanki kruszyw niezwigzanych
o grubosci 20 cm i uziarnieniu 0/31,5.

Stabilizacja gruntu cementem z betoniarki grubosci
20 cm o wytrzymatosci C 3/4

Podfoze grunfowe

KraweZnik betonowy najazdowy 15x22x100 cm.

Podsypka piaskowo - cementowa 1:4 grubosci 3 cm

Sciek przykraweznikowy z dwéch rzedéw kostki
betonowej szarej o grubosci 8 cm.

Podsypka piaskowo - cementowa 1:4 grubosci 5 cm

tawa betonowa z oporem z betonu o wytrzymatosci

C 12115 wilosci 0.13 m? na 1 mb fawy.

Podfoze grunfowe

Kostka brukowa - betonowa szara grubosci 8 cm

Podsypka piaskowo - cementowa 1:4 grubosci 5 cm

Podsypka piaskowo - cementowa 1:4 grubosci 3 cm

Stabilizacja gruntu cementem z betoniarki grubosci
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tawa betonowa z oporem z betonu o wytrzymatosci
C 12115 wilosci 0.13 m? na 1 mb fawy.

Podfoze gruntowe

15 cm o wytrzymatosci C 34

Podfoze grunfowe

Kraweznik betonowy 15x30x100 cm.

Podsypka piaskowo - cementowa 1.4 grubosci 3 cm

Sciek przykraweznikowy z dwdéch rzeddéw kostki
betonowej szarej o grubosci 8 cm.

Podsypka piaskowo - cementowa 1:4 grubosci 5 cm

tawa befonowa z oporem z betonu o wytrzymatosci
C 12115 wilosci 0.13 m? na 1 mb tawy.

Podfoze grunfowe

Warstwa Scieralna z mieszanki mineralno - asfaltowej
AC 11 S o grubosci 4 cm.

Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16 W
o grubosci 5 cm.

Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 16 P
o grubosci 7 cm.

Podbudowa z mieszanki kruszyw niezwigzanych
o grubosci 20 cm i uziarnieniu 0/31,5.

Stabilizacja gruntu cementem z betoniarki grubosci
20 cm o wytrzymatosci C 34

Podfoze gruntowe

Zamawiajgcy:
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UL. KAZIMIERZA KARASIA 15,  64-100 LESZNO

Jednostka projektowa:

FIRMA PROJEKTOWO - USLUGOWA
KRZYSZTOF MARCHWICKI UL. DUNSKA 30, 64-100 LESZNO

Stadium projektu:

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

Zamierzenie budowlane: . . . . .
Przebudowa ulicy Mikotaja Reja w Lesznie

Obiekt budowlany: . . . . .
Ulica Mikotaja Reja w Lesznie
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