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1. Metody badan.

a) rozpoznanie warstw nawierzchni - odwiert w warstwach asfaltowych lub
betonowych o srednicy 200mm, rozbidrka warstw brukowych, z kruszywa, lub
betonowych, z pomiarem grubosci warstw,

b) sonda penetracyjna matosrednicowa, metoda wiercenia (pobieranie prébek klasy
B3) wg PN-EN 224751,

¢) sonda dynamiczna DPL (SD-10) wg: PN-EN 22476-2,

d) interpretacja sondowari wg PN-EN 1997-2 (kwiecieri 2009) "Projektowanie
geotechniczne. Cze$¢ 2. Rozpoznanie i badanie podtoza gruntowego."

e) ocena makroskopowa prébek gruntu, wg: PN-88/B-04481 "Badania prébek gruntu",

f) analiza sitowa prébek gruntu wg PN-EN 933-1 ,,Oznaczanie skfadu ziarnowego.
Metoda przesiewania” (metoda na mokro).

g) klasyfikacja gruntéw wg PN-86/B-02480 ,,Grunty budowlane. Okreslenia, symbole,
podziat i opis gruntéw”.

2. Powofania przepiséw i wytycznych technicznych.
[1] Dz. U. nr 43 poz. 430 ,,Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej

z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢

drogi publiczne i ich usytuowanie.”

[2] Dz. U. poz. 329 ,,Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lutego
2015r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie.”

[3] Dz.U. poz. 463 ,,Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadawiania obiektéw budowlanych.”

[4] ,Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych”
opracowany w Katedrze Inzynierii Drogowej Politechniki Gdariskiej, wersja

11.03.2013.
3. Lokalizacja badari.

Lokalizacja otworéw badawczych zostata zapisana na kartach poszczegéinych otworéw
badawczych i naniesiona na zatgczony plan sytuacyjny.

4 i ; v e e 1 o e :
Wykonano 4 otwory badawcze. Rozpoznano 2 rodzaje konstrukcji i podtoza
gruntowego.

4..  Otwory OB./1/RE, OB./3/RE - strona prawa.

Wymienione otwory wykonano po stronie prawej jezdni ul. Reja (strona prawa jadac w
kierunku ulicy Dozynkowej).

W obu otworach stwierdzono takg sama konstrukcje: cienka warstwa betonu
asfaltowego (grubosci 3 - 4,5cm), na grubej warstwie podbudowy z chudego betonu lub
stabilizacji cementem, o grubosci 20cm. Chudy beton nie jest spekany ani zniszczony, w
miejscach badania. Warstwa asfaltowa jest trwale pofgczona z warstwg chudego
betonu.
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Ponizej konstrukcji nawierzchni znajduje si¢ podtoze gruntowe z piasku $redniego
srednio-zageszczonego (Id = 0,41- 0,48), o0 bardzo matej réznoziarnistosci (U = 2,0). Brak
wody gruntowej do gtebokosci 2m pod poziomem nawierzchni (ppn).

4.2. Otwory i =
Otwory wykonano po stronie lewej jezdni ul. Reja (strona lewa jadac w kierunku ulicy
Dozynkowej).
W obu otworach stwierdzono taka sama konstrukcje: beton asfaltowy o grubosci 7,0 -
9,0cm, na podbudowie z mieszanki kruszywa famanego wapiennego o uziarnieniu
0/63mm (grubos¢ podbudowy 21 - 28cm). Mieszanka wapienna cze$ciowo ,,zlasowana”
(grube kruszywo wapienne czeéciowo spojone kruszywem drobnym i pytem
wapiennym, pod wptywem wilgoci i dtugiego czasu zalegania w stanie zageszczonym).
Ponizej podbudowy z kruszywa wapiennego znajduije sie podtoze gruntowe.
W otworze OB/2 podioze stanowig nasypy z mieszaniny gruntéw piaszczystych,
wzmocnione drobnym gruzem, z domieszka gliny i piasku gliniastego.
W otworze OB/4 podtoze stanowig nasypy piaszczyste wzmocnione drobnym gruzem, a
w gérnej strefie réwniez drobnym kruszywem wapiennym, bez domieszek gruntéw
spoistych.
Ponizej poziomu ok. 0,8m ppn nasypy wykazuja niski stopieri zageszczenia (w otworze
OB./4 - Id = 0,36). Z kolei w otworze OB./2 domieszka piaskéw gliniastych wptywa na
matg ilos¢ uderzeri sondy dynamicznej na 10cm wpedu.

4.3. Podsumowanie punktéw 4.1.i4.2.

Na podstawie wykonanych 4 otworéw badawczych, stwierdza sie obecnos¢ dwdéch
réznych konstrukcji nawierzchni.

Konstrukcja ze strony prawej oraz podtoze pod t3 konstrukcja s3 prawdopodobnie
odtworzeniem po robotach kanalizacyjnych. Zasieg tej konstrukcji wyznacza pas betonu
asfaltowego o ciemniejszej barwie niz pozostata czes¢ nawierzchni. Charakterystyczng
cechg rozpoznawcza s3 poprzeczne spekania, wystepujgce na tym pasie co kilka
metréw, pochodzace z pewnoscig od popekanej poprzecznie podbudowy betonowej (w
niektérych miejscach spekania przenosza sie réwniez na pozostaltg czes¢ przekroju
nawierzchni (o jasniejszej barwie betonu asfaltowego). Podbudowa betonowa w
miejscach odwiertu jest nie spekana, i w dobrym stanie na catej grubosci przekroju. W
przypadku jednak pozostawiania tej warstwy pod nowg nawierzchnie asfaltowg, nalezy
przewidzie¢ warstwe przeciw spekaniom odbitym - poprzecznym, ktére juz wystepuja w
warstwie betonowej i przeniesione s3 na istniejaca, cienkg warstwe asfaltowa.
Konstrukcja ze strony lewej, jest prawdopodobnie pierwotng konstrukcjg jezdni ul. Reja,
pozostata w miejscach, gdzie nie wykonywano robét kanalizacyjnych. Nawierzchnia
asfaltowa charakteryzuje si¢ jasniejsza barwa, wystepuje przede wszystkim po stronie
lewej (ale pozostatosci s réwniez w pasach przy prawym krawezniku), nie wystepuja w
niej regularne spekania poprzeczne (tylko niektdre spekania poprzeczne przeniesione z
przylegajacej konstrukgji, wystepuja natomiast miejscowo spekania siatkowe i wyboje).
Pod t3 konstrukcjg znajdujg sig réwniez grunty nasypowe, lecz z mieszanin gruntéw, z
domieszkami gruzu betonowego i ceglanego do glebokosci ok. 0,8 - 1,om ppn.
Domieszki gruzu mozna traktowac jako wzmocnienie szkieletu gruntu, ale miejscowo, w
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gruncie piaszczystym, znajdujy sie domieszki gruntéw gliniastych, ostabiajace te
mieszanki gruntowe (tak jak w otworze OB./2/RE).
Do gtebokosci 2,o0m ppn nie stwierdzono wystepowania wody gruntowej.

5.
Na podstawie wynikéw rozpoznania, zaleca sie przyjecie grupy nosnosci, nie wyzszej niz
G2, ze wzgledu na:
- dobre warunki wodne,
- nasypy piaszczyste o przewaznie niskim stopniu zageszczenia,
- wzmocnienie szkieletu gruntowego w goérnych warstwach podtoza okruchami
gruzowymi,
- miejscowe ostabienie szkieletu gruntowego przez obecnos¢ domieszek gruntéw
spoistych (glina, piasek gliniasty).

6.

Dla planowanej przebudowy nawierzchni ulicy Mikotaja Reja w Lesznie, proponuje sie
przyja¢ pierwsza kategorie geotechniczna wg Rozporzadzenia [3], ze wzgledu na
wystepowanie gruntéw piaszczystych z ewentualnymi domieszkami gruzu i gruntéw
spoistych, oraz ze wzgledu na bardzo ograniczony zakres robét ziemnych, polegajacych
na wykonaniu koryta nowej konstrukcji drogi, pracach zwigzanych z ulepszeniem
przypowierzchniowej warstwy gruntu, itp.

Decyzje o kwalifikacji do kategorii geotechnicznej podejmuje Projektant.

y 3 Zatgczniki.
Do niniejszego sprawozdania zatgczono karty otworéw badawczych (4 szt.),
zawierajace zestawienie wynikéw badari makroskopowych materiatéw nawierzchni i
gruntéw, badari laboratoryjnych gruntéw oraz sondowari dynamicznych, oraz
fotografie przekroju konstrukgiji.
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Badania Jarostaw Bartosiewicz
Gruntéw i ul. Rubiez 14A/22
Nawierzchni 61-612 Poznari

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA DO SPRAWOZDANIA BGN/o1/03/RE

OB./1/RE - strona prawa

(Uwaga - widoczne pekniecie przekroju
powstato przy wydobywaniu prébki z
otworu - pekniecie nie wystepuje w
podbudowie)

OB./3/RE - strona prawa

(Uwaga - widoczne rozdzielenie warstwy
asfaltowej i betonowej powstato przy
wydobywaniu prébki z otworu - w
nawierzchni warstwy s3 potaczone)

OB./2/RE - strona lewa

OB./4/RE - strona lewa
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Jarostaw Bartosiewicz
ul. Rubiez 14A/22
61-612 Poznari

OTWOR BADAWCZY NR OB./1/RE

Ocena makroskopowa i badania prébek gruntu wg PN-88/B-04481, sondowanie wg PN-EN 22476-2

Data pobrania: 07.03.2018
Budowa: Leszno, ul. M. Reja, rozpoznanie konstrukcji nawierzchni i podtoza gruntowego
Odcinek: j.W.
Lokalizacja pobrania: na wysokosci posesji nr 15, strona Prawa (kierunek do ul. Dozynkowej)
Poziom odniesienia: ziom istniejgcej nawierzchni asfaltowej
Sonda penetracyjna - ocena makroskopowa Laboratoryjne badania prébek gruntu Badanie sond3 dynamiczng SD-10
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Jarostaw Bartosiewicz
ul. Rubiez 14A/22
61-612 Poznar

OTWOR BADAWCZY NR OB./2/RE

Ocena makroskopowa i badania prébek gruntu wg PN-88/B-04481, sondowanie wg PN-EN 22476-2

Data pobrania:

07.03.2018

Budowa:

Leszno, ul. M. Reja, rozpoznanie konstrukcji nawierzchni i podtoza gruntowego

Odcinek:

W.

Lokalizacja pobrania:

na wysokosci posesji nr 51, strona Lewa (kierunek do ul. Dozynkowej)

Poziom odniesienia: poziom istniejacej nawierzchni asfaltowej

Sonda penetracyjna - ocena makroskopowa

Laboratoryjne badania prébek ﬁruntu

Badanie sond3 dynamiczng SD-10
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Jarostaw Bartosiewicz
ul. Rubiez 14A/22
61-612 Poznan

OTWOR BADAWCZY NR OB./3/RE
Ocena makroskopowa i badania prébek gruntu wg PN-88/B-04481, sondowanie wg PN-EN 22476-2

Data pobrania: 07.03.2018

Budowa: Leszno, ul. M. Reja, rozpoznanie konstrukcji nawierzchni i podtoza gruntowego
Odcinek: j.W.

Lokalizacja pobrania: na wysokosci posesji nr 85, strona Prawa (kierunek do ul. Dozynkowej)

Poziom odniesienia: poziom istniejgcej nawierzchni asfaltowej

Sonda penetracyjna - ocena makroskopowa Laboratoryjne badania prébek gruntu Badanie sond3 dynamiczng SD-10
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Jarostaw Bartosiewicz
ul. Rubiez 14A/22
61-612 Poznan

OTWOR BADAWCZY NR OB./4/RE
Ocena makroskopowa i badania prébek gruntu wg PN-88/B-04481, sondowanie wg PN-EN 22476-2

Data pobrania:

07.03.2018

Budowa:

Leszno, ul. M. Reja, rozpoznanie konstrukcji nawierzchni i podtoza gruntowego

Odcinek:

W.

Lokalizacja pobrania:

na wysokosci posesiji nr 101, strona Lewa (kierunek do ul. Dozynkowej)

Poziom odniesienia:

poziom istniejacej nawierzchni asfaltowej

Sonda penetracyjna - ocena makroskopowa Laboratoryjne badania prébek %runtu

Badanie sond3 dynamiczng SD-10
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Jarostaw Bartosiewicz

ul. Rubiez 14A/22
61-612 Poznari

OBJASNIENIA SKROTOW | SYMBOLI
zastosowanych na przekrojach geotechnicznych

Poznari, marzec 2018

Skréty wg PN-86/B-02480 "Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw".

Tabela 1. Rodzaje gruntéw

ENENNEL

NS

Symbol | Nazwa gruntu Symbol | Nazwa gruntu Symbol | Nazwa gruntu
yA Zwir Pg Piasek gliniasty Ip It piaszczysty
g Zwir gliniasty np Pyt piaszczysty I It
Po Pospdtka LS Pyt I i pylasty
Pog Pospétka gliniasta Gp Glina piaszczysta Nmp | Namut piaszczysty
Pr Piasek gruby G Glina T Torf
Ps Piasek sredni Gr Glina pylasta
Pd Piasek drobny Gpz Glina piaszczysta zwiezia
Pt Piasek pylasty Gz Glina zwiezia
K Kamienie (frakcja >4omm) Gnz | Glina pylasta zwiezta
Tabela 2. Stan gruntu
Symbol | Stan gruntu niespoistego | Symbol | Stan gruntu spoistego Symbol | Oznacz. wilgotnosci
In LuZny Zw Zwarty su Suchy
szg Srednio zageszczony pzw | Pélzwarty mw | Mato wilgotny
2g Zageszczony tpl Twardoplastyczny w Wilgotny
bzg Bardzo zageszczony pl Plastyczny nw Nawodniony
mpl Miekkoplastyczny
pt | Plynny
Oznaczenia koloréw zastosowanych na przekrojach
Grunty niespoiste, niewysadzinowe, Pd, Ps, Pr, Po
Grunty watpliwe pod wzgledem wysadzinowosci, Pr, 2g, Pog,
Mieszaniny gruntéw nasypowych - watpliwe lub wysadzinowe.

Grunty wysadzinowe, spoiste, w stanie zwartym, pétzwartym lub twardoplastycznym,

Grunty wysadzinowe w stanie plastycznym, lub migkkoplastycznym,

Grunty organiczne, torf, namut, humus

Mieszanka kruszywa naturalnego lub sztucznego

Bruk z kamieni naturalnych (z brukowca)
> HH

Podbudowa zwigzana spoiwem - Nawierzchnia bitumiczna
Nawierzchnia z prefabrykatéw betonowych

Grunt wilgotny - saczenie wody do otworu wiertniczego

Grunt wilgotny | | | Grunt nawodniony

NIP: 972-085-97-90
REGON:

Tel: 505 04 08 33
badania.nawierzchni@wp.pl

Objasnienia symboli
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