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OPIS DO PROJEKTU

RODZAJ INWESTYCJI
Budynek mieszkalny jednorodzinny, kategoria |
(zespot 4 budynkéw jednorodzinnych)

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1) Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego

2) Aktualna mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celéw projektowych
3) Warunki i informacje techniczne dotyczace zaopatrzenia w media
4) Obowigzujgce przepisy budowlane

Wykaz przepiséw zwigzanych z opracowaniem

+ Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 z pézn. zm.).

* Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz.
1065 z pozn. zm.).

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terendw
(Dz. U.z 2010 r. Nr 109, poz.719 z pézn. zm.).

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrzesnia 2021 r.
w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu
architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzgdzenia
przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej.
(Dz.U. z 2021 r. poz. 1722).

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych. (Dz.U.
z 2009 r. Nr 124 poz. 1030).

* Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegobtowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1609).

2. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Teren opracowania znajduje sie w miejscowosci Bolestaw, przy ul. Kopalnianej (droga
29KDD). Dziatka inwestycyjna nr 672/17 obreb Bolestaw jest wiasnoscig inwestora — Gmina
Bolestaw. Celem inwestycji jest budowa 4 budynkéw kontenerowych, mieszkalnych
jednorodzinnych, dwu lokalowych oraz zagospodarowanie terenu wokét. Usytuowanie
projektowanego  zespotu podporzadkowane jest zapisom  Miejscowego  Planu
Zagospodarowania Terenu i realizowana jest poprzez nawigzanie formalne do sasiedniej
zabudowy jednorodzinnej. Budynki mogg by¢ budowane oddzielnie, etapowo. Budynki bedag
posiadaty 1 kondygnacje nadziemng przeznaczong w catosci pod funkcje mieszkalne.

Klasa bonitacyjna gruntéw w obrebie przedmiotowego terenu to N i RVI.

2.a OBSZAR OPRACOWANIA

Obszar opracowania obejmuje czes¢ dziatki nr ewid. 672/17 w obrebie Bolestaw, gmina
Bolestaw, przeznaczong pod zabudowe 4 budynkami kontenerowymi, mieszkalnymi
jednorodzinnymi dwulokalowymi wraz z instalacjami prowadzonymi w terenie, dojazdem,
miejscami postojowymi i zagospodarowaniem terenu.



3. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU INWESTYCJI

Inwestycja powstanie we wschodniej czesci dziatki 672/17, ktéra posiada nieregularny

ksztatt w uktadzie horyzontalnym z dtuzszymi bokami potudniowym i potnocnym. Od strony
potudniowej dostepna jest z drogi publicznej nr 120004 K, dziatka drogowa nr 672/14
(oznaczenie w obowigzujgcym mpzp 29KDD). Teren nie jest ogrodzony. Na dziatce znajduje sie
podstawowa infrastruktura techniczna, kanalizacja sanitarna i opadowa, sie¢ gazowa
i elektryczna. Przylgcz wody wymaga prowadzenia z dziatki nr 670 (droga) poprzez dziatke
nr 646 (droga) zgodnie z uzyskanymi warunkami technicznymi (wg. odrebnego zgtoszenia).
Teren jest stosunkowo ptaski z minimalnym spadkiem w kierunku pétnocno-wschodnim, rzedne
istniejgcego terenu zawierajg sie Srednio w przedziale 310.88 — 311.42 m n.p.m., jedynie po
potnocnej stronie znajduje sie niewielka skarpa o wysokosci ok. 1 m. Po zachodniej
i potudniowej stronie dziatki przebiega réw melioracyjny. Teren pokryty jest roslinnoscig
trawiastg oraz pojedynczymi samosiejkami sosny, ktdérych obwdd pnia na wysokosci 5 cm nie
przekracza 50 cm, w zwigzku z czym zgodnie z art. 83f, ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody, usuniecie ich nie wymaga zezwolenia.
Sasiednie tereny, na wschdéd i potudniowy wschéd od dziatki inwestycyjnej, zabudowane sag
budynkami jednorodzinnymi wraz z zabudowg towarzyszgcg. W kierunku poétnocnym,
zachodnim i potudniowym brak jest zabudowy przynajmniej w promieniu kilkudziesieciu metrow.
Nieco dalej na pétnoc znajdujg sie zabudowa jednorodzinna.

- Obstuga komunikacyjna

Teren inwestycji potozony jest na zakonczeniu drogi gminnej 12004 K, oznaczonej
w obowigzujgcym planie zagospodarowania przestrzennego jako 29KDD (dziatka nr 672/14) -
dziatka, na ktorej planowana jest inwestycja, posiada dostep do drogi publicznej poprzez zjazd
indywidualny zgodnie z decyzjg Nr IR.7230.2.1.2022 z dnia 04.02.2022 r. Wdjta Gminy
Bolestaw.

- Istniejgce uzbrojenie techniczne

Na dziatce lub w bezposrednim sgsiedztwie znajduje sie podstawowe uzbrojenie terenu:

- sie¢ gazowa gs100 na dziatce inwestora 672/17;

- sie¢ kanalizacyjna k300 na dziatce inwestora 672/17;

- sie¢ kanalizacji opadowej k400 na dziatce inwestora 672/17;

- energia elektryczna ze Stacji SN/nN BDT60503 BOLESLAW LASKOWSKA, Obwdd
nN z OBWOD NR VII ORLIK nr BDT60503/7;

- przytacze wodociggowe z sie¢ wodociggowej dn90 na dziatce nr 670 — dziatka
drogowa.

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

4.a URZADZENIA BUDOWLANE
Na terenie inwestycji nie ma budynkow ani budowli kolidujgcych z planowang zabudowa.

4.b SPOSOB ZAOPATRZENIA W MEDIA

1) Zaopatrzenie w wode bedzie realizowane poprzez przytacz do sieci wodociggowej
znajdujgcej sie w dzialce nr 670 zgodnie w warunkami technicznymi znak
TWNW20/2022 z dnia 19.01.2022 r. Przedsiebiorstwa Wodociggow i Kanalizacji Spotka
z 0.0. W Olkuszu.

2) Odprowadzenie $ciekéw sanitarnych zgodnie z warunkami znak. PK.5233.4.2022 z dnia
09.02.2022 r. wydanymi przez Gminny Zaktad Oczyszczania Sciekéw w Matobgdzu.

3) Odprowadzenie wéd opadowych realizowane bedzie do istniejgcej na dziatce sieci
kanalizacji opadowej dn400 — wtasnos¢ gminy Bolestaw.

4) Zaopatrzenie w energie elektryczng ze Stacji SN/nN BDT60503 BOLEStAW
LASKOWSKA, Obwod nN z OBWOD NR VII ORLIK nr BDT60503/7.

5) Ogrzewanie i C.W.U. w oparciu o instalacje elektryczna.



4.c UKLAD KOMUNIKACYJNY

Obstuga komunikacyjna planowanej inwestycji bedzie odbywacC sie poprzez wjazd
indywidualny z drogi nr 120004K (29KDD) i projektowang droge wewnetrzng do stanowisk
postojowych dla samochodéw osobowych. Zjazd zlokalizowany jest na granicy potudniowej
terenu inwestycji — dziatki nr. 672/17 i nr 672/14. Zaprojektowana droga wewnetrzna ma
szeroko$¢ 5,0m i jest wyokraglona tukami o promieniach 6,0 m. Zjazd jest ograniczony
kraweznikami betonowymi 15x30cm wyniesionymi na 12 cm ponad jezdnie. W granicy pasa
drogowego kraweznik jest licowany z poziomem chodnika i miejsc postojowych.

Ulice i chodniki wewnetrzne

Droga wewnetrzna na terenie inwestora ma szerokos¢ 5m. Prowadzi ona do 4 budynkow
mieszkalnych jednorodzinnych. Po stronie potnocnej drogi przewidziano chodnik o szerokosci
150cm. Projektowana droga wewnetrzna nie jest drogg pozarowg w rozumieniu przepiséw
o ochronie przeciwpozarowej. Chodniki i droga wykonane bedg z kostki betonowej
o nawierzchni antyposlizgowej. Nawierzchnie zaprojektowano z kostki betonowej gr.8 cm
na podbudowie z kruszywa stabilizowanego mechanicznie (powierzchnie jezdne typ B) oraz
z kostki betonowej gr.6 cm na podbudowie z kruszywa naturalnego lub odpadowego (chodniki

typ A).

4.d SPOSOB DOSTEPU DO DROGI PUBLICZNEJ

Przedmiotowe dziatki bedg posiadaty bezposredni dostep do drogi publicznej poprzez istniejgcy
zjazd publiczny. Dostep do drogi publicznej zgodnie z decyzjg Nr IR.7230.2.1.2022 z dnia
04.02.2022 r. Wéjta Gminy Bolestaw.

4.e PARAMETRY TECHNICZNE SIECI | URZADZEN UZBROJENIA TERENU

1. Zaprojektowano nastepujgce instalacje uzbrojenia terenu zgodnie z uzyskanymi warunkami
technicznymi od dysponentéw sieci:

przytacze kanalizacji deszczowej do studni na dziatce.

przytacze kanalizacji sanitarnej do studzienki na dziatce.

przytacz wodociggowy — przytgcz do studzienki na dziatce.

instalacja elektryczna - kable NN — ze stacji transformatorowej na dziatce 363/1.

instalacja elektryczna oswietlenia ulic i dojs¢ do budynkow.

OaRWON

4.f UKSZTALTOWANIE TERENU | UKLAD ZIELENI

Przewiduje sie ilos¢ zieleni biologicznie czynnej zgodng z zapisami MPZP. Wykonane zostang
wyrownania terenu wokot budynkow i uktadu drogowego. Planowane niewielkie zmiany terenu
wokét budynku nie wptywajg na dziatki sgsiednie i nie powodujg zmiany przeptywu wod
powierzchniowych skutkujgce wptywem na sgsiednie tereny.

5. ZESTAWIENIA POWIERZCHNI

Powierzchnia dziatki 672/17 8 792 m?
Powierzchnia czesci dziatki na ktorej bedzie realizowana inwestycja 3286 m?
Powierzchnia zabudowy zespotu budynkéw - 236 m?
Powierzchnia uzytkowa zespotu budynkow - 200,00 m?
Powierzchnia catkowita zespotu budynkéw - 234,8 m?
Kubatura brutto zespotu budynkow - 920 m°®
Powierzchnia zabudowy pojedynczego budynku - 59 m?
Powierzchnia uzytkowa pojedynczego budynku - 50,00 m?
Powierzchnia uzytkowa pojedynczego mieszkania/ lokalu - 25,00 m?
Powierzchnia dachu pojedynczego budynku - 102,5 m?



Powierzchnia catkowita pojedynczego budynku - 58,7 m
3

Kubatura brutto pojedynczego budynku - 230 m
oSE mieszkan...........oevviiiiii e 8
ilos¢ miejsc postojowych zewnetrznych ........................... 10

6. INFORMACJE

6.a INFORMACJE O ZGODNOSCI Z MIEJSCOWYM PLANEM
ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Dziatka 672/17, na ktérej planowana jest inwestycja znajduje sie w obszarze objetym
miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przyjetym Uchwata nr XXVI11/281/2021
Rady Gminy Bolestaw z dnia 22 czerwca 2021 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bolestaw obejmujgcej miejscowosci Bolestaw,
Laski, Kolonia i Hutki (Dz. Urz. Woj. Matopolskiego z 2021 r. poz. 4026). Przedmiotowa dziatka
przeznaczona jest pod zabudowe mieszkaniowg jednorodzinng oraz nieucigzliwe ustugi
komercyjne — teren 14MNi. Przeznaczenie dopuszczalne to ustugi publiczne, budownictwo
mieszkaniowe socjalne, w szczegdlnosci kontenery socjalne w terenach 14MNi i 30MNi, drogi
wewnetrzne i miejsca postojowe, sieci, urzadzenia i obiekty infrastruktury technicznej.
Podstawowe parametry zabudowy:
1) Parametry i wskazniki zagospodarowania terenu:
a) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy 60%,
b) minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej 30%,
¢) wskaznik intensywno$ci zabudowy:
- minimalny 0,01,
- maksymalny 0,8,
2) Zasady ksztattowania nowej zabudowy:
a) maksymalna wysokos¢ zabudowy: 11 m,
b) rzut budynku (w tym {gczny rzut budynku blizniaczego) nie moze przekraczac
powierzchni 400 m2,
¢) forma dachu:
- dachy dwuspadowe lub wielospadowe o symetrycznym kgcie nachylenia
przeciwlegtych potaci dachowych od 30° do 45°,
- dla budynkow sytuowanych w granicy dziatki dopuszcza sie dachy pulpitowe,
- dla zabudowy gospodarczej i garazy oraz konteneréw socjalnych w terenach
14MNi i 30MNi nie ustala sie formy dachu,
- dachy kryte dachowka lub jej imitacjg, blachg, materiatami bitumicznymi,
- dopuszcza sie doswietlenie poddaszy lukarnami lub oknami potaciowymi,

W ramach inwestycji przewiduje sie budowe czterech budynkdéw mieszkalnych komunalnych,

jednorodzinnych, kontenerowych, dwulokalowych — projektowana zabudowa zgodna jest

z zapisami Miejscowego Planu Zagospodarowania Terenu dla terenu 14MNi.

1a. Linia zabudowy —
Obiekty kubaturowe nie przekraczajg wyznaczonej linii zabudowy.

1b. Dla projektu zamiennego pow. proj. zabudowy nie przekracza wartosci 60% ustalonej
w MPZP i wynosi 7,5%.

1c¢. Udziat powierzchni biologicznie czynnej dla terenu, zgodnie z MPZP, jest nie mniejszy niz
30% i wynosi 73%.

1d. Rzut budynku nie przekracza wyznaczonej w MPZP wielkosci 400m2 i wynosi 59m2.
Szerokosc¢ elewacji frontowej projektowanych budynkow: nie ustalona w MPZP.

1e. Wysokos¢ gornej krawedzi elewacji frontowej projektowanych budynkéw nie jest ustalona
w MPZP, maksymalna wysokos¢ zabudowy zostata ustalona na 11 m. Wysokos¢ budynkow
do kalenicy wynosi 5,25 m.



1f. Geometria dachu - dach nad budynkami mieszkalnymi zaprojektowano jako: dwuspadowe,
symetryczne, kryte blachg dachdwkowg lub papg dachowkowg w kolorze ezerwonym
grafitowym. Kat nachylenia potaci dachu wynosi 35°.

2.Warunki ochrony zdrowia ludzi, przyrody, krajobrazu, stopien ucigzliwosci dla srodowiska.

2a. Warunki zagospodarowania przestrzennego wynikajgce z potrzeb ochrony $rodowiska,
o ktérych mowa w szczegolnosci w art. 72 i 73 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo
ochrony srodowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 2269 z p6zn. zm.).
Teren jest nieuzytkiem, na ktorym nie ma zieleni niskiej oraz Sredniowysokiej i wysokiej
podlegajacej ochronie. Obwdd pnia istniejgcych samosiejek sosny na wysokosci 5 cm nie
przekracza 50 cm, w zwigzku z czym zgodnie z art. 83f, ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 16
kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 z pdzn. zm.), usunigcie ich
nie wymaga zezwolenia Istniejgce samosiejki kolidujgce z inwestycjg zostang usuniete
w trakcie prac przygotowujgcych teren budowy.

Pod wzgledem ochrony wod i gospodarki wodne;:

- Zagospodarowanie woéd opadowych zgodnie z warunkami technicznymi do istniejgcego
na dziatce kolektora dn 400.

- Zagospodarowanie wéd opadowych na terenie przedmiotowej inwestycji nie naruszy
stanu wéd ani jakosci na gruntach sgsiednich.

- Nie projektuje sie zmiany w uksztattowaniu terenu, ktére mogtyby mie¢ wptyw na stan wod
na gruncie, wody opadowe zostang zagospodarowane bez naruszenia intereséw 0séb
trzecich.

- Odprowadzenie $ciekéw sanitarnych w oparciu o istniejgcg sieci dn400 zgodnie
z warunkami znak. PK.5233.4.2022 z dnia 09.02.2022 r. wydanymi przez Gminny Zakfad
Oczyszczania Sciekéw w Matobgdzu.

Warunki w zakresie geologii:

- Przedmiotowe obiekty zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej - warunki proste
na podstawie Rozporzadzenia ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych.

Ochrona powietrza, ochrona przed hatasem:
- projektowane budynki ogrzewane bedg piecami elektrycznymi.

Uksztattowanie terenu i zielen

Przewiduje sie ilos¢ zieleni biologicznie czynnej zgodng z zapisami z MPZP. Wykonane zostang
wyrownania terenu wokot budynkow i uktadu drogowego. Planowane niewielkie zmiany terenu
wokét budynku nie wpltywajg na dziatki sgsiednie i nie powodujg zmiany przeptywu wod
powierzchniowych skutkujgce wptywem na sgsiednie tereny.

7. BILANS TERENU

Powierzchnia dziatki 672/17 8 792 m?
Powierzchnia czesci dziatki na ktorej bedzie realizowana inwestycja 3 286 m?
Powierzchnia zabudowy zespotu budynkéw 236 m?
Projektowana powierzchnia biologicznie czynna 2 389 m?

*Powierzchnia biologicznie czynna liczona zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury
zdnia 12 kwietnia 2002 r. W sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac
obiekty i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 z pézn. zm.).



Projektowana powierzchnia terenéw utwardzonych (doj$cia, dojazdy) 661 m?

w tym:

- powierzchnia chodnikow i placykéw gospodarczych 220 m?
- powierzchnia miejsc postojowych i drég je obstugujgcych 365 m?
- powierzchnia rezerwy pod rozbudowe drogi 76 m?

7.a Planowana ilo$¢é miejsc postojowych
llos¢ miejsc postojowych dla inwestycji 10 szt.
w tym: miejsc postojowych dla oséb niepetnosprawnych 1 szt.

ilos¢ mieszkan 8 (4 budynki)

7.b INFORMACJA Z ZAKRESU OCHRONY ZABYTKOW | OBSZAROW

Teren inwestycji znajduje sie poza obszarami ochrony konserwatorskiej, nie jest wpisany
do rejestru zabytkéw ani miejskiej ewidencji zabytkéw.

7.c OKRESLENIE WPLYWU EKSPLOATACJI GORNICZEJ
Nie dotyczy

7.d INFORMACJE O ZAGROZENIACH DLA SRODOWISKA ORAZ UZYTKOWNIKOW

Przedmiotowa inwestycja nie nalezy do inwestycji moggcych pogorszy¢ stan sSrodowiska
W rozumieniu rozporzadzenia Ministra Ochrony Srodowiska. Inwestycja nie bedzie negatywnie
wptywaé na srodowisko i stan zycia mieszkancow. Budynki zaprojektowano jako zwarte bryty
bez zbednej straty ciepta i z zastosowaniem odpowiednich izolacji termicznych. Zamierzone
obiekty nie bedg negatywnie oddziatywaé na Srodowisko - nie przewiduje sie wibracji, zaktécen
elektrycznych i promieniowania.

Przedmiotowa inwestycja nie znajduje sie na terenie obszaru NATURA 2000 i w zwigzku z tym
nie oddziatuje na w/w teren. (Ustawa z dnia 3.X.2008r o udostepnianiu informacji o srodowisku
0 jego ochronie srodowiska oraz ocenach oddziatywania na srodowisko).

8. DANE DOTYCZACE OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Dojazd i drogi pozarowe

Projektowane budynki mieszkalne jednorodzinne, kontenerowe znajdujg sie na dzialce
nr672/17 w Bolestawiu, ktére posiadajg bezposredni dostep do terenu drogi publicznej,
tj. ul. Kopalnianej znajdujgcej sie na dz. nr 672/14, biegnacej po potudniowej stronie granicy
dziatki budowlanej. Zgodnie z Warunkami Technicznymi budynki sklasyfikowano jako niskie N,
kategorii zagrozenia ludzi ZL IV i klasie odpornosci pozarowej D. Dla projektowanych budynkéw
stosuje sie wytgczenia zawarte w § 213 WT.

Projektowane budynki zachowujg wymagane przepisami ochrony pozarowej odlegtosci
od sgsiedniej zabudowy. Ze wzgledu na wysoko$¢ projektowanych budynkéw — klasyfikacja
do kategorii obiektow niskich N). Droge dojazdowg takze do celéw przeciwpozarowych
zapewnia ulica Kopalniana i droga wewnetrzna na dziatce inwestycyjne;.

9. INNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI OBIEKTU

9.a Dostepnos¢ dla os6b niepelnosprawnych

Dostep osobom niepetnosprawnym poruszajgcym sie na wozku zaprojektowano poprzez
zapewnienie dojs¢ i dojazdow bez progow i kraweznikbw mogacych stanowiC bariere.
Zaprojektowany budynek zachowuje warunki dostepnosci dla oséb niepetnosprawnych, zgodnie
z Rozporzgdzeniem o Warunkach Technicznych:
1) Do wejscia do budynku zaprojektowano utwardzone dojscia o szerokosci minimalnej 1,5 m.



Wszystkie wejscia sg przystosowane dla oséb niepetnosprawnych - §16.1.

2) Projektowane stanowiska postojowe dla samochoddéw osobowych majg szerokosé¢ 2,5 m
i dtugos¢ 5m, przy czym dla samochoddéw uzytkowanych przez osoby niepetnosprawne
szerokos¢ stanowiska wynosi co 3,6 m i dtugos¢ 5 m lub zapewnione jest dojscie szer. 1,2 m
-8§21. 1., §104, 4.

3) projektowane, zewnetrzne drogi komunikacji pieszej posiadajg nachylenia zaréwno podtuzne
jak i poprzeczne zgodnie z §70 WT.

Wszystkie lokale mieszkalne, w przypadku wystgpienia zapotrzebowania, mogg byc¢
dostosowane do potrzeb os6b o ktorych mowa w Konwencji o prawach o0sob
niepetnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1217), w tym potrzeb oséb starszych.

9.b Zagospodarowanie mas ziemnych

Masy ziemne w ilosci 283m? niezanieczyszczonej gleby i innych materiatdw wystepujacych
w stanie naturalnym wydobyte w trakcie roboét budowlanych, wykorzystane bedg do celéw
budowlanych w stanie naturalnym na terenie, na ktérym zostaty wydobyte i bez naruszenia
dotychczasowego stanu wody w gruncie oraz bez szkody dla gruntéw sgsiednich - nie stanowig
odpadu w mysl| przepiséw ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2021 r. poz.
779 z pdzn. zm.), natomiast nadmiar niemozliwy do zagospodarowania bedzie, jako odpad,
przekazany do sktadowania w miejsce wyznaczone przez wiasciwe podmioty na zasadach
okreslonych przepisami Ministra Srodowiska z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie listy
rodzajéw odpaddéw, ktoére osoby fizyczne Iub jednostki organizacyjne niebedgce
przedsiebiorcami mogg poddawac¢ odzyskowi na potrzeby wlasne, oraz dopuszczalnych metod
ich odzysku (Dz.U. z 2016 r. poz. 93).

9.c Warunki gruntowe i kategoria geotechniczna

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych (Dz. U. z 201 r. poz. 463), przedmiotowg inwestycje nalezy zaliczy
do | Kategorii Geotechnicznej przy prostych warunkach gruntowych.

W profilach litologicznych wykonanych otworéw, w strefie przypowierzchniowej do 1,3 m,
udokumentowano grunty nienosne stanowigce nasyp niekontrolowany (warstwa |) oraz
organiczne grunty stabonosne (warstwa lla i 1Ib).Przypowierzchniowg warstwe gleby, nasypu
oraz gruntdw organicznych nalezy usungC. Budynki nalezy posadowi¢ w warstwie
geotechnicznej llla. W przypadku posadowienia obiektdéw powyzej stropu piaskow warstwy
llla, nalezy wybra¢ nadktad, a w jego miejsce wbudowac oraz zagesci¢ materiat o dobrych
parametrach geotechnicznych (np. pospotka). Dla inwestycji sporzgdzono opinie geotechniczna
oraz dokumentacje badanh podtoza gruntowego (luty 2022) — autorzy mgr inz. Krzysztof Hycnar
(upr. pr Y-1459, VI-0398) i mgr inz. Kamil Guzik.

W wypadku wystgpienia torfu lub gleby nasypowej w wykopie fundamentowym nalezy je
wybraé. Wykop nalezy przegtebi¢ ponizej wystepowania torféw lub gleby nasypowej a nastepnie
wypemié pospotkg do gtebokosci 1,1m ponizej terenu. Fundamenty budynkéw wykona¢ zgodnie
zrys.nr1.

10. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Obszar oddziatywania obiektu jest wyznaczony na podstawie przepisow zawartych w:

- Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie — w brzmieniu aktualnym
(Dz. U. 22019 r. poz. 1065 z pdzn. zm.),

- Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow




(Dz. U. z 201 r. Nr 109, poz.719). Obszar oddzialywania obiektu obejmuje wytacznie
dziatke nr 672/17, ktoéra jest terenem planowanej zabudowy. Zacienianie dziatek
sasiednich nie ogranicza mozliwosci ich zagospodarowania.

Stwierdzam, ze projektowany budynek nie ogranicza wymaganego czasu nastonecznienia
budynkéw sgsiednich i spetnia wymagania zawarte w §13 i 60 Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 z pdzn. zm.),
okreslajgcego  przestanianie i nastonecznienie  budynkéw z  pomieszczeniami
przeznaczonymi na pobyt ludzi. Analiza nastonecznienia, zacieniania i przestaniania
dotfgczona jest na koncu czesci opisowej.

Uwaga:

Roboty nalezy wykonaé¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét dla poszczegélnych
branz, Polskimi Normami i przepisami BHP. Wszystkie materialy i urzadzenia musza posiada¢ aktualne
atesty, aprobaty i certyfikaty dopuszczenia do stosowania w budownictwie na terenie R.P.

Opracowat:
Arch. Marek Rybowicz
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Analiza nastonecznienia i zacieniania dla inwestycji

Mieszkaniowy zaséb Gminy Bolestaw —

BUDOWA CZTERECH DOMOW KONTENEROWYCH, JEDNORODZINNYCH, WOLNOSTOJACYCH,
DWULOKALOWYCH WRAZ Z ZEWNETRZNA INSTALACJA WODOCIAGOWA, INSTALACJA
KANALIZACJI SANITARNEJ | OPADOWEJ, INSTALACJA ELEKTRYCZNA | ZAGOSPODAROWANIEM
TERENU, W SZCZEGOLNOSCI Z DOJAZDEM | MIEJSCAMI POSTOJOWYMI DLA SAMOCHODOW,
CHODNIKAMI, SMIETNIKIEM | INSTALACJA OSWIETLENIOWA TERENU ORAZ Z INSTALCJAMI
WEWNETRZNYMI:  WODY, KANALIZACJI  SANITARNEJ, INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ
| ELEKTRYCZNEGO C.O. NA CZESCI DZIALKI NR 672/17 PRZY UL. KOPALNIANEJ W BOLEStAWIU.

Analize przeprowadzono na podstawie metody prof. Mieczystawa Twarowskiego wyznaczania
linijki zacieniania i nastonecznienia oraz zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury
zdnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 z p6zn. zm.).

- Analiza nastonecznienia

Nastonecznienie — Podstawy prawne: Przepisy §57. ust.1 i §60. ust.1, ust.2 rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 z pézn. zm.), cyt.:

§ 57. 1. Pomieszczenie przeznaczone na pobyt ludzi powinno mie¢ zapewnione os$wietlenie dzienne,
dostosowane do jego przeznaczenia, ksztattu i wielkosci, z uwzglednieniem warunkéw okre$lonych w §
13 oraz w ogdlnych przepisach bezpieczenstwa i higieny pracy.

§ 60. 1. Pomieszczenia przeznaczone do zbiorowego przebywania dzieci w ztobku, przedszkolu i szkole,
z wyjagtkiem pracowni chemicznej, fizycznej i plastycznej, powinny mieé zapewniony czas
nastonecznienia co najmniej 3 godziny w dniach réwnonocy (21 marca i 21 wrzeénia) w godzinach 8oo-
1600, natomiast pokoje mieszkalne - w godzinach 700-1700.

2. W mieszkaniu wielopokojowym dopuszcza sie ograniczenie wymagania okreslonego w ust. 1 co
najmniej do jednego pokoju, przy czym w S$rédmiejskiej zabudowie uzupetniajgcej dopuszcza sie
ograniczenie wymaganego czasu nastonecznienia do 1,5 godziny, a w odniesieniu do mieszkania
jednopokojowego w takiej zabudowie nie okresla sie wymaganego czasu nastonecznienia.

Whioski:

Wszystkie mieszkania w projektowanych budynkach maja co najmniej jeden pokéj,
w ktérym czas nastonecznienia wynosi od 3 godz. do 7 godz. w ciggu dnia (min. 3h),
miedzy godz. 700-1700 w dniach rownonocy wiosennej i jesiennej uwzgledniajgc zmiany
administracyjne czasu letniego i zimowego.

Zaden z sgsiednich budynkéw (potencjalnych) nie jest zacieniany przez projektowang
zabudowe w stopniu ograniczajgcym wymagany czas nastonecznienia dla tych budynkow —
spetnione sg §13 i 60 Warunkéw Technicznych.

Zgodnie z §13. ust. 1 powotanego wyzej rozporzgdzenia zbadano czy wzgledem
pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi budynkéw sgsiednich nie zachodzi zjawisko
przestaniania tych pomieszczeh przez projektowang zabudowe. Przestanianie zbadano
wzgledem pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi potozonych na poziomie parteru
budynku projektowanego i budynkow istniejgcych. Projektowana inwestycja polega na budowie
budynkéw mieszkalnych o wysokosci do 7m. Stwierdzono, ze miedzy ramionami kata 60°
wyznaczonego W ptaszczyznie poziomej, z wierzchotkiem usytuowanym w wewnetrznym licu
Sciany na osi okna pomieszczenia ,przestanianego” nie znajduje sie obiekt ,przestaniajgcy”
w odlegtosci mniejszej niz wysokoS¢ przestaniania. Przestanianie nie wystepuje.

Z przeprowadzonej analizy wynika, ze usytuowanie budynku i jego gabaryty nie
wplywaja negatywnie na dziatki sasiednie i spelniaja wymagania odpowiednich
przepisow.

arch. Marek Rybowicz
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LEGENDA

TEREN INWESTYCJI czesc¢ dzi. nr 672/17

POW. ZABUDOWY

ANALIZA ZACIENIANIA DLA PROJEKTOWANEGO
BUDYNKU - LINIJKA SLONCA WYZNACZONA W

DNIACH ROWNONOCY WG. METODY MT.
WNIOSKI:

DLA MIESZKAN W PROJEKTOWANYM ZESPOLE

BUDYNKOW ZOSTAL SPELNIONY WARUNEK MIN.
3 GODZIN NASLONECZNIENIA° W DNIACH

ROWNONOCY - § 60.1 WT. NA RYS. POKAZANO
GODZINY NASLONECZNIENIA POSZCZEGOLNYCH
SCIAN SEGMENTOW MISZKALNYCH.

ODLEGLOSC BUDYNKU OD OD INNYCH OBIEKTOW
SPEENIA WYMAGANIA §13 WT NIE MA
PRZESLANIANIA POMIESZCZEN NA POBYT LUDZI
W PROJEKTOWANYCH BUDYNKACH.

obiekt: BUDOWA CZTERECH DOMOW KONTENEROWYCH, JEDNORODZINNYCH, WOLNOSTOJACYCH,
DWULOKALOWYCH WRAZ Z ZEWNETRZNA INSTALACJA WODOCIAGOWA, INSTALACJA KANALIZACJI
SANITARNEJ | OPADOWEJ, INSTALACJA ELEKTRYCZNA | ZAGOSPODAROWANIEM TERENU, W
SZCZEGOLNOSCI Z DOJAZDEM | MIEJSCAMI POSTOJOWYMI DLA SAMOCHODOW, CHODNIKAMI,
SMIETNIKIEM | INSTALACJA OSWIETLENIOWA TERENU ORAZ Z INSTALACJAMI WEWNETRZNYM:
WODY, KANALIZACJI SANITARNEJ, INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ | ELEKTRYCZNEGO C.0. NA CZESCI
DZIALKI NR 672/17 PRZY UL. KOPALNIANEJ W BOLESLAWIU, GM. BOLESLAW.
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NAZWA INWESTYCJI:

Mieszkaniowy zasdb Gminy Bolestaw —

BUDOWA  CZTERECH DOMOW  KONTENEROWYCH, JEDNORODZINNYCH,
WOLNOSTOJACYCH, DWULOKALOWYCH WRAZ Z ZEWNETRZNA INSTALACJA
WODOCIAGOWA, INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ | OPADOWEJ, INSTALACJA
ELEKTRYCZNA | ZAGOSPODAROWANIEM TERENU, W SZCZEGOLNOSCI Z DOJAZDEM
| MIEJSCAMI POSTOJOWYMI DLA SAMOCHODOW, CHODNIKAMI, SMIETNIKIEM
| INSTALACJA OSWIETLENIOWA TERENU ORAZ Z INSTALCJAMI WEWNETRZNYMI:
WODY, KANALIZACJI SANITARNEJ, INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ | ELEKTRYCZNEGO
C.0. WRAZ Z ROZBIORKA FRAGMENTU SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ, NA CZESCI
DZIALKI NR 672/17 PRZY UL. KOPALNIANEJ W BOLESEAWIU.

LOKALIZACJA:

32-329 BOLESLAW, UL. KOPALNIANA
dz. nr 672/17 Bolestaw

CZESC Il

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

SPIS ZAWARTOSCI:

1. Opis do projektu architektoniczno-budowlanego:
1. Podstawa opracowania s.3
2. Przedmiot zamierzenia inwestycyjnego s.3
3. Wytyczne dla prefabrykacji kontenera s.4
4. Rozwigzania techniczno-materiatowe dla budowy s.7
5. Analiza mozliwosci realizacji wysoce wydajnych systemow

alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto s.7

6. Ochrona przeciwpozarowa s.7
7. Zagadnienia z zakresu bhp i sanepid s.8

Rysunek 1 — Fundamenty skala 1:100

Rysunek 2 — Wymiary konteneréw — rzut skala 1:100
Rysunek 3 — Instalacje skala 1:100

Rysunek 4 — Wymiary konteneréw — elewacje skala 1:100
Rysunek 5 — Uktad funkcjonalny skala 1:100

Rysunek 6 — Rzut wiezby dachowej skala 1:100
Rysunek 7 — Przekroj AA, wiezba dachowa skala 1:100
Rysunek 8 — Rzut dachu skala 1:100

10 Rysunek 9 — Elewacje skala 1:100

11.Rysunek 10 — Elewacje skala 1:100

12.0swiadczenia i zaswiadczenie projektantow

CoNGORWN
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Spis tresci:

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

CZESC OPISOWA
1. PODSTAWA OPRACOWANIA s.3
2. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA INWESTYCYJNEGO s.3
3. WYTYCZNE DLA PREFABRYKACJI KONTENERA s.4
4. ROZWIAZANIA TECHNICZNO-MATERIALOWE DLA BUDOWY s.7
5. ANALIZA MOZLIWOSCI REALIZACJI WYSOCE WYDAJNYCH
SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPLO s.7
6. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA s.7
7. ZAGADNIENIA Z ZAKRESU BHP | SANEPID s.8
8. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA s.9
CZESC RYSUNKOWA
Nazwa rysunku Skala Nr rysunku
Rzut fundamentéw 1:100 1
Wymiary konteneréw 1:100 2
Instalacje 1:100 3
Wymiary konteneréw 1:100 4
Ukfad funkcjonalny 1:100 5
Rzut wiezby dachowe;j 1:100 6
Przekroj AA, wiezba dachowa 1:100 7
Rzut dachu 1:100 8
Elewacje 1:100 9
Elewacje 1:100 10




OPIS DO PROJEKTU

RODZAJ INWESTYCJI
Budynek mieszkalny jednorodzinny, kategoria |
(zespot 4 budynkow jednorodzinnych)

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1) Miejscowy Plan Zagospodarowania Terenu

2) Aktualnej mapy sytuacyjno-wysokosciowej do celéw projektowych

3) Warunkoéw i informacji technicznych dotyczgcych zaopatrzenia w media
4) Obowigzujgce przepisy budowlane

Wykaz przepiséw zwigzanych z opracowaniem

+ Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 z pézn. zm.).

* Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz.
1065 z pozn. zm.).

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw
(Dz. U.z2010r. Nr 109, poz.719 z pézn. zm.).

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrzesnia 2021 r.
w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu
architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzgdzenia
przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowe;j.
(Dz.U. z 2021 r. poz. 1722).

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.
w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych. (Dz.U.
z 2009 r. Nr 124 poz. 1030).

* Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1609).

2. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Teren opracowania znajduje sie w miejscowosci Bolestaw, przy ul. Kopalnianej (droga 29KDD).
Dziatka inwestycyjna nr 672/17 obreb Bolestaw jest wiasnoscig inwestora — Gmina Bolestaw.
Projektowana zabudowa czterech kontenerowych budynkéw mieszkalnych realizowana bedzie
we wschodniej czesci dziatki. Domy sktadaé sie bedg z czterech prefabrykowanych konteneréw,
krytych drewniang prefabrykowang wiezbg dachowg dwuspadowego dachu. W kazdym
z budynkdéw przewidziano dwa lokale mieszkalne.

1. Uktad funkcjonalno-przestrzenny.

Projektowane domy skfada¢ sie bedg z dwdch lokali mieszkalnych. Mieszkanie
wyposazone bedzie w przedpokéj, tazienke pokdéj z aneksem kuchennym i drugi pokdj
(sypialnie). Poziom posadzki parteru zaprojektowano na rzednej 311,50mnpm. Poziom
posadowienia na okoto -1,255m ponizej posadzki parteru.

Podstawowe parametry budynku:

Powierzchnia zabudowy budynku - 59 m?
Powierzchnia uzytkowa budynku - 50,00 m?
Powierzchnia uzytkowa pojedynczego mieszkania/ lokalu - 25,00 m?
Powierzchnia dachu budynku - 102,5 m?
Powierzchnia catkowita budynku - 58,7 m>
Kubatura brutto budynku - 230 m®



3. WYTYCZNE DLA PREFABRYKACJI KONTENERA:

4.1 Opis ogolny

Wymiary zewnetrzne kontenera — 243,8 (sz.) x 605,8 (dt.) x 285 cm (h).

Zestaw dwoch kontenerdw tworzgcych mieszkanie — 487,6 x 605,8 x 285 cm.
Budynek sktada sie z dwdch zestawdw (4 kontenery) — 987,6 x 605,8 x 285 cm.

4.2 Konstrukcja

a) Kontener musi spetnia¢ wymagania zawarte w normach: PN-ISO 668:2018-05; PN-ISO
830:2001; PN-I1SO 6346:1999; PN-ISO 1161:2018-05; PN-ISO 1496-1:2018-06.

b) Kontener musi byé wyposazony w naroza zaczepowe, stuzgce do podnoszenia i fgczenia
konteneréw podczas transportu jak i potgczenia w grupy konteneréw (obiekty kontenerowe)
w konfiguracji pionowej i poziomej, spetniajgce wymagania okreslone w normach: PN-ISO
1161:2018-05; PN-ISO 1496-1:2018-06. Kontener musi posiada¢ mozliwos¢ tgczenia
w zestawy poziome.

c) Materialy zastosowane do budowy i wykonczenia kontenera muszg zapewni¢ nalezytg
estetyke, duzg odporno$¢ na warunki klimatyczne, niskie koszty konserwacji, mozliwo$é
wielokrotnego uzycia, okres eksploatacji nie krotszy niz 15 lat. Ponadto, muszg by¢ odporne
na wilgo¢ i fatwe do utrzymania czystosci przy uzyciu standardowych srodkéw. Kontener
musi posiada¢ instalacje uziemiajgca, przewdd i bagnet do uziemienia kontenera
w warunkach polowych.

d) Konstrukcja kontenera musi by¢ oparta na materiatach niepalnych lub niezapalnych,
niekapigcych i nieodpadajgcych pod wptywem ognia lub samogasngcych dopuszczonych do
budowy pomieszczen mieszkalnych.

Sciany zewnetrzne

Konstrukcja $cian zewnetrznych wykonana z profili stalowych z wypetnieniem konstrukcji
ptytami warstwowymi z-wetny-mineralnej z rdzeniem z poliuretanu, o grubosci min 120mm — U =
0,20 [W/m?K], poszycie zewnetrzne stanowi blacha stalowa trapezowa ocynkowana, powlekana
o grubosci min 0.7 mm, poszycie wewnetrzne ptyta wiérowa laminowana w kolorze ustalonym
przez Inwestora. Wartosci przenikalnoéci ciepta odnoszg sie do grubosci izolacji w przestrzeni
miedzy elementami konstrukcyjnymi. W dolnej czesci kontenera, 8cm nad spodem kontenera
nalezy wykonac¢ fartuch ofasowania z kapinosem zabezpieczajgcego ocieplenie $cian
fundamentowych. Szerokosé ofasowania wynosi 9cm (pokazano na rysunku nr 7). Producent
moze zastosowaé inng ptyte spetniajgcg wymagania Warunkéw Technicznych (np. inna
grubosg).

Podtoga

Konstrukcja podfogi sktada sie z elementow stalowych zimno gietych, z wypetnieniem ptytami
z wetny mineralnej o grubosci min. 120mm — U = 0,30 [W/m?K], dolng warstwe ochronng
stanowi blacha o gr. min 0.5 mm ocynkowana, konstrukcja ostonigta od gory ptyta wiérowg o gr.
22mm, z wykonczeniem wyktadzina PCV w kolorze i wzorze ustalonym przez Inwestora,
wyktadzina przy $cianach wykonczona listwg przypodiogowg Ilub poprzez systemowe
wywiniecie. W pokojach zamiennie panele podtogowe na podktadzie. Obcigzenie podtogi:
Maks. dopuszczalne obcigzenie powierzchniowe gk = 2,0 kN/m? (200 kg/m?). Wartosci
przenikalnosci ciepta odnoszg sie do grubosci izolacji w przestrzeni miedzy elementami
konstrukcyjnymi.

Dach

Konstrukcja wykonana z profili zimno gietych, z poszyciem zewnetrznym z blachy ocynkowanej
powlekanej o gr. min 0.70 mm, konstrukcja wypetniona ptytami z-wetry-mineralne} z rdzeniem z
poliuretanu, o grubosci min. 120mm (U= 0,20 [W/m?K]). Dodatkowe ocieplenie z warstwy 5cm
wetny mineralnej, foli technicznej i blachy T35 gr. 0,70 mm. Wspodtczynnik przenikania ciepta dla
dachu - U = 0,15 [W/m?K]. Poszycie dolne wykonane z ptyty wiérowej laminowanej gtadkiej w
kolorze biatym. Dach pfaski, jednospadowy z odprowadzeniem wody na bok obiektu.

Producent moze zastosowac inng ptyte spetniajgcg wymagania Warunkéw Technicznych (np.
inna grubosg).



Zabezpieczenie antykorozyjne

Wszystkie elementy stalowe obiektu muszg by¢ zabezpieczone antykorozyjnie poprzez ich
ocynkowanie, powlekanie bgdz zabezpieczone farbami antykorozyjnymi (podkfadowymi
i nawierzchniowymi). Kolorystyka elewacji zostanie okreslona przez Inwestora, bezposrednio
przed realizacjg zamowienia konteneréw.

Lakierowanie

Zastosowaé system powtoki lakierniczej o wysokiej odpornosci na warunki atmosferyczne,
przystosowany do atmosfery miejskiej i przemystowe;.

Elementy $cienne: Grubos¢ pokrycia 25 um.

Rama: Grubosc¢ pokrycia 75 pm.

Okna

Stolarka okienna PCV, profile ciepte w kolorze bialym. Standardowa izolacja szklen
z wypetnieniem gazem 4/16/4. Wspotczynnik przenikania ciepta dla zestawu szklenia U = 0,9
[W/m2K]. Okna w pokojach uchylno-rozwieralne (minimum 1 kwatera), okno w tazience -
uchylne. 5y : e - Rezygnacja z rolet
zewnetrznych.

Drzwi zewnetrzne

Drzwi wejsciowe do mieszkan — stalowe, antywtamaniowe, z progiem, ptytowe, gtadkie,
wzmacniane - klasa antywlamaniowosci C, klasa akustyczna drzwi D1-35 (RRA1R=35-39dB).
Drzwi zewnetrzne o wymiarach 900 x 2000mm, ocieplone, w kolorze biatym. Przenikalnosc
ciepta U = 1,3 [W/m3K]

Instalacje elektryczne

Instalacja elektryczna odbiorcza niskiego napiecia powinna zapewnia¢ odbiorcom dostawe
energii w sposéb niezawodny i catkowicie bezpieczny, o napieciu znamionowym 400/230 V,
w uktadzie TN-S, w wykonaniu hermetycznym i sposobie ochrony urzadzen przed szkodliwymi
oddziatywaniami srodowiska |P-44. Kontenery winne by¢ zabezpieczone przeciw termicznym
przecigzeniom przez bezpieczniki typu gL lub gG z maks. natezeniem pradu 32A. Kazdy
kontener musi by¢ wyposazony w instalacje elektryczng, na ktérg sktadajg sie:

« gniazdo tréjfazowe do podtgczenia kontenera do sieci elektrycznej

e drugie gniazdo trojfazowe w ramie kontenera (w przypadku ustawienia kolejnych kontenerow

i podtgczania do nich zasilania)
 lampy, wigczniki, bojler elektryczny, grzejniki oraz gniazdka na scianach.

Ochrona odgromowa i przepieciowa

Srodki zwigzane z zewnetrzng i wewnetrzng ochrong odgromowg (uziemienie, ochrona
przepieciowa), wymagane w miejscu ustawienia oraz ze wzgledu na czutos¢ urzadzen
eksploatowanych w kontenerze, muszg by¢ przestrzegane oraz zapewnione przez inwestora
w razie potrzeby. Naktadka uziemiajgca z blaszek ocynkowanych i klamra uziemiajaca.
Uziemienie ochronne zapewnia inwestor (roboty na budowie) w miejscu ustawienia kontenera.
Skutecznos¢ potagczenia uziemiajgcego kontenera oraz pomiar rezystancji uziemien lub
rezystancji petli powinny by¢ udokumentowane przez uprawnionego elektryka podczas kontroli
uktadu elektrycznego przed uruchomieniem. Wskazowki bezpieczenstwa:

Szyne PE skrzynki bezpiecznikowej nalezy potaczy¢ elektrotechnicznie przy uzyciu kabla PE
1x6mm? ze sworzniem uziemiajgcym znajdujgcym sie wewnatrz ramy dachowej i nie wolno jej
usuwa¢ (moment obrotowy 10-15 Nm). Wprowadzenie kontenera do uzytku musi zostac
przeprowadzone przez wykwalifikowanego elektryka. Instrukcja montazu, uruchomienia,
stosowania i utrzymania instalacji elektrycznych jest dostarczana w skrzynce bezpiecznikowe;.
Przed przytagczeniem do zasilajgcej sieci niskiego napiecia nalezy wszystkie odbiorniki
(urzgdzenia) odtgczy¢ i wykonac¢ uziemienie (sprawdzi¢ okablowanie uziemienia i kable
potgczenia uziemienia miedzy kontenerami pod kgtem wyréwnania potencjatu i niskiej
0opornosci).



Ogrzewanie i wentylacja

Indywidualne ogrzewanie za pomocg grzejnikow elektrycznych z regulacjg termostatem wzgl.
ochrong przeciw przegrzewaniu. Grzejniki elektryczne np. Thermoval TX 1500W w pokojach
i grzejnik np. Leda LD-670x300 EL-W w tazience.

Wentylacja mechaniczna przy uzyciu wentylatora wyciggowego KWE elektrycznego
zamontowanego w tazience. W pozostatych pomieszczeniach wentylacja grawitacyjna KWS -
kratka Scienna. Konieczne jest regularne wietrzenie pomieszczen. Wzgledna wilgotnosc
powietrza nie powinna przekracza¢ 60% w celu uniknigcia skraplania.

Instalacje wodne i kanalizacja

Doprowadzenie wody przez posadzke kontenera rurami %", %" lub 1". Wewnatrz orurowanie
PP-R zgodnie z EN ISO 15874. Maksymalne dopuszczalne cisnienie robocze lub zasilania —
4 bar. Zawor odcinajacy instalacji wodnej musi pozostawaé zawsze otwarty.

Scieki sanitarne w kontenerze odprowadzane sg przy uzyciu rur z tworzywa sztucznego DN 50
i DN 110 (srednica zewnetrzna @ 50 i 110 mm), wyprowadzonych przez posadzke kontenera
do instalacji prowadzonej w terenie.

Ogrzewanie wody uzytkowej

Ogrzewanie wody uzytkowej realizowane bedzie za pomocg bojlera elektrycznego Ariston Velis
Evo 100l. Bojlery o pojemnoéci 100 litrow sg dostosowane do maks. cisnienia roboczego 6bar.
Wyzsze ci$nienie musi by¢ zredukowane poprzez reduktor cisnienia.

Uwaga: Uruchomienie bojlera lub podgrzewacza wody dozwolone jest wylgcznie
po wczesniejszym napetnieniu go wodg! Elektryczne wyposazenie kontenera w zadnym
wypadku nie moze by¢ czyszczone bezposrednim strumieniem wody. Czyszczenie przy pomocy
urzgdzenh czyszczgcych wysokiego cisnienia jest ZABRONIONE.

Inne wymagania

1. Kontener musi by¢ fabrycznie nowy oraz wyprodukowany w roku dostawy.

2. Kontener i urzadzenia wchodzgce w sktad ukompletowania majg posiadaé dopuszczenie
do obrotu na terenie Polski, zgodnie z dyrektywami UE oraz deklaracje WE (znak CE).

3. Materiaty uzyte do produkcji kontenera oraz wyposazenie kontenera muszg posiadac
stosowne dokumenty dopuszczajgce do obrotu handlowego i stosowania na terytorium RP,
ktére Wykonawca powinien dostarczy¢ wraz z wyrobem (art. 10 Ustawy z dnia 7 lipca 1994
r. Prawo budowlane, Dz. U. 2006 r. nr 156 poz. 1118 z p6zn. zm.).

4. Okres gwarancyjny na kontener mieszkalny oraz na wszystkie elementy w nim zabudowane
lub zamontowane minimum 24 miesigce. Trwato$¢ powtok lakierniczych wewnetrznych
i zewnetrznych minimum 5 lat.

5. W przypadku reklamacji transport kontenera na terenie kraju do naprawy i po naprawie
odbywa sie na koszt i odpowiedzialnos¢ Wykonawcy.

6. Wyposazenie kazdego kontenera:

6.1.1. Instrukcja kontenera (w formie wydawnictwa i wersji elektronicznej) powinna
zawiera¢:
— opis budowy;
— opis montazu i demontazu;
— schemat instalacji elektrycznej;
— wykaz ukompletowania podstawowego;
—  atesty, metryki urzgdzen w nim zamontowanych;
— zestawienie mocy energii pobieranej przez zabudowane w kontenerze odbiorniki;
— opis tgczenia kontenerow w zestawy poziome;
— opis paletyzowania konteneréw zdemontowanych do transportu;
— dopuszczalng ilos¢ warstw w przypadku przechowywania konteneréw w stanie
ztozonym;
— dopuszczalng ilos¢ warstw w przypadku pietrowania konteneréw w stanie
roztozonym;
— katalog czesci zamiennych — moze stanowi¢ czesci instrukcji obstugi.
6.1.2. Zestaw narzedzi potrzebnych do montazu i demontazu (dla 4 os6b) oraz konserwacji;



6.1.3. Stozki stabilizacyjne — 4szt. tzw. ,Stacking cones” wykorzystywane w czasie
transportu i przechowywania kontenerow w stanie ztozonym.

6.1.4. Wyposazenie i elementy umozliwiajgce tgczenie kontenerow w poziome modutly -
zestawy w ilosci 1kpl. zabezpieczajgcy potgczenie 2 kontenerdw.

4. ROZWIAZANIA TECHNICZNO-MATERIALOWE DLA BUDOWY

Fundamenty

Fundamenty dla osadzenia konteneréw mieszkalnych nalezy wykona¢ w formie $cian
fundamentowych, zelbetowych, wylewanych na mokro. fundamenty nalezy posadowi¢ ponizej
strefy przemarzania (strefa Il, min. 1m ponizej poziomu terenu). W wypadku wystgpienia torfu
lub gleby nasypowej w wykopie fundamentowym nalezy je wybra¢. Wykop nalezy przegtebic
ponizej wystepowania torféw lub gleby nasypowej a nastepnie wypeni¢ pospotkg do gtebokosci
1,1m ponizej terenu. Fundamenty budynkéow wykonaé zgodnie z rys. nr 1. Do wykonania
fundamentéw zaleca sie zastosowaé beton wodoszczelny W8. Sciany fundamentowe, nalezy
obustronnie ociepli¢ na gtebokos¢ do 1m Styrodurem (polistyren XPS) zgodnie z rysunkiem i
zabezpieczy¢ od zewnatrz izolacjg przeciwwilgociowa, folig kubetkowa, wyprowadzong ponad
grunt. Sciany fundamentowe nalezy wyprowadzi¢ min. 10cm powyzej gruntu, a ocieplenie
zewnetrzne 5cm ponad wierzch $ciany fundamentu. Przestrzenie miedzy tawami nalezy
oczysci¢ z warstwy ziemi organicznej i uzupemi¢ ziemig z wykopu oraz stabilizowanym
zasypem zwirowym. Przestrzen pomiedzy goérnym poziomem fundamentu a zasypem
zwirowym, o wysokosci 26cm nalezy uzupetni¢ 10cm warstwg piasku i dwiema warstwami
(2x8cm) izolacji termicznej — styrodur od goéry zabezpieczajgc catosc¢ folig techniczna.

Dach

Po osadzeniu i zamocowaniu konteneréw (4 kontenery) w narozach przewidziano montaz
murtaty drewnianej 14x14cm. Nocowania wykona¢ Srubami z naktadkami w gniazdach
transportowych. Murtaty dlugosci 548cm nalezy taczy¢ po dwie tgcznikami systemowymi.
Catkowita dtugos$¢ potaczonej murtaty wynosi 10,96 m. Prefabrykowana wiezba dachowa
mocowana do murtat tgcznikami systemowymi kryta bedzie ptytami OSB 2,5cm i papa

dachowkowg lub-blacho-dachowks.

5. ANALIZA MOZLIWOSCI REALIZACJI WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMOW
ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPLO.

Zgodnie z art.3 ust. 4 pkt 5 Ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej
budynkow (Dz. U. z 2021 r. poz. 497), dla budynkéw do 50 m? powierzchni uzytkowej nie ma
wymogu sporzadzania swiadectwa charakterystyki energetycznej. Ponizej podano podstawowe
parametry energetyczne projektowanego parterowego budynku wolnostojgcego.
a) oszacowanie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowa dla budynku:

- do ogrzewania — 3091,2 kWh

- do uzupetnienia strat na wentylacji — (2x744,6) 1489,2 kWh

- do przygotowania cieptej wody uzytkowej (20s.) — 2119 kWh

b) dostepne zrddta energii
Ze wzgledow technicznych i funkcjonalnych (brak miejsca) oraz braku sieci cieptowniczej
i sieci c.w.u., jedynym mozliwym do wykorzystania nosnikiem energii jest prad elektryczny
z sieci energetycznej. Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg dla budynku
(ogrzewanie, wentylacja, c.w.u.) wynosi 6699,4 kWh. Dodatkowo na kazdy lokal (2osoby) dla
celéw uzytkowania urzadzen elektrycznych wykorzystane bedzie szacunkowo 2473 kWh
energii elektryczne;j.



6. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

1. Charakterystyka obiektow.
Zamierzenie budowlane obejmuje budowe czterech budynkéw mieszkalnych, komunalnych,
kontenerowych, jednorodzinnych, dwulokalowych, parterowych.
Zgodnie z Warunkami Technicznymi budynki sklasyfikowano jako niskie N, kategorii zagrozenia
ludzi ZL IV i klasie odpornosci pozarowej D. Dla projektowanych budynkoéw stosuje sie
wylgczenia zawarte w § 213 WT.
Budynki bedg posiadaty nastepujgce instalacje:
e wodng i kanalizacyjna,
wentylacje mechaniczng i grawitacyjna,
centralnego ogrzewania,
instalacje elektryczng i teletechniczna,
instalacje odgromowa.

2. Warunki lokalizacyjne.

Projektowany zespdt 4 budynkéw zlokalizowany jest z zachowaniem wymaganych przepisami
odlegtosci od innych budynkéw i granic dziatek. Pomiedzy budynkami zachowano odlegtosci
przekraczajgce 8m.

3. Parametry pozarowe materiatéw.

W projektowanych budynkach nie przewiduje sie uzytkowania wiekszych ilosci materiatow
palnych, za wyjatkiem elementéw wyposazenia i wystroju wnetrz. Pod wzgledem palnosci,
w zdecydowanej wiekszosci reprezentowane bedg materiaty state. W budynkach nie bedzie
instalacji gazowej, nie bedzie rowniez stosowany, ani przechowywany gaz ptynny propan —
butan.

4. Gestos¢ obciazenia ogniowego.
Dla czesci mieszkalnej zaliczanej do kategorii ZL obcigzenia ogniowego nie ustala sie.

5. Zagrozenie wybuchem.
W budynkach nie przewiduje sie wystepowania stref ani przestrzeni zagrozenia wybuchem.

9. Warunki ewakuacji.

Projektowane domy sg obiektami parterowymi bez poddaszy uzytkowych. Ewakuacja odbywac
sie bedzie drzwiami wejsciowymi, mozliwa jest réwniez poprzez otwieralne okna.

16. Gasnice.

Dla ochrony pozarowej budynkéw nalezy przewidzie¢ gasnice proszkowa ABC. Nalezy
zapewni¢ swobodny dostep do sprzetu gasniczego o szerokosci co najmniej 1,0 m. Lokalizacja
gasnic zostanie oznakowana zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy PN-92/N-01256/01 Znaki
bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa lub PN-EN ISO 7010:2012 Symbole graficzne --
Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczehstwa - Zarejestrowane znaki bezpieczenstwa
w zakresie szczegotowych rodzajéw i wymiarow. W pomieszczeniach w ktorych znajdg sie
urzagdzenia elektryczne /np. szafy sterownicze lub inne podobne/ - przedpokoje, dodatkowo
nalezy umiesci¢ gasnice sniegowe GS 5X i koce gasnicze/.

17. Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru.

Projektowana zabudowa nie wymaga dodatkowego zaopatrzenia w wode do celéw przeciw
pozarowych. Wymagane przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode realizowane jest w ramach
jednostki osadniczej i wynosi 10 dm®s. Na sieci wodociggowej w odlegtosci do 75 m
zlokalizowany jest co najmniej jeden nadziemny hydrant Dn80.



18. Drogi pozarowe.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych
(Dz. U. z 2009 r. Nr 124 poz. 1030), dla planowanych budynkéw nie jest wymagana droga
pozarowa o utwardzonej nawierzchni. Dojazd do budynkéw jest mozliwy ulicg Kopalniang
do granicy dziafki i wewnetrznym uktadem drogowym o szerokosci 5 m.

7. ZAGADNIENIA Z ZAKRESU BHP | SANEPID

1. Budynki zostaty zaprojektowane w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 z pdzn. zm.) oraz o Rozporzgdzenie Ministra
Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003 r. Nr 169 poz. 1650 z p6zn. zm.).

2. We wszystkich pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi, w pomieszczeniach bez
otwieranych okien oraz w pomieszczeniach magazynowych nalezy zapewni¢ wentylacje
mechaniczng lub grawitacyjna.

3. Materialy stosowane do wykonhczenia poszczegolnych pomieszczen zapewni¢é majg
bezpieczne, estetyczne i higieniczne ich uzytkowanie. Posadzki i wyktadziny
W pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi powinny by¢ wykonane z materiatéw
antyelektrostatycznych, spetniajgcych warunki okreslone w Polskich Normach dotyczacych
ochrony przed elektrycznoscig statyczna.

4. Nalezy oznakowac zgodnie z Polskimi Normami:

- drogi ewakuacyjne,
- miejsca usytuowania urzgdzen i sprzetu przeciwpozarowego,
- lokalizacje przeciwpozarowych wytgcznikow pradu.

Uwaga:

Roboty nalezy wykonaé¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét dla poszczegdéinych
branz, Polskimi Normami i przepisami BHP. Wszystkie materialy i urzadzenia musza posiada¢ aktualne
atesty, aprobaty i certyfikaty dopuszczenia do stosowania w budownictwie na terenie R.P.

Opracowat:
Arch. Marek Rybowicz
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LEGENDA
O1 - OKNO PCV 900/1135 R/U, ROLEFAZEWNETRZNA REZYGNACJA Z ROLET ZEWN.

02 - OKNO PCV 565/535 UCHYLNE, ROLETAZEWNETRZNA- REZYGNACJA Z ROLET ZEWN.

DZ - DRZWI STALOWE ZEWNETRZNE 900/2000, OCIEPLANE

DW - DRZWI WEWNETRZNE PLYCINOWE 800/2000, GLADKIE, BIALE

DWt - DRZWI WEWNETRZNE tAZIENKOWE 800/2000,

PLYCINOWE Z KRATKA NAWIEWNA, BIALE

KWE - WENTYLATOR WYCIAGOWY Z CZUJNIKIEM WILGOTNOSCI (10cm pod sufitem)
KWS - KRATKA WENTYLACYJNA (10cm pod sufitem)

W BOLEStAWIU

DACH KONTENERA
_poszvcie zewnetrzne - balacha trapezowa T35 0,7 ocynk. powlekana_

weina minealna 5cm

ptyta warstwowa z rdzeniem poliuretanowym gr. 120mm;
blacha stalowa powlekana

SCIANA ZEWNETRZNA  uwaga ponizej
ptyta warstwowa z rdzeniem poliuretanowym gr. 120mm;
blacha stalowa powlekana

Obrébki z blachy ocynkowanej powlekanej, gtadkiej

wetna minealna 5cm

SCIANA WEWNETRZNA
ptyta warstwowa z rdzeniem styropianowym gr. 75mm;
blacha stalowa powlekana powlokg poliestrowg

PODLOGA
panele drewniane/wykladzina PCV - fazienka
mata do paneli podtogowych

ptyta podtogowa MFP 22mm

wetna mineralna/styropian 14cm

poprzeczki z profili stalowych zimnogietych

poszycie dolne - blacha ocynkowana 0,5mm

UWAGA

Mozna zrezygnowac z dodatkowej warstwy wetny mineralnej (5 cm)
jesli zastosowana ptyta warstwowa spetnia wymagania izolacyjne
Rozporzgdzenia w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki, ti. mozna zastosowac inne ptyty dachowe lub
$cienne spetniajgce wymagania WT

obiekt: BUDOWA CZTERECH DOMOW KONTENEROWYCH, JEDNORODZINNYCH, WOLNOSTOJACYCH,

DWULOKALOWYCH WRAZ Z ZEWNETRZNA, INSTALACJA WODOCIAGOWA, INSTALACJA KANALIZACJI
SANITARNEJ | OPADOWEJ, INSTALACJA ELEKTRYCZNA | ZAGOSPODAROWANIEM TERENU, W
SZCZEGOLNOSCI Z DOJAZDEM 1 MIEJSCAMI POSTOJOWYMI DLA S o AMI,
SMIETNIKIEM | INSTALACJA OSWIETLENIOWA TERENU ORAZ Z INSTALACJAMI WEWNETRZNYM:
WODY, KANALIZACJI SANITARNEJ, INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ | ELEKTRYCZNEGO C.O. NA CZE$CI
DZIALKI NR 672/17 PRZY UL. KOPALNIANEJ W BOLESLAWIU, GM. BOLESLAW.

adres inwestycji:

Projekt nr:
BOLESELAW ul. KOPALNIANA, Dziatka nr 672/17

P/01/22

AUTOR PROJEKTU:
mgr inz. arch. Marek Rybowicz
Upr. nr 38/2000

inwestor :
GMINA BOLESLAW, UL. GLOWNA 58, 32-329 BOLESLtAW

branza-stadium:
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

temat rysunku :

WYMIARY KONTENEROW

nrrys. :

skala : 1 =1 oo

data : LUTY 2022 2




ZESPOt. DOMOW KONTENEROWYCH
W BOLEStAWIU
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ELEKTRYCZNY
UWAGA LEGENDA

- INSTALACJE W NASCIENNYCH KANALACH PCV

- URZADZENIA ELEKTRYCZNE (BOJLER, GRZEJNIKI)
Z DEDYKOWANYMI POJEDYNCZYMI GNIAZDAMI 230V

PE - PRZYtLACZ ELEKTRYCZNY

REG - ROZDZIELNIA ELEKTRYCZNA

BE - BOJLER ELEKTRYCZNY C.W.U. 100l

PP - PRZYLACZ WODY | ODPLYT DO PRALKI

W - PRZYLACZE WODY ZIMNEJ W KONTENERZE, PRZEPUST W PODtODZE

K - ODPLYW KANALIZACYJNY dn 110, PRZEPUST PRZEZ PODtOGE KONTENERA
KWE - WENTYLATOR WYCIAGOWY (10cm pod sufitem)

KWS - KRATKA WENTYLACYJNA Z CZUJNIKIEM WILGOCI (10cm pod sufitem)

ke WEACZNIK OSWIETLENIA
4~ podwujne gniazdo 230V

LED .
® SUFITOWA OPRAWA OSWIETLENIOWA

BOJLER ELE.
Ariston Velis Evo 100L

GRZELNIK ELE.
THERMOVAL TX 1500W

GRZELNIK ELE. t AZIENKOWY
LEDA LD-670X300-EL-W BIALY

obiekt: BUDOWA CZTERECH DOMOW KONTENEROWYCH, JEDNORODZINNYCH, WOLNOSTOJACYCH,
DWULOKALOWYCH WRAZ Z ZEWNETRZNA INSTALACJA WODOCIAGOWA, INSTALACJA KANALIZACJI
SANITARNEJ | OPADOWEJ, INSTALACJA ELEKTRYCZNA | ZAGOSPODAROWANIEM TERENU, W
SZCZEGOLNOSCI Z DOJAZDEM | MIEJSCAMI POSTOJOWYMI DLA SAMOCHODOW, CHODNIKAMI,
SMIETNIKIEM | INSTALACJA OSWIETLENIOWA TERENU ORAZ Z INSTALACJAMI WEWNETRZNYM:
WODY, KANALIZACJI SANITARNEJ, INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ | ELEKTRYCZNEGO C.0. NA CZESCI
DZIALKI NR 672/17 PRZY UL. KOPALNIANEJ W BOLESLAWIU, GM. BOLESLAW.

Projekt nr:

P/01/22

adres inwestycji:
BOLESLAW ul. KOPALNIANA, Dziatka nr 672/17

AUTOR PROJEKTU:
mgr inz. arch. Marek Rybowicz
Upr. nr 38/2000

inwestor :
GMINA BOLESEAW, UL. GLOWNA 58, 32-329 BOLESLAW

branza-stadium:
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

temat rysunku :

INSTALACJE

skala : 1 :1 00 nrrys. :

data : LUTY 2022 3




ZESPOt. DOMOW KONTENEROWYCH
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ELEWACJA B
UWAGA

- PODWYZSZONA GORNA PODLUZNICA 240mm
- LOKAL SKEADA SIE Z DWUCH KONTENEROW (ZESTAW)

ELEWACJA A - WEJSCIOWA

W BOLEStAWIU

DACH KONTENERA

poszycie zewnetrzne - balacha trapezowa T35 0,7 ocynk. powlekana

wetna minealna 5cm

ptyta warstwowa z rdzeniem poliuretanowym gr. 120mm;
blacha stalowa powlekana

SCIANA ZEWNETRZNA uwaga ponizej

ptyta warstwowa z rdzeniem poliuretanowym gr. 120mm;
blacha stalowa powlekana

Obrdébki z blachy ocynkowanej powlekanej, gladkiej

wetna minealna 5cm

SCIANA WEWNETRZNA

ptyta warstwowa z rdzeniem styropianowym gr. 75mm;
blacha stalowa powlekana powtoka poliestrowg

PODLOGA

wetna mineralna/styropian 8em 12 cm

poprzeczki z profili stalowych zimnogietych

poszycie dolne - blacha ocynkowana 0,5mm

WYKONAC FABRYCZNIE ZGODNIE Z RYS. 7

UWAGA

Mozna zrezygnowac z dodatkowej warstwy wetny mineralnej (5 cm)
jesli zastosowana ptyta warstwowa spetnia wymagania izolacyjne
Rozporzgdzenia w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki, tj. mozna zastosowac inne ptyty dachowe lub
scienne spetniajgce wymagania WT

obiekt: BUDOWA CZTERECH DOMOW KONTENEROWYCH, JEDNORODZINNYCH, WOLNOSTOJACYCH,
DWULOKALOWYCH WRAZ Z ZEWNETRZNA INSTALACJA WODOCIAGOWA, INSTALACJA KANALIZACJI
SANITARNEJ | OPADOWEJ, INSTALACJA ELEKTRYCZNA | ZAGOSPODAROWANIEM TERENU, W
SZCZEGOLNOSCI Z DOJAZDEM | MIEJSCAMI POSTOJOWYMI DLA SAMOCHODOW, CHODNIKAMI,
SMIETNIKIEM | INSTALACJA OSWIETLENIOWA TERENU ORAZ Z INSTALACJAMI WEWNETRZNYM:
WODY, KANALIZACJI SANITARNEJ, INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ 1 ELEKTRYCZNEGO C.0. NA CZESCI
DZIALKI NR 672/17 PRZY UL. KOPALNIANEJ W BOLESLAWIU, GM. BOLESLAW.

adres inwestycji:
BOLESELAW ul. KOPALNIANA, Dziatka nr 672/17

Projekt nr: P/Ol/EE

AUTOR PROJEKTU: inwestor : .
mgr inz. arch. Mal‘ek RybOWiCZ GMINA BOLESEAW, UL. GLOWNA 58, 32-329 BOLESLAW

Upr. nr 38/2000

branza-stadium:

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

temat rysunku : WYM IARY KONTEN ERow

skala : 1 =1 00 nrrys. :

data : LUTY 2022 4




ZESPOt. DOMOW KONTENEROWYCH
W BOLEStAWIU

LOKAL MIESZKALNY NR1
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POWIERZCHNIA UZYTKOWA - 25,0m2 POWIERZCHNIA UZYTKOWA - 25,0m2

obiekt: BUDOWA CZTERECH DOMOW KONTENEROWYCH, JEDNORODZINNYCH, WOLNOSTOJACYCH,
DWULOKALOWYCH WRAZ Z ZEWNETRZNA INSTALACJA WODOCIAGOWA, INSTALACJA KANALIZACJI
SANITARNEJ | OPADOWEJ, INSTALACJA ELEKTRYCZNA | ZAGOSPODAROWANIEM TERENU, W
SZCZEGOLNOSCI Z DOJAZDEM | MIEJSCAMI POSTOJOWYMI DLA SAMOCHODOW, CHODNIKAMI,
SMIETNIKIEM | INSTALACJA OSWIETLENIOWA TERENU ORAZ Z INSTALACJAMI WEWNETRZNYM:
WODY, KANALIZACJI SANITARNEJ, INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ | ELEKTRYCZNEGO C.0. NA CZESCI
DZIALKI NR 672/17 PRZY UL. KOPALNIANEJ W BOLESLAWIU, GM. BOLESLAW.

UWAGA

- POKAZANO PRZYKALADOWA ARANZACJE WNETRZA, W STANDARDZIE WYKONANIA
JEST BILY MONTAZ URZADZEN SANITARNYCH | ELEKTRYCZNYCH, WYPRAWY SCIAN, SUFITOW | POSADZKI ORAZ DRZWI WEW.

adres inwestycji:
BOLESLAW ul. KOPALNIANA, Dziatka nr 672/17

Projekt nr:

P/01/22

inwestor :
GMINA BOLESEAW, UL. GLOWNA 58, 32-329 BOLESLAW

AUTOR PROJEKTU:
mgr inz. arch. Marek Rybowicz

Upr. nr 38/2000

branza-stadium:
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

temat rysunku : UKLAD FUNKCJONALNY
skala : 1:100 nrns.
data : LUTY 2022 5
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ZESPOL. DOMOW KONTENEROWYCH
W BOLEStAWIU
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obiekt: BUDOWA CZTERECH DOMOW KONTENEROWYCH, JEDNORODZINNYCH, WOLNOSTOJACYCH,
DWULOKALOWYCH WRAZ Z ZEWNETRZNA INSTALACJA WODOCIAGOWA, INSTALACJA KANALIZACJI
SANITARNEJ 1 OPADOWEJ, INSTALACJA ELEKTRYCZNA 1 ZAGOSPODAROWANIEM TERENU, W
‘ 304 5 487 5 304 SZCZEGOLNOSCI Z DOJAZDEM | MIEJSCAMI POSTOJOWYMI DLA SAMOCHODOW, CHODNIKAMI,
L) ‘ L) ‘ ‘ SMIETNIKIEM 1 INSTALACJA OSWIETLENIOWA TERENU ORAZ Z INSTALACJAMI WEWNETRZNYM:
‘ /‘ /‘ ‘ WODY, KANALIZACJI SANITARNEJ, INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ | ELEKTRYCZNEGO C.0. NA CZESCI
DZIALKI NR 672/17 PRZY UL. KOPALNIANEJ W BOLESLAWIU, GM. BOLESLAW.
. . adres inwestycji:
‘ 1 096 ‘ Projekt nr P/Ol/aa ‘ BOI_téSJLAW ul. KOPALNIANA, Dziatka nr 672/17
! 1 AUTOR PROJEKTU: inwestor :

mgr inz. arch. Marek Rybowicz

GMINA BOLESEAW, UL. GLOWNA 58, 32-329 BOLESLAW

Upr. nr 38/2000

branza-stadium:

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

temat rysunku : RZUT WI E2BY DAcHowEJ

skala : 1 :1 00

PP R
11801 data : LUTY 2022

nrrys. :




papa dachéwkowa

plyta OSB 2,5cm

wigzary dachowe prefabrykowane

ofasowanie

ZESPOL. DOMOW KONTENEROWYCH
W BOLEStAWIU

warstwy zabudowane fabrycznie
w kontenerze, taczenia wyktadziny
PCV do wykonania na budowie

warstwy do wykonania na budowie
przed montazem kontenera

w
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bfcfo Nl 7_99
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+3,04
A4
+2.69
<7 obrébka blacharska
okapu wiezar dachowy - 8 szt.
murtata 14x14cm
MOCOWANA SRUBAMI W NAROZNYCH GNIAZDACH KONTENERA
prefabrykowany kontener mieszkalny
Q Zs
+0.00 = 311,50 mnpm . 9 6
<7 ! P WEJSCIE X
>0 0 [ 250 ]
1 7
______ 4-———m}-—————————=———-
Te]
AN
-
_—-t-—_—— - - -
wykladzina PCV/ ptytki ceramiczne - tazienka ) 4‘ 606 }
X PRZEKROJ AA
mata do paneli podtogowych wigzar dachowy - 10 szt.
ptyta podtogowa MFP 22mm
wetna mineralna/styropian 12cm
poprzeczki z profili stalowych zimnogigtych
poszycie dolne - blacha ocynkowana 0,5mm styrodur 8cm (strona zewnetrzna)
folia techniczna $ciana fundamentowa 25cm cHOK: BUDOWA CZTERECH DOMOM KONTENEROWNCH, JEDNORODZINNNCH, WOLNOSTOMCYCH, - v
SANITARNEJ | OPADOWEJ, INSTALACJA ELEKTRYCZNA | ZAGOSPODAROWANIEM TERENU,
styrodur 2x8cm styrodur 6cm SZCZEGOLNOSCI Z DOJAZDEM | MIEJSCAMI POSTOJOWYMI DLA SAMOCHODOW, CHODNIKAMI,
R SMIETNIKIEM 1 INSTALACJA OSWIETLENIOWA TERENU ORAZ Z INSTALACJAMI WEWNETRZNYM:
warstwa pIaSkU 10cm WODY, KANALIZACJI SANITARNEJ, INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ | ELEKTRYCZNEGO C.0. NA CZESCI
- DZIALKI NR 672/17 PRZY UL. KOPALNIANEJ W BOLESLAWIU, GM. BOLESLAW.
Zasyp ZWIrOWy 25 cm UWaga Projekt nr: P/Ol/aa adres inwestycji:

Projektowane wigzary 2x2,5 cm, h=20 cm
wigzary wykonaé wg. zalecen producenta zgodnie

z projektem warsztatowym

BOLESLAW ul. KOPALNIANA, Dziatka nr 672/17

AUTOR PROJEKTU:
mgr inz. arch. Marek Rybowicz

inwestor :

GMINA BOLESEAW, UL. GLOWNA 58, 32-329 BOLESLAW

Upr. nr 38/2000

branza-stadium:
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

temat rysunku :

PRZEKROJ A

A, WIAZBA DACHOWA

skala :

1:100

po:

data : LUTY 2022

nrrys. :

7
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ZESPOL. DOMOW KONTENEROWYCH
W BOLEStAWIU

obiekt: BUDOWA CZTERECH DOMOW KONTENEROWYCH, JEDNORODZINNYCH, WOLNOSTOJACYCH,
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N~
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(9p)
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304 y 5 487 y 5 304 | DWULOKALOWYCH WRAZ Z ZEWNETRZNA
/‘

INSTALACJA WODOCIAGOWA, INSTALACJA KANALIZACJI
/‘ SANITAR'NEJ 'I OPADOWEJ, INSTALACJA ELEKTRYCZNA | ZAGOSPODAROWAI,{IEM TERENU,
SZCZEGOLNOSCI Z DOJAZDEM | MIEJSCAMI POSTOJOWYMI DLA SAMOCHODOW, CHODNIKAMI,
SMIETNIKIEM 1 INSTALACJA OSWIETLENIOWA TERENU ORAZ Z INSTALACJAMI WEWNETRZNYM:

WODY, KANALIZACJI SANITARNEJ, INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ | ELEKTRYCZNEGO C.0. NA CZESCI

DZIALKI NR 672/17 PRZY UL. KOPALNIANE,

J W BOLESLAWIU, GM. BOLESLAW.

Projekt nr: P/01/88

adres inwestycji:
BOLESEAW ul. KOPALNIANA, Dziatka nr 672/17

AUTOR PROJEKTU:
mgr inz. arch. Marek Rybowicz

inwestor :
GMINA BOLESEAW, UL. GLOWNA 58, 32-329 BOLESLAW

Upr. nr 38/2000

branza-stadium:
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

temat rysunku : RZUT DAcHU

skala :

1:100 e

data :

LUTY 2022
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stolarka okienna i drzwiowa
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obiekt: BUDOWA CZTERECH DOMOW KONTENEROWYCH, JEDNORODZINNYCH, WOLNOSTOJACYCH,
DWULOKALOWYCH WRAZ Z ZEWNETRZNA INSTALACJA WODOCIAGOWA, INSTALACJA KANALIZACJI
SANITARNEJ | OPADOWEJ, INSTALACJA ELEKTRYCZNA | ZAGOSPODAROWANIEM TERENU, W
SZCZEGOLNOSCI Z DOJAZDEM | MIEJSCAMI POSTOJOWYMI DLA SAMOCHODOW, CHODNIKAMI,
SMIETNIKIEM | INSTALACJA OSWIETLENIOWA TERENU ORAZ Z INSTALACJAMI WEWNETRZNYM:
WODY, KANALIZACJI SANITARNEJ, INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ | ELEKTRYCZNEGO C.0. NA CZESCI
DZIALKI NR 672/17 PRZY UL. KOPALNIANEJ W BOLESLAWIU, GM. BOLESLAW.
Projekt nr: P/Ol/aa e IHEISSLZ;JLAW ul. KOPALNIANA, Dziatka nr 672/17
AUTOR PROJEKTU: inwesor : )
mgr inz. arch. Marek RybOWiCZ GMINA BOLESEAW, UL. GLOWNA 58, 32-329 BOLESLAW
lo 010 0lo 010 ol Upr. nr 38/2000 > —
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ELEWAGCJA POLUDNIOWA PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
temat rysunku : E LEWACJ E
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NAZWA INWESTYCJI:

Mieszkaniowy zasdb Gminy Bolestaw —

BUDOWA  CZTERECH DOMOW  KONTENEROWYCH, JEDNORODZINNYCH,
WOLNOSTOJACYCH, DWULOKALOWYCH WRAZ Z ZEWNETRZNA INSTALACJA
WODOCIAGOWA, INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ | OPADOWEJ, INSTALACJA
ELEKTRYCZNA | ZAGOSPODAROWANIEM TERENU, W SZCZEGOLNOSCI Z DOJAZDEM
| MIEJSCAMI POSTOJOWYMI DLA SAMOCHODOW, CHODNIKAMI, SMIETNIKIEM
| INSTALACJA OSWIETLENIOWA TERENU ORAZ Z INSTALCJAMI WEWNETRZNYMI:
WODY, KANALIZACJI SANITARNEJ, INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ | ELEKTRYCZNEGO
C.0. WRAZ Z ROZBIORKA FRAGMENTU SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ, NA CZESCI
DZIALKI NR 672/17 PRZY UL. KOPALNIANEJ W BOLESEAWIU.

LOKALIZACJA:

32-329 BOLESLAW, UL. KOPALNIANA
dz. nr 672/17 Bolestaw

CZESC il
ZALACZNIKI

SPIS ZAWARTOSCI:

Oswiadczenie o mozliwosci przytaczenia do sieci cieptowniczej

Decyzja dotyczaca lokalizacji zjazdu

Warunki przylaczenia do sieci elektroenergetycznej

Warunki przytaczenia do sieci wodociggowej

Warunki przylaczenia do sieci kanalizacyjnej

Uzgodnienie zarzadcy sieci kanalizacyjnej projektu zagospodarowania
terenu

Warunki zabezpieczenia sieci gazowej

Pismo z dnia 28.03.2022 r., Znak WS.6124.57.2022 Starostwa Powiatowego
w Olkuszu, Wydzial Ochrony Srodowiska, Rolnictwa iLesnictwa
stwierdzajace, ze rozpoczecie innego uzytkowania gruntu na dziatce o nr
ewidencyjnym 672/17 w Bolestawiu nie wigze sie z wymogiem wydania decyz;ji
zezwalajgcej na wylaczenie gruntu z produkciji rolnicze;j.

9. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

10.Opinia geotechniczna i dokumentacja badan podioza gruntowego (luty 2022) —
autorzy mgr inz. Krzysztof Hycnar (upr. pr Y-1459, VI-0398) i mgr inz. Kamil Guzik
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NrIR.7230.2.1.2022 Bolestaw, dnia 04.02.2022 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 29 ust. 1, 3, 5 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz.
1376 z pozn. zm.), § 77, § 79 Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.
z 2016 r. poz. 124 z p6zn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z pdzn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku ztozonego przez:

Agnieszka Rozenau-Rybowicz
TERRA analizy doradztwo planowanie
ul. Rzemiesinicza 1/801, 30-363 Krakow

w sprawie wyrazenia zgody na lokalizacje zjazdu o parametrach zjazdu indywidualnego z drogi gminnej
nr 120004K — ul. Kopalniana w Bolestawiu

Zezwalam

na lokalizacje zjazdu o parametrach zjazdu indywidualnego z drogi gminnej nr 120004K — ul. Kopalniana
w Bolestawiu (nr ewid. gr. 672/14) na dziatke o nr ewid. gr. 672/17 — zgodnie z zalacznikiem mapowym pod
nastepujgcymi warunkami:

1. Zjazd nalezy wykonac zgodnie z wymogami zawartymi w § 77 i § 79 Rozporzadzenia Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
drogi publiczne i ich usytuowanie.

2. Zjazd zabezpieczy¢ przed sptywem wody z posesji na dziatke drogowa oraz odwrotnie. W obrebie zjazdu
nalezy zapewnic naturalny sptyw wod powierzchniowych,

3. Prace prowadzi¢ tak, aby nie zmniejszy¢ statecznosci i nosnosci podioza oraz nawierzchni drogi,
nie naruszac urzadzen odwadniajacych i innych podziemnych urzadzen drogi oraz nie wptywaé negatywnie na
stan techniczny drogi i warunki jej uzytkowania zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami.

4. Lokalizacje projektowanego zjazdu w przypadku kolizji z urzgdzeniami obcymi nalezy uzgodnié
z ich wiascicielami.

5. Koszty budowy lub modemizacji urzadzen nawierzchni w pasie drogowym zwigzanych z realizacja
zadania ponosi inwestor, na ktdérym spoczywa réwniez obowigzek wykonania wszelkich prac.

6. Utrzymanie zjazdu naleze¢ bedzie do wiasciciela gruntu przyleglego do drogi — uzytkownika zjazdu
(art. 30 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych).

7. Projektowany zjazd nie moze narusza¢ prawa wiasnosci stron trzecich, a za jego naruszenie odpowiada
inwestor.

8. Zezwolenie niniejsze wygasa, jezeli w ciagu 3 lat od daty jego wydania zjazd nie zostanie wybudowany.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 107 § 4 Kpa odstepuje sie od uzasadnienia decyzji, gdyz uwzglednia ona w catosci zgdania strony.

Pouczenie

1. Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w Krakowie
ul. J. Lea 10, za posrednictwem Wéjta Gminy Bolestaw w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

2. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia odwotania wobec
organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej
oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwotania przez ostatnia ze stron postepowania, decyzja
staje sie ostateczna i prawomocna.

3. Zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy z dnia z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych inwestor przed
rozpoczeciem robot budowlanych zobowigzany jest do:



—  dokonania czynnoéci wymaganych przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z
2020 r. poz. 1333 z pozn. zm.),

- uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi na prowadzenie robét w pasie drogowym,

~ uzgodnienia z zarzadca drogi projektu zagospodarowania dziatki lub terenu oraz projektu architektoniczno-
budowlanego zjazdu - o ile projekt zagospodarowania dziatki lub terenu oraz projekt architektoniczno-
budowlanego jest wymagany.

4. Przystapienie do robot bez wymaganego zezwolenia skutkuje natozeniem ustawowych kar pienigznych zgodnie
z art. 40 ust. 12 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.

Nie podiega opfacie skarbowej na podstawie art.. 2 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opiacie skarbowej
(Dz. U. z 2021 r. poz. 1923 z pozn. zm.).

: N Zup. WOJTA

0t|;!“|u|§: ; 7’:" S \1 ARG
1. Agnieszka Rozenau-Rybowicz i“j,"‘ mgr Agata Borkiewicz

TERRA analizy doradztwo planowanie '~ \ -
ul. Rzemieslnicza 1/801, 30-363 Krakéw
2. a/a N
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TAURON

, DYSTRYBUCJA
Bedzin, 2022-01-21

WARUNKI PRZYLACZENIA nr WP/007838/2022/007R06 z dnia 2022-01-21

Obiekt: zespot 8 konteneréw mieszkalnych

Adres przylagczanego obiektu: ul. Kopalniana
32-329 Bolestaw
numery dziatek: 672/17

Odpowiadajgc na wniosek z dnia 2022-01-17, zapewniamy przytaczenie do sieci TAURON Dystrybucja SA
i dostawe energii elektrycznej o mocy przytgczeniowe;j:

Przytacze 1: 8x19 kW dla zasilania podstawowego, w V grupie przytgczeniowej,
na ponizszych warunkach.

IA. Wymagania techniczne - przylgcze 1 (zasilanie podstawowe)

1. Miejsce przylaczenia: Stacja SN/nN BDT60503 BOLESEAW LASKOWSKA , Obwod nN OBWOD NR VII
ORLIK nr BDT60503/7.

2. a) Miejsce dostarczania energii elektrycznej: Zaciski prgqdowe wyjsciowe aparatu zalicznikowego.

b) Miejsce rozgraniczenia wlasnosci urzgdzen elektroenergetycznych: Zaciski prgdowe wyjsciowe aparatu
zalicznikowego.

3. Przylaczenie obiektu do sieci wymaga:

a) w zakresie przytgcza: wykonanie odcinka przytgcza kablowego kablem NA2XY-J 4x120 mm2 o dtugosci
okoto 126 m, zakonczonego zestawem ztagczowo - pomiarowym ZK2a-8P zabudowanym w granicy dziatki, w
miejscu dostepnym dla obstugi, odpowiadajgcym wymaganiom okreslonym w OSD,,

b) w zakresie sieci: wymiana przewoddw w istniejgcym obwodzie na AsXSn 4x95 mm2 na odcinku o dtugosci
okoto 143 m,,

c) w zakresie przylgczanych urzadzen, instalacji Wnioskodawcy: wykonanie instalacji elektrycznej w obiekcie
Przylaczanego Podmiotu oraz urzgdzeh elektroenergetycznych instalacji od obiektu do miejsca
rozgraniczenia wtasnos$ci przez Podmiot przytgczany.

4. Uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV dla kazdego kontenera:

a) rodzaj uktadu: bezposredni,
b) miejsce zainstalowania: szafka pomiarowa w granicy dziatki (od ulicy lub ogdlnego ciggu pieszego) z
dostepem do niej od strony zewnetrznej dziafki.

5. Zabezpieczenia gtéwne dla kazdego kontenera:

a) prad znamionowy: 32 A,

b) rodzaj: ogranicznik mocy 3F wyposazony w czton przecigzeniowy nadprgdowy, bez czionu zwarciowego z
funkcjg recznego roztgczania obwodu,

c) lokalizacja: w szafce pomiarowe;j.

6. Dla doboru aparatury, spodziewang wartos¢ pragdu zwarcia w miejscu dostarczania energii elektrycznej przyjac
wg obliczen, jednak nie mniej niz 6 kA.

7. Wymagany stopieh skompensowania mocy biernej, tg ¢ < 0,4.
8. Sie¢ nN pracuje w uktadzie: TN-C

ll. Okresla sie nastepujace dopuszczalne czasy trwania przerw:

a) czas trwania jednorazowej przerwy, tj. catkowitej, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich miejsc
dostarczania, nie przekraczajacy:

+ dla przerwy planowanej — 16 godz.,
* przerwy nieplanowanej — 24 godz.,

b) tgczny czas trwania przerw w ciggu roku, stanowigcy sume czasdéw trwania przerw jednorazowych,
tj. catkowitych jednoczesnych przerw w zasilaniu wszystkich miejsc dostarczania, nie przekraczajgcy:
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* przerw planowanych — 35 godz.,
* przerw nieplanowanych — 48 godz.

lll. Termin waznosci niniejszych warunkow 2 lata od dnia ich doreczenia.

W przypadku zawarcia umowy o przytgczenie termin waznosci niniejszych warunkdw przytgczenia wydtuza sie
na okres wazno$ci umowy o przylgczenie.

Przygotowat: Niewolik tukasz

Peinomocnik
TAURON Dystrybucja S.A.

¥ oy 5

: (l ULC / m -'II.T’
Robert Olejnik

Uwaga: Jezeli majg Panstwo pytania w sprawie warunkéw przytgczania, prosimy, zeby skontaktowali sie
Panstwo z nami na jeden z ponizszych sposobdw:

e poprzez infolinie 32 606 0 616,

e poprzez e-mail na info@tauron-dystrybucja.pl — prosimy, zeby w temacie wiadomosci wpisali Panstwo
numer sprawy, a w tresci wiadomosci opisali pytania oraz podali swoje dane kontaktowe — wtedy
skontaktujemy sie z Panstwem.

Prosimy, zeby w zgloszeniu powotali sie Panstwo na numer sprawy WP/007838/2022/007R06.

Informacje dodatkowe do warunkow przytaczenia

1.

9.

TAURON Dystrybucja S.A. zrealizuje zakres inwestycji okreslony w warunkach przylgczenia do miejsca
rozgraniczenia wifasnosci urzadzen elektroenergetycznych, po zawarciu przez Wnioskodawce umowy
o przytgczenie do sieci.

Instalacja elektryczna w przytgczanym obiekcie oraz urzadzenia elektroenergetyczne i instalacje od obiektu do
miejsca rozgraniczenia wtasnosci, winny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami oraz
wymaganiami okreslonymi w niniejszych Warunkach przytgczenia.

Przytaczane przez Wnioskodawce urzgdzenia nie mogg wprowadzac do sieci lub instalacji innych uzytkownikow
systemu zakidécen o poziomie wyzszym niz dopuszczalne, okreslone w przepisach (np. wahania napigecia lub
odksztatcenia jego przebiegu).

Dopuszcza sie realizacje dostaw energii elektrycznej na potrzeby zasilania placu budowy wnioskowanego
obiektu na podstawie zgtoszenia gotowosci instalacji do przytgczenia dla placu budowy.

Dopuszczalny poziom zmienno$ci parametréw technicznych energii elektrycznej: parametry techniczne
w miejscu dostarczania energii elektrycznej winny by¢ zgodne z aktualnie obowigzujgcymi przepisami —
Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki w sprawie szczegdtowych warunkéw funkcjonowania systemu
elektroenergetycznego.

Okreslony w warunkach przytgczenia sposob zasilania nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii
elektrycznej. Urzadzenia wymagajgce zasilania bezprzerwowego nalezy zaopatrzy¢é we witasne, niezalezne
zrédto energii, podtgczone w sposéb uniemozliwiajgcy podanie napiecia do sieci przedsiebiorstwa
energetycznego.

Warunki przytgczenia zostaty okreslone dla standardowych parametrow energii elektrycznej okreslonych
w ustawie Prawo energetyczne.

W  przypadku uzytkowania odbiornikdbw o charakterze indukcyjnym prowadzone bedg rozliczenia za
ponadumowny pobdr energii biernej wg zasad okreslonych w Taryfie dla energii elektrycznej w zakresie
dystrybucji energii elektrycznej TAURON Dystrybucja S.A.

W przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejgcymi urzgdzeniami elektroenergetycznymi, Wnioskodawca
winien zwrdci¢ sie do Wydziatu Eksploatacji z wnioskiem o okre$lenie warunkéw przebudowy tych urzadzen.

10.Wnioskodawca zobowigzany jest zgtosi¢ pisemnie w TAURON Dystrybucja S.A. kazdy posiadany agregat

pragdotwoérczy oraz uzgodni¢ warunki potgczenia agregatu z zasilang instalacjg. Potgczenie to winno by¢
wykonane w sposob wykluczajgcy prace réwnolegltg agregatu z siecig dystrybucyjng oraz mozliwosé podania
napiecia na sie¢ dystrybucyjna.

11.Wymagania dotyczgce rozwigzan technicznych stosowanych na terenie dziatalnosci TAURON Dystrybucja S.A.

ujete w formie standaryzacji dostepne sg na stronie tauron-dystrybucja.pl
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Przedsigbiorstwo Wodociagow i Kanalizacji Spolka z o. 0. w Olkuszu
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TW/W/20/2022 Olkusz, 19.01.2022 .

GMINA BOLESEAW
Ul Glowna 58
32-329 Bolestaw

WARUNKI PRZYEACZENIA DO SIECI WODOCIAGOWEJ

W odpowiedzi na zlozony wniosek w dniu 10.01.2022r. Przedsigbiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z

0.0., 32 - 300 Olkusz, ul. Kluczewska 4, zwane dalej ,,Przedsigbiorstwem” okre$la warunki przytaczenia do sieci

wodociagowej dla nieruchomoéci zlokalizowanej w Bolestaw dz. nr ew. 672/17.

1. Zgodnie ze ztozonym wnioskiem Przedsigbiorstwo zapewnia dostawg wody na cele:

- bytowe w ilo$ci 1 m® na dobe od IT kwartat 2022 r.

2. Zrédtem zasilania w wode dla przedmiotowej nieruchomosci jest istniejacy wodociag PE @ 90 zlokalizowany na
dzialce nr ew. 665. Orientacyjny przebieg sieci wodociagowej pokazano na zalaczonym do wniosku szkicu
sytuacyjnym/planie zabudowy. Wiaczenie do wodociagu nalezy wykona¢ za pomoca trojnika 90/40 i zasuwy
odcinajace;j.

3. Ciénienie w sieci wodociagowej w rejonie miejsca wlaczenia wynosi aktualnie 0.6 MPa. Na instalacji
wewnetrznej (za wodomierzem) nalezy zamontowaé reduktor ci$nienia.

4. Przylacze wodociagowe nalezy wykonaé rurg PE o min. §rednicy & 32 mm

5. Zaglebienie przylacza wodociagowego winno uwzgledniaé strefg przemarzania gruntu (min. 1,4m) lub zastosowac
zabezpieczenia przed przemarzaniem. Dla potwierdzenia powinno si¢ wykona¢ profil podluzny przylacza, jako
element dokumentacji projektowe;j.

6. Przylacze wodociagowe zakonczyé zabudowa zestawu wodomierzowego wyposazonego w zawory przelotowe
grzybkowe w studni wodomierzowej zlokalizowanej w odleglosci ok. 3,0 m od granicy nieruchomosci Inwestora
(dz. 672/17).

7. Na przyltaczu wodociagowym za zestawem wodomierzowym — od strony instalacji wewnetrznej nalezy
zamontowaé stosowne zabezpieczenie przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w sieci, wynikajace z normy
PN - EN 1717:2003

8. Studnie wodomierzowsa nalezy wykonaé w formie:

a. Studnia wlazowa — wodomierzowa powinna:
—  byé zabezpieczona przed naplywem wod gruntowych i opadowych,
—  byé wykonana z materialu trwalego o $rednicy min. 1,0m (gwarantujacej bezproblemows zabudowe
dobranego wodomierza),
— mieé stopnie ztazowe, klamry lub drabinke umozliwiajaca zejécie na dno studzienki, ktére winny byc¢
zabezpieczone przed korozja,
— posiada¢ otwér wlazowy o §rednicy co najmniej 0,6m w §wietle, dostosowany do przewidzianego
obcigzenia,
—  posiadaé szczelne przejécie przewodéw (przylacza wodociagowego) przez §ciany studni,
— mieé przygotowana konsole do montazu wodomierza przytwierdzona do bloku podporowego na dnie
studni,
—  gwarantowa¢ zabezpieczenie zestawu wodomierzowego przed zamarznigciem w okresie zimowym.
b. Studnia niewtazowa — wodomierzowa powinna:
—  byé mrozoodporna — zabezpieczajaca zestaw wodomierzowy w okresie zimowym
—  byé wykonana z materiatu PP, PE lub PCV o érednicy wewngtrznej min. DN500.

9. W pasie 1,25m od skrajni projektowanego przylacza nie powinno si¢ dokonywa¢ Zadnych nasadzen drzew oraz

krzewdw, lokalizowaé obiektoéw budowlanych.

10. W przypadku prowadzenia przylacza wodociagowego po dziatkach nie stanowiacych wiasnosci Inwestora nalezy
uzyska¢ pisemne zgody na zainstalowanie i pozostawienie w gruncie urzadzen. Zaleca sig, aby osoba/podmiot
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ubiegajacaly sig¢ o przylaczenie do sieci, zapewnil na rzecz kazdoczesnych wlascicieli nieruchomosci prawne
gwarancje korzystania z przylacza oraz pomieszczenia/studni wodomierzowej, w ktérym zainstalowany bedzie
wodomierz gtéwny.

11. Na podstawie niniejszych warunkéw nalezy sporzadzié dokumentacje techniczna.

12. Dokumentacje techniczna stanowi:

1) plan sytuacyjny przylacza, sporzadzonego na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjetej
do pafistwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, jezeli przylacze wodociagowe wykonywane jest w
trybie art. 29a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, czyli bez obowigzku zgloszenia,

2) projekt zagospodarowania dziatki lub terenu wraz z opisem technicznym instalacji, wykonany przez projektanta
posiadajacego odpowiednie uprawnienia budowlane w przypadku budowy przylacza wodociagowego lub
kanalizacyjnego, jezeli przylacze wykonywane jest w trybie art. 30 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane, czyli na podstawie zgloszenia,

3) pisemna zgoda wiasciciela nieruchomosci lub osoby korzystajacej z nieruchomosci o nieuregulowanym stanie
prawnym, jesli osoba ubiegajaca si¢ o przylaczenie nieruchomosci nie posiada do niej tytulu prawnego ani nie
korzysta z nieruchomoéci o nieuregulowanym stanie prawnym.

13. Inwestor zobligowany jest do uzyskania uzgodnien z gestorami sieci uzbrojenia terenu. Uzgodnienia branzowe
zalaczy¢ do wniosku o gotowoséci do odbioru/zlecenia wykonania roboét.

14. Dokumentacje techniczng potwierdzajaca zgodno$¢ wykonanych prac z niniejszymi warunkami przylaczenia do
sieci wodociagowej nalezy dostarczy¢ najpézniej w dniu zgloszenia gotowosci do odbioru.

15. Po zgloszeniu w formie pisemne;j lub za pomoca poczty elektronicznej (e-mail), gotowosci do odbioru czesciowego
przez osobg ubiegajacy sie o przylaczenie nieruchomoséci do sieci, przedsigbiorstwo niezwlocznie, nie pbiniej niz
w terminie 14 dni od dnia zgloszenia w formie pisemnej, dokonuje odbioru przylacza wodociagowego.

16. Zaleca si¢ wykonanie dokumentacji projektowej, z uwagi na potrzebe wyeliminowania zagrozen wynikajacych
z mozliwej kolizji migdzy sytuowanymi w terenie sieciami uzbrojenia terenu oraz innych zwiazanych ze specyfika
robdt, zawierajacej m.in.

— dokumentacje techniczna;

— schemat wiaczenia do sieci wodociagowej,

— profil podtuzny przylacza wodociagowego,

— schemat montazu zestawu wodomierzowego;

— uzgodnienia branzowe;

— inne wyzZej nie wymienione rozwiazania techniczne dostosowane/wymagane do projektowanej inwestycji.

17. Odbiér wykonywany jest przed zasypaniem (zakryciem) przylacza wodociagowego. Wszelkie odcinki przylacza
wodociagowego ulegajace cze§ciowemu zakryciu (tzw. prace zanikajace) nalezy zglasza¢ do odbioru przed
zasypaniem.

18. W momencie wykonania wtaczenia do sieci Inwestor musi posiada¢ wykonane przytacze wodociagowe na odcinku
od miejsca wiaczenia do studni wodomierzowej lub miejsca montazu wodomierza potwierdzone protokolem
odbioru czesciowego, jak tez udostepni¢ miejsce na dokonanie nieodplatnego montazu wodomierza przez
Przedsigbiorstwo.

19. Szczegblowe informacje dotyczace wykonania i odbioru robét zwiazanych z budowa przylacza wodociagowego
zawarte sa w ,Wytycznych dla Inwestora”, znajdujacych sie na stronie internetowej pod adresem:
www.pwik.olkusz.pl w Strefie klienta.

20. Niniejsze warunki sa wazne 2 lata od daty ich wydania.

Jednocze$nie informujemy, iz sie¢ kanalizacyjna zlokalizowana w miejscowoéci Boleslaw nie stanowi
wlasnosci Przedsigbiorstwa Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z o.0. z siedzibg w Olkuszu dlatego nie mozemy
wydac warunkéw przylaczenia do sieci kanalizacyjnej.

Wiceprezef [Zarzadu
Dyrektnr ds hml-‘l-I‘lYCh

Otrzymujg: i
I.  adresat mgr inz. mionka

2. Osoba prowadzaca sprawe: Sebastian Ziaja tel. 32/643-14-15 (wew. 160)
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Matobadz, dn. 09.02.2022 r.

Gminn;; ng;aquczy’vszczania Sciekow GO0 AR
Sieazibg w Matobigdzu ’
ul. Gérma 25, 32-329 Bolestaw Fray e

32-329 Bolestaw
Petnomocnik:
Agnieszka Rozenau - Rybowicy

BDO 000084936

Nasz znak. PK.5233.4.2022
Dotyczy warunkow przylaczenia do sieci kanalizacji sanitarnej

W odpowiedzi na ztozony wniosek w dniu 27.01.2022 r., Gminny Zaktad Oczyszczania

Sciekow z siedziba w Matobadzu, ul. Gérna 25, 32-329 Bolestaw, zwany dalej ,.GZOS” okresla warunki
przylaczenia do sieci kanalizacyjnej dla nieruchomosci zlokalizowanej w miejscowosci Bolestaw,
na dzialce o numerze ew. 672/17 dla $ciekdéw bytowych w ilosci 1,2 m* na dobe od Il kwartatu 2022.

1.

Odprowadzane scieki z projektowanych kontenerow mieszkalnych nalezy skierowaé do sieci
kanalizacji sanitarnej poprzez istniejaca studnie znajdujacg si¢ na dz. nr 672/17. Orientacyjny
przebieg sieci kanalizacyjnej wskazano na zataczonej do wniosku o wydanie warunkéw mapie
zasadnicze;j.

Przylacze nalezy wykonaé¢ z rur kanalizacyjnych PVC o $rednicy nie mniejszej niz DN 160
z minimalnym spadkiem 1,5% ulozonych w obsypce piaskowej. Nalezy stosowaé rury typu:

- SN2 - na terenach bez obcigzen ruchowych i komunikacyjnych,

- SN4 - na terenach o matym nat¢zeniu ruchu kotowego,

- SN8 - na terenach o duzym natezeniu ruchu kotowego oraz na obszarach przemystowych.

W przypadku przytacza kanalizacji sanitarnej w uktadzie ttocznym (cisnieniowym) nalezy
zastosowac¢ rury PE100 o $rednicy min. 63mm.

Kolektory kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej powinny zachowa¢ prostolinijnos¢. Na kazdym
zalamaniu, zmianie kierunku i S$rednicy kanalu zaprojektowa¢ studzienke rewizyjna
(inspekcyjng), w przypadku budowy przylacza w drodze zaprojektowa¢ studnig, dobrana
zgodnie z zaleceniami GZOS w Malobadzu. Maksymalna odlegto$é pomiedzy studniami nie
moze przekracza¢ 50,0 m.

Przebieg i zaglebienie przylacza kanalizacji sanitarnej nalezy prowadzi¢ mozliwie najkrotsza,
bezkolizyjng trasg, z jak najmniejsza iloscig zataman, z uwzglednieniem strefy przemarzania
gruntu oraz planowanych spadkéw i uksztaltowania terenu lub z zapewnieniem zabezpieczenia
przed przemarzaniem.

Przejscia kanalébw przez $ciany studni musza zapewni¢ szczelnos¢ w  stopniu
uniemozliwiajgcym infiltracje wody gruntowe;j i eksfiltracje sciekow.

Kanalizowanie piwnic wymaga zastosowania urzadzen przeciwzalewowych na instalacji
wewnetrznej. Piony instalacji powinny by¢ wentylowane zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich

usytuowanie.
Zabrania si¢ wprowadzania wod opadowych i drenazowych z terenu posesji i dachu.

W przypadku stwierdzenia odprowadzania ww. wod do kanalizacji sanitarnej przytacze zostanie
zablokowane w trybie natychmiastowym.

W pasie 1,00 m od skrajni projektowanego przylacza nie powinno si¢ dokonywa¢ zadnych
nasadzen drzew oraz krzewdw, lokalizowa¢ obiektéw budowlanych.




10. Na podstawie niniejszych warunkdéw nalezy sporzadzi¢ dokumentacj¢ techniczng zgodnie
z § 14 ust. 3 Uchwaly nr XXIX/363/2021 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 15 wrzesnia 2021
roku w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania $ciekow.

11. W przypadku prowadzenia przytacza kanalizacyjnego po dziatkach niestanowiacych wlasnosci
Inwestora nalezy uzyska¢ pisemne zgody na zainstalowanie i pozostawienie w gruncie
urzadzen. Zaleca sig¢, aby osoba ubiegajaca si¢ o przylaczenie do sieci, zapewnifa na rzecz
kazdoczesnych wiascicieli nieruchomosci prawne gwarancje korzystania z przylaczy.
Realizacja inwestycji nie moze narusza¢ uzasadnionych intereséw oséb trzecich.

12. W przypadku kolizji z innymi sieciami zalecane jest aby Inwestor uzyskal uzgodnienia z
gestorami sieci uzbrojenia terenu. Ewentualne uzgodnienia branzowe zataczy¢ do wniosku o
gotowosci do odbioru robot.

13. Po zgloszeniu w formie pisemnej lub za pomoca poczty elektronicznej (e-mail), gotowosci do
odbioru przez osobe ubiegajaca sie o przylaczenie nieruchomosci do sieci, GZOS niezwlocznie,
nie pdzniej niz w terminie 14 dni od dnia zgloszenia, dokonuje odbioru przylacza
kanalizacyjnego.

14. Do zgtoszenia gotowosci do odbioru nalezy dostarczyé dokumentacje techniczng celem
potwierdzenia zgodnosci wykonanych prac z niniejszymi warunkami przylaczenia do sieci
kanalizacyjne;.

15. Odbiér wykonywany jest przed zasypaniem (zakryciem) przylacza kanalizacyjnego. Wszelkie
odcinki przylacza kanalizacyjnego ulegajace czeSciowemu zakryciu (tzw. prace zanikajgce)
nalezy zglasza¢ do odbioru przed zasypaniem.

16. Zaleca si¢ wykonanie dokumentacji projektowej, z uwagi na potrzebe wyeliminowania
zagrozen wynikajacych z mozliwej kolizji miedzy sytuowanymi w terenie sieciami uzbrojenia
terenu, zawierajacej m.in.

— dokumentacje techniczng;

— schemat wiaczenia do sieci kanalizacyjnej,

— profil podluzny przytacza kanalizacyjnego,

— uzgodnienia branzowe;

— inne wyzej niewymienione rozwigzania techniczne dostosowane/wymagane do
projektowanej inwestycji.

17. Wybudowane przylacze kanalizacyjne pozostaje na majatku i w eksploatacji Inwestora.

18. Zawarcie umowy na odprowadzenie sciekow nastapi po zlozeniu wniosku i po uprzednim
przylaczeniu nieruchomoscei do sieci kanalizacyjnej.

19. W przypadku zamiaru odprowadzania sciekdw innych niz $cieki bytowe nalezy zwrocié sie do
GZOS o wydanie odrebnych warunkéw technicznych z wypetniona ,,Informacjg o rodzaju
i jakosci wprowadzanych sciekow do kanalizacji sanitarnej”.

20. W przypadku odprowadzania $ciekéw innych niz $cieki bytowe bez zgody GZOS nastapi
natychmiastowe rozwigzanie umowy na odprowadzanie $ciekdw, zamkniecie przylacza
kanalizacyjnego oraz GZOS wystapi o zwrot poniesionych strat.

21. Niedopuszczalna jest adaptacja istniejacego szamba jako studzienki kanalizacyjnej.

22. Ubiegajacy sig o przylaczenie wykonuje inwentaryzacje geodezyjna powykonawczg wykonang
przez Inwestora na wiasny koszt.

23. Niniejsze warunki sa wazne dwa lata od daty ich wydania.

Otrzymuja:
I. adresat Kierownik GZOSw Matobadzu
2. ala

Yosz Dabek Starizy specjalista

mgr inz. Marik,xgsz Skubis
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Wier zchowie, 05, Murownia 269
32-089 Wielka Wies
tel. 888-839-515

Plan niniejszy uzgodniono dnia .14, 0%, ADAAN. ..
- GMINNYM ZAKEADEM OCZYSZCZANIA SCIEKOW

z siedziba w Matobadzu, ul. Gérna 25,

32-329 BOLESLAW

7 uwagami jak w warunkach podtaczenia

R WL03% A . S 03.00.3040.

Niniejsze uzgodnienie traci waznos¢, jezeli wtasciciele innych
urzadzen podziemnych wprowadza jakiekolwiek warunki do

ninisjszego projektu. Ponadto nalezy spetnié¢ warunki
wynikajace z ustawy Prawo Budowlane
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 Stayszy specjalista. .
WEN

mgr inz\Mariusz Skubis
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SPOLKA GAZOWNICTWA

'& POLSKA

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0.

Oddzial Zaktad Gazowniczy w Krakowie e

ul. Gazowa 16, 31-060 Krakow A
tel. 42 628 11 11, faks 12430 70 29

Sekcja Ewidencji Majatku | Uzgodnieri Agnieszka Rozenau-Rybowicz

30-363 Krakow

Wasz znak;
Nasz znak: PSGKR.ZMSM.763.1144444.1.22 Krakow, 25.03.2022

Dot.: Warunkéw technicznych zabezpieczenia sieci gazowej na dz. nr 672117 w m.
Bolestaw przy ul. Kopalnianej.

W nawigzaniu do pisma w sprawie j/w Zaktad Gazowniczy w Krakowie informuje, ze w
rejonie objetym przedmiotowym wnioskiem zlokalizowana jest sie¢ gazowa, ktorej
jesteémy operatorem, o nastepujacych parametrach:

Typ elementu S . . Miejscowosd .
infrastr Cisnienie | Srednica | Material | Dhugosé [m] Ulica Uwagi
Boleslaw )
) Data wykonania:
GAZOCIAG 8/C DN100 stal - ul. Kopainiana, dz. nr )
87217

Dla wiw sieci gazowej obowigzuje strefa kontrolowana zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadacé sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. R. P. 2013 poz. 640)
z uwzglednieniem §110.

Wyrazamy zgode na prowadzenie prac w zblizeniu do sieci gazowej
a w szczegolnosci w strefie kontrolowanej gazociagu zgodnie z nizej podanymi
warunkami technicznymi:

1. Szerokos¢ strefy kontrolowanej dla w/w gazociggu wynosi 3,0 m, tj. 1,5 m obu
stronach od osi gazociagu.

2. Skrzyzowania kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz przylacza energetycznego z
siecig gazowg wykonac¢ z zachowaniem odlegloéci pionowej pomiedzy krzyzujacymi
si¢ przewodami min. 0,2 m.

3. Na krzyzujacej si¢ kanalizacji sanitarnej i deszczowej utozonej nad lub pod
gazociggiem nalezy zaktadaé¢ rury ostonowe uszczelnione na dlugosci po 1,5 m
mierzqgc w plaszczyznie poziomej prostopadle do scianki gazociaggu. W
przypadku gdy nie ma motliwosci zatozenia rury ostonowej na kanalizacji,

Polska Spéika Gazownictwa sp. z 0.0.  Oddziat Zaktad Gazowniczy w Krakowie Sad Rejonowy dla Krakowa - Srodmieécia w Krakowie,
ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 ul. Gazowa 16, 31-D6D Xrakow Xt Wydziat Gospodarczy KRS
33-100 Taméw NIP 5252496411 REGON 142739519 KRS 0000374001
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gazociag nalezy przebudowaé lub zabezpieczyé szczelng dwudzielng rura
ostonowa, dopuszczong do stosowania w gazownictwie. Jezeli odlegtos¢ pionowa
pomiedzy kanalizacjg ukfadang pod gazociggiem jest wigksza niz 1,5 m nie ma
konieczno$ci stosowania rur ostonowych.

4. Kat skrzyzowania sieci gazowej z kanalizacja powinien wynosi¢ minimum 60
stopni.

5. Jako rozwiazanie podstawowe kanalizacje sanitarng i deszczowa nale2y
lokalizowaé ponizej przewodu gazowego.

6. W przypadku niwelacji terenu nalezy zachowac takie przykrycie sieci gazowej, aby
odlegto&é pionowa od gérnej Scianki rury do powierzchni terenu wynosita od 0,8 — 1,1
m, do powierzchni utwardzonej (ciag pieszy) min. 1,0 m oraz do jego dolnej warstwy
podbudowy min. 0,5 m. Nawierzchnia nad siecig gazowg (za wyjatkiem jezdni)
powinna by¢ rozbieralna, przepuszczajgca gaz.

7. Szafki elektryczne lokalizowaé min. 1,5 m od gazociggu.

8. Obiekty budowlane lokalizowaé wzgledem sieci gazowej z zachowaniem wymogdw
w/w Rozporzadzenia, poza strefg kontrolowang gazociggu. Cato$¢ prac budowlanych
wykonaé zgodnie z przepisami prawa budowlanego, obowigzujacymi Polskimi
Normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

9. W strefie kontrolowanej gazociggu zabrania sie sktadowania materiatdw oraz
prowadzenia prac w sposéb utrudniajacy dostep do gazociggu w celach
eksploatacyjnych.

10. Wszelkie prace wykonywane w sasiedztwie sieci gazowej nalezy prowadzi¢ ze
szczegblng ostroznoscia, recznie w uzgodnieniu i pod nadzorem Gazownia w Olkuszu,
ul. Kluczewska 6, Olkusz. Prace zwigzane z nadzorem zostang wykonane odptatnie
na pisemne Zzlecenie Inwestora. O terminie prowadzenia prac nalezy powiadomié
pisemnie Gazownie z 14-sto dniowym wyprzedzeniem.

Ewentualne korekty co do formy i zakresu zabezpieczenia sieci gazowej sg mozliwe do
dokonania przez Gazownie na etapie wizji w terenie podczas prowadzenia nadzoru
nad wykonywanymi pracami.

11. Ewentualne zniszczenia oznakowania istniejgcej sieci gazowej nalezy odnowi¢ po
zakonczeniu robot

12. Wazno$é warunkéw okresla sie do dnia 25.03.2024.

Administratorem danych osobowych jest PSG sp. z o.0. z siedzibg w Tamowie, ul. Wojciecha
Bandrowskiego 16, 33-100 Taméw. Szczeg®owa informacja nt. przetwarzania danych osobowych
znajduje sie na stronie psgaz.pt w zakiadce o nas.

Z powazaniem

KIEROWN;

Sekcja Eww 3fatki

Michat Kom

Sprawe prowadzi: Maciej Bukowy tel. 12 628 13 23

Do wiadomosci:

Gazownia w Olkuszu

Sekcja Ewidencji Majgtku i Uzgodnien a/a
Zalgczniki:

mapa sytuacyjna




Starostwo Powiatowe w Olkuszu
WydzlaIOChronySrodowuska Rolnictwai Lesnictwa
32-300 Olkusz, ul. Mickiewicza 2, tel. 647-66—-20

Olkusz, dnia 28.03.2022 .
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W zwiazku z wnioskiem z dnia 22.03.2022 r., w sprawie wydania zaswiadczenia dotyczacego
wylaczenia gruntu z produkcji rolniczej na dziatce o nr ewidencyjnym 672/17 polozonej
w obrebie ewidencyjnym Bolestaw, jednostka ewidencyjna Bolestaw informuje, ze
zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 3 lutego 1995 roku o ochronie gruntéw rolnych
i leénych (Dz. U. z 2021 r, poz. 1326 ze zm.), wytaczenie w/w gruntu z produkgcji rolniczej —
rozpoczecie innego uzytkowania tego gruntu nie wigze sig z wymogiem wydania decyzji
zezwalajacej na wytaczenie gruntu z produkcji - rolniczej. Planowane zagospodarowanie
w/w nieruchomosci - budowa czterech doméw kontenerowych jednorodzinnych wraz z instalacjami
znajduje sie w kompleksie gruntéw oznaczonych na mapach glebowo - rolnych symbolami
,7M ps ' pl, N” oznaczona jest w operacie ewidencji gruntéw symbolem R — grunty orne
w klasie bonitacji VI - zaliczonych do gleb pochodzenia mineralnego.

Ponadto informuje, ze wylaczenie z produkcji rolniczej czgsci w/w dziatki oznaczonej
symbolem uzytku N — nieuzytki tj. tereny ktére w rozumieniu ustawy o ochronie gruntow rolnych

i leénych nie s uzytkami rolnymi jest bezprzedmiotowe.

Zwolniono z oplaty skarbowej na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r.
o opfacie skarbowej (Dz.U. z 2021, poz. 1923 z pozn. zm.).
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Obowigzek informacyjny

Zgodnie z art. 13 oraz 14 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osdb fizycznych w Zwigzku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE. L Nr 119), przekazujemy Panstwu tres¢ obowiazku
informacyjnego:

Administratorem Panstwa danych osobowych (dalej jako: ~Administrator") jest Starostwo
Powiatowe w Olkuszu, z siedzibg przy ul. Mickiewicza 2, 32-300 Olkusz, NIP: 637-202-46-
78, tel.: 32 643 04 14, e-mail: spolkusz@sp.olkusz.pl, strona internetowa:
www.sp.olkusz.pl

We wszelkich sprawach zwigzanych z przetwarzaniem danych osobowych przez
Administratora danych mozna uzyska¢ informacje, kontaktujgc sie z Inspektorem Ochrony
Danych za posrednictwem poczty elektronicznej: angelika@informatics.jaworzno.pl oraz
listownie i osobiscie pod adresem siedziby Administratora.

Dane s3 przetwarzane w celu udzielenia informacji o koniecznoéci wydania decyzji.
Podstawe prawng Administratora stanowi art. 11 ustawy z dnia 3 lutego 1995 roku
0 ochronie gruntdw rolnych i lesnych,

Panistwa dane osobowe beda przechowywane przez okres 5 lat.

Dostep do danych bedg miaty osoby pracujace i wspotpracujgce z Administratorem.
Panstwa dane w przypadkach $ciéle okreélonych przepisami prawa mogg zosta¢ ujawnione
poprzez przestanie uprawnionym podmiotom.

Administrator nie zamierza przekazywaé Panstwa danych poza Europejski Obszar
Gospodarczy.

Panstwa dane nie bedg przetwarzane w sposéb zautomatyzowany w tym réwniez
profilowane.

Informujemy, Ze przystuguja Pafstwu nastepujace prawa dotyczace danych osobowych:
dostgpu do danych osobowych; sprostowania lub uzupetniania danych osobowych, w
przypadku, gdy Panstwa zdaniem sg one nieprawidtowe lub niekompletne; ograniczenia
przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Paristwa danych z
przyczyn zwigzanych z Panstwa szczegélng sytuacja, wniesienia skargi do organu
nadzorczego - Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych: ul. Stawki 2, 00-193
Warszawa.
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CZESC OPISOWA

A. Ogodlny opis inwestycji

Celem inwestycji jest budowa czterech budynkéw mieszkalnych, jednorodzinnych, kontenerowych wraz
z zagospodarowaniem terenu.

B. Podstawa opracowania.

1. Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 z pézn. zm.).

2. Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz.
1065 z p6zn. zm.).

3. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektdéw budowlanych i terenéw
(Dz. U.z 2010 r. Nr 109, poz.719 z pézn. zm.).

4. Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrze$nia 2021 r.
w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu
architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu  urzadzenia
przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowe;.
(Dz.U. z 2021 r. poz. 1722).

5. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych. (Dz.U. z 2009 r.
Nr 124 poz. 1030).

6. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegbétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1609).

Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robot budowlanych oraz srodki techniczne
i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwom wynikajacym 2z wykonywania roboét
budowlanych.

1. Drogi komunikacyjne na terenie budowy.

e Na terenie budowy nalezy wyznaczy¢ drogi komunikacji kotowej i pieszej o odpowiednich
szerokosciach i nachyleniach podtuznych i poprzecznych.

e Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robot budowlanych wyznacza sie miejsca
postojowe na terenie budowy.

2. Miejsca sktadowania materiatéw i wyroboéw.

a. Na terenie budowy wyznacza sie, utwardza i odwadnia miejsca do sktadowania materiatéw
i wyrobdw.

b. W przypadku przechowywania w magazynach substancji i preparatow niebezpiecznych nalezy
informacje o tym zamiesci¢ na tablicach ostrzegawczych, umieszczonych w widocznych miejscach.
Towary te na terenie budowy przechowuje sie i uzytkuje zgodnie z instrukcjami producenta.

II. Skiadowiska materiatow, wyrobow i urzadzen technicznych wykonuje sie w sposéb wykluczajacy
mozliwos¢é wywrdcenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub spadniecia sktadowanych wyrobow i
urzadzen.

IIl. Materiaty sktaduje sie w miejscu wyréwnanym do poziomu.

IV. Materiaty drobnicowe ukfada sie w stosy o wysokosci nie wiekszej niz 2m, dostosowane do rodzaju
i wytrzymatosci tych materiatéw.

V. Stosy materialtdbw workowanych uktada sie w warstwach krzyzowo do wysokosci
nieprzekraczajgcej 10 warstw.

VI. Przy skfadowaniu materiatéw odlegtos¢ stoséw nie powinna by¢ mniejsza niz: 0,75m - od
ogrodzenia lub zabudowan oraz 5m - od statego stanowiska pracy.

VIL.Opieranie skladowanych materiatdw lub wyrobéw o ploty, stupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub sciany obiektu budowlanego, jest
zabronione.

VIIL Podczas mechanicznego zatadunku Ilub roztadunku materiatéw Ilub wyrobow,
przemieszczanie ich nad ludzmi lub kabing, w ktérej znajduje sie kierowca, jest zabronione. Na
czas wykonywania tych czynnosci kierowca jest obowigzany opusci¢ kabine.



3. Roboty ziemne, instalacyjne zewnetrzne i drenarskie.
Zagrozenia.

Zasypanie pracownikéw w wyniku zawalenia sie $cian wykopu.
Whpadniecie do wykopu, obsuniecia sie ziemi z krawedzi wykopu.
Spadanie na pracujgcych w wykopie bryt ziemi, kamieni, itp.

Srodki zapobiegawcze.

Prace ziemne przy wykonywaniu faw fundamentowych budynku bedg wykonywane przy uzyciu
ciezkiego sprzetu budowlanego z zewnatrz wykopow i recznie w wykopie.

wykopy wymagajg skarpowania lub innego zabezpieczenia przed osunigeciem sie ziemi do wykopu.
Wykop nalezy ogrodzi¢ i oznakowac.

Stosowanie srodkéw ochrony indywidualne;.

4. Roboty ciesielskie.
Zagrozenia.

Zetkniecie sie reki operatora z narzedziem tngcym.

Odrzut materiatu w kierunku do operatora podczas skrawania.
Rozerwanie sie, np. pity tarczowej lub elementéw zamocowania.
Urazy twarzy i oczu odpryskami drewna.

Okaleczenia przez przektadnie napedowe oraz porazenia prgdem.
Pozar spowodowany przez pyt drzewny przesycony powietrzem.
Podraznienia bton sluzowych i schorzenia drég oddechowych.

Srodki zapobiegawcze.

Klejenie elementéw drewnianych moze odbywac sie tylko w pomieszczeniach chronigcych przed
wptywami atmosferycznymi.

Obrabiarki do drewna powinny by¢ wyposazone w urzgdzenia chronigce przed wypadkami.

W celu odpylenia stanowiska pracy nalezy stosowac¢ wyciggi indywidualne dla kazdego urzadzenia.

5. Roboty betoniarskie.
Zagrozenia.

Oparzenia materiatami budowlanymi czesto podgrzewanymi lub naparzanymi.
Porazenia prgdem elektrycznym.

Zagrozenia powodowane zerwaniem sie pretow.

Zagrozenia powodowane uszkodzeniem zakotwien.

Zagrozenia powodowane nadmiernym obcigzeniem deskowan i szalunkéw.

Srodki zapobiegawcze.

Stemplowania, jako konstrukcje nosne pod wszelkiego typu deskowania stropéw i belek, muszg
by¢ odpowiednio zamocowane i zaklinowane. Podtoze, na ktérych sg ustawione powinno posiadaé
dostateczng nosnos¢. W przypadku zastosowania stojakow z okraglakéw nalezy je usztywnic
zabezpieczajgc przed wygieciem lub wypaczeniem (np. poprzez zastosowanie zastrzatéw z
desek).

Rodzaj stosowanego deskowania powinien by¢ dostosowany do rodzaju wykonywanej konstrukcji.
W przypadku dodawania do masy betonowej $rodkéw chemicznych, roztwér nalezy
przygotowywac w wydzielonych naczyniach i w wyznaczonym do tego miejscu.

Wylewanie masy betonowej w deskowanie nie moze by¢ dokonywane z wysokosci wigkszej niz 1
m i powinno odbywac sie stopniowo i réwnomiernie, aby nie dopusci¢ do przecigzenia deskowania.
Rozbiérka stemplowania moze by¢ wykonywana tylko przez fachowe brygady, bez udziatu
pracownikoéw niekwalifikowanych.

Do rozbiérki deskowania stropdw wolno przystgpi¢ dopiero po osiggnieciu przez beton
dostatecznej wytrzymatosci i wytgcznie na pisemne polecenie kierownika budowy, akceptowane
przez inspektora nadzoru, okreslajgce doktadnie date rozbidrki poszczegdlnych deskowan.

6. Roboty zbrojarskie.
Zagrozenia.

Uzywanie materiatow z ostrymi, wystajgcymi krawedziami.

Wykonywanie czesci robot na wysokosci, na krawedziach niestabilnych konstrukcji budowlanych.
Reczne przenoszenie cigzkich, dtugich przedmiotow.

uzytkowanie prostych i zmechanizowanych narzedzi recznych.

Srodki zapobiegawcze.

Roboty zbrojarskie nalezy wykonywac¢ w warsztatach lub zbrojarniach na budowie.

Stoty warsztatowe do przygotowania zbrojenia, a takze maszyny i urzgdzenia zbrojarskie powinny
by¢ instalowane w pomieszczeniach zbrojarni lub pod wiatami.

Pomieszczenia i wiaty powinny posiada¢ dobre oswietlenie naturalne, a w porze nocnej (od
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zmroku) nalezy zapewni¢ odpowiednie oswietlenie elektryczne.

W przypadku zlokalizowania stanowisk pracy z dwdch stron stotu roboczego, stanowiska te nalezy
oddzieli¢ siatkg o wysokosci 1m i o oczkach nie wiekszych, niz 20 mm, umieszczong nad stotem.
Stal zbrojeniowa powinna by¢ sktadowana na podktadach na wydzielonym i ogrodzonym
stanowisku z podziatem na poszczegdlne rodzaje elementéw zbrojenia.

Prety zbrojeniowe powinny by¢ skladowane w wydzielonych miejscach w sposéb uniemozliwiajgcy
przemieszanie sie pretéw o réznych srednicach i réznych gatunkach stali.

Zbrojarze dokonujgcy recznego czyszczenia stali, poza odziezg roboczg (dwuczesciowe ubranie
ochronne) powinni by¢ wyposazeni w hetmy, rekawice ochronne, a takze okulary ochronne.

Stal w kregach moze by¢ prostowana za pomocg wciggarki. W przypadku prostowania stali metodag
wyciggania:

Stanowiska pracy, miejsca zamocowania pretéw oraz trase z obu stron toru wyciggowego nalezy
zabezpieczy¢ ogrodzeniem zabezpieczajgcym pracownikow.

W ogrodzonym terenie nie wolno sktadowac jakichkolwiek materiatow, sprzetu.

W czasie pracy wciggarki nie mogg tam przebywac¢ ludzie

Przy prostowaniu stali (dostarczonej w kregach) za pomocg prosciarek ustawionych w zamknietym
pomieszczeniu, powstajg znaczne ilosci pytéw (z brudu, rdzy, opitkdw w czasie ciecia), ktére nalezy
odprowadzi¢ na zewngtrz pomieszczen za pomocag wyciggéw wentylacyjnych. Ponadto osobom
obstugujgcym prosciarke nie wolno:

przebywac w poblizu napietego preta.

wprowadzac¢ pretéw na rolki podczas ruchu urzadzen.

Giecia stali zbrojeniowej o srednicy do 20mm mozna dokonywac recznie przy pomocy kluczy. Prety
0 wiekszej srednicy powinny by¢ giete przy pomocy gietarki mechanicznej.

Pracownicy dokonujgcy montazu zbrojenia na wysokosci wiekszej niz 2m powinni by¢
zabezpieczeni przed upadkiem z wysokosci za pomocg szelek bezpieczenstwa potgczonych z
amortyzatorami bezpieczenstwa.

7. Roboty dekarskie i dachowe.
Zagrozenia.

Wykonywanie pracy na znacznych wysokosciach.

Wykonywanie czesci robot na skraju dachu (obrébki blacharskie).

Poruszanie sie po powierzchniach stromych, o nachyleniu dochodzgcym do 45°.

Uzywanie materiatéw z ostrymi i wystajacymi krawedziami.

Stosowanie materiatdéw szkodliwych i gorgcych.

Uzywania otwartego ognia do podgrzewania materiatéw dekarskich (mas bitumicznych).
Wydzielania sie szkodliwych substancji chemicznych podczas ogrzewania mas bitumicznych.

Srodki zapobiegawcze.

Roboty dachowe nalezy wykonywac¢ z uzyciem rusztowan pomochniczych.

Na dachach krytych materiatami, ktérych wytrzymatos¢ nie zapewnia bezpiecznego przebywania
na nich pracownikow (np. eternitem, dachdéwkg), nalezy uktadaé przenosne pomosty
zabezpieczajace.

Wszelkie otwory w dachu nalezy zakry¢ pokrywami zabezpieczonymi przed przesunieciem.
Transportowanie materiatdw dekarskich na dach jest dopuszczalne z uzyciem wysiegnika
krzyzakowego, pod warunkiem, ze wysiegnik bedzie pewnie zamocowany na dachu w sposéb
gwarantujgcy stabilnos¢, a zbocze ma konstrukcje zapobiegajacag spadnieciu liny.

8. Prace na wysokosci.
Zagrozenia.

Upadek pracownika z wysokosci.
Spadanie materiatéw, narzedzi i urzgdzen z wysokosci.

Srodki zapobiegawcze.

Prace na wysokosci powinny by¢ organizowane i wykonywane w sposOb nie zmuszajgcy

pracownika do wychylania sie poza porecz balustrady lub obrys urzadzenia, na ktérym stoi.

Przy pracach na drabinach, klamrach, rusztowaniach i innych podwyzszeniach nie przeznaczonych

na pobyt ludzi, na wysokosci do 2m nad poziomem podfogi lub ziemi nie wymagajacych od

pracownika wychylania sie poza obrys urzgadzenia, na ktérym stoi albo przyjmowania innej
wymuszonej pozycji ciata grozgcej upadkiem z wysokos$ci, nalezy zapewnic¢ aby:

- Drabiny, klamry, rusztowania, pomosty i inne urzgdzenia byty stabilne i zabezpieczone przed
nieprzewidywang zmiang potozenia oraz posiadaty odpowiednig wytrzymatosé na przewidywane
obcigzenie.

- Pomost roboczy spetniat nastepujgce wymagania:

- Powierzchnia pomostu powinna by¢ wystarczajgca dla pracownikéw, narzedzi i niezbednych



materiatéw

- Podioga powinna by¢ pozioma i réwna, trwale umocowana do elementéw konstrukcyjnych
pomostu.

- W widocznym miejscu pomostu powinny by¢ umieszczone czytelne informacje o wielkosci
dopuszczalnego obcigzenia.

Przy pracach wykonywanych na rusztowaniach na wysokosci powyzej 2m od otaczajgcego

poziomu podtogi lub terenu zewnetrznego oraz na podestach ruchomych wiszgcych nalezy w

szczegolnosci:

- Zapewnic¢ bezpieczenstwo przy komunikacji pionowej i dojscia do stanowiska pracy

- Zapewnic stabilno$¢ rusztowan i odpowiednig ich wytrzymato$¢ na przewidywane obcigzenia.

- stanowiska oraz pomosty robocze nalezy zabezpieczy¢ barierami ochronnymi (deska
kraweznikowa 0,15 m i porecz na wys. 110 cm plus wypetnienie).

- Przed rozpoczeciem uzytkowania rusztowania, nalezy dokona¢ odbioru technicznego

- Rusztowania i podesty ruchome wiszgce, powinny by¢ dopuszczone do stosowania i posiadaé
atest.

Wokét rusztowania lub pomostu wyznacza sie strefe niebezpieczng do 6 m od rusztowania lub

pomostu. Strefa ta zostanie odgrodzona tasma ostrzegawczg i znakami wg PN 92/01256/01,02,03.

Wokét zasiegu pracy dzwigu nalezy wyznaczyé strefe niebezpieczng w promieniu 6 m i

odpowiednio oznakowac.

Podczas prac zatadunkowych wykonywanych przy pomocy dzwigéw samochodowych muszg by¢é

przestrzegane zasady:

dzwig bedzie ustawiony na podtozu stabilnym,

zawiesia o cechowanym max obcigzeniu, dostosowane do przewidywanego obcigzenia,

wokét zasiegu pracy dzwigu zostanie wyznaczona strefa niebezpieczna w promieniu 6m

odpowiednio oznakowana,

obstuga dzwigu i hakowy bedg stosowaé uméwione znaki porozumiewawcze,

9. Roboty spawalnicze i przy uzyciu sprzetu elektro-mechanicznego.
Zagrozenia.

Zagrozenie poparzeniem.

Szkodliwe dziatanie dyméw spawalniczych (zagrozenia chemiczne i pytowe).

Zagrozenie odpryskami spawalniczymi.

Uszkodzenia wzroku i skéry na skutek promieniowania nadfioletowego i podczerwonego.
Zagrozenie pozarem lub wybuchem.

Zagrozenie porazeniem pradem elektrycznym przy spawaniu elektrycznym, zwigzane z
uzytkowaniem spawarek i ich wyposazenia.

Srodki zapobiegawcze.

Pracownik zatrudniony przy robotach spawalniczych powinien posiada¢ odpowiednie uprawnienia.
State stanowiska spawalnicze, zlokalizowane na otwartej przestrzeni powinny by¢ zabezpieczone
przed dziataniem czynnikéw atmosferycznych.

State stanowisko spawalnicze w pomieszczeniu powinno by¢ wyposazone w miejscowg wentylacje
wyciggowg i ekrany izolujgce przed promieniowaniem optycznym.

W czasie opaddéw atmosferycznych spawanie lub ciecie metali jest dozwolone wytgcznie po
ostonieciu stanowiska.

Stanowisko spawacza powinno by¢ wydzielone i wyposazone w sposob zabezpieczajacy jego i
inne osoby przed szkodliwym dziataniem promieniowania na wzrok.

Spawacze gazowi powinni pracowa¢ w obuwiu skérzanym, fartuchu ochronnym, w okularach
ochronnych, zas spawacze elektryczni - uzywac tarcz spawalniczych.

Przy wykonywaniu robot spawalniczych na budowach mozna uzywac¢ wytgcznie butli do gazéw
technicznych, posiadajgcych wazng ceche organu dozoru technicznego.

Przewody do przeprowadzania tlenu i acetylenu powinny rézni¢ sie miedzy sobg barwa, barwy te
sg scisle okreslone - przewody tlenowe - w kolorze niebieskim, acetylenowe - w czerwonym.
Dtugos¢ przewoddéw powinna wynosi¢ co najmniej 5m.

Nie stosuje sie przewodow uzywanych uprzednio do innych gazéw.

Zamocowanie przewodow na nasadkach reduktoréw, bezpiecznikéw wodnych, palnikéw i
tacznikow wykonuje sie wytgcznie za pomocg ptaskich zaciskéw.

Przewody do gazéw technicznych nalezy zawieszaé i przechowywac¢ w sposob zabezpieczajacy
przed powstaniem ostrych zataman.

Reczne przemieszczanie butli o pojemnosci ponad 101 powinno by¢ wykonywane przez co najmniej
dwie osoby.

Na budowach i w czasie transportu chroni sie butle przed zanieczyszczeniem ttuszczem,
ogrzaniem do temperatury +23°C oraz dziataniem: promieni stonecznych, deszczu i $niegu.



Butle napetnione gazami przechowuje sie w pomieszczeniach do tego celu przeznaczonych. Gdy
ustawia sie je w pomieszczeniach z nieostonietymi grzejnikami c.o., butle powinny by¢ oddalone
od nich na odlegto$¢ co najmniej 1,0m, gdy zas posiadajg grzejniki ostoniete — odlegto$¢ te mozna
zmniejszy¢ do 0,1m.

Przechowywanie w tym samym pomieszczeniu butli z tlenem i materiatéw lub gazéw tworzacych
w potaczeniu z nim mieszaning wybuchowg jest zabronione.

W czasie pobierania gazéow technicznych do spawania, butle ustawia sie w pozycji pionowej lub
nachylonej pod katem nie mniejszym niz 45 stopni do poziomu.

Odlegtos¢ ptomienia palnika od butli powinna wynosi¢ co najmniej 1,0 m.

Butle, ktéra nagrzewa sie od wewnatrz nalezy usuna¢ poza stanowisko robocze, otworzyé zawor
oraz polewac ja silnym strumieniem wody lub $rodkiem gasniczym.

Palniki do ciecia i spawania powinny by¢ utrzymywane w stanie technicznej sprawnosci i czystosci.
Z palnikiem nalezy sie obchodzi¢ w taki sposéb, by unikaé¢ jego zanieczyszczenia: wodg, wapnem,
smarami itp. lub uszkodzenia mechanicznego.

Przy pracach spawalniczych na wysokosci nalezy zapewnié¢: stabilno$¢ rusztowan i pomostow,
zadaszenie lub wygrodzenie strefy spawania, zabezpieczajgce pracownikdw znajdujgcych sie
ponizej przed odpryskami spawalniczymi, pewne podwieszenie przewodow gazowych,
uniemozliwiajgce ich upadek, srodki zabezpieczajgce przed upadkiem z wysokoSci.

Zabronione jest: stosowanie do tlenu i acetylenu przewododw igielitowych, z tworzyw sztucznych
lub o podobnych wtasciwosciach, podtgczania przewoddw za pomoca drutu, uzywanie palnikow
uszkodzonych, smarowanie czesci palnika smarem lub oliwg, przewracanie lub toczenie butli z
gazami poziomo, ustawianie butli na rusztowaniach.

Spawarki prostownikowe i transformatorowe podlegajg obowigzkowi certyfikacji na znak
bezpieczenstwa i powinny by¢ oznakowane tym znakiem.

Na obudowach powinny by¢ umieszczone oznaczenia zaciskow ochronnych i koncéwek uzwojen
zgodne z dokumentacjg techniczno-ruchows.

Urzadzenia spawalnicze podlegajg okresowym kontrolom stanu ochrony przeciwpozarowej, stanu
izolacji oraz wielkosci napiecia biegu jatowego po stronie wtérnej, a takze potgczen statych oraz
wytgcznikow i przetgcznikow.

Do wyposazenia zabezpieczajgcego kable elektryczne przed uszkodzeniami mechanicznymi
nalezg stojaki przenosne do podwieszania i ostony.

Uziemienie przedmiotu spawanego powinno byé zaopatrzone w zaciski zapewniajgce pewne
potaczenie ze sobg czesci przewodzgcych.

Rekojes¢ uchwytu elektrodowego powinna by¢ wykonana z materiatu izolacyjnego i niepalnego,
bez peknieé.

Kazda instalacja do spawania i ciecia tukiem elektrycznych powinna byé zaopatrzona w schemat i
instrukcje, doktadnie obrazujgcg przeznaczenie kazdego urzadzenia i zasady jego dziatania.
Gietkie przewody elektryczne nalezy umieszczaé w przewodach gumowych i ochrania¢ je przed
uszkodzeniami mechanicznymi.

Spawanie wewngtrz zbiornikdw i innych przestrzeni ograniczonych wymaga zachowania
szczegoblnych srodkéw ostroznosci i moze by¢ wykonywane wylgcznie przy asekuracji osob
przebywajgcych na zewnatrz zbiornika, z zachowaniem wzajemnej fgcznosci oraz z mozliwoscig
udzielenia natychmiastowej pomocy.

Konieczne jest zapewnienie pracownikom niezbednych srodkéw ochrony zbiorowej i indywidualne;j
(szelki i linka ochronna, hetm ochronny, odziez ochronna oraz sprzet ochronny uktadu
oddechowego).

10. Zagadnienia przeciwpozarowe

Zasilanie placu budowy, jak réwniez wszelkie odbiorniki energii elektrycznej muszg by¢ dopuszczone do
stosowania dopiero po dokonaniu pomiaréw potwierdzajgcych skutecznosci zerowania. Przewody
elektryczne rozprowadzane po budowie powinny byé podwieszane na przepisowej wysokosci. Nalezy
stosowac przedtuzacze w gumowych izolacjach, zaopatrzone we wtyczki i gniazda hermetyczne —
kontrolowane pod wzgledem stanu technicznego kazdorazowo przed uzyciem. Przewody zlokalizowane
na ciggach komunikacyjnych nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem izolacji. Prace muszg byc¢
prowadzone przy zachowaniu wymogow bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

Do nich zalicza sie:

wyposazenie obiektow i terenu w sprzet pozarniczy i ratowniczy oraz $rodki gasnicze zgodnie z
obowigzujgcymi zasadami,

zapewnienie osobom przebywajgcym na terenie bezpieczenstwa i mozliwosci ewakuaciji,
przygotowanie terenu do prowadzenia akcji ratowniczej,

ustalenie sposoby postepowania na wypadek powstania pozaru, kleski zywiotowej lub innego
miejscowego zagrozenia.



Teren prac bedzie wyposazony w:
= podreczny sprzet gasniczy w ilosci 1szt., zlokalizowany w miejscu tatwo dostepnym przy
zapewnieniu max 30 m odlegtosci dojscia do sprzetu, miejsce lokalizacji oznakowane wg PN -92/N-
01256,
= wykaz telefonéw alarmowych,
= przeciwpozarowy wylgcznik pragdu oznakowany wg PN 92/N 01256/04.
Kierownik robot zapozna pracownikdw z zagrozeniami pozarowymi oraz sposobem postepowania na
wypadek pozaru lub innego zagrozenia, lokalizacjg i sposobem uzycia podrecznego sprzetu gasniczego,
lokalizacjg przeciwpozarowego wytgcznika pradu. Fakt ten odnotuje zapisem w dzienniku budowy.

11. Instruktaz pracownikow

Pracownicy biorgcy udziat w procesie budowlanym powinni byé przeszkoleni w ramach okresowych
szkolen bhp, zgodnie z przepisami szczegdtowymi.
Przed przystgpieniem do realizacji zadan budowlanych pracownicy odbywajg szkolenie BHP zgodnie z Dz.
U. nr 62 z 1996r. Przed przystgpieniem do realizacji zadan budowlanych charakterystycznych dla danej
inwestycji pracownicy przechodzg instruktaz stanowiskowy BHP obejmujacy w tym przypadku:
= stosowanie sprzetu ochrony osobistej — kaski ochronne, szelki lub pasy bezpieczenstwa z linka.
odziez ochronna,
= sposoOb poruszania sie na budowie — ciggi komunikacji pieszej oraz transportu kotowego, strefy
ochronne pracy dzwigu, platform transportowych, wspétprace z dzwigiem i sprzetem budowlanym
(tj. betoniarka, zageszczarka, pita tarczowa, itp.),

Zalecenia ogolne BHP

= Pracownicy muszg posiada¢ aktualne badania lekarskie (w tym wysokosciowe)

= Pracownicy muszg by¢ ubrani w odziez roboczg i kaski ochronne na gtowe

= Kierownik budowy kazdorazowo musi dokona¢ odbioru rusztowan montazowych.

= Kierownik budowy zapewni odpowiednig koordynacje pracy brygady montazowej i pracownikow
produkcyjnych:

» wydzielenie obszaru robat,

= wydzielenie drog komunikacyjnych,

» wydzielenie miejsc sktadowania materiatow budowlanych.

W przypadku zaistnienia pozaru, awarii, wypadku lub innych zagrozen wtasciciel, kierownik budowy
lub zarzadca

zobowigzany jest w szczegoélnosci:

a) zorganizowacé¢ sprawng ewakuacje oséb z zagrozonych miejsc

b) dopilnowagé, aby nie dopuszczono oséb niepowotanych do miejsca zagrozenia

c) zabezpieczy¢ miejsce zagrozenia

Telefony alarmowe

* Policja - 997
e Straz pozarna - 998
* Pogotowie ratunkowe - 999
» Telefon ratowniczy -112
Uwagi:

Roboty nalezy wykonac¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét dla
poszczegdblnych branz, Polskimi Normami i przepisami BHP. Wszystkie materialy i urzadzenia
musza posiadac aktualne atesty, aprobaty i certyfikaty dopuszczenia do stosowania budownictwie
na terenie R.P.

Opracowat:

arch. Marek Rybowicz
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Opinia geotechniczna oraz dokumentacja badar podfoza gruntowego wykonane na potrzeby projektowanej budowy czterech
wolnostojgcych, dwulokalowych, budynkdw kontenerowych wraz z infrastrukturg towarzyszaca
na dziatce 672/17 przy ul. Kopalnianej w Bolestawiu

I. Opinia geotechniczna

1. Wstep

Niniejsze opracowanie wykonano na zlecenie firmy Terra analizy doradztwo
planowanie Agnieszka Rozenau-Rybowicz z siedzibg w Krakowie przy ul. RzemiesIniczej
1/801. Celem prac byto okreslenie warunkéw geotechnicznych na potrzeby projektowane;
budowy czterech wolnostojgcych, dwulokalowych, budynkéw kontenerowych wraz
z infrastrukturg towarzyszgcg na dziatce 672/17 przy ul. Kopalnianej w Bolestawiu.

Opinie wykonano zgodnie z wymogami Prawa budowlanego oraz z zastosowaniem
przepiséw rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012 nr 0 poz. 463).

Opracowujac niniejszg opinie oparto sie na wynikach wiercen otworéw geotechnicznych,
badan i obserwacji terenowych. Prace terenowe zostaty wykonane 2 lutego 2022 roku.

2. Charakterystyka rejonu prac i projektowanej inwestycji
2.1. Lokalizacja

Teren objety niniejszym opracowaniem znajduje sie przy ul. Kopalnianej w Bolestawiu,
na dzialce nr 672/17, w miejscowosci Bolestaw, gmina Bolestaw, powiat olkuski,

wojewddztwo matopolskie.
2.2. Charakterystyka projektowanej inwestycji

Projektowana inwestycja obejmuje budowe czterech wolnostojgcych, dwulokalowych,
budynkéw kontenerowych wraz z zewnetrzng instalacja wodociggowa, instalacjg kanalizacji
sanitarnej i opadowej, instalacjg elektryczng i zagospodarowaniem terenu.

Budynki moga by¢ budowane oddzielnie, etapowo. Budynki bedg posiadaty
1 kondygnacje nadziemng przeznaczong w catosci pod funkcje mieszkalne

2.3. Morfologia i hydrografia

Pod wzgledem geograficznym rejon wykonanych prac znajduje sie na obszarze
mezoregionu Kotlina Siewierza, makroregionu Wyzyna Woznicko-Wielunska, podprowincji
Wyzyna Slgsko-Krakowska [2].

Morfologicznie teren jest stosunkowo ptaski z minimalnym spadkiem w kierunku pétnocno-
wschodnim. Rzedna wysokosciowa terenu waha sie od ok. 310,8 do ok. 311,4 m n.p.m.

Po zachodniej i potudniowej stronie dziatki przebiega réw melioracyjny.

Hydrograficznie rejon prac znajduje sie w zlewni potoku Dabréwka.
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3. Wykonane prace

Dla rozpoznania warunkéw gruntowo-wodnych wykonano 4 otwory geotechniczne
o gtebokosci 3,0 m kazdy.

Pozostate prace terenowe:

- badania makroskopowe,

- sondowanie dynamiczne,

- pomiar poziomu wéd gruntowych.

4. Warunki gornicze

Zgodnie z Centralng Bazg Danych Geologicznych [7] teren objety niniejszym
opracowaniem aktualnie znajduje sie poza granicami obszaréw i terenéw gérniczych.

W trakcie wizji terenowej uzyskano informacje, ze na analizowanym obszarze,
w niedalekiej przesztosci, wystepowaty szkody gornicze w postaci wstrzgséw.

Zaleca sie wystgpi¢ do Okregowego Urzedu Gérniczego o opinie geologiczno-gérnicza.
Po uzyskaniu w/w opinii, okreslajgcej kategorie przydatnosci do zabudowy analizowanej
dziatki, Projektant powinien uwzgledni¢ informacje z opinii w projekcie budowlanym.
W razie koniecznosci nalezy zweryfikowaé kwalifikacje warunkéw gruntowych i odpowiednio

podnies¢ kategorie geotechniczng obiektu.

5. Warunki geologiczne, hydrogeologiczne i geotechniczne
5.1. Budowa geologiczna

Na analizowanym obszarze strefe przypowierzchniowg buduje gleba i nasyp
niebudowalny o migzszosci 0,2 — 0,7 m. Nasyp sktadajacy sie z piasku drobnego, humusu,
pojedynczego gruzu ceglanego oraz klinca udokumentowano tylko w otworze nr 4.

Pod warstwg przypowierzchniowych gruntow zalegajg czwartorzedowe utwory organiczne
wyksztatcone w postaci torféw oraz srednio zageszczonych piaskéw drobnych préchniczych.

Strop torfow nawiercono w otworze nr 1, 3 i 4 na gtebokosci 0,45 — 0,70 m. Migzszos¢
torféw wynosi od 0,2 do 0,7 m. Piaski préchnicze nawiercono w otworze nr 2 i 4 w przelocie
odpowiednio 0,5 — 1,0 m oraz 0,9 — 1,3 m. Pomiedzy glebg a gruntami organicznymi
w otworze nr 1 i 2 udokumentowano soczewe piaskéw drobnych o migzszosci 30 cm.

Pod gruntami organicznymi nawiercono grunty niespoiste wyksztatcone w postaci srednio
zageszczonych piaskéw drobnych oraz srednich. Strop piaskow udokumentowano na
gtebokosci 0,8 — 1,3 m p.p.t.

Otworami do gtebokosci 3,0 m.p.p.t. nie udokumentowano spagu gruntéw
czwartorzedowych.
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Budowe geologiczng terenu ilustrujg przekroje geotechniczne, stanowigce zatgcznik 4.1
oraz 4.2.

5.2. Warunki hydrogeologiczne

Otworami geotechnicznymi nie udokumentowano poziomu wodonosnego ani zadnych
przejawdéw wodonosnosci w postaci sgczen srodwarstwowych.

W okresach mokrych moga wystgpi¢ saczenia srodwarstwowe w obrebie gruntow
organicznych. Wydajnosé saczen uzalezniona jest od ilosci opadéw lub roztopow.

5.3. Warunki geotechniczne

Udokumentowane grunty podzielono na 5 warstw geotechnicznych, kryterium wydzielenia
byta litologia oraz stan gruntu (zat. 5).

W profilach litologicznych wykonanych otwordw, w strefie przypowierzchniowej do 1,3 m,
udokumentowano grunty nienosne stanowigce nasyp niekontrolowany (warstwa |) oraz
organiczne grunty stabonosne (warstwa lla i lIb).

Przypowierzchniowg warstwe gleby, nasypu oraz gruntéw organicznych nalezy usungc.

Budynki nalezy posadowi¢ w warstwie geotechnicznej llla. W _przypadku posadowienia

obiektow powyzej stropu piaskéw warstwy llla, nalezy wybra¢ nadkiad, a w jego miejsce

wbudowac oraz zagesci¢ materiat o dobrych parametrach geotechnicznych (np. pospoétka).

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012 nr 0 poz. 463) warunki gruntowe okreslono jako proste.
Zgodnie z w/w rozporzgdzeniem kategorie geotechniczng obiektu okresla Projektant. Zaleca
sie przyjecie | kategorii geotechnicznej obiektu.

Po uzyskaniu opinii gérniczo-geologicznej okreslajgcej kategorie przydatnosci do
zabudowy analizowanej dziatki, Projektant powinien uwzgledni¢ informacje z opinii
w projekcie budowlanym. W razie koniecznosci nalezy zweryfikowa¢ kwalifikacje warunkéw
gruntowych i odpowiednio podnies¢ kategorie geotechniczng obiektu.

Obiekty nalezy posadowi¢ w sposOb zapewniajgcy stan graniczny nos$nosci

i uzytkowania, zgodnie z przyjetymi normami.
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Il. Dokumentacja badan podtoza gruntowego
1. Wstep

Niniejsze opracowanie wykonano na zlecenie firmy Terra analizy doradztwo
planowanie Agnieszka Rozenau-Rybowicz z siedzibg w Krakowie przy ul. RzemiesIniczej
1/801. Celem prac byto okreslenie warunkéw geotechnicznych na potrzeby projektowanej
budowy czterech wolnostojgcych, dwulokalowych, budynkéw kontenerowych wraz
z infrastrukturg towarzyszaca na dziatce 672/17 przy ul. Kopalnianej w Bolestawiu.

Dokumentacje wykonano zgodnie z wymogami Prawa budowlanego oraz
z zastosowaniem przepiséw rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. 2012 nr 0 poz. 463).

Opracowujac niniejszag dokumentacje oparto sie na wynikach wiercen otworéw
geotechnicznych, badan i obserwacji terenowych. Prace terenowe zostalty wykonane
2 lutego 2022 roku.

2. Opis badan

2.1. Wiercenia badawcze

Wykonano 4 otwory geotechniczne o gtebokosci 3,0 m p.p.t. kazdy, tgcznie wykonano
12,0 mb wiercenia. Otwory wykonano penetrometrem recznym $rednicy 70 mm.

W trakcie prac na biezaco prowadzono profilowanie geotechniczne. Zidentyfikowane
grunty przebadano makroskopowo, okreslajac ich rodzaj, stan oraz wilgotnos¢.

Lokalizacje otworéw geotechnicznych przedstawiono na mapie dokumentacyjnej w skali
1: 500, stanowigcej zatgcznik 1.

Wyniki prac zostaty przedstawione na kartach otworéw geotechnicznych, stanowigcych
zatgcznik 2.1 — 2.4,

2.2. Sondowania dynamiczne DPL

Dla okreslenia stanu zageszczenia gruntéw niespoistych, w sgsiedztwie otworu
badawczego nr 2, wykonano sondowanie dynamiczne sondg DPL. Sondowanie wykonano
do gtebokosci skorelowanej z gtebokoscig otworu. Wyniki sondowania przedstawiono na
zatgczniku 3.

2.3. Prace geodezyjne

Prace geodezyjne polegaty na wyznaczeniu w terenie otworow geotechnicznych metodg

domiardéw prostokatnych. Po zrealizowaniu prac otwory zniwelowano geodezyjnie. Niwelacji
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dokonano w stosunku wiazu kanatu o znanej rzednej wysokosciowej. Punkt odniesienia

geodezyjnego zaznaczono na mapie dokumentacyjnej (zatgcznik 1).
2.4. Zasady likwidacji otworow

Otwory geotechniczne, bezposrednio po wykonaniu, zlikwidowano urobkiem.

3. Warunki geotechniczne

Klasyfikacje i charakterystyke podtoza przeprowadzono na podstawie prac polowych
(wiercen, sondowan, badan i obserwacji terenowych).

Na zatgcznikach 2.1 — 2.4, 3, 41 — 4.2 i 5 podano podwdjnie symbole gruntow,
w formie zgodnej z normg PN-86/B-02480 oraz normami PN-EN 1SO-14688-1, PN-EN I1SO-
14688-2 (symbole w nawiasie kwadratowym).

Parametry warstw zostaty wyznaczone metodg eksperckg w oparciu o lokalne zwigzki
korelacyjne. Dla oznaczenie parametrow warstw wykorzystano norme PN-81/B-03020 oraz
korelacje Wituna [3].

Stopien zageszczenia (Ip) okreslono na podstawie sondowania dynamicznego DPL.
Pozostate parametry okreslono za pomocg metody B i C (w rozumieniu normy PN-81/B-
03020). Modut odksztatcenia pierwotnego (Eo) dla gruntow niespoistych oraz kat tarcia
wewnetrznego (qu) dla piaskéw prochniczych okreslono stosujgc korelacje Wituna [3].

Udokumentowane grunty podzielono na 5 warstw geotechnicznych, kryterium wydzielenia
byta litologia oraz stan gruntu.

Zatgcznik nr 5 przedstawia wydzielone warstwy geotechniczne oraz ich charakterystyczne

parametry fizyko - mechaniczne.

Przedstawione wartosci parametrow sa wartosciami_charakterystycznymi, przy

dalszych obliczeniach nalezy stosowaé¢ wspotczynniki _czesciowe i korekcyjne,

przyjmujac wartosci mniej korzystne.

W profilach litologicznych wykonanych otworow, w strefie przypowierzchniowej do 1,3 m,
udokumentowano grunty nieno$ne stanowigce nasyp niekontrolowany (warstwa |) oraz
organiczne grunty stabonos$ne (warstwa lla i llb).

Przypowierzchniowg warstwe gleby, nasypu oraz gruntéw organicznych nalezy usungc.

Budynki nalezy posadowi¢ w warstwie geotechnicznej llla. W_przypadku posadowienia

obiektéw powyzej stropu piaskow warstwy llla, nalezy wybra¢ nadktad, a w jego miejsce

wbudowac oraz zagesci¢ materiat o dobrych parametrach geotechnicznych (np. pospétka).
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Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012 nr 0 poz. 463) warunki gruntowe okreslono jako proste.
Zgodnie z w/w rozporzgdzeniem kategorie geotechniczng obiektu okresla Projektant. Zaleca
sie przyjecie | kategorii geotechnicznej obiektu.

Po uzyskaniu opinii gérniczo-geologicznej okreslajgcej kategorie przydatnosci do
zabudowy analizowanej dziatki, Projektant powinien uwzgledni¢ informacje z opinii
w projekcie budowlanym. W razie koniecznosci nalezy zweryfikowa¢ kwalifikacje warunkéw

gruntowych i odpowiednio podnies¢ kategorie geotechniczng obiektu.

Podczas wykonywania wykopu otwartego nalezy braé¢ pod uwage mozliwos¢ utraty
statecznosci jego scian. Celem unikniecia utraty statecznosci zaleca sie zastosowanie
obudowy lub odpowiednie wyprofilowanie skarp wykopu (zgodnie z normg PN-B-06050
Roboty Ziemne).

Dno wykopu zaleca sie po wykonaniu dogescic.

Obiekty nalezy posadowi¢ w sposéb zapewniajgcy stan graniczny nosnosci

i uzytkowania, zgodnie z przyjetymi normami.

luty 2022 r.
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U.G.T. GEOTECH
32-600 Oswiecim, ul. Chemikéw 1B

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 1

Zat.Nr: 2.1

Wiertnica: penetrometr

Miejscowosc¢: Bolestaw Obiekt: zespot konteneréw mieszkalnych System wiercenia: reczny
Gmina: Bolestaw Zleceniodawca: Terra — analizy, doradztwo, planowanie
Powiat: olkuski Wiercenie: U.G.T. GEOTECH Rzedna: 310.95 m
Wojewddztwo: matoposlskie Dozér geologiczny: Krzysztof Hycnar Skala 1:25 Data wiercenia: 2022-02-02
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




U.G.T. GEOTECH

32-600 Oswiecim, ul. Chemikéw 1B

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 2

Zat.Nr: 2.2

Wiertnica: penetrometr

Miejscowos¢: Bolestaw
Gmina: Bolestaw

Powiat: olkuski
Wojewddztwo: matoposliskie

Obiekt: zespot konteneréw mieszkalnych
Zleceniodawca: Terra — analizy, doradztwo, planowanie
Wiercenie: U.G.T. GEOTECH

Dozér geologiczny: Krzysztof Hycnar

System wiercenia: reczny

Rzedna: 310.96 m

Skala 1:25 Data wiercenia: 2022-02-02
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




U.G.T. GEOTECH

32-600 Oswiecim, ul. Chemikéw 1B

Profil numer 3

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat.Nr: 2.3

Wiertnica: penetrometr

Miejscowos¢: Bolestaw
Gmina: Bolestaw

Powiat: olkuski
Wojewddztwo: matoposliskie

Obiekt: zespot konteneréw mieszkalnych
Zleceniodawca: Terra — analizy, doradztwo, planowanie
Wiercenie: U.G.T. GEOTECH

Dozér geologiczny: Krzysztof Hycnar

System wiercenia: reczny

Rzedna: 310.57 m

Skala 1:25 Data wiercenia: 2022-02-02
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




U.G.T. GEOTECH
32-600 Oswiecim, ul. Chemikéw 1B

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 4

Zat.Nr: 2.4

Wiertnica: penetrometr

Miejscowosé: Bolestaw Obiekt: zespot konteneréw mieszkalnych System wiercenia: reczny
Gmina: Bolestaw Zleceniodawca: Terra — analizy, doradztwo, planowanie
Powiat: olkuski Wiercenie: U.G.T. GEOTECH Rzedna: 310.75 m
Wojewddztwo: matoposlskie Dozér geologiczny: Krzysztof Hycnar Skala 1:25 Data wiercenia: 2022-02-02
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K] Y ~ N nN(Pd+H+poj.Cg+KI) [Mg]
22 K
SOOK
7 0.50 gleba, ciemna brgzowa H
N
- = 0.70 torf, czarny
= = T [Or] lla
i 0.90 piasek drobny préchniczny, ciemny
brunatny
PdH [Or] Ilb
1.30 piasek drobny, bezowy
w
B
NN
g g Pd [FSa] 1E
N| N
OO
szg
2.30 piasek $redni, brgzowy
Ps [MSa] b
3.0 3.00
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, Zat.Nr
U.G.T. GEOTECH WYNIKI BADAN SONDA DYNAMICZNA DPL 3
ul. Chemikéw 1B, 32-600 Oswiecim Profil numer 2
MIeJ.SCOWOSC: Bolestaw Obiekt: zespot konteneréw mieszkalnych Inwestor: Terra — analizy, doradztwo, planowanie
Gmina: Bolestaw
POVYIatZIO|kuSF(.I . Sonda Nr: Data: 2022-02-02 Rzedna: 310.96 m Skala 1:25
Wojewddztwo: matoposliskie
Gieboko$é Profil Stopien zageszczenia Interpretacja
zwierciadta| @ litologiczny
wody © Luzny Srednio zageszcz Zageszczony
(=]
>
€ llo¢ udaréw na 10 cm whicia sondy Nio | Nkor | Ip/(I)| Is
mppt] | @ | [m]
1 2 3 4 5 7 8 9 10

&l

18 | 18 | 0.61
Pd [FSa]

9 9 0.48

PdH [O1]

16 16 | 0.59

Czwartorzed
Czwartorzed

Pd [FSa]

10 10 | 0.50

=+ Ips (Msal

3.0

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




1 2
310.95 310.96 _4
mno.m 310.75 no.m
.p-m. A A p-m.
311 0.00 DPL 0.00 311
0.20 H 020 H 0.00
| ® | 4g, POIFSE] lla |© | 4 PdFsalost— I AN(P+Hepol CK Mg
080 NMIO1] la _ -~ ® PdH[Or] /0.48 b oo H
510 O | oPdfs L lla™ |70 TION o
N PdH[Or]
i la | |1.30 =
Skala . PAES ® Pd[FSa] /0.59
. & 3097 ® Pd[FSa] —309
. 50 e 230
8 '  7@30 L
308 ® Ps[MSa] | 508
Gt. 3.0 Gt. 3.0 L
| Gt. 3.0 L
807 \ ! | ! ! ! 307
0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0
19.0m 23.5m
1 2 4
Legenda: Pd [FSa]/0.59 - rodzaj gruntu/stopien zageszczenia ID U.G.T. GEOTECH Zat.Nr
DPL - sondowanie dynamiczne DPL ul. Chemikéw 1B, 32-600 Oswiecim 4.1
Data Nazwisko . ! , Skala
Opracowat 2022-02-03 KAMIL GUZIK PrzekrOJ geOteChnlczny A_A
Weryfikowat 2022-02-03 KRZYSZTOF HYCNAR : %

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




1

310.95 3 _4
— 310.75
m n.p.m. 310.57 . m n.p.m.
311 0.00 311
_ 0.00
| ®© | 50 PAFSAl I3 | — AN(Pd-H+poj. Cg-+KI)[Mg}
OEH T/Nm[Or] H | |0:50
' 045 070 H
310+ ® | 110 Pd[FSa] ::0.90 T[OI’] —310
Tor] b © PAH[OT]
] 1.15 30 L
Skala O] Pd[FSa] ® Pd[FSa]
250 3% lla | 170 ® Pd[FSa] 309
" 50
| 2.40 ® Pd[FSa] 2.30 3
o mrmam T |
308 b . repaNSa ® Ps[MSa] | 308
S a
T T i M ——
] Gt. 3.0 .
Gt. 3.0
0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0
23.5m 18.6m
1 3 4
U.G.T. GEOTECH Zat.Nr
ul. Chemikéw 1B, 32-600 Oswiecim 4.2
Data Nazwisko , . ' Skala
Opracowat 2022-02-03 KAMIL GUZIK PrzekrOJ geOteChnlczny B-B
Weryfikowat 2022-02-03 KRZYSZTOF HYCNAR 1: %

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




ZESTAWIENIE CHARAKTERYSTYCZNYCH PARAMETROW WARSTW GEOTECHNICZNYCH

Numer K SymI%OI . Gestosé Stopier Stopier Kat tarcia . MO?UJ'
warstwy | Straty- : - OnsolAact'l ohjetosciowa opien OPIen 1 wewnetrznego |  P!STWotnego
- Rodzaj gruntow Stan wg zageszczenia | plastycznosci odksztatcenia
geotech- | grafia PN-81/ P I I @ Eo
nicznej B-03020 [g/cm3] [°] [MPa]
| NASYP nN
lla T [Or] - - 2,20-1,40 - - - 0,5**
[a]
N
lIb g PdH [Or] szg - 1,70 0,48 - 28,0* 18,0*
E
S
llla N Pd [FSa] szg - 1,75 0,59 - 30,9 36,5*
b Ps [MSa] szg - 1,85 0,50 - 33,0 50,0*

* - parametr oznaczony wg. korelacji Wituna [3]
**- parametr oznaczony na podstawie doswiadczen budownictwa na innych podobnych terenach (metoda ekspercka)

Przedstawione wartosci parametrow sa wartosciami charakterystycznymi, przy dalszych obliczeniach nalezy stosowaé wspoétczynniki

czesciowe i korekcyjne, przyimujac wartosci mniej korzystne.

G ez




OBJASNIENIA ZNAKOW | SYMBOLI ZASTOSOWANYCH W OPRACOWANIU

Symbole i nazwy gruntu zgodnie z PN-86/B-02480

Symbole i nazwy gruntu zgodnie z PN-EN ISO 14688

Grunty mineralne nieskaliste
(rodzime)

KW  zwietrzelina

Kwg zwietrzelina gliniasta
KO  otoczaki

KR rumosz

z Zwir

Zg  zwir gliniasty

Po pospotka

Pog pospotka gliniasta

Pr piasek gruby
Ps piasek sredni
Pd piasek drobny
Pr piasek pylasty

Pg piasek gliniasty
Ip pyt piaszczysty

IT pyt
Gp glina piaszczysta
G glina

Grn  glina pylasta

Gpz (dlina piaszczysta zwiezta
Gz  (dlina zwigzta

Grz (dlina pylasta zwiezta

Ip it piaszczysty

| it

It it pylasty

gruboziarniste kamieniste

drobnoziarniste

drobnoziarniste spoiste

niespoiste

Grunty skaliste
ST skata twarda
SM skata miekka
w  wapien

d dolomit

m  margiel

g Jgips
tp  tupek
itp  itotupek

pc piaskowiec
Grunty organiczne (rodzime)

H grunt préchniczy

Nm namut
Gy gytia
T torf

WB wegiel brunatny

Grunty nasypowe

nB nasyp budowlany

nN nasyp niebudowlany/
niekontrolowany

Znaki dodatkowe dotyczace
opisu gruntu

+  domieszki

/I przewarstwienia, wktadki
/ pogranicze innego gruntu
() okre$lenia uzupetniajgce

Grunty mineralne nieskaliste = Zasady towrzenia nazw gruntu

(rodzime) Si frakcja gtowna
WRE zwietrzelina cl frakcja drugorzedna
WRU rumosz sa przewarstwienia

Bo gtazy MSa/FSa dwie frakcje

Co otoczaki

Gr Zzwir

grCl it ze zwirem

grSa piasek ze zwirem
grsaCl it z piaskiem i zwirem
CSa piasek gruby

MSa piasek sredni

FSa piasek drobny

siSa piasek z pytem

saSi pyt z piaskiem

Si pyt

clSi  pytzitem

saclSi pyt z item i piaskiem
saCl it z piaskiem

sasiCl it z pytem i piaskiem
siCl it z pytem

Cl it

Grunty nasypowe

Mg  grunt antropogeniczny
Grunty organiczne

Or grunt organiczny

w réwnych propocjach
pyt z item
przewarswiony piaskiem
WREw zwietrzelina wapienia

clSisa

Stan gruntéw niespoistych
In o luzny

1,<0,33

szg (O $rednio zageszczony 0,33<l,<0,67
0,67<I,

zg () zageszczony

Stan gruntéw spoistych
zw  (J zwarty

pzw (O poOtzwarty

tpl  ® twardoplastyczny
pl @ plastyczny

mpl @~ miekkoplastyczny
pt  -@ plynny

1.<0,00
1.=0,00

0<1,<0,25

0,25<1.<0,50
0,50<I,<1,00

1.>1,00

Inne oznaczenia
5  numer wiercenia
122,3 rzedna wylotu otworu
Il numer warstwy geotechnicznej
podstawowe granice
— litologiczno-stratygraficzne
_ przypuszczalne granice
- litologiczno-stratygraficzne
zwierciadto wody gruntowej z
okresu wiercen
Wilgotnos¢ gruntu
s grunt suchy
mw  grunt mato wilgotny
w grunt wilgotny
m  grunt mokry
nw  grunt nawodniony

v ZWg

Oproébowanie otworu
probka NNS
prébka NW, NU
probka wody gruntowej (WG)

Oznaczenie wody w wierceniu

| grunt suchy lub mato wilgotny
i| grunt wilgotny

' grunt mokry

|‘ grunt nawodniony

piezometryczny poziom wody ustalony
1%\2 w czasie wiercenia i rzedna
¥5| nawiercony poziom wody
25| sgczenie wody
otwor suchy

Dodatkowe oznaczenia

Zu  zuzel

P popiot

Gr gruz

Cg gruz ceglany
Tt tluczen

SP skata ptonna
D drewno

9 'tez
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