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Oswiadczenie
Projektanta lub osoby sprawdzajacej projekt techniczny

Zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. Nr 207 z 2003

I. poz. 2016 z poz. zm.) niniejszym oSwiadczam, ze projekt techniczny:

Budowa czterech doméw kontenerowych, jednorodzinnych, wolnostojacych,
dwulokalowych wraz z zewnetrzng instalacja wodociagowa, instalacja kanalizacji sanitarnej i
opadowej, instalacja elektryczng i zagospodarowaniem terenu, w szczegolnosci z dojazdem i
miejscami postojowymi dla samochoddéw, z chodnikami, Smietnikiem i istalacjg oSwietleniowg
terenu wraz z instalacjami wewnetrznym: wody, kanalizacji sanitarnej, instalacji elektrycznej
i elektrycznego C.O. na czesci dzialki nr 672/17 przy ul. Kopalnianej w Bolestawiu, gm.
Bolestaw.

INSTALACJE ELEKTRYCZNE
sporzadzony/sprawdzony w dniu: 03.2022 roku
dla: GMINA BOLEStLAW

UL. GLOWNA 58
32-329 BOLESLAW

zostal wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

pieczec wraz z podpisem



Spis zawartoSci:
Opis techniczny:
Dane ogoélne
1. Instalacja elektryczna

2. Uwagi koncowe

Dane ogolne

Projekt obejmuje wykonanie instalacji zewnetrznej elektrycznej zasilajacej 8 lokali mieszkalnych
kontenerowych oraz zasilanie o$wietlenia zewngtrznego.

W zakresie instalacji zaprojektowano:

- Zasilanie konteneréw mieszkalnych,

- O$wietlenie zewngetrzne.

1. Instalacja elektryczna
1.1 Podstawa prawna opracowania.

Normy PN-IEC 60364 ,,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych”,
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowania

(Dz. U. Nr 75, poz. 690 ).

e PN-IEC 60364 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

e PN-EN 60529:2003 — Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP),

e PN-E-05033:1994 — Wytyczne do instalacji elektrycznych. Dobor 1 montaz wyposazenia
elektrycznego. Oprzewodowanie.

e Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpozarowej ( Dz. U. Nr 81, poz. 351
z pdzniejszymi zmianami).

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z pdzniejszymi
zmianami w 2003 roku).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie ( Dz. U. Nr.75 poz.
690 z 2002 r.) oraz zmianami w 2009 r.

e PN-76/E-01200 — Symbole graficzne ogolnie stosowane w elektryce

1.2 Zasilanie lokali mieszkalnych



Projektowane linie WLZ wyprowadzona z projektowanych rozdzielni TN zasila¢ bedzie
instalacje wewngtrzne 8 kontenerow mieszkalnych. Instalacje wewnetrzne w kontenerach wg
osobnego opracowania. Zasilanie to odbywac si¢ bedzie za pomocg linii kablowej YKY
5x10mm? prowadzonej w rowie kablowym o glebokosci 0,8 m od poziomu terenu na warstwie
piasku o grubosci 0,1 m. Minimalny promien gigcia kabla nie powinien by¢ mniejszy od
pigtnastokrotnej $rednicy zewngtrznej kabla. Kabel mozna uktada¢, gdy temperatura otoczenia i
kabla jest wyzsza od 0°C. Po ulozeniu kabla nalezy zglosi¢ prace do odbioru, a nastepnie
przykry¢ go taka samg warstwa piasku. Na warstwe piasku nasypaé warstwe gruntu rodzimego o
grubosci 0,25 m 1 na to utozy¢ foli¢ niebieska o szerokos$ci co najmniej 0,3m. Odleglos¢ folii od
kabla powinna wynosi¢ co najmniej 0,25 m. Nastepnie zasypa¢ wykop gruntem rodzimym
ubijajac go warstwami. Kabel uktada¢ w rowie falicie z zapasem /3% dhlugosci wykopu/
wystarczajagcym do skompensowania mozliwych przesuni¢¢ gruntu. Na kablu zalozy¢ oznaczniki:
na prostych odcinkach co 10 m, przy skrzyZzowaniu z innymi urzadzeniami podziemnymi oraz
przy wejsciu dorur ochronnych. Na oznacznikach tych poda¢ relacj¢ kabla, typ i przekroj kabla,
napiecie, rok utozenia, uzytkownika, wykonawce robot elektrycznych.

Lini¢ WLZ nalezy wprowadzi¢ do projektowanych rozdzielni TN w kontenerach. Obudowa tej
rozdzielni zostanie wykonana z materialow termoutwardzalnych i posadowiona w sasiedztwie
istniejgcego zestawuztgczowo pomiarowego.

1.3 OsSwietlenie zewnetrzne

Projektowane o$wietlenie zewngetrzne nalezy zasili¢ z projektowanej rozdzielni TN. Sterowanie
o$wietleniem odbywac si¢ bedzie w oparciu o sterownik programowalny astronomiczny, ktory
nalezy zabudowa¢ w rozdzielni TN.

Projektowany jest jeden obwdd oswietleniowy, do ktorego podtaczono ¢tamp; tj— 1, £2, 13,14,
£5,£6: Rezygnacja z lamp L1-L6. Jedna stup L7 z dwoma lampami na wysi¢gniku.

We wnekach shupéw nalezy stosowaé typowe zlacza shupowe. Zyly kabla nalezy ukladaé
zostawiajac zapas w shupie z wydtuzong zyla PEN. Mostki zawiesi¢ we wnece stupa. Od tabliczki
zaciskowo — bezpiecznikowej do oprawy o$wietleniowej nalezy poprowadzi¢ kabel YDY
3x2,5mm?. Oprawy nalezy zabezpieczy¢ bezpiecznikami D01 2A. W miejscach podziatu sieci oraz
tam gdzie znajduja si¢ trzy kable nalezy zastosowac tabliczki podzialowe. We wnekach stupow
nalezy stosowaé oznaczniki. Trzon koncowek kablowych w tabliczkach podzialowych nalezy
zabezpieczy¢ rurg termokurczliwa. Bolce tabliczki stupowej nalezy posmarowaé wazeling

techniczna. stup o$wietleniowy spehiajacy

Na terenie objetym projektem nalezy posadowi¢ 13—stupdw oswietlemowych spetnmajgcych—

wymagania IIstrefy wiatrowej. Nalezy zastosowa¢ wysokosci stupéw 3m.

Stupy nalezy postawi¢ na fundamentach prefabrykowanych w taki sposob, aby ich gérnakrawedz
wystawata 3-5cm powyzej poziomu gruntu, jezeli fundament jest posadowiony w pasie zieleni.



Fundamenty stupow na catej wysokosci zabezpieczy¢ masg bitumiczng, dodatkowo w przypadku
posadowienia stupow w poblizu skarpy nalezy na dtugosci 1,5m zastosowac plyty azurowe, w celu
zabezpieczania ziemi przed osuwaniem. Sruby fundamentowe nalezy dodatkowo zabezpieczy¢
odpowiednimi kapturami ochronnymi lub koszulkami termokurczliwymi, za$ same fundamenty
nalezy zasypa¢ zwirem. Na stupach nalezy nanie$¢ oznaczenie i numeracj¢ czarnymi literami i
cyframi o wysokos$ci Scm i grubo$ci Smm na z6ttym tle o wysokosci 10cm, na wysokos$ci 1,8m od
strony jezdni. Wneki stupowe nalezy zamknaé pokrywami, przy uzyciu §rub wpuszczanych w
pokrywe wneki lub stosowacd tulej¢ ostonowa gtowki $ruby.

Projektowane linie kablowe YKYzo 3x4mm?

zasilajace oprawy stupowe nalezy uktada¢ na
glebokosci 70cm w rurze AROT 50mm. Kabel w wykopie nalezy uktadac¢ linig falista na warstwie
piasku o grubosci 10cm. Rownolegle z kablami uklada¢ bednarke FeZn 25x3, ktora nalezy
potaczy¢ z punktem PEN szafki. Po utozeniu kabel nalezy zasypa¢ 10 cm warstwa piasku, a
nastepnie 15cm warstwa gruntu rodzimego, na ktorej nalezy utozy¢ foli¢ PCV koloru niebieskiego
(25cm nad kablem). Pozostalg czgs¢ wykopuwypehi¢ rodzimym gruntem ubijajac go warstwami.
Zasypany wykop wyrodwnac, a teren uporzadkowac iprzywroci¢ do stanu pierwotnego. Na kablu w
odstepach, co 10 m, a takze u wylotow przepustow nalezy zalozy¢ oznaczniki kablowe paskowe
wykonane z poliamidu z wygrawerowanymi danymi ,,O$wietlenie zewnetrzne; stup nr...; 0,23kV;
YKY 3x4mm?2, Bolestaw ... ; 2021”. Konce rur nalezy uszczelni¢ pianka poliuretanowa. Ulozony

kabel w wykopie nalezy zgtosi¢ do odbioru etapowego do Inwestora.

Po stronie nn 0,4kV, jako s$rodek ochrony przed dotykiem posrednim projektuje sie
SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA w uktadzie sieci TN-C oraz zastosowanie opraw
oswietleniowych w II klasie ochronnosci. Dodatkowo nalezy wykona¢ uziemienie wszystkich
stupow oswietleniowych bednarka FeZn25x3 ulozong razem z linig kablowa zasilajaca. Bednarke
nalezy ulozy¢ 10cm pod kablem o$wietleniowym. Bednarke FeZn 25x3 nalezy podlaczy¢ do
zacisku uziemiajgcego stupa o$wietleniowego. Zaciski $srubowe powinny by¢ dostgpne z wneki
stupowej. W przypadku, gdy zmierzona warto$¢ rezystancji wykonanego uziemienia bedzie
wigksza od wartosci 10Q2, nalezy podtaczy¢ do bednarki FeZn 25x3 dodatkowy odcinek bednarki
FeZn 25x3 oraz wbija¢ prety 916/6m az do uzyskania wymaganej warto$ci rezystancji uziemienia.

1.4 System zasilania typu TN

Instalacje elektryczng wewnetrzng wykona¢ w  systemie TN-S. Z przewodem
ochronnym "PE" nalezy taczy¢ bolce 1 zaciski gniazd wtyczkowych 1 1 3 - faz. oraz ostony
metalowe urzadzen elektrycznych. Przewdd ochronny zétto — zielony nalezy prowadzi¢ we
wszystkich obwodach i taczy¢ go z bolcami ochronnymi gniazd wtyczkowych, metalowymi
obudowami 1 =zaciskami ochronnymi stosowanych urzadzen elektrycznych. Przewodu
ochronnego nie wolno przerywa¢ ani zabezpiecza¢ zwarciowo. W zestawie przytagczowo —
pomiarowym "ZPP" przewo6d ochronno-neutralny "PEN" nalezy uziemic.
Zgodnie z warunkami zasilanie projektowanego budynku nalezy wykona¢ przytaczem ziemnym

YDY 5x10 zo jako wcinka do projektowanej sieci wg osobnego opracowania.



1.5 Polaczenia wyrownawcze

Celem ograniczenia do warto$ci bezpiecznych napig¢ dotykowych wystepujacych pomigdzy
réznymi czg¢sciami przewodzacymi projektuje si¢ polaczenia wyréwnawcze.

W najnizszej kondygnacji budynku projektuje sie gldowna szyng wyréwnawcza, do ktorej nalezy
przyltaczyc¢:

- przewod ochronny

- metalowe rurociagi w-k, co, gazu i inne masy metalowe.

Szyn¢ uziemi¢ laczac ja z konstrukcja budynku, czyli z instalacja odgromowa w ziemi
przewodem miedzianym DY 6 mm?2 .

W lazience 1 pomieszczeniu gospodarczym projektuje si¢ wykonanie potgczen wyréwnawczych
miejscowych.

Potaczenia wykonaé przewodem DY 4 mm2 w RVKL 15 pt taczac czesci przewodzace dostepne
1 przewod ochronny PE z czg¢éciami przewodzacymi obcymi ( rurociagi metalowe - wodne,

gazowe, o, wanna, natrysk).

1.6 Instalacja odgromowa

Przewiduje si¢ wykonanie instalacji odgromowej zgodnie z PN. Katy ostonowe dla instalacji
odgromowej dachu budynku wyznaczona za pomoca metody ,.kuli” o promieniu R=60m (IV
poziom ochrony) wg PN EN 62305. Instalacj¢ odgromowa przewidziano jako system zwodow
poziomych niskich wykonanych z drutu stalowego — ocynkowanego St/tZn fi=8mm. tworzacego
siatke, rozpieta na wspornikach dachowych. Wszystkie elementy metalowe obce na dachu nalezy
potaczy¢ metalicznie ze zwodami poziomymi. Urzadzenia elektryczne oraz elementy instalacji
wentylacyjnej na dachu chroni¢ przez zastosowanie zwodoéw (iglic) pionowych izolowanych.
Jako przewody odprowadzajace przewidziano zbrojenie stupéw konstrukcyjnych budynku.
Ztacza kontrolne wykonane zostang na dachu budynku w postaci zaciskow krzyzowych

taczacych przewody odprowadzajace z instalacjg zwodow poziomych niskich.

Uwagi koncowe

Po wykonaniu instalacji elektrycznych 1 odgromowych nalezy wykona¢ do odbioru pomiary
kontrolne:

- skutecznos$ci ochrony przeciwporazeniowej szybkiego wylaczenia,

- opornosci ( rezystancji ) izolacji przewodow zasilajacych,

- opornosci uziemienia instalacji odgromowe;.

Wyniki pomiaréw przedtozy¢ w formie protokotow.



» Wszystkie materiaty budowlane uzyte do realizacji inwestycji powinny posiada¢ odpowiednie

Aprobaty Techniczne (AT) , atesty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
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