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CZESC OPISOWA



1. PRZEDMIOT PRZEDSIEWZIECIA
Przedmiotem opracowania jest przebudowa drogi powiatowej nr 4249W Grebkéw - Kopcie
w miejscowo$ciach Kozki. Zadanie realizowane bedzie na dtugosci 0,900 km. Poczatek przebudowy
przewidziany jest na koncu zwartej zabudowy miejscowo$ci Kozki, w obrebie zjazdu do drogi gminnej
wewnetrznej (dz. nr ew. 250). Przedmiotowy zjazd znajduje sie po stronie prawej drogi powiatowej zgodnie z

kilometrazem. Koniec prac przewidziano na wysokosci dziatki nr ewid. 356.

2. LOKALIZACJA ZADANIA
Ciag zlokalizowany jest na terenie gmin Wierzbno [ Grebkow,
w powiecie wegrowskim, wojewddztwie mazowieckim oraz jest we wtadaniu Zarzadu Powiatu Wegrowskiego.
Odcinek objety robotami znajduje sie na terenie gminy Grebkow.
Dziatki objete zadaniem:
- obreb Kozki: 173

3. ZAKRES ZADANIA
= przebudowa nawierzchni jezdni;
= przebudowa nawierzchni zjazdow;
= remont przepustow pod zjazdami;
= remont przepustow pod jezdnig;
= wymiana podbudowy w obrebie krawedzi jezdni oraz na istniejgcym poszerzeniu jezdni;
= wykonanie poboczy;

= Kkorekta oznakowania drogi.

4. ZALOZENIA PROJEKTOWE

Odcinek objety zakresem obejmuje fragment o dtugo$ci 900 mb, tj. wyjazd z miejscowosci Kozki w
kierunku Nowej Suchej. Poczatek zakresu robot przyjeto za granicg zwartej zabudowy miejscowosci Kozki,
tj. w odlegtosci ok. 3,0 m od istniejacego przepustu. Bezposrednio w sasiedztwie poczatku robot po stronie
prawej znajduje sie zjazd do drogi gminnej. Koniec ustalono na wysoko$ci dziatki nr ewid. 356. Zakres
obejmuje odcinek o najwigkszych zniszczeniach elementéw drogi.

Do opracowania technicznego przyjeto klase techniczng drogi ,Z” oraz ustalono szerokosci jezdni 5,5
m. Pobocza przyjeto o szerokosci 1,0 m. Predko$¢ projektowa Vp = 50 km/h. Ze wzgledu na brak prognozy
ruchu do opracowania przyjeto kategorie ruchu KR-1. W ramach zadania przewiduje sie wymiang
podbudowy na istniejacym poszerzeniu drogi (strona lewa zgodnie z kilometrazem) oraz wymiang
podbudowy po stronie prawej w obrebie zdegradowanych krawedzie. Dziatania majg na celu odtworzenie
profilu poprzecznego i podtuznego jezdni, poboczy, odtworzenie no$nosci drogi oraz poprawe odwodnienia

odcinka.



Ciag posiada nawierzchni¢ jezdni o réznym stopniu uszkodzen i zuzycia. Po odcinku prowadzone

byly awaryjne objazdy drogi krajowej nr 2. Na skutek duzego natezenia ruchu oraz znacznego udziatu
pojazdoéw ciezkich odcinek utracit stateczno$ci jezdni na istniejacym poszerzeniu jezdni. Przedmiotowa
jezdnia zbudowana jest na podbudowie z brukowca na szeroko$ci ok. 4,0 m, oraz poszerzenia do szeroko$ci
5,2 - 5,5 m. Powyzsze poszerzenie wykonane jest na podtozu zwirowym, po lewej stronie jezdni (zgodnie z
km).
Na skutek duzego natezenia ruchu poszerzenie zostato zdegradowane oraz uszkodzeniom ulegta prawa
krawedz jezdni. Wobec powyzszego zachodzi potrzeba wymiany zdegradowanej podbudowy poprzez
wykonanie podtoza ulepszonego z gruntu stabilizowanego cementem oraz podbudowy z kruszywa
tamanego. Istniejaca konstrukcja wykonana na brukowcu pozostaje do dalszej eksploatacji. Jedynie w
obrebie prawej krawedzi przewidziano wymiang wraz z wykonaniem odsadzek. Na catej szerokosci
przewidziano wykonanie dwoch warstw mineralno-asfaltowych, zespalajacych jezdnig, tj. warstwy
wyréwnawczej grubosci 5 cm oraz wykonanie warstwy $cieralnej grubo$ci 4 cm. Wyrdwnanie to ma za
zadanie przywrocenie pochylenia poprzecznego jezdni. Na catej dtugosci robot przewiduje sie pobocza
obustronne, ktdre wykonane bedg z kruszywa tamanego o gr. warstwy 10 cm.

W przekroju poprzecznym przewidziano pochylenie jezdni 2%, daszkowe. Na poboczach przyjeto
pochylenia 8%.

W ramach zadania przewiduje sie rowniez korekte i wymiane oznakowania drogi.

5. INWESTOR

Inwestorem niniejszego przedsiewziecia jest Powiat Wegrowski reprezentowany przez Zarzad
Powiatu Wegrowskiego, ul. Przemystowa 5, 07-100 Wegrdw.

6. STAN ISTNIEJACY
6.1. Charakterystyka topograficzna odcinka

Droga stanowi cze$¢ uktadu komunikacyjnego gminy Wierzbno i Grebkow. Cigg przechodzi
przez granice ww. gmin. Petni on funkcje bezposredniej obstugi zabudowy i nieruchomosci rolnych.
Dodatkowo cigg zapewnia obstuge terendw leSnych zarzadzanych przez Lasy Panstwowe oraz
wiascicieli prywatnych. Z uwagi na funkcje droga stanowi bezpo$rednie potaczenie przylegtych
miejscowosci do drogi wojewddzkiej nr 697. Dodatkowo cigg stanowi bezposredni dojazd do Muzeum
Architektury Drewnianej Regionu Siedleckiego oraz do szkoty i kosciota w Kopciach.

Droga na odcinku objetym przebudowa przebiega gtownie przez tereny niezabudowane
0 charakterze rolnym. W obrebie kofca opracowania cigg na dtugosci ok. 1,0 km przebiega
naprzemiennie przez rozproszong i zwartg zabudowe Nowej Suchej. Wzdtuz odcinka wystepujq zjazdy
do nieruchomosci wraz z przepustami, rowy przydrozne, dwa przystanki autobusowe, przepust pod

jezdnig. Odcinek stanowi bezposrednig obstuge terenéw rolnych zlokalizowanych w sasiedztwie drogi.



6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

Przebudowa drogi podniesie w znaczacy sposéb warunki ruchu na drodze, przywroci nosno$c¢
jezdni, zmniejszy hatas drgania przenoszone na otaczajacy teren, wyeliminuje zagrozenia w ruchu,
wynikajace ze ztego stanu technicznego elementow drogi. Przyczyni sie réwniez do zmniejszenia

zuzycia elementéw mechanicznych pojazdow.

Nawierzchnia i jej otoczenie

W chwili obecnej na jezdni wystepujg liczne zanizenia, nierownosci, spekania siatkowe
I wyboje. Na szerokosci jezdni o podbudowie z kruszyw zwirowych nawierzchnia utracita stateczno$c.
W zwigzku z tym ruch odbywa si¢ zawezong czescig jezdni, powodujgc tym samym zanizenia poboczy
oraz niszczenie krawedzi nawierzchni mineralno-asfaltowej. W czasie opadéw woda gromadzona jest
w zanizeniach oraz spekaniach, powodujac dalszg degradacje warstw mineralno-asfaltowych.
Nawierzchnia wymaga wykonania nowych warstwa mineralno-asfaltowych.

Odwaodnienie

Wiegksza cze$¢ wdd opadowych odprowadzana jest powierzchniowo do istniejgcych rowow
przydroznych (odcinkowych) nastepnie wody te przekierowywane sg do rowow odprowadzajacych lub
do naturalnie uksztattowanych rozlewisk. Cze$¢ wod z uwagi na naturalne uksztattowanie drogi
odprowadzana jest do przylegtego terenu, zlokalizowanego w pasie drogowym. Istniejace przepust pod
jezdnig $rednicy @60 wymaga udroznienia, naprawy czesci przelotowych, umocnienia wlotow

| wylotow. Istniejace rowy wymagajg odmulenia.

Zjazdy do nieruchomosci

Na odcinku drogi objetym zadaniem wystepujg zjazdy do przylegtych nieruchomosci.
W ramach zadania przewiduje sie remont zjazdow oraz przepustow pod zjazdami. Na zjazdach do drog
gminnych przewidziano nawierzchnige mineralno-asfaltowa. Na zjazdach do nieruchomosci z kruszywa

tamanego.

Kanat technologiczny
Zgodnie z decyzjq Ministra Cyfryzacji (nr pisma: DT.WUKE.7110.382.2023(3) z dnia
13.07.2023 r.) przedmiotowa inwestycja zostata zwolniona z obowigzku budowy kanatu

technologicznego.

Drzewa w pasie drogowym
W ramach przeprowadzonego rozpoznania terenu stwierdzono wystepowanie drzew. Nie

stwierdzono kolizji z zadrzewieniem.

Urzadzenia obce
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Na mapie okreslono potozenie przytaczy wodociggu wiejskiego, napowietrznej linii
energetycznej, linii telekomunikacyjne;.
W przypadku zlokalizowania niezinwentaryzowanych urzadzen lub zbyt matego przykrycia

mediow problem nalezy zgtosi¢ do Gestora sieci i Zamawiajacego.

Opracowali:

mgr inz. Marcin Jerzy Gasiorek inz. Michat Wiodarek
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